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Projecte per a la renovacio6 del sanejament a un tram del carrer de Sant Pere entre
carrer de I’Oliva i Verge de Loreto

MEMORIA

1. Antecedents
La xarxa de clavegueram al municipi té alguns trams molt envellits, amb materials obsolets i que

han arribat al limit de la seva vida Util.

La xarxa de sanejament unitari al carrer de Sant Pere entre carrer de I'Oliva i carrer de Verge de

Loreto, és un d’aquests trams anteriorment esmentats.

De fet ja fa un temps que es va procedir a inspeccionar aquest tram i, es va constatar el seu
estat deficient. Arran d'aixo, fa un parell d’anys es va renovar ja el tram comprés entre Oliva i

Narcis Fors.

Per tot aix0, es requereix d’'una intervencié que renovi el tram de la xarxa de clavegueram a
aquest tram del carrer de Sant Pere de forma prioritaria abans no es produeixin avaries
importants.

2. Ordre de redacci6 del projecte
L'’Ajuntament de Lloret de Mar ha encarregat als Serveis Tecnics Municipals la redaccio

d’'aquest projecte.

3. Objecte del projecte

Constitueix I'objecte d’aquest projecte definir la solucié adoptada per a satisfer les necessitats
exposades en els antecedents i en l'ordre de redaccié del mateix, amb estricte compliment del
que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (en endavant
LCSP), el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals (en endavant ROAS) i la resta de normativa general o sectorial que li
sigui aplicable.

L'obra té la consideracié d'ordinaria de reforma d'acord amb el que es disposa en els articles 9 i

12 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
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Projecte per a la renovacio6 del sanejament a un tram del carrer de Sant Pere entre
carrer de I’Oliva i Verge de Loreto

4. Justificacié de la necessitat de I'obra i viabilitat de I'actuacio

La xarxa d'aigies residuals municipal, en aguest punt dona servei a una part important del
municipi. El col-lector és de formigd prefabricat i actualment presenta un estat de degradacio

important, el qual posa en perill la continuitat del servei aigiies avall i pot comprometre el transit

de vehicles pesants en superficie a curt termini.

S’ha previst fer una intervencio puntual a tot el llarg del tram del carrer que renovi Gnicament el
col-lector esmentat i les escomeses que també es detecti que estan en mal estat, alhora que es
preveu la nova implantacié d'un tram de clavegueram per a xarxa d'aigies pluvials i aixi

implementar en aguest tram la xarxa de clavegueram separativa, inexistent actualment.

S’ha previst fer només la reparacid dels paviments afectats per I'obra basicament llamborda
negra i paviment de pedra natural de lloses de granet gris, ja que la resta de paviment es troba

en condicions acceptables.

Les obres que afecten al clavegueram serviran per a poder renovar i redimensionar les xarxes

actuals existents.

Aquest projecte s’ha redactat incorporant les indicacions i I'estudi previ realitzat per 'empresa
adjudicataria del servei de manteniment i conservacio de la xarxa de clavegueram municipal.

5. Normativa urbanistica i estudis técnics precedents
La normativa urbanistica considerada és la que recull el vigent Pla d'Ordenacié Urbana

Municipal de Lloret de Mar.

L’Ajuntament de Lloret de Mar en els darrers anys ha vingut realitzant inversions en la
renovacié i millora de la xarxa de clavegueram. Les obres definides en aquest projecte donen

continuitat a les ja executades en altres parts de la xarxa de clavegueram municipal.

6. Situacio i disponibilitat dels terrenys
Les obres definides en aquest projecte s’han circumscrit en I'ambit de vialitat de titularitat
municipal.
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Projecte per a la renovacio6 del sanejament a un tram del carrer de Sant Pere entre
carrer de I’Oliva i Verge de Loreto

7. Obres preexistents i connexié amb les de projecte
Tota I'obra projectada és de nova implantacié per a renovacié de I'existent. Les instal-lacions es

construiran per a ésser enllacades amb les ja existents.

La construccié del nou col-lector ha de preveure la connexio i adaptaciéo amb els trams de xarxa

existent i no interrompre el servei en cap moment durant la fase d’execucio de les obres.

Caldra obrir cales per determinar la situacié exacta i la possibilitat fisica real d’'ubicar les noves
canonades, aixi com per detectar la preséncia d'altres xarxes de serveis que es puguin veure

afectades durant I'execucié de les obres.

Donat la particularitat d’aquest tram de xarxa i en estar mallada actualment, per a poder
executar correctament aquesta obra caldra interceptar les aigies residuals a linici de la
canonada (cantonada amb carrer Verge de Loreto) derivant-se aigiies avall en aquest mateix

carrer.

El manteniment de la garantia de servei de clavegueram prevaldra sobre I'execucio rapida dels

treballs.

8. Descripci6 de les obres
Les obres contemplades queden suficientment definides en la documentacié grafica i

pressupostaria del projecte.

A continuacié es detallen els principals apartats:

8.1 Obra civil
Les feines d’enderroc abasten la demolicié de paviments I'obertura de la rasa , aixi com el seu
posterior rebliment i reposicié de paviment amb materials de les mateixes caracteristiques als

actuals.
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Projecte per a la renovacio6 del sanejament a un tram del carrer de Sant Pere entre
carrer de I’Oliva i Verge de Loreto

Igualment comprenen el transport de la runa a un abocador degudament autoritzat per a la
gestié de residus de la construccié d’acord amb el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual
s'aprova el Programa de gestio de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es
regula la produccié i gestio dels residus de la construccio i demolicio, i el canon sobre la
deposicié controlada dels residus de la construccié i el Decret 197/2016, de 23 de febrer,

sobre la comunicacié prévia en matéria de residus i sobre els registres generals de persones

productores i gestores de residus de Catalunya.

8.2 Obra hidraulica
Es renovara la canonada existent de diametre DN 600 de formigd, per una de nova de PEAD
de doble capa, corrugada a I'exterior i llisa la interior de 630 mm de diametre. Igualment esta
prevista la renovacio de les escomeses de clavegueram que es trobin en mal estat, a les qué

es deixara un registre de 30x30 davant de la facana.

Cal tenir en compte que actualment la xarxa unitaria té un sifé a la cruilla amb Verge de
Loreto ja que en aquell punt es creua a la mateixa cota amb el calaix d'aiglies pluvials que
discorre per aquell carrer. Aquest sifé presenta unes dificultats elevades de manteniment i és

un punt vulnerable d’obstruccié de la xarxa en episodis de pluja intensa.

Amb les obres s’aprofitara per rebaixar la cota de la solera del nou col-lector de residuals de
manera que passi totalment per sota del calaix. El desnivell resultant entre linici i final del
tram sera de menys de mig metre positiu el que permetra dotar el col-lector d'un pendent

escas de 0,5% pero suficient per conduir les aigles per gravetat.

Al mateix temps esta projectada una nova canonada per a les aiglies pluvials de PEAD de
doble capa, corrugada a I'exterior i llisa la interior de 315 mm de diametre, on es quedaran

connectats els embornals .

S’ha previst la construccié de nous pous de registre i la renovacioé de les tapes corresponents,
utilitzant de forma obligatoria els materials homologats per a les obres de clavegueram a la

xarxa municipal de Lloret de Mar (veure annexos).
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Projecte per a la renovacio6 del sanejament a un tram del carrer de Sant Pere entre
carrer de I’Oliva i Verge de Loreto

Tots els materials emprats en la construccié de la xarxa de clavegueram seran els establerts

en els materials homologats per a les obres de clavegueram a la xarxa municipal.

8.3 Telefonica

S’aprofitara I'obra per soterrar una part de la xarxa de Telefonica.

8.4 Enllumenat i fibra optica municipal
Amb I'obertura de la rasa es preveu disposar una canalitzacié de 2 tubs DN110 en previsié de
necessitats futures per a la xarxa de FO municipal entre d’altres.

9. Termini d’execucié
El termini d’execucid previst des de linici fins I'acabament total de les obres és de 10

setmanes.

10. Termini de garantia
Es fixa com a periode de garantia d'aquestes obres, d’acord amb l'article 243.3 de la LCSP, dos
anys des de la data de la seva recepcio per part de |'Ajuntament.

11. Plad’execucio6 de les obres
El contractista adjudicatari presentara, per a ésser aprovat per la Direccié d'Obra en el moment
de formalitzar I'Acta de Replanteig, un pla d'execuci6 de les mateixes amb indicaci6 de la fases

en que proposa executar-la i la seva durada.

12. Resum del pressupost

Pressupost d'Execucié Material 96.066,17 €
Despeses Generals 13% 12.488,60 €
Benefici Industrial 6% 5.763,97 €
Subtotal 114.318,74 €
IVA 21% 15.790,99 €
Pressupost d'execucio per contracte 130.109,73 €

Puja el present pressupost per a coneixement de I’Administracié a la quantitat de CENT
TRENTA MIL CENT NOU euros amb SETANTA-TRES céentims.

Ajuntament de Lloret de Mar — Serveis Publics 6
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Projecte per a la renovacio6 del sanejament a un tram del carrer de Sant Pere entre
carrer de I’Oliva i Verge de Loreto

13. Revisio de preus
Atés que el termini d'execuci6 de I'obra és inferior a 2 anys, no procedeix la revisié de preus,
d’acord amb l'article 103.5 de la LCSP.

14. Classificaci6 del contractista
Atenent a limport del pressupost de projecte, no és exigible la classificaci6 oficial del

contractista.

15. Justificacioé d’obra completa

Als efectes que preveu l'art. 13 del vigent Reglament d'Obres Activitats i Serveis dels Ens
Locals, decret 179/1995, de 13 de juny, els treballs definits en el projecte constitueixen una obra
completa i apta per a ésser lliurada a I'tis public immediatament efectuada la seva recepcio.

16. Relaci6 valorada dels béns afectats
Com s'ha exposat en l'apartat nim. 6 d'aquesta Memoria, els terrenys, en I'ambit objecte

d’aquest projecte son de titularitat municipal i qualificats com a vial.

17. Autoritzacions administratives
Per a I'execucid d’aquestes obres no cal cap autoritzacié ni concessié administrativa d'altres

administracions o organismes oficials.

18. Documents de qué consta el projecte

DOCUMENT N°1. MEMORIA | ANNEXOS

MEMORIA

ANTECEDENTS

ORDRE DE REDACCIO DEL PROJECTE

OBJECTE DEL PROJECTE

JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT DE L'OBRA | VIABILITAT DE L'ACTUACIO
NORMATIVA URBANISTICA | ESTUDIS TECNICS PRECEDENTS

SITUACIO | DISPONIBILITAT DELS TERRENYS

OBRES PREEXISTENTS | CONNEXIO AMB LES DEL PROJECTE
DESCRIPCIO DE LES OBRES

© N o g s~ w DR
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DOCUMENT N° 2. PLANOLS

Planol nim. 1 Planta estat actual
= Planol nim. 2 Situacié | POUM
% Planol nim. 3 Xarxa aigua potable estat actual
E Planol nim. 4 Xarxa clavegueram existent
% Planol nim. 5 Xarxa clavegueram proposta
E Planol nim. 6 Detalls clavegueram
g Planol nim. 7 Paviments proposta
= Planol nim. 8 Enllumenat puablic proposta
= Planol nim. 9 Xarxa telefonica proposta

DOCUMENT N° 3. PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT N°4 : PRESSUPOST

- QUADRE DE PREUS 1

28 - QUADRE DE PREUS 2
=2 - JUSTIFICACIO DE PREUS
EE - AMIDAMENTS
] - PRESSUPOSTOS PARCIALS
£8 - PRESSUPOST GENERAL
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Projecte per a la renovacio6 del sanejament a un tram del carrer de Sant Pere entre

carrer de I’Oliva i Verge de Loreto

19. Conclusioé

L'Alcalde

Amb tot allo exposat en el present projecte s'estima suficientment detallada I'obra per tal que

pugui servir de base per a la seva contractacio i efectiva construccio.

Lloret de Mar, setembre de 2025

L'Enginyer Municipal

Adria Lamelas i Martinez Joel Vives i Torrents
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Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

Es del nostre interés posar al seu coneixement els condicionants que haura d'observar als treballs en proximitat
d'instal-lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d’'ara endavant
NEDGIA):

La informacié aportada és confidencial i d'Us exclusiu pel que es sol-licita, sent responsabilitat del
sol-licitant I'is indegut de la mateixa.

El planol que se'ls envia reflexa la situacié aproximada de les instal-lacions propietat de NEDGIA

Les dades contingudes als planols tenen caracter orientatiu: corresponen a allo registrat als nostres arxius
fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat
de la ubicacié de les instal-lacions esgrafiades.

La informacio reflexa la situacié de les xarxes en el moment de la seva instal-lacié. Aquesta informacio
pot haver variat des d’aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posicié de la
xarxa, com les referéncies fixes poden haver estat alterades respecte allo reflectit als planols. En
conseqliéncia, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavacié a ma a les
immediacions de les xarxes de NEDGIA.

Si I'inici de I'execucié material dels treballs objecte d'aquesta sol-licitud és posterior a tres mesos
de la data actual, haura de sol-licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualitzacio
de la informacio.

L'enviament d'aquesta informacié no suposa I'autoritzacié ni conformitat per part de NEDGIA al projecte
d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en qué incorrin per danys i perjudicis
a les nostres instal-lacions.

A la zona sol-licitada poden existir instal-lacions de gas propietat de clients tragats dels quals no s'han
inclos en els planols annexats.

L'entitat sol-licitant comunicara I' inici de les seves activitats a NEDGIA al menys amb 72 hores
d'antelacio, dirigint-se a Serveis Técnics de la provincia corresponent, enviant a I'efecte I'escrit que
s'annexa al final d'aquests condicionants. Es imprescindible esmentar en la mateixa la referéncia
indicada a la sol-licitud de la informaci6 a través de la plataforma d’Internet. Les adreces d'enviament
d'aquesta documentacio és uinicio@nedgia.es

Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en preséncia de personal de NEDGIA

El Grupo Naturgy ha pres la decisié d'introduir gradualment la canonada de polietileé PE 100 de
color negre per a la distribucié de gas.

o Eltub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuides uniformement
per tota la superficie del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en
altres serveis com ara la distribucié d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

0 Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diametres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8)
per a DN 250 i 315 mm, perqué, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop

col-locat el tub a la rasa..
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal-lacié que el tub de PE 100
taronja:

= La banda de senyalitzacié se seguira col-locant com sempre a una distancia de 20-30

cm per sobre de la generatriu superior de la conduccié de gas.
= Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal-laran les mateixes proteccions
que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal-lacions al costat d'altres

serveis (aigua, llum... etc.)

o Els tubs i instal-lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecarrega de maquinaria pesada,
pel qué si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys,

haura de posar-se aquesta circumstancia en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos

necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigé xapes d’acer o similar.

e Queda prohibit 'abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves
instal-lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment I'accés a la
canalitzacié de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservacié adequats.

e Enelcasd'ls d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu Us estara limitat, d’acord
a les condicions especifiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una
autoritzacié especial de I'organ territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que
garanteixi que la velocitat de les particules en I'emplagament de la canonada no superi en cap moment
els 30 mm/s.

e Sempre que per l'execucio dels treballs les instal-lacions de gas afectades quedin al descobert, es
comunicara al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar I'entubat de
gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstancia es mantindra el temps minim imprescindible
i les canalitzacions es taparan en presencia de técnics de NEDGIA.

e Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstancia, es produis algun dany al mateix, sera reparat abans
d'enterrar la canalitzacid. En cas contrari es pot originar un punt de corrosié accelerat que desembocaria
en una perforacié de I'entubat.

e Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosié mitjangant un revestiment aillant i un sistema
eléctric de proteccié catodica. Pel correcte funcionament d'aquesta proteccié és de vital importancia la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicara a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.

e Enelcas de tubs d'acer s'instal-laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels técnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible
influéncia de la Proteccio Catodica als gasoductes i a I'inrevés.

e En el cas de que s'efectuin compactacions, sempre es contactara amb el personal de Servei Tecnic
designat per NEDGIA d’aquesta zona perqué els proporcioni la normativa adequada perdur a terme
aquesta actuacio, assegurant que aquesta es realitzara de forma que la transmissié de vibracions als tubs
de gas no superi els 30 mm per segon.

e L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal-lacions de NEDGIA haura d'estar en
possessio dels planols de les instal-lacions existents a la zona.
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e Haura de comunicar-se a NEDGIA l'aparicié de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal-lacié de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella,
sempre que no estigui definit als planols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementaries destinades a la transmissié de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les
precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants.

e Siels treballs a realitzar afecten tapes de registres, valvules, respiradors o tapes d'accés a instal-lacions
sera necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal-lacions afectades lliures de materials
d'obra.

e Enelsuposit de patir danys a les seves instal-lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions

legals que consideri oportunes, aixi com reclamar les indemnitzacions corresponents.

e Tots els danys a persones i instal-lacions que poguessin produir-se com a conseqiéncia de les obres,
seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

e A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal-lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (eléctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindra en compte l'exigéncia de distancies
minimes de separacioé en paral-lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentacié vigent

s’ha de comprovar, mitjangant el codi de colors, la pressio de la xarxa propera a la seva actuacié. S'adjunta

taula resum:
DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >= 5 bar() 0,2m 04 m
MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m
RECOMANADA MOP >= 5 bar O 0,8m 0,6 Mm

(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural.

(*) PerP>16 bary distancia <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora.

En el cas que no puguin mantenir-se les distancies minimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar

les mesures de proteccié que es considerin convenients d’acord amb la seguient puntualitzacio:

o  Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 6 10 metres a cada costat del’eix de la canalitzacio, en la qual
I'execucio de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de
la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides
en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi préviament al titular de la instal-lacio, per

I'adopcié de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalitzacié.
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e Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la
utilitzacié de mitjans mecanics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o
davant l'aparicié de la malla o banda groga de senyalitzacid, permetent-se, exclusivament I'is de martell
mecanic de ma per al trencament del paviment.

e Les obres de tunels, buidat de terrenys, perforacié dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o
lateralment requeriran especial atencié.

e Perdonar compliment a la legislacié vigent en matéria de prevencioé de riscos laborals, els 'informem dels
riscos de les instal-lacions:

A l'objecte de donar compliment a allo estable el RD 171/2004 sobre coordinacié de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a I'empresa
sol-licitant que les instal-lacions representades als planols adjunts es troben en régim normal
d'explotacid, és a dir, AMB gas a pressio.

Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal-lacions
de gas.

En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot
tipus de treballs en I'entorn de la instal-laci6 i avisar immediatament al Centre de Control d'Atencié
d'Urgencies de NEDGIA, comunicant aquesta circumstancia.

El sol‘licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessaries d'acord amb
els condicionants d'instal-laci6 esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser
necessaries en funcio dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Aixi mateix queda obligat a transmetre
les mesures preventives derivades del paragraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui
contractar.

A l'execucio dels treballs que realitzi haura de respectar allo disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Minimes de Seguretat i Salut en Obres de Construccio.

A aquesta informacioé de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels
treballadors de I'empresa sol-licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat
d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluacié dels mateixos i I'adopcié de les mesures
preventives que siguin necessaries.

Si per aixd fos necessari disposar de més informacié sobre les instal-lacions, preguem ens ho
sol-licitin per escrit i amb anterioritat a I' inici dels treballs.

Posem a la seva disposicio el teléfon del CCAU (Centre de Control d'Atencié d'Urgéncies) de NEDGIA
perqué comuniquin immediatament qualsevol incidéncia que pugui suposar risc: 900.750.750 (24

hores durant tots els dies de I'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL
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CONDICIONANTS TECNICS.

existents a la zona.

Ens posem a la seva disposicié per estudiar els Condicionants Tecnics, especifics a la seva tipologia d'obra, o
les solucions possibles per minimitzar les interferéncies entre les obres a executar i les instal-lacions de gas

Per a aix0, cal que es posi en contacte amb nosaltres i que ens facilitin la seva documentacié (planols,
detalls, memories, etc.) de I'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de gas natural a la seglient adrega
de correu electronic:

SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

MODIFICACIO D' INSTAL.LACIONS.

Si fos necessari modificar I'emplacament de les nostres instal-lacions cal que, préviament a l'inici de les
obres, es realitzi per escrit la corresponent sol-licitud de desviament indicant com a referéncia el nimero
de sol-licitud d'informacio, amb I'objectiu de procedir a la signatura de I'acord corresponent i efectuar el
pagament de la quantitat establerta.

Les sol-licituds s'han d'adrecar al web de la distribuidora:
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente
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Nedgia Catalunya, S.A
Gas Natural Redes GLP, S.A..
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NOTIFICACIO D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIO DE GAS

Ntra.Ref 2: (especifiqui inexcusablement la referéncia indicada a la sol-licitud d'informacio

realitzada a través de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuidora/ Serveis TECNICS: .......cooiiiiiieiiiiiieee e

[T =TeTol o OSSOSO RRRROOUPRRRNt
1 L= TP URRPRPRRRTNY
= FaX: oo
— Rao Social de I'empresa

EXECULOIA AE 185 ODIES: ..ottt e e e e e e s eae e e e et s e e e e nsaeeeeaaeaeasnaeaans

P.P.

I'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tramits de
apareix a la capgalera.

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Observacions: ..

(Llocidata) ......

Adrega de I'empresa
EXECULOTA dE 185 ODIES: ..oiiiiiiiiic et e e e e et e e et e e e e e s easeeeanaaeaans

LIOC B IS OBIES: ... et e et e e e e e et e e e eas e e e e eneeeeennaaeans
LY gTeTaal[at=Tel (o Yo [N o] o] = NSRS

(@] o] =T3Sl e [T o o] = F PSR ORPURRPI

Durada prevista de [€S ODIES: ...t
NOM del CaP d'ODIA: ... e
Teléfon de contacte amb €l Cap d'ODra: ........c.veiiiiiiiiie e

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal-lacions de distribucio
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

Empresa Constructora

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIO DE LA CANONADA DE POLIETILE DE COLOR
NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informaci6 de serveis existents (eWise), les xarxes de distribucié de

NEDGIA, s'identificara la canonada de Polietilé de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva

identificaci6 prévia abans de l'inici de I'obra:

Codi PN: Canonada de Polietileé Negre instal-lada

Codi PE: Canonada de Polietilé Taronja / Groc instal-lat

e El Grupo Naturgy ha pres la decisié d'introduir gradualment la canonada de polietilé PE 100 de
color negre per a la distribucié de gas.
o Eltub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuides uniformement
per tota la superficie del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en

altres serveis com ara la distribucié d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

0 Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diametres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8)
per a DN 250 i 315 mm, perqué, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop
col-locat el tub a la rasa..

o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal-lacié que el tub de PE 100
taronja:

= La banda de senyalitzaci6 se seguira col-locant com sempre a una distancia de 20-30
cm per sobre de la generatriu superior de la conducci6 de gas.
Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal-laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb

el tub de PE 100 taronja en instal-lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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PE 200

31O

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tramits de

I'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
apareix a la capcalera.
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Serveis Afectats VODAFONE-ONO

Av. Diagonal 123

08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
801852-19711407

Barcelona, a 01/09/2025

Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el planol on estan representats graficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l'existéncia dels mateixos a I'ambit
del assumpte d’'aquest missatge.

També els indiguem que les dades facilitades sén a titol orientatiu i no es podra
eludir cap responsabilitat alslegant que la informacié aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn grafic o per obres que es puguin fer des de
aguesta peticio fins la execuci6 del vostre projecte.

En cas d’afeccid dels nostres serveis o per qualsevol consulta s’haura de notificar a
'adreca de correu electronic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapcalament.

Conservacio de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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E CANALITZACIO ] ARQUETA 40x40 D ARQUETA DOBLE 60x120 TIPUS DE SUPERFICIE
O POSTE ["] ARQUETA 60x60 D ARQUETA DOBLE 70x140 ALH (vorera lloseta hidraulica), ALE (vorera lloseta especial) CA (capa asfaltica), CAE (capa asfaltica especial) PH (perforacié horitzontal), GP (grapeat a pont) /
|||||| XARXA AEREA @ LOCALITZACIO ARQUETA GA (galeria), BH (base formigd) RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera) Tl (terra interurbana), T (terra o jardi), GR (Grava) ,
LA SITUACIO | PROFUNDITAT DE LES INSTAL-LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMES TENEN UN VALOR ORIENTATIU. 7 Escala 1:500
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Projecte: 801852

I'Gs indegut d'aquesta.

pot resultar erronia.

telefonics.
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AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

P_(487133.143/4616711.074)

801852-19711408
01/09/2025

Registre de Serveis

Ens complau remetre’ Is lainformaci6 sol -licitada referent al’ obra situada a:

Coordenades: 487133.143,4616711.074

CONDICIONANTS TECNICSPARTICULARSDE LA INFRAESTRUCTURA DE

TELEFONICA DE ESPANA

Lainformaci6 aportada és confidencial i d'lis exclusiu per a qual se sol-licita, sent responsabilitat del sollicitant

L'enviament d'aquesta informacié no suposa |'autoritzacié ni conformitat per part de Telefénica de Espafia a
projecte d'obra relacionat ni exonera als qui I'executessin de les responsabilitats en que incorrin per danys i
perjudicis ales nostres instal -lacions.

INFORMACIO SOBRE PLANOLS

La situaci6 de la infraestructura reflectida en planols té caracter orientatiu, per la qual cosa la localitzacié rea
de les nostres insta-lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en lainformaci6 grafica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterranies es reflecteixen sense coordenades geografiques ni acotacions
de distancia a elements del domini public i qualsevol interpretacié basada exclusivament en distancies escalables

Els plans contenen Unicament informacié d'infraestructura canalitzada. No saporta informacié sobre els cables

Si l'inici d'execucié materia dels treballs objecte d'aquesta sol-licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtenci6 a través de la plataforma digital, haura de sol-licitar de nou els serveis existents per a garantir
I'actualitzacio de lainformacio.

Si en aguna zona es tingués constancia que poguessin existir xarxes telefoniques per la preséncia d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
fagana, etc.) finsi tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en planols, € procediment adequat per a
determinar |la seva ubicaci6 exacta serialarealitzacio de cales.
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en cas de necessitat.

per sota de |'existent.

de Telefénica

atesa per un agent.
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AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefonica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit I'is de
mitjans mecanics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessaria la senyalitzacio dels cables sobre el terreny, poden sol-licitar-lo a Telefénica de Espafia
sempre amb una antelacié minima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan lalocuci6 sol liciti el nimero de
teléfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perque la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida sha
d'indicar explicitament que sol liciten generar un butlleti de senyalitzacio.

En cas de redlitzar-se labors de refor¢ del ferm o pavimentacié que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col-locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentacio, i els
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjancant formigé d'alta resisténcia en tota la seva superficie de suport,
evitant en tot moment buits que permetin |'enfonsament o flexio d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats
registres han de quedar Iliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per persona autoritzat.

Els elements exteriors de la instal-lacié telefonica que resultin afectats per les obres seran reinstal-lats pel
contractista adjudicatari de I'obrai ales seves expenses.

En tot cas es respectara la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral-lelismes amb altres instal -lacions
respectant |es distancies reglamentaries en relacié amb el prisma de formigé, aixi com les proteccions a col -locar

En € cas de parallelisme, sevitara mitjangant una capa separadora €l contacte directe entre el formigo de la
nova canalitzacié amb el formigo de I'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalitzacio haura de discorrer

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per I'execucio dels treballs les instal-lacions de Telefonica quedin a descobert, Sasseguraran les
parets de la rasa mitjangant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigd. Si per alguna circumstancia es produissin danys en aquest, sera
reparat abans d'enterrar la canalitzacio.

En fer el tracat de larasa es posara especial curaaevitar en lamesura del possible latrobada amb canalitzacions

La reposicio de la canalitzaci6é descoberta haura de contemplar lainstal-lacié d'una banda senyalitzadora en tot
I'amplée/llarg de la canalitzacio, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigd d'almenys 30 cm de gruix, previ al'enllosat o pavimentat. Els tubsi estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa técnica.

En cas d'Avaries i Emergencies relacionades amb |a xarxa de Telefonica de Espafia, sha de telefonar al 900 111
002 i quan lalocuci6 sol-liciti e nimero de teléfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perque la crida sigui

COMUNICACIO DE PROJECTES DE SERVEISAFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefénica, haura de remetre correu electronic a
VARIACIONES PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentacio rellevant en format
.PDF o facilitant en el propi correu electronic I'enllag des del qual descarregar € referit projecte, evitant
I'enviament de documentaci6 en paper i CDs/Dvds.

SOL -LICITUD DE MODIFICACIO DEL TRAGAT D’INSTAL -LACIONS TELEFONIQUES

Es imprescindible que el sol licitant de la modificaci6 del tracat dinstal -lacions telefoniques sigui e promotor de
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les obres o en defecte d'aixo, I'empresa adjudicataria de les obres, i en aguest cas haura d'aportar € contracte
signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicacié del projecte que requereix modificar € tracat de les
instal -lacions telefoniques. Telefonica de Espafia no gestionara cap peticié que provingui d'un altre sol licitant.

Si per a la correcta execucid de les obres fos necessari modificar el tragat de les instal-lacions telefoniques,
shaura de realitzar amb caracter previ al'inici de les obresi preferiblement en lafase de redaccié del projecte, la
corresponent sollicitud de modificacié del tragat dinstal-lacions telefoniques enviant correu electronic a
VARIACIONES PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la seglient documentaci6:

e Sol-licitud per escrit degudament emplenadai signada pel promotor de I'obra

* Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solucié proposada per a modificar € tragat de les
instal -lacions telefoniques propietat de Telefonica de Espafia

*  Numero de sollicitud proporcionat per la plataforma que facilita la informaci6 i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessaries per a modificar el tragat de les instal-lacions telefoniques hauran de consensuar-se amb
Telefénica de Espafia realitzant lainterlocucio através de I'esmentat correu electronic i es prendra com a punt de
partidala solucié proposada pel promotor 0 empresa contractista adjudicataria.

AViS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informaci6 continguda en aguest document té caracter confidencial i és propietat de
TELEFONICA DE ESPARNA, S.A.U. En consegiiéncia no esta permesa la seva divulgacié, comunicacié a tercers o reproducci total
o parcial per qualsevol mitja, ja sigui mecanic o electronic, incloent aquesta prohibicié la traduccio, Gs dil-lustracions o plans,
microfilmacid, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autoritzacié expressa
de TELEFONICA DE ESPANA, SA.U. TELEFONICA DE ESPANA, SA.U. es reserva I'Gs dactuacions legals en cas
d'incompliment.
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INFRAESTRUCTURA EXISTENT.
Cablejat pendent de soterrament.

2c.PVC 63 mm-2m
SALIDA LATERAL

ARQ-1449
DM H-ll

el "Codi per a la validaci¢"

4c.PVC 63 mm-17m

ARQ-1447
DM H-lI

4c. PVC 63 mm - 12 m
SALIDA LATERAL
54

2c.PVC 63 mm-6m
SALIDA LATERAL

72
o

INFRAESTRUCTURA EXISTENT.
Cablejat pendent de soterrament.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tramits

de I'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca).

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
que apareix a la capgalera.
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CANALIZACION EN ZANJA
BASE 2 DE 2c. PVC. de 110 mm

—
— [eo}
— S
— S
— ~ ~
— = N
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—
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S‘ 2.45
— = !
—
—
—

0.18

O'%t PR
0064 |
006 b J

CANALIZACION EN ZANJA
BASE 2 DE 2c. PVC. de 63 mm

X =0,45EN ACERAS X =0,60 EN CALZADAS  HORMIGON HM-15/P/20  COTASEN cm.

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tramits de

I'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que

UNIDAD: OFICINA TECNICA *8 e ..
g PROYECTO: 8756764 ¢ Telefonica
: TITULO: CROQUIS TEST
e PLANO: 23 - Perfiles de canalizacion y pedestales
Esg EDICION: 12
S388 DIBUJADO: CELONA1187 HOJA: 1del
. PROYECTADO: CELONA1187 FECHA: 29/08/2025
288
2383
22%E
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AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
apareix a la capgalera.

ARQUETA M IN SITU

2 PNL 40x40x4 soldados y galvanizados

0 Garras 40
80[ | L ]
7 N rd N
630
110 160
S i el & S M e s e == g ''''' = RN
°e 55 © )
100 100
00 0
o o e P
SECCION A-A’ SECCION B-B'
A Al
Cotas en mm
UNIDAD: OFICINA TECNICA o8 ..
PROYECTO: 8756764 ¢ Telefonica
TiTULO: CROQUIS TEST
PLANO: 23 - Definicién Estructural de Camarasy Arguetas
EDICION: 1a
DIBUJADO: CELONA1187 HOJA: 1de2
PROYECTADO: CELONA1187 FECHA: 29/08/2025
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DIMESIONES

NIVEL DE_TERRENO

CERCO L 80X8

0 PAVIVENTO

N 8 /W M\ s
S| ° S
el ™
i
M
S — S I anYan
RSiiy — 0 NPAN
— A
3 NPAN
i 660
Zm ~
9
— 8 7
150, 900 52, 476 150,
T T T
SECCION A-A SECCION B-B
B

T

30
150 110 119

I

el

=

100 150

ARQUETA DM IN SITU HIH//HIN

DISPOSICION DE LASARMADURAS

e

w I

P | POCILLO DE ACHIQUE
\mm m% bl B o H
53 SECCION A-A SECCION B-B

>

SOPORTE DE ENGANCHE
DE POLEAS

Cotas en mm.

SECCION C-C

Tabla1: Nimero y didmetro de barras

o

Tabla 2: Secciones de armaduras (en cm2/m lineal)

DENQUNACION PAREDES

PLANO LONGITUDINALES
ARMADURAS

mmzmwm@ynﬁz PAREDES

PLAND LONGITUDINALES
ARMADURAS

HIPOTESIS N I-AS N 1I-AS N [I-AS I-N 1-AS
P 90 8 8p12 408 LLL 4,01 745 194 32
Py 58 8 306 3g8 1,97 3010 s
Py 588 508 486 4d8 1,79 2.21 n3
Py 508 508 306 308 1273 2,10 1713 173

NOTA: El nimero y didmetro de barras P1 P2 P3 P4 S1 S2 S3y 4
paralahipétesis|I-N y 11-AS seindicaen latablal
En HII las paredes y la solera seran de hormigén en masa.

B .
tﬂq SECCION C-C

A

1040-5

DETALLEA

TAPA PREFABRICADA DE HORMIGON

UNIDAD:
PROYECTO:
TITULO:
PLANO:
EDICION:
DIBUJADO:

OFICINA TECNICA
CROQUIS TEST

omo Telefonica

PROYECTADO: CELONA1187

23 - Definicion Estructural de Camarasy Arquetas

Hm

CELONA1187 HOJA: 1de2
FECHA: 29/08/2025
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Senyors:

saludar-vos.
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G-distribucion

En relacié a la seva solslicitud amb data 01/09/2025, Ref: 801852, els adjuntem el
grafiat de planols sol-licitat corresponent a les instalslacions subterranies de
EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiquem que les dades facilitades sén a titol només orientatiu, ja
gue poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb I'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a I'hora de I'execucié
d'aquest projecte, caldra tornar a sol-licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectacio, realitzar el reconeixement i firma de I'Acta de Control.

Restem a la seva disposici6 per qualsevol dubte i aprofitem [lavintesa per

Planols, numerats 801852 - 19711424 - BT, 801852 - 19711405 - AT-MT
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97, DE 24 D'OCTUBRE, SOBRE DISPOSICIONS DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

1.1 INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com
informacio util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions de seguretat i de salut a les obres de construcci6.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i
sotscontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de
totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat
laboral competent, segons model inclos a I'annex Ill del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la
Direcci6 Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecci6 de
Treball i Seguretat Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran
de les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11¢).
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1.2 CARACTERISTIQUES DE L’OBRA

Obra

Aquest estudi és el corresponent al projecte: de renovacié de sanejament a un tram del carrer de
Sant Pere entre carrer de I'Oliva i Verge de Loreto.

Descripci6

La descripcié de l'obra és la que figura en la memoria del Projecte per la qual cosa no es
considera necessaria la seva repeticié en aquest Estudi.

Pressupost

El pressupost per a coneixement de I'Administracié de la totalitat de I'obra és de 130.109,73
Euros 1.V.Ainclos.

Termini d’execucio
El termini d’execuci6 previst és de 10 setmanes com a maxim.

Personal previst

Segons les diferents fases de I'obra s’estima que la maxima concurreéncia de treballadors sera de
6 persones.

Unitats constructives que composen |I'obra

[}
° . . , z o
23 Les unitats constructives que composen I'obra son les seguents:
%::9
o8
o= - Demolicions i Moviment de terres.
[359 )
ca - Sanejament
© . L.
=8 - Pavimentacio
§§ - Senyalitzacié
8=
33 - Altres
38
=5
S
55
B¢
.S%
85
E9
O
og
=0
g3
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52
o8
Q
g2
£0
38
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T8
o
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xEX
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83
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1858 Ajuntament de Lloret de Mar 2
og3 ey
LELT
W3t wm
So090
ISE®
Ep 88X
Zocd
2328
IR




DOCUMENT ORGAN EXPEDIENT
Projecte TERRITORI | SOSTENIBILITAT 23882025000018

Codi S de Verificacio: f64d279b-132f-4cf6-a88d-58f151ef20b8 SIGNATURES . . _—

o(r)iglen?%?jrrniﬁist?;cli?’)amo clo-a € 1.- Administracio Electronica. Aprovat inicialment per JGL 03/10/2025
Identificador document original: ES_L01170950_2025_14587902
Data d'impressié: 28/10/2025 12:19:06

Pagina 69 de 242

Projecte per a la renovacio del sanejament a un tram del carrer de Sant Pere
entre carrer de I’Oliva i Verge de Loreto

1.3 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits
en l'art. 15¢e de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)"
durant I'execucio de I'obra i en particular en les segiients activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacio de les vies o0 zones de desplagament o circulacié

c) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
Instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de I'obra, amb objecte de corregir
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitaci6 i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

f)  Larecollida dels materials perillosos utilitzats
g) L'emmagatzematge il'eliminacié o evacuacié de residus i runes

h) L'adaptacié en funcié de I'evolucio de l'obra del periode de temps efectiu que s'haura
de dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a I'obra o prop de I'obra.

Els principis d'acci6 preventiva establerts a I'article 15 de la Llei 31/95 sén els seguents:

1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord
amb els seglents principis generals:

a) Evitar riscos
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepci6
dels llocs de treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccio, per
tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte l'evolucié de la tecnica
f) Substituir allo que és perillés per alldo que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
I'organitzacio6 del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia
dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual
i) Donar les degudes instruccions als treballadors
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2 L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines
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3  L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors
gue hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu
i especific

4 L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures

5  Sera obligatori en I'execucié d’aguesta obra, concertar operacions d'assegurances que
tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la previsi6 de riscos derivats
del treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autdnoms
respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels
guals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

1.4 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a
continuacio els riscos particulars dels diferents treballs d'obra.

1.4.1 MITJANS | MAQUINARIA
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Riscos derivats del funcionament de camions-grua.
- Caiguda de la carrega transportada
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Contactes electrics directes o indirectes
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1.4.2 TREBALLS PREVIS
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforgos per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Trobar canalitzacions eléctriques o d’'aigua enterrades.

1.43 RAM DE PALETA
- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes)

- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots

Ajuntament de Lloret de Mar 4
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- Sobre esforgos per postures incorrectes

1.4.4 INSTAL.LACIONS

- Caigudes des de punts alts i/lo des d'elements provisionals d'accés (escales,
plataformes), en els treballs d’instal-lacié dels punts de llum.

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Contactes eléctrics directes o indirectes
- Sobreesforgos per postures incorrectes

1.5 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general prevalen les proteccions col-lectives en front les individuals. A més,
s'’hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les
eines de treball. D'altra banda els medis de proteccié hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacid, manteniment...).

1.5.1MESURES DE PROTECCIO COL.LECTIVA

- Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents
feines i circulacions dins I'obra

- Senyalitzacié de les zones de perill i de treball, amb una tanca de plastic
reflector, i enllumenat de seguretat nocturn.

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents
- Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants
- Reuvisi6 periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra
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1.5.2MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

- Utilitzaci6 de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de
particules

- Utilitzaci6 de calcat de seguretat
- Utilitzacié de casc homologat

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades

- Utilitzacié de mandils

1.5.3MESURES DE PROTECCIO A TERCERS
- Tancament, senyalitzacié i enllumenat al voltant de I'obra i zones on s’estigui
treballant, amb malla de plastic reflector de seguretat de 1,50 m. d'algada i color
vistés. El tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar.
- Immobilitzacié6 de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de
carrega i descarrega
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vigent.

1.6 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa

1.7 SENYALITZACIO D'OBRES

El contractista és responsable de la senyalitzaci6 de I'obra i no podra al-legar desconeixement de
la legislaci6 i normativa a I'efecte encara que no se li hagi comunicat explicitament.

Esta obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar el seu compliment.

1.8 CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIO

Proteccions personals

lliurament.
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tilitzi el "Codi per a la validacié" que

Proteccions col-lectives

- Tangues autdnomes de limitacio i proteccio:
Tindran com a minim 90 cm d’algada, essent construits a base de tubs metal-lics.

- Topalls de desplagament de vehicles:

Sera preocupacié6 fonamental del responsable de la contracta a [l'obra,
manteniment de totes les mesures de seguretat necessaries, tant pel personal propi com per a
tercers, estiguin o0 no incloses en aquest estudi, tenint en compte que el veritable responsable de
la seguretat és el contractista i les despeses inherents a ella estan incloses en els costos
indirectes de cada unitat d’'obra i en les despeses generals.

L'0s d’'una peca de roba o equip de proteccié mai representara un risc en si mateix.

I'establiment

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals s'hauran
de traslladar els accidentats, com I'hospital comarcal de Blanes situat a quinze minuts en
cotxe per el trasllat dels accidentats greus, i el centre d'atencié primaria situat al carrer
Girona, dins la poblacié de Lloret de Mar. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben
visible, d'una llista amb els teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies,
ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

Totes les peces de roba de proteccié personal o elements de proteccié col-lectiva tindran fixat un
periode de vida util rebutjant-se al seu termini.

Quan per circumstancies del treball es produeixi un deteriorament rapid en una determinada
peca de roba o equip, es reposara aquest, independentment de la durada prevista o data de

Tota peca de roba o equip que hagi patit tracte limit, es a dir, el maxim per el que es va
concebre, per exemple un accident, sera rebutjat i refet al moment.

Aquelles peces de roba que per el seu Us, hagin adquirit més tolerancies que les permeses per
el fabricant, seran reposades immediatament.

Tot element de proteccié personal s'ajustara a les Normes d’Homologacié del Ministeri de Treball
(O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.

En els casos en que no existeixi normativa d’homologacié oficial, seran de qualitat adequada a
les seves respectives prestacions.

Aquest document és una copia autentica del document electronic original. Comprovi |'autentici
I'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca).
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- Xarxes:

- Extintors:

com a maxim.

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjancant rodons
clavats al mateix temps o d’'una altra manera eficag.

Seran de poliamida. Les seves caracteristiques generals seran aquelles que compleixin, amb
garantia, la funcié protectora per a la que estan previstes.

- Elements de subjeccio de cinyell de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes:

Tindran la suficient resisténcia per a suportar els esforgos a que puguin ser sotmesos d’acord
amb la seva funcio protectora.

- Interruptors diferencials i preses de terra:

La sensibilitat minima dels interruptors diferencials sera per a I'enllumenat de 30 mA i per a forca
de 300 mA. La resistencia de les preses de terra no sera superior a la que es garanteix, d’acord
amb la sensibilitat de I'interruptor diferencial, una tensié de contacte indirecte maxima de 24 V.

Es mesurara la seva resisténcia peridodicament i, almenys, en I'época més seca de I'any.

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible i es revisaran cada 6 mesos

- Medis auxiliars de topografia:

Aquests medis, tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dieléctrics, donat el risc
d’electrocuci6 a causa de les linies eléctriques.

1.9 SERVEIS DE PROTECCIO

Servei técnic de Seqguretat i Higiene
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L’empresa constructora disposara d'un servei medic d’empresa propi 0 mancomunat.
1.10 VIGILANT DE SEGURETAT | COMITE DE SEGURETAT | HIGIENE
S’anomena Vigilant de Seguretat d’acord amb el previst en I'Ordenanca General de Seguretat i

Higiene en el Treball.

Es constituira el Comité quan el nombre de treballadors superi el previst en 'Ordenanca Laboral
de la Construccio, o en el seu cas, el que disposi el Conveni Col-lectiu Provincial.

1.11 INSTAL-LACIONS MEDIQUES

La farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

1.12 INSTAL-LACIONS D’HIGIENE | BENESTAR

Es disposara de vestuaris i serveis higienics degudament dotats.

El vestuari disposara de penja robes i seients.

Aquest document és una copia autentica del document electronic original. Comprovi |'autentici
I'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca).
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Per a la neteja i conservacid d'aquests locals es disposara d’'un treballador amb la dedicacio
necessaria.

1.13 PLA DE SEGURETAT | HIGIENE

El contractista esta obligat a redactar un Pla de Seguretat i Higiene, adaptant aquest Estudi
Basic als seus mitjans i metodes d’execucio.

1.14 PROTECCIO RESPECTE A RASES, TALUSSOS, PROVISIONS, MAQUINARIA
ESTACIONADA, ETC.

El contractista apuntalara adequadament les rases i no n'obrira cap que no hagi de quedar
tapada dins la mateixa jornada. Mentre estigui oberta es senyalitzara adequadament, i disposara
les senyals, rases, barreres i vigilants suficients per impedir I'accés a les zones de perill (incloses
senyals lluminoses de nit). Mantindra suficientment il-luminades les zones que ho requereixin en
el seu cas.

1.15 ACCES A L’OBRA
El contractista disposara les senyals, rases, barreres i vigilants suficients per impedir I'accés a
les zones de perill, amb rases, materials i maquinaria

arreplegades, etc. En general tancara els accessos al personal alie a I'obra i disposara de
senyals clares al respecte.

1.16 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

S’establiran les mesures de seguretat que foren necessaries en cada moment per a la higiene i
la seguretat, tant per el personal de I'obra com I'alié de la mateixa, encara que no s’explicitin en
aquest estudi. el valor economic es considera inclos en els costos indirectes de cada unitat
d'obrai en les despeses generals.

El delegat del contractista, cap d'obra, i el responsable del contractista amb el seu personal han
de tenir particular atenci6 i dedicacié prioritaria en cas d’emergéncies, aixi com amb la seva
prevencio.

1.17 SENYALITZACIO D'OBRES EN VIALS

El contractista és responsable de la senyalitzacié d’obra i no podra al-legar desconeixement de
la legislacio i la normativa a I'efecte, encara que no se li hagi fet comunicacio explicita.

Esta obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar el seu compliment.

1.18 RELACIO DE NORMES | REGLAMENTS APLICABLES

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)

Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construccion
temporales o moviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion
Transposici6 de la Directiva 92/57/CEE

Ajuntament de Lloret de Mar 8
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Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes
d'edificaci6 i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les segiients disposicions:
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencion
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefializacién, de seguridad y salud en el trabajo
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capitol 1 excloeix les obres de construccié pero el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a
escales de ma.

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)

Protecciéon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccién individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo

Transposici6 de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de treball

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O.
09/03/1971)

- 0O.de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion
Madificacions:  O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956
- 0O.de 31de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene
- 0O.de 28 de agosto de 1970. Art. 1°a 4°,183°a 291°y Anexos | y Il (BOE: 05/09/70; 09/09/70)
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica
Correci6 d'errades: BOE: 17/10/70
O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

i el "Codi per a la validaci6" que
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mecanicos

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene

Correcci6 d'errades:  BOE: 31/10/86
- 0O.de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificacién de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento

- 0O.de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado
- 0O.de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)
- O.de28dejunio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Intruccién Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
Manutencién referente a grdas-torre desmontables para obras

O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)
- 0O.de 31deoctubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- O.de 7 deenero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Proteccién a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el

- O.de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incideéncies en obres de construccio

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccion personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores
Modificaci6: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad
Modificacio: BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos

Modificacio: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificaci6: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales
Modificaci6: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros mecéanicos
Modificaci6: BOE: 30/10/75
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes

Modificacié: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccién personal de vias
respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco

Modificacié: BOE: 01/11/75

Lloret de Mar, setembre del 2025

L'Alcalde L'Enginyer Municipal

Adria Lamelas i Martinez Joel Vives i Torrents

Ajuntament de Lloret de Mar 11
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B MATERIALS | COMPOSTOS
B0 MATERIALS BASICS
BO1 LiQUIDS

B011- AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Aigties utilitzades per algun dels usos segiients:

- Confeccié de formigd

- Confecci6é de morter

- Confeccié de pasta de guix

- Reg de plantacions

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsié, etc.

- Humectacidé de bases o subbases

- Humectacidé de peces ceramiques, de ciment, etc.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Poden ser utilitzades les aiglies potables i les sancionades com a acceptables per la practica.
Es poden utilitzar aiglies de mar o salines analogues per a la confeccidé o curat de formigons sense
armadura. Per a la confeccidé de formigd armat o pretesat es prohibeix 1'us d'aquestes aigiies, tret
del cas que es facin estudis especials.

Es podra utilitzar aiqgua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la propia central
de formigd, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <=1,3 g/cm3
i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigd, no ha de contenir cap substancia
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigd o a la proteccid de 1'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confeccié o el curat de formigd o de morters i no hi ha antecedents
de la seva utilitzacid o aquesta presenta algun dubte s'haura de verificar que acompleix totes
aquestes caracteristiques:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5

- Total de substancies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/1 (15.000 ppm)

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/1 (5.000 ppm) -
Altres tipus de ciment: <= 1 g/1 (1.000 ppm)

- I6 clor, expressat en Cl- (UNE 83958) - Aigua per a formigd pretesat: <=1g/1 (1.000 ppm)
- Algua per a formigd armat: <=2 g/l - Aigua per a formigd en massa amb armadura de fissuracié:
<=2 g/l

- Hidrats de carboni (UNE 83959) : 0

- Substancies organiques solubles en éter (UNE 83960): <= 15 g/1 (15.000 ppm)

Alcalis Na20: >= 1,5 g/1

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: gquantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTRO!
Abans de 1'inici de 1'obra i si no es tenen antecedents de 1'aigua que es vol utilitzar, o es tenen
dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)

- Contingut de substancies dissoltes (UNE 83957)

- Contingut de sulfats, expressats en S04 (UNE 83956)

Contingut en i6é clor Cl- (UNE 83958)

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)

- Contingut de substancies organiques solubles en éter (UNE 83960)
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En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no sera obligatori realitzar els
assajos anteriors.

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepcid en el cas de centrals de formigd preparat
o de prefabricats, s'ha de disposar la realitzacidé dels assajos en laboratoris contemplats en
1'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 29 del
CODI ESTRUCTURAL.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar 1l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.

BO MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS

B031 SORRES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0312400.
1.- DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de residus de
la construccié i demolicié en una planta legalment autoritzada per al tractament d’aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus seglients:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecci6 de formigons, d'origen:
- De pedra calcaria
- De pedra granitica
- Sorra per a confecci6é de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcci
CARACTERISTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a I'aprovacio de la DF les pedreres o diposits d'on s’han d’obtenir els arids, aportant tots els
elements justificatius que cregué s convenients o que li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres:
- Classificacié geologica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqli ent dels mate
que se n'extraguessin.
Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.
La composicié granulométrica ha de ser I'adequada al seu Us, o si no consta, la que estableixi explicitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matéria organica (UNE-EN 1744-1): Color mé s clar que el patré
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran a rids procedents de roques toves, friables, poroses, etc., ni els
que continguin noduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE
Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de I' article 28 de la EHE. A més, els que provinguin de formi
estructurals sans, o de resisténcia elevada, han de ser adequats per a la fabricacio de formigo reciclat estructural, complint una
se rie de requisits:
- Dimensié minima permesa = 4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigé amb menys del 20% d’arid reciclat: <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigé amb 100% d’arid reciclat: <=0,25%
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- Absorcié d'aigua per a un formigé amb menys del 20% d'arid reciclat: <=7%
- Absorcié d’aigua per a un formigé amb més del 20% d’arid reciclat: <=5%
- Coeficient de Los Angeles: <= 40
- Continguts maxims d’'impureses:
<= 5% del pes
- Particules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres:  <=1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 'article 28 de la EHE.
SORRA DE MARBRE BLAN
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’arid fi que s’ utilitzen per a la confec
Designacié: d/D - IL - N
d/D: Fraccié granulométrica, d tamany minim i D tamany maxim
IL: Presentacio, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de I'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomi tic; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial
iR, reciclat
Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <=4 mm
Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5%
en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigé armat o en massa amb armadures de fissuracié: <= 0,05% en pes
- Formigé pretesat: <= 0,03% en pes
16 clor total aportat per components d'un formigé no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pérdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%
- Pérdua de pes amb sulfat magneésic: <= 15%
Pérdua de pes amb sulfat magnésic (UNE-EN 1367-2) quan el formigé estigui sotmeés a una classe d’ exposicié H o F, i I'arid fi
tingui una absorcié d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d’alta resisténcia: <40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: <50
Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigé. Per a comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer
lloc un analisi petrogra fic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es
dedueix la possibilitat de reactivitat alcali — silice o alcali — silicat, s’ha de realitzar I'assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el
tipus de reactivitat potencial és alcali — carbonat, s’ha de realitzar I' assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulométrica de I'arid fi, ha d’estar compresa dins del fus segtient:

del formigé

Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
Limits
4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm
Superior 0 4 16 40 70 77 (1)
Inferior 15 38 60 82 94 100 100

(1) Aquest valor varia en funcié del tipus i origen de I'arid.
SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:

- Qualsevol
- Granulat fi:

- Granulat arrodonit: <= 6% en pes

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicio llla,b,c, IV o alguna classe especifica d'exposicio:

<=6% en pes

pus: <=1,5% en pes
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- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposicié
en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients |, Ila,b o cap classe especifica d'exposicié: >=70
- Resta de casos: >=75
Absorcio d'aigua (UNE-EN 1097-6): <=5%
SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE_EN 933-1):
- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus: <=1,5% en pes
- Granulat fi:

- Granulat arrodol <=6% en pes

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposi

10% en pes

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposicid |,lla,b o cap classe especifica d'exposicio: <= 16% en
pes
Valor blau de metile(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposi
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:
La composicié granulométrica ha de quedar dintre dels limits seglents:

a,b o cap classe especifica d'exposicié: <= 10%

a,b,c,IV o alguna classe especifica d'exposicié: <=

1,lla,b o cap classe especifica d'exposicié: <= 0,6% en pes

Tamis Percentatge en Condicions
UNE 7-050 pes que passa
mm pel tamis
5,00 A A = 100
2,50 B 60 <= B <= 100
1,25 C 30 <= C <= 100
0,63 D 15 <= D <= 70
0,32 E 5 <= E <= 50
0,16 F 0 <= F <= 30
0,08 G 0 <=G <= 15
Altres C - D <= 50
condi- D - E <= 50
cions C-E<=170

Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de mateéries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d’ una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construccié.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacié o d’alteracio fisica o qui mica sota les condicions mes
desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzacio.
No han de donar lloc, amb I'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o contaminar el sol
o corrents d’'aigua.
S’ha considerat que I'lis sera el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilitzacié diferent d’aquesta, es requereix I'acceptacié expressa de la direccio facultativa i la justificacio
mitjangant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per I'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves con
Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s’han d’'emmagatzemar per separat.

Els arids s’han d’'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminacid, i evitant la seva possible
segregacio, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura
del granulat, i en un terreny sec i net destinat a I'apilament dels arids. Les sorres d’altres tipus s’han d’'emmagatzemar per
separat.

3.- UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripci6 de I'element
Criteri d’amidament: quantitat necessaria subministrada a I'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucciéon de Hormigdn Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucciéon de Hormigdn Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigon.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion Parte 2. Documento Basico
de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F.

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu  1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE | CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L’entrega de granulat a 'obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el subministrador, en el
que hi han de constar com a minim les segiients dades:

- |dentificacié del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacié d’autoconsum

- Numero de série de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Designaci¢ de I'arid segons I'article 28.2 de la EHE

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacié del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacié relativa a la granulometria i a les tolerancies de I'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la documentacié segtient, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d’avaluacié de conformitat aplicable, d" acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificacié de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre,

- Productes per a edificacio, fabricacié de productes de formigé prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres publiques de
Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments
i normes administratives nacionals de cada estat membre:

- Sistema 2+: Declaracié de conformitat del fabricant i Certificacié de Control de la Produccié en Fabrica

- Productes per a edificacio, fabricacio de productes de formigé prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres publiques de
Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis,
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques i edificacié de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre:

- Sistema 4: Declaraci6 de conformitat del fabricant
El simbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar visible sobre el
producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacié comercial i ha d’anar acompanyat de la seglient informaci
- Numero d’identificacio de I'organisme de certificacio
- Nom o marca d’identifica direccié del fabricant
- Les dues ultimes xifres de I'any d’impressié del marcatge
- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripcio6 del producte (nom genéric, material, Us previst)
- Designaci6 del producte
- Informacié de les caracteristiques essencials aplicables
A la documentaci6 del marcatge haura d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
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- Data d’emissi6 del certificat

- Garantia de que el tractament esta en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu Us, en el cas que hi hagi a rids que no compleixen amb l'article 28.4.1.
L’arid reciclat ha d'incloure en la seva documentaci
- Naturalesa del material

- Planta productora de I'arid i empresa transportista de la runa

- Preséncia d'impureses

- Detalls de la seva procedéncia

- Altre informacié que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacié de la seva at per al seu Us es fara
mitjangant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del projecte i de
l'article 28 de la EHE.

En el cas d’'arids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de com a maxim tres
mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el
compliment de les especificacions de I'arid subministrat respecte I'article 28 de la EHE.

La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informacio, podra determinar
I'execucié de comprovacions mitjangant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecci¢ a la planta de fabricacié, a poder ser, abans del subministra de I'a rid, per
comprovar la idoneitat per a la seva fabricacié. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs segiients per a
verificar la conformitat de les especificacions:

- Matéria organica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 2 (UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut de 16 CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrograt
- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorci6 d’aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificacio per raigs X.

- Pérdua de pes amb sulfat magneésic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulomeétric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s’hagi realitzat I' apilament, s’ha de realitzar una inspeccié visual, i si es considera necessari, s’han de prendre mostres
per realitzar els assaigs corresponents.

S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjangant rentat, cribatge o mescla,

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la granulometria no
s’ajusta a la utilitzada per a I'establiment de les dosificacions aprovades, s’haura n de projectar i aprovar noves formules de
treball.

No s’han d'utilitzar arids fins els quals I' equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes |, la o lIb, i no sotmeses a cap classe especifica d'exposicio

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques dolomi tiques que no compl
I'especificacio de I'equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si I'assaig del blau de metilé (UNE-EN 933-9) compl:
ent:

- Per a obres amb classe general d’exposicié 1, Ila o lIb (i sense classe especifica): <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilé fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la preséncia d’argila en els fins, s’ha de
poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva deteccid i identificacié: s’ha de poder utilitzar I'arid fi si les argiles sén del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigé amb aquest arid son les mateixes que les d’un que tingui els mateixos
components pero sense els fins.

S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escories sidertrgiques adequades, en la
fabricacié de formigé d’u s no estructural.

el segi
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B0 MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS

B03C- SAULO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03C-05NM.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roca granitica meteoritzada, obtinguda per excavaciéb.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini
la DF.

Els materials no han de ser susceptibles a meteoritzacid o alteracid fisica o quimica. Han de poder
barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per altres
capes de ferm, o que puguin contaminar.

Durant l'extraccié s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matéries estranyes.

La fracci6 que passa pel tamis 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa
pel tamis 0,40 (UNE 7050) .

La composicidé granulométrica ha de ser l'adequada al seu Us i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en que intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.

A la vegada, els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica, i han de ser nets, resistents
i de granulometria uniforme.

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149): < 50

Index CBR (NLT-111): > 20

Contingut de matéria organica: Nul

Mida del granulat:

- Saulé garbellat: <= 50 mm

- Saulé no garbellat: <= 1/2 gruix de la tongada

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: gquantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

Abans de comencar l'obra, quan hagi canvi de procedéncia del material, o amb la freqliéncia indicada
durant la seva execucid, es realitzaran els seglients assaigs d'identificacié del material:

- Per a cada 1000 m3 o fraccidé diaria i sobre 2 mostres: - Assaig granulométric (UNE EN 933-1),
- Assailg d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) - I en el seu cas, assaig de blau de metilé (UNE
EN 933-9)

- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: - Determinacid dels
limits d'Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104) - Assalg Proctor Modificat (UNE 103501) =
Humitat natural (UNE EN 1097-5)

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: - Coeficient de desgast
de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el

volum executat és menor.

El Director de les obres podra reduir a la meitat la freqiiéncia dels assaigs si considera que els
materials sén suficientment homogenis, o si en el control de recepcid de la unitat acabada s'han
aprovat 10 lots consecutius.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzara 1'us del material corresponent.
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B0 MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS

B03J- GRAVA DE PEDRERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03J-0K80.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Granulats utilitzats per a algun dels usos segilients:

- Confeccié de formigons

- Confeccié de barreges grava-ciment per a paviments

- Material per a drenatges

- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals

- Granulats procedents d'escories sideruirgiques refredades per aire

Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granitica

- De pedra calcaria

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a l'aprovacid de la DF les pedreres o dipdsits d'on s'han d'obtenir
els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 1i fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificacid geologica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqglient dels materials que se n'extraguessin.

CARACTERISTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS

Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminés, granulats amb sulfurs, silice
amorfa o corrosié de les armadures.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.

La composicié granulométrica ha de ser l'adequada al seu Gs i1 ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en qué intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, bruticia, argila, margues o d'altres matéries estranyes.

Diametre minim: 98% retingut tamis 4 (UNE-EN 933-2)

Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de 1'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resisténcia elevada, han de ser
adequats per a la fabricacidé de formigd reciclat estructural, complint una série de requisits:
- Dimensié minima permesa = 4 mm

- Terrossos d'argila per a un formigdé amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6%

- Terrossos d'argila per a un formigdé amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%

- Absorcidé d'aigua per a un formigdé amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 7%

- Bbsorcié d'aigua per a un formigd amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%

- Coeficient de Los Angeles: <= 40

- Continguts maxims d'impureses: - Material ceramic: <= 5% del pes - Particules lleugeres:
<= 1% del pes - Asfalt: <= 1% del pes - Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del
CODI ESTRUCTURAL.

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERURGIQUES

Contingut de silicats inestables: Nul

Contingut de compostos férrics: Nul

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per
a la confeccié del formigd

Designacié: d/D - IL - N

d/D: Fraccié granulometrica, d tamany minim i D tamany maxim

IL: Presentacié, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
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N: Naturalesa de 1l'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

La grandaria maxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confeccié de formigd serad menor
que les seglients dimensions:

- 0,8 de ladistancia lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament
de la peca i una beina o armadura que formi un angle >45° (amb la direccié de formigonat)

- 1,25 de la distancia entre un parament de la peca i una beina o armadura que formi un angle <=45°
(amb la direccidé de formigonat)

- 0,25 de la dimensidé minima de la peca que es formigona amb les excepcions segiients: - Lloses
superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix minim - Peces d'execucid molt curosa i elements
en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduit (sostres encofrats a una sola cara),
amb TMA < 0,33 del gruix minim

Quan el formigd passi entre varies armadures, 1'arid gruixut sera el minim valor entre el primer
punt i el segon del paragraf anterior.

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del limit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matéria organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patrd

Fins que passen pel tamis 0,063 (UNE-EN 933-2):

- Per a graves calcaries i granitiques: <= 1,5% en pes

- Granulats, reciclats de formigd o prioritariament naturals: < 3%

- Per a granulats reciclats mixtos: < 5%

L'index de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1):

- Granulats naturals <= 1% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals: <= 1% en pes

- Granulats d'escories siderurgiques: <= 2% en pes

- Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes

- Altres granulats: <= 0,4% en pes

Sulfats solubles en acids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes

- Granulats d'escories siderurgiques: <= 1% en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigdé armat o en massa amb armadura de fissuracié: <= 0,05% en massa

- Formigé pretesat: <= 0,03% en massa

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%

Contingut d'ié Cl-:

- Granulats reciclats mixtos: < 0,06%

El contingut de matéria organica que sura en un liquid de pes especific 2 segons la UNE-EN
1744-1 (Apart.) 14.2 sera <= 1% per a granulats gruixuts.

Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):

- Granulats reciclats provinents de formigdé o mixtos: < 0,5%

- Altres granulats: Nul

Contingut de restes d'asfalt:

- Granulat reciclat mixt o provinent de formigé: < 0,5%

- Altres granulats: Nul

Reactivitat:

- Alcali-silici o alcali-silicat (Métode quimic UNE 146-507-1 EX o Métode accelerat UNE 146-508
EX): Nul-la

- Alcali-carbonat (Métode quimic UNE 146-507-2): Nul-la

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pérdua de pes amb sulfat magnesic: <= 18%

Absorcié d'aigua:

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%

- Granulats reciclats provinents de formigé: < 10%

- Granulats reciclats mixtos: < 18%

- Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%

Perdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:

- Granulats gruixuts naturals: <= 18%

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigd. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat alcali
silice o alcali silicat, s'ha de realitzar 1l'assaig descrit a 1'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.507 EX

Pagina: 9

Part 2.

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin noéduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.

GRAVA PER A DRENATGES:

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.
La mida maxima dels granuls ha de ser de 76 mm (tamis 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel
tamis 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composicié granulometrica ha de ser fixada explicitament per
la DF segons les caracteristiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plastic

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles" UNE-EN 1097-2): <= 40

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30

Condicions generals de filtratge:

- F15/d85: < 5

- F15/d15: < 5

- F50/d50: < 5

(Fx = grandaria superior de la fraccidé x% en pes del material filtrant, dx = grandaria superior
de la proporcidé x% del terreny a drenar)

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:

- F60/F10: <20

Condicions de la granulometria en funcié del sistema previst d'evacuacid de l'aigua:

- Per a tubs perforats: F85/Diametre de l'orifici: > 1

- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2

- Per a tubs de formigd pords: F85/dl5 de l'arid del tub: > 0,2

- Si es drena per metxinals: F85/ diametre del metxinal: > 1

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars
compostos de varies capes. La més gruixuda es col -locara al costat del sistema d'evacuacié. Aquesta
complirad les condicions de filtre respecte a la segiient i aixi successivament fins arribar al replé
o al terreny natural. Es podra recérrer a l'us de filtres geotéxtils.

Quan el terreny natural estigui constituit per materials amb graves i boles a efectes del compliment
de les condicions anteriors, s'atendra unicament a la corba granulométrica de la fraccié del mateix
inferior a 25 mm.

Si el terreny no és cohesiu i1 esta compost per sorra fina i 1llims, el material drenant haura de
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condicié: F15 > 1 mm.

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions
de filtre 1 1 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haura de complir les segiients condicions:
- Mida maxima de 1l'arid: Entre 20 mm i 80 mm

- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui
inferior al 2% (UNE 103502).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS GENERALS:

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat

Els arids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminacié, i evitant
la seva possible segregacid, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAVA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS :

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

GRAVA PER A PAVIMENTS:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

GRAVA PER A DRENATGES:

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial
de la Instruccién de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a 1'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a minim les seglients dades:

- Identificacié del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacié d'autoconsum
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- Nimero de série de la fulla de subministrament

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacié de 1'arid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacié del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacié relativa a la granulometria i a les tolerancies de
1'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacid seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres
treballs d'obres ptibliques i edificacié de Funci Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificacié, fabricacidé de productes de formigd
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments
i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaracid de
Prestacions - Productes per a edificacié, fabricacid de productes de formigé prefabricat, carreteres
i altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques
1 edificacié de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre: - Sistema 4: Declaracié de Prestacions

El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacid comercial i ha d'anar acompanyat
de la seglient informaci
- Numero d'identificacié de l'organisme de certificacid

- Nom o marca d'identificaci6é i direccié del fabricant

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge

- Referéncia a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripcié del producte (nom genéric, material, us previst)

- Designacié del producte

- Informacié de les caracteristiques essencials aplicables

A la documentacié del marcatge haura d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissié del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu us, en el cas gque hi hagi arids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacié de la seva idoneitat
per al seu Us es fara mitjancant un control documental del marcatge per tal de determinar el
compliment de les especificacions del projecte i de 1l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de l'arid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informacié, ha de poder determinar 1l'execucidé de comprovacions mitjancant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccié a la planta de fabricacidé, a poder ser, abans
del subministra de l'arid, per comprovar la idoneitat per a la seva fabricacié. En cas necessari,
la DF ha de poder realitzar els assaigs segiients per a verificar la conformitat de les
especificacions:

- Index de llenques (UNE-EN 933-3).

- Terrossos d'argila (UNE 7133)

- Particules toves (UNE 7134)

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific
(UNE EN 1744-1).

Compostos de sofre (S03)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Contingut en ié clor Cl- (UNE-EN 1744-1)

Assaig petrografic

- Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508) .

- Estabilitat, resisténcia a l'atac del sulfat magnesic (UNE-EN 1367-2).

- Absorcié d'aigua (UNE-EN 1097-6).

Resisténcia al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).

- Assaig d'identificacié per raigs X.

Assaig granulométric (UNE-EN 933-2)

N

28/10/2025 12:19:06
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OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGE
Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspeccid visual del material i recepcié del certificat de procedéncia i qualitat corresponent.
- Abans de comencar el reblert, quan hagi canvi de procedéncia del material, o cada 2000 m3 durant
la seva execucid, es realitzaran els segilients assaigs d'identificacié del material: - Assaig
granulométric del material filtrant (UNE EN 933-1) - Assaig granulometric del material adjacent
(UNE 103101) - Desgast de "Los Angeles" (UNE EN 1097-2)

S'ha de demanar un certificat de procedéncia del material, que en el cas d'arids naturals ha de
contenir:

- Classificacid geologica

- Estudi de morfologia

- Aplicacions anteriors

- Assaigs d'identificacié del material

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptara la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades,
s'hauran de projectar i aprovar noves foérmules de treball.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIO EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:

Els resultats dels assaigs d'identificacié han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar 1'as del material corresponent en 1l'execucid del
reblert.

B0 MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS

BO3L- SORRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO3L-05N5,B03L-05N7.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcaries, roques granitiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent
del reciclatge de residus de la construccié i demolicidé en una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquest tipus de residu.

S'han considerat els tipus segiients:

- Sorra de marbre blanc

- Sorra per a confeccié de formigons, d'origen:

Sorra per a confeccidé de formigons, d'origen: - De pedra calcaria - De pedra granitica
- Sorra per a confeccié de morters

- Sorra per a reblert de rases amb canonades

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construccié i demolicions

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El contractista ha de sotmetre a 1'aprovacié de la DF les pedreres o diposits d'on s'han d'obtenir
els arids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que 1i fossin requerits
pel Director d'Obra, entre d'altres:

- Classificacié geologica.

- Estudi de morfologia.

- Aplicacions anteriors.

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control
massa freqglient dels materials que se n'extraguessin.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.

La composicidé granulométrica ha de ser l'adequada al seu Us, o si no consta, la que estableixi
explicitament la DF.

No ha de tenir margues o altres materials estranys.
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Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%

Contingut de matéria organica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patrd

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes

Els arids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran arids procedents de roques toves,
friables, poroses, etc., ni els que continguin néduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades al CODI ESTRUCTURAL.

Els arids reciclats hauran de complir amb les especificacions de 1'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.
A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resisténcia elevada, han de ser
adequats per a la fabricacié de formigd reciclat estructural, complint una série de requisits:
- Dimensié minima permesa = 4 mm

- Terrossos d'argila per a un formigdé amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 0,6%

- Terrossos d'argila per a un formigdé amb 100% d'arid reciclat: <= 0,25%

- Absorcié d'aigua per a un formigd amb menys del 20% d'arid reciclat: <= 7%

- BAbsorcié d'aigua per a un formigé amb més del 20% d'arid reciclat: <= 5%

- Coeficient de Los Angeles: <= 40

- Continguts maxims d'impureses: - Material ceramic: <= 5% del pes - Particules lleugeres:
<= 1% del pes - Asfalt: <= 1% del pes - Altres: <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 30 del
CODI ESTRUCTURAL.

SORRA DE MARBRE BLANC:

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'arid fi que s'utilitzen per a la confeccid
del formigd

Designacié: d/D - IL - N

d/D: Fraccié granulomeétrica, d tamany minim i D tamany maxim

IL: Presentacid, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja

N: Naturalesa de 1l'arid (C, calcari; S, silici; G,granitic; O, ofita; B, basalt; D, dolomitic; Q,
traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat

Mida dels granuls (Tamis 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm

Material retingut pel tamis 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific 20 kN/m3
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146507-2)

Sulfats solubles en acid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8%
en pes

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):

- Formigd armat o en massa amb armadures de fissuracié: <= 0,05% en pes

- Formigd pretesat: <= 0,03% en pes

I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):

- Pérdua de pes amb sulfat sodic: <= 10%

- Pérdua de pes amb sulfat magnésic: <= 15%

Perdua de pes amb sulfat magnésic (UNE-EN 1367-2) quan el formigé estigui sotmés a una classe
d'exposicidé XF, i 1l'arid fi tingui una absorcidé d'aigua >1%: <= 15%

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

- Per formigons d'alta resisténcia: < 40

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50

Els arids no han de presentar reactivitat potencial amb els alcalis del formigd. Per a comprovar-ho,
s'ha de realitzar en primer lloc un analisi petrografic, per a obtenir el tipus de reactivitat que,
en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat alcali
silice o alcali silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 1'UNE 146.508 EX. Si el tipus de
reactivitat potencial és alcali carbonat, s'ha de realitzar l'assalg descrit a 1'UNE 146.507 EX
Part 2.

La corba granulomeétrica de l'arid fi, ha d'estar compresa dins del fus segilient:

Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos |

, |
i i
| LAMAES | mmm oo m oo i
| i 4mm | 2mm | Imm |} O0,5mm | 0,25 mm | 0,125 mm | 0,063 mm |
| Superior| 0 | 4 | 16 | 40 H 70 | 77 | (1) H
| Inferior| 15 ) 38 ) 60 i 82 | 94 | 100 | 100 B

(1) Aquest valor varia en funcié del tipus i origen de 1'arid.
SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:
Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
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- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fi: - Granulat arrodonit: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari per
a obres sotmeses a exposicié XS, XD, XA,XF o XM: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig no calcari

per a obres sotmeses a exposicidé X0 o XC i no sotmeses a cap classe d'exposicidé XA, XF o XM: <=
10% en pes

Equivalent de sorra (EAV) (UNE_EN 933-8):

- Per a obres en ambients X0, XC: >= 70

- Resta de casos: >= 75

Absorcid d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%

SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Contingut maxim de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE-EN 933-1):

- Granulat gruixut: - Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes

- Granulat fi: - Granulat arrodonit: <= 6% en pes - Granulat de matxuqueig calcari per
a obres sotmeses a exposicié XS, XD, XA, XF o XM: <= 10% en pes - Granulat de matxuqueix calcari
per a obres sotmeses a exposicid X0 o XC i no sotmesa a cap classe d'exposicidé XA,XF o XM: <= 16%
en pes.

Valor blau de metilé (UNE 83130):

- Per a obres sotmeses a exposicidé X0 o XC: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

La composicié granulomeétrica ha de quedar dintre dels limits segilients:

| Tamis |  Percentatge en | Condicions |
| UNE 7-050 | pes que passa i |
H mm H pel tamis | |
I ' I I
i | i i
| 5,00 H A | A =100 |
i 2,50 B B i 60 <= B <= 100 |
H 1,25 H C i 30 <= C <= 100 |
i 0,63 H D i 15 <= D <= 170 !
H 0,32 H E | 5 <= E <= 50 |
| 0,16 H F ! 0 <= F <= 30 )
i 0,08 H G | 0 <= G <= 15 |
I ' I I
i i i i
| Altres i i C-D<=50 |
| condi- | I D - E <= 50 |
| cions H i C-E<=170 )

Mida dels granuls: <= 1/3 del gruix del junt

Contingut de matéries perjudicials: <= 2%

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO I DEMOLICIONS:

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la
construccié.

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteoritzacié o d'alteracidé fisica o quimica
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilitzacid.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de
ferms, o contaminar el sdl o corrents d'aigua.

S'ha considerat que 1'us sera el reblert de rases amb canonades.

Per a qualsevol utilitzacié diferent d'aquesta, es requereix l'acceptacid expressa de la direccid
facultativa i la justificacié mitjancant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions
requerides per a l'us al que es pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sol sec.

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els arids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminacié, i evitant
la seva possible segregacid, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a
1'apilament dels arids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

UNE-EN 12620:2003 Aridos para hormigén.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
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Decreto 314/2006.

SORRES PER A ALTRES USOS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

L'entrega de granulat a 1'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a minim les segilients dades:

- Identificacié del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacié d'autoconsum

- Nimero de série de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacié de 1'arid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacié del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacié relativa a la granulometria i a les tolerancies de
1'arid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres
treballs d'obres publiques i edificacié de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a edificacié, fabricacié de productes de formigd
prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments
i normes administratives nacionals de cada estat membre: - Sistema 2+: Declaracid de
Prestacions - Productes per a edificacié, fabricacid de productes de formigé prefabricat, carreteres
i altres treballs d'obres publiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives
nacionals de cada estat membre, - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres publiques
1 edificacié de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada
estat membre: - Sistema 4: Declaracié de Prestacions

El simbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentacid comercial i ha d'anar acompanyat
de la seglient informacié
- Numero d'identificacidé de 1l'organisme de certificacié

- Nom o marca d'identificacié i direccié del fabricant

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressié del marcatge

- Referencia a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripcié del producte (nom genéric, material, Us previst)

- Designacié del producte

- Informacié de les caracteristiques essencials aplicables

A la documentacié del marcatge haura d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissi6 del certificat

- Garantia de que el tractament estadistic és l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu us, en el cas que hi hagi arids que no
compleixen amb l'article 30.4.1 del CODI ESTRUCTURAL.

L'arid reciclat ha d'incloure en la seva documentacié:

- Naturalesa del material

- Planta productora de l'arid i empresa transportista de la runa

- Presencia d'impureses

- Detalls de la seva procedéncia

- Altre informacié que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els arids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovacié de la seva idoneitat
per al seu Us es fara mitjancant un control documental del marcatge per tal de determinar el
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

En el cas d'arids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a maxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en 1'article 17.2.2.1 del CODI ESTRUCTURAL, que verifiqui el compliment de les
especificacions de 1'arid subministrat respecte l'article 30 del CODI ESTRUCTURAL.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient
informacié, ha de poder determinar 1l'execucidé de comprovacions mitjancant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspeccié a la planta de fabricacid, a poder ser, abans
del subministra de 1'arid, per comprovar la idoneitat per a la seva fabricacié. En cas necessari,
la DF ha de poder realitzar els assaigs segiients per a verificar la conformitat de les
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especificacion
- Matéria organica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un liquid de pes especific
(UNE EN 1744-1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en acid (UNE-EN 1744-1).

Contingut d'I6 CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrografic

Reactivitat potencial amb els alcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

Absorcié d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificacid per raigs X.

- Pérdua de pes amb sulfat magneésic (UNE-EN 1367-2)

- Assalg granulométric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspeccié visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjangant rentat,
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a 1'establiment de les dosificacions
aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves férmules de treball.

No s'han d'utilitzar arids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes X0 o XC

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcaries o de roques dolomitiques que
no compleixin l'especificacié de 1l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del
blau de metile (UNE-EN 933-9) compleix el segiient:

- Per a obres amb classe general d'exposicié classe X0 o XC: <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metile fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la preséncia
d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva deteccid i
identificacié: s'ha de poder utilitzar l'arid fi si les argiles sén del tipus caolinita o illita,
i si les propietats del formigd amb aquest arid sén les mateixes que les d'un que tingui els mateixos
components perd sense els fins.

S'han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escories
siderirgiques adequades, en la fabricacidé de formigd d'us no estructural.

)
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B054- CALG

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B054-06DH.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant obtingut per calcinacidé de materials calcaris, format principalment per oxids o
hidroxids de calci amb o sense oxids o hidroxids de magnesi i1 quantitats menors d'oxids de silici,
ferro i alumini.

S'han considerat els tipus segiients:

- Calg¢ aéria calcica (CL): - Hidratada en pols: CL 90-S - Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calc¢ hidraulica natural (NHL): - Calg¢ hidraulica natural 2: NHL 2 - Calcg hidraulica
natural 3,5: NHL 3,5 - Calg¢ hidraulica natural 5: NHL 5

CALC AERIA HIDRATADA CL 90:
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Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.

Contingut de Ca0 + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4

Contingut de cal¢ util, segons UNE-EN 459-2: >= 80

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:

- Calg¢ en pasta: compleix 1l'assaig

- Calg¢ en pols: - Metode de referéncia: <= 2 mm - Métode alternatiu: <= 20 mm

Mida de particula de la calc¢ en pols, segons UNE-EN 459-2:

- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 7%

- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%

Penetracié de la calc¢ en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm

CALC AERIA HIDRATADA EN PASTA:

Estara amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consisténcia
adequada a 1'Gs destinat.

No tindra grumolls ni principis d'aglomeracié.

CALC HIDRAULICA NATURAL:

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons
la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas.

Resisténcia a compressié, segons UNE-EN 459-2:

- Calg del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies

- Calg¢ del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies

- Calg del tipus NHL 5: - Als 7 dies: >= 2 MPa - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:

- Inicial: > 1 h

- Final: - Calc del tipus NHL 2: <= 40 h - calc del tipus NHL 3,5: <= 30 h - calc del
tipus NHL 5: <= 15 h

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calg¢ Gtil, segons UNE-EN 459-2:

- Cal¢ del tipus NHL 2: >= 35

- Calg¢ del tipus NHL 3,5: >= 25

- Calg¢ del tipus NHL 5: >= 15

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:

- Métode de referencia: <= 2 mm

- Métode alternatiu: <= 20 mm

Mida de particula, segons UNE-EN 459-2:

- Material retingut al tamis 0,09 mm: <= 15%

- Material retingut al tamis 0,2 mm: <= 2%

Penetracié, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm

CALC PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES:

S'utilitzaran calgs aéries vives del tipus CL 90-Q i calcs aéries hidratades del tipus CL 90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumolldés o aglomerat.

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la
norma UNE-EN 459-2.

Contingut d'aigua lliure de les calg¢s hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumatics o
mecanics que permetin el rapid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.

A les obres de poc volum el subministrament podra ser en sacs, de manera que no experimenti alteracid
de les seves caracteristiques.

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes
de calc. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte,
les facilitades pel subministrador.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construccién. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios
de conformidad.

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construccién. Parte 2: Métodos de ensayo.

CALC PER A ESTABILITZACIO DE TERRES EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

S
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Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
béasicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilizacién de suelos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicidé de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparacié de
conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la fabricacié d'altres
productes de construccié i per a aplicacions en enginyeria civil: - Sistema 2+: Declaracié
de Prestacions

Per a cada remesa caldra un albara i la informacié d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN
459-1.

A l'albara hi ha de constar com a minim la informacié segiient:

- Nom i adreca del fabricant i de l'empresa subministradora

- Data de subministrament i de fabricacié

- Identificacié del vehicle de transport

- Quantitat subministrada

- Denominacié comercial, quan la tingui, i tipus de cal¢ subministrada (UNE-EN 459-1)

- Nom i adreca del comprador i desti

Referencia de la comanda

- El marcatge CE ha d'incloure, com a minim, la informacié segiient: - Simbol del marcatge CE
- Nombre identificador de l'organisme de certificacié - Nom o marca distintiva d'identificacié
i adreca registrada del fabricant - Els dos darrers digits de la data del primer marcatge -
Nombre de referéncia de la Declaracié de Prestacions - Referencia a 1'UNE EN 459-1 -
Descripcié del producte: nom genéric, tipus i Us previst - Informacid sobre les caracteristiques
essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspeccid de les condicions de subministrament de la calg, i verificacié documental de que els
valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE sén conforme a les
especificacions exigides.

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulacié, la DF podra disposar

que es realitzin els seglients assaigs de control de recepcid, segons UNE-EN 459-2: - Contingut
d'oxids de calci i magnesi - Contingut de dioxid de carboni - Contingut de cal¢ util Ca
(Oh) 2 - Mida de particula

- Control addicional quan la calc ha estat emmagatzemada en condicions atmosfériques normals durant
un periode superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions
atmosfériques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la cal¢ emmagatzemada es
realitzaran els seglients assaigs: - Contingut de dioxid de carboni - Mida de particula
Els métodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi
la DF.

Es considera com un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc:

- La quantitat de cal¢ de la mateixa classe i1 procedéncia rebuda mensualment.

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot sera aquesta quantitat o fraccié.

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una
per realitzar els assaigs de control de recepcidé i l'altra per als assaigs de contrast, que es
conservara durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendra una tercera mostra
si el subministrador de calg¢ ho sol-licita.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat
grumolldés o aglomerat.

B0 MATERIALS BASICS
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B055- CIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B055-067M.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conglomerant hidraulic format per diferents materials inorganics finament dividits que, amassats
amb aigua, formen una pasta que, mitjancant un procés d'hidratacid, endureix i un cop endurit
conserva la seva resisténcia i estabilitat fins i tot sota l'aigua.

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-16 amb les caracteristiques segilients:

- Ciments comuns (CEM)

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)

- Ciments blancs (BL)

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha de ser un material granular molt fi i estadisticament homogeni en la seva composicid.

El ciment ha de ser capag, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir
un morter o un formigd que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al
final de periodes definits, els nivells especificats de resisténcia i mantenir estabilitat de volum
a llarg termini.

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracid.

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb 1l'establert
a 1'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milié del pes sec del ciment.

CIMENTS COMUNS (CEM
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1328/1995
de 28 de juliol i 256/2016 de 10 de juny.

Els components han de complir els requisits especificats en el capitol 5 de la norma UNE-EN 197-1.
Tipus de ciments:

- Ciment Portland: CEM I

- Ciment Portland amb addicions: CEM II

- Ciment Portland amb escories de forn alt: CEM III

- Ciment putzolanic: CEM IV

- Ciment compost: CEM V

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de 1l'addicidé o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B
o C.

Addicions del clinker poértland (K):

- Escoria de forn alt: S

- Fum de silice: D

- Putzolana natural: P

- Putzolana natural calcinada: Q

- Cendra volant Sicilia: V

- Cendra volant calcaria: W

- Esquist calcinat: T

- Filler calcari L: L

- Filler calcari LL: LL

Relacidé entre denominacié i designacié dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions:

| Denominacié | Designacid |
I I I
i i i
| Ciment portland ' CEM I |
I [ N
i i i
| Ciment portland amb escoria |\ CEM II/A-S |
! | CEM II/B-S |
I I I
i i i
| Ciment portland amb fum de silice \ CEM II/A-D |
I I |
i i i
| Ciment portland amb Putzolana | CEM II/A-P |
| ! CEM II/B-P |
| | CEM II/A-Q |
! | CEM II/B-Q |
I I I
i i i
| Ciment portland amb cendres i CEM II/A-V |
| volants |\ CEM II/B-V |
! | CEM II/A-W |
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| ! CEM II/B-W |
Ciment pdértland amb esquist | CEM II/A-T
calcinat ! CEM II/B-T
\\\\\ ‘-
Ciment poértland amb filler CEM II/A-L
calcari CEM II/B-L

CEM II/A-LL
CEM II/B-LL

,
'
,
'
|
'
.
'
,
'
CEM II/B-M |
,
'
.
'
|
'
,
'
,
'
,
'

Ciment portland mixt CEM II/A-M
Ciment amb escories de CEM III/A
forn alt CEM III/B
CEM III/C
Ciment putzolanic CEM IV/A
CEM IV/B
Ciment compost I CEM V/A
| CEM V/B

En ciments poértland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolanics CEM IV/A i CEM IV/B i
en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats
a la designacidé del ciment.

La composicié dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capitol 6 de la norma UNE-EN
197-1.

Els ciments comuns han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat
especificades al capitol 7 de la norma UNE-EN 197-1.

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALC (CAC):

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris.

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 256/2016, de
10 de juny.

Han de complir les exigéncies mecaniques, fisiques i quimiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i
homolegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que
compleixin amb l'especificacié de blancor.

Index de blancor (UNE 80117): >= 85

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

La composicid, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques, quimiques i de durabilitat que han
de complir els ciments comuns blancs sén les mateixes que les especificades per als ciments comuns
a la norma UNE-EN 197-1.

La composicié, aixi com les prescripcions mecaniques, fisiques i quimiques que ha de complir el
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) sén les mateixes que les especificades per al ciment homdleg
a la norma UNE-EN 413-1.

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989,
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).

Relacié entre denominacié i designacié dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus,
subtipus i addicions:

n
| Denominacié Designacid |
| Ciment portland I H
| I
| i
| Ciment portland amb escodria II1/A-S |
' I1/B-S i
| Ciment poértland amb fum de silice II/A-D H
| Ciment portland amb Putzolana II/A-P |
! II1/B-P |
. - .
i i
| Ciment portland amb cendres H II/A-V |
| volants | II/B-V i
I ' I
i i i
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Ciment amb escories de
£

| forn alt | III/B i
' ! III/C |
| Ciment putzolanic ' IV/A !
! | IV/B |
| [t -
| Ciment compost | CEM V/A |

Les especificacions generals en quan a composicié i a exigéncies mecaniques, fisiques, quimiques
i de durabilitat que han de complir sén les corresponents als ciments comuns homdlegs de la norma
UNE-EN 197-1.

Han de complir els requisits addicionals especificats al capitol 7.2 de la norma UNE 80303-2.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de
la intempérie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
Temps maxim d'emmagatzematge dels ciments:

- Classes 22,5 1 32,5: 3 mesos

- Classes 42,5 : 2 mesos

- Classes 52,5 : 1 mes

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologacién de los
cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificacién de conformidad a normas como
alternativa de la homologacién de los cementos para la fabricacién de hormigones y morteros para
todo tipo de obras y productos prefabricados.

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicacién de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulacién de productos de construccién, aprobadas por
el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcién de
cementos (RC-16).

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composicién, especificaciones y criterios de conformidad de
los cementos comunes.

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composicién, especificaciones y criterios de
conformidad.

UNE 80305:2001 Cementos blancos.

UNE 80303-2:2001 Cementos con caracteristicas adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua
de mar.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALC (CAC) :
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a preparacié de
formigé, morter, beurades i altres mescles per a construccidé i per a la fabricacié de productes
de construccid, - Productes per a elaboracié de formigd, morter, pasta i altres mescles per a
construccié i1 per a la fabricacié de productes de construcciéd: - Sistema 1+: Declaracié de
Prestacions

El simbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la segtient informacié com a minim:
- el nimero identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de produccid
- nom o marca distintiva d'identificacié i adreca enregistrada del fabricant

- nimero del certificat CE de conformitat

- les dues ultimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE

- indicacions que permetin identificar el producte aixi com les seves caracteristiques i prestacions
declarades atenent a les seves especificacions técniques

- referéncia a la norma harmonitzada corresponent

- designacié normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals)
i classe resistent

- en el seu cas, informacié addicional referent al contingut de clorurs, al limit superior de pérdua
per calcinacié de cendra volant i/o additiu emprat

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i incloura com a minim:

- el simbol normalitzat del marcatge CE

- en el seu cas, el numero del certificat CE de conformitat

- nom o marca distintiva d'identificacié i adreca enregistrada del fabricant
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- els dos ultims digits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge

- referéncia al numero de la norma harmonitzada corresponent

En aquest cas, la informacié complerta del marcatge o etiquetat CE haura d'apareixer també a 1'albara
o documentacié que acompanya al lliurament.

A l'albara hi han de figurar les dades seglients:

- numero de referéncia de la comanda

- nom i adreca del comprador i punt de desti del ciment

- identificacié del fabricant i de l'empresa de subministrament

- designacidé normalitzada del ciment subministrat conforme a la instruccié RC-16

- quantitat que es subministra

- en el seu cas, referéncia a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE

- data de subministrament

- identificacié del vehicle que el transporta

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS
A L'AIGUA DE MAR (MR):

A l'albara hi han de figurar les dades segiients:

- nimero de referéncia de la comanda

- nom 1 adreca del comprador i punt de desti dels ciment

- identificacidé del fabricant i de l'adreca de subministrament

- designacié normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 256/2016, de 10 de juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- quantitat que es subministra

- identificacié del vehicle que transporta el ciment

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la segiient informac
- nom o marca identificativa i adreca complerta del fabricant i de la fabrica

- designacié normalitzada del ciment subministrat conforme la present instruccid

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris

- dates de fabricacié i d'envasat (indicant setmana i any)

- condicions especifiques aplicables a la manipulacié i utilitzacidé del producte

El fabricant ha de facilitar, si 1li demanen, les dades segiients:

- Inici i final d'adormiment

- Si s'han incorporat additius, informacié detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:

La recepcidé del ciment haura d'incloure al menys, dues fases obligatories:

- Una primera fase de comprovacié de la documentacid

- Una segona fase d'inspeccié visual del subministrament

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepcié ho considera oportu, de comprovacid
del tipus i classe de ciment i de les caracteristiques fisiques quimiques i mecaniques mitjancant
la realitzacié d'assaigs d'identificacié i, si es el cas, d'assaigs complementaris.

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepcié ha de comprovar
que la documentacié es la requerida. Aquesta documentacié estara compresa per:

- Albara o full de subministrament.

- Etiquetatge

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificacié de Conformitat del Reial
Decret 1313/1988

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldra també la documentacid precisa de
reconeixements del distintiu.

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspeccié visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.

La tercera fase s'activara quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable
aixi ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat
defectes en 1'Gs de ciments d'anteriors remeses.

En aquest supdsit es duran terme, abans de comencar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa
designacié i procedéncia durant l'execucid, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6
de la RC-16.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-16. Per a cada lot de control sotmés a assaig
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovacié de la composicié,
1'altra per als assaigs fisics, mecanics i quimics i 1'altra per a ser conservada preventivament.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

A efectes de la fase primera, no s'aprovara 1'us de ciments els quals el etiquetatge i la documentacid
no es correspongui amb el ciment sol -licitat, quan la documentacié no estigui completa i quan no
es reuneixin tots els requisits establerts.

A efectes de la segona fase, no s'aprovara 1'us de ciments que presentin simptomes de meteoritzacid
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogénia en el seu aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovara 1'us de ciments que no compleixin els criteris establerts
en l'apartat A5.5 de la RC-16.
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TERRITORI | SOSTENIBILITAT

ORGAN

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per |Caracteris-
duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptara el lot Unicament itiques
si els resultats obtinguts en les dues mostres sén satisfactoris. |mm

Assajos sobre l'emulsidé original

170-155 170-155 }70-155 1110-195} 110-195/110-195/>170 |
|Classe3iClasse3|Classe3|Classed|Classe4 |Classed|Classe5|

58-62
|Classeb|Classe6|Classe

148-52 158-62 58-62 |
|Classe6 |Classe6|Classe6|

iContingut
i1ligant (aigua)

<=2,0 |<=2,0 1<=10,0 }5-15 <=2,0 <=2,0 |

iClasse2|Classe2|Classe2|Classe6{Classe7 |Classe2|Classe2
\\\\\\\ | \

moo:wws.mwzwa.
B0 MATERIALS BASICS jdestil -lacid

B05 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS | Temps fluen-
icia(2mm,40°C)

B057- EMULSIO BITUMINOSA PER FERMS | PAVIMENTS fmmmmmm o

S S S
i i ] i
140-130 140-130 }15-70 15-70 115-70 115-70

iClassed|Classed|Classed {Classe3 [Classe3|Classe3

|Residu tamis }1429 1<=0,1 1<=0,1 1<=0,1

| (tamis 0,5 mm) | iClasse2 |Classe2|Classe2
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC fm—m - [ [ [ '

| Tendencia (7d) 1<=10 1<=10 1<=10 |

B057-06IN. |sedimentacid iClasse3|Classe3 iClasse3 |Classe3|Classe3|
[, e [ I . I _ [ '
i i i i i i i ]
|Adhesivitat 1>=90 1>=90 ! 1>=90 1>=90 1>=90 1>=90 ]

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS i iClasse3iClasse3|Classe3|Classe3|Classe3 [Classe3|Classe3|

Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. .

S'han considerat els tipus segiients: Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfaltic residual

- Emulsions bituminoses : : 2

- Betum modificat amb polimers !Denominacié UNE-EN !C60B3 |C60B3 |C60B3 |C60BF4 |C50BF4 |C60B4 |C60B5

L'emulsié bituminosa és un producte obtingut per la dispersié de petites particules d'un lligant mwwmom mEum I TER iCUR i IMP i IMP iMIC  [REC

hidrocarbonat i eventualment un polimer en una solucidé aquosa, amb un agent emulsionant. ! !

EMULSIONS BITUMINOSES: |Caracteris- VA Assajos sobre lligant residual

Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separacié de l'aigua ni coagulacié del betum asfaltic itiques i i

emulsionat.

Han de ser adherents sobre superficies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consisténcia

Residu per evaporacié, segons UNE-EN 13074-1 |

No contindran quitrans, substancies derivades de la destil -lacié de productes carbonosos (hulla

I
i
original mitjancant una agitacié moderada. | Penetracid 1426 10,1mm;<=330 {<=50 1<=330 |<=330 |<=330 [<=100 }<=330
No ha de ser inflamable. 125°C H iClasse7|Classe2|Classe7|Classe7|Classe7|Classe3|Classe?
EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA: i -
Carrega de particules: Polaritat positiva i Penetracid 11426 10, lmm] - i - - 1>300 1>300 | - -
115°C | | | i | |
I
i

i {Classl0iClassl0
o d'altres), o betums oxidats. i

' ,
' ' ' ' '
La denominacié de les emulsions bituminoses s'expressarad d'acord amb 1'UNE-EN 13808 segons el iPunt de i 1<=35 1>=43 1>=35

1.- Administracio Electronica. Aprovat inicialment per JGL 03/10/2025
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i i i
I °C  1>=35 1>=50 1>=35 <=35 |
segiient format: C % Lligant B P F C. Trencament Aplicacié ireblaniment | iClasse8|Classed |Classe8|Classe8|Classe8|Classe6|Classe8 ]
- C: Indicatiu que és una emulsid bituminosa catiodnica. i |
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. {Residu per evaporacidé, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzacid |
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfaltic. isegons UNE-EN 13074-2 i
4] - P: Només si s'incorporen polimers. ' o |
g - F: Només si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. i Penetracié 1426 10,1mm{<=220 [<=50 1<=220 [<=220 [<=270 [{<=100 [<=220 |
73 . ' i indi 125°C 1 {Classe5|Classe2|Classe5|Classe5|Classe6|Clase3 |Classe6}
B9 - C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons ! ' ' ' ' ' ' ' ' '
2 UNE-EN 13075-1. e et Tmll |
I I I - - - <= - - - I
- Aplicacié: Abreviacié del tipus d'aplicacié de 1'emulsié: reg d'adheréncia - TER: iPunt de 1427 7 °C 1>=35  >=50  {>=35  [<=35  (<=35  (>=43  {>=35 |
reg termoadherent - CUR: reg de curat - IMP: reg d'imprimacié - MIC: microaglomerat ireblaniment ! ! iClasse8|Classe4 Classe8|Classe8 Classe8 Classe6 Classe8;
en fred - REC: reciclat en fred - -
Les emulsions catiodniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses cationiques modificades
- En regs d'adheréncia: C60B3 ADH, C60B2 ADH \
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER |Denominacié UNE-EN 13808 1C60BP3 |C60BP3 |C60BP4 H
- En regs d'imprimac C60BF4 IMP, C50BF4 IMP i mwom | TER iMIC i
| - En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR ' I R |
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC |Caracteristiques |UNE-EN |Unitat |Assajos sobre emulsié original |

- En reciclats en fred: C60B5 REC [ At jmmmmm ittt !
Les emulsions cationiques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: Index de trencament 13075-1] 170-155 170-155 1110-195 |
- En regs d'adheréncia: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH , | iClasse 3 |[Classe 3 |classe 4 |
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER i il Tt Tt
|m33,wowomm_.03owmnmm:mnoannmommAan\OmommmzHo m
,

[of
Caracteristiques de les emulsions bituminoses catidniques, segons UNE-EN 13808: per contingut d'aigua

L01170950_2025_14587902

ontingut de lligant | 1428
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©
_.0. Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catidniques ! [ (Tmmmmm
n + N !Contingut fluid. 1431 % 1<=2,0 1<=2,0 1<=2,0
_._I._R ! Denominacié 60B3 |C60B3 |C60B3 |C60BF4 |C50BF4 |C60B4 |C60B5 | idestil-lacio iClasse 2 |Classe 2 iClasse 2
T |UNE-EN 13808 DH | TER | CUR | IMP | TP IMIC IREC ! fmmmmmm oo e T o [ [ oo '
£8 ; : !Temps de fluéncia | 12846 | S 140-130 140-130  115-70 '
.mm
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1 (2 mm, 40°C) iClasse 4 [Classe 4 {Classe 3 |

I|Residu tamis
| (per tamis 0,5 mm)

Tendéncia a la

I
m m
isedimentacié (7D) iClasse 3 [Classe 3 {Classe 3 |
I ) ' I I
i | | i i
|Adhesivitat 1>=90 1>=90 1>=90 i
| |Clase 3 |Classe 3 |Classe 3 |
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual

iDenominacié UNE-EN 13808 1C60BP3 1C60BP3 1C60BP4 |
! | ADH | TER IMIC !
\ [ I
i i i
|Caracteristiques |UNE-EN |Unitat |Assajos sobre lligant residual |

Residu per evaporacié, segons UNE-EN 13074-1

i

|Penetracié 25°C 11426
, ,
,

i

,

i

iClasse 7 |Classe 2 |Classe 3

i ]
IResidu per evaporacié UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilitzacid
|UNE-EN 13074-2

I

i
! !
Punt de 1427 | °cC 1>=35 1>=55 1>=50 |
ireblaniment i iClasse 8 |Classe 3 |Classe 4 |
. , ' I ,
i j | i i
Cohesié per assaig 13588 | J/cm2 |>=0,5 1>=0,5 1>=0,5 |
péndul | |Classe 6 |Classe 6 |Classe 6 |
\ \ ' , ,
i i j | i i
Recuperacié elastica 13398 | % | DV 1>=50 1 >=50 |
,25°C i iClasse 1 |Classe 5 |Classe 5 |
\ | ' . .
i i
,
i
.
i

|Penetracié 25°C 1426 10,1 mm |<=220 1<=50 1<=100 !
i | iClasse 5 |Classe 2 |Classe 3 |
I I I [ !
i i i i
|Punt de 11427 | °c >=43 1>=55 1>=50 |
ireblaniment | | iClasse 6 [Classe 3 {Classe 4 |
I I ) I
i i i i
|Cohesidé per assaig 13588 | J/cm2 |>=0,5 1>=0,5 1>=0,5 |
ipéndul H |Classe 6 |Classe 6 |Classe 6 |
|Recuperacié elastica | 13398 | % 1>=50 H DV | DV |
1,25°C ! | iClasse 5 |Classe 1 {Classe 1 |

DV: Valor declarat per el fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El sistema de transport i les instal -lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovacié de la DF
que les comprovara per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne
1'aprovacié corresponent, es suspendra la utilitzacié del contingut del tanc fins a la comprovacié
de les caracteristiques que es creguil oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al
plec.

EMULSIONS BITUMINOSES:

Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres liquids, hauran d'estar completament
netes abans de la carrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti prendre mostres.
Emmagatzematge en un o diversos tancs aillats entre si i amb boques de ventilacié, comptaran amb
aparells de mesura i seguretat, i disposaran de valvula per a presa de mostres.

Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i reciclats
en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50°C.

En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldra
assegurar la seva homogeneitat préviament a la posada a obra.

Quan els tancs no disposin de mitjans de carrega propis, les cisternes de transport estaran dotades
de mitjans pneumatics o mecanics per al transvasament rapid.

Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsidé cal que estiguin disposades
de tal manera que sigui facil netejar-les després de cada aplicacié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

28/10/2025 12:19:06

Pagina: 25

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
béasicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

EMULSIO BITUMINOSA:

UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas
catiénicas.

UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones
bituminosas catidnicas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicid de la DF si aquesta ho demana, la segiient documentacid,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat aplicable:

- Betums asfaltics convencionals, betums modificats amb polimers i emulsions bituminoses: -

Productes per a construccidé i tractament superficial de carreteres: - Sistema 2+: Declaracid
de Prestacions

- Betums asfaltics durs: - Productes per a construccié i manteniment de carreteres: - Sistema
2+: Declaracié de Prestacions

- Betums asfaltics multigrau: - Productes per a construccidé i manteniment de carreteres, aeroports
i arees pavimentades: - Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyara d'albara i informacidé de l'etiquetat i marcatge
CE corresponent.

L'albara ha d'incloure:

- Nom i direccidé de l'empresa subministradora.

- Data de fabricacié i subministrament.

- Identificacié del vehicle que ho transporta.

- Quantitat subministrada.

- Denominacié comercial i tipus d'emulsié bituminosa, betumasfaltic o betummodificat subministrat.
- Nom i direccidé del comprador i desti.

- Referencia de la comanda.

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:

- Simbol del marcatge CE.

- Nombre d'identificacidé de l'organisme de certificacié.

- Nombre o marca identificativa i direccié del fabricant.

- Dues ultimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge.

- Nombre de referéncia de la declaracié de prestacions.

- Referéncia a la norma europea corresponent: - Emulsions bituminoses: segons EN 13808. -
Betum asfaltic convencional: segons EN 12591. - Betum asfaltic dur: segons EN 13924-1. -
Betum asfaltic multigrau: segons EN 13924-2.

- Descripcidé del producte: nombre genéric, tipus i Us previst

Certificat del fabricant que l'emulsié o lligant, no conté en la seva composicidé quitrans, ni
substancies derivades de la destil-lacié de productes carbonosos, ni betums oxidats.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN EMULSIONS BITUMINOSES

L'etiquetatge i marcatge CE incorporara a més informacié de les segilients caracteristiques essencials
incloses a la norma UNE-EN 13808:

- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1.

- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614.

- fndex de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848.

- Caracteristiques del lligant residual per evaporacid, segons UNE-EN 13074-1: - Consisteéncia
a temperatura de servei intermédia (penetracidé a 25°C, segons UNE-EN 1426) . - Consisténcia a
temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). - Cohesié lligant

residual en emulsiones bituminoses modificades (péndol, segons UNE-EN 13588).
- Caracteristiques del lligant residual per evaporacidé segons UNE-EN 13074-1, seguit

d'estabilitzacidé segons UNE-EN 13074-2: - Durabilitat consisténcia temperatura de servei
intermedia (penetracidé retinguda, segons UNE-EN 1426) . - Durabilitat consisténcia temperatura
de servei elevada (increment punt reblaniment, segons UNE-EN 1427) . - Durabilitat cohesidé en

emulsions bituminoses modificades (péndol, segons UNE-EN 13588).

OPERACIONS DE CONTROL:

Control de recepcid:

- Verificacié documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.

Control addicional:

- Verificacié de les caracteristiques especificades a 1'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho requereixi
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la DF, amb una freqtiéncia d'l vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execucidé de 1l'obra, per

a cada tipus i composicié d'emulsié o lligant.

OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepcié (quan la DF ho consideri oportu) :

- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Temps de fluéncia, segons UNE-EN 12846-1.

Control en el moment d'utilitzacid:

- Carrega de les particules, segons UNE-EN 1430.

- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425.

- Index de trencament, segons UNE-EN 13075-1.

- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428.

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Temps de fluéncia, segons UNE-EN 12846-1.

Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament lent
o termoadherents:

- Tamisatge, segons UNE-EN 1429.

- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428.

CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES:

Control de recepcid:

- 2 mostres > = 2 kg segons 1'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament
al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservara durant un minim de
15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control en el moment d'utilitzacid:

- Es considera com a lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc: - Quantitat de 30 t. - Fraccio
diaria, o fraccidé setmanal en cas d'ocupacié en regs d'adheréncia, imprimacié i curat.

- 2 mostres > = 2 kg segons 1'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament
al tanc d'emmagatzematge.

- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservara durant un minim de
15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari.

Control addicional:

- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

La DF indicara les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna
de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3.

BO MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Formigé amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i
el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacid i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de 1'EHE-08.

La designacié del formigdé fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacidé i
s'expressara, com a minim, la segiient informacié:

- Consistencia

- Grandaria maxima del granulat

Pagina: 27

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisténcia caracteristica a compressié per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacié de 1'us estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacid per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd pretesat

- R: Resisténcia caracteristica a compressid, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacié de 1l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla

del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del

granulat, consisténcia i resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relacidé aigua/ciment).

En els formigons designats per dosificacié, el peticionari es responsable de la congruéncia de les

caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i contingut en ciment

per metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacid
aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la designacio,

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 1'inici

del subministrament.

El formigé ha de complir amb les exigéncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma

EHE-08.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contindre cendres volants

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podra

excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1'us de cendres

volants o fum de silici per la seva confeccid. En estructures d'edificacid, si s'utilitzen cendres

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica a 1'article 37.3.2 de la norma

EHE-08

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la produccid

segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'analisi a 1l'abast de la DF,

o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de 1'EHE-08 i complir 1'UNE EN

934-2

En cap cas la proporcié en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Classificacidé dels formigons per la seva resisténcia a compressid:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resisténcia

a j dies d'edat els valors resultants de la férmula seglient:

- fem (t) = Bec(t) -fem

- Bcc = exp s [1 (28/t)1/2]

(on Fcm: Resisténcia mitja a compressidé a 28 dies, Bcc: coeficient que depén de 1'edat del formigd,

t: edat del formigd en dies, s: coeficient en funcié del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta

resisténcia i enduriment rapid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment

rapid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).

Valor minim de la resisténcia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM I1/A-Q, CEM I1/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE
80307)

- Formigé armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Formigb pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE-EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM):

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
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El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funcid
de la classe d'exposicidé (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus
d'exposicidé més favorable ha de ser:

- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigé armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relacidé aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funcié de
la classe d'exposicid (taula 37.3.2.a). La relaci6 aigua/ciment considerant el tipus d'exposicid
més favorable ha de ser:

- Formigd en massa: <= 0,65

- Formigd armat: <= 0,65

- Formigd pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consisténcia seca: 0 - 2 cm

- Consisténcia plastica: 3 - 5 cm
- Consisténcia tova: 6 - 9 cm

- Consisténcia fluida: 10-15 cm
- Consisténcia liquida: 16-20 cm

La consistencia (L) liquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:
- Si 1'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si 1l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consisténcia seca: Nul
- Consistencia plastica o tova: + 1 cm
- Consisténcia fluida: £ 2 cm
- Consisténcia liquida: + 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany maxim del granulat. El més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacié aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclods):
- Granulat gruixut d > 8 mm >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consisténcia del formigd:

abocat sota aigua amb tub tremie
- Formigé submergit, abocat sota
fluid estabilitzador amb tub tremie

H >= 180

| Assentament con Condicions H
! d'Abrams (mm) d'as i
I '
i !
| 130 <= H <= 180 | - Formigd abocat en sec H
H H >= 160 | - Formigé bombejat, submergit o |
I '
i !
I '
i i

El formigdé ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcié de la grandaria maxima del granulat:

Fmm e +
H Grandaria | Contingut |
| maxima del | minim de |
| granulat (mm) | ciment (kg) |
I I
i |
i 32 i 350 |
| 25 B 370 |
i 20 i 385 i
| 16 B 400 |
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Grandaria maxima del granulat. El més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separacidé entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relaci6 aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigé ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGO PER A PAVIMENTS
La fabricacié del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de treball
i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta foérmula incloura:
- La identificacidé de cada fraccidé d'arid i la seva proporcié ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificacié de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resisteéncia caracteristica a flexotraccié a 7 i a 28 dies.
La consisténcia del formigd fresc, i el contingut d'aire ocluit.
El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450 kg/m3,
inclos el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relacié aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporcié d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzacidé d'un inclusor d'aire, i en
aquest cas, la proporcid d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en volum.
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams: + 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigd ha d'arribar a 1'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja
homogénia i sense haver iniciat 1l'adormiment.

Queda expressament prohibit 1'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
que puguin alterar la composicidé original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn Estructural
(EHE-08) .

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacidén
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3) .

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades seglients:
Identificacié del subministrador

- Namero de série de la fulla de subministrament

- Data i hora de lliurament

- Nom de la central de formigd
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- Identificacié del peticionari

- Quantitat de formigd subministrat

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08, indicant com a minim:
- Resisténcia a la compressid
- Tipus de consisténcia
- Grandaria maxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de 1'EHE-08

- Formigons designats per dosificacidé d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08, indicant com a minim:
- Contingut de ciment per m3
- Relacié aigua/ciment
- Tipus, classe 1 marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedéncia i quantitat de les addicions o indicacié que no en té

- Identificacié del ciment, additius i addicions

- Designacié especifica del lloc de subministrament

- Identificacié del camié i de la persona que fa la descarrega
Hora limit d'us del formigd

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO ESTRUCTURAL:

Determinacié de la dosificacid (si és el cas) mitjancant assaigs previs de laboratori. Per a cada

dosificacid estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades

a la central. 2 provetes s'assajaran a compressié i les altres 2 a 1'assaig de penetracié d'aigua.

Assalgs caracteristics de comprovacié de la dosificacié aprovada. Per a cada tipus de formigd es

realitzaran 6 séries de 2 provetes que s'assajaran a compressié a 28 dies, segons UNE EN 12390-3.

No seran necessaris aquests assaigs si el formigd procedeix de central certificada, o es disposa

de suficient experiéncia en el seu us.

Abans del inici de 1'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08,

es realitzara l'assaig de la fondaria de penetracid d'aigua sota pressid, segons UNE EN 12390-8.

Inspeccions no periddiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigdé amb la

dosificacié correcte.

Per a totes les amassades es dura a terme el corresponent control de les condicions de

subministrament.

Control estadistic de la resisténcia (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es

realitzaran lots de control de com a maxim:
Volum de formigonament: <= 100 m3

- Elements o grups d'elements que treballen a compressid:

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 500 m2; Nombre de plantes <=
2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexid:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 1000 m2; Nombre de plantes <=
2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana

El numero de lots no sera inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix

subministrador, i tindran la mateixa dosificacié.

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors

multiplicant-los per 2 o per 5, en funcié del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el

reconeixement, conforme a l'article 81 de 1'EHE-08.

Control 100x100 (EHE-08): Sera d'aplicacié a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del

subministrament del formigdé. La conformitat de la resisténcia es comprova determinant la mateixa

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resisténcia caracteristica real.

Control indirecte de la resisténcia (EHE-08): Només es podra aplicar en formigons que disposin d'un

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexi6, amb llums inferiors
a 6,00 metres

Haura de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una

resisténcia de calcul a compressi6é Fcd no superior a 10 N/mm2.

La DF podra eximir la realitzacié dels assaigs caracteristics de dosificacidé quan el formigd que

es vagi a subministrar estigui en possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o

quan es disposi d'un certificat de dosificacié amb una antiguitat maxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

Determinacié de la férmula de treball. Per a cada dosificacié analitzada es realitzara:

- Confeccié de 2 séries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada série es determinara
la consisténcia (UNE 83313), la resisténcia a flexotraccié a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si
és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).

Si la resisténciamitja a 7 dies resultés superior al 80% de 1'especificada a 28 dies, i no s'haguessin

obtingut resultats del contingut d'aire ocluit i de la consisténcia fora dels limits establerts,
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es podra procedir a la realitzacidé d'un tram de prova amb aquest formigd. En cas contrari, s'haura
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessaries en la dosificacid, i es repetiran
els assaigs de resisténcia.
Control de fabricacidé i recepcid.
Inspeccidé no sistematica a la planta de fabricacié del formigd
- Per a cada fraccidé d'arid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la fregtiéncia
indicada, els segilients assaigs:
- Com a minim 2 cops al dia, 1 pel mati i un altre per la tarda:
- Assaig granulometric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'arid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Index de llenques de 1'arid gros (UNE EN 933-3)
Proporcié de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE EN 933-2)
- Com a minim 1 cop al mes, i sempre que es canvii de procedéncia el subministrament:
- Coeficient de Los Angeles de 1'arid gros (UNE EN 1097-2)
- Substancies perjudicials (EHE)
Sobre una mostra de la mescla d'arids es realitzara cada dia un assaig granulométric (UNE EN
933-1)
Comprovacié de l'exactitud de les bascules de dosificacidé un cop cada 15 dies.
- Inspeccié visual del formigd en cada element de transport i comprovacié de la temperatura.
Recepcié del full de subministrament del formigd, per a cada partida.
- Es controlaran com a minim 2 cops al dia (mati i tarda):
- Contingut d'aire ocluit en el formigd (UNE 83315)
- Consisténcia (UNE 83313)
- Fabricacié de provetes per a assaig a flexotraccidé (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada série de provetes es prendra d'amassades
diferents.
Quan s'indica una freqgliéncia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzara un pel mati i l'altre
per la tarda.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigd que no arribi identificat segons les condicions
del plec.
Control estadistic: La conformitat del lot en relacid a la resisténcia es comprovara a partir dels
valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades
controlades d'acord amb:
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
1'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3
Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
1'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 4
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
1'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzara aleatoriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control.
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resisténcia
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: xl1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigd estigui en possessid d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptara quan xi >= fck. A més, es considerara com un control d'identificacié, per tant els
criteris d'acceptacid en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinenca del formigd del lot
a una produccié molt controlada, amb una resisténcia certificada i estadisticament avaluada amb
un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigd no disposa de distintiu, s'acceptara si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:

f(x) Funcid d'acceptacid

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:

Coeficient:

- Numero de pastades:

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
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- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: N = x (N) x (1)

- x(1): Valor minim dels resultats obtinguts en les ultimes N pastades
- x(N): Valor maxim dels resultats obtinguts en les ultimes N pastades

fck: Valor de la resisténcia caracteristica especificada en el projecte
Si el formigd no disposa de distintiu, perd es fabrica de forma continua a central d'obra o sén
subministrats de forma continua per la mateixa central de formigd preparat, en els que es controlen
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigd, s'acceptara si: f(x(1l)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviacié tipica mostral, corresponent a les Ultimes 35 pastades
Quan la consisténcia s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptara el formigd si
la mitjana aritmética dels dos valors obtinguts esta compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptara el formigd quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerancia exigida.

El incompliment d'aquests criteris suposara el rebuig de la pastada.

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la

resisténcia de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el

lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el numero de pastades a controlar és igual o inferior

a 20, fc,real sera el valor de la resisténcia de la pastada més baixa trobada a la série.

S'acceptara quan: fc,real >= fck

Control indirecte: S'acceptara el formigd subministrat quan es compleixi a la vegada que:

- Els resultats dels assaigs de consisténcia compleixen amb els apartats anteriors

- Es manté la vigéncia del distintiu de qualitat del formigd durant la totalitat del subministrament

- Es manté la vigéncia del reconeixement oficial del distintiu de qualitat

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

- Interpretacié dels assaigs caracteristics:

Si la resisténcia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies,

1 els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consisténcia es troben dins dels limits

establerts, es podra iniciar el tram de prova amb el formigd corresponent. En cas contrari, s'haura

d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la

dosificacid, repetint-se els assalgs caracteristics.

- Interpretacié dels assaigs de control de resisténcia:

- El lot s'accepta si la resisténcia caracteristica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre

cas:

Si fos inferior a ella, perd no al seu 90%, el Contractista podra escollir entre acceptar les
sancions previstes en el Plec de mw@monwﬁﬂwo:m Técniques Particulars, o sol-licitar la
realitzacid d'assaigs d'informacid. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicacid
d'una penalitzacié al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la
merma de resisténcia, expressades ambdues en proporcid.

- Si esta per sota del 90%, es realitzaran, a carrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informacio.

Assaigs d'informacié:

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilindrics (UNE 83302) que
s'assajaran a traccié indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservacié dels testimonis durant
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzara segons la norma UNE 83302.

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informacié del lot es compararan amb el resultat mig
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resisténcia mitjana del lot és superior. En
cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, perd no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el
Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, perd no al seu 70%, el Director de les Obres podra aplicar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o bé ordenar la demolicid
del lot i la seva reconstruccié, a carrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolira el lot i es reconstruira, a carrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicacié d'una penalitzacidé al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resisténcia, expressades ambdues
en proporcid.

La resisténcia de cada pastada a una determinada edat, es determinara com a mitjana de les
resisténcies de les provetes fabricades amb un formigd de la pastada en glilestid i assajades a 1'edat
determinada. A partir de la minima resisténcia obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podra
estimar la caracteristica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula seglient:
Coeficient (En funcié del nombre de séries que formen el lot):

2 seéries: 0,88
- 3 séries: 0,91
- 4 séries: 0,93
- 5 seéeries: 0,95

6 séries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la férmula de treball,
es rebutjara el camié controlat.
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B0 MATERIALS BASICS

B06 FORMIGONS

B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera

legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i

el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacié i el transport han d'estar

d'acord amb les prescripcions de 1'EHE-08.

La designacié del formigdé fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacié i

s'expressara, com a minim, la seglient informacid
Consisteéncia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisténcia caracteristica a compressidé per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacié de 1'us estructural que ha de tenir el formig en massa, armat o pretesat

La designacié per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd pretesat

- R: Resisténcia caracteristica a compressié, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)

- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S seca

- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacié de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla

del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del

granulat, consisténcia i resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus

d'ambient especificat (contingut de ciment i relacidé aigua/ciment) .

En els formigons designats per dosificacié, el peticionari es responsable de la congruéncia de les

caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i contingut en ciment

per metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacid

aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la designacié,

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 1'inici

del subministrament.

El formigé ha de complir amb les exigéncies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma

EHE-08.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contindre cendres volants

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podra

excedir el 10%

Si el formigd estad destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1'us de cendres

volants o fum de silici per la seva confeccid. En estructures d'edificacid, si s'utilitzen cendres

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar

el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica a 1'article 37.3.2 de la norma

EHE-08

La central que subministri formigé amb cendres volants realitzara un control sobre la produccid

segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'analisi a l'abast de la DF,

o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de 1'EHE-08 i complir 1'UNE EN

934-2

En cap cas la proporcié en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.

Classificacié dels formigons per la seva resisténcia a compressid:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- 8i fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resisténcia

a j dies d'edat els valors resultants de la férmula seglient:

- fem (t) = Bece(t) ~fem

- Bcc = exp s [1 (28/t)1/2]
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(on Fcm: Resisteéncia mitja a compressid a 28 dies, Bcc: coeficient que depén de 1'edat del formigd,

t: edat del formigd en dies, s: coeficient en funcid del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta
resisténcia i enduriment rapid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment
rapid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).

Valor minim de la resisténcia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE
80307)

- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)

- Formigd pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)

- Es considera inclos dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE-EN 14216)

Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM) :

- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2

- Formigons armats 1 pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funcié

de la classe d'exposicié (taula 37.3.2.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus

d'exposicidé més favorable ha de ser:

- Obres de formigd en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigé armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relaci6 aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funcié de

la classe d'exposicidé (taula 37.3.2.a). La relaci6 aigua/ciment considerant el tipus d'exposicié

més favorable ha de ser:

- Formigd en massa: <= 0,65

- Formigd armat: <= 0,65

- Formigd pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

- Consisténcia seca: 0 - 2 cm

- Consistencia plastica: 3 - 5 cm

- Consisténcia tova: 6 - 9 cm
- Consisténcia fluida: 10-15 cm
- Consisténcia liquida: 16-20 cm

La consistencia (L) liquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment
Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:
- Si 1'aigua és standard: < 175 kg/m3
- Si 1l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consisténcia seca: Nul
- Consisténcia plastica o tova: + 1 cm
- Consisténcia fluida: £ 2 cm
- Consistencia liquida: + 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany maxim del granulat. El més petit dels segiients valors:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacié aigua-ciment (A/C): < 0,6
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos):
- Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
- Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
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Consisténcia del formigd:

wmmm:nmam:ﬁoo: " Oozawmwosm
d'Abrams (mm) i d'as

- Formigdé abocat en sec

H >= 160 - Formigé bombejat, submergit o
H >= 180 - Formigdé submergit, abocat sota

'
i

m

| 130 <= H <= 180 |

' \

i |

i | abocat sota aigua amb tub tremie
' ,

i i

fluid estabilitzador amb tub tremie

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcié de la grandaria maxima del granulat:

Grandaria | Contingut
maxima del minim de
granulat (mm) ciment (kg)

|
i
m
32 ! 350 i
I
i
I

25 | 370

20 ! 385

16 | 400
B e e e e +
Grandaria maxima del granulat. El més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacié entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
- Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat:
- Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
- Formigons submergits: >= 375 kg/m3
- Relacié aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos):
- Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGO PER A PAVIMENTS
La fabricacié del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de treball
i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta férmula incloura
- La identificacié de cada fraccié d'arid i la seva proporcié ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificacié de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resisténcia caracteristica a flexotraccié a 7 i a 28 dies.
- La consisténcia del formigd fresc, i el contingut d'aire ocluit.
El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450 kg/m3,
inclos el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relacié aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporcié d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatdria la utilitzacidé d'un inclusor d'aire, i en
aquest cas, la proporcid d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en volum.
Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams: * 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigd ha d'arribar a 1'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja
homogénia i sense haver iniciat 1'adormiment.

Queda expressament prohibit 1'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
que puguin alterar la composicié original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE-08) .

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cébdigo Técnico de la Edificacién
Parte 2. Documento Basico de Seguridad estructural DB-SE.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
El subministrador ha de lliurar amb cada carrega un full on constin, com a minim, les dades seglients:
Identificacié del subministrador
- Namero de serie de la fulla de subministrament
- Data i hora de lliurament
- Nom de la central de formigd
- Identificacié del peticionari
- Quantitat de formigdé subministrat
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08, indicant com a minim:
- Resisténcia a la compressid
- Tipus de consisténcia
- Grandaria maxima del granulat
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de 1'EHE-08
- Formigons designats per dosificacidé d'acord a l'art. 39.2 de 1'EHE-08, indicant com a minim:
- Contingut de ciment per m3
- Relacié aigua/ciment
- Tipus, classe 1 marca del ciment
- Contingut en addicions
- Contingut en additius
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedéncia 1 quantitat de les addicions o indicacidé que no en té
- Identificacié del ciment, additius i addicions
- Designacié especifica del lloc de subministrament
- Identificacié del camié i de la persona que fa la descarrega
Hora limit d'us del formigd
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO ESTRUCTURAL:
Determinacié de la dosificacid (si és el cas) mitjancant assaigs previs de laboratori. Per a cada
dosificacidé estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressié i les altres 2 a 1'assaig de penetracié d'aigua.
Assalgs caracteristics de comprovacié de la dosificacid aprovada. Per a cada tipus de formigd es
realitzaran 6 séries de 2 provetes que s'assajaran a compressié a 28 dies, segons UNE EN 12390-3.
No seran necessaris aquests assaigs si el formigd procedeix de central certificada, o es disposa
de suficient experiéncia en el seu us.
Abans del inici de 1'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08,
es realitzara l'assaig de la fondaria de penetracid d'aigua sota pressid, segons UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periddiques a la planta per tenir constancia que es fabrica el formigdé amb la
dosificacié correcte.
Per a totes les amassades es dura a terme el corresponent control de les condicions de
subministrament.
Control estadistic de la resisténcia (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es
realitzaran lots de control de com a maxim:
Volum de formigonament: <= 100 m3
- Elements o grups d'elements que treballen a compressid:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 500 m2; Nombre de plantes <=
2
- Elements o grups d'elements que treballen a flexid:
- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superficie construida <= 1000 m2; Nombre de plantes <=
2
- Massissos:
- Temps de formigonament <= 1 setmana
El numero de lots no sera inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix

Pagina: 37

subministrador, i tindran la mateixa dosificaci

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors

multiplicant-los per 2 o per 5, en funcidé del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el

reconeixement, conforme a l'article 81 de 1'EHE-08.

Control 100x100 (EHE-08): Sera d'aplicacié a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del

subministrament del formigd. La conformitat de la resisténcia es comprova determinant la mateixa

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resisténcia caracteristica real.

Control indirecte de la resistencia (EHE-08): Només es podra aplicar en formigons que disposin d'un

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexid, amb llums inferiors
a 6,00 metres

Haura de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una

resisténcia de calcul a compressié Fcd no superior a 10 N/mm2.

La DF podra eximir la realitzacidé dels assaigs caracteristics de dosificacidé quan el formigd que

es vagi a subministrar estigui en possessidé d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o

quan es disposi d'un certificat de dosificacié amb una antiguitat maxima de 6 mesos.

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

Determinacié de la férmula de treball. Per a cada dosificacié analitzada es realitzara:

- Confeccidé de 2 séries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada série es determinara
la consistencia (UNE 83313), la resisténcia a flexotraccié a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si
és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).

Si la resisténciamitjaa 7 dies resultés superior al 80% de 1'especificada a 28 dies, i no s'haguessin

obtingut resultats del contingut d'aire ocluit i de la consisténcia fora dels limits establerts,

es podra procedir a la realitzacié d'un tram de prova amb aquest formigé. En cas contrari, s'haura
d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessaries en la dosificacié, i es repetiran
els assaigs de resisténcia.

Control de fabricacidé i recepcid.

- Inspeccid no sistematica a la planta de fabricacié del formigd

- Per a cada fraccidé d'arid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la fregtiéncia
P:Qyomam‘ els segilients assaigs:

Com a minim 2 cops al dia, 1 pel mati i un altre per la tarda:

- Assaig granulometric (UNE-EN 933-1)

- Equivalent de sorra de l'arid fi (UNE EN 933-8)

- Terrossos d'argila (UNE 7133)

- Index de llenques de 1l'arid gros (UNE EN 933-3)

- Proporcié de fins que passen pel tamis 0,063 mm (UNE EN 933-2)

Com a minim 1 cop al mes, i sempre que es canvii de procedéncia el subministrament:

- Coeficient de Los Angeles de 1'arid gros (UNE EN 1097-2)

- Substancies perjudicials (EHE)

- Sobre una mostra de la mescla d'arids es realitzara cada dia un assaig granulométric (UNE EN
933-1)

- Comprovacié de l'exactitud de les bascules de dosificacié un cop cada 15 dies.

- Inspeccidé visual del formigd en cada element de transport i comprovacié de la temperatura.

- Recepcié del full de subministrament del formigd, per a cada partida.

- Es controlaran com a minim 2 cops al dia (mati i tarda):

- Contingut d'aire ocluit en el formigé (UNE 83315)

Consisténcia (UNE 83313)

Fabricacié de provetes per a mmmwtm a flexotraccidé (UNE 83301)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO ESTRUCTURAL:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada série de provetes es prendra d'amassades

diferents.

Quan s'indica una freqgiiéncia temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarad un pel mati i l'altre

per la tarda.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGO ESTRUCTURAL:

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigd que no arribi identificat segons les condicions

del plec.

Control estadistic: La conformitat del lot en relacid a la resisténcia es comprovara a partir dels

valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades

controlades d'acord amb:

- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de

1'EHE-08: N >= 1
- Altres casos: N >= 3

- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a 1l'article 81 de
1'EHE-08: N >= 1
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- Altres casos: N >= 4
- Resisténcia caracteristica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de
1'EHE-08: N >= 2
- Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzara aleatoriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control.
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resisténcia
obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: xl <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigd estigui en possessié d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut,
s'acceptara quan xi >= fck. A més, es considerara com un control d'identificacid, per tant els
criteris d'acceptacié en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinenca del formigd del lot
a una produccidé molt controlada, amb una resisténcia certificada i estadisticament avaluada amb
un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigd no disposa de distintiu, s'acceptara si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
- f(x) Funcié d'acceptacid
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
- K2 Coeficient:
Coeficient:
- Numero de pastades:
- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
- x(1): Valor minim dels resultats obtinguts en les ultimes N pastades
- x(N): Valor maxim dels resultats obtinguts en les ultimes N pastades
- fck: Valor de la resisténcia caracteristica especificada en el projecte
Si el formigd no disposa de distintiu, perd es fabrica de forma continua a central d'obra o sén
subministrats de forma continua per la mateixa central de formigd preparat, en els que es controlen
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigd, s'acceptara si: f(x(1l)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviacié tipica mostral, corresponent a les Ultimes 35 pastades
Quan la consisténcia s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptara el formigd si
la mitjana aritmética dels dos valors obtinguts esta compresa dins del interval corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptara el formigd quan la mitjana dels dos valors estigui
compresa dins de la tolerancia exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposara el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la
resisténcia de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el nuimero de pastades a controlar és igual o inferior
a 20, fc,real sera el valor de la resisténcia de la pastada més baixa trobada a la série.
S'acceptara quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptara el formigd subministrat quan es compleixi a la vegada que:
- Els resultats dels assaigs de consistencia compleixen amb els apartats anteriors
- Es manté la vigéncia del distintiu de qualitat del formigd durant la totalitat del subministrament
- Es manté la vigéncia del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGO PER A PAVIMENTS:
- Interpretacié dels assaigs caracteristics:
Si la resistencia caracteristica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies,
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consisténcia es troben dins dels limits
establerts, es podra iniciar el tram de prova amb el formigd corresponent. En cas contrari, s'haura
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la
dosificacid, repetint-se els assalgs caracteristics.
- Interpretacié dels assaigs de control de resisténcia:
- El lot s'accepta si la resisténcia caracteristica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre
cas:
- Si fos inferior a ella, perd no al seu 90%, el Contractista podra escollir entre acceptar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o sol-licitar la
realitzacid d'assaigs d'informacid. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicacid
d'una penalitzacié al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la
merma de resisténcia, expressades ambdues en proporcid.
- Si esta per sota del 90%, es realitzaran, a carrec del contractista, els corresponents assaigs
d'informacio.
- Assailgs d'informacié:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilindrics (UNE 83302) que
s'assajaran a traccié indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservacié dels testimonis durant
les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzara segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informacié del lot es compararan amb el resultat mig
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corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resisténcia mitjana del lot és superior. En
cas d'incompliment, cal distingir tres casos:

- Si fos inferior a ell, perd no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el
Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

- Si fos inferior al seu 90%, perd no al seu 70%, el Director de les Obres podra aplicar les
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o bé ordenar la demoliciéd
del lot i la seva reconstruccié, a carrec del Contractista.

- Si fos inferior al seu 70% es demolira el lot i es reconstruira, a carrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicacié d'una penalitzacié al preu unitari
del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resisténcia, expressades ambdues
en proporcid.

La resisténcia de cada pastada a una determinada edat, es determinard com a mitjana de les
resisténcies de les provetes fabricades amb un formigd de la pastada en qliestid i assajades a 1'edat
determinada. A partir de la minima resisténcia obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podra
estimar la caracteristica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula segiient:
Coeficient (En funcié del nombre de séries que formen el lot):

- 2 séries: 0,88
- 3 séries: 0,91
- 4 séries: 0,93
- 5 séries: 0,95

- 6 series: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la férmula de treball,
es rebutjara el camié controlat.

BO MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS

B069- FORMIGO D'US NO ESTRUCTURAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B069-14H8,B069-14L6,B069-2A90,B069-16LP.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construccid, perd col -laboren a millorar
la durabilitat del formigd estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret.

S'han considerat els materials seglients:

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminacié de les armadures i la dessecacié del formigd
estructural al procés d'abocat

- Formigdé no estructural destinat a conformar volums de material resistent

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els ciments que es poden utilitzar en formigd no estructural sén:

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
I11/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns

- Altres formigons executats a 1'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C

Els arids a utilitzar poden ser sorres 1 graves rodades o procedents de matxuqueig, o escories
sidertirgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100% d'arid gros reciclat, sempre que
compleixi amb les especificacions de l'article 30.8 del CODI ESTRUCTURAL amb respecte a les
condicions fisico-mecaniques i als requisits quimics.

S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ls no estructural contenen
poc ciment.

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacié i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

El control dels components s'ha de realitzar d'acord als ambits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011.
Els formigons de neteja han de tenir una dosificacid minima de 150 kg/m3 de ciment.

La mida maxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm.

Es tipificaran de la manera segiient: HL-150/C/TM, on C = consistencia i TM= mida maxima del granulat.
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Els formigons no estructurals han de tenir una resisténcia caracteristica minima de 15 N/mm2, i

es recomanable que la mida maxima del granulat sigui inferior a 40 mm.

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consisténcia i TM = mida maxima del granulat.

S'ha d'utilitzar preferentment, formigd de resisténcia 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el contrari.
En cap cas la proporcié en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment.

Classe resistent del ciment: >= 32,5

Contingut de ciment: >= 150 kg/m3

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):

Consisténcia seca: 0 - 2 cm

Consisténcia plastica: 3-4 cm

Consisténcia tova: 5-9 cm

Tolerancies:

- Assentament en el con d'Abrams:

Consisténcia seca: + 1 cm

Consisténcia plastica o tova: + 1 cm

Tolerancies respecte de la dosificaciéd:

- Contingut de ciment, en pes: =+ 3%

- Contingut de granulats, en pes: + 3%

- Contingut d'aigua: £ 3%

- Contingut d'additius: + 5%

- Contingut d'addicions: £ 3%

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

El formigdé ha d'arribar a 1'obra sense alteracions en les seves caracteristiques, formant una barreja
homogénia i sense haver iniciat 1l'adormiment.

Queda expressament prohibit 1'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
que puguin alterar la composicié original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

B0 MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS
B06F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

BO6F1- FORMIGO ESTRUCTURAL EN MASSA AMB CIMENT GRIS | GRANULAT NATURAL (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO6F1-10IL,BO6F1-I163E.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i
el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacié, el procés de fabricacié i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

La designacié del formigé fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacidé i
s'expressara, com a minim, la segiient informacié:

- La indicacié de 1'ts estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacié per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigé en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd pretesat
- R: Resisténcia caracteristica a compressid, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S seca
- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacié de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla
del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del
granulat, consisténcia i resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus
d'ambient especificat (contingut de ciment i relacidé aigua/ciment) .

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruéncia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i contingut en ciment
per metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacid
aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la designacié,
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 1'inici
del subministrament.

El formigd ha de complir amb les exigéncies de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI
ESTRUCTURAL.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contenir cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i1 si es tracta de fum de silici no podra
excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confeccid. En estructures d'edificacid, si s'utilitzen cendres
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI
ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigé amb cendres volants realitzara un control sobre la produccid
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'analisi a 1l'abast de la DF,
o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en gqualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir
1'UNE EN 934-2

En cap cas la proporcié en pes de 1l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificacié dels formigons per la seva resisténcia a compressid:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Valor minim de la resisteéncia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigé en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307).
- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).

- Formigd pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1).

- Es considera inclds dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a 1'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE-EN 14216) .
Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM) : - 2.250 kg/m3 si fck <=40 N/mm2 - 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funcid
de la classe d'exposicié (taula 43.2.1.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus
d'exposicidé més favorable ha de ser:

- Obres de formigé en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigé armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relaci6 aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funcid
de la classe d'exposicié (taula 43.2.1.a). La relacid aigua/ciment considerant el tipus d'exposicid
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_m - Consisténcia més favorable ha de ser:

Sm - Grandaria maxima del granulat - momawaw en massa: <= 0,65

=9 - Tipus d'ambient al que s'exposara el formigéd - mom;«mn armat: <= 0,65

S - Resisténcia caracteristica a compressié per als formigons designats per propietats - Formigd pretesat: Au.o~mo

=R - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacié Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
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Consisteéncia sec 0 - 20 mm

Consisténcia plastica: 30 - 40 mm

- Consisténcia 50 - 90 mm

- Consistencia 100-150 mm

- Consisténcia liquida: 160-200 mm

La consisténcia (L) liguida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment

Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:
- 5i l'aigua és standard: < 200 kg/m3

- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3

- Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams: - Consisténcia seca: * 1 cm - Consisténcia plastica:
+ 1 cm - Consisteéncia tova: + 1 cm - Consisténcia fluida: + 1 cm - Consistencia

liguida: + 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany maxim del granulat. El més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits:
>= 375 kg/m3

- Relacié aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos): - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 -

Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consisténcia del formigd:

Condicions
d'as

Assentament con
d'Abrams (mm)

130 <= H <= 180 - Formigé abocat en sec

H >= 160 - Formigé bombejat, submergit o
abocat sota aigua amb tub tremie
H >= 180 - Formigé submergit, abocat sota

i fluid estabilitzador amb tub tremie

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcié de la grandaria maxima del granulat:

Grandaria | Contingut
maxima del | minim de

granulat (mm) ciment (kg)

I
i
!
1 32
I
i
|
i

| 350
25 \ 370
20 | 385
16 | 400

Grandaria maxima del granulat. El més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacid entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles continues de formigé armat: - Formigons abocats en sec: >=
325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relacidé aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos): - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

La fabricacié del formigd no es podra iniciar fins gque la DF no hagi aprovat la férmula de treball
i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta férmula incloura:

- La identificacié de cada fraccié d'arid i la seva proporcidé ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
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2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificacidé de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resisténcia caracteristica a flexotraccié a 7 i a 28 dies.

- La consisténcia del formigdé fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450 kg/m3,
inclos el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relacié aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporcié d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%

En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatdria la utilitzacidé d'un inclusor d'aire, i en
aquest cas, la proporcid d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en volum.
Tolerancies:

Assentament en el con d'Rbrams: + 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit 1'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
que puguin alterar la composicid original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

B0 MATERIALS BASICS
B06 FORMIGONS
BO6F FORMIGONS ESTRUCTURALS (CE)

BO6F7- FORMIGO ESTRUCTURAL AMB CIMENT GRIS | GRANULAT RECICLAT (CE)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO6F7-JWOY.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigd amb o sense addicions (cendres volants o fum de silice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el titol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'industria i
el Real Decret 559/2010, de 7 de maig.

CARACTERISTIQUES DELS FORMIGONS D'US ESTRUCTURAL:

Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacié i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.

La designacié del formigd fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificacié i
s'expressara, com a minim, la seglient informacié:

- Consisténcia

- Grandaria maxima del granulat

- Tipus d'ambient al que s'exposara el formigd

- Resisténcia caracteristica a compressidé per als formigons designats per propietats

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificacid

- La indicacié de 1'Us estructural que ha de tenir el formigd: en massa, armat o pretesat

La designacid per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A

- T: Indicatiu que sera HM per al formigd en massa, HA pel formigd armat, i HP per al formigd pretesat
- R: Resisténcia caracteristica a compressié, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Lletra indicativa del tipus de consisténcia: L Liquida, F fluida, B tova, P plastica i S seca
- TM: Grandaria maxima del granulat en mm.

- A: Designacié de l'ambient al que s'exposara el formigd

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composicié de la mescla
del formigd, garantint al peticionari les caracteristiques especificades de grandaria maxima del
granulat, consisténcia i resisténcia caracteristica, aixi com les limitacions derivades del tipus
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d'ambient especificat (contingut de ciment i relacidé aigua/ciment) .

En els formigons designats per dosificacid, el peticionari es responsable de la congruéncia de les
caracteristiques especificades de grandaria maxima del granulat, consisténcia i contingut en ciment
per metre cubic de formigd, i el subministrador les haura de garantir, indicant també, la relacid
aigua/ciment que ha emprat.

En els formigons amb caracteristiques especials o d'altres de les especificades a la designacid,
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 1'inici
del subministrament.

El formigdé ha de complir amb les exigéncies de qualitat que estableix l'article 43.2 del CODI
ESTRUCTURAL.

Si el formigd esta destinat a una obra amb armadures pretesades, podra contenir cendres volants
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podra
excedir el 10%

Si el formigd esta destinat a obres de formigd en massa o armat, la DF pot autoritzar 1'us de cendres
volants o fum de silici per la seva confeccid. En estructures d'edificacid, si s'utilitzen cendres
volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar
el 10% del pes del ciment. La quantitat minima de ciment s'especifica a l'article 43.2.1 del CODI
ESTRUCTURAL.

La central que subministri formigd amb cendres volants realitzara un control sobre la produccid
segons l'art. 32 del CODI ESTRUCTURAL i ha de posar els resultats de l'analisi a l'abast de la DF,
o disposara d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 31.2 del CODI ESTRUCTURAL i complir
1'UNE EN 934-2

En cap cas la proporcidé en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificacié dels formigons per la seva resisténcia a compressid:

- Si fck <= 50 N/mm2 , resisténcia standard

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resisténcia

Valor minim de la resisténcia:

- Formigons en massa >= 20 N/mm2

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2

Tipus de ciment:

- Formigd en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) .
- Formigd armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W,
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1).

- Formigd pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P)
(UNE-EN 197-1).

- Es considera inclds dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305).

- Es consideren inclosos els ciments de caracteristiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o0 a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratacié (UNE-EN 14216).
Classe del ciment: 32,5 N

Densitats dels formigons:

- Formigons en massa (HM) : - 2.250 kg/m3  si fck <=40 N/mm2 - 2.300 kg/m3 si fck > 40 N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2400 kg/m3

El contingut minim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funcid
de la classe d'exposicié (taula 43.2.1.a). La quantitat minima de ciment considerant el tipus
d'exposicidé més favorable ha de ser:

- Obres de formigdé en massa: >= 200 kg/m3

- Obres de formigd armat: >= 250 kg/m3

- Obres de formigd pretesat: >= 275 kg/m3

- A totes les obres: <= 500 kg/m3

La relacidé aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, en funcid
de la classe d'exposici6 (taula 43.2.1.a). La relaci6 aigua/ciment considerant el tipus d'exposicid
més favorable ha de se
- Formigdé en massa: <= 0,65

- Formig6é armat: <= 0,65

- Formigd pretesat: <= 0,60

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consisténcia seca: 0 - 20 mm

- Consisténcia plastica 30 - 40 mm
- Consisténcia tova: 50 - 90 mm

- Consistencia fluida: 100-150 mm
- Consisténcia liquida: 160-200 mm

La consisténcia (L) liquida només es podra aconseguir mitjancant additiu superfluidificant
I6 clor total aportat per components d'un formigd no pot superar:

- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment

- Armat: <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuracié: <= 0,4% pes de ciment
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Quantitat total de fins (sedas 0,063) al formigd, corresponents als granulats i al ciment:
- Si 1l'aigua és standard: < 200 kg/m3
- Si l'aigua és reciclada: < 210 kg/m3

- Tolerancies:
- Assentament en el con d'Abrams: - Consisténcia seca: + 1 cm - Consisténcia plastica:
+ 1 cm - Consisténcia tova: * 1 cm - Consisténcia fluida: * 1 cm - Consisténcia

liquida: + 1 cm

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"

Tamany maxim del granulat. El més petit dels segiients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacié entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment: - Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3 - Formigons submergits:
>= 375 kg/m3

- Relaci6 aigua-ciment (A/C): < 0,6

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclos): - Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3 -

Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consisténcia del formigd:

Condicions

Assentament con |
d'Abrams (mm) | d'as

130 <= H <= 180

'

i

| - Formigd abocat en sec
| H >= 160

'

i

,
,
! !
| - Formigd bombejat, submergit o |
| abocat sota aigua amb tub tremie |
I I
i i

H >= 180 - Formigd submergit, abocat sota

fluid estabilitzador amb tub tremie

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"

Contingut mimin de ciment en funcié de la grandaria maxima del granulat:

Grandaria | Contingut
maxima del minim de
granulat (mm) ciment (kg)

|
i
m
32 ' 350 i
I
i
I

25 | 370

20 ! 385

16 H 400
B e e e e +
Grandaria maxima del granulat. El més petit dels seglients valors:
- <= 32 mm

- <= 1/4 separacié entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:

- Contingut de ciment en pantalles continues de formigd armat: - Formigons abocats en sec: >=
325 kg/m3 - Formigons submergits: >= 375 kg/m3

- Relacié aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclos): - Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
- Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm

El formigd ha de tenir la docilitat i fluidesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.

FORMIGO PER A PAVIMENTS

La fabricacié del formigd no es podra iniciar fins que la DF no hagi aprovat la férmula de treball
i el corresponent tram de prova (apartat d'execucid). Aquesta férmula incloura:

- La identificacié de cada fraccié d'arid i la seva proporcidé ponderal en sec

- La granulometria de la mescla d'arids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm;
2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.

- La dosificacié de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada

- La resisténcia caracteristica a flexotraccié a 7 i a 28 dies.

- La consisténcia del formigé fresc, i el contingut d'aire ocluit.

El pes total de particules que passen pel tamis 0,125 mm UNE EN 933-2 no sera major de 450 kg/m3,
inclos el ciment.

Contingut de ciment: >= 300 kg/m3

Relacié aigua/ciment: <= 0,46

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm

Proporcié d'aire ocluit (UNE 83315): <= 6%
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En zones sotmeses a nevades o gelades sera obligatoria la utilitzacié d'un inclusor d'aire, i en
aquest cas, la proporcidé d'aire ocluit en el formigd fresc no sera inferior al 4,5 % en volum.
Tolerancies:

Assentament en el con d'Abrams: * 1 cm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camions formigonera.

Queda expressament prohibit 1'addicié al formigd de qualsevol quantitat d'aigua o altres substancies
que puguin alterar la composicié original.

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cdédigo Estructural.

B0 MATERIALS BASICS
B07 MORTERS DE COMPRA

BO7L- MORTER PER A RAM DE PALETA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO7L-1PY6.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.

- Morter de ram de paleta

CARACTERISTIQUES GENERALS:

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeracid.

MORTER DE RAM DE PALETA:

Mescla formada per un o varis conglomerants inorganics, granulats, aigua i addicions o additius
(en el seu cas), per a fabriques d'obra cerdmica (faganes, murs, pilars, envans) com a material
d'unié i rejuntat.

S'han considerat els tipus segilients:

- Morter d'us corrent (G): sense caracteristiques especials

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida maxima del granulat menor
o igual al valor que figura especificat

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es
inferior o igual al valor que figura especificat

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resisténcia a compressid
minima declarada pel fabricant en N/mm2.

En els morters prescrits, el fabricant declarara la proporcidé de tots els components de la mescla,
en volum o en pes.

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent:

- Caracteristiques dels morters frescos: - Temps d'us (EN 1015-9) - Contingut en ions clorur
(EN-EN 1015-17): <= 0,1% - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat
granulats porosos

- Caracteristiques dels morters endurits: - Resisténcia a compressié (EN 1015-11) -
Resisténcia d'unié (adhesid) (EN 1052-3) - Absorcid d'aigua (EN 1015-18) - Permeabilitat
al vapor d'aigua (EN 1745) - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) - Conductivitat
termica (EN 1745) - Durabilitat (resisténcia als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les
disposicions que 1li siguin aplicables)

- Caracteristiques addicionals per als morters lleugers: - Densitat (UNE-EN 1015-10): <= 1300
kg/m3

- Caracteristiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: - Mida maxima del
granulat (EN 1015-1): <= 2 mm - Temps obert o temps de correccid (EN 1015-9)

- Reaccid davant del foc: - Material amb contingut de matéria organica <=1,0%: Classe Al -

Material amb contingut de matéria organica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: en envasos tancats hermeéticament.

Emmagatzematge: En el seu envas d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempérie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MORTER DE RAM DE PALETA:

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2: Morteros para
albafiileria.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MORTER DE RAM DE PALETA:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i
particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composicié i sistema de fabricacid escollits
pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestacid): -
Sistema 2+: Declaracié de Prestacions - Productes per a murs, pilars i particions (morters
prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions predeterminades i que les seves propietats
depenen de les proporcions dels components que s'han declarat (concepte de recepta): - Sistema
4: Declaracié de Prestacions

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglients:

- Referéncia a la norma UNE-EN 998-2

- Nom del fabricant

Codi o data de fabricacid

- Tipus de morter

- Temps d'us

- Contingut en clorurs

- Contingut en aire

- Proporcié dels components (morters prescrits)

- Resisténcia a compressié o classe de resisténcia a compressié

- Resisténcia d'unié (adhesid)

- Absorcidé d'aigua

- Permeabilitat al vapor d'aigua

- Densitat

- Conductivitat térmica

- Durabilitat

- Mida maxima del granulat

- Temps obert o temps de correccid

- Reaccié davant el foc

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Inspeccié visual de les condicions de subministrament i recepcidé del certificat de qualitat del
fabricant, segons les exigéncies del plec de condicions.

Abans de l'inici de 1l'obra, i amb fregiiéncia setmanal durant la seva execucid, es comprovara la
consisténcia del morter mitjancant el métode establert a 1'UNE EN 1015-4, i es preparara una serie
de 3 provetes prismatiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resisteéencia a compressié (UNE-EN
1015-11)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.
INTERPRETACIO DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a 1'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.

El valor de resisténcia a compressid obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptara el lot.

- Si resulta inferior al 90% s'encarregara un calcul estructural que determini el coeficient de
seguretat del element corresponent. S'acceptara el lot si aquest coeficient no és inferior al 90

% del previst en el projecte.

B0 MATERIALS BASICS

BOF MATERIALS BASICS DE CERAMICA
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BOF1 MAONS CERAMICS

BOF1A- MAO CALAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOF1A-075F,BOF1A-0760.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (facanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisdries interiors, tant a edificacié com a enginyeria civil)
S'han considerat els tipus segilients:

En funcié de la densitat aparent:

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent més
gran de 1000 kg/m3

En funcié del nivell de confianca de les peces respecte a la resisténcia a la compressid:

- Peces de categoria I: peces amb una resisténcia a compressié declarada amb probabilitat de no
assolir-se inferior al 5%.

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confianca especificat per la categoria
I.

En funcié del volum i disposicié de forats:

- Peces massisses

- Peces calades

- Peces alleugerides

- Peces foradades

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color
en el madé i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per
la DF.

La disposicid dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els
envanets i parets de la peca durant la seva manipulacidé o col -locacid.

Ha de tenir una textura uniforme. Esta suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat
i un color uniforme en fracturar-se.

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil-limetres i en l'ordre de
llarg, ample i alt.

Volum de forats:

- Massis: <= 25%

- Calat: <= 45%

- Alleugerit: <= 55%

- Foradat: <= 70%

Volum de cada forat: <= 12,5%

Gruix total dels envanets (relacidé amb el gruix total):

- Massis: >= 37,5%

- Calat: >= 30%

- Alleugerit: >= 20%

Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:

- Resisténcia mitja a compressié (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb
indicacié de categoria I o II

- Adheréncia (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): <= valor declarat pel fabricant, amb indicacié

de la seva categoria
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigéncies davant el foc:
- Classe de reaccié al fo exigéncia en funcié del contingut en massa o volum, de materials organics

distribuits de forma homogénia: - Peces amb <=1,0%: Al - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigéncies actstiques:
- Tolerancia en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicacié

de la categoria

- Forma de la pecga (UNE-EN 771-1)

- Especificacions dels forats: Disposicid, volum, superficie, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): EIl valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels
limits seglients en funcié de la categoria. - Dl: <= 10% - D2: <= 5% - Dm: <=
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desviacié declarada pel fabricant en %
Caracteristiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Propietats térmiques (UNE-EN 1745)

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)

Els pinyols de cal¢ no han de reduir la resisténcia de la peca (després de 1l'assaig reiteratiu sobre
aigua en ebullicié i la dessecacié posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el mad
és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos
un cop s'hagi submergit en aigua un temps minim de 24 h.

PECES LD:

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:

- Per a Us de cara vista o amb proteccidé de morter de capa fina: - Durabilitat (resisténcia
gel/desgel)

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensié >= 400 mm i envanets exteriors < a 12
mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat: - Expansié per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a Us de cara vista o amb proteccié de morter de capa fina: - Contingut en sals solubles
actives (UNE-EN 772-5): EIL valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels limits especificats
a 1'UNE-EN 771-1 en funcié de la categoria

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigéncies acUstiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3

PECES HD:

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Caracteristiques essencials:

- Durabilitat (resisténcia gel/desgel): Indicaci6 de la categoria en funcié del grau d'exposicid
Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb requisits estructurals:

- Expansidé per humitat (UNE-EN 772-19)

- Per a Us de cara vista o amb proteccid de morter de capa fina: - Contingut en sals solubles
actives (UNE-EN 772-5): EIl valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels limits especificats
a 1'UNE-EN 771-1 en funcié de la categoria

Caracteristiques essencials en peces per a Us en elements amb exigéncies acistiques:

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Caracteristiques essencials en peces per a Us en cara vista o en barreres anticapil -laritat:
- Absorcié d'aigua: <= valor declarat pel fabricant - Cara vista (UNE-EN 771-1) - Barreres

anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)

Caracteristiques complementaries:

- Succidé immersié 60 +2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermetica.

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracteristiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 1: Piezas de arcilla
cocida.

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas
de arcilla cocida.

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hidriques segilients, d'acord amb 1l'especificat
en l'apartat 4.1 del DB HS 1:

- Absorcid d'aigua per capil-laritat

- Succidé o tasa d'absorcid d'aigua inicial (kg/m2.min)

- Absorcid d'aigua a llarg termini o per immersidé total (% o g/m3)

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacidé de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a murs, pilars i
particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resisténcia a compressié declarada amb una
probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitja o amb el valor
caracteristic: - Sistema 2+: Declaracié de Prestacions - Productes per a murs, pilars i
particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resisténcia a compressié declarada amb una
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probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitja o amb el valor
caracteristic: - Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

A l'embalatge o a l'albara de lliurament han de constar-hi les dades seglients:

- Classificacié segons DB-SE-F (Taula 4.1)

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El simbol
normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la seglient informacid: - Numero
d'identificacié del organisme notificat (només per al sistema 2+) - Marca del fabricant i lloc
d'origen - Dos Gltims digits del any en que s'ha imprés el marcat CE. - Namero del certificat
de conformitat del control de produccié a fabrica, en el seu cas - Referéncia a la norma EN
771-1 - Descripcié de producte: nom generic, material, dimensions, .. i Us al que va destinat.
- Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN 771-1

OPERACIONS DE CONTRO!
El control de recepcid de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.

Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclds la documentacid corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacié corresponent.

Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol-licitar assaigs de control de recepcid si ho creu convenient.

Les peces de categoria I tindran una resisténcia declarada. El fabricant aportara la documentacid
que acrediti que el valor declarat de la resisténcia a compressidé s'obtingui segons estableix
1'UNE-EN 771-3 i assajades segons 1'UNE-EN 772-1, i l'existéncia d'un pla de control de produccié
industrial que doni garanties.

Les peces de categoria II tindran una resisténcia a compressié declarada igual al valor mig obtingut
en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confianga pot resultar inferior al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions segilients:
- Abans de comencgar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la
resisténcia a la compressié d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si en els terminis establerts al comengar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, es realitzara una série completa d'assaigs sobre el material rebut a carrec del
Contractista.

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.

En el cas de la resisténcia a compressié, el valor a comparar amb l'especificacid s'obtindra amb
la férmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:

- s: Desviacid tipica (n-1), s "2 = (Rci Rec) "2/ (n-1)

- Rc: Valor mig de les resisténcies de les provetes

- Rci: Valor de resisténcia de cada proveta

- n: Nombre de provetes assajades

En cas d'incompliment en un assaig, es repetira, a carrec del contractista, sobre el doble numero
de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a
les especificacions exigides.

- En element estructural incloure la verificacid: - En el cas de 1l'assaig de massa, es prendra
com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.

B0 MATERIALS BASICS

BOF MATERIALS BASICS DE CERAMICA
BOFJ PECES CERAMIQUES ESPECIALS
BOFJ2- PEGA CERAMICA PER A SOLERES
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BOFJ2-0EF1.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussid mecanica i coccié d'una pasta
argilosa i, eventualment, d'altres materies.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La peca ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissié dels esforcgos
de flexid de les peces col-locades de costat.

Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel
so agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se.

Ha de tenir forats a la testa.

Els pinyols de calg¢ no han de reduir la seva resisténcia (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua
en ebullicié i la dessecacié posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar
més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps minim de 24 h.

La forma d'expressié de les mesures és: Llarg x ample x gruix.

Llarg: >= 50 cm

Carrega admisible a flexié (UNE 67042): >= 1,25 kN
Fissures: nombre maxim de peces afectades d'una mostra de 6 unitats: 1
Tolerancies:

\hme@aZMmqo»f"HH~mWHHmH©
|>2®Hmazmm4§ﬁ"Hmwmam;.m
- Gruix (UNE 67044): + 2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves caracteristiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE 67041:1988 Tableros ceramicos de arcilla cocida para cubiertas. Designaci
especificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable,
el fabricant ha de declarar, com a minim, els valors per les propietats higrotérmiques seglients,
d'acord amb 1l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:

- Conductivitat térmica (W/mK)

- Factor de resisténcia a la difusidé del vapor d'aigua

BO MATERIALS BASICS
B0G PEDRES NATURALS | ARTIFICIALS

B0G2- PEGA DE PEDRA NATURAL (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0G2-H4PN.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Llosa de pedra natural per a col-locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.).
Les pedres considerades sén:
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- Gres
- Calcaria
- Granitica
- Basaltica
Els acabats superficials considerats soén:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERISTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitucié homogénia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, péls, buits o cavitats
provinents de restes organics.
No ha de tenir ndéduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosférics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser
planes.
En colpejar la peca amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les
arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adheréncia per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Les dimensions de la peca es donaran amb mil -limetres i amb el seglient ordre: longitud (1), amplada
( b) i gruix (d).
Els acabats superficials s'han d'extendre uniformement fins a les arestes de la peca.
En acabats superficials on s'utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuitats
1 esquerdes caldra indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits.
El subministrador aportara la mostra de referéncia, d'acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 i/o
UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341.
Pes especific (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres: >= 24 kN/m3
- Pedra calcaria: >= 20 kN/m3
- Pedra granitica: >= 25 kN/m3
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituida per sorra de
quars i materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilés o calcinal.
PEDRA CALCARIA:
Llosa de pedra natural calcaria obtinguda de roca cristal -lina d'origen sedimentari constituida
basicament per carbonat calcic.
La seva composicidé no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANITICA:
Llosa de pedra natural granitica obtinguda de roca cristal-lina d'origen eruptiu constituida
basicament per quars, feldspat i mica.
No ha de tenir simptomes de descomposicié en els seus feldspats caracteristics.
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A US COM A PAVIMENT EXTERIOR D'ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341:
L'amplaria nominal ha de ser superior a 150 mm.
- Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandaries aleatodries)
- Tractament quimic superficial
Les caracteristiques segilients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Resisteéncia al glag¢/desglac: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
Resisténcia a la flexid sota carrega concentrada (F=<20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372
i UNE-EN 12372/AC
Resisténcia a l'abrasi Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Resisténcia al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341.
Absorcié d'aigua a la pressidé atmosférica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
Tolerancies:
- Desviacié permesa de la dimensid en planta respecte a les nominals:
- Classe 1 (marcat P1):

- Rajoles de vores tallades de dimensié nominal =< 700 mm: + 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensidé nominal > 700 mm: * 5 mm
- Rajoles de vores partides: + 10 mm

- Classe 2 (marcat P2):
- Rajoles de vores tallades de dimensidé nominal =< 700 mm: * 4 mm
- Rajoles de vores tallades de dimensidé nominal > 700 mm: + 5 mm

- Rajoles de vores partides: £ 10 mm
- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals:

Pagina: 53

- Classe 1 (marcat DI1):

- Llargaria < 700 mm : 6 mm
- Llargaria => 700 mm : 8 mm
- Classe 2 (marcat D2):
- Llargaria < 700 mm : 3 mm
- Llargaria => 700 mm : 6 mm
- Desviacié de la mesura del gruix respecte al gruix nominal:
- Classe 0 (marcat TO): Cap requisit per a la mesura del gruix

- Classe 1 (marcat T1):
- Gruix =< 30 mm: + 3 mm
- 30 mm < gruix =< 60 mm: * 4 mm
- > 60 mm de gruix: + 5 mm
- Classe 2 (marcat T2):
- Gruix =< 30 mm: + 10%
- 30 mm < gruix =< 60 mm: * 3 mm
- > 60 mm de gruix: + 4 mm
- Desviacié de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades):
- Vora recta més llarga > 0,5 m:
- Cara de textura fina: + 2 mm
- Cara de textura gruixuda: £ 3 mm
- Vora recta més llarga > 1 m:
Cara de textura fina: + 3 mm
Cara de textura gruixuda: + 4 mm
- Vora recta més llarga > 1,5 m:
- Cara de textura fina: + 4 mm
- Cara de textura gruixuda: + 6 mm
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D'ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 12057
Les plaquetes sén les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm.
Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Resisténcia a la flexié: Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Resisténcia a l'adheréncia: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorcié de l'aigua a la pressidé atmosférica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reaccid al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Absorcidé a l'aigua per capil -laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resisténcia al glag¢/desglag¢: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resisténcia al xoc térmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
- Resisténcia a 1'abrasid (excepte en cas de peces per a s6cols i davanters d'escales): Ha de complir
la norma UNE-EN 14157.
- Resisténcia al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sbécols i davanters d'escales): Ha de complir la norma
UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057
Tolerancies:
Tolerancies per peces amb gruix > 12 mm:
- Gruix nominal E en mm:
- 12<E<=15: #£1,5 mm
- 15<E<=30: #*10%
- 30<E<=80: 13 mm
- E>80 : #5 mm
- En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no sén valids
i el fabricant declarara les tolerancies de gruix.
- Planor : <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declarara les tolerancies.
- Llargaria i amplaria:

Longitud o amplaria nominal en mm. | <600 I >=600 H

[ TTTTTT T i
Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm | +1mm \ +1,5mm |
Gruix d'arestes bisellades > 50mm | i |

Tolerancies per a peces amb gruix <=12mm (plaquetes)

- Llargada i amplaria: +lmm

- Gruix: *1,5mm

- Planor: 0,15%

- Esquadres: 0,15%

PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D'ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.

Les caracteristiques seglients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
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segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
- Resisténcia a la flexi Ha de complir la norma UNE-EN 12372
- Carrega de trencament de l'ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364
- Absorcidé de l'aigua a la pressid atmosfeérica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755
- Reaccidé al foc : Ha de complir la norma UNE-EN 1469
- Absorcidé a l'aigua per capil-laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925
- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936
- Resisténcia al glag¢/desglac¢: Ha de complir la norma UNE-EN 12371
- Resisténcia al xoc térmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066
- Permeabilitat al vapor d'aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524
Tolerancies:
- Gruix nominal E en mm
-12<E<=30: 10%
-30<E<=80: +3 mm
-E>80: £5 mm
- En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no sén aplicables
i el fabricant declarara les tolerancies de gruix.
- Planor : <=2% de la Llargaria de la rajola i <=3 mm
En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declarara les tolerancies.
- Llargaria i amplaria:

| Llargaria o amplaria nominal en mm. H <600 |
, - ,
i | i
| Gruix d'arestes bisellades <= 50 mm H +1mm |
| Gruix d'arestes bisellades > 50mm H +2mm |

- Localitzacid d'ancoratges ( localitzacid especifica, profunditat i diametre dels ancoratges del
passador) :
- Localitzacié de 1l'eix mesurat al llarg de la Llargaria o amplaria de la rajola: +2 mm
- Localitzacié de 1l'eix mesurat al llarg del gruix: + 1 mm (mesurat des la cara exposada)
- Fondaria del forat: +3 / -lmm
- Diametre del forat +1 / -0,5mm
- Per a altres formes de fixacié el fabricant declarara les tolerancies especifiques.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:

Subministrament: Les peces han d'anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos
metal -lics a l'embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosiéd.

Les superficies polides s'han de protegir amb mitjans adequats

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR:

Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de manera
que no es trenquin ni s'escantonin.

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O REVESTIMENTS
MURALS :

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidamen quantitat necessaria subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos
de ensayo.

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos
y métodos de ensayo.

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos.

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos.
UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-EN 1341):
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El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos externs 1 acabat de calcades, destinats a la pavimentacidé de zones de
circulacié de vianants i vehicles, a l'exterior:

- Sistema 4: Declaracidé de Prestacions

1l'embalatge o bé a l'albara de lliurament, hi ha de constar la segiilent informacié com a mini;
- El nom petrografic de la pedra (d'acord amb la norma UNE-EN 12407)
- El nom comercial de la pedra
- El nom i direccié del proveidor
- El nom i la localitzacié de la pedrera
- Referencia a la norma UNE-EN 1341
- Identificacid del producte segons la classificacié de la norma UNE-EN 1341 i els valors declarats
pel fabricant:
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28
de juliol. El simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la segilient informacié:

- Nom o marca d'identificacié i direccié declarada del fabricant

- Les 2 ultimes xifres de l'any d'impressidé del marcatge

- Referéncia a la norma EN 1341

- L'Gs previst i la descripcié de la llosa
En les rajoles destinades a arees exteriors de circulacid de vianants i vehicles, incloses les zones
delimitades per als transports publics, ha de constar a més:

- La resistencia a flexid

- La resisténcia al lliscament (si procedeix)

- La resisténcia al derrapatge (si procedeix)

- La durabilitat

- Tractament superficial quimic (si procedeix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I PLAQUETES

(UNE-EN 12058, UNE-EN 12057):

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segiient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a acabat de paviments exteriors per a zones d'us peatonal i vehicular,

- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal-lacions de transport public
de Nivell o Classe: Al***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de
reaccid al foc (per exemple productes omaterials de la classe Al conformement a la Decisié 96/603/CE,
i les seves modificacions),

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislacié sobre reaccid
al foc de Nivell o Classe: Al***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reaccidé al foc (per exemple productes o materials de la classe Al conformement a la Decisié
96/603/CE, i les seves modificacions) :

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislacid sobre
substancies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de
seguretat en uUs (resisténcia a la flexio),

- Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal -lacions de transport piblic
de Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix una
etapa clarament identificable en el procés de produccid que suposi una millora en la classificacid
de reaccidé al foc (per exemple l'addicidé de retardadors d'ignicidé o la limitacid de material
organic),

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislacié sobre reaccid
al foc de Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix
una etapa clarament identificable en el procés de produccid que suposi una millora en la
classificacid de reaccid al foc (per exemple 1l'addicié de retardadors d'ignicié o la limitacié de
material organic):

- Sistema 3: Declaracié de Prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentacié comercial que acompanya el producte hi ha de constar la
segiient informacié com a minim:
- Referéncia d'aquesta norma europea (UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el
mercat.
- Dos ultims digits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificacid del producte (nom tradicional, familia petrografica, etc d'acord amb UNE-EN 12440)
i els usos finals
- Caracteristiques:
- Per a rajoles per a paviments i escales d'us intern:
- Reaccid al foc
- Resisténcia a la flexid
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- Resistencia al lliscament

- Tactilitat

- Densitat aparent

- Per a rajoles per a paviments i escales d'Us extern:

- Resisténcia a la flexid

- Resistencia al lliscament

- Tactilitat

- Resisténcia a les gelades

- Resistencia al xoc teérmic
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS (UNE-EN
1469) :
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislacid sobre reaccid
al foc de Nivell o Classe: Al***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reaccié al foc (per exemple productes o materials de la classe Al conformement a la Decisid
96/603/CE, i les seves modificacions) :

- Sistema 4: Declaracié de Prestacions

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislacié sobre
substancies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de
seguretat en Us (resisténcia a la flexid),

- Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislacid sobre reaccid
al foc de Nivell o Classe: (Al, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no existeix
una etapa clarament identificable en el procés de produccidé que suposi una millora en la
classificacié de reaccid al foc (per exemple 1'addicid de retardadors d'ignicid o la limitacid de
material organic):

- Sistema 3: Declaracié de Prestacions
A l'embalatge i/o sobre la documentaci6é comercial que acompanya el producte hi ha de constar la
segilient informacié com a minim:
- Referéncia d'aquesta norma europea (UNE-EN 1469)
- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en el
mercat.
- Dos ultims digits de l'any en el que el marcat es va fixar
- Classificacid del producte (nom tradicional, familia petrografica, etc d'acord amb UNE-EN 12440)
i els usos finals
- Caracteristiques:
- Plaques per a us intern:
- Reaccié al foc
- Resisteéncia a la flexid
- Resisténcia a 1l'ancoratge
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat aparent
- Plaques per a Us exterior:
- Reaccié al foc
- Resisténcia a la flexid
- Resisténcia a 1l'ancoratge
- Resisténcia al glac / desglac
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistencia al xoc térmic
- Densitat aparent
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspeccid visual del material en cada subministrament.
El control de recepcid de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.
Control de documentacié: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclds la documentacid corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.
Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacid corresponent
Control de recepcidé mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol-licitar assaigs de control de recepcidé si ho creu convenient.
OPERACIONS DE CONTROL. REVESTIMENTS MURALS:

Pagina: 57

En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions segilient
- Abans de comencar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin
a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions teécniques, incloent els resultats dels assalgs segilients, realitzats per un
laboratori acreditat:
- Pes especific UNE-EN 12372
- Coeficient de saturacid
- Absorcidé d'aigua UNE-EN 12372
- Coeficient de dilatacié termica
- Modul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs):
- Contingut d'ié sulfat
- Resisténcia a la compressié (proveta cubica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resisténcia a la flexidé UNE-EN 12372
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.
- Control de caracteristiques geométriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373
- Dimensions
- Balcaments
- Gruix
- Diferéncia de llargaria entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor
OPERACIONS DE CONTROL. PAVIMENTS:
En el cas que es realitzi el control mitjancant assaigs, s'ha de fer les comprovacions segiients:
- Abans de comencar l'obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superficie (unes 10000
peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment
del plec de condicions técniques, incloent els resultats dels assaigs segilients, realitzats per un
laboratori acreditat:
- Pes especific (UNE-EN 1936
- Coeficient de saturacid
- Absorcié d'aigua, en volum (UNE-EN 1339
- Coeficient de dilatacié térmica
- Modul d'elasticitat
- Porositat aparent
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Contingut d'ié sulfat
- Resisténcia a la compressié (proveta cubica de 7 cm d'aresta)
- Gelabilitat
- Resisténcia a la flexid
- Comprovacié de les caracteristiques geométriques sobre 10 peces en cada subministrament:
- Gruix
- Angles
- Planor
- Rectitud d'arestes
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a carrec del contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades
en cada assaig.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS:
Si en els terminis establerts al comencar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat
del fabricant, s'ha de realitzar una série completa d'assaigs a carrec del Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a carrec del contractista, sobre
el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre
totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS:
No s'admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent certificat
de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificacié compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment
en una comprovacié, es repetira l'assalg sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el
conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovacidé geométrica, es repetira l'assaig que no compleixi les
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s'acceptara el lot, quan els
resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris.
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B7 IMPERMEABILITZACIONS | AILLAMENTS
B7B GEOTEXTILS

B7B1- GEOTEXTIL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7B1-0KPJ.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Material textil pla, permeable, poliméric (sintétic o natural), que pot ser no teixit, teixit o
tricotat, que s'utilitza en contacte amb s6ls o altres materials en aplicacions geotécniques i
d'enginyeria civil.
S'han considerat els materials segilients:
- Feltre de polipropilé format per filaments sinteétics no teixits lligats mecanicament
- Feltre de poliéster termoestable fet amb fibres de poliéster sense teixir, consolidat mecanicament
mitjancant punxonament
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilé i un 30% de fibres de polietile, sense teixir, termosoldat
- Feltre teixit de fibres de polipropile
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforc¢ longitudinals
CARACTERISTIQUES GENERALS:
La funcié principal del geotéxtil pot ser:
- F: Filtracio
S: Separacid
- R: Reforg¢
D: Drenatge
- P: Proteccié
- STR: Relaxacidé de tensions entre capes del ferm
- B: Barrera entre capes per a impermeabilitzacié del ferm
Un geotéxtil pot ser apte per varies funcions.
La funcié de separacid no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtracié o reforg.
La lamina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforacié i als esforcos de traccidé en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir 1l'accid dels agents climatics i de les substancies actives naturals del sol.
Els geotéxtils que no s'hagin sotmés a l'assaig de resisténcia a la intempérie s'han de cobrir el
mateix dia de la seva col-locacié.
Les caracteristiques exigides per als geoteéxtils estan en funcié de 1'Gs i venen regulats per la
norma corresponent. La relacié us-norma-funcions és la segiient:
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de transit (excepte vies ferroviaries i capes de transit
asfaltic): F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviaries: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenci
F+R+S
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosidé (proteccidé costera i revestiment de talussos):
F, R, F+S, R+3, F+R, F+R+S
- UNE-EN 13254: Construccié d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13255: Construccié de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13256: Construccié de tunels i estructures subterranies: P
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus solids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus liquids: F, R, P, F+R, R+P
- UNE-EN 15381: Paviments i capes de transit asfaltiques: R, STR, B, R+STR+B
Les caracteristiques segiients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu cas:
Per a tots els geotéxtils:
- Caracteristiques essencials: - Resisténcia a la traccié (UNE-EN ISO 10319) - Allargament
a la carrega maxima (UNE-EN ISO 10319) - Durabilitat (UNE EN corresponent segons 1'us)
Per a tots els geotéxtils excepte per a Us en paviments 1 capes de transit asfaltiques:

F, R, F+S, R+S, F+R,
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- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques: - Resisténcia a la
traccié de cavalcaments i junts (UNE-EN ISO 10321) - Caracteristiques de friccié (UNE-EN ISO
12957-1, UNE-EN ISO 12957-2) - Resisténcia al deteriorament durant la instal.lacidé sota una
carrega repetida (UNE-EN ISO 10722)

Funcié: Filtracié (F).

- Caracteristiques essencials: - Resisténcia a la perforacié dinamica (assaig per caiguda del
con) (UNE-EN ISO 13433) - Dimensié d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956) -
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques: - Punxonament estatic
(assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) - Abrasidé (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviaries
Funcié: Reforc (R) o Reforc i Separacid (R+S):

- Caracteristiques essencials: - Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) -

Resistencia a la perforacié dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)
- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques, excepte en paviments i capes

de transit asfaltiques: - Rigidesa al 2%, 5% 1 10% (UNE-EN ISO 10319) - Fluéncia en traccio
(UNE-EN 13431) - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN
ISO 11058)

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'is especifiques, en construccions
ferroviaries: - Abrasidé (UNE-EN ISO 13427)

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques, en paviments i capes de
transit asfaltiques: - Resisténcia a l'envelliment a la intempérie (UNE-EN 12224) - Punt
de fussié (UNE-EN ISO 3146) - Resisténcia alcalina (UNE-EN 14030)

Funcié: Filtracié i Separacid (F+S):

- Caracteristiques essencials: - Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) -
Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) - Dimensid
d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956) - Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al

pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)
Funcié: Filtracié i Reforc (F+R) o Filtracid, Reforg 1 Separacid (F+R+S):

- Caracteristiques essencials: - Resisténcia a la perforacid dinamica (assaig per caiguda del
con) (UNE-EN ISO 13433) - Dimensié d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956) -
Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) - Permeabilitat a 1'aigua perpendicularment

al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)

Funcié: Drenatge (D):

- Caracteristiques essencials: - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO
12958)

- Caracteristiques complementaries: - Fluéncia en compressidé (UNE-EN ISO 25619-1)

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques: - Resisténcia a la
traccié de junts interns (UNE-EN ISO 13426-2) - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/rigid
o rigid/rigid) (UNE-EN ISO 12958)

Funcié: Filtracié i drenatge (F+D):

- Caracteristiques essencials: - Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del
con) (UNE-EN ISO 13433) - Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958)
- Dimensid d'obertura caracteristica (UNE-EN ISO 12956) - Permeabilitat a l'aigua
perpendicularment al pla (index de velocitat) (UNE-EN ISO 11058)

Funcié: Filtracid, separacid i drenatge (F+S+D):

- Caracteristiques essencials: - Resisténcia a la perforacié dinamica (assaig per caiguda del
con) (UNE-EN ISO 13433) - Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) - Capacitat
de fluxe d'aigua en el pla (tou/tou) (UNE-EN ISO 12958) - Dimensidé d'obertura caracteristica
(UNE-EN ISO 12956) - Permeabilitat a 1l'aigua perpendicularment al pla (index de velocitat)
(UNE-EN ISO 11058)

Funcié: Proteccid (P):

- Caracteristiques essencials: - Resisténcia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del
con) (UNE-EN ISO 13433) - Caracteristiques de proteccid: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funcid: Reforg i Proteccid (R+P):

- Caracteristiques essencials: - Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) -
Resistencia a la perforacidé dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) -
Caracteristiques de proteccié: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)

Funcidé relaxacié de tensions (STR):

- Caracteristiques essencials: - Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) -
Retencidé del betum (UNE-EN 15381)

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques: - Resisteéncia a
l'envelliment a la intempérie (UNE-EN 12224) - Punt de fussié (UNE-EN ISO 3146) -

Resisténcia alcalina (UNE-EN 14030)

Funcié: Barrera entre capes (B):

- Caracteristiques essencials: - Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) -
Resisténcia a la perforacié dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433)

- Caracteristiques complementaries per a condicions d'us especifiques: - Resisténcia a
l'envelliment a la intempérie (UNE-EN 12224) - Punt de fussié (UNE-EN ISO 3146) -
Resisténcia alcalina (UNE-EN 14030)
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Funcié: Reforg, relaxacié de tensions i barrera entre capes (R+STR+B):

- Caracteristiques essencials: - Punxonament estatic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236) -
Resisténcia a la perforacié dinamica (assaig per caiguda del con) (UNE-EN ISO 13433) - Retencid
del betum (UNE-EN 15381)

Els geotéxtils que s'utilitzin en obres de carreteres regulades pel PG-3, hauran de complir les
especificacions addicionals per a cada Us que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o rotlles, amb un embalatge opac que eviti el seu deteriorament per
l'accié de la llum solar.

Emmagatzematge: En llocs llisos, secs, nets i lliures d'objectes tallants.

Els rotlles s'han de mantenir en el seu envas, apilats en posicié horitzontal.

Quan 1l'emmagatzematge en obra sigui superior a 15 dies s'han de col-locar en llocs protegits del
sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 13249:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
la construccién de carreteras y otras zonas de trafico (excluyendo las vias férreas y las capas
de rodadura asfaltica).

UNE-EN 13250:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
construcciones ferroviarias.

UNE-EN 13251:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencién.

UNE-EN 13252:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
sistemas de drenaje.

UNE-EN 13253:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
obras para el control de la erosidén (proteccidén costera y revestimiento de taludes).

UNE-EN 13254:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
la construccién de embalses y presas.

UNE-EN 13255:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
la construccién de canales.

UNE-EN 13256:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
la construccién de tuneles y estructuras subterrdneas.

UNE-EN 13257:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
los vertederos de residuos sélidos.

UNE-EN 13265:2017 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
proyectos de contenedores de residuos liquidos.

UNE-EN 15381:2008 Geotextiles y productos relacionados. Caracteristicas requeridas para su uso en
pavimentos y cubiertas asfalticas.

* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre,
por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales bésicos, a firmes y pavimentos, y a
sefializacién, balizamiento y sistemas de contenciédn de vehiculos (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a carreteres, vies férries, fonamentacions i murs, sistemes de drenatge, control
de 1'erosid, embassaments i preses, canals, tunels i estructures subterranies, abocadors de residus
liquids o contencid, emmagatzematge de residus solids o abocadors de residus de Funcié: Fluid o
barrera de gas, capa de proteccid, drenatge i/o filtracié, i reforg,

- Productes per a paviments i capes de transit asfaltiques de Funcié: Reforg, relaxacid de tensions
i barrera entre capes: - Sistema 2+: Declaracié de Prestacions

- Productes utilitzats en totes les obres de Funcidé: capa de separaciéd:
de Prestacions

L'albara contindra, com a minim, les seglients dade
- Noms i adreca del fabricant i de la empresa subministradora

- Data de subministrament i de fabricacié

- Identificacié del vehicle que el transporta

- Quantitat que es subministra

- Designacié de la marca comercial i tipus de producte subministrat

- Nom i adreca del comprador i del desti

- Referéncia de la comanda

- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari

El producte ha d'estar marcat de manera clara i indeleble amb la informacid especificada a la norma
UNE-EN ISO 10320.

El producte ha de portar marques d'identificacidé per al control durant la instal -lacid, que

- Sistema 4: Declaracid
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contenguin com a minim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.

El simbol de marcatge CE estara fixat directament al geotéxtil o a una etiqueta fixada al mateix.
Quan no sigui possible es fixara a l'embalatge o a la documentacié d'acompanyament.

El marcat i etiquetatge CE ha d'incloure la informacidé seglient:

- Simbol del marcatge CE

- Els dos ultims digits de l'any en qué es va fixar el marcat per primera vegada

- Codi d'identificacié i tipus de producte

- Numero de referéncia de la declaracidé de prestacions

- Nivell o classe de prestacions declarat

- Data de l'especificacié técnica harmonitzada aplicable

- Numero d'identificacié de l'organisme de certificacid

- Us previst, segons s'especifica a la norma armonitzada aplicable

Informacié que s'ha de subministrar amb al producte:

- Nom del fabricant o marca comercial

- Identificacié del producte

- Massa nominal en kg

- Dimensions

- Massa nominal per unitat de superficie (g/m2)

- Tipus de polimer principal

- Classificacié del producte segons ISO 10318

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se 1li demana,
la documentacié que acrediti aquest contingut.

OPERACIONS DE CONTROL:

Comprobacié de que la documentacidé que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.
Verificacié de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions
de la DT.

Inspeccié visual del material en cada subministrament.

Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulacid dels productes,
la DF pot disposar en qualsevol moment la realitzacié de comprovacions i assaigs.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades
amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovacid, la DF indicara les mesures a adoptar (nous
assaigs o rebuig del lot).

B8 REVESTIMENTS
B89 MATERIALS PER A PINTURES

B896- PINTURA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B896-HYEA.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pintures, pastes i esmalts.

S'han considerat els tipus segiients:

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel-luldsiques
o anilacies i pigments resistents als alcalis

- Pintura a la calg¢: Dissolucié en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és 1l'hidroxid de
calc o la calc¢ apagada

- Pintura al ciment: Dissolucié en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
1'alcalinitat

- Pintura al latex: Pintura a base de polimers vinilics en dispersid

- Pintura plastica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polimer sintétic, en dispersid
aquosa i pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i a la intemperie

- Pintura acrilica: Pintura formada per copolimers acrilics amb pigments i carregues inorganiques,
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en una dispersié aquosa. Seca a l'aire per evaporacidé del dissolvent

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintétiques
i dissolvents

- Esmalt sintetic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquidiques, soles o modificades,
pigments resistents als alcalis i a la intemperie i additius modificadors de la brillantor. Seca
a l'aire per evaporacié del dissolvent

- Esmalt de poliureta d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliureta,
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosférica i pigments resistents als alcalis
i a la intempérie, dissolta en dissolvents adequats

- Esmalt de poliuretd de dos components: Pintura formada per copolimers de resines de poliureta
fluidificades i pigmentades. Seca per polimeritzacidé mitjancant un catalitzador

- Esmalt de poliureta uretanat: Pintura formada per resines uretanades

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina,
que cal barrejar abans de l'aplicacié. Seca per reaccidé quimica dels dos components

- Esmalt en dispersidé acrilica: Copolimers acrilics en una emulsidé aquosa

- Esmalt de clorcautxt: Seca a l'aire per evaporacié del dissolvent

- Pasta plastica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polimer sintétic, en dispersid
aquosa i1 pigments carrega-estenedors resistents als alcalis i la intempeérie

PINTURA A LA COLA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacié de pigments.

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o amb corrd. Ha de fer
coérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 1'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): Ininflamable

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: 2h - Totalment
sec: 4 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable.

- Adherencia (UNE 48032): <= 2

PINTURA A LA CALC:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd
o procediments neumatics fins a l'impregnacié dels porus de la superficie a tractar.

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempérie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de
tenir propietats microbicides.

PINTURA AL CIMENT:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd
o pistola fins a 1'impregnacié de la superficie a tractar.

Un cop seca ha de ser resistent a la intempérie.

PINTURA AL LATEX:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacidé (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
ni diposits durs

- Un cop preparada ha de fer coérrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una
capa uniforme després de l'assecat

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: < 30 - Totalment
sec: < 2 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- Adheréncia (UNE 48032): <=2

PINTURA PLASTICA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- La pintura continguda al seu envas original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefaccid, pells ni materies extranyes.

- Amb l'envas ple i sotmesa a agitacié (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacié de pigments

- Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa o amb corrd. Ha de fer
coédrrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 1'assecat

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C £ 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: <1h - Totalment
sec: < 2 h

- Pes especific: - Pintura per a interiors: < 16 kN/m3 - Pintura per a exteriors: < 15
kN/m3

- Rendiment: > 6 m2/kg

- Relaci6 volum pigments + carregues/volum pigments, pes carregues, aglomerat solid (PVC): < 80%
Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2
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- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relacid constant >= 0,98

- Resisténcia al rentat (DIN 53778): - Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >=
1000 cicles - Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissié del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

PINTURA PLASTICA PER A EXTERIORS:

Resisténcia a la immersié (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes

Resisténcia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complir

Resisténcia a l'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir

Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

PINTURA ACRILICA:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd
o procediments pneumatics

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: <4h - Totalment
sec: < 14 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Ha de ser resistent a la intempérie.

ESMALT GRAS:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd
o pistola fins a l'impregnacié de la superficie a tractar.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 1h

- Totalment sec: < 6 h

Un cop sec, ha de tenir bona resisténcia al fregament i al rentat.

ESMALT SINTETIC:

No ha de tenir resines fendliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacidé de pigments.

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer cérrer la brotxa,
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

- Finor de moélta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: <3h - Totalment
sec: < 8 h

- Material volatil (INTA 16 02 31): >= 70 + 5%

- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg

- fndex d'anivellament a 23 * 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 * 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a l'abrasidé (UNE 56818): Danys moderats

- Esgrogueiment accelerat per colors amb reflectancia aparent superior al 80% (INTA 160.603): <
0,12

ESMALT DE POLIURETA D'UN COMPONENT:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacié de pigments.

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacid amb brotxa. Ha de fer coérrer la brotxa,
ha de fluir bé i1 ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: <3h - Totalment
sec: < 8 h

- fndex d'anivellament a 23 + 2°C i 50 + 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5

- Index de despreniments a 23 + 2°C i 50 * 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adherencia (UNE 48032): <= 2

- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resisténcia a l'abrasidé (UNE 56818): Danys petits

- Adheréncia i resisténcia a 1'impacte:
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i \A les 24

Al cap de 7 dies|

{Adheréncia al quadriculat:

i 100% 100% |
| Impacte directe o indirecte: ) |
|Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) | Bé Ha de complir |

- Resisténcia a la carrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resisténcia a la carrega rodant (UNE 56-815): Danys petits

- Resisténcia a la carrega arrossegada (UNE 56-816 Danys petits

- Resisténcia al ratllat (UNE 48-173): Resistent

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

- Resisténcia quimica: - A l'acid citric al 10%: 15 dies - A l'acid lactic al 5%: 15 dies
- A l'acid acétic al 5%: 15 dies - A 1'0oli de cremar: Cap modificacié - Al xilol: Cap
modificacid - Al clorur sddic al 20%: 15 dies - A l'aigua: 15 dies

ESMALT DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS:

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicacié.

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Ha de tenir la consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa. Ha de fer cérrer la brotxa,
ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.

- Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): > 30°C

- Temps d'assecatge a 23°C £ 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: <3h - Totalment
sec: < 8 h

Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <=2

- Ha de ser resistent a la intempérie (INTA 16 06 02).

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pérdua de lluminositat (INTA 16 02 08)

- Resisténcia a l'abrasié (UNE 56818): Danys petits

- Ha de tenir bona resisténcia quimica als acids diluits, als hidrocarburs, les sals i als detergents.
ESMALT DE POLIURETA URETANAT:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa, corrd
o pistola fins a l'impregnacié de la superficie a tractar.

Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h

Ha de tenir bona resisténcia a l'aigua salada i al sol.

ESMALT DE DISPERSIO ACRILICA:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacidé amb brotxa, corrd
o pistola fins a l'impregnacidé de la superficie a tractar.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 32A): Ininflamable

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 20 min

- Totalment sec: < 1 h

ESMALT DE CLORCAUTXU:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa o corrd.
Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 2 h

Ha de ser resistent a l'aigua dolca i salada, als acids i als alcalis.

ESMALT EPOXI:

Un cop preparada ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva aplicacié amb brotxa, corrd
o pistola.

Temperatura d'inflamacié (INTA 16 02 29): > 30°C

Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29):

- Al tacte: < 30 min

- Totalment sec: < 10 h

Ha de tenir bona resistencia al desgast.

Ha de ser resistent a l'acid lactic 1%, acétic 10%, clorhidric 20%, citric 30%, sosa i solucions
basiques, als hidrocarburs (benzina, querose) als olis animals i vegetals, a 1'aigua, als detergents
i a l'alcohol etilic 10%.

Resisténcia mecanica (després de 7 dies de polimeritzacid):

- Traccié: >= 16 N/mm2

- Compressi6o: >= 85 N/mm2

Resisténcia a la temperatura: 80°C

PASTA PLASTICA DE PICAR:

Caracteristiques de la pel-licula liquida:

- Amb l'envas ple i al cap de 3 minuts d'agitacié (INTA 16 32 03) no ha de tenir coaguls, pells,
diposits durs ni flotacié de pigments.

- Ha de tenir una consisténcia adequada.

- Finor de molta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres

- Temps d'assecatge a 23°C + 2°C i 50% + 5% HR (INTA 16 02 29): - Al tacte: <1h - Totalment
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sec: < 2h

- Pes especific: < 17 kN/m3

- Relacid: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Caracteristiques de la pel-licula seca:

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.

- Adheréncia (UNE 48032): <= 2

- Resisténcia al rentat (DIN 53778): - Pintura plastica per a interiors o pasta plastica: >=
1000 cicles - Pintura plastica per a exteriors: >= 5000 cicles

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir

- Transmissié del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir

- Resistencia a la immersié (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes

- Resisténcia a la intempérie (DIN 18363): Ha de complir

- Resisténcia a l'abrasié (NF-T-30.015): Ha de complir

- Resisténcia a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA, PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPERSIO
ACRILICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:

Subministrament: En pots o bidons.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA A LA CALC:

Subministrament de la calg¢ aéria en terrossos o envasada.

La cal¢ hidraulica ha de subministrar-se en pols.

Emmagatzematg En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

PINTURA AL CIMENT:

Subministrament: En pols, en envasos adequats.

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envas tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA COLA, AL LATEX, ACRILICA,
PLASTICA, ESMALT GRAS, SINTETIC, DE POLIURETA, DE DISPERSIO ACRILICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envas hi ha d'haver les dades segiients:

- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte

- Data de caducitat

- Instruccions d'us

- Dissolvents adequats

- Limits de temperatura

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat

- Toxicitat i inflamabilitat

- Proporcié de la barreja i temps d'utilitzacié, en els productes de dos components

- Color i acabat, en la pintura plastica o al latex i en l'esmalt sintétic, de poliureta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA A LA CALG:

A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:

- Identificacid

6 del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Codi d'identificacio

- Pes net o volum del producte

- Toxicitat i inflamabilitat

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envas hi ha d'haver les dades seglients:
- Identificacié del fabricant

- Nom comercial del producte

- Identificacié del producte

- Codi d'identificacié

- Pes net o volum del producte

- Instruccions d'us

- Temps d'estabilitat de la barreja

- Temperatura minima d'aplicacid
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- Temps d'assecatge

- Rendiment tedric en m/1

- Color

OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovara que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades
exigides a les especificacions.

El control de recepcid de material verificara que les caracteristiques dels materials sén
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2
del CTE.

Control de documentacid: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de
garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fisica) i els documents de conformitat
o autoritzacions administratives exigides, inclds la documentacid corresponent al marcatge CE quan
sigui pertinent.

Control mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneitat: En el cas que el fabricant
disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentacié corresponent.

Control de recepcid mitjancant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda
a un pais de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podra prescindir dels assaigs de control de recepcid
de les caracteristiques del material garantides per la marca; i la DF sol-licitara en aquest cas,
els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podra
sol-licitar assaigs de control de recepcié si ho creu convenient.

- Comprovacid de l'estat de conservacié de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLASTICA:

- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs seglients:

- Determinacié de la finor de molta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) - Temps d'assecatge
INTA 16.02.29 (6.57) - Pes especific UNE EN ISO 2811-1 - Capacitat de cobriment en humitat
INTA 16.02.62(9.82) - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) - Conservacié de

la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26 En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de
l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el contractista haura de realitzar els
assaigs corresponents, al seu carrec i fora del pressupost d'autocontrol.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes
de procediment corresponents.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, aixi
com els que presentin mal estat de conservacid i/o emmagatzematge.

En cas d'observar deficiéncies en l'estat de conservacié d'un pot, es rebutjara la unitat
corresponent i s'incrementara la inspeccid, en primera instancia, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passara a controlar el 100% del
subministrament.

Els assaigs d'identificacid han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions
garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzara l'assaig sobre dues
mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord
a dites especificacions.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9F MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO

B9F3- PEGA O LLAMBORDI DE FORMIGO DE FORMA REGULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BYF3-VENN.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peca prefabricada de formigé per a paviments d'us exterior.

CARACTERISTIQUES GENERALS:
La peca ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie.
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La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

Les cares horitzontals han de ser planes i paral -leles.

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.

La textura i el color no han de presentar diferéncies significatives respecte de qualsevol mostra
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigé, o bicapa, amb diferents tipus en la
seva estructura principal i en la seva capa superficial.

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separacié entre les dues capes.

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la pecga.

La forma d'expressidé de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x amplaria x gruix.

Gruix de la capa vista: >= 4 mm

RAJOLES:

Llargaria: <= 1m

Relacié entre la llargaria total i el gruix: > 4

Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.

Tolerancies:
- Desviacié de la llargaria respecte de la llargaria nominal:
- Classe 1 (marcat N): + 5 mm

- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: + 2 mm
- Dimensions nominals de la peca > 600 mm: + 3 mm

- Classe 3 (marcat R): + 2 mm
- Desviacié de l'amplaria respecte de l'amplaria nominal:
- Classe 1 (marcat N): + 5 mm

- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: + 2 mm
- Dimensions nominals de la peca > 600 mm: + 3 mm

- Classe 3 (marcat R): + 2 mm
- Desviacié del gruix respecte del gruix nominal:
- Classe 1 (marcat N): + 3 mm

- Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peca <= 600 mm: + 3 mm
- Dimensions nominals de la peca > 600 mm: + 3 mm
- Classe 3 (marcat R): + 2 mm
- Diferéncia entre dues mesures de llargaria, amplaria i gruix d'una mateixa pegca: <= 3 mm
- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
- Classe 1 (marcat J):
- Llargaria <= 850 mm: 5 mm
- Llargaria > 850 mm: 8 mm
- Classe 2 (marcat K):
- Llargaria <= 850 mm: 3 mm
- Llargaria > 850 mm: 6 mm
- Classe 3 (marcat L):
- Llargaria <= 850 mm: 2 mm
- Llargaria > 850 mm: 4 mm
- Desviacidé maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensidé maxima
superior a 300 mm):
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 1,5 mm
- Concavitat maxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2,5 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm
- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 4 mm
- Concavitat maxima: 2,5 mm
LLAMBORDINS:
Dimensié horitzontal de qualsevol seccid transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm
Relacidé entre la llargaria total i el grui <=4
Les caracteristiques dimensionals, fisiques i mecaniques han de complir les especificacions de la
norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Tolerancie
- Desviacié de la llargaria respecte de la llargaria nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: + 2 mm
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- Llambordins de gruix >= 100 mm: + 3 mm
- Desviacié de 1l'amplaria respecte de l'amplaria nominal:
Llambordins de gruix < 100 mm: + 2 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: + 3 mm
- Desviacié del gruix respecte del gruix nominal:
- Llambordins de gruix < 100 mm: + 3 mm
- Llambordins de gruix >= 100 mm: + 4 mm
- Diferéncia entre dues mesures del gruix d'una mateixa peca: <= 3 mm
- Diferéncia maxima entre la llargaria de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm) :
Classe 1 (marcat J): 5 mm
- Classe 2 (marcat K): 3 mm
- Desviacié maxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensié maxima
superior a 300 mm) :
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 1,5 mm
- Concavitat maxima: 1 mm
- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargaria:
- Convexitat maxima: 2 mm
- Concavitat maxima: 1,5 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilitzacié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

LLAMBORDINS:

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:

- Productes per a usos interns incloent les premises de transport public de Nivell o Classe: Al*.
* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reaccid al foc (per exemple productes
o materials de la classe Al conformement a la Decisidé 96/603/CE, i les seves modificacions),

- Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront
del foc extern **. ** Decisié de la Comissié 2000/553/CE, modificada,

- Productes per a Us extern i acabat de carrers, cobrint arees externes de circulacidé de vianants
i de vehicles:

Sistema 4: Declaracié de Prestacions
A l'albara de lliurament, hi ha de constar la segiient informacié com a minim:
- Identificacié del fabricant o la fabrica
- Data en que el producte és declarat apte per a 1'Gs en el cas de que es lliure amb anterioritat
a la mencionada data
- Identificacié del producte segons la clasificacié de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i
UNE-EN 1338 per als llambordins:
- Dimensions nominals
- Resisténcia climatica
- Resistencia a flexid
Resisténcia al desgast per abrasid
- Resisténcia al lliscament/patinatge
Carrega de trencament
- Comportament davant del foc
Conductivitat térmica

Pagina: 69

- Referéncia a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a 1'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins
- Identificacié del producte
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El simbol
normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la segtient informacié:

- Nom o marca identificativa del fabricant

- Direccid registrada del fabricant

- Les 2 ultimes xifres de l'any d'impressié del marcatge

- Referéncia a la norma:

- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins

- El tipus de producte i lluc a que es destina

- Informacié sobre les caracteristiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a arees de circulacié peatonal:

- Resistencia al trencament

- Resisténcia al patinat/lliscament

- Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'us interior:

- Reaccié al foc

- Resisténcia a la ruptura

- Resisténcia al patinat/lliscament

- Durabilitat

- Conductivitat térmica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana,
la documentacié que acrediti aquest contingut.

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS
B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1- MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT TIPUS AC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9H1-0HTF.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Combinacié d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclds els pols mineral) amb ganulometria
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les particules del granulat quedin
recobertes per una pel -licula homogénia de lligant, préviament escalfats (excepte, eventualment,
el pols mineral d'aportacié), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior
a la d'ambient.

S'han considerat els tipus segiients:

- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigé bituminds, amb granulometria continua i
eventualment additius.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada
o sobreescalfada.

Requisits dels materials constitutius:

- Lligant utilitzat pot ser dels tipus segiients: - B: Betum de pavimentacié segons UNE-EN 12591
- PMB: Betum modificat amb polimers segons UNE-EN 14023 - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924
- BC: Betum de pavimentacié modificat amb cautxa - PMBC: Betum modificat amb polimers, amb

addicié de cautxt segons UNE-EN 14023

- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions de
la UNE-EN 13043, en funcié de 1'Us previst

- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada

- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt.

- La granulometria maxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la
granulometria maxima de la mescla. Les propietats dels granulats de 1'asfalt reciclat han de complir
els requisits especificats per als granulats de la mescla.
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- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats

Les caracteristiques segilients han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del limit de tolerancia indicat, en el seu ca
- Caracteristiques generals de la mescla: - Composici La granulometria s'ha d'expressar en
percentatge en massa del granulat total. Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar
en percentatges en massa de la mescla total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepcid
del tamis de 0,063 mm, s'han d'expressar amb una aproximacié de 1'1%, per al contingut de lligant,
el percentatge que passi pel tamis de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar
amb una aproximacié del 0,1% - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han
d'expressar en forma dels valors maxim i minim per seleccid dels percentatges que passen pels tamisos
1,4D, D, 2mmi 0,063 mm. - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte
homogeni amb els granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidéncies
d'aglomeracions dels granulats fins - Reaccid al foc: La classificacid respecte a la reaccid
al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. - Resisténcia als
combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20): EIl material ha d'estar classificat en alguna de les
categories seglients: bona, moderada, pobre o sense requisit

MESCLES CONTINUES:

La designacié del formigd asfaltic pot realitzar-se mitjancant dos sistemes:

- Procediment empiric: Especificacié de la dosificacié i requisits dels materials constitutius
- Procediment fonamental: Especificacié de les caracteristiques funcionals

El Codi de designacié de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria:
- AC: Formigd asfaltic

- D: Granulometria maxima del granulat

- surf/base/bin: Us previst, capa de rodadura/base/intermitja

- lligant: designacié del lligant utilitzat

- granulometria: designacié del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D),
semidensa (S) o grossa (G)

- MAM:si la mescla es de modul alt

Requisits dels materials constitutius:

- En les mescles amb especificacidé empirica, el grau del betum ha de complir amb els valors
especificats.

- En mescles amb especificacié empirica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre el
total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentacid, el lligant
ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1

- En mescles amb especificacid empirica per a capes base o intermédies amb més del 20% en massa
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentacid, el
lligant ha de complir amb 1'especificat en 1'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 - Els tamisos
de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels segiients: - Serie
basica més la série 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 mm, 31,5 mm -
Serie basica més la seérie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 mm, 16 mm, 20

mm, 31,5 mm El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulométrica
seleccionada, no ha d'excedir dels valors maxim i minim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN
13108-1 - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20 Ha d'estar entre els valors maxim i minim

seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de 1'UNE-EN 13108-1.
- Sensibilitat a 1'aigua (UNE-EN 13108-20) : E1 valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior
al corresponent a la categoria de coeficient de resisténcia a la traccidé indirecta ITSR, segons
l'especificat a la taula 5 de 1'UNE-EN 13108-1. - Resisténcia a l'abrasié amb pneumatics
clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o inferior al
corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a la taula 6 de 1'UNE-EN 13108-1.
- Resisteéncia a la deformacié permanent (UNE-EN 13108-20): EIl valor declarat pel fabricant ha de
ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a les taules
7, 81 9de 1'UNE-EN 13108-1. - Resisténcia als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):
El valor declarat pel fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacid del
material en alguna de les categories especificades a la taula 10 de 1'UNE-EN 13108-1. -
Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13): En betum de grau de pavimentacié la temperatura maxima
de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el limit superior especificat a la taula
11 de 1'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura minima en el moment de distribucid
de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, es pot aplicar temperatures
diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades pel fabricant.

- Caracteristiques de la mescla amb especificacié empirica: - Contingut d'asfalt reciclat
procedent de mescles de betum modificat o amb additiu modificador i/o en mescles amb betum modificat
o modificador: - Capes de rodadura: <= 10% en massa - Capes de regularitzacié,
intermedies o base: <= 20% en massa - Granulometria: S'ha de complir l'especificat en
l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 - Contingut de lligant: EIl valor declarat pel fabricant
ha de ser com a minim el corresponent a la categoria del producte segons l'especificat a la taula
13 de la UNE-EN 13108-1 - Additius: E1 fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de
cada additiu constitutiu - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20): Els valors
declarats pel fabricant han de complir 1'especificat al'article 5.3.2 de 1'UNE-EN 13108-1, en funcid
de la categoria del material. - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20): EIL
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valor declarat pel fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificacié del material
en alguna de les categories especificades a les taules 18 i 19 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20): EI valor declarat pel fabricant
ha de ser igual o superior al corresponent a la classificacié del material en alguna de les categories
especificades a la taula 20 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Contingut minim de forats després de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel
fabricant ha de complir els limits corresponents a la classificacié del material en alguna de les
categories especificades a la taula 21 de 1'UNE-EN 13108-1.

- Caracteristiques de la mescla amb especificacié fonamental: - Contingut de lligant: >=3%
- Rigidesa (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors maxim
i minim corresponents a la classificacié del material en alguna de les categories especificades
a les taules 22 i 23 de 1'UNE-EN 13108-1. - Resisténcia a la deformacié permanent. Assaig de
compressié triaxial (UNE-EN 13108-20): Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors
maxims corresponents a la classificacié del material en alguna de les categories especificades a
la taula 24 de 1'UNE-EN 13108-1. - Resisténcia a la fatiga (UNE-EN 13108-20): EIl valor declarat
pel fabricant ha de complir el limit corresponent a la classificacidé del material en alguna de les
categories especificades a la taula 25 de 1'UNE-EN 13108-1.

MESCLES BITUMINOSES DE MODUL ALT:

El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar
el 10% de la massa total de la mescla.

Modul dinamic a 20°C (UNE-EN 12697-26): >= 11.000 MPa

Resisténcia a la fatiga (30Hz a 20°C segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de
la deformacié per a 1 milié de cicles)

CARACTERISTIQUES DE LES MESCLES CONTINUES PER A US EN CARRETERES:

S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3:
- Mescla bituminosa: Formigd asfaltic per a Us en ferms com a capa de rodadura, intermédia,
regularitzacié o base

- Mescla bituminosa de modul alt: Formigd asfaltic per a Gs en ferms com a capa intermeédia o base
El tipus i composicié de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1
complementades amb les indicacions dels epigrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent.

El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant
hidrocarbonat segons la funcié de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.la o
542.1b del PG 3 segons correspongui.

Els granulats han de complir les indicacions del epigraf 542.2.3 del PG 3 vigent.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i tractada
per a evitar l'adheréncia de la mescla.

La forma i algaria de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camid
només la toqui mitjancant els rodets previstos per a aquest fi.

Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar el
refredament.

La mescla s'ha d'aplicar immediatament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

Aquest criteri inclou 1l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportacid
utilitzats en la confeccidé de la mescla bituminosa.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

MESCLES CONTINUES:

UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigdn
bituminoso.

MESCLES PER A US EN CARRETERES:

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
béasicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

A l'albara d'entrega o en la documentacié que acompanya al producte, ha de constar com a minim,
la informacid segiient:

- Identificacié del fabricant i de la planta de mescla

- Codi d'identificaci6é de la mescla

- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb 1'UNE-EN
- Detalls de tots els additius

- Mescles continues - Designacié de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 -
Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles per a us
en aeroports
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- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de juliol. El simbol

normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la segilient informacid: - Namero
d'identificacidé de l'organisme de certificacid - Nom o marca d'identificacié i direccid
registrada del fabricant - Les dues ultimes xifres de 1l'any d'impressié del marcatge - E1l
numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de produccid en fabrica -
Referéncia a la norma europea EN - Descripcié del producte: nom genéric, material i Us previst

- Informacié de les caracteristiques essencials segons annex ZA de 1'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segilient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat

aplicable, d'acord amb el que disposa 1l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a carreteres i altres
vies de transit: - Sistema 2+: Declaracié de Prestacions - Productes per a usos subjectes a
reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****, - Productes per

a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccid al foc de Nivell o Classe: A***, D, E, F o CWFT****,

- Reixa de polipropilé

- Reixa de formigd polimer

- Tapa de formigd amb ranures laterals

S'han considerat els segiients tipus de canal:

- Sense pendent

- Amb pendent continua

CARACTERISTIQUES GENERALS:

El cos de la canal ha d'estar fet de formigd armat amb polimers o fibra de vidre, obtingut per un
procés d'emmotllament i curat del formigd.

No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.

Les canals han de tenir una amplada interior constant.

Les canals sense pendent han de tenir l'alcada interior constant, i les canals amb pendent han de
tenir un increment de l'algada interior constant.

EXPEDIENT

| 23882025000018

TERRITORI | SOSTENIBILITAT

ORGAN

**** CWFT Classificacidé sense més assajos (basat en una Decisi6 de la Comissid publicada): - Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a 1'eix, amb un encaix
Sistema 4: Declaracid de Prestacions - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccid encadellat.

al foc de Nivell o Classe: (A, B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent algada, modulades per tal que permetin
no té perqué canviar durant el procés de produccid: - Sistema 3: Declaracié de Prestacions fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior horitzontal.

- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reaccié al foc de Nivell o Classe: (A, La superficie interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no
B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canvii durant el procés disminueixin la qualitat de la peca, ni la capacitat de desguas.

de produccié (en general, aquells de composicid quimica, per exemple, retardants del foc, o aquells La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les.
en els quals un canvi en la seva composicié pot dur a canvis en la seva reaccidé enfront del foc): Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perqué una vegada col -locades no es puguin
- Sistema 1: Declaracid de Prestacions desplacar lateralment.

En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se 1i demana, S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una caracteristica
la documentacidé que acrediti aquest contingut. de disseny especifica o amb una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: Han de portar una marca que identifica la classificacié segons UNE-EN 1433:

El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovacié la documentacié relativa a la férmula de treball A 15: zones de vianants
indicada al epigraf 542.5.1 del PG 3 vigent. - B 125: voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: - C 250: wvorals i cunetes de carreteres o carrers
Inspeccid visual de les condicions de subministrament i recepcid de la documentacié del fabricant. - D 400: zones de transit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles
Cal fer una verificacidé documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen el - E 600: zones de transit de vehicles pesats

F

marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. - 900: zones amb carregues molt grans

- MESCLES CONTINUES: El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col -locada compleixen les
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest condicions de 1'UNE-EN 1433.

cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a minim amb la seglient informacid:

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A US EN CARRETERES: - Referéncia a la norma EN 1433

Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats - La classe a la que pertanyen

als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui. - Nom i/o marca d'identificacidé del fabricant de la reixeta o tapa

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. - Nom i/o marca d'identificacidé del fabricant de la unitat de reixeta

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: - Data de fabricacid

No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentacié exigida. - El simbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les juliol

especificacions del plec de condicions.

El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a minim amb la segiient informaci
- Refereéncia a la norma EN 1433

- La classe a la que pertany

- Nom i/o marca d'identificacié del fabricant

1.- Administracio Electronica. Aprovat inicialment per JGL 03/10/2025
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@ - El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les
4 carregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest suport)
W - Data de fabricacié
] - Per a canals amb pendent incorporada, la segiiéncia de cada unitat
2 BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA - Marcat relatiu a la resisténcia a la intemperie
- El simbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28 de

© BD5 MATERIALS PER A DRENATGES juliol
% o Tolerancie
N S BD5A- CANAL DE FORMIGO POLIMER PER A DRENATGES - Llargaria interior (L): - Per a L =<1000mm: * 2 mm - Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:
2% + 4 mm - Per a L >4 000 mm: * 5 mm
) % - BAmplaria interior (b): - Per a b =< 500 mm: + 2 mm - Per a 500 < b =< 500 mm: + 3 mm
o l_ 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC - Algaria interior (h): - Per a h =< 200 mm: + 2 mm - Per ah > 200 mm: + 1% amb un maxim
w1 de + 3 mm
v
M M BD5A-14UX. - Tolerancia del desplacament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament: - Obertura
Q& neta =< 400 mm: + 7 mm - Obertura neta > 400 mm: + 9 mm
o m 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
s . Lo . . ' P
% o 1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
5 S Elements prefabricats de formigé amb additius per a la formacié de canals de recollida d'aigua als El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que mm:m_mnm ho sol-liciti, la
] Se paviments, per a zones de circulacié utilitzades per vianants o vehicles, amb la part proporcional documentaci6 seglient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
3 L_O. d'accessoris extrems i de connexié a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa superior. mwwwn.w_uwm‘ QAWOO.HQ amb el que disposa 1 mwmhwwn,q.w..w del CTE: \.mvhoaznnmw per a recollida i conduccid
o 03 S'han considerat els segilents elements de cobriment de la canal: QAmvocmmw:vmmmPOPme,m: zones sotmeses a transit peatonal i/o de vehicles: - Sistema 3:
nﬂ EZ - Reixa de fosa Declaracié de Prestacions
.M m_.ﬂ - Reixa d'acer inoxidable A la documentacié comercial, el simbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la seglient informacid:
,mm. mm - Reixa d'acer galvanitzat - Nom o marca d'identificacié i l'adreg¢a social del fabricant
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- Els dos tultims digits de l'any en que s'ha fet el marcatge

- Refereéncia a la norma EN 1433

- Descripcié del producte: nom genéric, material, dimensions, Us previst i lloc d'instal -lacié
- Caracteristiques cobertes per la norma EN 1433

- Capacitat de suport de carrega (classificacié segons la norma EN 1433)

- Estanquitat a l'aigua

- Durabilitat

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 1433:2003 Canales de desagiie para zonas de circulacién utilizadas por peatones y vehiculos.
Clasificacién, requisitos de disefio y de ensayo, marcado y evaluacién de la conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagiie para zonas de circulacién utilizadas por peatones y
vehiculos. Clasificacidén, requisitos de disefio y de ensayo, marcado y evaluacién de la conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desaglie para zonas de circulacién utilizadas por peatones y
vehiculos. Clasificacidén, requisitos de disefio y de ensayo, marcado y evaluacién de la conformidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDD4- GRAO PER A POU DE REGISTRE (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDD4-H4XN,BDD4-0LVI.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements segilients:

- Complements per a pou de registre: - Grad d'acer galvanitzat - Grad de fosa - Fleix
d'acer inoxidable i anells d'expansid per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre
ELEMENTS DE FOSA:

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'oxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.).

GRAO D'ACER GALVANITZA'
Gradé de rodd d'acer 1llis, AE 215 L, fabricat per laminacidé en calent.

El gradé ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar
1l'ancoratge.

Tots els segments del grad han d'estar continguts en el mateix pla.

La peca ha d'estar protegida amb una galvanitzacié per immersid en calent.

El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser 1lis, sense taques, discontinuitats, exfoliacions,
etc.

Resisténcia a la tracci 340 - 500 N/mm2

Limit elastic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2

Allargament a la ruptura: >= 23%

Caracteristiques del galvanitzat:

- Densitat del metall dipositat: = 6,4 kg/dm3

- Massa del recobriment (UNE 37-501): = 610 g/m2

- Gruix (UNE 37-501 85 micres

- Puresa del zenc (UNE 37.302): = 98,5%

- Adheréncia (UNE 37-501): sense exfoliacions ni despreniments
- Continuitat del revestiment (UNE 37-501) : sense despreniments
Tolerancies:

- Dimensions: + 2 mm
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- Guerxament: * 1 mm

- Diametre del rodé: - 5%

GRAO DE FOSA:

Gradé emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparéixer en forma esferoidal en una superficie >= 85% de la pecga.

Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues de servei.
A cada pec¢a ha d'haver-hi la marca del fabricant.

Resisténcia a la traccié de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2

Allargament a la ruptura: >= 17%

Contingut de perlita: <= 5%

Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4

oo

Tolerancies:

- Dimensions: + 2 mm

- Guerxament: + 1 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
GRAO:

Subministrament: Empaquetats sobre palets.

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves caracteristiques.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GRAO D'ACER GALVANITZAT:

No hi ha normativa de compliment obligatori.

GRAO DE FOSA:

* UNE 36118:1973 Fundicién con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepcién y suministro
de piezas moldeadas.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Comprovacié del marcatge CE en cada entrega.

- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: - Assaig d'adheréncia
d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) - Determinacié de la massa per unitat de
superficie d'una pel -licula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDD5- PEGA PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDDS5-0M3Q.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Peces prefabricades de formigd amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés
d'emmotllament i compactacid per vibrocompressié d'un formigd amb o sense armadura, per a la formacié
de pou de registre.

S'han considerat els elements segiients:

- Peca per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat

- Pega reductora (con asimetric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb o
sense escala d'acer galvanitzat

- Peca per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat

- Llosa reductora o per a l'adaptacié del bastiment

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Els ciments, els arids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislacié
vigent. L'Us de fibres esta autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres
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constituents del formigdé i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de

ciments de diferents tipus o procedéncies. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superficie
interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin

la qualitat intrinseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin afectar
l'estanquitat.

Ha de tenir un color uniforme.

La pecga, dessecada a 1'aire en posicié vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un martell.
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigé armat.

Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sdlidament, graons d'acer

galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superficie.
Carrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917.

Quantia minima d'armadures (peces armades):

- Alcats i cons: 2,0 cm2/m seccid6 vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alcat

- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals

- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb refor¢ al voltant de l'orifici d'obertura

El recobriment minim de les armadures ha de ser el de la grandaria maxima de 1'arid, amb un minim

de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de moduls.

Gruix minim de paret de les peces de base, de recrescut i coéniques:
- Per a DN <= 1000 mm: >= 120 mm

- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm: >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm)
- Per a DN > 1500 mm: >= 200 mm

Gruix minim de paret de les lloses:

- Per a DN <= 1200 mm: >= 150 mm

- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm: >= 200 mm

Llargaria de l'encaix: >= 2,5 cm

Irregularitats de la superficie del formigd:

- Diametre dels buits: <= 15 mm

- Profunditat dels buits: <= 6 mm

- Amplaria de fissures: <= 0,15 mm

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir

Estanquitat a 1 bar de pressié interior (THM): No hi ha d'haver pérdues abans de 10 min
Pressié interior de ruptura (THM): >= 2 bar

Tolerancies:

- Diametre interior: * (2 + 0,01 DN) mm, (Maxim de * 15 mm)

- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: * 5 mm

- Gruix de paret: =+ 5%

- Alcaria (el valor més gran de): £ 1,5%, = 10 mm

- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): + 1,0% alcaria util, + 10 mm

- Desviacié de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: £ 0,5%

- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm - Per a DN > 1000
mm, el menor valor de: + 20 mm, + 0,01 DN
- Planor dels extrems: - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm - Per a DN > 1000 mm, el menor valor

de: + 20 mm, + 0,01 DN

- Ovalacidé de les peces circulars no reductores (diferéncia de diametre interior maxim i minim als
extrems): + 0,5% diametre nominal

- Ondulacions o desigualtats: <= 5 mm

- Rugositats: <= 1 mm

PECA REDUCTORA (CON ASIMETRIC) :

L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, pla
1 perpendicular a 1l'eix del pou.

La conicitat del médul ha de ser excéntrica de manera que tingui una generatriu vertical.

PECA DE BASE:

L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser
pla i perpendicular a 1l'eix del pou.

Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aiglies, o bé ha de portar
incorporats solidament encastats a la paret dels moduls uns tubs de llargaria <= 50 cm.
Pendent superior dels 1llits hidraulics: >= 5%

Alcaria dels 1llits hidraulics:

- Tipus A: El valor del diametre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm

- Tipus B: La meitat del diametre nominal del tub de diametre nominal que incideixi en el pou
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les precaucions necessaries per que no s'alterin les seves caracteristiques.
El subministrador ha de posar a disposicié de la DF en el cas que aquesta ho sol-liciti, la
documentacié segilient, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluacié de conformitat
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: - Productes per a permetre l'accés
a la xarxa de sanejament o evacuacidé d'aigilies negres, aixi com aireacidé i ventilacid, per exemple,
dins de les instal -lacions sota la calcada, arees d'aparcament, vorals estabilitzats i a 1'exterior
d'edificis: - Sistema 4: Declaracié de Prestacions

Tots els mdduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la seglent informacié com a minim:

Pagina: 77

- Nom del fabricant o marca comercial

- Numero de la norma UNE-EN 1917

- Data de fabricacié (any, mes, dia)

- Identificacié del material constituent de 1l'element - HM per a tubs de formigd en massa -
HA per a tubs de formigd armat - HF per a tubs de formigd amb fibres d'acer
- Identificacié d'una tercera entitat certificadora

- Diametre nominal en mm

- Alcaria util

- Serie resistent (N-normal, R-reforcada)

- Tipus de ciment si aquest tingues alguna caracteristica especial

- En els moéduls de base: els diametres de les incorporacions d'entrada i sortida
- Identificacié de les condicions d'us diferents de les condicions normals

- Identificac

6 de la utilitzacid particular prevista, si fos el cas
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 1328/1995, de 28
de juliol
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cdmaras de inspeccién de hormigén en masa, hormigdn armado
y hormigén con fibras de acero.
UNE 127917:2005 Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigén en masa, de hormigén con fibra
de acero y de hormigdén armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDGO- BANDA CONTINUA DE SENYALITZACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDGO-1C2A.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalitzacidé o les plaques de proteccién.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié
seglients:

Material

Tipus

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterréneas.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.
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sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS subterraneas.

Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
BDG2- FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas

complementarias ITC-LAT 01 a 09.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDG2-34UA.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA

separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalitzacié o les plaques de proteccidn.

CARACTERISTIQUES GENERALS: BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS

El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han de

ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves BDGZ MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A 1'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié 0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

seglients:

Material BDGZFN50,BDGZPA00.

Tipus

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub. separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalitzacié o les plaques de proteccidn.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI CARACTERISTIQUES GENERALS:

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han de
subterraneas. ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones aplicacions.

técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensidén y sus instrucciones técnicas

complementarias ITC-LAT 01 a 09. .- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A 1l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacié
seglients:

Material

Tipus

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.

BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS

Unitat composada pel conjunt de peces necessaries per a muntar 1 m de tub.

1.- Administracio Electronica. Aprovat inicialment per JGL 03/10/2025

SIGNATURES

BDG3- PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS | OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

DOCUMENT
Projecte

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterréneas.
BDG3-34lI. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones

técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalitzacié o les plaques de proteccidn.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

El material, la seva qualitat i les caracteristiques fisiques, mecaniques i dimensionals, han de
ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDK2-1KNK,BDK2-1KN7.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Pericons prefabricats de formigd armat vibrat, no pretesat per al registre de canalitzacions de
servei.

CONDICIONS GENERALS:

La forma i dimensions dels pericons han de ser els indicats a la seva descripcié, o els definits
per a cada tipus homologat per la companyia de telecomunicacions.

Ha de portar dos ancoratges situats en dues superficies oposades, per tal de facilitar la manipulacié
de 1'element, aquests ancoratges han de resistir els esforgos deguts al pes i manipulacié del pericé.
Han d'incorporar dos suports per a la fixacié de politges per a l'estesa de cables, situats en les
parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures d'entrada de conductes.
Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal -lacié i fixacid dels conductes en el interior
del pericéod.

Quan a la seva descripcid s'indiqui, han d'incorporar la tapa i el bastiment. En aquest cas el pericd
ha de portar el bastiment metal -lic incorporat com a remat de la part superior.

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posicid contra el desplacament degut al transit
amb una fondaria d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algun dels segilients procediments:
- Amb un dispositiu de tanca

- Amb suficient massa superficial

- Amb una caracteristica especifica en el diseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugul obrir amb una eina
d'us normal.

Les tapes o reixes metal -liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.

El disseny del conjunt ha de garantir la posicié correcta de la tapa o reixa en relacié amb el
bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
obertura.

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigd armat, les arestes i superficies
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer
galvanitzat en calent.

Gruix minim de fosa o d'acer:

- A 15: >= 2 mm

- B 125: >= 3 mm

- C 250: = 5 mm

- D 400: >= 6 mm

- E 600 i F 900: A determinar en funcié de cada disseny

Resisténcia caracteristica a la compressié del formigd després de 28 dies:

- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2

- Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigé de 1l'armadura d'acer: >= 20 mm

PERICONS TIPUS DF:

En el centre de la solera hi ha d'haver una bonera de 20x20 de costat i 10 cm de fondaria. En la
vora superior de la bonera hi ha d'haver un bastiment format per angulars de 40x4 cm, ancorat per
gafes o patilles en el formigd de la solera. Sobre el bastiment s'hi ha de recolzar la reixeta de
la bonera.

La solera ha de tenir un pendent de 1'l% cap a la bonera.

Les utilitats d'aquest pericéd poden ser: - Donar pas (amb empalmament en el seu cas) a cables
que segueixin en la mateixa direccié o que canviin de direccidé en el pericéd. En aquest Gltim cas
el nombre de parells de cables no ha de ser superior a 400 per calibres 0,405, 300 per calibre 0,51,
150 per calibre 0,64 i 100 per calibre 0,9, si 1'empalmament es miltiple, tampoc ha de superar aquests
limits la suma dels parells dels cables en el costat ramificat de 1'empalmament. - Donar accés
a un pedestal d'armaris d'interconnexid - Donar pas, amb canvi de direccid, en el seu cas, a
escomeses o grups d'escomeses

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les precaucions necessaries per que no s'alterin les seves caracteristiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, en posicié plana sobre superficies planes.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: gquantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacién utilizadas por
peatones y vehiculos. Principios de construccién, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
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BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK5- BASTIMENT | TAPA DE FOSA DUCTIL PER A REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BDK5-1KH1.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials
complementaris per a pous de registre.

S'han considerat els elements segtients:

- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions

S'han considerat els materials seglients per a tapes i reixes

- Fosa gris

- Fosa dactil

- Acer

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

La peca ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les carregues del transit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulacié de vianants i/o de
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes segilients:
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.

- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superficies semblants, arees d'estacionament i
aparcaments de varis pisos per a cotxes.

- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extén
en un maxim de 0,5 m sobre la calgada i 0,2 m sobre la vorera

- Classe D 400: Calcgades de carreteres (inclos carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones
d'aparcament per a tot tipus de vehicles.

- Classe E 600: Zones per les que circul-len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports,
molls, etc.).

- Classe F 900: Zones sotmeses a carregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossié.

El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser
utilitzat.

Les tapes o reixes metal -liques, han de tenir la superficie superior antilliscant.

Quan estiguin combinat un metall amb el formigd, o qualsevol altre material, ambdés han de tenir
una adheréncia satisfactoria.

Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. E1 conjunt no ha de produir soroll
al trepitjar-lo.

Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posicid contra el desplacament degut al transit
amb una fondaria d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament.

La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algin dels segiients procediments:
- Amb un dispositiu de tanca

- Amb suficient massa superficial

- Amb una caracteristica especifica en el diseny

El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina
d'us normal.

El disseny del conjunt ha de garantir la posicid correcta de la tapa o reixa en relaci6é amb el
bastiment.

S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva
obertura.

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perimetre. La pressié del recolzament
corresponent a la carrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. E1 recolzament ha de contribuir
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.

L'alcaria del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de
ser com a minim de 100 mm.

La superficie superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la
classe D 400 poden tenir una superficie céncava.

El pas 1liure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes
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de seguretat en funcié del lloc a on s'instal-lin. En general han de tenir un diametre minim de
600 mm.

La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han
de complir les especificacions segiients:

- Un o dos elements: - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm

- Tres o més elements: - Franquicia del conjunt: <= 15 mm - Franquicia de cada element
individual: <= 5 mm

Fondaria d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm

Tolerancies:

- Planor: * 1% del pas lliure; <= 6 mm

- Dimensions: * 1 mm

- Guerxament: + 2 mm

Si el dispositiu de tancament te forats de ventilacid, aquests han de complir les condicions
seglients:

Superficie de ventilaci
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superficie d'un cercle, amb un diametre igual a la pas lliure
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2

Dimensions dels forats de ventilacid:

- Ranures: - Llargaria: <= 170 mm - Bmplaria: - Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
- Forats: - Diametre: - Classes A 15 a B 125: 18-38 mm - Classes C 250 a

F 900: 30-38 mm

BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:

El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.

Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.

L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a minim de 100°.

ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:

El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa continua que ha de cobrir a l'element
completament.

Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.

La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres
defectes superficials.

DISPOSITIUS DE FORMIGO ARMAT:

En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigd armat, les arestes i superficies
de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una xapa de fosa o d'acer
galvanitzat en calent.

- A 15: >= 2 mm

- B 125: >= 3 mm

- C 250: >= 5 mm

- D 400: >= 6 mm

- E 600 i F 900: A determinar en funcié de cada disseny

Gruix minim de fosa o d'acer:

Resisténcia caracteristica a la compressié del formigd després de 28 dies:

- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2

- Classe A 15: >= 25 N/mm2

Gruix del recobriment de formigdé de 1l'armadura d'acer: >= 20 mm

ELEMENTS DE FOSA:

La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o
de grafit esferoidal (fosa nodular o ductil, conforme a la norma UNE-EN 1563).

Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'oxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes
fredes, etc.).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BASTIMENT I TAPA O REIXA:

Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté
i les seves dimensions.

Emmagatzematge: En posicié horitzontal sobre superficies planes i rigides per tal d'evitar
deformacions o danys que alterin les seves caracteristiques.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulacién utilizadas por
peatones y vehiculos. Principios de construccidén, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions segiients:
- El codi de la norma UNE EN 124
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- La classe segons la norma UNE EN 124

- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricacid

- Referéncia, marca o certificacié si en te

OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'acceptara 1'Gs de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat
del fabricant.

En cas de disconformitat d'un control geométric o de pes, es rebutjara la peca assajada i
s'incrementara el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, 1 en cas de seguir observant
deficiencies, fins al 100% del subministrament.

BF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
BFB TUBS | ACCESSORIS DE POLIETILE

BFB1 TUBS DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BFB1U008.

1.DEFINICIO | CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

DEFINICIO:
Tubs extruits de polietile de densitat alta per a transport i
soldades o connectat a pressio.

a temperatures fins a 45°C, amb unions

CARACTERISTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, I'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998,
exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes
aplicables als estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurara, que els esmentats materials disposin de I'etiqueta ecolo
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
El tub ha de tenir la superficie llisa, sense ondulacions. No ha de tenir bombolles, esquerdes ni d'altres defectes.
Cada tub ha de portar marcades, a distancies < 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades segiients:

- Referéncia del material, PE 50A

- Diametre nominal

- Gruix nominal

- Pressi6 nominal

- UNE 53-131

- Identificacio del fabricant

- Any de fabricacio
Tot en aquest mateix ordre.
Material (UNE 53-188)

a europea, regulada en el

Polietilé de densitat > 940 kg/m3 + negre de fum

Contingut de negre de fum (UNE 53-375) 2,5% en pes

Pressié de treball en funcié de la temperatura d'u
-0°C<T<=20°C 1xPn
-20°C<T<=25°C 0,8 x Pn
-25°C<T<=30°C 0,63 xPn
-30°C<T<=35C 0,5xPn
-35°C < T <=40°C 0,4 xPn
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-40°C < T <=45°C 0,32xPn 16 +0,3 0,4 1,0
- . " 20 +0,3 0,4 1,2
T = temperatura d'utilitzacié 25 ;0.3 tos 11
Pn = pressié nominal 32 + 0,3 +0,7 + 2,0
index de fluidesa (UNE 53-200 a 190°C amb pes = 2,160 kg) <=0,3 g/10 min 40 + 0,4 +0,8 + 2,4
Resisténcia a la traccio >=19 MPa 50 + 0,5 + 1,0 + 3,0
Allargament al trencament >=350% 63 + 0,6 +1,3 + 3,8
Estanquitat (a pressi6 0,6 x Pn) Sense pérdues durant 1 min ww H w‘w w W‘m w M‘M
Temperatura de trebal <=45°C 110 N HHo H NHN w mhm
Coeficient de dilatacio lineal 0,2 mm/m °C 125 1,2 +2,5 + 7,5
Pressio6 de la prova hidraulica a 20°C: 140 + 1,3 + 2,8 + 8,4
160 + 1,5 t 3,2 +9,6
Pressié nominal Pressié de prova 180 +1,7 + 3,6 -
tub (bar) a 20°C (bar) 200 + 1,8 + 4,0 _
225 + 2,1 +4,5 -
4 12 250 +2,3 +£5,0 -
6 19 280 + 2,6 5,6 -
10 30 315 +2,9 +6,3 -
™ 355 + 3,2 £ 7,1 -
S Gruix de la paret i pes: 400 + 3,6 + 8,0 -
I 450 + 4,1 + 9,0 -
S PN 4 bar PN 6 bar PN 10 bar 500 + 4,5 + 10,0 -
1) 560 + 5,0 + 11,2 -
S DN Gruix | Pes Gruix | Pes Gruix | pes 630 +5,0 +12,6 -
[0) (mm) paret | (kg/m) paret | (kg/m) paret | (kg/m) 710 + 5,0 + 14,2 -
2 (mm) (mm) (mm) 800 +5,0 + 16,0 -
<
e 10 - - - - 2,0 0,05 - Gruix de la paret:
[} 12 - - - - 2,0 0,06
m 16 - - - - 2,0 0,09 Gruix nominal Tolerancia maxima
D 20 - - - - 2,0 0,12 e (mm) (mm)
= 25 - - 2,0 0,15 2,3 0,2
= 32 - - 2,0 0,2 2,9 0,3 2,0 +0,4
3 40 2,0 0,25 2,4 0,2 3,7 0,4 2,3 - 3,0 + 0,5
a 50 2,0 0,3 3,0 0,4 1,6 0,7 3,5 - 3,8 +0,6
< 63 2,4 0,5 3,8 0,7 5,8 1,1 4,2 - 4,8 +0,7
bt 75 2,9 0,7 4,5 1,0 6,8 1,5 5,4 - 5,8 +0,8
z 90 3,5 1,0 5,4 1,4 8,2 2,1 6,2 - 6,9 + 0,9
2 110 4,2 1,5 6,6 2,1 10,0 3,1 7,4 - 7,7 + 1,0
S 125 4,8 1,9 7,4 2,1 11,4 4,1 8,2 - 8,6 +1,1
] 140 5,4 2,3 8,3 3,3 12,7 5,1 9,5 - 10,0 + 1,2
o 160 6,2 3,0 9,5 4,4 14,6 6,7 10,7 +1,3
3 180 6,9 3,8 10,7 5,5 16,4 8,4 11,4 - 11,9 + 1,4
2 200 7,7 4,7 11,9 6,8 18,2 |10,4 12,1 - 12,7 + 1,5
0'c 225 8,6 6,0 13,4 8,6 20,5 |13,1 13,4 - 13,6 +1,6
gE 250 9,6 7,4 14,8 10,6 22,7 |16,2 14,6 - 14,8 +1,7
m.m 280 10,7 9,2 16,6 13,2 25,4 20,3 15,3 +1,8
N 315 12,1 11,7 18,7 16,7 28,6 |25,7 16,4 - 16,6 +1,9
o 355 13,6 14,7 21,1 21,2 32,3 32,6 17,2 + 2,0
400 15,3 18,7 23,7 26,9 36,4 |41,4 18,2 - 18,7 + 2,1
© 450 17,2 23,17 26,7 34,0 41,0 |52,4 19,1 + 2,2
2 o 500 19,1 29,2 29,6 41,9 45,5 |64,6 20,5 + 2,3
m S 560 21,4 36,6 33,2 52,5 - - 21,1 - 21,4 + 2,4
a5 630 24,1 46,3 37,4 66,5 - - 22,7 + 2,5
o9 710 27,2 58,7 42,0 84,4 - - 23,7 +2,6
5 800 30,6 74,3 47,4 |107 - - 24,1 + 3,9
© o 1000 38,5 |116 - - - - 25,4 +o4,1
2 9 26,7 - 27,2 + 4,3
w O_ Tolerancies: 28,6 + 4,5
© B - Diametre nominal (exterior) i ovalacié absoluta: 29,6 + 4,7
g8 3 30,6 + 4,8
5 ] DN Tolerancia | Ovalacié absoluta 32,3 +5,1
] m.ro (mm) maxima 33,2 + 5,2
5 2 DN (mm) Tub Tub 36,4 +5,7
[ Bm recte enrotllat 37,4 + 5,9
8 Yy 40,9 + 6,4
3 To 10 +0,3 +0,2 +0, 42,0 +6,5
£ 58 12 +0,3 +0,3 +0,8 45,5 + 7,1
g 85 . —
5] .mﬁ. Pagina: 85 Pagina: 86
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47,4 | +7,4

La verificacié de les mesures s'ha de fer d'acord amb la UNE 53-131.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT | EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Fins a 160 mm de diametre nominal, en rotlles o en trams rectes. Els diametres superiors se subministraran
en trams rectes.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superficies planes i I'algaria de la pila ha de ser <= 1,5 m.

Els rotlles s'han de col.locar horitzontalment sobre superficies planes.

3.UNITAT | CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria necessaria subministrada a I'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 53-131-90 "Plasticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presioén. Caracteristicas y métodos de ensayo."

BG MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES | COLUMNES PER A MECANISMES

BG22 TUBS FLEXIBLES | CORBABLES NO METAL:LICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BG22TK10.
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS

Tub flexible no metal-lic de fins a 250 mm de diametre nominal.

Es consideraran els segiients tipus de tubs:

- Tubs de PVC corrugats

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior

- Tubs de material lliure d'haldgens

- Tubs de polipropile

- Tubs de polietile de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiques en Us normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves 1 altres defectes que pugin fer malbé els conductors
o ferir a instal-ladors o usuaris.

El diametre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milimetres.

El diametre interior minim 1'ha de declarar el fabricant.

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de proteccién de conductores. Didmetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificacié dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents
OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, sén les segiients:
- Sol-licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequacidé als
requisits del projecte.
- Control de la documentacié técnica subministrada
- Control d'identificacié dels materials i lloc d'emplacament (alcada, distancies, capacitat)
- Realitzacié i emissidé d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagacié de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal-lacié i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificacié de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepcid dels materials, verificant tot el tracat de la instal -lacié
de safates i aleatoriament un tub de cada mida instal -lat a obra ja sigui rigid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podra ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar sén les segiients:
- En cada subministrament:
- Inspeccié visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unid.
- Comprovacié de les dades de subministrament exigides (marques, albara o etiquetes).
- Recepcid del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovacié dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes caracteristiques, es realitzaran els seglients assaigs (UNE EN
50086-1) :
- Resisténcia a compressid
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resisténcia a la propagacié de la flama
- Resisténcia al calor
- Grau de proteccid
- Resisténcia a l'atac quimic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un pais de
1'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepcié. La DF ha de sol-licitar, en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de
produccié establert a la marca de qualitat del producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS
DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.
Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspeccidé visual o les
comprovacions geométriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificacié segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN
50086-2-4.
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BG MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
BG2 TUBS, CANALS, SAFATES | COLUMNES PER A MECANISMES

BG2P- TUB RIGID PER A PROTECCIO DE CONDUCTORS ELECTRICS DE MATERIAL PLASTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2P-1KUS.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub rigid no metal-lic de fins a 160 mm de diametre nominal.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

S'ha de poder corbar en calent, sense reduccid notable de la seva seccibd.

Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiques en Us normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i1 altres defectes que pugin fer malbé els conductors
o ferir a instal-ladors o usuaris.

El diametre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milimetres.

El diametre interior minim l'ha de declarar el fabricant.

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos de tubs de llargaria >= 3 m.

Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.

Han de situar-se en posicié horitzontal. L'alcaria d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 1,5
m.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de proteccién de conductores. Didmetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACI
Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant

- Marca d'identificacié dels productes

- El marcatge ha de ser llegible

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, sén les segiients:

- Sol-licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 1l'adequacid als
requisits del projecte.

- Control de la documentacid tecnica subministrada

- Control d'identificacié dels materials i lloc d'emplacament (alcada, distancies, capacitat)
- Realitzacidé i emissié d'informes amb resultats dels assaigs

- Assaigs: - Propagaci6 de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 -
Instal -lacié i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 - Verificacié de 1l'aspecte
superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzaran els assaigs a la recepcid dels materials, verificant tot el tracat de la instal -lacid
de safates i aleatdriament un tub de cada mida instal -lat a obra ja sigui rigid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Segons criteri de la DF, podra ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

BG MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
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BG2 TUBS, CANALS, SAFATES | COLUMNES PER A MECANISMES

BG2Q- TUB FLEXIBLE PER A PROTECCIO DE CONDUCTORS ELECTRICS DE MATERIAL PLASTIC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG2Q-1KTF.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Tub flexible no metal-lic de fins a 250 mm de diametre nominal.

Es consideraran els seglients tipus de tubs:

- Tubs de PVC corrugats

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior

- Tubs de material lliure d'halodgens

- Tubs de polipropile

- Tubs de polietilé de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves caracteristiques en Us normal siguin
segures 1 sense perill per a l'usuari i el seu entorn.

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els conductors
o ferir a instal-ladors o usuaris.

El diametre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milimetres.

El diametre interior minim l'ha de declarar el fabricant.

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En rotlles.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcidé de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccidén de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de proteccidén de conductores. Didmetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:

Han d'estar marcats amb:

- Nom del fabricant

- Marca d'identificacié dels productes

- El marcatge ha de ser llegible

- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:

Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, sén les segiients:

- Sol-licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar 1l'adequacié als
requisits del projecte.

- Control de la documentacidé técnica subministrada

- Control d'identificacié dels materials i lloc d'emplacament (alcada, distancies, capacitat)
- Realitzacidé i emissié d'informes amb resultats dels assaigs

- Assaigs: - Propagaci6 de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1 -
Instal -lacié i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460 - Verificacié de l'aspecte
superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:

Es realitzaran els assaigs a la recepcid dels materials, verificant tot el tracat de la instal -lacid
de safates i aleatoriament un tub de cada mida instal -lat a obra ja sigui rigid, flexible o soterrat.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podra ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- En cada subministrament: - Inspeccié visual de 1'aspecte general dels tubs i elements d'unid.
- Comprovacié de les dades de subministrament exigides (marques, albara o etiquetes). - Recepcid
del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. - Comprovacié
dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes caracteristiques, es realitzaran els segiients assaigs (UNE EN
50086-1) : - Resisteéncia a compressid - Impacte - Assalg de corbat - Resisteéencia
a la propagacié de la flama - Resisténcia al calor - Grau de proteccid - Resisténcia
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a l'atac quimic

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un pais de
1'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepcid. La DF ha de sol-licitar, en
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de
produccié establert a la marca de qualitat del producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS
DE SERVEIS:

No s'acceptaran materials que no arribin a 1l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspeccié visual o les
comprovacions geométriques.

Es compliran les condicions dels assaigs d'identificacié segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE EN
50086-2-4.

BG MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
BG3 CABLES ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA | SISTEMES DE DISTRIBUCIO ELECTRICA

BG3l- CONDUCTOR DE COURE NU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG3I-06W3.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Conductor de coure electrolitic cru i nu per a connexidé de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de
seccib.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

En el cas de que el material s'utilitzi en obra publica, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unié Europea o de l'Associacidé Europea de Lliure Canvi.

També en aquest cas, es procurara que els esmentats materials disposin de 1l'etiqueta ecolodgica
europea, regulada en el Reglament (CE) n° 66/2010 o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Tots els fils de coure que formen l'anima han de tenir el mateix diametre.

Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En bobines o tambors.

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: guantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién. REBT 2002.

UNE 21012:1971 Cables de cobre para lineas eléctricas aéreas. Especificacidn.

UNE 20460-5-54:1990 Instalaciones eléctricas en edificios. Eleccién e instalacién de los materiales
eléctricos. Puesta a tierra y conductores de proteccién.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIO:
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades segiients:

- Material, seccid, llargaria i pes del conductor

- Nom del fabricant o marca comercial

- Data de fabricacid

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

- Sol-licitar al fabricant els certificats de caracteristiques técniques i homologacions dels
materials.

Pagina: 91

- Control de la documentacié tecnica subministrada.

- Verificar que les caracteristiques dels eléctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.

- Realitzacidé i emissié d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara mesura al pont de comprovacié o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran seccions de conductors i eléctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepancies del tipus de posada a terra amb 1l'especificat al projecte, s'actuara segons criteri
de la DF.

BG MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES
BGD MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS DE CONNEXIO A TERRA | PROTECCIO CATODICA

BGD5- PIQUETA DE CONNEXIO A TERRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGD5-06ST.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Piqueta de connexid a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargaria ,
de diametre 14,6, 17,3 6 18,3 mm, estandard o de 300 micres.

CARACTERISTIQUES GENERALS:

Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de proteccié de coure que 1l'ha de
cobrir totalment.

Gruix del recobriment de coure:

| Tipus Estandard | 300 micres |
|Gruix (micres) | >= 10 | >= 300 |
Tolerancies:

- Llargaria: + 3 mm

- Diametre: + 0,2 mm

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En feixos.

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripcié de 1l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessaria subministrada a 1l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Sol-licitar al fabricant els certificats de caracteristiques técniques i homologacions dels
materials.

- Control de la documentacidé técnica subministrada.

- Verificar que les caracteristiques dels eléctrodes es corresponguin a l'especificat en Projecte.
- Verificar que la profunditat de la xarxa mai sigui inferior a 0,5 metres.

- Verificar seccions de conductors de terra segons la taula 1 del ITC-BT- 018 del REBT.

- Realitzacidé i emissié d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es realitzara mesura al pont de comprovacié o caixa de seccionament de terres.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'admetran seccions de conductors i eléctrodes de posada a terra inferiors als indicats al REBT.
En discrepancies del tipus de posada a terra amb 1l'especificat al projecte, s'actuara segons criteri
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de la DF. seglients:
- Material
- Tipus
- Diametre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del
sol.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexid

BG MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES a terra, o d'una placa de connexid a terra.
4.~ NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BGW PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGWF- PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELECTRICS DE TENSIO BAIXA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

DOCUMENT
Projecte

BGWF-0ARJ. .
B0 MATERIALS BASICS
wn
M 1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS B06 FORMIGONS
m Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv,
N rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. B06D- FORMIGO SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIO DE CIMENT
% CARACTERISTIQUES GENERALS:
— El material i les seves caracteristiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors
m de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors 1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS
5 de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en
Q 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'us no estructural.
€ Subministrament: A l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacid La mescla ha de ser homogénia i sense segregacions.
m seglients: No s'admet cap addicié que no sigui cendres volants o fum de silice.
© - Material Els components del formigd, la seva dosificacid, el procés de fabricacié i el transport han d'estar
© - Tipus d'acord amb les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL.
£ - Diametre o d'altres dimensions Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
m Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del - Consisténcia seca: 0 - 2 cm
<] sol. - Consisténcia plastica: 3 - 4 cm
Ahm. 3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT - Consisténcia tova: 5 -9 cm
N Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'l m de conductor de coure, - Consisténcia fluida: 10 - 15 cm
m d'l m de conductor de coure nu, d'l m de conductor d'alumini, d'1l m de rodé de coure, d'l m de platina Relacié aigua-ciment: <= 0,65
m de coure, d'l m de canalitzacié o d'l m de conductor de seguretat. Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
.w 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificacié ha de complir:
K} No hi ha normativa de compliment obligatori. - Cendres volants: <= 35% pes de ciment
w - Fum de silice: <= 10% pes de ciment
m Tolerancies:
] - Assentament en el con d'Abrams: - Per qualsevol consisténcia: = 10 mm
k7] 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BW Per a l'elaboracié i la utilitzacié de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
5E a0°c.
WA No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
m,I_. BG MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES S'ha QEnwwwnwa abans que rw@w comencat fm@owawam:n. ) ) )
El temps maxim entre l1'addicié de 1l'aigua al ciment i als granulats, i la col -locacié del formigé,
BGY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientacié 1l'inici de 1l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
BGYD- PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA La formigonera ha d'estar neta abans de comencar l'elaboraci6 del formigé.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la
sorra simultaniament, la grava i la resta de l'aigua.
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a
| l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
BGYD-0B2W. L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
1.- DEFINICI® I CONDICIONS DELS ELEMENTS 4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI o
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexid a terra. Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

L01170950_2025_14587902

Codi Segur de Verificacio: f64d279b-132f-4cf6-a88d-58f151ef20b8

% El material i les seves caracteristiques han de ser adequats per a piques de connexidé a terra o
& per a plaques de connexid a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon
5.1_ funcionament.
|W.. 2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
m_b Subministrament: A 1l'albara de lliurament han de constar les caracteristiques d'identificacid
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B0 MATERIALS BASICS
B07 MORTERS DE COMPRA

BO7F- MORTER SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BO7F-0LT4,B07F-0LSZ,BO7F-0LT8,B07F-0LT5.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calg¢ si és el cas.
CARACTERISTIQUES GENERALS:

Tipus de ciment:

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A

- Ciments de ram de paleta MC

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigencia de blancor
Morters per a fabriques

- Resisténcia a compressidé: <= 0,75 x Resisténcia a compressié de la peca - Morter ordinari
(UNE-EN 998-2) en fabrica no armada: >= M1 - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fabrica armada:
>= M5 - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogénia i sense segregacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Per a l'elaboracié i la utilitzacié del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboracié del morter.

No s'han de mesclar morters de composicié diferent.

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural Fabrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real
Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIO

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Inspeccié visual de les condicions de subministrament i recepcié del certificat de qualitat del
fabricant, d'acord a les exigéncies del plec de condicions, incloent els resultats corresponents
de resisténcia a compressié (UNE EN 1015-11).

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat,
es realitzaran aquests assalgs sobre el material rebut, a carrec del contractista.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podran utilitzar a 1'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant,
d'acord a les condicions exigides.

Els valors de consisténcia 1 resisténcia a compressié han de correspondre a les especificacions
de projecte.

Pagina: 95

F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIA“

F2 DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIA“ DE RESIDUS
F22 MOVIMENTS DE TERRES

F221 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

Plec de condicions

1.- DEFINICIA“ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S'han considerat els tipus segAkents:

Neteja i esbrossada del terreny

ExcavaciA® per a caixa de paviment

ExcavaciA® per a rebaix

ExcavaciA® de roca a cel obert amb morter expansiu

L'execuciA® de la unitat d'obra inclou les operacions segl¥ents:

ExcavaciA® per esplanacilA®, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

PreparacilA® de la zona de treball

SituaciA® dels punts topogrA fics

ExcavaciBA® de les terres

CA rrega de les terres sobre camilA® o contenidor, en el seu cas

Neteja i esbrossada del terreny:

PreparaciA® de la zona de treball

SituaciB® dels punts topogrA fics

ProtecciA® dels elements que s'han de conservar

Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetacilA® i la brossa

CA rrega dels materials sobre camil?®

ExcavaciA® de roca amb morter expansiu:

PreparacilA® de la zona de treball

SituaciA® de les referA'ncies topogrA fiques externes

PerforacilA® de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert

IntroduccilA® del morter a les perforacions

Trossejat de les restes amb martell trencador

CA rrega de la runa sobre camiA® o contenidor

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capaA§ de ser foradat amb pala, que tAO® un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capaA§ de ser foradat amb pic (no amb pala), que tA© un assaig
SPT entre 20 i 50.

Es considera terreny de trA nsit, el capaA$§ de ser foradat amb mA quina o escarificadora (no amb
pic), que tAO un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capaA§ de ser foradat amb pala, que tA® un assaig SPT
< 20, fins al capaA$ de ser foradat amb mA quina o escarificadora (no amb pic), que tAO un assaig
SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resistA'ncia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que
tA© un assaig de resistA’ncia a la compressiA® simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resistA’ncia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que tA© un assaig de resistA'ncia a la compressiA® simple entre 25 i
50 MPa.

Es considera roca de resistA’ncia alta, la que necessita mAOs d'un cop de martell per trencar-se,
que tA© un assaig de resistA'ncia a la compressilA® simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la cA rrega de terres sobre camiA® AOs directa quan 1'existA 'ncia de rampa o d'altres
condicionants de 1'obra permeten que els mitjans d'excavaciA® realitzin l'excavaciA® i la cA rrega
de terres.

Es considera que la cA rrega de terres sobre camiA® A®s indirecta quan la inexistA'ncia de rampa
o d'altres condicionants de 1l'obra no permeten que els mitjans d'excavacilA?® realitzin la cA rrega
de terres i s necessA ria la utilitzaciA® d'una altra mA quina per a aquesta funciA?®.

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa,
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors
L'A mbit d'actuaciA® ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificaciA® i la zona
influenciada pel procROs de l'obra.

S'ha de deixar una superfA-cie adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbAO les
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar.

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracciA® d'arrels, etc.),
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sA?l i amb el mateix grau de
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compactacih?.

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini.

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a
A°tils.

EXCAVACIA™ PER A ESPLANACIA“, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

L'excavacilA® per a caixes de paviments s'aplica en superfA-cies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de mA quines o camions.
S'entA®n que el rebaix es fa en superfA-cies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat
de mA quines o de camions.

El fons de l'excavaciA® s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinaciA® prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacil?® de terres per a correccions del nivell ha de ser mA-nima, de la mateixa terra existent
i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l'excavaciA® requereix 1'aprovacil® explA-cita de la DF.
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a un abocador autoritzat.

TolerA ncies d'execucil?:

Replanteig: A+ 100 mm

Nivells: + 10 mm, - 50 mm

Planor: A+ 40 mm/m

Angle del talA°®s: A+ 2A°

2.- CONDICIONS DEL PROCA%S D'EXECUCIA“

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracterA-stiques segBlents:
AmplA ria: >= 4,5 m

Pendent:

Trams rectes: <= 12%

Corbes: <= 8%

Trams abans de sortir a la via de llargA ria >= 6 m: <= 6%

El talA°s ha de ser fixat per la DF.

EXCAVACIA“ PER A ESPLANACIA“, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacil?®.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir 1l'entrada d'aighAYes superficials. Cal preveure un sistema de desgul s a fi d'evitar
1'acumulaciA® d'aigua dins de 1l'excavacih®.

EXCAVACIA™ AMB MORTER EXPANSIU:

Cal fer un programa de les perforacions i del prochA®s del reblert amb morter i extraccilA® de la
roca.

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es
donAGs aquest cas, cal evitar 1'A°s de barrines percussores i fer els forats exclusivament per
rotacil?.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

NETEJA I ESBROSSADA:

m2 de superfA-cie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.

No inclou la tala d'arbres.

EXCAVACIA™:

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferA'ncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comenASar les obres i els perfils teA?rics assenyalats
als plA nols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excAO®s d'excavaciA® que s'hagi produA™t sense l'autoritzaciA® de la DF, ni la
cA rrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la cA rrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundaciA® i quantes operacions
faci falta per a una correcta execucilA® de les obres.

TambA® estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicaciA® entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacilA3, i la seva eliminaciBh®, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CA3digo TAOGcnico de la EdificaciA’®n
Parte 2. Documento BAjsico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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Plec de condicions

1.- DEFINICIA“ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestiA® dels residus generats en l'obra: residu de construccild® o
demoliciA® o material d'excavaciA?®.

S'han considerat les operacions segBlents:

ClassificacilA® dels residus en obra

CLASSIFICACIA™ DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions mA-nimes segA%4ents si es supera el 1A-mit especificat,
d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

FormigA® LER 170101 (formighA®): >= 80 t

Maons, teules, cerA mics LER 170103 (teules i materials cerA mics): >= 40 t
Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t

Fusta LER 170201 (fusta): >= 1t

Vidre LER 170202 (vidre): >=1 t

P1A stic LER 170203 (plA stic) >= 0,5 t

Paper i cartrA® LER 150101 (envasos de paper i cartrA?): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest lA-mits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a mA-nim en les fraccions seghAkents:

Inerts LER 170107 (mescles de formighA?®, maons, teules i materials cerA mics que no contenen
substA ncies perilloses)

No especials LER 170904 (residus barrejats de construcciA?® i demoliciA® que no contenen, mercuri,
PCB ni substA ncies perilloses)

Especials LER 170903* (altres residus de construccil?® i demolicil?® (inclosos els residus barrejats,
que contenen substA ncies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al 'Pla de GestiA® de Residus de la Construccih?
i Enderroc' de 1l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funciA® del tipus de residu que continguin,
d'acord amb la separaciA® selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funciA® del seu destA- final.
RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps mA xim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats
en bidons o contenidors adequats, amb indicaciA® del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trA nsit habitual de
la maquinA ria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els sA-mbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiaciA?® solar
excessiva.

Els bidons que contenen 1lA-quids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posicil® vertical i sobre cubetes de retenciA® de lA-quids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de coldA-locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCA%S D'EXECUCIA™

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIA™:

La manipulacilA?® dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIA™ DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del 'Pla de GestiA® de Residus
de ConstrucciA® i Enderrocs' de 1'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccil®n y gestif®n de los residuos
de construcciA®n y demoliciA3n

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacil®n y
eliminaciA®n de residuos y la lista europea de residuos.

Correccil®n de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizaciB®n y eliminaciA®n de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevenciA®n y reduccif®n de la contaminaciA®*n del
medio ambiente producida por el amianto.
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Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestiA® de residus de la construcciA?®
de Catalunya (PROGROC), es regula la producciA® i gestiA® dels residus de la construccih?® i
demoliciA?®, i el cA non sobre la deposiciA® controlada dels residus de la construccif?.

F3 FONAMENTS | CONTENCIONS

F31 RASES | POUS

F315 FORMIGONAMENT DE RASES | POUS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigé en massa, armat, per a pretensar,
formigé autocompactant i formigd lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora,
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camié, amb bomba o amb
cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigd.
S'han considerat els elements a formigonar segiients:
- Rases 1 pous
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:
Formigonament:
- Preparacidé de la zona de treball
- Humectacié de l'encofrat
- Abocada del formigd
- Compactacié del formigd mitjancant vibratge, en el seu cas
- Curat del formigd
CONDICIONS GENERAL;
En l'execucié de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en
especial les que fan referéncia a la durabilitat del formigd i les armadures (art.8.2 i 37 de
1'EHE-08) en funcidé de les classes d'exposicié.
El formigd estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques
El formigdé col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.
La seccidé de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccidé d'elements de
l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovara l'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigdé. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacié.
L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.
Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracid uniforme sense regalims, taques,
o elements adherits.
En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la massa
de formigd sense que es toquin entre elles.
La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08
Les tolerancies d'execucié han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma
EHE-08.
Les tolerancies en el recobriment i la posicié de les armadures han de complir 1l'especificat a 1'UNE
36831.
No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en l'execucid de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d'instal -lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.
RASES I POUS:
Tolerancies d'execuc
- Desviacié en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensié en la direccidé considerada, * 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigé de neteja: + 20 mm, - 50 mm
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
- Gruix del formigé de neteja: - 30 mm
- Dimensions en planta:
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensié considerada) :
- D<=1m: + 80 mm; -20mm
- 1m<D<=2,5m: + 120 mm , -20mm
- D>2,5m: + 200 mm , -20mm
- Secci6 transversal (D:dimensidé considerada):
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5% (<= 20 mm)
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- D<= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm

- Planor (EHE-08 art.5.2.e):
- Formigdé de neteja: + 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament: * 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)* 16 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAMENT :

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar préviament la
part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigbé ha de ser superior als 0°C.

El formigé s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h segiients la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
limits, el formigonament requereix precaucions explicites i l'autoritzacié de la DF En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resisténcia
realment assolida.

Si 1'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigd.

No s'admet 1l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigéd.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col -locades
en posicié definitiva.

La DF comprovara l'absencia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacié.

No es col-locara en obra capes o tongades de formigdé amb un gruix superior al que permeti una
compactacié completa de la massa

Si 1'abocada del formigd es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal -lacié de bombeig préviament
al formigonament.

No pot transcérrer més d'l,5 hora des de la fabricacidé del formigéd fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactacid del formigd es realitzara mitjancant processos adequats a la consisténcia de la mescla
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregacié.

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigd no es produeixen desplagaments de
1'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que 1l'aire no quedi agafat i assenti
el formigd.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuacid
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a l'execucid de junts sempre
que es justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de la
humitat de 1l'element de formigdé mitjancant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregues i vibracions que puguin provocar la fissuracid
de l'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacié s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depéen del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixl una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i
als paraments.

FORMIGO ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:

No es necessari la compactacié del formigd.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades préviament i expressament per la DF.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural
(EHE-08) .

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- Aprovacié del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspeccié visual de totes les excavacions abans de la col -locacié de les armadures, amb observacid
de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

- Observacié de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigd i de les condicions d'encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans
de formigonar.

- Verificacié de la correcte disposicié de 1'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.

- Inspeccié del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17 de

la norma EHE-08.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacié de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccié visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geométriques d'acabat,
segons l'article 100. Control de l'element construit de 1'EHE-08.

- Assaigs d'informacié complementaria.

De les estructures projectades i construides d'acord a la Instruccidé EHE-08, en les que els

materials i 1l'execucidé hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjancant els controls

preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informacid i en particular a proves de carrega,
les incloses en els seglients suposits:

- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el plec
de prescripcions técniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars
establira els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisié la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direccidé Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de 1l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 17 de

la norma EHE-08.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiéncies importants en l'element construit, la DF podra encarregar assaigs

d'informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerometre) sobre el formigd endurit, per

tal de tenir coneixement de les condicions de resisténcia assolides o altres caracteristiques de
1l'element formigonat.
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G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIA“ DE RESIDUS
G21 DEMOLICIONS | ENDERROCS

G219 DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT

Plec de condicions

1.- DEFINICIA“ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

DemoliciA® d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb magquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, i que en fer la demoliciA?® els lA-mits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
S'han considerat els elements seghlents:

Vorada cold-locada sobre terra o formigh?

Rigola de formighA® o de panots colA-locats sobre formigh?®

Paviment de formighA®, panots, llambordins o mescla bituminosa

L'execucilA® de la unitat d'obra inclou les operacions segl¥ents:

PreparacilA® de la zona de treball

DemoliciA® de 1l'element amb els mitjans adients

Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la cA rrega,
en funciA® dels mitjans de quAh” es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funciA® de 1'A°s a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacilA®, eliminacil® en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

TolerA ncies d'execucil?:

Replanteig: A+ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCA%S D'EXECUCIA™

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mA-nim:

MA“tode d'enderroc i fases

Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

Estabilitat i protecciA® de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
Manteniment i substituciA® provisional dels serveis afectats pels treballs

Mitjans d'evacuaciB® i especificaciA® de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs

Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir installA-lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'install-laciA® en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instalA-laciA® i de mobiliari existents, aixA- com qualsevol element que
pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei pA°blic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucil® dels treballs no han de produir desperfectes, molA "sties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formaciA® de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veA nes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operaciA® de cA rrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necesshA ries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i cA rrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matA'ria mediambiental, de seguretat i salut i
d'emmagatzematge i transport de productes de construcciB?.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ESGLAA™, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAA“, DE SA’COL, DE VORADA O RIGOLA:

m de llargh ria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:

m de llargh ria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones tAGcnicas generales m de llargaria instal -lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) elements o dels punts per connectar.

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artA-culos del pliego de
prescripciones tAOcnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccili®n
de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma TecnolA’gica de la Edificacif®n: NORMATIVA GENERAL:

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones La normativa ha de ser l'especifica de 1'tGs al que es destina la canalitzacié.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigdn Estructural
(EHE-08) .

.— NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

GD DRENATGES, SANEJAMENT | CANALITZACIONS
GDG CANALITZACIONS DE SERVEIS

GDG5 CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
GDG52437.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigd, de PVC, de polietile, o combinacions de tubs de fibrociment
NT i PVC, col-locats en una rasa i recoberts.

S'han considerat els reblerts de rasa segiients:

- Reblert de la rasa amb terres

- Reblert de la rasa amb formigd

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Col-locacié dels tubs

- Unié dels tubs

- Reblert de la rasa amb terres o formigd

CONDICIONS GENERALS:

Els tubs col-locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuits dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Particules que passen pel tamis 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
Contingut en matéria organica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

El formigdé no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits
a la massa.

1.- Administracio Electronica. Aprovat inicialment per JGL 03/10/2025

SIGNATURES

DOCUMENT
Projecte

Gruix del formigd per sota del tub més baix: >= 5 cm
La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 86 de 1'EHE-08

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'han de col-locar més de 100 m de canalitzacidé sense haver acabat les operacions d'execucid
de junts i reblert de rasa.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de
reblert.

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactacié s'hagi completat.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigd s'ha de col-locar a la rasa abans que s'inicii el seu adormiment i 1l'abocada s'ha de
fer de manera que no es produeixin disgregacions.

El procés de formigonament no ha de modificar la situacié del tub dins del dau de formigd.

L01170950_2025_14587902

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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P PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P2146- DEMOLICIO DE PAVIMENTS | BASES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2146-DJ37,P2146-DJ2C.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
S'han considerat els elements segiients:

- Vorada col ‘locada sobre terra o formigd

- Rigola de formigd o de panots col -locats sobre formigd

- Escocell de formigd

- Paviment de formigd, panots, llambordins o mescla bituminosa

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars 1 passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de l'actuacid en funcié de 1l'amplaria de la vorera, calgada
o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid: - Sense afectacid
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urb. actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mdduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacié

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Demolicié de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de 1'Gs a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacié, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.~ CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
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El paviment no ha de tenir conductes d'instal -lacié en servei a la part per arrencar, s'han de
desmuntar els aparells d'instal -lacié i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui
destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servel public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacién.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P214P- ENDERROC DE FONAMENT | CONTENCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214P-116DS.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fonamentacié d'estructures i d'elements de contencid de terres amb carrega
manual o mecanica sobre camié o contenidor.

S'han considerat les eines de demolicid segiients:

- Mitjans manuals

- Martell picador

- Martell trencador sobre retroexcavadora

S'han considerat els materials seglients:

- Magoneria

- Obra ceramica

- Formigdé en massa

- Formigd armat

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer 1l'aplec de materials que impliqui fer 1l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué
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els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de l'actuacid en funcié de 1l'amplaria de la vorera, calgada
o plataforma tnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a 1l'actuacid: - Sense afectacié
per servels o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urb. actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mdduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de 1l'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal-lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcid de 1'Gs a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacié, eliminacidé en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir 1l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccidé de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucid provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacidé de les zones d'abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construccié.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolicié es faci
practicament al mateix nivell.

La part per a enderrocar no ha de tenir instal -lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que 1'operari treballi sobre 1'element si aquest és estable i 1'algaria
és <= 2 m.

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
1 transport de productes de construccié.

FONAMENTS :

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmés a 1'accié d'elements estructurals que 1i transmetin
carregues.

MURS DE CONTENCIO:

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmés a l'accidé de carregues o d'empentes de terres.

Quan l'algaria lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col-locar bastides amb una barana
i un socol.

Si es preveuen desplacaments laterals de 1l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal
d'evitar-ne 1l'esfondrament.

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses
sobre l'estructura per acumulacié de material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Pagina: 107

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferéncia entre els perfils aixecats abans de comencar
1'enderroc i els aixecats al finalitzar 1l'enderroc, aprovats per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnoldégica de la Edificacién.
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P214 DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO

P214W- TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LiMIT DEMOLICIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P214W-FEMD.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona
afectada, 1 que en fer la demolicidé els limits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la DF.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: £ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar
els treballs, on s'ha d'especificar, com a minim:

- Metode d'enderroc i fases

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccié de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacidé i especificacié de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

.— UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

TALL DE PAVIMENT:

m de llargaria executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

w

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
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P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL-LACIONS

P21G3- DEMOLICIO DE CLAVEGUERA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21G3-DJ1C,P21G3-DJ1A.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals
o mecanics.

S'han considerat els elements segiients:

- Claveguera, claveguerd o cuneta de formigé amb o sense solera de formigd

- Pou, embornal o interceptor de madé amb o sense solera de formigd

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diametre com a maxim

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de 1l'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal -lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 1'Gs a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacid, eliminacidé en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

L'excavacié del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdds costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.

Ha d'estar fora de servei.

Qualsevol conduccidé que empalmi amb 1l'element ha de quedar obturada.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions,
bens o persones de 1l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIO:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

m de llargaria realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de
la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL-LACIONS

P21G5- DEMOLICIO D'EMBORNAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21G5-54CN.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals
o mecanics.

S'han considerat els elements seglients:

- Claveguera, claveguerb o cuneta de formigd amb o sense solera de formigd

- Pou, embornal o interceptor de madé amb o sense solera de formigd

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diametre com a maxim

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal -lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de que es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 1'Us a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacid, eliminacidé en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

L'excavacié del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambddés costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.

Ha d'estar fora de servei.

Qualsevol conduccié que empalmi amb 1l'element ha de quedar obturada.

S'han de protegir els elements de servel public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions,
bens o persones de l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacié de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIO:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

EMBORNAL:

Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Pagina: 109

Pagina: 110

Identificador document original: ES
impressio:

Data d
Pagina 135 de 242

Projecte

Codi Segur de Verificacio: f64d279b-132f-4cf6-a88d-58f151ef20b8

Origen: Administracio

DOCUMENT

|

“elajeddes e e xialede

anb ,010epijeA el e Jad 1poD, |9 1z1hN “(edo=ewolpiidsliaio100qlepiie A/DvO/B10°1810) sHwely//:sdny) Jejy ap 18107 ap uaweuniy,|
ap S)WeJ) 9P gam ©| B JuUsWnIOp [ap 1eNdnuaine,| 1roidwo “[eulblio 91UQL93|8 JUSWNIOP [ap ed)UINE BIdod un S9 Juswnaop isanby
dVIN 3A 134077 30 INJFAVINNCY




EXPEDIENT

| 23882025000018

1.- Administracio Electronica. Aprovat inicialment per JGL 03/10/2025

TERRITORI | SOSTENIBILITAT

SIGNATURES

ORGAN

L01170950_2025_14587902

28/10/2025 12:19:06

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21G ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL-LACIONS

P21G7- DEMOLICIO DE POU

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P21G7-49L1.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals
o mecanics.

S'han considerat els elements segiients:

- Claveguera, claveguerd o cuneta de formigdé amb o sense solera de formigd

- Pou, embornal o interceptor de madé amb o sense solera de formigd

- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diametre com a maxim

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients

- Tall d'armadures i elements metal -lics

- Trossejament i apilada de la runa

- Carrega de la runa sobre el camid

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega,
en funcié dels mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de 1'is a que es destinin (transport
a abocador, reutilitzacid, eliminacié en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

L'excavacié del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambddés costats, de manera que
mantinguin el mateix nivell.

Ha d'estar fora de servei.

Qualsevol conduccié que empalmi amb 1l'element ha de quedar obturada.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molésties o perjudicar les construccions,
bens o persones de 1l'entorn.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar
les construccions veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacidé de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir
les condicions de seguretat suficients.

La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLAVEGUERO, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIO:

m de llargaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

POU:

m de fondaria realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
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P2213- EXCAVACIO MANUAL EN GALERIA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2213-EL65.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacié de tunels en avan¢ i en destrossa amb mitjans mecanics o amb explosius.

S'han considerat els tipus d'excavacié segtients:

- Excavacié manual en galeria en terreny fluix o compacte

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Execucidé de 1l'excavacid

- Sanejat de l'excavacié de tunels amb explosius

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a 1l'assaig
SPT.

La secci6 excavada ha de tenir les alineacions previstes a la DT o indicades per la DF.

Els voltants de l'excavacié no han de quedar alterats de forma apreciable.

El trajecte que s'ha de recérrer en el transport de terres ha de complir les condicions d'amplaria
lliure i de pendent adequades a la maquinaria que s'utilitzi.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar a 1'interior del tUnel amb temperatures > 33°C, mesurades segons la ITC 04.7.05
del capitol IV del "Reglamento General de Normas de Seguridad Minera".

En l'excavacié de galeria, no s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Cal fer un projecte complert de reconeixement del terreny abans de comencar els treballs.

La metodologia que s'ha de fer sevir per a l'excavacié, s'ha d'establir a partir del quadre general
d'excavacié-sosteniment de la DT.

S'ha d'establir un diagrama d'activitats per a cada tipus de terreny, que serveixi de control i
seguiment de cada operacid.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

Hi ha d'haver un seguiment de la deformacié del massis, més intens com més heterogénia sigui la
seva estructura geotécnia.

Durant els treballs s'ha de posar la maxima atencidé en garantir la seguretat del personal.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

No s'ha de carregar ni manipular el material en periodes d'excavacio.

No s'han d'apilar els productes de l'excavacidé a l'entrada del tunel.

S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

Durant el transport s'ha de protegir el material per a que no es produeixin perdues en el trajecte.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat al material que es desitgi transportar, equipat
amb els elements necessaris per al seu desplacament correcte.

Tots els materials provinents d'excavacions o rebaixos que la DF consideri inadequats o que sobrin,
s'han de transportar a un abocador autoritzat.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
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i transport de productes de construccié.

El temps transcorregut entre l'excavacidé i la realitzacidé complerta del sosteniment, ha de ser <
24 h o l'especificat per la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 22381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capitulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capitulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS

P2214- EXCAVACIO PER A CAIXA DE PAVIMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2214-16AF.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.

S'han considerat els tipus segilients:

- Excavacié per a caixa de paviment

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de l'actuacid en funcié de l'amplaria de la vorera, calgada
o plataforma tnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a 1l'actuacid: - Sense afectacid
per servels o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mdduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

Excavacié per esplanacid, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Excavacié de les terres

- Carrega de les terres sobre camidé o contenidor, en el seu cas

Es considera terreny fluix, el capac¢c de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.
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Es considera terreny de transit, el capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que
té un assaig de resisténcia a la compressié simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resisténcia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resisténcia a la compressié simple entre 25 i 50
MPa.

Es considera roca de resisténcia alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se,
que té un assaig de resisténcia a la compressidé simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre camid és directa quan l'existéncia de rampa o d'altres
condicionants de 1l'obra permeten que els mitjans d'excavacié realitzin 1l'excavacié i la carrega
de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camié és indirecta quan la inexisténcia de rampa o
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavacié realitzin la carrega de
terres i és necessaria la utilitzacidé d'una altra maquina per a aquesta funcié.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

L'excavacié per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o camions.
El fons de l'excavacié s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacid prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacié de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra existent
i amb la mateixa compacitat.

La qualitat del terreny al fons de l'excavacidé requereix l'aprovacid explicita de la DF.

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a un abocador autoritzat.

Tolerancies d'execucié:

- Replanteig: £ 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Angle del talus: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques segiients:
- Amplaria: >= 4,5 m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8% - Trams abans de sortir a la via
de llargaria >= 6 m: <= 6%

- El talts ha de ser fixat per la DF.

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacié.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.

S'ha d'impedir l'entrada d'aiglies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar
1'acumulacié d'aigua dins de l'excavacié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teodrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1'excés d'excavacid que s'hagi produit sense 1'autoritzacid de la DF, ni la carrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacidé i quantes operacions
faci falta per a una correcta execucié de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.
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P221 EXCAVACIONS

P221C- EXCAVACIO DE RASA AMB MITJANS MECANICS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221C-KCOM.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecanics o amb utilitzacidé d'explosius.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de l'actuacié en funcié de 1l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma tnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid: - Sense afectacid
per servels o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urb, actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics exteriors a 1l'excavaciéd

- Replanteig de la zona a excavar i determinacié de 1l'ordre d'execucid de les dames si és el cas
- Excavacié de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d'obra

- Reblert i compactacié de les terres en cas necessari

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capa¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capac de ser foradat amb maguina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a l'assaig
SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte,
les que determini la DF.

El fons de l'excavacid ha de quedar anivellat.

El fons de 1l'excavacidé no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavacidé requereix l'aprovacié explicita de la DF.
Tolerancies d'execucid:

- Dimensions: * 5%, + 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, + 100 mm
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- Nivells: * 50 mm

- Aplomat o talus de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servel public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques segilients:
- Amplaria: >= 4,5 m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8% - Trams abans de sortir a la via
de llargaria >= 6 m: <= 6%

- El talus ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacié de l'excavacid de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacid, s'ha
de fer just abans de la col -locacié del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si aixod no fos possible, es deixard una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de 1'excavacid qualsevol element susceptible de formar un punt de resisténcia
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i
rebaixar el fons de l'excavacié per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacid.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels
casos seglients:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins 1l'excavacié.
S'ha d'impedir l'entrada d'aiglies superficials.

Si apareix aigua en l'excavacidé s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veines, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacié. Caldra verificar en terrenys argilosos,
si cal fer un sanejament del fons de 1l'excavacié.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavacidé sense l'autoritzacid expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccid.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccidé de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils tedrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1'excés d'excavacid que s'hagi produit sense 1'autoritzacid de la DF, ni la carrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions
faci falta per a una correcta execucidé de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:
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Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera.

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas
complementarias relativas a los capitulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Basicas
de Seguridad Minera

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221 EXCAVACIONS

P221K- EXCAVACIO DE CALA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P221K-TG43.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans
mecanics o amb utilitzacié d'explosius.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars 1 passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacidé en funcié de 1l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid: - Sense afectacié
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics exteriors a 1l'excavacid

- Replanteig de la zona a excavar i determinacié de 1l'ordre d'execucid de les dames si és el cas
- Excavacié de les terres

- Carrega de les terres sobre camid, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la rasa, segons
indiqui la partida d'obra

- Reblert i compactacié de les terres en cas necessari

CONDICIONS GENERALS:
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Es considera terreny fluix, el capa¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capac¢ de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT
entre 20 i 50.

Es considera terreny de transit, el capag¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac¢ de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT
< 20, fins al capac¢ de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT
> 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquina), que té un rebot a 1'assaig
SPT.

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte,
les que determini la DF.

El fons de l'excavacié ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavacidé no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han
de quedar reblerts.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavacidé requereix l'aprovacid explicita de la DF.
Tolerancies d'execucié:

- Dimensions: * 5%, +* 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, £ 100 mm

- Nivells: + 50 mm

- Aplomat o talus de les cares laterals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servel public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucié de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques segiients:
- Amplaria: >= 4,5 m

- Pendent: - Trams rectes: <= 12% - Corbes: <= 8% - Trams abans de sortir a la via
de llargaria >= 6 m: <= 6%

- El talts ha de ser fixat per la DF.

La finalitzacié de l'excavacid de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacid, s'ha
de fer just abans de la col-locacié del formigé de neteja, per mantenir la qualitat del sol.
Si aixd no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui
formigonar la capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de 1'excavacid qualsevol element susceptible de formar un punt de resisténcia
local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i
rebaixar el fons de 1l'excavacidé per tal que la sabata tingul un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacid.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels
casos seglients:

- S'hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulacié d'aigua dins 1l'excavacié.
S'ha d'impedir l'entrada d'aiglies superficials.

Si apareix aigua en l'excavacié s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veines, i
s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentacié. Caldra verificar en terrenys argilosos,
si cal fer un sanejament del fons de 1l'excavacid.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de 1l'excavacié sense l'autoritzacid expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formacié de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.
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S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccié.

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccid de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificacié de les roques.

S'han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents
d'aigua interns, en els talussos.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teodrics assenyalats
als planols, amb les modificacions aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar 1'excés d'excavacid que s'hagi produit sense l'autoritzacid de la DF, ni la carrega
i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacié i quantes operacions
faci falta per a una correcta execucidé de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creacid, i la seva eliminacid, si s'escau.

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P224 REPAS | PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2243- REPAS DE SOLS | PARETS DE RASES, POUS | RECALGATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2243-53AC.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Repas de sdls i parets de rases, pous 1 recalcats per aconseguir un acabat geométric, per a una
fondaria d'l,5 m fins a 4 m, com a maxim.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball (no inclou entibacié)

- Situacié dels punts topografics

- Neteja de les parets i el fons de l'excavacié per obtenir la forma geométrica corresponent
CONDICIONS GENERALS:

El repas s'ha de fer just abans de 1'abocada del formigd.

Principalment s'ha de repassar la part més baixa de 1'excavacié i deixar-la ben aplomada, amb 1'acord
del fons i la paret en angle recte.

Tolerancies d'execucid:

- Dimensions: * 5%

- Nivells: + 50 mm

- Horitzontalitat: + 20 mm/m

- Aplomat de les parets verticals: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar si plou o neva.

S'ha d'estrebar el terreny en fondaries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermédies que puguin
ser propenses a esllavissaments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
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Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P225 REBLERT, ESTESA | PICONATGE DE TERRES

P2253- REBLERT DE RASA O POU AMB GRAVES O RECICLATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2253-547C.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactacié si es el cas, per al reblert de rases,
forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de
correccié de la superficie del fons d'una excavacié, préviament al seu reblert.

S'han considerat els tipus segiients:

- Reblert de rases amb canonades o instal -lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus
de la construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus
de la construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacidé dels punts topografics

- Aportacidé del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats

Reblert de les rases per tongades del gruix indicat

- Compactacidé de les terres o sorres

Reblert o estesa amb graves per a drenatges:

- Preparacié de la zona de treball

- Replanteig dels nivells

- Aportacié del material

- Reblert i estesa per tongades succesives

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:

Conjunt d'operacions d'estesa i compactacié de terres adequades o sorres, per a aconseguir una
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral -leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactacié prevista d'acord amb els
mitjans que s'utilitzin.

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com
a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral-leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactacidé ha de ser superior al
dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.

La composicié granulométrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF d'acord amb el terreny adjacent i1 el sistema previst d'evacuacié d'aigua. Com a condicions
generals ha de complir:

- Mida del granulat: <= 76 mm

- Percentatge que passa pel tamis 0,080 (UNE 7-050): <= 5%

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
- 0°C en reblert o estesa de grava
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- 2°C en terraplenat amb terres adequades

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contencid la compactacid s'ha de fer amb piconadora manual (picadora
de granota) .

No s'ha de treballar simultdniament en capes superposades.

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'ultima no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei piblic que puguin resultar afectats per les obres.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construccié, i no esta inclds en cas de que es
tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por el
Real Decreto 314/2006.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P225 REBLERT, ESTESA | PICONATGE DE TERRES

P2255- REBLIMENT | PICONATGE DE RASA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2255-W6AQ,P2255-DPIK.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensidé reduida, per
precaucions especials o per altra motiu no permeti 1'us de la maguinaria amb els que normalment
s'executa el terraplé.

S'han considerat els tipus segilients:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Reblert de rases amb canonades o instal -lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus
de la construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus
de la construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament
d'aquests residus

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Aportacié del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

- Execucié del rebliment

- Humectacié o dessecacid, en cas necessari

- Compactacidé de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli,
zona exterior i fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral -leles a la rasant.
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacidé exigit amb
els mitjans que es disposen.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els
sols adjacents, en el mateix nivell.

La composicid granulométrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la
DF, en funcidé dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacié d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicié granulométrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de
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condicions.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com
a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).
RASA:

Tolerancies d'execucié:

- Planor: * 20 mm/m

- Nivells: + 30 mm

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una algaria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona alta ha de
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal -lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servel public que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucidé de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables,
turba o argila tova de la base per al rebliment.

L'ampliacid o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unié
amb el nou reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans
de l'execucid.

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral -leles a la
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser aixi, es
buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut optim
d'humitat, de manera uniforme.

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjancant 1l'addicié
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments,
sense perill d'erosib.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que 1'ultima s'hagi assecat bé, o s'ha
d'escarificar afegint la tongada seglient més seca, de forma que 1'humitat resultant sigui 1l'adient.
En l'execucid de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades situades a ambdds
costats de l'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacié cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit
la resisténcia necessaria.

Quan s'utilitzi corré vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense
aplicar-hi vibracid.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacidé s'hagi
completat.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccid.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim als possibles afectats.

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal-lacié per la DF.

S'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys a la canonada
instal -lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar 1l'exposicidé prolongada del material a la intempérie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacid i
contaminacié. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la
superficie de base o per inclusié de materials estranys, cal procedir a la seva eliminacié.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminacidé de la grava amb materials estranys.
Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear
entre ells una superficie continua de separacié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u o
material provinent del reciclatge de residus de la construccié, i no estd inclds en cas de que es
tracti de terres.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidn
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients
- Inspeccié visual de la base sobre la que s'assentara el reblert.

- Inspeccidé visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matéria organica o pedres de grandaria superior a l'admissible.

- Control de l'estesa: comprovacié visual del gruix i amplada de les tongades d'execucid i control
de la temperatura ambient.

- Control de compactacié. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia,
corresponent a una mateixa procedéncia i tongada d'estesa, amb una superficie maxima de 150 m2.
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

- Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En
la zona d'aplicacié de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i1 sobre 1l'eix de la plataforma en la coronacid del
reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

- Inspeccié visual per a detectar punts baixos capacos de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat
i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatdriament distribuits en la
seccidé transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui
produir una transicid brusca de rigidesa, la distribucié dels punts de control de compactacid sera
uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar 1l'execucid del reblert sense corregir els defectes observats a la base
d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccidé-compactacié", la inspeccid visual té una
importancia fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.
La densitat obtinguda després de la compactacié en coronacid haura de ser superior al 100 % de la
maxima obtinguda en el Préoctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas,
la densitat ha de ser >= a la de les zones contigiies al replé.

El contingut d'humitat de les capes compactades no sera causa de rebulg, excepte en el cas
d'utilitzar, per causes justificades, sdls amb caracteristiques expansives amb un inflament lliure
<= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir les
limitacions establertes al plec de condicions.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substitucid
del material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte
de compactacidé estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacié de la compactacid
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

Qualsevol altre cas d'execucid incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva obligacid
sera reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO
P2R2- CLASSIFICACIO A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
P2R2-EU9S.
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en 1'obra: residu de construccié o demolicid
o material d'excavacié.
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S'han considerat les operacions segtients:
- Classificacid

6 dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes seglients si es supera el limit especificat,
d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

- Formigé LER 170101 (formigd): >= 80 t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >= 40 t

Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1t

Vidre LER 170202 (vidre): >=1 t

- Plastic LER 170203 (plastic) >= 0,5 t

Paper i cartré LER 150101 (envasos de paper i cartrd): >= 0,5 t

Els materials que no superin aquest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions segilients:

Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules 1 materials ceramics que no contenen
substancies perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicié que no contenen, mercuri,
PCB ni substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus barrejats,
que contenen substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestié de Residus de la Construccié
i Enderroc" de 1l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcié del tipus de residu que continguin,
d'acord amb la separacid selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcidé del seu desti final.
RESIDUS ESPECIALS
Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats
en bidons o contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de
la maquinaria d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar
excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en
posicié vertical i sobre cubetes de retencid de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacidé dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestid de Residus de
Construccié i Enderrocs" de l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos
de construccién y demolicién.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto.

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2R3- TRANSPORT DE MATERIAL EXCAVAT FORA DE L'OBRA
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2R3-HJ9A.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en 1'obra: residu de construccid o demolicid
o material d'excavacid.

S'han considerat les operacions segiients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d'excavacié o residu de construccid
o demoliciéd

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

L'operacié de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions
de seguretat suficients.

S'ha d'evitar que es barregin terres no contaminades procedents d'excavacidé no contaminats amb
altres residus d'enderroc, o terres contaminades.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s'ha de recérrer ha de complir les condicions d'amplaria lliure i de pendent adequades
a la maquinaria que s'utilitzi.

TRANSPORT DINS DE LA OBRA:

Transport de terres i material d'excavacié o del rebaix, o residus de la construccid, entre dos
punts de la mateixa obra.

Les arees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestid de Residus de la Construccid
i Enderrocs" de l'obra.

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestié de Residus de la
Construccié i els Enderrocs" de l'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu us, i
cal que tinguin 1l'aprovacié de la DF.

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIO:

Els materials procedents de la excavacidé no contaminats es poden transportar a altre obra o a una
instal -lacié registrada de valoritzacié per reutilitzar-los posteriorment.

Els materials procedents d'excavacidé no contaminats no poden contenir materials no naturals com
ara restes de formigd, ceramica, metalls, plastics, fustes etc.

No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides al
Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d'estar contaminats.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mini
- Identificacié del productor de les terres

- Identificacié de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el numero de llicéncia
d'obra

- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificacié segons codi LER

- Identificacié de les persones o entitats juridigques que han rebut les terres per la seva
valoritzacio.

TRANSPORT A INSTAL.LACIO EXTERNA DE GESTIO DE RESIDUS:

El material de rebuig que el "Pla de Gestid de Residus de la Construccidé i els Enderrocs" i el que
la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal -lacid externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacié del productor dels residus

- Identificacié del posseidor dels residus

- Identificacié de 1'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicéncia d'obra
- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestid de
valoritzacié o eliminacié final del residu, la identificacid, cal indicar també qui fara aquesta
gestid

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacidé segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CARREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO I RESIDUS:

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveit dels elements que calen per al seu desplacament correcte.

El material d'excavacidé no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l'obra o fora de la
mateixa, no s'ha de barrejar amb altres residus en cap moment.

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pérdues en els
trajectes utilitzats.

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO

La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIO O RESIDUS:
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m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavacidé que 1li correspongui, incrementat
amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions técniques, o qualsevol altre
acceptat préviament i expressament per la DF.

TERRES:

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum tedric excavat, amb els criteris
seglients:

- Excavacions en terreny fluix: 15%

- Excavacions en terreny compacte: 20%

- Excavacions en terreny de transit: 25%

- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestién de los residuos
de construccién y demolicién.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorizacién de materiales
naturales excavados para su utilizacién en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en
las que se generaron.

Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado.

=]

P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

P2RA- DISPOSICIO DE RESIDUS INSTAL-LACIO AUTORITZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2RA-IQFL.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en 1'obra: residu de construccid o demolicid
o material d'excavacio.

S'han considerat les operacions segiients:

- Deposicid del residu no reutilitzat en la instal -lacid autoritzada de gesti:
el tractament de valoritzacié, seleccid i emmagatzematge o eliminacid

- Deposicid controlada a dipdsit autoritzat de residus d'amiant-ciment, amb codi LER 170605.

- Deposicié controlada a dipdsit autoritzat de residus d'amiant friable o en pols, amb codi LER
170601

En cas d'amiant el material s'ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada, per tal
de rebre el tractament definitiu, d'acord amb l'especificat al Pla de treball i al Pla de gestid
de residus.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a minim:

- Identificacié del productor dels residus

- Identificacidé del posseidor dels residus

- Identificacié de 1l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el numero de llicéncia d'obra
- Identificacidé del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestié de
valoritzacidé o eliminacié final del residu, la identificacié, cal indicar també qui fara aquesta
gestid

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

DISPOSICIO DE RESIDUS:

Cada fraccid s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se 1li apliqui el tipus
de tractament especificat en la DT: valoritzacid, emmagatzematge o eliminacié.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:

La manipulacid dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIO:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.

on se 1li aplicara
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DISPOSICIO DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO O DEMOLICIO ESPECIALS:

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIO DE RESIDUS:

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposicié de cada tipus de residu al centre
corresponent.

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informacidé necessaria per
complimentar el certificat de disposicié de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos
de construccidén y demolicién.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora
dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del
medio ambiente producida por el amianto.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidén al amianto.

P3 FONAMENTS, CONTENCIONS | TUNELS
P31 RASES | POUS

P312- FORMIGONAMENT DE RASES | POUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P312-15KY,P312-ILLE.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigd en massa, armat, per a pretensar,
formigé autocompactant i formigd lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora,
que compleixi les prescripcions del CODI ESTRUCTURAL, abocat directament des de camid, amb bomba
o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigd.
S'han considerat els elements a formigonar segiients:

- Rases i pous

L'execuci6é de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Formigonament:

- Preparacié de la zona de treball

- Humectacidé de l'encofrat

- RAbocada del formigd

- Compactacidé del formigd mitjancant vibratge, en el seu cas

- Curat del formigd

CONDICIONS GENERALS:

En 1'execucid de 1'element s'han de complir les prescripcions establertes en la normativa aplicable,
en especial les que fan referéncia a la durabilitat del formigdé i les armadures (article 43 del
CODI ESTRUCTURAL) en funcié de les classes d'exposicid.

El formigdé estructural ha de fabricar-se en centrals especifiques

En cap cas es tolerara la col-locacié en obra de masses que acusin principi d'adormiment.

El formigd col-locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posicié prevista a la DT.

La seccidé de l'element no ha de quedar disminuida en cap punt per la introduccié d'elements de
l'encofrat ni d'altres.

La DF comprovara l'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigdé. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacid.
L'element acabat ha de tenir una superficie uniforme, sense irregularitats.

Si la superficie ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloracid uniforme sense regalims, taques,
o elements adherits.

En el cas d'utilitzar mataca, les pedres han de quedar distribuides uniformement dins de la massa
de formigd sense que es toquin entre elles.

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 57 del capitol 13
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del CODI ESTRUCTURAL.

Les tolerancies en el recobriment i la posicid de les armadures han de complir 1l'especificat a 1'UNE
36831.

No s'accepten tolerancies en el replanteig d'eixos en l'execucié de fonaments de mitgeres, buits
d'ascensor, passos d'instal -lacions, etc., fora que ho autoritzi explicitament la DF.

RASES I POUS:

Tolerancies d'execucio:

- Desviacidé en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensié en la direccié considerada, = 50 mm

- Nivells: - Cara superior del formigdé de neteja: + 20 mm, - 50 mm - Cara superior del
fonament: + 20 mm, - 50 mm - Gruix del formigd de neteja: - 30 mm

- Dimensions en planta: - Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm - Fonaments formigonats
contra el terreny (D:dimensié considerada): - D<=1m: + 80 mm; -20mm -1m
< D<=2,5m: + 120 mm , -20mm - D>2,5m: + 200 mm , -20mm

- Seccié transversal (D:dimensid considerada): - En tots els casos: + 5% (<= 120 mm), - 5% (<=
20 mm) - D<=30cm: + 10 mm, - 8 mm - 30 cm <D <=100 cm: + 12 mm, - 10 mm - 100
cm < D: + 24 mm, - 20 mm

- Planor: - Formigd de neteja: + 16 mm/2 m - Cara superior del fonament: * 16 mm/2 m -

Cares laterals (fonaments encofrats) 16 mm/2 m

Les tolerancies d'execucidé han de complir l'especificat en el punt 5 de l'annex 14 del CODI
ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

FORMIGONAMENT :

Si la superficie sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar préviament la
part afectada.

La temperatura dels elements on s'aboca el formigbé ha de ser superior als 0°C.

El formigé s'ha de posar a 1l'obra abans que comenci 1'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre
quan es prevegi que durant les 48 h segilents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests
limits, el formigonament requereix precaucions explicites i l1'autoritzacié de la DF En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resisténcia
realment assolida.

Si 1'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixi 1l'aigua del
formigd.

No s'admet 1l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigd.

Segons el capitol 11 article 48.3 del CODI ESTRUCTURAL, s'admet l'alumini en motlles que hagin
d'estar en contacte amb el formigd sempre que pugui facilitar-se a la DF un certificat, elaborat
per una entitat de control i signat per una persona fisica, que els panells emprats han estat sotmesos
amb anterioritat a un tractament de proteccié superficial que evitar la reaccid amb els &lcalis
del ciment.

No es procedira al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col -locades
en posicié definitiva.

La DF comprovara l'abséncia de defectes significatius en la superficie de formigd. En cas de
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorara la reparacié.

No es col-locara en obra capes o tongades de formigd amb un gruix superior al que permeti una
compactacié completa de la massa

Si 1'abocada del formigd es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal -lacié de bombeig préviament
al formigonament.

No pot transcérrer més d'l,5 hora des de la fabricacidé del formigéd fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alcaria petita i sense que es produeixin disgregacions.

La compactacid del formigd es realitzara mitjancant processos adequats a la consisténcia de la mescla
i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregacié.

S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigd no es produeixen desplacaments de
1'armadura.

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti
el formigéd.

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuacié
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.

Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.

En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes especifics (com les resines epoxi) per a l'execucidé de junts sempre
que es justifiqui i es supervisi per la DF.

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.

Durant l'adormiment i primer periode d'enduriment del formigd cal assegurar el manteniment de la
humitat de 1l'element de formigdé mitjancant el curat adequat.
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Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecarregqgues i vibracions que puguin provocar la fissuracid
de l'element.

FORMIGO ESTRUCTURAL:

La compactacié s'ha de realitzar per vibratge. El gruix maxim de la tongada depén del vibrador
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin
disgregacions.

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i
als paraments.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMIGONAMENT :

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats
acceptades préviament i expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cbédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

- Aprovacié del pla de formigonat presentat pel contractista.

- Inspeccid visual de totes les excavacions abans de la col -locacié de les armadures, amb observacid
de l'estat de neteja 1 entrada d'aigua en tot el recinte.

- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.

- Observacid de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el formigd i de les condicions d'encofrat.
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de
formigonar.

- Verificacié de la correcte disposicié de 1l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar
moviments de la ferralla durant el formigonat.

- Inspeccié del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i
condicions ambientals.

- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.

- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12 article
55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovacié de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

Inspecciéd visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geométriques d'acabat, segons
el capitol 5 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

- Assaigs d'informacié complementaria.

De les estructures projectades i construides en les que els materials i 1l'execucid hagin assolit
la qualitat prevista, comprovada mitjancant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's
a assailgs d'informacid i en particular a proves de carrega, les incloses en els seglients supdsits:
- Quan aixi ho disposi les Instruccions, reglaments especifics d'un tipus d'estructura o el plec
de prescripcions técniques particulars.

- Quan degut a caracter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix
certes condicions especifiques. En aquest cas el plec de prescripcions técniques particulars
establira els assalgs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisié la forma de
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la Direccid Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat,
funcionalitat o durabilitat de l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capitol 12 article
55 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT
Si s'aprecien deficiéncies importants en l'element construit, la DF podra encarregar assaigs
d'informacié complementaria (testimonis, ultrasons, esclerdmetre) sobre el formigé endurit, per
tal de tenir coneixement de les condicions de resisténcia assolides o altres caracteristiques de
l'element formigonat.

P7 IMPERMEABILITZACIONS, AILLAMENTS | FORMACIO DE JUNTS

P7B GEOTEXTILS | LAMINES SEPARADORES
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P7B1- GEOTEXTIL, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P7B1-6Q3N.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Lamina separadora col -locada no adherida.

S'han considerat els materials seglients:

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilé i un 30% de fibres de polietilé, sense teixir, termosoldat
- Feltre de polipropilé format per filaments sintétics no teixits lligats mecanicament

- Feltre de poliéster termoestable fet amb fibres de poliéster sense teixir, consolidat mecanicament
mitjancant punxonament

- Feltre teixit de fibres de polipropile

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforc¢ longitudinals

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

- Neteja i preparacidé del suport

Col-locacié de la lamina

CONDICIONS GENERALS:

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.

Ha de garantir la no adheréncia entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les caracteristiques del material sobre el que s'estén la lamina haura de coincidir amb el previst
a Projecte, en el estudi i calcul del geoteéxtil.

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb qué hagi d'estar en contacte.

Les lamines han de cavalcar entre elles.

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.

Cavalcaments:

- Lamines geotéxtils en traccié mecanica: >= 30 cm

- Lamines separadores de polipropileé: >= 5 cm

- Lamines separadores de polietile: >= 5 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la lamina.

Les lamines col -locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.

Els geotextils en traccid mecanica que no s'hagin sotmeés a l'assaig de resisténcia a la intempeéerie
s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col-locacié.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deduccidé de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris seglients:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2 Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccidé visual del material abans de la seva col-locacid, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES EN TRACCIO MECANICA:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Inspeccid visual de la superficie sobre la que s'ha d'estendre el geoteéxtil

- Control del procediment d'execucid, amb especial atencié als cavalcaments en junts longitudinals
i transversals

- Control de longitud de soldadura del geoteéxtil

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN LAMINES DE POLIPROPILE:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

- Neteja i repas del suport.

- Control del procediment d'execucid, amb especial atencid als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

No s'ha de permetre la continuacidé dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execucid.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LAMINES EN
TRACCIO MECANICA
Si les caracteristiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte,
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es realitzara un nou estudi i calcul del geotéxtil.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P92 SUBBASES

P928- SUBBASE DE SAULO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P928-DX7U.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de subbase o base per a paviment, amb saulé.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 1l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacid de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les queé
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de l'actuacid en funcié de 1l'amplaria de la vorera, calgada
o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid: - Sense afectaciéd
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urb. actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacié

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Aportacié de material

- Estesa, humectacié (si és necessaria), i compactacié de cada tongada

- Allisada de la superficie de l'ultima tongada

CONDICIONS GENERALS:

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments.
La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacid previst expressat com
a percentatge sobre la densitat maxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).
Modul Ev2 (assaig de placa de carrega) (NLT 357):

- Esplanada (transit T3): >= 104 MPa

- Esplanada (transit T4-vorals): >= 78 MPa
- Subbase (transit T3): >= 80 MPa
- Subbase (transit T4-vorals): >= 60 MPa

A més, la relacié Ev2/ Evl sera < a 2,2.
Tolerancies d'execuci6
- Nivell de la superficie: £ 20 mm
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- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teodric

- Planor: * 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatoldgiques no hagin produit alteracions
en la seva humitat.

Abans de la utilitzacié d'un tipus de material, sera preceptiva la realitzacié d'un tram de prova,
per tal de fixar la composicié i forma d'actuacid de 1'equip compactador i per a determinar la humitat
de compactacié més adient al procediment d'execucié. La DF decidira si es acceptable la realitzacid
d'aquesta prova com a part integrant de 1l'obra.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta
superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans
de l'execucidé de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de
gruix no superior a 30 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacidé de la precedent.
El contingut optim d'humitat s'ha de determinar a 1l'obra, en funcié de la maquinaria disponible
i dels resultats dels assaigs realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, l'Unica humectacid
admissible és la de la preparacié per a col-locar la capa seglient.

La compactacié s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors i progressant
cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de 1l'element
compactador.

La compactacié se ha d'efectuar continua i sistematicament. Si es realitza per franges, quan es
compacti una d'elles s'ampliara la zona de compactat per a incloure com a minim 15 cm de la franja
anterior.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas
o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzacié de l'equip habitual, s'han de compactar
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament.
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les
indicacions de la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

L'abonament dels treballs de preparacid de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.

No sén d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos
de capes subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instruccién Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris seglients aplicats
sobre una tongada:

- Una longitud de 500 de calcada

- Una superficie de 3.500 m2 de calcada

- La fraccié construida diariament

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

- Inspeccid visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes de
terra vegetal, matéria organica o pedres de grandaria superior a l'admissible.

- Inspeccidé visual de l'estat de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la capa.

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la capa, i control de l'amplada
de la tongada estesa, cada 10 m lineals com a maxim.

- Execucidé d'un tram de prova que, a efectes de control, es tractara com un lot d'execucié.

- Comprovacidé de les tolerancies d'execucié i control de la superficie sobre la que s'ha d'estendre
la capa. Inspeccié visual de l'estat de la superficie després del pas d'un camié carregat sobre
ella.

- Control de l'estesa: comprovacid visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades
d'execucid i control de la temperatura ambient.

- Control de compactacié. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in-situ.

- Assaig de placa de carrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d'aplicacié de la placa es
determinara la humitat in-situ.

- Inspeccié visual per a detectar punts baixos capacos de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Comparacié entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte: comprovacidé de l'existéncia
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de ruptura de peralt; comprovacié de l'amplada de la capa; revisid dels cantells de perfils
transversals.

- Control de la regularitat superficial mitjancant la determinacié de 1'index de regularitat
internacional (IRI) (NLT 330).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i
humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en
la seccié transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'iniciara 1l'execucid d'aquesta unitat sense la corresponent aprovacié del tram de prova per
part de la DF.

No es podra iniciar 1l'execucidé de la capa, sense que la superficie sobre la que s'ha d'assentar
compleixi les exigéncies del plec de condicions.

S'aturaran els treballs d'estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del limit establert
al plec, o quan s'observi que es produeix segregacidé o contaminacié del material.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un
maxim d'un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana
del conjunt compleixi l'especificat.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacidé o substitucid
del material. En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte
de compactacid estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacié de la compactacid
s'intensificaran al doble sobre les capes corregides.

El contingut d'humitat de les capes compactades tindra caracter informatiu, i no sera per si mateix
causa de rebuig.

El valor del modul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega complira les
limitacions establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactara fins a aconseguir
els valors especificats.

Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geométric i de
regularitat superficial.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid, per part del contractista, dels defectes observats en el control geométric i de
regularitat superficial.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES | RECRESCUDES

P931- BASE DE FORMIGO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P931-10ROU.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de subbase o base de formigd per a suport de paviment.

Es considera estesa 1 vibracié manual la col -locacidé del formigd amb regle vibratori, i estesa i
vibraci6é mecanica la col-locacié del formigd amb estenedora.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars 1 passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacié en funcié de 1'amplaria de la vorera, calcgada
o plataforma unica
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- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio: - Sense afectacid
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacidé per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i
a les rasants previstes.

Ha de tenir junts de dilatacié fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplaria
i han d'estar plens d'un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els
junts de retraccié.

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 57 del CODI

ESTRUCTURAL.
Tolerancies d'execucié:
- Gruix: - 15 mm

- Nivell: £ 10 mm

2.~ CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigé fresc.
S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.
Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resisténcia prevista, s'ha de mantenir
humida la superficie del formigd amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat
i les condicions climatologiques del lloc.

Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calords i sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients a la seva formacid.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P9B PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL

P9B5- PAVIMENT DE PEDRA NATURAL, COL-LOCADA AMB MORTER (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9B5-H981.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formaci6é de paviment amb llambordins o peces de pedra natural.

S'han considerat els materials i1 les formes de col -locacid segiients:
- Paviment de llambordins o lloses col -locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

En paviments de lloses col -locats amb morter:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacié de la base de morter

- Humectacié i col-locacid de les peces

- Humectacié de la superficie

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

- Neteja de 1l'excés de beurada
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- Proteccié del morter de la base i cura
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superficie plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar
a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la
DT.
Excepte en les zones classificades com d'ts restringit pel CTE no s'admetran les discontinuitats
seglients en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6 mm
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%
- En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels que
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diametre
PAVIMENT COL -LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col-logui amb morter s'hauran de respectar els junts propis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres
defectes superficials.
En els paviments formats per lloses els junts entre les peces han de complir:
- Peces rejuntades amb morter: >= 5 mm
- Peces rejuntades amb beurada: <= 1,5 mm
Tolerancies d'execucid:
- Nivell: + 10 mm
- Planor: + 4 mm/2 m
- Celles:
- Paviments interiors: <= 1 mm
- Paviments exteriors: <= 2 mm
- Rectitud dels junts: + 3 mm/2 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PAVIMENT COL 'LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

La superficie del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segilients a la seva col-locacié o el que indiqui
la DT.

COL -LOCACIO AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Les peces per col -locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin 1l'aigua del
morter.

Les lloses s'han de col-locar sobre una base de morter de ciment >= 2,5 cm de gruix.

Un cop col ‘locades les peces s'han de regar per aconseguir 1l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superficie ha de mantenir-se humida durant les 72 h seglients.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris seglients:

Paviments exteriors
- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interior,
- Obertures <= 1 m No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen 1l'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti 1'us
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL -LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els segiients:

PAVIMENT DE PECES DE PEDRA COL-LOCADA AMB MORTER O SOBRE LLIT DE SORRA

- Preparacidé i comprovacié de la superficie d'assentament.

- Replanteig inicial.

- Col-locacié de la capa de sorra, en el seu cas.

- Humectacié de la solera.

- Col-locaci6 de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atencid especial als junts.
- Control del temps d'adormiment.

- Col-locacié de la beurada, per al reblert dels junts.

- Neteja de 1l'excés de beurada.

- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas).

- Neteja del paviment amb serradures.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Inspeccié visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc.

- Control de planor.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetra la continuacid dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execucid.
La suspensié dels treballs i la correccidé de les no conformitats observades aniran a carrec del
Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO

P9F3- PAVIMENT DE PECES DE FORMIGO, DE FORMA REGULAR, COL-LOCAT AMB MORTER

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9F3-WOBH1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col -locacidé segiients:
- Paviment de llambordins o lloses col -locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
- Paviment de lloses col-locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat seglients:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacid:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn
on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per
1'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una
plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la calcada per fer 1l'aplec de
materials que impliqui fer 1l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar
en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacié:
- En funcidé de l'amplaria de la vorera, calcada o plataforma tnica
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- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis
(canalitzacions d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions
(marquesines, moéduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir)
en les tasques

- Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

En la col-locacié de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:

- Preparaci6é i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacié de la base de morter sec

- Humectacié i col-locacié dels llambordins

- Compactacié de la superficie

- Humectacié de la superficie

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

En la col-locacié amb morter i junts reblerts amb sorra fina:

- Comprovacié del nivell de la base de formigd

- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment

- Col-locacié de les peces amb morter de consisténcia tova

- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar
a les alineacions i a les rasants previstes.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la
DT.

Excepte en les zones classificades com d'ts restringit pel CTE no s'admetran les discontinuitats
seglients en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del
25%

- En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels que
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diametre

PAVIMENT COL 'LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

Les peces han de quedar ben adherides al suport.

Els junts han de quedar plens de material de reblert.

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%

Quan el paviment es col-logui amb morter s'hauran de respectar els junts propis del suport.

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres
defectes superficials.

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

Han de quedar col -locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.

Junts entre peces: <= 8 mm

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: +£ 12 mm

- Replanteig: + 10 mm

- Planor: + 5 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PAVIMENT COL -LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

La superficie del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients a la seva col-locacié o el que indiqui
la DT.

COL "LOCACIO AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Els llambordins s'han de col-locar sobre una base de morter sec.

Les peces per col -locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.

Un cop col -locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:

En exteriors, la superficie ha de mantenir-se humida durant les 72 h segiients.

COL -LOCACIO AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:

- Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar
1'adhereéncia.
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- El morter tindra consisténcia tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la
superficie.

- El rebliment de junts amb sorra es realitzara per successives escombrades.

- S'evitara el pas del personal durant els segtients dies i durant les 3 setmanes posteriors als
vehicles auxiliars de l'obra.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccid de la superficie
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris seglients:

Paviments exteriors:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Paviments interiors:

- Obertures <= 1 m2: ©No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen 1l'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti 1l'us
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PAVIMENT COL -LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA

P9H5- PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA EN CALENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9H5-1677.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mescla bituminosa tipus formigd bituminds, resultat de la combinacid d'un betum asfaltic, granulats
amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes les
particules del granulat quedin recobertes per una pel-licula homogénia de lligant, fabricada,
col ‘locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient.

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer 1l'aplec de materials que impliqui fer 1l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacidé en funcié de 1l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma uUnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié: - Sense afectacid
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacidé per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
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- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Estudi de la mescla i obtencié de la férmula de treball i aprovacidé d'aquesta per la DO

- Realitzacidé del tram de prova 1 aprovacié d'aquest per la DO

- Comprovacidé de la superficie d'assentament

- Extensié de la mescla

- Compactacié de la mescla

- Execucié de junts de construccid

- Proteccié del paviment acabat

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha de ser de textura homogénia, uniforme i sense segregacions.

S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplaria.

Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT.

La densitat obtinguda segons s'indica en 1l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior als
valors segilients:

- Capes de gruix >= 6 cm: 98%

- Capes de gruix < 6 cm: 97%

L'index de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014),
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3 ha de complir els valors de les taules
542.14.a o 542.14.b del PG-3.

En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el métode volumétric (UNE-EN 13036-1)
1 la resisténcia al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans que els
valors de la taula 542.15 del PG 3.

Tolerancies d'execuc
- Amplaria del semiperfil No s'admeten amplaries inferiors a les tedriques

Nivell de les capes intermitges i de rodadura: + 10 mm

Nivell de la capa base: * 15 mm

- Gruix de la capa: No s'admeten gruixos inferiors al tedrics

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'equip de treball, central de fabricacidé, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de
compactacié, ha de complir les especificacions de 1l'article 542.4 del PG-3.

S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realitzacidé del
tram de prova com a part integrant de l'obra en construccié.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la férmula
de treball i si sén acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

Durant l'execucidé del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondéncia, al seu cas, entre els
métodes de control de la dosificacidé del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts
als Plecs de Prescripcions Técniques Particulars, i altres métodes rapids de control.

Excepte autoritzacié expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre fos
inferior a 5 cm, en aquest cas el limit sera de 8°C. Amb vent intens, després de gelades o a taulers
d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests limits, en funcié dels resultats de compactacid
obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions atmosfériques.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta
superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans
de l'execucié de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 1'indicat
als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg d'imprimacié o
d'adheréncia, que ha de complir l'especificat en els articles 530 6 531 del PG-3.

Si la superficie estigués constituida per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni,
s'hauran d'eliminar mitjancant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovara especialment que
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes
d'aigua a la superficie. També, si ha passat mol temps des de la aplicacid, es verificara que la
seva capacitat d'unié amb la mescla bituminosa no ha disminuit de forma perjudicial; en caso
contrari, el Director de las Obres podra ordenar la execucié d'un reg d'adheréncia addicional.
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecanicament comencant per la vora inferior de la capa i amb la
major continuitat possible, per franges horitzontals. L'amplaria de les franges s'ha d'estudiar
per a que hi hagi el menor nombre de junts possible.

Després d'haver estés i compactat una franja, s'ha d'estendre la segiient mentre la vora de la primera
es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar un junt
longitudinal.

L'estenedora s'ha de regular de forma que la superficie de la capa estesa resulti llisa i uniforme,
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la rasant
1 seccié transversal indicades a la DT del Projecte, amb les tolerancies indicades a 1l'epigraf
542.7.2 del PG 3.

L'estesa s'ha de fer amb la major continuitat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora a
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la produccié de la central de fabricacidé de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, es
comprovara que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de 1'estenedora i a sota d'aquesta,
no baixi de la prescrita en la férmula de treball per a l'inici de compactacid, en cas contrari
cal executar un junt transversal.

En obres sense manteniment de la circulacié, per a carreteres amb calcades separades amb superficies
a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzara la extensidé de qualsevol capa bituminosa a ample
complet, treballant si fos necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament desfasades, evitant junts
longitudinals. A la resta de situacions, després d'haver estes i compactat una franja, s'estendra
la segiient mentre la vora de la primera estigui encara calenta i en condicions de ser compactada;
en caso contrario, s'executara un junt longitudinal.

La compactacié s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funcié dels resultats del tram de
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epigraf 542.7.1. S'haura de fer a la
temperatura mes alta possible sense superar la maxima prescrita a la férmula de treball i sense
que es produeixin desplacaments de la mescla estesa, i es continuara, mentre la mescla estigui en
condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la minima prescrita a la
férmula de treball.

En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxd i en mescles
bituminoses amb addicié de cautxi, es continuara obligatoriament el procés de compactacié fins que
la temperatura de la mescla baixi de la minima establerta a la férmula de treball, encara que s'hages
assolit préviament la densitat especificada a l'epigraf 542.7.1.

La compactacié s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemadtica. Si l'estesa de la
mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de
compactacié per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a minim.

Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més proxim a 1l'estenedora; els seus canvis
de direccié s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han
de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactacié estiguin nets i, si és precis,
humits.

En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades
quedin a un minim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplagades a un minim de
15 cm un de l'altra.

A 1l'estendre franges longitudinals contigiies, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no fos
superior al minim fixat en la férmula de treball per acabar la compactacid, la vora d'aquesta franja
s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superficie plana i vertical. Se 1i had'aplicar
una capa uniforme i lleugera de reg d'adheréncia segons l'article 531 del PG 3, deixant trencar
1'emulsié suficientment. A continuacid, s'ha d'escalfar el junt i estendre la seglient franja contra
ella.

Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar
els recolzaments necessaris per als elements de compactacid.

La capa executada només es pot obrir a la circulacid quan assoleixi la temperatura ambient en tot
el seu gruix, o be, prévia autoritzacié de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60°C. En aquest
cas s'han d'evitar les parades i canvis de direccid sobre la capa fins que aquesta assoleixi la
temperatura ambient.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTINUA:

t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus
especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de
control de cada lot.

L'abonament dels treballs de preparacid de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.

No sén d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimacié o d'adheréncia.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme,
de la Instruccién Técnica de Carreteras.

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
béasicos, a firmes y pavimentos, y a seflalizacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execucid d'un
tram de prova, per comprovar:

- La férmula de treball

- Els equips proposats pel contractista

- La forma especifica d'actuacié dels equips

- La correspondéncia entre els métodes de control de fabricacié i els resultats in situ

En l'execucidé d'una capa:

- Inspeccid visual de 1l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura
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ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferéncia

- Presa de mostres i preparacié de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida maxima del granulat
es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides maximes del granulat superiors, al menys un cop al
dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors seglients: - 500 m de calcada
- 3.500 m2 de calcgada - la fraccid construida diariament

- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors

- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el métode d'assaig de 1'annex B de 1'UNE-EN
13108-20

- Determinacié per a cada lot de la densitat de referéncia per a compactacid

- Dosificacié del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqiiéncia que estableixi el DO, sobre les
mostres de les provetes

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqiiéncia que estableixi el
DO, sobre les mostres de les provetes

- Gruix de l'estesa, mitjancant punxé graduat amb la freqiiéncia que estableixi el DO

- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats

- Que funcionen els dispositius d'humectacié, neteja i proteccidé dels compactadors

- El llast, pes total i en el seu cas, pressid d'inflament dels dels compactadors

- La frqgtiéencia i 1l'amplitud en els compactadors vibratoris

- Nombre de passades de cada compactador

- Temperatura de la superficie de la capa en acabar la compactacid

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epigraf 542.9.4 del PG 3.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considerara un lot, que s'acceptara o rebutjara en bloc, al menor que resulti d'aplicar els
seglients criteris:

- 500 m de calgada

- 3.500 m2 de calcgada

- la fraccidé construida diariament

Extraccid de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per determinar:
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de 1'annex
B de 1'UNE-EN 13108-20

Comprovacié d'adheréncia entre capes segons NLT-382

- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h després de la seva execucid
i abans d'estendre la capa segiient, determinant 1'IRI segons NLT 330, i epigraf 542.9.4 del PG 3
En capes de rodadura:

Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat
aleatoriament

- Determinacié de la resisténcia al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargaria de la obra,
abans de la posada en servei.

Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epigraf 542.9.4 del PG 3.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.

Els criteris d'acceptacié o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment
d'algun dels parametres de control son els indicats a l'epigraf 542.10 del PG 3.

P9 FERMS | PAVIMENTS
P9L REGS SENSE GRANULATS

P9L1- REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

POL1-E98L.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Regs amb emulsions bituminoses.

S'han considerat els segiilents regs amb emulsions bituminoses:
- Reg d'imprimacid (IMP)

- Reg d'adheréncia (ADH)

- Reg de cura (CUR)

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
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En el reg d'imprimacié o de cura amb emulsié bituminosa:

- Preparacidé de la superficie existent.

- Aplicacié del lligant bituminds.

- Eventual extensidé d'un granulat de cobertura.

En el reg d'adheréncia:

- Preparacié de la superficie existent.

- Aplicacié del 1lligant bituminéds.

CONDICIONS GENERALS:

El reg ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada sense
lligant o producte de cura.

REG D'IMPRIMACIO:

Estara efectuat amb alguna de les segilients emulsions bituminoses:

- C50BF4 IMP

- C60BF4 IMP

Dotacié del lligant:

- Quantitat que sigui capa¢ d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un periode de 24 h.

- En tots els casos: > = 500 g/m2.

REG D'ADHERENCI
El tipus d'emulsié utilitzada es trobara dins de les indicades a l'article 531 del PG3.
Dotacidé del lligant:

- En tots els casos: >= 200 g/m2.

- La capa superior és una mescla bituminosa discontinua en calent o drenant, o una capa tipus formigd
bituminés: >= 250 g/m2.

Adheréncia entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material
tractat amb conglomerant hidraulic, (NLT 382):

- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa.

- Resta dels casos: >= 0,4 MPa.

REG DE CURA:

El tipus d'emulsié utilitzada serd una de les segiients:

- C60B3 CUR

- C60B2 CUR

Dotacié del lligant:

- Quantitat que garanteixi la formacié d'una pel-licula continua, uniforme i impermeable.

- En tots els casos: >= 300 g/m2.

REG D'IMPRIMACIO O DE CURA:

En els casos en qué sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribucié uniforme.
El granulat utilitzat, en el seu cas, sera sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una barreja
de totes dues i estara exempt de tot tipus de matéries estranyes.

Ha de complir, a més, les seglients condicions:

% material que passa pel tamis 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 %

- % particules inferiors al tamis 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 %

- Equivalent de sorra per a la fraccié 0/4 de 1'arid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40

- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plastic

La dotacidé del granulat de cobertura:

- La minima necessaria per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la proteccid del reg sota
l'accié del transit.

- En tots els casos: < = 6 1/m2, > = 4 1/m2.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans d'efectuar el reg es comprovara que la superficie a regar estigui neta i sense mateéria solta.
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perqué quedin nets una vegada
aplicat el reg.

Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja.

Aquest limit es podra reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho
autoritzi.

Es comprovara que la superficie a regar compleix les condicions especificades per a la unitat d'obra
corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessaries segons les indicacions de
la DF.

S'aplicara l'emulsié amb la dotacidé i temperatura aprovada per la DF.

S'evitara la duplicacié de la dotacié en els junts de treball transversals.

Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposara lleugerament en la unié de
dues franges.

REG D'IMPRIMACIO:

En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regara lleugerament amb aigua la superficie existent,
sense arribar a formar tolls.

Es dividira la dotacié prevista per a la seva aplicacié en dues vegades, si la correcta execucid
del reg ho requereix i la DF ho considera oportua.

La seva aplicacid es coordinara amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera
que l'emulsid no perdi efectivitat com a element d'unié.
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No es podra circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h seglients
a l'extensié de 1'arid de cobertura, si s'escau.

L'arid de cobertura s'estendra, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular vehicles
per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de 1l'aplicacid
del lligant. L'extensié es fara per mitjans mecanics de forma uniforme i amb la dotacié aprovada
per la DF.

REG D'ADHERENCIA:

Si s'aplica sobre un paviment bituminés existent s'eliminaran préviament els excesos de lligant
1 es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unid entre les capes bituminoses.
La seva aplicacid es coordinara amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi
produit el trencament de l'emulsid, perd sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unié.
Es prohibira la circulacié fins que s'hagi produit el trencament del lligant en tota la superficie
aplicada.

REG DE CURA:

S'aplicara després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva
finalitzacidé. Durant aquest temps la superficie es mantindra humida.

El granulat de cobertura s'estendra, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular transit
per sobre del reg. L'extensid es fara per mitjans mecanics de forma uniforme i amb la dotacié aprovada
per la DF .

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

SENSE ESPECIFICAR DOTACIO
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT.

No sén d'abonament els excessos laterals.

DOTACIO EN KG/M2:

m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

No sén d'abonament els excessos laterals.

REG D'IMPRIMACIO O DE CURA:

Queda incldés en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al transit.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales
basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos
(PG-3) .

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris segiients:

- Una longitud de 500 m de calcgada.

- Una superficie de 3.500 m2 de calgada.

- La superficie regada diariament.

Les tasques de control a realitzar sén les segilients:

- Dotacié mitjana del lligant residual mitjancant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides
en safata, en un nombre de punts >=3.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Les condicions d'acceptacié sén les seglients:

- Regs d'imprimacié i de cura: - Dotacié mitjana de lligant residual: + 15 % de la prevista.
- Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits.
- Regs d'adheréncia: - Dotacié mitjana de lligant residual: +15%, -10 % de la prevista -

Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els limits fixats.

Actuacié en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERENCIA:

En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, les
tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Adheréncia entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts aleatoris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN REGS
D'ADHERENCIA:

Les condicions d'acceptacié sén les seglients:

- Valor mitja de 1l'adheréncia entre capes, en cada lot: - Una de les capes és de rodament: >=
6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 6 MPa. - Dues capes intermédies:
>=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % de 4 MPa.

Actuacié en cas d'incompliment:

- Adheréncia mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresara la capa de mescla bituminosa
superior i es reposara el reg d'adheréncia i la capa esmentada. Per compte del contractista.

- Adheréncia mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalitzacié econdmica del 10 % de la
mescla bituminosa superior.
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PD0 POUS DE REGISTRE

PD06- POU DE REGISTRE DE FORMIGO PREFABRICAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD06-VO3T.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de pous de registre amb solera de formigd.

S'han considerat els materials seglients per a les parets del pou:

- Peces prefabricades de formigdé agafades amb morter

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, segilients.

- Bastiment i tapa

- Grad de polipropile armat

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Comprovacié de la superficie d'assentament de la solera

- Execucié de la solera

- Comprovacidé de la superficie de recolzament de les parets

- Col-locacié del pou de registre.

- Col-locacié del suplement del pou de registre

- Comprovacié i preparacié dels punts d'encastament dels graons

- Col-locacié dels graons

- Comprovacié de la superficie de recolzament del bastiment i la tapa

- Col-locacié del conjunt de bastiment i tapa

- Comprovacié de l'estanquitat del pou

CONDICIONS GENERALS:

El pou ha de ser estable i resistent.

La solera ha de quedar anivellada i a la fondaria prevista a la DT, excepte la zona de la mitja
canya, ha de quedar plana.

El formigé ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.

La seccié de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt.

La mitja canya ha de quedar per sobre la solera i ha d'estar realitzada amb el mateix formigd de
la solars. Ha de quedar situada entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix
diametre que el tub de la conduccié i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar
a l'algaria de mig tub.

Les parets han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar reduint
les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. Han de recolzar sobre la solera.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts de les peces de les parets han d'estar plens de morter.

La superficie interior ha de ser llisa i estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conduccié.
El grad col-locat ha de quedar anivellat i1 paral-lel a la paret del pou. Han d'estar alineats
verticalment. Ha d'estar solidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb
morter.

El bastiment col -locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades préviament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de provocar el
trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir moviments
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col-locada la tapa, el dispositiu de fixacié ha de garantir que només podra ser retirada
per personal autoritzat i que no podra tenir desplacaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral i mantenir
el seu pendent.

Amplaria de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub

Llargaria d'encastament del gradé: >= 10 cm

Distancia vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
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Distancia vertical entre la superficie i el primer grad

Distancia vertical entre 1'ultim graé i la solera: 50 cm

Resisténcia a una carrega vertical de 2 kN en l'extrem del grad (senzill):

- Deformacié sota carrega: = 5 mm

- Deformacié remanent: = 1 mm

- Resisténcia a la traccid horitzontal: = 3,5 kN

Resisténcia a una carrega vertical de 2 kN en 1l'extrem del grad (doble):

Deformacié sota carrega: = 10 mm

Deformacié remanent: = 2 mm

Resisteéncia a la traccid horitzontal: = 3,5 kN

Tolerancies d'execucid:

- Seccié interior del pou: + 50 mm

- Aplomat total: £ 10 mm

- Nivell entre la tapa i el paviment: + 2 mm
+

25 cm

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: 4 mm

- Nivell entre tapa i paviment: £ 5 mm

- Grad: Nivell: + 10 mm - Horitzontalitat: + 1 mm - Paral-lelisme amb la paret:
+ 5 mm

- Solera: - Desviacié lateral: - Linia de l'eix: + 24 mm Dimensions
interiors: + 5 D, < 12 mm - Nivell soleres: * 12 mm - Gruix (e): - e <= 30 cm:
+ 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm - e>30cm: + 0,05 e (<=16mm), - 0,025 e (<= -10 mm) -

Planor: + 10 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.

El procés de col -locacid no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.

El pou i els seus suplements s'han de col-locar un cop estigui endurit el formigdé de la solera.
Els graons s'han d'anar col -locant a mida que s'aixeca el pou.

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una
operacidé que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix
el plec de condicions de 1l'operacid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PD3 CAIXES SIFONIQUES | PERICONS

PD31- PERICO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD31-LOOD.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de pericd a peu de baixant, de pas o sifonic.

S'han considerat els tipus segilients:

- Pericd "in situ" amb solera de formigd, parets de mad calat o de mad massis, arrebossades i 1lliscades
interiorment i amb tapa fixa o registrable.

- Pericé prefabricat de formigd, amb fons i amb tapa de formigd prefabricat.

- Pericé prefabricat de PVC o polipropile, amb fons i amb tapa.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

Pericé fabricat "in situ'
- Comprovacié de la superficie d'assentament
- Col-locacidé del formigd de la solera

- Formacié de les parets amb peces ceramiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
- Arrebossat de les parets amb morter

- Lliscat interior de les parets amb ciment

- Col-locacidé de la tapa

CONDICIONS GENERALS:

Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del
calaix. Si la tapa és prefabricada de formigd, el gruix d'aquesta no sera inferior a 5 cm. Entre
la tapa i el calaix hi haura un junt d'hermeticitat.

En els pericons sifoénics, el conducte de sortida de les aiglies ha de portar un colze de 90°.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifonics no ha de ser inferior a 45 cm.

El pericé ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.

PERICO FABRICAT "IN SITU":

El pericé ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigd.

Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceramic collat amb morter.

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

En els pericons no sifonics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuacié. En el punt
de connexié ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguas.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.

Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser 1llis, sense
fissures o d'altres defectes.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm

Pendent interior d'evacuacid en pericons no sifénics: >= 1,5%

Tolerancies d'execucid:

- Aplomat de les parets: + 10 mm

- Planor de la fabrica: + 10 mm/m

- Planor de l'arrebossat: # 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PERICO FABRICAT "IN SITU":

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.

Les peces ceramiques per col -locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin
1'aigua del morter.

L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forca sobre l'obra de ceramica quan aquesta obra hagi
aconseguit el 70% de la resisteéncia prevista. Abans s'ha d'humitejar la superficie.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Basico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

La instal-lacié d'evacuacidé d'aigties residuals s'executara segons prescripcions de projecte,
legislacié aplicable i a les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua,
amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa
vigent.

Es verificara sistema de manteniment i conservacié.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar la totalitat de la instal -laciéd.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Es cas de deficiéncies de material o execucid, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedira
a fer-ho. En cas contrari es procedira a canviar tot el material afectat.

En cas de manca d'elements o discrepancies amb el projecte, es procedira a l'adequacid, d'acord
amb el determini la DF.

28/10/2025 12:19:06
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD5B-5WL7.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucié de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa,
sobre solera de formigb.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En caixa de formigé:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacié del formigd de la solera

- Muntatge dels moduls prefabricats

- Preparacié de la trobada de la caixa amb el tub de desguas

- Col-locacid del formigd lateral de la caixa

- Col-locacié de les reixes

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

La caixa ha de quedar aplomada 1 ben assentada sobre la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la reixa enrasats amb el
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.

La resisténcia caracteristica del formigdé es comprovara d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.

Tolerancies d'execucid:

- Nivell de la solera: + 20 mm

- Aplomat total: + 5 mm

- Planor: + 5 mm/m

- Escairat: + 5 mm respecte el rectangle teodric

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-1li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
No pot transcérrer més d'l,5 hora des de la fabricacié del formigdé fins el formigonament, a menys
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin 1l'adormiment.

L'abocada s'ha de fer des d'una alc¢aria petita i sense que es produeixin disgregacions.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PD INSTAL:-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PD7 CLAVEGUERES | COL-LECTORS

PD731- CLAVEGUERA AMB TUB DE MATERIAL PLASTIC PER A SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIO, PARET
INTERNA LLISA | EXTERNA PERFILADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PD731-QJTK,PD731-QJTU,PD731-1QS5.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de claveguera o col -lector amb tubs de polietilé de densitat alta, amb unions soldades,
col -locats al fons de la rasa i reblert de sauldé fins a 10 cm per sobre del tub.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
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de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacié per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacié en funcié de 1l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié: - Sense afectacid
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacidé per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacié

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

- Comprovacié del 1lit de recolzament dels tubs

- Replanteig i preparacidé de les unions

- Execucidé de les unions dels tubs

- Baixada dels tubs al fons de la rasa

- Realitzacidé de proves sobre la canonada instal -lada

- Reblert de la rasa amb sauld

CONDICIONS GENERALS:

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.

Ha d'estar situat sobre un 1lit de recolzament, la composicié i el gruix del qual han de complir
1'especificat en la DT.

El junt entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt
<= 3 mm.

Els junts han de ser estancs a la pressid de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no han
de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada.

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues exteriors, del transit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions térmiques.

En cas de coincidéncia de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal -lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactoriament
les proves de pressié interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF.

La base del tub, els laterals i la part superior fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior,
ha d'estar reblert amb saulé.

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 1l'especificat
en el seu plec de condicions.

Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie:

- En zones amb transit rodat: >= 100 cm

- En zones sense transit rodat: >= 60 cm

Amplaria de la rasa: >= diametre exterior + 50 cm

Pressié de la prova d'estanquitat: <= 1 bar

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.

Abans de la col -locacidé dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplaria, la fondaria i el
nivell freadtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF.
La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.

Durant el procés de col -locacié no s'han de produir desperfectes en la superficie del tub. Es recomana
la suspensié del tub per mitja de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per aixd és de bona practica muntar els
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguas dels punts baixos.

Els tubs s'han de calgar i colzar per a impedir el seu moviment.

Col -locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball,
etc.) .

En cas d'interrompre's la col-locacié dels tubs s'ha d'evitar la seva obstruccié i s'ha d'assegurar
el seu desguas. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduit cap cos
estrany a l'interior dels tubs.

El procés d'execucié dels junts ha de ser préviament acceptat per la DF.

Per a fer la unid dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems.

La unié entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissidé de carregues,
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la impermeabilitat i 1l'adheréncia amb les parets.

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions técniques del reblert de la
rasa.

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressidé interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autoritzacid expressa de la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realitzacidé de les proves sobre la canonada
instal -lada.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial
de la Instruccién de Carreteras.

PD INSTAL:LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDB SOLERES | PARETS PER A POUS DE REGISTRE

PDB3- SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGO, PER A POUS DE REGISTRE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDB3-ORN3,PDB3-E9EI.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Solera de formigd o llambordins, per a pous de registre.

S'han considerat els tipus segilients:

- Solera de formigd en massa, recte o amb forma de mitja canya.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

Solera de formigd:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacid del formigd de la solera i de la mitja canya, en el seu cas

- Cura del formigd

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar anivellada i a la fondaria prevista a la DT, excepte la zona de la mitja
canya, ha de gquedar plana.

El formigdé ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.

La seccié de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt.

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.

SOLERA DE FORMIGO:

En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigd, s'ha de formar una mitja
canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diametre que el tub de
la conduccid i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alcaria de mig tub.
Amplaria de la mitja canya: Aproximadament igual al D del tub

Tolerancies d'execuc

- Desviacié lateral: - Linia de l'eix: £ 24 mm - Dimensions interiors: + 5 D, < 12 mm
(D = la dimensidé interior maxima expressada en m)

Nivell soleres: + 12 mm
- Gruix (e): - e <=30cm: + 0,05e (<=12 mm), - 8 mm - e >30cm: + 0,05 e (<= 16 mm),

- 0,025 e (<= -10 mm)
- Planor: + 10 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
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CONDICIONS GENERALS:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigd s'ha de posar a l'obra abans que s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Aquest criteri no inclou la preparacié de la superficie d'assentament.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDB SOLERES | PARETS PER A POUS DE REGISTRE

PDB6- PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIO

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDB6-5CAA,PDB6-5CB9.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacid de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col-locacid dels
elements complementaris.

S'han considerat els materials seglients per a les parets del pou:

- Maons ceramics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment,
esquerdejat exterior

- Peces prefabricades de formigd agafades amb morter

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Parets:

- Comprovacidé de la superficie de recolzament

- Col/locacié de les peces agafades amb morter

- Acabat de les parets, en el seu cas

- Comprovacié de l'estanquitat del pou

PARET PER A POU:

El pou ha de ser estable i resistent.

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar
reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa.

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix.
Els junts han d'estar plens de morter.

El nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i la tapa enrasats amb el
paviment.

La superficie interior ha de ser llisa 1 estanca.

Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conduccid.
Tolerancies d'execucid:

- Seccid interior del pou: + 50 mm

- Aplomat total: + 10 mm

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La paret ha d'estar constituida per peces prefabricades de formigd agafades amb morter, recolzades
a sobre d'un element resistent.

La peca superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa.
PARET DE MAO:

Els maons han d'estar col-locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigd.

La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment portland.

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de
ser polsegés.

Gruix dels junts: <= 1,5 cm

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm

Tolerancies d'execucio:
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- Horitzontalitat de les filades: # 2 mm/m

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: + 2 mm
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIO!
La superficie exterior ha de quedar coberta sense discontinuitats amb un esquerdejat ben adherit
a la paret.

Gruix de l'esquerdejat: <= 1,8 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PARET PER A POU:

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja.

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO:

La col-locacié s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.

PARET DE MAO:

Els maons per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin 1l'aigua del
morter.

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres.

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que els han de rebre.
El lliscat s'ha de fer en una sola operacib.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PARET PER A POU:

m de fondaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

PD INSTAL:LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDB SOLERES | PARETS PER A POUS DE REGISTRE

PDBD- GRAO PER A POU DE REGISTRE, COL-LOCAT (D)

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDBD-H86M,PDBD-DOCQ.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col-locacid dels
elements complementaris.

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, segilients.

- Bastiment i tapa

- Gradé de polipropilé armat

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansid

L'execucidé de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

En el grad:

- Comprovacié i preparacidé dels punts d'encastament

- Col-locacidé dels graons amb morter

GRAO:

El grad col-locat ha de quedar anivellat i paral-lel a la paret del pou.

Han d'estar alineats verticalment.

Ha d'estar solidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Els graons s'han d'anar col -locant a mida que s'aixeca el pou.

Llargaria d'encastament: >= 10 cm

Distancia vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distancia vertical entre la superficie i el primer graéd
Distancia vertical entre 1'altim gradé i la solera: 50 cm

Resisténcia a una carrega vertical de 2 kN en l'extrem del grad (senzill):

25 cm

- Deformacié sota carrega: = 5 mm
- Deformacié remanent: = 1 mm
- Resisténcia a la traccidé horitzontal: = 3,5 kN
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Resisténcia a una carrega vertical de 2 kN en l'extrem del gradé (doble):

- Deformacidé sota carrega: = 10 mm
- Deformacié remanent: = 2 mm
- Resisténcia a la traccidé horitzontal: = 3,5 kN

Tolerancies d'execucié:

- Nivell: + 10 mm

- Horitzontalitat: %+ 1 mm

- Paral -lelisme amb la paret: + 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col -locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Comprovacions de resisténcia i deformacié a carregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917),
sempre que es canvii de procedéncia.

- Comprovacié geométrica de les tolerancies d'execucid sobre un 10 % del graons col -locats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Inspeccidé visual de totes les peces col-locades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzara sobre totes les unitats existents a 1l'obra.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDB SOLERES | PARETS PER A POUS DE REGISTRE

PDBF- BASTIMENT | TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL-LOCATS

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacid de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col ‘locacid dels
elements complementaris.

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, segilients.

- Bastiment i tapa

- Grad de polipropilée armat

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

En el bastiment i tapa:

- Comprovacié de la superficie de recolzament

- Col-locacié del morter d'anivellament

- Col-locacidé del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

BASTIMENT I TAPA:

El bastiment col -locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades préviament amb morter.

Ha de quedar sdélidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de
les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir moviments
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col -locada la tapa, el dispositiu de fixacié ha de garantir que només podra ser retirada
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per personal autoritzat i que no podra tenir desplacaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.

Tolerancies d'execucid:

- Nivell entre la tapa i el paviment: £ 2 mm
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: =+ 4
- Nivell entre tapa i paviment: £ 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

El procés de col -locacid no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ELEMENTS COMPLEMENTARIS:

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Seguiment del procés de col-locacié.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les segiient
- Inspeccié de les condicions d'assentament del bastiment

- Comprovacidé de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzara sobre totes les unitats existents a l'obra.
INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

mm

PD INSTAL:-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDG2- CANALITZACIO AMB TUBS DE POLIETILE

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDG2-PZJL.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigd, de PVC, de polietile, o combinacions de tubs de fibrociment
NT i PVC, col-locats en una rasa i recoberts.

S'han considerat els reblerts de rasa segiients:

- Reblert de la rasa amb terres

- Reblert de la rasa amb formigd

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Col-locacié dels tubs

- Unié dels tubs

- Reblert de la rasa amb terres o formigd

CONDICIONS GENERALS:

Els tubs col-locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuits dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Particules que passen pel tamis 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%
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Nul
Nul

Contingut en matéria organica (UNE 103-204
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

El formigdé no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits
a la massa.

Gruix del formigd per sota del tub més baix: >= 5 cm

La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'han de col-locar més de 100 m de canalitzacid sense haver acabat les operacions d'execucid
de junts i reblert de rasa.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de
reblert.

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactacié s'hagi completat.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigdé s'ha de col-locar a la rasa abans que s'inicii el seu adormiment i 1l'abocada s'ha de
fer de manera que no es produeixin disgregacions.

El procés de formigonament no ha de modificar la situacié del tub dins del dau de formigd.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

La normativa ha de ser l'especifica de 1'Gs al que es destina la canalitzacié.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDG4- CANALITZACIO AMB TUBS DE PVC

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDG4-0OBOJ,PDG4-OBOK.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigd, de PVC, de polietilé, o combinacions de tubs de fibrociment
NT i PVC, col-locats en una rasa i recoberts.

S'han considerat els reblerts de rasa seglients:

- Reblert de la rasa amb terres

- Reblert de la rasa amb formigd

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacié per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1'actuacié en funcié de 1'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma Gnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacié: - Sense afectacid
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per servels o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Col-locacié dels tubs

- Unié dels tubs

- Reblert de la rasa amb terres o formigd

CONDICIONS GENERALS:

Els tubs col-locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.

Els tubs s'han de situar regularment distribuits dins la rasa.

No hi ha d'haver contactes entre els tubs.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.

Particules que passen pel tamis 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes: < 25%

Contingut en matéria organica (UNE 103-204): Nul

Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152): Nul

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

El formigd no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o buits
a la massa.

Gruix del formigd per sota del tub més baix: >= 5 cm

La resisténcia caracteristica del formigé es comprovara d'acord amb l'article 57 del CODI
ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'han de col -locar més de 100 m de canalitzacié sense haver acabat les operacions d'execucid
de junts i reblert de rasa.

REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:

S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.

Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material de
reblert.

Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactacié s'hagi completat.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.

El formigé s'ha de col-locar a la rasa abans que s'inicii el seu adormiment i 1l'abocada s'ha de
fer de manera que no es produeixin disgregacions.

El procés de formigonament no ha de modificar la situacié del tub dins del dau de formigé.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal -lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

La normativa ha de ser l'especifica de 1'ts al que es destina la canalitzacié.

REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGO:

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cdédigo Estructural.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Control de l'excavacidé de la rasa. Comprovacié topografica de les alineacions.

- Inspeccié visual del fons de la rasa sobre la que s'assentaran els tubs i comprovacié de les
tolerancies d'execucio

- Inspeccié visual dels tubs abans de la seva col - locacid, rebutjant els que presentin defectes.
- Control de l'execucidé del dau de formigd de recobriment.

- Control d'execucié del reblert (veure plec corresponent)

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS
AMB TUBS DE PVC:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:

- Control visual de les alineacions dels tubs col-locats.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
CANALITZACIONS AMB TUBS DE PVC:

Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
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PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDG5- MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL-LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDG5-HA2I.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacié d'una banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria,
col -locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla senyalitzadora.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

- Comprovacidé i preparacidé de la superficie on s'ha d'estendre la banda

- Col-locacié de la banda

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal -lacid que senyalitza.
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa.

Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus d'instal-lacid, d'acord
amb les instruccions i normativa de la companyia titular del servei.

Cavalcaments: >= 20 cm

Tolerancies d'execucid:

- Nivell: + 20 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencgar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacio.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Hi ha d'haver punts fixos de refereéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir
totes les lectures topografiques.

La banda s'ha de col-locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat el nivell.
L'aportacié de terres per a correccidé de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes
existents i de compacitat igual.

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent.

S'ha de complir la normativa vigent en matéria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge
i transport de productes de construccid.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria executat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK1- BASTIMENT | TAPA DE FOSA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL-LOCATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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PDK1-DXA5.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subministrament i col-locacidé de bastiment i tapa per a pericéd.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en que hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de l'actuacid en funcié de 1l'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma Gnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacid: - Sense afectacié
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de 1l'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Comprovacié de la superficie de recolzament

- Col-locacié del morter d'anivellament

- Col-locacidé del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter

CONDICIONS GENERALS:

El bastiment col -locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de tapar,
anivellades préviament amb morter.

Ha de quedar solidament travat per una anella perimetral de morter.

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de
les parets del pou.

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perimetre. No ha de tenir moviments
que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls.

Un cop col-locada la tapa, el dispositiu de fixacié ha de garantir que només podra ser retirada
per personal autoritzat i que no podra tenir desplacaments accidentals.

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament.

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i
mantenir el seu pendent.

Tolerancies d'execuci
- Nivell entre la tapa i el paviment: =+ 2
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: =
- Nivell entre tapa i paviment: + 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El procés de col -locacid no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4 .- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidn
de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Seguiment del procés de col-locacid.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA:

Les tasques de control a realitzar sén les seglient
- Inspecci6é de les condicions d'assentament del bastiment

- Comprovaci6é de les tolerancies d'ajust i de nivell respecte al paviment
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

El control es realitzara sobre totes les unitats existents a l'obra.

mm
4 mm
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INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK2- PERICO DE FABRICA DE MAO PER A INSTAL-LACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDK2-VL60.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericé per a registre de canalitzacions de serveis

S'han considerat els tipus segiients:

- Pericd de fabrica de madé fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, sobre
solera de mad calat, i reblert lateral amb terres

En actuacions de reparacié, s'han considerat els graus de dificultat seglients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada preseéncia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacié per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les qué
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de 1l'actuacid en funcid de 1'amplaria de la vorera, calcada
o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio: - Sense afectacid
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacidé per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1l'abast de 1l'actuacié

Peric6d de fabrica de madé fet "in situ"

- Comprovacidé de la superficie d'assentament

- Col-locacié dels maons de la solera

- Formacié de les parets amb peces ceramiques, deixant preparats els forats per al pas de tubs.
- Formacié de forats per a connexionat dels tubs

- Acoblament dels tubs

- Reblert lateral amb terres.

PERICO DE FABRICA DE MAO FET "IN SITU"

El pericé ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de mad calat

La solera ha de quedar plana i al nivell previst.

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.

Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a
la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec ha de ser 1llis, sense
fissures o d'altres defectes.

Els angles interiors han de ser arrodonits.

Gruix de la solera: >= 10 cm

Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm

Pendent interior d'evacuacié en pericons no sifonics: >= 1,5
Tolerancies d'execucié:

- Aplomat de les parets: + 10 mm

- Planor de la fabrica: + 10 mm/m

oo
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- Planor de l'arrebossa £ 3 mm/m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PERICO DE FABRICA DE MAO FET "IN SITU"

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-1li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col ‘locacié del pericd no produira desperfectes ni modificara les condicions exigides
al material.

Es realitzara una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cdédigo Estructural.

PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDK4- PERICO FORMIGO PREFABRICAT PER A INSTAL:LACIONS DE SERVEIS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PDK4-M1NP,PDK4-MF4D.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Pericd per a registre de canalitzacions de serveis

S'han considerat els tipus seglients:

- Pericé prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigdé o 1lit de grava, i reblert
lateral amb terres.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié: - Sense dificultat de mobilitat:
actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 1'entorn on es desenvolupen. - Amb dificultat
de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny
de la zona de treball: - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat
de la maquinaria, per l'elevada presencia de guals particulars i passos de vianants, per la
impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupacié de la
calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el
pas de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important - Actuacions en les que
els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a 1'ambit de l'actuacid en funcié de 1l'amplaria de la vorera, calgada
o plataforma tnica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a 1'actuacid: - Sense afectacié
per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques -
Amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions
d'aigua, semafors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls
d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacid

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglients:

Pericéd prefabricat:

- Comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacié del formigd o de la grava de la solera

- Formacié de forats per a connexionat tubs

- Preparacié per a la col-locacié del marc de la tapa

- Acoblament dels tubs

- Reblert lateral amb terres

- Col-locacidé de la tapa en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.

Tolerancies d'execucid:

- Nivell de la solera: + 20 mm
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PERICONS PREFABRICATS:

El pericé ha de quedar ben subjectat a la solera.

El nivell del coronament ha de permetre la col -locacidé del bastiment i la reixa enrasats amb el
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.

El forat per al pas del tub de desguas ha de quedar preparat.

La tapa (si és el cas) sera dissenyada per tal que pugui suportar el pas del transit i es prendran
les mesures necessaries per tal d'evitar el seu desplagament o el seu robatori
Gruix de la solera: >= 10 cm

Tolerancies d'execucio:

- Planor: #+ 5 mm/m

- Escairat: +5 mm respecte el rectangle teodric

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides
per al material.

Es realitzara una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.

PERICONS PREFABRICATS:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

PG INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, DOMOTICA, FOTOVOLTAICA | MINIEOLICA
PG2 TUBS, CANALS, SAFATES | COLUMNES PER A MECANISMES

PG2N- TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLASTIC PER A LA PROTECCIO DE CONDUCTORS ELECTRICS, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG2N-EUGY.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tub flexible no metal - lic, de fins a 250 mm de diametre nominal, col - locat.

S'han considerat els tipus de tubs segiients:

- Tubs de PVC corrugats

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'haldgens

- Tubs de polipropilée

- Tubs de polietilé de dues capes, corrugada l'exterior i 1llisa la interior

S'han considerat els tipus de col-locacié seglients:

- Tubs col-locats encastats

- Tubs col-locats sota paviment

- Tubs col-locats sobre sostremort

- Tubs col-locats al fons de la rasa

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segilients:

- Replanteig del tracat del tub

- L'estesa, fixacié o col - locacidé del tub

- Retirada de 1l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

CONDICIONS GENERALS:

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivacid, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.

S'ha de comprovar la regularitat superficial i 1'estat de la superficie sobre la qué s'ha d'efectuar
el tractament superficial.

Tolerancies d'instal -lacié:

- Penetracié dels tubs dintre les caixes: * 2 mm

ENCASTAT:

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm

SOBRE SOSTREMORT :
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El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a minim.

CANALITZACIO SOTERRADA:

El tub ha de quedar instal-lat al fons de rases reblertes posteriorment.

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivacié, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3

Distancia entre el tub i la capa de proteccié: >= 10 cm

Fondaria de les rases: >= 40 cm

Penetracié del tub dins dels pericons: 10 cm

Tolerancies d'execuc
- Penetracié del tub dins dels pericons: + 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

Abans de comencgar els treballs de muntatge es fara un replanteig previ que sera aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per
aquest. Els accessoris d'unié i en general tots els accessoris que intervenen en la canalitzacid
han de ser els adequats al tipus i caracteristiques del tub a col -locar.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte a col ‘locar corresponen a les especificades
a la DT del projecte.

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col -locacib.

La seva instal-lacidé no n'ha d'alterar les caracteristiques.

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.

CANALITZACIO SOTERRADA:

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc
Sobre la canalitzacié s'ha de col-locar una capa o coberta d'avis i proteccidé mecanica (maons,
plaques de formigd, etc.).

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal -lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

La instal -lacié inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en
la resta de muntatges.

Aquest criteri inclou les pérdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién. REBT 2002.

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conduccidén de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.

CANALITZACIO SOTERRAD:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conduccién de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Comprovacié de la correcta implantacié de les canalitzacions segons el tragat previst.

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqiien a 1'especificat i al que 1i correspon
segons el R.E.B.T., en funcié dels conductors instal -lats.

- Verificar la correcta suportacidé i 1'Gs dels accessoris adequats.

- Verificar el grau de proteccié IP

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de seccid.

- Verificar la continuitat eléctrica a canalitzacions metal-liques i la seva posada a terra.

- Verificar la no existéncia d'encreuaments i paral -lelismes amb d'altres canalitzacions a
distancies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexié i 1'Us dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantacidé de registres per a un manteniment correcte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es verificara per mostreig diferents punts de la instal -lacié.

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedira a la seva adequacié.
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En cas de deficiéncies de material o execucid, es procedira d'acord amb el que determini la DF.

PG INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, DOMOTICA, FOTOVOLTAICA | MINIEOLICA
PG3 CABLES ELECTRICS PER A TENSIO BAIXA | SISTEMES DE DISTRIBUCIO ELECTRICA

PG3B- CONDUCTOR DE COURE NU, COL-LOCAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PG3B-E7CU.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de seccid, muntat.

S'han considerat els tipus de col-locacid segilients:

- Muntat superficialment

- En malla de connexié a terra

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- L'estesa i empalmament

- Connexionat a presa de terra

CONDICIONS GENERALS:

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilitzacié d'acids, o amb peces
de connexié de material inoxidable, per pressié de cargol, aquest Ultim métode sempre en llocs
visitables.

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi.

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes electroquimiques.
El circuit de terra no sera interromput per la col -locacid de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub
rigid d'acer galvanitzat.

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles.

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.

COL -LOCAT SUPERFICIALMENT:

El conductor ha de quedar fixat mitjan¢ant grapes al parament o sostre, o bé mitjancant brides en
el cas de canals i safates.

Distancia entre fixacions: <= 75 cm

EN MALLA DE CONNEXIO A TERRA:

El conductor ha de quedar instal -lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada
i compactada.

El radi de curvatura minim admés ha de ser 10 vegades el diametre exterior del cable en mm.
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'instal -lador prendra cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargaria instal-lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

Aquest criteri inclou les pérdues de material com a conseqgiéncia dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Verificar la correcta ubicacid dels punts de posada a terra.

- Verificar 1l'execucié de pous de terra, col-locacié d'eléctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), Us dels connectors adequats i1 acabat de l'arqueta.

- Verificar la continuitat d'entre els conductors de proteccié i dels eléctrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metal-liques de l'edifici.

- Mesures de resisténcia de terra.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les seglients:

- Realitzacidé i emissidé d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Es comprovara globalment INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

INTERPRETACIO DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: En cas de valors de resisténcia de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedira a la
En cas de valors de resisténcia de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedira a la construccid de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resisténcia
construccié de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la resisténcia adequada.

adequada. Els defectes d'instal -lacié hauran de ser corregits.

Els defectes d'instal -lacié hauran de ser corregits.

PG INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES, DOMOTICA, FOTOVOLTAICA | MINIEOLICA
PGD ELEMENTS DE CONNEXIO A TERRA | PROTECCIO CATODICA

PGD1- PIQUETA DE CONNEXIO A TERRA, COL-LOCADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

PGD1-E3BR.

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a formar una connexidé a terra, col-locats soterrats en el terreny.

S'han considerat els elements segilients:

- Piqueta de connexié a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:

- Col-locacié i connexionat

CONDICIONS GENERALS:

Ha d'estar col-locat en posicié vertical, enterrat dins del terreny.

La situacié en el terreny ha de quedar facilment localitzable per a la realitzacid periddica de
proves d'inspeccié i control.

Han de quedar unides rigidament, assegurant un bon contacte electric amb els conductors dels circuits
de terra mitjancgant cargols, elements de compressid, soldadura d'alt punt de fusié, etc.

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma
que s'evitin els efectes electroquimics.

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat.

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral 'lel, la distancia entre ambdues ha de ser, com a minim,
igual a la seva longitud.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Abans de comencar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per
la DF.

S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col -locacié.

Un cop instal -lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal -lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensién. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar sén les segiients:

- Verificar la correcta ubicacié dels punts de posada a terra.

- Verificar l'execucié de pous de terra, col-locacidé d'eléctrodes, tubs de manteniment (si
existeix), Us dels connectors adequats i acabat de 1l'arqueta.

- Verificar la continuitat d'entre els conductors de proteccié i dels electrodes de posada a terra.
- Verificar la posada a terra de les conduccions metal -liques de l'edifici.

- Mesures de resisténcia de terra.
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S CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Sg. Les tasques de control a realitzar sén les segilients:
EM__ - Realitzacidé i emissidé d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
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Cota superior
Esplanada

1

f

300

Recabriment de la
junta amb formigd
H-150

VARIABLE

Segellat de
marter de CM

Formigh H-150

SECCIB NOMINAL SECCIO NOMINAL imensin

2108 TIPUS{mm) & aUp TRUS(m) & B
20 52 700 [E
510 @ ) I )
460 7 7000 W | m
50 B 1200 53| e
0 51

@ Nota: Replé de les rases amb material purgat sense
pedres superiors 3 B cm. compactat al 95% pm

Seceid tub circular de formig
vibra-premsat amb juntes de formigd

Cota superior
esplanada

variable

variatle

A nominal exterior

Variable (0,55m. minim ) *

() Nota: Replé de les rases amb material purgat sense
pedres superiors a 8 cm, compactat al 95% p.m

Seccié tub circular de PVC, 0688 (digmetre)
ESCALA 1:40 ‘; Q
|

Ei]

50

H 1l ws |y |

I oo 113 I3

ESCALA 1:40
Marc i tapa
SECCIO C-C'
Massissat de formigs
A Capa de rodadura } C 7V
~
-
< 5 3 NOM|POBL 70 i
. B ,ﬂ R psolie G
Arrebossat i liscat ﬂ, T Superficie gravada
7
W T v
o w2
i I Espai per especificar
= z £ dates normativa vigent
A s
~ - W
2 L )
é S H 3 Ai ¢
> Sl ; g £ PLANTA
Formigd H-150 I -
Formigs H-200
SECC6 C-C Tapa per clavegueram
SECCIO B-B' ESCALA 110
NOTA: ELS MATERIALS A UTILITZAR PER A LA RENOVACIO DEL CLAVEGUERAM SERAN ELS HOMOLOGATS (VEURE ANNEXOS LA MEMORIA)
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2.10 VARIABLE |

L] ,wrz_,ﬁ RiS 3060

RANIT GRI

CANAL 30x70Cms (cada 6m)

L01170950_2025_14587902

DETALL GRANIT GRIS 30x90 cms.
LLAVBORDA GRS 1218 cms.
PAVIMENTS A ENDERROCAR PARCIALMENT PAVIENTS A ENDERROGAR TOTALMENT PAVIVENTS A ENDERROCAR PARCIALMENT
PER A LA RENOVACIO D'ESCOMESES PER A LA RENOVACIO D'ESCOMESES
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/

Canalitzacié 4 tubs PE 63 formigonats =~ === Canalitzaci6 2 tubs PE 63 formigonats amb [ Perico de registre DM-II
sortida vertical en facana per conv. A/S
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GDG52437

GFB1U117

P060-0120

P2146-DJ2C

P2146-DJ37

P214P-116DS

P214W-FEMD

P21G3-DJ1A

P21G3-DJ1C

P21G5-54CN

P21G7-49L1

P2213-EL65

P2214-16AF

m2

m2

m3

m3

m3

Canalitzacié amb dos tubs corbables corrugats de polietile de 110 mm de diametre nominal,
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigé HM-20/P/20/1, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unid, separadors i obturadors

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Repossicié d'escomesa de sanejament, totalment acabada i provada
(SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

Mostreig, realitzacio de con d'Abrams, elaboracié de les provetes, cura, recapgament i assaig
a compressid d'una série de tres provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2

(NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base de formigd de fins a 20 cm de gruix,
inclos la demolicié de la base, d'amplaria fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics

(SETZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m,
amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

Enderroc de fonament aillalt de formigd en massa, amb compressor i carrega mecanica de
runa sobre camio, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calcada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a2 m3

(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Demolicié de claveguera de fins a 100 cm d'o fins a 60x90 cm, de formigd vibropremsat, amb
mitjans mecanics i carrega sobre camio
(DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

Demolicié de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigé vibropremsat, amb
mitjans mecanics i carrega sobre camid
(UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

Demolicié d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de mad, amb mitjans mecanics i
carrega sobre camio6

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Demolicié de pou de diametre 100 cm, de parets de 15 cm de mad, amb mitjans mecanics i
carrega sobre camio

(SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

Excavacié manual en galeria en terreny fluix
(NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

Excavacié per a caixa de paviment en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb pala
carregadora amb escarificadora i carrega indirecta sobre camié, en entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de
2m3

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
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P-14  P221C-KCOM

P221K-TG43

P2243-53AC

P2253-547C

P2255-DPIK

P2255-W6AQ

P2R2-EU9S

P2R3-HJ9A

P2R5-DT0Z

P2RA-IQFL

P2RB-HGOV

P312-15KY

P312-ILLE

m3

m3

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

Excavacié de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb
pala excavadora i carrega mecanica del material excavat, en entorn urba sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de
2m3

(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

Excavaci6 de cala, per a localitzacié de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactacié
de terres seleccionades de la propia excavacio, sense pedres
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 2,5 m de fondaria
(TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcaria, en tongades de 50 cm
com a maxim

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el
50% de terra de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico
vibrant de combustible, amb compactacié del 95% PM

(TRENTA-QUATRE EUROS)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material adequat de la propia
excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant eléctric, amb
compactacio del 95% PM

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Classificaci6 a peu d'obra de residus de construccié o demolicié en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacié, amb cami6 de 7
titemps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de 10
km

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

Transport de residus a instal‘lacié autoritzada de gesti¢ de residus, amb cami6 de 7 t i temps
d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

(SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccio o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus

(DISSET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

Disposici¢ de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

(SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

Formigonament de rases i pous, amb formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de camié
(CENT DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)

Formigonament de rases i pous, amb formigé en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de camid

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

257 €

17370 €

326 €

5832 €

3400 €

238 €

2174 €

657 €

782 €

1730 €

758 €

11285 €

13153 €
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AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

P7B1-6Q3N

P928-DX7U

P931-10ROU

P9B5-H981

P9F3-WOB1

P9H0-01BG

P9HO-01BI

P9HO-01BL

P9HO-01BX

P9H0-01BZ

P9H0-01CO

P9HO0-01C1

P9H1-CUOK

P9H5-1677

m2

m3

m3

m2

m2

m2

t

Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit lligat mecanicament de 400 a 500 g/m2,
collocat sense adherir

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Subbase de saulé, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

Base de formigd de formigd en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de
formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

(CENT DIVUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 mm de gruix col-locat amb morter 1:6
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

Paviment de pega rectangular de formigd doble capa, de color, de 12x18 cm i 7 cm de gruix,
preu superior, per a paviment, col-locats amb morter de ciment 1:4. Acabat negre abuixardat
de PAVIGESA o equivalent.

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

Extraccio, tall i ruptura a traccié indirecta d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma NLT 346

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

Extraccio, tall, determinacié del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6

(VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

Extraccio, tall, determinacié del gruix, de la densitat aparent i del contingut de buits d'una
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-8 i UNE-EN
12697-6

(CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

Analisi granulometrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la
norma UNE-EN 12697-2

(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

Determinacié de la densitat maxima d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma
UNE-EN 12697-5

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

Presa, confeccié de provetes cilindriques, determinacio de la densitat, trencament, estabilitat i
fluéncia (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-6 | UNE-EN 12697-34

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

Determinacié del lligant recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT
353

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura
normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrilic poliureta

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum
asfaltic de penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa
i compactada, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calgada/plataforma unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de

650 €

2979 €

11835 €

15220 €

6581 €

12184 €

8344 €

1751 €

gy €

10455 €

156,37 €

6949 €

5272 €

9,86 €
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mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10 m2
(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
P-41  P9HC-HR30 u Desplagament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diiirn 820,51 €
(VUIT-CENTS VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
P-42  P9L1-E98L m2 Reg de cura amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 CUR, amb dotacié 1,1 kg/m2 0,60 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
P-43  PABAST pa Partida algada 120000 €
(MIL DOS-CENTS EUROS)
P-44  PAFOSS pa Partida algada a justificar destinada a I'extincié de fossa fossa septica inclosa la gestié de 82500 €
residus i el rebliment i piconatge de la cavitat amb sol seleccionat de la propia obra.
(VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS)
P-45 PAGN pa Partida algada incidéncies gas natural 1.80000 €
(MIL VUIT-CENTS EUROS)
P-46 PAIMPR pa Partida algada per imprevistos 121700 €
(MIL DOS-CENTS DISSET EUROS)
§ o P-47  PASS pa Seguretat i Salut 187300 €
% = (MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS)
T
28
og P-48  PABONAL PA Partida algada a justificar per ajudes al muntatge de pilona retractil i mobiliari 550,00 €
§<_>5 (CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)
= ®©
© o
-
ég P-49 PACONNEXIOF1 pa Partida algada, a justificar, destinada a executar les entregues o unions amb les canonades 945,81 €
338 existents
§%) (NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
85
% 5 P-50 PAENDESA pa Partida algada incidéncies Baixa tensio 550,00 €
g § (CINC-CENTS CINQUANTA EUROS)
; g P-51 PAESPIRES PA Partida algada execuci6 espira magnética en la base de formigd 619,00 €
£g (SIS-CENTS DINOU EUROS)
O
o®
E% P-52 PD01-5CHG u Pou circular de registre de diametre 100 cm, de 1,5 m de fondaria, amb solera amb mitja 852,01 €
g@ canya de formigé d'Us no estructural HNE-20/B/20 de resistencia a compressio 20 N/mm2,
o3 consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix minim, paret per
Eg a pou circular de diametre 100 cm, de gruix 14 cm de mad calat, arrebossada i lliscada per
go dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment i tapa de fosa ductil i graons, segons planols Seguint
° 6: el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar.
5 .
2 = (VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)
3
S5
%Z P-53  PD06-VO3T u Pou de registre de 100 cm de diametre i 1,80 m d'algaria, inclos solera de formigé de 15 627,90 €
z'g N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressio, anell d'entroncament amb tubs, con
n:'%% superior, bastiment i tapa de fosa ductil i graons, segons planols Seguint el compliment dels
;g a materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar.
o gg (SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
8T
ke
LEog P-54 PD31-LOOD u Perico de pas i tapa fixa, de 30x30x40 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de 8297 €
j; 1] g mao calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera
u g% S de formigd en massa de 10 cm
EEd § (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
52
2%E%
233a
LR
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PD5B-5WL7

PD731-1QS5

PD731-QJTK

PD731-QJTU

PDG2-PZJL

PDG4-0BOJ

PDG4-OBOK

PDG5-HA2I

PDK1-DXA5

PDK2-VL60

Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 300 mm i de 240 a 300 mm
d'algaria, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb cargols a la canal, col-locada sobre base de formigé amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix

(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressio, de
polietilé, diametre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superficies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacio
segons norma UNE-EN 13476-3, uni6 mitjangant maniguet extruit i junt elastoméric
d'estanquitat, col‘locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclos el reblert
del recolzament del tub, amb picd vibrant de combustible

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressio, de
polietilé, diametre nominal DN 630, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superficies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacio U, fabricacié
segons norma UNE-EN 13476-3, uni6 mitjancant maniguet extruit i junt elastoméric
d'estanquitat, col‘locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 20 cm de gruix, inclos el reblert
del recolzament del tub, amb picé vibrant de combustible

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressio, de
polietilé, diametre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superficies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacio
segons norma UNE-EN 13476-3, unid mitjangant maniguet extruit i junt elastoméric
d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclos el reblert
del recolzament del tub, amb picd vibrant de combustible

(TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

Canalitzacié amb un tub corbable corrugat de polietilé de 63 mm de diametre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm amb formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20
de resisténcia a compressié 20 N/mm2, consistencia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unid, separadors i obturadors

(ONZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

Canalitzacié amb dos tubs de PVC rigid de diametre nominal DN63 i dau de recobriment de
40x20 cm amb formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressio 20
N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unid, separadors i obturadors, amb pic6 vibrant de combustible

(DISSET EUROS AMB CINC CENTIMS)

Canalitzacié amb quatre tubs de PVC rigid de diametre nominal DN63 i dau de recobriment
de 40x20 cm amb formigé d'ds no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressié 20
N/mm2, consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unié, separadors i obturadors, amb picé vibrant de combustible

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Banda continua de plastic de color de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm
per sobre de la canalitzacié

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col-locada amb morter per a ram
de paleta

(SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

Pericé de registre de fabrica de ma¢ de 40x40x40 cm, per a instal-lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporcié en volum 1:8, sobre solera formigé de
20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio

(NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

223,12

23,28

88,60

37,73

11,25

17,05

25,95

0,52

71,57

92,93

€




DOCUMENT
Projecte

ORGAN EXPEDIENT
TERRITORI | SOSTENIBILITAT 23882025000018

Codi Segur de Verificacio: f64d279b-132f-4cf6-a88d-58f151ef20b8 SIGNATURES

Origen: Administracio

Identificador document original: ES_L01170950_2025_14587902

Data d'impressié: 28/10/2025 12:19:06

Pagina 184 de 242

1.- Administracio Electronica. Aprovat inicialment per JGL 03/10/2025

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Data: 20/09/25

Pag.:

NOMERO

cool

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-65

P-66

P-68

P-69

P-70

o
3
o

kel
Q
o]

=

IS}
>

<
©
]
o

5
5]

©

°

N

=

]

w
o
I
o]
£

2

8

<
o

2,
=
[

o

-
[5}
<]

e
]

h=]

g

(]

<

[}

2
j=2d
=
]
=
9]
4

k=)
1%}

=
£
a
s
=
1)
=
<
]
=
@

o
2

o

-
)

°
<
Q
£
5]
8
f=4

=N

<

[
k=l
0
=
£
€
[}
el
e}
[
2
kg
©
=
[=
[
£
3
(5]
o
o
T
kel
8
=
S
IS
2
3
©
s
<]
Q
£
o
)
©
£
=
S
o
=4
Q
=
(5]
o
[T}
IS
Q
S
3
Q
o
=l
o
k=l
]
S
IS
e
3
©
Ko
Q
Ege)
o
©
c .
o85S
850
-2Tm
= O
[ Q
ESE
3Ew
SEw®
— x
SED®
=}

58
<= ®
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PDK4-MINP

PDK4-MF4D

PG2N-EUGY

PG3B-E7CU

PGD1-E3BR

TAPESCR

Perico de registre de formigé prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal-lacions de telefonia,
col-locat sobre solera de formigd formigd d'Us no estructural HNE-20/B/40 de resistencia a
compressié 20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm de 15 cm de
gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacié, en entorn urba sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1a5u

(SET-CENTS TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Perico de registre de formigd prefabricat amb tapa tipus MF-Il, per a instal-lacions de
telefonia, collocat sobre solera de formigd formigd d'Us no estructural HNE-20/B/40 de
resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40
mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio, en entorn urba
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma unica >
7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacid per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions
d1abu

(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 63
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de 20 J,
resisténcia a compressioé de 450 N, muntat com a canalitzaci6 soterrada

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, muntat superficialment
(NOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

Piqueta de connexié a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de gruix, de 1000 mm
llargaria de 14,6 mm de diametre, clavada a terra

(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Tapa registre escomesa residuals de pedra granitica 30x30x6 amb tirador d'acer inoxidable
(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

703,72

294,64

9,09

31,95

32,26

€

€
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P-1 GDG52437 m Canalitzacio amb dos tubs corbables corrugats de polietile de 110 mm de diametre nominal, 12,75 €
de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigé HM-20/P/20/1, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unio, separadors i obturadors
BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,30600 €
BDGZPAOO u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 110 046460 €
mm de diametre nominal
BG22TK10 m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 110 4,24200 €
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama , resisténcia a I'impacte de 28 J,
resisténcia a compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
B064300C m3  Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 684869 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Altres conceptes 0,88871 €
P-2 GFB1U117 u Repossicié d'escomesa de sanejament, totalment acabada i provada 77,66 €
B0312400 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 5 mm 941050 €
BFB1U008 u Materials adients per a cada connexid entre la nova xarxa i I'existent 57,54000 €
B051U003 T Ciment portland cem 1/32,5 017228 €
Altres conceptes 10,53722 €
P-3 P060-01Z0 u Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboraci6 de les provetes, cura, recapcament i assaig 95,67 €
a compressié d'una série de tres provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma
§ ° UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2
=3
,g : BV210-01PE u Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboraci6 de les provetes, cura, recapgament i assaig 9567000 €
e a compressio d'una serie de tres provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma
E% UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2
% @ Altres conceptes 000000 €
= ®©
© o
g% P-4 P2146-DJ2C m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base de formigd de fins a 20 cm de gruix, 16,70 €
§8 inclos la demolicié de la base, d'amplaria fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell
§8 trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
T ‘; Altres conceptes 16,70000 €
g5
S = P-5 P2146-DJ37 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, 12,65 €
g9 amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
3
3¢ Altres conceptes 12,65000 €
o.=
g“g P-6 P214P-116D m3 Enderroc de fonament aillalt de formigd en massa, amb compressor i carrega mecanica de 141,42 €
S ] runa sobre camié, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
3 calgada/plataforma unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
%g mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a 2 m3
S § Altres conceptes 141,42000 €
g%
gS P-7 P214W-FEM m Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria com a minim amb maquina tallajunts amb 6,32 €
Eé disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
é = Altres conceptes 6,32000 €
3
§% P-8 P21G3-DJ1 m Demolicié de claveguera de fins a 100 cm d'o fins a 60x90 cm, de formigo vibropremsat, amb 2,83 €
%-‘g mitjans mecanics i carrega sobre camid
. ) g Altres conceptes 2,83000 €
=
w TE P-9 P21G3-DJ1 m Demolicié de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigd vibropremsat, amb 1,42 €
= ;gg mitjans mecanics i carrega sobre camid
g § z Altres conceptes 1,42000 €
Jd35<d
Q5
g‘g s f:'-; P-10 P21G5-54C u Demolicié d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de mad, amb mitjans mecanics i 572 €
E23 § carrega sobre camid
W3Ewm
288w
Eg8.x
Z9c9
233a
LR
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Altres conceptes 5,72000 €
P-11 P21G7-49L1 m Demolicié de pou de diametre 100 cm, de parets de 15 cm de mad, amb mitjans mecanics i 7,84 €
carrega sobre camio
Altres conceptes 7,84000 €
P-12 P2213-EL65 m3 Excavacié manual en galeria en terreny fluix 92,58 €
Altres conceptes 92,58000 €
P-13 P2214-16AF  m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb pala 13,99 €

carregadora amb escarificadora i carrega indirecta sobre camid, en entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Gnica <= 7 m
d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de
2m3

Altres conceptes 13,99000 €

P-14 P221C-KCO m3 Excavacié de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb 22,57 €
pala excavadora i carrega mecanica del material excavat, en entorn urba sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de

2m3
Altres conceptes 22,57000 €
P-15 P221K-TG43 m3 Excavacid de cala, per a localitzacié de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactacio 173,70 €
de terres seleccionades de la propia excavacio, sense pedres
Altres conceptes 173,70000 €
P-16 P2243-53AC m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 2,5 m de fondaria 3,26 €
Altres conceptes 3,26000 €
P-17 P2253-547C m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcaria, en tongades de 50 cm 58,32 €
com a maxim
B03J-0K80 t Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 57,06360 €
Altres conceptes 1,25640 €
P-18 P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 34,00 €

50% de terra de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picd
vibrant de combustible, amb compactacié del 95% PM

% [
é El
fche!
o8
o
23
g ©
£8
g5
30
g+s
ST
5
g3
s
58
ER
b= S BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,08800 €
o8 Altres conceptes 13,91200 €
£
oy
2 g P-19 P2255-W6A  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material adequat de la propia 22,38 €
&3 excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant eléctric, amb
gfg compactaci6 del 95% PM
2 8 Altres conceptes 22,38000 €
53
52
%2 P-20 P2R2-EU9S m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccid o demolicio en fraccions segons REAL 21,74 €
2 % DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
§ S Altres conceptes 21,74000 €
§s
R P-21 P2R3-HJ9A m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacié, amb cami6 de 7 6,57 €
o £ ti temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de 10
x % £ km
<22 Altres conceptes 6,57000 €
Wel
E%g P-22 P2R5-DT0Z m3 Transport de residus a instal-laci¢ autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t i temps 7,82 €
g 2 d'espera per a la carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5 fins a 10 km
J5od
985 Altres conceptes 7,82000 €
ZzETS 8 P-23 P2RA-IQFL  m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposici6 controlada dels 17,30 €
g3 ég residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una
< T
fits
3328
<<=
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densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
B2RA-28UQ 't Disposici¢ controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 17,29850 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolici, amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus
Altres conceptes 0,00150 €
P-24 P2RB-HGOV m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de 7,58 €
materials naturals excavats amb codi VNME
B2RB-HFVL  t Disposici de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de 758400 €
materials naturals excavats amb codi VNME
Altres conceptes -0,00400 €
P-25 P312-I5KY ~ m3 Formigonament de rases i pous, amb formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una 112,85 €
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de camié
BO6F1-10IL m3  Formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio 10587600 €
aigua ciment =< 0.6
Altres conceptes 6,97400 €
P-26 P312-ILLE ~ m3 Formigonament de rases i pous, amb formigé en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una 131,53 €
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de camid
BO6F1-I63E  m3  Formigé en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié 12455300 €
2 aigua ciment =< 0.6
oy Altres conceptes 6,97700 €
ES
T
éé P-27 P7B1-6Q3N m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit Iligat mecanicament de 400 a 500 g/m2, 6,50 €
og col-locat sense adherir
s >
9% B7B1-0KPJ m2  Geotéxtil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat mecanicament de 400 a 500 g/m2 506000 €
2 g Altres conceptes 1,44000 €
Q.=
EB
§9 P-28 P928-DX7U m3 Subbase de saul6, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 29,79 €
ST
38 BO3C-05NM  m3  Sauld sense garbellar 20,97600 €
=5
§?€ BO11-05ME ~ m3  Aigua 0,10700 €
g9 Altres conceptes 870700 €
> ©
S e
;% P-29 P931-10RO  m3 Base de formigd de formigd en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de 118,35 €
g(\% formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua
8% ciment =< 0.6, abocat des de cami6 amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
=5
,Eg BO6F7-JWOY m3  Formigé en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 104,03400 €
-gg 20/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6
2 3 Altres conceptes 14,31600 €
o8
52
%% P-30 P9B5-H981 m2 Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 mm de gruix col-locat amb morter 1:6 152,20 €
é?g B0G2-H4PN m2  Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 120,67620 €
§ g Altres conceptes 31,52380 €
T=
T4
%'E P-31 P9F3-WOB1 m2 Paviment de peca rectangular de formigd doble capa, de color, de 12x18 cm i 7 cm de gruix, 65,81 €
o S g preu superior, per a paviment, collocats amb morter de ciment 1:4. Acabat negre abuixardat
g3 de PAVIGESA o equivalent.
T e
a g% BOF3-VENN  m2  Pega rectangular de formigé doble capa, de color, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, 31,66080 €
58S per a paviment
% g8 Altres conceptes 3414920 €
=
) S=
g‘g: § P-32 P9HO0-01BG u Extraccio, tall i ruptura a traccié indirecta d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, 121,84 €
= ESS segons la norma NLT 346
$85¢
2S5
Z9c9
233a
LR
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BV2MO0-00XB u Extraccio, tall i ruptura a traccio indirecta d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, 121,84000 €
segons la norma NLT 346
Altres conceptes 0,00000 €
P-33 P9H0-01BI u Extraccio, tall, determinacié del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla 83,44 €
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6
BV2MO0-00XD u Extraccio, tall, determinacié del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla 83,44000 €
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6
Altres conceptes 0,00000 €
P-34 P9HO-01BL u Extraccio, tall, determinaci6 del gruix, de la densitat aparent i del contingut de buits d'una 117,51 €
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-8 i UNE-EN
12697-6
BV2M0-00XG u Extraccio, tall, determinacié del gruix, de la densitat aparent i del contingut de buits d'una 11751000 €
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-8 i UNE-EN
12697-6
Altres conceptes 0,00000 €
P-35 P9HO0-01BX u Analisi granulometrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la 44,89 €
norma UNE-EN 12697-2
BV2M0-00XS u Analisi granulométrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la 4489000 €
norma UNE-EN 12697-2
Altres conceptes 0,00000 €
[
k=l
2 g P-36 P9H0-01BZ u Determinacié de la densitat maxima d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma 104,55 €
52 UNE-EN 12697-5
=G
%ﬁ BV2MO0-00XU u Determinacié de la densitat maxima d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma 104,55000 €
§ [ UNE-EN 12697-5
© % Altres conceptes 0,00000 €
© o
-
c o
gg P-37 P9HO-01CO0 u Presa, confeccié de provetes cilindriques, determinacié de la densitat, trencament, estabilitat i 156,37 €
gp fluéncia (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
ST 12697-6 i UNE-EN 12697-34
85
i) g BV2MO0-00XV u Presa, confecci6 de provetes cilindriques, determinacié de la densitat, trencament, estabilitat i 156,37000 €
:g? fluéncia (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
g9 12697-6 i UNE-EN 12697-34
§ g Altres conceptes 0,00000 €
53
g(\& P-38 P9H0-01C1  u Determinacio del lligant recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 69,49 €
338 353
=9
%g BV2MO0-00XW u Determinacié del lligant recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 69,49000 €
5 353
52
2 % Altres conceptes 0,00000 €
gl
52
(5]
%% P-39 P9H1-CUOK m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura 52,72 €
‘g?_,, normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrilic poliureta
ES
§ o B9H7-3522 t Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb 6,74016 €
E% tractament amb pintura tricomponent acrilic poliureta
[F
E § B896-HYEA kg Pintura poliureta bicomponent 10,85500 €
x s E Altres conceptes 35,12484 €
=52
EES
Hgg P-40 POH5-1677  t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum 96,86 €
8= asfaltic de penetracid, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa
% g% i i compactada, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
j\g§§ calgada/plataforma dnica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
ol = = g mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10 m2
28g
ITES
Eg8.x
Z9c9
233a
FEES )
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BOH1-0HTF t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de 86,46000 €
penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic
Altres conceptes 10,40000 €
P-41 P9HC-HR30 u Desplagament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari dilirn 820,51 €
Altres conceptes 820,51000 €
P-42 POL1-E98L  m2 Reg de cura amb emulsié bituminosa cationica tipus C60B3/B2 CUR, amb dotacié 1,1 kg/m2 0,60 €
B057-06IN kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg de curat tipus 040700 €
C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808
Altres conceptes 0,19300 €
P-43 PABAST pa Partida alcada 1.200,00 €
Sense descomposicio 1.200,00000 €
P-44 PAFOSS pa Partida algada a justificar destinada a I'extincié de fossa fossa séptica inclosa la gestio de 825,00 €
residus i el rebliment i piconatge de la cavitat amb sol seleccionat de la propia obra.
Sense descomposicié 825,00000 €
P-45 PAGN pa Partida algada incidéncies gas natural 1.800,00 €
Sense descomposicié 1.800,00000 €
P-46 PAIMPR pa Partida algada per imprevistos 1.217,00 €
° Sense descomposicio 1.217,00000 €
22
£ : P-47 PASS pa Seguretat i Salut 1.873,00 €
=9 Sense descomposicio 1.873,00000 €
°T
a'g
% ; P-48 PABONAL  PA Partida algada a justificar per ajudes al muntatge de pilona retractil i mobiliari 550,00 €
T Sense descomposicio 550,00000 €
s
gg P-49 PACONNEX pa Partida algada, a justificar, destinada a executar les entregues o unions amb les canonades 945,81 €
3% existents
| Sense descomposicio 945,81000 €
g3
% = P-50 PAENDESA pa Partida algada incidéncies Baixa tensi6 550,00 €
(&)
% n Sense descomposicié 550,00000 €
S e
=9
g ::_ P-51 PAESPIRES PA Partida algada execucié espira magnética en la base de formigd 619,00 €
£ & Sense descomposicio 619,00000 €
o®
=5
%g P-52 PD01-5CHG u Pou circular de registre de diametre 100 cm, de 1,5 m de fondaria, amb solera amb mitja 852,01 €
50 canya de formigd d'is no estructural HNE-20/B/20 de resisténcia a compressié 20 N/mm2,
g § consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix minim, paret per
'gg a pou circular de diametre 100 cm, de gruix 14 cm de maé calat, arrebossada i lliscada per
8 Q dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment i tapa de fosa ductil i graons, segons planols Seguint
.29 el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar.
o=y
§§ BDDZ8DD0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre, recolzada i fixada amb 27466000 €
=3] cargols, pas lliure de 600 mm de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
of homologada.
£
]
%g PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigé d'Us no estructural HNE-20/B/20 de resistencia a 63,16846 €
2 a compressio 20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, de 15 cm
gg de gruix minim i de planta 1.2x1,2 m per a tub 40 cm
§§ PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de diametre 100 cm, de gruix 14 cm de mao¢ calat, arrebossada i 419,86635 €
g% lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
@
ijg PDBD-DOCQ u Grad per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, 9431420 €
23
3¢c
1
78
=
33
<<
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Altres conceptes 0,00099 €
P-53 PD06-VO3T u Pou de registre de 100 cm de diametre i 1,80 m d'algaria, inclos solera de formigé de 15 627,90 €

N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressid, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa ductil i graons, segons planols Seguint el compliment dels
materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar.

BDDZ8DDO0 u Bastiment circular i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre, recolzada i fixada amb 27466000 €
cargols, pas lliure de 600 mm de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
homologada.

PDB3-ORN3 u Solera amb mitja canya de formigé d'Us no estructural HNE-20/B/20 de resistencia a 67,66646 €

compressio 20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, de 15 cm
de gruix minim i de planta 1.2x1,2 m per a tub 60 cm

PDB6-5CAA  m Paret per a pou circular de diametre 100 cm de peces de formigd amb execucio prefabricada, 173,45571 €
collocades amb morter ciment 1:6

PDBD-H86M  u Grad per a pou de registre de polipropileé armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col-locat 11211510 €
amb morter de ciment 1:6, elaborat a I'obra
Altres conceptes 0,00273 €
P-54 PD31-LOOD u Pericd de pas i tapa fixa, de 30x30x40 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de 82,97 €

mao calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera
de formigd en massa de 10 cm

BOF1A-075F u Mab calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 7,42500 €
7711
B011-05ME ~ m3  Aigua 0,00214 €
B069-2A90 m3  Formigé d'Us no estructural HNE-15/P/20 de resisténcia a compressio 15 N/mm2, 331960 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
BOFJ2-0EF1 u Encadellat ceramic de 500x250x30 mm 0,73500 €
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 018298 €
Altres conceptes 71,30528 €
P-55 PD5B-5WL7 m Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 300 mm i de 240 a 300 mm 223,12 €

d'algaria, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb cargols a la canal, col-locada sobre base de formigé amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix

BD5A-14UX m Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 300 mm i 240 a 300 mm 187,90800 €
d'algaria, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 segons norma UNE-EN
1433, fixada amb cargols a la canal

B069-14H8 m3  Formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2, 17,58240 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

Altres conceptes 17,62960 €

P-56 PD731-IQS5 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressio, de 23,28 €

polietilé, diametre nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superficies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacio
segons norma UNE-EN 13476-3, uni6 mitiancant maniguet extruit i junt elastoméric
d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclos el reblert
del recolzament del tub, amb picé vibrant de combustible

BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressid, de polietile, diametre 496740 €
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superficies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacié segons norma
UNE-EN 13476-3, unié mitjangant maniguet extruit i junt elastomeric d'estanquitat

BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 393725 €
Altres conceptes 14,37535 €
P-57 PD731-QJT m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressio, de 88,60 €

polietilé, diametre nominal DN 630, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superficies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacio
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BD76-2AAD

BO3L-05N5

UA

DESCRIPCIO

segons norma UNE-EN 13476-3, uni6 mitjangant maniguet extruit i junt elastomeric
d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 20 cm de gruix, inclos el reblert
del recolzament del tub, amb picé vibrant de combustible

Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressid, de polietile, diametre
nominal DN 630, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superficies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacié segons norma
UNE-EN 13476-3, uni6 mitjangant maniguet extruit i junt elastoméric d'estanquitat

Sorra de pedrera de 0 a 3,5mm
Altres conceptes

45,97140

17,42701
25,20159

PREU

P-58 PD731-QJT

BD76-2AAF

BO3L-05N5

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressio, de
polietilé, diametre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2),
de superficies interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacio U, fabricacié
segons norma UNE-EN 13476-3, uni6 mitjangant maniguet extruit i junt elastomeric
d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclos el reblert
del recolzament del tub, amb picé vibrant de combustible

Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressid, de polietile, diametre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superficies
interna llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacié segons norma
UNE-EN 13476-3, unié mitjangant maniguet extruit i junt elastomeric d'estanquitat

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Altres conceptes

37,73

12,27060

6,86206
18,59734

P-59 PDG2-PZJL

BDG2-34UA
B069-14H8

BG2Q-1KTF

BDG3-34ll

m3

Canalitzacio amb un tub corbable corrugat de polietilé de 63 mm de diametre nominal, de
doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm amb formigé d'Us no estructural HNE-20/P/20
de resisténcia a compressié 20 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat
20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unio, separadors i obturadors

Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix

Formigd d's no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressi6 20 N/mm2,
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 63
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia a l'impacte de 20 J,
resisténcia a compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63
mm de diametre nominal
Altres conceptes

11,25

0,17340
7,90054

1,91100

0,58580

0,67926

P-60 PDG4-0BOJ

BDG3-34ll

BDG2-34UA
B069-14H8

BG2P-1KUS

m3

Canalitzacié amb dos tubs de PVC rigid de diametre nominal DN63 i dau de recobriment de
40x20 cm amb formigé d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resistencia a compressi6 20
N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'uni6, separadors i obturadors, amb picé vibrant de combustible

Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63
mm de diametre nominal

Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix

Formigé d's no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2,
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

Tub rigid de PVC, de 63 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, amb
una resistencia a l'impacte de 6 J, resisténcia a compressié de 250 N, d'1,2 mm de gruix
Altres conceptes

17,05

1,17160

0,34680
7,81440

6,69900

1,01820

P-61 PDG4-0BO

BG2P-1KUS
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Canalitzacio amb quatre tubs de PVC rigid de diametre nominal DN63 i dau de recobriment
de 40x20 cm amb formigé d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressi6 20
N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unid, separadors i obturadors, amb picé vibrant de combustible

Tub rigid de PVC, de 63 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, amb
una resistencia a l'impacte de 6 J, resisténcia a compressié de 250 N, d'1,2 mm de gruix

25,95

13,39800
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BDG3-34ll u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 63 234320 €
mm de diametre nominal
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 069360 €
B069-14H8 m3  Formigé d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2, 781440 €
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
Altres conceptes 1,70080 €
P-62 PDG5-HA2l m Banda continua de plastic de color de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm 0,52 €
per sobre de la canalitzacio
BDGO-1C2A  m Banda continua de senyalitzacio per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplaria, de 029580 €
polipropilé
Altres conceptes 0,22420 €
P-63 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure 71,57 €
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col-locada amb morter per a ram
de paleta
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 0,20050 €
UNE-EN 998-2
BDK5-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure 55,15000 €
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
Altres conceptes 16,21950 €
g P-64 PDK2-VL60 u Pericd de registre de fabrica de ma6 de 40x40x40 cm, per a instal-lacions de serveis, amb 92,93 €
o3 parets de 15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
E : interiorment amb morter de ciment amb una proporcié en volum 1:8, sobre solera formigé de
=9 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
o=
§ g BO11-05ME ~ m3  Aigua 0,00214 €
s
% o B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,36597 €
-
c o
gg BOF1A-0760 u Maé calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 7,69745 €
gp UNE-EN 771-1
ST
| B069-2A90 m3  Formigdé d'Us no estructural HNE-15/P/20 de resisténcia a compressio 15 N/mm2, 11,75471 €
g% consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
g = Altres conceptes 73,10973 €
g
> ©
g 5 P-65 PDK4-MINP u Pericé de registre de formigé prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal-lacions de telefonia, 703,72 €
5? collocat sobre solera de formigd formigd d'Us no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a
g% compressié 20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm de 15 cm de
8'5,‘ gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio, en entorn urba sense dificultat de
;;g mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma unica > 7 i <= 12 m
£73 d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1a5u
=0
52
g § BDK2-1KNK  u Perico de registre de formigo prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal-lacions de telefonia 602,91000 €
o8
gs B069-I6LP m3  Formigd d'Us no estructural HNE-20/B/40 de resistencia a compressio 20 N/mm2, 1844640 €
° g consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm
é ?,6” Altres conceptes 82,36360 €
3
§2_ P-66 PDK4-MF4D u Peric de registre de formigd prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal-lacions de 294,64 €
o telefonia, col-locat sobre solera de formigé formigé d'Us no estructural HNE-20/B/40 de
38 resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40
ggg mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio, en entorn urba
=3c sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica >
B f/ 7 i<=12 m d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions
a8 '
89S d1abu
L
2358 BDK2-1KN7 u Pericd de registre de formigo prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal-lacions de telefonia 187,37000 €
nosl
ogd § B069-16LP m3  Formigé d'Us no estructural HNE-20/B/40 de resistencia a compressio 20 N/mm2, 5164992 €
% ET 8 consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm
s8g<
ITES
ZEET
233a
FEES )
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Altres conceptes 55,62008 €
P-67 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 63 2,95 €
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de 20 J,
resisténcia a compressid de 450 N, muntat com a canalitzacio soterrada
BG2Q-1KTF  m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 63 185640 €
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de 20 J,
resisténcia a compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes 1,09360 €
P-68 PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, muntat superficialment 9,09 €
BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,39000 €
BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 2,72340 €
Altres conceptes 5,97660 €
P-69 PGD1-E3BR u Piqueta de connexié a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de gruix, de 1000 mm 31,95 €
llargaria de 14,6 mm de diametre, clavada a terra
BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexié a terra 577000 €
BGD5-06ST u Piqueta de connexié a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargaria, de 14,6 16,52000 €
mm de diametre, de 300 um
Altres conceptes 9,66000 €
P-70 TAPESCR u Tapa registre escomesa residuals de pedra granitica 30x30x6 amb tirador d'acer inoxidable 32,26 €
B0G2-H4PN  m2  Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 14,19720 €
Altres conceptes 18,06280 €
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MAQUINARIA
MAD'OBRA
. coo UA DESCRIPCIO PREU
cool UA DESCRIFCIO PREU
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumA tics 16,93000 €
- ji i €
AOLFEPS b Audant ootlocador 258000 C110500  h Relroexcavadora amb martel trencador 6973000 €
K i €
AO1-FEFD n Ajudant electricista 2255000 C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 15,54000 €
K i e
AO1-FEPH n Ajudant muntador 22,5000 C111-0058 h Compressor amb quatre martells pneumatics 20,91000 €
€
A0111000 H Cap de colla 21,55000 C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 64,02000 €
€
A0112000 n Cap de colla 20,42000 C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 94,44000 €
i € N
% A0121000 n Oficil fa 2450000 C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumA tics de 15a 20 t 90,32000 €
=} i e R
S A013U001 ho Audant 9,18000 1313330 h  Relroexcavadora sobre pneumA tics de 8 a 101t 5425000 €
S e
o A0140000 h Menobre 17,0000 C1310056  h  Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14t 8362000 €
e
3 A0150000  h Manobre especialista 18,0300 C13600F4 h  Motoanivelladora petita 9198000 €
e
& A0D-0007 h Manobre 21,4200 C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb escarificadora 112,44000 €
€
M AQE-000A h Manobre espe 22,0700 C13800KR  h  Palacarregadora sobre pneumatics de 8 a 141 9270000 €
¥ i €
a AQF-0008 h Oficial fa 24,2300 C13000L)  h  Palaexcavadora giratoria sobre cadenes de 31 2 40 t 19614000 €
X i €
& AOF-000D h Ofiial fa colocador 24,2300 C139-00LK  h  Palaexcavadora giratoria sobre pneumatios de 15220 t 1143000 €
% e
£ AOROO0E - Oficial 12 lectcista 2504000 C3A00FP  h  Pioovibrant e combustible amb placa de 30x30 om 604000 €
.© g 0 i e
m AOF-0008 n Oficial 1a dobra piblica 24,23000 C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,96000 €
£ x €
= AQF-000T n Ofical 12 paleta 24,2300 C13A00FR  h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 843000 €
W C13A-WB1N h Safata vibrant eléctrica amb placa de 40 cm 5,26000 €
ADA. C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 58,96000 €
I C1503U10 h Camio gruade 5t 26,62000 €
o
m C151-002Z h Camié cisterna de 8 m3 61,32000 €
m C152-003B h Camio grua 66,87000 €
% C154-003K h Cami6 per a transport de 20 t 72,13000 €
Ke) C154-003N h Camio per a transport de 7 t 48,29000 €
3]
o C1700006 h Vibrador intern de formigd 1,24000 €
=]
8 m C170H000 h MA quina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,68000 €
m w C170-0036 h Camio cisterna per a reg asfaltic 33,09000 €
o
W << C173-005K h Corré vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 74,47000 €
m = C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 61,43000 €
C176-00FX h Formigonera de 1651 2,28000 €
© C178-00GF h Maquina junts amb disc de diamant per a paviment 9,18000 €
2 o
m % C17H-HX08 u Desplagament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari ditim 820,51000 €
..m .o/o C20F-00LZ h Maquina de pulveritzacio sense aire, amb un cabal de 8 a 12 I/min a 3000 psi (206 bar), relacio 10,21000 €
n v min. 28:1
S0«
& C20K-000P  h  Reglevibratori 560000 €
Ire)
- m CZ12U00A h Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal 11,04000 €
8
T o
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MATERIALS MATERIALS
cooi uA DESCRIPCIO PREU coo UA DESCRIPCIO PREU
B011-05ME m3 Aigua 2,14000 € B89Y6-HYEA kg Pintura poliureta bicomponent 8,35000 €
B0312400 T Sorra de pedrera de pedra granitica, de 0 a 5 mm 17,11000 € BIF3-0HQA m2 Llambordi monocapa de formigé, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 11,83000 €
BO3C-05NM m3 Saulo sense garbellar 18,24000 € BIF3-VENN m2 Pega rectangular de formigo doble capa, de color, de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a 31,04000 €
B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 26,98000 € paviment
B03J-0K80 t Grava de pedrera de pedra calcria, per a drens 23,58000 < B9H1-0HTF t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de 86,46000 €
penetracio, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic
- e
BO3L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 23,37000 B9H7-3522 t Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb 70,21000 €
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5mm 22,32000 € fractament amb pintura tricomponent acrilic poliureta
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 22,80000 € BD5A-14UX m Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 300 mm i 240 a 300 mm d'algaria, amb 178,96000 €
BO51U003 T Ciment portland cem /32,5 43,07000 < Wmﬁoa__mm.mmm omﬂ% reixa de fosa nervada classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
B054-06DH k C; éria hidratada CL 90-S, 0,35000 €
9 alg aéra hidralada » o sacs ) BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressio, de polietilé, diametre nominal 4,87000 €
B055-067M t Ciment pértland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 174,27000 € DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superficies interna llisa i
BO57-06IN kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 0,37000 € extemna perfilada de tipus B, codi d'area d'aplica o U, fabricacio segons norma UNE-EN 13476-3,
CUR, segons UNE-EN 13808 unié mitjangant maniguet extruit i junt elastoméric d'estanquitat
BOBOU110 m3 Formigo de 15 Nimm2 de .. n ala comp , plastica granulat 4357000 e BD76-2AAD m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressio, de polietilé, diametre nominal 45,07000 €
méxim 20 mm, inclos transport a l'obra DN 630, classe de rigidesa anular .mz 8 c_mammm anular m kN/m2), de superficies interna llisa i
externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacio U, fabricacio segons norma UNE-EN 13476-3,
B064300C m3 Formigod HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 61,04000 € unio mitjangant maniguet extruit i junt elastoméric d'estanquitat
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio | . .
BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressio, de polietilé, diametre nominal 12,03000 €
B065960B m3 Formigod HA-25/B/20/1a de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 67,32000 € DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superficies interna llisa i
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié lla externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacio U, fabricacio segons norma UNE-EN 13476-3,
B089-2A90  m3  Formigo dds no estructural HNE-15/P/20 de ia a compressio 15 Nimm2, consisténci 8782000 € unid miljangant maniguet extruft | junt elastoméric destanquitat
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'algaria, amb forats per a tubs 47,51000 €
B069-14H8 m3 Formigé d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia 88,80000 € BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reduccio de 100 a 60 cm de diametre i 80 cm d'algaria 48,99000 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm )
BDD4-0LVI u Grao per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1,7 kg de pes 3,17000 €
B069-14L6 m3 Formigo d'lis no estructural HNE-20/B/20 de resisténcia a io 20 N/mm2, consi: ia tova 89,53000 € .
i grandaria maxima del granulat 20 mm BDD4-H4XN u Grao per a pou de registre de polipropilé de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,84000 €
BOBS-I6LP m3 Formigo d'is no estructural HNE-20/B/40 de resisté a 6 20 Nimm2, " iatova 87,84000 c BDD5-0M3Q m Pega cilindrica de formigo per a formacio de pou circular de diametre 100 cm, prefabricada 73,86000 €
i grandaria maxima del granulat 40 mm BDDZ8DDO u Bastiment circular i tapa circular de fosa dictil per a pou de registre, recolzada i fixada amb 274,66000 €
BOBF1-0IL  m3  Formigo en massa HM - 20 /B / 20 / X0 amb una quaniitat de ciment de 200 kgim3 i relacio aigua 10380000 € cargols, pasliure de 600 mm de diamefre | classe D400 segons norma UNE-EN 124 homologada.
ciment =< 0.6 BDDZU010 u Grad per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb anima d'acer de 20 mm de 3,81000 €
BO6F1-163E m3 Formigo en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua 113,23000 € dizmetre
ciment =< 0.6 BDGO-1C2A m Banda continua de senyalitzacio per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplaria, de polipropilé 0,29000 €
BOBF7-JWOY  m3 Formigo en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20/ B / 20 / X0 99,08000 € BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,17000 €
b titat d it de 200 kg/m3 i rel t=<0.6
amb una quantiat de aiment ¢e gmatrelacio aigua aimen BDG3-34I u Part jonal de conectors i obturadors de tzacions de serveis de 63 mm de 0,58000 €
BO71UCO1 m3  Morter M-80 57,45000 € diametre nominal
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacio (G) segons norma 63,65000 € BDGZFN50 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,15000 €
UNE-EN 998-2 BDGZPAQO u Part de conectors i obturadors de de serveis de 110 mm de 0,23000 €
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacio (G) segons norma 51,41000 € diametre nominal
UNE-EN 998-2
BDK2-1KN7 u Perico de registre de formigo prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal*lacions de telefonia 187,37000 €
BOF1A-075F M: t, de 290x140x100 tir, cat HD, UNE-EN 771-1 0,27000 €
u 26 oala, de 250x140x100 mm, per a revesir categoria , segons lanorma ) BDK2-1KNK u Perico de registre de formigo prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal-lacions de telefonia 602,91000 €
BOF1A-0760 Mao calat R-25, de 290x140x100 i iC 1, HD, I UNE-EN 0,28000 €
Y dﬂﬂomm » do 2XIADAR0 mm, per & revest, categoria » Segons fa noma ) BDK5-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 55,15000 €
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
BOFJ2-0EF1 u Encadellat ceramic de 500x250x30 mm 0,49000 €
" ' BDK5-1KI3 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm 290,06000 €
BOG2-H4PN m2 Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 118,31000 € i classe D400 segons norma UNE-EN 124
B2RA-28UQ t Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 11,93000 € BDK5-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dctil per a pou de registre, abatible, pas 216,49000 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigo inerts amb una densitat 700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124
0 ¢ 1
MMMQ_DHQ procedents de consirucdio o demolici, amb codi 17 01 01 segons la Lista Europea de BFB1U008 U Materials adients per a cada connexio entre |a nova xarxa i 'existent 57,54000 €
B2RB-HFVL t Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 m3, a valoritzador de materials 4,74000 € BG22TK10 m M:cg8am.c_m S:ém__ %_u _,m 6, de doble Mmumm m_m ,M interior i noﬂ.ém% _,o_x_m:or_ %q:wmsm: 202000 €
naturals excavats amb codi VNME e diametre nominal, aillant i no propagador de la flama , resisténcia a limpacte de 5
acompl de 450 N, per a s d
B7B1-0KPJ m2 Geotéxtil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat mecanicament de 400 a 500 g/m2 4,60000 €
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MATERIALS ELEMENTS COMPOSTOS
cooi uA DESCRIPCIO PREU coo UA DESCRIPCIO PREU
BG2P-1KUS m Tub rigid de PVC, de 63 mm de diametre nomin: llant i no propagador de la flama, amb una 3,19000 €
resisténcia a limpacte de 6 J, resisténcia a compressio de 250 N, d'1,2 mm de gruix B06D-0L93 m3 Formigo de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 109,42000 €
1:48, b t portland amb i CEM
BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de 1,82000 € __\m.h wwm o_,usmm: uwmo‘ﬁ_mmd amms nmaM- m—mham_”wm de
metre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de 20 J, resistén m_m:u,m:m‘ maxima 20 mm. elaborat a lobra amb
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades formigonera de 1651 '
BG3l-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de seccio 1x35 mm2 2,67000 €
BGD5-06ST u Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargaria, de 14,6 mm de 16,52000 € Unitats Preu Parcial Import
metre, de 300 um Ma d'obra
BGWF-0ARJ u Part da oris per a de coure nus 0,39000 € AOE-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 22,07000 = 24,27700
BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexio a terra 5,77000 € Sublotal 24,2700 24,2700
BV210-01PE u Mostreig, realitzacio de con d'Abrams, elaboracio de les provetes, cura, recapgament i assaig a 95,67000 € Maguinaria
compressio d'una série de fres provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN q
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1i UNE-EN 12350-2 C176-00FX  h Formigonera de 165 | 0,600 /Rx 2,28000 = 1,36800
BV210-01PF u Mostreig, realitzacio de con d'Abrams, elaboracio de les provetes, cura, recapgament i assaig a 114,62000 € Sublotal: 136800 1.36800
compressio d'una série de cinc provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN b "
12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1i UNE-EN 12350-2
BV2MO-00XB  u Extraccio, tall i ruptura a traccio indirecta d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la 121,84000 € BO3L-05MS  t Sorra de pedrera de pedra granitica per a formigons 0,650 X 2337000 = 15,19050
norma NLT 346 BO11-05ME m3  Aigua 0,180 x 2,14000 = 0,38520
BV2M0-00XD  u Extraccio, tall, determinacio del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, 83,44000 € B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granitica, de grandaria 1,550 X 26,98000 = 41,81900
segons la norma UNE-EN 12697-6 maxima 20 mm, per a formigons
BV2MO0-00XG  u Extraccio, tall, determinacio del gruix, de la densitat aparent i del contingut de buits d'una proveta 117,51000 € B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,150 x 17427000 = 26,14050
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 segons UNE-EN 197-1, en sacs
¥ 8 1 i < _
BV2M0-00XS  u Analisi granulométrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma 44,89000 Sublotal 8353520 83,53520
UNE-EN 12697-2
BV2MO0-00XU  u Determinacio de la densitat maxima d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 104,55000 € DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,24277
12697-5 —_—
. i ; . COST DIRECTE 109,42297
BV2MO-00XV ~ u Presa, confeccio de provetes cilindriques, determinacié de la densitat, trencament, estabilitat i 156,37000 €
fluéncia (assaig Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i
UNE-EN 12697-34 COST EXECUCIO MATERIAL 109,42207
BV2MO0-00XW  u Determinacio del lligant recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 69,49000 €
BO7F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment portiand amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 189,67000 €
II/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporcio en volum 1:0,5:4 i 10 Nmm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a l'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A  h Manobre especialista 1,050 /R x 22,07000 = 2317350
Subtotal: 23,17350 23,17350
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0725 /Rx 2,28000 = 1,65300
Subtotal: 1,65300 1,65300
Materials
B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000 X 035000 = 66,50000
B055-067M  t Ciment portland amb filler calcari CEM Il/B-L 32,5 R 0,380 x 17427000 = 66,22260
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380 X 22,80000 = 31,46400
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,14000 = 0,42800
Subtotal: 164,61460 164,61460
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ELEMENTS COMPOSTOS ELEMENTS COMPOSTOS
cooi uA DESCRIPCIO PREU coo UA DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 100 % 0,23174 Subtotal: 101,30660 101,30660
COST DIRECTE 189,67284 DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22070
- COST DIRECTE 125,19330
COST EXECUCIO MATERIAL 189,67284
COST EXECUCIO MATERIAL 125,19330
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portliand amb r calcari CEM Rend.: 1,000 105,05000 €
I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:6 i 5 Nfmm2 de resisténcia a BO7F-0LTE m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 235,22000 €
compressio, elaborat a ['obra 1I/B-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporcio en volum 1.2:10 i 2,5 Nmm2 de
Unitats Preu Parcial Import resisténcia a compressio, elaborat a l'obra
Ma d'obi
acobra Unitats Preu Parcial Import
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 2207000 = 22,07000 Ma dobra
Subtotal: 22,07000 22,07000 AOE-000A  h Manobre especialista 1,050 /Rx 22,07000 = 2317350
Maduinéria Sublotal 23,17350 23,17350
C176-00FX h Formigonera de 1651 0,700 /Rx 2,28000 = 1,59600 M N
laguinaria
Subtotal: 1,59600 1,59600 C176-00FX h Formigonera de 165 | 0725 /Rx 2,28000 = 1,65300
Material
alerels Sublotal 1,65300 165300
B055-067M  t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,250 x 17427000 = 43,56750
Materials
segons UNE-EN 197-1, en sacs .
BO3L-OSN7 ¢ Sorra de pedrera per a morters 1,630 X 2280000 = 37,16400 B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000 X 0,35000 = 140,00000
BOT1-05ME m3 Aigua 0,200 x 214000 = 0,42800 B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,200 x 17427000 = 34,85400
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 81,15950 81,15950 BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530 X 22,80000 = 34,88400
DESPESES AUXILIARS 100 % 022070 B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,14000 = 0,42800
COST DIRECTE 105.04620 Subtotal 210,16600 210,16600
DESPESES AUXILIARS 100 % 0,23174
COST EXECUCIO MATERIAL 105,04620 COST DIRECTE 23520424
BO7F-0LT5 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 125,19000 € COST EXECUCIO MATERIAL 235,22424
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat al'obra BO7F-OLTS ~ m3  Morter de ciment portland amb filer caloari CEM Rend.: 1,000 98,84000 €

II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una

Unitats Preu Parcial Import proporcid en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
Madiobra compressio, elaborat a 'obra
AOE-000A h 1,000 /Rx 2207000 = 22,07000 Unitats Preu Parcial Import
Subtotal 22,07000 22,07000 Ma d'obra
Maquinaria AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 2207000 = 22,07000
C176-00FX  h Formigonera de 165 0,700 /Rx 228000 = 1,59600 Sublotal: 2207000 2207000
Subtotal: 1,59600 1,69600 Magquinaria
Materials C176-00FX  h Formigonera de 165 | 0,700 /Rx 2,28000 = 1,59600
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,14000 = 0,42800 Sublotal 1,59600 159600
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 22,80000 = 34,65600 Materials
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,380 x 17427000 = 66,22260 . _
segons UNE-EN 197-1, en sacs B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,14000 = 0,42800
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ELEMENTS COMPOSTOS

cooi uA DESCRIPCIO PREU

B055-067M  t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 x 17427000 = 34,85400

segons UNE-EN 197-1, en sacs

BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 x 22,80000 = 39,67200
Subtotal: 74,95400 74,95400
DESPESES AUXILIARS 100 % 0,22070
COST DIRECTE 98,84070
COST EXECUCIO MATERIAL 98,84070

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  20/09/25 Pag: 10
PARTIDES D'OBRA
NOW  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
F2131223 m3 Enderroc de fonament de formigA® en massa, amb Rend.: 1,000 41,99 €
compressor i A rrega manual i mecA nica de runa
sobre camiA®
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 17,08000 = 8,53000
A0150000 h Manabre especi 1,000 /R x 1803000 = 18,03000
Subtotal: 26,56000 26,56000
Magquinaria
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumA tics 0500 /Rx 16,93000 = 8,46500
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumA tics de 8 2 10 t 0121 /Rx 5425000 = 6,56425
Subtotal: 15,02925 15,02925
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,39840
COST DIRECTE 41,98765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 41,98765
F221D6J2 m3 ExcavaciA® per a caixa de paviment en terreny de Rend.: 1,000 6,59 €
trA nsit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i cA rrega indirecta sobre camiA®
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumA tics de 15 a 0,051 /Rx 90,32000 = 4,60632
20t
C13113B1 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb 0021 /Rx 94,44000 = 1,98324
escarificadora
Subtotal: 6,58956 6,58956
COST DIRECTE 6,58956
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,58956
F2R24200 m3 ClassificaciA® a peu d'obra de residus de construcciA® Rend.: 1,000 17,32 €
o demoliciA® en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 17,08000 = 17,06000
Subtotal: 17,06000 17,06000
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DESPESES AUXILIARS 150 % 0,25590 Subtotal: 4,94330 4,94330
COST DIRECTE 17,31590 -
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 COSTDIRECTE 494330
_ DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,31590 ) -
COST EXECUCIO MATERIAL 4,94330
F31522H1 m3 Formigo per a reforg de claveguera HA-25/B/20/lla, Rend.: 1,000 78,38 € N N
de consisténcia tova i grandaria maxima del granulat G219GFCO m Tall en paviment de formigA® de 15 cm de fondA ria Rend.: 1,000 5,60 €
20 mm, abocat des de cami6 com a mA-nim, amb mA quina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0250 /Rx 17,06000 = 4,26500
A0150000 h Manabre especi 0,200 /Rx 1803000 = 3,60800
Subtotal: 4,26500 4,26500 -
Vaterials Subtotal: 3,60600 3,60600
. . . Maquinaria
B065360B  m3 Formigo HA-25/B/20/la de consisténcia tova, 1,100 X 67,32000 = 74,05200 N
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275 C170H000  h MA quina tallajunts amb disc de diamant per a 0,200 /Rx 9,68000 = 1,93600
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié lla paviment
Subtotal: 74,05200 74,05200 Sublotal 1,83600 1,93600
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,06398 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,05409
COST DIRECTE 78,38098 COST DIRECTE 5,59609
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 78,38098 COST EXECUCIO MATERIAL 5,59609
G2194JK5 m2 DemoliciA® de paviment de panots colA-locats sobre Rend.: 1,000 701 € GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diametre i 1,80 m Rend.: 1,607 507,70 €
formigA®, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m dalgaria, inclos solera de formigo de 15 N/mm2 de
damplAria amb retroexcavadora amb martell ia  caracte la anel
trencador i cA rrega sobre camiA® d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa ductil i graons, segons planols Seguint el
Unitats P Pardial | t compliment dels materials homologats de la xarxa de
nitats reu arca mport sanejament a Lloret de Mar.
Maquinaria
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,078 /Rx 69,73000 = 543894 Unitats Preu Parcial Import
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumA tics de 8.a 10 t 0,029 /Rx 5425000 = 1,67325 Ma d'obra
Sublotal: 701219 701219 A0121000  h Oficial 1a 2000 /Rx 2450000 = 30,49160
A0112000 h Cap de colla 0,250 /Rx 20,42000 = 3,17673
COST DIRECTE 701219 A0150000 h Manobre especialista 2,000 /Rx 18,03000 = 22,43933
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 Subtotal 56,10766 56,10766
COST EXECUCIO MATERIAL 7,01219 Maquinaria
C1700006  h Vibrador intern de formigd 1,000 /Rx 124000 = 0,77162
G2194XF5 m2 DemoliciA® de paviment de mescla bituminosa, de fins Rend.: 1,000 4,94 e C1503U10  h Camid gruade 5t 0250 /Rx 2662000 = 414126
a 15 om de gruix i fins a 2 m damplAria amb CZ12U00A h Compressor portatil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /Rx  11,04000 = 6,86994
retroexcavadora amb martell trencador i cA rrega -
sobre camiA® Subtotal 11,78282 1178282
Materials
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria B071UCO1T  m3 Morter M-80 0,050 X 57,45000 = 2,87250
_ BOSOU110 m3  Formigé de 15 N/mm?2 de resisténcia caracter 1,160 X 4357000 = 50,54120
C1105A00  h Retroexcavadora amb martell trencador 0060 /Rx 6973000 = 4,18380 la compressio, consisténcia plastica i granulat maxim
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumA tics de 8 a 10t 0014 /Rx 54,25000 = 0,75950 20 mm, inclos transport a l'obra
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 1,000 X 4751000 = 47,51000
100 cm d'algaria, amb forats per a tubs P-2 GFB1U117 u possicio de totalment Rend.: 6,843 77,66 €
. . _ acabadai provada
BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reduccio de 1,000 x 4899000 = 48,99000
100 a 60 cm de diametre i 80 cm d'algaria U B parcil |
tat t
BDDZUOM0 u  Grad per apou de registre de 300x300x300 mm, de 4000 x 381000 = 1524000 ) nials e A mpor
polipropilé amb anima d'acer de 20 mm de diametre Ma dobra
BDDZ8DDO u Bastiment circular i tapa circular de fosa dictil per a 1,000 X 27466000 =  274,66000 A013U001  h Ajudant 1,000 /Rx 9,18000 = 1,34152
pou de registre, recolzada i fixada amb cargols, pas A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 24,50000 = 3,58030
ure de 600 mm de diametre i classe D400 segons _
norma UNE-EN 124 homologada, A0140000 h Manobre 2,000 /Rx 17,08000 = 498612
_— A0111000 H Cap de colla 0,200 /Rx 2155000 = 0,62984
Subtotal: 439,81370 439,81370 —_—
Subtotal: 10,53778 10,53778
COST DIRECTE 507,70418 Materials
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 B051U003 T Ciment portland cem 1/32,5 0,004 X 4307000 = 0,17228
COST EXECUCIO MATERIAL 507,70418 B0312400 T Sorrade pedrerade pedra granitica, de 0 a5 mm 055  x 17,1000 = 9,41050
BFB1U008 U Materials adients per a cada connexio entre la nova 1,000 X 57,54000 = 57,54000
xarxa i l'existent
P-1 GDG52437 m Canalitzacio amb dos tubs corbables corrugats de Rend.: 1,000 12,75 € _—
polietilé de 110 mm de dizmetre nominal, de doble Subtotal: 67,12278 67,12278
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigo
I__S.NQEN.Q_ guia a cada tub, part proporcional COST DIRECTE 77,6606
d'accessoris d'unio, separadors i obturadors
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
Unitats Preu Parcial Import COST EXECUCIO MATERIAL 77,66056
Ma d'obra
A0140000  h Manobre 0030 /Rx 1706000 = 051180 P060-01ZN u Mostreig, realitzacio de con d'Abrams, elaboracio de Rend.: 1,000 114,62 €
A0121000 h Oficial 1a 0015 /Rx 2450000 = 0,36750 les provetes, cura, recapgament i assaig a
_— compressio d'una série de cinc provetes driques
Subtotal: 0,87930 0,87930 de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
Materials UNE-EN 123902, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
. 12350-1 1 UNE-EN 12350-2
B064300C m3 Formigo HM-20/P/20/1 de consisténcia plastica, 0,1122 X 61,04000 = 6,84869
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 Unitat P Parcial | ¢
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio | nitats reu arcia mport
BG22TKI0 m  Tubcorbable corrugat de polietlé, de doble capa 2100 x 202000 = 424200 Materials
lainterior i corrugada I'exterior, de 110 mm de BV210-01PF u Mostreig, realitzacio de con d’Abrams, elaboracio de 1,000 X 11462000 = 114,62000
metre nominal, aillant i no propagador de la flama, les provetes, cura, recapgament i assaig a
g pacte de 28 J, resisténcia a compressio d'una série de cinc provetes cilindriques
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
BDGZPAOD u  Partproporcional de separadors, conectors i 2000 x 023000 = 0,46460 {M_%Mumm mmmym_&w_wm_w 123003, UNEEN
obturadors de canalitzacions de serveis de 110 mm Sihaes -
de diametre nominal Subtotal 114,62000 114,62000
BDGZFNS0 m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 2,040 X 0,15000 = 0,30600
de nylon, de 5 mm de gruix -
COST DIRECTE 114,62000
Subtotal: 11,86129 11,86129 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01319 COST EXECUCIO MATERIAL 114,62000
COST DIRECTE 12,75378
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 P-3 P060-0120 u Mostreig, realitzacio de con d'Abrams, elaboracio de Rend.: 1,000 95,67 €
A _— les provetes, cura, fecapgament i assaig a
COST EXECUCIO MATERIAL 12,75378 compressio d'una série de tres provetes driques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN
12350-1 UNE-EN 12350-2
Unitats Preu Parcial Import
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Materials
. T y . _ P-6 P214P-116DS  m3 Enderroc de fonament aillalt de formigo en massa, Rend.: 1,000 141,42 €
BV210-01PE u _;om_aﬁ, realitzacio de con d'Abrams, .m_mgso_o de 1,000 X 9567000 = 95,67000 amb compressor | cartega mecénica de runa sobre
H-%mwm,\wm»mmmﬂﬁw,wqmmﬁwﬂwmﬂwzw,ﬁ%\mmﬂ”w a ciques en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
=3 m d'amplari Igada/plataf
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, MmawomEA Q,m”__u e Mﬁuo MMMNO_QU wm. OMMMMM,ON
{Wmm%w..ﬁ@m%%&%%%ﬁ 12390-3, UNE-EN Mwsmam de mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a 2
Subtotal: 96,67000 95,67000
Unitats Preu Parcial Import
COST DIRECTE 9567000 Ma dobra
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 A0D-0007 h Manobre 056925 /R x 21,42000 = 12,19334
COST EXECUCIO MATERIAL 95,67000 AOE-000A h Manobre especi 379 /Rx 22,07000 = 83,75565
Subtotal: 95,94899 95,94899
P-4 P2146-DJ2C  m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre Rend.: 1,000 16,70 € Magquinaria
base de formigé de fins a 20 cm de gruix, inclos la C111-0056  h Compressor amb dos martells pneumatics 18975 /Rx 1554000 = 29,48715
demolicio de la base, d'amplaria fins a 0,6 m amb . _
refroexcavadora amb martell trencador | carrega C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,24668 /R x 58,96000 = 14,54425
sobre camié amb mitjans mecanics Sublotal 44,03140 4403140
Unitats Preu Parcial Import DESPESES AUXILIARS 150 % 1,43923
Magnaria COST DIRECTE 14141962
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0200 /Rx 6402000 = 12,80400 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,066 /R x 58,96000 = 389136 . —
COST EXECUCIO MATERIAL 141,41962
Subtotal: 16,69536 16,69536
—— P-7 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigo de 15 cm de fondaria Rend.: 1,000 6,32 €
COST DIRECTE 16,69536 com a minim amb maquina tallajunts amb disc de
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 diamant per a paviment, per a delimitar la zona a
R - demoli
COST EXECUCIO MATERIAL 16,69536 emel
Unitats Preu Parcial Import
P-5 P2146-DJ37 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins Rend.: 1,000 12,65 € Ma d'obra
a 20 em de gruix, damplaria fins 2 2 m, amb AOE-000A  h Manobre especi 0200 /Rx 2207000 = 441400
compressor i carmega sobre camio amb mitjans
mecanics Subtotal: 4,41400 4,41400
. Maquinaria
Unitats Preu Parcial Import
y C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,200 /Rx 9,18000 = 1,83600
Ma d'obra
paviment
AOE-000A  h 0384 /Rx 2207000 = 847488 _
_— Subtotal: 1,83600 1,83600
Subtotal. 8,47488 8,47488
Maquinéria DESPESES AUXILIARS 150 % 0,06621
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0018 /Rx 5896000 = 1,06128 COST DIRECTE 6,31621
C111-00%  h Compressor amb dos martells pneumatios 0192 /Rx 1554000 = 2,98368 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Sublotal: 14,0449 404496 COST EXECUCIO MATERIAL 6,31621
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,12712 .
" - P-8 P21G3-DMMIA  m Demolicio de claveguera de fins a 100 cm d'o fins a Rend.: 1,000 2,83 €
COST DIRECTE 12,64696 60x90 cm, de formigo vibropremsat, amb mitjans
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 arega sobre camio
COST EXECUCIO MATERIAL 12,64696 Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,048 /Rx 58,96000 = 2,83008
- P-12  P2213-EL65 m3 Excavacio manual en galeria en terreny fluix Rend.: 1,000 92,58 €
Subtotal: 2,83008 2,83008
Unitats Preu Parcial Import
COST DIRECTE 2,83008 Ma d'obra
DESPESES INDIRECTES 000 % 0.00000 AOD-0007 h  Manobre 250 /Rx 2142000 = 5547780
COST EXECUCIO MATERIAL 2,83008 AOF-000S  h Oficial 1a d'obra publica 1,110 /Rx 2423000 = 26,89530
Subtotal: 82,37310 82,37310
P9 P21G3-DJIC  m Demolicio de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a Rend.: 1,000 1,42 € Maquinaria
27x36 cm, de formigo vibropremsat, amb mitjans
mecénics i carrega moma camié C111-0058 h Compressor amb quatre martells pneumatics 0370 /Rx 2091000 = 7,73670
) Subtotal: 7,73670 7,73670
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria DESPESES AUXILIARS 300 % 247119
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0024 /Rx 5896000 = 141504 COST DIRECTE 92,58099
- o
Sublotal: 141504 1.41504 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 92,58099
COST DIRECTE 1,41504
9
DESPESES INDIRECTES 000 % ‘oooooc P-13  P2214-16AF m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny de Rend.: 1,000 13,99 €
COST EXECUCIO MATERIAL 1,41504 transit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora
amb escarificadora i carrega indirecta sobre camid,
en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
P-10 P21G5-54CN u Demolicié d'embomal de 70x30x85 cm, de parets de Rend.: 1,000 572 € voreres <= m m damplaria o calgadalplataforma tnica
15 cm de mao, amb mifjans mecénics | carrega sobre <= 7 m d'amplaria, amb afectacio per serveis o
camid elements de mobiliari urba, en actuacions de més de
2m3
Unitats Preu Parcial Import
. Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria -
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,097 /Rx 58,96000 = 571912 X
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 008871 /Rx 11143000 = 9,8849%6
Subtotal 571912 571912 At
C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb 003653 /Rx  112,44000 = 4,10743
COST DIRECTE 571912 escarficadora
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 Subtotal 13,99239 13,99239
COST EXECUCIO MATERIAL 571912
COST DIRECTE 13,99239
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
P11 P21G7-49L1 m Demolicio de pou de diametre 100 cm, de parets de Rend.: 1,000 7,84 € . B —
15 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre COST EXECUCIO MATERIAL 13,99239
camio
Unitats Preu Parcial Import P14 P221C-KCOM m3 fins a2 Rend.: 1,000 22,57 €
N amb pala
Maquinaria
excavadora i carrega mecanica del material excavat,
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,133 /Rx 58,96000 = 7,84168 en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
_— voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgadalplataforma
Subtotal 784168 7,84168 Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacio per
serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions
COST DIRECTE 784168 demés de 2m3
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
- @ Unitats Preu Parcial Import
COST EXECUCIO MATERIAL 7,84168 Ma dobra
AOD-0007 h Manobre 0,0334 /R x 21,42000 = 0,71543
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
Subtotal: 0,71643 071543 P16 P2243-53AC  m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins Rend.: 1,000 3,26 €
Maquinaria a2,5m de fondaria
C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31240 t 0,11138 /Rx 196,14000 = 21,84607
Unitats Preu Parcial Import
Subtotal: 21,84607 21,84607 Ma d'obra
DESPESES AUXILIARS 15 % 001073 AOD-0007 h  Manobre 0150 /Rx 2142000 = 321300
COST DIRECTE 22,57223 Subtotal: 3,21300 3,21300
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
e —— DESPESES AUXILIARS 150 % 0,04820
COST EXECUCIO MATERIAL 22,57223
COST DIRECTE 326120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
P-15  P221K-TG43 m3 mx".”mzmn,o de cala, per a localitzacié de m.mzm_m, amb Rend.: 1,000 173,70 € COST EXECUCIO MATERIAL 326120
mitjans manuals i reblert i compactacio de terres
seleccionades de la propia excavacio, sense pedres
. P-17  P2253-547C m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de Rend.: 1,000 58,32 €
Unitats Preu Parcial Import pedra calcaria, en tongades de 50 cm com a maxim
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 4,000 /Rx 21,42000 = 85,68000 Unitats Preu Parcial Import
—_—— Ma d'obra
Subltel 85,65000 85,5000 AOD0007 h  Manobre 0015 /Rx 2142000 = 032130
Maquinaria
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0500 /Rx 596000 = 2,98000 Subtotal: 0,32130 0,32130
R Maquinaria
Sublotal 286000 286000 C13800KR h  Pala carregadora sobre pneumatios do 8a 141 0010 /Rx 927000 = 092700
Partides d'obra
P221416AF m3  Excavacio per a caixa de paviment en terreny de 2,000 X 1399239 = 27,98478 Subtotal: 0,82700 092700
a SPT >50), realitzada amb pala carregadora Materials
amb escarificadora i carrega indirecta sobre camio, R _
en entorn Lrba sense dificultat de mobilltat, en B03J-0K80 't Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 2,420 X 23,58000 = 57,06360
voreres <= 3m d'amplaria o calgada/plataforma tnica
amb afectacié per sarveis o Subtotal: 57,06360 57,06360
i urb3, en acluacions de més de DESPESES AUXILIARS 150 % 000482
P2255-W6A m3  Reblimenti piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, 1,000 X 2237973 = 22,37973 COST DIRECTE 58,31672
amb material adequat de la propi 0 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico i -
vibrant eléctric, amb compactacio del 95% PM COST EXECUCIO MATERIAL 58,31672
P2146-DJ2C m2 Demolicié de paviment de panots collocats sobre 2,000 X 16,6953 = 33,39072
baso do @360 do d:m, a 20 om de grulx, Inclds la P-18  P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i Rend.: 1,000 34,00 €
demolicio de la base, d'amplaria fins a 0,6 m amb o o
L fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra
retroexcavadora amb martell trencador i carrega | .
b b A de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a
S0Dre camio amb mifjans mecd 25 om, utilitzant pico vibrant de combustible, amb
- "
Sublotal: 83,75523 83,75523 compaotacit del 95% PM
DESPESES AUXILIARS 150 % 1,28520 Unitats Preu Parcial Import
COST DIRECTE 17370043 Ma dobra
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 AOE-000A  h Manabre especialista 020 /Rx 2207000 = 4,85540
COST EXECUCIO MATERIAL 173,70043 Subtotal: 4,85540 4,85540
Maquinaria
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0220 /Rx 843000 = 1,85460
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0121 /Rx 5896000 = 7,13416
Subtotal: 8,98876 8,98876
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Materials
_ P-21  P2R3-HJ9A m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o Rend.: 1,000 6,57 €
BO3L-05N5  t Sorra de pedrerade 0 a3,5mm 0,900 X 22,32000 = 20,08800 centre de valoritzacio, amb camio de 7 t i temps
. d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb
Subtotal: 20,08800 20,08800 un recorregut de menys de 10 km
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,07283
_ Unitats Preu Parcial Import
COST DIRECTE 34,00499 Maquinaria
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 5
- C154-003N h Camio per a transport de 7 t 0136 /Rx 4829000 = 6,56744
COST EXECUCIO MATERIAL 34,00499 e
Subtotal: 6,56744 6,56744
P-19  P2255-W6AQ m3 Rebliment i natge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 22,38 € COST DIRECTE 6,56744
amb material adequat de la propia excavacio, en DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
tongades de gruix de fins a 25 cm, zant pico
vibrant eléctric, amb compactacio del 95% PM COST EXECUCIO MATERIAL 6,56744
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra P-22  P2R5-DT0Z m3 Transport de residus a instal‘lacio autoritzada de Rend.: 1,000 7,82 €
gestio de residus, amb cami¢ de 7 t i temps d'espera
AOE-000A  h Manobre especialista 0,500 /R x 2207000 = 11,03500 per a la carrega a maquina, amb un recorregut de
T mésde 5ifins a 10 km
Subtotal: 11,03500 11,03500
Maquinaria Unitats Preu Parcial Import
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,145 /Rx 5896000 = 8,54920 Maquinaria
C13A-W61N h Safata vibrant eléctrica amb placa de 40 cm 0,500 /R x 526000 = 2,63000 C154-003N  h Cami per a transport de 7 t 0,162 /Rx 4829000 = 7,82298
Subtotal: 11,17920 11,17920 Subtotal: 7,82298 7,82298
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,16553 —
_— COST DIRECTE 7,82298
COST DIRECTE 2237973 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 " -
- COST EXECUCIO MATERIAL 7,82298
COST EXECUCIO MATERIAL 22,37973
P-23  P2RA-QFL m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 17,30 €
P-20  P2R2-EU9S m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccio o Rend.: 1,000 21,74 € canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
demol en fraccions segons REAL DECRETO construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
105/2008, amb mitjans manuals formigo inerts amb una densitat 1,45 /m3, procedents
de construccio o demolicio, amb codi 17 01 01 segons
Unitats Preu Parcial Import laLlista Europea de Residus
Ma d'obra
Unitats Preu Parcial Import
A0D-0007  h Manobre 1000 /Rx 2142000 = 21,42000
Materials
Subtotal 21,42000 21,42000 B2RA-28UQ t Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el 1,450 X 11,93000 = 17,29850
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,32130 construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
- formigé inerts amb una densitat 1,45 /m3, procedents
COSTDIRECTE 21,74130 de construcci6 o demolicio, amb codi 17 01 01 segons
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 la Llista Europea de Residus
COST EXECUCIO MATERIAL 21,714130 Sublotal 17.20850 1720850
COST DIRECTE 17,29850
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,29850
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P-24 P2RB-HGOV  m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat Rend.: 1,000 7,58 e Subtotal 124,85300 124,85300
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals o
excavats amb codi VNME DESPESES AUXILIARS 150 % 0,10304
i COST DIRECTE 131,52542
Unitats Preu Parcial Import DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
Materials . -
COST EXECUCIO MATERIAL 131,52542
B2RB-HFVL t Disposicié de terres no contaminades de densitat 1,600 x 474000 = 7,58400
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi YNME P27 P7B1-6Q3N  m2 Geotéxtil format per feltre de polipropilé no teix Rend.: 1,000 6,50 €
N Y |
Sublotal 758400 758400 mecan| ament de 400 a 500 g/m2, col-locat sense
adherir
COST DIRECTE 7,58400 Unitats Preu Parcial Import
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 Madiobra
COST EXECUCIO MATERIAL 7,58400 AOF-000D  h Oficial 1a col-locador 0,040 /Rx 2423000 = 0,96920
AO1-FEP3  h Ajudant col-locador 0,020 /Rx 2258000 = 0,45160
P-25  P312-I5KY m3 Formigonament de rases i pous, amb formigo en Rend.: 1,000 112,85 € Subtotal: 1,42080 1,42080
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, Materials
abocat des de camio B7B1-0KPJ m2 Geotéxtil format per feltre de polipropilé no tei 1,100 X 4,60000 = 5,06000
mecanicament de 400 a 500 g/m2
Unitats Preu Parcial Import -
. Subtotal: 5,08000 5,08000
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0250 /Rx 21,42000 = 5,35500 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,02131
AOF-000T h  Oficial 1a paleta 00625 /Rx 2423000 = 151438 COST DIRECTE 650211
- o
Subtotal 6,86938 6,86038 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Materials COST EXECUCIO MATERIAL 6,50211
BO6F m3 Formigo en massa HM - 20/ B/ 20/ X0 amb una 1,020 X 103,80000 = 105,87600
quan m.Em ciment de 200 kg/mS3 | relacid aigua P-28  P928-DX7U m3 Subbase de sauld, amb estesa i piconatge del Rend.: 1,000 29,79 €
ciment =< 0.6 :
material al 95% del PM
Subtotal: 105,87600 105,87600
Unitats Preu Parcial Import
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,10304 Ma d'obra
COST DIRECTE 112,84842 A0D-0007 h Manobre 0,047 /Rx 21,42000 = 1,00674
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 ————
- Subtotal: 1,00674 1,00674
COST EXECUCIO MATERIAL 112,84842 Maquinaria
C151-002Z h Camié cisterna de 8 m3 0,024 /Rx 61,32000 = 1,47168
P-26  P312-ILLE m3 Formigonament de rases i pous, amb formigo en Rend.: 1,000 131,53 € C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,033 /Rx 91,98000 = 3,03534
massa HM - 30 / B/ 20 / X0 amb una quantitat de 5 -
ciment de 300 kgim3 i relacid aigua ciment =< 0.6, C131-005G h Corro vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,038 /Rx 83,62000 3,17756
abocat des de camio Sublotal: 768458 7,68458
Unitats Preu Parcial Import
Ma dobra B0O3C-05NM m3 Saulo sense garbellar 1,150 X 18,24000 = 20,97600
AOF-000T h  Oficial 1a paleta 00625 /Rx 2423000 = 151438 BOT1-05ME m3  Aigua 005 x 214000 = 0,10700
AOD-0007 h Manobre 0250 /Rx 21,42000 = 5,35500 Subtotal: 21,08300 21,08300
Subtotal: 6,86938 6,86938
Materials
BO6F1-I63E m3 Formigo en massa HM - 30/ B/ 20/ X0 amb una 1,100 X 11323000 = 124,55300
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i rel
ciment =< 0.6
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01510 Subtotal: 123,82759 12382759
COST DIRECTE 2978942 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,41928
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 -
) _ COST DIRECTE 152,19887
COST EXECUCIO MATERIAL 29,78942 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 152,19887
P-29 P931-10ROU m3 Base de formigo de formigd en massa, amb 20% de Rend.: 1,000 118,35 €
granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20
/B 120/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 P9F3-4WRH m2 Paviment de llambordi monocapa de formigo, de Rend.: 1,000 46,76 €
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.6, abocat des de forma rectangular de 12x18 cm i 7 cm de gruix, preu
camio amb estesa i vibratge manual, amb acabat alt, col'locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de
reglejat ciment. Color Negre PAVIGESA O EQUIVALENT
Unitats Preu Parcial Import Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,180 /Rx 2423000 = 3,63450 AOF-000S  h Oficial 1a d'obra publica 0880 /Rx 2423000 = 21,32240
AOD-0007 h Manobre 0,450 /Rx 21,42000 = 9,63900 AOD-0007  h Manobre 0285 /Rx 21,42000 = 6,10470
Subtotal: 13,27350 13,27350 Subtotal: 27,42710 27,42710
Maquinaria Materials
C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /Rx 560000 = 0,84000 B9F3-0HQA m2 Llambordi monocapa de formigé, de forma 1,020 X 11,83000 = 12,08660
_— rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt
Subtotal: 0,84000 0,84000 B0S5-067M  t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0003 x 17427000 = 0,52281
Materials segons UNE-EN 197-1, en sacs
BOBF7-JWO m3 Formigo en massa, amb 20% de granulats de 1,050 X 99,08000 = 104,03400 B011-05ME m3 Aigua 0,010 X 2,14000 = 0,02140
material reciclat de formigons, HRM - 20/B/20/X0 BOTF-OLT5 m3  Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 00504 X 12519330 = 6,30074

amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacio

N : 1I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
aigua ciment =< 0.6 8

proporcio en volum 1:4 i 10 N/mm2 de re:
compressio, elaborat a l'obra

Subtotal: 104,03400 104,03400

DESPESES AUXILIARS 150 % 019910 Subletd 18,9205 18,9205
COST DIRECTE 118,34660 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,41141
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 COST DIRECTE 46,75906
COST EXECUCIO MATERIAL 118,34660 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 46,75906
P-30  P9B5-H981 m2 Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 Rend.: 1,000 152,20 €
mm de gruix col-locat amb morter 1:6 P-31  POF3-WOB1  m2 Paviment de pega rectangular de formigo doble capa, Rend.: 1,000 65,81 €
de color, de 12x18 cm i 7 cm de gruix, preu superior,
Unitats Preu Parcial Import per a paviment, col-locats amb morter de ciment 1:4.
Madobra Acabat negre abuixardat de PAVIGESA o equivalent.
A0D-0007  h Manobre 0,400 /Rx 21,42000 = 8,56800 Unitats Preu Parcial Import
AOF-000B  h Oficial 1a 0,800 /Rx 2423000 = 19,38400 Ma dobra
Subtotal: 27,95200 27,95200 AOD-0007  h Manobre 0,285 /Rx 21,42000 = 6,10470
Materials AOF-000S  h Oficial 1a d'obra publica 0,880 /Rx 2423000 = 21,32240
BOG2-H4PN m2 Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 1,020 x 11831000 = 120,67620 Sublotal 27 49710 27 49710
mm de gruix ! !
BO7F-OLT4 m3  Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0030  x 10504620 = 315139 Materials
1I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una BIF3-VENN m2 Pega rectangular de formigo doble capa, de color, de 1,020 X 31,04000 = 31,66080
proporcio en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior, per a
elaborat a 'obra paviment

BO7F-0LTS m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0504 x 12519330 = 6,30974
/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
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proporcio en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
elaborat al'obra Subtotal: 117,51000 117,51000

Subtotal: 37,97054 37,97054 COST DIRECTE 117,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,41141 e —
COST EXECUCIO MATERIAL 117,51000
COST DIRECTE 65,80905
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 65,0905 P-35  P9H0-01BX u granulométrica del granulat recuperat d'una Rend.: 1,000 44,89 €

mostra de mescla
UNE-EN 12697-2

tuminosa, segons la norma

P-32  P9H0-01BG u tall i ruptura a fraccio indirecta d'una Rend.: 1,000 121,84 € N K
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la Unitats Preu Parcial Import
norma NLT 346 Materials
) BV2M0-00X u Analisi granulométrica del granulat recuperat d'una 1,000 X 44,89000 = 44,89000
Unitats Preu Parcial Import mostra de mescla bituminosa, segons la norma
Materials UNE-EN 12697-2
BV2M0-00X u Extraccio, tal EnESm.Sooase_mo.m d'una 1,000 X 121,84000 = 121,84000 Subtotal 44,89000 44,89000
proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
norma NLT 346 _—
_— COST DIRECTE 44,89000
Subtotal: 121,84000 121,84000 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
- i COST EXECUCIO MATERIAL 44,89000
COST DIRECTE 121,84000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 121,84000 P-36  P9H0-01BZ u Determinacio de la densitat maxima d'una mostra de Rend.: 1,000 104,55 €
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-5
P-33  P9H0-01BI u determinacio del gruix i de la densitat Rend.: 1,000 83,44 € Unitats Preu Parcial Import
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons jals
fanorma UNE-EN 12697-5 BV2MOOOX u  Determinacio dela densitat méxima duna mostra de 1000 x 10455000 = 10455000
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-5
Unitats Preu Parcial Import -
Materials Subtotal: 104,55000 104,55000
BV2MO-00X u Extraccio, tall, determinacio del gruix i de la densitat 1,000 X 83,44000 = 83,44000 B —
d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons COST DIRECTE 104,55000
la norma UNE-EN 12697-6 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Subtotal: 83,44000 83,44000 COST EXECUCIO MATERIAL 104,55000
COST DIRECTE o 83,4000 P-37  P9H0-01CO u Presa, confeccio de provetes  cilindriques, Rend.: 1,000 156,37 €
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 determinacio de la densitat, trencament, estal
A fluéncia (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
COST EXECUCIO MATERIAL 83,4000 bituminosa, segons la norma UNE-EN 126976 i
UNE-EN 12697-34
P-34  P9HO0-01BL u Extracci determinacio del gruix, de la densitat Rend.: 1,000 17,51 €
aparent i del contingut de buits duna proveta Unitats Preu Parcial Import
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma Materials
UNE-EN 12697-8UNE-EN 126976 BV2M0-00X u Presa, confeccio de provetes cilindriques, 1000 x 16637000 = 156,37000
) determinacio de la densitat, trencament, estabilitat i
Unitats Preu Parcial Import fluéncia (assaig Marshall) d'una mostra de mescla
Materials bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i
BV2M0-00X u , tall, determinacio del gruix, de la densitat 1,000 x 11751000 = 117,51000 UNE-EN'12697-34

aparent i del contingut de buits d'una proveta

Subtotal: 156,37000 156,37000
le mescla bituminosa, segons la norma
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- o
COST DIRECTE 16637000 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,25020
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 COST DIRECTE 52,71876
- o
COST EXECUCIO MATERIAL 156,37000 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 52,71876
P-38  P9H0-01C1 u del lligant recuperat d'una mostra de Rend.: 1,000 69,49 €
mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 P-40  P9H54677 t Paviment de mesdla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 96,86 €
tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de
Unitats Preu Parcial Import penetracio, de granulometria densa per a capa de
Materials transit i granulat granitic, estesa i compactada, en

entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
BV2M0-00X u Determinacio del lligant recuperat d'una mostra de 1,000 x 69,49000 = 69,49000 3 m damplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m

mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10 m2

Subtotal: 69,48000 69,49000

- Unitats Preu Parcial Import
COST DIRECTE 69,49000 Ma dobra
9
DESPESES INDIRECTES 000 % 000000 AOF-000S  h Oficial 1a d'obra publica 0,04076 /R x 2423000 = 0,98761
COST EXECUCIO MATERIAL 69,49000 AOD-0007  h Manobre 018447 /Rx 2142000 = 395135
Subtotal: 4,93896 4,93896
P-39  P9H1-CUOK m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa Rend.: 1,000 52,72 € Maguinaria
en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8
suf B 50/70 D, amb tractament amb npintura C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,02145 /R x 61,43000 = 1,31767
tricomponent acr C173-005K h Corrd vibratori per a formigons i betums autopropulsat 002574 /R x 7447000 = 1,91686
pneumatic
Uritats Preu Parciel Import C1310056 h  Corrvibratori aulopropulsat, de 12 a 14 ¢ 002574 /Rx 8362000 = 215238
Ma d'obra —_—
AOD-0007 h  Manobre 0100 /Rx 2142000 = 214200 Sublotal 598691 5,98691
AOF-000S h  Oficial 1a d'obra publica 0600 /RXx 2423000 = 1453800 Materials
_— BYH1-0HTF t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 1,000 X 86,46000 = 86,46000
Subtotal: 16,68000 16,68000 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
Maquinéria granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
C173-005K h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,050 /Rx 74,47000 = 3,72350 —
pneumétic Subtotal: 86,46000 86,46000
C154-003K h Camio per a transport de 20 t 0,150 /Rx 7213000 = 10,81950
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,07408
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,050 /Rx 61,43000 = 3,07150 -_—
C20F-00LZ h Méquina de pulveritzacié sense aire, amb un cabal de 0010 /Rx 1021000 = 0,10210 COST DIRECTE 96,85995
8.2 121/min a 3000 psi (206 bar), relacié min. 28:1 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,080 /Rx 596000 = 0,47680 COST EXECUCIO MATERIAL 96,85995
Subtotal: 18,19340 18,19340
Materials P-41  P9HC-HR30 u Desplagament d'equip d'estesa i fresat de mescla Rend.: 1,000 820,51 €
BOH7-3522 Mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura 009%  x 7021000 = 674016 bituminosa en calent en horari didm
amb pintura tricomponent ac i Unitats Preu Parcial Import
B896-HYEA kg Pintura poliuret bicomponent 1,300 x 835000 = 10,85500 Maquinaria
E— C17H-HX08 u Desplagament d'equip d'estesa i fresat de mescla 1000 /Rx 82051000 = 820,51000
Subtotal: 17,59516 17,59516 bituminosa en calent en horari dii
Subtotal: 820,51000 820,51000
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COST DIRECTE 820,51000 P-46  PAIMPR pa Partida algada per imprevistos Rend.: 1,000 1.217,00 €
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 COST DIRECTE 1.217,00000
- o
COST EXECUCIO MATERIAL 820,51000 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.217,0000
P-42  P9L1-E98L m2 Reg de cura amb emulsio bituminosa cationica tipus Rend.: 1,000 0,60 €
C60B3/B2 CUR, amb dotacio 1,1 kg/m2 P-47  PASS pa Seguretat i Salut Rend.: 1,000 1.873,00 €
K COST DIRECTE 1.873,00000
Unitats Preu Parcial Import DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
Mad'obra p
COST EXECUCIO MATERIAL 1.873,0000
AOE-000A h Manobre especialista 0,0035 /Rx 2207000 = 0,07725
Subtotal: 0,07725 0,07725 P-48  PABONAL PA Partida algada a justificar per ajudes al muntatge de Rend.: 1,000 550,00 €
Magquinaria na retractil i mobiliari
C170-003 h Cami¢ cisterna per areg asfaltic 00035 /Rx 3309000 = 0,11582 COST DIRECTE 550,00000
_ DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Subtotal: 0,11582 0,11582 -
. COST EXECUCIO MATERIAL 550,0000
Materials
B057-06IN kg Emulsio bituminosa cationica amb un 60% de betum 1,100 X 037000 = 0,40700
asfaltic, per areg de curat tipus C60B3/B2 CUR, P-49  PACONNEXIOF pa Partida algada, a justificar, destinada a executar les Rend.: 1,000 945,81 €
segons UNE-EN 13808 entregues o unions amb les canonades existents
. - COST DIRECTE 945,81000
Sublotal: 040700 040700 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00116 COST EXECUCIO MATERIAL 945,8100
COST DIRECTE 0,60123
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 P-50 PAENDESA pa Partida algada incidéncies Baixa tensio Rend.: 1,000 550,00 €
COST EXECUCIO MATERIAL 0,60123 COST DIRECTE 550,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
P43 PABAST pa  Partidaalgada Rend.: 1,000 1.200,00 € COST EXECUCIO MATERIAL 550,0000
COST DIRECTE 1.200,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 P-51 PAESPIRES PA Partida algada execucio espira magnética en la base Rend.: 1,000 619,00 €
de formigo
COST EXECUCIO MATERIAL 1.200,0000 o
COST DIRECTE 619,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
P-44  PAFOSS pa Partida algada a justificar destinada a l'extincio de Rend.: 1,000 825,00 € -
fossa fossa séptica inclosa la gestio de residus i el COST EXECUCIO MATERIAL 619,0000
rebliment i piconatge de la cavitat amb sol seleccionat
delapropia obra. P-52  PD01-5CHG u Pou circular de registre de diametre 100 cm, de 1,5m Rend.: 1,000 852,01 €
COSTDIRECTE 825,00000 de fondaria, amb solera amb mitja canya de formigé
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 ds no estructural HNE-20/B/20 de resisténcia a
- compressio 20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria
COST EXECUCIO MATERIAL 825,0000 maxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix
minim, paret per a pou circular de diametre 100 cm,
i o K < de gruix 14 cm de mao calat, arrebossada i lliscada
P-45 PAGN pa a algada incidéncies gas natural Rend.: 1,000 1.800,00 per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment i tapa de
COST DIRECTE 1.800,00000 fosa ductil i graons, segons planols Seguint el
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 compliment dels materials homologats de la xarxa de
sanejament a Lloret de Mar.
COST EXECUCIO MATERIAL 1.800,0000
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BDDZ8DDO u Bastiment circular i tapa circular de fosa ductil per a 1,000 X 27466000 = 274,66000
pou de registre, recolzada i fixada amb cargols, pas
lliure de 600 mm de diametre i classe D400 segons
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
norma UNE-EN 124 homologada.
— COST DIRECTE 627,89727
Sublotal: 274,66000 27466000 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
Partides d'obra . —
. N COST EXECUCIO MATERIAL 627,89727
PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de diametre 100 cm, de gruix 1,500 X 27991090 = 419,86635
14 cm de mao calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4 P54 PD31LOOD  u Perico de pas i tapa fixa, de 30x30x40 cm de mides Rend. 1,000 82,97 e
PDBD-DOC u Grao per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 5,000 X 1886284 = 94,31420 interiors, amb paret de 15 cm de gruix de mao calat
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col-locat amb de 290x140x100 mm, arrebossada i
morter mixt 1:0,5:4 amb morter 1:8, sobre solera de formigé en massa de
PDB3-E9El u Solera amb mitja canya de formigo d's no estructural 1,000 X 6316846 = 63,16846 10em
HNE-20/B/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2,
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 Unitats Preu Parcial Import
mm, de 15 cm de gruix minim i de planta 1.2x1,2 m Ma d'obra
per atub 40 cm
AOF-000T  h Oficial 1a paleta 1,800 /R x 2423000 = 43,61400
Subtotal: 577,34901 577,34901 AOD-0007 h Manobre 0,900 /Rx 21,42000 = 19,27800
COST DIRECTE 852,00901 Subtotal: 62,89200 62,89200
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 Materials
COST EXECUCIO MATERIAL 852,00901 BOFJ2-0EF1 u Encadellat ceramic de 500x250x30 mm 1,500 X 049000 = 0,73500
BOF1A-075F u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 27,500 X 0,27000 = 7,42500
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
P-53  PD0-VO3T  u Pou de registre de 100 om de diametre i 1,80 m Rend.: 1,000 627,90 € B069-2A90 m3  Formigo d'us no estructural HNE-15/P/20 de 0,0378 X 87,82000 = 3,31960
n,m_ﬁ, inclos S,m,-m de formigo de 15 EESN de resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia
caracteristica a la anell plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i . _
tapa de fosa dicti i graons, segons planols Seguint el B055-067M  t Ciment @ﬂﬂmmﬂmﬂw” ler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,00105 x 17427000 = 0,18298
compliment dels materials homologats de la xarxa de segons 3 -1, en sacs
sanejament a Lloret de Mar. B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 2,14000 = 0,00214
BO7F-0LT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0756 X 98,84070 = 7,47236
Unitats Preu Parcial Import 1I/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
Materials proporcio en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a l'obra
BDDZ8DDO u Bastiment circular i tapa circular de fosa ductil per a 1,000 X 27466000 = 274,66000 -
pou de registre, recolzada i fixada amb cargols, pas Subtotal: 19,13708 19,13708
ure de 600 mm de diametre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 homologada. DESPESES AUXILIARS 150 % 0,94338
Subtotal: 274,66000 274,66000 COST DIRECTE 82,97246
Partides dobra DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
PDB3-ORN3 u Solera amb mitja canya de formigo d's no estructural 1,000 x 6766646 = 67,66646 COST EXECUCIO MATERIAL 82,97246
HNE-20/B/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2,
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, de 15 cm de gruix minim i de planta 1.2x1,2m PD31-LOUL U Perico de pas i tapa fixa, de 45x45x40 cm de mides Rend.: 1,000 112,25 €
per a tub 60 cm interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maé calat
PDB6-5CAA m Paret per a pou circular de diametre 100 cm de peces 1,600 X 10840982 = 17345571 de 290x140x100 mm, arrebossada i liscada per dins
de formigd amb execucio prefabricada, col-locades amb morter 1:2:10, sobre solera de formigd en massa
amb morter ciment 1:6 de 10 cm
PDBD-H86M u Grao per a pou de registre de polipropilé armat, de 6,000 X 1868585 = 112,11510 K
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col-locat amb morter Unitats Preu Parcial Import
de ciment 1:6, elaborat a l'obra Mad'obra
Sublotal: 35320727 35323727 A0D-0007 h Manobre 1,000 /Rx 21,42000 = 21,42000
AOF-000T  h Oficial 1a paleta 2,000 /Rx 2423000 = 48,46000
Subtotal: 69,88000 69,88000
Materials
B055-067M  t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0021 x 17427000 = 0,36597
segons UNE-EN 197-1, en sacs
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
BOFJ2-0EF1 u Encadellat ceramic de 500x250x30 mm 2,000 X 0,49000 = 0,98000
BO11-05ME m3 Aigua 0,001 X 214000 = 0,00214 P-56  PD7314QS5 m Claveguera amb tub de paret mm.io_:.mam per a Rend.: 1,000 23,28 €
sanejament soterrat sense pressio, de polietile,
BOF1A-075F u Mab calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 36,300 x 027000 = 9,80100 metre nominal DN 200, classe de rigidesa anular
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superficies interna
BO7F-OLT6 m3  Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM ~ 0,1008 ~ x 28520424 = 2371060 isa | extema perfilada de tipus B, codi d'area
IB-L, calg i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb d'aplicacio cN fabricacio segons norma CZmez
una proporcié en volum 1:2:101i 2,5 Nimm2 de 13476-3, unio mitjangant maniguet extruit i junt
resisténcia a compressio, elaborat a l'obra elastoméric d'estanquitat, col-locat al azw_ de la rasa
) sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclos el reblert
B06D-0L93 m3 Formigé de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum 0,05908 x 10942297 = 6,46252 del recolzament del tub, amb pico vibrant de
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM combustible ,
1I/B-L 32,5 R i granulat de pedra granitica de
grandaria maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb . P .
formigonera de 1651 Unitats reu Parcial Import
_— Ma d'obra
Subtotal 41,3223 452223 AOF-000B 0175 /Rx 2423000 = 424025
DESPESES AUXILIARS 150 % 1,04820 AOD-0007 h Manobre 0,175 /Rx 21,42000 = 3,74850
COST DIRECTE 112,25043 AOE-000A  h Manobre especialista 0,065 /Rx 22,07000 = 1,43455
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 Subtotal 942330 94233
COST EXECUCIO MATERIAL 112,25043 Maquinaria
C152-003B  h Camié grua 0,04375 /R x 66,87000 = 2,92556
P-55 PDSB-SWL7  m Canal de formigo polimer sense pendent, d'ampléria Rend.: 1,000 22312 € C13A-00FP h Pico vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0085 /Rx 604000 = 0,39260
interior 300 mm i de 240 a 300 mm d'algaria, amb C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 002535 /R x 5896000 = 1,49464
perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, B ———
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la Subtotal: 4,81280 4,81280
canal, col'locada sobre base de formigo amb solera Materils
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
BO3L-05N5  t Sorra de pedrera de 0 a 35 mm 0,1764 X 22,32000 = 3,93725
Unitats Preu Parcial Import BD76-2AA6 m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat 1,020 X 487000 = 4,96740
Madlobra sense pressio, de polietilé, diametre nominal DN 200,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
AOF-0008  h Oficial 1a d'obra piblica 0310 /Rx 2423000 = 751130 KNim2), de supeficies intera
AOD-0007 h Manobre 0,460 /R x 2142000 = 9,85320 de tipus B, codi d'area d'aplicacio U, fabricacio
- segons norma UNE-EN 13476-3, uni¢ mitjangant
Subtotal: 17,36450 17,36450 maniguet extruit i junt elastomeéric d'estanquitat
Materials Subtotal 8,90465 8,90465
B069-14H8  m3 Formigd d's no estructural HNE-20/P/20 de 0,198 X 88,80000 = 17,68240
r cia a compressio 20 N/mm2, i DESPESES AUXILIARS 150 % 0,14135
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm COST DIRECTE 23,28210
BD5A-14UX m Canal de formigo polimer sense pendent, d'amplaria 1,050 x 17896000 = 187,90800 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
interior 300 mm i 240 a 300 mm d'algaria, amb perfil ' -
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400 COST EXECUCIO MATERIAL 23,28210
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols ala
canal
- P-57 PD731-QJTK m Claveguera amb tub de paret estructurada per a Rend.: 1,000 88,60 €
Subtotal: 205,49040 205,49040 sanejament soterrat sense pressio, de polietilé,
" diametre nominal DN 630, classe de rigidesa anular
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,26047 SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superficies interna
COST DIRECTE 20341537 sa i externa perfilada de tipus B, codi d'area
! d'aplicacio U, fabricacio segons norma UNE-EN
DESPESES INDIRECTES 0.00 % 0,00000 13476-3, unio mitjiangant maniguet extruit i junt
COST EXECUCIO MATERIAL 22311537 elastomeric d'estanquitat, collocat al fons de la rasa
nclos el reblert
del recolzament del tub, amb pico vibrant de
combustible
Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NOM  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
Ma d'obra Materials
AOE-000A  h Manobre especialista 0,145 /Rx 2207000 = 3,20015 BD76-2AAF m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat 1,020 X 12,03000 = 12,27060
AOF-0008  h Oficial 1a 0275 /Rx 2423000 = 666325 sense pressio, de polietilé, diametre nominal DN 315,
: ! : classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
AOD-0007 Manobre 0275 /Rx 2142000 = 589050 KNim2), de supeficies intera
— de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacio
Subtotal: 1575390 15,75390 segons norma UNE-EN 13476-3, uni¢ mitjangant
Maquinaria maniguet extruit i junt elastoméric d'estanquitat
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 006335 /Rx 5896000 = 373512 BO3L-05N5  t Sorra de pedrerade 0 a 3,5 mm 0,30744 X 2232000 = 6,86206
C152-0038 h Camio grua 0,06875 /R x 66,87000 = 4,59731 Sublotal: 19,1366 19,13266
C13A-00FP h Pico vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0145 /Rx 6,04000 = 0,87580
_ DESPESES AUXILIARS 150 % 0,18221
Subtotal: 9,20823 9,20823 - .
Material COST DIRECTE 37,72976
alerials DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
BD76-2AAD m Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat 1,020 X 4507000 = 45,97140 —_———
sense pressio, de polietilé, diametre nominal DN 630, COST EXECUCIO MATERIAL 37,72976
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superficies interna llisa i externa perfilada
de tipus B, codi d'area d'aplicacio U, fabricacio PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigé d'Uis no estructural Rend.: 1,000 63,17 €
segons norma UNE-EN 13476-3, unié mitjangant HNE-20/B/20 de resisténcia a compressié 20 N/mm2,
maniguet extruit i junt elastoméric d'estanquitat consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
BO3L-OSNS t  Sorrade pedrerade 0a35mm 078078 x 2232000 = 1742701 mm, de 15 cm de gruix minim i de planta 1.2x1,2 m
per atub 40 cm
Subtotal: 63,39841 63,39841
Unitats Preu Parcial Import
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,23631 Ma dobra
COST DIRECTE 88,59685 AOF-0008  h Oficial 1a d'obra publica 039%6 /R x 2423000 = 9,68231
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 A0D-0007  h Manobre 0399 /Rx 2142000 = 855943
COST EXECUCIO MATERIAL 88,59685 Subtotal 18,24174 1824174
Materials
P-58  PD731-QUTU  m Claveguera amb tub de paret estructurada per a Rend.: 1,000 373 € B069-14L6 m3  Formigé d'us no estructural HNE-20/B/20 de 049875  x 8953000 = 44,65309
sanejament soterrat sense pressio, de polietile, iaa pI 20 N/mm2, ister
diametre nominal DN 315, classe de rigidesa anular tova i grandaria maxima del granulat 20 mm
SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superficies interna - @
i extema perfilada de fipus B, codi d'area Subtotal: 44,65309 44,65309
fabricacio segons norma UNE-EN
mitjangant maniguet extruit i junt DESPESES AUXILIARS 150 % 0,27363
elastomeéric d'estanquitat, collocat al fons de la rasa —_—————
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclos el reblert COST DIRECTE 63,16846
del recolzament del tub, amb pico vibrant de DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
combustible ) -
COST EXECUCIO MATERIAL 63,16846
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra PDB3-ORN3  u Solera amb mitja canya de formigé d's no estructural Rend.: 1,000 67,67 €
AOF-000B h Oficial 1a 0,225 IRx 2423000 = 545175 HNE-20/B/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2,
_ consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20
AOE-000A h Manobre especialista 0,085 /Rx 22,07000 = 1,87595 mm, de 15 om de gruix minim i de planta 1.2<1,2 m
AOD-0007 h Manobre 0,225 /Rx 21,42000 = 4,81950 per atub 60 cm
Subtotal: 1214720 1214720 Unitats Preu Parcial Import
Maquinéria Ma d'obra
C152:0038 h Camié grua 005625 /Rx 6687000 = 376144 AOF-0008  h Oficial 1a d'obra pblica 041958 /Rx 2423000 = 10,16642
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumitics de 82 10 t 00338 /Rx 5896000 = 199285 A0D-0007  h Manobre 041958 /Rx 2142000 = 898740
C13A-00FP h Pico vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,085 /Rx 6,04000 = 0,51340 —_—
- Subtotal: 19,15382 19,15382
Subtotal: 6,26769 6,26769 Materials
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI DESCRIPCIO PREU NOW  CODI DESCRIPCIO PREU
B069-14L6  m3 Formigo d'Us no estructural HNE-20/B/20 de 0,53865 X 89,53000 = 48,22533 B011-05ME m3 Aigua 0,008 X 2,14000 = 0,01284
resisténcia a compressio 20 N/mm2, BOF1A-075F u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a reves 11984082  x 027000 = 3235702
tovai grandaria maxima del granulat 20 mm categoria , HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Subtotal: 4822533 48,22533 BO7F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,1782 x 18967284 = 33,79970
II/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,28731 una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a l'obra
COST DIRECTE 67,66646 -
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 Subtotal: 69,01365 69,01365
COST EXECUCIO MATERIAL 67,66646 DESPESES AUXILIARS 150 % 311671
COST DIRECTE 279,91090
PDB6-5CAA  m Paret per a pou circular de diametre 100 cm de peces Rend.: 1,000 108,41 € DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
de formigd amb execucio prefabricada, col-locades ]
amb morter ciment 16 COST EXECUCIO MATERIAL 27991090
) Unitats Preu Parciel Import PDBD-DOCQ Grao per a pou de registre amb ferro colat nodular, de Rend.: 1,000 18,86 €
Ma dlobra 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col-locat amb
AOD-0007 h  Manobre 0480 /RX 2142000 = 1028160 morter mixt 1:0,5:4
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,480 /Rx 2423000 = 11,63040
Unitats Preu Parcial Import
Subtotal: 21,91200 21,91200 Ma d'obra
Maquinaria AOD-0007 h Manobre 0,300 /Rx 21,42000 = 6,42600
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,135 /Rx 58,96000 = 7,95960 AOF-0008  h Oficial 1a d'obra publica 0,300 /Rx 2423000 = 7,26900
Subtotal: 7,95960 7,95960 Subtotal: 13,69500 13,69500
Materials Materials
BDD5-0M3Q m Pega cilindrica de formigo per a formacio de pou 1,060 X 7386000 = 77,55300 BDD4-0LVI u Grao per a pou de registre de ferro colat nodular, de 1,000 X 3,17000 = 3,17000
circular de diametre 100 cm, prefabricada 200x200%200 mm i 1,7 kg de pes
BO7F-OLT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,00625 x 10504620 = 0,65654 BO7F-0LSZ Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,00945 X 18967284 = 1,79241
1I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una /B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
proporcio en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a una proporcio en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
compressio, elaborat a l'obra resisténcia a compressio, elaborat a l'obra
Subtotal: 78,20954 78,20954 Subtotal: 4,96241 4,96241
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,32868 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,20543
COST DIRECTE 108,40982 COST DIRECTE 18,86284
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 108,40982 COST EXECUCIO MATERIAL 18,86284
PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de diametre 100 cm, de gruix Rend.: 1,000 € PDBD-H8M u Grao per a pou de registre de polipropilé armat, de Rend.: 1,000 €
14 cm de mao calat, arrebossada i lliscada per dins 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col-locat amb morter
amb morter mixt 1:0,5:4 de ciment 1:6, elaborat a 'obra
Unitats Preu Parcial Import Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 45516 /R x 21,42000 = 97,49527 AOD-0007 Manobre 0,300 /Rx 21,42000 = 6,42600
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 45516 /R x 2423000 = 110,28527 AOF-0008 Oficial 1a d'obra publica 0,300 /Rx 2423000 = 7,26900
Subtotal: 207,78054 207,78054 Subtotal: 13,69500 13,69500
Materials Materials
B055-067M  t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,01632 x 17427000 = 2,84409 BDD4-H4XN u Grao per a pou de registre de polipropilé de 1,000 X 384000 = 3,84000
segons UNE-EN 197-1, en sacs 250x350%250 mm i 3 kg de pes
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BO7F-OLT4 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,009 x 10504620 = 0,94542 BO7L-1PYA 't Morter per aram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,0357 X 51,41000 = 1,83534
1I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una granel, de designacio (G) segons norma UNE-EN
proporcio en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a 998-2
compressio, elaborat al'obra _—
_ Subtotal: 291,89534 291,89534
Subtotal: 478542 478542
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,28075
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,20543 -
- COST DIRECTE 310,89259
COST DIRECTE 18,68585 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 . -
_ COST EXECUCIO MATERIAL 310,89259
COST EXECUCIO MATERIAL 18,68585
PDG2-PZJL m Canalitzacio amb un tub corbable corrugat de polietilé Rend.: 1,000 11,25 €
PDBF-DFWG u Bastiment quadrat aparent de fosa ductil per a pou de Rend.: 1,000 237,32 €
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de de recobriment de 20x40 cm amb formigé d'is no
diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressio
collocat amb morter 20 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part
Unitats Preu Parcial Import d dunio, !
obturadors
Ma d'obra
AOF-000S  h Oficial 1a d'obra publica 0410 /Rx 2423000 = 9,93430 Unitats Preu Parcial Import
A0D-0007  h Manobre 0410 /Rx 21,42000 = 8,78220 Ma d'obra
Subtotal: 18,71650 1871650 AOD-0007  h Manobre 0,020 /Rx 21,42000 = 0,42840
Materials AOF-000B h  Oficial 1a 0010 /Rx 2423000 = 0,24230
BO7L-1PYA 't Morter per aram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,0357 X 51,41000 = 1,83534 Subtotal: 0,67070 0,67070
granel, de designaci6 (G) segons norma UNE-EN
908-2 Materials
BDKS-IKIB u  Bastiment quadrat aparent  tapa circular de fosa 1000 x 21649000 =  216,49000 BOB3-MHE m3  Formigd d'ds o estructurel HNE-20P/20 de 00837 x 8880000 = 7,90054
dictil per a pou de registre, ab: , pas liure de 700 qm.m,mwm:o_m a ooégmmmﬁ 20 N/mm2, consisténcia
mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124 plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
—_— BG2Q-1KTF m Tub corbable carrugat de polietilé, de doble capa, llisa 1,050 X 1,82000 = 1,91100
Subtotal: 218,32534 218,32534 la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diametre
nominal nt i no propagador de la flama,
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,28075 resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a
— i6 de 450 N, per a itzacions soterrades
COST DIRECTE 237,32259 X . _
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 BDG3-34ll u Part proporcional de mm_u,mﬁaoa, oo;m,oaa, 1,010 X 058000 = 0,58580
obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de
COST EXECUCIO MATERIAL 237,32259 diametre nominal
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 1,020 X 0,17000 = 0,17340
de nylon, de 5 mm de gruix
PDBF-DFWP  u Bastiment quadrat de fosa ductil per a pou de registre Rend.: 1,000 310,89 € —
i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diametre i Subtotal: 10,57074 10,57074
classe D400 segons norma UNE-EN 124 col-locat
amb morter DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01006
Unitats Preu Parcial Import COST DIRECTE 1125150
i DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Ma d'obra -
AOF-000S h  Oficial 1a dobra publica 0410 /Rx 2423000 = 9,93430 COST EXECUCIO MATERIAL 1.25150
AOD-0007 h Manobre 0,410 /Rx 21,42000 = 8,78220
. - P-60 PDG4-0BOJ m Canalitzacio amb dos tubs de PVC rigid de diametre Rend.: 1,000 17,05 €
Subtotal: 18,71650 18,71650 nominal DNB3 i dau de recobriment de 40x20 cm amb
Materials formigo  d's no estructural HNE-20/P/20 de
BDKS-IKI3 u  Bastiment quadrat i tapa orcular de fosa dct per a 1000 x 29008000 =  290,08000 a compressi 20 Nmm2 :
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, fil
pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm i a cada tub, part proporcional d is dun
classe D400 segons norma UNE-EN 124 guia a cada lub, part proporcio aosessaris dunio,
separadors i obturadors, amb pico vibrant de
combustible
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Unitats Preu Parcial Import Sublotal: 24,24920 2424920
Ma d'obra
AOD-0007  h Manobre 0030 /Rx 2142000 = 0,64260 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,02515
AOF-000B  h Oficial 1a 0015 /Rx 2423000 = 0,36345 COST DIRECTE 2595110
— DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
Subtotal. 1,00805 1,00605 ) -
Materials COST EXECUCIO MATERIAL 25,95110
BG2P-1KUS m Tub rigid de PVC, de 63 mm de diametre nominal, 2,100 X 319000 = 6,69900
afllant i no propagador de la flama, amb una P62 PDG5-HA2 m Banda continua de plastic de color de 30 cm Rend.: 1,000 0,52 €
resisténcia a limpacte de 6 J, resisténcia a
compressio de 250 N, d'1,2 mm de gruix
u Part proporcional de separadors, conectors i 2,020 X 058000 = 1,17160
obturadors de canalitzacions de serveis de 63 mm de Unitats Preu Parcial Import
metre nominal .
Ma d'obra
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 2,040 X 0,17000 = 0,34680 . _
de nylon, de 5 mm de gruix AOI-FEPH h  Ajudant muntador 0010 /Rx 2258000 = 022580
B069-4H8 m3  Formigo s no estructural HNE-20/P/20 de 0088  x 8380000 = 7,81440 Subtotal 0,22580 0,22580
r éncia a compressio 20 N/mm2, i Material
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm aterials
_— BDGO-1C2A m Banda continua de senyalitzacio per a canalitzacions 1,020 X 0,29000 = 0,29580
Subtotal: 16,03180 16,03180 soterrades de 30 cm d'amplaria, de polipropilé
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,01509 Subtotal: 0,29580 0,29580
COST DIRECTE 17,0524 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00339
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 _—
_— COST DIRECTE 0,52499
COST EXECUCIO MATERIAL 17,05204 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,52499
P-81 PDG4-OBOK m Canalitzacio amb quatre tubs de PVC rigid de Rend.: 1,000 25,95 €
diametre nominal DN63 i dau de recobriment de
40x20 ocm amb formigo dUs no estructural P-63 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a Rend.: 1,000 71,57 €
HNE-20/P/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2, perico de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
20 mm, fi a cada tub, part proporcional cada amb morter per aram de paleta
d'accessoris d'unio, separadors i obturadors, amb
pico vibrant de combustible Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
Unitats Preu Parcial
Madiobra AOF-000S  h | 1a d'obra plblica 0350 /Rx 24,23000 = 8,48050
AOD-0007 h  Manobre 0050 /Rx 2142000 = 1,07100 AOD-0007 - Manobre 030 /Rx 242000 = 749100
AOF-000B  h Oficial 1a 0,025 /Rx 2423000 = 0,60575 Subtotal: 15,97750 15,97750
Sublotal: 167675 Materals
Materials BO7L-1PY6 t Morter per aram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,00315 X 6365000 = 0,20050
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
u nm: uﬂuoﬂo_s_ Q_m»m%msama, ngmo_“_mm_w . 4040 x 058000 = 234320 BDK5-KH1 u  Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dicti per a 1000 x 5515000 = 5515000
o Em~ ors de omﬂm, zacions de servels de b3 mm de perico de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
metre nominal mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
B069-14H8 m3 Formigo d'Us no estructural HNE-20/P/20 de 0,088 X 88,80000 = 7,81440 _—
i6 20 N/mm2, énci Subtotal: 55,35050 55,35050
ca i grandaria maxima del granulat 20 mm
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 4,080 X 0,17000 = 0,69360 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,23966
de nylon, de 5mm de gruix COST DIRECTE 71,6766
BG2P-1KUS m Tub rigid de PVC, de 63 mm de diametre nominal, 4,200 X 319000 = 13,39800 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
aillant i no propagador de la flama, amb una . _—
resisténcia a limpacte de 6 J, resisténcia a COST EXECUCIO MATERIAL 71,56766
compressio de 250 N, d'1,2 mm de gruix
‘elsjedden e| e xiaede
anb ,o10epifeA e| e Jad 1pod, |8 1Z1nN ‘(ed=rwolpi,dsl1ai0|700Q eplleA/DvO/B1018.10] suwely//:sdny) Je ap 18407 ap Jusweiunly,|
9P Slwel} 9p gaMm | e jJuswnoop [ap jelonusine | 1noidwo) “reuiblio J1UQJ109|3 JUBWNIJO0P |9p Bed)uINe G_QOO eun s juswnoop 1sanby

HVIN 330 1340717 3d LINJFAVINNCY




EXPEDIENT

‘ 23882025000018

Iment per JGL 03/10/2025

Inicial

TERRITORI | SOSTENIBILITAT
1.- Administracio Electronica. Aprovat i

SIGNATURES

ORGAN

ES_L01170950_2025_14587902
19:06

f64d279b-132f-4cf6-a88d-58f151ef20b8

0
28/10/2025 12

Administracio

DOCUMENT

Projecte

Codi Segur de Verificaci
Origen

Identificador document original
Data d'impressié

Pagina 217 de 242

JUSTIFICACIO DE PREUS Data  20/09/25 45 JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  20/09/25 %
PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NOW  CODI UA  DESCRIFCIO PREU
C152-0038 h Camio grua 032758 /Rx 6687000 = 2190627
P-64 PDK2-VL60O u Perico de registre de fabrica de mad de 40x40x40 cm, Rend.: 1,000 92,93 € -
per a installacions de serveis, amb parets de 15 cm Subtotal: 21,90527 21,90527
de gruix de mad calat de 290x140x100 mm, N
Materials
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporcio en volum 1:8, sobre solera BDK2-1KNK u Perico de registre de formigé prefabricat amb tapa 1,000 X 60291000 = 602,91000
formigo de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra tipus DM, per a instal*lacions de telefonia
delamateixa excavacio BOBY-I6LP m3  Formigo d'is no estructural HNE-20/B/40 de 0,210 X 87,84000 = 18,44640
isténcia a compressio 20 N/mmz2, consisténci
Unitats Preu Parcial Import tova i grandaria maxima del granulat 40 mm
Ma d'obra
Subtotal: 621,35640 621,35640
AOD-0007 h Manobre 1,000 /Rx 21,42000 = 21,42000
AOF-000T  h Oficial 1a paleta 2000 /Rx 2423000 = 48,46000 DESPESES AUXILIARS 150 % 0,89340
Sublotal: 69,88000 69,88000 COSTDIRECTE 70311525
. DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
Materials —_—
B0G9-2A90 m3  Formigo dis no estructural HNE-15/P/20 de 013385  x 8782000 = 1175471 COST EXECUCIO MATERIAL 703,71525
r cia a compressio 15 N/mm2, i
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
) ) _ P-66  PDK4-MF4D u Perico de registre de formigé prefabricat amb tapa Rend.: 1,000 294,64 €
B055-067M  t Ciment pértland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0021 x 17427000 = 0,36597 fipus MF-Il, per a instal-lacions de telefonia, col-locat
segons UNE-EN 197-1, en sacs sobre solera de formigo formigd d'lis no estructural
BOF1A-0760 u Mag calat R-25, de 280x140x100 mm, per a revest 27,49091 x 0,28000 = 769745 HNE-20/B/40 de resisténcia a compressio 20 N/mm2,
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40
BOT1-0SME m3  Aigua 0,001 X 214000 = 0,00214 mm de 15 cm um‘oE; i reblert _m__mﬁm_ amb terra de la
mateixa excavacio, en entorn urba sense dificultat de
BO7F-OLT8 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,02211 X 98,84070 = 2,18537 at, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
II/B-L i sarra, amb 200 kgim3 de ciment, amb una calgadalplataforma unica > 7 i <= 12 m d'amplaria,
proporcio en volum 1:8i 2,5 N/mm2 de resisténcia a amb afectacio per serveis o elements de mobiliari
compressio, elaborat a'obra urba, en actuacions d'1a5u
Sublotal 22,00564 22,0054 Unitats Preu Parcial Import
DESPESES AUXILIARS 150 % 1,04820 Ma dobra
COST DIRECTE 92,03384 A0D-0007 h Manobre 09867 /R x 2142000 = 21,1351
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 049335 /R x 2423000 = 11,95387
COST EXECUCIO MATERIAL 92,93384 Subtotal: 33,08898 33,08898
Maquinaria
P-65 PDK4-MINP  u Perico de registre de formigo prefabricat amb tapa Rend.: 1,000 703,72 e C152-:0038 h Camio grua 03205 /Rx 6687000 = 22,03768
tipus DM, per a installacions de telefonia, collocat -
sobre solera de formigo formigé d'lis no estructural Subtotal 22,03768 2203768
HNE-20/B/40 de resisténcia a compressio 20 N/mm2, Materials
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 o _
mm de 15 cm de gruix | reblert lateral amb terra de la B0B9-IBLP  m3 mo::.,,ooa:m no mm:_._n_:aw_oﬂ_qm.mw\mka aw, 0,588 X 87,84000 = 51,64992
mateixa excavacio, en entorn urba sense dificultat de Mm stencia Qm o.oav.ﬁwm 0 del 3:" mmm:m_w en
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o lova grandaria maxima def granulat 40 mm
calgada/plataforma unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, BDK2-1KN7 u Perico de registre de formigo prefabricat amb tapa 1,000 x 18737000 = 187,37000
amb afectacio per serveis o elements de mobiliari tipus MF-II, per a instal-lacions de telefonia
urba, en actuacionsd'1 a5u _—
Subtotal: 239,01992 239,01992
Unitats Preu Parcial Import
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,49633
Mad'obra _
AOD00O7 h Manobre 177606 Rx 2142000 = 3804321 COST DIRECTE 20464251
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,88803 /R x 2423000 = 21,51697 _
_— COST EXECUCIO MATERIAL 294,64291
Subtotal: 59,56018 59,56018
Maquinaria
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA

NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU NOW  CODI UA  DESCRIFCIO PREU

P-67 PG2N-EUGY m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa Rend.: 1,000 2,95 € P-69 PGD1-E3BR u Piqueta de connexio a terra d'acer, amb recobriment Rend.: 1,000 31,95 €
lainterior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre de coure 300 um de gruix, de 1000 mm llargaria de

nominal, aillant i no propagador de la flama, 14,6 mm de diametre, clavada a terra
resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 450 N, muntat com a canalitzacio

onad Unitats Preu Parcial Import
soterrada Madiobra
Unitats Preu Parcial Import AOF-000E  h  Oficial 1a electicista 0200 /Rx 2504000 = 5,00800
Ma d'obra AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /Rx 2255000 = 4,51000
AOF-000E  h Oficial 1a electricista 0025 /Rx 2504000 = 0,62600 Subtotal: 951800 951800
AO1-FEPD  h Ajudant electricista 0020 /Rx 22,55000 = 0,45100 als
Subtotal: 1,07700 1,07700 BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes 1,000 X 577000 = 5,77000
: de connexi¢ aterra
Materials
N _ BGD5-06ST u Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de 1,000 X 16,52000 = 16,52000
BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa 1,020 X 1,82000 = 1,85640 coure, de 1000 mm de llargaria, de 14,6 mm de
la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre 5
diametre, de 300 pm
aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a Subtotal 2229000 9229000
compressi6 de 450 N, per a canalitzacions soterrades i '
- DESPESES AUXILIARS 150 % 0,14277
Subtotal: 1,85640 1,85640 N
COST DIRECTE 31,95077
DESPESES AUXILIARS 150 % 001616 DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST DIRECTE 2049% COST EXECUCIO MATERIAL 31,0507
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 284956 P-70  TAPESCR u Tapa registre escomesa residuals de pedra granitica Rend.: 1,000 32,26 €
30x30x6 amb tirador d'acer inoxidable
P-68  PG3B-E7CU m Conductor de coure nu, unipolar de seccio 1x35 mm2, Rend.: 1,000 9,09 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
Unitats Preu Parcial Import BOG2-H4PN m2  Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 0,120 x 11831000 = 14,19720
Ma d'obra mm de gruix
AOF-000E  h 0,100 /R x 2504000 = 2,50400 TIRADOR  u Tirador acer inox 1,000 X 18,06000 = 18,06000
AOFEPD h  Ajudant electicista 0150 /Rx 2255000 = 338250 Sublotal 18,0600 1806000
Subtotal: 5,88650 5,88650 _—
Materials COST DIRECTE 32,25720
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
BGWF-0ARJ u Part prop: d'a pera de 1,000 X 039000 = 0,39000 -
coure nus COST EXECUCIO MATERIAL 32,25720
BG3l-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mm2 1,020 X 267000 = 2,72340
Subtotal: 311340 3,11340
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,08830
COST DIRECTE 9,08820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,08820
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AMIDAMENTS Data: 20/09/25 Pag. 1
Obra 01 PRESSUPOST ST. PERE LORETO - OLIVA

Capitol 01 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb magquina tallajunts amb disc de diamant per
a paviment, per a delimitar la zona a demolir

2 P2146-DJ37 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 68,000 2,000 136,000 CH#H'DH#E#'F#
2 6,000 2,000 12,000 C#'D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 148,000

Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i
carrega sobre cami6 amb mitjans mecanics

3 P2146-DJ2C m2

Num. Text Tipus Ic] )} [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 verge loreto 8,000 2,800 22,400 CHD#E#F#
2 oliva 4,000 1,200 4,800 CH#H'D#E#'F#
3 TF Guitart 3,000 0,400 1,200 C#‘D#E#F#
4 EP Guitart 3,000 0,400 1,200 C#*D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 29,600

Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base de formigé de fins a 20 cm de gruix, inclos la demolicid
de la base, d'amplaria fins a 0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre cami6é amb
mitjans mecanics

4 P2R2-EU9S m3

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 stpere 65,000 2,800 182,000 CHD#EH#'F#
2 TF Guitart 17,200 0,400 6,880 CH#HD#'E#'F#
3 EP Guitart 16,500 0,400 6,600 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 195,480

Classificacié a peu d'obra de residus de construccié o demolici6 en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text

Tipus cl D] [E] IF] TOTAL  Férmula

1 Recuperacio peces de granit en bon
estat

5  P2214-16AF m3

65,000 2,800 0,200 0,400 14,560 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 14,560

Excavacié per a caixa de paviment en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i carrega indirecta sobre camio, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m d'amplaria, amb afectaci6 per serveis o elements de mobiliari
urba, en actuacions de més de 2 m3

Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula

1

6  P221K-TG43 m3
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65,000 2,800 0,200 36,400 CHD#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 36,400

Excavacié de cala, per a localitzacié de serveis, amb mitjans manuals i reblert i compactacié de terres
seleccionades de la propia excavacid, sense pedres

EUR
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—— AMIDAMENTS Data: 20/09/25 Pag: 2
fr— AMIDAMENT DIRECTE 8,000
Obra 01 PRESSUPOST ST. PERE LORETO - OLIVA
Capitol 03 CLAVEGUERAM
NUM. CODI & DESCRIPCIO
1 P221C-KCOM  m3 Excavacié de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb pala excavadora i
carrega mecanica del material excavat, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <=5 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Residuals T
2 Col-lector DN 630 63,000 2,000 1,100 138,600 CH#H'DH#E#'F#
3 Escomeses DN 200 12,000 3,000 0,600 0,400 8,640 CH'DH#E#F#
5 Pluvials T
6 Collector DN 315 61,000 0,800 1,200 58,560 CH#*'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 205,800
2 P2213-EL65 m3 Excavacié manual en galeria en terreny fluix
Num. Text Tipus €] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Entroncament pluvial Oliva 3,000 1,000 1,900 5700 CH#'D#'E#F#
% [
‘é B TOTAL AMIDAMENT 5,700
fche!
%é 3 PAFOSS pa Partida algada a justificar destinada a I'extincié de fossa fossa séptica inclosa la gestio de residus i el rebliment i
8c piconatge de la cavitat amb sol seleccionat de la propia obra.
‘o
=
g g AMIDAMENT DIRECTE 1,000
ES
§9 4 P21G7-49L1 m Demolicié de pou de diametre 100 cm, de parets de 15 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre camid
ST
e Num.  Text Tipus [l 0] [E] Il TOTAL  Férmula
g3
% = 1 2,000 2,000 4,000 C#H'D#E#F#
g
> ©
g S TOTAL AMIDAMENT 4,000
[Sp=]
o=
g% 5 P21G5-54CN u Demolicié d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre cami6
o®
El 2 Num. Text Tipus Ic] D] [E] [F] TOTAL Férmula
508
=0
o8 1 5,000 2,000 10,000 C#'D#E#F#
53
g g TOTAL AMIDAMENT 10,000
[T}
29
é g 6  P21G3-DJ1C m Demolici6 de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de formigd vibropremsat, amb mitjans mecanics i
§ ® carrega sobre cami6
o
T=
3 é’ Num. Text Tipus Ic] D] [E] [F] TOTAL Férmula
8s
Egﬁ 1 escomeses 3,000 12,000 36,000 CHDH#HE#HF#
=52
w -
og8Y TOTAL AMIDAMENT 36,000
-8
255
953 7 P21G3-DJ1A m Demolici6 de claveguera de fins a 100 cm d'o fins a 60x90 cm, de formigé vibropremsat, amb mitjans mecanics i
; B g % carrega sobre cami6
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8  P2243-53AC m2

AMIDAMENTS Data: 20/09/25 Pag. 3
‘ Num. Text Tipus (9] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Residual 63,000 63,000 CH#H'DH#E#'F#
2 Pluvial 61,000 61,000 CH#HDH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 124,000

Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 2,5 m de fondaria

9  PD731-QJTK m

10  PD731-QJTU m

11 PD731-IQS5 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Residuals
2 Col'lector DN 630 63,000 1,100 69,300 CH#'D#'E#'F#
3 Escomeses DN 200 12,000 3,000 0,600 21,600 CHD#E#'F#
4 CH#D#E#F#
5 Pluvials CH D#'E#'F#
6 Col-lector DN 315 61,000 0,800 48,800 C#'DH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 139,700

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressid, de polietile, diametre
nominal DN 630, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superficies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacié segons norma UNE-EN 13476-3, uni¢ mitjangant
maniguet extruit i junt elastoméric d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 20 cm de gruix,
inclos el reblert del recolzament del tub, amb pic6 vibrant de combustible

AMIDAMENT DIRECTE 63,000

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressid, de polietilé, diametre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superficies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacié segons norma UNE-EN 13476-3, uni6¢ mitjancant
maniguet extruit i junt elastomeric d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix,
inclos el reblert del recolzament del tub, amb pic6 vibrant de combustible

AMIDAMENT DIRECTE 61,000

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressid, de polietilé, diametre
nominal DN 200, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superficies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacié segons norma UNE-EN 13476-3, uni6¢ mitjancant
maniguet extruit i junt elastomeric d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
inclos el reblert del recolzament del tub, amb pic6 vibrant de combustible

12 PD5B-5WL7 m

Num. Text Tipus (9] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 escomeses residual 12,000 3,000 36,000 CH#H'D#E#F#
2 escomeses embornals 5,000 2,000 10,000 C#‘D#*E#F#

TOTAL AMIDAMENT 46,000

Canal de formig6 polimer sense pendent, d'amplaria interior 300 mm i de 240 a 300 mm d'algaria, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal,
col-locada sobre base de formigd amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
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AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

Num.  Text Tipus Ic [D] [E] IF] TOTAL  Formula
1 2,000 5,000 10,000 C#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
13 PD06-VO3T u Pou de registre de 100 cm de diametre i 1,80 m d'algaria, inclds solera de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia

caracteristica a la compressio, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa ductil i
graons, segons planols Seguint el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de
Mar.
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AMIDAMENTS

Data: 20/09/25 Pag.: 4

14 PDO01-5CHG u

15 PD31-LOOD u

16 TAPESCR u

17 GFB1UMM7 u

18 PACONNEXIOF pa

19 P2255-DPIK m3

20 P2253-547C m3

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Pou circular de registre de diametre 100 cm, de 1,5 m de fondaria, amb solera amb mitja canya de formig6 d'Us
no estructural HNE-20/B/20 de resisténcia a compressié 20 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm, de 15 cm de gruix minim, paret per a pou circular de diametre 100 cm, de gruix 14 cm de mad
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment i tapa de fosa ductil i graons, segons
planols Seguint el compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Pericé de pas i tapa fixa, de 30x30x40 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maé calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigd en massa de 10 cm

AMIDAMENT DIRECTE

Tapa registre escomesa residuals de pedra granitica 30x30x6 amb tirador d'acer inoxidable

AMIDAMENT DIRECTE

Repossicio d'escomesa de sanejament, totalment acabada i provada

AMIDAMENT DIRECTE

Partida algada, a justificar, destinada a executar les entregues o unions amb les canonades existents

AMIDAMENT DIRECTE

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la
propia excavacid, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant de combustible, amb compactacio
del 95% PM

AMIDAMENT DIRECTE 205,800

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcaria, en tongades de 50 cm com a maxim

Num. Text

Tipus cl D] [E] IF] TOTAL  Férmula

1 Reblert galeria pluvial Oliva

21 P7B1-6Q3N m2

3,000 1,800 1,000 5400 CH#HD#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit lligat mecanicament de 400 a 500 g/m2, col-locat sense adherir

Num. Text

Tipus cl D] [E] IF] TOTAL  Férmula

1 envolvent graves

22 P312-I5KY m3

4,000 3,140 1,100 1,100 15,198 C#*'DH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 15,198

Formigonament de rases i pous, amb formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relaci¢ aigua ciment =< 0.6, abocat des de camid

Num. Text

Tipus 1cl D] [E] IF] TOTAL  Férmula

1 Reforg trams somers

23 PDG5-HA2I m
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2,000 8,000 16,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Banda continua de plastic de color de 30 cm d'amplaria, col-locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la
canalitzacio

EUR
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1 PAENDESA pa

AMIDAMENTS Data: 20/09/25 Pag. 5
‘ Num. Text Tipus (9] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 residual 63,000 63,000 CH#'D#'E#F#
2 pluvial 61,000 61,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 124,000
Obra 01 PRESSUPOST ST. PERE LORETO - OLIVA
Capitol 04 ABASTAMENT
NUM. ©ODI UA DESCRIPCIO
1 PABAST pa Partida algada
AMIDAMENT DIRECTE
Obra 01 PRESSUPOST ST. PERE LORETO - OLIVA
Capitol 05 BAIXA TENSIO | GN
NUM. GODI UA DESCRIPCIO

Partida algada incidéncies Baixa tensi6

1 P221C-KCOM  m3

AMIDAMENT DIRECTE
2 PAGN pa Partida algada incidéncies gas natural
AMIDAMENT DIRECTE
Obra 01 PRESSUPOST ST. PERE LORETO - OLIVA
Capitol 06 PREVISIO EP
NUM. CODI s DESCRIPCIO

Excavacié de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb pala excavadora i
carrega mecanica del material excavat, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <=5 m
d'amplaria o calgada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3

2 P2243-53AC m2

Num. Text Tipus €] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 63,000 0,400 0,300 7,560 CH#H'D#'E#F#
2 Soterrament tram aeri Guitart 19,300 0,400 0,300 2,316 CH'D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 9,876

Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 2,5 m de fondaria
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3 P2255-W6AQ  m3

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 63,000 0,400 25200 CH#H'DH#E#F#
2 Soterrament tram Guitart 19,300 0,400 7,720 CH#H'D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material adequat de la propia excavacié, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picd vibrant eléctric, amb compactacio del 95% PM

Num. Text

Tipus cl D] [E] IF] TOTAL  Férmula

I'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
apareix a la capgalera.

Aquest document és una copia autt
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AMIDAMENTS Data: 20/09/25 Pag. 6
1 63,000 0,200 0,400 5,040 CH#H'DH#E#'F#
2 Soterrament tram aeri Guitart 19,300 0,400 0,200 1,544 CH#HDH#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 6,584

5  PDK2-VL6O u

6  PDK1-DXA5 u

7 PG3B-E7CU m

8  PGD1-E3BR u

4 GDG52437 m Canalitzacié amb dos tubs corbables corrugats de polietile de 110 mm de didmetre nominal, de doble capa, i dau
de recobriment de 40x30 cm amb formigd HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unié, separadors i obturadors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Previsio 72,000 72,000 CH#H'D#E#'F#
2 Tram guitart 19,300 19,300 C#‘D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT

Pericé de registre de fabrica de mad de 40x40x40 cm, per a instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de mad calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporcid en volum 1:8, sobre solera formigé de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col-locada amb morter per a ram de paleta

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, muntat superficialment

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Piqueta de connexio a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de gruix, de 1000 mm llargaria de 14,6
mm de diametre, clavada a terra

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01
Capitol 07
NUM. CODI Ua

1 P221C-KCOM ~ m3

PRESSUPOST ST. PERE LORETO - OLIVA
TELEFONICA

DESCRIPCIO

Excavacié de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb pala excavadora i
carrega mecanica del material excavat, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <=5 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3

2 P2243-53AC m2

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 27,000 0,400 0,800 8,640 CH'DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,640

Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 2,5 m de fondaria

3 P2255-W6AQ  m3
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Num. Text Tipus cl D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1 26,000 0,400 10,400 CH#'DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 10,400

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material adequat de la propia excavacio, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picd vibrant eléctric, amb compactacié del 95% PM
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AMIDAMENTS

Data: 20/09/25 Pag.: 7

‘ Num. Text

Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula

1

4 PDK4-MINP u

5  PDK4-MF4D u

6  PDG4-0BOJ m

7 PDG4-OBOK m

8,640 8,640 CHDH#'E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 8,640

Perico de registre de formigd prefabricat amb tapa tipus DM, per a instal‘lacions de telefonia, col-locat sobre
solera de formigé formigd d'ds no estructural HNE-20/B/40 de resistencia a compressié 20 N/mm2, consisténcia
tova i grandaria maxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavacio, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1a 5u

AMIDAMENT DIRECTE

Pericé de registre de formigd prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a instal-lacions de telefonia, col-locat sobre
solera de formigd formigé d'is no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compressié 20 N/mm2, consisténcia
tova i grandaria maxima del granulat 40 mm de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavacio, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacioé per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1a5u

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Canalitzaci6 amb dos tubs de PVC rigid de diametre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x20 cm amb
formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resistencia a compressi6 20 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unié, separadors i
obturadors, amb picé vibrant de combustible

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Canalitzacié amb quatre tubs de PVC rigid de diametre nominal DN63 i dau de recobriment de 40x20 cm amb
formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resistencia a compressi6 20 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unié, separadors i
obturadors, amb picé vibrant de combustible

AMIDAMENT DIRECTE

Obra 01
Capitol 08
NUM. CODI &

1 P9B5-H981 m2

PRESSUPOST ST. PERE LORETO - OLIVA
PAVIMENTS

DESCRIPCIO

Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 mm de gruix col-locat amb morter 1:6

2 PYF3-WOB1 m2

Num. Text Tipus Icl D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1 Cinta mitjana + finals carrer 65,000 0,300 19,500 CH#*DH#E#F#
2 12,000 1,000 3,000 36,000 C#H'D#E#F#
3 TF Guitart 17,200 0,400 6,880 CH#'D#'E#F#
4 EP Guitart 16,500 0,400 6,600 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 68,980

Paviment de pega rectangular de formigé doble capa, de color, de 12x18 cm i 7 cm de gruix, preu superior, per a
paviment, col-locats amb morter de ciment 1:4. Acabat negre abuixardat de PAVIGESA o equivalent.
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Num. Text Tipus 1cl D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1 Residual 63,000 1,200 75,600 CHD#E#F#
2 Pluvial 61,000 1,000 61,000 C#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 136,600
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3 P931-10ROU  m3

Base de formigd de formigd en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, HRM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de cami6 amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

4 P928-DX7U m3

‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 65,000 2,600 0,200 33,800 CH#H'DH#E#'F#
2 Tram guitart 17,000 0,800 0,200 2,720 CHDH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

Subbase de saul6, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num. Text Tipus €] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 65,000 2,600 0,250 42,250 C#H‘D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
5 P9H5-1677 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 35/50 D, amb betum asfaltic de
penetracid, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada, en entorn urba
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10 m2
Num. Text Tipus €] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 Loreto 6,000 10,000 0,100 2,400 14,400 CH#H'D#'E#'F#
2 Qliva 3,000 2,000 0,600 2,400 8,640 CHDH#E#F#
3 TF Guitart 3,000 0,400 0,600 2,400 1,728 C#*D#E#F#
4 EP Guitart 3,000 0,400 0,600 2,400 1,728 CH#H‘D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 26,496

6  P9L1-E98L m2

Reg de cura amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C60B3/B2 CUR, amb dotacié 1,1 kg/m2

7 P9H1-CUOK m2

Num. Text Tipus cl D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1 Loreto 10,000 6,000 60,000 CHD#E#F#
2 QOliva 3,000 2,000 6,000 C#'D#E#'F#
3 Tram guitart 3,000 0,800 2,400 C#'DH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 68,400

Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf
B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrilic poliureta

8  PY9HC-HR30 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Oliva - previsio 3,000 2,000 6,000 CH#'D#E#'F#
2 Tram guiart 3,000 0,800 2400 CH#'DH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 8,400

Desplagament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diiirn

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01
Capitol 09
NUM. CODI U&

1 P214P-116DS  m3

I'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca). Utilitzi el "Codi per a la validacié" que

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a la web de tramits de
apareix a la capgalera.

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

PRESSUPOST ST. PERE LORETO - OLIVA
MOBILIARI URBA

DESCRIPCIO

Enderroc de fonament aillalt de formigd en massa, amb compressor i carrega mecanica de runa sobre camio, en
entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma dnica <= 7 m
EUR
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— d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de 0.2 a2 m3
= ‘ Num. Text Tipus Ic] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Fonament pilona retractil 0,600 0,600 CH#'D#'E#F#
2 Altres 0,400 0,400 CH'DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 P312-ILLE m3 Formigonament de rases i pous, amb formigé en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de camid
—— Num. Text Tipus Ic] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Pilona 0,600 0,600 CH#HDH#E#'F#
2 Altres (semafor, totem) 0,400 0,400 CH#'D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT
3 P221CKCOM m3 Excavacié de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit, amb pala excavadora i
carrega mecanica del material excavat, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <=5 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3
Num. Text Tipus €] D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 6,000 0,400 0,300 0,720 CH'DH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 0,720
[
k=l
.é g 4 P2243-53AC m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 2,5 m de fondaria
% -§ Nam. Text Tipus 1€l D] [E] [F1 TOTAL  Férmula
o=
EE 1 6,000 0,400 2400 CH'DHEH'F#
g ©
= = TOTAL AMIDAMENT
ES
8 8 5 P2255-W6AQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material adequat de la propia excavacio, en tongades
g g de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant eléctric, amb compactacié del 95% PM
TE
g 5 Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
27
% g 1 6,000 0,200 0,400 0,480 CH'DH#E#'F#
52
gag_ TOTAL AMIDAMENT 0,480
EQ
O
%g 6  PAESPIRES PA Partida algada execuci6 espira magnética en la base de formigd
-
58
f E AMIDAMENT DIRECTE
5%
gs 7  PABONAL PA Partida algada a justificar per ajudes al muntatge de pilona retractil i mobiliari
g g AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3
§% 8 PDG2-PZJL m Canalitzacié amb un tub corbable corrugat de polietile de 63 mm de diametre nominal, de doble capa, i dau de
3 = recobriment de 20x40 cm amb formigé d'us no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressié 20 N/mm2,
_§ g consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
g 8 é d'unié, separadors i obturadors
]
EE8 AMIDAMENT DIRECTE 6,000
o
L
2288 9 PG2N-EUGY m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 63 mm de diametre
g‘f‘j g < nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J, resisténcia a compressié de 450 N,
F oo § muntat com a canalitzacio soterrada
ZETS EUR
s8g<
ITES
Eg8.x
Z9c9
233a
LR
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— ‘ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F TOTAL Férmula
1 Desaigua pilona 2,000 2,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
10 P2253-547C m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcaria, en tongades de 50 cm com a maxim
AMIDAMENT DIRECTE
Obra 01 PRESSUPOST ST. PERE LORETO - OLIVA
Capitol 10 CONTROL DE QUALITAT
NUM. CODI & DESCRIPCIO
1 P9H0-01C1 u Determinacié del lligant recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 P9H0-01CO u Presa, confeccid de provetes cilindriques, determinacio de la densitat, trencament, estabilitat i fluéncia (assaig
Marshall) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-34
AMIDAMENT DIRECTE
3 P9H0-01BX u Analisi granulométrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN
12697-2
[
oo
£3 AMIDAMENT DIRECTE 1,000
fche!
gé 4 P9H0-01BZ u Determinacié de la densitat maxima d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-5
G
2
s % AMIDAMENT DIRECTE 1,000
© o
-
ég 5  P9H0-01BI u Extraccio, tall, determinacio del gruix i de la densitat d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la
30 norma UNE-EN 12697-6
3%
DN
g = AMIDAMENT DIRECTE 1,000
=2
S
3] 6 P9H0-01BG u Extraccio, tall i ruptura a traccié indirecta d'una proveta testimoni de mescla bituminosa, segons la norma NLT
Su 346
=5
o8
g% AMIDAMENT DIRECTE 1,000
83
g!% 7 P9H0-01BL u Extraccio, tall, determinacié del gruix, de la densitat aparent i del contingut de buits d'una proveta testimoni de
jgg mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6
52
(]
Lo
é g AMIDAMENT DIRECTE 1,000
80
o<
29 8 P060-0120 u Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracié de les provetes, cura, recapcament i assaig a compressio
2 g d'una série de tres provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2,
§§ UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2
o
T=
of
o 'g AMIDAMENT DIRECTE 4,000
(S
xES
28
wSE
E-ga Obra 01 PRESSUPOST ST. PERE LORETO - OLIVA
ng Capitol 1 GESTIO DE RESIDUS
Oco ,
3 z g E NUM. CODI U& DESCRIPCIO
a = Y
EQoF
528 EUR
=09
LS5
zZ3E0®
233a
FEES )
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1 P2R3-HJ9A m3

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valoritzacié, amb camié de 7 t i temps d'espera
per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de 10 km

2 P2R5-DT0Z m3

‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 Enderrocs i MT 182,000 1,250 227,500 C#'D#E#F#
2 8,000 1,250 10,000 C# D#E#F#
5 Clavegueram 205,800 0,500 1,250 128,625 CH#H'D#E#*F#
6 5,700 1,250 7125 CHDH#E#'F#
8  Previsio EP 9,876 0,500 1,250 6,173 CH'D#'E#'F#
10 TF 8,600 1,250 10,750 C#*'D#E#F#
12 Mobiliari 16,750 1,250 20,938 CH#H'D#'E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 411,11

Transport de residus a instal-laci6 autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la
carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Enderrocs i MT 29,600 0,200 1,350 7,992 CH#H'D#'E#F#
2 195,000 0,200 1,350 52,650 CH#'DH#E#F#
4 Clavegueram
5 Pous 4,000 4,000 0,150 1,350 3240 CHDH#E#F#
6 embornal 10,000 0,150 1,350 2,025 CH#D#E#F#
7 DN 300 36,000 0,300 3,140 0,100 3,391 CH#H'D#'E#F#
8 DN 1000 124,000 0,700 3,140 0,130 35432 CH#H'D#E#'F#
10 Mobiliari 1,000 1,350 1,350 C#*‘D#E#F#
[
k=l
[
‘é B TOTAL AMIDAMENT 106,080
fche!
=0
%§ 3 P2RA-IQFL m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
§ [ construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
9% construccié o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
© o
-
25 AMIDAMENT DIRECTE 106,080
30
g+s
g © 4 P2RB-HGOV m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
e amb codi VNME
&5
S
8 § AMIDAMENT DIRECTE 411,110
EQ Obra 01 PRESSUPOST ST. PERE LORETO - OLIVA
og Capitol 12 ALTRES
® 5
ég NUM. GO0 Ua DESCRIPCIO
59
2 % 1 PASS pa Seguretat i Salut
[}
© 3 AMIDAMENT DIRECTE 1,000
gD
o
% ® 2 PAIMPR pa Partida algada per imprevistos
82
T8
%% AMIDAMENT DIRECTE 1,000
o % §
s2g
weE
[aphu
ke
ggg
5+ @
S5
wose
-
ZES8 EUR
S8a
ZSES
zZ3E0®
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PRESSUPOST Data: 20/09/25 Pag.: 1
Obra 01 Pressupost ST. PERE LORETO - OLIVA
Capitol 01 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES
NUM. GOl UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P214W-FEMD m Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria com a minim amb 6,32 148,000 935,36
maguina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 7)
2 P2146-DJ37 m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, 12,65 29,600 374,44
d'amplaria fins @ 2 m, amb compressor i carrega sobre camié amb
mitjans mecanics (P - 5)
3 P2146-DJ2C  m2 Demolicié de paviment de panots col-locats sobre base de formigd de 16,70 195,480 3.264,52
fins a 20 cm de gruix, inclds la demolicié de la base, d'amplaria fins a
0,6 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camié amb mitjans mecanics (P - 4)
4 P2R2-EU9S m3 Classificacio a peu d'obra de residus de construccié o demolicid en 21,74 14,560 316,53
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
-20)
5 P2214-I6AF  m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny de transit (SPT >50), 13,99 36,400 509,24
realitzada amb pala carregadora amb escarificadora i carrega indirecta
sobre camio, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de
més de 2m3 (P - 13)
6 P221K-TG43 m3 Excavacid de cala, per a localitzacié de serveis, amb mitjans manuals i 173,70 8,000 1.389,60
reblert i compactacio de terres seleccionades de la propia excavacio,
® sense pedres (P - 15)
23
g : TOTAL Capitol 01.01 6.789,69
28
2 3 Obra 01 Pressupost ST. PERE LORETO - OLIVA
i § Capitol 03 CLAVEGUERAM
w
g"é WU, GOl UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
%
g+s
% © 1 P221C-KCOM m3 Excavacid de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en 22,57 205,800 4.644,91
S% terreny de transit, amb pala excavadora i carrega mecanica del
.g =) material excavat, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
=5 voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12
% i m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba,
= S en actuacions de més de 2m3 (P - 14)
gli 2 P2213-EL65 m3 Excavacié manual en galeria en terreny fluix (P - 12) 92,58 5,700 527,71
S%E 3 PAFOSS pa Partida algada a justificar destinada a I'extincio de fossa fossa septica 825,00 1,000 825,00
ég inclosa la gestio de residus i el rebliment i piconatge de la cavitat amb
% g sol seleccionat de la propia obra. (P - 44)
8§ 4 P21G7-49L1 m Demolicié de pou de diametre 100 cm, de parets de 15 cm de mad, 7,84 4,000 31,36
ng amb mitjans mecanics i carrega sobre camié (P - 11)
Eg 5 P21G5-54CN u Demolicié6 d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 15 cm de mao, 5,72 10,000 57,20
gg amb mitjans mecanics i carrega sobre camié (P - 10)
(=
§§ 6 P21G3-DJIC m Demolicié de claveguera de fins a 30 cm d'o fins a 27x36 cm, de 1,42 36,000 51,12
3¢ formigd vibropremsat, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié (P
35 -9)
2% 7 P21G3-DJ1IA m Demolicié de claveguera de fins a 100 cm d'o fins a 60x90 cm, de 2,83 124,000 350,92
O o
ggg formigé vibropremsat, amb mitjans mecanics i carrega sobre camié (P
D w
=sSg -8)
R
Hgg’ 8 P2243-53AC m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalcats fins a 2,5 m de 3,26 139,700 455,42
E's s fondaria (P - 16)
©
S %T%_J 9 PD731-QITK m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat 88,60 63,000 5.581,80
j&g sense pressid, de polietile, diametre nominal DN 630, classe de
ogd rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superficies interna
ELg
E 3z EUR
5ol
z3E
233
FEES
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PD731-QJTU

PD731-1QS5

PD5B-5WL7

PD06-VO3T

PD01-5CHG

PD31-LOOD

TAPESCR

GFB1U117

u

u

u

PACONNEXIOF pa

P2255-DPIK

P2253-547C

P7B1-6Q3N

P312-15KY

PDG5-HA2I

m3

m3

m2

m3

llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicaci¢ U, fabricacio
segons norma UNE-EN 13476-3, unié mitjangant maniguet extruit i junt
elastoméric d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 20 cm de gruix, inclos el reblert del recolzament del tub, amb picd
vibrant de combustible (P - 57)

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressid, de polietile, diametre nominal DN 315, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superficies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacié
segons norma UNE-EN 13476-3, uni6 mitjangant maniguet extruit i junt
elastoméric d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 15 cm de gruix, inclos el reblert del recolzament del tub, amb picd
vibrant de combustible (P - 58)

Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressio, de polietile, diametre nominal DN 200, classe de
rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superficies interna
llisa i externa perfilada de tipus B, codi d'area d'aplicacié U, fabricacié
segons norma UNE-EN 13476-3, uni6 mitjangant maniguet extruit i junt
elastoméric d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra
de 10 cm de gruix, inclos el reblert del recolzament del tub, amb picd
vibrant de combustible (P - 56)

Canal de formigd polimer sense pendent, d'amplaria interior 300 mm i
de 240 a 300 mm d'algaria, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe D400, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb
cargols a la canal, col'locada sobre base de formigé amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 55)

Pou de registre de 100 cm de diametre i 1,80 m d'algaria, inclos solera
de formigd de 15 N/mm2 de resisténcia caracteristica a la compressid,
anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa
ductil i graons, segons planols Seguint el compliment dels materials
homologats de la xarxa de sanejament a Lloret de Mar. (P - 53)

Pou circular de registre de diametre 100 cm, de 1,5 m de fondaria,
amb solera amb mitia canya de formigé d'Us no estructural
HNE-20/B/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2, consistencia
tova i grandaria maxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix minim,
paret per a pou circular de diametre 100 cm, de gruix 14 cm de mad
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment i tapa de fosa ductil i graons, segons planols Seguint el
compliment dels materials homologats de la xarxa de sanejament a
Lloret de Mar. (P - 52)

Pericd de pas i tapa fixa, de 30x30x40 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigd en massa de 10 cm (P - 54)

Tapa registre escomesa residuals de pedra granitica 30x30x6 amb
tirador d'acer inoxidable (P - 70)

Repossicio d'escomesa de sanejament, totalment acabada i provada
(P-2)

Partida alcada, a justificar, destinada a executar les entregues o
unions amb les canonades existents (P - 49)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la propia excavacio, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant de
combustible, amb compactacié del 95% PM (P - 18)

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcaria, en
tongades de 50 cm com a maxim (P - 17)

Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit lligat mecanicament
de 400 a 500 g/m2, col-locat sense adherir (P - 27)

Formigonament de rases i pous, amb formigd en massa HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6, abocat des de cami¢ (P - 25)

Banda continua de plastic de color de 30 cm d'amplaria, col-locada al
Ilarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canalitzacio (P - 62)

37,73

23,28

223,12

627,90

852,01

82,97

32,26

77,66

945,81

34,00

58,32

6,50

112,85

0,52

61,000

46,000

10,000

1,000

4,000

12,000

12,000

12,000

2,000

205,800

5,400

15,198

16,000

124,000

2.301,53

1.070,88

2.231,20

627,90

3.408,04

995,64

387,12

931,92

1.891,62

6.997,20

314,93

98,79

1.805,60

64,48

EUR
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PRESSUPOST Data: 20/09/25 Pag.: 3
TOTAL Capitol 01.03 35.652,29
Obra 01 Pressupost ST. PERE LORETO - OLIVA
Capitol 04 ABASTAMENT
WNUM. COD UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 PABAST pa Partida alcada (P - 43) 1.200,00 1,000 1.200,00
TOTAL Capitol 01.04 1.200,00
Obra 01 Pressupost ST. PERE LORETO - OLIVA
Capitol 05 BAIXA TENSIO i GN
NUM. CODl UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 PAENDESA  pa Partida algada incidéncies Baixa tensié (P - 50) 550,00 1,000 550,00
2 PAGN pa Partida algada incidéncies gas natural (P - 45) 1.800,00 1,000 1.800,00
TOTAL Capitol 01.05 2.350,00
Obra 01 Pressupost ST. PERE LORETO - OLIVA
Capitol 06 PREVISIO EP
NUM. GOl UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P221C-KCOM m3 Excavacié de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en 22,57 9,876 222,90
terreny de transit, amb pala excavadora i carrega mecanica del
material excavat, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12
m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba,
en actuacions de més de 2 m3 (P - 14)
2 P2243-53AC m2 Repas de sols i parets de rases, pous i recalcats fins a 2,5 m de 3,26 32,920 107,32
fondaria (P - 16)
3 P2255-W6AQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material 22,38 6,584 147,35
adequat de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant pic6 vibrant eléctric, amb compactacié del 95% PM (P - 19)
4 GDG52437 m Canalitzacio amb dos tubs corbables corrugats de polietile de 110 mm 12,75 91,300 1.164,08
de diametre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 40x30 cm
amb formigé HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub, part proporcional
d'accessoris d'unié, separadors i obturadors (P - 1)
5 PDK2-VL6O u Pericd de registre de fabrica de mad de 40x40x40 cm, per a 92,93 10,000 929,30
instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de ma6 calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporci6 en volum 1:8, sobre solera formigd de 20
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio (P - 64)
6 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a pericd de serveis, 71,57 10,000 715,70
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col-locada amb morter per a ram de paleta (P - 63)
7 PG3B-E7TCU m Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mm2, muntat 9,09 20,000 181,80
superficialment (P - 68)
8 PGD1-E3BR u Piqueta de connexié a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um 31,95 2,000 63,90
de gruix, de 1000 mm llargaria de 14,6 mm de diametre, clavada a
terra (P - 69)
TOTAL Capitol 01.06 3.532,35
EUR
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Obra
Capitol

NUM. CODI

01 Pressupost ST. PERE LORETO - OLIVA
07 TELEFONICA

UA DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMFORT

1 P221C-KCOM

2 P2243-53AC

3 P2255-W6AQ

4 PDK4-M1NP

5 PDK4-MF4D

6 PDG4-0BOJ

7 PDG4-OBOK

m3

m2

m3

u

Excavacié de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en
terreny de transit, amb pala excavadora i carrega mecanica del
material excavat, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12
m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba,
en actuacions de més de 2 m3 (P - 14)

Repas de sols i parets de rases, pous i recalgats fins a 2,5 m de
fondaria (P - 16)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material
adequat de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant pic6 vibrant eléctric, amb compactacié del 95% PM (P - 19)

Perico de registre de formigd prefabricat amb tapa tipus DM, per a
installacions de telefonia, collocat sobre solera de formigd formigd
d'ls no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compressio 20
N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio, en
entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1 a
5u(P-65)

Perico de registre de formigé prefabricat amb tapa tipus MF-II, per a
instal-lacions de telefonia, col-locat sobre solera de formigd formigd
d's no estructural HNE-20/B/40 de resisténcia a compressio 20
N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 40 mm de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio, en
entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1 a
5u (P -66)

Canalitzacié6 amb dos tubs de PVC rigid de diametre nominal DN63 i
dau de recobriment de 40x20 cm amb formigé d'Us no estructural
HNE-20/P/20 de resisténcia a compressid 20 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unid, separadors i obturadors, amb
pico vibrant de combustible (P - 60)

Canalitzacié amb quatre tubs de PVC rigid de diametre nominal DN63
i dau de recobriment de 40x20 cm amb formigd d'Us no estructural
HNE-20/P/20 de resisténcia a compressio 20 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub,
part proporcional d'accessoris d'unié, separadors i obturadors, amb
picé vibrant de combustible (P - 61)

22,57

3,26

22,38

703,72

294,64

17,05

25,95

8,640

10,400

8,640

2,000

1,000

6,000

20,200

195,00

33,90

193,36

1.407,44

294,64

102,30

524,19

TOTAL Capitol

01.07

2.750,83
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NUM. GCDI

01 Pressupost ST. PERE LORETO - OLIVA
08 PAVIMENTS

UA DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMPORT

1 P9B5-H981

2 P9YF3-WOB1

3 P931-10ROU
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AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

m2

m2

m3

Paviment de pedra granitica, deixada de serra, de 60 mm de gruix
col-locat amb morter 1:6 (P - 30)

Paviment de pega rectangular de formigd doble capa, de color, de
12x18 cm i 7 cm de gruix, preu superior, per a paviment, col-locats
amb morter de ciment 1:4. Acabat negre abuixardat de PAVIGESA o
equivalent. (P - 31)

Base de formigd de formigé en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, HRM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat

152,20

65,81

118,35

68,980

136,600

36,520

10.498,76

8.989,65

4.322,14

EUR
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P928-DX7U

POH5-1677

PIL1-E98L

P9H1-CUOK

PYHC-HR30

m3

t

m2

m2

des de camié amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat (P -
29)

Subbase de sauld, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
(P-28)

Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B
35/50 D, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa per
a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada, en entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calcada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectaci per serveis
o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 40)

Reg de cura amb emulsi6 bituminosa cationica tipus C60B3/B2 CUR,
amb dotaci6 1,1 kg/m2 (P - 42)

Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent,
fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb
tractament amb pintura tricomponent acrilic poliureta (P - 39)

Desplagament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent
en horari dilirn (P - 41)

29,79

96,86

0,60

52,72

820,51

42,250

26,496

68,400

8,400

1,000

1.258,63

2.566,40

41,04

442,85

820,51

TOTAL  Capitol

01.08

28.939,98

Obra
Capitol

NUM. CODI

01 Pressupost ST. PERE LORETO - OLIVA
09 MOBILIARI URBA

UA DESCRIPCIO
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AMIDAMENT

IMFORT
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AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR

P214P-116DS

P312-ILLE

P221C-KCOM

P2243-53AC

P2255-W6AQ

PAESPIRES

PABONAL

PDG2-PZJL

PG2N-EUGY

P2253-547C

m3

m3

m3

m2

m3

PA

PA

m3

Enderroc de fonament aillalt de formigd en massa, amb compressor i
carrega mecanica de runa sobre camio, en entorn urba sense dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica
<=7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari
urba, en actuacions de 0.2 a2 m3 (P - 6)

Formigonament de rases i pous, amb formigd en massa HM - 30 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.6, abocat des de camio (P - 26)

Excavacid de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en
terreny de transit, amb pala excavadora i carrega mecanica del
material excavat, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12
m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba,
en actuacions de més de 2m3 (P - 14)

Repas de sols i parets de rases, pous i recalcats fins a 2,5 m de
fondaria (P - 16)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material
adequat de la propia excavacié, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant pic6 vibrant eléctric, amb compactacié del 95% PM (P - 19)

Partida algada execucio espira magnetica en la base de formigé (P -
51)

Partida alcada a justificar per ajudes al muntatge de pilona retractil i
mobiliari (P - 48)

Canalitzacio amb un tub corbable corrugat de polietile de 63 mm de
diametre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 20x40 cm
amb formigd d'ds no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a
compressié 20 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del
granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unid, separadors i obturadors (P - 59)

Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 450 N, muntat com a canalitzaci¢ soterrada (P - 67)

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcaria, en
tongades de 50 cm com a maxim (P - 17)

141,42

131,53

22,57

3,26

22,38

619,00

550,00

11,25

2,95

58,32

1,000

1,000

0,720

2,400

0,480

2,000

1,000

6,000

2,000

0,500

141,42

131,53

16,25

7,82

10,74

1.238,00

550,00

67,50

5,90

29,16

EUR
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— PRESSUPOST Data: 20/09/25 Pag: 6
— TOTAL Capitol 01.09 2.198,32
Obra 01 Pressupost ST. PERE LORETO - OLIVA
Capitol 10 CONTROL DE QUALITAT
WNUM. COD UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P9H0-01C1 u Determinacié del lligant recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, 69,49 1,000 69,49
segons la norma NLT 353 (P - 38)
2 P9H0-01CO u Presa, confeccié de provetes cilindriques, determinacio de la densitat, 156,37 1,000 156,37
trencament, estabilitat i fluéncia (assaig Marshall) d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 i UNE-EN
12697-34 (P - 37)
3 PYHO0-01BX u Analisi granulométrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla 44,89 1,000 44,89
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 35)
4 P9HO0-01BZ u Determinacié de la densitat maxima d'una mostra de mescla 104,55 1,000 104,55
bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-5 (P - 36)
5 P9H0-01BI u Extraccio, tall, determinacié del gruix i de la densitat d'una proveta 83,44 1,000 83,44
testimoni de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-6 (P
-33)
6 P9H0-01BG u Extraccio, tall i ruptura a traccié indirecta d'una proveta testimoni de 121,84 1,000 121,84
mescla bituminosa, segons la norma NLT 346 (P - 32)
7 P9HO-01BL u Extraccio, tall, determinacié del gruix, de la densitat aparent i del 117,51 1,000 117,51
contingut de buits d'una proveta testimoni de mescla bituminosa,
segons la norma UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 34)
o 8 P060-0120 u Mostreig, realitzaci6 de con d'Abrams, elaboracié de les provetes, 95,67 4,000 382,68
z ) cura, recapcament i assaig a compressié d'una série de tres provetes
Lg i cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
=8 12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P -
58 3)
G
=
% i TOTAL Capitol 01.10 1.080,77
3
g % Obra 01 Pressupost ST. PERE LORETO - OLIVA
§ 8 Capitol 11 GESTIO DE RESIDUS
@
N
Zg NUM. GO U4 DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
e
ég 1 P2R3-HJ9A m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de 6,57 411111 2.701,00
.'E% valoritzacid, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb
gkg_ mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de 10 km (P - 21)
§.:’T’ 2 P2R5-DT0Z m3 Transport de residus a installacié autoritzada de gesti¢ de residus, 7,82 106,080 829,55
= S amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un
,gg recorregut de més de 5i fins a 10 km (P - 22)
'5% 3 P2RA-IQFL m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la 17,30 106,080 1.835,18
Lg% deposicié controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
‘gs 8/2008, de residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
3 S procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la
S Llista Europea de Residus (P - 23)
§§ 4 P2RB-HGOV m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a 7,58 411,110 3.116,21
82 valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 24)
TL
35
x2S TOTAL  Capitol 01.11 8.481,94
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PRESSUPOST Data: 20/09/25 Pag: 7
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 PASS pa Seguretat i Salut (P - 47) 1.873,00 1,000 1.873,00
2 PAIMPR pa Partida algada per imprevistos (P - 46) 1.217,00 1,000 1.217,00
TOTAL Capitol 01.12 3.090,00
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RESUM DE PRESSUPOST Data:  20/09/25 Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 ENDERROCS | MOVIMENT DE TERRES 6.789,69
Capitol 01.03 CLAVEGUERAM 35.652,29
Capitol 01.04 ABASTAMENT 1.200,00
Capitol 01.05 BAIXA TENSIO i GN 2.350,00
Capitol 01.06 PREVISIO EP 3.532,35
Capitol 01.07 TELEFONICA 2.750,83
Capitol 01.08 PAVIMENTS 28.939,98
Capitol 01.09 MOBILIARI URBA 2.198,32
Capitol 01.10 CONTROL DE QUALITAT 1.080,77
Capitol 01.11 GESTIO DE RESIDUS 8.481,94
Capitol 01.12 ALTRES 3.090,00
Obra 01 Pressupost ST. PERE LORETO - OLIVA 96.066,17
96.066,17
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost ST. PERE LORETO - OLIVA 96.066,17
96.066,17
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ......oouieee ettt 96.066,17
13 % Despeses generals SOBRE 96.066,17..........c.cetiiiiiieaiiiiee e esieee e 12.488,60
6 % Benefici industrial SOBRE 96.066,17..........coceeeiiiiiiiiiiieee et 5.763,97

Subtotal 114.318,74
21 % IVA SOBRE 114.318,7 4ottt 24.006,94
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 138.325,68

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a

( CENT TRENTA-VUIT MIL TRES-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS )

i el "Codi per a la validacié" que
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I'Ajuntament de Lloret de Mar (https://tramits.lloret.org/OAC/ValidarDocLloret.jsp?idioma=ca).

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autentici
apareix a la capgalera.
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