







ANNEX NÚM. 1

PROPOSTA ECONÒMICA


El/La Sr./Sra.  .................................. assabentat de l’anunci publicat al perfil d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de l’assistència tècnica de control de qualitat de les obres ....................... Clau: ...., es compromet en nom (propi o de l'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i condicions d’acord amb l’oferta següent:


Total oferta: ..................  Euros  més la quantitat de ...(valor de l’IVA)... Euros per l’IVA.

 (El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació)




Signatura:


ANNEX NÚM. 2

ACREDITACIONS ASSAIGS DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS


	Assaig
	Referència [footnoteRef:1] [1: ] 


	Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma
	UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3

	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma
	UNE 85247

	Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma 
	UNE-EN 13051

	Jornada per a inspecció visual d'unions i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i la seva acceptació segons les normes
	UNE 14044, UNE-EN 13018 i UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1

	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma 
	UNE-EN ISO 2808

	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma 
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma 
	UNE-EN 13964

	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma, incloent la realització d'inspecció i informe final
	UNE 104401

	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma 
	UNE ENV 12633




 Referència identificada en les declaracions responsables aportades pel licitador


El licitador declara que disposa d’instal·lacions pròpies o de tercers (quina disponibilitat s’acreditarà per carta de compromís de tercers) habilitades i a distàncies adequades per a la realització dels assaigs relacionats en el present annex.





I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………


Signatura



ANNEX NÚM. 3

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 

La Mesa de Contractació d’aquesta licitació té la següent composició:


	PRESIDÈNCIA:
	Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació d’Infraestructures.cat 
(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asunción Aspas i Blasco, Tècnica de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat)

	VOCALIA:
	Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d’Obra civil, Mobilitat sostenible i Descarbonització d’Infraestructures.cat; 
(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerència Línia 9, Obra Civil i Coordinació d’Infraestructures.cat; Sr. Albert Farreras del Campo, Cap de la Divisió Facility Management i Manteniment d’Infraestructures.cat)

	VOCALIA:
	Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat 

	
	(Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas  Estrader,  Cap de la Gerència d'Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i Giménez, Cap de la Unitat de Planificació d’Infraestructures.cat)

	VOCALIA:
	Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica d’Infraestructures.cat
(Vocal suplent: Sr. José Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria Jurídica d’Infraestructures.cat)

	VOCALIA:
	Sr. Pere González i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat 
(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria Interna; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Maria Penalva Garcia, Tècnica de la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat)

	SECRETARIA:
	Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació d’Infraestructures.cat
(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Tècnic de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Mireia Núñez i Belver, Tècnica de la Gerència Transversal de Contractació d’Infraestructures.cat).










ANNEX NÚM. 4


DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS


	

ASSAIGS A REALITZAR NO SUBCONTRACTABLES*
	

Norma
	

	Els següents:

	
	

	1.- Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma
	UNE-EN 12504-1 i
UNE-EN 12390-3
	

	2.- Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma
	UNE 85247
	

	3.- Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma
	UNE-EN 13051
	

	4.- Jornada per a inspecció visual d'unions i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants i la seva acceptació segons les normes
	UNE 14044, UNE-EN 13018 i UNE-EN ISO
17638, UNE-EN ISO 3452-1

	

	5.- Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma
	UNE-EN ISO 2808
	

	6.- Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
	UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3
	

	7.- Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma
	UNE-EN 13964
	

	8.- Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma, incloent la realització d'inspecció i informe final
	UNE 104401
	

	9.- Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma
	UNE ENV 12633
	

	
	
	

	ASSAIGS A REALITZAR (amb possibilitat de subcontractació)
	
	

	1.-
	
	

	2.- 
	
	

	n.-
	
	

	
	
	



*Els assaigs que s’hagin indicat com a no subcontractables hauran de ser realitzats per laboratoris propis del licitador amb les habilitacions legals necessàries per a l’exercici de dita activitat.
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