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Detalle (a) : Situació d'extintors mobils i senyalització

Per a la seva col·locació, es collarà en el suport al
parament mitjançant tacs i cargols, de manera que
un cop disposat sobre aquest parament, la part
superior quedi com entre 80 cm i 120 cm del terra.

Dimensions de la senyal
Distància al observador Dimensions

<10m 210x210mm
≥10 < 20m 420x420mm
≥20 <30m 594x594mm

2

COPols

Simbologia

Les portes previstes per l'evacuació de més de 100

persones, obriran en sentit de la  evacuació i

aniran equipades amb  palanca antipànic.

(Apartat 6 de la secció SI-3 DB-SI febrer 2010)

La longitud de recorregut desde tot origen

d'evacuación fins alguna sortida serà menor de

50m i al punt d'on arrenquen al menys dos

recorreguts alternatius fins les sortides, no serà

major de 25m.

(Taula 3.1 de secció SI-3 del DB-SI).

Sortida alternativa d'evacuació a menys de 25 m

del punt d'evacuació en un angle superior a 45º.

(Annex SI A Terminologia "Recorregut de

evacuació alternatius" del DB-SI feber 2010).

Notas

La totalitat de la planta dispossa d'extintors en

numero suficient per que el recorregut des de

qualsevol punt no superi 15m l' eficàcia dels

extintors es com a mínim 21a-113b.

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI febrer 2010)

Es disposa de detecció automàtica a tot el local,

inclòs a l'espai entre falç sostre i forjat en cas

necessari.

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI febrer 2010)

Es compleixen els requeriments establerts al

projecte PCI general de la nau (clau 25011 PE)
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Polsador de alarma

Recorregut d'evacuació

Sortida d'emergència

No existeix sortida
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Detector òptic en fals sostre

Polsador d'alarma

Alarma acústica interior

Sectors d'incendi

Extintor de pols sec 21A-113B

Extintor de CO2 34B 

Recorregut d'evacuacióCentral incendis existent  
projecte (clau 25011 PE)

Detector per aspiració de 1 canal

Mòdul analògic 1 entrada per a
monitorització de fonts d'alimentació

Font d'alimentació 24V

1E

FA

Detector termovelocimetric en fals sostre

Detector òptic en fals sostre i forjatD
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Detalle (a) : Situació d'extintors mobils i senyalització

Per a la seva col·locació, es collarà en el suport al
parament mitjançant tacs i cargols, de manera que
un cop disposat sobre aquest parament, la part
superior quedi com entre 80 cm i 120 cm del terra.
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persones, obriran en sentit de la  evacuació i

aniran equipades amb  palanca antipànic.

(Apartat 6 de la secció SI-3 DB-SI febrer 2010)

La longitud de recorregut desde tot origen

d'evacuación fins alguna sortida serà menor de

50m i al punt d'on arrenquen al menys dos

recorreguts alternatius fins les sortides, no serà

major de 25m.

(Taula 3.1 de secció SI-3 del DB-SI).

Sortida alternativa d'evacuació a menys de 25 m

del punt d'evacuació en un angle superior a 45º.

(Annex SI A Terminologia "Recorregut de

evacuació alternatius" del DB-SI feber 2010).

Notas

La totalitat de la planta dispossa d'extintors en

numero suficient per que el recorregut des de

qualsevol punt no superi 15m l' eficàcia dels

extintors es com a mínim 21a-113b.

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI febrer 2010)

Es disposa de detecció automàtica a tot el local,

inclòs a l'espai entre falç sostre i forjat en cas

necessari.

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI febrer 2010)
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Detalle (a) : Situació d'extintors mobils i senyalització

Per a la seva col·locació, es collarà en el suport al
parament mitjançant tacs i cargols, de manera que
un cop disposat sobre aquest parament, la part
superior quedi com entre 80 cm i 120 cm del terra.

Dimensions de la senyal
Distància al observador Dimensions

<10m 210x210mm
≥10 < 20m 420x420mm
≥20 <30m 594x594mm

2

COPols

Simbologia

Les portes previstes per l'evacuació de més de 100

persones, obriran en sentit de la  evacuació i

aniran equipades amb  palanca antipànic.

(Apartat 6 de la secció SI-3 DB-SI febrer 2010)

La longitud de recorregut desde tot origen

d'evacuación fins alguna sortida serà menor de

50m i al punt d'on arrenquen al menys dos

recorreguts alternatius fins les sortides, no serà

major de 25m.

(Taula 3.1 de secció SI-3 del DB-SI).

Sortida alternativa d'evacuació a menys de 25 m

del punt d'evacuació en un angle superior a 45º.

(Annex SI A Terminologia "Recorregut de

evacuació alternatius" del DB-SI feber 2010).

Notas

La totalitat de la planta dispossa d'extintors en

numero suficient per que el recorregut des de

qualsevol punt no superi 15m l' eficàcia dels

extintors es com a mínim 21a-113b.

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI febrer 2010)

Es disposa de detecció automàtica a tot el local,

inclòs a l'espai entre falç sostre i forjat en cas

necessari.

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI febrer 2010)

Es compleixen els requeriments establerts al

projecte PCI general de la nau (clau 25011 PE)

Canonada d'aspiració ABS  Ø25

Extintor

Polsador de alarma

Recorregut d'evacuació

Sortida d'emergència

No existeix sortida

Senyals

E Llum d'emergència

Detector òptic en fals sostre

Polsador d'alarma

Alarma acústica interior

Sectors d'incendi

Extintor de pols sec 21A-113B

Extintor de CO2 34B 

Recorregut d'evacuacióCentral incendis existent  
projecte (clau 25011 PE)

Detector per aspiració de 1 canal

Mòdul analògic 1 entrada per a
monitorització de fonts d'alimentació

Font d'alimentació 24V

1E

FA

Detector termovelocimetric en fals sostre

Detector òptic en fals sostre i forjatD
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NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

Detalle (a) : Situació d'extintors mobils i senyalització

Per a la seva col·locació, es collarà en el suport al
parament mitjançant tacs i cargols, de manera que
un cop disposat sobre aquest parament, la part
superior quedi com entre 80 cm i 120 cm del terra.

Dimensions de la senyal
Distància al observador Dimensions

<10m 210x210mm
≥10 < 20m 420x420mm
≥20 <30m 594x594mm

2

COPols

Simbologia

Les portes previstes per l'evacuació de més de 100

persones, obriran en sentit de la  evacuació i

aniran equipades amb  palanca antipànic.

(Apartat 6 de la secció SI-3 DB-SI febrer 2010)

La longitud de recorregut desde tot origen

d'evacuación fins alguna sortida serà menor de

50m i al punt d'on arrenquen al menys dos

recorreguts alternatius fins les sortides, no serà

major de 25m.

(Taula 3.1 de secció SI-3 del DB-SI).

Sortida alternativa d'evacuació a menys de 25 m

del punt d'evacuació en un angle superior a 45º.

(Annex SI A Terminologia "Recorregut de

evacuació alternatius" del DB-SI feber 2010).

Notas

La totalitat de la planta dispossa d'extintors en

numero suficient per que el recorregut des de

qualsevol punt no superi 15m l' eficàcia dels

extintors es com a mínim 21a-113b.

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI febrer 2010)

Es disposa de detecció automàtica a tot el local,

inclòs a l'espai entre falç sostre i forjat en cas

necessari.

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI febrer 2010)

Es compleixen els requeriments establerts al

projecte PCI general de la nau (clau 25011 PE)

Canonada d'aspiració ABS  Ø25

Extintor

Polsador de alarma

Recorregut d'evacuació

Sortida d'emergència

No existeix sortida

Senyals

E Llum d'emergència

Detector òptic en fals sostre

Polsador d'alarma

Alarma acústica interior

Sectors d'incendi

Extintor de pols sec 21A-113B

Extintor de CO2 34B 

Recorregut d'evacuacióCentral incendis existent  
projecte (clau 25011 PE)

Detector per aspiració de 1 canal

Mòdul analògic 1 entrada per a
monitorització de fonts d'alimentació

Font d'alimentació 24V

1E

FA

Detector termovelocimetric en fals sostre

Detector òptic en fals sostre i forjatD
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NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.
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NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS
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Detalle (a) : Situació d'extintors mobils i senyalització

Per a la seva col·locació, es collarà en el suport al
parament mitjançant tacs i cargols, de manera que
un cop disposat sobre aquest parament, la part
superior quedi com entre 80 cm i 120 cm del terra.

Dimensions de la senyal
Distància al observador Dimensions

<10m 210x210mm
≥10 < 20m 420x420mm
≥20 <30m 594x594mm

2

COPols

Simbologia

Canonada d'aspiració ABS  Ø25

Extintor

Polsador de alarma

Recorregut d'evacuació

Sortida d'emergència

No existeix sortida

Senyals

E Llum d'emergència

Detector òptic en fals sostre

Polsador d'alarma

Alarma acústica interior

Sectors d'incendi

Extintor de pols sec 21A-113B

Extintor de CO2 34B 

Recorregut d'evacuació

Les portes previstes per l'evacuació de més de 100

persones, obriran en sentit de la  evacuació i

aniran equipades amb  palanca antipànic.

(Apartat 6 de la secció SI-3 DB-SI febrer 2010)

La longitud de recorregut desde tot origen

d'evacuación fins alguna sortida serà menor de

50m i al punt d'on arrenquen al menys dos

recorreguts alternatius fins les sortides, no serà

major de 25m.

(Taula 3.1 de secció SI-3 del DB-SI).

Sortida alternativa d'evacuació a menys de 25 m

del punt d'evacuació en un angle superior a 45º.

(Annex SI A Terminologia "Recorregut de

evacuació alternatius" del DB-SI feber 2010).

Notas

La totalitat de la planta dispossa d'extintors en

numero suficient per que el recorregut des de

qualsevol punt no superi 15m l' eficàcia dels

extintors es com a mínim 21a-113b.

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI febrer 2010)

Es disposa de detecció automàtica a tot el local,

inclòs a l'espai entre falç sostre i forjat en cas

necessari.

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI febrer 2010)

Es compleixen els requeriments establerts al

projecte PCI general de la nau (clau 25011 PE)

Central incendis existent  
projecte (clau 25011 PE)

Detector per aspiració de 1 canal

Mòdul analògic 1 entrada per a
monitorització de fonts d'alimentació

Font d'alimentació 24V

1E

FA

Detector termovelocimetric en fals sostre

Detector òptic en fals sostre i forjatD
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NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

Detalle (a) : Situació d'extintors mobils i senyalització

Per a la seva col·locació, es collarà en el suport al
parament mitjançant tacs i cargols, de manera que
un cop disposat sobre aquest parament, la part
superior quedi com entre 80 cm i 120 cm del terra.

Dimensions de la senyal
Distància al observador Dimensions

<10m 210x210mm
≥10 < 20m 420x420mm
≥20 <30m 594x594mm

2

COPols

Simbologia

Les portes previstes per l'evacuació de més de 100

persones, obriran en sentit de la  evacuació i

aniran equipades amb  palanca antipànic.

(Apartat 6 de la secció SI-3 DB-SI febrer 2010)

La longitud de recorregut desde tot origen

d'evacuación fins alguna sortida serà menor de

50m i al punt d'on arrenquen al menys dos

recorreguts alternatius fins les sortides, no serà

major de 25m.

(Taula 3.1 de secció SI-3 del DB-SI).

Sortida alternativa d'evacuació a menys de 25 m

del punt d'evacuació en un angle superior a 45º.

(Annex SI A Terminologia "Recorregut de

evacuació alternatius" del DB-SI feber 2010).

Notas

La totalitat de la planta dispossa d'extintors en

numero suficient per que el recorregut des de

qualsevol punt no superi 15m l' eficàcia dels

extintors es com a mínim 21a-113b.

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI febrer 2010)

Es disposa de detecció automàtica a tot el local,

inclòs a l'espai entre falç sostre i forjat en cas

necessari.

(Taula 1.1 de la secció SI-4 del DB-SI febrer 2010)

Es compleixen els requeriments establerts al

projecte PCI general de la nau (clau 25011 PE)

Canonada d'aspiració ABS  Ø25

Extintor

Polsador de alarma

Recorregut d'evacuació

Sortida d'emergència

No existeix sortida

Senyals

E Llum d'emergència

Detector òptic en fals sostre

Polsador d'alarma

Alarma acústica interior

Sectors d'incendi

Extintor de pols sec 21A-113B

Extintor de CO2 34B 

Recorregut d'evacuacióCentral incendis existent  
projecte (clau 25011 PE)

Detector per aspiració de 1 canal

Mòdul analògic 1 entrada per a
monitorització de fonts d'alimentació

Font d'alimentació 24V

1E

FA

Detector termovelocimetric en fals sostre

Detector òptic en fals sostre i forjatD
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V01 - Paret existent

V02 - Paret de bloc de formigó, e:15cm.

V03 - Paret de bloc de formigó, e:20cm.

V04 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 100 mm d'amplària cada 60cm, 2 plaques de guix tipus normal

de 12.5mm de gruix fixades mecànicament per cada cara.

(2x13N+100+2x13N). Resistència al foc EI60.

V05 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 100 mm d'amplària cada 60cm, 2 plaques de guix tipus normal

de 15mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (2x15N+100+2x15N).

Resistència al foc EI90.

V06 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària cada 60cm, 1 placa de guix tipus normal de

15mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (1x15N+48+1x15N).

V07 - Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària, 2 plaques de guix tipus normal de 12.5mm de

gruix fixada mecànicament. (2x13N+48)

V08 - Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària, 1 placa de guix tipus normal de 15mm de

gruix fixada mecànicament. (1x15N+48).

V09 - Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària, 1 placa de guix tipus hidòfuga de 15mm de

gruix fixada mecànicament. (1x15H+48).

V10 - Mampares divisòries i portes a base de tauler de resines fenòliques HPL,

e:13mm amb acabat de color a les dues cares, amb ferratges, peus

regulables, perfil superior de suport i elements de fixació d'acer inoxidable.

V11 - Mampara de melamina i vidre simple 5+5, model elegance de Servitec.

a) porta opaca

b) porta de vidre amb les mateixes característiques

V12 - Mampara de vidre doble 6+6 acústic, model elegance de Servitec. Portes de

vidre amb les mateixes característiques.

V13 - Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 100 mm d'amplària cada 60cm, 2 plaques de guix tipus foc de

13mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (2x13F+100+2x13F).

Resistència al foc EI120.

V14 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària cada 60cm, 1 placa de guix tipus hidròfuga de

15mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (1x15H+48+1x15H).

V15 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària cada 60cm, 2 placa de guix tipus hidròfuga de

15mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (2x15H+48+2x15H).

Resistència al foc EI90.

V16 - Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 70 mm d'amplària, 2 plaques de guix tipus normal de 12.5mm de

gruix fixada mecànicament. (2x13N+70)

V17 - Formació de bancada: parets de totxana i encadellat ceràmic; tot recobert

amb arrebossat hidròfug.

otes:

. Tots els tancaments de guix laminat porten plaques d'aïllament de llana mineral.

. Tots els elements estructurals aniran protegits segons s'indica al projecte de PCI

mb clau 25011 PE.

. Completar les parets existents d'obra (bloc de formigó) que no arriben al forjat.

FI - Fusteria de fusta interior.

E - Fusteria d'alumini exterior.

E - Serralleria exterior.

I - Serralleria interior.

eure planilles de fusteries (DG.A.6)
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PLANTA PRIMERA. ZOOM 1

NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

ZONA NO INTERVENCIÓ

V01 - Paret existent

V02 - Paret de bloc de formigó, e:15cm.

V03 - Paret de bloc de formigó, e:20cm.

V04 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 100 mm d'amplària cada 60cm, 2 plaques de guix tipus normal

de 12.5mm de gruix fixades mecànicament per cada cara.

(2x13N+100+2x13N). Resistència al foc EI60.

V05 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 100 mm d'amplària cada 60cm, 2 plaques de guix tipus normal

de 15mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (2x15N+100+2x15N).

Resistència al foc EI90.

V06 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària cada 60cm, 1 placa de guix tipus normal de

15mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (1x15N+48+1x15N).

V07 - Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària, 2 plaques de guix tipus normal de 12.5mm de

gruix fixada mecànicament. (2x13N+48)

V08 - Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària, 1 placa de guix tipus normal de 15mm de

gruix fixada mecànicament. (1x15N+48).

V09 - Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària, 1 placa de guix tipus hidòfuga de 15mm de

gruix fixada mecànicament. (1x15H+48).

V10 - Mampares divisòries i portes a base de tauler de resines fenòliques HPL,

e:13mm amb acabat de color a les dues cares, amb ferratges, peus

regulables, perfil superior de suport i elements de fixació d'acer inoxidable.

V11 - Mampara de melamina i vidre simple 5+5, model elegance de Servitec.

a) porta opaca

b) porta de vidre amb les mateixes característiques

V12 - Mampara de vidre doble 6+6 acústic, model elegance de Servitec. Portes de

vidre amb les mateixes característiques.

V13 - Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 100 mm d'amplària cada 60cm, 2 plaques de guix tipus foc de

13mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (2x13F+100+2x13F).

Resistència al foc EI120.

V14 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària cada 60cm, 1 placa de guix tipus hidròfuga de

15mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (1x15H+48+1x15H).

V15 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària cada 60cm, 2 placa de guix tipus hidròfuga de

15mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (2x15H+48+2x15H).

Resistència al foc EI90.

V16 - Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 70 mm d'amplària, 2 plaques de guix tipus normal de 12.5mm de

gruix fixada mecànicament. (2x13N+70)

V17 - Formació de bancada: parets de totxana i encadellat ceràmic; tot recobert

amb arrebossat hidròfug.

otes:

. Tots els tancaments de guix laminat porten plaques d'aïllament de llana mineral.

. Tots els elements estructurals aniran protegits segons s'indica al projecte de PCI

mb clau 25011 PE.

. Completar les parets existents d'obra (bloc de formigó) que no arriben al forjat.

FI - Fusteria de fusta interior.

E - Fusteria d'alumini exterior.

E - Serralleria exterior.

I - Serralleria interior.

eure planilles de fusteries (DG.A.6)
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PLANTA PRIMERA. ZOOM 2

NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

ZONA NO INTERVENCIÓ

V01 - Paret existent

V02 - Paret de bloc de formigó, e:15cm.

V03 - Paret de bloc de formigó, e:20cm.

V04 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 100 mm d'amplària cada 60cm, 2 plaques de guix tipus normal

de 12.5mm de gruix fixades mecànicament per cada cara.

(2x13N+100+2x13N). Resistència al foc EI60.

V05 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 100 mm d'amplària cada 60cm, 2 plaques de guix tipus normal

de 15mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (2x15N+100+2x15N).

Resistència al foc EI90.

V06 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària cada 60cm, 1 placa de guix tipus normal de

15mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (1x15N+48+1x15N).

V07 - Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària, 2 plaques de guix tipus normal de 12.5mm de

gruix fixada mecànicament. (2x13N+48)

V08 - Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària, 1 placa de guix tipus normal de 15mm de

gruix fixada mecànicament. (1x15N+48).

V09 - Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària, 1 placa de guix tipus hidòfuga de 15mm de

gruix fixada mecànicament. (1x15H+48).

V10 - Mampares divisòries i portes a base de tauler de resines fenòliques HPL,

e:13mm amb acabat de color a les dues cares, amb ferratges, peus

regulables, perfil superior de suport i elements de fixació d'acer inoxidable.

V11 - Mampara de melamina i vidre simple 5+5, model elegance de Servitec.

a) porta opaca

b) porta de vidre amb les mateixes característiques

V12 - Mampara de vidre doble 6+6 acústic, model elegance de Servitec. Portes de

vidre amb les mateixes característiques.

V13 - Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 100 mm d'amplària cada 60cm, 2 plaques de guix tipus foc de

13mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (2x13F+100+2x13F).

Resistència al foc EI120.

V14 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària cada 60cm, 1 placa de guix tipus hidròfuga de

15mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (1x15H+48+1x15H).

V15 -  Envà de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 48 mm d'amplària cada 60cm, 2 placa de guix tipus hidròfuga de

15mm de gruix fixades mecànicament per cada cara. (2x15H+48+2x15H).

Resistència al foc EI90.

V16 - Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant de

muntants de 70 mm d'amplària, 2 plaques de guix tipus normal de 12.5mm de

gruix fixada mecànicament. (2x13N+70)

V17 - Formació de bancada: parets de totxana i encadellat ceràmic; tot recobert

amb arrebossat hidròfug.

otes:

. Tots els tancaments de guix laminat porten plaques d'aïllament de llana mineral.

. Tots els elements estructurals aniran protegits segons s'indica al projecte de PCI

mb clau 25011 PE.

. Completar les parets existents d'obra (bloc de formigó) que no arriben al forjat.

FI - Fusteria de fusta interior.

E - Fusteria d'alumini exterior.

E - Serralleria exterior.

I - Serralleria interior.

eure planilles de fusteries (DG.A.6)
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PLANTA BAIXA

NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

ZONA NO INTERVENCIÓ

V01 - Paviment de rajola de gres porcel·lànic, mides 100x50cm, color gris clar.

Lliscament classe C1.

V02 - Paviment de rajola de gres porcel·lànic, mides 100x50cm, color gris clar.

Lliscament classe C2.

V03 - Paviment de rajola de gres porcel·lànic, mides 100x50cm, color gris clar.

Lliscament classe C3.

V04 - Sòcol de rajola de gres porcel·lànic, mides 100x10cm, color gris clar.

V05 - Sòcol de HPL, h:5 cm, acabat/color segons revestiment vertical.

V06 - Sòcol de Trusplas, h:10 cm, acabat/color segons revestiment vertical.

V07 - Junt estructural amb perfil d'alumini tipus Schlüter o equivalent.

V08 - Neteja i pintat de paviment existent.

otes:

. Condicions mínimes de reacció al foc dels elements constructius, decoratius

 de mobiliari:

Tots els paviments hauran de complir les condicions de reacció al foc EFL

Els paviments inclosos a terres elevats hauran de complir BFL-S2

E01 - Revestiment vertical, a base de xapa d'acer galvanitzat llisa, fixada

mecànicament sobre subestructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat i

ancoratges dissenyats per a la seva correcta subjecció. Acabat lacat.

E02 - Revestiment vertical, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb

resina sintètica, de 18 mm de gruix, tallat a mida, acabat revestit amb laminat

d'HPL de 0,8 a 1 mm de gruix, inclou cantells folrats. Fins a cel ras.

a) imitació fusta

b) blanc

c) gris antracita

E03 - Pintat de parament interior de ciment amb pintura plàstica amb acabat llis.

*Per sobre del revestiment d'HPL.

E04 - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica.

*Per sobre del revestiment d'HPL.

E05 - Pintat d'elements estructurals amb EI segons plànols del projecte de PCI

(clau 25011 PE); i dues capes d'acabat (pintura esmaltada).

E06 - Enrajolat amb rajola de ceràmica esmaltada mat blanca, de 20x20cm

pretallada 10x10cm.

E07 - Remat vertical i horitzontal, amb tauler de resines fenòliques HPL de 6mm de

gruix i acabat de color a una cara.

E08 - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a l'esmalt satinat.

E09 - Arrambador, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina

sintètica, de 18 mm de gruix, tallat a mida, acabat revestit amb laminat d'HPL

de 0,8 a 1 mm de gruix, inclou cantells folrats. Alçada d'1m.

E10 - Arrebossat de ciment.

E11 - Pintat de parament vertical de xapa, amb pintura a l'esmalt satinat.

E12 - Enmarcat de forat amb tauler de MDF, de 16 mm de gruix, acabat per pintar.

otes:

. Condicions mínimes de reacció al foc dels elements constructius, decoratius

 de mobiliari:

s'inclouen els materials que constitueixen una capa continguda a l'interior d'un

ostre o paret i que no estigui protegida per una capa que sigui EI30 com a mínim)

Tots els elements hauran de complir les condicions de reacció al foc C-s2, d0

Els elements inclosos a falsos sostres i terres elevats hauran de complir B-s3,d0
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PLANTA PRIMERA. ZOOM 1

NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

ZONA NO INTERVENCIÓ

V01 - Paviment de rajola de gres porcel·lànic, mides 100x50cm, color gris clar.

Lliscament classe C1.

V02 - Paviment de rajola de gres porcel·lànic, mides 100x50cm, color gris clar.

Lliscament classe C2.

V03 - Paviment de rajola de gres porcel·lànic, mides 100x50cm, color gris clar.

Lliscament classe C3.

V04 - Sòcol de rajola de gres porcel·lànic, mides 100x10cm, color gris clar.

V05 - Sòcol de HPL, h:5 cm, acabat/color segons revestiment vertical.

V06 - Sòcol de Trusplas, h:10 cm, acabat/color segons revestiment vertical.

V07 - Junt estructural amb perfil d'alumini tipus Schlüter o equivalent.

V08 - Neteja i pintat de paviment existent.

otes:

. Condicions mínimes de reacció al foc dels elements constructius, decoratius

 de mobiliari:

Tots els paviments hauran de complir les condicions de reacció al foc EFL

Els paviments inclosos a terres elevats hauran de complir BFL-S2

E01 - Revestiment vertical, a base de xapa d'acer galvanitzat llisa, fixada

mecànicament sobre subestructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat i

ancoratges dissenyats per a la seva correcta subjecció. Acabat lacat.

E02 - Revestiment vertical, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb

resina sintètica, de 18 mm de gruix, tallat a mida, acabat revestit amb laminat

d'HPL de 0,8 a 1 mm de gruix, inclou cantells folrats. Fins a cel ras.

a) imitació fusta

b) blanc

c) gris antracita

E03 - Pintat de parament interior de ciment amb pintura plàstica amb acabat llis.

*Per sobre del revestiment d'HPL.

E04 - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica.

*Per sobre del revestiment d'HPL.

E05 - Pintat d'elements estructurals amb EI segons plànols del projecte de PCI

(clau 25011 PE); i dues capes d'acabat (pintura esmaltada).

E06 - Enrajolat amb rajola de ceràmica esmaltada mat blanca, de 20x20cm

pretallada 10x10cm.

E07 - Remat vertical i horitzontal, amb tauler de resines fenòliques HPL de 6mm de

gruix i acabat de color a una cara.

E08 - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a l'esmalt satinat.

E09 - Arrambador, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina

sintètica, de 18 mm de gruix, tallat a mida, acabat revestit amb laminat d'HPL

de 0,8 a 1 mm de gruix, inclou cantells folrats. Alçada d'1m.

E10 - Arrebossat de ciment.

E11 - Pintat de parament vertical de xapa, amb pintura a l'esmalt satinat.

E12 - Enmarcat de forat amb tauler de MDF, de 16 mm de gruix, acabat per pintar.

otes:

. Condicions mínimes de reacció al foc dels elements constructius, decoratius

 de mobiliari:

s'inclouen els materials que constitueixen una capa continguda a l'interior d'un

ostre o paret i que no estigui protegida per una capa que sigui EI30 com a mínim)

Tots els elements hauran de complir les condicions de reacció al foc C-s2, d0

Els elements inclosos a falsos sostres i terres elevats hauran de complir B-s3,d0
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PLANTA PRIMERA. ZOOM 2

NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

ZONA NO INTERVENCIÓ

V01 - Paviment de rajola de gres porcel·lànic, mides 100x50cm, color gris clar.

Lliscament classe C1.

V02 - Paviment de rajola de gres porcel·lànic, mides 100x50cm, color gris clar.

Lliscament classe C2.

V03 - Paviment de rajola de gres porcel·lànic, mides 100x50cm, color gris clar.

Lliscament classe C3.

V04 - Sòcol de rajola de gres porcel·lànic, mides 100x10cm, color gris clar.

V05 - Sòcol de HPL, h:5 cm, acabat/color segons revestiment vertical.

V06 - Sòcol de Trusplas, h:10 cm, acabat/color segons revestiment vertical.

V07 - Junt estructural amb perfil d'alumini tipus Schlüter o equivalent.

V08 - Neteja i pintat de paviment existent.

otes:

. Condicions mínimes de reacció al foc dels elements constructius, decoratius

 de mobiliari:

Tots els paviments hauran de complir les condicions de reacció al foc EFL

Els paviments inclosos a terres elevats hauran de complir BFL-S2

E01 - Revestiment vertical, a base de xapa d'acer galvanitzat llisa, fixada

mecànicament sobre subestructura de perfils tubulars d'acer galvanitzat i

ancoratges dissenyats per a la seva correcta subjecció. Acabat lacat.

E02 - Revestiment vertical, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb

resina sintètica, de 18 mm de gruix, tallat a mida, acabat revestit amb laminat

d'HPL de 0,8 a 1 mm de gruix, inclou cantells folrats. Fins a cel ras.

a) imitació fusta

b) blanc

c) gris antracita

E03 - Pintat de parament interior de ciment amb pintura plàstica amb acabat llis.

*Per sobre del revestiment d'HPL.

E04 - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica.

*Per sobre del revestiment d'HPL.

E05 - Pintat d'elements estructurals amb EI segons plànols del projecte de PCI

(clau 25011 PE); i dues capes d'acabat (pintura esmaltada).

E06 - Enrajolat amb rajola de ceràmica esmaltada mat blanca, de 20x20cm

pretallada 10x10cm.

E07 - Remat vertical i horitzontal, amb tauler de resines fenòliques HPL de 6mm de

gruix i acabat de color a una cara.

E08 - Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a l'esmalt satinat.

E09 - Arrambador, amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina

sintètica, de 18 mm de gruix, tallat a mida, acabat revestit amb laminat d'HPL

de 0,8 a 1 mm de gruix, inclou cantells folrats. Alçada d'1m.

E10 - Arrebossat de ciment.

E11 - Pintat de parament vertical de xapa, amb pintura a l'esmalt satinat.

E12 - Enmarcat de forat amb tauler de MDF, de 16 mm de gruix, acabat per pintar.

otes:

. Condicions mínimes de reacció al foc dels elements constructius, decoratius

 de mobiliari:

s'inclouen els materials que constitueixen una capa continguda a l'interior d'un

ostre o paret i que no estigui protegida per una capa que sigui EI30 com a mínim)

Tots els elements hauran de complir les condicions de reacció al foc C-s2, d0

Els elements inclosos a falsos sostres i terres elevats hauran de complir B-s3,d0
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PLANTA BAIXA

NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

ZONA NO INTERVENCIÓ

R01 - Cel ras continu de plaques de guix laminat, tipus pladur FON+, model R 8/18

BC o equivalent. Plaques perforades de 12,5mm de gruix i classe d'absorció

acústica amb perfileria oculta penjada.

Acabat pintat amb pintura plàstica per a interiors.

R02 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard, per a pintar, de

12,5 mm de gruix. Acabat pintat amb pintura plàstica per a interiors. PAS

R03 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug, per a pintar, de

12,5 mm de gruix. Acabat pintat amb pintura plàstica per a interiors.  VEST

R04 - Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600

mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat

vist formant retícula de 600x 600 mm.

R05 - Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota

la superfície, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica

C, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semi ocult.

R06 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard, per a pintar, de

15+15 mm de gruix. Resistència al foc EI60, segons projecte PCI.

R07 - Remat perimetral d'alumini, ocultació cassette semiencastat.

R08 - Cel ras registrable de panells acabats d'HPL, sistema desmuntable amb

estructura d'acer galvanitzat ocult.

R09 - Lluernari troncocònic a base de plaques de guix laminat format per perfils de

muntants de 48mm d'amplària, plaques de guix de 15mm de gruix fixades

mecànicament.

R10 - Calaix a sostre a base de plaques de guix laminat format per perfils de

muntants de 48mm d'amplària, plaques de guix de 15mm de gruix fixades

mecànicament.

R11 - Trapa de registre de plaques de guix laminat.

R12 - Trapa de registre de plaques de guix laminat amb perforació tipus ordenada

ocupant tota la superfície.

R13 - Coberta de xapa grecada amb canal de recollida conectada a desguàs.

Subestructura d'acer galvanitzat.

R14 - Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic,

1200x600mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer

galvanitzat semi ocult.

Els elements estructurals vistos es pintaran i els elements estructurals ocults es

rojectaran amb vermiculita amb l'EI segons plànols del projecte de PCI

clau 25011 PE).

otes:

. Condicions mínimes de reacció al foc dels elements constructius, decoratius

 de mobiliari:

s'inclouen els materials que constitueixen una capa continguda a l'interior d'un

ostre o paret i que no estigui protegida per una capa que sigui EI30 com a mínim)

Tots els elements hauran de complir les condicions de reacció al foc C-s2, d0

Els elements inclosos a falsos sostres hauran de complir B-s3,d0

NOTA:

En color lila s'indica el criteri de les lluminàries,

validar amb els plànols d'instal·lacions.
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PLANTA PRIMERA

NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

R01 - Cel ras continu de plaques de guix laminat, tipus pladur FON+, model R 8/18

BC o equivalent. Plaques perforades de 12,5mm de gruix i classe d'absorció

acústica amb perfileria oculta penjada.

Acabat pintat amb pintura plàstica per a interiors.

R02 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard, per a pintar, de

12,5 mm de gruix. Acabat pintat amb pintura plàstica per a interiors. PAS

R03 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug, per a pintar, de

12,5 mm de gruix. Acabat pintat amb pintura plàstica per a interiors.  VEST

R04 - Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600

mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat

vist formant retícula de 600x 600 mm.

R05 - Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota

la superfície, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica

C, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semi ocult.

R06 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard, per a pintar, de

15+15 mm de gruix. Resistència al foc EI60, segons projecte PCI.

R07 - Remat perimetral d'alumini, ocultació cassette semiencastat.

R08 - Cel ras registrable de panells acabats d'HPL, sistema desmuntable amb

estructura d'acer galvanitzat ocult.

R09 - Lluernari troncocònic a base de plaques de guix laminat format per perfils de

muntants de 48mm d'amplària, plaques de guix de 15mm de gruix fixades

mecànicament.

R10 - Calaix a sostre a base de plaques de guix laminat format per perfils de

muntants de 48mm d'amplària, plaques de guix de 15mm de gruix fixades

mecànicament.

R11 - Trapa de registre de plaques de guix laminat.

R12 - Trapa de registre de plaques de guix laminat amb perforació tipus ordenada

ocupant tota la superfície.

R13 - Coberta de xapa grecada amb canal de recollida conectada a desguàs.

Subestructura d'acer galvanitzat.

R14 - Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic,

1200x600mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer

galvanitzat semi ocult.

Els elements estructurals vistos es pintaran i els elements estructurals ocults es

rojectaran amb vermiculita amb l'EI segons plànols del projecte de PCI

clau 25011 PE).

otes:

. Condicions mínimes de reacció al foc dels elements constructius, decoratius

 de mobiliari:

s'inclouen els materials que constitueixen una capa continguda a l'interior d'un

ostre o paret i que no estigui protegida per una capa que sigui EI30 com a mínim)

Tots els elements hauran de complir les condicions de reacció al foc C-s2, d0

Els elements inclosos a falsos sostres hauran de complir B-s3,d0

NOTA:

En color lila s'indica que criteri de les lluminàries,

validar amb els plànols d'instal·lacions
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PLANTA BAIXA

NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

ZONA NO INTERVENCIÓ

B01 - Conjunt de 4 taules operatives, model Force Close de LIMOBEL. Mida taula

individual 160x160x74cm. Mida total del conjunt 320x160cm. Amb pota tòtem

d'electrificació, tapa top acces, safata per Schuko, sense calaixeres i amb

separador frontal acústic.

B02 - Conjunt de 2 taules operatives (320x80cm) sense ala, model Force Close de

LIMOBEL. Disposició a paret. Amb tapa rectangular ABS, safata per Schuko i

amb calaixeres.

B03 - Conjunt de 2 taules operatives (320x80cm) sense ala, model Force Close de

LIMOBEL. Disposició central. Amb pota tòtem d'electrificació, tapa top acces,

safata per Schuko i amb calaixeres.

B04 - Taula individual, model Force Close de LIMOBEL. Mida 160x80x74cm.

Reutilització de l'existent.

B05 - Taula operativa de despatx de 180x80x74cm amb ala de 100x60cm i buc de

suport , model Force de LIMOBEL. Amb pota tòtem d'electrificació, tapa top

acces i safata per Schuko.

B06 - Taula de reunions ovalada de 210x120x75cm, model Usoa de AKABA. Amb

pota d'electrificació, tapa top, tòtem de cables i safata per Schuko. Sobre

bilaminat 19+30mm, canto ABS de 2mm. Peu "compàs" d'acer plegat de 8mm

amb acabat epoxi anticorrosiu.

B07 - Taula de reunions rectangular. Reutilització de l'existent.

B08 - Cadira operativa model Sedus SE:DO de ITM. Cadira giratòria.

B09 - Cadira sala de formació model Vayra amb pala d'escriptura de INCLASS.

B10 - Cadira confident model Catifa de ARPER. Base de trineu d'acer cromat

equipat amb recolzabraços i carcassa amb polipropilè bicolor, color a definir

per la DF.

B11 - Armaris modulars baixos de 80x46cm de 73cm d'altura, d'ACTIU.Tauler

bilaminat de 19mm amb canto ABS i carcassa amb suports anivelladors

integrats, tractament UV i acabat resistent, portes amb tiradors d’alumini i

frontisses de 110° regulables, una balda interior amb acer amb pintura epoxi i

protecció anticorrosiva. Fixació amb perns o tirafons segons el tipus. Inclou

forats passa cables i envellidor en cas necessari.

B12 - Taula menjador de 120x80x74cm model NIXV2 de LIMOBEL. Sobre de

melanina 20mm. Estructura aluminitzada perimetral de la taula composta per

travessers i potes amb perfil tubular de 50X50mm. Elements fabricats en

alumini extruït de secció 5cm, units entre ells per un nus d'alumini injectat.

B13 - Cadira menjador model Vayra de INCLASS. Estructura metàl·lica i carcassa

de polipropilè, colors de definir per la DF.

B14 - Contenidors d'escombraries de 125x32x75cm model ZEL4 de MADE

DESIGN. Marró (orgànic), verd (vidre), groc (envasos) i blau (paper).

B15 - Mòdul de taquilla doble, composat per 4 portes en L model TAEFZ-2 de

STAFF. Cos blanc, portes acabat fenòlic color a definir per la DF. Total mides

180cm alt x 80cm d'ample x 50cm de fons. Inclou peus de PVC de 10cm

regulables en alçada. Alçada total amb peus 190cm.

B16 - Mòdul de taquilla doble de 43x50cm de 73cm d'altura, model Kuboa de

COMERCIAL MAS. Cos metàl·lic i portes de melamina, color a definir per la

DF.

B17 - Taquilles existents, mòduls de 2 o tres taquilles.

B18 - Moble d'aïguera d'inox de 100x60cm amb sòcol. Trasllat de l'existent.

B19 - Moble estàndard d'inox de 140x60cm amb sòcol. Trasllat de l'existent.

B20 - Armari de 120x50cm de 200cm d'altura.

*Mobiliari orientatiu, no s'inclou en projecte.

Q01 - Taulell i frontal de resines termoenduribles tipus silestone o equivalent de

20mm de gruix, col·locat sobre carteles fixades a la paret; h=90cm i forats per

encastar piques.

Q02 - Conjunt de barres abatibles per lavabo adaptat d'acer inoxidable.

Q03 - Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix col.locat adherit sobre tauler de fusta

de 5mm; de 1m d'altura per tota la longitud del taulell.

Q04 - Inodor  de tanc baix, model Access de ROCA.

Q05 - Lavabo de porcellana mural, model Access de ROCA.

Q06 - Inodor de tanc baix compacte, model Meridian de ROCA.

Q07 - Lavabo de porcellana sota encimera ovalat, model TheGap de ROCA.

Q08 - Conjunt de barres abatibles per dutxa adaptada d'acer inoxidable.

Q09 - Seient plegable d'acer inoxidable per dutxa adaptada.

Q10 - Urinari de porcellana amb entrada d'aigua superior, model Mural de ROCA.

Q11 - Conjunt de dutxa temporitzada model Alpa 80 de PRESTO.

Q12 - Abocador, model Garda de ROCA.
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PLANTA PRIMERA. ZOOM 1

NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

ZONA NO INTERVENCIÓ

B01 - Conjunt de 4 taules operatives, model Force Close de LIMOBEL. Mida taula

individual 160x160x74cm. Mida total del conjunt 320x160cm. Amb pota tòtem

d'electrificació, tapa top acces, safata per Schuko, sense calaixeres i amb

separador frontal acústic.

B02 - Conjunt de 2 taules operatives (320x80cm) sense ala, model Force Close de

LIMOBEL. Disposició a paret. Amb tapa rectangular ABS, safata per Schuko i

amb calaixeres.

B03 - Conjunt de 2 taules operatives (320x80cm) sense ala, model Force Close de

LIMOBEL. Disposició central. Amb pota tòtem d'electrificació, tapa top acces,

safata per Schuko i amb calaixeres.

B04 - Taula individual, model Force Close de LIMOBEL. Mida 160x80x74cm.

Reutilització de l'existent.

B05 - Taula operativa de despatx de 180x80x74cm amb ala de 100x60cm i buc de

suport , model Force de LIMOBEL. Amb pota tòtem d'electrificació, tapa top

acces i safata per Schuko.

B06 - Taula de reunions ovalada de 210x120x75cm, model Usoa de AKABA. Amb

pota d'electrificació, tapa top, tòtem de cables i safata per Schuko. Sobre

bilaminat 19+30mm, canto ABS de 2mm. Peu "compàs" d'acer plegat de 8mm

amb acabat epoxi anticorrosiu.

B07 - Taula de reunions rectangular. Reutilització de l'existent.

B08 - Cadira operativa model Sedus SE:DO de ITM. Cadira giratòria.

B09 - Cadira sala de formació model Vayra amb pala d'escriptura de INCLASS.

B10 - Cadira confident model Catifa de ARPER. Base de trineu d'acer cromat

equipat amb recolzabraços i carcassa amb polipropilè bicolor, color a definir

per la DF.

B11 - Armaris modulars baixos de 80x46cm de 73cm d'altura, d'ACTIU.Tauler

bilaminat de 19mm amb canto ABS i carcassa amb suports anivelladors

integrats, tractament UV i acabat resistent, portes amb tiradors d’alumini i

frontisses de 110° regulables, una balda interior amb acer amb pintura epoxi i

protecció anticorrosiva. Fixació amb perns o tirafons segons el tipus. Inclou

forats passa cables i envellidor en cas necessari.

B12 - Taula menjador de 120x80x74cm model NIXV2 de LIMOBEL. Sobre de

melanina 20mm. Estructura aluminitzada perimetral de la taula composta per

travessers i potes amb perfil tubular de 50X50mm. Elements fabricats en

alumini extruït de secció 5cm, units entre ells per un nus d'alumini injectat.

B13 - Cadira menjador model Vayra de INCLASS. Estructura metàl·lica i carcassa

de polipropilè, colors de definir per la DF.

B14 - Contenidors d'escombraries de 125x32x75cm model ZEL4 de MADE

DESIGN. Marró (orgànic), verd (vidre), groc (envasos) i blau (paper).

B15 - Mòdul de taquilla doble, composat per 4 portes en L model TAEFZ-2 de

STAFF. Cos blanc, portes acabat fenòlic color a definir per la DF. Total mides

180cm alt x 80cm d'ample x 50cm de fons. Inclou peus de PVC de 10cm

regulables en alçada. Alçada total amb peus 190cm.

B16 - Mòdul de taquilla doble de 43x50cm de 73cm d'altura, model Kuboa de

COMERCIAL MAS. Cos metàl·lic i portes de melamina, color a definir per la

DF.

B17 - Taquilles existents, mòduls de 2 o tres taquilles.

B18 - Moble d'aïguera d'inox de 100x60cm amb sòcol. Trasllat de l'existent.

B19 - Moble estàndard d'inox de 140x60cm amb sòcol. Trasllat de l'existent.

B20 - Armari de 120x50cm de 200cm d'altura.

*Mobiliari orientatiu, no s'inclou en projecte.

Q01 - Taulell i frontal de resines termoenduribles tipus silestone o equivalent de

20mm de gruix, col·locat sobre carteles fixades a la paret; h=90cm i forats per

encastar piques.

Q02 - Conjunt de barres abatibles per lavabo adaptat d'acer inoxidable.

Q03 - Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix col.locat adherit sobre tauler de fusta

de 5mm; de 1m d'altura per tota la longitud del taulell.

Q04 - Inodor  de tanc baix, model Access de ROCA.

Q05 - Lavabo de porcellana mural, model Access de ROCA.

Q06 - Inodor de tanc baix compacte, model Meridian de ROCA.

Q07 - Lavabo de porcellana sota encimera ovalat, model TheGap de ROCA.

Q08 - Conjunt de barres abatibles per dutxa adaptada d'acer inoxidable.

Q09 - Seient plegable d'acer inoxidable per dutxa adaptada.

Q10 - Urinari de porcellana amb entrada d'aigua superior, model Mural de ROCA.

Q11 - Conjunt de dutxa temporitzada model Alpa 80 de PRESTO.

Q12 - Abocador, model Garda de ROCA.
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ZONA NO INTERVENCIÓ

B01 - Conjunt de 4 taules operatives, model Force Close de LIMOBEL. Mida taula

individual 160x160x74cm. Mida total del conjunt 320x160cm. Amb pota tòtem

d'electrificació, tapa top acces, safata per Schuko, sense calaixeres i amb

separador frontal acústic.

B02 - Conjunt de 2 taules operatives (320x80cm) sense ala, model Force Close de

LIMOBEL. Disposició a paret. Amb tapa rectangular ABS, safata per Schuko i

amb calaixeres.

B03 - Conjunt de 2 taules operatives (320x80cm) sense ala, model Force Close de

LIMOBEL. Disposició central. Amb pota tòtem d'electrificació, tapa top acces,

safata per Schuko i amb calaixeres.

B04 - Taula individual, model Force Close de LIMOBEL. Mida 160x80x74cm.

Reutilització de l'existent.

B05 - Taula operativa de despatx de 180x80x74cm amb ala de 100x60cm i buc de

suport , model Force de LIMOBEL. Amb pota tòtem d'electrificació, tapa top

acces i safata per Schuko.

B06 - Taula de reunions ovalada de 210x120x75cm, model Usoa de AKABA. Amb

pota d'electrificació, tapa top, tòtem de cables i safata per Schuko. Sobre

bilaminat 19+30mm, canto ABS de 2mm. Peu "compàs" d'acer plegat de 8mm

amb acabat epoxi anticorrosiu.

B07 - Taula de reunions rectangular. Reutilització de l'existent.

B08 - Cadira operativa model Sedus SE:DO de ITM. Cadira giratòria.

B09 - Cadira sala de formació model Vayra amb pala d'escriptura de INCLASS.

B10 - Cadira confident model Catifa de ARPER. Base de trineu d'acer cromat

equipat amb recolzabraços i carcassa amb polipropilè bicolor, color a definir

per la DF.

B11 - Armaris modulars baixos de 80x46cm de 73cm d'altura, d'ACTIU.Tauler

bilaminat de 19mm amb canto ABS i carcassa amb suports anivelladors

integrats, tractament UV i acabat resistent, portes amb tiradors d’alumini i

frontisses de 110° regulables, una balda interior amb acer amb pintura epoxi i

protecció anticorrosiva. Fixació amb perns o tirafons segons el tipus. Inclou

forats passa cables i envellidor en cas necessari.

B12 - Taula menjador de 120x80x74cm model NIXV2 de LIMOBEL. Sobre de

melanina 20mm. Estructura aluminitzada perimetral de la taula composta per

travessers i potes amb perfil tubular de 50X50mm. Elements fabricats en

alumini extruït de secció 5cm, units entre ells per un nus d'alumini injectat.

B13 - Cadira menjador model Vayra de INCLASS. Estructura metàl·lica i carcassa

de polipropilè, colors de definir per la DF.

B14 - Contenidors d'escombraries de 125x32x75cm model ZEL4 de MADE

DESIGN. Marró (orgànic), verd (vidre), groc (envasos) i blau (paper).

B15 - Mòdul de taquilla doble, composat per 4 portes en L model TAEFZ-2 de

STAFF. Cos blanc, portes acabat fenòlic color a definir per la DF. Total mides

180cm alt x 80cm d'ample x 50cm de fons. Inclou peus de PVC de 10cm

regulables en alçada. Alçada total amb peus 190cm.

B16 - Mòdul de taquilla doble de 43x50cm de 73cm d'altura, model Kuboa de

COMERCIAL MAS. Cos metàl·lic i portes de melamina, color a definir per la

DF.

B17 - Taquilles existents, mòduls de 2 o tres taquilles.

B18 - Moble d'aïguera d'inox de 100x60cm amb sòcol. Trasllat de l'existent.

B19 - Moble estàndard d'inox de 140x60cm amb sòcol. Trasllat de l'existent.

B20 - Armari de 120x50cm de 200cm d'altura.

*Mobiliari orientatiu, no s'inclou en projecte.

Q01 - Taulell i frontal de resines termoenduribles tipus silestone o equivalent de

20mm de gruix, col·locat sobre carteles fixades a la paret; h=90cm i forats per

encastar piques.

Q02 - Conjunt de barres abatibles per lavabo adaptat d'acer inoxidable.

Q03 - Mirall de lluna incolora de 3mm de gruix col.locat adherit sobre tauler de fusta

de 5mm; de 1m d'altura per tota la longitud del taulell.

Q04 - Inodor  de tanc baix, model Access de ROCA.

Q05 - Lavabo de porcellana mural, model Access de ROCA.

Q06 - Inodor de tanc baix compacte, model Meridian de ROCA.

Q07 - Lavabo de porcellana sota encimera ovalat, model TheGap de ROCA.

Q08 - Conjunt de barres abatibles per dutxa adaptada d'acer inoxidable.

Q09 - Seient plegable d'acer inoxidable per dutxa adaptada.

Q10 - Urinari de porcellana amb entrada d'aigua superior, model Mural de ROCA.

Q11 - Conjunt de dutxa temporitzada model Alpa 80 de PRESTO.

Q12 - Abocador, model Garda de ROCA.
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elements estructurals.
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Notes:

- Els elements i unitats d'obra no es mesuraran sobre aquest plànol. Les dimensions

obtingudes mesurant a escala sobre el plànol, no poden considerar-se vàlides.

- Les dimensions s'obtindran exclusivament dels plànols de replanteig d'arquitectura i

en cas de dubte o modificació, a partir de les dades facilitades per la Direcció

d'Obra.

- La col.locació dels armats complirà la UNE 36831.

- Recobriments: la distància mínima del cantell de l'element de formigó a l'eix de les

barres complirà la ENV 1992-1-2: 2011.

- Recobriments: complirà el Capítol 9, article 43.4 i següents del Codi Estructural

CE21.

- Les dimensions dels pilars en planta no són les reals, consulti's el quadre de pilars.

- Els canvis de nivell en la mateixa planta s'indiquen mitjançant cotes relatives.
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Notes generals:

1.  Dosificació dels formigons:

Independentment de la resistència característica de projecte, el formigó

haurà de complir amb els requisits de limitació del contingut d'aigua i ciment

indicats en les taules 43.2.1.a i 43.2.1.b del Codi Estructural CE21.

2.  Taules de longituds d'encavalcament i ancoratge:

(mm)

encavalcament

(Ls) (cm)
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El subíndex I i II en les longituds d'encavalcament i ancoratge de la taula es

refereix a la posició de la barra a ancorar o encavalcar, en la peça respecte a

la direcció del formigonat.

El Codi estructural CE21 en l' Art. 49.5.1 defineix:

a) Posició I, de bona adherència, per a les armadures  que durant el

formigonat formen amb la horitzontal un angle comprès entre 45º i 90º ó

que en cas de formar un angle inferior a 45º estiguin situades a la meitat

inferior de la secció ó a una distància igual o major a 30cm de la cara

superior d'una capa de formigonat.

b) Posició II, d'adherència deficient per a les armadures que durant el

formigonat, no es trobin en cap dels casos anteriors.

 3.  Esquemes generals de doblegat i ancoratge de "ganchos" i "patillas"

s/Art.49.3.4 del CE21.

 4.  Recobriments nominals s/Art.43.4.1 del Codi Estructural CE21.

      Per tal de garantir aquests recobriments s'empraran separadors de morter

de ciment o d'altres  sistemes adients tal com indica l'article 43.4.2 del CE21.

 5. En els murs, les armadures de repartiment horitzontals es muntaran

externament a  les armadures verticals.

 6. Les barres longitudinals (verticals) en pilars verticals són sempre posició I

(bona adherència). En cas de barres comprimides, la longitud d'encavalcament

serà la mateixa que la d'ancoratge. En cas de barres a tracció, la longitud

d'encavalcament serà dues vegades la longitud d'ancoratge. Els pilars treballen

predominantment a compressió.
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NORMAL

NORMAL

B 500 SD

ESTADÍSTIC

S 275 JR

HM-20/F/20/X0
Formigó en massa

Murs contenció
.

HA-30/F/20/XC3

HA-25/B/20/XC2
Fonamentació

NIVELL DE CONTROL DE L'ACER PER A ARMAR

NIVELL DE CONTROL D'EXECUCIÓ

TIPUS D'ACER PER A ARMAR

NIVELL DE CONTROL DEL FORMIGÓ

TIPUS D'ACER LAMINAT GALVANITZAT

: 1.50

: 1.35

: 1.05

: 1.50

: 1.15

: 1.50

: 1.35

HL-150/P/20

.

Nota per armats en sostres:

- El solapament en zones de tracció (armat superior a l'alçada de suports i armat

inferior a meitat de tram), serà igual a dues vegades la longitud d'ancoratge.

- El solapament en zones de compressió (armat inferior a l'alçada de suports i

armat superior a meitat de tram), serà igual a una vegada la longitud

d'ancoratge.

- En cas de dubte, utilitzar sempre com a solapament dues vegades la longitud

d'ancoratge.

Nota per armats en lloses de fonamentació:

- El solapament en zones de tracció (armat inferior en zona de suport i armat

superior

a meitat de tram), serà igual a dues vegades la longitud d'ancoratge.

- El solapament en zones de compressió (armat superior en zona de suports i

armat inferior a meitat de tram), serà igual a una vegada la longitud d'ancoratge.

- En cas de dubte, s'haurà d'utilitzar sempre com a solapament dues vegades la

longitud d'ancoratge.

Nota per armats verticals:

- Les barres longitudinals (verticals) en pilars verticals són sempre posició I

(bona adherència). En el cas de barres comprimides, la longitud de solapament

serà la mateixa que la d'ancoratge. En el cas de barres a tracció, la longitud de

solapament serà dues vegades la longitud d'ancoratge. Els pilars treballen

principalment a compressió.

Nota general:

- En els casos particulars, s'han adoptat longituds específiques que prevalen a

les marcades en el quadre genèric.

encavalcament

(Ls) (cm)(cm)

ancoratge (Lb)

encavalcament

(Ls) (cm)(cm)

ancoratge (Lb)
encavalcament

(Ls) (cm)(cm)

ancoratge (Lb)

Ø

>
5
Ø

d

Ø

d

>

5

Ø

d

>10Ø

Ø

Ø < 20mm. d= 4Ø

Diàmetre de doblegat "d"

Ø > 20mm. d= 7Ø

(mm)

Ø

16

Posició II

(cm)

22

ARM. SUPERIOR

32

25

43

36

2029

ARM. INFERIOR

(cm)

Posició I

(mm)

Ø

156

30

25

12

10

208

(cm)

Posició II

ARM. SUPERIOR

58

132

216

84

ARM. INFERIOR

Posició I

(cm)

40

154

94

60

ACER

QUADRE  D'ANCORATGES  SEGONS  CODI ESTRUCTURAL

FORMIGÓACER FORMIGÓ

Sostres i lloses en

elements plans

Sostres i lloses en

elements inclinats

Formigó vist lloses/sostres

Pilars
.

LbII

Característiques

mínimes de

l'obra de fàbrica:

(CTE-DB SE-F)

Bloc prefabricat de formigó

Categoria d'execució C

Resistència normalit. de la peça:25N/mm²
Tipus de morter: M15 (15N/mm²)

Gruix de les juntes: entre 10 i 15mm

RECUBRIMENTS NOMINALS D'ARMADURES

**Els estreps dels cèrcols, jàsseres i pòrtics pertanyents a cada 

element tindran els recobriments marcats en aquest quadre.

-Els recobriments per durabilitat s'obtenen de l'art. 44.2.1 de Codi 

Estructural.

- Els recobriments per resistència al foc es basen a l'Annex 9.A del 

CE i al D B-SI del CTE.

 S'efectuaran els següents controls d'execució:

1.0. Comprovació de forma.

2.0. Comprovació de soldadures:

     -En empalmaments, es  comprovarà una soldadura per

unitat, no admetent-se interrupcions del cordó ni defectes

aparents.

     -En peces compostes, es comprovarà una soldadura per

peça, no admetent-se variacions de longituds i separacions

que quedin fora dels àmbits definits  en el projecte ni

defectes aparents.

     -Seguint el plà de control que la direcció facultativa o el

plec de condicions determinin, s'efectuaran els assajos per

radiografia o líquids penetrants dels cordons que en aquell

s'especifiquin.

Totes les soldadures a topall es realitzaran previ bisellat per

procediments mecànics de les xapes o perfils a unir, i es

rebutjarà el material entregat a obra que no compleixi aquest

requeriment.

NOTES SOLDADURES

CONTROL DE L'ESTRUCTURA METÀL.LICA

(Excepte indicació expressa en detall)

Els cordons de soldadura seran continus i de penetració

completa.

Les característiques mecàniques dels materials d'aportació

seran en tots els casos superiors a les del material base.

Per al suministrament de materials i la seva construcció es

seguirà el CE21.

Les superfícies dels elements metàl·lics es prepararan segons

la UNE EN-ISO 8504, i els perfils metàl·lics no protegits es

recobriran mitjançant galvanització, metal·lització o pintures

ignífugues (mètode a triar per la D.F.)

DIMENSIÓ COLL

e2 > e1     a>  e2

e1 > e2     a>  e1

1

2

2

1

e
2

e
2

a

e1

a

a

e
1

ALTERNATIVES DE SOLDADURA

c: 5 mm mínim

Soldadura a topall amb coll mínim de 5 mm

Totes les soldadures seran a topall.

A totes les soldadures es realitzaran assajos de radiografies

o de líquids penetrants.

PROPOSTA D'ACTUACIÓ. FASE 1, FONAMENTS:

Treballs preliminars:

- Implantació de les mesures de Seguretat i Salut i de protecció general de tota la

zona d’actuació.

- Enderroc a l’interior de l’edifici d’envans i altres elements que dificultin el pas de

la maquinaria de micropilotatge.

- Execució dels micropilons, en la longitud definida en plànols, amb entubació

recuperable de 150mm de diàmetre, armat amb tub d’acer per a l’execució de

micropilons, de 560N/mm2 de límit elàstic, 90mm de diàmetre i 9mm de gruix i

injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R.

- Un cop executats els micropilons des de la cota actual del paviment de la nau

taller, es procedirà a l’enderroc dels trams necessaris d’aquest paviment-solera

de formigó, per permetre executar la llosa base de l’ascensor i les bigues

riostra de les escales.  El tall en el paviment de formigó existent es realitzarà

amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la

zona a demolir.

- Demolició del paviment de formigó existent amb compressor i càrrega sobre

camió amb mitjans mecànics. Demolició dels possibles elements de fonaments

en la base d'arrencada de les escales.

- Excavació de la zona d’actuació, fins aprofundir a la cota necessària per a poder

preveure el fossat de l’ascensor, la llosa base del fossat, de 40cm de gruix, així

com de la biga riostra en la base de les escales.

- Execució de capa de formigó de neteja i anivellament de 10cm de gruix en la

base de l'excavació. Escarificació dels micropilons per a l’execució de la placa

de repartiment.

- Tall de micropilons i col·locació de la placa de repartiment. Vegi’s detall en

plànols.

- Execució de la llosa base i les bigues de lligada dins la llosa, per fer d’encepat

dels caps dels micropilons. Armat i posterior formigonat de les bigues de lligada

i la llosa de 40cm de gruix en l’ascensor, i en les bigues riostra de lligada en les

escales. En les escales es col·locarà abans del formigonat els perns

d'ancoratge amb barra corrugada, per rebre les platines posteriors d'arrencada

de les escales.

- Execució dels murets perimetrals en l’altura del fossat de l’ascensor amb peces

de bloc de formigó armat, de 20cm de gruix.

- Ancoratge de barres corrugades de connexió Ø8/30cm, amb perforació i injectat

continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de

dos components i baixa viscositat, entre zones de solera existent i nova.

- Reblert de les rases amb graves per a drenatge amb pedra calcària, en

tongades de 25cm com a màxim, al voltant del fossat d'ascensor i de la biga

riostra sota l'arrencada de les escales.

- Restitució d’elements que s’hagin enderrocat prèviament per a permetre els

treballs.

Estudi geotècnic realitzat per l’empresa ICEC by GEOPLANNING, SL, referència 6204/2024, amb data Gener de 2025. Aquest

estudi tracta la solució de fonaments per a implantar un fossar quadrat on cal ubicar maquinària pesada.

S’identifiquen tres unitats geotècniques:

UNITAT (Q1). GRAVES:

Aquest nivell esta constituït per grava gris marró amb còdols de diversa litologia i grandària i matriu sorrenca de gra fi a mig.

Aquest nivell es troba humit i presenta un gruix d’aproximadament 2,4 -4,4 m. Aquesta unitat presenta una densitat fluixa a

mitjanament densa, tal i com reflecteixen els valors dels assaigs de penetració efectuats amb valors de N20 DPSH = 8 - 13 cops

i N 30SPT = 7 - 12 cops.

UNITAT (Q2). ARGILES:

Per sota les graves es detecta un nivell constituït per argila llimosa de color marró fosc. Aquest nivell es troba humit i té un gruix

d’aproximadament 3,0-4,0m. Presenta una compacitat ferma, tal i com reflecteixen els valors dels assaigs penetració efectuats

amb valors de N20 DPSH = 7 – 10 cops i N 30SPT = 8 - 10 cops.

Aquest nivell esta constituït per grava gris marró amb còdols de diversa litologia i grandària i matriu sorrenca de gra fi a mig.

Aquest nivell es troba humit i presenta un gruix d’aproximadament 2,4 -4,4 m. Aquesta unitat presenta una densitat fluixa a

mitjanament densa i com reflecteixen els valors dels assaigs penetració efectuats amb valors de N20 DPSH = 8 - 13 cops i N

30SPT = 7 - 12 cops.

UNITAT (ST). GRES i LUTITES:

Per sota de l’argila (Q2), i fins la profunditat màxima investigada, es detecta el substrat terciari (ST), format principalment gres

de gra fi a mig de color gris – marró. El gres i lutita (ST) és una unitat que presenta una compacitat de dura tal i com reflecteixen

els valors dels assaigs penetració efectuats amb valors de N20 DPSH >43 cops i N 30SPT = 57 cops.

Nivell Freàtic

En el moment de la realització dels treballs de camp, no es va detectar cap nivell d’aigua local ni evidències del mateix. No

obstant això, es comprovarà en obrir les excavacions i si es detecta es prendrà mostra d’aigua per a la seva anàlisi.

Capacitat portant admissible i assentaments.

A la vista del perfil geotècnic es recomana fonamentar de forma profunda mitjançant micropilons encastats 6 diàmetres a la

tercera unitat de gres i lutita (ST), que es detecta a partir de profunditats compreses entre 8,8 – 9,0 m (respecte a la cota

d’execució dels assaigs).

Es recomana adoptar un valor de 0,35 MPa. L’opció de llosa recolzada a la grava és “a priori” poc aconsellable donat que

l’equip es pesat, i la tensió admissible d’aquest material es baixa per la qual cosa els assentaments podrien ser superiors als

admissibles per la estructura.

DADES PER AL CÀLCUL DELS FONAMENTS PROFUNDS

Es suposa que el sòl en la zona on es farà l’actuació del nou ascensor i les escales serà equivalent a la

descrita en els dos estudis geotècnics disponibles. La informació descrita en els dos estudis és similar, de

manera que el sòl està diferenciat en tres unitats geotècniques, essent la tercera la que presenta

condicions favorables per a fonamentar.

Es proposen uns fonaments profunds a base de micropilons encastats un mínim de 6 diàmetres en la

tercera unitat de Gresos i Lutites. Es pren el valor de la resistència unitària per fust més restrictiu dels dos

estudis geotècnics, al qual se li aplica el factor de seguretat de 2:

Els valors de la resistència unitària per fust en les unitats geotècniques 2 i 3, aplicant un factor de

seguretat igual a 2, són:

El valor es pren en 0,18MPa / 2 = 0.09 MPa en la unitat 2

El valor es pren en 0,39MPa / 2 = 0.195 MPa en la unitat 3

Observacions a la fonamentació.

Cal esmentar que és fonamental que tots els fonaments recolzin en el mateix nivell resistent per evitar

generar assentaments diferencials inadmissibles per a les estructures projectades. S’haurà de garantir en

tot moment que s’ha arribat i no s’ha sobrepassat la Unitat 3. Es recorda que el gruix de les capes pot

variar en altres punts del solar, així com les seves propietats geotècniques. La geometria i naturalesa de

les unitats definides en el present estudi es basen en la interpretació més raonable dels reconeixements

puntuals realitzats a la parcel·la.

En cas que un cop començada l’execució dels fonaments, en algun punt del solar es trobés un tipus de

terreny diferent al que s’ha tingut en compte per al càlcul de la fonamentació, caldrà comunicar-ho a la

Direcció Facultativa.

(MICROPILONS) SEGONS ESTUDI DE GEOINFORMES, Exp.21-24

DADES EN ESTUDI GEOTÈCNIC de GEOPLANNING, Exp.6204/2024

Estudi geotècnic realitzat per l’empresa GEOINFORMES, ESTUDIS GEOLÒGICS i GEOTÈCNICS, expedient Exp.21-24, amb

data Setembre de 2024.

S’identifiquen tres unitats geotècniques:

UNITAT GEOTÈCNICA 1. GRAVETES, GRAVES i SORRES. QUATERNARI:

Per sota d’un paviment de formigó, la Unitat geotècnica 1 ha estat identificada fins a una fondària de 1,20/1,50 m en el sector

meridional i fins els 3,00/4,50 m en el sector septentrional. Es troba formada per graves, gravetes i sorres que configuren un

nivell de terrassa al·luvial del riu Segre. Ocasionalment presenta un cert contingut d’elements antròpics, la qual cosa fa sospitar

que ha estat objecte de remoció antròpica. Geotècnicament es correspon a un sòl SM gravenc, amb valors mitjans de Nspt de

9. Es tracta, per tant, d’una unitat de resistència baixa.

UNITAT GEOTÈCNICA 2. ARGILES SORRENQUES. SUBSTRAT ALTERAT. OLIGOCÈ.

La Unitat geotècnica 2 és representativa de la part alterada del substrat oligocè. Es troba formada per argiles sorrenques. Al

sector meridional es desenvolupa fins a profunditats de 1,95/2,25 i al sector septentrional ho fa fins els 7,80/8,00 m. Es

correspon a un sòl CL de baixa plasticitat i de baixa resistència, oferint valors de Nspt mitjans de 5.

UNITAT GEOTÈCNICA 3. GRESOS i LUTITES. SUBSTRAT. OLIGOCÈ.

La Unitat geotècnica 3 està formada per lutites vermelles amb intercalacions de gres. És representativa del substrat oligocè.

Presenta característiques mixtes de roca tova estratificada i diaclasada i sòl compacte. Es desenvolupa per sota de la unitat

anterior

Nivell Freàtic

No s’ha identificat presència d’aigua subterrània en el subsòl, com a mínim fins els 9,00 m de profunditat. No es pot descartar el

desenvolupament eventual de fluxos hídrics subsuperficials de caràcter estacional.

Agressivitat per presència de sulfats

Les analítiques de concentració de sulfats realitzades mostren que el sòl no és agressiu al formigó.

Capacitat portant admissible i assentaments.

Es recomana una sol·lució de fonaments a base de micropilons encastats en la Unitat geotècnica 3. Els valors de la resistència

unitària per fust en les unitats geotècniques 2 i 3, aplicant un factor de seguretat igual a 2, són:

El valor es pren en 0,18MPa / 2 = 0.09 MPa en la unitat 2

El valor es pren en 0,39MPa / 2 = 0.195 MPa en la unitat 3

DADES EN ESTUDI GEOTÈCNIC de GEOINFORMES, Exp.21-24
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ATENCIÓ

PLÀNOL NO VÀLID PER AL REPLATEIG

Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o

forma dels elements representats en aquest document.

En aquest plànol només s'acoten les mesures pròpies dels

elements estructurals.

Cartela

g=8mm

Planta

Alçat

Detall conexió micropiló TM-80 

Detall micropiló

Cartela

g=8mm

Placa 175x175mm

g=15mm

(expressat en mm)E 1:10

micropiló TM=80

tub Ø90x9mm

Øext=150mm
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DETALLS GENERALS

ASCENSOR I ESCALES

ESTRUCTURA

P_EST_25PV.dwg

NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082





Forat ascensor

Solera existent

+1.00

Solera nova

+1.00

PROPOSTA D'ACTUACIÓ. FASE 2:

303030

Connectors

Definir límit solera existent

en obra segons excavació

+0.00

PilarPilar
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PilarPilar

Fossat

ascensor

+0.00
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240

30

90 90

30

3
0

1
0
3

1
0
3

3
0

Micropiló

2
0

2020

2
0

2
6
6

Llosa de fonaments

B1: 60x40
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B
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6

0
x
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0

B
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0
x
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0

Llosa H: 40cm

1

Sec

1

Sec

- Un cop executades totes les actuacions de la Fase 1 a

nivell del fossat d'ascensor descrites en el quadre

d'actuacions a fonaments, es procedirà a executar els

ancoratges d'acer en la solera, 1Ø8/30cm L:30cm

(perforació Ø10) amb perforació i injectat continu

d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense

dissolvents, de dos components i baixa viscositat, en tot

el perímetre de la solera existent tallada.

- Es col·locarà l'armat nou de la solera en la zona nova, i es

realitzarà un pont d'unió entre superfícies de formigó

amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos

components, entre la zona de solera existent i la nova.

- Es pintarà sobre el paviment de formigó, amb pintura de

poliuretà, aplicada en dues capes, amb neteja prèvia i

preparació de superfícies.
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ATENCIÓ

PLÀNOL NO VÀLID PER AL REPLATEIG

Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o

forma dels elements representats en aquest document.

En aquest plànol només s'acoten les mesures pròpies dels

elements estructurals.

Perfils metàl.lics existents

Mur de bloc de formigó que suporta el sostre

Perfils metàl.lics nous

Llosa armada

Solera

Mur de bloc de formigó que arrenca del sostre o

de sabata de fonaments

+689.08

Cota altura superior mur

Cota superior sabata mur
+684.70

Pilar en el interior del mur de bloc de formigó

D1

D2

+9.09

+0.00

+5.24+5.24

+1.00 +1.00

D3

+7.97

D4

D3

D5

+8.91

D6

0

1/50

0.5

1 1

7.03

PLANTES

ASCENSOR

ESTRUCTURA

1

P_EST_25PV.dwg
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CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025
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NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

Planta baixa cota +9.09

Planta fonaments, situació micropilons cota +0.00 Planta fonaments situació mur bloc cota +0.00

Esquema ascensor





Forat ascensor

C1: 20x18
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C1: 20x18

Llosa H: 18cm
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Sec

+9.09

2

Sec

PROPOSTA D'ACTUACIÓ. FASE 4:

Treballs de obra nova

- Construcció del tram de mur de bloc

armat a nivell de la planta primera,

amb els reforços verticals i

horitzontals marcats en plànols.

- Muntatge de l'encofrat de llosa, amb

tauler de fusta de pi folrat amb tauler

fenòlic per a deixar el formigó vist.

- Col·locació dels armats dels cèrcols

perimetrals de la llosa h: 18cm i de la

pròpia llosa, segons detalls, amb

encofrat vertical a la zona dels

cèrcols perimetrals.

- Previsió de col·locació de ganxo a la

cara inferior de la llosa per a

suspensió de maquinària de

l'ascensor. Vegi's plànols del

fabricant.

- Formigonat del mur de bloc i de la

llosa de sostre de l'ascensor.
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Forat escala
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+5.24

3

Sec

3

Sec

PROPOSTA D'ACTUACIÓ. FASE 3:

Treballs preliminars:

- Apuntalar tot el perímetre del sostre a retallar, amb puntal metàl·lic i tauló.

 - Enderroc del sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de formigó,

cel ras i instal·lacions interiors, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor. Es conservaran els armats existents dels nervis de

bigueta en la mesura del possible.

- Tallat del perfil d'acer IPE400 existent.

Treballs d'obra nova:

-  Situar i soldar el perfil nou IPE400 als existents, tal com sʻindica als detalls

adjunts. Col·locar els reforços a base de rigiditzadors i soldar.

- Muntatge de l'encofrat de llosa, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler

fenòlic per a deixar el formigó vist.

- Col.locar connectors 1Ø8 L: 30cm  introduits 15cm (perforació Ø10) amb resina

epoxi a cada costat de la biga del sostre existent tallat i 1Ø8 cada 30cm en

capa de compressió segons detalls.

- Aplicació de pont d'unió entre superfícies de formigó existent i nou mitjançant

resines epoxi sense dissolvents, de dos components.

- Desplegar les armadures existents dels nervis i col·locar l'armat de cèrcols

perimetrals i superior e inferior de la nova llosa de sostre de cantell h: 16cm

segons detalls.

- Execució del mur de bloc en planta baixa, amb col·locació dels reforços

verticals i horitzontals marcats en plànols, i amb els cèrcols de dintell i sota el

nou perfil IPE-400 mitjançant encofrat vertical.

- Formigonat de la llosa de cantell h:16cm i del mur de bloc armat.

303030

Connectors 1Ø8/30 a capa de compressió

IPE400
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f
.
 
E

2
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2
2
4
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ATENCIÓ

PLÀNOL NO VÀLID PER AL REPLATEIG

Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o

forma dels elements representats en aquest document.

En aquest plànol només s'acoten les mesures pròpies dels

elements estructurals.

Perfils metàl.lics existents

Mur de bloc de formigó que suporta el sostre

Perfils metàl.lics nous

Llosa armada

Solera

Mur de bloc de formigó que arrenca del sostre o

de sabata de fonaments

+689.08

Cota altura superior mur

Cota superior sabata mur
+684.70

Pilar en el interior del mur de bloc de formigó

D1

D2

+9.09

+0.00

+5.24+5.24

+1.00 +1.00

D3

+7.97

D4

D3

D5

+8.91

D6

0

1/50

0.5

1 1

7.04
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1
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Planta estructura metàl.lica cota +5.08

Esquema ascensor

Planta llosa cota +5.24

Planta llosa cota +9.09





IPE400

IPE400 IPE450

BIGA NOVA

FORJAT

NOU

ESTINTOLAMENT

IPE400

D1

D2

+9.09

+0.00

+5.24+5.24

+1.00 +1.00

D3

+7.97

D4

D3

D5

+8.91

D6

0.20

0.20

IPE400ESTINTOLAMENT

IPE400

IPE400

2UPN280

2UPN280

1
.
0

0

1.60

4
.
3

1
3

.
6

0

FORJAT

NOU

FORJAT

NOU

FORJAT

NOU

0
.
1

6

+9.09

+0.00

D1

D2

+5.24 +5.24

+1.00 +1.00

D4 D4

D5

D6

+8.91+8.91
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ATENCIÓ

PLÀNOL NO VÀLID PER AL REPLATEIG

Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o

forma dels elements representats en aquest document.

En aquest plànol només s'acoten les mesures pròpies dels

elements estructurals.
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Secció 2Secció 1





Consultar sempre l'altura del

cavallet amb la D.F. per garantir

el cantell útil de la llosa

#Ø12/15cm

Armadura inferior base

1
8

7.2cm

12cm12cm

25cm

#Ø12/15cm

Armadura superior base

cota estr.

 Zona llosa: Ø10/m

Cavallet de muntatge

Secció sostre llosa de 18cm

(expressat en cm)
E 1:25

Llosa

Detall 1

Cèrcol C1 

20x18

Cèrcol C1 

20x18

Armat superior llosa

Armat inferior llosa

+9.09

Secció 2

E 1:25

(expressat en cm)

Cèrcol C1 

20x18

20

1
8

Cèrcol C1 

20x18

Armat superior llosa

Armat inferior llosa

+9.09

Secció 1

E 1:25

(expressat en cm)

1
8

20

1Ø10c/20cm

Mur fabrica de bloc

400x200x200mm

(un per cel.la)

200

20 20

1Ø10c/20cm

Mur fabrica de bloc

400x200x200mm

(un per cel.la)

230

**

**

Junt de formigonat rugós,

net i humitejat abans de

formigonar.

*

2Ø12 Sup.

(expressat en cm)
E 1:25

2Ø12 Inf.

20

1
8

estr. 1Ø8/15cm (2R)

Cèrcol C1 20x18

+9.09

gelosia

Ø10

gelosia

Ø10

1Ø10c/20cm.

(un per cel·la)

bloc de formigó

40x20x20cm.

Vista

Detall armat en mur de bloc de formigó

NOTA:

- En el mur de bloc de formigó armat s'haurà de disposar de junt de dilatació cada 20m.

- L'armat horitzontal en gelosia (murfor) s'haurà de disposar cada 2 filades.

4Ø16 + 1e.Ø8c/20cm.

(separació en B.8.02)

gelosia

Ø10

(expressat en cm)
E 1:25

Pilar:

Detall 2

de murs de blocs de formigó

Armat vertical en intersecció

armat vertical

1Ø10 (un per cel·la)

S
o
l
a
p
a
m

e
n
t

 
3
0
 
c
m

,
 

3
0
Ø

 

Solapament 

 30 cm, 30Ø 

de murs de blocs de formigó

Armat de gelosia en la intersecció

armat vertical

1Ø10 (un per cel·la)

Ø16

20

2
0

Arm. Long.: 4Ø16

Estreps: Ø8 c/20

Pilars

20

2
0

Cèrcol C2 

20x20

+7.97

Secció 1

E 1:25

(expressat en cm)

20

Pilar

**

Pas de porta

**

200

Detall 3

+7.97

2Ø16 Sup.

(expressat en cm)
E 1:25

2Ø16 Inf.

20

2
0

estr. 1Ø8/10cm (2R)

Cèrcol C2 20x20

Junt de formigonat rugós,

net i humitejat abans de

formigonar.

*

R
e
f
.
 
E

2
5
 
2
2
4
2

ATENCIÓ

PLÀNOL NO VÀLID PER AL REPLATEIG

Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o

forma dels elements representats en aquest document.

En aquest plànol només s'acoten les mesures pròpies dels

elements estructurals.
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D2

+9.09

+0.00

+5.24+5.24

+1.00 +1.00
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+7.97
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D3

D5

+8.91

D6

0

1/25

0.25
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DETALLS 1, 2 i 3
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Detall 4

Consultar sempre l'altura del

cavallet amb la D.F. per garantir

el cantell útil de la llosa

#Ø12/15cm

Armadura inferior base

1
6

5.2cm

12cm12cm

25cm

#Ø12/15cm

Armadura superior base

pav. acabat

cota estr.

 Zona llosa: Ø10/m

Cavallet de muntatge

Secció sostre llosa de 16cm

(expressat en cm)
E 1:25

Llosa

2
0

Cèrcol C4 

20x20

IPE400

IPE400

IPE400

e: 10mm

7 Rigiditzadors 

Rigiditzadors

(expressat en mm)
E 1:25

Especejament perfil nou IPE400 i rigiditzadors

RigiditzadorRigiditzador

IPE400

Alçat

Secció

IPE400

2 Rigiditzadors

(perfil tallat)

(existent) (existent)

IPE400

(nou)

(expressat en cm)
E 1:25

Secció 1

*

Pilar

+5.24

RigiditzadorRigiditzador

Cèrcol C3

20x16

*

Sostre existent 

 retallat

Cèrcol C3

20x16

*

Sostre existent 

 retallat

1
6

Connectors  a capa de compressió

+5.08

+4.68

1 Rigiditzador a la cara 2 Rigiditzadors

interior del forat ascensor

Soldadura a topall amb coll de 5mm

Soldadures:

Rigiditzador Rigiditzador

(nou)(nou)

1 a cada cara 1 a cada cara

1 Rigiditzador

en perfil existent

1 Rigiditzador

en perfil existent

+5.24

2Ø12 Sup.

(expressat en cm)
E 1:25

2Ø12 Inf.

20

1
6

estr. 1Ø8/15cm (2R)

Cèrcol C3 20x16

2Ø10 Sup.

(expressat en cm)
E 1:25

2Ø10 Inf.

20

2
0

estr. 1Ø8/15cm (2R)

Cèrcol C4 20x20

+4.68

* 1Ø8 L: 30cm  introduits 15cm (perforació Ø10)

amb resina epoxi a cada costat de la biga del

sostre existent tallat.

* 1Ø8/30cm L: 30cm  introduits 15cm (perforació

Ø10) amb resina epoxi a capa de compressió del

sostre existent tallat.

Connector

(expressat en cm)
E 1:25

+5.24

*

Sostre existent 

 retallat

4
0

Mur bloc

IPE400

(existent)

IPE400

(nou)

*

Cèrcol C3

20x16

+5.24

Cèrcol C4

20x20

(expressat en cm)
E 1:25

Secció 2

Connector

1
6

+4.68

Soldadura a topall amb coll de 5mm

Soldadures:

Rigiditzador

Rigiditzador

Junt de formigonat rugós,

net i humitejat abans de

formigonar.

*

(expressat en mm)
E 1:10

Dimensió i pes de perfils metàl.lics

IPE-400 IPE-450

4
0
0

4
5
0

180

190

Pes propi: 66,3kg/mL

Pes propi: 77,6kg/mL

8.6

9.4

B

A

2/3 H

Detall "E" enjovament de perfils

De igual cantell

Soldadura

Alçat A Alçat B

H H

2/3 H

Perfil Perfil Perfil

Perfil

Perfil

Perfil Perfil

D1

D2

+9.09

+0.00

+5.24+5.24

+1.00 +1.00

D3

+7.97

D4

D3

D5

+8.91

D6

IPE400 IPE400

(existent) (existent)

llosa

(nova)

(expressat en cm)
E 1:25

Secció 3

+5.24

Cèrcol C3

20x16

*

Sostre existent 

 retallat

Cèrcol C3

20x16

*

Sostre existent 

 retallat

1
6

Pilar

Connector

+5.24

*

*

*

*

1Ø10c/20cm.

(un per cel·la)

1Ø10c/20cm.

(un per cel·la)
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ATENCIÓ

PLÀNOL NO VÀLID PER AL REPLATEIG

Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o

forma dels elements representats en aquest document.

En aquest plànol només s'acoten les mesures pròpies dels

elements estructurals.
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Armat: 

 #1Ø8c/15cm

Solera

1
0

(expressat en cm)
E 1:25

Graves  ben

compactades

Làmina 

de polietilè

Terreny natural

Falques recolzament de graella >o= 5cm

1
0

+1.00

* 1Ø8/30cm L: 30cm  introduits 15cm (perforació

Ø10) amb resina epoxi a la solera existent.

Connector

(expressat en cm)
E 1:25

Detall 5Detall 6

+0.00

Biga perimetral B1

formigó de

neteja

4
0

1
0

(expressat en cm)
E 1:25

Secció 1

micropiló TM=80

tub Ø90x9mm.

Øext=150mm.

Longitud micros:

- longitud total = 11.00 metres

- longitud encastament en estrat

resistent (Unitat 3: Gresos i Lutites) =

4.00 metres

Biga perimetral B1

Junt de formigonat rugós,

net i humitejat abans de

formigonar.

* p
r
o
f
u
n
d
i
t
a
t
 
v
a
r
i
a
b
l
e

s
o
s
t
r
e
 
U

n
i
t
a
t
 
3

e
n
c
a
s
t
a
m

e
n
t
 
m

í
n
i
m

e
n
 
U

n
i
t
a
t
 
3
 
=

 
4
.
0
0
m

sostre Unitat 3

Gresos i Lutites

-7.00

-11.00

Nota armat base lloses massisses

#Ø12/15cm

Armadura inferior base

4
5

27.6cm

Cavallet de muntatge

 Zona llosa: Ø12/m

30cm30cm

45cm

Consultar sempre l'altura del

cavallet amb la D.F. per garantir

el cantell útil de la llosa

Recolzat en la graella

inferior base

Secció llosa base ascensor de 40cm

(expressat en cm)
E 1:25

#Ø12/15cm

Armadura superior base

Llosa

cota estr.

1
0

formigó de

neteja

60

51

3
6

5
2

5Ø12 Sup.

2Ø8 Pell

5Ø12 Inf.

formigó de

neteja

4
0

1
0

Biga perimetral B1 60x45

(expressat en cm)
E 1:25

estr. 1Ø8/15cm (2R)

forquetes 2Ø8/15cm

+0.00

5
2

R
e
f
.
 
E

2
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2
2
4
2

ATENCIÓ

PLÀNOL NO VÀLID PER AL REPLATEIG

Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o

forma dels elements representats en aquest document.

En aquest plànol només s'acoten les mesures pròpies dels

elements estructurals.

D1

D2

+9.09

+0.00

+5.24+5.24

+1.00 +1.00

D3

+7.97

D4

D3

D5

+8.91

D6

0

1/25

0.25

1 1

7.08

DETALLS 5 i 6

ASCENSOR

ESTRUCTURA

1
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D1

D2

D3

D2

D4

24 graons 

32cm x 17.95cm

Tram 1

R
e
f
.
 
E

2
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2
2
4
2

ATENCIÓ

PLÀNOL NO VÀLID PER AL REPLATEIG

Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o

forma dels elements representats en aquest document.

En aquest plànol només s'acoten les mesures pròpies dels

elements estructurals.

(expressat en mm)
E 1:10

Unió muntant escala amb perfil existent

Alçat

e: 10mm

1 Rigiditzador per muntant 

Rigiditzadors

* Unió RHS 100x300x10 a IPE400 (existent): Soldadura a topall amb coll de

Soldadures:

Rigiditzador

Soldats a IPE400 existent

Perfil

(existent)

IPE400

(existent)

RHS 100x300x10

Pared estructural

3

0

0

10mm en bisell. 

* Unió rigiditzadors a IPE400 (existent): Soldadura a topall amb coll de 5mm.

320

1
7
9
.
5

1
7
9
.
5

1 Rigiditzador

en perfil existent

1 Rigiditzador

en perfil existent

100 1220 100

entre muntants

A

Alç

Alçat A

esglaó conformat amb

reblert amb morter sense retracció

de ciment i sorra

esglaó de pedra artificial / ceràmica

L 60.6

L 60.6

xapes e:4mm

* Unió RHS 50x100x6 a RHS 100x300x10: Soldadura a topall amb coll de 5mm.

* Unió platina esglaó a RHS 100x300x10: Soldadura a topall amb coll de 4mm.

* Unió L 60.6 a RHS 100x300x10: Soldadura a topall amb coll de 5mm.

Soldadura en bisell

(expressat en mm)
E 1:10

Dimensió i pes de perfils metàl.lics

IPE-400

4
0
0

180

Pes propi: 66,3kg/mL

8.6

3
0
0

100

10

Pes propi: 57,0kg/mL

RHS 100x300x10

L60.6

6
0

60

6

Pes propi: 5,42kg/mL

1
0
0

50

Pes propi: 12,3kg/mL

RHS 50x100x6

6

Detall 1

RHS 100x300x10

3

0

0

320

Alçat

(expressat en mm)
E 1:10

Detall de soldadures esglaó a RHS 100x300x10

Secció

100

RHS 100x300x10

L 60.6

Soldadures:

* Unió platina esglaó a RHS 100x300x10: Soldadura a topall amb coll de 4mm.

* Unió L 60.6 a RHS 100x300x10: Soldadura a topall amb coll de 5mm.

0

1/10

0.1

1 1

7.09

DETALLS 1

ESCALA PRINCIPAL

ESTRUCTURA

0.2
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D1

D2

D3

D2

D4

24 graons 

32cm x 17.95cm

Tram 1

R
e
f
.
 
E
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2
2
4
2

ATENCIÓ

PLÀNOL NO VÀLID PER AL REPLATEIG

Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o

forma dels elements representats en aquest document.

En aquest plànol només s'acoten les mesures pròpies dels

elements estructurals.

RHS 100x300x10

3

0

0

Alçat

320

1
7
9
.
5

320320

(expressat en mm)
E 1:10

Unió muntant escala amb esglaó

Secció

100

RHS 100x300x10

esglaó conformat amb

reblert amb morter sense retracció

de ciment i sorra

esglaó de pedra artificial / ceràmica

L 60.6

xapes e:4mm

(expressat en mm)
E 1:10

Dimensió i pes de perfils metàl.lics

IPE-400

4
0
0

180

Pes propi: 66,3kg/mL

8.6

3
0
0

100

10

Pes propi: 57,0kg/mL

RHS 100x300x10

L60.6

6
0

60

6

Pes propi: 5,42kg/mL

1
0
0

50

Pes propi: 12,3kg/mL

RHS 50x100x6

6

Detall 2

Alçat

(expressat en mm)
E 1:10

Unió muntant escala amb replà

RHS 100x300x10

3

0

0

320

1
7
9
.
5

320320

esglaó conformat amb

reblert amb morter sense retracció

de ciment i sorra

esglaó de pedra artificial / ceràmica

L 60.6

xapes e:4mm

RHS 100x300x10

RHS 100x300x10

L 60.6

L 60.6

RHS 50x100x6

de muntant a muntant

RHS 50x100x6

de muntant a muntant

1
7
9
.
5

* Unió RHS 100x300x10 a RHS 100x300x10: Soldadura a topall amb coll de 5mm.

Soldadures:

* Unió platina esglaó a RHS 100x300x10: Soldadura a topall amb coll de 4mm.

* Unió RHS 50x100x6 a RHS 100x300x10: Soldadura a topall amb coll de 5mm.

* Unió L 60.6 a RHS 100x300x10: Soldadura a topall amb coll de 5mm.

Detall 3

0

1/10

0.1

1 1

7.10

DETALLS 2 I 3

ESCALA PRINCIPAL

ESTRUCTURA

0.2
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D1

D2

D3

D2

D4

24 graons 

32cm x 17.95cm

Tram 1

R
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f
.
 
E
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2
2
4
2

ATENCIÓ

PLÀNOL NO VÀLID PER AL REPLATEIG

Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o

forma dels elements representats en aquest document.

En aquest plànol només s'acoten les mesures pròpies dels

elements estructurals.

(expressat en mm)
E 1:10

Dimensió i pes de perfils metàl.lics

IPE-400

4
0
0

180

Pes propi: 66,3kg/mL

8.6

3
0
0

100

10

Pes propi: 57,0kg/mL

RHS 100x300x10

L60.6

6
0

60

6

Pes propi: 5,42kg/mL

1
0
0

50

Pes propi: 12,3kg/mL

RHS 50x100x6

6

(expressat en mm)
E 1:10

Unió muntant escala amb fonaments

Alçat

Biga riostra

formigó de

neteja

micropiló TM=80

tub Ø90x9mm.

Øext=150mm.

6
0
0

1
0
0

RHS 100x300x10

RHS 50x100x6

de muntant a muntant

3

0

0

esglaó conformat amb

reblert amb morter sense retracció

de ciment i sorra

esglaó de pedra artificial / ceràmica

L 60.6

xapes e:4mm

* Unió RHS 100x300x10 a RHS 100x300x10: Soldadura a topall amb coll de 5mm.

Soldadures:

* Unió platina esglaó a RHS 100x300x10: Soldadura a topall amb coll de 4mm.

* Unió RHS 50x100x6 a RHS 100x300x10: Soldadura a topall amb coll de 5mm.

* Unió L 60.6 a RHS 100x300x10: Soldadura a topall amb coll de 5mm.

* Unió RHS 100x300x10 a plaques de fonaments: Soldadura a topall amb coll de 5mm.

RHS 100x300x10

Detall 4
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350

5
5
0

60

4
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6
0

Gruix placa base: 20 mm

4
5
0

Pern: Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detall Ancoratge Pern

Placa base

2
0

2
0

Morter d'anivellació

Formigó: HA-25, Yc=1.5

3
0

1
2
0

Gruix: 7 mm

Dimensions Placa = 350x550x20 mm ( S275)

Perns = 6Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Escala 1 : 20

Detall placa escala principal connectada a fonaments

120 6
0

60

120

Soldadura a topall amb coll de 5mm

Soldadures:

micropiló TM=80

tub Ø90x9mm.

Øext=150mm.
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3
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6
0

66
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0

Sabata correguda

formigó de

neteja

+0.80

(expressat en mm)
E 1:25

Unió muntant escala amb fonamentació

Alçat

+1.00

Planta

Solera

1
0

1
0

Solera existent

*

ConnectorSolera existent Connector

Longitud micros:

- longitud total = 8.00 metres

- longitud encastament en estrat

resistent (Unitat 3: Gresos i Lutites) =

1.00 metre

Junt de formigonat rugós,

net i humitejat abans de

formigonar.

*
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Muntant escala

RHS 100x300x10
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5
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5Ø12 Sup.

2Ø8 Pell

5Ø12 Inf.

formigó de

neteja

6
0

1
0

Biga riostra escala 60x60

(expressat en cm)
E 1:25

estr. 1Ø8/15cm (2R)

forquetes 2Ø8/15cm

+0.80

7
2

Armat: 

 #1Ø8c/15cm

Solera

1
0

(expressat en cm)
E 1:25

Graves  ben

compactades

Làmina 

de polietilè

Terreny natural

Falques recolzament de graella >o= 5cm

1
0

+1.00

* 1Ø8/30cm L: 30cm  introduits 15cm (perforació

Ø10) amb resina epoxi a la solera existent.

Connector
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Detall 1

* Unió UPN260 a platina: Soldadura a topall amb coll de 10mm en bisell 

Secció Alçat

2
6
0

(existent)

2
6
0

2 UPN260

Platina

20

210

UPN260

nou

UPN260

nou

Perfil

(existent)

a tot el perimetre excepte a la cara superior que serà soldadura a topall

Soldadures:

Xapa llagrimada

e: 3mm

Xapa llagrimada

e: 3mm

2
6
0

2
7
5

210x275x20

Platina

210x275x20

2
7
5

3 cargols DIN 965A M4 L: 10mm

femella DIN 934

L40.4

200

1

Sec

L40.4

(expressat en mm)
E 1:10

Unió UPN260 existent amb perfil nou

2 UPN260

de 5mm en bisell.

* Unió L40.4 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 3mm.

Soldadura en bisell

UPN-260

90
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2
6
0

Pes propi: 37,9kg/mL

(expressat en mm)
E 1:10

Dimensió i pes de perfils metàl.lics

4
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L40.4

Pes propi: 2,42kg/mL

4

UPN-180

70

Pes propi: 22,0kg/mL

8

1
8
0

(expressat en mm)
E 1:10

Unió muntant escala amb esglaó

280

3 cargols DIN 965A M4 L: 10mm

femella DIN 934

L40.4

200

Xapa llagrimada

e: 3mm

Secció 1

UPN260 UPN260

Xapa llagrimada

e: 3mm

2
6
0

1

Sec

Alçat

180

1
8
4
.
3

2

6

0

2 UPN260

1
8
4
.
3

* Unió UPN260 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 5mm. 

Soldadures:

* Unió L40.4 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 3mm.

Detall 3

200

(expressat en mm)
E 1:10

Unió muntant escala amb planta primera

Alçat

3 cargols DIN 965A M4 L: 10mm

femella DIN 934

L40.4

3 cargols DIN 965A M4 L: 10mm

femella DIN 934

280

2

6

0

2 UPN260

2 UPN260

280

Xapa llagrimada

e: 3mm

1
8
4
.
3

200

2
6
0

* Unió UPN260 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 5mm. 

Soldadures:

* Unió L40.4 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 3mm.

* Unió UPN180 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 5mm. 

UPN180 de

muntant a muntant

Detall 2

D1D2

D3

D3

D4

D5

23 graons 

28cm x 18.43cm

Tram 1 amb replà

R
e
f
.
 
E

2
5
 
2
2
4
2

ATENCIÓ

PLÀNOL NO VÀLID PER AL REPLATEIG

Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o

forma dels elements representats en aquest document.

En aquest plànol només s'acoten les mesures pròpies dels

elements estructurals.
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6

0

200

Alçat
Secció

(expressat en mm)
E 1:10

Detall de soldadures L40.4 a UPN260

180

L40.4

2 UPN260

L40.4

UPN260UPN260

* Unió UPN260 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 5mm. 

Soldadures:

* Unió L40.4 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 3mm.

Planta

0

1/10
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1 1

7.12

DETALLS 1, 2 I 3
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UPN-260
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Pes propi: 37,9kg/mL

(expressat en mm)
E 1:10

Dimensió i pes de perfils metàl.lics
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UPN-180
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Pes propi: 22,0kg/mL
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3 cargols DIN 965A M4 L: 10mm

femella DIN 934

280

200

280

L40.4

Xapa llagrimada

e: 3mm

Xapa llagrimada

e: 3mm

3 cargols DIN 965A M4 L: 10mm

femella DIN 934

2

6

0

2

6

0

(expressat en mm)
E 1:10

Unió muntant escala amb replà

Alçat

2 UPN260

2 UPN260

2 UPN260

200 200

UPN180 de

muntant a muntant

200

UPN180 de

muntant a muntant

* Unió UPN260 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 5mm. 

Soldadures:

* Unió L40.4 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 3mm.

* Unió UPN180 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 5mm. 

Detall 4

R
e
f
.
 
E

2
5
 
2
2
4
2

ATENCIÓ

PLÀNOL NO VÀLID PER AL REPLATEIG

Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o

forma dels elements representats en aquest document.

En aquest plànol només s'acoten les mesures pròpies dels

elements estructurals.

D1D2

D3

D3

D4

D5

23 graons 

28cm x 18.43cm

Tram 1 amb replà
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0

200

Alçat
Secció

(expressat en mm)
E 1:10

Detall de soldadures L40.4 a UPN260

180

L40.4

2 UPN260

L40.4

UPN260UPN260

* Unió UPN260 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 5mm. 

Soldadures:

* Unió L40.4 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 3mm.

Planta
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Gruix placa base: 20 mm

4
5
0

Pern: Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detall Ancoratge Pern

Placa base

2
0

2
0

Morter d'anivellació

Formigó: HA-25, Yc=1.5

3
5

6
5

Gruix: 5 mm

Dimensions Placa = 325x400x20 mm ( S275)

Perns = 6Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15

=

Escala 1 : 20

Detall placa escala d'emergencia connectada a fonaments

Soldadura a topall amb coll de 5mm

Soldadures:

UPN-260
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2
6
0

Pes propi: 37,9kg/mL

(expressat en mm)
E 1:10

Dimensió i pes de perfils metàl.lics
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L40.4

Pes propi: 2,42kg/mL
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UPN-180

70

Pes propi: 22,0kg/mL
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D1D2

D3

D3

D4

D5

23 graons 

28cm x 18.43cm

Tram 1 amb replà

Detall 5

2

6

0

(expressat en mm)
E 1:10

Unió muntant escala amb fonaments

Alçat

L40.4

3 cargols DIN 965A M4 L: 10mm

200

280

Xapa llagrimada

e: 3mm

2 UPN260

Biga riostra

Placa fonaments 

formigó de

neteja

micropiló TM=80

tub Ø90x9mm.

Øext=150mm.

6
0
0

1
0
0

2 UPN260

UPN180 de

muntant a muntant

* Unió UPN260 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 5mm. 

Soldadures:

* Unió L40.4 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 3mm.

* Unió UPN180 a UPN260: Soldadura a topall amb coll de 5mm. 

* Unió UPN260 a plaques de fonaments: Soldadura a topall

amb coll de 5mm.

micropiló TM=80

tub Ø90x9mm.

Øext=150mm.

30 30

228

3
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6
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84 84

6
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Sabata correguda

formigó de

neteja

+0.80

(expressat en mm)
E 1:25

Unió muntant escala amb fonamentació

Alçat

+1.00

Planta

Solera

1
0

1
0

Solera existent

Muntant escala

2 UPN240

Muntant escala

2 UPN240

*

ConnectorSolera existent Connector

Longitud micros:

- longitud total = 8.00 metres

- longitud encastament en estrat

resistent (Unitat 3: Gresos i Lutites) =

1.00 metre

Junt de formigonat rugós,

net i humitejat abans de

formigonar.
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sostre Unitat 3

Gresos i Lutites
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51

5
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5Ø12 Sup.

2Ø8 Pell

5Ø12 Inf.

formigó de

neteja

6
0

1
0

Biga riostra escala 60x60

(expressat en cm)
E 1:25

estr. 1Ø8/15cm (2R)

forquetes 2Ø8/15cm

+0.80

7
2

Armat: 

 #1Ø8c/15cm

Solera

1
0

(expressat en cm)
E 1:25

Graves  ben

compactades

Làmina 

de polietilè

Terreny natural

Falques recolzament de graella >o= 5cm

1
0

+1.00

* 1Ø8/30cm L: 30cm  introduits 15cm (perforació

Ø10) amb resina epoxi a la solera existent.

Connector

(expressat en cm)
E 1:25
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ATENCIÓ

PLÀNOL NO VÀLID PER AL REPLATEIG

Consultar en els plànols d'arquitectura i replanteig la posició i/o

forma dels elements representats en aquest document.

En aquest plànol només s'acoten les mesures pròpies dels

elements estructurals.
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DETALLS D1-D3
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LLEGENDA MATERIALS

01 - Muntant d'escala de tub estructural rectangular d'acer de 300x100x10mm.

02 - Safata de xapa plegada d'acer de 4mm de gruix amb ànima intermitja. Altura de

40mm i sòcol posterior de 40mm.

03 - Graó d'escala de peces de gres porcellànic de 120x60cm tallades

longitudinalment per la meitat. Lliscament classe 2.

04 - Perfil L d'acer 60x6mm.

05 - Platina d'acer 50x6mm.

06 - Perfil L d'acer galvanitzat 70x200x6mm, amb carteles de rigidització, amb

encaixos per als muntants de la barana.

07 - Recrescut.

08 - Paviment de gres porcellànic.

09 - Platabanda de 20mm de gruix.

10 - Muntant de barana de platina 50x6mm amb encaix per a placa de cartró guix

(segons plànols), soldat al perfil estructural.

11 - Extradossat de cartró guix (segons plànols).

12 - Muntant d'escala format per 2 UPN 260 soldades, igual a l'existent.

13 - Graó d'acer galvanitzat antilliscant, de 28x150cm i 3mm de gruix.

14 - Barana formada per tub rodó d'acer de Ø45mm, igual a l'existent.

15 - Bloc de formigó, e:15 o 20cm (segons plànols), massissat verticalment cada 3

forats, i armat horitzotalment cada 3 filades amb armat tipus murfor.

D1

D2 D3

D1 SV D2 SV

D2 REPLÀ SV

D2 SV ESQUEMA BARANA

D3 SH
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LLEGENDA MATERIALS

01 - Muntant d'escala de tub estructural rectangular d'acer de 300x100x10mm.

02 - Safata de xapa plegada d'acer de 4mm de gruix amb ànima intermitja. Altura de

40mm i sòcol posterior de 40mm.

03 - Graó d'escala de peces de gres porcellànic de 120x60cm tallades

longitudinalment per la meitat. Lliscament classe 2.

04 - Perfil L d'acer 60x6mm.

05 - Platina d'acer 50x6mm.

06 - Perfil L d'acer galvanitzat 70x200x6mm, amb carteles de rigidització, amb

encaixos per als muntants de la barana.

07 - Recrescut.

08 - Paviment de gres porcellànic.

09 - Platabanda de 20mm de gruix.

10 - Muntant de barana de platina 50x6mm amb encaix per a placa de cartró guix

(segons plànols), soldat al perfil estructural.

11 - Extradossat de cartró guix (segons plànols).

12 - Muntant d'escala format per 2 UPN 260 soldades, igual a l'existent.

13 - Graó d'acer galvanitzat antilliscant, de 28x150cm i 3mm de gruix.

14 - Barana formada per tub rodó d'acer de Ø45mm, igual a l'existent.

15 - Bloc de formigó, e:15 o 20cm (segons plànols), massissat verticalment cada 3

forats, i armat horitzotalment cada 3 filades amb armat tipus murfor.
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Passadís planta baixa

LLEGENDA MATERIALS

01 - Muntant d'escala de tub estructural rectangular d'acer de 300x100x10mm.

02 - Safata de xapa plegada d'acer de 4mm de gruix amb ànima intermitja. Altura de

40mm i sòcol posterior de 40mm.

03 - Graó d'escala de peces de gres porcellànic de 120x60cm tallades

longitudinalment per la meitat. Lliscament classe 2.

04 - Perfil L d'acer 60x6mm.

05 - Platina d'acer 50x6mm.

06 - Perfil L d'acer galvanitzat 70x200x6mm, amb carteles de rigidització, amb

encaixos per als muntants de la barana.

07 - Recrescut.

08 - Paviment de gres porcellànic.

09 - Platabanda de 20mm de gruix.

10 - Muntant de barana de platina 50x6mm amb encaix per a placa de cartró guix

(segons plànols), soldat al perfil estructural.

11 - Extradossat de cartró guix (segons plànols).

12 - Muntant d'escala format per 2 UPN 260 soldades, igual a l'existent.

13 - Graó d'acer galvanitzat antilliscant, de 28x150cm i 3mm de gruix.

14 - Barana formada per tub rodó d'acer de Ø45mm, igual a l'existent.

15 - Bloc de formigó, e:15 o 20cm (segons plànols), massissat verticalment cada 3

forats, i armat horitzotalment cada 3 filades amb armat tipus murfor.

16 - Llinda de bloc de formigó, e:15 o 20cm (segons plànols).

17 - Totxana ceràmica.

18 - Encadellat ceràmic.

19 - Arrebossat hidròfug.

20 - Envà de cartró guix (segons plànols).

21 - Rajola ceràmica pretallada.

22 - Morter cola.

23 - Tauler de DM de fibres de fusta, e:16mm.

24 - Tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL de 0,8 a 1 mm de gruix, e:18mm.

25 - Tauler de resines fenòliques HPL de 6mm de gruix.

26 - Premarc de fusta.

27 - Marc de fusta.

28 - Rastrell de fusta de DM.

29 - Portes de tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL, e:8mm, amb estructura

interior de fusta, e total mín.: 50mm.

30 - Porta a base de perfils perfrisa o equivalent.

31 - Finestra a base de perfils perfrisa o equivalent.

32 - Xapa  d'acer plegada.

33 - Safata d'acer.

34 - Premarc metàl·lic.

35 - Tub d'acer rectangular.

36 - Platina d'acer.

37 - Perfil d'acer.

38 - T 40.40.5mm.

39 - Sistema d'ancoratge i clipatge de safates d'acer.

40 - Vidre fixe.

41 - Tapeta de tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL, e:12mm.

42 - Xapa d'acer inoxidable, remats portes ascensor.

43 - Subestructura de suport cel ras.

44 - Porta metàl·lica.

45 - Subestructura de fusta.

46 - Perfil tipus Jolly, de Schlüter o equivalent.

47 - Reixa.
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Passadís planta baixa

D5-1. SVD2-3. SV D6. SVD1. SV

LLEGENDA MATERIALS

01 - Muntant d'escala de tub estructural rectangular d'acer de 300x100x10mm.

02 - Safata de xapa plegada d'acer de 4mm de gruix amb ànima intermitja. Altura de

40mm i sòcol posterior de 40mm.

03 - Graó d'escala de peces de gres porcellànic de 120x60cm tallades

longitudinalment per la meitat. Lliscament classe 2.

04 - Perfil L d'acer 60x6mm.

05 - Platina d'acer 50x6mm.

06 - Perfil L d'acer galvanitzat 70x200x6mm, amb carteles de rigidització, amb

encaixos per als muntants de la barana.

07 - Recrescut.

08 - Paviment de gres porcellànic.

09 - Platabanda de 20mm de gruix.

10 - Muntant de barana de platina 50x6mm amb encaix per a placa de cartró guix

(segons plànols), soldat al perfil estructural.

11 - Extradossat de cartró guix (segons plànols).

12 - Muntant d'escala format per 2 UPN 260 soldades, igual a l'existent.

13 - Graó d'acer galvanitzat antilliscant, de 28x150cm i 3mm de gruix.

14 - Barana formada per tub rodó d'acer de Ø45mm, igual a l'existent.

15 - Bloc de formigó, e:15 o 20cm (segons plànols), massissat verticalment cada 3

forats, i armat horitzotalment cada 3 filades amb armat tipus murfor.

16 - Llinda de bloc de formigó, e:15 o 20cm (segons plànols).

17 - Totxana ceràmica.

18 - Encadellat ceràmic.

19 - Arrebossat hidròfug.

20 - Envà de cartró guix (segons plànols).

21 - Rajola ceràmica pretallada.

22 - Morter cola.

23 - Tauler de DM de fibres de fusta, e:16mm.

24 - Tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL de 0,8 a 1 mm de gruix, e:18mm.

25 - Tauler de resines fenòliques HPL de 6mm de gruix.

26 - Premarc de fusta.

27 - Marc de fusta.

28 - Rastrell de fusta de DM.

29 - Portes de tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL, e:8mm, amb estructura

interior de fusta, e total mín.: 50mm.

30 - Porta a base de perfils perfrisa o equivalent.

31 - Finestra a base de perfils perfrisa o equivalent.

32 - Xapa  d'acer plegada.

33 - Safata d'acer.

34 - Premarc metàl·lic.

35 - Tub d'acer rectangular.

36 - Platina d'acer.

37 - Perfil d'acer.

38 - T 40.40.5mm.

39 - Sistema d'ancoratge i clipatge de safates d'acer.

40 - Vidre fixe.

41 - Tapeta de tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL, e:12mm.

42 - Xapa d'acer inoxidable, remats portes ascensor.

43 - Subestructura de suport cel ras.

44 - Porta metàl·lica.

45 - Subestructura de fusta.

46 - Perfil tipus Jolly, de Schlüter o equivalent.

47 - Reixa.
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NOTA:

*Longituds estimades de la subestructura a base de tubs, L i platines.

Comprovar les mides a l'obra

M2M3 M2 M3M1

LLEGENDA MATERIALS

01 - Muntant d'escala de tub estructural rectangular d'acer de 300x100x10mm.

02 - Safata de xapa plegada d'acer de 4mm de gruix amb ànima intermitja. Altura de

40mm i sòcol posterior de 40mm.

03 - Graó d'escala de peces de gres porcellànic de 120x60cm tallades

longitudinalment per la meitat. Lliscament classe 2.

04 - Perfil L d'acer 60x6mm.

05 - Platina d'acer 50x6mm.

06 - Perfil L d'acer galvanitzat 70x200x6mm, amb carteles de rigidització, amb

encaixos per als muntants de la barana.

07 - Recrescut.

08 - Paviment de gres porcellànic.

09 - Platabanda de 20mm de gruix.

10 - Muntant de barana de platina 50x6mm amb encaix per a placa de cartró guix

(segons plànols), soldat al perfil estructural.

11 - Extradossat de cartró guix (segons plànols).

12 - Muntant d'escala format per 2 UPN 260 soldades, igual a l'existent.

13 - Graó d'acer galvanitzat antilliscant, de 28x150cm i 3mm de gruix.

14 - Barana formada per tub rodó d'acer de Ø45mm, igual a l'existent.

15 - Bloc de formigó, e:15 o 20cm (segons plànols), massissat verticalment cada 3

forats, i armat horitzotalment cada 3 filades amb armat tipus murfor.

16 - Llinda de bloc de formigó, e:15 o 20cm (segons plànols).

17 - Totxana ceràmica.

18 - Encadellat ceràmic.

19 - Arrebossat hidròfug.

20 - Envà de cartró guix (segons plànols).

21 - Rajola ceràmica pretallada.

22 - Morter cola.

23 - Tauler de DM de fibres de fusta, e:16mm.

24 - Tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL de 0,8 a 1 mm de gruix, e:18mm.

25 - Tauler de resines fenòliques HPL de 6mm de gruix.

26 - Premarc de fusta.

27 - Marc de fusta.

28 - Rastrell de fusta de DM.

29 - Portes de tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL, e:8mm, amb estructura

interior de fusta, e total mín.: 50mm.

30 - Porta a base de perfils perfrisa o equivalent.

31 - Finestra a base de perfils perfrisa o equivalent.

32 - Xapa  d'acer plegada.

33 - Safata d'acer.

34 - Premarc metàl·lic.

35 - Tub d'acer rectangular.

36 - Platina d'acer.

37 - Perfil d'acer.

38 - T 40.40.5mm.

39 - Sistema d'ancoratge i clipatge de safates d'acer.

40 - Vidre fixe.

41 - Tapeta de tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL, e:12mm.

42 - Xapa d'acer inoxidable, remats portes ascensor.

43 - Subestructura de suport cel ras.

44 - Porta metàl·lica.

45 - Subestructura de fusta.

46 - Perfil tipus Jolly, de Schlüter o equivalent.

47 - Reixa.
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D3. SH

D1

D3

D6

Passadís planta primera

LLEGENDA MATERIALS

01 - Muntant d'escala de tub estructural rectangular d'acer de 300x100x10mm.

02 - Safata de xapa plegada d'acer de 4mm de gruix amb ànima intermitja. Altura de

40mm i sòcol posterior de 40mm.

03 - Graó d'escala de peces de gres porcellànic de 120x60cm tallades

longitudinalment per la meitat. Lliscament classe 2.

04 - Perfil L d'acer 60x6mm.

05 - Platina d'acer 50x6mm.

06 - Perfil L d'acer galvanitzat 70x200x6mm, amb carteles de rigidització, amb

encaixos per als muntants de la barana.

07 - Recrescut.

08 - Paviment de gres porcellànic.

09 - Platabanda de 20mm de gruix.

10 - Muntant de barana de platina 50x6mm amb encaix per a placa de cartró guix

(segons plànols), soldat al perfil estructural.

11 - Extradossat de cartró guix (segons plànols).

12 - Muntant d'escala format per 2 UPN 260 soldades, igual a l'existent.

13 - Graó d'acer galvanitzat antilliscant, de 28x150cm i 3mm de gruix.

14 - Barana formada per tub rodó d'acer de Ø45mm, igual a l'existent.

15 - Bloc de formigó, e:15 o 20cm (segons plànols), massissat verticalment cada 3

forats, i armat horitzotalment cada 3 filades amb armat tipus murfor.

16 - Llinda de bloc de formigó, e:15 o 20cm (segons plànols).

17 - Totxana ceràmica.

18 - Encadellat ceràmic.

19 - Arrebossat hidròfug.

20 - Envà de cartró guix (segons plànols).

21 - Rajola ceràmica pretallada.

22 - Morter cola.

23 - Tauler de DM de fibres de fusta, e:16mm.

24 - Tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL de 0,8 a 1 mm de gruix, e:18mm.

25 - Tauler de resines fenòliques HPL de 6mm de gruix.

26 - Premarc de fusta.

27 - Marc de fusta.

28 - Rastrell de fusta de DM.

29 - Portes de tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL, e:8mm, amb estructura

interior de fusta, e total mín.: 50mm.

30 - Porta a base de perfils perfrisa o equivalent.

31 - Finestra a base de perfils perfrisa o equivalent.

32 - Xapa  d'acer plegada.

33 - Safata d'acer.

34 - Premarc metàl·lic.

35 - Tub d'acer rectangular.

36 - Platina d'acer.

37 - Perfil d'acer.

38 - T 40.40.5mm.

39 - Sistema d'ancoratge i clipatge de safates d'acer.

40 - Vidre fixe.

41 - Tapeta de tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL, e:12mm.

42 - Xapa d'acer inoxidable, remats portes ascensor.

43 - Subestructura de suport cel ras.

44 - Porta metàl·lica.

45 - Subestructura de fusta.

46 - Perfil tipus Jolly, de Schlüter o equivalent.

47 - Reixa.
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D2. SH

D1

Taller planta baixa

LLEGENDA MATERIALS

01 - Muntant d'escala de tub estructural rectangular d'acer de 300x100x10mm.

02 - Safata de xapa plegada d'acer de 4mm de gruix amb ànima intermitja. Altura de

40mm i sòcol posterior de 40mm.

03 - Graó d'escala de peces de gres porcellànic de 120x60cm tallades

longitudinalment per la meitat. Lliscament classe 2.

04 - Perfil L d'acer 60x6mm.

05 - Platina d'acer 50x6mm.

06 - Perfil L d'acer galvanitzat 70x200x6mm, amb carteles de rigidització, amb

encaixos per als muntants de la barana.

07 - Recrescut.

08 - Paviment de gres porcellànic.

09 - Platabanda de 20mm de gruix.

10 - Muntant de barana de platina 50x6mm amb encaix per a placa de cartró guix

(segons plànols), soldat al perfil estructural.

11 - Extradossat de cartró guix (segons plànols).

12 - Muntant d'escala format per 2 UPN 260 soldades, igual a l'existent.

13 - Graó d'acer galvanitzat antilliscant, de 28x150cm i 3mm de gruix.

14 - Barana formada per tub rodó d'acer de Ø45mm, igual a l'existent.

15 - Bloc de formigó, e:15 o 20cm (segons plànols), massissat verticalment cada 3

forats, i armat horitzotalment cada 3 filades amb armat tipus murfor.

16 - Llinda de bloc de formigó, e:15 o 20cm (segons plànols).

17 - Totxana ceràmica.

18 - Encadellat ceràmic.

19 - Arrebossat hidròfug.

20 - Envà de cartró guix (segons plànols).

21 - Rajola ceràmica pretallada.

22 - Morter cola.

23 - Tauler de DM de fibres de fusta, e:16mm.

24 - Tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL de 0,8 a 1 mm de gruix, e:18mm.

25 - Tauler de resines fenòliques HPL de 6mm de gruix.

26 - Premarc de fusta.

27 - Marc de fusta.

28 - Rastrell de fusta de DM.

29 - Portes de tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL, e:8mm, amb estructura

interior de fusta, e total mín.: 50mm.

30 - Porta a base de perfils perfrisa o equivalent.

31 - Finestra a base de perfils perfrisa o equivalent.

32 - Xapa  d'acer plegada.

33 - Safata d'acer.

34 - Premarc metàl·lic.

35 - Tub d'acer rectangular.

36 - Platina d'acer.

37 - Perfil d'acer.

38 - T 40.40.5mm.

39 - Sistema d'ancoratge i clipatge de safates d'acer.

40 - Vidre fixe.

41 - Tapeta de tauler aglomerat xapat amb laminat d'HPL, e:12mm.

42 - Xapa d'acer inoxidable, remats portes ascensor.

43 - Subestructura de suport cel ras.

44 - Porta metàl·lica.

45 - Subestructura de fusta.

46 - Perfil tipus Jolly, de Schlüter o equivalent.

47 - Reixa.

D3. SH

Taller planta primera

D2 D2 D4

D3 D3 D3

D1. SH

D2. SV

D3. SV
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Notes

Les instal·lacions vistas es realitzarà amb tub rígid o canal
de PVC amb tapa

Cada circuit anirà en un tub per al seu ús exclusiu.

Les línees elèctriques que aniran per safata podran anar-hi en:

- RZ1-K 0,6 / 1kV (Sense tub)
- 07Z1-K 750 (Sota tub en tot el seu recorregut)

Les línees elèctriques un cop deixin la safata aniran sota tub
fins al punt indicat.

Cablatge de potencia i maniobra lliure d'halógens.

Tub i caixa no propagadors de flama. Safata tancada amb tapa

Detall (a) : Subjecció de conductors en canal.

Forjat

Canal amb tapa pel
recorregut dels
conductors elèctrics

Conductors elèctrics

Detall (b) :Subjecció de tubs vistos

Forjat o estructura 
auxiliar
Suport collat a forjat
o estructura auxiliar

Conductor elèctric

Tub rígid

Brida de plàstic

Connexió i conductor de terra ITC-BT18

Element
conductor

suplementari
Conductor equip.

protecció
Conductor de

Conductor de
protecció

Born principal de terra

Conductor de terra

Connexió de terra

Canonada metal·lica
d'aigua

principal
Conductor equip.

canalització d'alimentació i disposen d'una protecció mecànica

canalització d'alimentació no disposen d'una protecció mecànica

(*) Amb un mínim de:

4 mm

2,5 mm  si els conductors de protecció no formen part de la

 si els conductors de protecció no formen part de la

Seccions mínimes dels

 conductors de protecció

Secció dels conductors de
fase o polars de la instal·lació

2

2

16  <S  35

S > 35

<

< 16S 

2

mm

16

S/2

S (*)

mm

2

Compliment de la ITC-BT-19

Simbologia

Quadre elèctric

RCK

SAI
SAI

RACK

CO

Canaleta metàl·lica per  electricitat

EX

Presa de corrent blanca modular
per a encastar o mecanitzar

Presa de corrent vermella modular
per a encastar o mecanitzar

Presa de corrent vermella modular
per a encastar o mecanitzar

Alimentació pany control accés
CA

Distribució elèctrica i de
comunicacions soterrada

Alimentació mòdul de transferencia de calor
MT

Alimentació unitat interior de clima
AA

Acces point

Alimentació unitat exterior de clima

Alimentació caixa de ventilació

Alimentació recuperador de calor
RC

Planta primera. Instal·lació de força nau. Escala 1:500 

Alimentació ascensor
ASC

Alimentació CCTV
CTV

Arqueta de connexió 40x40 cm

Alimentació  unitat control accés
UCA
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Notes

Les instal·lacions vistas es realitzarà amb tub rígid o canal
de PVC amb tapa

Cada circuit anirà en un tub per al seu ús exclusiu.

Les línees elèctriques que aniran per safata podran anar-hi en:

- RZ1-K 0,6 / 1kV (Sense tub)
- 07Z1-K 750 (Sota tub en tot el seu recorregut)

Les línees elèctriques un cop deixin la safata aniran sota tub
fins al punt indicat.

Cablatge de potencia i maniobra lliure d'halógens.

Tub i caixa no propagadors de flama. Safata tancada amb tapa

Detall (a) : Subjecció de conductors en canal.

Forjat

Canal amb tapa pel
recorregut dels
conductors elèctrics

Conductors elèctrics

Detall (b) :Subjecció de tubs vistos

Forjat o estructura 
auxiliar
Suport collat a forjat
o estructura auxiliar

Conductor elèctric

Tub rígid

Brida de plàstic

Connexió i conductor de terra ITC-BT18

Element
conductor

suplementari
Conductor equip.

protecció
Conductor de

Conductor de
protecció

Born principal de terra

Conductor de terra

Connexió de terra

Canonada metal·lica
d'aigua

principal
Conductor equip.

canalització d'alimentació i disposen d'una protecció mecànica

canalització d'alimentació no disposen d'una protecció mecànica

(*) Amb un mínim de:

4 mm

2,5 mm  si els conductors de protecció no formen part de la

 si els conductors de protecció no formen part de la

Seccions mínimes dels

 conductors de protecció

Secció dels conductors de
fase o polars de la instal·lació

2

2

16  <S  35

S > 35

<

< 16S 

2

mm

16

S/2

S (*)

mm

2

Compliment de la ITC-BT-19

Simbologia

Planta primera. Recorregut ACS fins a unitat exterior d'aerotèrmia. Escala 1:500 

Quadre elèctric

RCK

SAI
SAI

RACK

CO

Canaleta metàl·lica per  electricitat

EX

Presa de corrent blanca modular
per a encastar o mecanitzar

Presa de corrent vermella modular
per a encastar o mecanitzar

Presa de corrent vermella modular
per a encastar o mecanitzar

Alimentació control accés
CA

Distribució elèctrica i de
comunicacions soterrada

Alimentació mòdul de transferencia de calor
MT

Alimentació unitat interior de clima
AA

Acces point

Alimentació unitat exterior de clima

Alimentació caixa de ventilació

Alimentació recuperador de calor
RC

Alimentació ascensor
ASC

Alimentació CCTV
CTV

Arqueta de connexió 40x40 cm
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Notes

Les instal·lacions vistas es realitzarà amb tub rígid o canal
de PVC amb tapa

Cada circuit anirà en un tub per al seu ús exclusiu.

Les línees elèctriques que aniran per safata podran anar-hi en:

- RZ1-K 0,6 / 1kV (Sense tub)
- 07Z1-K 750 (Sota tub en tot el seu recorregut)

Les línees elèctriques un cop deixin la safata aniran sota tub
fins al punt indicat.

Cablatge de potencia i maniobra lliure d'halógens.

Tub i caixa no propagadors de flama. Safata tancada amb tapa

Simbologia

Detall (a) : Subjecció de conductors en canal.

Forjat

Canal amb tapa pel
recorregut dels
conductors elèctrics

Conductors elèctrics

Detall (b) :Subjecció de tubs vistos

Forjat o estructura 
auxiliar
Suport collat a forjat
o estructura auxiliar

Conductor elèctric

Tub rígid

Brida de plàstic

Connexió i conductor de terra ITC-BT18

Element
conductor

suplementari
Conductor equip.

protecció
Conductor de

Conductor de
protecció

Born principal de terra

Conductor de terra

Connexió de terra

Canonada metal·lica
d'aigua

principal
Conductor equip.

canalització d'alimentació i disposen d'una protecció mecànica

canalització d'alimentació no disposen d'una protecció mecànica

(*) Amb un mínim de:

4 mm

2,5 mm  si els conductors de protecció no formen part de la

 si els conductors de protecció no formen part de la

Seccions mínimes dels

 conductors de protecció

Secció dels conductors de
fase o polars de la instal·lació

2

2

16  <S  35

S > 35

<

< 16S 

2

mm

16

S/2

S (*)

mm

2

Compliment de la ITC-BT-19

Downlight LED 

Lluminària d'emergència

Pantalla LED 1200 mm

Enllumenat linial LED 

Interruptor unipolar estanc

Quadre elèctric

Detector de presència
muntat en suspensió

Aplic de paret

E
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Notes

Les instal·lacions vistas es realitzarà amb tub rígid o canal
de PVC amb tapa

Cada circuit anirà en un tub per al seu ús exclusiu.

Les línees elèctriques que aniran per safata podran anar-hi en:

- RZ1-K 0,6 / 1kV (Sense tub)
- 07Z1-K 750 (Sota tub en tot el seu recorregut)

Les línees elèctriques un cop deixin la safata aniran sota tub
fins al punt indicat.

Cablatge de potencia i maniobra lliure d'halógens.

Tub i caixa no propagadors de flama. Safata tancada amb tapa

Simbologia

Detall (a) : Subjecció de conductors en canal.

Forjat

Canal amb tapa pel
recorregut dels
conductors elèctrics

Conductors elèctrics

Detall (b) :Subjecció de tubs vistos

Forjat o estructura 
auxiliar
Suport collat a forjat
o estructura auxiliar

Conductor elèctric

Tub rígid

Brida de plàstic

Connexió i conductor de terra ITC-BT18

Element
conductor

suplementari
Conductor equip.

protecció
Conductor de

Conductor de
protecció

Born principal de terra

Conductor de terra

Connexió de terra

Canonada metal·lica
d'aigua

principal
Conductor equip.

canalització d'alimentació i disposen d'una protecció mecànica

canalització d'alimentació no disposen d'una protecció mecànica

(*) Amb un mínim de:

4 mm

2,5 mm  si els conductors de protecció no formen part de la

 si els conductors de protecció no formen part de la

Seccions mínimes dels

 conductors de protecció

Secció dels conductors de
fase o polars de la instal·lació

2

2

16  <S  35

S > 35

<

< 16S 

2

mm

16

S/2

S (*)

mm

2

Compliment de la ITC-BT-19

Downlight LED 

Lluminària d'emergència

Pantalla LED 1200 mm

Enllumenat linial LED 

Interruptor unipolar estanc

Quadre elèctric

Detector de presència
muntat en suspensió

Aplic de paret

E
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Relotge programable digital

Contactor

Linia

Connexió a terra

Simbologia

Interruptor diferencial

Interruptor automàtic magnetotérmic

Linia de terra

φ

φ

3 x U x COS 

56 x S x U

 Densidat de corrent:     D=

1000 x L x P

1000 x 2 x L x P

Equacions utilitzades

Caiguda de tensió: (%) =

I =

d=

d=

Caiguda de tensió:

56 x S x U

 Intensitat: I =

 Para 230 V

Para 400 V

d

d
4,0

2,3

 (A) Trifàsic

 (A)  Monofàsic

 (V) Per a enllumenat

(V) Per a força

EN A/mmS
I 2

1000 x P

U x COS 
1000 x P

Connexió de terra i conductor de terra segons ITC-BT18

Element
conductor

suplementari
Conductor equipotencial

protecció
Conductor de

Conductor de
protecció

Born principal de terra

Conductor de terra

Connexió de terra

Canonada metal·lica
d'aigua

principal
Conductor equipotencial

alimentació i disposen d'una protecció mecànica

alimentació no disposen d'una protecció mecànica

(*) Amb un mínim de:

4 mm

2,5 mm  si els conductors de protecció no formen part de la canalització de 

 si els conductors de protecció no formen part de la canalització de 

Seccions mínimes dels

 conductors de protecció

Secció dels conductors de

fase o polars de la instal·lació

2

2

16  < S  35

S > 35

<

< 16S 

2

mm

16

S/2

S (*)

mm

2

Compliment de la ITC-BT-19.

Notes:

Les instal·lacions vistas es realitzarà amb tub rígid o canal
de PVC amb tapa

Cada circuit anirà en un tub per al seu ús exclusiu.

Les línees elèctriques que aniran per safata podran anar-hi en:

- RZ1-K 0,6 / 1kV (Sense tub)
- 07Z1-K 750 (Sota tub en tot el seu recorregut)

Cablatge de potencia i maniobra lliure d'halógens.

Tub i caixa no propagadors de flama. Safata tancada amb tapa

Sortides identificades amb rètol gravat.

estar perfectament localitzats en regleta de bornes.

El quadre serà de disposició modular, amb envolvent metàl·lica,

de 07Z1-K 750 V lliures d'halògens. Tots els circuits tindran que
del 30%. el cablejat interior de l'armari es realitzarà amb cables
grau de protecció IP-40. Deurà disposar d'espai lliure de reserva
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NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

Relotge programable digital

Contactor

Linia

Connexió a terra

Simbologia

Interruptor diferencial

Interruptor automàtic magnetotérmic

Linia de terra

φ

φ

3 x U x COS 

56 x S x U

 Densidat de corrent:     D=

1000 x L x P

1000 x 2 x L x P

Equacions utilitzades

Caiguda de tensió: (%) =

I =

d=

d=

Caiguda de tensió:

56 x S x U

 Intensitat: I =

 Para 230 V

Para 400 V

d

d
4,0

2,3

 (A) Trifàsic

 (A)  Monofàsic

 (V) Per a enllumenat

(V) Per a força

EN A/mmS
I 2

1000 x P

U x COS 
1000 x P

Connexió de terra i conductor de terra segons ITC-BT18

Element
conductor

suplementari
Conductor equipotencial

protecció
Conductor de

Conductor de
protecció

Born principal de terra

Conductor de terra

Connexió de terra

Canonada metal·lica
d'aigua

principal
Conductor equipotencial

alimentació i disposen d'una protecció mecànica

alimentació no disposen d'una protecció mecànica

(*) Amb un mínim de:

4 mm

2,5 mm  si els conductors de protecció no formen part de la canalització de 

 si els conductors de protecció no formen part de la canalització de 

Seccions mínimes dels

 conductors de protecció

Secció dels conductors de

fase o polars de la instal·lació

2

2

16  < S  35

S > 35

<

< 16S 

2

mm

16

S/2

S (*)

mm

2

Compliment de la ITC-BT-19.

Notes:

Les instal·lacions vistas es realitzarà amb tub rígid o canal
de PVC amb tapa

Cada circuit anirà en un tub per al seu ús exclusiu.

Les línees elèctriques que aniran per safata podran anar-hi en:

- RZ1-K 0,6 / 1kV (Sense tub)
- 07Z1-K 750 (Sota tub en tot el seu recorregut)

Cablatge de potencia i maniobra lliure d'halógens.

Tub i caixa no propagadors de flama. Safata tancada amb tapa

Sortides identificades amb rètol gravat.

estar perfectament localitzats en regleta de bornes.

El quadre serà de disposició modular, amb envolvent metàl·lica,

de 07Z1-K 750 V lliures d'halògens. Tots els circuits tindran que
del 30%. el cablejat interior de l'armari es realitzarà amb cables
grau de protecció IP-40. Deurà disposar d'espai lliure de reserva
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NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

Relotge programable digital

Contactor

Linia

Connexió a terra

Simbologia

Interruptor diferencial

Interruptor automàtic magnetotérmic

Linia de terra

φ

φ

3 x U x COS 

56 x S x U

 Densidat de corrent:     D=

1000 x L x P

1000 x 2 x L x P

Equacions utilitzades

Caiguda de tensió: (%) =

I =

d=

d=

Caiguda de tensió:

56 x S x U

 Intensitat: I =

 Para 230 V

Para 400 V

d

d
4,0

2,3

 (A) Trifàsic

 (A)  Monofàsic

 (V) Per a enllumenat

(V) Per a força

EN A/mmS
I 2

1000 x P

U x COS 
1000 x P

Connexió de terra i conductor de terra segons ITC-BT18

Element
conductor

suplementari
Conductor equipotencial

protecció
Conductor de

Conductor de
protecció

Born principal de terra

Conductor de terra

Connexió de terra

Canonada metal·lica
d'aigua

principal
Conductor equipotencial

alimentació i disposen d'una protecció mecànica

alimentació no disposen d'una protecció mecànica

(*) Amb un mínim de:

4 mm

2,5 mm  si els conductors de protecció no formen part de la canalització de 

 si els conductors de protecció no formen part de la canalització de 

Seccions mínimes dels

 conductors de protecció

Secció dels conductors de

fase o polars de la instal·lació

2

2

16  < S  35

S > 35

<

< 16S 

2

mm

16

S/2

S (*)

mm

2

Compliment de la ITC-BT-19.

Notes:

Les instal·lacions vistas es realitzarà amb tub rígid o canal
de PVC amb tapa

Cada circuit anirà en un tub per al seu ús exclusiu.

Les línees elèctriques que aniran per safata podran anar-hi en:

- RZ1-K 0,6 / 1kV (Sense tub)
- 07Z1-K 750 (Sota tub en tot el seu recorregut)

Cablatge de potencia i maniobra lliure d'halógens.

Tub i caixa no propagadors de flama. Safata tancada amb tapa

Sortides identificades amb rètol gravat.

estar perfectament localitzats en regleta de bornes.

El quadre serà de disposició modular, amb envolvent metàl·lica,

de 07Z1-K 750 V lliures d'halògens. Tots els circuits tindran que
del 30%. el cablejat interior de l'armari es realitzarà amb cables
grau de protecció IP-40. Deurà disposar d'espai lliure de reserva
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NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

Relotge programable digital

Contactor

Linia

Connexió a terra

Simbologia

Interruptor diferencial

Interruptor automàtic magnetotérmic

Linia de terra

φ

φ

3 x U x COS 

56 x S x U

 Densidat de corrent:     D=

1000 x L x P

1000 x 2 x L x P

Equacions utilitzades

Caiguda de tensió: (%) =

I =

d=

d=

Caiguda de tensió:

56 x S x U

 Intensitat: I =

 Para 230 V

Para 400 V

d

d
4,0

2,3

 (A) Trifàsic

 (A)  Monofàsic

 (V) Per a enllumenat

(V) Per a força

EN A/mmS
I 2

1000 x P

U x COS 
1000 x P

Connexió de terra i conductor de terra segons ITC-BT18

Element
conductor

suplementari
Conductor equipotencial

protecció
Conductor de

Conductor de
protecció

Born principal de terra

Conductor de terra

Connexió de terra

Canonada metal·lica
d'aigua

principal
Conductor equipotencial

alimentació i disposen d'una protecció mecànica

alimentació no disposen d'una protecció mecànica

(*) Amb un mínim de:

4 mm

2,5 mm  si els conductors de protecció no formen part de la canalització de 

 si els conductors de protecció no formen part de la canalització de 

Seccions mínimes dels

 conductors de protecció

Secció dels conductors de

fase o polars de la instal·lació

2

2

16  < S  35

S > 35

<

< 16S 

2

mm

16

S/2

S (*)

mm

2

Compliment de la ITC-BT-19.

Notes:

Les instal·lacions vistas es realitzarà amb tub rígid o canal
de PVC amb tapa

Cada circuit anirà en un tub per al seu ús exclusiu.

Les línees elèctriques que aniran per safata podran anar-hi en:

- RZ1-K 0,6 / 1kV (Sense tub)
- 07Z1-K 750 (Sota tub en tot el seu recorregut)

Cablatge de potencia i maniobra lliure d'halógens.

Tub i caixa no propagadors de flama. Safata tancada amb tapa

Sortides identificades amb rètol gravat.

estar perfectament localitzats en regleta de bornes.

El quadre serà de disposició modular, amb envolvent metàl·lica,

de 07Z1-K 750 V lliures d'halògens. Tots els circuits tindran que
del 30%. el cablejat interior de l'armari es realitzarà amb cables
grau de protecció IP-40. Deurà disposar d'espai lliure de reserva
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Muntant des de
planta primera

PKA-M35LAL2

PKA-M50LAL2 PKA-M50LAL2

0

1/150

1.5

1 1

9.09

PLANTA BAIXA

CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ - CONDUCTES

INSTAL·LACIONS

3

P_INS_25PV.dwg

NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

Detall pas conductes a través de passadís. Planta primera. Escala 1:150

PassadísDespatx Vestuari

R=1,5 D

Conducte de xapa

Vareta roscada d'acer
galvanitzat amb famella i
contrafamella

Acer galvanitzat

Cargols autocollants

Junta elàstica

U de xapa galvanitzada
de 2,5x2,5x2,5mm

Detall junta elàstica conducte de xapa i màquina/extractor

Detall radi tipic

Xapes de
120X120X2,5mm

Junta anti lliscant

Molla anti vibratoria o
suport elàstic

Estructura auxiliar o
bancada

Detall molla antivibratoria

Màquina de a.a.
10

0m
m

50
mm

Sifó de desguàs

Conducte rectangular de fibra

Conducte rectangular de fibra

Simbología

Unitat evaporadora

Canonada frigorífica

Reixeta ventilació 300x250 mm
amb comporta de regulació

Derivació canonada frigorífica

Reixeta ventilació de 200x150 mm
amb comporta de regulació

Conducte circular de xapa aïllada

Conducte de xapa aïllada 

d'impulsió d'aire de ventilació

d'extracció d'aire de ventilació

d'impulsió d'aire de ventilació

d'extracció d'aire de ventilaciótipus cassette de 4 víes

Boca d'extracció

Unitat evaporadora
tipus split

Dimensions de les màquines de climatizació/ventilació

(mm)
ut. alt.

(mm)
ampl.
(mm)

prof.

22,4/25,0 kW
370

Capacitat frigorífica nominal:
Unidad exterior PUMY-M200YKM 4 1.338 1.050

Consum: 7,18 kW  IV 400 V

(kg)
pes

141

840Unitats interior casset PLFY-M50VEM6-E 11 298 840
Cabal aire: 1.500 m3/h

24

Consum: 0,07 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 5,60/6,30 kW

Recuperador de calor OTEDISA OTER-10-V

0,50 kW II 230 V
Cabal aire @80 Pa 1.000 m3/h

1.5101 880 375 94

PLANTA PRIMERA- VRV MITSUBISHI 

PLANTA BAIXA - Mr. Slim MITSUBISHI

7,10/8,00 kW

330

Capacitat frigorífica nominal:

MSPLZ-71VEA2
1 880 800

2,21 kW  II 230 V

55Unitat exterior SUZ-M71VA
Unitat interior PLA-M71EA2 8401 298 840 19

4,60/5,00 kW

285

Capacitat frigorífica nominal:

4 714 800

1,56 kW  II 230 V

41Unitat exterior SUZ-M50VA
Unitat interior SLZ-M50FA2 5704 245 570 18

4,60/5,00 kW

300

Capacitat frigorífica nominal:

MPKZ-50VLAL2
2 630 809

1,34 kW  II 230 V

46Unitat exterior PUZ-ZM50VKA2
Unitat interior PKA-M50LAL2 2372 299 898 12,6

VENTILACIÓ - PLANTA BAIXA

Recuperador de calor OTEDISA OTER-19-V
Cabal aire @400 Pa 2.000 m3/h

19002 1.230 455 171
VENTILACIÓ - PLANTA PRIMERA

237Unitats interior casset PKFY-MS40VLM-E 1 299 898
Cabal aire: 600 m3/h

13

Consum: 0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 4,5/5,0 kW

295Unitats interior casset PKFY-MS63VKM-E 1 365 1.170
Cabal aire: 1.200 m3/h

21

Consum: 0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 7,1/8,0 kW

275Unitats interior casset MSZ-AY42VGKP-E1 1 299 798
684 m3/h

11

0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 4,2/5,4 kW

275Unitats interior casset MSZ-AY25VGKP-E1 1 299 798
Cabal aire: 684 m3/h

11

0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 2,5/3,2 kW

Capacitat frigorífica nominal:

Unitat exterior SUZ-M35VA
Unitat interior SLZ-M35FA2

3,60/4,10 kW

300

Capacitat frigorífica nominal:

MPKZ-35VLAL2
1 630 809

1,04 kW  II 230 V

46Unitat exterior PUZ-ZM35VKA2
Unitat interior PKA-M35LAL2 2371 299 898 12,6

3,50/4,00 kW

2851 550 800

1,09 kW  II 230 V

35
5701 245 570 18

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Cabal aire:

4,60/5,00 kWCapacitat frigorífica nominal:
1,56 kW  II 230 V

Unitats interior SLZ-M50FA2 57010 245 570 18

Consum:

Cabal aire: 570 m3/h

3,50/4,00 kWCapacitat frigorífica nominal:
1,09 kW  II 230 V

Unitats interior SLZ-M35FA2 5703 245 570 18

Consum:

Cabal aire: 510 m3/h

MSLZ-50VA2

MSLZ-35VA2
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OTER-19

RA 300x250
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00
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250x100
300x150

300x200

300x200

200x200

200x200 200x100

200x100
Ø125

RA 300x250
(100)

RE 300x250
(100)

RE 300x250
(100)Baixada de conductes de

ventilació a planta baixa

SLZ-M35FA2

Ø250Ø350

Ø2
00

Ø250

300x150

PAC-MMK40BC PAC-MMK60BC

PAC-MMK60BC

PKFY-MS40VLM-EPKFY-MS63VKM-E MSZ-AY25VGKP-E1 MSZ-AY42VGKP-E1
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PLANTA PRIMERA

CLIMATIZACIÓ I VENTILACIÓ - CONDUCTES

INSTAL·LACIONS

3

P_INS_25PV.dwg

NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

Detall pas conductes a través de passadís. Planta primera. Escala 1:150

PassadísDespatx Vestuari

R=1,5 D

Conducte de xapa

Vareta roscada d'acer
galvanitzat amb famella i
contrafamella

Acer galvanitzat

Cargols autocollants

Junta elàstica

U de xapa galvanitzada
de 2,5x2,5x2,5mm

Detall junta elàstica conducte de xapa i màquina/extractor

Detall radi tipic

Xapes de
120X120X2,5mm

Junta anti lliscant

Molla anti vibratoria o
suport elàstic

Estructura auxiliar o
bancada

Detall molla antivibratoria

Màquina de a.a.
10

0m
m

50
mm

Sifó de desguàs Simbología

Conducte rectangular de fibra

Conducte rectangular de fibra

Unitat evaporadora

Canonada frigorífica

Reixeta ventilació 300x250 mm
amb comporta de regulació

Derivació canonada frigorífica

Reixeta ventilació de 200x150 mm
amb comporta de regulació

Conducte circular de xapa aïllada

Conducte de xapa aïllada 

d'impulsió d'aire de ventilació

d'extracció d'aire de ventilació

d'impulsió d'aire de ventilació

d'extracció d'aire de ventilaciótipus cassette de 4 víes

Boca d'extracció

Unitat evaporadora
tipus split

Dimensions de les màquines de climatizació/ventilació

(mm)
ut. alt.

(mm)
ampl.
(mm)

prof.

22,4/25,0 kW
370

Capacitat frigorífica nominal:
Unidad exterior PUMY-M200YKM 4 1.338 1.050

Consum: 7,18 kW  IV 400 V

(kg)
pes

141

840Unitats interior casset PLFY-M50VEM6-E 11 298 840
Cabal aire: 1.500 m3/h

24

Consum: 0,07 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 5,60/6,30 kW

Recuperador de calor OTEDISA OTER-10-V

0,50 kW II 230 V
Cabal aire @80 Pa 1.000 m3/h

1.5101 880 375 94

PLANTA PRIMERA- VRV MITSUBISHI 

PLANTA BAIXA - Mr. Slim MITSUBISHI

7,10/8,00 kW

330

Capacitat frigorífica nominal:

MSPLZ-71VEA2
1 880 800

2,21 kW  II 230 V

55Unitat exterior SUZ-M71VA
Unitat interior PLA-M71EA2 8401 298 840 19

4,60/5,00 kW

285

Capacitat frigorífica nominal:

4 714 800

1,56 kW  II 230 V

41Unitat exterior SUZ-M50VA
Unitat interior SLZ-M50FA2 5704 245 570 18

4,60/5,00 kW

300

Capacitat frigorífica nominal:

MPKZ-50VLAL2
2 630 809

1,34 kW  II 230 V

46Unitat exterior PUZ-ZM50VKA2
Unitat interior PKA-M50LAL2 2372 299 898 12,6

VENTILACIÓ - PLANTA BAIXA

Recuperador de calor OTEDISA OTER-19-V
Cabal aire @400 Pa 2.000 m3/h

19002 1.230 455 171
VENTILACIÓ - PLANTA PRIMERA

237Unitats interior casset PKFY-MS40VLM-E 1 299 898
Cabal aire: 600 m3/h

13

Consum: 0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 4,5/5,0 kW

295Unitats interior casset PKFY-MS63VKM-E 1 365 1.170
Cabal aire: 1.200 m3/h

21

Consum: 0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 7,1/8,0 kW

275Unitats interior casset MSZ-AY42VGKP-E1 1 299 798
684 m3/h

11

0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 4,2/5,4 kW

275Unitats interior casset MSZ-AY25VGKP-E1 1 299 798
Cabal aire: 684 m3/h

11

0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 2,5/3,2 kW

Capacitat frigorífica nominal:

Unitat exterior SUZ-M35VA
Unitat interior SLZ-M35FA2

3,60/4,10 kW

300

Capacitat frigorífica nominal:

MPKZ-35VLAL2
1 630 809

1,04 kW  II 230 V

46Unitat exterior PUZ-ZM35VKA2
Unitat interior PKA-M35LAL2 2371 299 898 12,6

3,50/4,00 kW

2851 550 800

1,09 kW  II 230 V

35
5701 245 570 18

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Cabal aire:

4,60/5,00 kWCapacitat frigorífica nominal:
1,56 kW  II 230 V

Unitats interior SLZ-M50FA2 57010 245 570 18

Consum:

Cabal aire: 570 m3/h

3,50/4,00 kWCapacitat frigorífica nominal:
1,09 kW  II 230 V

Unitats interior SLZ-M35FA2 5703 245 570 18

Consum:

Cabal aire: 510 m3/h

MSLZ-50VA2

MSLZ-35VA2





SLZ-M50FA2 SLZ-M35FA2

PLA-M71EA2

1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 1/4" - 3/8"

1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2"

3/8" - 5/8"
OT

ER
-1

0

SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2

SUZ-M50VA
SUZ-M50VA

SUZ-M35VA
SUZ-M50VA

SUZ-M50VA
SUZ-M71VA

PUZ-ZM35VKA2
PUZ-ZM50VKA2

PUZ-ZM50VKA2

Mantenir distància de
instal·lacions a porta
corresdissa oberta
completament

PKA-M35LAL2

PKA-M50LAL2 PKA-M50LAL2

1/4" - 1/2"

1/4
" -

 1/
2"

1/4
" -

 1/
2"

SLZ-M50FA2 SLZ-M35FA2

PLA-M71EA2

1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 1/4" - 3/8"

1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2"

3/8" - 5/8"

OT
ER

-1
0

SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2

4xPUMY-M200YKM

Baixant des de nivell
jasseres nau

CCTV

SUZ-M50VA
SUZ-M50VA

SUZ-M35VA
SUZ-M50VA

SUZ-M50VA
SUZ-M71VA

PUZ-ZM35VKA2
PUZ-ZM50VKA2

PUZ-ZM50VKA2

Mantenir distància de
instal·lacions a porta
corresdissa oberta
completament

PKA-M35LAL2

PKA-M50LAL2 PKA-M50LAL2

1/4" - 1/2"

1/4
" -

 1/
2"

1/4
" -

 1/
2"
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3
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NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

Planta baixa. Canonades frigorífiques i unitats exteriors. Escala 1:500 

R=1,5 D

Detall radi tipic

Màquina de a.a.

10
0m

m
50

mm

Sifó de desguàs

Xapes de
120X120X2,5mm

Junta anti lliscant

Molla anti vibratoria o
suport elàstic

Estructura auxiliar o
bancada

Detall molla antivibratoria

Simbología

Conducte de xapa

Vareta roscada d'acer
galvanitzat amb famella i
contrafamella

Acer galvanitzat

Cargols autocollants

Junta elàstica

U de xapa galvanitzada
de 2,5x2,5x2,5mm

Detall junta elàstica conducte de xapa i màquina/extractor

Dimensions de les màquines de climatizació/ventilació

(mm)
ut. alt.

(mm)
ampl.
(mm)

prof.

22,4/25,0 kW
370

Capacitat frigorífica nominal:
Unidad exterior PUMY-M200YKM 4 1.338 1.050

Consum: 7,18 kW  IV 400 V

(kg)
pes

141

840Unitats interior casset PLFY-M50VEM6-E 11 298 840
Cabal aire: 1.500 m3/h

24

Consum: 0,07 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 5,60/6,30 kW

Recuperador de calor OTEDISA OTER-10-V

0,50 kW II 230 V
Cabal aire @80 Pa 1.000 m3/h

1.5101 880 375 94

PLANTA PRIMERA- VRV MITSUBISHI 

PLANTA BAIXA - Mr. Slim MITSUBISHI

7,10/8,00 kW

330

Capacitat frigorífica nominal:

MSPLZ-71VEA2
1 880 800

2,21 kW  II 230 V

55Unitat exterior SUZ-M71VA
Unitat interior PLA-M71EA2 8401 298 840 19

4,60/5,00 kW

285

Capacitat frigorífica nominal:

4 714 800

1,56 kW  II 230 V

41Unitat exterior SUZ-M50VA
Unitat interior SLZ-M50FA2 5704 245 570 18

4,60/5,00 kW

300

Capacitat frigorífica nominal:

MPKZ-50VLAL2
2 630 809

1,34 kW  II 230 V

46Unitat exterior PUZ-ZM50VKA2
Unitat interior PKA-M50LAL2 2372 299 898 12,6

VENTILACIÓ - PLANTA BAIXA

Recuperador de calor OTEDISA OTER-19-V
Cabal aire @400 Pa 2.000 m3/h

19002 1.230 455 171
VENTILACIÓ - PLANTA PRIMERA

237Unitats interior casset PKFY-MS40VLM-E 1 299 898
Cabal aire: 600 m3/h

13

Consum: 0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 4,5/5,0 kW

295Unitats interior casset PKFY-MS63VKM-E 1 365 1.170
Cabal aire: 1.200 m3/h

21

Consum: 0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 7,1/8,0 kW

275Unitats interior casset MSZ-AY42VGKP-E1 1 299 798
684 m3/h

11

0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 4,2/5,4 kW

275Unitats interior casset MSZ-AY25VGKP-E1 1 299 798
Cabal aire: 684 m3/h

11

0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 2,5/3,2 kW

Capacitat frigorífica nominal:

Unitat exterior SUZ-M35VA
Unitat interior SLZ-M35FA2

3,60/4,10 kW

300

Capacitat frigorífica nominal:

MPKZ-35VLAL2
1 630 809

1,04 kW  II 230 V

46Unitat exterior PUZ-ZM35VKA2
Unitat interior PKA-M35LAL2 2371 299 898 12,6

3,50/4,00 kW

2851 550 800

1,09 kW  II 230 V

35
5701 245 570 18

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Cabal aire:

4,60/5,00 kWCapacitat frigorífica nominal:
1,56 kW  II 230 V

Unitats interior SLZ-M50FA2 57010 245 570 18

Consum:

Cabal aire: 570 m3/h

3,50/4,00 kWCapacitat frigorífica nominal:
1,09 kW  II 230 V

Unitats interior SLZ-M35FA2 5703 245 570 18

Consum:

Cabal aire: 510 m3/h

Conducte rectangular de fibra

Conducte rectangular de fibra

Unitat evaporadora

Canonada frigorífica

Reixeta ventilació 300x250 mm
amb comporta de regulació

Derivació canonada frigorífica

Reixeta ventilació de 200x150 mm
amb comporta de regulació

Conducte circular de xapa aïllada

Conducte de xapa aïllada 

d'impulsió d'aire de ventilació

d'extracció d'aire de ventilació

d'impulsió d'aire de ventilació

d'extracció d'aire de ventilaciótipus cassette de 4 víes

Boca d'extracció

Unitat evaporadora
tipus split

MSLZ-50VA2

MSLZ-35VA2





SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 PLFY-M50VEM6-E

SLZ-M35FA2

SLZ-M35FA2

SLZ-M50FA2

SLZ-M50FA2

OTER-19

OTER-19

SLZ-M35FA2
1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2"

1/4" - 3/8"

CA

S0

CA

S0

UCA

S0

UCA

S0

CA

S0

CA

S0

CA

S0

CA

S0

CA

S0

PAC-MMK40BC

CMY-Y62-G-E

1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2"

PAC-MMK60BC

CMY-Y62-G-E

PAC-MMK60BC

1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2"

3/8" - 5/8"

1/4" - 1/2"
3/8" - 1/2"

3/8" - 1/2"

1/4" - 3/8"

1/4" - 3/8"

1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2"

1/4" - 3/8"

1/4" - 1/2"

4x(3/8" - 3/4")

3/8" - 3/4"

PKFY-MS40VLM-EPKFY-MS63VKM-E MSZ-AY25VGKP-E1 MSZ-AY42VGKP-E1

SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 SLZ-M50FA2 PLFY-M50VEM6-E

SLZ-M35FA2

SLZ-M35FA2

SLZ-M50FA2

SLZ-M50FA2

OTER-19

OTER-19

SLZ-M35FA2
1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2"

1/4" - 3/8"

CA

S0

CA

S0

UCA

S0

UCA

S0

CA

S0

CA

S0

CA

S0

CA

S0

CA

S0

PAC-MMK40BC

CMY-Y62-G-E

4x (3/8" -3/4")

1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2"

PAC-MMK60BC

CMY-Y62-G-E

PAC-MMK60BC

1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2"

3/8" - 5/8"

1/4" - 1/2"
3/8" - 1/2"

3/8" - 1/2"

1/4" - 3/8"

1/4" - 3/8"

1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2"

1/4" - 3/8"

1/4" - 1/2"

Baixant cap a nivell
unitats exteriors

Distribució ancorada
a jassera nau

4x(3/8" - 3/4")

3/8" - 3/4"

PKFY-MS40VLM-EPKFY-MS63VKM-E MSZ-AY25VGKP-E1 MSZ-AY42VGKP-E1
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3
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NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

Planta primera. Canonades frigorífiques cap a unitats exteriors. Escala 1:500 

R=1,5 D

Detall radi tipic

Màquina de a.a.

10
0m

m
50

mm

Sifó de desguàs

Xapes de
120X120X2,5mm

Junta anti lliscant

Molla anti vibratoria o
suport elàstic

Estructura auxiliar o
bancada

Detall molla antivibratoria

Simbología

Conducte de xapa

Vareta roscada d'acer
galvanitzat amb famella i
contrafamella

Acer galvanitzat

Cargols autocollants

Junta elàstica

U de xapa galvanitzada
de 2,5x2,5x2,5mm

Detall junta elàstica conducte de xapa i màquina/extractor

Conducte rectangular de fibra

Conducte rectangular de fibra

Unitat evaporadora

Canonada frigorífica

Reixeta ventilació 300x250 mm
amb comporta de regulació

Derivació canonada frigorífica

Reixeta ventilació de 200x150 mm
amb comporta de regulació

Conducte circular de xapa aïllada

Conducte de xapa aïllada 

d'impulsió d'aire de ventilació

d'extracció d'aire de ventilació

d'impulsió d'aire de ventilació

d'extracció d'aire de ventilaciótipus cassette de 4 víes

Boca d'extracció

Unitat evaporadora
tipus split

Dimensions de les màquines de climatizació/ventilació

(mm)
ut. alt.

(mm)
ampl.
(mm)

prof.

22,4/25,0 kW
370

Capacitat frigorífica nominal:
Unidad exterior PUMY-M200YKM 4 1.338 1.050

Consum: 7,18 kW  IV 400 V

(kg)
pes

141

840Unitats interior casset PLFY-M50VEM6-E 11 298 840
Cabal aire: 1.500 m3/h

24

Consum: 0,07 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 5,60/6,30 kW

Recuperador de calor OTEDISA OTER-10-V

0,50 kW II 230 V
Cabal aire @80 Pa 1.000 m3/h

1.5101 880 375 94

PLANTA PRIMERA- VRV MITSUBISHI 

PLANTA BAIXA - Mr. Slim MITSUBISHI

7,10/8,00 kW

330

Capacitat frigorífica nominal:

MSPLZ-71VEA2
1 880 800

2,21 kW  II 230 V

55Unitat exterior SUZ-M71VA
Unitat interior PLA-M71EA2 8401 298 840 19

4,60/5,00 kW

285

Capacitat frigorífica nominal:

4 714 800

1,56 kW  II 230 V

41Unitat exterior SUZ-M50VA
Unitat interior SLZ-M50FA2 5704 245 570 18

4,60/5,00 kW

300

Capacitat frigorífica nominal:

MPKZ-50VLAL2
2 630 809

1,34 kW  II 230 V

46Unitat exterior PUZ-ZM50VKA2
Unitat interior PKA-M50LAL2 2372 299 898 12,6

VENTILACIÓ - PLANTA BAIXA

Recuperador de calor OTEDISA OTER-19-V
Cabal aire @400 Pa 2.000 m3/h

19002 1.230 455 171
VENTILACIÓ - PLANTA PRIMERA

237Unitats interior casset PKFY-MS40VLM-E 1 299 898
Cabal aire: 600 m3/h

13

Consum: 0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 4,5/5,0 kW

295Unitats interior casset PKFY-MS63VKM-E 1 365 1.170
Cabal aire: 1.200 m3/h

21

Consum: 0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 7,1/8,0 kW

275Unitats interior casset MSZ-AY42VGKP-E1 1 299 798
684 m3/h

11

0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 4,2/5,4 kW

275Unitats interior casset MSZ-AY25VGKP-E1 1 299 798
Cabal aire: 684 m3/h

11

0,03 kW II 230 V
Capacitat frigorífica/calorífica nominal: 2,5/3,2 kW

Capacitat frigorífica nominal:

Unitat exterior SUZ-M35VA
Unitat interior SLZ-M35FA2

3,60/4,10 kW

300

Capacitat frigorífica nominal:

MPKZ-35VLAL2
1 630 809

1,04 kW  II 230 V

46Unitat exterior PUZ-ZM35VKA2
Unitat interior PKA-M35LAL2 2371 299 898 12,6

3,50/4,00 kW

2851 550 800

1,09 kW  II 230 V

35
5701 245 570 18

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Consum:

Cabal aire:

4,60/5,00 kWCapacitat frigorífica nominal:
1,56 kW  II 230 V

Unitats interior SLZ-M50FA2 57010 245 570 18

Consum:

Cabal aire: 570 m3/h

3,50/4,00 kWCapacitat frigorífica nominal:
1,09 kW  II 230 V

Unitats interior SLZ-M35FA2 5703 245 570 18

Consum:

Cabal aire: 510 m3/h

MSLZ-50VA2

MSLZ-35VA2





#1
#2
#3
#4
#5

0

1/150
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1 1
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NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082





750L 750L

Mòdulo de gestió YUZEN
HPB-ACS-HEX56

A conectar a xarxa d'aigua
freda existent

PPR40

PPR40
PPR40
PPR25

PPR63

Ø2"

Ø1 1/2''

 Ø3/4"
 Ø1 1/4"

Bomba de recirculació
d'ACS

Ø1/2"
Ø1/2"

PPR20
PPR20

PPR20
PPR63

CCTV

Ø1/2" PPR20

A conectar a xarxa d'aigua
freda existent

Ø2"

QAHV-N560YA-HPB

Baixant des de nivell
jasseres nau

CCTV
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NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

Carril a sostre

Canonada aigua

Abraçadora
Vis de fixació

Coquilla aïllant

Soportació canonada a sostre o estructura auxiliar Instal·lacions en lavabo

La situació de totes les preses es comprovarà a l'obra.

Tots els locals humits disposaran de clau de pas d’aigua freda i calenta a tots els aparells.

Les conduccions seran de tuberia de polipropilè random (PPR) SDR6, o equivalent, segons la norma UNE
15875-2:2004, amb protecció superficial, amb p.p. d’accessoris de llautó especial, o similar, instal·lada i en
funcionament segons el CTE/DB HS 4, Subministrament d’aigua.

Qualsevol discrepància haurà de ser aclarida amb la Direcció Facultativa conjuntament amb la propietat.

Totes les dimensions hauran de ser verificades a l’obra per la Direcció Facultativa i el constructor.

Totes les canonades d’aigua es realitzaran amb coquilla d’escuma elastomèrica tipus Armaflex o equivalent.

Els muntants exteriors aniran aïllats amb escuma elastomèrica per l’interior de canaleta de PVC amb tapa.

Notes

Vàlvula d'equilibtrat
Canonada AF PPR Serie 2.5 - SDR6 - Classe 5

Muntant

Presa d'aigua

Canonada ACS PPR Serie 2.5 - SDR6 - Classe 5

Clau de pas
E

Canonada aigua recirculació PPR Serie 2.5 - SDR6 - Classe 5

Simbologia

Canonada aigua primari PPR Serie 2.5 - SDR6 - Classe 5

Planta baixa. Recorregut ACS fins a unitat exterior d'aerotèrmia. Escala 1:500 

Xapes de
120X120X2,5mm

Junta anti lliscant

Molla anti vibratoria o
suport elàstic

Estructura auxiliar o
bancada

Detall molla antivibratoria
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Baixant cap a nivell
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Muntant cap a
planta baixa
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Carril a sostre

Canonada aigua

Abraçadora
Vis de fixació

Coquilla aïllant

Soportació canonada a sostre o estructura auxiliar Instal·lacions en lavabo

La situació de totes les preses es comprovarà a l'obra.

Tots els locals humits disposaran de clau de pas d’aigua freda i calenta a tots els aparells.

Les conduccions seran de tuberia de polipropilè random (PPR) SDR6, o equivalent, segons la norma UNE
15875-2:2004, amb protecció superficial, amb p.p. d’accessoris de llautó especial, o similar, instal·lada i en
funcionament segons el CTE/DB HS 4, Subministrament d’aigua.

Qualsevol discrepància haurà de ser aclarida amb la Direcció Facultativa conjuntament amb la propietat.

Totes les dimensions hauran de ser verificades a l’obra per la Direcció Facultativa i el constructor.

Totes les canonades d’aigua es realitzaran amb coquilla d’escuma elastomèrica tipus Armaflex o equivalent.

Els muntants exteriors aniran aïllats amb escuma elastomèrica per l’interior de canaleta de PVC amb tapa.

Notes

Vàlvula d'equilibtrat
Canonada AF PPR Serie 2.5 - SDR6 - Classe 5

Muntant

Presa d'aigua

Canonada ACS PPR Serie 2.5 - SDR6 - Classe 5

Clau de pas
E

Canonada aigua recirculació PPR Serie 2.5 - SDR6 - Classe 5

Simbologia

Canonada aigua primari PPR Serie 2.5 - SDR6 - Classe 5

Planta primera. Recorregut ACS fins a unitat exterior d'aerotèrmia. Escala 1:500 

Xapes de
120X120X2,5mm

Junta anti lliscant

Molla anti vibratoria o
suport elàstic

Estructura auxiliar o
bancada

Detall molla antivibratoria
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Simbologia

La situació defintiva de les preses d'aigüa
i aparells sanitàris es farà a l'obra

Aparell Ø tub PVC
Lavabo 40
Inodor 110
Dutxa/urinari 50

- Tots els tubs aniran forrats en llana de vidre de forma
cilindrica i amb estructura concèntrica
- La situació dels desguassos son orientatius i caldran
comprovar en obra, si fos necessari es modificaran
- Tots els aparells han de disposar de sifò
- Caldrà protegir amb collarins contra el foc totel les
conduccions que atrevessin sectors

Abraçadera fixe

Abraçadera fixa

Colze a 45°
Notes: La situació defintiva dels

desguassos es farà a l'obra

Pte. mínima col.lector penjat  1,5%
Pte. mínima col.lector soterrat  2,0%

Desguàs fecal

Clavegueró fecal penjat pel pis inferior

Detall transició de xarxa de evacuació vertical a horitzontal Notes: Desguassos aparells sanitarisDetall instal.lacions lavabo

Abocador 90Xarxa desguàs clima penjat
Desguàs màquina clima Unitat clima 25

Clavegueró fecal encastat en rasa
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cap a planta baixa
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Simbologia

La situació defintiva de les preses d'aigüa
i aparells sanitàris es farà a l'obra

Aparell Ø tub PVC
Lavabo 40
Inodor 110
Dutxa/urinari 50

- Tots els tubs aniran forrats en llana de vidre de forma
cilindrica i amb estructura concèntrica
- La situació dels desguassos son orientatius i caldran
comprovar en obra, si fos necessari es modificaran
- Tots els aparells han de disposar de sifò
- Caldrà protegir amb collarins contra el foc totel les
conduccions que atrevessin sectors

Abraçadera fixe

Abraçadera fixa

Colze a 45°

Notes: La situació defintiva dels
desguassos es farà a l'obra

Pte. mínima col.lector penjat  1,5%
Pte. mínima col.lector soterrat  2,0%

Desguàs fecal

Clavegueró fecal penjat pel pis inferior

Detall transició de xarxa de evacuació vertical a horitzontal Notes: Desguassos aparells sanitarisDetall instal.lacions lavabo

Abocador 90

Xarxa desguàs clima penjat
Desguàs màquina clima

Unitat clima 25
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Notes

Les instal·lacions vistas es realitzarà amb tub rígid o canal
de PVC amb tapa

Cada circuit anirà en un tub per al seu ús exclusiu.

Les línees elèctriques que aniran per safata podran anar-hi en:

- RZ1-K 0,6 / 1kV (Sense tub)
- 07Z1-K 750 (Sota tub en tot el seu recorregut)

Les línees elèctriques un cop deixin la safata aniran sota tub
fins al punt indicat.

Cablatge de potencia i maniobra lliure d'halógens.

Tub i caixa no propagadors de flama. Safata tancada amb tapa

Detall (a) : Subjecció de conductors en canal.

Forjat

Canal amb tapa pel
recorregut dels
conductors elèctrics

Conductors elèctrics

Detall (b) :Subjecció de tubs vistos

Forjat o estructura 
auxiliar
Suport collat a forjat
o estructura auxiliar

Conductor elèctric

Tub rígid

Brida de plàstic

Connexió i conductor de terra ITC-BT18

Element
conductor

suplementari
Conductor equip.

protecció
Conductor de

Conductor de
protecció

Born principal de terra

Conductor de terra

Connexió de terra

Canonada metal·lica
d'aigua

principal
Conductor equip.

canalització d'alimentació i disposen d'una protecció mecànica

canalització d'alimentació no disposen d'una protecció mecànica

(*) Amb un mínim de:

4 mm

2,5 mm  si els conductors de protecció no formen part de la

 si els conductors de protecció no formen part de la

Seccions mínimes dels

 conductors de protecció

Secció dels conductors de
fase o polars de la instal·lació

2

2

16  <S  35

S > 35

<

< 16S 

2

mm

16

S/2

S (*)

mm

2

Compliment de la ITC-BT-19

Simbologia

Quadre elèctric

UCA
Alimentació  unitat control accés

Centraleta CCTV

Connexió UCA - pany

TV

Alimentació pany control accés
CA

Camara CCTV





CA

S0

CA

S0

UCA

S0

UCA

S0

CA

S0

CA

S0

CA

S0

CA

S0

CA

S0

0

1/150

1.5

1 1

9.20

PLANTA PRIMERA

CONTROL D'ACCÉS I CCTV

INSTAL·LACIONS

3

P_INS_25PV.dwg

NOM DEL PLÀNOL
CONSULTOR TÍTOL  DEL  PROJECTE ESCALES

ORIGINALS

JULIOL  2025

DATA

NOM FITXER

PLÀNOL  NÚM.

FULL          DE

NÚM. PROJECTEAUTOR DEL PROJECTE

VICTÒRIA BELLSOLELLDOLORS PIULACHS

LPS_LE_EDI_PE_25_082

Notes

Les instal·lacions vistas es realitzarà amb tub rígid o canal
de PVC amb tapa

Cada circuit anirà en un tub per al seu ús exclusiu.

Les línees elèctriques que aniran per safata podran anar-hi en:

- RZ1-K 0,6 / 1kV (Sense tub)
- 07Z1-K 750 (Sota tub en tot el seu recorregut)

Les línees elèctriques un cop deixin la safata aniran sota tub
fins al punt indicat.

Cablatge de potencia i maniobra lliure d'halógens.

Tub i caixa no propagadors de flama. Safata tancada amb tapa

Detall (a) : Subjecció de conductors en canal.

Forjat

Canal amb tapa pel
recorregut dels
conductors elèctrics

Conductors elèctrics

Detall (b) :Subjecció de tubs vistos

Forjat o estructura 
auxiliar
Suport collat a forjat
o estructura auxiliar

Conductor elèctric

Tub rígid

Brida de plàstic

Connexió i conductor de terra ITC-BT18

Element
conductor

suplementari
Conductor equip.

protecció
Conductor de

Conductor de
protecció

Born principal de terra

Conductor de terra

Connexió de terra

Canonada metal·lica
d'aigua

principal
Conductor equip.

canalització d'alimentació i disposen d'una protecció mecànica

canalització d'alimentació no disposen d'una protecció mecànica

(*) Amb un mínim de:

4 mm

2,5 mm  si els conductors de protecció no formen part de la

 si els conductors de protecció no formen part de la

Seccions mínimes dels

 conductors de protecció

Secció dels conductors de
fase o polars de la instal·lació

2

2

16  <S  35

S > 35

<

< 16S 

2

mm

16

S/2

S (*)

mm

2

Compliment de la ITC-BT-19

Simbologia

Quadre elèctric

UCA
Alimentació  unitat control accés

Centraleta CCTV

Connexió UCA - pany

TV

Alimentació pany control accés
CA

Camara CCTV
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