[bookmark: _Toc127787089][bookmark: _Toc218002552][bookmark: _Hlk130973033]ANNEX F. MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DE LA RESTA DE CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
“El Sr./La Sra. ................................... amb DNI/NIF núm. ............................, [en nom propi / en representació de l’empresa ............................], amb NIF núm. ...................., amb domicili ............................., actuant en qualitat de ......................, i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......................, en data ..................... i amb número de protocol .......... / o document ......................, assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per optar a l’adjudicació del contracte de Subministrament, mitjançant compra, d’un camió amb cistella elevadora telescòpica per al servei públic municipal d’enllumenat del T.M. de Barberà del Vallès (SU-2025-05), creu que es troba en situació de portar a terme els subministraments en els termes fixats en el contracte esmentat i per això es compromet en nom [propi / de l’empresa que representa] a realitzar-les amb estricta subjecció als Plecs i a la resta de documentació que integra l’expedient de contractació, amb les següents condicions:
OFERTA ECONÒMICA RESPECTE EL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
	
	Import màxim
EUR (sense IVA)
	Import màxim
EUR (IVA inclòs)
	OFERTA 
EUR (sense IVA)
	OFERTA 
EUR (amb IVA)

	Preu unitari camió portador
	37.100,00 €
	44.891,00 €
	0,00
	0,00

	Preu unitari plataforma elevadora
	30.817,00 €
	37.288,57 €
	0,00
	0,00

	Pressupost base de licitació 
	67.917,00 €
	82.179,57 €
	0,00
	0,00


* Cal emplenar les columnes ombrejades en gris. Seran excloses les proposicions que superin els imports màxims. 

MILLORES TÈCNIQUES DE L’EQUIP OFERT
a) Plataforma elevadora
	Prescripció tècnica
	Mínim
	OFERTA millora

	Divisió de la ploma telescòpica amb cistella
	Dividida en 3 seccions: 1 fix i 2 telescòpics amb sortida sincronitzada
	

	Material de la ploma telescòpica
	Acer de gran resistència
	

	Capacitat màxima cistella
	2 persones
	

	Mesura mínima cistella
	1200 x 650 x 1100 mm
	

	Altura màxima de treballs (entre sòl i base superior de cistella)
	16 m
	

	Altura màxima de treballs (entre sòl i base inferior de cistella)
	14 m
	

	Anivellació de la cistella
	Automàtica
	

	Capacitat màxima cistella
	230 kg
	

	Extensió màxima horitzontal
	9 m
	

	Gir màxim de la plataforma
	360º
	

	Rotació de la cistella
	50º + 50º
	

	Estabilitzador
	4 peus verticals amb comandament independent hidràulic
	

	Activació dels estabilitzadors
	Àgil per acceleració automàtica del motor
	

	Limitador del radi de la ploma durant operacions a mitja i baixa altura per motius de seguretat
	Sí
	

	Presa de corrent a la cistella
	220 v
	

	Tanques laterals abatibles d’alumini inclosa
	200 mm
	

	Caixa d’eines inclosa
	800 x 450 x 400 mm
	


* Cal emplenar exclusivament les columnes ombrejades en gris que impliquin una millora tècnica respecte el mínim requerit. Seran excloses les proposicions que no aportin les fitxes tècniques dels productes requerits, o bé aquelles les característiques dels quals no s’ajustin a la Prescripció 3.2 del PPT.
b)  Camió portador
	Prescripció tècnica
	Mínim
	OFERTA millora

	Portes cabina
	2
	

	Capacitat màxima cabina
	3 persones (1 seient conductor calefactat amb suspensió i 2 seients passatgers ordinaris)
	

	MMA
	3.500 kg
	

	Par motor
	400 Nm
	

	Capacitat màxima dipòsit Dièsel
	70 l
	

	Capacitat màxima dipòsit AdBlue
	10 l
	

	Cilindrada
	2.280 cc
	

	Potència motor
	136 CV
	

	Longitud màxima (sense ploma)
	4.000 mm
	

	Longitud màxima (amb ploma)
	7.800 mm
	

	Ballestes posteriors
	Reforçades amb flexibilitat reduïda
	

	Caixa de canvis
	6 velocitats i 1 marxa enrere
	

	Equip emergència
	2 triangles, 2 llums V16 geocalitzables i homologades per DGT, 1 joc de bombetes i fusibles de recanvi i 2 armilles reflectants
	

	Quadre d’instruments digitals
	10”
	

	Sensors d’aparcament
	Part posterior amb avís acústic
	

	Retrovisors llargs
	Elèctrics i tèrmics
	


* Cal emplenar exclusivament les columnes ombrejades en gris que impliquin una millora tècnica respecte el mínim requerit. Seran excloses les proposicions que no aportin les fitxes tècniques dels productes requerits, o bé aquelles les característiques dels quals no s’ajustin a la Prescripció 3.2 del PPT.


PERÍODE DE GARANTIA OFERT
a) Plataforma elevadora
☐	El licitador ofereix una ampliació de la garantia comercial mínima (1 any) de la plataforma elevadora inferior a 1 any addicional.
☐	El licitador ofereix una ampliació de la garantia comercial mínima (1 any) de la plataforma d’1 any addicional.
☐	El licitador ofereix una ampliació de la garantia comercial mínima (1 any) de la plataforma elevadora de 2 anys addicionals.
* Cal seleccionar únicament una de les tres opcions anteriors. En cas de manca de selecció, s’entendrà que l’empresa no proposa cap ampliació de la garantia.

b) Camió portador
☐	El licitador ofereix una ampliació de la garantia comercial mínima (2 anys) del camió portador inferior a 1 any.
☐	El licitador ofereix una ampliació de la garantia comercial mínima (2 anys) del camió portador d’1 any addicional.
☐	El licitador ofereix una ampliació de la garantia comercial mínima (2 anys) del camió portador de 2 anys addicionals.
* Cal seleccionar únicament una de les tres opcions anteriors. En cas de manca de selecció, s’entendrà que l’empresa no proposa cap ampliació de la garantia.

Important: la informació aportada per l’empresa adjudicatària que ompli aquest criteri es considerarà obligació contractual essencial als efectes assenyalats en la lletra f) de l’article 211 de la LCSP.

Validesa de l’oferta:	_______    mesos.

I en prova de conformitat, es signa la present, a [lloc], en la data que consta a la signatura electrònica.


(Signatura electrònica del/de la proposant)/(Signatures electròniques dels proposants en cas d’unió temporal d’empreses) (*) En cas d’unió temporal d’empreses s’han de fer constar les dades de cadascun dels representants de les empreses que concorrin a la licitació)


ANNEX  F . MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA   I DE LA RESTA DE CRITERIS  AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT   “El Sr./La Sra. ................................... amb DNI/NIF núm. ............................, [ en nom propi / en  representació de l’empresa   ............................],  amb NIF núm . ....................,  amb domicili   .............................,  actuant en qualitat de   ......................,  i segons escriptura pública autoritzada  davant Notari   ......................,  en data   .....................  i amb número de protocol   .......... /  o  document . ....................., assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per optar a  l’adjudicació del   contracte de  Subministrament , mitjançant compra, d’un camió amb cistella  elevadora telescòpica per al servei públic municipal d’enllumenat del T.M. de Barberà del  Vallès  (SU - 202 5 - 0 5 ) , creu que es troba en situació de portar a terme els subministraments en  els termes fixats en el contracte esmentat i per això es compromet en nom [ propi / de l’empresa  que representa ] a realitzar - les amb estricta subjecció als Plecs i a la resta de documentació que  integra l’expedient de contractació, amb les següents condicions:   OFERTA ECONÒMICA RESPECTE  EL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ    

 Import màxim   EUR ( sense IVA )  Import màxim   EUR (IVA  in clòs)  OFERTA    EUR ( sense IVA )  OFERTA    EUR ( amb IVA )  

Preu unitari camió portador  37.100,00 €  44.891,00 €  0,00  0,00  

Preu unitari plataforma  elevadora  30.817,00 €  37.288,57 €  0,00  0,00  

Pressupost base de licitació   67.917,00   €  82.179,57   €  0,00  0,00  

*   Cal emplenar les columnes ombrejades en gris .   Seran excloses les proposicions que superin els imports màxims.      MILLORES TÈCNIQUES DE L’EQUIP OFERT   a)   Plataforma elevadora  

Prescripció tècnica  Mínim  OFERTA millora  

Divisió de la ploma telescòpica amb  cistella  Dividida en 3 seccions: 1 fix i 2 telescòpics  amb sortida sincronitzada   

Material de la ploma telescòpica  Acer de gran resistència   

Capacitat màxima cistella  2 persones   

Mesura mínima cistella  1200 x 650 x 1100 mm   

Altura màxima de treballs (entre sòl i  base superior de cistella)  16 m   

Altura màxima de treballs (entre sòl i  base inferior de cistella)  14 m   

Anivellació de la cistella  Automàtica   

Capacitat màxima cistella  230 kg   

Extensió màxima horitzontal  9 m   

Gir màxim de la plataforma  360º   

Rotació de la cistella  50º + 50º   

Estabilitzador  4 peus verticals amb comandament  independent hidràulic   

Activació dels estabilitzadors  Àgil per acceleració automàtica del motor   

Limitador del radi de la ploma durant  operacions a mitja i baixa altura per  motius de seguretat  Sí   

Presa de corrent a la cistella  220 v   

