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1 DADES GENERALS

11 TITOL DEL PROJECTE

Titol del Projecte:

PROJECTE D’EXECUCIO PER LA REFORMA | AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC
D’ARTIES, UBICAT A LA PLAGA URTAU, S/N DE LA POBLACIO D’ARTIES, MUNICIPI
DE NAUT ARAN (VAL D’ARAN)

1.2 EMPLACAMENT

Adrecga:

Plaga Urtau, s/n - CP. 25599 Arties, Naut Aran (Val d’Aran, Lleida)

Referéncia cadastral:

5798303CH2259N0001DP

1.3  DADES DEL SOL-LICITANT DEL DOCUMENT

Nom: DISPENSARI MEDIC D’ARTIES

Organisme: AJUNTAMENT DE NAUT ARAN

CIF: P-2523300-H

Representant: Sr. César Ruiz-Canela Nieto (Alcalde President Ajuntament Naut Aran)
DNI: 41096405-M

Adreca: Travessa de Balmes, 2

Poblacio: CP. 25598 - Salardu, Naut Aran (Val d’Aran, Lleida)

Telefon: 973 644 033
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14 DADES DE 'AUTOR DEL DOCUMENT

Nom: HERIBERT RAMON MARTI{
Titulacio: Enginyer Técnic Industrial
Numero Col-legiat: 20.043 — L (CETILL)

Empresa: E3G ENGINYERIA | ENERGIA, S.L.
CIF: B-25417163

Adreca: Av. Estudi General, 7 Altell 6
Municipi (CP): CP. 25001 - Lleida

Teléefon: 973 231 468

1.5 OBJECTE DEL PROJECTE

L'objecte del present projecte d’execucié és definir, descriure i valorar les actuacions de reforma i ampliacié del
dispensari médic existent a la poblacié d’Arties, ubicat a la Plaga Urtau, s/n del municipi de Naut Aran (Val d’Aran,
Lleida), per tal d’adaptar-lo als requeriments i necessitats actuals del centre, i adequar totes les dependéncies i
recorreguts interiors en accessibles.

1.6  ANTECEDENTS
El dispensari medic d’Arties objecte del present projecte, és existent i actualment es troba en funcionament.

Aguest servei de dispensari médic té un ambit d’actuacié local, donat que rep els pacients de la poblacié d’Arties, i
ofereix els seus serveis de dilluns a divendres de 9h a 10:30h del mati.

El dispensari medic, esta integrat a I'edifici de I'Entitat Municipal Descentralitzada (E.M.D.) d’Arties, on també hi ha
ubicats els despatxos administratius i dependéencies municipals i una sala polivalent, activitats totalment independents
respecte el dispensari medic.

El que es pretén amb el present projecte, és reformar i ampliar I'actual dispensari medic d’Arties, per tal d’adaptar-lo
als requeriments i necessitats actuals del centre, i adequar totes les dependencies i recorreguts interiors en accessibles,
de manera que es millori el servei als seus usuaris.

1.7 DESCRIPCIO DE LEDIFICI

Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, el dispensari médic, esta integrat a l'edifici de I’Entitat Municipal
Descentralitzada (E.M.D.) d’Arties, on també hi ha ubicats els despatxos administratius i dependéncies municipals i una
sala polivalent, activitats totalment independents respecte el dispensari medic. Aquest edifici disposa de tres plantes,
planta baixa, planta primera i planta sotacoberta, connectades per un nucli de comunicacions verticals d’escala. L’accés
principal a I'edifici es realitza per la fagana que toca a la plaga d’Urtau, on s’accedeix als despatxos administratius i
dependéncies municipals, i on també es pot accedir a la sala polivalent, que ocupa la major part de la planta baixa del
solar.

El dispensari médic disposa de planta baixa i planta altell, comunicades interiorment mitjangant una escala de fusta.
L’accés es realitzat per I'extrem més septentrional de la facana que dona a un carreré que comunica amb la placa
d’Urtau, i per on s’accedeix al seu interior.

la fa No obstant, s'ubica en un cos d’edifici de tres plantes, planta baixa, planta primera i planta sotacoberta,
connectades per un nucli de comunicacions verticals d’escala, situat a I'extrem més septentrional de la fagana que dona
a un carreré que comunica amb la plaga d’Urtau, i per on s’accedeix al seu interior. En la mateixa facana

El dispensari medic esta situat a una part de la planta baixa de I'edifici, amb I'accés des del carrer lateral. Totes les
dependéncies del local estan situades a la planta baixa a accepcié d’una sala diafana situada a un altell, al qual s’hi
accedeix des d’una escala de fusta.
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1.8  SUPERFICIES

A continuacio, es detallen les superficies dels diferents espais que conformen actualment el dispensari medic d’Arties:

Dispensari medic — Estat Actual

Planta Baixa
Vestibul accés
Sala espera
Distribuidor
W.C. Homes
W.C. Adaptat + Dones
Consulta 1
Consulta 2
TOTAL SUP. UTIL PI. Baixa

Planta Altell
Escala
Salal
Sala 2
TOTAL SUP. UTIL PI. Altell

TOTAL SUPERFICIE UTIL

Planta Baixa
Planta Altell
TOTAL SUP. CONSTRUIDA

Superficie UTIL
73,07 m2
5,05 m?
18,42 m?
4,67 m?
4,97 m?
5,12 m?
23,32 m?
13,76 m?
75,31 m?

Superficie UTIL
4,95 m?
25,68 m?
31,12 m?
61,75 m?

137,06 m?

Sup. CONSTRUIDA
92,23 m?
107,14 m?
199,37 m?

A continuacio, es detallen les superficies utils dels diferents espais que conformaran el dispensari medic amb la nova

distribucio proposada:

Dispensari medic — Estat futur

Planta Baixa
Vestibul accés
Sala espera
Distribuidor
W.C. Adaptat
Sala neteja
Extraccions + Hospital de dia
Armari gasos medicinals
Despatx infermeria
Despatx medicina
Ecografia + Cirurgia
TOTAL SUP. UTIL PI. Baixa

Superficie UTIL
73,07 m?
5,05 m?
18,30 m?
6,20 m?
4,21 m?
2,75 m?
16,40 m?
0,51 m?
15,62 m?
13,75 m?
9,47 m?
92,76 m?
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Planta Altell Superficie UTIL
Escala 4,95 m?
Altell dispensari 12,85 m?
TOTAL SUP. UTIL PI. Altell 17,80 m?
TOTAL SUPERFICIE UTIL 110,56 m?

Sup. CONSTRUIDA

Planta Baixa 108,40 m?
Planta Altell 22,44 m?
TOTAL SUP. CONSTRUIDA 130,84 m?

En els planols adjunts en I'apartat de documentacio grafica, es pot observar de forma grafica tant la distribucid de les
dependencies de I'estat actual com de I'estat futur proposat.

1.9

DESCRIPCIO DE LES ACTUACIONS PROPOSADES

A grans trets, les actuacions principals que proposa el present projecte son les segilients:

Formacié de nova rampa exterior per l'accés principal al dispensari meédic, per eliminar la barrera
arquitectonica actual composada per tres graons.

Enretirada i/o arrencada de totes les instal-lacions electromecaniques i aparells sanitaris existents en el
dispensari medic, per formacioé de la nova distribucié proposada.

Enderroc de fusteries interiors i exteriors existents que no s’aprofiten amb la nova distribucié proposada.
Enderroc d’envans divisoris interiors existents, per adequar el dispensari médic a la nova distribucié proposada.
Enderroc de paviment interior existent.

Enderroc del revestiment existent del sostre de la planta baixa del dispensari méedic.

Eliminacié dels gotelers existents en els parament verticals interiors que es mantenen d’acord a la nova
distribucié proposada.

Enretirada de reixes metal-liques existents en finestres.

Tapiat de finestra existent de la sala d’infermeria, que comunica amb la sala polivalent, per sectoritzacié
d’incendis del dispensari medic respecte la resta de I’edifici.

Tapiat de I'actual accés entre el dispensari medic i la sala polivalent.

Tapiat de finestra existent en fagana, de la futura sala de cirurgia, per formacidé de fals sostre i sortida de
conductes de ventilacio.

Enderroc i tapiat en paret d’obra, de part d’una finestra existent, per formacio de pas a nova sala d’extraccions
i hospital de dia.

Enretirada i reubicacié d’instal-lacions existents, que actualment queden en la sala polivalent, perd que amb la
proposta quedaran en la zona ampliada del consultori medic.

Ampliacié del consultori medic, agafant part de la sala polivalent municipal contigua, mitjancant la formacié de
nou forjat amb xapa col-laborant, i perfils metal-lics d’acer laminat.

Formacié d’escala metal-lica per accés des de l'interior de la sala polivalent a I'altell que formara la part
ampliada del dispensari médic.

Formacio de nous envans divisoris interiors i parets de tancament, per adaptar la distribucié a la proposta.
Instal-lacié de noves fusteries interiors i exteriors, d’acord a la nova proposta de distribucio.
Formacioé de nou revestiment de sostre continu.

Formacié de nou paviment interior i instal-lacié de socol de PVC en les parets interiors pintades.
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Execucio de nova instal-lacid electrica en baixa tensid i il-luminacid, individualitzant el subministrament eléctric
respecte la resta de I'edifici.

Execucio de nova instal-lacio de calefaccid i produccié d’ACS mitjangant una caldera mixta estanca de gas propa
i emissors tipus radiadors d’aigua calenta.

Execucid de nova instal-lacid receptora individual de gas propa per alimentar la caldera de calefaccié i
produccio d’ACS del dispensari medic.

Execucio de nova instal-lacié de ventilacié del dispensari medic.

Execucio d’instal-lacié de fontaneria i instal-lacié de nous aparells sanitaris.

Execucioé d’instal-lacié de sanejament i connexié a col-lector existent.

Execucié d’instal-lacié de telecomunicacions.

Execucid d’instal-lacié de PCI.

Incorporar un sistema de gasos que es requereix per realitzar aquests tipus d’activitat.

Revestiments de paraments verticals interiors, mitjancant rajola (sales humides i consultes) o pintura sanitaria
higiénica certificada.

Revestiments de paraments horitzontals interiors, mitjancant pintura sanitaria higiénica certificada.
Enretirar els screens de les finestres que es trobin en mal estat.

Subministrament de mobiliari i equipament.

Lleida, marg de 2023.

\

0

E3G ENGINYERIA | ENERGIA
Heribert Ramon Marti
Enginyer Tecnic Industrial
Col-legiat: 20.043-L
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2 NORMATIVES D’APLICACIO

2.1  OBIJECTE

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de proyectos y direccion de
obras de edificacién", estableix que en la memoria i en el plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol
projecte d'edificacié es faci constar expressament I'observanca de les normes de la presidencia del govern i les del
ministeri de I’habitatge sobre la construccié vigents.

Es per aixd convenient que en la memoria figuri un capitol que faci al-lusié a I'esmentat decret i especifiqui que en el
projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre edificacié i instal-lacions.

Aixi mateix, en el plec de prescripcions tecniques particulars s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables sobre
construccid i es remarcara que en I'execucié de I'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de I'edificaci es basa en la Llei d’Ordenacié de I'Edificacié (LOE), que es desplega amb el Codi
tecnic de I’Edificacio (CTE) i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’ambit estatal, autonomic i local.

També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes com les UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral-lelament, per garantir les exigéncies de qualitat de I'edificacio, les caracteristiques técniques dels productes,
equips i sistemes que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat
amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construccio, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.

En aquest document d’ajuda de la normativa técnica, s’ha estructurat en relacid als capitols del projecte per facilitar la
seva aplicacié. S'ordena en aspectes generals, requisits generals de I'edifici, sistemes constructius i, finalment,
documentacié complementaria del projecte com la certificacid energetica o el control de qualitat.

S’identifica en color negre la normativa d’ambit estatal, la normativa de I'ambit catala i les possibles ordenances i
disposicions municipals queden descrites a continuacié de les estatals.

Aguesta relacié de normativa tecnica té caracter generic i caldra adequar-la i completar-la en cada projecte en funcié
del seu abast i dels usos previstos.

2.2 NORMATIVA TECNICA GENERAL D’EDIFICACIO
2.2.1 Aspectes generals

= Llei d’Ordenacié de I’Edificacid, LOE.

0 Llei 38/1999 (BOE-A-1999-21567), modificacid: Llei 53/2002,(BOE-A-2002-25412) i Llei 24/2001 (BOE-A-
2001-24965). Dictat en conformitat a I'aprovacio del Codi Teécnic de I'Edificacio: Reial Decret 314/2006 (BOE-
A-2006-5515). Modificat per Llei 25/2009 (BOE-A-2009-20725). Es dicta de conformitat sobre entitats i
laboratoris d’assaigs per control de qualitat de I'edificacid Reial Decret 410/2010 (BOE-A-2010-6368). Es
modifica per Llei 8/2013 (BOE-A-2013-6938). S’afegeix per Llei 9/2014 (BOe-A-2013-6938). Es modifica per
Llei 20/2015 (BOE-A-2015-7897). Modificada pel Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero (BOE-A-2020-
1651) i pel Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo (BOE-A-2020-4859).

= Codi Tecnic de I’Edificacid, CTE.

0 Reial Decret 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE-A-2006-5516) modificat per RD 1371/2007 (BOE-A-
2007-18400), Orden VIV 984/2009 (BOE-A-2009-6743) i les seves correccions d’errors i errades (BOE-A-
2008-1337). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic de I'edificacid, en matéria d’accessibilitat i no
discriminacié a persones con discapacitat (BOE-A-2010-4056). La Ley 8/2013 (BOE-A-2013-6938) i la
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualitzacié del DB HE (BOE-A-2013-9511) amb correccio d'errades (BOE-A-
2013-9511). | modificacié posterior pel Reial Decret 732/2019 (BOE-A-2019-18528).

= Desenvolupament de la Directiva 89/106/CEE de productes de la construccid.

0 Reial Decret 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995, marcatge CE dels productes, equips i sistemes (BOE-
A-1993-3344), modificat per Directiva 93/68 (DOUE-L-1993-81403). Es dicta de conformitat: publicant la
referéncia de les normes per productes d’aillament térmic, geotéxtils, sistemes fixos d’extincié d’incendis
i panells de cartré-guix, Decisié 2003/312 (DOUE-L-2003-80670); sobre certificacié de productes de
construccié en contacte amb I'aigua de consum huma, Decisié 2002/359 (DOUE-L-2002-80842); sobre
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classificaciéd del comportament de les cobertes contrafoc exterior, Decisié 2001/671 (DOUE-L-2001-
82100); sobre la certificacié de la conformitat de productes de construccié, Decisié 2001/19 (DOUE-L-
2001-80026); sobre el procediment de certificacid de la conformitat de productes de construccié, Decisio
2000/606 (DOUE-L-2000-81911); sobre la classificacid de les propietats de resisténcia al foc de productes
de construccid, les obres de construccié i els elements dels mateixos, Decisié 2000/367 (DOUE-L-2000-
80961); sobre la classificacio de les propietats de reaccié al foc dels productes de construccio, Decisio
2000/147 (DOUE-L-2000-80331); sobre Certificaci6 de la Conformitat de determinats productes,
Directiva 95/204 (DOUE-L-1995-80712); sobre la classificacié de les propietats de reaccié al foc dels
productes de construccid, Decisié 94/611 (DOUE-L-1994-81414). Es modifica pel Reglament 1882/2003
(DOUE-L-2003-81785) i el Reglament 305/2011 (DOUE-L-2011-80721).

= Normes per a la redaccid de projectes i direccié d’obres d’edificacio.

0 Decret 462/1971 (BOE-A-1971-418) modificat pel Real Decret 129/85 (BOE-A-129-1985).

=  Regulacio dels enderrocs i altres residus de la construccid.

0 Decret 201/1994 (BOE-A-1994-4865).

=  Normes sobre el llibre d’Ordres i assisténcies en obres d’edificacid.

0 Ordre 9/6/1971 (BOE-A-1971-756) correccié d’errors (BOE-A-1971-41959) modificada per I'Ordre
17/6/71 (BOE-A-1971-939).

= Llibre d’Ordres i visites en habitatges de proteccio oficial.

0 Ordre 26/05/1970 (BOE-A-1970-585) modificada per Decret 2114/1968 (BOE-A-1968-1060).

= Certificat final de direccié d’obres.

0 Ordre 10/02/1972 (BOE-A-1972-214) amb correccié d’errors per BOE nim. 48 (BOE-A-1972-34309).
2.2.2  Seguretat i Salut

=  Prevencioé de Riscos Laborals.

0 Llei31/1995, de 8 de Novembre, de Prevencié de Riscos Laborals. (B.O.E. nim. 269, 10 de Novembre de
1995).

0 Reial Decret 486/1997, de 14 d’Abril, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de Seguretat i Salut
en els llocs de treball.

0 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de Seguretat i
Salut a les obres de construccid (B.O.E. nim. 256, 25 d’Octubre de 1997).

0 Reial Decret 614/2001, de 8 de Juny, sobre disposicions minimes per a la proteccio de la Salut i Seguretat
dels treballadors en front el risc eléctric (B.O.E. nim. 148, 21 de Juny de 2001).

= |nici activitats d’Empreses i Centre de Treball.

0 Ordre del 6 de Maig de 1998, per la qual es deroga la O.M. 6 Octubre de 1986, sobre requisits i dades
que han de reunir les comunicacions d’obertura previa o represa d’activitats en els centres de treball
(B.0.E. num.117, 16 de Maig de 1998).

0 Llei 21/1992, de 16 de Juliol, d’IndUstria (B.O.E. nim. 176, 23 de Juliol de 1992).
2.2.3  Usde l'edifici

= Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

O Reial Decret 486/1997, de 14 d’Abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenancga
de Seguretat i Higiene en el Treball”. (0. 09/03/1971).

= Proteccio de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb I’exposicié a camps
electromagneétics.
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2.24

2.2.5

2.2.6

0 Reial Decret 299/2016, de 22 de Juliol (BOE: 29/7/2016).
Accessibilitat
Condicions basiques d’accessibilitat i no discriminacié de les persones amb discapacitat per a l'accés i

utilitzacid dels espais publics urbanitzats i edificacions.

O Real Decret 505/2007 (BOE-A-2007-9607). Desenvolupament de la LIONDAU, Llei d’lgualtat
d’oportunitats i no discriminacié i accés universal. Modificada per Real Decret 173/2010 (BOE-A-2010-
4056) i es dicta de conformitat a I'Ordre VIV/561/2010 (BOE-A-2010-4057).

CTE Part I. Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat. SUA.
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat.

0 Real Decret 314/2006 (BOE-A-2006-5516) i les seves modificacions esmentades en apartats anteriors.

Llei d’accessibilitat.
0 Llei13/2014 (DOGC 4/11/2014).

Codi d’accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91.
0 Llei135/1995 (DOGC 24/3/95).

TAAC: Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya.
Seguretat en cas d’incendi

CTE Part I. Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi. SI.
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi.

0 Real Decreto 314/2006 (BOE-A-2006-5516) i les seves modificacions esmentades en apartats anteriors.

Reglament de Seguretat en cas d’incendis en establiments industrials. RSCIEI.
0 Reial Decreto 2267/2004 (BOE-A-2004-21216). Amb correccié d’errors i errades per BOE nim. 55 (BOE-
A-2005-3663) i modificacio posterior pel Reial Decret 560/2010 (BOE-A-2010-8190).

Prevencio i seguretat en materia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

0 Llei 3/2010 del 18 de Febrer (BOE-A-2010-5882). Modificacions per Llei 18/2020 (DOGC-f-2020-90557) i
Llei 16/2015 (BOE-A-2015-9208).
Reglament d’instal-lacions de proteccié contra incendis.
O Reial Decret 513/2017 (BOE-A-2017-6606) al qual se li han aplicat correccié d’errors amb el BOE nam.
230 (BOE-A-2017-10837).
Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat

CTE Part I. Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacio i accessibilitat. SUA.

CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacid i accessibilitat.
0 SUA-1 Seguretat enfront el risc de caigudes.

0 SUA-2 Seguretat enfront el risc d'impactes o enganxades.

0 SUA-3 Seguretat enfront el risc d’aprisionament.

0 SUA-5 Seguretat enfront el risc causat per situacions d’alta ocupacio.
0 SUA-6 Seguretat enfront el risc d’ofegament.

0 SUA-7 Seguretat enfront el risc causat per vehicles en moviment.

Exp. 22048




PROJECTE D’EXECUCIO PER LA REFORMA | AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC D’ARTIES, UBICAT A LA PLAGCA URTAU,
S/N DE LA POBLACIO D’ARTIES, MUNICIPI DE NAUT ARAN (VAL D’ARAN)

0 SUA-8 Seguretat enfront el risc causat pel llamp.
0 SUA-9 Accessibilitat

O Reial Decret 314/2006 (BOE-A-2006-5516) i les seves modificacions esmentades en apartats anteriors.
2.2.7 Salubritat

= CTE Part I. Exigéncies basiques d’Habitabilitat, Salubritat. HS.
= CTE DB HS Document Basic Salubritat.

0 HS 1 Proteccid enfront de la humitat.

0 HS2Recollida i evacuacié de residus.

0 HS 3 Qualitat de l'aire interior.

0 HS 4 Subministrament d’aigua.

0 HS 5 Evacuacié d’aigues.

- RD 314/2066 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
2.2.8 Proteccio enfront el soroll

= CTE Part I. Exigéncies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll. HR.
= CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll.
- RD314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
= Llei del soroll.
- Llei 37/2003 (BOE 276, 18/1/2003).
= Zonificacid acustica, objectius de qualitat i emissions acustiques.
- RD1367/2007 (BOE 23/10/2007).
= Llei de proteccié contra la contaminacié acustica.
- Llei 16/2002 (DOGC 3675, 1/07/2002).
= Reglament de la Llei 16/2002 de proteccié contra la contaminacié acustica.
- Decret 76/2009 (DOGC 5506, 16/11/2009).

- Ordenances municipals propies de I'administracié local.
2.2.9 Estalvi d’energia

= CTE Part I. Exigéncies basiques d’estalvi d’energia. HE.
= CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia.
0 HE-O Limitacié del consum energétic.
0 HE-1 Limitacié de la demanda energeética.
0 HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Termiques.
0 HE-3 Eficiéncia energeética de les instal-lacions d’il-luminacid.
0 HE-4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria.
0 HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia electrica.

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Ordre FOM/ 1635/2013 (BOE
12/09/2013) amb correccié d’errades (BOE 08/11/2013).
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2.3 NORMATIVA DELS SISTEMES DE CONDICIONAMENT, INSTAL-LACIONS | SERVEIS
23.1 Instal-lacié de recollida i evacuacié de residus

= CTE DB HS 2 Recollida i evacuacié de residus.
- Ordenances municipals propies de I'administracié local.
= CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua.
= CTE DB HE 4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria
- RD314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
= (Criteris sanitaris de I’aigua de consum huma.
- RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016).
= Criteris higiénico-sanitaris per a la prevencié i control de la legionel-losi.
- RD 865/2003 (BOE 18/07/2003).
= Reglament d’equips a pressio. R.E.P.
- RD 809/2021 (BOE 243 de 11/10/2021).

= Mesures de foment per a I’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges.
2.3.2 Instal-lacions de fontaneria

= CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua.
- RD314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

- Ordenances municipals propies de I'administracié local.
2.3.3 Instal-lacions téermiques

= CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques (remet al RITE).
- RD314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
= RITE Reglament d’Instal-lacions Térmiques en els Edificis.
- RD1027/2007 (BOE 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions.
= Criteris higiénico-sanitaris per a la prevencié i control de la legionel-losi.
- RD 865/2003 (BOE 18/07/2003).
= Condicions higiénico-sanitaries per a la prevencid i control de la legionel-losi.

- D352/2004 (DOGC 29/07/2004).
234 Instal-lacié de ventilacid

= CTE DB HS 3 Qualitat de I'aire interior.
- RD314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
= RITE Reglament d’Instal-lacions Térmiques en els Edificis.
- RD1027/2007 (BOE 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions.
= CTE DB SI 3.7 Control de fums.
- RD314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
= Reglament de Seguretat en cas d’incendis en establiments industrials. RSCIEI.

- RD 2267/2004 (BOE: 1/12/2004).
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2.3.5

Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio. ITC.
RD 842/2002 (BOE 18/09/02).

ITC BT 52 “Instal-lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recarrega de vehicles eléectrics”, del REBT
i es modifiquen altres ITC del mateix.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014).
CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica.
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Activitats de transport, distribucié, comercialitzacié, subministrament i procediments d’autoritzacié
d’instal-lacions d’energia eléctrica.

RD 1955/2000 (BOE 27/12/2000).
Normes sobre ventilacio i accessos de certs centres de transformacio.
Resolucid 19/6/1984 (BOE 26/6/84).

Reglament sobre condicions técniques i garanties de seguretat en centrals eléctriques i centre de
transformacio.

RD 337/2014 (BOE 9/6/2014).

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal-lacions
en Us no inscrites al Registre d’Instal-lacions Tecniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC).

Instruccid 1/2015, de 12 de marg de la Direccié General d’Energia i Mines.
Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques.

Resolucié 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988).
Instal-lacions d’il-luminacié

CTE DB HE-3 Eficiencia energeética de les instal-lacions d’il-luminacio.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront el risc causat per il-luminacié inadequada.

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurréncia.

RD 842/2002 (BOE 18/09/02).

Llei d’ordenacié ambiental de I’enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificacions.
Instal-lacions de telecomunicacions

Infraestructures comunes en els edificis per a I'accés als serveis de telecomunicacié.

RD Llei 1/98 de 27 de Febrer (BOE 28/02/98) modificacié Llei 10/2005 (BOE 15/06/2005) modificacié Llei 38/99
(BOE 6/11/99).

Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a I'accés als serveis de
telecomunicacié a I'interior d’edificacions.

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011).

Procediment a seguir en les instal-lacions col-lectives de recepcio de televisio en el procés d’adequacio per a
la recepcié de TD i es modifiquen determinats aspectes administratius i técnics de les infraestructures
comunes de telecomunicacié en l'interior dels edificis.

Ordre ITC/1077/2006 (BOE 13/4/2006).
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2.3.8 Instal-lacions de proteccio al llamp

= CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp.

- RD314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
2.3.9 Instal-lacions de gasos combustibles

- Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament técnic de distribucid i utilitzacié de
combustibles gasosos.

- Norma UNE 60670 Instal-lacions receptores de gas subministrades a una pressié maxima d’operacié (MOP)
inferior o igual a 5 bar.

Lleida, marg de 2023.

\\ -

E3G ENGINYERIA | ENERGIA
Heribert Ramon Marti
Enginyer Tecnic Industrial
Col-legiat: 20.043-L
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3

3.1

3.1.1

OBRA CIVIL

MEMORIA DESCRIPTIVA

Descripcid de les actuacions

En el present apartat del projecte, es posa de manifest les actuacions a executar per tal de reformar i ampliar el
dispensari médic d’Arties, per adaptar-lo als requeriments i necessitats actuals del centre, i adequar totes les
dependencies i recorreguts interiors en accessibles, millorant el servei als seus usuaris, tot a peticié de I’Ajuntament de
Naut Aran.

La reforma i ampliacié proposada del dispensari medic actual, permeten disposar de més sales de les que hi ha
actualment, de manera que es podra oferir un millor servei als seus usuaris.

Tal i com ja s’ha apuntat anteriorment de manera resumida, a continuacio es fa la descripcié de les actuacions d’obra
civil proposades objecte del projecte:

Formacid de nova rampa exterior per l'accés principal al dispensari medic, per eliminar la barrera
arquitectonica actual composada per tres graons.

Imatge 1. Imatge de I'accés actual al dispensari médic.

Per tal d’eliminar les barreres arquitectoniques que impedeixen I'accessibilitat a persones de mobilitat reduida
a l'interior del dispensari medic, i facilitar I'accés a aquelles persones usuaries que assisteixen al dispensari
medic per ser ateses, i al mateix temps complir amb la normativa d’accessibilitat, s’ha projectat la construccié
d’una rampa exterior per I’entrada al dispensari médic.

Aquesta rampa haura de tindre com a minim 1,2 m d’amplada (podent-se reduir en llocs puntuals), amb
possibilitat d’inscriure un diametre de gir 1,2 m en el repla d’accés. El mencionat repla tindra una llargada d’1,5
m.

La rampa proposada estara formada mitjangant perfils metal-lics d’acer laminat, ancorats directament sobre
el paviment existent, mitjangant pletines metal-liques i tacs quimics, que suportaran una plataforma metal-lica
tipus tramex, per evitar I'acumulacio de I'aigua i la neu, que constituira el recorregut de la rampa.

La rampa contemplara també una barana de doble altura a ambdéds costats, pel perimetre exterior d’aquesta i
per la paret. La barana sera d'acer inoxidable austenitic amb passama, travesser inferior, muntants cada 100
cm i bréndoles cada 10 cm, de 100 cm d'algaria, fixada mecanicament a I'obra amb tac d'acer, volandera i
femella.

El passama sera d'acer inoxidable de 43 mm de diametre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines
d'acer, fixat mecanicament.

Enretirada i/o arrencada de totes les instal-lacions electromecaniques i aparells sanitaris existents en el
dispensari medic, per formacié de la nova distribucié proposada.

S’enretiraran i/o arrencaran totes les instal-lacions electromecaniques existents que no siguin necessaries per
la nova distribucié proposada, com son la instal-lacié eléctrica, d’enllumenat, de telecomunicacions, de
fontaneria, de sanejament, de ventilacio, de calefaccio i proteccid contra incendis.

Exp. 22048




PROJECTE D’EXECUCIO PER LA REFORMA | AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC D’ARTIES, UBICAT A LA PLAGA URTAU,
S/N DE LA POBLACIO D’ARTIES, MUNICIPI DE NAUT ARAN (VAL D’ARAN)

Els aparells sanitaris existents i els extintors, seran enretirats per posterior acopi.
- Enderroc de fusteries interiors i exteriors existents, que no s’aprofiten amb la nova distribucié proposada.

Totes les fusteries interiors i exteriors existents que no s’aprofitin en la nova proposta de distribucié, seran
enretirades per posterior acopi.

- Enderroc d’envans divisoris interiors existents, per adequar el dispensari médic a la nova distribucié proposada.

S’enderrocaran les parets divisories interiors existents d’obra de fabrica, per adequar el dispensari medic a la
nova distribucié proposada.

- Enderroc de paviment interior existent.

S’enderrocara tot el paviment interior existent del dispensari medic, donat que s’haura de passar totes les
canalitzacions de calefaccio i fontaneria, a més a més de la nova instal-lacié de sanejament per connectar-la al
col-lector d’evacuacié d’aiglies residuals existent.

- Enderroc del revestiment existent del sostre de la planta baixa del dispensari méedic.

Imatge 2. Imatge interior del dispensari médic, on es pot observar el revestiment del sostre.

Posteriorment a I'enretirada de les instal-lacions electromecaniques existents en el sostre de la planta baixa
del dispensari médic, s’enderrocara el revestiment de fusta del sostre per al pas de les noves instal-lacions.

- Eliminacidé dels gotelers existents en els parament verticals interiors que es mantenen d’acord a la nova
distribucio proposada.

Imatge 3. Imatge interior de les parets existent en el dispensari médic, on es pot observar el goteler.

Les parets existents interiors del dispensari medic que es mantenen, disposen de goteler. Les parets que no
vagin enrajolades, aquest s’eliminara mitjancgant I'aplicacié d’una massilla de renovacio.
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- Enretirada de reixa existent de la finestra que comunica la sala d’infermeria, amb la nova sala d’extraccions i
hospital de dia.

R ————

Imatge 4. Imatge de la finestra de la sala d'infermeria, on s’ha d’enretirar la reixa.

S’enretirara la reixa existent, que comunica la sala d’infermeria, amb la nova sala d’extraccions i hospital de
dia, per posterior acopi. La finestra existent es mantindra.

- Tapiat de finestra existent de la sala d’infermeria, que comunica amb la sala polivalent adjacent, per
sectoritzacié d’incendis del dispensari medic respecte la resta de I'edifici.

Imatge 5. Imatge des de I'interior de la sala polivalent, en direccié a la finestra de la sala d’infermeria a tapiar.

Es tapiara amb obra de fabrica la finestra existent de la sala d’infermeria, que comunica amb la sala polivalent
adjacent, per garantir la sectoritzacié d’incendis del dispensari médic. Préviament, s’extraura la reixa i tota la
fusteria.

La part de la finestra tapiada que quedara a l'interior de la sala polivalent, es condicionara per harmonitzar-la
amb els acabats existents de la resta de la sala polivalent.

- Tapiat de I'actual accés entre el dispensari medic i la sala polivalent, mitjangant obra de fabrica. Previament,
s’haura enretirat tota la fusteria.

- Tapiat de finestra existent en fagana, de la futura sala de cirurgia.

Es tapiara amb obra de fabrica la finestra existent en fagana, de la futura sala de cirurgia, per formacié de fals
sostre i sortida de conductes de ventilacié i renovacié d’aire de tot el dispensari medic.

La part de la finestra tapiada que quedara en la part exterior de fagana, es condicionara per harmonitzar-la
amb la resta de fagana existent de I'edifici.

- Enderrocitapiat en paret d’obra, de part d’una finestra existent, per formacié de pas a nova sala d’extraccions
i hospital de dia.
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i
Imatge 6. Imatge de la finestra de la futura sala de cirurgia a tapiar.

- Enretirada i reubicacio d’instal:-lacions existents, que actualment queden en la sala polivalent, pero que amb la
proposta quedaran en la zona ampliada del consultori medic.

Imatge 7. Imatge de la zona de la sala polivalent que passara a formar part del dispensari médic, on es poden observar les instal-lacions existent.

- Ampliacié del consultori medic, agafant part de la sala polivalent municipal contigua, per crear una nova
sala/consulta.

-
““lll.

Imatge 8. Vista general de la zona de la sala polivalent que passara a formar part del dispensari medic.
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L’ampliacid del consultori médic es realitzara mitjancant la formacié de nou forjat amb xapa col-laborant d’acer
conformat de 0,75 mm de gruix i formigd armat HA-25, perfils metal-lics d’acer laminat fixats directament sobre
el paviment de la sala polivalent mitjancant platines metal-liques i ancoratges quimics. Les unions entre els
perfils metal-lics sera soldada.

Formacié d’escala metal-lica per accés des de l'interior de la sala polivalent a I'altell que formara la part
ampliada del dispensari médic.

Per I'aprofitament municipal de I'altell que generara I'ampliacié del dispensari medic (alie a I'activitat del
dispensari medic), es proposa la instal-lacié d’una escala metal-lica d’accés des de I'interior de la sala polivalent,
formada mitjangant perfils metal-lics d’acer laminat fixats directament sobre el paviment de la sala polivalent,
per mitja de platines metal-liques i ancoratges quimics, graons de xapa llagrimada i barana metal-lica amb
perfils rodons. Les unions entre els perfils metal-lics sera soldada.

Formacioé de nous envans divisoris interiors i parets de tancament, per adaptar la distribucié a la proposta.

Els envans divisoris que separaran el dispensari médic respecte la sala polivalent i la resta de I'edifici, tant en
planta baixa com en planta altell, estaran formats per envans divisoris resistents al foc.

Instal-lacié de noves fusteries interiors i exteriors, d’acord a la nova proposta de distribucié.

El tancament de la zona ampliada en planta baixa, pertanyent al dispensari medic, disposara d’una porta
d’accés des de la sala polivalent, per fer-ne Us els serveis sanitaris. Aquesta porta sera resistent al foc ja que
sectoritzara I'espai del dispensari médic, amb la sala polivalent contigua i la resta de I'edifici.

Formacioé de nou revestiment de sostre continu mitjangant aplacat de pladur.

Formacié de nou paviment interior de terratzo polit, per obtenir una totalitat del paviment amb les menors
juntes possibles, i en les zones no enrajolades, instal-lacié de socol de mitja canya de PVC.

Revestiments de paraments verticals interiors, mitjancant rajola o pintura.

En les sales humides, es preveu el revestiment interior dels paraments verticals mitjangant rajola de 20x20 cm.
En les diferents sales de consultes, el revestiments interior dels paraments verticals es preveu executar-lo
mitjancant rajola de 60 x 30 cm.

El revestiment dels paraments verticals interiors de la resta de dependéncies, es pintaran mitjangant pintura
sanitaria higiénica certificada.

Revestiments de paraments horitzontals interiors, mitjangant pintura sanitaria higiénica certificada.
Enretirar els screens de les finestres que es trobin en mal estat.
Subministrament de mobiliari i equipament.

Es subministrara el mobiliari fixe de les consultes, com son els armaris, taulells i piques de les sales de consultes,
aixi com també les lliteres i butaca d’extraccions. En punt posterior es defineix amb més detall tot el mobiliari
i equipament a subministrar.

També es subministrara un armari de peu amb fusta DM amb doble porta practicable, per contenir la caldera
de calefaccid i col-lector de fontaneria, i un altre armari de similars caracteristiques per contenir les bombones
d’oxigen, amb accés des de la sala polivalent.

A I'ocupar la zona ampliada una part de I'actual sala polivalent, cal tenir en compte que algunes de les actuacions
d’obra civil seran repercussions de I'obra, com a conseqiiéncia de la sectoritzacié dels locals. Aquestes actuacions
corresponen a:

Enderroc de fusteria existent en finestra de I'altell actual per formacio de porta.

Tancaments, fixes i practicables del nou altell que quedara per a Us municipal (alié al dispensari medic).
Escala metal-lica d’accés al nou altell (descrita anteriorment).

Execucio del paviment en la zona del nou altell.

Enderroc de I’enva divisori existent a I'altell actual, mitjangant parament lleuger.

En I'apartat de documentacié grafica del present projecte, s’adjunta els planols d’enderrocs i obra nova on es poden
observar totes les actuacions objectes del present projecte.
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Amb aquestes actuacions proposades, es pretén reformar i ampliar el dispensari médic actual, guanyant una consulta
per extraccions i hospital de dia i una sala especifica per cirurgia, adequant totes les dependéencies i recorreguts interiors
en accessibles, de manera que es millora el servei als seus usuaris.

A més a més, i d’acord a informacio facilitada per la propietat, hi ha problemes d’humitat en el despatx de medicina,
amb la qual cosa s’ha previst un partida pressupostaria per poder subsanar aquesta problematica consistent en treballs
d’impermeabilitzacid i repas de la coberta amb I'encontre amb I'edificacié veina.

3.1.2  Descripcio basica del sistema de compartimentacio

Per al sistema de compartimentacio s’utilitza una tecnologia seca. Els envans divisoris seran de guix laminat amb una
placa de 15 mm per cara i amb aillament de llana de roca.

Les divisories que definiran un canvi de sector d’incendis estaran formades per paret d’obra de fabrica, o amb estructura
d’acer i placa de cartro guix resistent al foc. A les zones humides, els envans estaran formats per estructura d’acer i
placa de cartro guix de material hidrofug.

Les portes interiors seran de fusta xapada amb HPL, tipus corredisses integrades en la propia paret divisoria, o batents
d’una fulla. També hi haura una porta batent de doble fulla resistent al foc, que comunicara la sala d’extraccions amb
la sala polivalent adjacent.

El sostre del dispensari medic actual, esta revestit amb fusta. Pel pas de les instal-lacions, s’ha previst enderrocar i formar
un nou cel ras continu de plaques de guix laminat.

En la sala d’ecografia i cirurgia, es deixara un registre prefabricat de plaques de guix de 60 x 60 mm, per poder accedir
al manteniment de la maquina de ventilacié general del dispensari medic.

També es subministrara un armari de peu amb fusta DM amb doble porta practicable, per contenir la caldera de
calefaccid i col-lector de fontaneria, i un altre armari de similars caracteristiques per contenir les bombones d’oxigen,
amb accés des de la sala polivalent.

En I'apartat de documentacid grafica del present projecte, quedaren definits els tipus de sistemes de compartimentacid
en cada zona.

3.1.3  Descripcio basica dels sistemes d’acabats

El paviment de tot el dispensari medic i de la zona ampliada sera nou, i es realitzara amb terratzo polit, per obtenir una
totalitat del paviment amb les menors juntes possibles. En les sales i/o zones on els paraments verticals vagin pintats,
s’instal-lara escocia sanitaria de PVC, o perfil de mitja canya per evitar I'acumulacié de bruticia. Aquest element, esta
compost per dues peces de PVC: una base rigida i una part flexible, les vores permeten adaptar-se a possibles
irregularitats del parament.

El revestiment actual de les parets interiors existent del dispensari meédic que es mantenen, és de goteler, i aquest sera
eliminat en la seva totalitat, mitjangant I'aplicacié d’una massilla de renovacio.

Tots els parament verticals interiors del dispensari meédic que no vagin enrajolats, s’acabaran amb pintura sanitaria
higienica certificada.

En les sales humides, es preveu el revestiment interior dels paraments verticals mitjancant rajola de 20x20 cm. En les
diferents sales de consultes, el revestiments interior dels paraments verticals es preveu executar-lo mitjangant rajola
de 60 x 30 cm.

Els nous sostres formats amb plaques de cartrd guix es pintaran amb pintura sanitaria higiénica certificada.
Les obertures tapiades amb obra de fabrica, es condicionaran amb el mateix tipus d’acabat que els existents.

Tota la nova estructura metal-lica principal executada per 'ampliacié del dispensari medic, sera pintada amb pintura
resistent al foc, aixi com es preveu un projectat de vermiculita a la part inferior del forjat de la sala 2 de I'altell.

En I'apartat de documentacié grafica del present projecte, s’adjunta els planols de distribucié en planta on s’hi pot
observar en més detall cada una de les actuacions a realitzar, aixi com els sistemes de compartimentacié i acabats.

Per al seu correcte desenvolupament hi ha una séerie d’actuacions a executar, les quals queden descrites a continuacié.
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3.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA
3.2.1 Enderrocs

Préviament a realitzar els enderrocs, sera necessari el desmuntatge de les instal-lacions de les diferents estances del
local, en tota la seva totalitat. La reforma i ampliacié del dispensari médic proposada, requerira el pas de noves
instal-lacions. L’Unic que es mantindra, sera el rack de telecomunicacions actual.

Es desmuntara també la reixa de les dues finestres de la consulta 2 i es tapiara amb totxana la finestra de la paret que
continuara compartint el dispensari medic amb la sala polivalent.

S’enderrocaran totes les parets divisories entre les diferents sales del local (sala d’espera, lavabos, distribuidor, consulta
1i consulta 2), deixant I'interior del local com una zona diafana, preparada per poder aixecar els nous envans.

L’enderroc dels envans inclou les fusteries interiors, les qual es recuperaran, tot i que el projecte contempla la col-locacié
de conjunts de portes noves, algunes d’elles corredisses encastades dins dels nous envans.

A banda de I'enderroc d’aquestes divisories també caldra fer una obertura per instal-lacié d’una porta on hi ha
actualment la finestra del distribuidor, per comunicar a la nova sala que formara part de I'ampliacié del dispensari (sala
d’extraccions i hospital de dia).

També s’ampliara més I'obertura de les dues portes del vestibul d’accés, deixant un forat suficient per un pas de 90 cm,
tant a la porta d’entrada com a la porta que comunica el vestibul amb la sala d’espera.

S’haura de realitzar un nou sanejament de les instal-lacions ubicades a les parets que amb la reforma formaran part de
la nova zona ampliada (sala d’extraccions i hospital de dia) i reubicar els endolls, interruptors, extintors i cablejat a la
zona de la sala polivalent.

Com arepercussio de I'obrai de la realitzacio de I'altell sobre la zona ampliada, hi haura una serie d’enderrocs a realitzar:
- Enderroc per ampliar I'obertura de la finestra de la planta altell, per habilitar-la com a porta.
- Enderroc de I'enva divisori de les dues sales actuals de I'altell.

- Sanejament dels cablejats que estan grapats a la paret que formara part de I’altell nou (sala 1 als planols d’obra
nova) i la redistribucié d’aquest, per poder realitzar I'obertura per donar accés a I'altell actual.

A part de les demolicions esmentades, pel pas d’instal-lacions caldra realitzar els seglients treballs:

- Execucié de forats en el paviment existent, per fer els baixants dels desguassos del lavabo i inodor del nou WC.
Per fer la connexié d’aquests baixants dels desguassos a la instal-lacié existent, sera necessari obrir part del
paviment.

- Realitzacio de forat al forjat de la planta altell per passar les noves instal-lacions de telecomunicacions.
3.2.2  Sistema de compartimentacio

Caldra realitzar el seglient sistema de compartimentacio:

- Implementar tancaments vertical amb cartré guix, per realitzacié de nous envans divisoris per constituir la nova
distribucid projectada i descrita als planols.

- Revestiment d’obra per ajustar a 'amplada I'obertura desitjada per la porta de pas entre el distribuidor i la
nova sala ampliada d’extraccions i hospital de dia.

- Realitzacié d’enva divisori amb placa de cartré guix resistent al foc que separara la zona de I'altell corresponent
al dispensari medic i la zona de I'altell que passara a formar part de la sala polivalent.

- Instal-lacié de nova fusteria practicable (color a definir) en el pas que comunica el vestibul d’accés amb la sala
d’espera i els passos que comuniquen el distribuidor amb la sala d’extraccions + hospital de dia, el despatx
d’infermeria i el despatx de medicina.

- Instal-lacié de la nova porta corredissa de comunicacid de la sala d’espera amb el lavabo adaptat, el distribuidor
amb la sala de neteja i el despatx de medicina amb la sala d’ecografia + cirurgia.

- Es col-locara una porta practicable de 90 cm de pas a I'entrada, de caracteristiques similars al conjunt de
tancaments exteriors del mateix carrer. Aquesta comptara amb una reixa de ventilacié inferior per garantir la
sortida del gas en cas de fuita en la instal-lacid.
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- Es col-locara un armari de fusta de dues fulles batents per ocultar la caldera i 'aparellatge de la instal-lacié de
calefaccid i ACS. Aquestes també tindran una reixa inferior en les seves fulles.

- Es preveu el desmuntatge total de fals sostre existent per situar els nous tragats d’instal-lacions.
- Realitzacié de nou fals sostre continu de pladur, en la totalitat de la planta baixa del local.

Els envans divisoris seran de guix laminat amb estructura de 70 mm d’amplaria i una placa per cada cara de 15 mm
d’amplaria. En les zones humides seran plaques de guix laminat hidrofugues de 15 mm d’espessor. En les zones que
formen la sectoritzacié d’incendis entre locals, les plaques seran de guix laminat ignifug de 15 mm d’espessor.

El cel ras continu estara composat per plaques de guix laminat tipus estandard, per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada, amb entramat d’estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils amb forma de U de 60 mm de
base i 27 mm d’altura, col-locats cada 900 mm entre eixos i fixats al sostre mitjancant vareta de suspensié cada 1,2 m,
per a una algaria de cel ras de 4 m com a maxim. Amb fixacions, cargols, resolucié del perimetre i punts singulars, pasta
de juntes, cinta de juntes i accessoris de muntatge.

Les portes interiors son de fusta xapada amb HPL, de 3 mm a cada cara amb cantells de fusta envernissada de 40 mm
de gruix total. Seran de tauler de fusta de DM de 8 mm de gruix a cada cara i estructura interior de fusta, portaran junta
de goma per a batent de porta, tapetes HPL, manetes tipus OCARIZ i plaques rodones inox mate amb pany mestrejat.

Com s’ha esmentat en l'apartat d’enderrocs, com a repercussié de I'obra també hi haura algunes actuacions
corresponents al sistema de compartimentacio:

- Esrealitzara el tancament de la zona de I'altell nou amb una porta batent de doble fulla per accedir a I'interior
d’aquest.

- Es collocara el conjunt d’una porta practicable a I'altell, que comunicara la sala 1 amb la sala 2, a I'obertura
préviament realitzada.

- Realitzacié d’una nova escala metal-lica a la sala polivalent per accedir a I'altell.
3.23 Estructura

L’ampliacid del consultori medic es realitzara mitjangant la formacié de nou forjat amb xapa col-laborant d’acer
conformat de 0,75 mm de gruix i formigd armat HA-25, perfils metal-lics d’acer laminat fixats directament sobre el
paviment de la sala polivalent mitjangant platines metal-liques i ancoratges quimics. Les unions entre els perfils
metal-lics sera soldada.

Caldra ignifugar el pilar de suport de I'altell actual, i tota I’estructura metal-lica principal nova d’ampliacié del dispensari
meédic.

Com a previsid, s’"ha contemplat ignifugar mitjancant un projectat de vermiculita la cara inferior del forjat de la sala 2
de l'altell, per sectoritzar el dispensari medic respecte la resta de I'edifici. No obstant, fins que no estigui I'obra en

execucié i s’iniciin els treballs de desmuntatge dels revestiments dels sostres del dispensari, es desconeixera els
elements constructius d’aquest forjat, i la necessitat o no d’executar aquesta ignifugacio.

En I'apartat d’annexes del present projecte, s’adjunta la memoria justificativa del calcul estructural, i els planols
descriptius.

Per altra banda, per tal d’eliminar les barreres arquitectoniques que impedeixen |'accessibilitat a persones de mobilitat
reduida a l'interior del dispensari médic, i facilitar I'accés a aquelles persones usuaries que assisteixen al dispensari
medic per ser ateses, i al mateix temps complir amb la normativa d’accessibilitat, s’ha projectat la construccié d’una
rampa exterior per I'entrada al dispensari medic.

Aquesta rampa haura de tindre com a minim 1,2 m d’amplada (podent-se reduir en llocs puntuals), amb possibilitat
d’inscriure un diametre de gir 1,2 m en el repla d’accés. El mencionat repla tindra una llargada d’1,5 m.

La rampa proposada estara formada mitjancant perfils metal-lics d’acer laminat, ancorats directament sobre el
paviment existent, mitjancant pletines metal-liques i tacs quimics, que suportaran una plataforma metal-lica tipus
tramex, per evitar 'acumulacié de 'aigua i la neu, que constituira el recorregut de la rampa.

La rampa contemplara també una barana de doble altura a ambdés costats, pel perimetre exterior d’aquesta i per la
paret. La barana sera d'acer inoxidable austenitic amb passama, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brendoles
cada 10 cm, de 100 cm d'algaria, fixada mecanicament a I'obra amb tac d'acer, volandera i femella.
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El passama sera d'acer inoxidable de 43 mm de diametre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat
mecanicament.

Per ultim, per I'aprofitament municipal de I'altell que generara I'ampliacié del dispensari medic (alie a I'activitat del
dispensari medic), es proposa la instal-lacié d’una escala metal-lica d’accés des de I'interior de la sala polivalent, formada
mitjancant perfils metal-lics d’acer laminat fixats directament sobre el paviment de la sala polivalent, per mitja de
platines metal-liques i ancoratges quimics, graons de xapa llagrimada i barana metal-lica amb perfils rodons. Les unions
entre els perfils metal-lics sera soldada.

3.24 Sistema d’acabats interiors

En l'interior del local del dispensari médic, es realitzara els seglients sistemes d’acabats interiors:

- Alicatat de paraments verticals amb rajola ceramica a les parets interior del lavabo i de la sala de neteja, aixi
com de les sales de consultes.

- Instal-lacié de nou mobiliari sanitari inclosos mostradors de treball.
- Instal-lacié de nous aparells sanitaris en lavabo i equipament auxiliar (barres abatibles i fixes, mirall, etc...).
- Treballs de pintura en paraments verticals i en paraments horitzontals.

El paviment de tot el dispensari medic i de la zona ampliada sera nou, i es realitzara amb terratzo polit, per obtenir una
totalitat del paviment amb les menors juntes possibles. En les sales i/o zones on els paraments verticals vagin pintats,
s’instal-lara escocia sanitaria de PVC, o perfil de mitja canya per evitar 'acumulacié de bruticia. Aquest element, esta
compost per dues peces de PVC: una base rigida i una part flexible, les vores permeten adaptar-se a possibles
irregularitats del parament.

El revestiment actual de les parets interiors existent del dispensari medic que es mantenen, és de goteler, i aquest sera
eliminat en la seva totalitat, mitjancant I'aplicacié d’'una massilla de renovacio.

Tots els parament verticals interiors del dispensari medic que no vagin enrajolats, s’acabaran amb pintura sanitaria
higiénica certificada.

En les sales humides, es preveu el revestiment interior dels paraments verticals mitjangant rajola de 20x20 cm. En les
diferents sales de consultes, el revestiments interior dels paraments verticals es preveu executar-lo mitjangant rajola
de 60 x 30 cm.

Els nous sostres formats amb plaques de cartrd guix es pintaran amb pintura sanitaria higienica certificada.
Les obertures tapiades amb obra de fabrica, es condicionaran amb el mateix tipus d’acabat que els existents.

Tota la nova estructura metal-lica principal executada per I'ampliacié del dispensari medic, sera pintada amb pintura
resistent al foc, aixi com es preveu un projectat de vermiculita a la part inferior del forjat de la sala 2 de I'altell.

La tipologia i qualitat de tots els materials utilitzats en el dispensari médic, seguira amb I'indicat per la propietat.

De la mateixa manera que ens els apartats anteriors, també hi haura una série d’acabats interiors que correspondran a
la repercussio de I'obra del dispensari:

- Paviment de rajola ceramica a la part nova de I'altell.
- Reparacions en les zones on s’ha desmuntat I'enva existent.

- Pintat de nou enva divisori i repassos de pintura en la resta de paraments verticals que hi ha hagut
intervencions.

3.24.1 Equipament

S’habilitara tot el centre medic amb els diferents materials i mobiliari que sol-liciti la propietat.
Cada una de les consultes requerira del seglient material:
Mobiliari:

- Mostrador de treball (mides en documentacié grafica) amb part inferior i vitrina superior de fusta amb acabat
d’estratificat sobre tauler de DM, composant portes, calaixos i prestatgeries en el seu interior. Les portes de la
vitrina superior de vidre. Sobre i socol de paret d’acer inoxidable. Els tiradors per a tots els tancaments mobils
seran d’alumini,
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- Aigliera d’acer inoxidable, integrada al sobre del mostrador, amb aixeta clinica.

- Taula d’atencid i la seva auxiliar, formant L, amb sobre de MFC (estratificat revestint tauler de DM) i estructura
de suport d’alumini lacat i rodes per a taula auxiliar. Les mides de la taula principal de 160 x 80 x 75. La taula
es complementa amb calaixos, amb tiradors d’alumini, i amb passacables per a la connexié dels materials de
veu i dades.

- 1 cadira de respatller i seient de lona amb peu d’alumini i rodes de PVC o goma.
- 2 cadires de peces conformades per resines i estructura de suport d’alumini de colors a decidir.
- Una paperera circular a pedal d’acer noble amb acabat setinat, per a una capacitat de 20 litres.
- Un penjador.
A part del mobiliari comu les diferents consultes, cadascuna d’elles també requerira els seglients materials clinic:

Sala d’ecografia + cirurgia (accés des del despatx de medicina):

- Llitera plegable d’alumini de 180 x 60 cm, regulable en algada amb respatller tapissat de 4 cm de gruix d’escuma
de 3 capes.

- Tamboret de seient circular d’acer inoxidable i base d’alumini amb rodes.
- Lampada de reconeixement de LED amb regulador d’intensitat.
- Dosificadora de sabd i dispensador de paper.

Despatx infermeria:

- Llitera plegable d’alumini de 180 x 60 cm, regulable en algada amb respatller tapissat de 4 cm de gruix d’escuma
de 3 capes.

- Tamboret de seient circular d’acer inoxidable i base d’alumini amb rodes.
- Lampada de reconeixement de LED amb regulador d’intensitat.

- Mampara/Cortina.

- Dosificadora de sabd i dispensador de paper.

Sala d’extraccions + Hospital de dia:

- Butaca per a extraccio de sang, amb respatller i reposapeus reclinables.

- Tamboret de seient circular d’acer inoxidable i base d’alumini amb rodes.

- Lampada de reconeixement de LED amb regulador d’intensitat.

- Armariets gasos medicinals.

- Dosificadora de sabd i dispensador de paper.
En I'apartat de documentacio grafica s’adjunta planols de demolicions i obra nova on es descriuen les actuacions a
executar en aquesta zona.
3.3 MEMORIA D’EXECUCIO

3.3.1 Aspectes previs

En I'execucié de les actuacions objectes d’aquest projecte, s’ha de tenir especial sensibilitat, donat que mentre durin
les obres en el dispensari medic, aquest restara inoperatiu per als seus usuaris, i per tant, temporalment s’hauran de
desplagar a un altra establiment habilitat, o a una alta poblacié proxima per ser atesos.

D’acord al comentat anteriorment, préviament caldra presentar un cronograma acurat de I'execucié de les obres per
part de I'empresa adjudicataria, i préeviament a l'inici de les obres aquest haura de ser aprovat per I’Ajuntament de Naut
Aran, la part assistencial (SABS), la DFO i per la constructora, de manera que és imprescindible que es segueixi un
cronograma acurat, per no afectar a terceres persones.

Es preveu una durada de les actuacions proposades en el present projecte, de 3 mesos (12 setmanes).
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3.3.2 Mesures preventives que cal dur a terme en finalitzar I'obra

En finalitzar I'obra, caldra dur a terme una serie de mesures preventives:
- Netejar la zona amb un desinfectant de superficies autoritzat d’ambients clinics.
- Abocar la runa en contenidors que quedin hermeticament tancats i segellats.
- Transportar el material i la runa en contenidors o carros tancats. Segellar-los amb cinta adhesiva.
- Minimitzar la dispersio de runa i pols a I'ambient quan es retiri el sistema de contencid.

- Restablir el funcionament del sistema de ventilacio en les zones en obres.

No donar I'obra com a finalitzada fins que la zona s’hagi netejat a fons i I'hagin revisat les unitats de medicina preventiva,

prevencié de riscos laborals i els responsables de la prevencié i control d’infeccions.

Lleida, marg de 2023.
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4 INSTAL-LACIONS

4.1  OBIJECTE DE LES INSTAL-LACIONS

L'objecte d’aquest capitol és definir i es descriure les instal-lacions que s’han d’executar per garantir que la reforma i
ampliacié del dispensari medic d’Arties, obtingui un resultat optim, i satisfaci totes les necessitats tant d’usuaris com
dels professionals que hi treballen. La majoria de les actuacions descrites, requereixen de previ desmuntatge de les
instal-lacions existents, sense o amb aprofitament dels materials per posterior acopi, pero sense reinstal-lacio.

Tal com ja s’ha descrit anteriorment en |'apartat d’obra civil, es proposa realitza una reforma integral del dispensari
medic amb una ampliacié en planta baixa, agafant part de la sala polivalent municipal adjacent, que comptara amb una
nova distribucid, per incrementar les prestacions de les instal-lacions i millorar el servei als seus usuaris.

Amb aquestes actuacions proposades, es renovara les diferents estances del dispensari médic aixi com les seves
instal-lacions, dotant-les amb un nou sistema de calefaccio i produccié d’ACS i ventilacié. S'implantara també un servei
adaptat per a usuaris i personal sanitari, amb accés des de la sala d’espera.

A continuacio, es presenten les memories descriptives i constructives per cada una de les instal-lacions a executar en
les actuacions de reforma i ampliacié del dispensari médic d’Arties, amb I'objectiu de complementar la reforma d’obra
civil que esta prevista realitzar per garantir unes condicions adequades i d’acord amb la normativa actual.

4.2 DESCRIPCIO | EXECUCIO DE LES INSTAL-LACIONS

Com a treballs previs, s’eliminaran totes les instal-lacions existents que no siguin necessaries d’acord a la nova proposta
de distribucié (fontaneria, sanejament, instal-lacio eléctrica en baixa tensid, enllumenat, telecomunicacions, calefaccié
amb radiadors eléctrics).

A més a més, s’haura d’enretirada i reubicacid les instal-lacions existents, que actualment queden en la sala polivalent,
pero que amb la proposta quedaran en la zona ampliada del consultori médic.

Per altra banda, I'armari rack de telecomunicacions ubicat en la planta altell, es conservara i es mantindra en la mateixa
ubicacio, donat que dona servei a més espais a part del dispensari médic.

Per tant, les instal-lacions objectes d’aquest document, seran les seglients:
- Instal-lacié de fontaneria (aigua freda i ACS).
- Instal-lacié de sanejament.
- Instal-lacié eléectrica en baixa tensié (forga motriu i il-luminacio)
- Instal-lacié de telecomunicacions (telefonia, veu i dades).
- Instal-lacié de calefaccié.
- Instal-lacié de ventilacio.
- Instal-lacié de gas propa.
- Instal-lacié de gasos medicinals.
- Instal-lacié de proteccié contra incendis.
En I'apartat de documentacio grafica del present projecte, s’adjunta planols on es descriuen les actuacions a executar
en les instal-lacions per la reforma i ampliacié del dispensari medic.
4.3  INSTAL-LACIO DE FONTANERIA

4.3.1 Antecedents

Ellocal objecte d’aquest projecte disposa de subministrament d’aigua freda procedent de la xarxa general de distribucid.
Abans de I'entrada al local, es disposa de la valvula d’escomesa ubicada en un pericé al vial. Just a I’entrada del local,
també es disposa d’una valvula general de tall ubicada en un pericé al sol.

La produccio d’ACS del local es realitza per mitja d’un termoacumulador eléctric ubicat en la planta altell.

Amb les actuacions objectes d’aquest projecte, es proposa executar tota una nova xarxa interior de distribucio d’aigua,
partint des de I'actual valvula general de tall interior, i una nova produccié d’aigua calenta sanitaria mitjancant la
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instal-lacié d’una caldera mixta estanca de gas propa. La sortida del termoacumulador existent que alimenta actualment
al dispensari médic, es deixara anul-lada.

Imatges 9 10. Valvula general de tall d’aigua ubicada en un pericd al sol del vestibul del dispensari (esquerra), i escalfador eléctric pe produccié d’ACS
ubicat en I'altell (dreta).

4.3.2 Introduccié

La instal-lacié d’aigua freda (AF) i d’aigua calenta sanitaria (ACS) es dimensionara en funcié de les indicacions del Codi
Tecnic de I'Edificacid, en el DB HS 4.

S’hauran de complir les condicions de disseny de I'apartat 3 i les condicions de dimensionat de I'apartat 4.

Segons el capitol 2 del DB HS 4, les propietats de la instal-lacié han de complir uns requisits minims en la qualitat de
I'aigua, en la proteccié contra retorns, en condicions de subministrament i manteniment.

4.3.3  Descripcio de la instal-lacié

La nova instal-lacié de fontaneria del dispensari medic es realitzara d’acord amb les necessitats del centre.

Es realitzara un Unic bany adaptat, tant per usuaris com per professionals del centre, que comptara amb un inodor amb
cisterna, i un lavabo.

La consulta d’extraccions i hospital de dia, la consulta d’infermeria i la consulta de medicina, comptaran amb una pica
rentamans cadascuna d’elles, que estaran dotades amb aigua freda i aigua calenta sanitaria.

En la sala de neteja, s’hi instal-lara una bonera sifonica amb subministrament d’aigua freda per I'omplerta de cubells de
neteja.

El subministrament d’aigua provindra de la xarxa municipal, com actualment. Es realitzara un col-lector a I’entrada del
local, que repartira un ramal cap a la caldera per produir ACS i calefaccid, i un altre ramal que subministrara els punts
d’aigua freda de les diferents estances del centre.

Tal i com ja s’"ha comentat anteriorment, la produccié d’ACS es realitzara mitjangant la instal-lacié d’una caldera mixta
estanca de gas propa ubicada en I'interior d’un armari en el vestibul d’entrada del local.

La descripcid de la caldera per produccié d’ACS quedara definida en I'apartat 4.8 de la instal-lacié de calefaccié.

4.3.3.1 Qualitat de I'aigua

L’aigua de la instal-lacié haura de complir el que estableix la legislacio vigent sobre |'aigua per a consum huma. Les
companyies subministradores facilitaran les dades de cabal i pressid que serviran com a base per al dimensionat de la
instal-lacié.
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Els materials que s’hagin d’utilitzar a la instal-lacid, en relacié a I'afectacié a I'aigua que subministren, hauran de complir
els seglients requisits:

- Perales canonades i accessoris s’hauran d’utilitzar materials que no produeixin concentracions de substancies
nocives que excedeixin els valors permesos pel Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer.

- No podran modificar les caracteristiques organoléptiques ni la salubritat de I'aigua subministrada.

- Hauran de ser resistents a la corrosié interior.

- Hauran de ser capacos de funcionar eficagment en les condicions de servei que s’hagin previst.

- No podran presentar incompatibilitat electroquimica entre elles.

- Hauran de ser resistents a temperatures de fins a 402 C, i a les temperatures exteriors del seu entorn immediat.

- Hauran de ser compatibles amb I'aigua subministrada i no podran afavorir la migracié de substancies dels
materials en quantitats que siguin un risc per a la salubritat i neteja de I'aigua de consum huma.

- El seu envelliment, fatiga, durabilitat i les altres caracteristiques mecaniques, fisiques o quimiques no podran
minvar durant la vida util prevista de la instal-lacio.

Per a complir les condicions anteriors es podran utilitzar revestiments, sistemes de proteccié o sistemes de tractament
d’aigua.

La instal-laci6 de subministrament d’aigua haura de tenir les caracteristiques adequades per a evitar el
desenvolupament de gérmens patogens i no afavorir el desenvolupament de la biocapa (biofilm).

4.3.3.2 Proteccid contra retorns

Hi haura sistemes antiretorn per a evitar la inversio del sentit del flux en els seglients punts, aixi com en qualsevol altre
que sigui necessari:

- Després de comptadors.

- Enla base de les canonades ascendents.

- Abans dels equips de tractament d’aigua.

- Enels tubs d’alimentacié no destinats a usos domestics.
- Abans dels aparells de refrigeracié o climatitzacio.

Les instal-lacions de subministrament d’aigua no es podran connectar directament a instal-lacions d’evacuacié ni a
instal-lacions de subministrament d’aigua provinent d’un altre lloc que no sigui la xarxa publica.

En els aparells i equips de la instal-lacid, I'arribada d’aigua es realitzara de manera que no es produeixin retorns.

4.3.3.3 Condicions minimes de subministrament

La instal-lacié haura de subministrar als aparells i equips de I'equipament higiénic els cabals que figuren a continuacio:

Tipus daparell Cabal instantani minim Cabal instantani minim
AF (dm?3/s) ACS (dm?/s)
Rentamans 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Inodor amb cisterna 0,10 -
Aixeta safareig 0,20 -
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En els punts de consum la pressié minima haura de ser:
- 100 KPa per a aixetes comuns.
- 150 KPa per a fluxors i escalfadors.
La pressiod a qualsevol punt de consum no podra superar els 500 kPa.

La temperatura d’ACS en els punts de consum haura d’estar entre 502C i 652C, excepte en les instal-lacions ubicades en
edificis dedicats a Us exclusiu d’habitatge sempre que no afectin a I'ambient exterior dels edificis.

En aquest cas, la instal-lacié de produccié d’ACS es realitzara mitjangant una caldera mixta estanca de gas propa de 33
kW.

4.3.3.4 Manteniment i senyalitzacid

Els elements i equips de la instal-lacié que ho requereixin, s’hauran d’instal-lar en locals que tinguin les dimensions
suficients per a que es pugui dur a terme el manteniment adequat.

Les xarxes de canonades hauran d’ésser dissenyades de tal manera que siguin accessibles per al seu manteniment i
reparacié, per la qual cosa hauran d’estar a la vista, allotjar-se en buits o patis de ventilacio, registrables o tenir pericons
o registres.

Totes les canonades, aixetes i altres punts terminals de les instal-lacions d’aigua no apte per a consum huma s’hauran
de senyalitzar per a que puguin ser identificades de manera facil i inequivoca.

Les canonades d’aigua potable se senyalitzaran en color verd fosc o blau.
Totes les canonades, aixetes i altres punts terminals de les instal-lacions d’aigua no apte per a consum huma s’hauran
de senyalitzar per a que puguin ser identificades de manera facil i inequivoca.

4.3.4 Disseny de la instal-lacié

A continuacio es fa una descripcié dels requisits que cal complir en el disseny de la xarxa d’aigua freda i calenta:

- Hi haura d’haver un sistema de comptabilitzacid, tant d’aigua freda com d’aigua calenta per a cada unitat de
consum individualitzable. En aquest cas es tracta d’una instal-lacié individual, i concretament al municipi de
Naut Aran no es disposa de comptadors per |’AF.

- Enles xarxes d’ACS hi haura d’haver una xarxa de retorn quan la longitud de la canonada d’anada al punt més
llunya sigui igual o major que 15 m.

En les zones de publica concurréncia dels edificis, les canelles dels lavabos i les cisternes estaran dotades de dispositius
d’estalvi d’aigua.

Els dispositius que poden instal-lar-se pel citat fi, son aixetes amb airejadors, aixetes termostatiques, aixetes amb
sensors d’infrarojos, aixetes amb polsadors temporitzats, fluxors i valvules de regulacié abans dels punts de consum.

En tots els aparells que s’alimenten directament de la distribucié d’aigua (lavabos), el nivell inferior de I'arribada de
I'aigua ha d’abocar-se a 20 mm, com a minim, per sobre de I'aresta superior del recipient.

L’estesa de les canonades d’aigua freda ha de fer-se de tal manera que no els afectin els focus de calor i, per tant, han
de discérrer sempre separades de les canalitzacions d’aigua calenta (ACS o calefaccid) a una distancia de 4 cm, com a
minim.

Quan les dues canonades estiguin en un mateix pla vertical, la d’aigua freda sempre haura d’anar per sota de la d’aigua
calenta.

Les canonades hauran d’anar per sota de qualsevol canalitzacié o element que tingui dispositius eléctrics o electronics,
aixi com de qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant una distancia en paral-lel de 30 cm com a minim.

Respecte a les instal-lacions de gas, es guardara una distancia minima de 3 cm.

4.3.4.1 Xarxa d’aigua freda

Es realitzara tota la xarxa d’aigua freda nova del local, partint de la valvula general existent de tall interior.
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El tragat de les derivacions particulars es realitzara de tal manera que les derivacions a les cambres humides siguin
independents. Cada una d’aquestes derivacions comptara amb una clau de tall, tant per a 'aigua freda com per a I'aigua
calenta.

Tots els aparells de descarrega, tant diposits com aixetes, els escalfadors d’aigua calenta instantania, els acumuladors,
les calderes individuals de produccié d’ACS i calefaccié i, en general, els aparells sanitaris, portaran una valvula de tall
individual.

Aquestes derivacions i la xarxa interior de les diferents dependéncies es realitzaran amb canonades de polietilé reticulat.
Hi haura claus de tall en totes les derivacions, de manera que en cas d’avaria en algun punt no s’hagi d’interrompre tot

el subministrament.

4.3.4.2 Xarxa d’aigua calenta sanitaria (ACS)

En les instal-lacions d’ACS s’aplicaran les condicions analogues a les de la xarxa d’aigua freda. Tant en les instal-lacions
individuals com en les instal-lacions de produccid centralitzada.

En la taula seglient i d’acord al Reglament d’Instal-lacions Termiques en els Edificis (RITE) i les seves instruccions
técnigues complementaries, s’especifica I’aillament de les xarxes de canonades, tant d’impulsié com de retorn i d’aigua
freda i d’aigua calenta sanitaria:

Aigua freda i per interior d’edificis:

Didmetro exterior (mm) Temperatura minima del fluido (°C)

| D<35 30 20 0 |
| 35<D<60 40 30 20
60<D<90 0 30 30
90<D<140 50 40 30
140<D 50 40 30

Aigua calenta sanitaria i per interior d’edificis:

Diametro exterior (mm) Temperatura maxima del fluido (°C)
> 60..100 >100..180
| D <35 25 25 30 |
| 35<D<60 | 30 30 40
60<D<90 30 30 40
90<D<140 30 40 50
140<D 35 40 50
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4.3.5 Dimensionat de les xarxes

Només s’aplicara els criteris seglients en la instal-lacié de nova execucid.

4.3.5.1 Trams (AF/ACS)

El dimensionament de la xarxa es fara a partir del dimensionament de cada tram, i per aix0 es comencgara a partir del
circuit més desfavorable, que sera el que tingui major perdua de pressié deguda tant al fregament com a l'altura
geometrica.

Se seguira el seglient procediment:

- El cabal maxim de cada tram sera igual a la suma dels cabals dels punts de consum alimentats en aquest tram,
segon els valors de la taula 2.1. de la seccié HS 4.

- Establiment dels coeficients de simultaneitat en cada tram d’acord un criteri adequat.

- Determinacié del cabal de calcul en cada tram com el producte del cabal maxim per el coeficient de
simultaneitat corresponent.

- Eleccié d’una velocitat de calcul compresa entre els intervals seglients:
0 Canonades metal-liques (acer): entre 0,50 i 2,00 m/s.
0 Canonades termoplastiques (PEX): entre 0,50 i 3,50 m/s.
0 Obtencié del diametre corresponent a cada tram en funcié del cabal i de la velocitat.
En el planol de distribucié en planta de la instal-lacié AF i ACS adjunt en aquest document, es poden observar els

diferents diametres de canonades a instal-lar.

4.3.5.2 Dimensionat de les derivacions a zones humides

Segons la taula 4.2 de I'apartat 3 del capitol 4 de la Seccid HS 4 del DB HS Salubritat, els diametres minims a les
derivacions dels aparells sén:

Tabla 4.2 Didmetros minimos de derivaciones a los aparatos

Diametro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo Tubo de acero Tubo de cobre o plasti-
co (mm)
Lavamanos Ya 12
Lavabo, bidé % 12
Ducha Ya 12
Barfiera <140 m Ya 20
Bafiera >1,40 m Y 20
Inodoro con cisterna Ya 12
Inodoro con fluxor 1-1% 25-40
Urinario con grifo temporizado % 12
Urinario con cisterna % 12
Fregadero doméstico Ya 12
Fregadero industrial Y 20
Lavavajillas doméstico Y (rosca a %) 12
Lavavajillas industrial Ya 20
Lavadora doméstica Y 20
Lavadora industrial 1 25
Vertedero Y% 20

Segons la taula 4.3 de I'apartat 3 del capitol 4 de la Seccié HS 4 del DB HS Salubritat, els diametres minims d’alimentacié
seran:
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Tabla 4.3 Diametros minimos de alimentacién
Didmetro nominal del tubo de alimentaciéon

Tramo considerado Acero Cobre o plastico (mm)

Alimentacién a cuarto himedo privado: bafo, aseo, Y%

cocina. 2

91

D to B HS S
HS 4 Suministro de agua

Alimentacién a derivacion particular: vivienda, aparta-

3
mento, local comercial /a 20
Columna (montante o descendente) Y% 20
Distribuidor principal 1 25
< 50 kW Ya 12

- 3,
Alimentacion equipos de -2y 74 2
climatizacion 250 - 500 kW 1 25
> 500 kW 1% 32

4.3.5.3 Xarxa de retorn ACS

El diametre interior minim de la canonada de retorn d’ACS sera de 16 mm.

En I'apartat de documentacio grafica, pot observar-se el tragat i els diametres de les canalitzacions d’aigua freda, d’ACS
i de retorn.

4.3.6 Construccio

4.3.6.1 Execucid

La instal-lacié de subministrament d’aigua s’executara amb subjeccid al document, a la legislacié aplicable, a les normes
de la bona construccié i a les instruccions del director d’obra i del director de I'execucié de I'obra.

Durant I'execucid i instal-lacid dels materials, accessoris i productes de construccié en la instal-lacié interior, s’utilitzaran
tecniques apropiades per no empitjorar I'aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors paramétrics establerts en
I’annex | del Reial Decret 140/2003.

4.3.6.2 Canonades
L’execucio de les xarxes de canonades es realitzara de manera que s’aconsegueixin sense malmetre o deteriorar la resta

de I'edifici, conservant les caracteristiques de I'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat.

Les canonades ocultes o encastades discorreran preferentment per cameres de fabrica realitzades a aquest efecte o
prefabricats, sostres o terres técnics, murs cortina o envans técnics.

Si aix0 no és possible, per regates realitzades en paraments de gruix adequat, no essent permes el seu encastament en
envans de mad buit senzill. Quan discorrin per conductes, aquests estaran degudament ventilats i comptaran amb un
adequat sistema de buidatge.

El tracat de les canonades vistes s’efectuara en forma neta i ordenada. Si estiguessin exposades a qualsevol tipus de
deteriorament per cops o xocs fortuits, han de protegir adequadament.
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4.3.6.3 Unions i juntes

Les unions dels tubs seran estanques.

Les unions de tubs resistiran adequadament la traccid, o bé la xarxa I'absorbira amb I'adequat establiment de punts
fixos. Les unions de tubs de plastic es realitzaran seguint les instruccions del fabricant.

4.3.7 Proteccions

4.3.7.1 Anti condensacié

Tant en canonades encastades o ocultes com en canonades vistes, es considerara la possible formacid de condensacions
a la seva superficie exterior i es disposara un element separador de proteccid, no necessariament aillant, pero si amb
capacitat d’actuacié com a barrera antivapor, que eviti els danys que aquestes condensacions poguessin causar a la
resta de I'edificacid.

Es consideren valids els materials que compleixen el que disposa la norma UNE 100 171:1989. Totes les canonades seran
de polietilé reticulat PEX-A EVOH amb barrera antioxigen.

4.3.7.2 Térmiques

Els materials utilitzats com aillant térmic que compleixin la norma UNE 100 171:1989 es consideraran adequats per
suportar altes temperatures.

Les canonades de subministrament d’ACS i retorn d’ACS aniran folrades amb un aillament tubular de cautxu tipus

RUBAFLEX de 25 mm d’espessor.

4.3.7.3 Esforcos mecanics

Quan una canonada hagi de travessar qualsevol parament de I'edifici o un altre tipus d’element constructiu que pogués
transmetre esforgos perjudicials de tipus mecanic, ho fara dins d’'una funda, també de seccid circular, de major diametre
i suficientment resistent.

Quan en instal-lacions vistes, el pas es produeixi en sentit vertical, el passatubs sobresortira almenys 3 cm pel costat en
gue es puguin produir cops ocasionals, amb la finalitat de protegir al tub. Igualment, si es produeix un canvi de sentit,
aquest sobresortira com a minim una longitud igual al diametre de la canonada més 1 centimetre.

Quan la xarxa de canonades travessi, en superficie o de forma encastada, una junta de dilatacié constructiva de I'edifici,
s’instal-lara un element o dispositiu dilatador, de manera que els possibles moviments estructurals no li transmetin
esforgos de tipus mecanic.

4.3.7.4 Soroll

Com a normes generals a adoptar, sense perjudici del que pugui establir el DB HR al respecte, s’adoptaran les seglients:

- Els buits o patis, tant horitzontals com verticals, per on discorrin les conduccions estaran situats en zones
comuns.

- Alasortida de les bombes s’instal-laran connectors flexibles per atenuar la transmissio del soroll i les vibracions
al llarg de la xarxa de distribucié. Aquests connectors seran adequats al tipus de tub i al lloc de la seva
instal-lacid.

4.3.8 Accessoris

La col-locacié de grapes i abragadores per a la fixacié dels tubs als paraments es fara de manera que els tubs quedin
perfectament alineats amb aquests paraments, guardin les distancies exigides i no transmetin sorolls i/o vibracions a
I’edifici.

El tipus de grapa o abragadora sera sempre de facil muntatge i desmuntatge, aixi com aillant eléctric.

Si la velocitat del tram corresponent és igual o superior a 2 m/s, s’interposara un element de tipus elastic semirigid entre
I'abragadorai el tub.

Exp. 22048




PROJECTE D’EXECUCIO PER LA REFORMA | AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC D’ARTIES, UBICAT A LA PLAGCA URTAU,
S/N DE LA POBLACIO D’ARTIES, MUNICIPI DE NAUT ARAN (VAL D’ARAN)

Es disposaran suports de manera que el pes dels tubs carregui sobre aquests i mai sobre els propis tubs o les seves
unions.

No podran ancorar en cap element de tipus estructural, llevat que en determinades ocasions no sigui possible una altra
solucid, per a aixo s’han d’adoptar les mesures preventives necessaries.

De la mateixa manera que per a les grapes i abragadores s’interposara un element elastic en els mateixos casos, fins i
tot quan es tracti de suports que agrupen diversos tubs.

La maxima separacié que hi haura entre suports dependra del tipus de canonada, del seu diametre i de la seva posicié
en la instal-lacid.

439 Posada en servei

L’empresa instal-ladora esta obligada a efectuar una prova de resisténcia mecanica i estanquitat de totes les canonades,
elements i accessoris que integren la instal-lacid, estant tots els seus components vistos i accessibles per al seu control.

4.3.10 Manteniment

Els equips que necessitin operacions periodiques de manteniment, tals com elements de mesura, control, proteccid i
maniobra, aixi com valvules, comportes, unitats terminals, que hagin de quedar ocults, es situaran en espais que
permetin I'accessibilitat.

S’aconsella situar les canonades en llocs que permetin I'accessibilitat al llarg del seu recorregut per facilitar la inspeccié
de les mateixes i dels seus accessoris.
4.3.11 Altres actuacions
Es desmuntara i reubicara la instal-lacié de fontaneria existent, que actualment queda en la sala polivalent, pero que
amb la proposta quedara en la zona ampliada del consultori médic.
L’adequacié de la instal-lacié de fontaneria existent es realitzara préviament replantejat i aprovat per la DF.
4.4 INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT
44.1 Antecedents
El local objecte d’aquest projecte, disposa d’instal-lacié de sanejament existent, el qual desemboca a la xarxa de
clavegueram municipal.
S’adaptara la instal-lacié de sanejament interior existent, a la nova proposta de distribucid. El punt de connexié a la
xarxa de clavegueram municipal, es mantindra i no sofrira cap variacio.
4.4.2 Caracteristiques generals
Les instal-lacions de sanejament compliran el que s’estableix al DB HS 5 del CTE, sobre evacuacié d’aiglies i complira
amb els seglients criteris:

- Els aparells sanitaris connectaran a la xarxa de sanejament amb sistemes de sifé.

- Les canonades seran de PVC i tindran un tragat el més recte possible, amb un pendent entre el 2% i el 5%.

- Les connexions formaran un angle de 452.
Els diametres dels diferents trams de canonada compliran el que especifica I'apartat 4 del DB HS 5 del CTE, i son els que
es detallen en els planols de sanejament.

443 Petita xarxa d’evacuacio

443.1 Derivacions individuals

L’adjudicacio de UD (unitats desguas) a cada tipus d’aparell i els diametres minims dels sifons i les derivacions individuals
corresponents, s’estableixen d’acord a la seglient taula:
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Tipus d’aparell sanitari UD (unitats desguas) Diémet::: dr:::;:]a: izém:)e rivacio
Lavabo 2 40
Inodor amb cisterna 5 100
Desguas amb diametre 40 mm 2 40

4.4.3.2 Sifons individuals

Els sifons individuals han de tenir el mateix diametre que la valvula de desguas connectada.

Els bots sifonics han de tenir el nombre i mida d’entrades adequat i una algada suficient per evitar que la descarrega
d’un aparell sanitari alt surti per un altre de menor altura.

4.4.3.3 Ramals i col-lectors

A la taula segiient s’obté el diametre dels ramals col-lectors entre aparells sanitaris i la baixant segons el nombre maxim
d’unitats de desguas i el pendent del ramal col-lector:

Maxim nimero de UD
Pendent Diametre (mm)

2% 4%

1 1 32

2 3 40

6 8 50

11 14 63

21 28 75

60 75 90
151 181 110

Totes les canonades la xarxa de sanejament son de PVC d’evacuacio, i en I'apartat de planols poden observar-se el seu
recorregut i diametres.

4.4.4 Construccio

La instal-lacié d’evacuacié d’aiglies residuals s’executara amb subjeccié al document, a la legislacié aplicable, a les
normes de la bona construccié i a les instruccions del director d’obra i del director d’execucié de I'obra.

4.4.4.1 Descripcid de la instal-lacié

Tot i la nova distribucio del dispensari, el lavabo adaptat esta a la mateixa zona que els lavabos existents. Les consultes
actuals també disposaven de pica rentamans, i per tant, resulta més factible fer una connexid per les noves piques a la
xarxa d’evacuacid existent. La pica de la sala d’extraccions i hospitalitzacié de dia també es connectar a un desguas
existent, situat dins la mateixa area que ocupara la sala.

Per tant, s’adaptara lainstal-lacié de sanejament interior existent, a la nova proposta de distribucié connectant les noves
instal-lacions de sanejament al col-lector existent.

4.4.4.2 Valvules de desguas

El seu acoblament i interconnexid s’efectuara mitjangcant juntes mecaniques amb femella i junta torica.
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Totes aniran dotades del seu corresponent tap i cadeneta, llevat que siguin automatiques o amb dispositiu incorporat
a les aixetes, i juntes d’estanquitat per a la seva acoblament a I'aparell sanitari.

Les reixetes de totes les valvules seran de llauté cromat o d’acer inoxidable, excepte en aiglieres en les quals han de ser
necessariament d’acer inoxidable. La unid entre reixeta i valvula es realitzara mitjangant cargol d’acer inoxidable roscat
sobre rosca de llautd s’insereix en el cos de la valvula.

En el muntatge de valvules no es permetra la manipulacié de les mateixes, i queda prohibida la unié amb massillat.
Quan el tub sigui de polipropile, no s’utilitzara liquid soldador.

4.4.4.3 Sifons i pots sifonics

Tant els sifons individuals com els pots sifonics seran accessibles en tots els casos i sempre des del propi local en qué es
troben instal-lats. Els tancaments hidraulics no quedaran tapats o ocults per envans, forjats, etc., que dificultin o
impossibilitin I'accés i manteniment.

Les caixes sifoniques encastades en forjats només es podran utilitzar en condicions ineludibles i justificades de disseny.

Els sifons individuals portaran al fons un dispositiu de registre amb tap roscat i s’instal-laran el més a prop possible de
la valvula de descarrega de I'aparell sanitari o en el mateix aparell sanitari, per minimitzar la longitud de canonada bruta
en contacte amb I'ambient.

La distancia maxima, en sentit vertical, entre la valvula de desguas i la corona del sifé ha de ser igual o inferior a 60 cm,
per evitar la perdua del segell hidraulic.

Quan s’instal-lin sifons individuals, es disposaran en ordre de menor a major altura dels respectius tancaments hidraulics
a partir de I'embocadura de la baixant o al maneguet del vater, si és el cas, on desembocaran els restants aparells
aprofitant el maxim desnivell possible en el desguas de cada un d’ells.

No es permetra la instal-lacié de sifons antisuccid, ni qualsevol altre que pel seu disseny pugui permetre el buidatge del
segell hidraulic per sifonament.

No es podran connectar desguassos procedents de cap altre tipus d’aparell sanitari a caixes sifoniques que recullin
desguassos d’urinaris. Els bots sifonics quedaran enrasats amb el paviment i seran registrables mitjancant tapa de
tancament hermetic, estanca a I'aire i a I'aigua.

La connexid dels ramals de desguas al bot sifonic es realitzara a una algada minima de 20 mm i el tub de sortida com a
minim a 50 mm, formant aixi un tancament hidraulic.

La connexio del tub de sortida a la baixant no es realitzara a un nivell inferior al de la boca del bot per evitar la pérdua
del segell hidraulic. El diametre dels bots sifonics sera com a minim de 110 mm. Els bots sifonics portaran incorporada
una valvula de retencié contra inundacions amb boia flotador i desmuntable per accedir a l'interior. Aixi mateix,
comptaran amb un tap de registre d’accés directe al tub d’evacuacié per a eventuals embussos i obstruccions.

No es permetra la connexid al sifé d’un altre aparell del desguas d'electrodomeéstics, aparells de bombament o aiglieres
amb triturador.

4.4.5 Xarxes de petita evacuacid

Les xarxes seran estanques i no presentaran exsudacions ni estaran exposades a obstruccions. S’evitaran els canvis
bruscos de direccid i s’utilitzaran peces especials adequades. S’evitara I'enfrontament de dos ramals sobre una mateixa
canonada col-lectiva.

Es subjectaran mitjangant brides o ganxos disposats cada 700 mm per a tubs de diametre no superior a 50 mm i cada
500 mm per a diametres superiors. Quan la subjeccié es realitzi a paraments verticals, aquests tindran un gruix minim
de 9 cm. Les abragadores de penjament dels forjats portaran folre interior elastic i seran regulables per donar-los el
pendent adequat. En el cas de canonades encastades s’aillaran per evitar corrosions, aixafaments o fuites. Igualment,
no quedaran subjectes a I'obra amb elements rigids tals com guixos o morters.

Els passos a través de forjats, o de qualsevol element estructural, es faran amb beina de material adequat, amb un espai
minim de 10 mm , que reomplira amb massilla asfaltica o material elastic. Quan el maneguet del vater sigui de plastic,
s’acoblara al desguas de I'aparell per mitja d’un sistema de junta de cautxu de segellat hermétic.
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4.4.6 Proves i manteniment

Es realitzaran proves d’estanqueitat parcial descarregant cada aparell aillat o simultaniament, verificant els temps de
desguas, els fenomens de sifonat que es produeixin en el propi aparell o en els altres connectats a la xarxa, sorolls en
desguassos i canonades i comprovacié de tancaments hidraulics.

Per a un correcte funcionament de la instal-lacié de sanejament, s’ha de comprovar peridodicament I'estanquitat general
de la xarxa amb les seves possibles fuites, I'existencia d’olors i el manteniment de la resta d’elements.

Es revisaran i es desbloquejaran els sifons i valvules, cada vegada que es produeixi una disminucié apreciable del cabal
d’evacuacié, o hi hagi obstruccions.

4.4.7  Altres actuacions

Es desmuntara i reubicara la instal-lacié de sanejament existent, que actualment queda en la sala polivalent, pero que
amb la proposta quedara en la zona ampliada del consultori médic.

L’adequacié de la instal-lacié de sanejament existent es realitzara previament replantejat i aprovat per la DF.
4.5  INSTAL-LACIO ELECTRICA EN BAIXA TENSIO
4.5.1 Antecedents

L'actual dispensari medic disposa de subministrament eléctric en baixa tensié trifasic procedent des del quadre general
de comandament i proteccio de I'edifici de I'Entitat Municipal Descentralitzada (E.M.D.) d’Arties, on també hi ha ubicats
els despatxos administratius i dependéncies municipals i una sala polivalent.

Tot I'edifici disposa d’un Unic subministrament electric en baixa tensio, trifasic a 400 V entre fases i 230 V entre fases i
neutre a 50 HZ, procedent de la xarxa general de distribucié de la companyia distribuidora. L’'interruptor general i la
unitat de comptatge, estan ubicats en un armari encastat a la fagana de I'edifici de I'E. M. D. En I'accés general a I'edifici
de I'E. M. D. es disposa d’un quadre general de distribucid, on hi ha ubicats els comandaments de control i proteccid.

El dispensari médic, disposa del seu propi subquadre eléctric amb els comandaments de control i proteccid dels aparells
receptors, ubicat en la sala d’espera.

Imatges 11 12. Armari encastat amb la unitat de comptatge de I'edifici de I'E.M.D. (esquerra), i subquadre eléctric existent en 'interior del dispensari
meédic (dreta).

Exp. 22048




PROJECTE D’EXECUCIO PER LA REFORMA | AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC D’ARTIES, UBICAT A LA PLAGCA URTAU,
S/N DE LA POBLACIO D’ARTIES, MUNICIPI DE NAUT ARAN (VAL D’ARAN)

Amb la reforma i ampliacié proposada, s’individualitzara el subministrament eléctric del dispensari médic respecte la
resta de I'edifici de I'E.M. D., fent peticié d’un nou subministrament individual monofasic, per independitzar totalment
el consum electric corresponent al dispensari médic. El quadre electric del dispensari méedic, sera nou en la seva totalitat
i es situara al vestibul.

Es desmuntara tota la instal-lacio eléctrica en baixa tensié existent i s'implementara la instal-lacié de forca motriu i
il-luminacié noves a tot el local. Es realitzara la nova distribucid, instal-lant noves preses de corrent, noves lluminaries i
noves enceses. També s’instal-lara nova il-luminacié d’emergéncia.

Per tant, a nivell d’instal-lacié eléctrica es podra considerar una instal-lacié nova en la seva totalitat.
En 'apartat de documentacié grafica, es pot observar la planta de distribucié tant d’enllumenat com de forga motriu,
aixi com I'esquema unifilar electric del quadre del dispensari medic.

4.5.2 Poteéncia instal-lada

La instal-lacio proposada comptara amb una potencia total instal-lada de 16.000 W.

En I'apartat d’annexes del present projecte, s’adjunta memoria justificativa del calcul electric del dispensari medic, on
es descriu la poténcia total instal-lada prevista.

4.5.3 Balang de poténcia

Tal com s’ha comentat anteriorment, la instal-lacié proposada comptara amb una poténcia total instal-lada de 16.000
W.

La poténcia maxima admissible de la instal-lacié sera de 9.200 W, corresponent a un interruptor general monofasic de
40 A, i un coeficient de simultaneitat de la instal-lacié de 0,57.

4.5.4 Subministrament

Tal i com ja s’ha comentant en I'apartat d’antecedents, 'establiment disposara de subministrament eléctric en baixa
tensié monofasic a 230 V, procedent de la xarxa general de distribucid.

La poténcia maxima admissible de la instal-lacié sera de 9,2 kW, corresponent a un interruptor general monofasic de 40

A.

4.54.1 Connexid de servei

La connexid de servei s’executara de manera aeria per a subministrament individual amb fagana en linia de carrer sense
encreuament de vial, amb xarxa trenada.

Per la seva instal-lacid, es seguiran les prescripcions de la Guia Vademécum per a instal-lacions d’enlla¢ en baixa tensié
(s’adjunta detall constrictiu en I'apartat d’annexes).

454.2 Linia general d’alimentacié

Al tractar-se d’un Unic usuari amb una poténcia inferior a 15 KW, no existeix Linia General d’Alimentacié (LGA).

4.5.4.3 Caixa general de proteccié

En el cas de subministraments per a un Unic usuari la poténcia del qual sigui inferior a 15 kW, al no existir linia general
d’alimentacio, es pot simplificar la instal-lacié col-locant en un Unic conjunt la CGP i 'equip de mesura, aquest conjunt
es denominara Caixa de Proteccid i Mesura (CPM).

La Caixa de Proteccid i Mesura (CPM), s’instal-lara encastada en la facana exterior del dispensari médic. Sera monofasica
tipus CPM-MF2.

La CPM estara situada a I'exterior de I’edifici, encastada a la fagana, en un lloc de lliure i permanent accés des del carrer
i al més proxim possible de la xarxa de distribucid. No s'admetra en muntatge superficial.

La part inferior de la CPM estara situada a una algada de 1,5 m del nivell del terra en edificis.
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Per la seva instal-lacid, es seguiran les prescripcions de la Guia Vademécum per a instal-lacions d’enlla¢ en baixa tensié
(s’adjunta fitxa en I'apartat d’annexes).

4.54.4 Armari del comptador

Tal com s’ha comentat anteriorment, s’instal-lara encastada a la fagcana exterior del dispensari medic, la Caixa de
Proteccid i Mesura (CPM). Sera monofasica tipus CPM-MF2.

4.5.4.5 Derivacié individual

La derivacié individual de la instal-lacid sera nova, i es realitzara amb cablejat de coure de designacié ES0Z1-K(AS) de 16
mm? de seccié, conduida sota tub.

4.5.4.6 Dispositius de comandament i proteccio

Al distribuidor del dispensari médic hi haura ubicat el quadre electric general, on hi haura l'interruptor general de la
instal-lacid, de 40 A, I+N, amb sobretensions permanent i transitori incorporat.

A l’hora, també hi haura instal-lats els corresponents interruptors diferencials, aptes per a proteccions envers contactes
directes i els corresponents interruptors magnetotérmics contra sobrecarregues i curtcircuits de cadascun dels circuits
interiors de la instal-lacio.

En 'apartat de planols d’aquest mateix projecte, s’adjunta I'esquema unifilar eléctric on es pot observar els dispositius
de comandament i proteccio de la instal-lacié.

454.7 Linies d’alimentacié a receptors. Instal-lacié interior

Totes les linies d’alimentacié a receptors seran noves i es realitzaran amb conductors de coure de designacié ES0Z1-
K(AS) de 1,5 2,5 mm? de seccid, conduits sota tub.

4.5.5 Classificacio de zones segons la seva activitat d'acord al R.B.T.

D'acord amb la classificacio del Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio, el local objecte del projecte sera classificat
com a local de reunid, treball i usos sanitaris, al ser un establiment que es troba destinat a dispensari medic amb una
ocupacio prevista superior a 50 persones. L’ocupacio prevista es calcula partint d’'una persona cada 0,8 m? de superficie
util, a excepcid de passadissos, repartidors, vestibuls i serveis.

No obstant, el calcul de I'ocupacié del dispensari medic d’acord al DB Sl del CTE és de 22 persones (en |'apartat d’annexes
del present projecte, s’adjunta el calcul justificatiu de I'ocupacio del dispensari médic d’acord al DB Sl del CTE).

Per tant, tractant-se d’un dispensari medic d’ambit local amb baixa afluéncia, es considera que mai hi haura una
ocupacié superior a les 50 persones. Tot i aix0, al dispensari médic s’aplicara les prescripcions de la MIE-BT 028 de locals
de publica concurréncia.

4.5.6 Reglamentacio aplicable

4.5.6.1 Prescripcions de caracter general

Els conductors aniran situats sota tub, en disposicié encastada i superficial a través de parets i sostres, i la seva seccié
s’ha determinat de forma que la caiguda de tensid entre I'origen de la instal-lacid i qualsevol punt d’utilitzacid, sigui
menor del 3% de la tensié nominal per enllumenat, i menor del 5% per forga motriu.

La instal-lacié es subdividira en diferents circuits amb la propia proteccié magnetotérmica, tal com és observable en el
planol de I'esquema unifilar per tal de localitzar avaries i aillar sectors de la resta de la instal-lacié. Els dispositius de
proteccié de cada circuit actuaran coordinadament amb els generals.

Els dispositius de comandament i proteccid, permetran la connexid i desconnexio en carrega dels corresponents circuits,
amb una sola maniobra.

Els dispositius de maniobra i/o proteccié en 'origen de cada circuit seran de tall omnipolar, poden ser unipolars els
interruptors de comandament de les diferents lluminaries alimentades entre fases, havent d’interrompre el contacte,
el conductor de fase.
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Els receptors de la instal-lacié que siguin situats en I'exterior del recinte o local, com puguin ser el retols lluminosos o
receptors d’altra tipologia, s’alimentaran a partir de circuits independents i amb proteccid magnetotérmica propia. En
aquest cas, no n’existeixen.

Tot el cablejat corresponent a la instal-lacid eléctrica objecte d’aquest projecte, seran de baixa emissio de fums i gasos
i lliures d’halogens.

4.5.6.2 Locals de publica concurréncia

Tal i com s’ha comentat anteriorment, per I'ocupacié real del dispensari médic no seria considerat un local de publica
concurrencia. No obstant, la instal-lacid eléctrica s’ha dissenyat tenint en compte seguint el mandat de la ITC MIE BT
028, per tant s’instal-lara enllumenat d’emergéncia i de senyalitzacié, no essent necessari el de reemplagament.

Les canalitzacions dels conductors eléectrics es realitzaran preferentment sota tub, en especial en les zones accessibles
al public, en disposicié encastada o superficial. En cas d’haver d’ésser superficial, es practicara sota tub rigid, amb un
grau minim de proteccid IP XX5. En ambdds casos, es donara compliment a la Norma UNE-EN-50086.

Els cables nous utilitzats seran de baixa emissié de fums i gasos, amb una tensié nominal assignada de 750V, tot donant
compliment a les Norma UNE 211002.

4.5.6.3 Enllumenat d’emergéncia

Les instal-lacions destinades a I'enllumenat d’emergéencia tenen per objecte assegurar, en cas de fallida de I'alimentacio
a I'enllumenat normal, la il-luminacié als locals i accessos fins a les sortides, per a una eventual evacuacié del public o
il-luminar altres punts que s’indiquin, amb una il-luminacié minima de 5 lux.

L’alimentacié de I'’enllumenat d’emergencia ha de ser automatica amb un tall breu, disponible en un temps de 0,5 s.
L’enllumenat d’emergéncia tindra una autonomia superior a una hora, proporcionant una il-luminacié adequada en els
eixos de passos principals, aixi com en el quadre general de distribucié i proteccions eléctriques.

4.5.7 Posada a terra

Amb l'objecte de limitar la tensié que amb respecte a terra, poden presentar en un moment donat les masses
metal-liques, assegurar I'actuacié de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que suposa una avaria del material
utilitzat, es col-locara un conductor de proteccié de posada a terra.

La posada a terra es realitzara segons les prescripcions especificades en la MIE BT 018 del vigent reglament, i s’hi
connectaran les preses de corrent, i masses metal-liques.

La maxima resisténcia de connexio a terra sera tal que, al llarg de la vida de la instal-lacid i en qualsevol época del any,
no es podra produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metal-liques accessibles de la instal-lacié (suports,
qguadres metal-lics, etc.).

Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjangant terminals, grapes, soldadura o elements apropiats
gue garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosio.

El sistema de proteccid contra contactes indirectes escollit és mitjancant la posada a terra de les masses i la utilitzacié
d’interruptors diferencials que protegiran la instal-lacié en el seu conjunt.

La resisténcia a terra d’un eléctrode depén de les mides, de la forma i de la resistivitat del terreny en que s’estableix.
Aguesta resistivitat varia freqlientment d’un punt a un altre del terreny i en funcié de la profunditat.

A fi d’obtenir una aproximacié de la resisténcia de terra, els calculs s’efectuen utilitzant el valor indicat en la Taula 4 de
la MIE BT 018, i que s’indica a continuacié:

Naturalesa del terreny Valor mig de resistivitat - p=Q x m

Terrenys fertils i terraplens compactes i humits 50

La mesura de la resisténcia de terra dels eléctrodes permet, aplicant les formules indicades en la Taula 5 de la MIE BT
018 determinar el valor de la resisténcia de terra segons les férmules que s’indiquen a continuacié:

S’utilitzara com electrode pica vertical per obtenir la resistencia a terra que es sol-licita per aquesta instal-lacié.
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Eléctrode

Pica vertical

p = Resistivitat del terreny =Q m

L = Longitud de la pica o conductor =m

Les piques verticals poden estar constituides per:

- Tubs d’acer galvanitzat de 25 mm de diametre exterior, com minim.

Resisténcia de terra - Q

R=p

L

- Perfils d’acer dolg galvanitzat de 60 mm de costat, com a minim.

- Barres de coure o acer de 14 mm de diametre, com a minim: les barres han d’estar cobertes d’una capa
protectora exterior de coure de gruix apropiat.

Les longituds minimes d’aquests electrodes no poden ser inferiors a 2 metres. Si son necessaries dos piques en paral-lel
a fi d’aconseguir una resisténcia de terra admissible, la separacio entre elles es recomanable que sigui igual almenys, a
la seva longitud enterrada; si son necessaries diverses piques connectades en paral-lel, la separacié entre elles haura de
ser superior que en el cas anterior.

Es disposara de dos piques verticals de 2 m cada una.

La Longitud total de les piques seraL=2x(2m)=4m

La resisténcia obtinguda en aproximacio per calculs es de 12,50 Q.

4.5.8

La canalitzacid per a les zones d’actuacio s‘ha efectuat de la seglient forma:

Especificacions de les canalitzacions eléctriques

Denominacié Tipus canalitzacio Tipus instal-lacio Tipus cablejat Dimensions Seccio cablejat
.Del.q\{ac'o Tub flexible reflex Encastada 750V D50 16 mm?
individual

Tub flexible reflex Encastada
Instal-lacié interior 750V D20-16 2,5-1,5 mm?
Tub rigid plastic Superficial

4.5.9

Calcul de corrents de curtcircuit

En I'apartat d’annexes del present projecte, s’adjunten els calculs justificatius de les corrents de curtcircuit.

4.5.10 Calculs de les linies

En I'apartat d’annexes del present projecte, s’adjunten els calculs justificatius de les linies electriques.

4.5.11 Autoritzacio de la instal-lacié

Per obtenir I'autoritzacié de la instal-lacid eléctrica en baixa tensid, s’haura de presentar davant de I'administracio
competent, el projecte de legalitzacid i tota la documentacié necessaria associada, i realitzar-ne la inspeccié previa

corresponent per part de I'administracié.
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4.5.12 Altres actuacions

Es desmuntara i reubicara la instal-lacid eléctrica (tubs, cablejats, caixes de derivacié, mecanismes, il-luminacid), que
actualment queden en la sala polivalent, perd que amb la proposta quedaran en la zona ampliada del consultori médic.
Es connectaran al quadre electric existent de la sala polivalent.

L’adequacié a realitzar de la instal-lacié electrica, préviament replantejat i aprovat per la DF.
4.6  INSTAL-LACIO D’ENLLUMENAT
4.6.1 Antecedents

La instal-lacié d’enllumenat actual del dispensari médic no compta amb il-luminacié tipus LED i al executar una reforma
total del local, amb noves distribucions, s’anul-lara tota la instal-lacié d’enllumenat existent i es realitzara una de nova
que compti amb lluminaries més eficients energéticament que les actuals.

4.6.2 Descripcio de la instal-lacié projectada

La il-luminacié general complira amb els 500 lux.

A les sales del dispensari, s’ha previst lluminaries especificament adequades per la seva utilitzacié en aquest tipus de
recintes. Aquests equips seran encastats en fals sostre i/o de superficie. Seran tipus Led.

Les lluminaries es subministren totalment cablejades internament, amb tots els equips que la formen totalment
instal-lats.

Les lluminaries dels banys, son normals, amb encesa mitjancant deteccid de preséncia.

Per a la determinacio de les caracteristiques i situacid dels equips d’il-luminacid, s'han seguit les directrius contingudes
en la Norma DIN 5035 "Enllumenat d'interiors amb llum artificial", que fixa els valors estandard minims per al disseny
d'una instal-lacié d'enllumenat.

Els factors que han condicionat el projecte de la instal-lacié d'enllumenat han estat els seglients:

Luminancia de servei desitjada.

Uniformitat en la distribucié de luminancia.

- Limitacid de I'enlluernament.

Reproduccid dels volums.
- Temperatura de color adient per aconseguir una reproduccié cromatica correcta.
Amb aquesta finalitat i d'acord amb aquests criteris de qualitat s'ha dissenyat la instal-lacié d'enllumenat.
Es disposara dels seglients tipus de lluminaries:
- Tipus downligh LED, diametre 74 mm encastats a sostre pels nucli de bany i sala neteja.
- Tipus downligh LED, diametre 200 mm, encastats a sostre per vestibul, distribuidor, sala d’espera i les consultes.

- Aplic de paret, per I'altell del dispensari i les escales que accedeixen a aquest i per la nova sala del dispensari de la
sala polivalent.

- Pantalles LED per a les zones de I'altell.

En els planols d’enllumenat de la documentacio grafica es poden veure el detall i la distribucio de les lluminaries.
4.6.3 Procediment de calcul

La luminancia total en el pla de treball és el resultat de sumar la component directa (calculada pel métode de punt a
punt), amb la component indirecta de parets i sostre (calculada d'acord amb I'angle solid projectat).

Aixi, per a determinar el nombre de lluminaries necessaries per una luminancia mitjana o per una luminancia de servei
determinada, s'efectua, a cada punt, la suma de les dues components de la luminancia, mitjangant el metode del factor
d'utilitzacid LiTG. Els resultats obtinguts sén els que s'han grafiat en els planols.
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Seguint també les directrius de I'esmentada norma DIN 5035, s'ha aplicat el factor de depreciacié 1,2 per a determinar
valors de servei mitjans per a les lluminaries de nova incorporacio, en lloc de valors inicials.

4.6.4 Nivells d’enllumenat

En el disseny i procés de calcul de I'enllumenat s'han previst els segiients nivells d'enllumenat:
- Passadissos: 200 lux
- Consultes: 500 lux
- Altell: 100 lux

Segons I'Us de les sales i de les caracteristiques ambientals d’aquestes, els citats nivells poden variar.
4.6.5 Organitzacio de circuits i enceses

En la distribucié de linies s’han tingut en compte les segilients premisses:
- Les enceses de tots els espais comptaran amb interruptors o commutadors.

- Totes sales es podran encendre o apagar amb interruptors locals i també es podran apagar des del quadre
general d’enllumenat, per actuacié sobre el seu magnetotérmic. En cap cas pero, la maniobra es realitzara
directament sobre el Quadre General eléctric.

4.6.6 Caracteristiques dels sistemes d’enllumenat
Pel disseny de I'enllumenat de tots els espais tractats, a més dels condicionants ja esmentats, s'han tingut en compte

les possibilitats d'ambientacié que el sistema d'enllumenat pot donar.

La solucié geneérica utilitzada consisteix en conjunts de llumeneres de superficie, suspeses i encastades, de diferent
tipologia i segons el que s’indica en la documentacio grafica annexa en I'apartat de planols.

Les carregues es repartiran entre les tres fases, amb la finalitat de proporcionar un repartiment uniforme i d'evitar
efectes estroboscopics.

4.6.7  Estalvi energetic

El sistema d’enllumenat previst disposa de lampades de tecnologia Led, i amb un alt rendiment luminic.

Aquest tipus de lluminaries aprofiten fins a un 90% de la seva energia, enfront d’altres que només ho fan en un 20%. Al
ser més resistents als canvis de temperatura tenen una vida util més llarga de la qual poden arribar a tenir unes 50.000
hores de vida. Les bombetes led sempre aconsegueixen mantenir la seva temperatura, la qual cosa impedeix que es
reescalfin.

4.6.8 Compliment del DB-HE - Estalvi d’energia, apartat HE3 — Eficiéncia energética de les instal-lacions
d’enllumenat

4.6.8.1 Ambit d’aplicacié

Sera d’aplicacio en edificis existents en que es renovi o amplii una part de la instal-lacid, en aquest cas es realitzara tota
la instal-lacié nova garantint que es compleixin els valors d'eficiéncia energética limit en funcié de I'activitat i, quan la
renovacié afecti zones de I'edifici per a les quals s'estableixi |'obligatorietat de sistemes de control o regulacid, es
disposaran aquests sistemes.

4.6.8.2 Caracteristiques generals

El present document, es redacta amb el proposit de coneixer els nivells de il-luminacié adequats per al local objecte de
projecte aixi com també tot allo relatiu al seu control i manteniment.

L’aplicacié directa de dit document, es basa en un procés de verificacié en el qual cal que es segueixin les seglients
seqgliencies:

Exp. 22048




PROJECTE D’EXECUCIO PER LA REFORMA | AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC D’ARTIES, UBICAT A LA PLAGCA URTAU,
S/N DE LA POBLACIO D’ARTIES, MUNICIPI DE NAUT ARAN (VAL D’ARAN)

1. Calcul de I'index del local, el qual permet coneixer el nombre minim de punts de llum a instal-lar en una zona en
concret.

2. Calcul del VEEI - valor d’eficiencia energética de la instal-lacio - el qual cal que sigui menor a uns valors
determinats en funcio de I'activitat realitzada, i de la representacid de la zona.

3. Comprovacio de I'existencia d’un sistema de control, regulacid i aprofitament de llum natural.
4. Verificacidé de I'existéncia d‘un pla de manteniment d’acord amb alld enunciat en I'apartat 5 del Document a

complir.

4.6.8.3 Parametres de calcul

A nivell d’instal-lacié, aixi com també de disseny i calcul, cal donar compliment a una série de parametres que
determinaran el nombre de llumeneres a instal-lar, aixi com també la seva posicid exacta.

4.6.8.3.1 index del local (K)
El calcul de I'index del local K, ve donat per la seglient expressio:
k=LA
H-(L+A)
Essent:
K: index del local — adimensional -
L: longitud de la zona estudiada en m.
A: amplada de la zona estudiada en m.
H: distancia de les llumeneres al pla de treball en m.
En funcié del valor de K obtingut, es dona:
- SiK<1: es requereixen minim 4 punts de llum.
- Si 1>K>2: es requereixen minim 9 punts de llum.

- Si 2>K>3: es requereixen minim 16 punts de llum.

- Sik>3: es requereixen minim 25 punts de llum.

4.6.8.3.2 Valor d’eficiencia energética de la instal-lacié (VEEI)

El calcul de el valor d’eficiéncia energetica de la instal-lacié VEEI, ve determinat per la seglient expressio:

P - 100

VEEI =
S-Em

essent:
VEEI: valor de I'eficiéncia energética de la instal-laciéo en W/m2.
P: poténcia de les llumeneres amb equips auxiliars en W.
S: superficie de la zona analitzada en m2.
Em: luminancia mitja horitzontal en lux.

En la taula seglient es mostra els valors limit d’eficiencia energética de la instal-lacid, en funcié de I'activitat, d’acord al
DB HE3 del CTE:
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Zones d'activitat diferenciada VEEI limit

Administratiu en general 3,0
Andanes de les estacions de transport 3,0
Pavellons d'exposicié o fires 3,0
Sales de diagnostic 3,5
Aules i laboratoris 3,5
Habitacions d'hospital 4,0
Recintes interiors no descrits en aquest llistat 4,0
Zones comuns 4,0
Magatzemes, arxius, sales técniques, cuines 4,0
Aparcaments 4,0
Espais esportius 4,0
Estacions de transport 5,0
Supermercats, hipermercats, i grans magatzems 5,0
Biblioteques, museus i galeries d'art 5,0
Zones comunes en edificis no residencials 6,0
Centres comercials (excloses botigues) 6,0
Hostaleria i restauracio 8,0
Religids en general 8,0
Salons d'actes, auditoris i sales d'usos multiples i convencions, 8,0
sales de lleure o espectacle, sales de reunions i sales de

conferéncies

Botigues i petit comerg 8,0
Habitacions d'hotels, hostals, etc. 10,0
Locals amb nivell d'enllumenat superior a 600 lux 2,5

4.6.8.3.3 Poténcia maxima a instal-lar

En la taula seglient es mostra la poténcia maxima a instal-lar, en funcid de I'Us, d’acord al DB HE3 del CTE:

E
- " g S Poténcia maxima instal-lada
Us de I'edifici Luminancia mitja en el pla 2
. (W/m?)
horitzontal (lux)
Aparcament 5
<600 10
Altres usos
> 600 25

La poténcia total de llums i equips auxiliars per superficie il-luminada (PTOT / STOT) no pot superar el valor maxim
establert en aquesta taula.

En la taula segilient, s’adjunta la taula on es resumeix els valors obtinguts per a cada zona reformada en funcié de la
il-luminacio prevista a instal-lar, per tal de donar compliment a les exigéncies pertinents.

Zona Superficie Poténcia il-luminacié instal-lada Poténcia instal-lada
(m?) (W) (W/m?)
Vestibul accés 5,05 m? 1u*24w/u=24w 4,75
Sala espera 18,30 m? 3u*24w/u=72 w 3,93
Distribuidor 6,20 m? 2u*24w/u =48 w 7,74
W.C. Adaptat 4,21 m? 2u*12w/u =24 w 5,70
Sala neteja 2,75 m? 2u*12w/u =24 w 8,73
Extraccions + Hospital de dia 16,40 m? 4u*24w/u =96 w 5,85
Despatx infermeria 15,62 m? 4u*24w/u =96 w 6,15
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Despatx medicina 13,75 m? 3u*24w/u=72 w 5,24
Ecografia + Cirurgia 9,47 m? 2u*24w/u =48 w 5,07
Escala 4,95 m? lu*16w/u=16w 3,23
Altell dispensari 12,85 m? 32u*16w/u=32 w 2,49

4.7 INSTAL-LACIO DE TELECOMUNICACIONS

L’objecte és descriure la instal-lacié de Telecomunicacions per garantir als usuaris la recepcié i enviament dels senyals
mitjangant una xarxa de cablejat de transmissio de dades de categoria 6 tipus UTP/FTP, d’identificacid i escanejat de la
instal-lacié amb protocol de proves tipus LSZH PIMF600 de aMP o similar.

La instal-lacié consta de:

- Armari metal-lic existent, de 42 unitats amb bastidor tipus rack 19” de 600x800x800 mm, amb bateria d’endolls.
Esta ubicat a la zona de I'altell que passara a formar part de la sala polivalent i es mantindra en aquella zona, donant
servei a ambdés locals, el dispensari i la sala polivalent.

Imatge 13. Fotografia del rack existent en I'altell actual, i que es manté.

- Panell lliscant amb connectors telefonics integrats, equipat amb 50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre
bastidor rack 197, d'1 unitat d'alcaria, amb organitzador de cables i portaetiquetes.

Panell integrat lliscant, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 197,
d'1 unitat d'algaria, amb organitzador de cables.

- Fueto-Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6 U/UTP, de 0,5 a 1,6 m de llargaria.
- Cable per a transmissié de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP.

- Certificacié dels punts de veu i dades de telefonia, segons normativa ISO/EC 11801:2002, classe e. Amb lliurament
de documentacié d’homologacid i calibrat de I'equipament.

- Sistema d'alimentacid ininterrompuda del tipus on-line de doble conversié, de 10 kVA de potencia, temps
d'autonomia de 12 minuts, tecnologia d'ondulacié per modulacié d'ample de polsos (PWM) i processament digital
de senyal (DSP), sense transformador.

El circuit interior es dissenyara segons especificacions de la propietat.
4.7.1 Telefonia

Utilitza el sistema de terminals IP. Cal destacar que els terminals telefonics de les consultes seran del tipus mans lliures
amb panell numeéric de membrana.

4.7.2 Veuidades

Des del rack instal-lat en la zona altell, es donara servei a totes les necessitats del dispensari medic.
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S’habilitaran els diferents llocs de treball amb caixes encastades, que contindran 2 preses de corrent schuko, 2 preses
de corrent S.A.l. i 4 preses RJ-45.

e e

Imatge 14. Imatge de punt de treball tipus.

En I'apartat de documentacio grafica es mostra la totalitat d’equips que conformen la instal-lacio del sistema de cablejat
estructurat.

4.8  INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO
4.8.1 Antecedents

Actualment, el dispensari médic es calefacta mitjancant radiadors eléctrics.

Amb les actuacions proposades, aquests radiadors seran enretirats i substituits per emissors aigua — aire (radiadors) i la
produccio d’aigua calenta realitzada per mitja d’'una caldera mixta estanca de gas propa.

4.8.2 Normativa aplicable

En aquest apartat es descriu 'establert en el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
d’Instal-lacions Térmiques en els Edificis (RITE), i les seves Instruccions Tecniques Complementaries IT i posteriors
modificacions.

4.8.3 Sistema d’instal-lacié escollit

4.8.3.1 Tipus d’instal-lacidé

En aquest apartat es fa una breu descripcio del sistema de calefaccié que s’ha implantat en el present local.

La instal-lacio de calefaccid és per aigua calenta, consistent en la generacié de calor mitjangant caldera, que escalfa
I'aigua que circula per una xarxa de canonades i conduccions, calor que és absorbida per I'ambient a calefactar,
mitjancant diversos emissors (radiadors).

Es pretén calefactar cadascuna de les estances del dispensari mitjancant caldera individual mixta mural de circuit estanc.

La caldera de calefaccié és estanca, i estara situada en el vestibul d’accés - cuina de cada un dels habitatges, amb el
conducte d’evacuacié de fums corresponent totalment independent fins a sortir a I'exterior de I'edifici per la coberta.

Les caracteristiques de les calderes i de la resta d’equips de la instal-lacié de calefaccidé i produccié d’ ACS venen
especificades més endavant.

L’escalfament de les diferents dependencies es realitza amb bescanviadors d’aigua - aire (radiadors). El calcul de
carregues térmiques per a cadascuna de les dependéncies a calefactar s’adjunta en I'apartat d’annexes d’aquest
projecte.

El sistema de repartiment de I'aigua als emissors de calor és monotub, distribuit en quatre anells, és a dir, amb una
canonada per I'anada als diferents radiadors de I'anell en qliestié connectats en serie, i una altra pel retorn per a cada
un dels anells que conformen els radiadors instal-lats en el dispensari. Hi haura un col-lector tant per la impulsid, com
un pel retorn.
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El sistema de repartiments consta de quatre anells, tres dels quals comprenen tres radiadors i un comprén dos radiadors.
En I'esquema de principi de calefaccié de la documentacio grafica s’especifica la distribucié dels radiadors de les
diferents sales del dispensari médic.

La circulacio de I'aigua es realitza mitjangant un circulador, el qual esta incorporat en la mateixa caldera mixta mural
estanca.

La produccié d’ACS es realitza mitjancant la caldera mixta, que tindra I'entrada d’aigua freda i la sortida d’aigua calenta
sanitaria que distribuira aigua als diferents punts de consum.

4.8.3.2 Tipus de combustible d’utilitzacid

La caldera de calefaccid i produccié d’aigua calenta sanitaria instal-lada a I'edifici funciona amb gas propa procedent de
la xarxa general de distribucio de la poblacié d’Arties.

4.8.3.3 Equips de calefaccid instal-lats

La instal-lacio de calefaccid esta formada pels seglients elements principals:

4.8.3.3.1 Caldera

S’instal-lara una caldera mixta estanca de condensacio per cobrir les necessitats de la produccié d’aigua calenta per la
instal-lacid de calefacciod i per la instal-lacié de produccié d’ACS.

Les caracteristiques principals de la caldera son les seglients, amb una marca o model equivalent al que es proposa:

- Marca: BAXI ROCA

- Model: NEODENS 33/33 F
- Poténcia util calefaccio : 4,7 / 28 kW

- Poténcia util d’ACS: 33 KW

- Rendiment nominal (50/30 2C): 105,8 %

- Cabal instantani d’ACS a 25 °C: 18,9 I/min

- Combustible: Gas Propa

- Classe d’Eficiéncia en ACS: A

- Classe NOx: CL5

- Tipus de proteccio electrica: IP X 5D

4.8.3.3.2 Cremador

El cremador va incorporat a la propia caldera mixta mural estanca de calefaccio.

4.8.3.3.3 Circulador

La caldera mixta mural estanca incorpora un circulador per al circuit de calefaccid.

4.8.3.3.4 Vas d’expansid

La caldera mixta mural estanca de calefaccié incorpora en el propi equip un vas d’expansié del tipus tancat.

4.8.3.3.5 Emissors

A les sales a calefactar del dispensari médic, hi haura instal-lats radiadors d’alumini, amb les seglients caracteristiques:
- Marca radiador: ROCA DUBAL 70
- Poténcia per element (AT: 402C): 88,3 Kcal/h ; 102,7 W
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- Poténcia per element (AT: 502C): 119,1 Kcal/h ; 138,5 W

La ubicacio dels diferents emissors en cadascuna de les sales a calefactar, aixi com el nombre d’elements de cada un
d’ells, és observable en els planols en planta de la instal-lacié de calefaccid i en I'esquema de principi de calefaccio.

4.8.3.3.6 Evacuacio

La caldera mixta mural estanca de condensacié disposa d’una ventosa de doble flux per a la presa d’aire i per a
I’evacuacio dels productes de la combustid, conduida a la fagana de I'edifici, de les segiients caracteristiques:

- Evacuacio: Conducte conceéntric

- Diametre: 60/100 mm

4.8.3.4  Altres dispositius

En I'apartat de planols es pot observar la resta de dispositius que composen la instal-lacié de calefaccié i de produccié
d’ACS.

En I'apartat d’annexes s’adjunta tota la documentacié tecnica i descriptiva dels diferents elements que composen la
instal-lacid.

4.8.4 Disseny i dimensionat

En aquest apartat es descriu I'establert en la instruccio técnica IT-1 del RITE.

La instal-lacid térmica esta dissenyada i calculada. S’executara i s’utilitzara, de manera que es compliran les exigencies
tecniques de benestar i higiene, eficiéncia energetica i seguretat que estableix el RITE.

4.8.4.1 Exigéncies de benestar i higiene

4.8.4.1.1 Exigéncies de qualitat térmica de 'ambient

Les condicions interiors de disseny de la temperatura operativa i la humitat relativa es fixen en base a la seglient taula:

Estacio Temperatura operativa 2C Humitat relativa %
Hivern 21-23 40-50
Estiu 23-25 45-60

Al canviar les condicions exteriors la temperatura operativa es podra variar entre els dos valors calculats per les
condicions extremes de disseny. S’admetra una humitat relativa del 35% en les condicions extremes d’hivern durant
curts periodes de temps.

4.8.4.1.2 Exigencies d’higiene

4.8.4.1.2.1 Preparacio d’aigua calenta per a usos sanitaris

En la preparacid d’aigua calenta per a usos sanitaris es complira amb la legislacié vigent higienicosanitaria per a la
prevencié i control de la legionel-losi.

En els casos no regulats per la legislacié vigent, I'aigua calenta sanitaria es preparara a la temperatura minima que resulti
compatible amb el seu Us, considerant les perdues en la xarxa de canonades.

Els sistemes, equips i components de la instal-lacié térmica, que d’acord amb la legislacid vigent higienicosanitaria per
la prevencié i control de la legionel-losi hauran de ser sotmesos a tractaments de xoc térmic es dissenyaran per poder
suportar els mateixos.

Els materials que s’utilitzaran en el circuit resistiran I'accio agressiva de I'aigua sotmesa a tractament de xoc quimic.

4.8.4.1.3 Exigencies de qualitat de 'ambient acustic

La instal-lacié complira amb les exigéncies del document DB-HR Proteccié davant el soroll del Codi Tecnic de I'Edificacid.
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4.8.4.2 Exigencies d’eficiéncia energética

4.8.4.2.1 Caracteritzacio i quantificacié de I’exigéncia energética
4.8.4.2.1.1 Generacio de calor

4.8.4.2.1.1.1 Requisits generals

La poténcia que subministraran les unitats de produccid de calor i fred que utilitzen energies convencionals s’ajustara a
la demanda maxima simultania de les instal-lacions servides, considerant els guanys o perdues de calor a través de les
xarxes de canonades dels fluids portadors, aixi com I'equivalent termic de la poténcia absorbida pels equips de transport
dels fluids.

El cabal del fluid portador en els generadors podra variar per adaptar-se a la carrega térmica instantania, entre els limits
minim i maxim establerts pel fabricant.

Quan s’interromp el funcionament d’un generador, s’haura d’interrompre també el funcionament dels equips accessoris
directament relacionats amb el mateix, excepte aquells, que per raons de seguretat o explotacio, ho requerissin.

4.8.4.2.1.1.2 Requisits minims de rendiment energétic

En els edificis de nova construccid, les calderes que utilitzen combustibles gasosos per calefaccid hauran de tenir:

- Rendiment a poténcia util nominal i una temperatura mitja de I'aigua en la caldera de 70 2C: N 290 + 2 log PN.

- Rendiment a carrega parcial de 0,3 - PN i a una temperatura de retorn de I'aigua a la caldera de 30 2C: n > 97 +
log PN.

El control del sistema es basara en sonda exterior de compensacio de temperatura i/o termostat modulant, de forma
gue modifiqui la temperatura d’anada als emissors adaptant-se a la demanda.

Els emissors estaran calculats per una temperatura mitja d’emissié de 60 2C com a maxim.

En les instal-lacions que es reformin, les calderes de calefaccié de combustibles fossils compliran amb les segiients
caracteristiques:

- Rendiment a poténcia util nominal i una temperatura mitja de I'aigua en la caldera de 70 2C: n 290 + 2 log PN.

- Rendiment a carrega parcial de 0,3 - PN i a una temperatura mitja de I'aigua en la caldera igual o superior a
502C: n 2 86 + 3 log PN.

La resta de generadors de calor pel que fa referéncia a rendiments, compliran amb els requisits fixats per la normativa
europea vigent.

4.8.4.2.1.1.3 Fraccionament de poténcia
Pel que fa referencia als generadors de calor es disposara del nombre necessari en nimero, poténcia i tipus adequats,
segons el perfil de la demanda d’energia térmica prevista.

Les centrals de produccioé de calor equipades amb generadors que utilitzin combustibles gasosos, si la poténcia nominal
instal-lada és igual o inferior a 400 KW i la instal-lacié subministra servei de calefaccid i d’ACS, es podra utilitzar un Unic
generador sempre que la poténcia demanada pel servei d’ACS sigui igual o major que la poténcia de la primera escala
del cremador.

En aquest cas el cremador del generador de calor és modulant i no actua fins a un cabal minima d’ACS de 2,5
litres/minut.

4.8.4.2.1.1.4 Regulacié de cremadors

La regulacié dels cremadors alimentats amb gas per una poténcia inferior a 70 KW sera una marxa o modulant. En aquest
cas el generador de calor porta instal-lat un cremador modulant.

4.8.4.2.1.2 Xarxa de canonades i conductes

Totes les canonades i accessoris, aixi com els equips, els aparells i diposits de les instal-lacions termiques disposaran
d’aillament quan tinguin fluids a una temperatura major que 40 2C i estiguin instal-lats en locals no calefactats.
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Per evitar condensacions intersticials s’instal-lara una adequada barrera de pas de vapor. Totes les canonades
instal-lades per a I'alimentacio dels emissors (radiadors), son de polietilé amb barrera d’oxigen.

En tota instal-lacié termica, per la qual circulin fluids no subjectes a canviar d’estat, les perdues termiques globals del
conjunt de conduccions no superara el 4% de la poténcia maxima de transport.

Els espessors minims d’aillament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids calents que discorren per
I'interior d’edificis és de:

Diametre exterior canonada (mm) | Temperatura maxima de fluid (2C)
40...60
D<35 25 mm

Els espessors minims d’aillament (mm) de canonades i accessoris que transporten fluids calents que discorren per
I'exterior d’edificis és de:

Diametre exterior canonada (mm) | Temperatura maxima de fluid (2C)

40...60
D<35 35 mm
4.8.4.2.1.3 Caiguda de pressié en components
Les caigudes de pressid maximes admissibles seran les seglients:
Bateria d’escalfament 40 Pa
Bateries de refrigeracio en sec 60 Pa
Bateries de refrigeracio i deshumidificacio 120 Pa
Recuperadors de calor 100-260 Pa
Atenuadors acustics 60 Pa
Unitats terminals d’aire 40 Pa
Elements de difusi6 d’aire 40a 200 Pa
Reixes de retorn d’aire 20 Pa
Seccions de filtracio Menor que la caiguda de pressié admesa pel fabricant

Al ser algunes de les caigudes de pressié funcié de les prestacions del component, es podra superar aquests valors.

4.8.4.2.1.4 Eficiencia energéetica de motors
La seleccid dels motors eléctrics es justificara basant-se en criteris d’eficiéncia energeética.
Els rendiments minims dels motors eléctrics seran els establerts en el Reglament (CE) nim. 640/2009 de la Comissio, de

22 de juliol de 2009, per la que s’aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlament Europeu i del Consell en el relatiu als
requisits de disseny ecologic per als motors electrics.

Queden exclosos els seglients motors: per a ambients especials, encapsulats, no ventilats, motors directament acoblats
en bombes, submergibles, de compressors hermetics i altres.

L’eficiencia sera mesurada d’acord a la norma UNE-EN 60034-2.

4.8.4.2.1.5 Xarxa de canonades

El tragat dels circuits de canonades dels fluid portadors esta dissenyat, en el nombre i forma que resulti necessari, tenint
en compte I'horari de funcionament de cada subsistema, la longitud hidraulica i el tipus d’unitats terminals
subministrades.

S’aconseguira I'equilibri hidraulic dels circuits de canonades durant la fase de disseny utilitzant valvules d’equilibri, si
fos necessari.

4.8.4.2.1.6 Control

Totes les instal-lacions térmiques estaran dotades dels sistemes de control automatic necessaris per a que es pugui
mantenir en els diferents locals les condicions de disseny previstes, ajustant els consums d’energia a les variacions de
carrega térmica prevista.

El sistema de parada i posada en marxa automatic de la instal-lacié vindra regit per la informacié emesa pel sistema
automatic de regulacié i control del tipus termostat d’ambient.
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4.8.4.2.2 Contribucid solar per la produccié d’aigua calenta sanitaria

Aquest apartat no sera objecte del projecte ja que com es justifica en I'apartat 5.4.2 DB HE4, no es requereix de
compliment les exigéncies fixades en la seccié HE 4 del Codi Técnic de I'Edificacid.

4.8.4.2.3 Locals sense calefactar

Les dependencies que no tenen ocupacio no es calefactaran.

4.8.4.3 Exigéncies de seguretat

4.8.4.3.1 Generadors de calor

Els generadors de calor que utilitzen combustibles gasosos, inclosos en I'ambit de I'aplicacié del Reial Decret 1428/1992,
de 27 de novembre, tindran la certificacié de conformitat segons I'establer en el citat Reial Decret.

Els generadors de calor estaran equipats amb un sistema de deteccié de flux que impedeixi el funcionament del mateix
si no circula per ell el cabal minim, excepte que el fabricant especifiqui que no requereixen circulacié minima.

4.8.4.3.2 Sala de maquines

En la present instal-lacid no es disposa de cap sala de maquines.

4.8.4.3.3 Xemeneies

4.8.4.3.3.1 Evacuacio dels productes de la combustié

Els productes de la combustié de la caldera estanca s’evacuaran mitjangant un conducte que desembocara a fagana,
damunt la porta d’entrada.

4.8.4.3.3.2 Disseny i dimensionat de xemeneies
Queda prohibida la unificacié de I'Us dels conductes d’evacuacid dels productes de la combustié amb altres instal-lacions
d’evacuacio.

La xemeneia sera de material resistent a I'accié agressiva dels productes de la combustié i a la temperatura, amb
I’estanquitat adequada al tipus de generador utilitzat.

Per a I'evacuacio dels productes de la combustié de calderes que incorporen extractor (tiro forcat), la seccié de la
xemeneia, el seu material i la longitud seran les certificades pel fabricant de la caldera. El sistema d’evacuacio d’aquestes
calderes tindra el certificat CE conjuntament amb la caldera i podra ser de paret simple, sempre que quedi fora de
I'abast de les persones, i podra estar construit amb tubs de materials plastics, rigids o flexibles, que siguin resistents a
la temperatura dels productes de la combustié i a I'accié agressiva del condensat. Es cuidaran amb particular les juntes
d’estanquitat del sistema, per quedar en sobrepressid respecte 'ambient.

En cap cas el disseny de I'acabament de la xemeneia obstaculitzara la lliure difusié en I'atmosfera dels productes de la
combustio.

4.8.4.3.4 Xarxa de canonades i conductes

4.8.4.3.4.1 Alimentacio

El diametre minim d’alimentacié d’aigua des de la xarxa, per a una poténcia térmica inferior a 70 KW, sera de 15 mm.

4.8.4.3.4.2 Buidatipurga

Totes les xarxes de canonades estaran dissenyades de tal forma que puguin buidar-se de forma parcial o total.

Els buidats parcials es faran en punts adequats del circuit, a través d’un element que tindra un diametre minim nominal
de 20 mm.

El buidat total es fara pel punt accessible més baix de la instal-lacid a través de una valvula, que per una potéencia térmica
del circuit de calor inferior a 70 KW, tindra un diametre nominal minim de 20 mm.
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Els punts alts del circuit disposaran d’un dispositiu de purga d’aire, manual o automatic. El diametre nominal del
purgador no sera inferior a 15 mm.

4.8.4.3.4.3 Expansio

Els circuits tancats d’aigua estaran equipats amb un dispositiu d’expansié de tipus tancat, que permeti absorbir, sense
produir esforgcos mecanics, el volum de dilatacidé del fluid.

4.8.4.3.4.4 Circuits tancats

Els circuits tancats amb fluids calents disposaran a més a més d’una valvula d’alliberament, d’una valvula de seguretat.
El valor de la pressié de tarat vindra determinat per la norma especifica del producte.

El dimensionat de la valvula de seguretat el fara el fabricant. Aquesta disposara d’un dispositiu d’accionament manual
per a proves, que no modificara el tarat de la mateixa.

4.8.4.3.5 Seguretat d’utilitzacié

4.8.4.3.5.1 Superficies calentes
Cap superficie amb la que existeixi la possibilitat d’un contacte accidental, podra tenir una temperatura major de 602C.

4.8.4.3.5.2 Accessibilitat

Els equips i aparells estaran situats de forma que es faciliti la seva neteja, manteniment i reparacio.

Els elements de mesura, control, proteccié i maniobra seran instal-lats en llocs visibles i facilment accessibles.

Les canonades s’instal-laran en llocs que permetin I'accessibilitat de les mateixes i dels seus accessoris, a demés de

facilitar el muntatge de I’aillament termic, en el seu recorregut, excepte quan vagin encastades.

4.8.43.5.3 Medicid

Tots els aparells de mesura es situaran en lloc visible i facilment accessible per la seva lectura i manteniment.
4.8.5 Muntatge

A la instal-lacid de calefaccid s’hi realitzara les proves establertes en la instruccid IT-2 del RITE, pel que fa referéncia a
probes d’equips i canonades, ajustos i equilibrat dels sistemes de distribucié d’aigua, control automatic i eficiencia
energetica de la instal-lacid.

4.8.6 Manteniment i Us

El manteniment de la instal-lacié de calefaccié estara realitzat per persones que tinguin el carnet
d’instal-lador/mantenidor d’instal-lacions termiques en els edificis, autoritzat pel Departament d’industria i Energia.

Aixi mateix, el manteniment posterior a la posada en servei de la instal-lacid, tindra que portar-se a terme per personal
amb possessié del citat carnet.

La instal-lacions de calefaccio s’utilitzara i es mantindra conforme els procediments que s’estableixen en la IT-3 del RITE
referents a manteniment preventiu, gestié energetica, instruccions de seguretat, instruccions d’utilitzacié i maniobra i
instruccions de funcionament.

4.8.7 Inspeccions

A la instal-lacié de calefaccio se I'hi realitzaran les inspecciones periodiques d’eficiencia energética establertes en la IT-
4 del RITE.

4.8.8 Calculs de la instal-lacio

4.8.8.1 Zona climatica i classificacid

La zona climatica d’Arties, d’acord a I’'HE1 del CTE és zona E1.
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4.8.8.2 Perfils d’us
En la taula seglient es descriu el perfil d’us dels habitatges, d’acord al CTE:

USO RESIDENCIAL (24h, BAJA)

1-7 8 9-15 16-23 24
Temp Consigna Alta (°C)
Enero a Mayo - - - - -
Junio a Septiembre 27 - - 25 27
Octubre a Diciembre - - - - -
Temp Consigna Baja (°C)

Enero a Mayo 17 20 20 20 17
Junio a Septiembre - - - - -
Octubre a Diciembre 17 20 20 20 17
Ocupacion sensible (W/m?)

Laboral 215 054 054 108 215
Sabado y Festivo 215 215 215 215 215
Ocupacion latente (W/m?)

Laboral 1,36 0,34 034 068 1,36
Sabado y Festivo 1,36 1,36 136 136 1,36
lluminacion (W/m?)

Laboral, Sabado y Festivo 044 132 132 132 22
Equipos (W/m?)

Laboral, Sabado y Festivo 044 132 132 132 272
Ventilacién verano’

Laboral, Sabado y Festivo 400 4,00 * * *
Ventilacién invierno®

Laboral, Sabado y Festivo * * * * *

" En régimen de verano, durante el periodo comprendido entre la 1y
las 8 horas, ambas incluidas, se supondra que los espacios
habitables de los edificios destinados a vivienda presentan una
infiltracién originada por la apertura de ventanas de 4 renovaciones por
hora. El resto del tiempo, indicados con * en la tabla, el numero de
renovaciones hora sera constante e igual al minimo exigido por el DB
2 El nimero de renovaciones hora, indicado con * en la tabla, sera
constante e igual al calculado minimo exigido por el DB HS.

4.8.8.3 Evolvent térmica

En la taula segiient, i d’acord al CTE, es descriu I'evolvent térmica limit de I'edifici d’acord a la zona climatica on esta
ubicat.

Zona climatica E1

Transmitancia limite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno Umiim: 0,66 Wim?K
Transmitancia limite de suelos Usiim: 0,49 Wim?K
Transmitancia limite de cubiertas Uciim: 0,38 Wim?K
Factor solar modificado limite de lucernarios FuLim: 0,28
Transmitancia limite de huecos Upm W/m2K Factc?r solar !nodlflcado limite de hue.cos FHiim
Baja carga interna Alta carga interna
% de huecos | N/NE/NO E/O S SE/ISO E/O S SE/SO E/O S SE/SO
de0a10 35 35 35 35 - - - - - -
de 11a20 3,0 35 35 35 - - - -
de 21a30 25 29 35 35 - - - 0,54 - 0,57
de 31 a40 22 26 34 34 - . = 042 0,58 0,45
de 41a50 21 25 32 32 0,50 - 0,53 0,35 0,49 0,37
de 51 a60 1,9 23 30 3,0 0,42 0,61 0,46 0,30 0,43 0,32
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No obstant, I’evolvent térmica del dispensari medic és existent i amb les actuacions objectes del present projecte no es
modifica.

4.8.8.4 Permeabilitat de I'aire

La permeabilitat de I'aire, d’acord al CTE, per a zones climatiques E és de 27 m3-h/m?.

4.8.8.5 Xarxa de canonades

En I'apartat de planols es pot observar el material i els diferents diametres de canonades instal-lades.

4.8.8.6 Resum de carregues térmiques

Poden observar-se a les fitxes de calcul en I'apartat d’annexes d’aquest projecte.
4.8.9 Poteéencia instal-lada

El conjunt de la poténcia instal-lada per calefaccid i produccié d’ACS, tenint en compte la caldera, és de 33 KW (28.380
Kcal/h).

La distribucié dels diferents elements es pot observar en els planols adjunts de les instal-lacions de calefaccid.
4.9  INSTAL-LACIO DE VENTILACIO
49.1 Normativa aplicable

La seccié HS 3 del Codi Tecnic de I’edificacio estableix les necessitats de ventilacid, aplicables en els edificis d’habitatges,
a I'interior dels mateixos, als magatzem de residus, als trasters, als aparcaments i garatges i en els edificis de qualsevol
altre Us (és el nostre cas).

Per a locals de qualsevol altre tipus es considera que es compleixen les exigencies basiques si s’observa les condicions
establertes en el RITE.

4.9.2 Descripcio de la instal-lacié

Degut a que el dispensari ha de mantenir unes condicions determinades de temperatura, humitat, cabal d’aportacié
d’aire, nivells de filtratge, etc..., en funcié de la seva classificacié com a local d’Us administratiu, aquesta instal-lacié
gueda completament definida en I'apartat 2 d’aquest document, ja que el seu dimensionament i exigéncies, venen
determinats pel Reglament d’Instal-lacions Termiques en els Edificis (RITE) i la classificacié d’us administratiu de cada
zona del dispensari.

S’implantara un sistema de ventilacié que consistira en un extractor en linia per la zona del lavabo i un per la zona de la
sala de neteja, i un recuperador de cabal necessari per garantir la renovacié d’aire a la resta de dependeéncies a ventilar,
col-locat en el fals sostre de la sala d’ecografia i cirurgia.

El recuperador s’encarregara de ventilar la sala d’espera, el despatx de medicina i sala d’ecografia i cirurgia, el despatx
d’infermeria i la consulta d’extraccions i hospital de dia, totes elles connectades amb dos conductes rectangulars de
fibra de vidre (impulsid i extraccid) envoltats dins un caixé de plaques de cartrd-guix, encarregats de conduir I'aire
d’aquestes sales. A cada sala s’hi instal-lara una reixa a la tabica vertical del caixd per on es realitzara la impulsio d’aire,
i una altra reixa a la cara inferior del caixé que realitzara I'extraccié per garantir la renovacié d’aire de cada sala. Les
mides de les reixes dependran del cabal que s’aporta i s’extreu de cada sala i es defineixen en la documentacié grafica.

L’entrada i sortida de l'aire dins de I'edifici es realitzara a través d’unes reixes metal-liques col-locades a la facana sud
de I'emplagament.

L’extraccié del lavabo adaptati la sala de neteja es conduira amb un conducte de PVC pel fals sostre d’aquestes estances,
i passant un tram pel despatx de medicina (ocult dins els moduls superiors de paret del mobiliari) fins a la sortida actual
a I'exterior a facana.

En I'apartat de planols pot observar-se la instal-lacié de ventilacié del dispensari medic.

Exp. 22048




PROJECTE D’EXECUCIO PER LA REFORMA | AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC D’ARTIES, UBICAT A LA PLAGA URTAU,
S/N DE LA POBLACIO D’ARTIES, MUNICIPI DE NAUT ARAN (VAL D’ARAN)

4.9.3 Seguretati higiene

En els locals de treball i en els seus annexes es mantindran, per mitjans naturals o artificials, condicions atmosferiques
adequades, evitant I'aire viciat, excés de calor, fred i humitat o sequedat i olors desagradables.

Les emanacions de pols, fibra, fum, gasos, vapors i boirines despreses en els llocs de treball seran extractats tant com
sigui possible, en el seu lloc d’origen, evitant la seva difusio per I'latmosfera.

En els llocs de treball tancats, el subministrament de aire fresc i net per hora i treballador sera almenys de 30 metres
cubics en locals no contaminats o de temperatura menor a 272C, i de 50 metres cubics en la resta, excepte si s’efectua
una renovacio total de I'aire diverses vegades per hora, no essent inferior a sis vegades en treballs sedentaris ni a deu
vegades per treballs que exigeixin esforg fisic superior al normal.

La circulacié d’aire en locals tancats es condicionara de manera que els treballadors no quedin exposats a corrents
molestes i que la velocitat de I’aire no sigui superior a 15 m/minut a temperatura normal ni de 45 m/minut en ambients
molt calorosos.

La temperatura ambiental dels locals de treball es mantindra constantment a nivell inferior al punt d’inflamacié de les
substancies que s’utilitzin o dels gasos o vapors que es desprenguin.

S’instal-laran campanes d’aspiracié en els punts dels locals de treball que afavoreixin la sortida d’aquests gasos, i que es
facilitara amb una ventilacié eficag, natural o forgada en cas necessari. Els locals amb temperatura major de 279C es
consideraran ambients calorosos.

La utilitzacio d’aquestes substancies es realitzara preferentment en aparells tancats que impedeixin la sortida al medi
ambient de I'’element nociu, i si aixo no fos possible, les emanacions, boires, vapors i gasos que produeixin es captaran
mitjangant aspiracié en el seu lloc d’origen per evitar la seva difusid.

4.9.4 Autoritzacio

Les instal-lacions de ventilacié del dispensari médic sén exigéncia del Reglament d’Instal-lacions Termiques en els Edificis
(RITE), fet pel qual es realitzara la seva legalitzacié conjuntament amb les instal-lacions de climatitzacié d’aquestes zones
i seran incloses en el projecte de legalitzacié corresponent.

4.10 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA
4.10.1 Antecedents

La poblacio d’Arties, on esta ubicat el dispensari médic objecte del projecte, disposa d’un centre d’emmagatzematge de
gas propa i de xarxa de distribucié al llarg de tot el municipi.

El dispensari medic, ja disposa de I'escomesa de subministrament de gas propa des de la xarxa de distribuci6, amb la
qual cosa, es requereix realitzar la instal-lacié receptora individual nova per subministrar gas a la caldera mixta que
abastira el sistema de calefaccid i de produccié d’aigua calenta sanitaria del dispensari medic.

Imatge 15. Escomesa de gas propa existent pel subministrament de gas al dispensari medic.
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Per tant, I'actuacio objecte d’aquest projecte contempla la implementacié de la instal-lacié receptora individual de gas
propa per subministrar gas al nou aparell de consum previst instal-lar (caldera mixta estanca), a partir del
subministrament de gas propa provinent de la xarxa general de distribucié del municipi.

4.10.2 Subministrament de gas

El gas subministrat a la instal-lacio receptora objecte del present projecte, és gas propa comercial.

D'acord amb les dades facilitades per la companyia subministradora i la corresponent Norma UNE, les caracteristiques
del gas propa que es subministrara a la instal-lacié receptora, sén:

- Féormula quimica: CsHs

- Poder Calorific Superior: 24.600 Kcal/m?

Densitat relativa: 2,09 kg/m?
- Pressio de distribucio: 1,7 bar

Tal com ja s’ha comentat anteriorment, el subministrament de gas propa es realitza mitjangant la xarxa de distribucié
municipal.

4.10.3 Descripcio de la instal-lacié projectada

La instal-lacié receptora de gas propa estara dissenyada i construida segons la norma UNE 60.670 “Instal:-lacions
receptores de gas subministrades a una pressié maxima d’operacié (MOP) inferior o igual a 5 bar”, ja que la pressio de
subministrament des de la xarxa general de distribucié és de 1,75 bar.

Partint des de la transicio existent de la canalitzacio soterrada a aéria de '’escomesa, s’executara una nova instal-lacié
receptora individual. S’instal-lara un armari normalitzat A-4 en la fagana, i a partir d’aquest armari es penetrara a
I'interior del vestibul del dispensari médic, on s’hi ubicara una caldera mixta estanca de 33 kW ubicada en interior
d’armari, descrita anteriorment en |'apartat d’equips de calefaccié de la instal-lacié de calefaccid, que abastira el sistema
de calefaccid i produccié d’aigua calenta sanitaria.

4.10.4 Aparells de consum

Enlataula seglient, es recull la relacié d’aparells de consum projectats previstos instal-lar, un cop realitzada la instal-lacié
de la instal-lacid receptora de gas objecte del present projecte:

P Nom. P Nom. P Nom. P Nom. Consum Consum
Aparell [KW] [Kcal/h] Unitats [KW] [Kcal/h] [Kg/h] [Nm3/h]
(unitaria) (unitaria) (total) (total) (total) (total)
VESTIBUL
Caldera 33,00 28.380,00 1 33,00 28.360,00 2,38 1,14
TOTAL 1,00 33,00 28.360,00 2,38 1,14

4.10.5 Xarxa de canonades

Partint des de la transicié existent de la canalitzacio soterrada a aéria de I'escomesa, s’executara una canalitzacio de
coure aeria per facana per alimentar I'armari normalitzat A-4 encastat en fagana. Aquest tram de canalitzacid, anira
protegit amb una xapa metal-lica amb forma d’'omega amb 1,5 mm d’espessor. Des d’aquest armari es penetrara a
I'interior del vestibul del dispensari médic mitjangant canalitzacid aéria de coure fins alimentar la caldera mixta estanca,
ubicada al vestibul d’entrada del dispensari medic en interior d’armari, on es disposara de la corresponent valvula
d’aparell.

Totes les canonades aéries seran de coure d’acord a la norma UNE-EN 1057 i els seus accessoris per a soldar compliran
amb la norma UNE-EN 1254-1.

Les canonades aéries no podran discorre encastades en cap punt del seu recorregut, ni podran instal-lar-se mai a nivell
de terra, essent la distancia minima de la generatriu inferior de la canonada al terra de 3 cm.
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En cas que les canonades travessin parets, sostres o pisos, aquestes han d’estar protegides mitjangant un tub beina o
passamurs de diametre superior en 10 mm al diametre exterior de la canonada que allotgi, sense que pugui quedar ni
s’efectui cap unid ni entroncament a l'interior de la beina. Aquests passamurs quedaran segellats, emplenant I'espai
entre la canonada i la beina que la conté amb massilla no endurible o similar.

Les canonades aéries, quan circulin per les parets, quedaran separades d’aquestes almenys 1 cm, i s’hi fixaran de manera
gue quedi perfectament garantida la seva alineacid, estabilitat i resistencia. Quan algun tram de canonada aéria sigui
volat, s’instal-lara sobre un perfil d’acer ancorat en els dos punts fixos entre els que quedi suspesa la canonada, i es
fixara a aquest perfil mitjangant abragadores, garantint totalment la seva alineacid, estabilitat i resisténcia. La canonada
ha de quedar instal-lada a una altura suficient, que no sigui obstacle pel pas de persones o coses.

Es respectaran les distancies a altres instal-lacions, bé siguin d’aigua o d’electricitat, segons el que indiqui el Reglament,
deixant distancies minimes entre generatrius de 3 cm tant en cursos paral-lels com en encreuaments.

Les unions soldades de les canonades de coure es duran a terme mitjangant soldadura forta per capil-laritat amb punt
de fusio superior a 6502C (16% Ag).

Totes les canonades aniran protegides contra la corrosié i corresponentment senyalitzades per a una facil identificacio.
Els trams de canonades aeries que siguin susceptibles de rebre algun impacte, aniran protegides per una xapa de 1,5
mm d’espessor fins a una algada de 1,8 metres de terra.

4.10.6 Elements de seguretat, control i maniobra

Els elements principals de seguretat, control i maniobra de la instal-lacié receptora de gas, seran els que es detallen tot
seguit:

Armari normalitzat A4:

- Valvula de tall.

- Filtre.

- Regulador de pressié Ps: 150 mbar.

- Valvula Vis/max.

- Suport comptador.

- Toma Peterson.

- Comptador G4 (de propietat).
Vestibul:

- Valvula de tall general interior i d’aparell.

- Manometre.

- Regulador de pressié amb valvula de seguretat per minima pressié (PS: 37 mbar i Q: 4 Kg/h.).
En I'apartat de documentacio grafica, i més concretament en el planol de planta de la instal-lacié receptora i en
I’esquema de principi de la instal-lacié de gas, es poden observar tots els elements de seguretat, control i maniobra.

4.10.7 Locals destinats a contenir aparells de gas

Els locals destinats a contenir aparells de consum compliran amb els requisits de configuracid, ventilacioé i evacuacio dels
productes de la combustié d’acord a la norma UNE 60.670 “Instal-lacions receptores de gas subministrades a una pressid
d’operacié (MOP) inferior o igual a 5 bar”. Part 6: Requisits de configuracid, ventilacié i evacuacié dels productes de la
combustiod en locals destinats a contenir aparells de gas”.

En la present instal-lacid, es preveu instal-lar un nou aparells de consum a gas al vestibul (caldera mixta estanca, aparell
tipus C), per tant, aquest locals haura de complir amb els requisits de configuracid, ventilacid i evacuacio dels productes
de la combustié d’acord a la norma UNE 60.670.
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4.10.7.1 Vestibul d’accés

Es tracta d’un vestibul interior amb una paret directa a I'exterior, on es situara la caldera que abastira els sistema de
calefaccio per radiadors i el sistema d’ACS del dispensari médic. La caldera estara ubicada a I'interior d’un armari, situat
a la paret contigua amb la sala d’espera. El vestibul d’accés al dispensari médic té una superficie de 5,05 m? i una al¢cada
de 2,4 m.

4.10.7.2 Volum minim

Dins del vestibul hi ha previst instal-lar un aparell a gas de tipus C (combustié en cambra estanca i evacuacié dels
productes de la combustié conduits), per tant, el local on es troba instal-lat segons la norma UNE 60.670 no requereix
d’un volum minim.

La caldera mixta és estanca, i disposara d’un sistema d’extraccid i aportacié d’aire mitjangant un tub conduit a I'exterior
a través de fagana.

4.10.7.3 Ventilacié rapida

S’entén per ventilacid rapida la que es realitza a través d’una o dos obertures, i la superficie total sigui com a minim de
0,4 m?, practicables en el mateix local (porta o finestra) i que comuniquin directament a I'exterior o a un pati de
ventilacid.

També es pot considerar ventilacid rapida la que es realitzi indirectament a través d’'una porta facilment practicable a
un local contigu que disposi de ventilacio rapida, quan el consum calorific total dels aparells que no tenen dispositiu de
seguretat sigui menor o igual de 30 KW.

En els locals als quals hi hagi aparells de consum instal-lats del tipus C, no hauran de tenir ventilacié rapida. Per tant, en
aquest cas, no sera necessari. No obstant, existeix la porta d’accés al dispensari medic que la garanteix.

4.10.7.4 Obertures de ventilacid

Segons s’especifica en la taula 2 de la norma UNE 60.670-6, al tractar-se d’un aparell de consum tipus C (combustié en
cambra estanca i evacuacio dels productes de la combustié conduits), la sala on s’ubica no requereix d’obertures de
ventilacid.

No obstant, tractant-se d’una instal-lacié de gas propa, gas més dens que I'aire, havent-hi la possibilitat d’una possible
fuita en la valvula de tall de I'aparell, en el regulador de pressié o en la propia canonada de coure, es projecta la
instal-lacié d’una reixa a la part inferior de la porta d’entrada, i dues reixes més en la part inferior de les portes de
I’'armari que la contenen. Totes les reixes de ventilacié seran de 20 x 10 cm.

En I'apartat de documentacid grafica, es pot observar la ubicacié de I'orifici de ventilacié del vestibul del dispensari.
4.10.8 Calcul de la instal-lacié de gas

Per calcular el diametre interior de la canonada, es fixara un diametre interior i aplicant les formules matematiques de
Renouard es determina la velocitat del fluid i les perdues de carrega, comprovant si els valors obtinguts es troben dintre
dels marges indicats per Normativa.

Per a pressions entre 0,05 bar i 4 bar:

Q1,82

D482

P2—P2=486-5-L-

Per a pressions inferiors a 0,05 bar:

Q1,82
Py =Py =232.000 5 Loy

on:

Pa, Pb: Pressions inicial i final absolutes expressades en [bar] per a pressions mitjanes i en [mmcda] per a pressions
baixes.

S: Densitat corregida = 1,16 (gas propa) [-]
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L: Longitud del tram [m]
Q: Cabal [m3/h]
D: Diametre interior del tram de conduccié [mm]

La velocitat del gas ve determinada per I'expressio:

Q- Z

=378
v P-D2?

on:
V: Velocitat del gas [m/s]
Q: Cabal [m3/h]
Z: Factor de compressibilitat (per al calcul d’aquest tipus d’instal-lacions adoptarem que Z=1)
P: Pressid absoluta [bar]
D: Diametre interior [mm]

Es determina el calcul de la instal-lacié de gas corresponent a I'Esquema de principi de la instal-lacié adjuntat en aquest
mateix projecte. Els calculs realitzats s’adjunten en I'apartat d’annexes d’aquest projecte.

Un cop aplicada la férmula de Renouard per a cada tram, es detalla la pérdua de carrega soferta, segons les longituds i
diametres de canonada instal-lats. La taula també mostra les velocitats corresponents a cada un d’aquests trams.
Aquestes no poden ser superiors, en cap cas, a 20 m/s.

4.11 INSTAL-LACIO DE GASOS MEDICINALS
4.11.1 Normativa d’aplicacié
Per a les instal-lacions de gasos medicinals no existeix una normativa d’obligat compliment, per la qual cosa s’utilitza

com a referencia les normes internacionals ISO que han set transformades en normes europees i normes UNE:

- Norma UNE-EN-ISO 7396-1. Sistemes de canalitzacié de gasos medicinals. Part 1: Sistemes de canalitzacions
per a gasos medicinals comprimits i de buit.

- Norma UNE-EN-ISO 7396-2. Sistemes de canalitzacié de gasos medicinals. Part 2: Sistemes finals d’evacuacio
de gasos anestesics.
4.11.2 Descripcio de la instal-lacié
Es preveu executar una instal-lacié de gasos medicinals per al subministrament d’oxigen a una presa rapida fixa de paret
ubicada en la sala d’infermeria del dispensari medic.

Es preveu executar un armari, amb accés practicable des de la sala polivalent, per albergar dues bombones d’oxigen, i
on també s’hi ubicara els equips de control i regulacié (no objectes del present projecte).

Des d’aquest armari, on hi haura ubicada una valvula de tall general, partira una canalitzacié de coure per alimentar una
presa rapida fixa de paret ubicada en la consulta d’infermeria.

4.11.3 Subministrament

No és objecte d’aquest document definir el subministrament d’oxigen al dispensari medic.

Totes les canonades de subministrament de gasos seran de coure sense soldadura d’acord amb la norma EN 13348 i EN
12735-1i, transcorreran aeries.

4.12 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
4.12.1 Introduccio

L’objectiu d’aquest apartat és valorar les instal-lacions de proteccié contra incendis i garantir el compliment de les
mesures de prevencié d’incendis des del punt de vista constructiu (sectoritzacid, recorreguts d’evacuacio, etc...).
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Es dura a terme la implementacié de la instal-lacid de proteccid contra incendis, instal-lant extintors portatils i
enllumenat d’emergéncia.

4.12.2 Descripcio de la instal-lacié

4.12.2.1 Extintors portatils

Els extintors son aparells que contenen un agent apte per apagar el foc. L’agent extintor es projectara sobre el foc per
I'accio d’una pressié interna.

Els extintors que no sobrepassen de 20 kg es consideren com a extintors portatils.

Es disposara d’extintors en el nombre suficient per tal que el recorregut real en cada planta des de tot origen d’evacuacié
fins a un extintor sigui inferior a 15 metres en locals de risc mig o baix i 10 m en locals de risc alt.

S’instal-laran extintors de pols polivalent, d’eficacia minima 21A - 113B, en la posicioé indicada als planols de mesures de
proteccié contra incendis.

En les zones on hi hagi quadres electrics o equips susceptibles de provocar focs eléctrics els extintors hauran de ser
d’eficacia 34B minima amb 5 Kg de COa.

Els extintors es situaran de forma tal que puguin ser utilitzats de manera rapida i facil. La altura que dicta la normativa
contra incendis es que s’han de situar entre els 80 i 120 cm sobre el terra, essent els 120 cm I'altura maxima en la seva
part superior.

S’instal-lara els extintors de la forma que és assenyalada en el planol de "Mesures de proteccid contra incendis".

Imatge 16. Imatge d’extintors portatils de pols i CO..

4.12.2.2 Enllumenat d’emergéncia

Comptaran amb enllumenat d’emergencia:
- Els recorreguts d’evacuacio.
- Elsllocs on s’ubiquin quadres de distribucié o d’accionament de la instal-lacié d’enllumenat.
- Els senyals de seguretat.

Les lluminaries d’emergéncia es situaran segons el planol de Proteccid contra incendis. Aquestes es situaran al menys a
2 metres per sobre del nivell del terra.

La instal-lacio sera fixa, estara prevista de font propia d’energia i entrara automaticament en funcionament en produir-
se un error d’alimentacid en la instal-lacié d’enllumenat normal. Arribara almenys al 50% del nivell d’il-luminacié
requerida als 5 segons, i al 100% als 60 segons.

L’enllumenat complira, durant almenys 1 hora:
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Les vies d’evacuacio en que I'amplada no excedeixi 2 m, la il-luminacié horitzontal en terra sera com a minim
de 1 lux al llarg de I’eix central i 0,5 lux en la banda central que comprén almenys la meitat de 'amplada de la
via.

En els punts on estiguin situats els equips de seguretat, les instal-lacions de proteccid contra incendis
d’utilitzacié manual i els quadres de distribucié de I’enllumenat, la il-luminacid horitzontal sera de 5 lux, com a
minim.

Al llarg de la linia central d’una via d’evacuacid, la relacié entre luminancia maxima i la minima no ha de ser
major que 40:1.

El valor minim de I'index de rendiment cromatic Ra de les lampades sera 40.

La il-luminacié dels senyals d’evacuacié indicatius de les sortides i dels senyals indicatius dels mitjans manuals de
proteccié contra incendis ha de complir:

La luminancia de qualsevol area de color de seguretat del senyal ha de ser almenys de 2 cd/m2 en totes les
direccions de visié importants.

La relacié de la luminancia maxima a la minima dins del color blanc no ha de ser major de 10:1.

La relacié entre la luminancia blanca i color >10 no sera menor que 5:1 ni major que 15:1.

Els senyals de seguretat han d’estar il-luminats al menys al 50% de la luminancia requerida, després de 5 segons, i al
100% després de 60 segons.

Lleida, marg de 2023.
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5 CONSIDERACIONS TECNIQUES SEGONS CTE

5.1 DB SE. SEGURETAT ESTRUCTURAL

L’objectiu del requisit basic “Seguretat Estructural”, consisteix en assegurar que I'edifici té un comportament estructural
adequat davant les accions i influéncies previsibles a les que pugui estar sotmes durant la seva construccio i Us previst.

Per satisfer aquest objectiu, els edificis es projectaran, fabricaran i mantindran de forma que compleixin amb una
fiabilitat adequada les exigencies basiques dels seglients apartats:

5.1.1 DB SE-AE. Seguretat Estructural. Accions en I'edificacid

Es la determinacié de les accions sobre els edificis, per verificar el compliments dels requisits de seguretat estructural
(capacitat portant i estabilitat) i aptitud al servei, establert al DB-SE.

En I'apartat d’annexes, s’aportara el calcul de les noves estructures edificatories.
5.1.2 DB SE-C. Seguretat Estructural. Fonaments

L’ambit d’aplicacid, és el de la seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements i fonaments i,
en el seu cas, de contencid de tot tipus d’edificis, en relacié amb el terreny, independentment del que afecti a I'’element
propiament dit, que es regula en els Document Basics relatius a la Seguretat Estructural dels diferents materials o a la
instruccio EHE.

En I'apartat d’annexes, s’aportara la memoria justificativa del calcul dels fonaments de la nova estructura.
5.1.3 DB SE-F. Seguretat Estructural. Fabrica

Es la verificacié de la seguretat estructural dels murs resistents en la edificacié realitzats a partir de peces relativament
petites, comparades amb les dimensions dels elements, assentats amb morter, blocs de formigd i de ceramica
alleugerada, fabrica de pedra, incloent el cas de que continguin armadures actives i passives en el morter o reforcos de
formigd armat.

5.1.4 DB SE-A. Seguretat Estructural. Estructures d’acer

Es la verificaci6 de la seguretat estructural dels elements metal-lics d’acer. Fa referéncia Unicament a la seguretat en
condicions adequades d’utilitzacid, inclosos els aspectes relatius a la durabilitat, d’acord al DB-SE. La satisfaccié d’altres
requisits (aillament térmic, acustic, resisténcia al foc) queden fora del seu camp d’aplicacid.

En I'apartat d’annexos, s’aportara el calcul de les noves estructures edificatories.

5.2 DB SI. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

Es donara compliment a la normativa d’aplicacié en materia de seguretat i prevencid en cas d’incendi, segons el DB SI
del Codi Tecnic de I'Edificacié (CTE).

A més amés, d’acord a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencid i seguretat en matéria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis, per les actuacions objectes del present projecte, no sera necessari un informe previ
en materia d’incendis, al no estar inclos I’establiment dins I’Annex 1 de I’esmentada llei.

En apartat posterior del projecte es descriuen i justifiquen totes les mesures de seguretat i prevencio en cas d’incendi
del dispensari medic.

La justificacié de les mesures de seguretat i prevencié en cas d’incendi referents a les actuacions propies de repercussio
de I'obra al dispensari, s’esmentaran pero no seran objecte d’execucio d’aquest projecte, ja que no afecten a la correcta
execucié de la reforma del dispensari medic.

5.3 DB SUA. SEGURETAT D’UTILITZACIO | ACCESSIBILITAT

Al tractar-se d’un local d’Us sanitari i de publica concurréncia, es donara compliment al document basic en relacié a
seguretat d’utilitzacié i accessibilitat del CTE.
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S’hi donara compliment segons I'aplicacié de les segiients seccions:
5.3.1 DB SUA 1. Seguretat davant el risc de caigudes

5.3.1.1 Lliscades en els terres

El terra de les noves zones creades tindra una classe definida en la taula 1.2 de la seccié SUA 1 i s’adaptara la seglient
classificacio:

- Zones interiors humides, pendent menor que el 6%: Classe 2 (35<R4<45).
- Zones interiors seques, pendent menor que el 6%: Classe 1 (15<Rq4<35).

- Zones interiors seques, pendent major o igual al 6% i escales: Classe 2 (35<Rq4<45).

5.3.1.2 Discontinuitats en el paviment

Excepte en zones d’Us restringit, el terra no presentara irregularitats ni imperfeccions que suposin una diferéncia de
nivell de més de 6 mm, ni presentara perforacions o buits per on pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diametre.

Els desnivells que no superin els 50 mm es resoldran amb un pendent que no superi el 25%.
5.3.1.3  Desnivells
Amb la finalitat de limitar el risc de caiguda, existiran barreres de proteccid en els desnivells, forats i obertures, balcons,

finestres, etc. amb una diferéncia de cota superior a 55 cm.

Les barreres de proteccié tindran, com a minim, una al¢ada de 0,9 m quan la diferéncia de cota que protegeixin no
excedeixi de 6 mide 1,10 m en la resta de casos, excepte en els forats d’escala d’amplada menor de 40 cm, en els que
la barrera tindra una altura de 0,90 m, com a minim.

Les barreres de proteccié tindran una resisténcia i rigidesa suficient per resistir la forca horitzontal establerta en
I'apartat 3.2.1 de DB SE-AE, en funcié de la zona on es trobin.

El compliment de la normativa en referencia al desnivell que hi haura al repla de I'escala de la zona d’accés de I'altell
situat damunt de I'estructura nova i la propia escala que hi accedeix, que formaran part de la sala polivalent, no seran
objecte de I'execucid d’aquest projecte.

5.3.1.4  Escales
5.3.1.4.1  Escales d’us restringit
L’amplada de cada tram sera de 0,8 m, com a minim. La contrapetjada sera de 20 cm, com a maxim, i la petjada de 22

cm, com a minim. Disposaran de barana en els seus costats oberts.

Tant I’escala de I'altell del propi dispensari medic, com I'escala nova que accedira a I'altell de la sala polivalent, son d’us
restringit.

L’escala que accedeix a I'altell del dispensari és existent i I'escala nova que accedira a I'altell de sobre I'estructura nova
forma part de la sala polivalent i no pertany a I'activitat del dispensari médic.

5.3.1.4.2  Escales d’us general

En trams rectes, la petjada mesurara 28 cm, com a minim. La contrapetjada mesurara 13 cm com a minim i 18,5 cm com
a maxim.

Cada tram d’escala tindra 3 esglaons com a minim. L’algada maxima que pot salvar cada tram és de 2,25 m en zones
d’us public.

L’amplada de cada tram es determinara d’acord a les exigencies d’evacuacio establertes en I'apartat 4 de la seccid SI 3
del DB-SI.

L’escala tindra passamans al menys en un costat. Tindra una algada entre 90i 110 cm, i sera ferm i facil d’agafar.
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En el nostre cas, tant I'escala que accedeix a I'altell del dispensari com la que accedeix a I'altell de la sala polivalent, son
considerades d’Us restringit.

5.3.1.5 Rampes

Les rampes que pertanyin a itineraris accessibles, amb una longitud inferior a 6 m ha de tindre una pendent de maxim
del 8%, segons el SUA 1, pero al tractar-se d’una reforma d’un local existent s’haura de donar compliment a la normativa
especificada en la Taula d’Accessibilitat a les Activitats de Catalunya (TAAC).

La rampa d’accés al dispensari medic tindra una pendent del 11,5% i una amplada de 1,20 m amb una llargada maxima
de 4,80 m, la qual s"admet com a rampa practicable, segon I’Annex 2 del Decret 135/95, garantint les condicions de la
taula TAAC (DT-4.8) Accés. Condicions d’accessibilitat en establiments d’ds public, en Centres sanitaris sense
internament, en obres que modifiquen la distribucié general, amb una modificacié sense canvi d’activitat, a un local
amb una superficie entre 100 m? i 500 m?, pertanyent a un edifici sense planta soterrani.

En I'apartat d’annexes s’aporta la taula justificativa de la TAAC.

- Les rampes que pertanyin a un itinerari accessible i hagin de salvar un desnivell superior a 18,5 cm i disposin d’una
pendent superior al 6%, disposaran de baranes a ambdods costats. Aixi mateix, han d’estar limitades lateralment per
un element de proteccio longitudinal de, com a minim, 10 cm per sobre del terra, per evitar la sortida accidental de
rodes i bastons.

- Els passamans de les baranes tindran doble altura, situats a una alcada entre 0,901 0,95 mi a una altura d’entre 65
i 70 cm, i tenen un disseny anatomic que permet d’adaptar la ma, amb una seccié igual o equivalent a la d’un tub
rodé de diametre entre 3 i 5 cm, separat, com a minim, 4 cm dels paraments verticals.

5.3.1.6 Neteja dels envidraments exteriors

El local no disposara d’envidraments exteriors, i per tant, no sera d’aplicacié aquest apartat.
5.3.2 DB SUA 2. Seguretat davant el risc d'impacte o atrapament

5.3.2.1 Impacte

5.3.2.1.1 Elements fixes

L’al¢ada lliure de pas en zones de circulacid sera com a minim 2,10 m en zones d’us restringit i 2,20 m en la resta. En els
marges de les portes, I'alcada lliure sera 2 m com a minim.

En zones de circulacio, les parets no tindran elements sortints que no arranquin del terra, que volin més de 1,50 m en
la zona d’altura compresa entre 1,50 mi 2,20 m mesurada a partir del terra i que presenten risc d’'impacte.

Es limitara el risc d'impacte amb elements volants en que I'altura sigui menor que 2 m, disposant d’elements fixes que
restringeixin I'accés fins a ells.

5.3.2.1.2 Elements practicables
Excepte en les zones d’Us restringit, les portes de recintes que no siguin d’ocupacio nul-la (definida en I’Annex SI A del

DB SlI) situades en el lateral dels passadissos, 'amplada dels quals sigui menor a 2,50 m es disposara de forma que en el
recorregut de la fulla no s’envaeixi el passadis.

En el nostre cas, les portes practicables de les consultes obriran cap a dins de les dependencies.
5.3.2.1.3 Elements fragils

Tots els elements fragils, donaran compliment al punt 1.3-Impacte amb elements fragils de I'apartat 1-Impacte del
capitol 2-Seguretat enfront al risc d’'impacte o atrapament del DB-SUA.
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5.3.2.1.4 Elements insuficientment perceptibles

Tots aquells elements insuficientment perceptibles, donaran compliment al punt 1.4-Impacte amb elements
insuficientment perceptibles de I'apartat 1-Impacte del capitol 2-Seguretat enfront al risc d’impacte o atrapament del
DB-SUA.

5.3.2.2 Atrapament

Per a limitar el risc d’atrapament produit per una porta corredissa d’accionament manual, inclosos els mecanismes
d’obertura i tancament, la distancia fins a I'objecte fix més proxim sera de 200 mm, com a minim.

5.3.3 DB SUA 3. Seguretat davant el risc d’empresonament en recintes

Quan les portes tinguin un dispositiu pel bloqueig des de I'interior, les persones poden quedar accidentalment atrapades
dins del mateix: existira algun sistema de desbloqueig de les portes des de |'exterior del recinte. A més, aquests recintes
tindran il-luminacié controlada des de I'interior.

La forca d’obertura de les portes de sortida sera de 140 N, com a maxim, excepte les situades en itineraris accessibles,
que en general sera de 25 N o 65 N quan siguin resistents al foc.

No aplica en aquest projecte.
5.3.4 DB SUA 4. Seguretat davant el risc causat per il-luminacié inadequada

5.3.4.1 Enllumenat normal en zones de circulacid

L’enllumenat normal sera capag de proporcionar, com a minim, un nivell d’il-luminacié a nivell del terra de 100 lux, per
zones interiors d’us exclusiu per a persones. El factor d’uniformitat mitja sera del 40% com a minim.

5.3.4.2 Enllumenat d’emergeéncia

Comptaran amb enllumenat d’emergencia:

- Elsrecorreguts d’evacuacio.

- Els llocs on s’ubiquin quadres de distribucié o d’accionament de la instal-lacié d’enllumenat.
- Els senyals de seguretat.

Les lluminaries d’emergéencia es situaran segons el planol de Proteccié contra incendis. Aquestes es situaran com a
minim a 2 m per sobre del nivell del terra.

La instal-lacid sera fixa, estara prevista de font propia d’energia i entrara automaticament en funcionament en produir-
se un error d’alimentacié en la instal-lacié d’enllumenat normal. Arribara almenys al 50% del nivell d’il-luminacié
requerida als 5 segons, i al 100% als 60 segons.

L’enllumenat complira, durant almenys 1 hora:

- Enles vies d’evacuacio en que I'amplada no excedeixi 2 m, la il-luminacio horitzontal en terra sera com a minim de
1 lux al llarg de I'eix central i 0,5 lux en la banda central que comprén almenys la meitat de I'amplada de la via.

- En els punts on estiguin situats els equips de seguretat, les instal-lacions de proteccid contra incendis d’utilitzacié
manual i els quadres de distribucié de I’enllumenat, la il-luminacié horitzontal sera de 5 lux, com a minim.

- Alllarg de la linia central d’una via d’evacuacid, la relacié entre luminancia maxima i la minima no ha de ser major
que 40:1.

- Elvalor minim de I'index de rendiment cromatic Ra de les lampades sera 40.

- Lail-luminacié dels senyals d’evacuacio indicatius de les sortides i dels senyals indicatius dels mitjans manuals de
proteccié contra incendis ha de complir:

0 Laluminancia de qualsevol area de color de seguretat del senyal ha de ser almenys de 2 cd/m? en totes les
direccions de visié importants.

0 Larelacié de la luminancia maxima a la minima dins del color blanc no ha de ser major de 10:1.
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0 Larelacié entre la luminancia blanca i color >10 no sera menor que 5:1 ni major que 15:1.

0 Els senyals de seguretat han d’estar il-luminats al menys al 50% de la luminancia requerida, després de 5
segons, i al 100% després de 60 segons.

5.3.5 DB SUA 9. Accessibilitat

Es donara compliment a les especificacions indicades pel Decret 135/1995 de 24 de marg, de desplegament de la Llei
20/1991, de 25 de novembre, de promocid de I'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques, i d’aprovacio
del Codi d’accessibilitat i la seccié DB SUA del Codi Tecnic de I’Edificacid.

5.3.5.1 Itinerari adaptat

Un itinerari es considera adaptat quan compleix els requisits seglients:

No hi ha d’haver cap escala ni grad aillat. S’admet, a I'accés de |’edifici, un desnivell no superiora 2 cm, i s’arrodonira
o bé s’aixamfranara el cantell a un maxim de 45¢.

Ha de tenir una amplada minima de 1,20 m i una algada lliure d’obstacles en tot el recorregut de 2,10 m.

En cada planta de l'itinerari adaptat d’un edifici hi ha d’haver un espai lliure de gir on es pugui inscriure un cercle
d’1,50 m de diametre.

En els canvis de direccio, 'amplada de pas ha de permetre inscriure un cercle d’1,20 m de diametre.
Els pendents longitudinals de les rampes, per edificis nous, sén:

0 Trams de menys de 3 m de llargada: 10% de pendent maxim.

0 Trams entre 3i10 m de llargada: 8% de pendent maxim.

0 Trams de més de 10 m de llargada: 6% de pendent maxim.

En el nostre cas, al tractar-se d’un edifici existent, on es realitzen obres que modifiquen la distribucié general, amb
una modificacié sense canvi d’activitat, a un local amb una superficie entre 100 m2 i 500 m2, pertanyent a un edifici
sense planta soterrani, ens adherirem a la normativa especificada en la Taula d’Accessibilitat a les Activitats de
Catalunya (TAAC), a I'apartat Accés. Condicions d’accessibilitat en establiments d’us public, en Centres sanitaris
sense internament, en el qual es considera la rampa d’accés al dispensari medic, amb una pendent del 11,5% i una
amplada de 1,20 m amb una llargada maxima de 4,80 m, com a rampa practicable, segon I’Annex 2 del Decret
135/95, que defineix que:

0 Trams de maxim 10m de llargaria, sense repla: 10% de pendent maxim.
0 Espailliure amb fondaria d’1,20 m en els dos extrems de la rampa.
S’admet un pendent transversal maxim de 2% en rampes exteriors.
Les portes han de tenir com a minim una amplada de 0,80 m i una algada minima de 2 m.

A les dues bandes d’una porta existeix un espai lliure, sense ser escombrat per I'obertura de la porta, on es pot
inscriure un cercle d’1,50 m de diametre (excepte a l'interior de la cabina d’ascensor).

Les manetes de les portes s’han d’accionar mitjangant mecanismes de pressié o de palanca.

Quan les portes siguin de vidre, llevat del cas en que aquest sigui de seguretat, tindran un socol inferior de 30 cm
d’algada, com a minim. A efectes visuals ha de tenir una franja horitzontal de 5 cm d’amplada, com a minim,
col-locada a 1,50 m d’al¢ada i amb marcat contrast de color.

El paviment no és lliscant.

Les rampes que hagin de salvar un desnivell superior a 18,5 cm i disposin d’una pendent superior al 6%, disposaran
de baranes a ambdds costats. Aixi mateix, han d’estar limitades lateralment per un element de proteccié
longitudinal de, com a minim, 10 cm per sobre del terra, per evitar la sortida accidental de rodes i bastons.

Els passamans de les baranes tindran doble altura, situats a una alcada entre 0,901 0,95 mi a una altura d’entre 65
i 70 cm, i tenen un disseny anatomic que permet d’adaptar la ma, amb una seccié igual o equivalent a la d’un tub
rodé de diametre entre 3 i 5 cm, separat, com a minim, 4 cm dels paraments verticals.
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- Lallargada de cada tram de rampa és com a maxim de 9 m. En la unié de trams de diferent pendent es col-loquen
replans intermedis. Els replans intermedis han de tenir una llargada minima en la direccié de circulacié d’1,50 m.

- AVliniciial final de cada tram de rampa hi ha un repla d’1,50 m de llargada com a minim.

5.3.5.2 Cambra higiénica adaptada

Les caracteristiques que haura de reunir una cambra higienica adaptada sén:

- Comunicacié directa amb itinerari adaptat.

- Disposar d’un espai lliure de gir d’1,50 m de diametre.

- Les portes hauran de tenir una amplada minima de 0,80 m, obrir-se cap enfora o ser corredisses.
- Les manetes de les portes s’accionaran mitjangcant mecanismes de pressié o palanca.

- Ellavabo disposara d’una al¢ada lliure sense obstacles de 0,70 m i d’'una profunditat de 50 cm i no disposara de peu
ni mobiliari molest.

- Linodor disposara d’un espai d’apropament de 0,80 m per un costat i de 75 cm de fondaria.

- Es disposara de dues barreres de suport batents— una a cada costat d’apropament - a una al¢ada entre 0,70 m i
0,75 m, perqué permeti agafar-s’hi amb forga en la transferencia lateral al inodor. La seva separacio sera entre 0,65
i 0,70 metres i amb diferencia cromatica respecte I'entorn.

- Els miralls tindran col-locat el cantell inferior a una algcada de 0,90 m del terra.
- Tots els accessoris i mecanismes es col-locaran a una al¢cada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
- El paviment sera no lliscant.

- Hihauraindicadors de serveis d’homes o dones que permetran la lectura tactil, amb senyalitzacié “Homes-Dones”
sobre la maneta, mitjancant una lletra “H” (homes) o “D” (dones) en alt relleu.

En el cas concret d’aquest projecte, hi haura Unicament un lavabo adaptat mixte, el qual quedara correctament
indicat.
5.4 DB HE. ESTALVI D’ENERGIA
Es donara compliment al document basic en relacié a les normes i procediments que permetin complir les exigéncies
basiques d’estalvi d’energia, d’acord al CTE.
5.4.1 DB HE3. Condicions de les instal-lacions d’il-luminacié
Aguesta seccid és aplicable a les instal-lacions d'il-luminacié interior a intervencions en edificis existents amb renovacié
o ampliacié d’una part de la instal-lacié.

En el punt 4.6 Instal-lacié d’il-luminacid s’ha aportat la justificacié corresponent.
5.4.2 DB HE4. Contribucié minima d’energia renovable per cobrir la demanda d’aigua calenta sanitaria

Els edificis existents amb una demanda d’aigua calenta sanitaria (ACS) superior a 100 I/d, calculada d’acord amb I’Annex
F, en els que es reformi integrament, bé |’edifici en si, o bé la instal-lacié de generacid termica, o en els que es produeixi
un canvi d’Us caracteristic del mateix.

Segons I’Annex F, per al calcul de la demanda de referencia d'ACS per a edificis d'Us diferent del residencial privat es
consideren acceptables els valors de la taula c-Annex F que recull valors orientatius de la demanda d'ACS per a usos
diferents del residencial privat, a la temperatura de referéncia de 602C, que seran incrementats d’acord amb les pérdues
termiques per distribucié, acumulacio i recirculacié. La demanda de referéncia d'ACS per a casos no inclosos a la taula
c-Annex F s'obtindra a partir de necessitats d'ACS contrastades per I'experiéncia o recollides per fonts de solvencia
reconeguda.
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Tabla c-Anejo F Demanda orientativa de ACS para usos distintos del residencial privado

Criterio de demanda Litros/dia-persona
Hospitales y clinicas 55
Ambulatorio y centro de salud 41
Hote| **** 69
Hotel **** &5
Hotel ™= 41
Haotel/hostal =™ 34
Camping 21
Hostal/pension * 28
Residencia 41
Centro penitenciario 28
Albergue 24
Vestuarios/Duchas colectivas 21
Escuela sin ducha 4
Escuela con ducha 1
Cuarteles 28
Fabricas y talleres 21
Oficinas 2
Gimnasios 21
Restaurantes 8
Cafeterias

No és d’aplicacio aquest apartat ja que el dispensari, que té una activitat de 2 hores diaries, té un consum inferior a 100
I/d.

Per altra banda, al dispensari, simultaniament Unicament hi haura 2 professionals sanitaris, el qual suposa un consum
diari de 82 1/d, si I'horari laboral fos de jornada complerta.

5.5 DB HR. PROTECCIO FRONT AL SOROLL

En el dispensari medic objecte del projecte, no es preveu instal-lar cap font productora de soroll i vibracions.

Pel que respecta a l'aillament acustic al soroll aeri, es donara compliment a I'establert en I'apartat 2.1.1i 2.1.2 del DB
HR.

Per I'Us de I'edificacid projectada (dispensari medic), la limitacio del temps de reverberacié no és d’aplicacié al projecte.

Pel que respecta al soroll i vibracions de les instal-lacions, han de complir les condicions de disseny i dimensionat
recollides en I'apartat 3.3 del DB HR.

En I'apartat d’Annexes, s’aportara la justificacié corresponent amb la informacié de les fitxes tecniques dels ventiladors
ainstal-lar.

5.6 DB HS. SALUBRITAT

Es donara compliment al document basic en relacié a les normes i procediments que permetin complir les exigencies
basiques d’higiene, salut i proteccié contra el medi ambient.

Es donara compliment mitjangant I'aplicacié de les seglients seccions:
5.6.1 DB HS1. Salubritat. Proteccié enfront la humitat

Aquesta seccio és d’aplicacid als murs i terres que estiguin en contacte amb el terreny i els tancaments que estiguin en
contacte amb I'exterior.
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_MURS EN CONTACTE AMB EL TERRENY:
Al no ser objecte del projecte la modificacid de I'evolvent exterior de I'edifici, no sera d’aplicacié aquest apartat.

_ TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY:

Es donara compliment a I'apartat 2.2 de la seccié HS1 del CTE.

_ FACANES:

Al no ser objecte del projecte la modificacid de I'evolvent exterior de I'edifici, no sera d’aplicacié aquest apartat.

_ COBERTES:

Al no ser objecte del projecte la modificacié de I'evolvent exterior de I’edifici, no sera d’aplicacié aquest apartat.

5.6.2 DB HS2. Salubritat. Recollida i evacuacio de residus

Aguesta seccio s'aplica als edificis d'habitatges de nova construccid, tinguin o no locals destinats a altres usos, pel que

fa a la recollida dels residus ordinaris generats en ells.

Per als edificis i locals amb altres usos, com és el cas del present projecte, la demostracié de la conformitat amb les
exigencies basiques s'ha de fer mitjangant un estudi especific adoptant criteris analegs als establerts en la seccié del DB
HS2.

Aquest apartat no sera d’aplicacié en aquest projecte, al no tractar-se d’un edifici de nova construccio.
5.6.3 DB HS3. Salubritat. Qualitat de I'aire interior

Es donara compliment a la seccié HS3 del CTE.

En aquest cas, es compleixen les exigencies basiques observant les condicions establertes en el RITE.

En I'apartat 4.9 Instal-lacié de ventilacio, s’ha aportat la justificacié corresponent.

5.6.4 DB HS4. Salubritat. Subministrament d’aigua

Aquesta seccio s'aplica a la instal-lacié de subministrament d'aigua als edificis inclosos en I'ambit d'aplicacié general del
CTE.

Es donara compliment a la seccid HS4 del CTE. En |'apartat 4.3 Instal-lacié de fontaneria i en la documentacio grafica del
projecte, s’aporta la justificacié corresponent.

5.6.5 DB HS5. Salubritat. Evacuacié de les aigiies

Aquesta seccio és d’aplicacid a la instal-lacié d’aiglies residuals i pluvials dels edificis als quals els hi és d’aplicacio el CTE.

Les ampliacions, modificacions, reformes o rehabilitacions de les instal-lacions existents es consideren incloses quan
s'amplia el nombre o la capacitat dels aparells receptors existents a la instal-lacid.

En aquest cas, no s’ha reduit el nombre o capacitat dels aparells receptors a la instal-lacid, per tant, no sera objecte del
projecte el compliment a la seccié HS5 del CTE.

No obstant, en I'apartat 4.4 Instal-lacié de sanejament i en la documentacié grafica del projecte, s’aporta la justificacid
corresponent.

5.6.6 DB HS6. Salubritat. Proteccié davant I’'exposicié al radé

Aquesta seccio s’aplica als edificis de nova construccié situats als termes municipals inclosos en I'apéndix B del DB HS6
del CTE.

En aquest cas, es tracta de la reforma i ampliacié d’un local existent sense executar cap nova construccio.
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El terme municipal de Naut Aran esta inclos en I'apéendix B, classificat a Zona 2, tot i que al tractar-se d’un local no
habitable i ser un recinte amb baix temps de permanéncia, la seccié HS6 no li és d’aplicacié.

Lleida, marg de 2023.

fuplhs

E3G ENGINYERIA | ENERGIA
Heribert Ramon Marti
Enginyer Técnic Industrial
Col-legiat: 20.043-L
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6  CONSIDERACIONS TECNIQUES SEGONS LLEIS | REGLAMENTS ESPECIFICS

6.1 LLEI AMBIENTAL

L’activitat a desenvolupar en el local a reformar sera la de dispensari médic. Es realitzaran visites i cures mediques
durant un horari acotat del dia. El comptara de dos professionals sanitaris, durant aproximadament dues hores al dia.

No és objecte del present projecte, descriure i definir I'activitat de I'establiment.

Préviament a la posada en funcionament de I'establiment objecte del projecte, s’aportara a I'administracié competent
el corresponent projecte d’implantacié d’activitat, on es descriuran i justificaran els diferents vectors ambientals en
aplicacié de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevencié i control ambiental de les activitats.

6.2 MESURES DE PREVENCIO | SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

Com ja s’ha esmentat en I'apartat 5.2 DB SI. Seguretat en cas d’incendi, la justificacié de les mesures de seguretat i
prevencié en cas d’incendi quedaran descrites en el posterior apartat 7.

6.3 REGLAMENTS DE SEGURETAT INDUSTRIAL

Pel que fa referencia a I'execucid de les instal-lacions, es donara compliment als diferents reglaments especifics de
seguretat industrial per a cada una d’elles, i que s’enumeren a continuacio:

- Instal-lacié electrica en baixa tensié: Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensidé i les seves Instruccions
Complementaries (Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost).

- Instal-lacié telecomunicacions: Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a
I'accés als serveis de telecomunicacié en l'interior dels edificis (Reial Decret 346/2011, d'11 de marg).

- Instal-lacié de climatitzacio, ventilacid i produccié d’ACS: Reglament d'Instal-lacions Termiques als Edificis (Reial
Decret 1027/2007, de 20 de juliol).

- Instal-lacié PCl: Reglament d’instal-lacions de Proteccié contra Incendis (Reial Decret 513/2017, de 22 de maig).

- Instal-lacié de gas: Reglament tecnic de distribucid i utilitzacié de combustibles gasosos (Reial Decret 919/2006, de
28 de juliol).

6.4 REGLAMENT EN MATERIA DE SEGURETAT | HIGIENE EN EL TREBALL

En els locals de treball i en els seus annexes es mantindran, per mitjans naturals o artificials, condicions atmosferiques
adequades, evitant I'aire viciat, excés de calor, fred i humitat o sequera i olors desagradables.

Les emanacions de pols, fibra, fum, gasos, vapors i boirines despreses en els llocs de treball seran extractats tant com
sigui possible, en el seu lloc d’origen, evitant la seva difusio per I'latmosfera.

En els llocs de treball tancats, el subministrament de aire fresc i net per hora i treballador sera almenys de 30 m3 en
locals no contaminats o de temperatura menor a 272C, i de 50 m3 en la resta, excepte si s’efectua una renovacié total
de I'aire diverses vegades per hora, no essent inferior a sis vegades en treballs sedentaris ni a deu vegades per treballs
gue exigeixin esforg fisic superior al normal.

La circulacié d’aire en locals tancats es condicionara de manera que els treballadors no quedin exposats a corrents
molestes i que la velocitat de I’aire no sigui superior a 15 m/minut a temperatura normal ni de 45 m/minut en ambients
molt calorosos.

La temperatura ambiental dels locals de treball es mantindra constantment a nivell inferior al punt d’inflamacié de les
substancies que s’utilitzin o dels gasos o vapors que es desprenguin. S’instal-laran campanes d’aspiracié en els punts
dels locals de treball que afavoreixin la sortida d’aquests gasos, i que es facilitara amb una ventilacié eficag, natural o
forcada en cas necessari. Els locals amb temperatura major de 279C es consideraran ambients calorosos.

Els centres de treball on es fabriquin, manipulin o utilitzin substancies susceptibles de produir pols, emanacions, olors,
gasos o boires corrosives o toxiques, o radiacions, que especialment posin en perill la salut o la vida dels treballadors,
estaran subjectes a les prescripcions que s’estableixen a continuacio:

- La utilitzacié d’aquestes substancies es realitzara preferentment en aparells tancats que impedeixin la sortida
al medi ambient de I'’element nociu, i si aixo no fos possible, les emanacions, boires, vapors i gasos que
produeixin es captaran mitjancant aspiracié en el seu lloc d’origen per evitar la seva difusié.
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- Sinstal-lara a més, un sistema de ventilacié general, eficag, natural o artificial que renovi I'aire en aquests locals
constantment.

- S'evitaran les olors pestilents o especialment molestes mitjancant els sistemes de captacid i expulsio més
eficacos.

- Els diposits de substancies corrosives tindran tubs de ventilacié permanent i accessoris pel drenatge a lloc
segur, a més dels corresponents per carrega o descarrega.

- La neteja de tot local on s’utilitzin productes irritants o toxics s’efectuara per sistema d’aspiracio o, en el seu
defecte en humit.

- Totes les operacions en queé s’utilitzi o es desprenguin liquids o gasos irritants o toxics sera efectuada, a ser
possible, en aparells tancats o es realitzara sota cobertes amb sistema d’aspiracio.

Lleida, marg de 2023.

-

E3G ENGINYERIA | ENERGIA
Heribert Ramon Marti
Enginyer Tecnic Industrial
Col-legiat: 20.043-L
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7  MEMORIA DE PREVENCIO D’INCENDIS

7.1 NORMATIVA D’APLICACIO

La normativa d’aplicacié seran les Condicions de proteccié contra incendis RD 314/2006, de 17 de marg, pel qual
s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacié. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es modifica el RD 314/2006. BOE n¢ 22
de 25/01/2008 Correccié d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 d’abril, per la qual es
modifiquen determinats documents basics del Codi Técnic de I'Edificacié. RD 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es
modifica el Codi Técnic de I'Edificacio, en matéria d’accessibilitat i no discriminacio de les persones amb discapacitat.

7.2 COMPLIMENT DEL CODI TECNIC DE LEDIFICACIO

En aquest document es donara compliment al Codi Técnic de I'Edificacié (CTE), aprovat pel Reial Decret 314/2006, de
17 de mar¢ i modificacions posteriors pel que fa referéncia a prevencié d’incendis.

El CTE és el marc normatiu pel qual es regulen les exigencies basiques de qualitat que han de complir els edificis, incloses
les instal-lacions, per satisfer els requisits basics de seguretat i habitabilitat.

Aquestes exigencies han de complir-se en el projecte, la construccid, el manteniment i la conservacid dels edificis i
instal-lacions.

El CTE és d’aplicacid a les edificacions publiques i privades en qué els projectes hagin de disposar de la corresponent
Ilicéncia o autoritzacié legalment exigible. S’aplicara tant en obres de nova construccié com d’ampliacié, modificacid,
reforma o rehabilitacié d’edificis existents.

7.3  AMBIT D’APLICACIO

En aquest punt, s’estudiaran les mesures de prevencié d’incendis corresponents a la remodelacié del dispensari medic
d’Arties, consistent en la nova distribucid del centre existent i en I'ampliacié d’aquest ocupant una part que actualment
pertany a la sala polivalent adjacent, mitjancant un altell, interconnectada en la planta baixa amb el dispensari. La planta
altell actual del dispensari quedara dividida amb una paret i passant la majoria de la superficie a formar part de la sala
polivalent juntament amb el nou altell ampliacié, des d’on s’accedira des de la sala polivalent, mitjancant una escala.

D’acord al punt 4 d’introduccié del DB Sl del CTE, als edificis, establiments o zones d’us sanitari o assistencial de caracter
ambulatori se’ls ha d'aplicar les condicions particulars de I'is administratiu.

També segons I'annex terminologia del DB Sl del CTE, es defineix com a Us Hospitalari: Edifici o establiment destinat a
assistencia sanitaria amb hospitalitzacié de 24 hores i que esta ocupats per persones que, majoritariament, son
incapacos de cuidar-se per si mateixes, com ara hospitals, cliniques, sanatoris, residéncies geriatriques, etc.

Les zones dels edificis o establiments esmentats destinats a assisténcia sanitaria de caracter ambulatori (despatxos
meédics, consultes, arees destinades al diagnostic i tractament, etc.) aixi com als centres amb aquest caracter en
exclusiva, han de complir les condicions corresponents a I'is Administratiu.

Es considera que un establiment és d’Us administratiu quan en ell es desenvolupen activitats de gestid o de serveis en
qualsevol de les seves modalitats, com per exemple, centres de I'administracio publica, bancs, despatxos professionals,
oficines técniques, etc. També es consideren d’aquest Us els establiments destinats a altres activitats, quan les seves
caracteristiques constructives i funcionals, el risc derivat de I'activitat i les caracteristiques dels ocupants es puguin
assimilar a aquest és millor que a qualsevol altre. Com exemple d’aquesta assimilacio, exclusiva del DB SI, poden citar-
se els consultoris, els centres d’analisis clinic, els ambulatoris, els centres docents en regim de seminari, etc. A efectes
del DB SUA, els consultoris, centres d’analisi clinics i ambulatoris hauran de complir les condicions establertes per a I'is
sanitari, segons I'annex terminologia DB SUA.

Per tant, al local del dispensari medic objecte del projecte, s’"haura de donar compliment a les prescripcions del DB SI
del CTE per a Us Administratiu.
7.4  DESCRIPCIO DE LA PROPOSTA

Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, la reforma total del local del dispensari medic es planteja amb un volum Unic
de Planta baixa i Planta Altell.

El dispensari medic es connecta des de I'interior amb la sala polivalent de I’Ajuntament. A la planta baixa, mitjangant
una porta des de la sala que forma part de la zona ampliada (sala d’extraccions i hospital de dia), es relaciona amb la
planta baixa de la sala polivalent.
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En la planta baixa del dispensari es preveu albergar les sales de consultes, sala d’espera, lavabo, sala de neteja i
distribuidors. La planta altell estara destinada a Us privat del dispensari.

A continuacid, s’enumeren les caracteristiques més significatives a nivell d’incendis del dispensari medic:
- Algada d’evacuacio descendent: 2,5 m (de planta altell amb ocupacio nul-la, a planta baixa).
- Separacio entre faganes enfrontades (a 1802) de I'edifici de I'E.M.D.: 0 m.
- Superficies construides:
0 Planta baixa (PB): 111,67 m?.
0 Planta altell (PA): 21,93 m?2.
0 Total superficie construida dispensari médic: 133,6 m2.
Cal remarcar que el dispensari médic formara un sector d’incendis independent de la resta de I’edifici, i que la zona de
I'altell que ara passara a formar part de la sala polivalent i la zona d’altell ampliada, formaran part del sector d’incendis
de la sala polivalent, no pertany a I'activitat del dispensari medic.
7.5 DB SI. SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

7.5.1  Propagacid interior

7.5.1.1 Compartimentacié en sectors d’incendi

Segons la taula 1.1 de I'apartat Sl 1, en general, tot establiment ha de constituir sector d’incendi diferenciat de la resta
de I'edifici, excepte en edificis amb Us principal Residencial habitatge, els establiments on la superficie construida no
excedeixi de 500 m? i el seu Us sigui docent, administratiu o residencial public.

En aquest cas, al tractar-se el dispensari médic d’un local amb Us administratiu amb una superficie construida inferior a
500 m?, perd integrat a I'interior d’un edifici amb altres usos i de titularitats diferents, el dispensari médic haura d’estar
sectoritzat respecte la resta de I'edifici. Es sectoritzara respecte la sala polivalent (en comunicacié en planta baixa i en
planta altell).

Tot el dispensari médic podra ser un Unic sector d’incendis, ja que la seva superficie construida sera inferior a 2.500 m?
(maxima superficie construida per a sector d’Us administratiu).

Segons la taula 1.2 de I'apartat Sl 1, la resistéencia al foc de les parets, sostres i portes que delimiten sector d’incendi,
per a Us administratiu, seran:

- Plantes sobre rasant amb altura d’evacuacié menor o iguala 15 m

0 Paretsisostres El 60.
0 Portes El> 30-C5.

Caldra garantir doncs, aquesta resisténcia al foc per als elements que delimiten el sector d’incendis.

7.5.1.2 Locals i zones de risc especial

En el dispensari medic objecte d’aquest document, no existiran zones de risc especial d’acord amb la taula 2.1
(classificacid dels locals i zones de risc especial integrats en els edificis) del DB S| 1, apartat 2.

En el cas del dispensari proposat, no existiran locals de risc especial ja que no esta comprés dins de la classificacio en
cap dels seus components:

- La caldera del vestibul, donat que hi tindra una poténcia térmica instal-lada inferior a 70 KW, no estara
classificat com a local de risc.

- Elquadre eléctric de distribucié ubicat al vestibul, d’acord a la taula 2.1 del DB Sl 1, apartat 2 del CTE, no estara
classificat com a local de risc ja que no constitueix un local independent, siné que Unicament es tracta d’un
armari.

- L’armari de gasos medicinals té un volum inferior a 100 m3.

Exp. 22048




PROJECTE D’EXECUCIO PER LA REFORMA | AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC D’ARTIES, UBICAT A LA PLAGCA URTAU,
S/N DE LA POBLACIO D’ARTIES, MUNICIPI DE NAUT ARAN (VAL D’ARAN)

7.5.1.3  Espais ocults

La resistencia al foc requerida als elements de compartimentacié d’incendis s’ha de mantenir en els punts en qué
aquests son travessats per elements de les instal-lacions, tals com cables, tubs, conduccions, conductes de ventilacio,
etc.

Es garantira la resisténcia al foc requerida, en els passos d’instal-lacions en el dispensari als sector d’incendi de la resta
dels edificis, excepte quan la seccié de pas sigui inferior a 50 cm?.

L’entrada de les canonades dels gasos medicinals entre I'armari d’aquests, amb accés des de la sala polivalent, i la sala
d’extraccions i hospitalitzacio dia.

7.5.1.4 Reaccid al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari

En les zones reformades de la planta baixa de les oficines, sempre que superin el 5% de les superficies totals del conjunt
de las parets, del conjunt dels sostres o del conjunt dels terres del recinte considerat, els elements constructius
compliran les condicions establertes en la taula 4.1, del DB SlI:

Situacio de I'element Revestiments (V)

Zones ocupables ¥ C-s2,d0 ErL
Passadissos i escales protegits B-s1,d0 Cri-s1
Aparcaments i recintes de risc especial ® B-s1,d0 Bri-s1
Espais ocults no estancs, tals com patis, falsos | B-s3,d0 Bri-s2 (©

sostres i sols elevats (excepte els existents dins dels
habitatges) etc. o que sent estancs, continguin
instal-lacions susceptibles d’iniciar o de propagar un
incendi.

(1) Sempre que superin el 5% de les superficies totals del conjunt de les parets, del conjunt dels sostres o del conjunt dels sols del recinte
considerat.

(2) Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que s’indiquen sense recobriment resistent al foc. Quan es tracti de
canonades amb aillament térmic lineal, la classe de reaccid al foc sera la que s’indica, pero incorporant el subindex L.

(3) Inclou a aquells materials que constitueixin una capa continguda a I'interior del sostre o paret i que no estigui protegida per una capa
que sigui El 30 com a minim.

(4) Inclou, tant les de permanéncia de persones, com les de circulaciéd que no siguin protegides. Exclou l'interior d’habitatges. En Us
Hospitalari s’aplicaran les mateixes condicions que en passadissos i escales protegits.

(5) Vegeu el capitol 2 de la Seccié 2 del CTE DB SI.

(6) Es refereix a la part inferior de la cavitat. Per exemple, en la camera dels falsos sostres es refereix al material situat en la cara superior
de lamembrana. En espais amb clara configuracio vertical (per exemple, patis) aixi com quan el fals sostre estigui constituit per una gelosia,
reticle o entramat obert, amb una funcié acustica, decorativa, etc., aquesta condicié no és aplicable.

7.5.2  Propagacio exterior

7.5.2.1 Mitgeres i facanes

Pel que respecta a propagacio d’incendis per facana exterior a diferents sectors d’incendi, s’"haura de complir que
qualsevol punt de les faganes que no sigui El 60 haura de garantir una distancia minima, segons imatges adjuntes:
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a oot 45° 60° 90° 135° 180°
d(m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

" Refleja el caso de fachadas enfrentadas paralelas

El<60 El<60

3,00

o=0° d>2,75
a=45°
— | S—— [—
El<60 El<80
Figura 1.1. Fachadas enfrentadas Figura 1.2. Fachadas a 45°

&

L]
El<60
EI<80
622,50 2200
a=60" a=90° /
El<60 EI<60
Figura 1.3. Fachadas a 60° Figura 1.4. Fachadas a 90°

Per a limitar la propagacid vertical d’un incendi entre dos sectors d’incendi, la fagana haura de ser almenys El 60 en una
franja d’1 metre.

La classe de reaccio al foc dels materials que ocupen més del 10% de la superficie de I'acabat exterior de les faganes o
de les superficies interiors de les cambres ventilades que aquestes faganes puguin tenir, sera B-s3, d2 fins una altura de
3,50 m com a minim, en aquelles faganes en que I'arrencada inferior sigui accessible al public des de la rasant exterior
o des d’una coberta, i en tota 'alcada de la fagana quan aquesta superi els 28 m, independentment d’on comenci la
seva arrencada.

En I'apartat de documentacio grafica del present document, s’adjunta els planols de sectoritzacié del dispensari méedic.
7.5.2.2 Coberta

Amb la finalitat de limitar el risc de propagacié exterior d’un incendi per coberta entre dos sectors d’incendi, aquesta
tindra una resisténcia al foc REI 60 com a minim, en una franja de 0,5 m d’amplada mesurada des del sector d’incendis

adjacent, aixi com una franja d’'un metre d’amplada situada sobre I’'encontre amb la coberta de tot element
compartimentador d’un sector d’incendis o d’un local de risc especial alt.

En aquest cas, no sera d’aplicacid, ja que no es modifica I’envolvent de I'edifici del dispensari.
7.5.3  Evacuacio d’ocupants

7.5.3.1 Compatibilitat dels elements d’evacuacio

Els establiments d’Us administratiu, amb superficie construida superior als 1.500 m?, si estan integrats en un edifici amb
un us principal diferent al seu, hauran de complir:

- Lessortides d’us habitual i els recorreguts fins a I’espai exterior segur estaran situats en elements independents
de les zones comunes de I'edifici i compartimentats respecte d’aquest d’igual forma que ho hagi d’estar
I’establiment en qlestio.

- Les sortides d’emergencia podran comunicar amb un element comu d’evacuacio de I'edifici a través d’'un
vestibul d’independéncia.
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En el nostre cas, no sén d’aplicacié aquestes indicacions ja que la superficie construida és inferior als 1.500 m?.

7.5.3.2 Calcul de 'ocupacié

A efectes de dimensionar els elements d’evacuacié del dispensari médic, es calcula I'ocupacié d’acord a la taula 2.1 de
densitats d’ocupacid, del DB S| 3 apartat 2 del Codi Tecnic de I'Edificacid.

L’ocupacio total del dispensari és:
- Planta baixa (PB): superficie Gtil de 92,76 m?. Ocupacié de 22 persones.
- Planta altell (PA): superficie atil de 17,80 m?. Ocupaci6 alternativa.
- Total ocupacio dispensari médic: 22 persones.

En I'apartat d’annexes del present document, s’adjunta la justificacié del calcul de I'ocupacié del dispensari medic.

7.5.3.3 Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuacid

Segons |'apartat 3 del document DB SI3 del Codi Técnic de I'Edificacid, en les zones que Unicament disposin d’una Unica
sortida de planta, es complira que:

- L'ocupacio d’aquestes zones no excedeix de 100 persones.
- Lalongitud dels recorreguts d’evacuacié fins a una sortida de planta no excedeix els 25 m.

- L'altura d’evacuacié descendent de la planta considerada no excedeix de 28 m, o de 10 m quan |'evacuacio
sigui ascendent.

- No hi ha recorreguts d’evacuacié per a més de 50 persones que hagin de salvar una altura ascendent major de
2 metres.

I en les zones que es disposi de més d’una sortida de planta, es complira les seglients condicions:
- Lalongitud dels recorreguts d’evacuacié fins alguna sortida de planta no supera els 50 m.

- Lalongitud dels recorreguts d’evacuacié des del seu origen fins arribar a algun punt des del que hi hagi almenys
dos recorreguts alternatius, no superara els 25 m.

Tal i com s’ha apuntat anteriorment, I'Unica planta amb ocupacid del dispensari meédic tindra una ocupacio inferior a
100 persones, compleix amb una longitud dels recorreguts d’evacuacio fins a una sortida de planta inferior als 25 m, i
I'altura d’evacuacio descendent de la planta considerada no excedeix de 28 m.

Per tant, el dispensari médic compleix les condicions per disposar d’una Unica sortida de planta.

En el dispensari medic, en planta baixa es disposa d’una Unica sortida.

7.5.3.4 Dimensionat dels mitjans d’evacuacid

Criteris per a I'assignacio dels ocupants

Per a I'’evacuacio dels ocupants de la planta baixa del dispensari médic, amb una Unica sortida de planta és suficient, ja
que I'ocupacio no excedeix de 100 persones i els recorreguts d’evacuacié fins una sortida de planta son inferiors a 25
metres.

En la planta de desembarcament d’una escala, el flux de persones que I'utilitza s’ha de sumar a la sortida de planta que
correspongui, a efectes de determinar-ne 'amplada.

Portes i passos
Segons la taula 4.1 del capitol 4 de la seccié S| 3 del CTE, 'amplada de les portes i passos es calcula segons la férmula:
A=P/20020,80 m

En la planta baixa I'ocupacid és de 22 persones, i no hi ha cap porta ni passos previst per al pas de més persones de
I’ocupacio d’una planta:

A222/20020,11m

Per tant, I'amplada de les portes i passos de la planta baixa sera de 0,80 m com a minim.
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L’amplada de tota fulla de porta no pot ser menor que 0,60 m, ni excedir d’1,23 m.

Les portes de sortida a I'exterior seran abatibles d’eix vertical i facilment operables i de rapida apertura des del costat
del qual provingui I’evacuacio, sense tindre que utilitzar una clau i sense tindre que actuar amb més d’'un mecanisme.

Les portes corredisses automatiques, en cas de fallida del subministrament electric, caldra que siguin de facil obertura
des de l'interior, o que es quedin obertes. En aquest cas, no n’existeixen.

Les portes que evacuin més de 100 persones per elles, o que siguin de recintes amb ocupacié superior a 50 persones,
és obligatoria la seva obertura en sentit de I’evacuacié. En aquest cas, no n’existeixen.

Passadissos i rampes

Segons la taula 4.1 del capitol 4 de la seccié Sl 3 del CTE, I'amplada dels passadissos i rampes es calcula segons la formula:
A>P/20021m

En la planta baixa I'ocupacio és de 22 persones, i no hi ha cap passadis previst per al pas de més persones de |'ocupacid
d’una planta:

A>22/20020,11 m
Per tant, I'amplada de tots els passadissos de la planta baixa sera d’1 m com a minim.
Escales

Segons lataula 4.1 del capitol 4 de la seccié Sl 3 del CTE, 'amplada de les escales no protegides per evacuacié descendent
es calcula segons la formula:

A<P/160

L’escala que accedeix a I'altell del dispensari medic és existent i no requereix de compliment de la normativa exposada
al Codi Tecnic de I'Edificacid. L’escala existent té 80 cm d’amplada.

El compliment de la normativa referent a I'escala nova que es realitzara a I'altell nou no es estudi de projecte, ja que no
forma part de I'activitat del dispensari medic.

7.5.3.5 Proteccio de les escales

No aplica en I’escala del dispensari medic.

7.5.3.6 Portes situades en recorreguts d’evacuacié

Les portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i les previstes per a I’evacuacié de més de 50 persones seran
abatibles amb un eix de gir vertical, i el sistema de tancament, o bé no actuara mentre hi hagi activitat en les zones a
evacuar, o bé consistira en un dispositiu de facil i rapida obertura des del costat de I'evacuacid, sense que s’utilitzi una
clau i sense que s’hagi d’actuar sobre més d’un mecanisme.

Les portes previstes per al pas de més de 100 persones obriran en el sentit de I'evacuacid, com també les portes
previstes per al pas de més de 50 persones quan es tracti de recinte o espai en el que estiguin situades.

En el cas del dispensari, amb una ocupacid inferior a 50 persones, no sera d’obligat compliment que I'obertura de les
portes sigui en sentit de I'evacuacio.

7.5.3.7 Senyalitzacié dels mitjans d’evacuacié

S’utilitzaran senyals d’evacuacié definits a la norma UNE 23034:1988, seguint els seglients criteris:
- Les sortides de planta, tindran un senyal de “SORTIDA".
- Lasenyal de “SORTIDA D’EMERGENCIA” s’utilitzara per sortides exclusives en cas d’emergéncia.

- Hihaura d’haver senyals indicatius de direccid dels recorreguts, visibles des de tots els punts d’evacuacio des
dels quals no es vegin directament les sortides. En els recorreguts que existeixin alternatives que puguin induir
a error, també hi haura senyalitzacid indicant I'opcié correcta.

Les senyals seran visibles inclis en cas de fallada del subministrament electric. Quan siguin fotoluminics compliran amb
la norma UNE 23035:2003.
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7.5.3.8 Control del fum d’incendi

El dispensari médic proposat tindra un Us administratiu amb una ocupacié de 22 persones, per tant, no sera necessari
un sistema de control de fums en cas d’incendi.

7.5.3.9 Evacuacio de les persones amb discapacitat en cas d’incendi

El dispensari medic proposat té una algada d’evacuacié de 2,5 m (de planta altell a planta baixa). No obstant, la planta
altell destinada a emmagatzematge d’aprovisionament, té una ocupacio nul-la.

Per tant, tractant-se d’un edifici d’Us administratiu amb una al¢ada d’evacuacié amb plantes ocupades inferior a 14 m,
aquest punt no és d’aplicacio.

En I'apartat de documentacio grafica del present document, s’adjunta els planols d’evacuacié de I'estat futur del
dispensari médic proposat.

7.5.4 Instal-lacions de proteccid contra incendis

7.5.4.1  Extintors

Segons la taula 1.1 de la seccio Sl 4, en el dispensari medic es disposara d’extintors portatils d’eficacia 21A-113B cada
15 m de recorregut i en les zones de risc especial.

La situacid dels extintors permetra que siguin facilment visibles i accessibles; si és possible, se situaran en els paraments
de forma que I'extrem superior de I’extintor sigui a una altura, d’entre 80i 120 cm del terra, i de manera que la distancia
des de qualsevol punt a un extintor sigui inferior a 15 m.

Quan es tracti de protegir quadres electrics o maquinaria sota tensio, s’utilitzaran extintors d’anhidrid carbonic (CO2)
de 5 kg com a minim, ja que aquest agent extintor no deteriora el material electric.

En I'apartat de documentacio grafica queda definida la ubicacio dels extintors.

7.5.4.2 Boques d’incendi equipades

Segons la taula 1.1 de la seccio Sl 4, per al dispensari medic d’Us administratiu amb una superficie construida inferior a
2.000 m?, no és necessari instal-lar boques d’incendi equipades.

7.5.4.3 Columna seca

Segons la taula 1.1 de la seccio Sl 4, per a una zona d’Us administratiu amb una al¢ada d’evacuacié inferior a 24 m, no
és necessari instal-lar un sistema de columna seca.

7.5.4.4 Sistema automatic de deteccid

Segons la taula 1.1 de la seccid Sl 4, per al nou edifici ambulatori d’ds administratiu amb una superficie construida
inferior a 2.000 m? i sense locals de risc especial alt, no és necessari instal-lar un sistema automatic de deteccié en cap
zona del local.

7.5.4.5 Sistema manual d’alarma

Segons la taula 1.1 de la seccid Sl 4, per al nou edifici ambulatori d’ds administratiu amb una superficie construida
inferior a 1.000 m?, no és necessari instal-lar un sistema manual d’alarma.

7.5.4.6 Hidrant

Segons la taula 1.1 de la seccié Sl 4, per a una zona d’Us administratiu amb una superficie construida inferior a 5.000
m?, i altura d’evacuacié descendent inferior a 28 m, no és necessari instal-lar un hidrant.
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7.5.4.7 Senyalitzacié de les instal-lacions manuals de proteccié contra incendis

Els mitjans de proteccié contra incendis d’utilitzacié manual es senyalitzaran d’acord a I'establert al vigent Reglament
d’instal-lacions de Proteccié contra Incendis (Reial Decret 513/2017, de 22 de maig).

Els mitjans de proteccié contra incendis d’utilitzacié manual es senyalitzaran mitjangant els senyals definits en la norma
UNE 23033-1, de mida 210 x 210 mm, quan la distancia d’observacié no excedeixi de 10 m, i de mida 420 x 420 mm
quan la distancia d’observacié estigui entre 10i 20 m.

Les senyals seran visibles inclus en cas de fallada del subministrament eléctric.

Quan les senyals siguin fotoluminiques compliran amb la norma UNE 23035-1, UNE 23035-2 i UNE 23035-4.
7.5.5 Intervenci6 dels bombers

Es tracta d’una edificacio existent, i amb les actuacions objectes del present projecte no s’intervé en |'evolvent de
I’edifici, per tant, aquest punt no és d’aplicacid.

7.5.6  Espai exterior segur

Es considera com a espai exterior segur I'espai suficient per contenir els ocupants de I'edifici un cop han sortit d’aquest.
En aquest espai no s’hi situaran obstacles que puguin oposar-se a I’evacuacio.

L’espai exterior segur permetra I'accés i la facil ubicacié del material de socors necessari per al salvament i per actuar
contra el foc. La dimensié més petita sera almenys igual a la suma de I'amplada de les sortides de I'establiment, sense
que sigui inferior a 8 m.

En aquest cas, es tracta d’un local existent, i amb les actuacions objectes del present projecte no hi haura variacio.
7.5.7 Franges de proteccio respecte de la forest

El dispensari medic esta immers en el nucli urba d’Arties, on no hi ha existéncia de massa forestal al voltant d’aquest.
7.5.8 Resisténcia al foc de I’estructura

7.5.8.1 Elements estructurals principals

Segons la taula 3.1 de la seccid SI 6, els elements estructurals (forjats, bigues i suports) del dispensari médic proposat,
amb Us administratiu, tindran una resistencia al foc minima de:

- Plantes sobre rasant (algada d’evacuacio de I'edifici inferior o igual a 15 m): R-60.

En el nostre cas, caldra tindre en compte aquesta resisténcia al foc a I'estructura nova que es realitzara a la zona que
s’amplia. S’ignifugara I'estructura amb pintura.

Caldra ignifugar també el pilar de I'escala existent que accedeix a I'altell. Tal com s’ha comentat en I'apartat d’estructura
de la memoria constructiva d’obra civil.

Com s’ha esmentat en aquell mateix apartat també, a mode de previsid, s’ha contemplat ignifugar el forjat de la sala 2
per sectoritzar el dispensari ja que fins que no estigui I'obra en execucié i s’iniciin els desmuntatges es desconeixera la
construccid del forjat actual, que esta folrat amb fusta actualment.

En I'apartat d’annexes s’adjunta detall de I'estructura on queda identificada la resisténcia al foc que requereix.

7.5.8.2 Elements estructurals secundaris

Els elements estructurals secundaris no precisen complir cap exigéncia de resisténcia al foc, sempre i quan, el seu
col-lapse no pugui ocasionar danys als ocupants, comprometre I'estabilitat global de I'estructura i I'evacuacié dels
ocupants o la compartimentacié d’incendis.

En I'apartat d’annexes del present document, s’adjunta les fitxes d’aplicacio del CTE, on es resumeixen les condicions
de protecciod contra incendis a complir per al dispensari medic.
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7.6  AFECTACIONS EN L'EVACUACIO DE LES EDIFICACIONS EXISTENTS

Tal i com ja s’ha comentat anteriorment, I'ampliacié del dispensari medic mitjangant una nova estructura, esta
interconnectada en la planta baixa amb la sala polivalent. El dispensari medic constitueix un sector d’incendis diferent

respecte la sala polivalent i les oficines de I'E.M.D. Arties-Garos, de I’Ajuntament de Naut Aran.

Els sectors d’incendis que han de constituir la sala polivalent i la zona d’oficines de I’Ajuntament, no sén objecte d’estudi

del projecte.

En I'apartat de documentacié grafica del present projecte, s’adjunta els planols d’evacuacié de la proposta del dispensari

medic.

Lleida, marg de 2023.

E3G ENGINYERIA | ENERGIA
Heribert Ramon Marti
Enginyer Tecnic Industrial
Col-legiat: 20.043-L
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8 ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

8.1 NORMATIVA APLICABLE

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencié i gestio de residus i recursos de
Catalunya (PRECAT20).

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC), en el qual es regula la produccié i la gestid dels residus de la construccié i demolicid, i
el canon sobre la deposicio controlada de residus de la construccio.

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus de construccid i
demolicid.

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valoracions i eliminacié de
residus i la llista europea de residus.

- Llei 1/2009, de 21 de juliol, per la qual es publica la Llei reguladora de residus.

8.2 IDENTIFICACIO | MUNICIPI

El promotor és I’Ajuntament de Naut Aran, amb domicili social a Travessa de Balmes, 2 CP. 25598 de Salardu, Naut Aran
(val d’Aran, Lleida), amb CIF nimero P-2523300-H.

Actua com a representant de I’Ajuntament el Sr. César Ruiz-Canela Nieto amb DNI nim. 41096405-M, en qualitat
d’Alcalde-President de I’Ajuntament de Naut Aran.

Ellocal on es volen dur a terme les actuacions objectes del present projecte, esta ubicada a la plaga Urtau, s/n CP. 25599
d’Arties, Naut Aran (Val d’Aran, Lleida).
8.3  POSSEIDOR DE RESIDUS

Actualment, encara no es disposa de I'empresa contractista de I'obra, amb la qual cosa no es disposa del posseidor de
residus.

L’empresa contractista de I'obra, sera la posseidora de residus i sera I'encarregada de la seva correcta gestid.

8.4  GESTOR DE RESIDUS

L’empresa encarregada de I'obra contactara amb algun dels gestor autoritzats inscrits en el registre de la Generalitat de
Catalunya.

Actualment, encara no es disposa de gestor de residus contractat donat que no hi ha una empresa contractista de I'obra.
No obstant, I'empresa gestora sera la Gestora de Residus de la Val d’Aran, S.L. amb adreca a la Partida Cledes, Tarters
de Margalida CP. 25550 Bossost.

8.5 ESTIMACIO DE RESIDUS A GENERAR

En I'apartat d’annexes del present document, s’adjunta una taula amb I’estimacid de les quantitats de residus a generar.

8.6 MESURES DE PREVENCIO DE GENERACIO DE RESIDUS
Durant I'obra es tindran en compte les segiients mesures per tal de reduir els residus generats:

- Es buscara optimitzar els productes utilitzats per tal de reduir el desaprofitament dels materials, especialment
els que tinguin major incidéncia en la generacid de residus.

- Es buidaran per complet els recipients que continguin els productes abans de la seva neteja o eliminacio,
especialment si es tracta de residus perillosos.

- Es prioritzara I'Gs, sempre que sigui possible, de productes reutilitzables o desmuntables per tal de reduir la
generacio de residus.

- Sempre que sigui possible es prioritzara I'ds de materials prefabricats, ja que produeixen menor nombre de
residus.
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8.7  MESURES PER A LA SEPARACIO DE RESIDUS

- Les zones d’obra destinades a emmagatzemar els diferents residus generats quedaran convenientment
senyalitzades, de manera que el recipient d’emmagatzematge de cada fraccié disposara d’un cartell de
senyalitzacié del tipus de residu que recull.

- Tots els envasos destinats a recollida de residus han de disposar d’una senyalitzacio adient.
- Elsresidus perillosos s’emmagatzemaran en recipients adients i convenientment protegits de la pluja.
- Essepararan les zones d’emmagatzematge de residus perillosos de les destinades a residus no perillosos.

- Els residus s’emmagatzemaran en contenidors adequats tant en nimero com en volum evitant en tot cas la
sobrecarrega dels contenidors per sobre de les seves capacitats.

- Els contenidors situats proxims a llocs d’accés de persones alienes a I'obra, es protegiran amb lones o similars
fora dels horaris de treball, per evitar abocaments descontrolats que puguin provocar la contaminacié del
residu emmagatzemat.

- Enelcas que no es disposi d’espai suficient per realitzar |la separacio de residus, en cas necessari es contractara
una empresa gestora per realitzar aquestes tasques en una instal-lacié de tractament de residus aliena a I'obra.
8.8  REUTILITZACIO, VALORACIO O ELIMINACIO
No es preveu la possibilitat de realitzar en obra cap de les operacions de reutilitzacid, valoritzacio ni eliminacid. Per tant,
es proposa la contractacié de gestor de residus autoritzats, per la corresponent retirada i posterior tractament.

8.9 PRESCRIPCIONS TECNIQUES

8.9.1  Pel productor de residus
A més dels requisits exigits en la legislacio vigent sobre residus, s’hauran de complir els seglients punts:

- En el projecte d’execucio de I'obra s’incloura un estudi de gestid de residus, el qual haura de contenir com a
minim:

0 L’estimacio dels residus que es preveu generar, segons la ordre MAM/304/2002. Es determina en el
punt 8.5 d’aquest document.

0 Les mesures de prevencid dels residus en I'obra objecte del projecte. Es determina en el punt 8.6
d’aquest document.

0 Les operacions encaminades a la possible reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié dels residus que es
generin, aixi com les mesures per la separacié dels residus d’obra, en particular, pel compliment per
part del posseidor dels residus, de I'obligacié establerta en I'apartat 5 de I'article 5. Es determina en
els punts 8.7 i 8.8 d’aquest document.

0 Plecde prescripcions técniques particulars en relacié amb el emmagatzematge, separacio i en cas que
sigui necessari altres operacions de gestié dels residus de demolicié dins de I'obra. A part de les
presents prescripcions cal tenir en compte les descrites en I'apartat 8.9.2, 8.9.3, 8.9.4, 89.5i 8.9.6
d’aquest document.

0 Valoracid del cost previst de la gestid dels residus, en capitol independent. Veure punt 8.10 d’aquest
document.

En el cas d’obres de demolicio, es realitzara un inventari dels residus perillosos que es generaran, que s’haura d’incloure
en I'estudi de gestio i assegurar I’enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

Disposar de la documentacid, que acreditara que els residus realment generats han estat gestionats, en obra o entregats
a una instal-lacié de valoritzacio eliminacio pel seu tractament per un gestor autoritzat.

Constituir quan sigui exigit per I'entitat local o autonomica i en els termes establerts, la fianga o garantia financera que
asseguri el compliment dels requisits establerts en la llicencia, en relacié als residus generats en la demolicié.
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8.9.2

Pel posseidor de residus

La figura del posseidor dels residus es fonamental per una correcta gestié dels residus.

A part dels requisits exigits en la legislacié vigent sobre residus, haura de complir-se les seglients obligacions:

8.9.3

Presentar al promotor un Pla que descriura com es portara a terme, durant el procés de demolicid, totes les
operacions en relacié a la gestio dels residus que es generaran.

Entregar els residus a un gestor autoritzat, en el cas que el mateix no els gestioni en obra.

Acreditar mitjangant un document I'entrega dels residus generats en la demolicio, en la que figuraran com a
minim: la identificacié del posseidor i productor, I'obra de procedéncia, el numero de llicencia, la quantitat de
residus (expressat en T i en m3), el tipus de residus entregat codificats segons la llista MAM/304/2002 i la
identificacié del gestor de les operacions de desti. Quan aquest gestor, solament realitzi operacions de
recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document anteriorment citat, haura de constar
també la identificacid del gestor de valoritzacié o eliminacié posterior al que es destinaran els residus.

Estara obligat, mentre els residus estiguin en el seu poder, a mantenir-los en les condicions adequades
d’higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla entre fraccions ja seleccionades, que impedeixi la posterior
valoritzacié eliminacid.

Haura de separar, en obra, els residus en fraccions, quan, de forma individualitzada per cadascuna d’aquestes
fraccions, la quantitat prevista superi les indicades en I'apartat 5 del article 5 del RD 105/2008.

Quan per falta d’espai fisic, en I'obra, no resulti técnicament viable efectuar aquesta operacié en origen, el
posseidor podra contractar la separacio de residus a un gestor, en una instal-lacid de tractament externa a
I'obra, obtenint del mateix la documentacio acreditativa de dita operacio.

Per la direcci6 facultativa

A part dels requisits exigits en la legislacié vigent sobre residus, haura de complir amb les seglients obligacions:

8.9.4

Aprovar el pla de residus, que presentara el posseidor dels residus.

Aprovar els mitjans previstos en obra per la valoritzacio dels residus, en el cas de que aquesta es decideixi
realitzar in situ.

Pel personal de I'obra

Tota persona considerada com personal de I'obra es troba baix la responsabilitat del contractista o posseidor de residus.
A continuaciéo enumerem les pautes que hauran de complir, que s’hauran de posar en coneixement del personal de
I'obra en el moment en el qual s’incorpori a la mateixa.

Compliment correcte de totes aquelles ordres i normes que el responsable de gestié de residus disposi.
Senyalitzar correctament la ubicacié de la zona de contenidors de residus aixi com el seu recorregut fins a ells.

Estara obligat a separar els residus a mesura que es van generant, evitant que es barregin amb altres i resultin
contaminats.

Etiquetar de forma convenient cadascun dels contenidors o recipients, que s’utilitzaran, en funcié de les
caracteristiques dels residus que es dipositaran, complint unes minimes pautes necessaries, per que el procés
es simplifiqui.

Les etiquetes haura d’informar de quins materials es poden o no dipositar en un determinat contenidor o
recipient. La informacio sera clara i concisa.

Es convenient que les etiquetes tinguin gran format i que siguin d’un material resistent a les incleméncies del
temps, de forma que es garanteixi la seva durabilitat.

No sobrecarregar excessivament els contenidors, que posteriorment seran transportats, donat que sén més
dificils de maniobrar i transportar, i poden produir caigudes de residus.

Normalitzar el cobriment dels contenidors préviament a la seva sortida de I'obra, de manera que quedi
prohibida la sortida de contenidors sense cobrir.
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- Nodisposar de residus apilats o amuntegats fora de les zones indicades, donat que aquesta accid pot provocar
un accident.

8.9.5 Pel gestor de residus
A més dels requisits exigits en la legislacio vigent sobre residus, haura de complir amb les seglients obligacions:

- Rebreelsresidus generats en I’'enderroci tramitar el procés necessari de tractament dels mateixos. En activitats
sotmeses a 'autoritzacid per la legislacio dels residus, portar un registre en el que, com a minim, figuri: la
quantitat de residus gestionats, expressada en tones i metres cubics, el tipus de residus, codificats segons la
llista MAM/304/2002, la identificacié del posseidor i de I'obra de procedéncia, o del gestor, quan precedeixin
d’altra operacié anterior de gestid, el métode de gestid aplicat, aixi com les quantitats, en tones i metres cubics,
i desti dels productes i residus resultants de I'activitat.

- En el suposat d’activitats de gestié sotmeses a autoritzacid, el gestor haura de portar un registre, en el qual,
com a minim, figuri: la quantitat de residus gestionats (expressada en tones i metre cubics), el tipus de residus
codificats segons la llista de 'Ordre MAM/304/2002, la identificacié del productor, del posseidor i de I'obra
d’on procedeixen, o del gestor, quan precedeixin d’altra operacid anterior de gestié, el métode de gestid
aplicat, aixi com les quantitats, en tones i metres cubics, i desti dels productes i residus resultants de I’activitat.

8.9.6  Pel gestor de residus en activitats de valoritzacié

A més dels requisits exigits en la legislacié vigent sobre residus, haura de complir amb les seglients obligacions:

- Eldesenvolupament de les activitats de valoritzacié requereix una autoritzacio prévia del organisme competent
en matéria medi ambiental.

- L'autoritzacié s’atorgara per una o varies de les operacions que es realitzaran. S’atorgara per un termini
determinat, i en cas que sigui necessari posteriorment es renovara.
8.10 CALCUL DE LA FIANCA EN FUNCIO DE LES TONELADES DE RESIDU

En I'apartat d’annexes del present projecte, s’adjunta una taula amb I'estimacié de les quantitats de residus a generar i
on es calcula la fianga a dipositar.

Lleida, marg de 2023.

E3G ENGINYERIA | ENERGIA
Heribert Ramon Marti
Enginyer Técnic Industrial
Col-legiat: 20.043-L
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9 PLEC DE CONDICIONS
9.1 PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT, MITJANS | EQUIPS DE PROTECCIO

9.1.1  Prescripcions generals de seguretat
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direccié facultativa, etc., utilitzara per circular per I'obra el casc de seguretat.

En cas d’algun accident en que es necessiti assisténcia facultativa, encara que sigui lleu i I'assistencia médica es redueixi
a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista realitzara una investigacié tecnica de les causes de tipus
huma i de condicions de treball que han possibilitat I'accident.

A més dels tramits establerts oficialment, I'empresa passara un informe a la direccid facultativa de I'obra, on
s’especificara:

- Nom de I'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.

- Hora, diailloc de I'accident; descripcid de I'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus técnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.

- Dates limits de realitzacié de les mesures preventives.

Aguest informe es passara a la direccié facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execucid el dia seglient al de
I'accident com a molt tard. La direccié facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir
I’adopcid de mesures complementaries no indicades a I'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjeccié a les ordenances i
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

Cada contractista portara el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries
i reparacions) de la maquinaria d’obra.

En els casos que no hi hagi norma d’homologacié oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

La maquinaria de I'obra disposara de les proteccions i dels resguards originals de fabrica, o bé les adaptacions millorades
amb I'aval d’un técnic responsable que en garanteixi I'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinaria electrica que s’usi a I'obra tindra connectades les carcasses dels motors i els xassis metal-lics a terra,
per la qual cosa s'instal-laran les piquetes de terra necessaries. Les connexions i les desconnexions electriques a
magquines o instal-lacions les fara sempre I'electricista de I'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les maquines en funcionament.

9.1.2 Condicions dels mitjans de proteccié
Tots els equips de proteccid individual (EPI) i sistemes de proteccid col-lectiva (SPC) tindran fixat un periode de vida util.

Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més rapid d’una determinada peca o equip, aquesta
es reposara, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu Us hagin adquirit més joc o tolerancies de les admeses pel fabricant, seran reposades
immediatament.

L’4s d’'una pega o d’un equip de proteccié mai no representara un risc per si mateix.

9.1.3  Equips de protecci6 individual (EPI)

Cada contractista portara el control d’entrega dels equips de proteccid individual (EPI) de la totalitat del personal que
intervé a I'obra.

Es descriu, en aquest apartat, laindumentaria per a proteccié personal que es fa servir més i amb més freqiieéncia en un
centre de treball del ram de la construccio, en funcié dels riscos més corrents a quée estan exposats els treballadors
d’aquest sector.

9.1.3.1 Casc

El casc ha de ser d’Us personal i obligat en les obres de construccio.
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Ha d’estar homologat d’acord amb |la norma técnica reglamentaria MT-1, Resolucié de la DG de Treball de 14-12-74,
BOE nuim. 312 de 30-12-74.

Les caracteristiques principals son:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos eléctrics a tensions inferiors o iguals a 1.000 V.
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser
substituits per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviin les peces interiors en contacte

amb el cap.

9.1.3.2 Calgat de seguretat

Atés que els treballadors del ram de la construccid estan sotmesos al risc d’accidents mecanics, i que hi ha la possibilitat
de perforacid de les soles per claus, és obligat I'is de calcat de seguretat (botes) homologat d’acord amb la Norma
tecnica reglamentaria MT-5, Resolucié de la DG de Treball de 31-01-80, BOE num. 37 de 12-02-80.

Les caracteristiques principals son:
- Classe: calcat amb puntera (la plantilla sera opcional en funcié del risc de puncié plantar).

- Pes: no ha d’ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de morter, les botes han de ser de
goma. Norma técnica reglamentaria MT-27, Resolucié de la DG de Treball de 03-12-81, BOE num. 305 de 22-12-81,
classe E.

9.1.3.3 Guants

Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir
guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- Cotd o punt: feines lleugeres.

- Cuir: manipulacié en general.

- Latex rugés: manipulacié de peces que tallin.
- Lona: manipulacié de fustes.

Per a la proteccidé contra els agressius quimics, han d’estar homologats segons la Norma técnica reglamentaria MT-11,
Resolucid de la DG de Treball de 06-05-77, BOE nim. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocucié, cal fer servir guants homologats segons la Norma técnica
reglamentaria MT-4, Resolucié de la DG de Treball de 28-07-75, BOE nim. 211 de 02-11-75.
9.1.3.4 Cinturons de seguretat

Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu I'Us de cinturons de seguretat
homologats segons la Norma tecnica reglamentaria MT-13, Resolucid de la DG de Treball de 08-06-77, BOE num. 210
de 02-09-77.

Les caracteristiques principals sén:
- Classe A: cinturé de subjeccié. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplacar o quan els seus
desplagaments siguin limitats. L'element amarrador ha d’estar sempre tibant per impedir la caiguda lliure.
9.1.3.5 Protectors auditius

Quan els treballadors estiguin en un lloc o area de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori I'Us
de protectors auditius, que sempre seran d’us individual.

Aquests protectors han d’estar homologats d'acord amb la Norma tecnica reglamentaria MT-2, Resolucié de la DG de
Treball de 28-01-75, BOE num. 209 de 01-09-75.
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9.1.3.6 Protectors de la vista

Quan els treballadors estiguin exposats a projeccid de particules, pols o fum, esquitxades de liquids i radiacions
perilloses o enlluernament, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de proteccié anti-impactes han d’estar homologats d’acord amb la Norma técnica reglamentaria
MT-16, Resolucio de la DG de Treball de 14-06-78, BOE nim. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolucié de la DG de Treball de
28-06-78, BOE de 09-09-78.

9.1.3.7 Roba de treball

Els treballadors de la construccié han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per
I'empresa en les condicions fixades en el conveni col-lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamanigues, gires, etc.) i facil
de netejar.

En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls lliurara roba impermeable.

9.1.4  Sistemes de proteccions col-lectives (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caracter col-lectiu, que tenen com a funcid principal fer de pantalla entre
el focus de possible agressié i la persona o objecte a protegir.

9.1.4.1 Tanques autonomes de limitacio i proteccio

Tindran com a minim 100 cm d’algaria, i seran construides a base de tubs metal-lics. La tanca ha de ser estable i no s’ha
de poder moure ni tombar.

9.1.4.2 Baranes

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resisténcia suficient (150 kg/ml) per garantir la retencié de persones o objectes, i una al¢aria minima
de proteccid de 90 cm, llistd intermedi i entornpeu.

9.1.4.3 Cables de subjeccié de cinturé de seguretat (ancoratges)

Tindran la resisténcia suficient per suportar els esfor¢os a qué puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funcié
protectora.

9.1.4.4 Escales de ma

Hauran d’anar proveides de sabates antilliscants. No es faran servir simultaniament per dues persones. La longitud
passara en 1 metre el punt superior de desembarcament.

Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar moviments.

Tant la pujada com la baixada per I'escala de ma es fara sempre de cara a I'escala.
9.2 SERVEIS DE PREVENCIO

9.2.1 Servei técnic de seguretat i salut

Tots els contractistes han de tenir assessorament tecnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret
39/1997 sobre serveis de prevencio.

9.2.2  Servei medic

Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei médic d’empresa, propi 0 mancomunat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autonom, haura de passar el reconeixement
medic prelaboral obligat. S6n també obligades les revisions mediques anuals dels treballadors ja contractats.
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9.3  COMITE DE SEGURETAT | SALUT

Es constituira el Comite de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislacio vigent i allo que disposa el conveni col-lectiu
provincial del sector.

Es nomenara per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers
auxilis, amb el vistiplau del servei médic. Es interessant que participi en el Comité de Seguretat i Salut.

El socorrista revisara mensualment la farmaciola, i reposara immediatament el que s’hagi consumit.

9.4  INSTAL-LACIONS DE SALUBRITAT | CONFORT

Les instal-lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i caracteristiques, al que preveuen
a l'especificat els articles 44 de I'Ordenanca general de seguretat i higiene, i 335, 336 i 337 de I'Ordenanca laboral de la
construccio, vidre i ceramica.

9.5 CONDICIONS ECONOMIQUES

El control economic de les partides que integren el pressupost de I'estudi de seguretat i salut que siguin abonables al
contractista principal, sera idéntic al que s’apliqui a I’estat de mesures del projecte d’execucio.

9.6 COMPLIMENT DEL RD 1627/1997 PER PART DEL PROMOTOR: COORDINADOR DE SEGURETAT | AViS PREVI

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execucié de les obres per a que assumeixi les
funcions que es defineixen en el RD 1627/1997, i li comunicara per escrit amb acusament de rebuda I'inici de les obres
amb una antelacié de 10 dies habils com a minim.

El promotor ha d’efectuar un avis als Serveis Territorials de treball de la Generalitat a Lleida, abans de I'inici de les obres.

L'avis previ és redactara d’acord amb el disposat en I'annex Il del RD 1627/1997, de data 24-10-97.

9.7  LEGISLACIO ESPECIFICA DE SEGURETAT | SALUT EN LA CONSTRUCCIO

- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE nudm. 34, 03/02/1940).
Reglament derogat, excepte el Cap. VII. "Andamios", per I"'Ordenanza general de seguridad e higiene en el
trabajo" (Orden de 9 de marzo de 1971).

- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 167, 15/06/1952).
* Modificacion del articulo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE nim. 356, 22/12/1953).

- Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccién, vidrio y ceramica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE nims. 213 al 216, 05, 07-09/09/1970) (C.E. -
BOE nam. 249, 17/10/1970).
* Modificacion de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE ndm. 182, 31/07/1973).

- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE nims. 64y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE num.
82, 06/03/1971).

- Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE nim. 141, 14/06/1977) (C.E. - BOE ndim. 170,
18/07/1977).

* Modificacion articulo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981).

- Reglamento de explosivos. Decreto 2114/1978, de 2 de marzo, de la Presidencia del Gobierno (BOE ndm. 214,
07/09/1978).
* Modificacion. Real Decreto 829/1980, de 18 de abril (BOE num. 109, 06/05/1980).

- Modificacion de la instruccion técnica complementaria 10.3.01 "Explosivos
Voladuras Especiales" del capitulo X "Explosivos" del Reglamento General de Normas Bdasicas de Seguridad
Minera.

Orden de 29 de julio de 1994, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 195, 16/08/1994) (C.E. - BOE
num. 260, 31/10/1994).
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- Reglamento de seguridad en las magquinas.
Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE num. 173, 21/07/1986) (C.E. -
BOE num. 238, 04/10/1986).

* Modificacién. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE nim. 132, 03/06/1989).

- Instruccién técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de Relaciones
con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE num. 87, 11/04/1991).

- * Modificacién. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE nim. 130, 31/05/1991).

- Infracciones y sanciones en el orden social.
Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE num. 91, 15/04/1988).

- Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo
mecanico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nium. 121, 20/05/1988).

- ITC-MIE-AEM2 "Gruas desmontables para obras".
Orden de 28 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 162, 07/07/1988) (C.E. - BOE
nam. 239, 05/10/1988).

* Modificacion. Orden de 16 de abril de 1990 (BOE nim. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE nim 115, 14/05/1990).

- Se aprueba la Instruccidon Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4 del Reglamento de Aparatos de Elevacidn y
Manutencion, referente a "graas moviles autopropulsadas usadas".
Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 24/12/1996).

- Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximacion de las

legislaciones de los Estados miembros sobre magquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE nam. 297, 11/12/1995).

*  Modificacion. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num. 33, 08/02/1995).
* Relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucidon de 1 de junio de 1996, del
Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 155, 27/06/1996).

- Regulacién de las condiciones para la comercializacidn y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de

proteccién individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE num. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE num. 42, 24/02/1993).

* Modificacién. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 57,
08/03/1995) (C.E. - BOE num. 57, 08/03/1995) .

- Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE niim. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE num. 280,
22/11/1984).

* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE num. 13, 15/01/1987).
* Prevencion y reduccién de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto. Real Decreto
108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno (BOE
num. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE num. 43, 19/02/1991).

- Modificacidon de los articulos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el articulo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que
se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE nim. 186, 05708/1993).

- S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies
electriques.
Resolucié de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Inddstria i Energia (DOGC nim. 1075, 30/11/1988).

- Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades de
empresas y centros de trabajo.
Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE nim. 117, 16/05/1988).
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- Proteccidn de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicién al ruido durante el trabajo. Real
Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE nim. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE num. 295, 09/12/1989 y nim. 126, 26/05/1990).

- Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE
29/03/1995).

- Prevencion de riesgos laborales.

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE nim. 269, 10/11/1995).

- Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num. 27,31/01/1996).

- Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim. 97, 23/04/1997).

-  Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulaciéon manual de cargas que entrafie riesgos,
en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim. 97, 23/04/1997).

- Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abri, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim. 97, 23/04/1997).

- Proteccidon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos
durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 124, 24/05/1997).

- Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de
proteccién individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 140, 12/06/1997).

-  Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 188, 07/08/1997).

- Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras.
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim 240, 07/10/1997).

- Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 256, 25/10/1997).

- S'aprova el model del Llibre d'incidéncies en obres de construccid.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC niim. 2565, 27/01/1998).

- Convenio colectivo general del sector de la construccion. Resolucidon de 4-5-1992 de la Direccién General de
Trabajo (BOE nim.121, 20/05/1992).

- Conveni col-lectiu provincial de la construccié.

Lleida, marg de 2023.
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10 ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

10.1 OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

El present Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construccid de I'obra, les previsions respecte a prevencié de
riscs d’accidents i malalties professionals, aixi com els derivats dels treballs de reparacié, conservacio, entreteniment i
manteniment. També estableix les instal-lacions preceptives de serveis d’higiene i locals de descans pels treballadors.

L’estudi té per objecte determinar les mesures tecniques destinades a eliminar els riscos laborals; pel cas de riscos que
no es puguin eliminar, s’indicaran les mesures preventives i proteccions professionals destinades a controlar-los o
reduir-los.

Servira per a donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per a desenvolupar les seves obligacions en
mateéria de prevencid de riscs laborals, d’acord al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié.

10.2 JUSTIFICACIO DE LESTUDI

L’Estudi de Seguretat i Salut es redacta d’acord amb allo que disposa el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre de
1997, i en concret dona compliment als paragrafs a) i b) de I’article 4 d’aquest Reial Decret.

L’Estudi de Seguretat i Salut s’elabora tenint en compte les indicacions de I'article 5 d’aquest Reial Decret.

10.3 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE 'OBRA

L’article 10 del Reial Decret 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’accié preventiva recollits en I’art. 15¢ de
la “Ley de Prevencidn de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de novembre)” durant I’execucid de I'obra i en particula
en les seglients activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les condicions d'accés, i la
determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacié.

c) La manipulacio dels diversos materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les instal-lacions i dispositius
necessaris per a |'execucio de I'obra a fi de corregir els defectes que puguin afectar la seguretat i salut dels
treballadors.

e) Ladelimitacié il’acondiciament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diversos materials, en particular
si es tracta de matéries o substancies perilloses.

f)  Larecollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge il'eliminacié o evacuacio de residus i enderrocs.

h) L'adaptacio, d'acord amb |'evolucid de I'obra, del periode de temps efectiu que ha de dedicar-se als diversos
treballs o fases de treball.

i) La cooperacié entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

j)  Lesinteraccions iincompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que s’efectui en I'obra o prop
del lloc de I'obra.

Els principis d’accid preventiva establerts a I'article 15¢& de la Llei 31/95 sén els seglients:

L’'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d’acord amb els seglients principis
generals:

a) Evitarriscos.
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

c¢) Combatre els riscos a I'origen.
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d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs de treball, I’eleccid
dels equips i els métodes de treball i de produccio, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els
efectes del mateix a la salut.

e) Tenir en compte I'evolucio de la tecnica.
f)  Substituir allo que és perillds per allo que tingui poc o cap perill.

g) Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacié del treball, les
condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual.
i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

L’empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en materia de seguretat i salut en el
moment d’encomanar les feines.

L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballador que hagin rebut informacié
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L’efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués
cometre el treballador. Per la seva aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmenats riscos sigui
substancialment inferiors a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit de cobertura la previsié
de riscos derivats del treball, 'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms respectes d’ells
mateixos i les societat cooperatives respecte els socis, |'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball
personal.

10.4 CARACTERISTIQUES DE LES OBRES

10.4.1 Situacié de les obres

Les diferents actuacions que es descriuen en aquest projecte es concentren al nucli d’Arties, ubicat al municipi de Naut
Aran (Val d’Aran, Lleida), CP. 25598.

10.4.2 Peticionari

El peticionari del present projecte és I’Ajuntament de Naut Aran amb CIF P-2523300-H, i domicili a Travessa de Balmes,
2 de Salardu, CP. 25599 (Naut Aran, Val d’Aran).

Actua com a representant legal de la societat el Sr. César Ruiz-Canela Nieto, amb DNI nimero 41096405-M, en qualitat
d’Alcalde-President de I’Ajuntament de Naut Aran.

10.4.3 Autor de I’Estudi

L’Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat per Heribert Ramon Marti, Enginyer Tecnic Industrial Col-legiat al Col-legi
d’Enginyers Graduats i d’Enginyers Tecnics Industrials de Lleida amb el nimero 20.043-L.

10.4.4 Determinacio del procés constructiu i ordre d’execucié dels treballs

Les actuacions objectes d’aquest projecte consisteix en:

- Formacié de nova rampa exterior per l'accés principal al dispensari meédic, per eliminar la barrera
arquitectonica actual composada per tres graons.

- Enretirada i/o arrencada de totes les instal-lacions electromecaniques i aparells sanitaris existents en el
dispensari médic, per formacio de la nova distribucié proposada.

- Enderroc de fusteries interiors i exteriors existents que no s’aprofiten amb la nova distribucié proposada.
- Enderroc d’envans divisoris interiors existents, per adequar el dispensari médic a la nova distribucié proposada.

- Enderroc de paviment interior existent.
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10.4.5

Enderroc del revestiment existent del sostre de la planta baixa del dispensari medic.

Eliminacié dels gotelers existents en els parament verticals interiors que es mantenen d’acord a la nova
distribucio proposada.

Enretirada de reixes metal-liques existents en finestres.

Tapiat de finestra existent de la sala d’infermeria, que comunica amb la sala polivalent, per sectoritzacié
d’incendis del dispensari medic respecte la resta de I'edifici.

Tapiat de I’actual accés entre el dispensari medic i la sala polivalent.

Tapiat de finestra existent en fagana, de la futura sala de cirurgia, per formacié de fals sostre i sortida de
conductes de ventilacié.

Enderroc i tapiat en paret d’obra, de part d’una finestra existent, per formacié de pas a nova sala d’extraccions
i hospital de dia.

Enretirada i reubicacio d’instal-lacions existents, que actualment queden en la sala polivalent, perd que amb la
proposta quedaran en la zona ampliada del consultori médic.

Ampliacio del consultori medic, agafant part de la sala polivalent municipal contigua, mitjancant la formacioé de
nou forjat amb xapa col-laborant, i perfils metal-lics d’acer laminat.

Formacié d’escala metal-lica per accés des de l'interior de la sala polivalent a I'altell que formara la part
ampliada del dispensari médic.

Formacioé de nous envans divisoris interiors i parets de tancament, per adaptar la distribucié a la proposta.
Instal-lacié de noves fusteries interiors i exteriors, d’acord a la nova proposta de distribucié.

Formacio de nou revestiment de sostre continu.

Formacié de nou paviment interior i instal-lacié de socol de PVC en les parets interiors pintades.

Execucio de nova instal-lacid eléctrica en baixa tensid i il-luminacid, individualitzant el subministrament eléctric
respecte la resta de I'edifici.

Execucio de nova instal-lacio de calefaccid i produccié d’ACS mitjangant una caldera mixta estanca de gas propa
i emissors tipus radiadors d’aigua calenta.

Execucié de nova instal-lacid receptora individual de gas propa per alimentar la caldera de calefaccio i
produccié d’ACS del dispensari médic.

Execucio de nova instal-lacié de ventilacié del dispensari méedic.

Execucio d’instal-lacié de fontaneria i instal-lacié de nous aparells sanitaris.

Execuciod d’instal-lacié de sanejament i connexid a col-lector existent.

Execucid d’instal-lacié de telecomunicacions.

Execucid d’instal-lacié de PCI.

Incorporar un sistema de gasos que es requereix per realitzar aquests tipus d’activitat.

Revestiments de paraments verticals interiors, mitjancant rajola (sales humides i consultes) o pintura sanitaria
higiénica certificada.

Revestiments de paraments horitzontals interiors, mitjancant pintura sanitaria higiénica certificada.
Enretirar els screens de les finestres que es trobin en mal estat.

Subministrament de mobiliari i equipament.

Execucio dels treballs

Els capitols que composen I'execucié dels treballs sén el que s’enumeren a continuacié:

a. Enderrocs.

b. Desmuntatge i arrencada d’instal-lacions existents.
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c. Reubicacié d’instal-lacions existents.

d. Construccié de nova estructura en zona ampliada.
e. Construccié de divisories interiors.

f.  Execuciod de paviments i sostres.

g. Revestiments horitzontals i verticals interiors.

h. Instal-lacié de fusteries fixes i practicables.

i. Acabats finals de paleteria.

j. Instal-lacions: fontaneria, sanejament, eléctrica en baixa tensid, telecomunicacions, calefaccié,
ventilacio, gas propa, gasos medicinals, PCI

k. Equipament.

I.  Altres.

10.4.6 Accés a les obres
Cada contractista controlara els accessos a I'obra de manera que tan sols les persones autoritzades i amb les proteccions

personals que sén obligades, puguin accedir-hi.

10.5 EXECUCIO DEL PROJECTE

10.5.1 Pressupost d’execucié material del projecte

El pressupost d’execucido material de les actuacions objecte d’aquest projecte, de reforma i ampliacié del dispensari
meédic de la poblacié d’Arties, Naut Aran CP. 25599 (Val d’Aran, Lleida), amb promotor Ajuntament de Naut Aran,
ascendeix a la quantitat de Cent trenta-vuit mil sis-cents seixanta-un euros amb quaranta céntims (138.661,40 €).

10.5.2 Termini d’execucio

Es preveu una durada d’execucié dels treballs de 3 mesos.

10.5.3 Nombre de treballadors

Es preveu una mitjana de 3 treballadors, amb un maxim de 6 treballadors.

10.6 PARTS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS

10.6.1 Identificacié dels riscos

Sense prejudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i
considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execucidé de I'obra o bé ser aplicables a d’altres
feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls, cremades, erosions i
cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificacié veines i tenir cura en minimitzar
en tot moment el risc d’incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparacid,
manteniment...).

10.6.2 Serveis provisionals
En principi no es preveu la necessitat de subministrament provisionals.

No obstant, caldra valorar el subministrament de serveis provisionals en el moment en que s’hagi d’afectar a les xarxes
existents i actualment en funcionament.
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10.6.3 Unitats constructives i els seus riscos

En 'apartat corresponent del present document s’adjunta la taula d’avaluacioé de riscos per a cada tipus d’obra o feina

a realitzar.
La relacié d’unitats constructives que composen les obres sén les que es relacionen a continuacié:
1. Construccié nova estructura

a) Operacions:

Anivellat i arreglo del terreny (maquinaria)
- Piquetatge
- Excavacié (maquinaria)
- Proveiment de materials (transport)
- Neteja
b) Equip técnic:
- Magquinaria d’excavacid i accessoris
- Formigoneres
- Maquines de transport horitzontal
- Eines manuals
- Equips de soldaduraii tall
- Estris d’encofrat ( Planxes, esparrecs, etc..)
c) Riscos:
- Caigudes a diferent alcada
- Caigudes al mateix nivell
- Caiguda d’objectes per desplom.
- Esllavissades de talussos
- Caiguda d’objectes per manipulacié
- Caiguda d’objectes despresos
- Petjada sobre objectes. Danys als peus
- Xocs contra objectes immobils
- Xocs o contactes amb elements mobils de la maquina
- Cops per objectes i eines. Danys a les mans
- Projeccié de fragments o particules. Danys als ulls
- Atrapaments per o entre objectes
- Atrapaments per bolcada de maquina

- Sobreesforgos
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- Contactes térmics, cremades
- Contactes eléctrics directes o indirectes
- Inhalacié o ingestié de substancies nocives. Inhalacié de pols
- Contactes amb substancies caustiques o corrosives.
- Dermatitis per contactes amb ciment o formigd
- Incendis
- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles
d) Mesures preventives:
- Baranes en forats
- Xarxa horitzontal de proteccid en buits grans, ben afermada
- Escales auxiliars adequades
- Neteja de les zones de treball i transit
- Manteniment adequat de les eines
- ll:-luminar adequadament la zona de treball
- Eliminar les runes i trossos diariament

- Els palets de material i els prefabricats de mides importants es conduiran mitjangant cordes per dues

persones. Els moviments seran coordinats per un tercer, per tal d’evitar cops i atrapaments

- Senyalitzar abalisament de la zona de treball, en especial els espais on es puguin produir caigudes

d’objectes o materials.
- Senyalitzar les zones de pas i moviment de vehicles
- Entibat de talussos per evitar esllavissades
- Proteccions personals:
- Us de casc de seguretat
- Us de guants de proteccié mecanica
- Us de guants resistents a I'electrocuci6
- Us de guants de proteccié quimica
- Us de calcat antilliscant
- Us de calcat de proteccié amb puntera metal-lica
- Us de calcat aillant
- Us de cinturé o arnés de seguretat que permeti una caiguda maxima de 1,5m
- Us de mascara antipols
- Us de pantalla de proteccié contra raig UV per soldador i ajudant

- Ulleres contra impactes i antipols
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2.

Us de ulleres de soldadura amb proteccié contra raig UV per soldador i ajudant

Us de faixa lumbar

Us de manyoples, polaines i davantal de cuir

Construccio de rases i distribucié de canonades:

a) Operacions:

Piquetatge de la linia de canonada.
Excavacio de rases.

Proveiment de materials (transport).
Preparacié de base per col-locar canonada.

Repartiment de canonades.

Col-locacié de canonades en rasa amb mitjans mecanics i ancoratge.

Empalmes de canonades (soldadura amb PE o accessoris).
Prova de pressié de la canonada.

Camins d’accés a les maquines.

Repartiment de sorra rentada de riu de cobriment.

Tapat de rases.

Instal-lacié de conduccions i conductors/canonades.

b) Equip Tecnic:

Dispositiu o0 maquines d’excavacio.
Mitjans auxiliars de carrega i descarrega.
Camio ploma de col-locacié de canonades en rasa.

Dispositius de subjeccid.

c) Riscos:

Caigudes a diferent al¢ada.

Caigudes al mateix nivell.

Caiguda d’objectes per desplom. Esllavissades.
Caiguda d’objectes per manipulacié.

Petjada sobre objectes. Danys als peus.

Xocs contra objectes immobils.

Xocs o contactes amb elements mobils de la maquina.
Cops i talls per objectes i eines. Danys a les mans.

Projeccid de fragments o particules. Danys als ulls.
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10.6.4

© N o &

Atrapaments per o entre objectes.

- Atrapaments per bolcada de maquina.

- Sobreesforgos.

- Contactes térmics, cremades.

- Contactes eléctrics directes o indirectes.

- Explosions.

- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
- Accidents de trafic.

d) Mesures preventives:

Estrebar les rases si el terreny esta poc compactat.

- Evitar el pas en arees a 'abast de la ploma del camié, amb baranes de proteccié.

- Comprovar l'estat de cables, ganxos o grillons, o qualsevol altre mitja auxiliar d’elevacio.
- Senyalitzar els punts amb diferéncies de nivell.

- Us d’escales de ma portatils antilliscants.

- Neteja de zones de treball i transit.

- Abalisament de les zones a I'abast de parts mobils de les maquines.

Utilitzar sistemes anti-atrapament.

- Utilitzar sistemes de bloqueig de les connexions amb la senyalitzacié corresponent per evitar posades

en carrega inadvertides.
- Utilitzar senyals acustics als equips de moviment de material per evitar atrapaments.
- Estacionament i apuntalament acurat de la grua excavadora i camié ploma.

- Proteccions personals: Us de casc, calgat antilliscant, ulleres contra impactes, pols i gotes, granotes de
treball, roba contra la pluja, guants amb proteccié6 mecanica, guants antitérmics, faixa lumbar i/o

mascaretes antipols.

Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del R.D. 1627/1997)

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars
caracteristiques de I’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I’entorn del lloc de treball.

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial gravetat, o pels quals la
vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de zones
controlades o vigilades.

Treballs en la proximitat de linies eléctriques d’alta tensié.

Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.

Obres d’excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit.
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9. Treballs que impliquin I'Us d’explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
10.7 DESCRIPCIO DELS PRINCIPALS MATERIALS UTILITZATS
Els principals materials que componen I'execucié de les obres sén:

- Formigons i morters.

- Perfils d’acer.

- Peces ceramiques.

- Plaques de cartro guix.

- Fusteries.

- Canonades de polietilé i coure.

- Valvules de tall.

- Cablejat eléctric i de telecomunicacions.

- Aparellatge eléctric.

10.8 RISCOS A 'AREA DE TREBALL
Els riscos més significatius de I'operari a I'area de treball son:
- Caigudes a diferent nivell.
- Caigudes al mateix nivell.
-  Caiguda d’objectes per manipulacio.
-  Petjada sobre objectes. Danys als peus.
- Xocs contra objectes immobils.
- Xocs o contactes amb elements mobils de la maquina.
- Cops per objectes i eines. Danys a les mans.
- Projeccié de fragments o particules. Danys als ulls.
- Atrapaments per o entre objectes.
- Atrapaments per bolcada de maquina.
- Sobreesforcos.
- Contactes termics, cremades.
- Contactes eléctrics directes o indirectes.
- Inhalacié o ingestid de substancies nocives. Inhalacié de pols.
- Contactes amb substancies caustiques o corrosives.
- Dermatitis per contactes amb ciment o formigé.
- Incendis.

- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
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10.9 PREVENCIO DEL RISC

10.9.1 Proteccions individuals
- Casc de seguretat, per a totes les persones que participen a I'obra, incloent-hi visitants.
- Guants de proteccié mecanica.
- Guants residents a I'electrocucid.
- Guants de proteccié quimica.
- Calgat antilliscant.
- Calgat de proteccié amb puntera metal-lica.
- Calcat aillant.
- Granotes de treball.
- Roba contra la pluja.
- Cinturd o arnés de seguretat que permeti una caiguda maxima d’1,5 m.
- Mascara antipols.
- Pantalla de proteccio contra raig UV per soldador i ajudant.
- Ulleres contra impactes i antipols.
- Ulleres de soldadura amb proteccid contra raig UV per soldador i ajudant.
- Faixa lumbar.
- Manyoples, polaines i/o davantal de cuir.
- Proteccid col-lectiva i senyalitzacid.
- Senyals de seguretat.
- Apuntalament de la rasa.

- Tanques de limitacié i proteccio.

10.9.2 Mesures preventives per la manipulacié i us d’eines i maquinaria

Tot el personal que manipuli eines i/o maquinaria, haura de tenir el coneixement i la formacié necessaria per a poder
manipular-los, aixi com disposar del corresponent manual d’instruccions del fabricant. Es vetllara perqueé les persones
que no tinguin el coneixement i la formacid necessaria, no puguin utilitzar ni manipular les eines i/o maquinaria.

10.9.3 Informacio

Tot el personal, a I'inici de I'obra o quan s’hi incorpori haura rebut de la seva empresa, la informacié dels riscos i de les
mesures correctores que fara servir en la realitzacio de les seves tasques.

10.9.4 Formaci6

Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut formacié en matéria de seguretat i salut. A partir de
la tria del personal més qualificat, es designara qui actuara com a socorrista a I'obra. Serveis sanitaris i comuns del
centre de treball de I'obra.
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10.9.5 Medicina preventiva i primers auxilis

S’haura d’informar en un retol visible a I’obra de I'emplagament més proper dels diversos centres medics (serveis propis,
mutues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat
perque rebi un tractament rapid i efectiu.

Pels primers auxilis es disposara a I’obra una o varies farmacioles estratégicament distribuides i equipades, les quals es
revisaran periodicament per tal de reposar alld consumit. Aquesta farmaciola constara com a minim de:

- Aigua oxigenada.

Alcohol 962.

- Tintura de iode.

- Cristalmina.

- Amoniac.

- Gasa esteril.

- Cotd hidrofil.

- Benes.

- Esparadrap.

- Antiespasmodics.

- Analgesics.

- Tonics cardiacs d’urgéncia.
- Torniquet.

- Bosses per aigua o gel.

- Guants esterilitzats.

- Xeringues d’un sol Us.

- Agulles injectables d’un us.
- Termdmetre clinic.

Als diferents treballs hi haura algun treballador que conegui les técniques del socorrisme i primers auxilis. Aquests seran
també encarregats de coordinar el manteniment de la farmaciola i altres serveis de primers auxilis.

Igualment es preveuran les relacions amb serveis externs de I'empresa relacionats amb primers auxilis i assisténcia
medica d’urgencia, de manera que es garanteixi la seva rapidesa i eficacia.

10.9.6 Serveis higiénics i de personal

S’instal-laran vestuaris i lavabos pel personal, degudament separats per als treballadors de cada sexe. La quantificacio
dels serveis minims sera d’adequada. A nivell orientatiu es faciliten les superficies seglients:

- Vestuaris: 2 m?/treballador.
- Taquilla: 1 ut/treballador.
- Dutxes: 1 ut/10 treballadors.

- Rentamans: 1 ut/10 treballadors.
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- Inodor: 1 ut/25 homes o 1 ut/15 dones.
- Menjador: 1,2 m?/persona.

Es subministrara aigua potable als treballadors, o en tot cas, una altra beguda adient, no alcoholica, en quantitat
suficient.

Es ventilaran els locals, i es mantindran en bon estat de neteja i conservacio, per realitzar aquesta tasca s’establira si cal
un sistema de torns o responsables entre els usuaris.

En aquest cas, per I'execucié de les obres objecte del present projecte, els operaris podran utilitzar els banys existents
en la sala polivalent adjacent al dispensari medic.

10.9.7 Reconeixement medic

Cada contractista acreditara que el seu personal a I'obra ha passat un reconeixement medic, que es repetira cada any.

10.9.8 Prevencio de risc de danys a tercers

Es senyalitzara, d’acord amb la normativa vigent, I'enlla¢ de la zona d’obres amb el carrer, i s"adoptaran les mesures de
seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, i es prohibira el pas a tota persona aliena, col-locant una tanca i les
indicacions necessaries. Es tindra en compte, principalment:

- Lacirculacié de la maquinaria prop de I'obra.
- Lainterferéncia de feines i operacions.

- Lacirculacié dels vehicles prop de I'obra.

10.10 PROTECCIO CONTRA INCENDIS | EVACUACIO

Es col-locaran extintors portatils contra incendis, tipus A, B, C, E, segons els materials que s’emmagatzemin a |'obra, i en
proporcié d’1 per cada 125 m? de superficie utilitzada com a zona d’emmagatzematge. Que per la naturalesa o quantitat
dels materials emmagatzemats sigui necessari s’instal-lara una BIE (boca d’incendi equipada).

També es preveura I'existéncia de vies d’evacuacié de I'obra en quantitat suficient als treballadors, aquestes estaran
senyalitzades, si s’escau. El personal estara informats del recorregut a seguir durant I’evacuacié de les instal-lacions en
qualsevol situacié d’emergencia.

Es designara un o varis treballadors encarregats de posar en practica (i coordinar, si s’escau) les mesures de proteccid
antiincendis i d’evacuacio: Aquests seran també encarregats de comprovar peridodicament el correcte funcionament de
les instal-lacions de proteccid.

Igualment es preveuran les relacions amb serveis externs de I'empresa relacionats amb lluita contra incendis, de manera
que es garanteixi la seva rapidesa i eficacia.
10.11 PLA DE SEGURETAT

En compliment de I'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista elaborara un pla de
seguretat i salut i adaptara aquest estudi de seguretat i salut als seus mitjans i métodes d’execucid.

Cada pla de seguretat i salut haura de ser aprovat, abans de I'inici de les obres, pel coordinador en mateéria de seguretat
i salut en execucié d’obra.

Aquest pla de seguretat i salut es fara arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat
gue puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb I'aprovacié del coordinador, I’enviara el contractista als serveis territorials de
Treball de la Generalitat, de Lleida amb la comunicacié d’obertura de centre de treball, com es preceptiu.

Qualsevol modificacié que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i
incidencies que puguin produir-se en el decurs de I’execucié de I'obra o bé per variacions en el projecte d’execucié que
ha servit de base per elaborar aquest estudi de seguretat i salut, requerira I'aprovacié del coordinador.
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10.12 LLIBRE D’INCIDENCIES

A I'obra hi haura un llibre d’incidencies, sota control del coordinador de seguretat en fase d’execucio, i a disposicié de
la direccio facultativa, 'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que
considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment.

En cas d’una anotacio, el coordinador enviara una copia de |’anotacio a la Inspeccié de Treball de Lleida dins del termini
de 24 hores.
10.13 DESIGNACIO DELS COORDINADORS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

En la fase d’elaboracié del projecte constructiu, el coordinador en matéria de seguretat i salut sera I'autor que subscriu
el projecte. En cas que en I'elaboracié del projecte constructiu de d’obra intervinguin varis projectistes, el promotor
sera qui designara un coordinador en matéria de seguretat i salut durant aquesta fase.

En la fase d’execucié de I'obra, el coordinador en materia de seguretat i salut sera aquell qui designi el promotor entre
els tecnics que integren la direccié facultativa de la direccio i control de I'obra.
10.14 PRESSUPOST DE LES MESURES DE PREVENCIO EN SSO

El pressupost d’execucié material de les mesures a aplicar en matéria de seguretat i salut en obra és de Mil cinc-cents
euros (1.500,00 €).

Lleida, marg de 2023.

\

S0

E3G ENGINYERIA | ENERGIA
Heribert Ramon Marti
Enginyer Tecnic Industrial
Col-legiat: 20.043-L
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11 CONTROL DE QUALITAT

11.1 CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS

Relacid i definicio dels controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988. Adaptat a CTE i EHE-08.
11.1.1 Relacié i definicié dels controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988

Els materials que es tenen en compte son els que falten per enllestir la solucié constructiva dels tancaments exteriors,
tenint en compte que part d’aquest ja esta executat i no es pot canviar. Per tant, al tenir I'estructura portant i les facanes
exteriors, incloent la coberta, ja estan executades, els materials que necessiten la realitzacié del control de qualitat sén
els seglients:

INDEX.
1.MATERIALS UTILITZATS COM AILLAMENT TERMIC
2.MATERIALS UTILITZATS COM AILLAMENT ACUSTIC
3.MATERIALS UTILITZATS COM AILLAMENT CONTRA EL FOC

11.2 JUSTIFICACIO DEL COMPLIEMNT DEL DECRET 375/88

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris basics per al desenvolupament del projecte de
control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88,
desenvolupat en I'Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992
(DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94).

L’arquitecte autor del projecte d’execucié d’obres enumerara i definira dintre del plec de condicions els controls de
qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execucio de I'obra. Aquests control seran, com a minim, els
especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que I'arquitecte consideri precisos per a
la seva finalitat, podent en conseqiiéncia establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment,
variant la definicié dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o I'aplicacié de
criteris particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direccié Facultativa.

L’arquitecte técnic o aparellador que intervingui en la direccié d’obres elaborara dintre de les prescripcions contingudes
al projecte d’execucio un programa de control de qualitat, del qual haura de donar coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s’haura d’especificar els components de I'obra que cal controlar, les classes
d’assaig, analisis i proves, el moment oportu de fer-los i I’lavaluacié economica dels assaigs, analisis i proves que vagin a
carrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podra preveure analisis i proves complementaries en funcié del
contingut del projecte.

Aniran a carrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, analisis i proves fetes per laboratoris, persones o
entitats que no intervinguin directament en I'obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en
que es produeixi el seu acreditament.

El resultat de les proves encarregades haura de ser posat a disposicio de la Direccid Facultativa en el termini maxim de
15 dies des del moment que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions
oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir el compliment puntual dels
laboratoris i d’altres persones contractades a |'efecte.

El retard en la realitzacié de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats sera del risc exclusiu del
promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direccid Facultativa, la qual podra ordenar la paralitzacié de tots o part
del treballs d’execucio si considera que la seva realitzacio, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la
qualitat de I'obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de
control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment
defectuds comunicat per la Direccié Facultativa.
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11.3 MATERIALS UTILITZATS COM AILLAMENT TERMIC, SOLUCIO DE TANCAMENTS EXTERIORS DE FAGANA

El material que s’utilitzara com aillament térmic en I’execucid de I'obra tindra les caracteristiques que s’especifiquen en
la memoria, plec de condicions, pressupost i planols. Es a dir: (veure taula 2.1 del DB HE1).

- Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...): Planxes.

- Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila expandida, perlita, escuma de
poliureta, suro, ...): XPS (poliestire extruit).

- Densitat aparent: > 30 kg/m2

- Conductivitat térmica: < 0,033 W/meC

- Gruix: 40 mm

- Segell o Marca de Qualitat (DB HE1): Tot el material estara en possessio del Segell de Qualitat.
- Altres caracteristiques (DB HE1): Especificades en amidaments i documentacié grafica.

Control execucié d’obra (art. 7.2 de la Part | del CTE i/o a definir per I'aparellador o arquitecte técnic): Especificat en
programa de Control de Qualitat.

En cas que no quedi expressament indicat, 'aparellador o arquitecte tecnic responsable de I'obra establira el nombre,
forma i freqiiéncia necessaris per realitzar els controls seglients:

11.3.1 Controls en el moment de la recepcio

Documentals:

- Es controlara la correspondencia entre la comanda, el subministrament i allo especificat en el projecte,
mitjangant la comprovacié de I'albara.

- Es comprovara que la documentacié técnica del producte especifica les seves dimensions i tolerancies.

- Esverificara que el fabricant garanteix les caracteristiques requerides en la comanda mitjancant la comprovacio
de I'etiquetat.

- Es comprovara l'existéncia del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del
fabricant del compliment de les caracteristiques requerides, permetra realitzar la recepcié del material sense
necessitat de fer comprovacions o assaigs.

Operatius:
Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors.
11.3.2 Assaigs de laboratori
En cas de dubte raonable, la Direccioé Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglients, en laboratori homologat
i amb la metodologia referenciada entre paréntesi:
- Conductivitat térmica (UNE 53037/76)
- Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74)
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76)
- Permeabilitat a I'aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78)
- Absorcio d’aigua per volum (UNE 53028/55)

11.4 MATERIALS UTILITZATS COM AILLAMENT ACUSTIC, PARAMENTS INTERIORS VERTICALS | HORITZONTALS

El material que s’utilitzara com aillament acustic en I'execucié de I'obra tindra les caracteristiques que s’especifiquen
en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Basica de la
Edificacion. Condiciones acUsticas en los edificios” (NBE-CA-88). Es a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88).

- Tipus de material (mantes, plafons, ...): Lamina
- Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): Polietilé expandit no reticulat de cel-la

tancada.
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Densitat aparent: A determinar pel Director d'Execucié de I'obra.
Gruix: 5 mm
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): A determinar pel Director d'Execucid de I'obra.

Altres caracteristiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): Resistent a compressid sota paviment.

Divisié en unitats d’inspeccié (apartat 4.6.3 de I'annex 4 de la NBE-CA-88 o a definir per 'aparellador o arquitecte técnic):
A determinar pel Director d'Execucid d'Obra.

En cas que no quedi expressament indicat, 'aparellador o arquitecte tecnic responsable de I'obra establira el nombre,
forma i freqiiéncia necessaris per realitzar els controls seglients:

11.4.1 Controls en el moment de la recepcio

Documentals:

Es controlara la correspondéencia entre la comanda, el subministrament i allo especificat en el projecte,
mitjancant la comprovacié de I'albara.

Es comprovara que la documentacié técnica del producte especifica les seves dimensions i tolerancies, segons
qgue s’indica en 'apartat 4.4 de 'annex 4 de la NBE-CA-88.

Es verificara que el fabricant garanteix les caracteristiques requerides en la comanda mitjangant la comprovacid
de I'etiquetat, segons que s’indica en I'apartat 4.5 de I'annex 4 de la NBE-CA-88.

Es comprovara I'existencia del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del
fabricant del compliment de les caracteristiques requerides, permetra realitzar la recepcié del material sense
necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que s’indica en I'apartat 4.6.2 de I'annex 4 de la CA-88.

Es comprovara que la documentacié técnica del producte especifica els resultats dels assaigs d’aillament
acustic de la solucié constructiva, per tal de justificar la fitxa de compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat
de fer assaigs a I'obra.

Es comprovara que el material rebut a I'obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots els assaigs.

Operatius:

Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors.

11.4.2 Assaigs de laboratori

En cas de dubte raonable, la Direccid Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglients, en laboratori homologat
i amb la metodologia referenciada entre paréntesi:

Aillament a soroll aeri (UNE 74040/84)

Aillament a soroll d'impacte (UNE 74040/84)
Materials absorbents acustics (UNE 74041/80)
Permeabilitat a I'aire en finestres (UNE 85208/81)

11.5 MATERIALS UTILITZATS COM AILLAMENT CONTRA EL FOC, PARAMENTS INTERIORS VERTICALS |

HORITZONTALS

El material que s’utilitzara com aillament contra el foc en I'execucié de I'obra tindra les caracteristiques que
s’especifiquen en la memoria, plec de condicions, pressupost i planols, d’acord amb els criteris indicats al “Document
Basic de Seguretat en cas d’incendis” (DB SI).

Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignifugs, ...): Morter de
vermiculita.

Gruix: 3 cm.
Classe de reaccio6 al foc exigida: Veure apartat d’Instal-lacions i prevencid d’incendis.

Toxicitat: No
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- Segell o Marca de Qualitat: Es realitzaran assajos del material aplicat.

- Altres caracteristiques: Especificades en Programa de Control
En cas que no quedi expressament indicat, I'aparellador o arquitecte técnic responsable de I'obra establira el nombre,
forma i freqliéncia necessaris per realitzar els controls seglients:

11.5.1 Controls en el moment de la recepcié

Documentals:

- Es controlara la correspondéncia entre la comanda, el subministrament i allo especificat en el projecte
mitjancant la comprovacid de I'albara.

- Escontrolara que el fabricant o importador garanteix les caracteristiques requerides per el compliment de DB
SI, mitjangant documents que recullin els resultats dels assaigs necessaris.

- Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugacié amb posterioritat a la seva fabricacid, es
comprovara que els documents que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori mencionin
explicitament que el material ha estat sotmes a un envelliment previ coherent amb el seu Us, abans d’obtenir
la seva classe de reacci6 al foc.

- Es comprovara que el material rebut a I'obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els assaigs.
Operatius:
Es realitzara la presa de mostres necessaria per a possibles comprovacions posteriors.
11.5.2 Assaigs de laboratori
En cas de dubte raonable, la Direccid Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs seglients, en laboratori homologat
i amb la metodologia referenciada entre paréntesi:

- Classe de reaccid al foc dels materials de construccié (UNE 23727/90 1R)

- Resisténcia al foc de les estructures i elements de la construccié (UNE 23093/81 1R)

- Resisténcia al foc d’elements de construccid vidriats (UNE 23801/79)

- Resisténcia al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79)

- Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP)

11.6 FORMIGO FABRICAT EN CENTRAL

El formigd subministrat a I'obra haura de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08.
11.6.1 Identificacio

Material: HA-25/B/20/1la

Situacié en projecte i obra: Solera d’ampliacié del dispensari médic.

Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneitat técnica voluntaris: -.

Marques (inclos marcatge CE), certificacions i altres distintius: Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i
els que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat

11.6.2 Parametres a controlar (segons requeriments del material)

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resisténcia i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei)
Caracteristiques resistents:
Conformes amb l'indicat en projecte i amb el que s’estableix a I'EHE-08.

La resisténcia a compressié es comprovara sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i assajades
segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilindriques de 15 x 30 o bé cubiques de 15 cm si s’afecten els resultats pel
corresponent factor de conversid segons art. 86.3.2 de I'EHE-08.
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Caracteristiques de docilitat: Conformes amb l'indicat en projecte i amb el que s’estableix a I'EHE-08.
La docilitat es comprovara sobre el formigé fresc segons UNE EN 12350-2
Caracteristiques de durabilitat: Conformes amb I'indicat en projecte i amb el que s’estableix a 'EHE-08.

Pels cassos de classes d’exposicid lll, IV o amb qualsevol classe especifica cal assaig de profunditat de penetracid d’aigua
segons UNE EN 12390-8

Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Limits Ultims:
- Situacié persistent o transitoria: 1.50.

- Situacio accidental: 1.30.
11.6.3 Control de recepcio

Tipus de Control: Estadistic
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de I'annex 21 de I'EHE-08)

- Declaracio del Subministrador, signada per persona fisica amb poder de representacid suficient que constati
gue, a data de la mateixa, el formigé esta en possessié d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els
documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

- Certificat de dosificacié (amb antiguitat maxima de 6 mesos).
- Certificat de resisténcia (amb antiguitat maxima de 6 mesos).

- Certificat de penetracio d’aigua pels formigons amb classe general d’exposicié lll o IV o amb qualsevol classes
especifica (amb antiguitat maxima de 6 mesos).

Sino es disposa d’aquesta documentacid, corresponent a experiéncies anteriors amb materials de la mateixa naturalesa
i origen que els que s’utilitzaran a I'obra, amb la utilitzacié de les mateixes instal-lacions i els mateixos processos de
fabricacid, caldra fer els assajos previs i caracteristics especificats a la EHE-08 per poder garantir les dosificacions i els
requisits de resisténcia, docilitat i durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris d’acceptacid o rebuig seran
els establerts a I’art. 86.7.1 de 'EHE-08.

11.6.4 Control durant el subministrament
- Full de subministrament que com a minim contindra les dades establertes al punt 2.4 de I'annex 21 de I’ EHE-

08.

- Comprovacié de la correspondencia entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte, comprovacié de no discrepancies amb els certificats previament aportats.

- Control de les caracteristiques de docilitat segons criteris de I'art. 86.5.2 de I'EHE, control estadistic de les
caracteristiques de resisténcia segons I'especificacié de lots, provetes, assajos i criteris d’acceptacié o rebuig
establerts a I'art. 86.5.4i 86.7.3 de 'EHE-08.

11.6.5 Control després del subministrament

Certificat de garantia final segons punt 3 de I'annex 21 de I'EHE-08, signat per persona fisica amb representacié suficient,
lliurat pel Constructor a la DF (direccio facultativa), en el que s’indiquin els tipus i quantitats dels diferents formigons
subministrats durant I'obra. Si s’"han subministrat formigons amb ciment SR (resistent a sulfats), el subministrador del
formigd adjuntara una copia dels albarans o del certificat d’entrega del ciment SR a la central subministradora del
formigd, corresponent al periode de subministrament.

11.6.6 Comprovacio de les instal-lacions de fabricacié del formigé
La Direccid Facultativa valorara la conveniéencia d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de qualitat,

i preferiblement abans de I'inici del subministrament, una visita d’inspeccio a la instal-lacié de fabricacié del formigé
pel tal de comprovar la seva idoneitat.

Igualment podra realitzar assajos dels materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb I’'EHE-08.
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11.6.7 Presa de mostres
La presa de mostres es realitzara segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de mostres es realitzara
en el punt d’abocat del formigd, a la sortida del corresponent element de transport i entre % i % de la descarrega.

L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactara un acta (amb el contingut minim que s’especifica a
I'annex 21 de I’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (1) i se’n quedaran una
copia.

(1) Poden ser presents a la Direccié Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigo i el
representant del Laboratori.

11.7 ACEREN BARRES O ROTLLES
11.7.1 Identificacio

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 — EHE-08).
Diametres nominals: Els especificats a la documentacio del projecte (veure planols d’armat).

Distintius de Qualitat i avaluacions de idoneitat técnica voluntaris: Es valorara positivament la possessié d’un Distintiu
de Qualitat.

Oficialment Reconegut (DOR) (1) i si és aixi es podra reduir el control per assajos (segons art. 32 de 'EHE-08).

Marques (inclos marcatge CE), certificacions i altres distintius: Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat (recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a
I’estructura de formigd, cal que I'acer disposi d’un distintiu mediambiental, segons Annex 13 de I'EHE-08).

11.7.2 Parametres a controlar (segons requeriments del material)

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resisténcia i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei).

Caracteristiques mecaniques: Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de 'EHE-08 i amb aptitud al doblegat-
desdoblegat segons assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de 'EHE-08 (2).

Caracteristiques d’adheréncia: Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de 'EHE-08 segons assaig pel
meétode general de la UNE-EN 10080 (3).

Caracteristiques quimiques: Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de 'EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Limits Ultims:
- Situacid persistent o transitoria 1.15

- Situacio accidental 1.00
11.7.3 CONTROL DE RECEPCIO

11.7.3.1 Control abans del subministrament

- Certificat d’homologacid d’adheréncia (amb antiguitat maxima de 3 anys).

- Declaracio del Subministrador, signada per persona fisica amb poder de representacid suficient que constati
que, a data de la mateixa, el producte esta en possessid d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si és
el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentariament.

11.7.3.2 Control durant el subministrament

- Comprovar que la documentacié subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de I'annex 21 de I'EHE-08.

- Comprovacié de la correspondencia entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de
projecte.
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11.7.3.3 Control organoléptic i assajos

La definicié de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptacid estaran d’acord amb I’art. 87 de la EHE-08.

Es realitzaran assajos de comprovacié de, com a minim, les seglients caracteristiques, sempre que no es considerin
convenientment garantides per la documentacié aportada de certificats, informes o DOR:

- tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2).

- secci6 equivalent (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08).

- caracteristiques geomeétriques o alternativament index de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-08).
- doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN 1SO15630-1 / art. 32.2 EHE-08).

- limit elastic, carrega de ruptura i relacié entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2).

- allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2).

- allargament a carrega maxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2).

11.7.3.4 Control després del subministrament

- Certificat de garantia final segons punt 3 de I'annex 21 de I'EHE-08.
11.7.3.5 Presa de mostres

La Direccié d’Execucidé o una entitat o laboratori de control de qualitat fara la presa de mostres sobre les provisions
destinades a I'obra i redactara un acta (amb el contingut minim que s’especifica a I'annex 21 de I’ EHE-08) per a cada
presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una copia.

(1) La possessio d’un DOR eximeix de la realitzacio d’assajos de totes aquelles caracteristiques emparades en el certificat,
per tant la Direccié Facultativa en podra dispensar la seva realitzacié i assajar unicament les caracteristiques no
certificades i, en qualsevol cas, aquelles que consideri necessaries.

(2) Alternativament es pot realitzar I'assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la
Taula 32.2.c de I'EHE-08.

(3) Alternativament es pot realitzar I'assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris especifics establerts
a l'article 32.2 de 'EHE-08.

Lleida, marg de 2023.

E3G ENGINYERIA | ENERGIA
Heribert Ramon Marti
Enginyer Técnic Industrial
Col-legiat: 20.043-L
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CRITERIS GENERALS D’APLICACIO DE LA NORMATIVA D’ACC ESSIBILITAT
A LES ACTIVITATS EN EDIFICIS EXISTENTS

(CARACTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIO DE LA NORMATIVA AUTONOMICA ACTUALITZADA)

ANTECEDENTS

1 El Reial decret 173/2010, de 19 de febrer, que desenvolupa el que disposa l'article 10 i la
disposicié final novena de la Llei 51/2003, de 2 de desembre (LIONDAU), ha incorporat noves
condicions al CTE (Codi tecnic de I'edificaci6), substituint el DB-SU pel DB-SUA (Document basic
de seguritat d’as i accessibilitat). Tal com s’indica a I'inici d’aquest Reial decret, la seva finalitat és
reqular unes condicions basiques d’'accessibilitat i no discriminacié sens perjudici de les
competéncies atribuides a les comunitats autbnomes i ens locals. La seva aplicacié obligatoria, a
partir del 12 de setembre de 2010, ha afegit un seguit de condicions basiques a un ambit que a
Catalunya ja es trobava ampliament reglamentat mitjancant el Decret 135/1995, de 24 de marc.

El DB-SUA és d'aplicacié a tots els establiments, sense distincié de superficies ni capacitat
d'aforament, tant si es tracta d’actuacions d’obra nova com d’intervencions en edificis existents,
ara bé, el fet que aquest document basic tingui un contingut orientat principalment a les
actuacions d'obra nova, ha generat certs conflictes a I'hora d'interpretar la seva aplicacio
simultania amb el Decret 135/1995 pel que fa a les intervencions en els edificis existents.

2 Per tal de fer compatibles els requeriments d’accessibilitat amb les caracteristiques dels edificis
existents, el punt lll de la Introduccié del DB-SUA estableix el segient:

Quan l'aplicacié de les condicions d'aquest DB en obres en edificis _existents no_sigui
técnicament o _economicament viable o, si s'escau, sigui incompatible amb el grau de
proteccid, es poden aplicar les solucions alternatives que permetin la maxima adequacio
possible a les condicions esmentades.

Si bé aquest redactat ofereix una via per resoldre determinades situacions, la indefinicio i
ambigtitat dels termes emprats, pot donar lloc a una excessiva discrecionalitat i disparitat de
criteris en la seva aplicacié en funcié de la persona que ho interpreti. Per aquest motiu es
considera necessari desenvolupar aquest criteris, tot respectant la competencia dels técnics
responsables d’'informar els projectes.

3 Per analitzar als edificis existents, en funcié de l'activitat, quines solucions alternatives sén
admissibles i en quines circumstancies, ens hem de remetre necessariament a la Llei 51/2003, de
2 de desembre (LIONDAU), en tant que aquesta Llei és la que faculta i insta a aprovar unes
condicions basiques d’'accessibilitat i no-discriminacié per a l'accés i la utilitzacié de les
edificacions.

L’'esmentada Llei 51/2003, a I'article 7 introdueix i defineix el concepte d’ajust raonable:

“Mesures d’'adequacié de I'ambient fisic, social i actitudinal a les necessitats especifigues de
les persones amb discapacitat que, de manera eficac i practica i sense gue suposi _una
carrega__desproporcionada, facilitin__I'accessibilitat o participacid6 d'una__persona _amb
discapacitat en igualtat de condicions que la resta dels ciutadans.”
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A continuacié indica que per determinar si una carrega és proporcionada o no, s’han de tenir en
compte:

* els costos de la mesura,

» els efectes discriminatoris que suposi per a les persones amb discapacitat la seva no-
adopcio,

» [l'estructura i les caracteristiques de la persona, I'entitat o I'organitzacié que I'ha de posar en
practica,

» la possibilitat que tingui d’obtenir finangcament oficial o qualsevol altra ajuda.

4 També s’ha de tenir present la recent Llei 26/2011, d'1 d'agost, d’adaptacido normativa a la
Convencio internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, que a l'article 1
redueix el termini que preveia la LIONDAU perqué totes les edificacions existents que siguin
susceptibles d’ajustos raonables reuneixin les condicions d’accessibilitat adequades i el nou
termini queda establert en el 4 de desembre de 2017 (enlloc de I'1 de gener de 2019 que preveia
el RD 505/2007) .

OBJECTIUS

L'objectiu de la TAAC és harmonitzar els criteris d’aplicacié de la normativa catalana d'accessibilitat
entre els agents més implicats com sén I’Administracio de la Generalitat, Ajuntament de Barcelona,
els técnics municipals i els Col-legis Professionals.

Aplicant els principis de la reglamentacio vigent i a partir de I'experiéncia acumulada, es considera
necessari elaborar uns criteris unificadors (d'ara endavant anomenats Criteris TAAC) que permetin
aplicar als edificis existents, de manera coherent per part de tots els agents implicats, la normativa
d’accessibilitat estatal i autonomica conjuntament.

AMBIT D'APLICACIO

L'ambit d'aplicaci6 d’aquests criteris sera tots els establiments en edificis existents on es
desenvolupin activitats d’'Gs public i que hagin de justificar el compliment de la normativa
d’accessibilitat.

Queden exclosos els establiments en edificacions de nova construccio, els quals han de justificar el
compliment del Decret 135/1995 i del DB-SUA de manera simultania, aplicant sempre el parametre
més exigent.

Aixi mateix, queden exclosos de I'ambit d’aplicacié d’aquests criteris els edificis o establiments d’'Us
privat, els espais publics urbanitzats i els edificis i infraestructures dels mitjans de transport pablic.

CRITERIS GENERALS

Com ja s’ha indicat, la decisi6 de quines solucions alternatives son acceptables i quines no, s’ha
d’efectuar tenint en compte els principis d’ajust raonable i de proporcionalitat previstos a la
Convencio internacional sobre els drets de las persones con discapacitat, de 13 de desembre de
2006, i a la LIONDAU, aplicant el “sentit com0” i valorant les diferents opcions i solucions técniques,
el cost de cada una, el nombre de persones afectades (treballadors i public) i els efectes
discriminatoris que poden generar.
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De manera addicional als criteris especifics que es determinin per a diverses casuistiques i sense
perjudici que el técnic competent que autoritza o informa una activitat valori altres aspectes que
estimi oportuns, es consideren aplicables els criteris generals seglents:

1) Utilitzacié de productes de suport

Amb la finalitat que un itinerari pugui assolir les condicions d’accessibilitat requerides:

a)

b)

c)

d)

Es considera admissible I'Gs de plataformes elevadores verticals (PEV) quan no és viable la
instal-lacié de rampa o ascensor.

Les PEV han de complir la Instruccio 6/06 de la Secretaria d’Industria (control per part d'una
EIC -Entitat d’inspeccid i control- i inscripcio al RAEPV -Registre d’aparells elevadors-).

Es considera admissible I's de plataformes elevadores inclinades amb seient abatible,
guan tampoc és viable la instal-lacié d’'una PEV.

Les plataformes elevadores inclinades han de complir amb la UNE EN 81-40:20009.

No es considera valid la utilitzacié de cadires pujaescales, cadires tipus “eruga”’, ni
qualsevol altre ajuda tecnica que no permeti a una persona usuaria de cadira de rodes
desplacar-se de forma autonoma (amb la seva cadira).

2) Criteri de representativitat:

Es pot admetre que en un establiment hi hagi una part accessible i una part no accessible
sempre que es donin totes les condicions segients:

a)

b)

La zona accessible sigui plenament representativa, amb una capacitat suficient i amb una
possibilitat plena per a realitzar totes les gestions o gaudir de tots els serveis que ofereix

I'activitat sense que es pugui produir una discriminacio clara per motius de discapacitat.

Tots els elements accessibles (cambres higiéniques, vestuaris, etc) es trobin a la zona
accessible.

Es doni alguna de les 2 condicions seglents:
1. La superficie d’us public de les zones no accessibles sigui inferior a 100 m2.

2. Sigui inviable técnicament o economicament la instal-lacié de rampes, ascensors o
plataformes elevadores sense modificar I'estructura o sense afectar greument I'activitat.

(Per tant, si la zona no accessible té una superficie d’Us public igual o superior a 100 m2 i
es viable técnicament i econdmicament la instal-laci6 de productes de suport, cal exigir la
instal-lacié d’aquests productes).

3) Criteri d’exclusio:

a)

b)

Les zones reservades a serveis 0 activitats que per les seves caracteristiques no sén
adequats per a persones amb discapacitat fisica i en les quals tampoc és previsible la seva
presencia acompanyant als usuaris (com ara vestuaris de sales de boxa, de rocodroms, etc)
es poden eximir de tenir els elements accessibles que estableix la normativa amb caracter
general.

Si bé en les taules del document DT-4 es preveu la possibilitat que, en determinats casos
(en funci6 del tipus d’intervencié i caracteristiques fisiques del local) un establiment pugui
mantenir I'entrada existent malgrat no complir els requisits d’accessibilitat, aixd no eximeix a
dit establiment de [I'obligacié de tenir accessibles la resta d'elements interiors que
correspongui.
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4)

5)

6)

7)

Ara bé, de manera excepcional, es pot acceptar que aquest establiment no disposi de
cambra higiénica accessible si es justifica de manera simultania el compliment de les dues
condicions seguents:

a. Que la probabilitat que accedeixi a I'establiment alguna persona amb cadira de rodes
sigui raonablement molt baixa, tant per la impossibilitat de fer-ho autbnomament, com
per I'elevada dificultat de fer-ho fins i tot amb ajut d’altres persones (es pot considerar
gque aquesta situacié es dona quan per accedir-hi cal superar un tram d’'escala de 3 o
més graons).

b. Que la construccié d’'una cambra higiénica accessible representi un increment de cost o
una afectacio a la distribucié del local prou significatiu perque es consideri una mesura
desproporcionada tenint en compte el punt anterior (que es tracta de locals de dificil
accés on es poc probable la preséncia de persones amb cadira de rodes).

c) Aixi mateix, es pot acceptar que els establiments ubicats en carrers que per les seves
caracteristiques dificilment puguin assolir unes condicions minimes d’'accessibilitat (com ara
carrers amb trams d’escales o pendents superiors al 16%) no reuneixin alguna de les
condicions d’accessibilitat que els correspondria quan les obres necessaries sbn
complicades d’executar. Aquest criteri no és d’aplicacié quan les mancances d’'accessibilitat
del carrer on s’ubica I'establiment es deuen a l'existéncia de voreres estretes, paviments
inadequats, mobiliari urba o altres elements que obstaculitzin el pas.

Criteri de sostenibilitat:

Es considera acceptable que els establiments que disposen d’itineraris practicables o adaptats,
d’acord amb els parametres establerts a 'annex 2 del Decret 135/1995 (amplades, pendents de
rampes, dimensions de cabines d'ascensor, etc), puguin mantenir aquests itineraris sempre
que, com a minim, es suprimeixi qualsevol grad que hi hagi a I'accés o a l'itinerari.

A les taules del document DT-4 s'indica els casos en que es pot admetre mantenir el graé
existent a l'entrada de l'establiment quan la seva supressié requereixi mitjans técnics o
economics desproporcionats i es trobi degudament justificat.

Es considera acceptable que els establiments que disposen d’'una cambra higiénica adaptada
segons l'annex 2 del Decret 135/1995, puguin mantenir la cambra existent si no es objecte de
reforma.

Classificacid d’'usos i activitats:

El document DT-2 desenvolupa una taula d’'usos i activitats associades a efectes de I'aplicacio
dels presents criteris, basada en el Decret 135/1995 i el DB-SUA.

Addicionalment, s’adjunta com a annex al present document una taula en la que s’indica la
normativa o normatives aplicables en cada cas.

Superficies:

La superficie computable a efectes d’'aquests criteris és la superficie util total de I'establiment
(incloent zones d’Us public i zones d’'Us privat).

Consideracio de local sense Us:

Es considera que, quan un establiment on es desenvolupava una activitat porta més de 2 anys
tancat, demostrable mitjancant informe municipal de tancament, instancia de desestimen o
qualsevol altra document oficial (baixa de I'lAE, censal, taxa d’escombraries, etc), ha de
justificar les mateixes condicions d’accessibilitat que serien exigibles en cas de canvi d’'Us.

DT-1 4/7



TAAC (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Cataluny  a) Document TAAC

DT -1

Marg de 2013

8)

9)

Per tant, la seva reobertura implicara I'adopcio de les mesures necessaries per a condicionar el
local referent a accessibilitat, tant pel que fa a I'aplicacié de la normativa vigent com d’aquests
criteris, assimilant aquesta situacié a la generada per una actuacié de canvi d'Us encara que es
torni a implementar la mateixa activitat que havia tingut abans del tancament.

Obres de reforma parcial:

Quan un establiment és objecte d’obres de reforma parcial, amb independencia que hi hagi o
no canvi d'activitat o d'ls, les parts afectades per aquesta reforma han de complir les
condicions d’accessibilitat corresponents:

a) Si les obres de reforma parcial modifiquen les caracteristiques de l'accés, cal que aquest
compleixi, com a minim, les condicions d’accessibilitat especificades a les taules del
document DT-4.

b) Siles cambres higieniques sén objecte d’obres que modifiquen la seva distribuci6, cal que
compleixin les condicions d’accessibilitat que corresponguin segons les taules del document
DT-3. Als efectes d'aquest apartat no es consideren incloses les obres purament de
manteniment, com ara canvi de rajoles o d’aparells sanitaris si ho es modifica la seva
ubicacio.

Quan les obres de reforma parcial modifiquen la distribucio de I'establiment i varien la superficie

d’Us public i/o incrementen I'aforament, cal que 'accés, les cambres higiéniques i els vestuaris

compleixen les condicions d’accessibiitat que correspongui segons les taules dels documents

DT-3i DT-41i, si escau, s’han de fer les modificacions necessaries.

Quan un establiment és objecte d’obres de reforma parcial que no modifiquen la superficie d’as
public ni 'aforament, ni afecten l'accés, cambres higiéniques o vestuaris, aquestes obres no
comporten per si soles la necessitat de modificar aquests elements.

Situacions assimilables a edifici amb soterrani:

En el cas d’establiments en edificis amb situacié assimilable amb soterrani, es poden aplicar les
mateixes exigencies que s’estableixen per als edificis amb soterrani a les taules del document
DT-4 sempre que es trobi degudament justificat.

10) Actuacions admeses:

Quan, en funcié de les actuacions, es faci necessari eliminar petits desnivells a I'entrada d’un
establiment, en els casos segients:

a) Establiments d’as comercial amb superficie inferior a 100 m2,
b) oficines obertes al public amb superficie inferior a 200 m2,
C) bars i restaurants amb ocupaci6 igual o inferior a 50 places,

es podra, excepcionalment i de manera motivada (quan I'espai necessari per a fer una rampa
amb un pendent < 12% altera greument la distribucié existent o requereix obres complexes),
considerar acceptable com a solucié alternativa la construccié d'una rampa amb una inclinacio
superior, sempre que la seva longitud sigui < 75 cm i el seu pendent no superi en cap cas el
16% (aquesta solucié alternativa Unicament és viable quan el desnivell a salvar és igual o
inferior a 12 cm).

També es considera acceptable que, en aquells carrers on hi hagi risc repetitiu d’acumulacions
d’aigua a les entrades o d’'inundacions de I'establiment (ja sigui degut al pendent del carrer, a
les deficiencies del sanejament, etc), I'accés es resolgui amb un desnivell de 2 cm aixamfranat
a un maxim de 30° respecte del pla horitzontal.
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TERMINOLOGIA

Als efectes d’aplicaci6 de les taules especifiques dels documents DT-3 i DT-4 es considera:

Canvi_d’'us: _ Tota tramitacid d’'un expedient d’activitat que, en relaci6 amb I'activitat prévia,
suposi un canvi en I'is segons la Classificacié d’activitats en establiments d’Us public (basada
en el D.135/1995, el DB-SUA i normativa sectorial) que s’adjunta com document DT-2.

Per exemple: tramitacié d’'una activitat d'is docent en un establiment on es desenvolupava una
activitat d’us comercial.

Canvi_d'activitat:  Tota tramitacié d'un expedient d’'una nova activitat (0 una modificacio
substancial ambiental, d’activitats recreatives o espectacles publics o modificacio significativa
d’'incendis) que, en relaci6 amb [lactivitat prévia, no suposi un canvi en I'ls segons la
Classificacio d’activitats en establiments d’Us public (basada en el D.135/1995, el DB-SUA i
normativa sectorial) que s’adjunta com document DT-2, i tingui canvis o altres caracteristiques
en oferir productes o serveis diferents de I'activitat prévia (diferent classificaciéo de grups del
CCAE-2009).

Per exemple: tramitacié d’'una clinica on hi havia un centre residencial (dins de I'is sanitari i
assistencial), obertura d’una perruqueria en un establiment on hi havia una papereria, o d'una
agencia de viatges on hi havia una llibreria (dins de I'is comercial).

Maodificacid _sense canvi_d'activitat __: quan es produeix un canvi de titular, empresa o
responsable sense que es modifiqui I'activitat o quan las diferéncies entre la nova activitat i
I'activitat previa no tenen suficient entitat per considerar-ho “canvi d’activitat” segons la definicio
anterior (seria el cas de dues activitats que pertanyen al mateix grup segons la classificacio del
CCAE-2009).

Per exemple: Traspas d'un bar o tramitaci6 d'una activitat de venda de sabates en un
establiment on hi havia una botiga de venda de roba juvenil o tramitacié6 d’'una activitat de
venda de productes carnis on hi havia una fruiteria.

Local amb permanéncia: _ Es considera aquell on els clients per les caracteristiques de
I'activitat acostumen a romandre-hi durant una estona significativa, com pot ser un restaurant o
un bar, un centre comercial i, en general, tots aquells establiments orientats més a la prestacio
de serveis (perruqueria, locutori, centre d’estética, etc) que a la venda de productes.

Els comercos de venda al detall de més de 250 m? es consideraran amb permanéncia degut a
I'afluéncia de persones que poden tenir de forma constant i que la major gama de productes en
venda pot comportar més temps d'estada per part dels clients (llevat que tinguin les
caracteristiques especificades per a locals sense permanencia).

Local sense permanéncia: _ Es consideren establiments sense permanencia els de venda al
detall (xarcuteria, botiga de roba, de joguines, etc) de menys de 250 m? on els clients entren,
compren i se’n van.

També es poden incloure dins d’aguesta consideracio els establiments que presten serveis de
manera immediata i son assimilables als de venda al detall (com ara una copisteria) i els locals
de venda al detall de superficie < 500m? quan pel tipus de producte i la importancia de les
seves zones privatives (magatzem, taller, etc.), la superficie destinada a Us public sigui inferior
al 25% de la superficie util del local.
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Local en edifici amb_soterrani: _ S’entén per edifici amb soterrani tot aquell local en planta
baixa que té com a terra, el forjat del sostre d’un soterrani i per tant no és possible rebaixar la
cota del terra per aplicar I'accessibilitat.

Local en_edifici amb_situacié_assimilable amb_soter rani: S’entén per edifici amb situacié
assimilable amb soterrani tot aquell local en planta baixa que degut al pas d’instal-lacions
generals o altres elements constructius existents, rebaixar el terra per eliminar el grad de
I'entrada impliqui 'execucio d’obres técnica i economicament molt complicades i costoses.
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TAAC (Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya)

DT-1 (annex)

Document TAAC

Marg de 2013

Usos de I'edificacio

Residencial public

NORMATIVA VIGENT D’APLICACIO

Activitats associades

Superficie o capacitat

@)

(CARACTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIO DE LA NORMATIVA AUTONOMICA ACTUALITZADA)

Normativa d'aplicacié
D.135/1995 CTE DB-SUA

(1) Inclou centres d'analisi clinics.

(*) Aplicacid directa del parametre més exigent en cas d'obra nova

(2) Exclosos els que tenen superficie construida <100 m2 (SUA 9 - punt 1.2.3)

fins a 24 places X
Hotels i apart hotels de 25 a 50 places X X
més de 50 places X X
PP ' . : . fins a 24 places X
Reyde;aeslfj gstudlants, albergs de joventut i de 25 a 50 places X X
cases de colonies més de 50 places X X
Campings tots X X
Centres peniténciaris tots X X
Comercial
Mercats Municipals tots X X
més de 500 m2 X X
Establiments comercials de 100 a 500 m2 X X
menys de 100 m2 X
Sanitari i Assistencial
Hospital i cliniques tots X X
Atencié Primaria tots X X
Centres de Rehabilitacié i de dia tots X X
Farmacies i centres de serveis (1) tots X X
. . més de 25 places X X
Centres Residencials fins a 25 places X X
Centres sociosanitaris de llarga estada i assistits tots X X
més de 500 m2 X X
Consultoris médics de 100 a 500 m2 X X
menys de 100 m2 X
Publica concurréncia (Cultural, Restauracié, Esbarjo, Esportiu, Religiés, Mitjans de transport)
Museus més de 200 m2 X X
fins a 200 m2 X
Lo més de 200 m2 X X
Teatres i cinemes fins a 200 M2 X
més de 200 m2 X X
Sales de congressos fins a 200 m2 X
- més de 200 m2 X X
Auditoris fins a 200 m2 X
o més de 100 m2 X X
Biblioteques fins a 100 m2 X
;. més de 100 m2 X X
Centres Civics fins a 100 m2 X
. . més de 100 m2 X X
Sales d'exposicions fins a 100 m2 X
Bars i restaurants mes de 50 places X X
fins a 50 places X
. . . més de 50 places X X
Discoteques i bars musicals fins a 50 places X
Parcs d'atraccions i parcs tematics tots X X
Centres esportius tots X X
més de 500 m2 X X
Centres religiosos de 100 a 500 m2 X X
menys de 100 m2 X
Estacions de mitjans de transports totes X X
Arees de servei de carreteres totes X X
Benzineres totes X X
Administratiu
Centres de I'administracid tots X X
Oficines de companiyes subministradores i de
. - tots X X
serveis publics
més de 500 m2 X X
Oficines obertes al public de 200 a 500 m2 X X
menys de 200 m2 X
Docent
més de 500 m2 X X
Centres docents de 100 a 500 m2 X X
menys de 100 m2 X
_Aparcament
fins a 9 places (2) X
Garatges i aparcaments de 10 a 70 places X X
més de 70 places X X
Notes:
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DT -4.8

Document TAAC

Novembre de 2013

ACCES

(en funci6 del tipus d’actuaci6)

CONDICIONS D’ACCESSIBILITAT EN ESTABLIMENTS D’'US PU BLIC

(CARACTER TEMPORAL FINS A LA PROMULGACIO DE LA NORMATIVA AUTONOMICA ACTUALITZADA)

CENTRES SANITARIS SENSE INTERNAMENT - Us sanitari i

assistencial - a nivell de via publica

e Sense obres

e Obres menors que no modifiquen la configu-

e Obres que modifiquen la configuracié de
I'acces (veure punt 8 DT-1)

e Obres que modifiquen la distribucié general

ACTUACIO OBRES : ! odinque
racio de l'accés ni la distribucio general (veure punt 8 DT-1)
e Ampliacions del local
Edifici amb planta Edifici sense planta Edifici amb planta Edifici sense planta
Caracteristiques soterrani (1) soterrani soterrani (1) soterrani
de l'establiment i s s
ACTIVITAT de 'accés R=h/Sup (%) R=h/Sup (%)
R >0,25 R<0,25 R >0,25 R<0,25
Activitat ; . - Sense Suprimir grad
sense Sup =100 m2 Senesse rei?flijfsn?;(;nts Ser:;sse Li?flif:?;‘)ams Szr;s(:g;%l;e(l;r)nza?r;ts requeriments | Rampa pract.
P P P especifics (7) | D.135/95 (4)

modificacions

0
Modificacid

100< Sup =500 m2

Suprimir graé (5)
Rampa pract. D.135/95 (4) (6)

Suprimir grad
Rampa pract. D.135/95 (4) (6)

Suprimir graé (5)
Rampa pract. D.135/95 (4)

Suprimir gradé
Rampa pract. D.135/95 (4)

sense canvi
d'activitat o T N N
(veure DT-1 Sup > 500 m2 Suprimir grad Suprimir grad Suprimir grad Suprimir grad

Terminologia) P Rampa pract. D.135/95 (4) (6) | Rampa pract. D.135/95 (4) (6) | Rampa adaptada D.135/95 (3) | Rampa segons DB-SUA (3)

. Sense Suprimir grad " Sense Suprimir grad

Canvi Sup =100 m2 St;zszgﬁi(iie(rzlr;(e;;ts requeriments | Rampa pract. Szgsiéﬁﬂie&g]g;ts requeriments | Rampa pract.

dasivii P especific (7) | D.135/95 (4) P especifics (7) | D.135/95 (4)
o Suprimir gradé Suprimir grad Suprimir gradé Suprimir gradé

<

Canvi d’'ts 100< Sup =500 m2 Rampa pract. D.135/95 (4) Rampa pract. D.135/95 (4) Rampa pract. D.135/95 (4) Rampa pract. D.135/95 (4)
(veure DT-1 __ 7 __ 7
Suprimir grad Suprimir gra6é Suprimir grad

Terminologia)

Sup > 500 m2

Suprimir grad
Rampa adaptada D.135/95 (3)

Rampa segons DB-SUA (3)

Rampa adaptada D.135/95 (3)

Rampa segons DB-SUA (3)

NOTES:

(1) Silestabliment es troba a cota inferior respecte la via publica, encara que hi hagi planta soterrani es considera com “Edifici sense planta
soterrani”, ja que la construccié d'una rampa no requereix modificacions estructurals.

(2) Cas de petits graons que es puguin eliminar sense afectar I'estructura cal suprimir-los.
(3) Sil'establiment ja disposa d’'una rampa que compleix els parametres del D.135/95 es pot mantenir (veure criteri de sostenibilitat: DT-1 punt 4).

(4) Ateses les limitacions d’espai i les caracteristiques de funcionament d’aquests centres, es pot admetre ubicar la porta d’entrada a I'extrem de la
rampa, sense repla de separacid, sempre que a I'exterior hi hagi un timbre accessible per si algl necessita que li obrin la porta.

(5) En els establiments de superficie (til igual o inferior a 250 m2, es pot mantenir el graé si es justifica que les obres per eliminar-lo s6n
desproporcionades degut a la manca d’espai i les afectacions estructurals que comporta la construccié de rampa o plataformes.

(6) Condicions necessaries per tramitar I'autoritzacio i registre del centre sanitari al Departament de Salut.

(7) El Departament de Salut, a efectes d'autoritzacio i registre, requereix que els centres d'atencié primaria i els centres polivalents (veure DT-2
classificacié d’activitats) disposin d’'un accés sense graons i que les rampes siguin com a minim practicables. No obstant aix0, la TAAC considera
admissible aplicar la present taula en el cas que el servei competent en materia d'autoritzacié del Departament de Salut un cop valorades les

circumstancies del centre ho informi positivament.

LLEGENDA:

)

Sense requeriments especifics
Cal que I'establiment disposi d’'un accés sense grad/ons. S'admeten rampes practicables segons I'annex 2 del D.135/95

Cal que I'establiment disposi d’'un accés sense grad/ons. S’admeten rampes adaptades segons l'annex 2 del D.135/95
Cal que I'establiment disposi d’'un accés sense grad/ons. Les rampes han de complir les condicions especificades al DB-SUA

la superficie util total segons la formula: R = h (cm) / Sup (m2)

Les condicions d’accessibilitat que ha de tenir 'accés depenen del desnivell entre establiment i via publica (h) i de la seva relacié amb
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ANNEX 2: FITXA D’APLICACIO CTE. Condicions de proteccié contra
incendis




I Generalitat de Catalunya
W), Departament d’Interior
Direccié General de Prevencio,

Extincié d’Incendis i

Salvaments

FITXA D’APLICACIO CTE. Condicions de proteccié contra incendis

"
RD 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacié. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es EDIFICIS D’'US ADMINISTRATIU
modifica el RD 314/2006. BOE n° 22 de 25/01/2008 Correccié d'errors i errades del RD 314/2006. ORDEN VIV/984/2009, de 15 Data 17/12/2010

d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents basics del Codi Técnic de I'Edificacié. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié, en materia d’accessibilitat i no discriminacio de les persones amb discapacitat.

funcionals, el risc derivat de I'a
altre. Com exemple d’aquesta

AMBIT

Es considera que un establiment és d’Us administratiu quan en ell es desenvolupen activitats de gestié o de serveis en qualsevol de
les seves modalitats, com per exemple, centres de I'administracio publica, bancs, despatxos professionals, oficines técniques, etc.
També es consideren d’aquest Us els establiments destinats a altres activitats, quan les seves caracteristiques constructives i

ctivitat i les caracteristiques dels ocupants es puguin assimilar a aquest és millor que a qualsevol
assimilacio, exclusiva del DB SI, poden citar-se els consultoris, els centres d’analisis clinic, els

ambulatoris, els centres docents en régim de seminari, etc. A efectes del DB SUA, els consultoris, centres d’analisi clinics i
ambulatoris hauran de complir les condicions establertes per a I'is sanitari, segons I'annex terminologia DB SUA.

1. ACCESSIBILITAT PER A BOMBERS (DB SI 5)

Espais per a intervencié de
bombers

ENTORN

Vials d’accés per als bombers

Forats en facana

Els edificis amb algada d’evacuacié > 9 m han de disposar d’'un espai de maniobra amb les
seguents condicions:

Amplada minima lliure: 5 m

Algada lliure: la de I'edifici

Separacié maxima del vehicle a la fagana de I'edifici:

- Edificis fins 15 m d’algada d’evacuacié: 23 m

- Edificis entre 15 i 20 m d’algada d’evacuacié: 18 m

- Edificis de més de 20 m d’algada d’evacuacié: 10 m

Distancia maxima fins els accessos a I'edifici necessaris per poder arribar fins a totes les seves
zones: 30 m

Pendent maxima: 10%

Resisténcia al punxonament : ~ 100kN sobre 20 cm &

Els vials d’aproximacié han de complir les seglients condicions:
Amplada minima lliure: 35m

Algada minima lliure: 4.5m

Capacitat portant del vial: 20 kN/m?

Condicions que han de complir els forats en fagana:

Facilitar 'accés en fagana a cada una de les plantes de I'edifici, 'algada d’ampit respecte el nivell
de planta a la que s’accedeix < 1.20 m.

Dimensions horitzontals i verticals han de ser almenys 0.80 m i 1.20 m. Distancia maxima entre
eixos verticals de 2 forats consecutius < 25 m.

2. LIMITS A L’EXTENSIO DE L’INCENDI (DB Sl 1,2,6)

2.1. Estructura: descripci6 i grau d’estabilitat al foc (forjats, bigues, suports i demés elements estructurals)

Requeriments a garantir en funcié de:
- l'algada d’evacuacié de I'edifici (h)
- situacié de plantes sobre rasant o

plantes soterrani.

Algada d’evacuacio de I'edifici (h)

Plantes sobre rasant

Plant: t i
antes soterrani h<15m h<28 h>28m

Estructura general

R-120 R-60 R-90 R-120

En escales protegides

= R-30. (no s’exigeix R a escales especialment protegides)

Vestibul d'independéncia

= Parets EI 120 i portes amb la quarta part de la resisténcia al foc de I'element compartidor i com a
minim El, 30-C5

Cobertes lleugeres (Gx < 1TkN/m?) i els
seus suports

= R- 30 en cobertes lleugeres no previstes per evacuacié d’ocupants i amb h <28 m sobre rasant

Estructura sustentant d’elements téxtils
(carpes)

= R30 (excepte quan I'element s’acrediti de classe M2 i que a I'assaig es perfora).

2.2. Resisténcia al foc de les parets m

itgeres, consideracié de mur tallafoc

Elements verticals separadors amb
d’altres edificis

= EI-120

A la trobada amb elements . , . » )
) . o EI 60 en una franja de 1.00 m d’algada per evitar propagacio vertical.
w que compartimenten sectors El 60 distancia D ieccio hori | funcio de I'anal 5 | ola de |
= dincendi. zones de risc . en una distancia D en projeccio grltzonta, en funcié de I'angle o ‘ormat pel pla de les
< L faganes (taula punt 1.2 Sl 2). En edificis diferents veins, cada edifici complira el 50% de D.
O | especial alt o escales ) . o . , P
P-4 ) . o Materials que ocupen més del 10 %, classe B s3 d2 fins a 3,5 m d’algada com a minim i tota la
o protegides o passadissos T ,

. fagana quan tingui més de 18 m d’algada.

protegits.
® o Recrescut de 0.60 m per sobre de coberta; o bé: franja REI 60 de 0.50 m d’amplada mesurada
w A la trobada amb elements des de el edifici adjacent i franja de 1.00 m d’amplada situada sobre la trobada amb la coberta.
E que compartimenten sectors » Especificacions de distancia entre elements amb El < 60 en funcié de la seva separacio:
';',ﬂ d’incendi o zones de risc Horitzontal (m) >2.5 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0
8 especial alt

Vertical (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00

DGPEIS/Servei de Prevencio
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I\ Generalitat de Catalunya

W), Departament d’Interior

Direccié General de Prevencio,
Extincié d’Incendis i Salvaments

FITXA D’APLICACIO CTE. Condicions de proteccié contra incendis

RD 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacié. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE n° 22 de 25/01/2008 Correccié d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN V1V/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents basics del Codi Técnic de I'Edificacié. RD 173/2010, de 19 de febrer,
pel qual es modifica el Codi Técnic de I'Edificacié, en materia d’accessibilitat i no discriminacio de les persones amb discapacitat.

EDIFICIS D’US ADMINISTRATIU
Data 17/12/2010

Materials de revestiment o
acabat exterior, lluernaris,
claraboies, ventilacions...

Reaccié Broof (t1) quan ocupin mes del 10% del revestiment o acabat exterior de les zones a
menys de 5 m de la projeccié vertical de fagana la resisténcia al foc de la qual no sigui com a
minim EI 60, incloent la cara superior dels voladissos amb sortint superior a 1m; també lluernaris,
elements d’iluminacié o ventilacio.

2.3. Sectors d’incendi : superficie i resisténcia al foc del elements sectoritzadors

Sectors d’incendi

« L’establiment respecte la resta de I'edifici.
e Zones d’usos subsidiaris:
= Residencial Habitatge (en tot cas)
. Comercial i/lo Docent > 500 m?
= Publica Concurréncia i ocupacié > 500 persones
= Aparcament > 100 m? (en tot cas si és robotitzat)
« S <2500 m2 (5000 m? amb proteccio per instal-lacié automatica d’extincio).

Excepcions:

« Establiment <500 m? : NO cal sector independent en edificis d’Us Residencial Habitatge.

o Espais diafans: poden constituir un unic sector d’'incendis que superi els limits de superficie
construida que s’estableix, sempre que almenys el 90% es desenvolupi en una planta, les seves
sortides comuniquin directament a I'espai exterior, almenys el 75% del perimetre sigui facana i
no existeixi sobre el recinte cap zona habitable.

o Sectors de risc minim : Sense limitacié de superficie.

Requeriments a garantir en funcié de:
— l'algada d’evacuacié de I'edifici (h)

Algada d’evacuacioé de I'edifici (h)

— situacié de plantes sobre rasant o Plantes soterrani Plantes sobre rasant
plantes soterrani. h<15m 15 <h <28m h > 28m
Elements separadors de sectors ") El 120 El 60 El 90 El 120
Sector de risc minim @ no s’admet El 120

Portes de pas entre sectors

. El, t - C5, t es la meitat del temps de resistencia al foc demanat a la paret a la que es trobi, o
be la quarta part quan el pas es realitzi a través d’un vestibul previ i de dues portes.

Elements d’evacuacio protegits

Escala protegida i

especialment protegida Compartiment El 120; portes El, 60-C5; tapes EI 60.

Compartiment El 120 i portes amb la quarta part de la resisténcia

Vestibul d'independéncia al foc de I'element compartidor i com a minim El, 30-C5.

- Finestres o forats oberts a I'exterior de s = 1 m” a cada planta
- Per un sistema de pressio diferencial
- Per conductes

Ventilacié o control de fums

Distancia d’elements El < 60 en funcié de I'angle a de faganes:

Finestres o forats en fagana a (® 0 45 60 90 135 180

D (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

Ascensors que comuniquen plantes de
sectors diferents i no estan continguts
en escales protegides.

Tots els accessos seran per portes E 30, o per vestibuls d'independéncia amb una porta El, 30-C5,
exceptuant quan es considerin dos sectors i I'inferior sigui de risc minim o disposi de portes E 30 o
vestibul d’'independéncia amb una porta El, 30-C5, el sector superior s’eximeix de les esmentades
mesures.

Obligat vestibul d'independéncia en accessos a recintes de risc especial.

Cambres, patis o conductes que
travessen elements de
compartimentacio

Tancament o barrera interior d’almenys la mateixa resisténcia al foc exigible a I'element travessat.
Tapes de registre amb el 50% de la resisténcia al foc del tancament.

Els conductes no estancs es limiten a 3 plantes i 10 m de desenvolupament vertical on els
elements no siguin B-s3,d2; B,-s3,d2 o millor.

Cal garantir la El en els passos d'instal-lacions, excepte quan la seccié de pas < 50 cm®.

2.4. Locals de risc especial (*) : condicions d’aplicacio

LOCALS DE RISC
ESPECIAL

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT
Elements estructurals R 90 R 120 R 180
Parets i sostres El 90 El 120 El 180
Vestibul d'independéncia - Sl Sl
Portes d’entrada El, 45-C5 El, 30-C5 (les dues) El, 45-C5 (les dues)
Revestiment parets i sostres B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0
terres Br -s1 Br -s1 B -s1

DGPEIS/Servei de Prevencio

Pagina 2 de 6




I\ Generalitat de Catalunya

W), Departament d’Interior
Direccié General de Prevencio,
Extincio d’Incendis i Salvaments

FITXA D’APLICACIO CTE. Condicions de proteccié contra incendis

RD 314/2006, de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacié. RD 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual es
modifica el RD 314/2006. BOE n° 22 de 25/01/2008 Correccié d’errors i errades del RD 314/2006. ORDEN V1V/984/2009, de 15
d’abril, per la qual es modifiquen determinats documents basics del Codi Técnic de I'Edificacié. RD 173/2010, de 19 de febrer,
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2.5. Reacci6 al foc dels materials

instal.lacions susceptibles

d’iniciar o propagar un incendi

. . Terres CrL-s1
En recintes protegits -
W Parets i sostres B-s1, dO
[=] E Terres Er
A= | En recorreguts normals Parets i sostres ~ C-s2, d0
5 'u_) Tancaments formats per elements téxtils (carpes i/o lones): M2 conforme a UNE 23727:1990
w W | En falsos sostres o terres Terres BrL-s2
':1 E elevats o aquells que, sent
= X | estancs, continguin .
Parets i sostres B-s3, dO

COMPONENTS ELECTRICS

Segons reglament especific

3. CONDICIONS D’EVACUACIO D’OCUPANTS (DB SI 3, DB SUA 1 a 5)

OCUPACIO

Densitat d’ocupacio
(persones per unitat de
superficie util)

1 persona / 10 m” en zones d’us administratiu.

1 persona / 2 m? en vestibuls generals i zones d'us public.
1 persona / 3 m? en lavabos de planta

1 persona / 40 m? en arxius i magatzems

Zones d’ocupacio nul-la

=  Zones d’ocupacio6 ocasional i zones accessibles unicament a efectes de manteniment (sala de
maquines, locals per material de neteja).

ESPAI EXTERIOR SEGUR

. S>0,50 m’/ persona, en un radi de 0,1 P m (P = numero d’ocupants previstos per la sortida;
no necessari si P<50)

L] A més de 15 m de la fagana en espais no comunicats amb la xarxa viaria o altres espais
oberts.

Ll Permet la dissipacio de calor i fums; accessible per bombers.

L] Pot ser la coberta d’edifici estructuralment independent del edifici que hi surt sempre que
'incendi no pugui afectar ambdés edificis.

3.1. Elements d’evacuacio

PORTES
PASSOS

Dimensionat

Capacitat: A= P /200
Amplada = 0.80m (tota fulla de porta no pot ser menor que 0.60m, ni superar 1.23m).

Caracteristiques

Abatibles d’eix vertical i faciiment operables si P>50 persones.

Obertura en sentit d’evacuacio si P>100 persones o bé és en un recinte d’'ocupacié > 50.

Les portes giratories han de tenir portes abatibles d’obertura manual al seu costat.

Les portes automatiques han de tenir un sistema que en cas de fallada asseguri que resten
obertes.

PASSADISSOS | RAMPES

Passadissos protegits

Capacitat: A= P /200 P<3S+200A

Amplada =1 m (0.80 m si P <10 persones habituals)

- Rampes per més de 10 persones: longitud < 15 m i pendent < 12%
Excepcions per a itineraris accessibles:

ESCALES

Longitud rampa <3m <6m En la resta de casos
Pendent rampa <10% <8% <6%
Tipologia No protegides Protegides Especialment protegides
Perh<14m Perh<28m S’admet en tot cas
A=P/160 E<3S+160 A
Evacuacié descendent

Amplada minima segons n° de persones: 0,80 si P <25 persones
0,90 si P <50 persones

1,00 si P >50 persones

Evacuacié ascendent

Perh<2.80m
PerP<100finsh<6 m

A=zP/(160 - 10 h)

S’admet en tot cas

E<3S+160 A

Amplada minima segons n° de persones: 0,80 si P <25 persones
0,90 si P <50 persones

1,00 si P >50 persones

Vestibul d'independéncia

Des de zones de circulacié.

No es demana Espai lliure = 0,5 m

No es demana
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Tramades . Altura salvada < 3.20 m.
. > 3 esglaons (excepte en zones d’Us restringit).
Esglaons 540 mm £2C + H <700 mm
H = peti H =280 mm; C en tramades rectes o corbes compresa entre 130 y 185 mm.
petjada P A . .
C = altura er evacuacio ascendent: amb davanter i sense vc_>|ada. ] o
(Tramades corbes i escales d’accés restringit a SU 1)
. A un costat per algada > 555 mm.
Passamans L] Als 2 costats si amplada lliure d’escala = 1.20 m.
. Ha de tenir passama intermedi si amplada lliure > 4,00 m.

ELEMENTS A L’AIRE LLIURE

PASSOS i RAMPES

Quan aquests elements condueixin

Capacitat: A 2 P /600 a espais interiors, es

ESCALES

dimensionaran com  elements
interiors, excepte:

-Quan siguin escales o passadissos
protegits que només serveixin per
evacuar les zones a laire lliure i
condueixin directament a sortides
d’edifici

-Quan discorrin per un espai amb
seguretat equivalent a la dun
sector de risc minim

Capacitat: A= P /480

3.2. Recorreguts d’evacuacié

COMPATIBILITAT

Per establiments de S >1500m?
integrats en edifici d’altre us

Sortides i recorreguts (no d’emergéncia) fins a un espai exterior segur independents de la
resta de I'edifici.
Sortides d’emergencia compatibles pero accessibles per vestibul d'independéncia.

Altura ascendent maxima

4m fins a sortida de planta
6m fins espai exterior segur

Excepcions:

L] Zones d’ocupacié nul-la
. Zones ocupades Unicament per personal de manteniment o control de serveis

Nombre de sortides i recorreguts*®
maxims

(* Els recorreguts es poden augmentar
un 25 % si el sector disposa d’extincio

automatica)

1

- Ocupacio < 100 persones

- Recorreguts < 25 m (*31,2m) o bé < 50 m (*62,5m) si ocupacio
< 25 persones i sortida directa a espai exterior segur o espai a
l'aire lliure amb risc d’incendi irrellevant (terrassa, coberta
edifici...)

- Altura d’evacuacié descendent < 28 m

- Altura d’evacuacio ascendent < 10 m

- No hi ha recorreguts per mes de 50 persones on I'evacuacio

ascendent sigui > 2 m

sortida

Més d’una sortida

- Recorreguts d’evacuacio < 50m (* 62,5m), excepte en espais a
I'aire lliure sense risc d’'incendi (terrasses, cobertes...)< 75 m

- Longitud sense alternativa < longitud maxima admissible en cas
d’'una Unica sortida

Més d’una sortida d’edifici

- Quan calgui per I'ocupacié de planta o bé per tenir més d’'una
escala descendent o més d’una escala ascendent.

Locals de risc especial

- Recorreguts evacuacié < 25m_ (* 31,2m)

Desembarcament d’escales a planta
baixa

- Ocupacié afegida d’escala: Persones < 160A
- En escales protegides: recorregut <15m fins sortida d'edifici (no s’aplica en zona de risc minim)

3.3. Senyalitzacio i enllumenat d’emer

géncia

Senyalitzacié

- SORTIDA: En recintes > 50 m”
- SORTIDA D’EMERGENCIA: totes
- RECORREGUTS: davant la sortida de recintes > 100 persones i en tot canvi de direccio.

Caracteristiques dels senyals
UNE 23-034

Visibles amb fallada del Per fotoluminescéncia, segons UNE 23-035-1:2003, UNE 23035-
subministrament d’il-luminacio 2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment segons UNE
normal 23035-3:2003

Enllumenat d’emergéncia

- En tots els recorreguts d’evacuacio
- En tots els recintes d’ocupacio > 100 persones
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d’Accessibilitat per a la mobilitat).
Senyalitzacié itineraris accessibles

REFUGI".

- La senyalitzacié dels mitjans d’evacuacio anira acompanyada del SIA (Simbol Internacional

- Els itineraris que condueixin a una zona de refugi o a un sector d’incendi alternatiu previst per a
I'evacuacio de persones amb discapacitat s’"acompanyaran, a més a més, del rétol “ZONA DE

3.4. Evacuaci6 de persones amb discapacitat en cas d’incendi

accessible, caldra:
Evacuacio
= una zona de refugi amb:

- En edificis amb h>14 m, tota planta (excepte ocupacio nul-la) que no disposi de sortida d’edifici
= un pas cap a un sector d’incendi alternatiu mitjangant sortida de planta accessible, o bé

- 1 plaga per a usuari amb cadira de rodes per cada 100 ocupants.
- 1 plaga per a usuari amb mobilitat reduida per cada 33 ocupants.

Itineraris accessibles

- La comunicacié entre una zona accessible i una sortida d’edifici, una zona de refugi o un
sector d’incendi alternatiu s’efectuara a través d’un itinerari accessible.

4. RECURSOS PER A LA LLUITA CONTRA INCENDIS (DB SI 4)

4.1. Detecci6 i alarma

Superficie construida > 2000 m”

Detecci6 d'incendi - En locals de risc alt

Superficie construida > 5000 m

Vi

A tot I'edifici

€]

Alarma Per superficie construida > 1000 m”.

4.2. Mitjans d’extincio

1 hidrant per Sc compresa entre 5000 m?i 10000 m? .
@ 1 hidrant més per cada 10000 m* més o fracci.

Hidrants exteriors

Sempre hidrants per h descendent > 28 m o h ascendent > 6 m.

Capacitat
21A-113B

- En cada planta: a 15 m de recorregut,

Extintors - .
- En zones de risc especial ©

Columna seca Perh>24 m.

2
Boques d’incendi equipades - Per Sc > 2000 m" (BIE-25)

- En zones de RISC ALT per combustibles solids (BIE-45)

-Perh>80m.
- En cuines amb poténcia instal-lada = 50kW
- En centres de transformacié de RISC ALT

Instal-lacié automatica d’extincio

Control de fums d’incendi En atris d’ocupacio i/o sortida per > 500 persones

Ascensor d’emergéncia ©

Per h > 28 m. (1 ascensor accessible per cada 1.000 ocupants o fraccio)

Senyalitzacié de mitjans manuals p.c.i.
UNE 23-033-1

Visibles permanentment; caracteristiques com a 3.3

Notes:
(1) Considerant I'accié del foc a I'interior del sector excepte en els sectors de risc minim.

(2) Sector de risc minim: a) estar destinat exclusivament a circulacié i no constitueix sector sota rasant; b) Qs40MJ/m? en el conjunt
del sector i Q<50 MJ/m? en qualsevol dels recintes continguts en el sector, considerant la carrega de foc aportada, tan pels elements
constructius com pel contingut propi de I'activitat; c) estar separat de qualsevol altra zona de I'edifici que no tingui la consideracié de
sector de risc minim mitjangant elements EI 120 i la comunicacié amb aquestes zones es fa a través de vestibuls d’independéncia; d)
tenir resolta I'evacuacio, des de tots els punts, mitjangant sortides directes a espai exterior segur.

(3) El sistema d’alarma transmetra senyals visuals a més de les acustiques.

(4) L’hidrant en via publica ha d’estar a<100m de la fagana accessible i pot estar connectat a la xarxa publica d’abastament d’aigua.
(5) Un extintor a I'exterior del local o zona i proxim a la porta d’accés (pot servir a diversos locals). Dins el local o zona s’instal-laran
els que calgui per cobrir en recorregut real (inclos el de I'exterior): a) <15m en risc mig o baix; b) <10m en risc alt.

(6) Les caracteristiques de I'ascensor d’emergencia s’inclouen a I'annex S| A de terminologia.
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(*) Classificacio dels locals i zones de risc especial integrats en edificis (s’exclouen els equips situats a la coberta)

RISC BAIX RISC MIG RISC ALT
En particular:
Impremta, reprografia i locals annexes 100<V <200 m* 200<V <500 m® V>500 m®
(magatzems de paper, publicacions, enquadernat, etc)
En general:
Tallers de manteniment, 3 3 3
Magatzems d’elements combustibles (mobiliari, teles, neteja, etc.) 100<V' <200 m 200<V <400 m V>400 m
Arxius de documents, diposits de llibres, etc.
Magatzem de residus 5<S <15 m? 15<S <30 m? S>30 m?
Aparcament de vehicles d’'una viv. unif. o bé la S no superi els 100 m? Entotcas | = @ -—— | s
Cuines segons poten_ma instal-lada (1 kW/litre d’oli) _ _ _ 20<P <30 kKW 30<P <50 kW P>50 kKW
Veure condicions particulars de campanes, conductes, filtres i ventiladors
Bugaderies. Vestuaris de personal. Camerinos (excepte sup.WC) 20<S <100 m? 100<S <200 m? S$>200 m?
Sales de calderes segons poténcia util nominal (P) 70<P <200 kW 200<P <600 kW P>600 kW
Sales de maquines en instal-lacions de clima Entotcas | e |
(segons RITE)
Sales de maquinaria frigorifica a base damoniac | e Entotcas | = -
Sales de maquinaria frigorifica a base d’halogenats P <400 kW P>400kW | = -
Magatzem per combustible solid de calefaccié S<3m? S>3m* | e
Local de comptadors d’electricitat i de quadre generals de distribucié Entotcas | = -——— | -
Centre de transformacié amb aillament dieléctric sec o de liquid amb Entotcas | e |
punt d’'inflamacié > 300 °C
_C)eg:reoc:gntéziaanis:gtr;nll?:é(; zlaarr:gtg:.electrlc de punt d’inflamacié <300 °C P £2520 kVA 2520<P <4000 kKVA P>4000 kKVA

perpolencia | ' _ P <630 kVA 630<P <1000 kVA P>1000 kVA

- per poténcia instal-lada en cada transformador:
Sala de maquines d’ascensor Entotcas | = @ -——— |  ——
Sala de grups electrogens Entotcas | = @ -——— | ——

* Les cuines no tindran la consideracié de local de risc especial en cas que disposin d’'un sistema d’extincié automatica, sigui quina
sigui la poténcia instal-lada.
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3 SUBMINISTRAMENTS INDIVIDUALS
3.1 Subministraments individuals de poténcia inferior a 15 kW

En el cas de subministraments per a un Unic usuari la poténcia del qual sigui inferior a 15
kW, al no existir linia general d’alimentacid, es pot simplificar la instal-lacié col-locant en
un unic conjunt la CGP i I'equip de mesura, aquest conjunt es denominara Caixa de
Proteccio i Mesura (CPM)

Aquests subministraments disposaran d’'una sola connexié de servei, aéria o subterrania,
que en el primer cas alimentara directament la Caixa de Proteccio i Mesura, i en el segon
mitjangant una caixa de seccionament (CS) o una caixa de distribuci6 per a
urbanitzacions.

La situacié de la CPM es fixara de comu acord entre la Propietat i ENDESA, en tots els
casos la situacio escollida complira el RBT(ITC-BT 13) i estigui al més proxima possible a
la xarxa de distribucié publica i que quedi allunyada o, si més no, protegida
adequadament d’altres instal-lacions com la d’aigua, gas, teléfon, etc.

La CPM estara situada a I'exterior de I'edifici, a la tanca, encastada a la fagana o en un
ninxol, i sempre en un lloc de lliure i permanent accés des del carrer i al mes proxim
possible de la xarxa de distribucié. No s'admetra en muntatge superficial.

La part inferior de la CPM estara situada a una algada de 0,5 m del nivell del terra en
tanques, i d’ 1,50 m en edificis.

En el cas que la CPM s’instal-li a l'interior d’'un ninxol, aquest ninxol estara proveit d’'una
porta preferentment metal-lica. En aquest cas el seu gruix no sera menor a 2 mm, amb un
grau de proteccio IK10, estara protegida contra la corrosié i I'oxidacié i disposara d’'un
pany normalitzat per ENDESA.

Local o vivenda Llegenda
“i’ : 1 Xarxa de distribucio
e ¢ 2 Connexio de servei
- ) 8  Derivacio individual
1 g 9 Fusible de seguretat
y % / 10 Comptador
77 | 11 Caixa per interruptor de poténcia
I 12 Dispositius generals de comandament i
} @10} Protecci¢ i Proteccio contra sobretensions
cPM H»i i i 13 Instal-lacio interior
L_|_ ] ]
v

| ! |

Figura 1. Esquema per a subministraments individuals de poténcia inferior a 15 kW
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DETALLS CONSTRUCTIUS ‘ 3.3

Detall de connexio de servei a subministrament individual amb fagana en linia de

NOTA:

carrer sense encreuament de vial

[y

- _ =

>

Minim 1,50 m
Maxim 1,80 m

Neutre a terra Cu amb pica de 2 m

DETALL "A”

AMB XARXA CONVENCIONAL AMB XARXA TRENADA

La connexié de servei en el seu recorregut per la fagana es protegira mitjancant un tub aillant rigid
corbable en calent de M40 i RI codi 3 (minim), el qual es grapara cada 35 cm, a 2,5 m del terra
s’encastara fins a la caixa de protecci6é i mesura (CPM), a la qual s’'unira mitjangant premsaestopes

o con elastic

Vegeu tipus de CPM als DC-3.6 i DC-3.7
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DETALLS CONSTRUCTIUS

Disseny CPM-MF 2

(Especificacio Tecnica: 6706521)
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FABRICANT REFERENCIA
CAHORS 257.636
STUK 13500101
CLAVED CPM1-M/BUC-00
SCHNEIDER PN34/CPM-MF2
PINAZO PNZ-A/CPM-MF2 END
URIARTE UR-CPM-MF2-E
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SUBMINISTRAMENTS INDIVIDUALS FINS A 15 kW

INSTRUCCIONS PER A L'INSTAL-LADOR:
« Efectueu la instal-lacié segons I'esquema i les dades de la columna marcada amb

+ En acabar la instal-lacié, entregueu el Certificat d’Instal-lacié Eléctrica de Baixa Tensio, juntament amb aquest imprés, a les nostres
oficines o Punt de Servei.

« En el nivell d’electrificacio elevada es podra contractar qualsevol poténcia normalitzada fins a 14,49 kW.

POTENCIA SOL-LICITADA o | wonorasic ]

TRIFASIC l:l

MONOFASIC TRIFASIC
POTENCIA MAXIMA (kW)
QUE ES POT CONTRACTAR
034 (0691080 (1,15 (1,72 |230 345 |460 |575( 6,30 (8,05 48,20 (10,35 |1150| 1440 41,03 | 2,07 | 242 [ 3,46 | 5,19 6,92 |10,39 [13,85]
NIVELL D’ELECTRIFICACIO Basica Elevada
PROTECCIO Corrent assignat (A) 40 63 40
DIFERENCIAL Sensibilitat (mA) 30 30 6 300
PROTECCIO SOBRETENSIO (V) - Dispositiu per a la proteccié contra sobretensions permanents
— Dispositiu per a la proteccié contra sobretensions transitories
INTERRUPTOR Corrent assignat (A) La que correspongui segons la capacitat maxima de la instal-lacié (ITC-BT-10) (‘)
GRAL. AUTOMAT. | poger de tall (ka) 245

INTERRUPTOR CONTROL DE POTENCIA (4) | 15 ‘ 3 ‘ 3,5| 5 ‘ 7,5| 10‘ 15| 20 | % 30‘ 5 I4D ‘ % | 50 | Y

1,5|@‘3‘5|5|7‘5|10|15|20

CONDUGTORS I Cu 10 mm? 16 mm? 16 mm?
CAIXA DE Tipus CPM - MF 2 CPM - MF 4
PROTECCIO Comptador Multifuncié Multifuncié
IMESURA Fusibles NH00 /63 A gG ‘NHmHUUAgG NH00 /63 A gG

l:l Aéria posada sobre fagana
l:| Aéria tibada sobre suports

l:l Subterrania
l:l Aéria-Subterrania

CONNEXIO
DE SERVEI Adria
RZ 0,6/1 kV 2x16 Al (tub 40 mm) RZ 0,6/1 KV 4x25 Al {tub 40 mm)
Agria amb pal
Subterrania RV o DV 0,6/1 kV 2x1x50 Al (tub 90 mm) RV o DV 0,6/1 kV 4x1x50 Al {fub 90 mm)

(") Per a habitatges amb subministrament monofasic el valor minim per a electrificacié basica sera de 25 A.

DETALLS D’INSTAL-LACIO

h Minim 0,50 m
Maxim 0,50 m

D < 0,50m




ANNEX 4: CALCUL JUSTIFICATIU DE ’OCUPACIO DEL LOCAL




CALCUL DE L'OCUPACIO DEL DISPENSARI MEDIC

Superficie

Ocupacio

Sala Descripci6 til (m?) | (m?/persona) Persones
Planta baixa
1.1 Vestibul accés 5,05 2 3
1.2 |Sala espera 18,3 2 9
1.3 Distribuidor 6,2 2 3
1.3 Lavabo adaptat 4,21 3 1
1.4 Sala neteja 2,75 0 0
1.5 Extrac. Hosp. Dia 17,4 10 2
1.6 Armari gasos 0,51 0 0
1.7 Infermeria 15,62 10 2
1.8 |Medicina 13,75 10 1
1.9 |Ecografia i Cirurgia 9,47 10 1
TOTAL 93,26 22




ANNEX 5: MEMORIA JUSTIFICATIVA DE 'ESTRUCTURA
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Calcul de lI'estructura d'un altell en les
dependeéencies de I'ajuntament d'Arties per a us
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MEMORIA DE CALCUL

1.JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

A linterior del recinte existent es pretén realitzar un altell per a us divers de la comunitat. La planta, molt

irregular, s'adapta a I'espai disponible en una sala multiusos.

Els pilars de suport es disposen sobre la solera existent que es considera suficient per a rebre les carregues

lleugeres que es transmetran per aquest forjat i la seva estructura. Seran del tipus HEB-100.

L'estructura horitzontal, suportada pels pilars interiors i independent de l'estructura de I'edifici es compon de
bigues IPE i UPN de diferents grandaries segons els calculs realitzats

El forjat es realitza mitjangant xapes metal-liques i formigé formant un forjat mixt de 18cms de gruix total.
2_.METODE DE CALCUL
Procés:
a. Determinacid de situacions de dimensionament
b. Establiment de les accions
c. Analisi estructural
d. Dimensionament
Situacions de dimensionament:
« PERSISTENTS: condicions normals d'Us
« TRANSITORIES: Condicions aplicables durant un temps limitat.
« EXTRAORDINARIES: Condicions excepcionals en les quals es pot trobar o estar exposat I'edifici.
Periode de servei: 50 anys
Métode de comprovacid: Verificacions basades en coeficients parcials de seguretat

Definicié estat limit: situacions per a les quals, de ser superades, pot considerar-se que l'edifici no compleix

alguna dels requisits estructurals per a les quals ha estat concebut.

Resisténcia i estabilitat: Aquells que, de ser superats, constitueixen un risc per a les persones, ja sigui perquée

produeixen una posada fora de servei de I'edifici o el col-lapse total o parcial d'aquest.

Verificacio estabilitat: Ed,dst < Ed,stb

Ed,dst: valor de calcul de I'efecte de les accions desestabilitzadores

Ed,stb: valor de calcul de I'efecte de les accions estabilitzadores

Verificacio de la resisténcia de I'estructura: Ed < Rd
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Ed : valor de calcul de I'efecte de les accions
Rd: valor de calcul de la resisténcia corresponent

Aptitud de servei: Aquells que, de ser superats, afecten el confort i al benestar dels usuaris o de terceres

persones, al correcte funcionament de de I'edifici o a I'aparenga de la construccid.

2.1.ACER ESTRUCTURAL

Es dissenyen els elements metal-lics d'acord a la Norma CE-Acer, determinant-se coeficients d'aprofitament i

deformacions, aixi com l'estabilitat, d'acord als principis de la Mecanica Racional i la Resisténcia de Materials.
Es realitza un calcul lineal de primer ordre.

L'estructura se suposa sotmesa a les accions exteriors, ponderant-se per a l'obtencié dels coeficients
d'aprofitament i comprovacié de seccions, i sense majorar per a les comprovacions de deformacions, d'acord

amb els limits d'esgotament de tensions i limits de fletxa establerts.

Per al calcul dels elements comprimits es té en compte el vinclament per compressio, d'acord a les indicacions

de la norma.

2.2.FORJAT COL-LABORANT O MIXT

Forjat mixt de xapa col-laborant constituit per una xapa grecada d'acer galvanitzat, amb la funcié d’encofrat
permanent, sobre la qual s'aboca una llosa de formigd armat. L’armadura que conté la llosa es composta per
una malla en superficie, destinada a mitigar la fissuracio del formigd deguda a la retracci6 i als efectes de la

temperatura.

Durant el formigonat, la xapa grecada és I'Unic element resistent, per ella mateixa ha de ser capa¢ de poder
resistir tant el pes del formigd fresc com el del personal de I'obra. Durant la fase d'utilitzacio, I'acer i el formigé
estan connectats i ambdds constitueixen una seccié mixta molt resistent. Tant per a la fase de construccié com

per a I'estat definitiu s'han efectuat les verificacions de seguretat estructural i d’aptitud al servei.

A efectes de les verificacions relatives a les deformacions del sistema mixt, a part de tenir en compte els
parametres de fletxa definits pel fabricant, també s’han analitzat els efectes diferits, tals com la retraccid i la

fluéncia del formigo.

Les emboticions o ressalts de les xapes son elements d'ancoratge, adheréncia i col-laboracié amb la llosa de

formigo.

2.3.CALcUL PER ORDINADOR

Per a l'obtencié de les sol-licitacions i dimensionat dels elements estructurals, s'ha disposat d'un
programa informatic d'ordinador. El programa utilitzat és Cypecad de Cype Ingenieros amb llicencia
146514

Descripcio del programa, Idealitzacié de I'estructura, simplificacions efectuades
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L'analisi de les sol-licitacions es realitza mitjangant un calcul espacial en 3D, per métodes matricials
de rigidesa, formant tots els elements que defineixen l'estructura: pilars, pantalles H.A., murs, bigues i

forjats.

S'estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de llibertat, i es
crea la hipotesi de indeformabilitat del pla de cada planta, per a simular el comportament rigid del
forjat, impedint els desplagaments relatius entre nusos del mateix (diafragma rigid). Per tant, cada

planta només podra girar i desplagar-se en el seu conjunt (3 graus de llibertat).

L'estructura es discretitza en elements tipus barra, engraellats de barres i nusos, i elements finits

triangulars.

Es crea un conjunt de nusos generals de dimensi6 finita en els eixos dels pilars i en la interseccio
dels elements dels forjats amb els eixos de les bigues. Cada nus general té un o diversos nusos
associats. Els nusos associats es formen en les interseccions dels elements dels forjats amb les
cares de les bigues i amb les cares dels pilars i en la interseccio dels eixos de les bigues amb les

cares dels pilars.

Atés que estan relacionats entre si per la compatibilitat de deformacions suposada la deformacié plana, es pot
resoldre la matriu de rigidesa general i les associades i obtenir els desplagaments i els esforgos en tots els

elements.

3.CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS A UTILITZAR

Els materials a utilitzar aixi com les caracteristiques definitories dels mateixos, nivells de control previstos, aixi

com els coeficients de seguretat, s'indiquen en el segient quadre:

3.1.FORMIGO ARMAT

Forjat mixt

Resisténcia Caracteristica als 28 dies: fck

2 25
(N/mm?)
Mida maxima de I'arid (mm) 20
Tipus d'ambient (agressivitat) X0
Consisténcia del formigd Fluid
Nivell de .
Control Previst Estadistic
Coeficient de Minoracio 1.5
Resisténcia de calcul del 16.66
formigé: fed (N/mm2) )
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3.1.1.ACER EN BARRES

Tota l'obra
Designacio B-500-S
Limit elastic (N/mm?) 500
Control de l'acer Normal
Coeficient de minoracio 1.15
3.1.2.ACER EN MALLES
Tota l'obra
Designacio B-500-T
Limit elastic (N/mm?) 500
3.2.ACER
Toda la
obra
Acer en Classe i designacié S275
Perfils Limit Elastic (N/mm?) 275
Toda la obra
Acer en Classe i designacié S320GD
xapes per
forjat Limit Elastic (N/mm?) 320
col-laborant

3.3.ASSAIGS A REALITZAR

Formigdé Armat. D'acord als nivells de control previstos, es realitzaran els assaigs pertinents dels materials, acer i

formigo segons s'indica en la norma Cap. XV, art. 82 i seglents.
Acers estructurals. Es faran els assajos pertinents d'acord a l'indicat en el article 96 del Codi Estructural

4.LIMITS DE DEFORMACIO

Limits de deformacié de I'estructura. El calcul de deformacions és un calcul d'estats limits d'utilitzacio amb les

carregues de servei, coeficient de majoracié d'accions =1, i de minoracié de resisténcies =1.

S'estableixen els segients limits:
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Fletxes actives maximes relatives i absolutes per a elements de Formigé Armat i Acer
Estructura no solidaria amb Estructura solidaria amb altres elements
altres elements
Elements flexibles Elements rigids
BIGUES | LLOSES
Relativa: & /L<1/250 Relativa: § /L<1/400 Relativa: 6 /L<1/400
Absoluta: L/500 + 1 cm Absoluta: 1 cm
FORJATS
Relativa: & /L<1/250 Relativa: 5 /L<1/400 Relativa: 6 /L<1/400
Absoluta: L/500 + 1 cm Absoluta: L/800 + 0.6 cm Absoluta: L/1000 + 0.5 cm
Fletxes totals maximes relatives per a elements de Formigé Armat i Acer
Estructura no solidaria amb altres Estructura solidaria amb altres elements
elements Elements flexibles Elements rigids
JASSERES, LLOSES |
FORJATS Relativa: & /L<1/250 Relativa: 6 /L<1/250
Relativa: 6 /L<1/250

ACCIONS ADOPTADES EN EL CALCUL

5.ACCIONS GRAVITATORIES

5.1.CARREGUES SUPERFICIALS

5.1.1.PES PROPI DELS FORJATS NOUS

Forjat col-laborant. La geometria basica a utilitzar en cada nivell, aixi com al seu pes propi sera:

Plantes Tious Entre eixos de | Cantell | Algaria de nervi| Capa de Com- Pes Propi
P biguetes (cm) | Total (cm) (cm) pressié (cm) (KN/m?)
Altell Mixt 21 18 7 9 3.3
5.1.2.PAVIMENTS | REVESTIMENTS
Planta Zona Carrega en KN/m?
Altell Totes 1,0
5.1.3.SOBRECARREGA D’US
Planta Zona Carrega en KN/m?
Altell Tota 5

5.2.CARREGUES LINEALS

5.2.1.PES PROPI DE TANCAMENTS | ENVANS
Les carregues lineals considerades s'obtenen a partir dels pesos propis dels diferents materials utilitzats, amb

els seglents pesos especifics:

Mao ceramic massis: 18 KN/m3
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Mad ceramic calat “gero”: 15 KN/m?

Mao ceramic buit “totxana”: 12 KN/m3

5.2.2.CARREGUES HORITZONTALS EN BARANES:

1 KN/ml

6.ACCIONS TERMIQUES | REOLOGIQUES

No es requereixen consideracions addicionals..

7.ACCIONS SiSMIQUES

D'acord a la norma de construcciéd NCSE-02, per I'Gs i la situacio de I'edifici, en el terme municipal de Alos de

Arties (Lleida), no es consideren les accions sismiques.

8.COMBINACIONS D’ACCIONS CONSIDERADES

Les combinacions d'accions considerades en el calcul es corresponen amb les descrites en el CTE-SE, capitol
4.

Z Y50k + TV ol + Z Yot oQy
j2 i =1

Gk Accio permanent

Q« Accio variable

Ye Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents

Ya1 Coeficient parcial de seguretat de I'accio variable principal

Yai Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
W,.1 Coeficient de combinacio de I'accio variable principal

Y. Coeficient de combinacio de les accions variables d'acompanyament

Coeficients parcials de seguretat (y) y coeficients de combinacio ()
Per a cada situacio de projecte i estat limit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de Trencament. Formig6: EHE-08, Acer estructural CTE-SE-A, Fabriques CTE-SE-F

Persistent o transitoria
Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinacio_(y)
Favorable Desfavorable Principal (wp) Acompanyament (ya)
Carrega permanent (G) 1.000 1.350
Sobrecarrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

E.L.U. de Trencament. Formigd en fonaments: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistent o transitoria
Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinacié_(y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Carrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
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Desplagaments

Caracteristica

Coeficients parcials de seguretat (y) Coeficients de combinacié_(y)
Favorable Desfavorable Principal (wp) Acompanyament (ya)
Carrega permanent (G) 1.000 1.000 -
Sobrecarrega (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

En Monzén a 8 de Marg de 2023

Fdo.: José Maria Laborda Farran
Ingeniero Técnico Industrial
Especialidad de Calculo de estructuras

N° de colegiado: 7872




PLAQUES DE SUPORT
DE PILARS i ESCALA
E 1/50

SECCIO ESCALA ~ Detall 1
1
97
[ A _LJI_ LI -LJI_-LJ_--LJd A
| SECCIO ESCALA
Jm _
/ P4 P3
/ DETALL 1 _ ARRENCADA D'ESCALA
. Dimensions Placa = 150x150x10 mm
\ / Perns = 2xM10 mm, Ancoratges amb
resina tipus EPOCON C8 XTREM
N [ \ Escala 1: 10

/ | \ 25 100 25
sl N
© ©

Gruix placa base: 10 mm

150

Vv

/ | PLAQUES DE SUPORT DE PILARS P1-P2-P5-P6 || PLAQUES DE SUPORT DE PILARS P3-P4
/ i Dimensions Placa = 200x150x15 mm Dimensions Placa = 200x150x15 mm
P1 P2 E Perns = 4xM10 mm, Ancoratges amb Perns = 4xM10 mm, Ancoratges amb
\ | resina tipus EPOCON C8 XTREM resina tipus EPOCON C8 XTREM
AN Escala1:10 Escala 1:10
50 100 50 50 100 50
\ | _— —_———
o o
\ P5 P6 | © /— Q| © —_ o«
N - _ 28 23
- - - -
g @ 93 I L R— ] =)
20 160 20 20 160 20
200 200
Gruix placa base: 15 mm Gruix placa base: 15 mm

CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

ELEMENT TIPUS D'ACER | DESIGNACIO
BIGUES | PILARS LAMINAT s-275
PLAQUES LAMINAT s-275
XAPA COL-LABORANT|  CONFORMAT S-320
UNIONS SOLADES PP
ANCORATGES QUIMIC-EPOXI CALIDAD 5.8

ALTERNATIVES DE SOLDADURES

Els cordons de soldadura seran continus i de

penetracié completa

el>e2:a = 1/2e1

e2>el:a = 1/2e2

QA

%i




IPE-200 : ] Detall 2: Unié rigida biga-pil
ESTRUCTURA D'ALTELL SECCIO DE FORJAT (RF-90) etall 2: Unio rigida biga-pilar
ESTRUCTU E 120 e e CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS
i REFORC DE NERVIS - ~N &~ IPE-180 #20x20cm @6mm © - 180
E 1/50 | v i | / 3180 ELEMENT TIPUS D' ACER DESIGNACIO
UPN-180 “1 1 Detall 2 L N\
- HEB-1 HEB-1 BIGUES | PILARS LAMINAT S-275
CARREGUES SECCIO 1 00 00 / \
Pes propi : 3.30kN/m? T """""*""*"""D;t‘aﬁ ************ Xapa col.laborant INCO 70.4 de 0,75mm UPN-180 UPN-180 PLAQUES LAMINAT §-275
Sobrecarrega T ©10mm inferior per nervi \ / XAPA COL-LABORANT|  CONFORMAT S-320
d'us: 5,00kN/m? I L {
. ‘ i UNE-EN ISO
Sobrecarrega ’**1 r§ **************** §'H : AN S UNIONS SOLADES 14555:1999
paviment: 1,00kN/m? et T S o~ 517100
,,,TT& ,,,,,,,,,,,,,,,, &1} ] ! HEB-100 HEB-100 ANCORATGES QUIMIC-EPOXI CALIDAD 5.8
LI 1
T UPN1so oy P Detall 1: Uni6 escala - IPE-180
, PALT 44 - DPRIO0_Llz  PRIS0 P ALTERNATIVES DE SOLDADURES
SECCIO1A _ /— = — —— — Tl — _ -1 A S
e . . el>e2:a = 1/2e1
,,,,, JJ,,,,,,, ,,,,,,,,,,TT,,,,,,,1 P / \ Els cordons de sloldadura seran continus i de
777@1Q(;7/70|:=717775777/D 77777777777777777777 | penetracié completa .
151 ,,,,, <| :,,,,,,,\i,/ ,,,,,,,,,,,,,,,,, |:,, /4/// ) //// ///// ) > czrelia = 12e
,,,,,,j 777777777777777777 II 777777 ej I“” /////,///////////////////,//// \
Tots els voladissos hauran | o x- " —— I L ‘ ‘
oot e | R LT SN & ‘
d'apuntalar-se fins a E r — f
I'enduriment complet del T T T T T T T T T T T T o |>** IPE-200 [t IPE-140 / %‘ [ N %
formigo e ——— \ : ? ]
e
S |>77 4 90
****************** - — I,
R ] Perfil de tancamentde  Perfil de canvi de
— foriat en voladis direccio del forjat

%i

Enlla¢ biga secundaria i biga principal Soldadura

Biga A

Biga metal-lica A Biga metal-lica B

== - = o e
. . EE |
« ElS 3 S
| I | : |
| — | |
———

Biga A




ANNEX 6: CALCULS JUSTIFICATIUS




CALCULS FONTANERIA

CABAL DN ramal CABAL DN
INSTANTANI ACS INSTANTANI ramal
ACS [I/s] [mm] RET [I/h] RET
SIMULTANEITAT 1 0,0696 20
Ramal muntant 1 I I 0,12 I 20 I 43,2 I 16
W.C. Adaptat 0,03 20
LAVABO 0,03 12
VATER AMB CISTERNA 0 12
Extraccions 0,03 20
RENTAMANS 0,03 12
Despatx infermeria 0,03 20
RENTAMANS 0,03 12
Despatx medicina 0,03 20
RENTAMANS 0,03 12
Sala neteja 0 20
SAFAREIG 0 12




CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Formulas, Intensidad de empleo (Ib); caida de tensién (dV)
Linea Trifasica equilibrada
I =P/ (3-U-cos(p)r) dV = I-(R-cos(p) + X-sen(p))
Linea Monoféasica
I =P/ (U-cos(p)r) dV = 2:1-(R-cos(¢) + X-sen(y))
En donde:
P = Potencia activa en vatios (w)
U = Tensién de servicio en voltios (V), fase_fase o fase_neutro
| = Intensidad en amperios (A)
dV = Caida de tensién simple(V)

Cos¢ = Coseno de fi, factor de potencia
r = Rendimiento (eficiencia para lineas motor)

R = Resistencia eléctrica conductor (€2)
X = Reactancia eléctrica conductor (€2)

Sistema eléctrico en general (desequilibrado o equilibrado)
SR = PR + QR ISR| = V(PR? + QR?)
IR = SR*/VR* IN= IR+IS+IT
Siendo,
SR = Potencia compleja fasor R; SR* = Conjugado; |SR| = Potencia aparente (VA)
IR = Intensidad fasorial R
VR = Tension fasorial R, (RN origen de fasores de tension en 3F+N, RS en 3F)
IN = Intensidad fasorial Neutro
Igual resto de fases
cdt Fase_Neutro
dVR =ZR:IR + ZN:IN dVR1 2= |VR1|-|VR2|
cdt Fase_Fase
dVRS =ZR:IR -ZS'IS dVRS1_2 = |VRS]|- VRS2
Igual resto de fases
Siendo,
dVR = Caida de tensidon compleja fase R_neutro
dVR1_2 = Caida de tension genérica R_neutrode 1 a 2 (V)
dVRS = Caida de tension compleja fase R_fase S
dVRS1_2 = Caida de tension genérica R_S de 1 a 2 (V)

Férmula Conductividad Eléctrica

K=1/p
p = pyoll+a (T-20)]



T=To+ [(TmaxTo) Mha)?

Siendo,

K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
p = Resistividad del conductor a la temperatura T.
pop = Resistividad del conductor a 20°C.

Cu = 0.017241 ohmiosxmm?3/m
Al = 0.028264 ohmiosxmmz2/m
o = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.003929
Al = 0.004032
T = Temperatura del conductor (°C).
T = Temperatura ambiente (°C):

Cables enterrados = 25°C
Cables al aire = 40°C
Tnax = Temperatura méaxima admisible del conductor (°C):
XLPE, EPR = 90°C
PVC = 70°C
Barras Blindadas = 85°C
| = Intensidad prevista por el conductor (A).
Imax = Intensidad maxima admisible del conductor (A).

Férmulas Sobrecargas

Ib<In<lz
121,451z

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalizacion segun la norma UNE-HD 60364-5-52.
In: intensidad nominal del dispositivo de proteccién. Para los dispositivos de proteccién regulables, In es la
intensidad de regulacion escogida.
12: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de proteccion. En la practica |12 se
toma igual:

- a laintensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automaticos
(1,45 In como maximo).

- a laintensidad de fusion en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In).

Foérmulas compensacion energia reactiva

cos@ = PI(P2+ Q2).

tggd =Q/P.

Qc = Px(tgd1-tgd2).

C = Qcx1000/U%xw; (Monofésico - Trifasico conexion estrella).
C = Qcx1000/3xUxw; (Trifasico conexion triangulo).

Siendo:

P = Potencia activa instalacion (kW).

Q = Potencia reactiva instalacion (kVAr).

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).

@1 = Angulo de desfase de la instalacion sin compensar.
@2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.

U = Tension compuesta (V).

o = 2xPixf; f=50 Hz.

C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(uF).

Férmulas Cortocircuito
* k3 = ct U / V3 (ZQ+ZT+ZL)

*k2=ctU/2 (ZQ+ZT+ZL)



* k1 = ct U /3 (2/3-ZQ+ZT+ZL+(ZN 6 ZPE))

JATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son nimeros complejos y se suman partes
reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X).

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito sera:

Zt = (RE + Xt2)2

Rt:Ry+Ry+ ., + R, (suma de las resistencias de las lineas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Xt: Xq + Xo+ i, + X, (suma de las reactancias de las lineas aguas arriba hasta el punto de c.c.)
Siendo:

Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifasico (simétrico).

Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifasico (F-F).

Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de proteccion).

ct: Coeficiente de tension.(Condiciones generales de cc segun lkmax o Ikmin), UNE_EN 60909.

U: Tension F-F.

ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensién que alimenta nuestra instalacién. Scc (MVA) Potencia cc AT.

ZQ = ct U%/ Scc XQ = 0.995 ZQ RQ = 0.1 XQ UNE_EN 60909

ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc
Trafo.

ZT = (ucc%/100) (U Sn) RT = (urcc%/100) (U% Sn) XT = (ZT2 -RT?2)%2
ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y proteccién eléctrica respectivamente.

R=pL/S:-n
X=Xu-L/n

R: Resistencia de la linea.

X: Reactancia de la linea.

L: Longitud de la linea en m.

p: Resistividad conductor, (lkmax se evallGa a 20°C, Ikmin a la temperatura final de cc segun condiciones
generales de cc).

S: Seccion de la linea en mmz2. (Fase, Neutro o PE)

Xu: Reactancia de la linea, en mohm por metro.

n: n° de conductores por fase.

* Curvas validas.(Interruptores automaticos dotados de Relé electromagnético).

CURVAB IMAG =51n
CURVAC IMAG =101n
CURVA D IMAG =20 In

Férmulas Embarrados

Calculo electrodindmico

omax =lpcc2- L2/ (60 -d-Wx-n)

omax = Ipcc? - L2/ (60 -d - Wy - n)
Siendo,
omax: Tension maxima en las pletinas (kg/cm2)
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)



L: Separacion entre apoyos (cm)

d: Separacion entre pletinas (cm)

n: n° de pletinas por fase

Wx: Médulo resistente por pletina eje x-x (cm?3)
Wy: Médulo resistente por pletina eje y-y (cm3)
cadm: Tension admisible material (kg/cm?)

Comprobacidn por solicitacién térmica en cortocircuito

Icces = Ke - S /(1000 - Vtee)
Siendo,
Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)
Icces: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duracion del c.c. (kA)
S: Seccion total de las pletinas (mma2)
tcc: Tiempo de duracién del cortocircuito (s)
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107

Férmulas Lmax
Lméx=0.8-U-S-KkL/ (15 pyg - (1+m) - la - k2)

Lmax = Longitud maxima (m), para proteccion de personas por corte de la alimentacion con dispositivos de
corriente maxima.
U = Tensioén (V), Uff/ V3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.
S: Seccion (mm?), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con neutro
distribuido.
k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las lineas, 1 S<120mmz2, 0.9 S=120mmz2, 0.85 S=150mm?, 0.8
S=185mmz2, 0.75 S>=240mm?,
pop = Resistividad del conductor a 20°C.

Cu =0.017241 ohmiosxmmz2/m

Al = 0.028264 ohmiosxmm?2/m
m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sproteccion sistema TN_S, Sneutro/Sproteccion sistema IT neutro
distribuido, Sfase/Sproteccion sistema IT neutro NO distribuido.
la: Fusibles, I = Intensidad de fusion en amperios de fusibles en 5sg.

Interruptores automaticos, Imag (A):

CURVAB IMAG =51n
CURVAC IMAG =10 In
CURVA D IMAG =20 In

k2 =1 sistemas TN, 2 sistemas IT.

Férmulas Resistencia Tierra
Placa enterrada

Rt=0,8:p/P
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)
p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
P: Perimetro de la placa (m)
Pica vertical

Rt=p/L
Siendo,
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
L: Longitud de la pica (m)



Conductor enterrado horizontalmente

Rt=2-p/L

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
L: Longitud del conductor (m)

Asociacién en paralelo de varios electrodos

Rt=1/(Lc/2p + Lp/p + P/0,8p)

Siendo,

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)

p: Resistividad del terreno (Ohm-m)
Lc: Longitud total del conductor (m)
Lp: Longitud total de las picas (m)
P: Perimetro de las placas (m)



DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT

- Potencia total instalada:

Enllumenat 1 250 W
50 W

Caldera 1500 W
Endolls 1 2000 W
Enllumenat 2 250 W
50 W

Rack 3000 W
Endolls 2 2000 W
Enllumenat 3 250 W
50 wW

Endolls 3 2000 W
Endolls 4 800 W
Ventilacié 400 W
Resistencia+Vent. 3400 W
TOTAL.... 16000 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 900

- Potencia Instalada Fuerza (W): 15100

- Potencia M&xima Admisible (W)_Cosfi 0.87: 7973.19
- Potencia M&xima Admisible (W)_Cosfi 1: 9200

Reparto de Fases - Lineas Monofasicas
- Potencia Fase R (W): 16000

- Potencia Fase S (W): 0

- Potencia Fase T (W): 0

Célculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION

- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 5 m; Cos ¢: 0.87; Xu(m{2/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 8000 Q(var): 4605.44

- Intensidades fasores: IR = 34.64-19.94i; 1S=0; IT=0; IN=234.64-19.94i
- Intensidades valor eficaz: IR =39.97; 1S=0; IT=0; IN=239.97

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 39.97

Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 91 A. segin ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 75 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =49.65; S=40; T=40; N=49.65
e(parcial): RN =0.43V, 0.19%;

e(total): RN =0.43V, 0.19%;

Prot. Térmica:
Fusibles Int. 63 A.

Calculo de la DERIVACION INDIVIDUAL

- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra



- Longitud: 5 m; Cos ¢: 0.87; Xu(m{2/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 0.5

- Potencias: P(w): 8000 Q(var): 4605.44

- Intensidades fasores: IR = 34.64-19.94i; 1S=0; IT=0; IN=234.64-19.94i
- Intensidades valor eficaz: IR=39.97; IS=0; IT=0; IN=39.97

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 39.97

Se eligen conductores Unipolares 2x16+TTx16mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisiéon humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. @ 40°C (Fc=1) 91 A. segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 50 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =49.65; S=40; T=40; N=49.65
e(parcial): RN =0.43V, 0.19%;

e(total): RN =0.87V, 0.37%;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 40 A.

Calculo de la Linea:

- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos ¢: 0.81; Xu(m£2/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 3800 Q(var): 2770.3

- Intensidades fasores: IR = 16.45-12i; 1S=0; IT=0; IN=16.45-12i
- Intensidades valor eficaz: IR =20.36; 1S=0; IT=0; IN=20.36

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 20.36

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emision humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R=47.77; S=40; T=40; N=47.77
e(parcial): RN =0.03V, 0.01%;

e(total): RN =0.9V, 0.39%;

Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea:

- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m£2/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 300 Q(var): 145.3

- Intensidades fasores: IR = 1.3-0.63i; 1S=0; IT=0; IN=1.3-0.63i
- Intensidades valor eficaz: IR=1.44; IS=0; IT=0; IN=1.44

Calentamiento:



Intensidad(A)_R: 1.44

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emision humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-sl1lb,d1,al

l.ad. @ 40°C (Fc=1) 17 A. segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40.22; S=40; T=40; N=40.22
e(parcial): RN =0.01V, 0%;

e(total): RN =0.91V, 0.39%;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Calculo de la Linea: Enllumenat 1

- Potencia nominal: 250 W
- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 250 Q(var): 121.08
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i; 1IS=0; IT=0; IN=1.08-0.52i
- Intensidades valor eficaz: IR=1.2; IS=0; IT=0; IN=1.2

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 1.2

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. segin ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40.21; S=40; T=40; N=40.21
e(parcial): RN =0.81V, 0.35%;

e(total): RN =1.71V, 0.74% ADMIS (4.5% MAX.);

Calculo de la Linea:

- Potencia nominal: 50 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 50  Q(var): 24.22
- Intensidades fasores: IR = 0.22-0.1i; 1S=0; IT=0; IN=0.22-0.1i
- Intensidades valor eficaz: IR=0.24; 1S=0; IT=0; IN=0.24

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 0.24

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A.segln ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:
Temperatura cable (°C): R =40.01; S=40; T=40; N=40.01
e(parcial): RN =0.16 V, 0.07%;



e(total): RN =1.07 V, 0.46% ADMIS (4.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.

Calculo de la Linea: Caldera

- Potencia nominal: 1500 W
- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 10 m; Cos ¢: 0.8; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 1500 Q(var): 1125
- Intensidades fasores: IR = 6.5-4.87i; I1S=0; IT=0; IN=6.5-4.87i
- Intensidades valor eficaz: IR=8.12; IS=0; IT=0; IN=8.12

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 8.12

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R=44.94; S=40; T=40; N=44.94
e(parcial): RN =0.99 V, 0.43%;

e(total): RN =1.89V, 0.82% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Calculo de la Linea: Endolls 1

- Potencia nominal: 2000 W
- Tensioén de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos ¢: 0.8; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 8.66-6.5i; 1IS=0; IT=0; IN=8.66-6.5i
- Intensidades valor eficaz: IR=10.83; 1S=0; IT=0; IN=10.83

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 10.83

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R=48.79; S=40; T=40; N=48.79
e(parcial): RN =2.67 V, 1.16%;

e(total): RN =3.56V, 1.54% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Calculo de la Linea:




- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos ¢: 0.81; Xu(m£2/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 5300 Q(var): 3895.3

- Intensidades fasores: IR = 22.95-16.87i; 1S=0; IT=0; IN=22.95-16.87i
- Intensidades valor eficaz: IR=28.48; 1S=0; IT=0; IN=28.48

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 28.48

Se eligen conductores Unipolares 2x6mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emision humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-sl1b,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. segln ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R=55.21; S=40; T=40; N=5521
e(parcial): RN =0.05V, 0.02%;

e(total): RN =0.91V, 0.39%;

Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea:

- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m<2/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 300 Q(var): 145.3

- Intensidades fasores: IR = 1.3-0.63i; 1S=0; IT=0; IN=1.3-0.63i
- Intensidades valor eficaz: IR=1.44; 1S=0; IT=0; IN=1.44

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 1.44

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emision humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 17 A.segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40.22; S=40; T=40; N=40.22
e(parcial): RN =0.01V, 0%;

e(total): RN =0.92V, 0.4%;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Calculo de la Linea: Enllumenat 2

- Potencia nominal: 250 W
- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 250 Q(var): 121.08
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i; 1IS=0; IT=0; IN=1.08-0.52i
- Intensidades valor eficaz: IR=1.2; IS=0; IT=0; IN=1.2



Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 1.2

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisiéon humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO07Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. segin ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40.21; S=40; T=40; N=40.21
e(parcial): RN =0.54 V, 0.23%j;

e(total): RN =1.46V, 0.63% ADMIS (4.5% MAX.);

Calculo de la Linea:

- Potencia nominal: 50 W
- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 50  Q(var): 24.22
- Intensidades fasores: IR = 0.22-0.1i; I1S=0; IT=0; IN=0.22-0.1i
- Intensidades valor eficaz: IR=0.24; 1S=0; IT=0; IN=0.24

Calentamiento:

Intensidad(A) _R: 0.24

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. segin ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40.01; S=40; T=40; N=40.01
e(parcial): RN =0.16 V, 0.07%;

e(total): RN =1.08V, 0.47% ADMIS (4.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.

Calculo de la Linea: Rack

- Potencia nominal: 3000 W
- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos ¢: 0.8; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 3000 Q(var): 2250
- Intensidades fasores: IR = 12.99-9.74i; IS=0; IT=0; IN=12.99-9.74i
- Intensidades valor eficaz: IR=16.24; IS=0; IT=0; IN=16.24

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 16.24

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A.segun ITC-BT-19

Didmetro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:



Temperatura cable (°C): R=59.78; S=40; T=40; N=59.78
e(parcial): RN =6.21V, 2.69%);
e(total): RN =7.12V, 3.08% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.

Calculo de la Linea: Endolls 2

- Potencia nominal: 2000 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos ¢: 0.8; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 8.66-6.5i; 1IS=0; IT=0; IN=8.66-6.5i
- Intensidades valor eficaz: IR =10.83; 1S=0; IT=0; IN=10.83

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 10.83

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R=48.79; S=40; T=40; N=48.79
e(parcial): RN =3.99 V, 1.73%;

e(total): RN =491V, 2.12% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Calculo de la Linea:

- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos ¢: 0.81; Xu(m£2/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 3100 Q(var): 2245.3

- Intensidades fasores: IR = 13.42-9.72i; 1IS=0; IT=0; IN=13.42-9.72i
- Intensidades valor eficaz: IR =16.57; IS=0; IT=0; IN=16.57

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 16.57

Se eligen conductores Unipolares 2x6mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. segln ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =45.15; S=40; T=40; N=45.15
e(parcial): RN =0.03V, 0.01%;

e(total): RN =0.89V, 0.39%;

Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea:




- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos ¢: 0.9; Xu(mC2/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 300 Q(var): 145.3

- Intensidades fasores: IR = 1.3-0.63i; 1S=0; IT=0; IN=1.3-0.63i
- Intensidades valor eficaz: IR=1.44; 1S=0; IT=0; IN=1.44

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 1.44

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 17 A.segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40.22; S=40; T=40; N=40.22
e(parcial): RN =0.01V, 0%;

e(total): RN =0.9V, 0.39%;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.

Calculo de la Linea: Enllumenat 3

- Potencia nominal: 250 W
- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 250 Q(var): 121.08
- Intensidades fasores: IR = 1.08-0.52i; 1S=0; IT=0; IN=1.08-0.52i
- Intensidades valor eficaz: IR=1.2; IS=0; IT=0; IN=1.2

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 1.2

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emision humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A.segln ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =40.21; S=40; T=40; N=40.21
e(parcial): RN =0.54 V, 0.23%;

e(total): RN =1.44V, 0.62% ADMIS (4.5% MAX.);

Calculo de la Linea:

- Potencia nominal: 50 W
- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos ¢: 0.9; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 50  Q(var): 24.22
- Intensidades fasores: IR = 0.22-0.1i; I1S=0; IT=0; IN=0.22-0.1i
- Intensidades valor eficaz: IR=0.24; IS=0; IT=0; IN=0.24



Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 0.24

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 14.5 A. segin ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 16 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R=40.01; S=40; T=40; N=40.01
e(parcial): RN =0.16 V, 0.07%;

e(total): RN =1.06V, 0.46% ADMIS (4.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 6 A.

Calculo de la Linea: Endolls 3

- Potencia nominal: 2000 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos ¢: 0.8; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 2000 Q(var): 1500
- Intensidades fasores: IR = 8.66-6.5i; 1IS=0; IT=0; IN=8.66-6.5i
- Intensidades valor eficaz: IR =10.83; 1S=0; IT=0; IN=10.83

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 10.83

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H0O7Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R =48.79; S=40; T=40; N=48.79
e(parcial): RN =3.99V, 1.73%;

e(total): RN =4.89V, 2.12% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Calculo de la Linea:

- Potencia nominal: 1 kVA

- Indice carga c: 1

- Tensioén de servicio: 230.94 V.

- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 20 m; Cos ¢: 0.8; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 800 Q(var): 600
- Intensidades fasores: IR = 3.46-2.6i; I1S=0; IT=0; IN=3.46-2.6i
- Intensidades valor eficaz: IR=4.33; IS=0; IT=0; IN=4.33

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 4.33

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A.segun ITC-BT-19



Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): R=41.41; S=40; T=40; N=4141
e(parcial): RN =1.04 V, 0.45%;

e(total): RN =1.93V, 0.84%;

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

SISTEMA ALIMENTACION ININTERRUMPIDA

DEMANDA DE POTENCIAS

- Potencia total instalada:

Endolls 4 800 W
TOTAL.... 800 W

- Potencia Instalada Fuerza (W): 800

Calculo de la Linea: Endolls 4

- Potencia nominal: 800 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos ¢: 0.8; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 800 Q(var): 600
- Intensidades fasores: IR = 3.46-2.6i; 1IS=0; IT=0; IN=3.46-2.6i
- Intensidades valor eficaz: IR=4.33; 1S=0; IT=0; IN=4.33

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 4.33

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R=41.41; S=40; T=40; N=4141
e(parcial): RN =1.56 V, 0.67%;

e(total): RN =3.49V, 1.51% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Calculo de la Linea:

- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: C-Unip.o Mult.sobre Pared

- Longitud: 0.3 m; Cos ¢: 1; Xu(m{2/m): 0.08;

- Coeficiente de simultaneidad: 1

- Potencias: P(w): 3800 Q(var): 300

- Intensidades fasores: IR = 16.45-1.3i; 1IS=0; IT=0; IN=16.45-1.3i
- Intensidades valor eficaz: IR=16.51; IS=0; IT=0; IN=16.51



Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 16.51

Se eligen conductores Unipolares 2x6mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisiéon humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-sl1b,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 40 A. segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C); R=45.11; S=40; T=40; N=4511
e(parcial): RN =0.03V, 0.01%;

e(total): RN =0.9V, 0.39%;

Proteccion diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.

Calculo de la Linea: Ventilacié

- Potencia nominal: 400 W
- Tension de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 25 m; Cos ¢: 0.8; Xu(m{2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 400 Q(var): 300
- Intensidades fasores: IR = 1.73-1.3i; 1IS=0; IT=0; IN=1.73-1.3i
- Intensidades valor eficaz: IR=2.17; 1S=0; IT=0; IN=2.17

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 2.17

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm?2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): R=40.35; S=40; T=40; N=40.35
e(parcial): RN =0.65V, 0.28%;

e(total): RN =155V, 0.67% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.

Calculo de la Linea: Resistencia+Vent.

- Potencia nominal: 3400 W
- Tensién de servicio: 230.94 V.
- Canalizacion: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra

- Longitud: 30 m; Cos ¢: 1; Xu(m€2/m): 0.08;

- Potencias: P(w): 3400 Q(var): 0
- Intensidades fasores: IR =14.72; 1IS=0; IT=0; IN=14.72
- Intensidades valor eficaz: IR=14.72; IS=0; IT=0; IN=14.72

Calentamiento:

Intensidad(A)_R: 14.72

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisién humos y opacidad
reducida -. Desig. UNE: HO7Z1-K(AS) Cca-slb,d1,al

l.ad. a 40°C (Fc=1) 20 A.segun ITC-BT-19

Diametro exterior tubo: 20 mm.



Caida de tensién:

Temperatura cable (°C): R=56.26; S=40; T=40; N=56.26
e(parcial): RN =6.96 V, 3.01%;
e(total): RN =7.86V, 3.4% ADMIS (6.5% MAX.);

Prot. Térmica:

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Elemento de Maniobra:
Contactor Bipolar In: 16 A.

CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Datos

- Metal: Cu

- Estado pletinas: desnudas

- n° pletinas por fase: 1

- Separacion entre pletinas, d(cm): 10

- Separacion entre apoyos, L(cm): 25

- Tiempo duracion c.c. (s): 0.5

Pletina adoptada

- Seccién (mm?2): 45
- Ancho (mm): 15
- Espesor (mm): 3

- Wx, Ix, Wy, ly (cm3,cm4) :0.112, 0.084, 0.022, 0.003

- |. admisible del embarrado (A): 170

a) Calculo electrodindmico

omax =lpcc2 - L2/ (60 -d-Wx-n)=7.572-252/(60 - 10 - 0.112 - 1) = 532.849 <= 1200 kg/cm2 Cu

b) Calculo térmico, por intensidad admisible

Ical = 39.97 A
ladm =170 A

¢) Comprobacién por solicitacion térmica en cortocircuito

Ipcc = 7.57 kA

Icces = Ke - S /(1000 - Wtce) = 164 - 45 - 1/ (1000 - V0.5) = 10.44 kA

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:

Cuadro General de Mando y Proteccién

Denominacion P.Célculo | Dist.Calc. Seccién I.Célculo | I.LAdm. |C.T.Parc.|C.T.Total| Dimensiones(mm)
(W) (m) (mm3) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band.
LINEA GENERAL ALIMENT. 8000 5 2x16+TTx16Cu 39.97| 91 0.19 0.19 75
DERIVACION IND. 8000 5 2x16+TTx16Cu 39.97| 91 0.19 0.37] 50
3800 0.3 2x6Cu 20.36 40 0.01 0.39
300 0.3 2x1.5Cu 1.44 17| 0 0.39
Enllumenat 1 250 30  2x1.5+TTx1.5Cu 1.2 14.5 0.35 0.74 16
50 30|  2x1.5+TTx1.5Cu 0.24 14.5 0.07 0.46 16
Caldera] 1500 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 8.12 20 0.43 0.82] 20
Endolls 1 2000 20|  2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 1.16 1.54 20
5300 0.3 2x6Cu 28.48 40 0.02 0.39
300 0.3 2x1.5Cu 1.44 17, 0 0.4
Enllumenat 2 250 20  2x1.5+TTx1.5Cu 1.2 14.5 0.23 0.63] 16|
50 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.24] 14.5 0.07 0.47] 16




Rack| 3000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 16.24 20 2.69| 3.08] 20
Endolls 2 2000 30 2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 1.73] 2.12] 20
3100 0.3 2x6Cu 16.57 40 0.01 0.39
300 0.3 2x1.5Cu 1.44 17| 0 0.39
Enllumenat 3 250 20|  2x1.5+TTx1.5Cu 1.2 14.5 0.23 0.62 16)
50 30| 2x1.5+TTx1.5Cu 0.24] 14.5 0.07 0.46] 16|
Endolls 3 2000 30  2x2.5+TTx2.5Cu 10.83 20 1.73 2.12 20,
800 20|  2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.45 0.84 20,
Endolls 4 800 30 2x2.5+TTx2.5Cu 4.33 20 0.67 1.51 20
3800 0.3 2x6Cu 16.51 40 0.01 0.39
Ventilaci§ 400 25|  2x2.5+TTx2.5Cu 2.17| 20 0.28 0.67] 20
Resistencia+Vent. 3400 30 2x2.5+TTx2.5Cu 14.72 20 3.01 3.4 20,
Cortocircuito
Denominacion Longitud Seccion Ikmaxi | P de C | lkmaxf | Ikminf 'C;urva Lmaxim Fase
(m) (mm?2) (kA) (kKA) (kA) (A) valida, xIn | a (m)
LINEA GENERAL ALIMENT. 5 2x16+TTx16Cu 12| 50/ 9.895 6845.29 63 R
DERIVACION IND. 5 2x16+TTx16Cu|  9.895 10| 7.569] 4463.49 40;,C R
0.3 2x6Cu|  7.569 7.27|  4256.77 R
0.3 2x1.5Cu 7.27] 10| 6.238 3580.85 10;C R
Enllumenat 1| 30|  2x1.5+TTx1.5Cu| 6.238 0.336 194.86 R
30 2x1.5+TTx1.5Cu| 6.238 10] 0.336 194.86 6,C| R
Caldera| 10| 2x2.5+TTx2.5Cu 7.27] 10| 1.471 840.95| 16;C R
Endolls 1] 20| 2x2.5+TTx2.5Cu 7.27] 10] 0.802 462.63] 16,C R
0.3 2x6Cu|  7.569 7.27]  4256.77 R
0.3 2x1.5Cu 7.27] 10| 6.238 3580.85 10;,C R
Enllumenat 2 20|  2x1.5+TTx1.5Cu| 6.238 0.492 285.04 R
30|  2x1.5+TTx1.5Cu| 6.238 10] 0.336 194.86 6;C R
Rack| 30| 2x2.5+TTx2.5Cu 7.27] 10] 0.551 318.95] 20;,C R
Endolls 2 30/ 2x2.5+TTx2.5Cu 7.27] 10] 0.551 318.95] 16,C R
0.3 2x6Cu|  7.569 7.27|  4256.77 R
0.3 2x1.5Cu 7.27] 10| 6.238 3580.85 10;C R
Enllumenat 3 20| 2x1.5+TTx1.5Cu| 6.238 0.492 285.04 R
30 2x1.5+TTx1.5Cu| 6.238 10] 0.336 194.86 6,Cl R
Endolls 3 30  2x2.5+TTx2.5Cu 7.27] 10| 0.551 318.95 16;C R
20|  2x2.5+TTx2.5Cu 7.27] 10] 0.802 462.63 16;C R
Endolls 4 30] 2x2.5+TTx2.5Cu| 0.802 4.5 0.339 196.71 16,C R
0.3 2x6Cu|  7.569 7.27|  4256.77 R
Ventilaci§ 25|  2x2.5+TTx2.5Cu 7.27] 10| 0.654 377.6] 16,C R
Resistencia+Vent. 30| 2x2.5+TTx2.5Cu 7.27] 10| 0.551 318.95] 16;C R




CALCUL POTENCIES IL-LUMINACIO

Superficie ) Poténcia il-luminacié] Poténcia instal-lada

Zona 2 Num. Llums W/ ut. ) 2

(m?) instal-lada (W) (W/m°)
Vestibul accés 5,05 1 24 24 4,75
Sala espera 18,3 3 24 72 3,93
Distribuidor 6,2 2 24 438 7,74
W.C. Adaptat 4,21 2 12 24 5,70
Sala neteja 2,75 2 12 24 8,73
Extraccions + Hospital de dia 16,4 4 24 96 5,85
Armari gasos medicinals 0,51 0 0 0 0,00
Despatx infermeria 15,62 4 24 96 6,15
Despatx medicina 13,75 3 24 72 5,24
Ecografia + Cirurgia 9,47 2 24 48 5,07
Escala 4,95 1 16 16 3,23
Altell dispensari 12,85 2 16 32 2,49




CALCUL DE CARREGUES TERMIQUES - CALEFACCIO

Dispensari médic d'Arties
Plaga Urtau
25599 Arties (Val d'Aran)

. Superficie | Volum | P.requerida | P.requerida [ N P.instalada
Espai 2 3 (Kcal/h) (kW) elements | Elements (kW)
m m requerits | instal-lats

Vestibul accés 5,05 12,63 0,00 0,00 0 0 0,00
Sala espera 18,19 45,48 2.273,75 2,64 26 26 2,67
Distribuidor 6,12 15,30 765,00 0,89 9 9 0,92
Bany adaptat 3,88 8,54 426,80 0,50 5 5 0,51
Sala neteja 2,19 4,82 0,00 0,00 0 0 0,00
Extrac.+Hosp.dia 17,41 43,53 2.176,25 2,53 25 25 2,57
Despatx infemeria 17,17 42,93 2.146,25 2,50 25 25 2,57
Despatx medicina 11,99 29,98 1.498,75 1,74 17 17 1,75
Eco + Cirurgia 8,47 21,18 1.058,75 1,23 12 12 1,23
Total 90,47 224,35 | 10.345,55 12,03 119,00 119,00 12,22

NOTA: Tot el calcul esta fet en base a radiadors amb elements Baxi Roca Dubal 70, frontal amb obertures i AT=40°.
50kcal/m3



CALCUL VENTILACIONS

RECINTE PLANTA  |SUPERFICIE VENTLACIO

CLIMATITZA] OCUPACIO CABAL

DA (m2)

(m3/h)
VESTIBUL ACCES Planta baixa 5,05 0,0 0
SALA ESPERA Planta baixa 18,19 6,0 270
DISTRIBUIDOR Planta baixa 6,12 0,0 0
W.C. ADAPTAT Planta baixa 3,88 1,0 45
SALA NETEJA Planta baixa 2,19 1,0 45
EXTRACCIONS + HOSPITAL DE DIA Planta baixa 17,41 4,0 180
ARMARI GASOS MEDICINALS Planta baixa 0,48 0,0 0
DESPATX INFERMERIA Planta baixa 17.17 3,0 135
DESPATX MEDICINA Planta baixa 11,99 3,0 135
ECOGRAFIA + CIRURGIA Planta baixa 8,47 3,0 135

Total 945




CALCUL DE LA INSTAL-LACIO RECEPTORA INDIVIDUAL DE GAS

1.- RELACIO D'APARELLS DE CONSUM:

Gas propa comercial

PCS

Massa especifica (st)

11.900 kcallkg
24930  kcal/Nm®
2,095  kg/Nm?®

P Nom. [KW] | P Nom. [Kcal/h] . P Nom. [KW] | P Nom. [Kcal/h] | Consum [Kg/h] | Consum [Nm?h]

Aparell (unitaria) (unitaria) Unitats (total) (total) (total) (total)
Caldera mixta 33,00 28.380,00 1 33,00 28.380,00 238 1,14
estanca
TOTAL 1,00 33,00 28.380,00 2,38 1,14
POTENCIA NOMINAL TOTAL 28.380 kcal/h

33,00 kw
CONSUM NOMINAL TOTAL 2,38 kg/h
1,14 Nm*h

2.- DADES DE DISSENY DE LA INSTAL LACIO RECEPTORA INDIVIDUAL DE GAS:

A.- Poténcia de disseny

Poténcia inst. 28.380 Kcallh

Coef. Simult. 1
P 31.218,00 Kcal/h
36,30 KW

B.- Cabal de disseny

Qsi 2,62 Kg/h

C.- Consum masic aprell

QA (caldera) 2,62 Kg/h

Per establiments comercials P, =(A+B+C) x 1,1 x coef. Sim.

on A, BiC, és la potencia nominal dels aparells de consum.

Q=P /PCS

Qi =11x Pm/PCS

on P, és la potencia de disseny de la instal-lacié individual
i PCS el poder calorific superior del gas subministrat.

i PCS el poder calorific superior del gas subministrat.

on P;, és la potencia nominal de cada aparell




CALCUL DE PERDUES DE CARREGA - FORMULA DE RENOUARD

Tram Pot. Cal. | Cabal Long [m] Canonada Pressions Velocitat
nam. | situacio | instal.lacié | Pressio| [kcal/h] [m3/h] real +20% | Material | Dext [mm]| Dint [mm] | Pa [bar] | Pb [bar] | 2P [mbar] [m/s]
A-B | Exterior Aeri MPB 31.218 1,25 2,00 2,4 Cu 18 16 1,7500 | 1,7499 | 0,0577 0,661
B-C | Interior Aéria MPA | 31.218 1,25 3,00 3,6 Cu 18 16 0,1500 | 0,1498 | 0,2057 1,570
Connexio6 aparell
[lcaidera [ Aeria | BP | 31218 | 125 050 | 06 | cu 18 16 0,0370 | 0,0370 | 0,0373 | 1,739 ||




ANNEX 7: FITXES GESTIO DE RESIDUS




ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacid,
Ampliacié

REIAL DECRET 210/2018, Programa de prevencio i gestié de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20)
REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la produccid i gestié de residus de construccié i enderroc

REIAL DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestié de
residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestié dels residus de la

construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.
DECRET 21/2006 Adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

tipus
quantitats
codificacié

Obra: Reforma i ampliacié dispensari medic d'Arties
Situacio: Placa Urtau, s/n
Municipi : Arties, Naut Aran |Comarca : Val d'Aran

AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Codificacio residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00
. .z 3
totals d'excavacioé 0,00 t 0,00 m
Desti de les terres i materials d'excavacié
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en no es considera residu és residu
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu reutilitzacié abocador
nou Us pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir mateixa obra altra obra

terres reutilitzades i terres portades a abocador

si

si

si

Residus d'enderroc

Codificacio residus LER Pes/m Pes Volum aparent/m

Ordre MAM/304/2002  (fones/m?’) (tones) (m°/m?)

obra de fabrica 170102 0,542 6,587 0,512
formigd 170101 0,084 0,000 0,062

petris 170107 0,052 13,150 0,082

metalls 170407 0,004 0,000 0,001

fustes 170201 0,023 0,000 0,066

vidre 170202 0,001 0,000 0,004

plastics 170203 0,004 0,000 0,004

guixos 170802 0,027 2,156 0,004

betums 170302 0.009 0,000 0,001
fibrociment 170605 0.010 0,000 0,018
......... 0,000 -
................. 0,000 0,000 0,000
.................. 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 21,89 t 0,7544

Volum aparent
(m°)
4,799
0,000
3.750
0,000
0,000
0,000
0,000
1,725
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1027 M’




Residus de construccié

Codificaciores ~ Pes/m Pes Volum aparent/m Volum aparent
Ordre MAM/304/2  (fones/m”) (tones) (m*/m®) (m”)
sobrants d'execucio 0,0500 33712 0,0896 3,5158
obra de fabrica 170102 0,0150 1,4380 0,0407 1,5976
formigd 170101 0,0320 1,4313 0,0261 1,0225
petris 170107 0,0020 0,3085 0,0118 0,4632
guixos 170802 0,0039 0,1541 0,0097 0,3815
altres 0,0010 0,0393 0,0013 0,0510
embalatges 0,0380 0,1675 0,0285 1,1199
fustes 170201 0,0285 0,0474 0,0045 0,1766
plastics 170203 0,0061 0,0620 0,0104 0,4063
paper i cartrd 170904 0,0030 0,0326 0,0119 0,4663
metalls 170407 0,0004 0,0255 0,0018 0,0707
totals de construccié 3,54 t 4,64 M’

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins I'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant . [alires especificar -
Residus que contenen hidrocarburs - especificar -
Residus que contenen PCB - especificar -
Terres contaminades - especificar -
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minimitzacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

gestié dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant l'elaboracié del projecte s'han prés les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -

2.- S'han opftimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. si
3.- L'adequacid de I'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -
4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
5.- -
6.- -

OBRA. a l'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes Si

2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzaciéd SI

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4- =

5.- -

6.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00 t 0,00 M
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00 t 0,00 M
acer en perfils reutilitzables 0,00 t 0,00 M
altres : 0,00 t 0,00 M
Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 M’

GESTIO (obra)

Terres
Excavacié / Mov. terres Volum reutilizacié Terres per a l'abocador

m® (+20%) |q 1o mateixa obra a altra autoritzada (m®)

Terra vegeral O 0'00 O'OO O'OO

graves/ sorres/ pearapie O 0'00 O'OO O'OO

argies 0 0,00 0,00 0,00

anres 0 0,00 0,00 0.00

Terres conraminaaes O O'OO

Total 0 0,00 0,00 0,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadasc(

d'ells a I'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu

Formigd 80 1,43 no inert

Maons, teules i ceramics 40 8,02 no inert

Metalls 2 0,03 no no especial

Fusta 1 0,05 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial

Plastics 0,50 0,03 no no especial

Paperi cartré 0,50 0,03 no no especial

Especials* inapreciablejinapreciablg si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de materies perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus



Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
I'olbra en contenidors o espais reservats pels seglents residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd no si
InertsfContenidor per Cerdmics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especialsjContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paperi cartrd no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspeciolsIPerillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

* Ala cel la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestid, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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gestio fora obra
pressupost

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacid de residus les
realitzard fora de I'obra un gestor autoritzat I:l

Instal {acions de reciclatge i/o valoritzacid -

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccid si

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu (decret 161/2001)

tipus de residu gestor adreca codi del gestor

Gestora de Residus Part. Cledes, Tarters de Margalida E-768.02

de la Val d'Aran, s.L..  [25550 Bossost

PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*

Les previsions de separacié de 'apartat de gestié i : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m® 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m” (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Abocador: runa neta (separadal): entre 4-10 €/m° 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 I. Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m 15,00
Contenidors de 5 m’ per cada tipus de residu Especials*: num. transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m’ 5,00
La gestid de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m® 70,00

*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacid, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsi6 de nombre de transports per la seva correcta
gestid

*** | a caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins
el cost s'ha previst  una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m’® (+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/m' 5,00 €/m’ 70,00 €/m*
Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0.00
runa neta runa bruta
Construccié m® (+35%) 4,00 €/m® 15,00 €/m®
Formigé 1,38 16,56 6,90 5,52 -
Maons i ceramics 8,64 - 43,18 - 129,53
Petris barrejats 5,69 - 28,44 - 85,32
Metalls 0,10 - 0,48 - 1,43
Fusta 0.24 - 1.19 - 3.58
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0.55 - 2,74 - 823
Paper i cartré 0,63 - 3,15 - 9,44
Guixos i no especials 291 - 14,56 - 43,69
Alires 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00

16,56 100,64 5,52 281,21



Elements Auxiliars

Casetes d'emmagatzematge 0,00

Compactadores 0,00

Matxucadora de petris 0,00

Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestid de residus és de : 403,94 €

El volum dels residus és de : 14,91 m’

[El pressupost de la gestié de residus és de : 403,94]euros
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documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

=/ O]

CONTENIDOR9M * L

170

Contenidor 9 m*. Apte per a formigd, ceramics, petris i
fusta unitats -

___/ L

170

120

CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES b 330 k
Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartro,
metalls i fusta unitats -

CONTENIDOR 5 M* L 330 | T
Contenidor 5 m®. Apte per a formigd, cerdmics, petris,
fusta i metalls unitats 1

150

100
O

[ — [ S— o8
120
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
Contenidor 1000 L. Apte per a paperi cartrd, plastics Bidd 200 L .Apte per a residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal{acions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i altres
operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut .
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestid de Residus .

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacid a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid, previ
acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haura alfres instal lacions com :



Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Alfres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..)
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plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacid, transport i disposicid dels residus generats a obra, s'ajustaran al
que determina el Pla de Gestid de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccid Facultativa i
acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestid de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccid Facultativaise'n
donard comunicacid per a la seva acceptacioé a la Propietat.
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fianca

FIANCA

|F|ANCA MUNICIPAL SEGONS DECRET 89/2010

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans
descrites, el cdlcul inicial de generacié de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podrd reduir en un
percentatge del:

Previsi¢ inicial de I'Estudi Percentatge de reduccié per Previsié final de
minimitzacié I'Estudi
Total excavacioé (tones) 0,00T
Total construccid i enderroc (tones) 5,00 % 24161

Si per les previsions del Pla de gestié de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generacié de residus, per causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucid de les obres, aquest
document s'actualizard i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de Arties, Naut Aran

Calcul de la fianga
Residus d'excavacié * 0T 11 euros/T 0,00 euros
Residus de construccio i enderroc * 2416 T 11 euros/T 265,76 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS | 24,2 Tones
Total fianga ** | 265,76 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccid de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)
** Fianca minima 150€



ANNEX 8: FITXES TECNIQUES




ENTRAMADO DENTADO DESLIZANTE

El emparrillado dentado antideslizante, se utiliza habitualmente en am-
bientes de trabajo deslizantes, con excesos de grasas y liquidos con alto peligro
de deslizamiento, asi como en lugares donde es comin la formacién de hielo o la
acumulacién de nieve.

Fabricado en cualquier malla y material, es la solucién ideal para la seguridad y de
riesgos laborales en sus instalaciones.

ACABADOS

Bruto
Hierro DD11/5235JR Galvanizado Une
Zincado Electrolitico
Lacado Carta ral

Acero AISI 304 Bruto / Sin tral'cfm‘ienl'o
: AlSI 316 Decapado quimico
lnoxidable Electropulido
Aluminio 1050 Bruto / Sin tratamiento

Anonizado natural

REJILLAS DISPONIBLES

DIMENSIONES MALLA PLETINAS ACABADO
mm mm :

2000 x 1000~ 30x30(EES35x35 - 30x3DENT./10x3DENT - NEGRO/GALVANIZADO

1000 x 2000 - 30x30(EES35x35) - 30x3DENT./10x3DENT. - NEGRO/GALVANIZADO

2000x 1000~ 30x30+P/P8x8 . 30x3DENT/I0x3DENT  NEGRO/GALVANIZADO

1000 x 2000 30x30+P/P8x8 30 x 3 DENT. / 10 x 3 DENT. NEGRO / GALVANIZADO

ENTRAMADO LAMAS INCLINADAS

También llamadas rejillas de ocultacién, las rejillas de lamas inclinadas producen
un efecto parasol y evitan la visibilidad a través de la parrilla. Por eso se usan de
forma comin para la construccién de puertas, ventanas, cerramientos de parcelas
privadas, balcones, marquesinas.

ACABADOS

Bruto
Hierro DD11/5235JR Galvanizado Une
Zincado Electrolitico
Lacado Carta ral Por norma general, las pletinas,
s denominadas lamas en este mo-
T AlSI 304 delo, se colocan inclinadas 45°

Decapado quimico

Inoxidable AISI 316 Electropulido rfas!oecto al plano. Esta caracte-
ristica es muy valorada en casos
como salidas de aire de sistemas

Aluminio 1050 Anonizado natural de ventilacién, ya que dificultan en

5754 Lacado Carta ral caso de lluvia la entrada de agua

en |OS mecanismos.

www.enrejados.es
/




Calderas de gas \ Calderas murales de condensacion a gas

Compatible c
Google Assistant
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Neodens Plus ECO

Calderas estancas mixtas instan-
taneas: servicios de Agua Caliente
Sanitaria (ACS) y Calefaccion en 3
potencias disponibles. Compatibles
con gas natural y gas propano.

Dimensiones compactas: facilitan
su montaje en muebles de cocina.

Cuadro de control digital con
pantalla retroiluminada: ofrece
informacion sobre el estado de la
caldera de forma clara e intuitiva.

Salida de evacuacion adaptable: La
salida concéntrica de evacuacion de
los productos de la combustion de
la caldera permite la salida tanto en
direccidn vertical como horizontal
mediante el codo incluido en el

kit entregado por defecto. Opcion
disponible con doble conducto y
conductos flexibles.

Mayor confort en ACS: Sistema
de microacumulacion en ACS para
una respuesta mas rapida en este

servicio.

Hasta 33 kW: grandes prestacio-
nes en ACS e ideal para instala-
ciones con elevados requisitos de
potencia en este servicio.
Tecnologia GAS INVERTER con
ratio de modulacion 1:7: ofrece
un funcionamiento mas eficiente,
fiable y silencioso.

Funcioén purgado de la instalacion:

facilita la eliminacién del aire en el
circuito de Calefaccion.

Compatible con sistemas solares:
preparada para trabajar como
apoyo en la produccion de agua
caliente.

Ajuste instantaneo de gas: cambio
de natural a propano modificando
solo parametros sin necesidad de
ajustar la valvula de gas.

Peso reducido: para una instala-
cién mas 4agil y comoda.

Neodens Plus

Disefo robusto: intercambiador
de calor primario monotérmico de
acero inoxidable.

Circulador modulante confor-
me a la ErP: reduce el consumo
eléctrico y el nivel sonoro de
funcionamiento.

A+, mayor eficiencia energéti-
ca:La clasificacion energética en
calefaccion de estas calderas se
incrementa a A+ al combinarse con
un termostato modulante y una
sonda exterior. Adicionalmente,
esto conlleva un mayor confort (*).

Mayor sostenibilidad con el Hy-
drogen Ready: Las Neodens Plus
ECO (excepto el modelo 33/33 F)
pueden trabajar con una mezcla
de gas natural y hasta un 20% de
hidrégeno para contribuir asi en la
reduccién de emisiones CO2.

Presion disponible a la salida de la caldera

El modelo Neodens Plus 33/33F ECO dispone de
serie de un circulador mayorado pensado para
instalaciones de suelo radiante.

24/24 F ECO 28/28 F ECO 33/33 F ECO Circulador Neodens Plus 33/33F ECO
75
Potencia térmica nominal agua caliente kw 24,0 28,0 330 657
Y ——
Potencia térmica nominal Calefaccion 80/60°C kW 20,0 24,0 28,0 _ 5&'; N -
Potencia térmica nominal Calefaccion 50/30°C kW 21,8 26,1 30,6 g “ Ny
Potencia térmica reducida Calefaccion 80/60°C kW 3.4 3.8 4,7 T 353 \\
25
Clase de Eficiencia en Calefaccion A (%) A (%) A (%) 2 N
15
’ N\
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda A/ XL A/ XL A/ XXL 0 \\
0
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) % 105,8 105,8 105,8 0 200 400 bﬂ?} (t/h)m 1000 1200 1400
Produccién agua caliente sanitaria AT 25°C (1) U/min 13,8 16,1 18,9 .
g : : Circulador Neodens Plus 24/24F
Peso neto aproximado kg 33 33 34 ECOy 28/28 FECO
Capacidad depdsito expansion l 7 7 7 Estos modelos disponen como opcion de un
circulador mayorado pensado para instalaciones
Longitud max. conducto concéntrico 60/100 mm ~ m 10 10 10 de suelo radiante. Ver apartado “Accesorios
Longitud max. conducto concéntrico 80/125 mm ~ m 25 25 25 hidraulicos”.
Longitud méaxima conducto doble 80 mm (2) m 80 80 80
Tipo de gas (3) GN/GP GN/GP GN/GP
Referencia (4) 7221171 7221172 7657133
Forma de suministro 2 bultos: Caldera con soporte fijacidn + kit evacuacion
(1) Sin limitador de caudal.
(2) El conducto de aspiracion debe ser
como maximo de 15 metros. 1 2 3 4 5
238 124 120
(3) Se suministran preparadas para gas natural y para 110

poder trabajar en gas propano, sélo se requiere

cambiar ciertos parametros de la caldera.

(4) Referencia correspondiente a la caldera con el

kit horizontal concéntrico 60/100 (140040191).

Consultar las combinaciones con otros kits en el

apartado "Accesorios” de este capitulo.

131
s

700

BAXI ofrece una verificacion gratuita de la Puesta en Marcha de la caldera
realizada, a peticion del usuario, por el Servicio Oficial BAXI.

llq 124

198
134, Il

p

400 |

1625
105

70 65 65 65 65 70

1. Ida Calefaccion 3/4"

2. Salida ACS 1/2"

3. Conexion gas 3/4"

4. Entrada agua de red 1/2"
5. Retorno Calefaccion 3/4"
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rbellera
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Radiadores y griferia

Radiadores de aluminio

Dubal

Radiador reversible de dos estéticas,
permite su instalacién con frontal
plano o con aberturas.

Radiadores formados por elementos
acoplables entre si mediante
manguitos de 1" rosca derecha-
izquierda y junta de estanquidad.

Elementos fabricados por inyeccion
a presion de la aleacién de aluminio
previamente fundida.

Radiadores montados y probados a
la presion de 9 bar.

Pintura de acabado en doble capa.
Imprimacion base por electroforesis

30 45

60

Presion max. de trabajo bar 6 6 6
Temperatura max. de trabajo °C 110 110 110
Cotas  Alto (A) mm 288 421 571
Entrecentros (B) mm 218 350 500
Ancho (C) mm 80 80 80
Profundo (D) mm 147 82 82
Peso kg 1,45 1,13 1,43
Capacidad de agua l 0,27 0,29 0,36
Potencia Frontal AT =30° W 42,6 46,3 60,7
por aberturas
elemento AT =40° W 62 68,4 89,4
(1)
AT =50° W 82,9 92,4 120,8
Frontal AT =30° W 42,3 445 58
plano
AT =40° W 615 65,6 85,4
AT=50° W 82 88,6 115,1
Exponente “n"dela  Frontal aberturas 1,3 1,35 1,35
curva caracteristica
(1 Frontal plano 1,29 1,35 1,34
Forma de suministro En baterias de 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12y 14
Referencia (2) 194A1xx01 194A1xx01 194A2xx01
(1) AT = (T. media radiador - T. ambiente) en °C
Segtn UNE EN-442 IC ] D ~
(2) Accesorios no incluidos. —~=

Digitos xx = Ver tabla "Codificacion de
radiadores Dubal”.

Ejemplo:

DUBALG60 de 8 elementos = 194A25801

_[I'__TI"T"N__H_ y

I Rosca izquierda
_L Rosca derecha

=
_L_ Rosca derecha 1

_‘L Rosca izquierda

.
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Montaje

Si se desea ampliar un radiador a mayor numero de
elementos deben usarse los manguitos y las juntas
correspondientes.

Manguito M-1" A 194002003*
Junta 1”42 x32x 1 | 194003005*

* En conjunto de 50 unidades

(inmersidn) y posterior capa de polvo
epoxi color blanco RAL 9010 (ambas
capas secado al horno).

Accesorios no incluidos compuestos Durante el montaje es indispensable usar una mesa

1 d . intad escuadra de la misma longitud que el radiador para
por:tapones y reducciones, pintados asegurar su total apoyo. Confirmar con la escuadra la

y cincados con rosca a derecha o posicion alineada de los elementos para evitar alabeos.
izquierda, juntas, soportes, purgador Se deben usar simultdneamente dos llaves manométricas
automatico PA5 1" (D 6 1) y spray taradas para el roscado de los manguitos, asegurando el
pintura para retoques. mismo par de apriete en ambos manguitos para evitar

una desalineacion entre los mismos. El par de apriete
minimo para evitar fugas debe ser superior a 90 Nm. Para
garantizar la correcta alineacidn, los pares deben estar

entre 150-180 Nm.

7 0 8 O La colocacién de tapones y reducciones no precisa de
estopada o similar, la estanqueidad se realiza mediante la
misma junta del manguito (plana) o del tapdn (silicona).

b b Cuando se realiza una ampliacion de un radiador a un
mayor nimero de elementos suministrados desde nuestro
almacén, BAXI deja de tener responsabilidad sobre los

110 110 mismos.

671 m Bitubo:

600 700 « Hasta 1,5 m la conexién puede ir al mismo lado.
« Entre 1,5 my 3 m la conexion debe ir cruzada.

80 80 « Para mas de 3 m la conexidn debe ir por ambos lados.
Monotubo:

82 82 « Hasta 1,5 m la conexion puede ser estandar.

» De 1,53 2 m prolongar la sonda hasta la mitad
1,63 1,83 del radiador.

« Entre 2y 3 m la conexidn debe ir por ambos lados.

0,43 0,5

498 78.6 Instalacion
En instalaciones con radiadores de aluminio se debe

102,7 1155 tener las siguientes precauciones que de no cumplirse
simultaneamente, inhabilitan la Garantia:

138,56 155,5 « Colocar siempre en cada radiador un purgador
automatico PA5-1 (D ¢ 1).

66,6 75 « Tratar el agua de la instalacion para mantener el PH
entre 5y 8.

98 110,3 « Evitar que el radiador una vez instalado quede
completamente aislado de la instalacion, impidiendo que
la llave y el detentor queden cerrados simultaneamente

132,2 148,7 por algun tiempo.

1,34 1,33 ——

Prueba hidraulica

1,34 1,34 Se recomienda probar los radiadores después de la
instalacion a una presion de 1,3 veces la que deberan
soportar.

194A3xx01 194A3xx01 Codificacion radiadores DUBAL

Segun el numero de elementos deseados, sustituir los
digitos del cadigo del producto por los que facilitamos en
la tabla siguiente (xx).

N° de elementos

3 (4 |5 |6 |7 [8 |9 |10[11[12 (14
30 |03|04|05|06(07 08|09 10 |11]|12|14
45 |53 | 54|55 |56 |57 |58 |59|60]61|62|64
60 |53 | 54|55 |56 |57 |58 |59|60]61 62|64
70 |03 |04 |05|06 (0708|0910 11|12 |14
80 |53 |54 |55 |56 |57 |58 |59|60]61 62|64

Modelo DUBAL

RADIADORES

313
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MAXIMA EFICIENCIA TERMICA DEL RECUPERADOR DE CALOR / MAXIMUM THERMAL EFFICIENCY OF HEAT RECOVERY: 88,0 [%] (U.R.: 80/50 [%]; T= -5/+20 [°C])

(audal nominal @50 [Pa]
(audal nominal @150 [Pa]

Air flow rate @50 [Pa)
Air flow rate @150 [Pa]

[m*/h]
[m/h]

120
1030

DATOS NOMINALES (ECODESIGN: directiva 2009/125/CE, reglamento n. 1253/2014) / NOMINAL DATA (ECODESIGN: directive 2009/125/CE, regulation n. 1253/2014)

[mfs]
[m?fs]

0,31
0,286

Caudal nominal (qnom) Nominal flow rate (qnom) [m¥/h] 1120
[m¥s] 0,31
Potencia eléctrica de entrada (Wetot) Effective electric power input (Wegff) W] 409
Potencia especifica interior de ventilacion de los componentes de ventilacion (SFPint) Internal specific fan power of ventilation components (SFPint) [W/(m¥s)] 1076
Potencia especifica interior de ventilacién de los componentes de ventilacion limite 2018 Internal specific fan power of ventilation components, 2018 limit W/(m¥s)] m
Velocidad frontal con caudal de disefio Face velocity at design flow rate [m/s] 0,35
Presién exterior nominal (Aps, ext) Nominal external pressure (Apsex) [Pa] 54
(aida de presion interior de los componentes de la ventilacion (Apsint) entrada Internal pressure drop of ventilation components ( ps;nt), supply [Pa] 257
(aida de presidn interior de los componentes de la ventilacion (Aps,nt) salida Internal pressure drop of ventilation components (A ps,nt), exhaust [Pa] 262
Eficiencia térmica de la recuperacion de calor (nt, aire seco At, 20 [°C]) Thermal efficiency of heat recovery (n, dry air, AT 20 [°C]) [%] 15,1
Eficiencia estdtica de ventiladores (conforme a reglamento UE n. 327/201) Fans static efficiency (according to UE regulation n. 327/20T1) [%] 52,0
Potencia actstica en la cabina (Lwa) (asing sound power level (Lwa) [dB(A)] 53
indice de fugas exteriores Maximum external leakage rate max35@-400Pa  (EN13141-7)
Indice de fugas interiores Maximum internal leakage rate max 55 @+250Pa  (ENT13141-7)
« Los datos nominales se refieren a una configuracion (serie grafico FT) en « Nominal values refer to a configuration (“F7” line on the above chart)

que los ventiladores operan con una tension de ajuste de 10 [V]y en que
estdn instalados dos filtros de microfibra de vidrio: un filtro F7 en el lado

de entrada y un filtro F7 en el lado de salida. El gréafico
"caudal/presion” se refiere a la entrada.

« Unidad de ventilacion no residencial (UVNR) bidireccional (UVB).

« Sistema de recuperacion calor tipo aire/aire.
« Tipo funcionamiento: ajuste 10 V.
« Compuerta de by-pass motorizada que puede controlarse

automaticamente y/o0 manualmente mediante pantalla de control

where fans operate at a working voltage of 10 [V] and two filters made of
glass microfiber are installed: one F7 filter on the supply side and one F7

filter on the exhaust side. The above “flow/pressure” graphic shows data

taken from the supply side.

« Bidirectional (UVB) non-residential ventilation unit (NRVU)

- Heat recovery system: air/air
« Installed drive: 10 V regulation.

« Motorized by-pass facility can be controlled manually and automatically

through remote display.

« Equipado de serie con una sondas para la medicion de las temperaturas < All units are equipped with two temperature sensors, one for inside air

del aire interior y exterior.
« Equipado con presostato diferencial para el control del nivel

contaminacion de los filtros. Un testigo de estado instalado en el display

DEG indica el nivel maximo de colmatacion de los filtros.

and one for outside air.

- All units are equipped with a differential static pressure sensor. An

status once connected to the unit base controller.

appropriate indicator on the unit remote display will show the filters

* Todo accesorio y funcionalidad adicional depende del tipo de control - Additional features and options may be available depending on the

elegido.

selected controller.




RCE-1200-EC TechA

ARBONIA &

DATOS NOMINALES MOTORES ELECTRICOS / ELECTRIC MOTORS NOMINAL DATA Intercambiador de flujo cruzado certificado
Volt. [V] Freq. [Hz] Inom' [A] Potuom'[W] | Vnom' [rpm]

— EUROVENT
230+ 15% I- 50/60 73 CERTIFEFIED
' / M I PERFORMANCE

(1) Valores referidos a una tension de ajuste de 10V y al caudal nominal / Assuming working voltage is 10 V.

www. eurovent-certification.com

NIVEL ACUSTICO / NOISE LEVELS

SWL' [dB] banda de octava (Hz)/ octave band [Hz] SWL? SPL > cassa / case
250 500 1000 2000 4000 8000 [dB] [dBA)] | Tm[dBA)] | 3m [dB(A)]
84 82 83 75 75 75 73 69 90 82 53 46
1= potencia actstica por banda de octava 1=sound power listed by octave band.
2= potencia acustica total 2 = total sound power.
3= presion acustica, medidaa1(m) y 3 (m) de la cabina de la mdquina 3=sound pressure, measured respectively at 1[m] and 3 [m] from the unit case.

CAUDAL VS EFICIENCIA TERMICA DE LA RECUPERACION DE CALOR / FLOW RATE VS THERMAL EFFICIENCY OF HEAT RECOVERY

Eff. RH 0%, dT20°0 ——— Eff. RH50%, T 0% ——— A 1y —
100 -
% -
9 -
& =
8) —
S
&=~ SN P —— S E——— - _— - ——— R -——
0 -
65 -
5 -
5 -
[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20 30 10 500 600 70 800 R ) 200
Q[m3/h]

DIMENSIONES / DIMENS/ON

180 25 600 100 96,0

1050 1050 900 110 400 1200 450 104,0
VERTICAL HORIZONTAL —
RCE/V RCE/H : -

4092

Dim. total LxHx P Packaging: LxHx P
N. 1filtro por lado, dimensiones: 450 x 340 x 25 mm N. filter per side, dimensions: 450 x 340 x 25 [mm]




ARMARIO A4, CAUDAL 4 KG/H, 1
CONTADOR G-4

Descripcion

Caudal: 4 kg/h

Contador: 1 G-4

Presion de salida: 150 mbar

Fabricado segun UNE 60404,

Conexion de entrada: Valvula 20/150

Conexidon de salida: Racor cobre 20/22

Armario de poliester fibra de vidrio autoextingible: 485 x 350 x 195 mm
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Projecte d’execucié per la reforma i ampliacié del dispensari médic d’Arties

Ajuntament

de Naut Aran

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pag.: 1
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 01 TREBALLS PREVIS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 K21GZE04 u Partida de desmuntatge i reubicaci¢ d'instal-lacions existents, que actualment queden en la sala polivalent, perd que amb
la proposta quedaran en la zona ampliada del consultori médic, composta per:
- Adequacio instal‘lacié eléctrica (tubs, cablejats, caixes de derivacio, mecanismes, il-luminacid). Connexié a quadre
eléctric existent de la sala polivalent.
- Adequacio instal-lacié sanejament.
- Adequacid instal-lacié fontaneria.
Adequacio a realitzar préviament replantejat i aprovat per DF.
Inclou ma d'obra i material.
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Desmuntatge instal-lacié existent sala 1,000 1,000 C#
polivalent

2 K21GZE01 u

TOTAL AMIDAMENT

Partida de desmuntatge d'instal-lacid existent Fontaneria i sanejament, composta per:

- Desmuntatge i retirada de els tubs existents de fontaneria de AF, ACS. Es preveu canviar les tuberies existents de la
zona del dispensari medic de materials antics a materials plastics.

- Desmuntatge i retirada dels aparells sanitaris per acopi del material.
- Desmuntatge i retirada dels tubs de sanejament actuals. Inclou segellat dels tubs que queden anul-lats.

Desmuntatge a realitzar previament replantejat i aprovat per DF.

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Desmuntatge instal-lacié existent 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

Partida per als desmuntatges per a la seva posterior substitucio de les instal-lacions existents de calefaccio i extraccio.

3 L213ZE01 u
La partida inclou els seglients desmuntatges per a substitucio de:
- Radiadors electrics, muntats superficialment o préviament desencastada, amb mitjans manuals i acopi del material pel
seu aprofitament.
- Conductes d'extraccio, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor.
- Reixes d'extraccio, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor.
S'inclou la ma d'obra i els materials i medis auxiliars necessaris.
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Desmuntatge instal-lacions 1,000 1,000, C#

EUR




Projecte d’execucié per la reforma i ampliacié del dispensari médic d’Arties

Ajuntam

AMIDAMENTS

ent de Naut Aran

Data: 30/03/23 Pag.: 2

4

K21GZE02 u

TOTAL AMIDAMENT

Partida de desmuntatge d'instal-lacié existent d'electricitat i enllumenat, composta per:

- Desmuntatge i retirada de qualsevol tipus de mecanismes ubicats a les paretsiterra/sostre de les diferents dependéncies
de I'ambit d'actuacié. Es preveu I'acopi dels mecamnismes per possible aprofitamentde.

- Desmuntatge, retirada i acopi en magatzem de qualsevol tipus de lluminaries ubicades a paret/terra/sostre de les
diferents dependéncies de I'ambit d'actuacio.

- Desmuntatge del Quadre Eléctric existent que es troba dins I'ambit d'actuacié del dispensari i desmuntatge i retirada de
totes les linies eléctriques. S'inclou I'acopi del quadre electric existent per possible reutilitzacié i la retirada amb mitjans
manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor de totes les linies eléctriques.

- Desconnexi6 de l'actual escomesa eléctrica per individualitzar el subminstrament eléctric del dispensari médic de la resta
de l'edifici.

La partida inclou ma d'obra i medis auxiliars per desenvolupar correctament el desmuntatge de tots els elements de la
instal-laci6 d'electrica.

Desmuntatge a realitzar previament replantejat i aprovat per DF.

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

N

Dispensari médic

Desmuntatge instal-laci6 existent

C Unitats
1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

5 K21PZE00 u Partida de desmuntatge d'instal-lacio existent de telecomunicacions i incendis, composta per:
- Desmuntatge i retirada del cablejat existent des dels punts de treball al Rack. Inclou tota la retirada del cablejat de veu i
dades.
- Desmuntatge i retirada de qualsevol tipus de mecanismes de Veu i Dades (telecomunicacions) ubicats a les
parets/terra/sostre de les diferents dependencies de I'ambit d'actuacid (segons documentacié grafica). Inclou tota la
retirada de cablejat.
- Desmuntatge d'elements de prevencié contra incencis (extintors), i acopi pel seu aprofitament.
Desmuntatge segons documentacid grafica, préviament aprovat per DF.
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 |Planta baixa i planta altell 1,000 1,000, C#

6  XPAUZE10 u

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i col-locacié d'equips de subministrament complentari per poder dotar d'alimentacié eléctrica en totes les
linies existents del quadre electric.

En obra es valorara I'opcié d'instal-lar un quadre eléctric provisional d'obres o connectar al quadre d'endolls de la sala
polivalent mitiangant allargador.

- Els Quadres eléctrics a retirar i a acopiar podria ser utilitzat per aquesta funcié en cas que es cregui oportu.

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2| Alimentacion provisionals 1,000 1,000 C#

EUR
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Ajuntament de Naut Aran

AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pag.: 3
TOTAL AMIDAMENT | 1,000|
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 02 OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 01 DESMUNTATGES | ENDERROCS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 P21D0-ZEO1 u Desmuntar i acopiar a magatzem un lavabo per a aprofitament en altres ocacions
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Planta baixa 4,000 4,000 C#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
2 P21D0-ZE02 u Desmuntar i acopiar a magatzem un inodor per a aprofitament en altres ocacions
Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Planta baixa 3,000 3,000 C#
TOTAL AMIDAMENT
3 P21D0-ZEO3 u Desmuntar i acopiar a magatzem un safareig per a aprofitament en altres ocacions
Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Sala polivalent C Unitats
2 Nova sala ampliacié dispensari 1,000 1,000, C#

4 P2140-H8DU  u

TOTAL AMIDAMENT

Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superficie, com a maxim, amb recuperacié de ferramentes,
amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilitzacié o restauracié i carrega de runa sobre cami6 o contenidor

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2|Planta baixa 13,000 13,000, C#
3|Planta altell 2,000 2,000 C#

5  P2140-ZEO1 u

TOTAL AMIDAMENT

Desmuntatge de reixa existent de finestra de 2 m2 de superficie, com a maxim, amb mitjans manuals, aplec de material

per a la seva reutilitzaci6 o restauracio i carrega de runa sobre camio o contenidor

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Planta baixa (entre extraccions i 1,000 1,000 C#
infermeria)

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 30/03/23

Pag.:

6 P2140-ZE02 u

a la seva reutilitzacié o restauracio i carrega de runa sobre camié o contenidor

TOTAL AMIDAMENT | 1,000|

Desmuntatge de screens existents que es troben en mal estat a les finestres, amb mitjans manuals, aplec de material per

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 |Planta baixa 4,000 4,000 C#

7 P214T-4RQC  m2

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Enderroc de paredd de ceramica 10 c¢cm de gruix, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o

contenidor
Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats Longitud Alcada
2|Planta baixa 1,000 24,440 2,470 60,367 C#HDH#EH#
3 -8,000 0,800 2,100 -13,440| CH#DHE#

8  P214I-AKZL m2

TOTAL AMIDAMENT 46,927

Enderroc de cel ras i instal-lacions existents al interior, amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C m2
2 Planta baixa 75,310 75,310| C#

9 P2143-4RR2  m2

TOTAL AMIDAMENT 75,310

Arrencada de paviment ceramic, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre camié o contenidor

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C m2
2 Planta baixa 75,310 75,310| C#

TOTAL AMIDAMENT 75,310
10  P9U8-ZE01 m Extraccié socol

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud
2 Planta baixa 102,100 102,100, C#
3| Obertures portes -9,600 -9,600 C#

11 P214R-11IM m2

10 m2

TOTAL AMIDAMENT

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, a ma i amb martell trencador manual i carrega
manual de runa sobre cami6 o contenidor, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions d'1 a

Num. | Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

EUR
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AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pag.:
1| Dispensari medic C Longitud Algada Coef. Maj.
2 Planta baixa (pas a zona ampliacid) 1,000 2,200 2,200 C#'D#
3|Obertures portes vestibul 0,500 2,200 5,000 5,500) CH#'DH#'E#

TOTAL AMIDAMENT 7,700

12 K2183721 m2 Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor
Num. | Text Tipus [c [D] [E] IF] TOTAL| Formula
1| Dispensari meédic C Unitats Longitud Algada
2 Planta altell (enva divisori sales altell) 2,000 4,110 1,900 15,618 CH#HD#'E#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 02 OBRA CIVIL

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL 4 02 RAMPA EXTERIOR

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 P9S0-5Z7T m2

Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment de
perfils laminats galvanitzats, col-locat

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C m2
2 Rampa accés al dispensari 10,000 10,000/ C#

2 P442-ZE03 u

femella i volandera.

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Ancoratge quimic estructural realitzat en element de formigé de 120 mm d'espessor minim, sistema SAFEset “"HILTI",
format per una perforacié de 12 mm de diametre i 64 mm de profunditat, realitzada mitjangant trepant amb martell
percussor i broca, reomplert de las dues terceres parts de la perforacié amb resines de metacrilat d'ureta, model HIT-HY
200-A 330/2, aplicada mitjangant injecci6 i posterior insercié, mitiangant un lleu moviment de rotacio, d'element de fixacié
compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Z M10x115, de 10 mm de diametre i 115 mm de longitud,

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Rampa exterior 20,000 20,000 CHDH#E#F#

3 P442-ZE01 kg

elements auxiliars de muntatge.

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per pega simple, en perfils laminats en calent série IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant, amb unions soldades en obra, a
una altura de fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les escapcadures, les peces especials, els casquets i els

w

Pilars

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud Kg/m
2 Rampa exterior accés T

EUR
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AMIDAMENTS Data: 30/03/23 Pag.: 6
4/HEB 100 1,100 20,400 22,440 C#'D#
6 Bigues
7|IPE 160 2,400 15,800 37,920) C#'D#
8|UPN 140 11,500 16,000 184,000) C#‘D#

4 PB11-ZEO1 m

Totalment fabricada i col-locada a obra.

TOTAL AMIDAMENT 244,360

Barana d'acer inoxidable austenitic de designaci6 1.4301 (AISI 304), amb passama, travesser inferior, muntants cada 100
cm i bréndoles cada 10 cm, de 100 cm d'algaria, fixada mecanicament a I'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou
socol metal-lic de 10 cm a tot el perimetre de la barana.

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud
2 |Barana rampa exterior 7,600 7,600 C#

5 PB1D-52WO0 m

d'acer, fixat mecanicament

TOTAL AMIDAMENT 7,600

Passama d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diametre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari medic C Longitud
2 Passama rampa exterior 4,900 4900| C#

6  PY02-ZE02 u

TOTAL AMIDAMENT 4,900

Partida per repicat de paviment per encaix d'estuctura i posterior tapat per ocultar pletines i perfils, amb mitjans manuals.

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 |Encoratge estructura rampa 1,000 1,000 C#D#E#F#

7 P9ZD-4ZEE m

previament el suport

TOTAL AMIDAMENT

Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplaria mitjana, amb perfil de neopré i suport d'alumini, col-locant

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud
2 Remat entre rampa acceés i vestibul 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 02 OBRA CIVIL

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL 4 03 ESTRUCTURA ZONA AMPLIADA

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 P442-ZE01 kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per pega simple, en perfils laminats en calent série IPN,

IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimacié antioxidant, amb unions soldades en obra, a
una altura de fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les escapcadures, les peces especials, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1| Dispensari medic C kg
2 |Estructura altell i escala 1.048,310 1.048,310| CH#‘D#EH#'F#

2 P442-ZE02

m2

TOTAL AMIDAMENT 1.048,310

Forjat col-laborant compost per llosa mixta de 16 cm de cantell, amb xapa col-laborant d'acer galvanitzat amb forma xapa
grecada, de 0,75 mm d'espessor, 70 mm d'altura de perfil i 210 mm d'intereix,i formigé armat realitzat amb formigd
HA-25/F/20/X0 fabricat en central, i abocament amb cubilot, volum total de formigé 0,142 m*m? acer UNE-EN 10080 B
500 S, amb una quantia total de 5 kg/m? i malla electrosoldada ME20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; recolzat
tot aixd sobre estructura metal-lica; apuntalament i desapuntalament de la llosa. Inclis peces angulars per rematades
perimetrals i de volades, cargols per a fixacié de les xapes, filferro de lligar, separadors i agent filmogen, per la cura de
formigons i morters. El preu inclou I'elaboracié de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el
muntatge en el lloc definitiu de la seva col-locacié en obra, perd no inclou I'estructura metal-lica.

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula

N

Dispensari médic

Estructura zona ampliada

C m2
21,660 21,660 CHDH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

3 P442-ZE03 u Ancoratge quimic estructural realitzat en element de formigo de 120 mm d'espessor minim, sistema SAFEset “"HILTI",
format per una perforacié de 12 mm de diametre i 64 mm de profunditat, realitzada mitjangant trepant amb martell
percussor i broca, reomplert de las dues terceres parts de la perforacié amb resines de metacrilat d'ureta, model HIT-HY
200-A 330/2, aplicada mitjancant injecci6 i posterior insercio, mitjangant un lleu moviment de rotacié, d'element de fixacié
compost per vareta roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Z M10x115, de 10 mm de diametre i 115 mm de longitud,
femella i volandera.

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1 |Dispensari médic C Unitats
2 |Estructura zona ampliada 28,000 28,000) CH'DH#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

4 PY02-ZE02 u Partida per repicat de paviment per encaix d'estuctura i posterior tapat per ocultar pletines i perfils, amb mitjans manuals.
Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Encoratge estructura altell i escala 1,000 1,000 CHD#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 02 OBRA CIVIL

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL 4 04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 P654-8LN7 m2

Enva de plaques de guix laminat amb aillament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de I'enva de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, 1 placa a cada cara, una estandard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial
(I) de 15 mm de gruix, fixades mecanicament i aillament de plaques de llana mineral de roca de resisténcia térmica >=
1,622 m2-KIW

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats Longitud Algada
2 Planta baixa 1,000 9,000 2,470 22,230| C#D#'E#
3 -3,000 0,900 2,100 -5,670 CHD#EH#
5S. Polivalent (Tancament gasos 1,000 1,100 2,470 2,717| CH'D#'E#
medicinals)
6 -1,000 1,000 2,400 -2,400 CHD#EH#

TOTAL AMIDAMENT 16,877

2 P654-8LNA m2

Enva de plaques de guix laminat amb aillament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de I'enva de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, 1 placa a cada cara, una estandard (A) de 15 mm i l'altra hidrofuga (H) de 15
mm de gruix, fixades mecanicament i aillament de plaques de llana mineral de roca de resisténcia térmica >= 1,622
m2-K/W

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats Longitud Algada
2|Planta baixa 1,000 8,220 2,470 20,303| C#'DHE#
3 -2,000 0,900 2,100 -3,780| CH#'DH#'E#

3 P653-8S m2

TOTAL AMIDAMENT

Enva de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de I'enva de, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, 1 placa hidrofuga (H)
de 18 mm de gruix en cada cara, fixades mecanicament

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats Longitud Algada
2 Planta baixa 1,000 2,500 2,470 6,175 CH#D#E#

4 P653-8IGK m2

TOTAL AMIDAMENT 6,175

Enva de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de I'enva de, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, 1 placa resistent al
foc (F) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecanicament

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1| Dispensari meédic C Unitats Longitud Algada

2 |Pb (tancament zona ampliada i sala 1,000 4,570 2,470 11,288 C#HD#E#
polivalent)

3 -1,000 1,120 2,050 -2,296 CH#D#'E#

5 P. Altell (divisoria entre altells diferent 1,000 3,120 2,470 7,706 CH#D#E#
zona)

6|P. Altell (franja sostre) 1,000 3,120 1,000 3,120) CHD#E#

TOTAL AMIDAMENT 19,818

EUR
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5 P83EF-FIAZ m2 Extradossat amb plaques transformades de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 82,5 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals
d'amplaria 70 mm, amb transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforacié tipus ordenada
ocupant tota la superficie i vel, placa de 12,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorci6
acustica ponderat de 0.55 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reaccid al foc A2-s1, d0i aillament amb plaques de llana
mineral de vidre

Num.| Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats Longitud Algada
2 Planta baixa 1,000 4,260 2,470 10,522 CH#'D#'E#
4 Tabica passadis 1,000 1,500 0,200 0,300/ C#D#*E#
6 Tabiques vestibul 2,000 0,900 0,400 0,720/ CH#D#*E#
TOTAL AMIDAMENT
6  EANAZEO1 u Reforg per interior d'envans o extrasdossats per posterior subjeccié d'elements, composat per tacs de fusta de 20 cm

d'amplada maxima i 60 cm de llargada maxima. Amb un gruix de 5 cm. Per acoplar entre muntants de l'estructura
metal-lica dels envans i extrasdossats.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Lavabo adaptat 4,000 4,000| C#
3 |Extraccions i Hosp. dia 3,000 3,000 C#
4|Previsio 4,000 4,000/ C#
TOTAL AMIDAMENT
7 P6126-5800 m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 24 cm, de mab calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria

I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calg i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat a

I'obra
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1| Dispensari médic C Unitats Longitud Algada

2 | Tapiar finestra entre despatx inferieria i 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#'E#
sala polivalent

4 Finestra sala ecografia i cirurgia 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#

6 Tapiar obertures paret extraccions i 1,000 1,200 2,470 2,964| CHD#'EH#
hosp. dia

TOTAL AMIDAMENT 4,964

8 P811-3EXU m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat i lliscat amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats Longitud Algada
2| Arrebossa exteior finestra tapiada entre 1,000 1,000 1,000 1,000 CHDH#'E#
despatx inferieria i sala polivalent.
4 | Arrebossat exteior finestra tapiada sala 1,000 1,000 1,000 1,000 CH#'DH#'E#
ecografia i cirurgia

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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9 P811-3F1P m2

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter mixt 1:2:10,

remolinat i lliscat amb guix C6

Num.| Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1| Dispensari meédic C Unitats Longitud Algada

2 |Enguixat interior tapiada entre despatx 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#'E#
inferieria i sala polivalent.

4 \Enguixat interior finestra tapiada sala 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#'E#
ecografia i cirurgia

6 Tapiar obertures paret extraccions i 2,000 1,200 2,470 5,928 CH#'D#'E#
hosp. dia

10  EANAG196 u

TOTAL AMIDAMENT 7,928

Bastiment de base de paredd per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplaria i 210 cm d'algaria

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2|Vestibul 2,000 2,000 C#
3 | Despatx medicina 1,000 1,000 C#
4 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
5 Extraccions i Hosp. dia 1,000 1,000 C#

11 EA1DP001 u

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i muntatge de porta de fusta xapada HPL 3mm a cada cara amb cantells de fusta envernissada ,40 mm
de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i estructura interior de fusta, col.locada
sobre bastiment, amb una fulla batent de 90 cm d'amplada i 210 cm d'algada, enresada o no a parament revestit segons
especificacions i dimensions de documentacié grafica adjunta, incloses 4 frontisses, dues superiors, i dues repartides en
la resta d'algaria, junta de goma per a batent de porta, tapetes HPL, maneta tipus ocariz i plaques rodones inox mate,
pany mestrejat, topall, i segellat amb trobament de parets

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2|Vestibul 1,000 1,000 C#
3| Despatx medicina 1,000 1,000 C#
4 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
5 Extraccions i Hosp. dia 1,000 1,000 C#

12 EA1DPO.H u

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Subministrament i col.locacié de porta corredissa de fusta xapada amb HPL 3 mm a cada cara amb cantells de fusta
envernissada, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i estructura
interior de fusta, muntada en estructura integrada a paret tipus Krona o equivalent, inclosa a la partida, amb una fulla
corredissa de 90 cm d'amplada i 210 cm d'algada, segons especificacions i dimensions de documentacié grafica adjunta,
inclou guies, maneta tipus ocariz, tapetes HPL, placa inox mate, condena i salvacondena, o pany i clau mestrejat i
segellat amb trobament de parets

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#
3 Sala neteja 1,000 1,000 C#

EUR
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| 4|Ecografia i cirurgia

] 1,000 | \ 1,000 C#

13 PAS2-ZE01 u

TOTAL AMIDAMENT

Porta tallafocs metal-lica, tipus P6, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 80+40x205 cm, preu alt, col-locada.
Inclou joc de manetes.

Totalment col-locada.

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 |Extraccions i Hosp. dia 1,000 1,000 C#

14 PAQ4-ZEO1 u

TOTAL AMIDAMENT

Fulla batent per a porta exterior, tipus P1, de tauler de fusta premsada amb resines fenoliques, de 50 mm de gruix, de
cares llises i xapada amb taulers de fusta de 20 cm d'amplaria i 20 mm de gruix, encadellats, amb estructura interior de
tub d'acer, de 90 cm d'amplaria i de 200 cm d'algaria. Inclou ferramenta i joc de manetes.

Totalment col-locada.

Num. | Text Tipus [ [D] [E] IF] TOTAL| Formula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 |Porta entrada dispensari medic 1,000 1,000, C#

TOTAL AMIDAMENT

15 E8443220 m2 Cel ras continu de plagues de guix laminat tipus estandard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA),
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col-locats cada 600 mm fixats al sostre mitjangant
vareta de suspensio cada 1,2 m, per a una algaria de cel ras de 4 m com a maxim

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C m2
2|Planta baixa 92,760 92,760, C#

16 PAQO-51PP u

TOTAL AMIDAMENT 92,760

Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, amb motllura
i estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplaria i 240 cm d'algaria

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Vestibul (armari caldera) 1,000 1,000 C#
3 |Sala polivalent (armari gasos 1,000 1,000 C#
medicinals)

17 P867-ABB2 m2

TOTAL AMIDAMENT

Revestiment vertical a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb tauler de particules de fusta aglomerades amb resina sintética,
de 25 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reaccié al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa
de fusta de conifera, treballat al taller, col-locat amb fixacions mecaniques sobre parament vertical

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

Dispensari médic

C

Longitud

Algada

EUR
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| 2|Vestibul (armari caldera)

] 0,600 2,500 | \ 1500 C#D#

18 PAZG-4XKK u

TOTAL AMIDAMENT

Prestatge amb tauler de particules de fusta, xapat amb fusta de roure per a envernissar, de 16 mm de gruix, per a armaris
de 40 cm d'amplaria

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Vestibul (armari caldera) 1,000 1,000 C#
3 |Sala espera (col-locaci6 SAl) 1,000 1,000 C#
4 Lavabo adaptat 1,000 1,0000 C#
5 Sala neteja 3,000 3,000 C#

19 P840-AHFA u

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa
guix laminat hidrofuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a maxim, tanca de pressio i dispositiu de retencio, col-locat
amb perfileria d'acer galvanitzat

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Ecografia i cirurgia 1,000 1,000, C#

20 P840-AHFC u

TOTAL AMIDAMENT

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa
guix laminat hidrofuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a maxim, tanca de pressid i dispositiu de retencio, col-locat
amb perfileria d'acer galvanitzat

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000, C#

21 P83EJITUT m

TOTAL AMIDAMENT

Formacio de calaix d'amb plaques de guix laminat format per estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplaria i 1 placa tipus estandard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecanicament

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud Ample Algada
2 |Impulsié + Retorn
3/ Tram 1
4|Tram 2 6,500 0,400 0,400 5,200/ C#*(DH#+E#H)
5/Tram 3 5,500 0,400 0,300 3,850 CH#*(DH#+E#)
6|Tram 4 3,000 0,300 0,300 1,800 CH*(D#+E#H)
7|Tram 5 7,000 0,250 0,300 3,850 Ci#*(DH#+EH)
10 Unicament Impulsio
11 Tram 3 1,500 0,400 0,200 0,900 C#*(D#+E#)
12 Tram 4 2,000 0,300 0,200 1,000 CH*(D#+E#)
13 Tram 5 2,500 0,250 0,200 1,125 CH*(D#+E#H)

EUR
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15 |Unicament Retorn
16/ Tram 5 3,000 0,250 0,200 1,350 C#*(D#+E#)

22 PAZ1-I0JF u

TOTAL AMIDAMENT 19,075

Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col-locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 |Porta entrada dispensari medic P1 1,000 1,000 CHDHE#F#
3 |Extraccions i Hosp. dia P6 1,000 1,000, C#

23 P9ZD-ZE02 u

TOTAL AMIDAMENT

Partida per ajudes de paleteria per collocaci6 i adaptacio porta exterior i porta accés vestibul a sala espera. Repicat i
reparacié de parets. Col-locacié de remats de xapa en cas necessari i repassos de pintura exterior en fagana. Inclou
tapajunts de paret.

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 |Porta exterior i interior vestibul 1,000 1,000, C#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 02 OBRA CIVIL

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL 4 05 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 P9C3-71X0 m2

Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col-locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre
capa de sorra de 2 cm de gruix, per a Us interior intens, inclds rebaixat, polit i abrillantat

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C m2 Coef.
2 Planta baixa 92,760 1,200 111,312| C#'D#

2 P9U5-ZEO1 m

TOTAL AMIDAMENT 111,312

Socol Escocia sanitaria de PVC amb perfil de mitja canya per evitar acumulacié de bruticia en zones dificils. Esta compost
per dues peces de PVC: una base rigida i una part flexible, les vores permeten adaptar-se a possibles irregularitats de
I'enrajolat o la superficie en que es recolza, col-locat amb adhesiu en dispersié aquosa. Dimensions: 30 x 30 cm. Color a
definir per la DF.

Totalment col-locat.

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud Coef.
2|Vestibul 9,000 1,200 10,800/ C#*D#
3|Obertures -2,000 C#D#
4|Sala d'espera 18,260 1,200 21,912) C#'D#
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5 Obertures -3,400 C#D#
6 Distribuidor 11,270 1,200 13,524 C#*D#
7 Obertures -5,200 C#*D#
TOTAL AMIDAMENT
3 P878-ZE01 m2 Allisat i anivellat de paraments interiors revestits amb pintura amb textura picada o gotelé, mitjangant plast en pols, color

blanc, aplicat amb llana o espatula en successives capes, fins a assolir un gruix total de 5 mm, amb preparacié prévia del
suport mitjangant poliment, per obtenir una major adheréncia.

Preparacié de paraments per a pintar, realitzada amb pasta anivelladora, per a interior.

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL Férmula

1| Dispensari meédic C Unitats Longitud Algada

2|Vestibul 1,000 9,000 2,470 22,230| CH#'DH'E#
3|Obertures -2,000 1,000 2,100 -4,200| CH#'DH#'E#
4|Sala d'espera 1,000 18,260 2,470 45102| CH#'DH#'E#
5| Obertures -1,000 1,000 2,100 -2,100| CH#'DH#'E#
6 -1,000 0,900 2,100 -1,890| CH#'DH#'E#
7 -1,000 1,500 2,470 -3,705| CH#'DH#'E#
8| Distribuidor 1,000 11,270 C#*D#*E#
9|Obertures -1,000 1,000 2,100 -2,100| CH#'DH#'E#
10 -3,000 0,900 2,100 -5,670| CH#'DH#'E#

TOTAL AMIDAMENT
4 P822-3NXK m2 Enrajolat de parament vertical interior a una algaria <= 3 m amb rajola de ceramica premsada esmaltada mat, rajola de

valéncia, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup Blll (UNE-EN 14411), col-locades
amb adhesiu de dispersié tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula

1| Dispensari médic C Unitats Longitud Algada

2|Planta baixa T

3|Lavabo 1,000 8,350 2,200 18,370| CH#'DH#'E#
4|Obertures -1,000 0,900 2,100 -1,890| CH#'DH#'E#
5/Sala neteja 1,000 7,200 2,200 15,840| CH#'DH#'E#
6|Obertures -1,000 0,900 2,100 -1,890| CH#*D#'E#
7|Despatx medicina 1,000 15,860 2,500 39,650 C#'DHE#
8 |Obertures -2,000 0,900 2,100 -3,780| CH#'DH#'E#
9 Ecografia i cirurgia 1,000 12,670 2,500 31,675 C#D#E#
10 Obertures -1,000 0,900 2,100 -1,890| CH#D#'E#
11 | Despatx infermeria 1,000 16,500 2,500 41,2501 CH#'D#'E#
12 Obertures -1,000 0,900 2,100 -1,890| CH#'DH#'E#
13 |Extraccions i hosp. dia 1,000 17,000 2,500 42,500| CH#HD#E#
14 Obertures -1,000 0,900 2,100 -1,890| CH#*D#'E#
15 -1,000 1,200 2,050 -2,460| CH'DH#'E#

TOTAL AMIDAMENT 173,595
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5 E898ZE01 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura, amb pintura higiénica sanitaria per sectors sanitaris, amb afectacié
d'humitat, floridura, salnitre, biofilm, bacteris, microorganismes, amb etiqueta ecologica d'acord a Decret d'Ecoeficiéncia,
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1| Dispensari médic C m2

2 Planta baixa 92,760 92,760 C#

4 Calaixos ventilacio 19,075 19,075 C#

6  P89I-ZE01 m2

salnitre, biofilm, bacteris, microorganismes. Inclou aplicaci6 de dues capes.

TOTAL AMIDAMENT

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura higiénica sanitaria per sectors sanitaris, amb afectacié d'humitat, floridura,

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1| Dispensari meédic C Unitats Longitud Alcada

2 |Pb (tancament zona ampliada i sala 1,000 4,570 2,470 11,288 C#HD#E#
polivalent)

3 -1,000 1,120 2,050 -2,296 CHDHE#

5 P. Altell (divisoria entre altells diferent 1,000 3,120 2,470 7,706 CHD#EH#
zona)

6 P. Altell (franja sostre) 1,000 3,120 1,000 3,120 CHD#EH#

8 Planta baixa 1,000 2,500 2,470 6,175 C#D#*E#

10 |Finestra tapiada entre despatx 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#HE#
infermeria i sala polivalent.

12 \Finestra tapiada sala ecografia i cirurgia 1,000 1,000 1,000 1,000 C#D#E#

14 Vestibul 1,000 9,000 2,470 22,230| CHD#E#

15 Obertures -2,000 1,000 2,100 -4,200 CHD#E#

16 Sala d'espera 1,000 18,260 2,470 45102 C#'D#'E#

17 |Obertures -1,000 1,000 2,100 -2,100 C#D#°E#

18 -1,000 0,900 2,100 -1,890 CHD#E#

19 -1,000 1,500 2,470 -3,705 CHD#EH#

20 | Distribuidor 1,000 11,270 C#'D#E#

21 | Obertures -1,000 1,000 2,100 -2,100 C#D#°E#

2 -3,000 0,900 2,100 -5,670 CHDH#E#

7 P886-611D m2

Reparacié de parament amb revestiment de gruix 1 cm de morter de reparacié

TOTAL AMIDAMENT 75,660

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C m2
2 Previsi6 reparacio fagana 2,000 2,000| C#

8 P9ZD-4ZEE m

TOTAL AMIDAMENT

Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplaria mitjana, amb perfil de neopré i suport d'alumini, col-locant
previament el suport

EUR
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Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud
2 Remat entre sala extraccions i sala 1,000 1,000 C#
polivalent
TOTAL AMIDAMENT
9 PAV8-6Y99 m2 Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5 a 2 m d'amplaria i 2 m d'al¢aria, amb sistema d'accionament
amb cadeneta i guia d'alumini, col-locada amb fixacions mecaniques
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats Longitud Algada
2 Finestra entre sala extraccions i 2,000 1,500 1,500 4500 CH#D#E#
infermeria
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 02 OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 06 EQUIPAMENT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 PQU5-ZEO1 u

Subministrament i col-locacié en consultes de llitera plegable d'alumini de 180x60 cms, regulable en algada amb respatllé
entapicat de 4 cms de gruix d'escuma de 3 capes.

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Ecografia i cirurgia 1,000 1,000 C#
3 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#

2 PQU5-ZE02 u

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i muntatge de mostrador de treball (mides en documentacié grafica) amb part inferior i vitrina superior de
fusta amb acabat d'estratificat sobre tauler de DM, composant portes i calaixos i prestatgeries en el seu interior. Les
portes de la vitrina superior de vidre. Sobre i socol de paret d'acer inoxidable. Els tirador per a tots els tancaments m'obils
seran d'alumini. S'inclou la pica preformada en I'acer inoxidable i l'aixeta clinica. Tot connectat i instal-lat per al seu
correcte funcionament.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 | Despatx medicina 1,000 1,000 C#
3 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
4 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000 C#

3 PQUS-ZE12 u

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i muntatge de mostrador de treball (mides en documentacié grafica) amb part inferior i vitrina superior de
fusta amb acabat d'estratificat sobre tauler de DM, composant portes i calaixos i prestatgeries en el seu interior. Les
portes de la vitrina superior de vidre. Sobre i socol de paret d'acer inoxidable. Els tirador per a tots els tancaments m'obils
seran d'alumini. Inclou muntatge i col-locacio.

EUR
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Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Ecografia i cirurgia 1,000 1,000 C#

4 PQU5-ZEO3 u

de veu i dades.

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i col-locaci6 de taula d'escriptori i la seva auxiliar, formant L, amb sobre de MFC (estratificat revestint
tauler de DM) i estrutura de suport d'alumini lacat i rodes per a la taula auxiliar. Les mides de la taula principal de
170x85x75 cms. S'inclouen els calaixos en aquesta, els tirador d'alumini i els passacables per a la connexié dels materials

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 | Despatx medicina 1,000 1,000 C#
3 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
4 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000, C#

5 PQU5-ZEO4 u

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i col-locaci6 de cadira per a facultatiu de respatllé i seient de lona amb peu d'alumini i rodes de PVC o

goma.
Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 | Despatx medicina 1,000 1,000 C#
3 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
4 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000, C#

6 PQU5-ZE05 u

clors a decidir per la DF.

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i col-locacié de cadira per a pacients de pega conformada de resines i estrutura de suport d'alumini de

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 | Despatx medicina 2,000 2,000/ C#
3 Despatx infermeria 2,000 2,000/ C#
4 |Extraccions i hosp. dia 2,000 2,000| C#

7 PQU5-ZE06 u

estructura d'acer.

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Subministrament i muntatge de cadira per a la sala d'espera de part superior de tauler de fusta de faig conformada sobre

\ Num. | Text Tipus [c] (0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2|Sala d'espera 6,000 6,000| C#

8  PQUS5-ZEO7 u

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Subministrament i col-locacié de tamboret de seient circular d'acer inoxidable i base d'alumini amb rodes.

EUR
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Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 | Despatx medicina 1,000 1,000 C#
3 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
4 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000, C#

9 PQUS-ZE08 u

Subministrament de paperera circular a pedal d'hacer noble amb acabat setinat, per a una capacitat de 20 lites.

TOTAL AMIDAMENT

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 | Despatx medicina 1,000 1,000 C#
3 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
4 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000 C#

10  PQU5-ZE09 u

Subministrament i instal-lacié de lampara de reconeixement de LED amb regulador d'intensitat.

TOTAL AMIDAMENT

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 | Despatx medicina 1,000 1,000 C#
3 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
4 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000 C#

11 PQUS-ZE10 u

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i col-locacié de taula de cortesia per a sala d'espera, d'estructura metal-lica pintada amb epoxi, amb
tauler de malamina.

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2|Sala d'espera 1,000 1,000 C#

12 PQU5-ZE11 u

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i col-locaci6 en sala d'extraccions de butaca per a extraccié de sang, amb respatller i reposapeus

reclinables.
Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000, C#

13 PJ42-HATM u

amb fixacions mecaniques

TOTAL AMIDAMENT

Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alcaria per 255 mm de diametre, collocat

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

Dispensari médic

C

Unitats
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2 | Despatx medicina 1,000 1,0000 C#
3 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
4 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000 C#
5 Ecografia i cirurgia 1,000 1,000, C#

14 PJ43-HATF u

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Dosificador de sab6 de plastic, de 160 mm d'al¢aria per 130 mm de diametre, capacitat 1 | i accionat per polsador,
col-locat amb fixacions mecaniques

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 | Despatx medicina 1,000 1,000 C#
3 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
4 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000, C#

15 PQZ5-HAAD u

Penjador de roba d'acer inoxidable col-locat verticalment amb fixacions mecaniques

TOTAL AMIDAMENT

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 | Despatx medicina 2,000 2,000/ C#
3 Despatx infermeria 2,000 2,000/ C#
4 |Extraccions i hosp. dia 2,000 2,000/ C#
5 Ecografia i cirurgia 2,000 2,000| C#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 02 OBRA CIVIL

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL 4 07 VARIS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 P7D0-ZE01 m2

Aillament de gruix 5 cm, amb morter ignifug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements lineals, per garantir una resisténcia al foc EI-60.

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C m2
2 Planta altell (forjat sala 2 planta altell) 44,050 44,050 C#

2 P7D6-ZEO1 m2

TOTAL AMIDAMENT 44,050

Pintat ignifug de perfils d'acer amb una capa d'imprimaci6 per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent,
amb un gruix total de 1500 um, per garantir una resistencia al foc EI-60, en locals considerats d'Us administratiu.

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

Dispensari médic

C

Longitud

Perimetre

m2
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2|Planta baixa T

3|Pilar escala existent HEB 100 2,500 0,567 1,418 C#D#
5 |Estructura zona ampliada T

6 Pilars

7/HEB 100 15,000 0,567 8,505/ C#*D#
9 Bigues

10 IPE 200 13,900 0,788 10,953 C#'D#
11/IPE 180 3,500 0,698 2,443| C#'D#
12| IPE 140 9,000 0,551 4,959 C#'D#
13 UPN 180 3,500 0,611 2,139 C#D#
15| Pletines 200mm x 150mm, e=15 mm 6,000 0,165 0,990, CH#HE#

TOTAL AMIDAMENT 31,407

3 P7D6-ZE02 m2 Pintat ignifug de perfils d'acer amb una capa d'imprimaci6 per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent,
amb un gruix total de 1500 um, per garantir una resistencia al foc EI-90, en locals considerats de publica concurréncia.
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sala polivalent C m Perimetre m2
2 |Estructura zona ampliada T
3 Escala altell
4 UPN 140 10,600 0,489 5,183 C#D#
6 Pletines 150mm x 150mm, e=10 mm 2,000 0,105 0,210 CHE#
TOTAL AMIDAMENT
4 P89C-393C m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura de clorocautxd, amb dues capes d'imprimacié de clorocautxu
antioxidant i dues d'acabat
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud Perimetre m2
2 |Estructura rampa exterior accés T
3 Pilars
4 HEB 100 1,100 0,567 0,624 C#D#
6 Bigues
7 IPE 160 2,400 0,623 1,495 C#D#
8 UPN 140 11,500 0,489 5624 CH#D#
10 Pletines 150mm x 150mm, e=10 mm 2,000 0,105 0,210 CH#'E#
TOTAL AMIDAMENT 7,953
5 P7CR6-8D67 u Aillament acustic amb panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de vel mineral a dues cares, de 60x120x5
cm, col-locat suspés
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C m2
2| Sala ecografia i cirurgia 9,350 9,350 C#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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6  PPA200TV pa

Partida algada a justificar per subsanar els problemes d'humitat detectats en el despatx de medicina del dispensari médic.
Inclou treballs d'impermeabilitzacié i repas de la coberta amb I'encontre amb I'edificacié veina: ma d'obra, materials i
mitjans auxiliars necessaris.

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula

Dispensari médic

1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 02 OBRA CIVIL

SUBCAPITOL 02 REPERCUSSIONS DE L'OBRA

TITOL 4 01 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 P654-8LN7 m2

Enva de plaques de guix laminat amb aillament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de I'enva de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplaria i canals de 70 mm d'amplaria, 1 placa a cada cara, una estandard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial
(1) de 15 mm de gruix, fixades mecanicament i aillament de plaques de llana mineral de roca de resistencia termica >=
1,622 m2-KIW

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1|Sala polivalent C Unitats Longitud Algada
2|Planta altell 1,000 4,370 2,420 10,575 CH#'DH#'E#
3 -1,000 1,720 2,030 -3,492| CH#'DH#'E#

2 P6126-5800 m2

TOTAL AMIDAMENT 7,083

Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 24 cm, de maé calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria
I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calg i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a compressid, elaborat a

l'obra
Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Sala polivalent C Unitats Longitud Algada
2 Entre sala 1isala 2 1,000 0,500 2,000 1,000 C#D#E#

3 P811-3F1P m2

remolinat i lliscat amb guix C6

TOTAL AMIDAMENT

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb morter mixt 1:2:10,

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Sala polivalent C Unitats Longitud Algada
2 Entre sala 1 sala 2 2,000 0,500 2,000 2,000 CH#D#E#

4 PAQB-BBBK u

TOTAL AMIDAMENT

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent, de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 + 80 cm
d'amplaria i 200 cm d'algaria, per a un gruix de bastiment de 10 cm, com a maxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de
tauler aglomerat hidrofug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb
joc de manetes, de llaut6 cromat, amb placa petita, de preu mitja

EUR
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Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sala polivalent C Unitats Longitud Algada
2 Planta altell (porta tipus P7) 1,000 1,000, C#

5 EANAG196 u

TOTAL AMIDAMENT

Bastiment de base de paredd per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplaria i 210 cm d'algaria

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sala polivalent C Unitats
2 |Pas entre Sala 1 Sala 2 1,000 1,000, C#

6 E

A1DP0Q01 u

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i muntatge de porta de fusta xapada HPL 3mm a cada cara amb cantells de fusta envernissada ,40 mm
de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i estructura interior de fusta, col.locada
sobre bastiment, amb una fulla batent de 90 cm d'amplada i 210 cm d'algada, enresada o no a parament revestit segons
especificacions i dimensions de documentacio grafica adjunta, incloses 4 frontisses, dues superiors, i dues repartides en
la resta d'algaria, junta de goma per a batent de porta, tapetes HPL, maneta tipus ocariz i plaques rodones inox mate,
pany mestrejat, topall, i segellat amb trobament de parets

Num.

Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

N

Sala polivalent

Pas entre Sala 1i Sala 2

C Unitats
1,000 1,000 C#

7 PAZ1-I0JF u

TOTAL AMIDAMENT

Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col-locat sobre fulla batent de finestra o porta de fusta

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1|Sala polivalent C Unitats Longitud Algada
2 Planta altell 1,000 1,000, C#

8 POV7-4ZCT m

TOTAL AMIDAMENT

Esglaé amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a
maxim, col-locat a I'obra amb soldadura

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sala polivalent C Unitats Longitud
2 |Esglaons escala altell zona ampliada 13,000 1,000 13,000) C#'D#

TOTAL AMIDAMENT

Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser inferior, muntants cada 100 ¢cm i bréndoles cada 12 cm, de 120 a 140

9 PB13-61TX m
cm d'algaria com a maxim, ancorada amb 2 capes d'emprimaci6 antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metal-lica
anticorrosiva
Num. | Text Tipus Ic] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sala polivalent C Longitud
2 Barana Escala altell zona ampliada 14,300 14,300 CH#'D#EH#'F#

EUR
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10  PB13-ZE01 m

TOTAL AMIDAMENT | 14,300|

Fabricacié de porta amb de dues fulles batents integrades en barana d'acer. La dues fulles tindra la mateixa al¢ada, i
conformacié de la barana, amb passama, travesser inferior, muntants cada 100 cm i bréndoles cada 12 cm, de 120 a 140
cm d'algaria com a maxim, ancorada amb 2 capes d'emprimacio antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metal-lica
anticorrosiva, seguint una uniformitat. Inclou frontises, reforcos i tanca.

Totalment col-locada al conjunt de la barana.

Num. | Text Tipus [l [D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1|Sala polivalent C Unitats
2 Porta integrada en Barana Altell zona 1,000 1,000 CH#D#E#'F#
ampliada
TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 02 OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 02 REPERCUSSIONS DE L'OBRA
TITOL 4 02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 P9D5-352G m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col-locades amb adhesiu per a rajola ceramica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1|Sala polivalent C m2 Coef.
2|Planta altell. Sala 1 18,720 1,200 22,464 C#'D#
3 Repla escala altell 3,250 1,200 3,900| C#D#

2 P9U8-479U m

TOTAL AMIDAMENT

Socol de rajola de gres porcellanic premsat esmaltat, de 8 cm d'algaria, col-locat amb adhesiu per a rajola ceramica C2
TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sala polivalent C m Coef.
2|Planta altell 17,800 1,200 21,360 C#‘D#
3 Obertures portes altell -2,720 1,000 -2,720 C#'D#

3 P9ZD-4ZEE m

TOTAL AMIDAMENT 18,640

Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplaria mitjana, amb perfil de neopré i suport d'alumini, col-locant
previament el suport

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Sala polivalent C Longitud
2 Remat entre paviment Sala 1i Sala 2 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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4 P9ZD-ZEO1 u Partida per reparacié de sostre, parets i paviment on es desmunta I'enva existent de I'altell. Inclou tapajunts de paviment.
Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Sala polivalent C Unitats
2 Planta altell (remat antic enva divisori 1,000 1,000 C#
sales altell)

TOTAL AMIDAMENT

5 P89I-4V8P m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrilica amb dues capes
Num.| Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sala polivalent C Unitats Longitud Algada
2|Planta altell T
3/Sala 1 2,000 4,370 2,220 19,403 CH#D#E#
4 -1,000 1,720 2,030 -3,492 CHD#'E#
5Sala 2 (divisoria entre altells diferent 1,000 3,120 2,470 7,706| CH#DH#E#
zona)
7 Entre sala 1 i sala 2 2,000 0,500 2,000 2,000 CH#HD#E#
TOTAL AMIDAMENT 25,617
6  P89C-393C m2 Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura de clorocautxd, amb dues capes d'imprimaci6 de clorocautxt

antioxidant i dues d'acabat

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sala polivalent C Unitats Cares Longitud Ample
2 Esglaons Escala altell zona ampliada 13,000 2,000 1,000 0,440 11,440 CHDH#EH'F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 01 INSTAL-LACIO DE FONTANERIA
TITOLS 01 CANONADES | AILLAMENTS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 PJ2Z1-8D8G u Col'lector de distribucio per a aparells sanitaris en llautd, amb connexi6 roscada d'1”’, per a tub de diametre 15 mm, amb

2 sortides roscades, col-locat encastat

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Col-lector per entrada AF 1,000 1,000 C#
TOTAL AMIDAMENT
2 PFB6-7AI9 m Tubs per a distribucio d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de 16 mm de diametre

nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

| Num. Text ' Tipus | [l ol | € | G TOTAL _ Férmuia

EUR
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1| Dispensari medic C Longitud C.Maj.
2|Retorn 38,000 1,200 45,600 CHDH'E#'F#

3 PFB6-7AHA m

TOTAL AMIDAMENT 45,600

Tubs per a distribucio d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de 20 mm de diametre
nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud C.Maj.
2|AF 37,000 1,200 44,400 CH'DH'E#'F#
3|ACS 38,000 1,200 45,600 CHDHE#F#

4 PFB6-7TAHC m

TOTAL AMIDAMENT 90,000

Tubs per a distribuci6 d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilé reticulat de 25 mm de diametre
nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la série 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari medic C Longitud C.Maj.
2|AF 10,000 1,200 12,000 CH#HD#E#F#

5 EFQ3347K m

TOTAL AMIDAMENT

Aillament termic d'escuma elastomeérica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a

tub de diametre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistencia a la difusi¢ del vapor d'aigua >= 7000,
col-locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud C.Maj.
2|AF 37,000 1,200 44,400 CHD#E#F#

6 PFQO-3LEJ m

TOTAL AMIDAMENT 44,400

Aillament térmic d'escuma elastomérica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, col-locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud C.Maj.
2|ACS 38,000 1,200 45,600 CH#HD#E#F#

7 PFQO-3L7G m

TOTAL AMIDAMENT 45,600

Aillament térmic d'escuma elastomérica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, classe de reaccié al foc BL-s2, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, col-locat superficialment amb grau de dificultat alt

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari medic C Longitud C.Maj.
2|Retorn 38,000 1,200 45,600 CH#D#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 45,600

EUR
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8 EFQ3349K m Aillament térmic d'escuma elastomerica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a
tub de diametre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resisténcia a la difusié del vapor d'aigua >= 7000,
col-locat superficialment amb grau de dificultat baix

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud C.Maj.
2|AF 10,000 1,200 12,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
9 EG222711 m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a Iimpacte

d"1 J, resisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari medic C Longitud C.Maj.
2 Previsié canonades encastades en obra 20,000 1,200 24,000| CHD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
10 EG222811 m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia a limpacte

d"1 J, resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat encastat

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari medic C Longitud C.Maj.
2 Previsi6 canonades encastades en obra 20,000 1,200 24,000 CHDH#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000
11 PAFONO001 pa Partida algada per a les connexions i derivacions de la xarxa existent. Inclou ma d'obra i petit material

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1/Connexi6 canonada aigua a xarxa 1,000 1,000 C#D#E#F#
existent

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 01 INSTAL-LACIO DE FONTANERIA
TITOLS 02 VALVULERIA | ACCESSORIS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 PN38-HDRC u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautd, de diametre nominal 1, de 16 bar de PN i preu

alt, muntada superficialment

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2|Entrada col-lector AF 1,000 1,000 C#
3| Sortida col-lector distribucio general 1,000 1,000 C#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT | 2,000|

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llaut6, de diametre nominal 3/4, de 16 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

AMIDAMENTS

2 PN38-HDRB u

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2| Sortida col-lector alimentacio caldera 1,000 1,000) C#
3|Tall lavabo AF i ACS 2,000 2,000 C#

3 PN38-HDYJ u

preu alt, muntada superficialment

TOTAL AMIDAMENT

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llauto, de diametre nominal 1/2, de 16 bar de PN i

Num. | Text Tipus [ [D] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2| Tall retorn 2,000 2,000 C#

4 PN85-4IR3 u

clapeta de llaut6 i tancament de seient elastic, muntada superficialment

TOTAL AMIDAMENT

Valvula de retencié de clapeta, amb rosca, de 3/4” de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de llauto,

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 | Alimantaci6 AF caldera 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

5 ENB13.H u Valvula d'escaire per a aparell sanitari, de 10 bar de PN, de crom, preu alt i muntada encastada, per a connexié de
maniguet flexible de D1/2"
Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula

1| Dispensari médic C Unitats

2|Pica Lavabo 2,000 2,000/ C#
3 Inodor 1,000 1,000 C#
4 |Pica despatx medicina 2,000 2,000/ C#
5 |Pica despatx infermeria 2,000 2,000/ C#
6 Pica extraccions i hosp. dia 2,000 2,000| C#

6 PJ2Z3-3ECJ u

Maniguet flexible, de malla metal-lica amb anima interior sintetica, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2”

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Pica Lavabo 2,000 2,000 C#
3 Inodor 1,000 1,000 C#
4 |Pica despatx medicina 2,000 2,000/ C#
5 |Pica despatx infermeria 2,000 2,000/ C#

EUR
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‘ 6 ‘Pica extraccions i hosp. dia

| 2,000 | 2000 C#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL4 01 INSTAL-LACIO DE FONTANERIA

TITOL 5 03 SANITARIS

NUM. cODI UA DESCRIPCIO

1 PJ1MC-3D0A u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descarrega i alimentacié
incorporats, de color blanc, preu superior, col-locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuacié

Num.| Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#

2 PJ1M7-3BPU  u

TOTAL AMIDAMENT

Lavabo mural de porcellana esmaltada, raconer, de costat >= 38 cm, de color blanc i preu superior, col-locat amb suports

murals
Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#

3 PJ1Z0-A7T0H u

amplaria de 0.45 a 0.6 m, col-locada amb fixacions mecaniques

TOTAL AMIDAMENT

Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en enva lleuger o de plaques, amb una alcaria aproximada d'1,2 mi una

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000, C#

4 PJ219-3SF7 u

alt, amb dues entrades de maniguets

TOTAL AMIDAMENT

Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llauté cromat, preu

Num. | Text Tipus [ [D] [E] IF] TOTAL| Formula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#

5 PJ272-3ECH u

entrada roscada de 1/2”

TOTAL AMIDAMENT

Enllag mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 1/2"" per a maniguets, de llauté cromat, preu superior, amb

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

EUR
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1| Dispensari médic C Unitats

2 Pica Lavabo 2,000 2,000 C#
3 Inodor 1,000 1,000 C#
4 |Pica despatx medicina 1,000 1,000 C#
5 |Pica despatx infermeria 1,000 1,000 C#
6 Pica extraccions i hosp. dia 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 6,000
6 PJ21B-3D9R u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, de llauté cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior

roscada de 3/4”, incorporades, amb entrada de 1/2”

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2| Sala neteja 1,000 1,000, C#
TOTAL AMIDAMENT
7 PJ42-HAIM u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alcaria per 255 mm de diametre, collocat

amb fixacions mecaniques

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000, C#
TOTAL AMIDAMENT
8  PJ43-HATF u Dosificador de sab6 de plastic, de 160 mm d'al¢aria per 130 mm de diametre, capacitat 1 | i accionat per polsador,

col-locat amb fixacions mecaniques

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#
TOTAL AMIDAMENT
9  PJ40-HA25 u Porta-rotlles gegant de paper higiénic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diametre i 110 mm de fondaria, col-locat amb

fixacions mecaniques

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#
TOTAL AMIDAMENT
10  PQUS-ZEO8 u Subministrament de paperera circular a pedal d'hacer noble amb acabat setinat, per a una capacitat de 20 lites.
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#

EUR
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11 PQZ5-HAAD u

TOTAL AMIDAMENT | 1,000|

Penjador de roba d'acer inoxidable col-locat verticalment amb fixacions mecaniques

Num.| Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Lavabo adaptat 2,000 2,000| C#

12 PJ41-HA1Q u

TOTAL AMIDAMENT

Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargaria i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilé, col-locat
amb fixacions mecaniques

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [Fl TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#

13 PJ41-HA21 u

TOTAL AMIDAMENT

Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargaria i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilo,
col-locat amb fixacions mecaniques

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#

14 PC16-5NMM  m2

TOTAL AMIDAMENT

Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col-locat fixat mecanicament sobre el parament

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats Longitud Algada
2 |Lavabo adaptat 2,000 0,600 1,100 1,320 CHD#'E#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL 4 01 INSTAL-LACIO DE FONTANERIA

TITOL 5 04 AJUDES DE PALETERIA | VARIS

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 PY05-5CIG m

Obertura de regata en paret de ma6 massis, amb mitjans mecanics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula

Parets ilo paviments

20,000 20,000| CH'DHE#F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

EUR
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2 PY03-628P u

Forat en sostre per a pas d'instal-lacions, de diametre 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou carrega
manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

Previsi6 passos

5,000 5,000 CHD#E#TF#

3 K21GZE03 u

TOTAL AMIDAMENT

Partida de previsié d'adequacio de la instal-lacié de fontaneria per compartimentar el subministrament d'aigua als dos
local (dispensari medic i sala polivalent), composta per:

- Localitzacié escomesa d'aigua actual.

- Adequaci6 escomeses.

- Anul-lar i reconnectar instal-laci6 d'aigua de l'altell que passara a formar part de la sala polivalent.

- Adequacio a realitzar préviament replantejat i aprovat per DF.

Inclou ma d'obra i petit material.

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2| Adequacio instal-lacié existent 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL 4 02 INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT

TITOL 5 01 RESIDUALS

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 PD1A-F121 m

Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1329-1,
classe de reaccio al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o claveguerd

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari medic C Longitud C.Maj.
2|Lavabo adaptat 2,500 1,200 3,000/ CH#D#EH#F#
3|Despatx medicina 2,000 1,200 2,400 CH#'D#E#F#
4 Despatx infermeria 2,000 1,200 2,400 CH#'D#EH'F#
5 | Extraccions i hosp. dia 4,500 1,200 5400 CHD#E#'F#
6|Caldera 3,500 1,200 4,200 C#'D#E#F#

2 ED111B31 m

TOTAL AMIDAMENT 17,400

Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1, de
DN 50 mm, fins a baixant, caixa o claveguerd

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari medic C Longitud C.Maj.
2|Sala neteja 2,000 1,200 2,400 CH#HD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT
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3 ED111BT1 m

Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, area d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1329-1, de

DN 110 mm, fins a baixant, caixa o claveguerd

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud C.Maj.
2|Lavabo adaptat 2,000 1,200 2,400 CH#HD#E#F#

4 PD54-72VR u

TOTAL AMIDAMENT

Bonera sifonica de 100x100 mm de costat amb sortida horitzontal de 50 mm de diametre, amb tapa plana acer inoxidable,
col-locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2)

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Sala neteja 1,000 1,000, C#

5 PASAN003 pa

TOTAL AMIDAMENT

Partida algada per a les connexions i derivacions de la xarxa existent. Inclou ma d'obra i material

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1/Connexi6 canonades a xarxa existent 1,000 1,000 CHD#E#F#
soterrani
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 03 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
TITOL5 01 ARMARI DE COMPTATGE
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 EGIMZEO1 u Subministrament i col-locacié de Caixa de protecci6 i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per a 1 comptador
monofasic, instal-lada a l'interior de fornicula mural, en habitatge unifamiliar o local.
Caixa de proteccio i mesura CPM, de fins a 63 A d'intensitat, per a 1 comptador monofasic, formada per una envolupant
aillant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a I'accio dels raigs ultraviolats, per a
instal-lacio encastada. Fins i tot equip complet de mesura, borns de connexié, bases curtcircuits i fusibles per a proteccié
de la derivacio individual. Normalitzada per lempresa subministradora. Segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat
segons s'indica a UNE-EN 60439-3, amb graus de proteccio IP 43 segons UNE 20324 i IK 09 segons UNE-EN 50102.
Totalment muntada, col-locada i en funcionament.
Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 |Fagana 1,000 1,000 C#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 03 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT

EUR
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TITOL5 02 QUADRES, SUBQUADRES | PROTECCIONS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 EG1PZS03 u Subministrament i col.locacié de Quadre Electric General en Servei Normal, segons esquema eléctric unifilar i
especificacions. Armari metal-lic IP 30 IK07, de plastic, reforgat, en muntatge superficial, xassis, suport de carrils, marc
frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col-lector terra/neutre, amb porta transperent, pany i clau.
Inclosa:
- Interruptor General Automatic segons esquema unifilar.
- Proteccit contra sobretensions (Permanents i Transitories).
- Proteccions diferencial i sensibilitats de 30mA i 300mA segons esquema unifilar.
- Proteccions automatiques magnetotérmiques segons esquema unifilar.
- Endolls a quadre (Carril DIN).
- Maniobres i enclavaments.
- Altres equips segons esquema unifilar.
Totes les proteccions garantiran la seva coordinacio, filiacio i selectivitat i el poder de tall de capcalera sera segons
esquema unifilar. Retolacié dels circuits, de senyalitzacid, de perill i de tot els circuits, i amb el esquema eléctric as - built
en paper al interior. Inclou també el cablejat interior el qual anira perfectament pentinat i recollit en brides i la identificacio
al circuit que pertany. L'armari disposara d'un espai de reserva del 30 %. Executat segons REBT., normativa vigent,
planols, esquemes unifilars, indicacions del projecte especific i de la D.F.. Inclos ma d'obra, materials i medis auxiliars.
El nou quadre eléctric s'ubicara en el vestibul per albergar les instal.lacions noves, segons documentacié grafica, dins a
I'ambit d'actuacié del dispensari médic. Inclou connexions eléctriques noves i caixes d'empalmalment.
Totalment col.locat, instal.lat i en funcionament.
Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Vestibul 1,000 1,000 C#
TOTAL AMIDAMENT
2 PGC3-B5X9 u Sistema d'alimentacid ininterrompuda del tipus line interactive amb modulacié d'ample de polsos (PWM), classificacié VI
segons la norma EN 62040-3, de 1000 VA de potencia, temps d'autonomia de 10 minuts, tensi6 d'entrada/sortida 230
V230 V, frequencies de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97.6, factor de poténcia de sortida 0.9, sobrecarrega
admissible del 110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicacié remota mitiangant ports RS-232 i USB,
protocol de comunicacié Megatech, comunicaci6 local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, amb 4 preses de
corrent del tipus IEC, format torre o rack 19, col-locat
Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Sala espera 1,000 1,000, C#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 03 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
TITOL 5 03 CANALITZACIONS | CABLES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 PG2P-6TO01 m

Tub rigid de plastic sense halogens, de 40 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressidé de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb unié
endollada i muntat superficialment

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud C.Maj.
2 10,000 1,200 12,000 CH#HD#E#F#

2 PG2N-EUI2 m

TOTAL AMIDAMENT

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 50 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, de
baixa emissié de fums i sense emissi6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'impacte de 2 J, resisténcia a
compressié de 320 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari medic C Longitud C.Maj.
2 10,000 1,200 12,000 CH#'D#E#F#

3 PG2N-EUK8 m

TOTAL AMIDAMENT

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, de
baixa emissié de fums i sense emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'impacte de 2 J, resisténcia a
compressié de 320 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. | Text Tipus [l D] [E] IF] TOTAL| Formula
1/SN C Longitud C.Maj.
2|Linies de Forga 80,000 1,200 96,000 C#‘D#
3|Linia Rack 30,000 1,200 36,0000 C#D#
4/|Linies de Clima 65,000 1,200 78,000 C#D#
5/SP C Longitud C.Maj.
6 |Linies de Forca 30,000 1,200 36,000 C#‘D#

4 PG2N-EUK5 m

TOTAL AMIDAMENT 246,000

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 16 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, de
baixa emissié de fums i sense emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a
compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud C.Maj.
2|Linies de Llum 160,000 1,200 192,000/ C#*D#

5 PG35-HIUA m

TOTAL AMIDAMENT 192,000

Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a 450/750 V, de designacio H07Z1-K (AS) Type 2,
construccio segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de seccié 1x2,5 mmz2, amb aillament de poliolefines, classe de
reaccid al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissi6 fums, col-locat en tub

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari medic C Longitud Unitats C.Maj.
2 205,000 3,000 1,200 738,000 CHD#E#F#

TOTAL AMIDAMENT 738,000
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6  PG35-HIXS m

Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a 450/750 V, de designacio H07Z1-K (AS) Type 2,
construccio segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de seccié 1x1,5 mmz2, amb aillament de poliolefines, classe de
reacci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissio fums, col-locat en tub

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud Unitats C.Maj.
2 160,000 3,000 1,200 576,000 CH#D#E#F#

7 PG35-HJAY m

TOTAL AMIDAMENT 576,000

Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a 450/750 V, de designacié H07Z1-K (AS) Type 2,
construccié segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de seccié 1x6 mm2, amb aillament de poliolefines, classe de
reaccid al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissi6 fums, col-locat en tub

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari medic C Longitud C.Maj.
2 5,000 1,200 6,000 CH#HD#E#TF#

8 PG33-E75B m

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de designacié RZ1-K (AS), construcci6 segons norma UNE
21123-4, tripolar, de secci6 3x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reaccié al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissio fums, col-locat en tub

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud C.Maj.
2 10,000 1,200 12,000 CH#'D#E#F#

9 EGDZZE02 u

TOTAL AMIDAMENT

Sistema de xarxa equipotencial en banys, lavabos, vestidors, piscina, spa i totes les masses metal.liques, mitiangant el
connexionat de cadascuna de les parts metal-liques d'aixetes, desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm? de
secci6 amb aillament de PVC de 750 V, inclus tub flexible per a les connexions, caixes de pas, etc.

Completament instal-lat.

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [Fl TOTAL  Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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10 EGZ0ZE13 u Alimentacio eléctrica des de la caixa de derivacié fins a I'element terminal de climatitzacié com fancoil, inductor, ventilador,
Caixa de caudal variable o climatitzador, o dispositiu similar.
Incloent cables, caixa i canalitzacié a I'element terminal.

Caracteristiques Derivacio a mecanisme:

- cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1

- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 20 mm de diametre nominal (UNE 23-727-90)
- caixa aillant IP55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.

- proteccit superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuracié del cable, seccid dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula

1| Dispensari médic C Unitats

2 |Extractor lavabo 1,000 1,000 C#
3 |Extractor sala neteja 1,000 1,000 C#
4 Recuperador 1,000 1,000 C#
5 Resisténcia eléctrica 1,000 1,000, C#

TOTAL AMIDAMENT 4,000
11 EGZ0ZE02 u Punt d'Alimentacié Eléctrica des de la caixa de derivaci¢ fins al Punt de Llum Emergéncia. Inclos caixa derivacio,

conductors i canalitzacié a lluminaria.

Caracteristiques Derivacio a punt de Llum:

- cable de coure de ES07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 segons normativa CPR Cca-s1b,d1,a1

- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 16 mm de diametre nominal (UNE 23-727-90)
- protecci6 superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21

- part proporciona de caixes aillants IP55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.

Configuracié del cable i seccio dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula

1| Dispensari meédic C Unitats

2|Vestibul 2,000 2,000 C#
3/Sala espera 2,000 2,000/ C#
4 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#
5| Distribuidor 1,000 1,000 C#
6 Sala neteja 1,000 1,000 C#
7 Despatx medicina 1,000 1,000 C#
8 |Ecografia i cirurgia 1,000 1,000 C#
9 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
10 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000 C#
11|Escala 1,000 1,000) C#
12 Altell 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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12 EGZ0ZEO05 u Punt d'Alimentacié Eléctrica des de la caixa de derivacié fins al Punt de Llum. Inclds caixa derivacio, conductors i
canalitzacié a lluminaria.

Caracteristiques Derivacio a punt de Llum:

- cable de coure de ES07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 segons normativa CPR Cca-s1b,d1,a1

- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 16 mm de diametre nominal (UNE 23-727-90)
- proteccit superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21

- part proporciona de caixes aillants IP55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.

Configuracié del cable i secci6 dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1| Dispensari médic C Unitats

2|Vestibul 1,000 1,000 C#

3/Sala espera 3,000 3,000 C#

4 Distribuidor 2,000 2,000/ C#

5 Despatx medicina 3,000 3,000 C#

6 Ecografia i cirurgia 2,000 2,000/ C#

7 Despatx infermeria 4,000 4,000| C#

8 |Extraccions i hosp. dia 4,000 4,000/ C#

9 Lavabo adaptat 2,000 2,000/ C#

10 | Sala neteja 2,000 2,000/ C#

11 |Escala 1,000 1,000 CHDHE#F#
12|Planta altell 2,000 2,000/ C#

TOTAL AMIDAMENT
13 EGZ0ZE09 u Punt d'Alimentaci6 eléctrica des de la caixa de derivacio fins al Punt d'interruptor (simple, commutat, doble conmutat,

creuament, pulsador, detectors o similars) Inclosos conductors, caixa i canalitzacié a mecanisme d'accionament.

Caracteristiques Derivacié a mecanisme:

- cable de coure de H07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1

- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 16 mm de diametre nominal (UNE 23-727-90)
- part proporciona de caixes aillants IP55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.

- proteccié superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.

Configuracié del cable, seccid dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1| Dispensari meédic C Unitats

2 |Interruptors simples T

3 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#

4 Sala neteja 1,000 1,000 C#

5 Despatx medicina 1,000 1,000 C#

6 Ecografia i cirurgia 1,000 1,000 C#

7 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#

EUR
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8| Altell 1,000 1,000 C#
9 |Interruptors commutats T
10| Vestibul 1,000 1,000) C#
11 |Sala espera 3,000 3,000 C#
12 | Distribuidor 2,000 2,000 C#
13 |Extraccions i hosp. dia 2,000 2,000/ C#
14 |Escala 2,000 2,000/ C#
15 | Detector moviment T
16 |Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#
TOTAL AMIDAMENT 17,000
14 EGZ0ZE11 u Punt d'Alimentacio eléctrica des de la caixa de derivacié fins a la Presa de Corrent simple/multiple, punt de treball o

dispositiu similar. Incloent cables, caixa i canalitzacié a mecanisme.

Caracteristiques Derivacié a mecanisme:

- cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1

- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 20 mm de diametre nominal (UNE 23-727-90)
- caixa aillant IP55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.

- proteccit superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuracié del cable, seccid dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL Férmula

1| Dispensari meédic C Unitats

2 Punts de treball T

3 Despatx medicina 1,000 1,000 C#
4 Ecografia i cirurgia 1,000 1,000 C#
5 Despatx infermeria 2,000 2,000/ C#
6 |Extraccions i hosp. dia 2,000 2,000/ C#
7 Endolls simples T

8 Sala espera 2,000 2,000/ C#
9 Lavabo adaptat 2,000 2,000/ C#
10 Distribuidor 1,000 1,000 C#
11 | Despatx medicina 2,000 2,000/ C#
12 \Ecografia i cirurgia 1,000 1,000 C#
13 | Despatx infermeria 2,000 2,000/ C#
14 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000 C#
15 Altell 1,000 1,000 C#
16 |Endolls dobles T

17 Vestibul 1,000 1,000 C#
18 |Sala espera 1,000 1,000 C#
19 | Distribuidor 1,000 1,000) C#
20 | Sala neteja 1,000 1,000 C#
21 Despatx medicina 1,000 1,000 C#

EUR
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22 |Ecografia i cirurgia 1,000 1,000 C#
23 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
24 | Extraccions i hosp. dia 2,000 2,000/ C#
25 |Altell 1,000 1,000] C#

TOTAL AMIDAMENT 28,000

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES

CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL 4 03 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT

TITOL5 04 MECANISMES

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 EG866111 u

Detector de moviment, amb connexié a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu

economic, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000, C#

2 EG61ZE00 u

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i colocacié de Punt de Treball format per 2 endolls de servei normal de color blanc, 2 endolls de servei

preferent de color vermell i 4 preses RJ45 de veu i dades Cat.6 UTP.

Marca: Simon o equivalent

Model: 500 Cima

Colorftipus: blanc

Situacio del PT: paret (encastat o de superficie).

Inclou:

- Caixa de superficie o per encastar.

- Marc.

- Per a Endolls SN : Conjunt de 2 Mecanismes

- Per a Endolls SP : Conjunt de 2 Mecanismes

- Pera Veu i Dades: 4 Connectors + 2 Tapes dobles RJ45 + 4 Plaques

Totalment muntat, col.locat i en funcionament.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 | Despatx medicina 1,000 1,000 C#
3 |Ecografia i cirurgia 1,000 1,000 C#
4 Despatx infermeria 2,000 2,000/ C#
5 Extraccions i hosp. dia 2,000 2,000| C#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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3 EG63ZE01 u Subministre i col.locacié de mecanisme Presa de Corrent de tipus universal. Bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
AX/250 V, amb tapa, preu alt, encastat.

Marca: Simon o equivalent
Model: Scudo
Colorftipus: Blanc

Inclou:
- 1 Mecanisme simple
- Marc
- Tapa

Totalment instal.lat i en funcionament.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1| Dispensari médic C Unitats

2 Sala espera 2,000 2,000/ C#
3 Lavabo adaptat 2,000 2,000/ C#
4 Distribuidor 1,000 1,000) C#
5 Despatx medicina 2,000 2,000/ C#
6 Ecografia i cirurgia 1,000 1,000 C#
7 Despatx infermeria 2,000 2,000/ C#
8 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000 C#
9/Altell 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT
4 EG63ZE02 u Subministre i col.locacié de mecanisme Presa de Corrent de tipus universal. Bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16

AX/250 V, amb tapa, preu alt, encastat.

Marca: Simon o equivalent
Model: Scudo
Color/tipus: Blanc

Inclou:

- 2 Mecanismes

- Marc de 2 elements
-2 Tapes

Totalment instal.lat i en funcionament.

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula

1| Dispensari meédic C Unitats

2|Vestibul 1,000 1,000 C#
3/Sala espera 1,000 1,000 C#
4/ Distribuidor 1,000 1,000 C#
5 Sala neteja 1,000 1,000 C#
6 Despatx medicina 1,000 1,000 C#
7 Ecografia i cirurgia 1,000 1,000 C#
8 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
9 |Extraccions i hosp. dia 2,000 2,000/ C#
10 Altell 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR
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5 PG6E-77TH2 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitja, encastat
Num. | Text Tipus [c1 [D] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#
3 Sala neteja 1,000 1,000 C#
4 |Despatx medicina 1,000 1,000 C#
5 Ecografia i cirurgia 1,000 1,000 C#
6 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
7|Altell 1,000 1,000, C#
TOTAL AMIDAMENT 6,000
6 PG6E-776G u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de proteccio IP-44, preu mitja, encastat
Num. | Text Tipus IC] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2| Vestibul 1,000 1,000) C#
3/Sala espera 3,000 3,000 C#
4 Distribuidor 2,000 2,000/ C#
5 | Extraccions i hosp. dia 2,000 2,000/ C#
6|Escala 2,000 2,000/ C#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 03 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
TITOLS 05 ENLLUMENAT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 PH21-AZWA u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida util de 30000 h, de forma circular, 24 W de potencia,

optica d'alumini especular amb UGR =22, eficacia lluminosa de 90 Im/W, amb equip eléctric no regulable, aillament classe
I, cos d'alumini i grau de protecci6 IP44, encastat

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1| Dispensari médic C Unitats

2|Vestibul 1,000 1,000 C#
3/Sala espera 3,000 3,000 C#
4| Distribuidor 2,000 2,000 C#
5 Despatx medicina 3,000 3,000 C#
6 Ecografia i cirurgia 2,000 2,000 C#
7 Despatx infermeria 4,000 4,000/ C#
8 |Extraccions i hosp. dia 4,000 4,000] C#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

EUR
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2 PH21-AZSY u Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida dtil de 25000 h, de forma circular, 12 W de potencia,
optica d'alumini especular amb UGR =22, eficacia lluminosa de 40 Im/W, amb equip eléctric no regulable, aillament classe
I, cos d'alumini i grau de proteccié IP20, encastat

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Lavabo adaptat 2,000 2,000/ C#
3 |Sala neteja 2,000 2,000| C#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
3 EH32ZE01 u Subministrament i col-locaci6 de Aplic de paret decoratiu.

Marca: Thorn o equivalent
Model: Katona

Disposicié: superficie paret o sostre
Tipus: Aplic rodé decoratiu

Difusor: de policarbonat opal (PC).

Potencia total: 16,3 W

Temperatura color; 3000K

Grau de Proteccio: IP65

Index de Proteccid; K10

Aillament electric; Classe Il

Flux lluminés: 1850 Im

Eficacia de la lluminaria: 113 Im / W

Control: amb detecci6 de presencia incorporat
Dimensions: @307 x 58 mm

Inclos tots el elements i medis auxiliars. Connectada eléctricament. Inclou I'equip i la lampada. Instal-lada i funcionant

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2|Escala 1,000 1,000 CHDHE#F#
3|Planta altell 2,000 2,000/ C#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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4  EH61ZE08 u Subministrament i col-locaci6 de Llum d'emergéncia amb Led.
Marca: Daisalux o equivalent.
Model: NAOS N5
Disposicid: encastat en sostre
Tipus: emergencia rectangular amb marc per empotrar
Flux: 200Im
Autonomia: 1h
Temperatura color; 6000K
Grau de Proteccio: IP43
Index de Protecci6; K04
Funcionament: No Permanent
Aillament electric; Classe Il
Gestio: Microprocessador per funcinament en mode Autotest
Dimensions: 211 x 96 x 26 mm
Inclou caixa d'empotrar.
Model: KETB Naos
Totalment col-locada, muntada i en funcionament.
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Vestibul 2,000 2,000 C#
3/Sala espera 2,000 2,000/ C#
4 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#
5 Distribuidor 1,000 1,000 C#
6 Sala neteja 1,000 1,000 C#
7 Despatx medicina 1,000 1,000 C#
8 |Ecografia i cirurgia 1,000 1,000 C#
9 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
10 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000 C#
11 |Escala 1,000 1,000 C#
12 | Altell 1,000 1,000, C#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 03 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
TITOL 5 06 XARXA DE TERRES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, muntat en malla de connexié a terra
Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Xarxa de terres 5,000 1,200 6,000 CH#D#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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2 PG33-E6.H u

Fuetd de connexid equipotencial amb unié a pressi6 i brida normalitzada, amb cable RZ1-K (AS) de secci6 1x16 mm2 per
connexio a terra de totes les parts metal-liques de I'edificacié, canalons de coberta, equipament de cuines, etc. Totalment
col-locat i connexionat.

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

Previsié connexions a xarxa de terra

10,000 10,000 CH#H'D#E#F#

3 PGD1-E3BV u

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Piqueta de connexié a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de gruix, de 2000 mm llargaria de 14,6 mm de
diametre, clavada a terra

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

Presa a terra dispensari médic

2,000 2,000 CH#D#E#TF#

4 PGD4-614M u

TOTAL AMIDAMENT

Punt de connexi6 a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col-locat superficialment

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

Presa a terra dispensari médic

1,000 1,000 CHD#EH#F#

5 PG2P-6TOB m

TOTAL AMIDAMENT

Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressidé de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb unié
endollada i muntat superficialment

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

Xarxa de terres

5,000 1,200 6,000 CH#HD#E#TF#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL4 03 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT

TITOL 5 07 LEGALITZACIO

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 XPAUZS00 u

Partida per a la legalitzacié installacié d'Electricitat en Baixa Tensid, inclou projecte 0 memaria técnica segons el cas,
documentaci6 i taxes derivades. També inclou la tramitacié davant del departament d'industria i les inspeccions de les
ECA.

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

Legalitzacid + taxes (SN i SP)

1,000 1,000 CHD#EH#F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPITOL
SUBCAPITOL

01
03
01

PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
INSTAL-LACIONS
ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

EUR
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TITOL 4 04 INSTAL-LACIO DE TELECOMUNICACIONS
TITOL5 01 VEU | DADES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 KP7Z1H58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19, d'1 unitat
d'algaria, amb organitzador de cables, fixat mecanicament
Num.| Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2|Rack 1,000 1,000] C#
TOTAL AMIDAMENT
2 EP7E1E10 u Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb

alimentacio Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentaci6 a 240V, col'locat i connectat

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2|Rack 1,000 1,000, C#
TOTAL AMIDAMENT
3 KP7ZA131 u Maodul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19", amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'algaria, 230

V de tensié d'alimentacio i un cabal d'aire de 400 m3/h, col-locat

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Rack 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 04 INSTAL-LACIO DE TELECOMUNICACIONS
TITOLS 02 CANALITZACIONS | CABLES
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 EP434A50 m Cable per a transmissié de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aillament de poliolefina i

coberta de poliolefina, de baixa emissi6 de fums i opacitat reduida, no propagador de la flama segons UNE-EN
60332-1-2, col-locat sota tub o canal

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Llocs treball Preses Metres
2|Punts de treball T
3|Despatx medicina 1,000 4,000 25,000 100,000| C#‘DH#‘E#
4|Ecografia i cirurgia 1,000 4,000 25,000 100,000| C#‘DH#‘E#
5 Despatx infermeria 2,000 4,000 25,000 200,000| CH#D#E#
6 |Extraccions i hosp. dia 2,000 4,000 25,000 200,000 CH#'D#E#

EUR
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2 EG22H715 m

TOTAL AMIDAMENT 600,000

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, de
baixa emissi¢ de fums i sense emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a limpacte de 2 J, resisténcia a
compressid de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Llocs treball Preses Metres
2|Punts de treball T
3|Despatx medicina 1,000 4,000 25,000 100,000 C#*DHE#
4|Ecografia i cirurgia 1,000 4,000 25,000 100,000| C#*DH#‘E#
5| Despatx infermeria 2,000 4,000 25,000 200,000 CH#'D#'E#
6 |Extraccions i hosp. dia 2,000 4,000 25,000 200,000 CH#'D#E#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

3 EG22H915 m

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, de
baixa emissié de fums i sense emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'impacte de 2 J, resisténcia a
compressié de 320 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 |Previsio 50,000 50,000| C#

4 EG3RZ415 u

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Alimentacio a pressa de telecos RJ45 simple/mdiltiple o dispositiu similar Incloent cables i canalitzacié a mecanisme.
Caracteristiques:

Derivacié a mecanisme: Cable per a transmissié de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP,
aillament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265.

Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.

Configuracié del cable i secci6 dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal-lat.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Llocs treball Preses
2 Punts de treball T
3 Despatx medicina 1,000 4,000 4,000 C#D#
4 Ecografia i cirurgia 1,000 4,000 4,000 C#'D#
5 Despatx infermeria 2,000 4,000 8,000 C#D#
6 Extraccions i hosp. dia 2,000 4,000 8,000 C#D#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 PP4B-CTKN u Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat al cable
Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Llocs treball Preses Unitats
2|Punts de treball T
3|Despatx medicina 1,000 4,000 2,000 8,000 C#'D#E#
4 \Ecografia i cirurgia 1,000 4,000 2,000 8,000| CH#D#'E#
5 Despatx infermeria 2,000 4,000 2,000 16,000 C#D#E#

EUR
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| & Extraccions i hosp. dia | | 2,000 4,000 2,000/ | 16,000 CH#D#*E#
TOTAL AMIDAMENT 48,000
6 EP73ZS03 u Certificaci6 cablejat segons normativa ISO 11801 classe EA i etiquetatge
Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1| Dispensari médic C Llocs treball Preses Unitats
2 Punts de treball T
3| Despatx medicina 1,000 4,000 2,000 8,000| C#'DH#E#
4 \Ecografia i cirurgia 1,000 4,000 2,000 8,000| CH#D#'E#
5 Despatx infermeria 2,000 4,000 2,000 16,000| CH#D#E#
6| Extraccions i hosp. dia 2,000 4,000 2,000 16,000 C#D#E#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 05 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO
TITOLS 01 EMISSORS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 PE361-46SD u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 750 mm d'al¢aria maxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,

com a maxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#
TOTAL AMIDAMENT
2 PE361-46SJ u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 750 mm d'algaria maxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,

com a maxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 | Despatx medicina 1,000 1,000, C#
TOTAL AMIDAMENT
3 PE361-46SL u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 750 mm d'algaria maxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C,

com a maxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 | Despatx medicina 1,000 1,000 C#
3| Distribuidor 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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4 PE361-46SO0 u

Radiador d'alumini de 12 elements amb 1 columna, de 750 mm d'algaria maxima, per a aigua calenta de 6 bari 110 °C,

com a maxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 |Ecografia i cirurgia 1,000 1,000 C#
3 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#
4 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000 C#

5 PE361-46SP u

com a maxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

TOTAL AMIDAMENT

Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 750 mm d'algaria maxima, per a aigua calenta de 6 bari 110 °C,

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Sala espera 2,000 2,000/ C#
3 |Extraccions i hosp. dia 1,000 1,000 C#
4 Despatx infermeria 1,000 1,000 C#

6 PEZ3-6G60 u

acoblat al radiador

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Conjunt de valvuleria termostatica per a radiador amb sistema monotubular, amb valvula, taps i purgador d'aire manual,

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula

1| Dispensari médic C Unitats

2 Sala espera 2,000 2,000/ C#
3 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#
4| Distribuidor 1,000 1,000 C#
5 Despatx medicina 2,000 2,000/ C#
6 Ecografia i cirurgia 1,000 1,000 C#
7 Despatx infermeria 2,000 2,000/ C#
8 |Extraccions i hosp. dia 2,000 2,000| C#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL 4 05 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO

TITOLS 02 CANONADES

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 PF90-HPGR m

Tubs per a sistemes de calefaccié amb radiadors amb tub de polietile multicapa de diametre 20x2 mm, amb capa interior
de polietile, anima d'alumini i proteccié exterior de polietilé, amb una pressié maxima de servei de 12 bar, muntat amb

accessoris per a premsar

Num. | Text

Tipus [C] [D]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

EUR
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1| Dispensari medic C Longitud Coef.
2 | Impulsié
3|Circuit 1 10,430 1,200 12,516| C#'D#
4|Circuit 2 17,820 1,200 21,384 C#'D#
5|Circuit 3 22,910 1,200 27,492 C#'D#
6|Circuit 4 16,050 1,200 19,260| C#*D#
8 Retorn
9/|Circuit 1 7,380 1,200 8,856| C#'D#
10 Circuit 2 15,090 1,200 18,108| C#*D#
11 Circuit 3 12,670 1,200 15,204| C#*D#
12 Circuit 4 12,780 1,200 15,336| C#*D#
TOTAL AMIDAMENT
2 PEU3-BH6K u Col-lector simple de 3/4 * amb 4 sortides d'1/2 ** per a instal*lacions de calefaccid

Num. Text Tipus [ D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats Coef.
2| Col-lector Impulsio circuit calefaccié 1,000 1,000 C#
3| Col-lector Retorn circuit calefaccio 1,000 1,000, C#

3 PN38-HDRB u

preu alt, muntada superficialment

TOTAL AMIDAMENT

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llaut6, de diametre nominal 3/4, de 16 bar de PN i

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats Coef.
2| Impulsié circuit calefaccio 4,000 4,000/ C#
3 Retorn circuit calefaccid 4,000 4,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 PN38-HDRC u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautd, de diametre nominal 1, de 16 bar de PN i preu
alt, muntada superficialment
Num. | Text Tipus [l D] [E] IF] TOTAL| Formula
1| Dispensari meédic C Unitats Coef.
2 | Impulsi¢ circuit calefaccio 1,000 1,000 C#
3|Retorn circuit calefaccié 1,000 1,000, C#

TOTAL AMIDAMENT

5 PF90-HPGS m Tubs per a sistemes de calefaccid amb radiadors amb tub de polietilé multicapa de diametre 25x2,5 mm, amb capa
interior de polietilé, anima d'alumini i proteccié exterior de polietilé, amb una pressié maxima de servei de 12 bar, muntat
amb accessoris per a premsar

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari medic C Longitud Coef.

N

Impulsi6

EUR
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3| De caledera a col-lector 2,000 1,200 2,400/ C#D#
5 Retorn
6 De caldera a col-lector 2,000 1,200 2,400 C#D#
TOTAL AMIDAMENT 4,800

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES

CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL 4 05 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO

TITOL 5 03 VARIS

NUM. cOoDlI UA DESCRIPCIO

1 PEVC-369J u Cronotermostat d'ambient amb programacié setmanal per a calefaccid, preu alt, encastat a caixa universal

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 | Distribuidor 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

2 PG2N-EUK5 m Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 16 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, de
baixa emissid6 de fums i sense emissio de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'impacte de 2 J, resisténcia a

compressid de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud C.Maj.
2 Termostat 20,000 1,200 24,000| C#D#
TOTAL AMIDAMENT 24,000
3 PP45-002Z m Cable Modbus per port RS 485
Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud Coef.
2|Comunicacié Modbus 20,000 1,200 24,000 C#D#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL4 05 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO

TITOL 5 04 LEGALITZACIO

‘NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 XPAUZEO2 u Partida per a la legalitzacié de la instal-laci6 de calefaccio, consistent en la realitzaci6 de memoria técnica. Inclou

inscripcié al RITSIC. No inclou taxes oficials.

| Num. Tt | Tious | O] o1 [ | Gl TOTAL  Férmula

EUR
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1| Dispensari médic C Unitats
2| Butlleti instal-lacié gas 1,000 1,000 CHD#EH#'F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL 4 06 INSTAL-LACIO DE VENTILACIO

TITOL 5 01 MAQUINES | EQUIPS

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 PEC1-CSZz u

Recuperador de plaques vertical interior d'alt rendiment certificat Eurovent, amb motors electronics EC amb regulacid
continua, by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de temperatura, control presostatic de filtre bruts i senyal
lluminosa a comandament comunicacié MODBUS mitjangant Port RS 485, filtres F7+F8 en impulsi6 i F7 en Aspiracio.
Model TECNA ASPIRNOVA o equivalent, mod. RCE 1200EC/H/F7/F8. Configuracié D5. Completament instal-lat.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Fals sostre sala ecografia i cirurgia 1,000 1,000, C#

2 PAV0-Z777 u

Comandament electronic Pantalla Display LCD Retro-ll-luminada mod. DeG

TOTAL AMIDAMENT

Num. | Text

Tipus [C] [D]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

Restaurant circular

1,000

1,000

CHD#E#F#

3 PGE3-z2z277 u

TOTAL AMIDAMENT

Maodul extern bateria eléctrica de 3,4kw. mod. NK 200-3,4-1 U Mono. Completament instal-lat.

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 | Impulsié 1,000 1,000 C#

4 PP45-002Z m

Cable Modbus per port RS 485

TOTAL AMIDAMENT

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud Coef.
2|Comunicacié Modbus 30,000 1,200 36,000 C#D#

5 PG2N-EUKS m

compressié de 320 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

TOTAL AMIDAMENT 36,000

Tub flexible corrugat de plastic sense haldgens, de 16 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, de
baixa emissié de fums i sense emissi6 de gasos toxics ni corrosius, resisténcia a I'impacte de 2 J, resisténcia a

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

EUR
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1| Dispensari medic C Longitud C.Maj.
2|Modul DEG i Sonda CO2 30,000 1,200 36,000 C#D#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

6  PAV0-ZZZW u Sonda de qualitat d'aire CO2. Ref. 730CX2PC0O2
Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 | Dispensari medic 1,000 1,000 CHD#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 06 INSTAL-LACIO DE VENTILACIO
TITOLS 02 CONDUCTES | REIXES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 EE51LQ10HI8P m2 Formaci6 de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resisténcia

termica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforg i vel de vidre i recobriment
interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Longitud Ample Algada
2 | Impulsié
3|Tram 1 4,000 0,300 0,200 4,000 2*CH*(D#+E#)
4|Tram 2 6,500 0,300 0,150 5,850 2*C#*(DH#+E#)
5/Tram 3 6,500 0,300 0,100 5,200 2*C#*(D#+E#)
6| Tram 4 5,000 0,200 0,100 3,000| 2*C#*(D#+E#)
7|Tram 5 8,500 0,150 0,100 4,250 2*CH*(D#H+E#H)
8 Embocadura a fagana 1,000 0,500 0,200 1,400 2*C#*(D#+E#H)
10|Retorn
11 Tram 1 4,000 0,300 0,200 4,000 2*CH#*(D#+E#)
12 Tram 2 6,500 0,300 0,150 5,850 2*C#*(DH#+E#)
13 Tram 3 5,500 0,300 0,100 4,400 2*CH*(D#H+E#H)
14 Tram 4 3,000 0,200 0,100 1,800 2*C#*(DH#+EH)
15 Tram 5 7,000 0,150 0,100 3,500 2*C#*(D#+E#)
16 [Embocadura a fagana 1,000 0,500 0,200 1,400 2*C#*(D#+E#)
TOTAL AMIDAMENT
2 EEK1ZC01 u Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes mabils horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 825x75 mm, d'aletes

separades 8 mm, de seccié recta i fixada al bastiment. Marca TROX o equivalent, serie AH-0-AG/825x75/B1/E11.

El muntatge inclou:
- Tots els elements necessaris per a un muntatge segons indicacions del fabricant.

| Num. Text ' Tipus | 1 o € | IFl TOTAL Férmula
I T T T T T I T T

EUR
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Dispensari médic

N

Impulsi6/Retorn

C Unitats
2,000

2,000 CH#D#E#TF#

3 PEKJ-ZE02 u

TOTAL AMIDAMENT

Reixeta d'impulsi6 o retorn, d'una filera d'aletes mabils horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x75 mm, d'aletes
separades 8 mm, de seccié recta i fixada al bastiment. Marca TROX o equivalent, serie AH-0-AG/625x75/B1/E11.

El muntatge inclou:

- Tots els elements necessaris per a un muntatge segons indicacions del fabricant.

Num.| Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2| Impulsié/Retorn 8,000 8,000 CHDH#E#'F#

4 PE41-38WG m

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforcat, de 125 mm de

diametre sense gruixos definits, col-locat

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud Total
2 | Previsi6 connexid reixes ventilacid 20,000 20,000) CH'DH#E#'F#

5 PE41-38WP m

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforcat, de 180 mm de

diametre sense gruixos definits, col-locat

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari medic C Longitud
2 Sortides/entrades recuperador 8,000 8,000 CH'DH#E#'F#

6  PEKI-HAFX u

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Reixa d'intempeérie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metal-lica, de 400x325 mm, aletes en

Z i fixada al bastiment

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Sortida sala ecografia i cirugia a exterior 3,000 3,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL 4 06 INSTAL-LACIO DE VENTILACIO

TITOL 5 03 EXTRACCIO BANYS

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

EUR
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Ventilador-extractor monofasic per a 230 V de tensid, de 100 m3/h de cabal maxim d'aire, de pressio baixa i encastat

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#
3 Sala neteja 1,000 1,000, C#

TOTAL AMIDAMENT

Tub de PVC de 110 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de pressid nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

2 PFA8-DVCP m

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari medic C Longitud
2| Previsié 4,500 4,500/ C#

TOTAL AMIDAMENT

Tub de PVC de 90 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de pressié nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

3 PFA8-DVD7 m

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud
2 Extracci6 Lavabo adaptat i sala neteja 4,500 4,500| C#

TOTAL AMIDAMENT

Tub de PVC de 63 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de pressié nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment

4 PFA8-DVCG m

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud
2|Previsié 2,500 2,500/ C#

TOTAL AMIDAMENT

Derivacié de PVC de 110 mm de DN o inferior, de 6 bar de pressié nominal, amb tres unions encolades i derivacié a 90°,
col-locada superficialment.

5 PFA4-ZEO1 u

Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Sala neteja 1,000 1,000, C#

6 PFA1-ZE02 u

TOTAL AMIDAMENT

Colze de PVC de 90°, de 110 mm de DN o inferior, de 6 bar de pressié nominal amb dues unions encolades i col-locat

superficialment.
Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Lavabo adaptat 1,000 1,000 C#
3 |Extracci6 a I'exterior 1,000 1,000, C#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT
7 PKK0-6SCP u Reixeta de ventilacié plana alumini pintada de 20x20 c¢m, fixada mecanicament
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Extracci6 a l'exterior 1,000 1,000, C#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA
TITOL5 01 ARMARI DE REGULACIO | COMPTATGE
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 PK10-ZEO1 u Armari regulador normalitzat de designacié A-4 per a un cabal de 4 kg/h, muntat encastat en fagana.
Cabal: 4 kg/h
Comptador: 1 G-4 (No inclos)
Presio6 de sortida: 150 mbar
Fabricat segons UNE 60404.
Connexi¢ d'entrada: Valvula 20/150
Connexié de sortida: Racor cobre 20/22
Armari de poliester fibra de vidrio autoextingible: 485 x 350 x 195 mm
Totalment instal-lat.
Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2| Armari A4 en fagana 1,000 1,000 CHD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT
2 PK23-E3Z4 u Comptador de designacié G4 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 7/8"" de diametre, de 6 m3/h (n), com a
maxim, de manxa i muntat entre tubs
Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 | Previsié en armari A4 1,000 1,000 CHD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA
TITOLS 02 CANONADES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 EG47CAGP u Connexionat gas aparell consum tipus caldera, escalfador d'acs o aparell coccio
Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2|Connexi¢ a caldera 1,000 1,000, C#

TOTAL AMIDAMENT

2 PF56-FJJI m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diametre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat
per capil-laritat, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari medic C Longitud
2 Canonades exteriors i interiors 6,000 6,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS

SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL 4 07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA

TITOL 5 03 VALVULERIA | REGULACIO

NUM. CODI UA DESCRIPCIO

1 PK70-HA31 u

Valvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexid rosca gas femella G 1/2" i junt pla mascle G 3/4", amb obturador

esferic, segons norma UNE 60708

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Valvula sortida comptador 1,000 1,000 CHDHE#F#
3 Valvula tall general interior/caldera 1,000 1,000 C#D#'E#F#

TOTAL AMIDAMENT

2 EK259277 u Manometre ventometre amb cargol de regulacio, carcasa d'acer d'escala 600 mbar Inox. model MP.06.030 de la marca
Mercagas o similar, rosca de connexi6 de 1/4”" G, instal-lat.
Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Manometre 1,000 1,000 C#D#E#F#

3 EK21336X u

TOTAL AMIDAMENT

Regulador per a gas propa, amb valvula de minima inclosa, per a un cabal de fins a 4 kg/h a una pressi6 d'entrada de fins
a4 bar i una pressio de sortida de 0,037 bar, muntat

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 Regulador caldera 1,000 1,000 CHD#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA
TITOL5 04 CALDERA

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 PE23-ZE01 u Caldera de condensacié de 28 a 33 kW de potencia calorifica, de planxa d'alumini, per a calefacci6 i aigua calenta

sanitaria, de 3 bar de pressio, produccié d'aigua calenta sanitaria Indeterminat, per a gas propa, amb valvules, vas
d'expansid i conjunt d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una
classe d'eficiencia energetica en calefaccié i aigua calenta sanitaria A-A/XL segons REGLAMENTO (UE) 811/2013,
col-locada. Marca i model BAXI ROCA NEODENS 33/33 F o equivalent. Inclou tots els accessoris d'evacuacié horitzontal

60/100.

- Poténcia (til calefacci6 : 4,7 / 28 kW

- Poténcia atil d'ACS: 33 KW

- Rendiment nominal (50/30 °C): 105,8 %

- Cabal instantani d'ACS a 25 °C: 18,9 I/min

Totalment instal-lada i en funcionament.

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2| Vestibul 1,000 1,000] C#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA
TITOLS 05 VENTILACIONS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 PKKO0-6SD5 u Reixeta de ventilacié plana alumini pintada de 10x20 cm, fixada mecanicament
Num. | Text Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL  Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 |Porta entrada dispensari 1,000 1,000 CHD#E#F#
3|Portes armari caldera 2,000 2,000 CH#HD#E#TF#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA
TITOL5 06 AJUDES DE PALETERIA
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 PY30-615B m Formacio de passamurs amb tub de PVC de diametre 90 mm i d'1 m de llargaria, com a maxim
Num.| Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 |Canonades gas 1,000 1,000 C#D#E#F#
3|Sortida de fums de caldera 1,000 1,000 CHD#E#F#

2 P8360-ZE01 m

TOTAL AMIDAMENT

Omega de xapa metal-lica de 1,5 mm de gruix, per proteccié mecanica de canalitzacions de gas. Totalment instal-lada.

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari medic C Longitud
2 Xapa per ocultacio tija gas a fagana 1,800 1,800 CHDHE#F#

3 PY02-ZEO1 u

TOTAL AMIDAMENT 1,800

Obertura de forat de fins a 30x30x45 cm en paret de mad massis o pedra, amb mitjans manuals

Num. | Text Tipus [l [0] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Recinte per col-locacié armari A4 1,000 1,000 C#D#E#F#
3|Ajudes obertures 1,000 1,000 CHDHE#'F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA
TITOL 5 07 LEGALITZACIO
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 XPAUZEO1 u Partida per a la legalitzacié de la instal-laci6 de gas, consistent en la realitzacié del butlleti.
Num. | Text Tipus [cl D] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2|Butlleti instal-laci¢ gas 1,000 1,000 CHDHE#'F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 08 INSTAL-LACIO DE GASOS MEDICINALS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 PF55-6RYY m Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diametre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per
capillaritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i col-locat encastat
Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Longitud
2 Canonades gasos medicinals 15,000 15,000/ C#
TOTAL AMIDAMENT
2 PN22-ED04 u Valvula de soleta manual amb rosca, de diametre nominal 3/8”, 16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada
superficialment
Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Interior armari gasos medicinals 1,000 1,000 CHD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
3 D27RX01ZE01 u Joc de presa endollable rapida per a gasos a pressid, incloent peces mascle i femella, totalment instal-lada i provada.
Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 |Presa oxigen despatx infermeria 1,000 1,000 CHD#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT
4 PKKO0-6SD5 u Reixeta de ventilacié plana alumini pintada de 10x20 c¢m, fixada mecanicament
Num. | Text Tipus €] [0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 |Portes armari gasos medicinals 2,000 2,000| CH#HD#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT

5  XPAUZEO3 u Certificacio instal-lacié gasos medicinals.
Num. | Text Tipus I [D] [E] IF] TOTAL| Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2| Butlleti instal-lacié gas 1,000 1,000 CHD#EH#'F#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL4 09 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
TITOL5 01 EXTINCIO
‘NUM. CoDI UA DESCRIPCIO ‘
1 EM31261J u Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressi6 incorporada, pintat, amb suport a paret

| Num. Text ' Tious. 1 o € | | TOTAL| Formula
I 1 \ \ ! \ \

EUR
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Dispensari médic

N

Sala espera
Altell

w

C Unitats
1,000
1,000

1,000
1,000

C#
C#

2 PM32-Dz48 u

TOTAL AMIDAMENT

Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5 kg, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 |Qudre eléctric 1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 09 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
TITOL 5 02 SENYALITZACIO
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO
1 EMSB32P2 u Retol senyalitzacié instal-lacié de protecci6 contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col-locat fixat mecanicament sobre parament vertical
Num. | Text Tipus Ic] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2 |Extintor CO2 Sala espera 1,000 1,000 C#
3 |Extintor polivalent Sala espera 1,000 1,000 C#
4 |Extintor polivalent Altell 1,000 1,000 C#

2 EMSBANP2 u

TOTAL AMIDAMENT

Retol senyalitzacio recorregut d'evacuacio a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de
gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col-locat fixat mecanicament sobre parament vertical

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Planta baixa 2,000 2,000 C#
3 Escala planta altell 1,000 1,000, C#

3 EMSB56P2 u

categoria A segons UNE 23035-4, col-locat fixat mecanicament sobre parament vertical

TOTAL AMIDAMENT

Rétol senyalitzacié sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent

Num. | Text Tipus [C] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari meédic C Unitats
2|Planta baixa 'Sortida' 7,000 7,000 C#
3|Planta baixa 'Sense sortida’ 1,000 1,000, C#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT | a,ooo|
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 02 REPERCUSSIONS DE L'OBRA
TITOL 4 01 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
TITOL 5 01 CANALITZACIONS | CABLES
NUM. cODI UA DESCRIPCIO

1 PG2P-6TO0A m

Tub rigid de plastic sense halégens, de 16 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una
resisténcia a limpacte de 2 J, resistencia a compressio de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb uni6
endollada i muntat superficialment

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

Linies d'Enllumenat

50,000 1,200 60,000 CHD#E#F#

2 PG2P-6T0B m

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Tub rigid de plastic sense halogens, de 20 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una
resisténcia a limpacte de 2 J, resistencia a compressio de 1250 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb uni6
endollada i muntat superficialment

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

Linies de Forca

50,000 1,200 60,000, CHD#E#'F#

3 PG35-HIA m

TOTAL AMIDAMENT 60,000

Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a 450/750 V, de designacié H07Z1-K (AS) Type 2,
construccio segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secci6 1x2,5 mm2, amb aillament de poliolefines, classe de
reacci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissio fums, col-locat en tub

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sala polivalent C Longitud Unitats C.Maj.
2 50,000 3,000 1,200 180,000 CH'DH#'E#'F#

4 PG35-HIXS m

TOTAL AMIDAMENT 180,000

Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o igual a 450/750 V, de designacié H07Z1-K (AS) Type 2,
construccio segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de seccié 1x1,5 mmz2, amb aillament de poliolefines, classe de
reacci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissio fums, col-locat en tub

Num. | Text Tipus IC] 0] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Sala polivalent C Longitud Unitats C.Maj.
2 50,000 3,000 1,200 180,000 CH'D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

EUR
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5 EGZ0ZE02 u

Punt d'Alimentacié Eléctrica des de la caixa de derivacié fins al Punt de Llum Emergéncia. Inclos caixa derivacio,
conductors i canalitzacié a lluminaria.

Caracteristiques Derivacio a punt de Llum:

- cable de coure de ES07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 segons normativa CPR Cca-s1b,d1,a1

- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 16 mm de diametre nominal (UNE 23-727-90)
- proteccit superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21

- part proporciona de caixes aillants IP55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.

Configuracié del cable i secci6 dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Planta altell - Sala 1 1,000 1,000 C#
3 Planta altell - Sala 2 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

Punt d'Alimentacié Eléctrica des de la caixa de derivacié fins al Punt de Llum. Inclds caixa derivacio, conductors i
canalitzacié a lluminaria.

6 EGZ0ZE05 u

Caracteristiques Derivacio a punt de Llum:

- cable de coure de ES07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 segons normativa CPR Cca-s1b,d1,a1

- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 16 mm de diametre nominal (UNE 23-727-90)
- proteccit superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21

- part proporciona de caixes aillants IP55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.

Configuracié del cable i seccié dels conductors segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 |Planta altell - Sala 1 3,000 3,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

Punt d'Alimentacio eléctrica des de la caixa de derivacié fins al Punt d'interruptor (simple, commutat, doble conmutat,
creuament, pulsador, detectors o similars) Inclosos conductors, caixa i canalitzacié a mecanisme d'accionament.

7 EGZ0ZE09 u

Caracteristiques Derivacio a mecanisme:

- cable de coure de H07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1

- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 16 mm de diametre nominal (UNE 23-727-90)
- part proporciona de caixes aillants IP55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.

- protecci6 superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.

Configuracié del cable, seccié dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Num.

Text

Tipus

[c]

[0]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

Dispensari médic

C

Unitats

EUR
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2 |Interruptors simples T
3 Planta altell - Sala 2 1,000 1,000 C#
4 |Interruptors commutats T
5 Planta altell - Sala 1 2,000 2,000| C#
TOTAL AMIDAMENT
8 EGZ0ZE11 u Punt d'Alimentacio eléctrica des de la caixa de derivacié fins a la Presa de Corrent simple/multiple, punt de treball o

dispositiu similar. Incloent cables, caixa i canalitzacié a mecanisme.

Caracteristiques Derivacio a mecanisme:

- cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1

- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 20 mm de diametre nominal (UNE 23-727-90)
- caixa aillant IP55 amb tapa cargolada i entrades elastiques/roscades.

- protecci6 superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuracié del cable, seccié dels conductors i tub, segons esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL  Férmula
1| Dispensari médic C Unitats
2 Endolls simples T
3 Planta altell - Sala 1 1,000 1,000 C#
4 Planta altell - Sala 2 1,000 1,000 C#
5/Endolls dobles T
6 |Planta altell - Sala 1 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 02 REPERCUSSIONS DE L'OBRA
TITOL4 01 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
TITOL5 02 MECANISMES
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 EG63ZE01 u Subministre i col.locacié de mecanisme Presa de Corrent de tipus universal. Bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16

AX/250 V, amb tapa, preu alt, encastat.

Marca: Simon o equivalent
Model: Scudo
Color/tipus: Blanc

Inclou:
- 1 Mecanisme simple
- Marc
- Tapa

Totalment instal.lat i en funcionament.

Num.| Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

EUR
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Sala polivalent

N

w

Planta altell - Sala 1

Planta altell - Sala 2

Data: 30/03/23 Pag.: 64
C Unitats
1,000 1,000 C#
1,000 1,000 C#

2 EG63ZE02

u

TOTAL AMIDAMENT

Subministre i col.locacié de mecanisme Presa de Corrent de tipus universal. Bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
AX/250 V, amb tapa, preu alt, encastat.

Marca: Simon o equivalent
Model: Scudo
Colorftipus: Blanc

Inclou:

- 2 Mecanismes

- Marc de 2 elements
-2 Tapes

Totalment instal.lat i en funcionament.

Num.

Text

Tipus

[c]

[p]

[E]

[F]

TOTAL

Férmula

N

Sala polivalent

Planta altell - Sala 1

C

Unitats

2,000

2,000

C#

3 PGGE-77H2 u

TOTAL AMIDAMENT

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitja, encastat

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sala polivalent C Unitats
2 |Planta altell - Sala 2 1,000 1,000 C#

4 PG6E-776G u

TOTAL AMIDAMENT

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecci6 IP-44, preu mitja, encastat

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sala polivalent C Unitats
2 |Planta altell - Sala 1 2,000 2,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS

SUBCAPITOL 02 REPERCUSSIONS DE L'OBRA

TITOL 4 01 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT

TITOL 5 03 ENLLUMENAT

NUM. coDI UA DESCRIPCIO

EUR
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1 EH32ZEO1 u

Subministrament i col-locaci6 de Aplic de paret decoratiu.

Marca: Thorn o equivalent
Model: Katona

Disposicié: superficie paret o sostre
Tipus: Aplic rodd decoratiu

Difusor: de policarbonat opal (PC).

Potencia total: 16,3 W

Temperatura color: 3000K

Grau de Proteccio: IP65

Index de Proteccid; K10

Aillament electric; Classe Il

Flux lluminés: 1850 Im

Eficacia de la lluminaria: 113 Im / W

Control: amb detecci6 de presencia incorporat
Dimensions: @307 x 58 mm

Inclos tots el elements i medis auxiliars. Connectada eléctricament. Inclou I'equip i la lampada. Instal-lada i funcionant

Num. | Text Tipus IC] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sala polivalent C Unitats
2 |Planta altell - Sala 1 3,000 3,000 C#

2 EH61ZE08 u

TOTAL AMIDAMENT

Subministrament i col-locaci6 de Llum d'emergéncia amb Led.

Marca: Daisalux o equivalent.
Model: NAOS N5

Disposicid: encastat en sostre
Tipus: emergencia rectangular amb marc per empotrar

Flux: 200Im

Autonomia: 1h

Temperatura color; 6000K

Grau de Proteccio: IP43

Index de Proteccid; K04

Funcionament: No Permanent

Aillament electric; Classe Il

Gestio: Microprocessador per funcinament en mode Autotest
Dimensions: 211 x 96 x 26 mm

Inclou caixa d'empotrar.
Model: KETB Naos

Totalment col-locada, muntada i en funcionament.

Num. | Text Tipus [c] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sala polivalent C Unitats
2|Planta altell - Sala 1 1,000 1,000 C#
3|Planta altell - Sala 2 2,000 2,000/ C#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPITOL
SUBCAPITOL

01
03
02

PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
INSTAL-LACIONS
REPERCUSSIONS DE L'OBRA

EUR
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TITOL 4 02 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
TITOL5 01 EXTINCIO
NUM. coDI UA DESCRIPCIO

1 EM31261J u

Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressi6 incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. | Text Tipus [ D] [E] IF] TOTAL| Formula
1|Sala polivalent C Unitats
2|Sala 1 Altell 1,000 1,000 C#
3|Sala 2 Altell 1,000 1,000 C#

2 PM32-Dz48 u

TOTAL AMIDAMENT

Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5 kg, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a paret

Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Sala polivalent C Unitats
2|Rack Sala 2 Altell 1,000 1,000, C#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 02 REPERCUSSIONS DE L'OBRA
TITOL 4 02 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
TITOL5 02 SENYALITZACIO
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 EMSB32P2 u Reétol senyalitzacié instal-lacié de proteccio contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col-locat fixat mecanicament sobre parament vertical
Num. | Text Tipus [c] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Sala polivalent C Unitats
2|Extintor CO2 Sala 2 Altell 1,000 1,000) C#
3 |Extintor polivalent Sala 1 Altell 1,000 1,0000 C#
4 |Extintor polivalent Sala 2 Altell 1,000 1,000 C#

2 EMSBS6P2 u

TOTAL AMIDAMENT

Rétol senyalitzacié sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent
categoria A segons UNE 23035-4, col-locat fixat mecanicament sobre parament vertical

Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1|Sala polivalent C Unitats
2|Planta altell 'Sortida' 2,000 2,000/ C#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 04 CONTROL DE QUALITAT OBRA
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 PPA100CQ pa Partida algada a justificar pel control de qualitat de I'obra en base al pla de control de qualitat (provetes formigd, etc...)
Num. | Text Tipus [c [D] [E] IF] TOTAL| Formula
1| Dispensari meédic 1,000 1,000, C#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 05 GESTIO DE RESIDUS
NUM. coDI UA DESCRIPCIO
1 P2R5-DT1K m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacio autoritzada de gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
Num. | Text Tipus IC] [0] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Residus obra C Unitats
2 Enderroc i construccié 24,160 24160 C#
TOTAL AMIDAMENT
2 P2RA-IQG3 m3 Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
Num. | Text Tipus IC] [p] [E] [F] TOTAL| Férmula
1|Residus obra C Unitats
2 Enderroc i construccié 24,160 24,160 C#
TOTAL AMIDAMENT
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 06 SEGURETAT I SALUT
NUM. coDlI UA DESCRIPCIO

1 PPA000SS pa

Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a I'obra, en base a I'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.

Num. | Text

Tipus IC] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula

Dispensari médic

1,000 1,000 C#

TOTAL AMIDAMENT

EUR
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OBRA

CAPITOL

01
01

PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
TREBALLS PREVIS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

K21GZE04

K21GZEO01

L213ZE01

K21GZE02

u

Partida de desmuntatge i reubicacid d'installacions existents,
que actualment queden en la sala polivalent, perd que amb la
proposta quedaran en la zona ampliada del consultori médic,
composta per:

- Adequacit instal-lacio eléctrica (tubs, cablejats, caixes de
derivacié, mecanismes, il-luminacié). Connexié a quadre eléctric
existent de la sala polivalent.

- Adequacio instal-lacié sanejament.

- Adequacid instal-lacié fontaneria.

Adequacio a realitzar préviament replantejat i aprovat per DF.

Inclou ma d'obra i material. (P - 48)

Partida de desmuntatge d'instal-laci6 existent Fontaneria i
sanejament, composta per:

- Desmuntatge i retirada de els tubs existents de fontaneria de
AF, ACS. Es preveu canviar les tuberies existents de la zona del
dispensari médic de materials antics a materials plastics.

- Desmuntatge i retirada dels aparells sanitaris per acopi del
material.

- Desmuntatge i retirada dels tubs de sanejament actuals. Inclou
segellat dels tubs que queden anul-lats.

Desmuntatge a realitzar préviament replantejat i aprovat per DF.
(P - 45)

Partida per als desmuntatges per a la seva posterior substitucio
de les instal-lacions existents de calefaccié i extraccio.

La partida inclou els segiients desmuntatges per a substitucié de:

- Radiadors eléctrics, muntats superficialment o préviament
desencastada, amb mitjans manuals i acopi del material pel seu
aprofitament.

- Conductes d'extraccié, muntat sobre suports, amb mitjans
manuals i carrega manual sobre camié o contenidor.

- Reixes d'extraccié, amb mitjans manuals i carrega manual
sobre cami6 o contenidor.

S'inclou la ma d'obra i els materials i medis auxiliars necessaris.
(P-52)

Partida de desmuntatge d'instal-lacié existent d'electricitat i
enllumenat, composta per:

- Desmuntatge i retirada de qualsevol tipus de mecanismes
ubicats a les parets/terra/sostre de les diferents dependéncies de
I'ambit d'actuacié. Es preveu l'acopi dels mecamnismes per
possible aprofitamentde.

- Desmuntatge, retirada i acopi en magatzem de qualsevol tipus
de lluminaries ubicades a paret/terra/sostre de les diferents
dependencies de I'ambit d'actuacio.

1.096,20

469,80

264,92

1.252,80

1,000

1,000

1,000

1,000

1.096,20

469,80

264,92

1.252,80

EUR
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- Desmuntatge del Quadre Eléctric existent que es troba dins
I'ambit d'actuacié del dispensari i desmuntatge i retirada de totes
les linies electriques. S'inclou I'acopi del quadre eléctric existent
per possible reutilitzacio i la retirada amb mitjans manuals i
carrega manual sobre camio o contenidor de totes les linies
eléctriques.

- Desconnexi6 de I'actual escomesa eléctrica per individualitzar el
subminstrament electric del dispensari medic de la resta de
I'edifici.

La partida inclou ma d'obra i medis auxiliars per desenvolupar
correctament el desmuntatge de tots els elements de la
instal-laci6 d'electrica.

Desmuntatge a realitzar préviament replantejat i aprovat per DF.
(P - 46)

5 K21PZE00 U | Partida de desmuntatge  dinstal-lacio  existent de 313,20
telecomunicacions i incendis, composta per:

- Desmuntatge i retirada del cablejat existent des dels punts de
treball al Rack. Inclou tota la retirada del cablejat de veu i dades.
- Desmuntatge i retirada de qualsevol tipus de mecanismes de
Veu i Dades (telecomunicacions) ubicats a les parets/terra/sostre
de les diferents dependéncies de I'ambit d'actuacid (segons
documentacié grafica). Inclou tota la retirada de cablejat.

- Desmuntatge d'elements de prevencid contra incencis
(extintors), i acopi pel seu aprofitament.

Desmuntatge segons documentacié grafica, préviament aprovat
per DF.
(P-49)

6 | XPAUZE10 u | Subministrament i col-locacid d'equips de subministrament 313,20
complentari per poder dotar d'alimentacié eléctrica en totes les
linies existents del quadre electric.

En obra es valorara l'opcié d'installar un quadre eléctric
provisional d'obres o connectar al quadre d'endolls de la sala
polivalent mitiangant allargador.

- Els Quadres eléctrics a retirar i a acopiar podria ser utilitzat per
aquesta funcio en cas que es cregui oportd.

(P - 215)

1,000

1,000

313,20

313,20

TOTAL  CAPITOL 01.01

3.710,12

OBRA 01  PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 02 OBRACIVIL

SUBCAPITOL 01  ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

TITOL 4 01  DESMUNTATGES | ENDERROCS

NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 P21D0-ZE01 u | Desmuntar i acopiar a magatzem un lavabo per a aprofitament 34,23
en altres ocacions (P - 60)

2 P21D0-ZE02 u Desmuntar i acopiar a magatzem un inodor per a aprofitament en 43,35
altres ocacions (P - 61)

3 P21D0-ZE03 u | Desmuntar i acopiar a magatzem un safareig per a aprofitament 35,37
en altres ocacions (P - 62)

4 | P2140-H8DU u | Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de 26,30
superficie, com a maxim, amb recuperacié de ferramentes, amb

4,000

3,000

1,000

15,000

136,92

130,05

35,37

394,50

EUR
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10

1"

12

P2140-ZE01

P2140-ZE02

P214T-4RQC

P214I-AKZL

P2143-4RR2

POU8-ZE01

P214R-11IM

K2183721

m2

m2

m2

m2

m2

mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilitzacié o
restauracio i carrega de runa sobre camid o contenidor (P - 53)

Desmuntatge de reixa existent de finestra de 2 m2 de superficie,
com a maxim, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilitzacio o restauracio i carrega de runa sobre camié o
contenidor (P - 54)

Desmuntatge de screens existents que es troben en mal estat a
les finestres, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilitzacio o restauracio i carrega de runa sobre camié o
contenidor (P - 55)

Enderroc de paredd de ceramica 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o contenidor (P -
59)

Enderroc de cel ras i instal-lacions existents al interior, amb
mitjans manuals i carrega manual sobre camié o contenidor (P -
57)

Arrencada de paviment ceramic, amb mitjans manuals i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor (P - 56)

Extraccié socol (P - 96)

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm
de gruix, @ ma i amb martell trencador manual i carrega manual
de runa sobre camio6 o contenidor, en entorn urba amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma
Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements
de mobiliari urba, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 58)

Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor (P - 44)

51,69

16,46

8,23

15,29

7,06

2,60

40,90

9,98

1,000

4,000

46,927

75,310

75,310

92,500

7,700

15,618

51,69

65,84

386,21

1.151,49

531,69

240,50

314,93

155,87

TOTAL TITOL4

01.02.01.01

3.595,06

OBRA
CAPITO

L

SUBCAPITOL

TITOL 4

01
02
01
02

PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
OBRA CIVIL

ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

RAMPA EXTERIOR

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

P9S0-5Z7T

P442-ZE03

P442-ZE01

PB11-ZE01

m2

kg

Entramat d'acer, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de
20x2 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment de perfils
laminats galvanitzats, col-locat (P - 93)

Ancoratge quimic estructural realitzat en element de formigé de
120 mm d'espessor minim, sistema SAFEset “"HILTI"", format per
una perforacié de 12 mm de diametre i 64 mm de profunditat,
realitzada mitjangant trepant amb martell percussor i broca,
reomplert de las dues terceres parts de la perforacié amb resines
de metacrilat d'ureta, model HIT-HY 200-A 330/2, aplicada
mitjangant injeccid i posterior insercid, mitjancant un lleu
moviment de rotacié, d'element de fixacié compost per vareta
roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Z M10x115, de 10 mm de
diametre i 115 mm de longitud, femella i volandera. (P - 67)

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peca simple, en perfils laminats en calent serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les
escapcadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge. (P - 65)

Barana d'acer inoxidable austenitic de designacio 1.4301 (AISI

88,24

11,48

2,90

338,09

10,000

20,000

244,360

7,600

882,40

229,60

708,64

2.569,48

EUR
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PB1D-52WO

PY02-ZE02

P9ZD-4ZEE

304), amb passama, travesser inferior, muntants cada 100 cm i
brendoles cada 10 ¢cm, de 100 cm d'algaria, fixada mecanicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou socol metal-lic
de 10 cm a tot el perimetre de la barana.

Totalment fabricada i collocada a obra. (P - 112)

Passama d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de
diametre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer,
fixat mecanicament (P - 115)

Partida per repicat de paviment per encaix d'estuctura i posterior
tapat per ocultar pletines i perfils, amb mitjans manuals. (P - 208)

Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplaria mitjana,
amb perfil de neopré i suport d'alumini, col-locant préviament el

suport (P - 98)

82,87

402,37

190,87

4,900

1,000

1,000

406,06

402,37

190,87

TOTAL TITOL4

01.02.01.02

5.389,42

OBRA
CAPITO!

L

SUBCAPITOL

TITOL 4

01
02
01
03

PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
OBRA CIVIL

ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
ESTRUCTURA ZONA AMPLIADA

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

P442-ZE01

P442-ZE02

P442-ZE03

PY02-ZE02

kg

m2

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades
per peca simple, en perfils laminats en calent serie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimacié antioxidant, amb unions soldades en obra, a una
altura de fins a 3 m. El preu inclou les soldadures, els talls, les
escapcadures, les peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge. (P - 65)

Forjat col-laborant compost per llosa mixta de 16 cm de cantell,
amb xapa col-laborant d'acer galvanitzat amb forma xapa
grecada, de 0,75 mm d'espessor, 70 mm d'altura de perfil i 210
mm d'intereix,i formigd armat realitzat amb formigo
HA-25/F/20/X0 fabricat en central, i abocament amb cubilot,
volum total de formig6 0,142 m*m?; acer UNE-EN 10080 B 500
S, amb una quantia total de 5 kg/m? i malla electrosoldada
ME20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; recolzat tot aixd
sobre estructura metal-lica; apuntalament i desapuntalament de
la llosa. Inclis peces angulars per rematades perimetrals i de
volades, cargols per a fixacié de les xapes, filferro de lligar,
separadors i agent filmogen, per la cura de formigons i morters.
El preu inclou I'elaboraci6 de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de
la seva col-locacio en obra, pero no inclou I'estructura metal-lica.
(P - 66)

Ancoratge quimic estructural realitzat en element de formigé de
120 mm d'espessor minim, sistema SAFEset “HILTI"", format per
una perforacié de 12 mm de diametre i 64 mm de profunditat,
realitzada mitjangant trepant amb martell percussor i broca,
reomplert de las dues terceres parts de la perforacié amb resines
de metacrilat d'ureta, model HIT-HY 200-A 330/2, aplicada
mitjangant injeccidé i posterior insercid, mitiancant un lleu
moviment de rotacié, d'element de fixacié compost per vareta
roscada d'acer galvanitzat, model HIT-Z M10x115, de 10 mm de
diametre i 115 mm de longitud, femella i volandera. (P - 67)

Partida per repicat de paviment per encaix d'estuctura i posterior

tapat per ocultar pletines i perfils, amb mitjans manuals. (P - 208)

2,90

104,62

11,48

402,37

1.048,310

21,660

28,000

1,000

3.040,10

2.266,07

321,44

402,37

TOTAL TITOL4

01.02.01.03

6.029,98

EUR
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OBRA

CAPITOL
SUBCAPITOL

TITOL 4

01
02
01
04

PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
OBRA CIVIL

ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

P654-8LN7

P654-8LNA

P653-81JS

P653-8IGK

P83EF-F1AZ

EANAZEO1

P6126-5800

P811-3EXU

P811-3F1P

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Enva de plagues de guix laminat amb aillament de plaques de
llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de I'enva de 100
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70
mm d'amplaria, 1 placa a cada cara, una estandard (A) de 15
mm i 'altra amb duresa superficial (1) de 15 mm de gruix, fixades
mecanicament i aillament de plaques de llana mineral de roca de
resisténcia termica >= 1,622 m2-K/W (P - 71)

Enva de plagues de guix laminat amb aillament de plaques de
llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de I'enva de 100
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70
mm d'amplaria, 1 placa a cada cara, una estandard (A) de 15
mm i laltra hidrofuga (H) de 15 mm de gruix, fixades
mecanicament i aillament de plaques de llana mineral de roca de
resisténcia térmica >= 1,622 m2-K/W (P - 72)

Enva de plaques de guix laminat format per estructura doble
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de I'enva de, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i
canals de 70 mm d'amplaria, 1 placa hidrofuga (H) de 18 mm de
gruix en cada cara, fixades mecanicament (P - 70)

Enva de plaques de guix laminat format per estructura doble
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix
total de I'enva de, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i
canals de 70 mm d'amplaria, 1 placa resistent al foc (F) de 15
mm de gruix en cada cara, fixades mecanicament (P - 69)

Extradossat amb plaques transformades de guix laminat format
per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 82,5 mm,
muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals d'amplaria
70 mm, amb transfomat de placa de guix laminat de tipus
especial perforada amb perforacié tipus ordenada ocupant tota la
superficie i vel, placa de 12,5 mm de gruix, segons la norma
UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorcio acustica ponderat
de 0.55 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacci6 al foc
A2-s1, dOi aillament amb plaques de llana mineral de vidre (P -
81)

Reforg per interior d'envans o extrasdossats per posterior
subjeccid d'elements, composat per tacs de fusta de 20 cm
d'amplada maxima i 60 cm de llargada maxima. Amb un gruix de
5 cm. Per acoplar entre muntants de I'estructura metal-lica dels
envans i extrasdossats. (P - 7)

Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 24 cm, de
mad calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria |, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter mixt de
ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calg i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat a l'obra (P - 68)

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'algaria, com a maxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat
amb ciment portland amb filler calcari 32,5 R (P - 77)

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'algaria, com a maxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat
amb guix C6 (P - 78)

54,26

54,55

69,58

49,25

55,63

16,62

108,95

32,56

29,93

16,877

16,523

6,175

19,818

11,542

11,000

4,964

2,000

7,928

915,75

901,33

429,66

976,04

642,08

182,82

540,83

65,12

237,29

EUR
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10

1"

12

13

14

15

16

17

18

19

EANAG196

EA1DP001

EA1DPO.H

PAS2-ZE01

PAQ4-ZE01

E8443220

PAQO-51PP

P867-ABB2

PAZ6-4XKK

P840-AHFA

m2

m2

Bastiment de base de paredé per a porta de fusta per a una llum
de bastiment de 90 cm d'amplaria i 210 cm d'algaria (P - 6)

Subministrament i muntatge de porta de fusta xapada HPL 3mm
a cada cara amb cantells de fusta envernissada ,40 mm de gruix,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de
gruix i estructura interior de fusta, col.locada sobre bastiment,
amb una fulla batent de 90 cm d'amplada i 210 cm d'algada,
enresada 0 no a parament revestit segons especificacions i
dimensions de documentacié grafica adjunta, incloses 4
frontisses, dues superiors, i dues repartides en la resta d'algaria,
junta de goma per a batent de porta, tapetes HPL, maneta tipus
ocariz i plaques rodones inox mate, pany mestrejat, topall, i
segellat amb trobament de parets (P - 5)

Subministrament i col.locaci6 de porta corredissa de fusta
xapada amb HPL 3 mm a cada cara amb cantells de fusta
envernissada, de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de
fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix i estructura interior de
fusta, muntada en estructura integrada a paret tipus Krona o
equivalent, inclosa a la partida, amb una fulla corredissa de 90
cm d'amplada i 210 cm d'algada, segons especificacions i
dimensions de documentacié grafica adjunta, inclou guies,
maneta tipus ocariz, tapetes HPL, placa inox mate, condena i
salvacondena, o pany i clau mestrejat i segellat amb trobament
de parets (P - 4)

Porta tallafocs metal‘lica, tipus P8, EI2-C 60, de dues fulles
batents, per a una llum de 80+40x205 cm, preu alt, col-locada.
Inclou joc de manetes.

Totalment col-locada. (P - 105)

Fulla batent per a porta exterior, tipus P1, de tauler de fusta
premsada amb resines fenoliques, de 50 mm de gruix, de cares
llises i xapada amb taulers de fusta de 20 cm d'amplaria i 20 mm
de gruix, encadellats, amb estructura interior de tub d'acer, de 90
cm d'amplaria i de 200 cm d'algaria. Inclou ferramenta i joc de
manetes.

Totalment col-locada. (P - 103)

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estandard (A),
per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
collocats cada 600 mm fixats al sostre mitjangant vareta de
suspensié cada 1,2 m , per a una algaria de cel ras de 4 m com a
maxim (P - 2)

Conjunt de dues fulles batents per a portes d'armari, de fusta de
roure per a envernissar, de 30 mm de gruix, amb motllura i
estructura interior de fusta, de 50 cm d'amplaria i 240 cm
d'algaria (P - 102)

Revestiment vertical a 3,00 m d'algaria, com a maxim, amb tauler
de particules de fusta aglomerades amb resina sintetica, de 25
mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309,
reacci6 al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
conifera, treballat al taller, col-locat amb fixacions mecaniques
sobre parament vertical (P - 85)

Prestatge amb tauler de particules de fusta, xapat amb fusta de
roure per a envernissar, de 16 mm de gruix, per a armaris de 40
cm d'amplaria (P - 111)

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per
portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidrofuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a maxim,
tanca de pressid i dispositiu de retenci6, col-locat amb perfileria

29,49

371,83

680,12

676,40

529,58

65,43

325,65

30,68

20,55

66,00

5,000

4,000

3,000

1,000

1,000

92,760

2,000

1,500

6,000

1,000

147,45

1.487,32

2.040,36

676,40

529,58

6.069,29

651,30

46,02

123,30

66,00

EUR
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20

21

22

23

P840-AHFC

P83EJ-9TUT

PAZ1-10JF

P9ZD-ZE02

d'acer galvanitzat (P - 83)

Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per
portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix
laminat hidrofuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a maxim,
tanca de pressid i dispositiu de retenci6, col-locat amb perfileria
d'acer galvanitzat (P - 84)

Formacio de calaix d'amb plaques de guix laminat format per
estructura d'autoportant arriostrada normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplaria i 1 placa tipus
estandard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecanicament (P -
82)

Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col-locat sobre fulla
batent de finestra o porta de fusta (P - 110)

Partida per ajudes de paleteria per col-locacié i adaptacié porta
exterior i porta accés vestibul a sala espera. Repicat i reparacid
de parets. Collocacié de remats de xapa en cas necessari i
repassos de pintura exterior en fagana. Inclou tapajunts de paret.
(P -100)

55,22

57,29

144,02

340,69

1,000

19,075

2,000

1,000

55,22

1.092,81

288,04

340,69

TOTAL TITOL4

01.02.01.04

18.504,70

OBRA

CAPITOL
SUBCAPITOL

TITOL 4

01
02
01
05

PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
OBRA CIVIL

ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

SISTEMA D'ACABATS INTERIORS

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

P9C3-71X0

POU5-ZE01

P878-ZE01

P822-3NXK

E898ZE01

m2

m2

m2

m2

Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt,
col-locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa
de sorra de 2 cm de gruix, per a Us interior intens, inclos rebaixat,
politi abrillantat (P - 91)

Socol Escocia sanitaria de PVC amb perfil de mitja canya per
evitar acumulacié de bruticia en zones dificils. Esta compost per
dues peces de PVC: una base rigida i una part flexible, les vores
permeten adaptar-se a possibles irregularitats de I'enrajolat o la
superficie en que es recolza, col-locat amb adhesiu en dispersio
aquosa. Dimensions: 30 x 30 cm. Color a definir per la DF.

Totalment col-locat. (P - 94)

Allisat i anivellat de paraments interiors revestits amb pintura amb
textura picada o gotelé, mitjangant plast en pols, color blanc,
aplicat amb llana o espatula en successives capes, fins a assolir
un gruix total de 5 mm, amb preparacié prévia del suport
mitjangant poliment, per obtenir una major adheréncia.

Preparacié de paraments per a pintar, realitzada amb pasta
anivelladora, per a interior. (P - 86)

Enrajolat de parament vertical interior a una algaria <= 3 m amb
rajola de ceramica premsada esmaltada mat, rajola de valéncia,
de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
superior, grup Blll (UNE-EN 14411), col-locades amb adhesiu de
dispersié tipus D2 TE segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat
amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 79)

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura, amb pintura
higiénica sanitaria per sectors sanitaris, amb afectacio d'humitat,
floridura, salnitre, biofilm, bacteris, microorganismes, amb
etiqueta ecologica d'acord a Decret d'Ecoeficiencia, amb acabat
Ilis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.

(P-3)

42,74

8,45

21,72

45,51

11,18

11,312

46,236

47,667

173,595

111,835

4757 47

390,69

1.035,33

7.900,31

1.250,32

EUR
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6  P89I-ZE01

7 | P886-611D

8 | P9ZD-4ZEE

9 | PAV8-6Y99

m2

m2

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura higiénica
sanitaria per sectors sanitaris, amb afectacié d'humitat, floridura,
salnitre, biofilm, bacteris, microorganismes. Inclou aplicacio de
dues capes. (P - 90)

Reparacié de parament amb revestiment de gruix 1 cm de morter
de reparacio6 (P - 87)

Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplaria mitjana,
amb perfil de neopré i suport d'alumini, col-locant préviament el
suport (P - 98)

Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 1.5a 2
m d'amplaria i 2 m d'algaria, amb sistema d'accionament amb
cadeneta i guia d'alumini, col-locada amb fixacions mecaniques
(P-109)

11,72

128,65

190,87

62,63

75,660

2,000

1,000

4,500

886,74

257,30

190,87

281,84

TOTAL TITOL4

01.02.01.05

16.950,87

OBRA
CAPITOL
SUBCAPITOL
TITOL 4

01
02
01
06

PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
OBRA CIVIL

ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
EQUIPAMENT

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 | PQU5-ZEO1

2 PQU5-ZE02

3 PQU5-ZE12

4 |PQU5-ZE03

5 | PQU5-ZE04

6 | PQU5-ZE05

7 | PQU5-ZE06

8 PQUS5-ZE07

Subministrament i col-locacié en consultes de llitera plegable
d'alumini de 180x60 cms, regulable en algada amb respatllé
entapicat de 4 cms de gruix d'escuma de 3 capes. (P - 194)

Subministrament i muntatge de mostrador de treball (mides en
documentacié grafica) amb part inferior i vitrina superior de fusta
amb acabat d'estratificat sobre tauler de DM, composant portes i
calaixos i prestatgeries en el seu interior. Les portes de la vitrina
superior de vidre. Sobre i socol de paret d'acer inoxidable. Els
tirador per a tots els tancaments m'obils seran d'alumini. S'inclou
la pica preformada en l'acer inoxidable i l'aixeta clinica. Tot
connectat i instal-lat per al seu correcte funcionament. (P - 195)

Subministrament i muntatge de mostrador de treball (mides en
documentacié grafica) amb part inferior i vitrina superior de fusta
amb acabat d'estratificat sobre tauler de DM, composant portes i
calaixos i prestatgeries en el seu interior. Les portes de la vitrina
superior de vidre. Sobre i socol de paret d'acer inoxidable. Els
tirador per a tots els tancaments m'obils seran d'alumini. Inclou
muntatge i col-locacié. (P - 205)

Subministrament i col-locaci6 de taula d'escriptori i la seva
auxiliar, formant L, amb sobre de MFC (estratificat revestint tauler
de DM) i estrutura de suport d'alumini lacat i rodes per a la taula
auxiliar. Les mides de la taula principal de 170x85x75 cms.
S'inclouen els calaixos en aquesta, els tirador d'alumini i els
passacables per a la connexié dels materials de veu i dades. (P -
196)

Subministrament i col-locacié de cadira per a facultatiu de
respatllé i seient de lona amb peu d'alumini i rodes de PVC o
goma. (P - 197)

Subministrament i collocacié de cadira per a pacients de pega
conformada de resines i estrutura de suport d'alumini de clors a
decidir per la DF. (P - 198)

Subministrament i muntatge de cadira per a la sala d'espera de
part superior de tauler de fusta de faig conformada sobre
estructura d'acer. (P - 199)

Subministrament i col-locacié de tamboret de seient circular

d'acer inoxidable i base d'alumini amb rodes. (P - 200)

219,19

2.967,66

2.797,66

692,00

262,19

112,19

101,62

139,19

2,000

3,000

1,000

3,000

3,000

6,000

6,000

3,000

438,38

8.902,98

2.797,66

2.076,00

786,57

673,14

609,72

417,57

EUR
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9 | PQU5-ZE08 u Subministrament de paperera circular a pedal d'hacer noble amb 71,04 3,000 213,12
acabat setinat, per a una capacitat de 20 lites. (P - 201)
10 | PQU5-ZE09 u | Subministrament i instal-lacio de lampara de reconeixement de 522,07 3,000 1.566,21
LED amb regulador d'intensitat. (P - 202)
11 | PQU5-ZE10 u | Subministrament i col-locacio de taula de cortesia per a sala 258,33 1,000 258,33
d'espera, d'estructura metal-lica pintada amb epoxi, amb tauler
de malamina. (P - 203)
12 PQUS-ZE11 u | Subministrament i col-locacié en sala d'extraccions de butaca per 2179,75 1,000 2.179,75
a extraccié de sang, amb respatller i reposapeus reclinables. (P -
204)
13 | PJ42-HATM u | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 39,78 4,000 159,12
310 mm d'algaria per 255 mm de diametre, col-locat amb
fixacions mecaniques (P - 179)
14 | PJ43-HA1F u | Dosificador de sab6 de plastic, de 160 mm d'algaria per 130 mm 21,42 3,000 64,26
de diametre, capacitat 1 | i accionat per polsador, col-locat amb
fixacions mecaniques (P - 180)
15 | PQZ5-HAAD u Penjador de roba d'acer inoxidable col-locat verticalment amb 12,46 8,000 99,68
fixacions mecaniques (P - 206)
TOTAL  TITOL4 01.02.01.06 21.242,49
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 02 OBRACIVIL
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 07 VARIS
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1| P7D0-ZE01 m2 | Aillament de gruix 5 cm, amb morter ignifug de ciment i perlita 22,62 44,050 996,41
amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements lineals, per garantir una resisténcia al foc EI-60. (P - 74)
2 | P7D6-ZE01 m2 | Pintat ignifug de perfils d'acer amb una capa d'imprimacié per a 47,05 31,407 1.477,70
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un
gruix total de 1500 pm, per garantir una resisténcia al foc EI-60,
en locals considerats d'is administratiu. (P - 75)
3 | P7D6-ZE02 m2 | Pintat ignifug de perfils d'acer amb una capa d'imprimacio per a 47,05 5,393 253,74
pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un
gruix total de 1500 pm, per garantir una resistencia al foc EI-90,
en locals considerats de publica concurréncia. (P - 76)
4 | P89C-393C m2 | Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura de 28,46 7,953 226,34
clorocautxd, amb dues capes d'imprimacié de clorocautxd
antioxidant i dues d'acabat (P - 88)
5 | P7CR6-8D67 u | Aillament aclstic amb panell autoportant de fibres minerals amb 64,21 9,350 600,36
recobriment de vel mineral a dues cares, de 60x120x5 cm,
col-locat suspés (P - 73)
6 | PPA200TV pa | Partida alcada a justificar per subsanar els problemes d'humitat 2.500,00 1,000 2.500,00
detectats en el despatx de medicina del dispensari médic.
Inclou treballs d'impermeabilitzacio i repas de la coberta amb
I'encontre amb l'edificacié veina: ma d'obra, materials i mitjans
auxiliars necessaris. (P - 0)
TOTAL  TITOL4 01.02.01.07 6.054,55
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 02 OBRA CIVIL
SUBCAPITOL 02 REPERCUSSIONS DE L'OBRA

EUR
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TITOL 4

01

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO

NUM.

CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

10

P654-8LN7

P6126-5800

P811-3F1P

PAQB-BBBK

EANAG196

EA1DP001

PAZ1-10JF

POV7-4ZCT

PB13-61TX

PB13-ZE01

m2

m2

m2

Enva de plagues de guix laminat amb aillament de plaques de
llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de I'enva de 100
mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i canals de 70
mm d'amplaria, 1 placa a cada cara, una estandard (A) de 15
mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades
mecanicament i aillament de plaques de llana mineral de roca de
resisténcia térmica >= 1,622 m2-K/W (P - 71)

Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 24 cm, de
mad calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1, col-locat amb morter mixt de
ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calg i sorra, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resisténcia a compressio, elaborat a I'obra (P - 68)

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'algaria, com a maxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat
amb guix C6 (P - 78)

Porta block de fulles batents de fusta per a interior, doble batent,
de 35 mm de gruix, amb una llum de pas de 80 + 80 cm
d'amplaria i 200 cm d'algaria, per a un gruix de bastiment de 10
cm, com a maxim, acabat HPL, amb fulla cares llises de tauler
aglomerat hidrofug xapat, galzes i tapajunts de MDF xapat, ribet
de goma, ferramenta de penjar, pany de cop, amb joc de
manetes, de llauté cromat, amb placa petita, de preu mitja (P -
104)

Bastiment de base de paredé per a porta de fusta per a una llum
de bastiment de 90 cm d'amplaria i 210 cm d'algaria (P - 6)

Subministrament i muntatge de porta de fusta xapada HPL 3mm
a cada cara amb cantells de fusta envernissada ,40 mm de gruix,
de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de
gruix i estructura interior de fusta, col.locada sobre bastiment,
amb una fulla batent de 90 cm d'amplada i 210 cm d'algada,
enresada 0 no a parament revestit segons especificacions i
dimensions de documentacié grafica adjunta, incloses 4
frontisses, dues superiors, i dues repartides en la resta d'algaria,
junta de goma per a batent de porta, tapetes HPL, maneta tipus
ocariz i plaques rodones inox mate, pany mestrejat, topall, i
segellat amb trobament de parets (P - 5)

Pany mestrejat amb tres punts d'enclavament col-locat sobre fulla
batent de finestra o porta de fusta (P - 110)

Esglad amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 3 mm de
gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a maxim,
col-locat a I'obra amb soldadura (P - 97)

Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i bréndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm
d'algaria com a maxim, ancorada amb 2 capes d'emprimacid
antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metal-lica
anticorrosiva (P - 113)

Fabricacié de porta amb de dues fulles batents integrades en
barana d'acer. La dues fulles tindra la mateixa alcada, i
conformacié de la barana, amb passama, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i bréndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm
d'algaria com a maxim, ancorada amb 2 capes d'emprimacid
antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metal-lica
anticorrosiva, seguint una uniformitat. Inclou frontises, reforgos i
tanca.

54,26

108,95

29,93

379,97

29,49

371,83

144,02

46,21

127,34

336,04

7,083

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

13,000

14,300

1,000

384,32

108,95

59,86

379,97

29,49

371,83

144,02

600,73

1.820,96

336,04

EUR
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| | | Totalment col-locada al conjunt de la barana. (P - 114) | |
TOTAL  TITOL4 01.02.02.01 4.236,17
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 02 OBRACIVIL
SUBCAPITOL 02 REPERCUSSIONS DE L'OBRA
TITOL 4 02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P9D5-35ZG m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellanic premsat esmaltat 49,12 26,364 1.295,00
antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15
peces/m2, preu alt, grup Bla (UNE-EN 14411), col-locades amb
adhesiu per a rajola ceramica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 92)
2 | P9U8-4Z9u m Socol de rajola de gres porcellanic premsat esmaltat, de 8 cm 8,26 18,640 153,97
d'algaria, col-locat amb adhesiu per a rajola ceramica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(P-95)
3 | P9ZD-4ZEE m | Tapajunts de paviment, per a junt de 50 mm d'amplaria mitjana, 190,87 1,000 190,87
amb perfil de neopré i suport d'alumini, col-locant préviament el
suport (P - 98)
4 | P9ZD-ZE01 u | Partida per reparacio de sostre, parets i paviment on es 312,52 1,000 312,52
desmunta I'enva existent de l'altell. Inclou tapajunts de paviment.
(P-99)
5 P89l-4V8P m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrilica amb 9,28 25,617 237,73
dues capes (P - 89)
6 | P89C-393C m2 | Pintat de biga composta de perfils d'acer amb pintura de 28,46 11,440 325,58
clorocautxu, amb dues capes d'imprimaci6 de clorocautxu
antioxidant i dues d'acabat (P - 88)
TOTAL  TITOL4 01.02.02.02 2.515,67
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 01 INSTAL-LACIO DE FONTANERIA
TITOL 5 01 CANONADES | AILLAMENTS
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |PJ2Z1-8D8G u Col-lector de distribucié per a aparells sanitaris en llauté, amb 42,38 1,000 42,38
connexi6 roscada d'1”, per a tub de diametre 15 mm, amb 2
sortides roscades, col-locat encastat (P - 173)
2 | PFB6-7AI9 m | Tubs per a distribucié d'aigua en sales humides (banys, cuines 10,88 45,600 496,13
etc) amb tub de polietilé reticulat de 16 mm de diametre nominal
exterior i 1,5 mm de gruix, de la série 5 segons UNE-EN 1SO
15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 145)
3 | PFB6-7TAHA m | Tubs per a distribucio d'aigua en sales humides (banys, cuines 14,67 90,000 1.320,30
etc) amb tub de polietilé reticulat de 20 mm de diametre nominal
exterior i 1,9 mm de gruix, de la série 5 segons UNE-EN 1SO
15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 143)
4 PFB6-7AHC m | Tubs per a distribucio d'aigua en sales humides (banys, cuines 18,94 12,000 227,28
etc) amb tub de polietilé reticulat de 25 mm de diametre nominal
exterior i 2,3 mm de gruix, de la série 5 segons UNE-EN 1SO
15875-2, muntat amb accessoris per a premsar (P - 144)
5 |EFQ3347K m Aillament termic d'escuma elastomerica per a canonades que 4,71 44,400 209,12
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub

EUR
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6 PFQO-3LEJ

7 |PFQO-3L7G

8 |EFQ3349K

9 |EG222711

10 EG222811

11 |PAFONO001

pa

de diametre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistencia a la difusi¢ del vapor d'aigua >= 7000, collocat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 12)

Aillament térmic d'escuma elastomérica amb revestiment de PVC
per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 22 mm, de 32 mm
de gruix, classe de reacci6 al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, col-locat superficialment amb grau de dificultat
baix (P - 147)

Aillament térmic d'escuma elastomérica amb revestiment de PVC
per a canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diametre exterior 18 mm, de 32 mm
de gruix, classe de reaccio al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, col-locat superficialment amb grau de dificultat
alt (P - 146)

Aillament termic d'escuma elastomerica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub
de diametre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de
resistencia a la difusi¢ del vapor d'aigua >= 7000, collocat
superficialment amb grau de dificultat baix (P - 13)

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1 J,
resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 16)

Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a limpacte d'1 J,
resisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de
2000 V, muntat encastat (P - 17)

Partida alcada per a les connexions i derivacions de la xarxa
existent. Inclou ma d'obra i petit material

(P-101)

8,79

11,63

5,18

1,14

1,20

250,00

45,600

45,600

12,000

24,000

24,000

1,000

400,82

525,77

62,16

27,36

28,80

250,00

TOTAL TITOL5

01.03.01.01.01

3.590,12

OBRA
CAPITOL
SUBCAPITOL
TITOL 4
TITOL 5

01
03
01
01
02

PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
INSTAL-LACIONS

ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
INSTAL-LACIO DE FONTANERIA
VALVULERIA | ACCESSORIS

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 |PN38-HDRC

2 PN38-HDRB

3 | PN38-HDYJ

4 | PN85-4IR3

5 |ENB13.H

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llautd, de diametre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 189)

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llauté, de diametre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 188)

Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total,
de llauté, de diametre nominal 1/2, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 190)

Valvula de retenci6 de clapeta, amb rosca, de 3/4” de diametre
nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de llautd, clapeta de
llauté i tancament de seient elastic, muntada superficialment (P -
191)

Valvula d'escaire per a aparell sanitari, de 10 bar de PN, de
crom, preu alt i muntada encastada, per a connexié de maniguet
flexible de D1/2" (P - 40)

19,18

17,33

17,33

17,67

14,57

2,000

3,000

2,000

1,000

9,000

38,36

51,99

34,66

17,57

131,13

EUR
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6 PJ2Z3-3ECJ u Maniguet flexible, de malla metal-lica amb anima interior 14,04 9,000 126,36
sintética, preu superior, amb dues unions roscades de 1/2"" (P -
175)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.01.02 400,07
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 01 INSTAL-LACIO DE FONTANERIA
TITOL 5 03 SANITARIS
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PJ11C-3D0A u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i 333,50 1,000 333,50
tapa, cisterna i mecanismes de descarrega i alimentacio
incorporats, de color blanc, preu superior, col-locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuacio (P - 169)
2 PJ117-3BPU u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, raconer, de costat >= 38 178,66 1,000 178,66
cm, de color blanc i preu superior, col-locat amb suports murals
(P-168)
3 | PJ1Z0-A70H u Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en enva lleuger 124,55 1,000 124,55
o0 de plaques, amb una algaria aproximada d'1,2 m i una amplaria
de 0.45 a 0.6 m, col-locada amb fixacions mecaniques (P - 170)
4 |PJ219-3SF7 u | Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada 104,32 1,000 104,32
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llauté cromat,
preu alt, amb dues entrades de maniguets (P - 171)
5 |PJ2Z2-3ECH u Enllag mural, muntat superficialment, amb sortida roscada de 17,01 6,000 102,06
1/2" per a maniguets, de llauté cromat, preu superior, amb
entrada roscada de 1/2” (P - 174)
6 | PJ21B-3D9R u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada superficialment, 36,42 1,000 36,42
de llauté cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de
3/4”, incorporades, amb entrada de 1/2"" (P - 172)
7 | PJ4A2-HAIM u | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 39,78 1,000 39,78
310 mm d'algaria per 255 mm de diametre, col-locat amb
fixacions mecaniques (P - 179)
8 | PJ43-HAIF u | Dosificador de sab6 de plastic, de 160 mm d'algaria per 130 mm 21,42 1,000 21,42
de diametre, capacitat 1 | i accionat per polsador, col-locat amb
fixacions mecaniques (P - 180)
9 | PJ40-HA25 u | Porta-rotiles gegant de paper higiénic, d'acer inoxidable, de 250 31,26 1,000 31,26
mm de diametre i 110 mm de fondaria, col-locat amb fixacions
mecaniques (P - 176)
10 ' PQU5-ZE08 u | Subministrament de paperera circular a pedal d'hacer noble amb 71,04 1,000 71,04
acabat setinat, per a una capacitat de 20 lites. (P - 201)
11 PQZ5-HAAD u | Penjador de roba d'acer inoxidable col-locat verticalment amb 12,46 2,000 24,92
fixacions mecaniques (P - 206)
12 PJ41-HA1Q u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargaria i 35 93,43 1,000 93,43
mm de D, de tub d'alumini recobert de nild, col-locat amb
fixacions mecaniques (P - 177)
13 | PJ41-HA21 u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de 272,13 1,000 272,13
llargaria i 35 mm de d, de tub d'alumini recobert de nilo, collocat
amb fixacions mecaniques (P - 178)
14 PC16-5NMM m2 | Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, collocat fixat 66,94 1,320 88,36
mecanicament sobre el parament (P - 116)
TOTAL TITOL5 01.03.01.01.03 1.521,85
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OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 01 INSTAL-LACIO DE FONTANERIA
TITOL 5 04 AJUDES DE PALETERIA | VARIS
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |PY05-5CIG m Obertura de regata en paret de mad massis, amb mitjans 6,06 20,000 121,20
mecanics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P -
210)
2 PY03-628P u Forat en sostre per a pas d'instal-lacions, de diametre 5 a 20 cm, 8,48 5,000 42,40
amb equips per a tall/broca de diamant, inclou carrega manual de
runa sobre contenidor i transport de residus a installacid
autoritzada de gesti6 de residus (P - 209)
3 K21GZE03 u Partida de previsio d'adequacio de la instal-lacio de fontaneria 365,40 1,000 365,40
per compartimentar el subministrament d'aigua als dos local
(dispensari medic i sala polivalent), composta per:
- Localitzacié escomesa d'aigua actual.
- Adequacié escomeses.
- Anul-lar i reconnectar instal-lacié d'aigua de l'altell que passara
a formar part de la sala polivalent.
- Adequacio a realitzar préviament replantejat i aprovat per DF.
Inclou ma d'obra i petit material. (P - 47)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.01.04 529,00
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 02 INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT
TITOL 5 01 RESIDUALS
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 | PD1A-F121 m | Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, 17,28 17,400 300,67
area d'aplicacio B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de
reaccid al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN
40 mm, fins a baixant, caixa o claveguero (P - 117)
2 ED111B31 m | Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, 17,34 2,400 41,62
area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm,
fins a baixant, caixa o claveguero (P - 8)
3 |ED111BT m | Desguas d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, 23,83 2,400 57,19
area d'aplicacié B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm, fins a baixant, caixa o claveguero (P - 9)
4 |PD54-72VR u Bonera sifonica de 100x100 mm de costat amb sortida horitzontal 40,77 1,000 40,77
de 50 mm de diametre, amb tapa plana acer inoxidable,
col-locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2
) (P-118)
5 | PASAN003 pa | Partida algada per a les connexions i derivacions de la xarxa 600,00 1,000 600,00
existent. Inclou ma d'obra i material
(P-106)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.02.01 1.040,25
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC

EUR
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TITOL 4 03 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
TITOL 5 01 ARMARI DE COMPTATGE
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 | EG1MZEO1 u | Subministrament i col-locaci6 de Caixa de proteccid i mesura 235,60 1,000 235,60
CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per a 1 comptador
monofasic, instal-lada a l'interior de fornicula mural, en habitatge
unifamiliar o local.
Caixa de protecci6 i mesura CPM, de fins a 63 A d'intensitat, per
a 1 comptador monofasic, formada per una envolupant aillant,
precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent
resistent a l'accié dels raigs ultraviolats, per a installacid
encastada. Fins i tot equip complet de mesura, borns de
connexié, bases curtcircuits i fusibles per a proteccié de la
derivacio individual. Normalitzada per lempresa subministradora.
Segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica a
UNE-EN 60439-3, amb graus de proteccié IP 43 segons UNE
20324 i IK 09 segons UNE-EN 50102.
Totalment muntada, col-locada i en funcionament. (P - 14)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.03.01 235,60
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 03 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
TITOL 5 02 QUADRES, SUBQUADRES | PROTECCIONS
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |EG1PZS03 u | Subministrament i col.locaci6 de Quadre Eléctric General en 1.318,80 1,000 1.318,80

Servei Normal, segons esquema eléctric unifilar i especificacions.
Armari metal-lic IP 30 IK07, de plastic, reforgat, en muntatge
superficial, xassis, suport de carrils, marc frontal amb targes
perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i collector
terra/neutre, amb porta transperent, pany i clau. Inclosa:

- Interruptor General Automatic segons esquema unifilar.

- Protecci6 contra sobretensions (Permanents i Transitories).

- Proteccions diferencial i sensibilitats de 30mA i 300mA segons
esquema unifilar.

- Proteccions automatiques magnetotérmiques segons esquema
unifilar.

- Endolls a quadre (Carril DIN).

- Maniobres i enclavaments.

- Altres equips segons esquema unifilar.

Totes les proteccions garantiran la seva coordinacid, filiacio i
selectivitat i el poder de tall de capgalera sera segons esquema
unifilar. Retolacié dels circuits, de senyalitzacié, de perill i de tot
els circuits, i amb el esquema eléctric as - built en paper al
interior. Inclou també el cablejat interior el qual anira
perfectament pentinat i recollit en brides i la identificacié al circuit
que pertany. L'armari disposara d'un espai de reserva del 30 %.
Executat segons REBT., normativa vigent, planols, esquemes
unifilars, indicacions del projecte especific i de la D.F.. Inclos ma
d'obra, materials i medis auxiliars.

El nou quadre electric s'ubicara en el vestibul per albergar les
instal.lacions noves, segons documentacié grafica, dins a I'ambit
d'actuacio del dispensari médic. Inclou connexions eléctriques
noves i caixes d'empalmalment.

Totalment col.locat, instal.lat i en funcionament.

EUR
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2 |PGC3-B5X9

(P-15)

Sistema d'alimentacio ininterrompuda del tipus line interactive 631,95
amb modulacié d'ample de polsos (PWM), classificacié VI segons
la norma EN 62040-3, de 1000 VA de poténcia, temps
d'autonomia de 10 minuts, tensi6 d'entrada/sortida 230 V/230 V,
frequiencies de funcionament 50/60 Hz, rendiment total > 97.6,
factor de poténcia de sortida 0.9, sobrecarrega admissible del
110% durant 3 minuts i del 150% durant 200 ms, comunicacio
remota mitjangant ports RS-232 i USB, protocol de comunicacié
Megatech, comunicacié local amb display LCD, bateries de plom
tipus AGM, amb 4 preses de corrent del tipus IEC, format torre o
rack 197, col-locat (P - 162)

1,000

631,95

TOTAL TITOL5

01.03.01.03.02

1.950,75

OBRA
CAPITOL
SUBCAPITOL
TITOL 4
TITOL 5

01
03
01
03
03

PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
INSTAL-LACIONS

ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
CANALITZACIONS | CABLES

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 |PG2P-6T01

2 |PG2N-EUI2

3 | PG2N-EUK8

4 | PG2N-EUK5

5 | PG35-HIUA

6 | PG35-HIXS

7 | PG35-HJAY

Tub rigid de plastic sense halogens, de 40 mm de diametre 13,31
nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una resisténcia
a limpacte de 2 J, resistencia a compressié de 1250 N i una
rigidesa dieléctrica de 2000 V, amb unid endollada i muntat
superficialment (P - 151)

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 50 mm de 5,33
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa
emissio de fums i sense emissi6 de gasos toxics ni corrosius,
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressi6 de 320 N
i una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
148)

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de 1,60
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa
emissié de fums i sense emissié de gasos toxics ni corrosius,
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressi6 de 320 N
i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
150)

Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de 1,37
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa
emissié de fums i sense emissié de gasos toxics ni corrosius,
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressi6 de 320 N
i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
149)

Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o 1,11
igual a 450/750 V, de designacié H07Z1-K (AS) Type 2,
construccié segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de
secci6 1x2,5 mm2, amb aillament de poliolefines, classe de
reacci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissié fums, col-locat en tub (P - 156)

Cable amb conductor de coure de tensio assignada inferior o 0,93
igual a 450/750 V, de designacié H07Z1-K (AS) Type 2,
construccié segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de
secci6 1x1,5 mm2, amb aillament de poliolefines, classe de
reacci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissié fums, col‘locat en tub (P - 157)

Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o 2,77
igual a 450/750 V, de designaci6 H07Z1-K (AS) Type 2,

12,000

12,000

246,000

192,000

738,000

576,000

6,000

159,72

63,96

393,60

263,04

819,18

535,68

16,62

EUR
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8 PG33-E75B

9 | EGDZZE02

10 'EGZ0ZE13

11 |EGZ0ZE02

12 |[EGZ0ZE05

construccié segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de
seccio 1x6 mmz2, amb aillament de poliolefines, classe de reaccié
al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb
baixa emissi6 fums, col-locat en tub (P - 158)

Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada0,6/1 kV, de
designacié RZ1-K (AS), construccié segons norma UNE 21123-4,
tripolar, de secci6 3x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reaccid al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la
norma UNE-EN 50575 amb baixa emissié fums, col-locat en tub
(P -155)

Sistema de xarxa equipotencial en banys, lavabos, vestidors,
piscina, spa i totes les masses metal.liques, mitjangant el
connexionat de cadascuna de les parts metalliques d'aixetes,
desguassos, reixes, etc., amb conductors de 4 mm? de seccio
amb aillament de PVC de 750 V, inclis tub flexible per a les
connexions, caixes de pas, etc.

Completament instal-lat. (P - 26)

Alimentacio electrica des de la caixa de derivacié fins a I'element
terminal de climatitzacié com fancoil, inductor, ventilador, Caixa
de caudal variable o climatitzador, o dispositiu similar.

Incloent cables, caixa i canalitzacio a I'element terminal.

Caracteristiques Derivacié a mecanisme:

- cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1
- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 20 mm de
diametre nominal (UNE 23-727-90)

- caixa aillant IP55 amb tapa cargolada i entrades
elastiques/roscades.

- protecci6 superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuracié del cable, seccid dels conductors i tub, segons
esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (P - 31)

Punt d'Alimentaci6 Eléctrica des de la caixa de derivacio fins al
Punt de Llum Emergencia. Inclos caixa derivacid, conductors i
canalitzacio a lluminaria.

Caracteristiques Derivacio a punt de Llum:

- cable de coure de ES07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 segons
normativa CPR Cca-s1b,d1,a1

- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 16 mm de
diametre nominal (UNE 23-727-90)

- proteccit superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21

- part proporciona de caixes aillants IP55 amb tapa cargolada i
entrades elastiques/roscades.

Configuracié del cable i secci6 dels conductors segons esquema
unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (P - 27)

Punt d'Alimentaci6 Eléctrica des de la caixa de derivacio fins al
Punt de Llum. Inclos caixa derivacié, conductors i canalitzacio a
lluminaria.

Caracteristiques Derivacio a punt de Llum:

- cable de coure de ES07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 segons
normativa CPR Cca-s1b,d1,a1

9,57

28,92

2147

2117

19,47

12,000

1,000

4,000

13,000

26,000

114,84

28,92

85,88

275,21

506,22

EUR
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13 |EGZ0ZE09

14 |EGZ0ZE11

- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 16 mm de
diametre nominal (UNE 23-727-90)

- protecci6 superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21

- part proporciona de caixes aillants IP55 amb tapa cargolada i
entrades elastiques/roscades.

Configuracié del cable i secci6 dels conductors segons esquema
unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (P - 28)

Punt d'Alimentacié eléctrica des de la caixa de derivacié fins al
Punt d'interruptor (simple, commutat, doble conmutat, creuament,
pulsador, detectors o similars) Inclosos conductors, caixa i
canalitzaci6 a mecanisme d'accionament.

Caracteristiques Derivacié a mecanisme:

- cable de coure de HO07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 .
Cca-s1b,d1,a1

- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 16 mm de
diametre nominal (UNE 23-727-90)

- part proporciona de caixes aillants IP55 amb tapa cargolada i
entrades elastiques/roscades.

- proteccit superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.

Configuracié del cable, seccid dels conductors i tub, segons
esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (P - 29)

Punt d'Alimentacié eléctrica des de la caixa de derivacio fins a la
Presa de Corrent simple/multiple, punt de treball o dispositiu
similar. Incloent cables, caixa i canalitzacié a mecanisme.

Caracteristiques Derivacio a mecanisme:

- cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1
- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 20 mm de
diametre nominal (UNE 23-727-90)

- caixa aillant IP55 amb tapa cargolada i entrades
elastiques/roscades.

- proteccit superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuracié del cable, seccié dels conductors i tub, segons
esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (P - 30)

24,89

24,28

17,000

28,000

423,13

679,84

TOTAL TITOLS

01.03.01.03.03

4.365,84

OBRA
CAPITOL
SUBCAPITOL
TITOL 4
TITOL 5

01
03
01
03
04

PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
INSTAL:LACIONS

ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
MECANISMES

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 |EG866111

Detector de moviment, amb connexié a bus de cable, per a caixa
universal, amb adaptador, placa i marc de preu econdmic, amb
accessoris de muntatge, muntat i connectat (P - 25)

75,95

1,000

75,95

EUR
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2 EG61ZE00

3 | EG63ZE01

4 |EG63ZE02

5 |PG6E-77H2

6 PG6E-776G

Subministrament i colocacié de Punt de Treball format per 2
endolls de servei normal de color blanc, 2 endolls de servei
preferent de color vermell i 4 preses RJ45 de veu i dades Cat.6
UTP.

Marca: Simon o equivalent

Model: 500 Cima

Color/tipus: blanc

Situacio del PT: paret (encastat o de superficie).

Inclou:

- Caixa de superficie o per encastar.

- Marc.

- Per a Endolls SN : Conjunt de 2 Mecanismes

- Per a Endolls SP : Conjunt de 2 Mecanismes

- Per a Veu i Dades: 4 Connectors + 2 Tapes dobles RJ45 + 4
Plaques

Totalment muntat, col.locat i en funcionament. (P - 22)

Subministre i col.locacié de mecanisme Presa de Corrent de
tipus universal. Bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
AX/250 V, amb tapa, preu alt, encastat.

Marca: Simon o equivalent
Model: Scudo
Color/tipus: Blanc

Inclou:
- 1 Mecanisme simple
- Marc
- Tapa

Totalment instal.lat i en funcionament. (P - 23)

Subministre i col.locaci6 de mecanisme Presa de Corrent de
tipus universal. Bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
AX/250 V, amb tapa, preu alt, encastat.

Marca: Simon o equivalent
Model: Scudo
Color/tipus: Blanc

Inclou:

- 2 Mecanismes

- Marc de 2 elements
-2 Tapes

Totalment instal.lat i en funcionament. (P - 24)

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitja, encastat (P - 161)

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb
tecla, amb grau de proteccio IP-44, preu mitja, encastat (P - 160)

163,05

21,74

33,57

10,48

15,59

6,000

12,000

10,000

6,000

10,000

978,30

260,88

335,70

62,88

155,90

TOTAL TITOLS

01.03.01.03.04

1.869,61
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1 |PH21-AZWA

2 |PH21-AZSY

3 EH32ZE01

4 |EH61ZE08

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una
vida til de 30000 h, de forma circular, 24 W de poténcia, optica
d'alumini especular amb UGR =22, eficacia lluminosa de 90
Im/W, amb equip eléctric no regulable, aillament classe |, cos
d'alumini i grau de protecci6 IP44, encastat (P - 167)

Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una
vida atil de 25000 h, de forma circular, 12 W de poténcia, optica
d'alumini especular amb UGR =22, eficacia lluminosa de 40
Im/W, amb equip electric no regulable, aillament classe I, cos
d'alumini i grau de protecci6 IP20, encastat (P - 166)

Subministrament i col-locaci6 de Aplic de paret decoratiu.

Marca: Thorn o equivalent
Model: Katona

Disposicié: superficie paret o sostre
Tipus: Aplic rodé decoratiu

Difusor: de policarbonat opal (PC).

Potencia total: 16,3 W

Temperatura color; 3000K

Grau de Proteccio: IP65

Index de Protecci6; K10

Aillament electric; Classe Il

Flux lluminés: 1850 Im

Eficacia de la lluminaria: 113 Im / W

Control: amb detecci6 de presencia incorporat
Dimensions: @307 x 58 mm

Inclds tots el elements i medis auxiliars. Connectada
eléctricament. Inclou I'equip i la lampada. Instal-lada i funcionant
(P-32)

Subministrament i col-locaci6 de Llum d'emergéncia amb Led.

Marca: Daisalux o equivalent.
Model: NAOS N5

Disposicid: encastat en sostre
Tipus: emergencia rectangular amb marc per empotrar

Flux: 200Im

Autonomia: 1h

Temperatura color; 6000K

Grau de Proteccio: IP43

Index de Protecci6; K04

Funcionament: No Permanent

Aillament electric; Classe Il

Gestio: Microprocessador per funcinament en mode Autotest
Dimensions: 211 x 96 x 26 mm

Inclou caixa d'empotrar.
Model: KETB Naos

Totalment col-locada, muntada i en funcionament. (P - 33)

63,31

33,44

111,87

90,27

19,000

4,000

3,000

13,000

1.202,89

133,76

335,61

1.173,51

TOTAL TITOLS

01.03.01.03.05

2.845,77
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01
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01
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TITOL 5 06 XARXA DE TERRES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |PG3B-E7CS m Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mmz2, muntat en 10,34 6,000 62,04
malla de connexié a terra (P - 159)
2 | PG33-E6.H u Fuetd de connexi6 equipotencial amb uni6 a pressié i brida 5,06 10,000 50,60
normalitzada, amb cable RZ1-K (AS) de secci6é 1x16 mm2 per
connexié a terra de totes les parts metal-liques de l'edificacio,
canalons de coberta, equipament de cuines, etc. Totalment
col-locat i connexionat. (P - 154)
3 PGD1-E3BV u Piqueta de connexié a terra d'acer, amb recobriment de coure 34,08 2,000 68,16
300 pm de gruix, de 2000 mm llargaria de 14,6 mm de diametre,
clavada a terra (P - 163)
4 | PGD4-614M u Punt de connexi6 a terra amb pont seccionador de platina de 42,81 1,000 42,81
coure, muntat en caixa estanca i col-locat superficialment (P -
164)
5 | PG2P-6T0B m | Tub rigid de plastic sense haldogens, de 20 mm de diametre 4,59 6,000 27,54
nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una resisténcia
a limpacte de 2 J, resistencia a compressié de 1250 N i una
rigidesa dielectrica de 2000 V, amb unié endollada i muntat
superficialment (P - 153)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.03.06 251,15
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 03 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
TITOL 5 07 LEGALITZACIO
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1| XPAUZS00 u | Partida per a la legalitzacio instal-lacid d'Electricitat en Baixa 1.474,93 1,000 1.474,93
Tensi6, inclou projecte o memoria técnica segons el cas,
documentacié i taxes derivades. També inclou la tramitacio
davant del departament d'industria i les inspeccions de les ECA.
(P-216)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.03.07 1.474,93
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 04 INSTAL-LACIO DE TELECOMUNICACIONS
TITOL 5 01 VEU | DADES
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 KP7Z1H58 u Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6a 226,38 1,000 226,38
S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 197, d'1 unitat d'algaria,
amb organitzador de cables, fixat mecanicament (P - 50)
2 |EP7E1E10 u | Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps 319,70 1,000 319,70
RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentacio
Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb
alimentacio a 240V, col*locat i connectat (P - 43)
3 | KP7ZA131 u Modul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19", 164,60 1,000 164,60
amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'algaria, 230 V de
tensio d'alimentaci6 i un cabal d'aire de 400 m3/h, col-locat (P -
51)
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TOTAL  TITOL5 01.03.01.04.01 710,68
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 04 INSTAL-LACIO DE TELECOMUNICACIONS
TITOL 5 02 CANALITZACIONS | CABLES
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 |EP434A50 m | Cable per a transmissio de dades amb conductor de coure, de 4 1,54 600,000 924,00
parells, categoria 6a F/UTP, aillament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissié de fums i opacitat reduida, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col-locat
sota tub o canal (P - 41)
2 |EG22H715 m | Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 20 mm de 1,64 600,000 984,00
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa
emissié de fums i sense emissi6 de gasos toxics ni corrosius,
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressio de 320 N
i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
18)
3 | EG22H915 m | Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 32 mm de 2,32 50,000 116,00
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa
emissio de fums i sense emissi6 de gasos toxics ni corrosius,
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressi6 de 320 N
i una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
19)
4 |EG3RZ415 u Alimentacio a pressa de telecos RJ45 simple/mdiltiple o dispositiu 15,83 24,000 379,92
similar Incloent cables i canalitzacié a mecanisme.
Caracteristiques:
Derivacié a mecanisme: Cable per a transmissié de dades amb
conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aillament de
poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons
UNE-EN 50265.
Caixes aillants ip55 amb tapa cargolada i entrades
elastiques/roscades.
Configuracié del cable i seccid dels conductors segons esquema
unifilar del projecte. Completament instal-lat. (P - 20)
5 PP4B-CTKN u | Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, 3,31 48,000 158,88
connectat al cable (P - 193)
6 EP73ZS03 u Certificacio cablejat segons normativa ISO 11801 classe EA i 8,07 48,000 387,36
etiquetatge (P - 42)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.04.02 2.950,16
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 05  INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO
TITOL 5 01 EMISSORS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 | PE361-46SD u | Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 750 mm 138,05 1,000 138,05
d'algaria maxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
maxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P -
120)
2 | PE361-46SJ u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 750 mm 218,37 1,000 218,37

d'algaria maxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
maxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P -
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121)
3 | PE361-46SL u | Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 750 mm 245,14 2,000 490,28
d'algaria maxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
maxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P -
122)
4 | PE361-46SO u Radiador d'alumini de 12 elements amb 1 columna, de 750 mm 314,85 3,000 944,55
d'algaria maxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
maxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P -
123)
5 | PE361-46SP u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 750 mm 336,32 4,000 1.345,28
d'algaria maxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
maxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria (P -
124)
6 |PEZ3-6G60 u | Conjunt de valvuleria termostatica per a radiador amb sistema 52,19 11,000 574,09
monotubular, amb valvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat
al radiador (P - 133)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.05.01 3.710,62
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 05  INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO
TITOL 5 02 CANONADES
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |PF90-HPGR m | Tubs per a sistemes de calefaccio amb radiadors amb tub de 8,62 138,156 1.190,90
polietilé multicapa de diametre 20x2 mm, amb capa interior de
polietilé, anima d'alumini i protecci6 exterior de polietile, amb una
pressié maxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per
a premsar (P - 136)
2 | PEU3-BH6K u Col-lector simple de 3/4 ~* amb 4 sortides d'1/2 ~ per a 45,62 2,000 91,24
instal-lacions de calefaccid (P - 131)
3 | PN38-HDRB u | Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, 17,33 8,000 138,64
de llauté, de diametre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 188)
4 | PN38-HDRC u | Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, 19,18 2,000 38,36
de llautd, de diametre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt,
muntada superficialment (P - 189)
5 | PF90-HPGS m | Tubs per a sistemes de calefaccié amb radiadors amb tub de 10,39 4,800 49,87
polietilé multicapa de diametre 25x2,5 mm, amb capa interior de
polietilé, anima d'alumini i protecci6 exterior de polietile, amb una
pressié maxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per
a premsar (P - 137)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.05.02 1.509,01
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 05  INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO
TITOL 5 03 VARIS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 | PEVC-369J u | Cronotermostat d'ambient amb programacio setmanal per a 152,58 1,000 152,58
calefaccid, preu alt, encastat a caixa universal (P - 132)
2 | PG2N-EUK5 m | Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de 1,37 24,000 32,88
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diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa
emissié de fums i sense emissié de gasos toxics ni corrosius,
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressi6 de 320 N
i una rigidesa dielectrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
149)

3 | PP45-00ZZ m | Cable Modbus per port RS 485 (P - 192) 2,22 24,000 53,28
TOTAL  TITOL5 01.03.01.05.03 238,74
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 05 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO
TITOL 5 04 LEGALITZACIO
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 | XPAUZE02 u | Partida per a la legalitzacid de la instal-laci6 de calefaccio, 365,22 1,000 365,22

consistent en la realitzacié de memoria técnica. Inclou inscripcié
al RITSIC. No inclou taxes oficials. (P - 213)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.05.04 365,22
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 06  INSTAL-LACIO DE VENTILACIO
TITOL 5 01 MAQUINES | EQUIPS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |PEC1-CSZZ u | Recuperador de plaques vertical interior d'alt rendiment certificat 3.235,70 1,000 3.235,70
Eurovent, amb motors electronics EC amb regulacié continua,
by-pass d'aire amb comportes motoritzades i sonda de
temperatura, control presostatic de filtre bruts i senyal lluminosa a
comandament comunicaci6 MODBUS mitjangant Port RS 485,
filtres F7+F8 en impulsié i F7 en Aspiraci6. Model TECNA
ASPIRNOVA o equivalent, mod. RCE 1200EC/H/F7/F8.
Configuracié D5. Completament instal*lat. (P - 127)
2 |PAV0-Zz2Z u | Comandament electronic Pantalla Display LCD Retro-ll-luminada 324,22 1,000 324,22
mod. DeG (P - 108)
3 |PGE3-zz2z U | Modul extern bateria eléctrica de 3,4kw. mod. NK 200-34-1 U 394,15 1,000 394,15
Mono. Completament instal-lat. (P - 165)
4 | PP45-00ZZ m | Cable Modbus per port RS 485 (P - 192) 2,22 36,000 79,92
5 | PG2N-EUK5 m | Tub flexible corrugat de plastic sense halogens, de 16 mm de 1,37 36,000 49,32
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa
emissié de fums i sense emissi6 de gasos toxics ni corrosius,
resisténcia a l'impacte de 2 J, resisténcia a compressio de 320 N
i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P -
149)

6 | PAV0-ZZZW u Sonda de qualitat d'aire CO2. Ref. 730CX2PCO2 (P - 107) 414,22 1,000 414,22
TOTAL  TITOL5 01.03.01.06.01 4.497,53
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
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TITOL 4 06  INSTAL-LACIO DE VENTILACIO
TITOL 5 02 CONDUCTES | REIXES
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |EE51LQ10HI8P m2 | Formacié de conducte rectangular de llana mineral de vidre 39,01 44,650 1.741,80
(MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resisténcia
termica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de
alumini, paper kraft, malla de reforg i vel de vidre i recobriment
interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes
Climaver d'ISOVER , muntat encastat en el cel ras (P - 10)
2 EEK1ZC01 u Reixeta dimpulsio o retorn, d'una filera d'aletes mobils 143,11 2,000 286,22
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 825x75 mm, d'aletes
separades 8 mm, de seccid recta i fixada al bastiment. Marca
TROX o equivalent, serie AH-0-AG/825x75/B1/E11.
El muntatge inclou:
- Tots els elements necessaris per a un muntatge segons
indicacions del fabricant.
(P-11)
3 | PEKJ-ZE02 u | Reixeta dimpulsi6 o retorn, d'una filera daletes mobils 134,79 8,000 1.078,32
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x75 mm, d'aletes
separades 8 mm, de seccid recta i fixada al bastiment. Marca
TROX o equivalent, serie AH-0-AG/625x75/B1/E11.
El muntatge inclou:
- Tots els elements necessaris per a un muntatge segons
indicacions del fabricant. (P - 129)
4 | PE41-38WG m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer 8,58 20,000 171,60
perforattfibra de vidre amb alumini reforcat, de 125 mm de
diametre sense gruixos definits, col-locat (P - 125)
5 |PE41-38WP m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer 9,54 8,000 76,32
perforattfibra de vidre amb alumini reforcat, de 180 mm de
diametre sense gruixos definits, col-locat (P - 126)
6 | PEKI-HAFX u Reixa dintempérie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat 132,86 3,000 398,58
platejat i reixeta de malla metal-lica, de 400x325 mm, aletes en Z
i fixada al bastiment (P - 128)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.06.02 3.752,84
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 06 INSTAL-LACIO DE VENTILACIO
TITOL 5 03 EXTRACCIO BANYS
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |PEMA-FGZT u Ventilador-extractor monofasic per a 230 V de tensio, de 100 97,89 2,000 195,78
m3/h de cabal maxim d'aire, de pressié baixa i encastat (P - 130)
2 | PFA8-DVCP m | Tub de PVC de 110 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar 25,21 4,500 113,45
de pressié nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2,
amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment (P - 141)
3 |PFA8-DVD7 m | Tub de PVC de 90 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de 20,81 4,500 93,65
pressié nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitja i col-locat superficialment (P - 142)
4 | PFA8-DVCG m | Tub de PVC de 63 mm de diametre nominal exterior, de 6 bar de 12,20 2,500 30,50
pressié nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb
grau de dificultat mitja i col-locat superficialment (P - 140)
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5 | PFA4-ZEO1 u Derivacié de PVC de 110 mm de DN o inferior, de 6 bar de 40,31 1,000 40,31
pressié nominal, amb tres unions encolades i derivacié a 90°,
col-locada superficialment. (P - 139)
6 |PFA1-ZE02 u Colze de PVC de 90°, de 110 mm de DN o inferior, de 6 bar de 28,76 2,000 57,52
pressi6 nominal amb dues unions encolades i col-locat
superficialment. (P - 138)
7 | PKKO-6SCP u Reixeta de ventilacié plana alumini pintada de 20x20 cm, fixada 10,84 1,000 10,84
mecanicament (P - 184)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.06.03 542,05
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA
TITOL5 01 ARMARI DE REGULACIO | COMPTATGE
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1| PK10-ZEO1 u | Armari regulador normalitzat de designacié A-4 per a un cabal de 302,05 1,000 302,05
4 kg/h, muntat encastat en fagana.
Cabal: 4 kg/h
Comptador: 1 G-4 (No inclos)
Presi6 de sortida: 150 mbar
Fabricat segons UNE 60404.
Connexi¢ d'entrada: Valvula 20/150
Connexié de sortida: Racor cobre 20/22
Armari de poliester fibra de vidrio autoextingible: 485 x 350 x 195
mm
Totalment instal-lat. (P - 181)
2 | PK23-E3Z4 u | Comptador de designaci6 G4 segons UNE 60510 amb 130,61 1,000 130,61
connexions roscades de 7/8" de diametre, de 6 m3/h (n), com a
maxim, de manxa i muntat entre tubs (P - 182)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.07.01 432,66
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA
TITOL 5 02 CANONADES
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |EG47CAGP u Connexionat gas aparell consum tipus caldera, escalfador d'acs o 13,06 1,000 13,05
aparell coccio (P - 21)
2 PF56-FJJI m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diametre nominal, d'1 12,72 6,000 76,32
mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil-laritat, amb grau de dificultat mitja i col-locat superficialment
(P -135)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.07.02 89,37
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA
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TITOL 5 03 VALVULERIA | REGULACIO
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 | PK70-HA31 u Valvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexié rosca gas 13,60 2,000 27,20
femella G 1/2" i junt pla mascle G 3/4", amb obturador esferic,
segons norma UNE 60708 (P - 183)
2 | EK259277 u Manometre ventdmetre amb cargol de regulacié, carcasa d'acer 75,60 1,000 75,60
d'escala 600 mbar Inox. model MP.06.030 de la marca Mercagas
o similar, rosca de connexi6 de 1/4” G, instal-lat. (P - 35)
3 EK21336X u Regulador per a gas propa, amb valvula de minima inclosa, per a 62,04 1,000 62,04
un cabal de fins a 4 kg/h a una pressi¢ d'entrada de fins a 4 bar i
una pressié de sortida de 0,037 bar, muntat (P - 34)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.07.03 164,84
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA
TITOL 5 04 CALDERA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PE23-ZEO1 u | Caldera de condensacio de 28 a 33 kW de poténcia calorifica, de 3.104,18 1,000 3.104,18
planxa d'alumini, per a calefacci6 i aigua calenta sanitaria, de 3
bar de pressio, producci6 d'aigua calenta sanitaria Indeterminat,
per a gas propa, amb valvules, vas d'expansidé i conjunt
d'accessoris, mural, dissenyada segons els requisits del
REGLAMENTO (UE) 813/2013, amb una classe d'eficiéncia
energética en calefaccio i aigua calenta sanitaria A-A/XL segons
REGLAMENTO (UE) 811/2013, col-locada. Marca i model BAXI
ROCA NEODENS 33/33 F o equivalent. Inclou tots els accessoris
d'evacuacié horitzontal 60/100.
- Poténcia util calefacci6 : 4,7 / 28 kW
- Poténcia util 'ACS: 33 KW
- Rendiment nominal (50/30 °C): 105,8 %
- Cabal instantani d'ACS a 25 °C: 18,9 I/min
Totalment instal-lada i en funcionament. (P - 119)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.07.04 3.104,18
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA
TITOL 5 05 VENTILACIONS
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 | PKK0-6SD5 u Reixeta de ventilacié plana alumini pintada de 10x20 cm, fixada 9,71 3,000 29,13
mecanicament (P - 185)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.07.05 29,13
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA
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TITOL 5 06 AJUDES DE PALETERIA
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |PY30-615B m Formacié de passamurs amb tub de PVC de diametre 90 mm i 7,97 2,000 15,94
d"1 m de llargaria, com a maxim (P - 211)
2 | P8360-ZE01 m Omega de xapa metal-lica de 1,5 mm de gruix, per proteccid 39,34 1,800 70,81
mecanica de canalitzacions de gas. Totalment installada. (P -
80)
3 | PY02-ZEO1 u | Obertura de forat de fins a 30x30x45 cm en paret de mad massis 117,59 2,000 235,18
0 pedra, amb mitjans manuals (P - 207)
TOTAL TITOL5 01.03.01.07.06 321,93
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA
TITOL 5 07 LEGALITZACIO
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 | XPAUZEO1 u | Partida per a la legalitzacio de la instal-lacio de gas, consistent 365,22 1,000 365,22
en la realitzacio del butlleti. (P - 212)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.07.07 365,22
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 08 INSTAL-LACIO DE GASOS MEDICINALS
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |PF55-6RYY m | Tub de coure R250 (semidur) 12 mm de diametre nominal i de 11,15 15,000 167,25
gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil-laritat
amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitja i
collocat encastat (P - 134)
2 PN22-ED04 u Valvula de soleta manual amb rosca, de diametre nominal 3/8", 20,57 1,000 20,57
16 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada superficialment (P -
187)
3 | D27RX01ZE01 u Joc de presa endollable rapida per a gasos a pressio, incloent 24,44 1,000 24,44
peces mascle i femella, totalment instal-lada i provada. (P - 1)
4 | PKK0-6SD5 u Reixeta de ventilacié plana alumini pintada de 10x20 cm, fixada 9,71 2,000 19,42
mecanicament (P - 185)

5 | XPAUZEO3 u | Certificacio instal-lacié gasos medicinals. (P - 214) 365,22 1,000 365,22
TOTAL  TITOL4 01.03.01.08 596,90
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 09 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
TITOL 5 01 EXTINCIO
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 |EM31261J u | Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb 49,93 2,000 99,86

pressid incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 36)
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2 |PM32-Dz48 u Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5 kg, amb 83,73 1,000 83,73
pressid incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 186)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.09.01 183,59 |
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC
TITOL 4 09 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
TITOL 5 02 SENYALITZACIO
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |EMSB32P2 u | Rétol senyalitzacio installacio de proteccio contra incendis, 22,15 3,000 66,45
quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col-locat fixat
mecanicament sobre parament vertical (P - 37)
2 EMSBANP2 u | Rétol senyalitzacio recorregut d'evacuacié a sortida habitual, 21,53 3,000 64,59
rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col-locat fixat
mecanicament sobre parament vertical (P - 39)
3 | EMSB56P2 u Retol senyalitzacié sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de 22,15 8,000 177,20
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, collocat fixat mecanicament sobre
parament vertical (P - 38)
TOTAL  TITOL5 01.03.01.09.02 308,24
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 02 REPERCUSSIONS DE L'OBRA
TITOL 4 01 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
TITOL 5 01 CANALITZACIONS | CABLES
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PG2P-6T0A m | Tub rigid de plastic sense halogens, de 16 mm de diametre 3,89 60,000 233,40
nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una resisténcia
a limpacte de 2 J, resistencia a compressié de 1250 N i una
rigidesa dielectrica de 2000 V, amb unié endollada i muntat
superficialment (P - 152)
2 | PG2P-6TOB m | Tub rigid de plastic sense haldgens, de 20 mm de diametre 4,59 60,000 275,40
nominal, aillant i no propagador de la flama, amb una resisténcia
a limpacte de 2 J, resistencia a compressié de 1250 N i una
rigidesa dielectrica de 2000 V, amb unié endollada i muntat
superficialment (P - 153)
3 PG35-HIJA m Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o 1,11 180,000 199,80
igual a 450/750 V, de designacié H07Z1-K (AS) Type 2,
construccié segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de
secci6 1x2,5 mm2, amb aillament de poliolefines, classe de
reacci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissié fums, col-locat en tub (P - 156)
4 |PG35-HIXS m | Cable amb conductor de coure de tensié assignada inferior o 0,93 180,000 167,40
igual a 450/750 V, de designacié H07Z1-K (AS) Type 2,
construccié segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de
secci6 1x1,5 mm2, amb aillament de poliolefines, classe de
reacci6 al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575,
amb baixa emissié fums, collocat en tub (P - 157)
5 |EGZ0ZE02 u Punt d'Alimentaci6 Eléctrica des de la caixa de derivaci¢ fins al 21,17 3,000 63,51
Punt de Llum Emergencia. Inclds caixa derivacio, conductors i
canalitzaci6 a lluminaria.
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Caracteristiques Derivacio a punt de Llum:
- cable de coure de ES07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 segons
normativa CPR Cca-s1b,d1,a1
- tub flexible corrugat de PVC sense haldgens, de 16 mm de
diametre nominal (UNE 23-727-90)
- protecci6 superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21
- part proporciona de caixes aillants IP55 amb tapa cargolada i
entrades elastiques/roscades.
Configuracié del cable i secci6 dels conductors segons esquema
unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.
Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (P - 27)

6 EGZO0ZE05 Punt d'Alimentaci6 Eléctrica des de la caixa de derivaci¢ fins al 19,47 3,000 58,41
Punt de Llum. Inclos caixa derivacid, conductors i canalitzacio a
lluminaria.

Caracteristiques Derivacio a punt de Llum:

- cable de coure de ES07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 segons
normativa CPR Cca-s1b,d1,a1

- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 16 mm de
diametre nominal (UNE 23-727-90)

- protecci6 superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21

- part proporciona de caixes aillants IP55 amb tapa cargolada i
entrades elastiques/roscades.

Configuracié del cable i secci6 dels conductors segons esquema
unifilar del projecte.

Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (P - 28)

7 EGZ0ZE09 Punt d'Alimentacié eléctrica des de la caixa de derivaci6 fins al 24,89 3,000 74,67
Punt d'interruptor (simple, commutat, doble conmutat, creuament,
pulsador, detectors o similars) Inclosos conductors, caixa i
canalitzacié a mecanisme d'accionament.
Caracteristiques Derivacié a mecanisme:
- cable de coure de HO07Z1-K (AS) 2x1,5 + 1,5 mm2 .
Cca-s1b,d1,a1
- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 16 mm de
diametre nominal (UNE 23-727-90)
- part proporciona de caixes aillants IP55 amb tapa cargolada i
entrades elastiques/roscades.
- proteccié superficial fixa i dimensionament Segons ITC-BT-21.
Configuracié del cable, seccid dels conductors i tub, segons
esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.
Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (P - 29)

8 EGZ0ZE11 Punt d'Alimentaci6 electrica des de la caixa de derivacio fins a la 24,28 4,000 97,12

Presa de Corrent simple/multiple, punt de treball o dispositiu
similar. Incloent cables, caixa i canalitzacié a mecanisme.

Caracteristiques Derivacio a mecanisme:
- cable de coure H07Z1-K (AS) 2x2,5 + 2,5 mm2 . Cca-s1b,d1,a1

- tub flexible corrugat de PVC sense halogens, de 20 mm de
diametre nominal (UNE 23-727-90)
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- caixa aillant IP55 amb tapa cargolada i entrades
elastiques/roscades.
- protecci6 superficial fixa i dimensionament segons ITC-BT-21.

Configuracié del cable, secci6 dels conductors i tub, segons
esquema unifilar del projecte.
Tots els elements seran lliures d'halogens.

Completament muntat, instal.lat i en funcionament. (P - 30)

TOTAL TITOL5

01.03.02.01.01

1.169,71

OBRA
CAPITOL
SUBCAPITOL
TITOL 4
TITOL 5

01
03
02
01
02

PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
INSTAL-LACIONS

REPERCUSSIONS DE L'OBRA

INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
MECANISMES

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT IMPORT

1 |EG63ZE01

2 | EG63ZE02

3 | PGBE-77H2

4 |PGBE-776G

Subministre i col.locacié de mecanisme Presa de Corrent de
tipus universal. Bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
AX/250 V, amb tapa, preu alt, encastat.

Marca: Simon o equivalent
Model: Scudo
Colorftipus: Blanc

Inclou:
- 1 Mecanisme simple
- Marc
- Tapa

Totalment instal.lat i en funcionament. (P - 23)

Subministre i col.locacié de mecanisme Presa de Corrent de
tipus universal. Bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16
AX/250 V, amb tapa, preu alt, encastat.

Marca: Simon o equivalent
Model: Scudo
Color/tipus: Blanc

Inclou:

- 2 Mecanismes

- Marc de 2 elements
-2 Tapes

Totalment instal.lat i en funcionament. (P - 24)

Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu mitja, encastat (P - 161)

Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb
tecla, amb grau de proteccio IP-44, preu mitja, encastat (P - 160)

21,74

33,57

10,48

15,59

2,000 43,48

2,000 67,14

1,000 10,48

2,000 31,18

TOTAL TITOLS

01.03.02.01.02

152,28

OBRA
CAPITOL
SUBCAPITOL
TITOL 4
TITOL 5

01
03
02
01
03

PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
INSTAL-LACIONS

REPERCUSSIONS DE L'OBRA

INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT
ENLLUMENAT

NUM.| CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT IMPORT
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1 |EH32ZE01

2 EH61ZE08

Subministrament i col-locacié de Aplic de paret decoratiu.

Marca: Thorn o equivalent
Model: Katona

Disposicid: superficie paret o sostre
Tipus: Aplic rodd decoratiu

Difusor: de policarbonat opal (PC).

Poténcia total: 16,3 W

Temperatura color: 3000K

Grau de Protecci6: IP65

Index de Proteccid; K10

Aillament eléctric; Classe Il

Flux lluminés: 1850 Im

Eficacia de la lluminaria: 113 Im / W

Control: amb detecci6 de presencia incorporat
Dimensions: @307 x 58 mm

Inclos tots el elements i medis auxiliars. Connectada
eléctricament. Inclou I'equip i la lampada. Instal-lada i funcionant
(P-32)

Subministrament i col-locacié de Llum d'emergencia amb Led.

Marca: Daisalux o equivalent.
Model: NAOS N5

Disposicid: encastat en sostre
Tipus: emergéncia rectangular amb marc per empotrar

Flux: 200lm

Autonomia: 1h

Temperatura color: 6000K

Grau de Protecci6: IP43

Index de Proteccid; K04

Funcionament: No Permanent

Aillament eléctric; Classe Il

Gestio: Microprocessador per funcinament en mode Autotest
Dimensions: 211 x 96 x 26 mm

Inclou caixa d'empotrar.
Model: KETB Naos

Totalment col-locada, muntada i en funcionament. (P - 33)

111,87

90,27

3,000

3,000

335,61

270,81

TOTAL TITOL5

01.03.02.01.03

606,42

OBRA
CAPITOL
SUBCAPITOL
TITOL 4
TITOL 5

01
03
02
02
01

PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
INSTAL-LACIONS

REPERCUSSIONS DE L'OBRA

INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
EXTINCIO

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 EM31261J

2 | PM32-DZ48

Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb
pressi6 incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 36)

Extintor manual de dioxid de carboni, de carrega 5 kg, amb
pressi6 incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 186)

49,93

83,73

2,000

1,000

99,86

83,73

TOTAL TITOL5

01.03.02.02.01

183,59
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OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 03 INSTAL-LACIONS
SUBCAPITOL 02 REPERCUSSIONS DE L'OBRA
TITOL 4 02 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
TITOL 5 02 SENYALITZACIO
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |EMSB32P2 u Rétol senyalitzacié instal-lacié de proteccid contra incendis, 22,15 3,000 66,45
quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix,
fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col-locat fixat
mecanicament sobre parament vertical (P - 37)
2 | EMSB56P2 u | Reétol senyalitzacio sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de 22,15 2,000 44,30
panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A
segons UNE 23035-4, collocat fixat mecanicament sobre
parament vertical (P - 38)
TOTAL  TITOL5 01.03.02.02.02 110,75
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 04 CONTROL DE QUALITAT OBRA
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |PPA100CQ pa | Partida algada a justificar pel control de qualitat de I'obra en base 900,00 1,000 900,00
al pla de control de qualitat (provetes formigé, efc...) (P - 0)
TOTAL  CAPITOL 01.04 900,00
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 05 GESTIO DE RESIDUS
NUM.| CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 |P2R5-DT1K m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal-lacio 23,18 24,160 560,03
autoritzada de gestid de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat (P - 63)
2 | P2RA-IQG3 m3 | Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre 53,88 24,160 1.301,74
la deposici6 controlada dels residus de la construccié, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 Ym3, procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 09
04 segons la Llista Europea de Residus (P - 64)
TOTAL  CAPITOL 01.05 1.861,77
OBRA 01 PRESSUPOST DISPENSARI MEDIC D'ARTIES
CAPITOL 06 SEGURETAT | SALUT
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PPA000SS pa | Partida algada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en 1.500,00 1,000 1.500,00
base a I'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. (P - 0)
TOTAL  CAPITOL 01.06 1.500,00

EUR
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NIVELL 5:TITOLS Import
Titol 5 01.03.01.01.01 CANONADES | AILLAMENTS 3.590,12
Titol 5 01.03.01.01.02 VALVULERIA | ACCESSORIS 400,07
Titol 5 01.03.01.01.03 SANITARIS 1.521,85
Titol 5 01.03.01.01.04 AJUDES DE PALETERIA | VARIS 529,00
Titol 4 01.03.01.01 INSTAL-LACIO DE FONTANERIA 6.041,04
Titol 5 01.03.01.02.01 RESIDUALS 1.040,25
Titol 4 01.03.01.02 INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT 1.040,25
Titol 5 01.03.01.03.01 ARMARI DE COMPTATGE 235,60
Titol 5 01.03.01.03.02 QUADRES, SUBQUADRES | PROTECCIONS 1.950,75
Titol 5 01.03.01.03.03 CANALITZACIONS | CABLES 4.365,84
Titol 5 01.03.01.03.04 MECANISMES 1.869,61
Titol 5 01.03.01.03.05 ENLLUMENAT 2.845,77
Titol 5 01.03.01.03.06 XARXA DE TERRES 251,15
Titol 5 01.03.01.03.07 LEGALITZACIQ 1.474,93
Titol 4 01.03.01.03 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT 12.993,65
Titol 5 01.03.01.04.01 VEU | DADES 710,68
Titol 5 01.03.01.04.02 CANALITZACIQNS | CABLES 2.950,16
Titol 4 01.03.01.04 INSTAL-LACIO DE TELECOMUNICACIONS 3.660,84
Titol 5 01.03.01.05.01 EMISSORS 3.710,62
Titol 5 01.03.01.05.02 CANONADES 1.509,01
Titol 5 01.03.01.05.03 VARIS ) 238,74
Titol 5 01.03.01.05.04 LEGALITZACIQ ) 365,22
Titol 4 01.03.01.05 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO 5.823,59
Titol 5 01.03.01.06.01 MAQUINES | EQUIPS 4.497,53
Titol 5 01.03.01.06.02 CONDUCTES | REIXES 3.752,84
Titol 5 01.03.01.06.03 EXTRACCIO BANYS ] 542,05
Titol 4 01.03.01.06 INSTAL-LACIO DE VENTILACIO 8.792,42
Titol 5 01.03.01.07.01 ARMARI DE REGULACIO | COMPTATGE 432,66
Titol 5 01.03.01.07.02 CANONADES ) 89,37
Titol 5 01.03.01.07.03 VALVULERIA | REGULACIO 164,84
Titol 5 01.03.01.07.04 CALDERA 3.104,18
Titol 5 01.03.01.07.05 VENTILACIONS 29,13
Titol 5 01.03.01.07.06 AJUDES DE PALETERIA 321,93
Titol 5 01.03.01.07.07 LEGALITZACIO . 365,22
Titol 4 01.03.01.07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA 4.507,33
Titol 5 01.03.01.09.01 EXTINCIO ) 183,59
Titol 5 01.03.01.09.02 SENYALITZAQIO . 308,24
Titol 4 01.03.01.09 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS 491,83
Titol 5 01.03.02.01.01 CANALITZACIONS | CABLES 1.169,71
Titol 5 01.03.02.01.02 MECANISMES 152,28
Titol 5 01.03.02.01.03 ENLLUMENAT' 606,42
Titol 4 01.03.02.01 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT 1.928,41
Titol 5 01.03.02.02.01 EXTINCIO ) 183,59
Titol 5 01.03.02.02.02 SENYALITZAQIO . 110,75
Titol 4 01.03.02.02 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS 294,34
45.573,70
NIVELL 4:TITOL 4 Import
Titol 4 01.02.01.01 DESMUNTATGES | ENDERROCS 3.595,06
Titol 4 01.02.01.02 RAMPA EXTERIOR 5.389,42
Titol 4 01.02.01.03 ESTRUCTURA ZONA AMPLIADA 6.029,98
Titol 4 01.02.01.04 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO 18.504,70
Titol 4 01.02.01.05 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS 16.950,87
Titol 4 01.02.01.06 EQUIPAMENT 21.242,49

EUR




Projecte d’execucié per la reforma i ampliacio del dispensari médic d’Arties

Aiuntament de Naut Aran

RESUM DE PRESSUPOST Data: 30103123 Pag. 2
Titol 4 01.02.01.07 VARIS . . 6.054,55
Subcapitol 01.02.01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC 77.767,07
Titol 4 01.02.02.01 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIO 4.236,17
Titol 4 01.02.02.02 SISTEMA D'ACABATS INTERIORS 2.515,67
Subcapitol 01.02.02 REPERCUSSIONS DE L'OBRA 6.751,84
Titol 4 01.03.01.01 INSTAL-LACIQ DE FONTANERIA 6.041,04
Titol 4 01.03.01.02 INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT 1.040,25
Titol 4 01.03.01.03 INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT 12.993,65
Titol 4 01.03.01.04 INSTAL-LACIO DE TELECOMUNICACIONS 3.660,84
Titol 4 01.03.01.05 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO 5.823,59
Titol 4 01.03.01.06 INSTAL-LACIO DE VENTILACIO 8.792,42
Titol 4 01.03.01.07 INSTAL-LACIO DE GAS PROPA 4507,33
Titol 4 01.03.01.08 INSTAL-LACIO DE GASOS MEDICINALS 596,90
Titol 4 01.03.01.09 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS 491,83
Subcapitol 01.03.01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC 43.947,85
Titol 4 01.03.02.01 INSTAL-LACIQ D'ELECTRICITAT 1.928,41
Titol 4 01.03.02.02 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS 294,34
Subcapitol 01.03.02 REPERCUSSIONS DE L'OBRA 2.222,75
130.689,51
NIVELL 3: SUBCAPITOL Import
Subcapitol 01.02.01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC 77.767,07
Subcapitol 01.02.02 REPERCUSSIONS DE L'OBRA 6.751,84
Capitol 01.02 OBRA CIVIL 84.518,91
Subcapitol 01.03.01 ADEQUACIO DISPENSARI MEDIC 43.947,85
Subcapitol 01.03.02 REPERCUSSIONS DE L'OBRA 2.222,75
Capitol 01.03 INSTAL-LACIONS 46.170,60
130.689,51
NIVELL 2: CAPITOL Import
Capitol 01.01 TREBALLS PREVIS 3.710,12
Capitol 01.02 OBRA CIVIL 84.518,91
Capitol 01.03 INSTAL-LACIONS 46.170,60
Capitol 01.04 CONTROL DE QUALITAT OBRA 900,00
Capitol 01.05 GESTIO DE RESIDUS 1.861,77
Capitol 01.06 SEGURETAT | SALUT 1.500,00
Obra 01 Pressupost Dispensari médic d'Arties 138.661,40
138.661,40
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost Dispensari médic d'Arties 138.661,40
138.661,40

EUR




Proiecte dexecucié per la reforma i ampliacié del dispensari medic d"Arties
Aiuntament de Naut Aran

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL. ..ottt et sees sttt et enes et eesesees seeen s snsssenensenns 138.661,40

13 % Despeses Generals SOBRE 138.661,40........ccccuiiiiuiiiiie i e e e et e e s e e e e s eaa e eeenns 18.025,98

6 % Benefici industrial SOBRE 138.661,40..........cciiiiiiiiiiiieieeeee e e e e e e e e eeataa e e e e e e e earan s 8.319.68
Subtotal 165.007.06

21 % IVA SOBRE 165.007,006.......cuciiiiiiiiiiiiieee e et e e e e eee e e e e e e e ea e e e e e e e e eaataaeeeeeeessaaeeeeeeeeesaaans 34.651,48
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 199.658,54

Aquest pressupost d'execucié per contracte puja a la quantitat de:

( CENT NORANTA-NOU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS
)

E3G ENGINYERIA | ENERGIA
Heribert Ramon Marti
Enginyer Técnic Industrial
Col-legiat: 20.043-L



14. DOCUMENTACIO GRAFICA




PROJECTE D’EXECUCIO PER LA REFORMA | AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC D’ARTIES, UBICAT A LA PLAGCA URTAU,
S/N DE LA POBLACIO D’ARTIES, MUNICIPI DE NAUT ARAN (VAL D’ARAN)

14 DOCUMENTACIO GRAFICA

DOCUMENTACIO GRAFICA. LLISTAT DE PLANOLS
NUM. R ESCALA
PLANOL PLANOL A3
A-PLANOLS GENERALS
PG-01 SITUACIO i EMPLACAMENT VARIES
PG-02 PLANTA GENERAL 1/250
PG-03 DISTRIBUCIO i SUPERFICIES. ESTAT ACTUAL. PLANTA BAIXA 1/75
PG-04 DISTRIBUCIO i SUPERFICIES. ESTAT ACTUAL. PLANTA ALTELL 1/75
PG-05 DISTRIBUCIO i SUPERFICIES. ESTAT FUTUR. PLANTA BAIXA 1/75
PG-06 DISTRIBUCIO i SUPERFICIES. ESTAT FUTUR. PLANTA ALTELL 1/75
PG-07 PLANTA ACOTADA. ESTAT FUTUR. PLANTA BAIXA 1/75
PG-08 PLANTA ACOTADA. ESTAT FUTUR. PLANTA ALTELL 1/75
PG-09 SECCIONS. ESTAT ACTUAL i ESTAT FUTUR 1/125
PG-10 DETALL RAMPA D'ACCES AL DISPENSARI 1/75
B-OBRA CIVIL
0C-01 ENDERROCS 1/75
0C-02 OBRA NOVA. ENVANS i FUSTERIA 1/75
0C-03 OBRA NOVA. PAVIMENTS i SOSTRES 1/75
0C-04 OBRA NOVA. EQUIPAMENT 1/75
0C-05 OBRA NOVA. DETALLS CONSTRUCTIUS 1/75
C-INSTAL-LACIO DE FONTANERIA
IF-01 INSTAL-LACIO DE FONTANERIA 1/75
IF-02 INSTAL-LACIO DE FONTANERIA. ESQUEMA DE PRINCIPI S/E
D-INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT
IS-01 INSTAL-LACIO DE SANEJAMENT | 1/75
E-INSTAL-LACIO D'ELECTRICITAT i ENLLUMENAT
IE-01 ELECTRICITAT. ENLLUMENAT 1/75
IE-02 ELECTRICITAT. FORCA MOTRIU i TELECOMUNICACIONS 1/75
IE-03 ELECTRICITAT. ESQUEMA UNIFILAR ELECTRIC S/E
G-INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO
CAL-01 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO 1/75
CAL-02 INSTAL-LACIO DE CALEFACCIO. ESQUEMA DE PRINCIPI S/E
H-INSTAL-LACIO DE VENTILACIO
IV-01 | INSTAL-LACIO DE VENTILACIO | 175
I-INSTAL-LACIO DE GAS
IG-01 | INSTAL-LACIO DE GAS | 175
J-INSTAL-LACIO DE GASOS MEDICINALS
GM-01 | INSTAL-LACIO DE GASOS MEDICINALS | 175
K-INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS
PCI-01 INSTAL-LACIO DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS. MESURES DE PROTECCIO 1/100
PCI-02 INSTAL-LACIQ DE PROTECCIO CONTRA INCENDIS. SENYALITZACIO i RECORREGUTS 1/100
D'EVACUACIO

Exp. 22048




escala 1:75.000
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escala 1:2.500
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i G ENGINYERIA
_Cg | ENERGIA

ILERT ENGINYERIA
K2 CONSULTING

HERIBERT RAMON MART( ,
ENG. TECNIC IND. COL. NUM. 20043-L

Ajuntament
Naut Aran

PROJECTE D'EXECUCIO PER LA REFORMA i AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC
D'ARTIES, SITUAT A LA PLAGA ORTAU, AL TERME MUNICIPAL DE NAUT ARAN

FASE: PROJECTE EXECUTIU DATA: FEBRER 2023

PLANOL:
SITUACIO | EMPLAGAMENT

ESCALA A3

SEGONS PLANOL

N° PLANOL:

PG-01




cobert

Plaga Ortau

YOO O )

J

DISPENSARI

E.LM Arties

PROPIETAT: PROJECTE PLANOL Ne PLANOL

AUTOR |
PG o PROJECTE D'EXECUCIO PER LA REFORMA i AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC PLANTA GENERAL
— ENGINYERIA ILERT ENGINYERIA \-J\J\ Aijunt t | DARTIES, SITUAT A LA PLAGA ORTAU, AL TERME MUNICIPAL DE NAUT ARAN
juntamen (VAL D'ARAN) ESCALA A3

\

| ENERGIA K2 CONSULTING | .onserroionmen Naut Aran 0 |
ENG. TECNIC IND. COL. NUM. 20043-L FASE: PROJECTE EXECUTIU EXP. 22048 | DATA: FEBRER 2023 0 2.5 5 7.5 10 12.5 PG-O2




VESTIBUL
ACCES

SALA D'ESPERA

PLANTA BAIXA - ESTAT ACTUAL

VESTIBUL ACCES 5.05 m2
SALA D'ESPERA 18.42 m2
DISTRIBUIDOR 4.67 m2
WC HOMES 4.97 m2
WC DONES + ADAPTAT 5.12 m2
CONSULTA 1 23.32m2
CONSULTA 2 13.76 m2
SUPERFICIE UTIL TOTAL 75.31 m2

DISTRIBUIDOR

WC ADAPTAT
+ DONES

N
A\ - //

CONSULTA 2

CONSULTA 1
! N
&~ \\\, 740N
N Y

= panTALLA

ENGINYERIA

_SG | ENERGIA

ILERT ENGINYERIA
K2 CONSULTING

HERIBERT RAMON MARTI _
ENG. TECNIC IND. COL. NUM. 20043-L

PROPIETAT:
Sr.

Ajuntament
Naut Aran

PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIO PER LA REFORMA i AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC
D'ARTIES, SITUAT A LA PLAGA ORTAU, AL TERME MUNICIPAL DE NAUT ARAN
(VAL D'ARAN)

PLANOL
DISTRIBUCIO i SUPERFICIES. ESTAT ACTUAL. PLANTA BAIXA

ESCALA A3
1175

FASE: PROJECTE EXECUTIU EXP. 22048 | DATA: FEBRER 2023

0 0.75 1.5 2.25 3 3.75

N° PLANOL:

PG-03




[T

PLANTA ALTELL - ESTAT ACTUAL

ESCALA 4.95m2
SALA 1 25.68 m2
SALA 2 31.12m2
SUPERFICIE UTIL TOTAL 61.75 m2

RACK

SALA 2

ACS

306

ENGINYERIA

ILERT ENGINYERIA

PROPIETAT:
Sr.

PROJECTE

PROJECTE D'EXECUCIO PER LA REFORMA i AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC

PLANOL
DISTRIBUCIO i SUPERFICIES. ESTAT ACTUAL. PLANTA ALTELL

N° PLANOL:

2 ' S, S (o] , C
\ AJ untament E\)/QFL{TDIEARAI\EUAT A LA PLAGA ORTAU, AL TERME MUNICIPAL DE NAUT ARAN ESCALA A3
| E N E R G l A K 2 C o N S U LTl N G HER\BERTF;" VION MARTI Nﬂut Aran ,1/—75.‘_, ,
ENG. TECNIC IND. COL. NUM. 20043-L FASE: PROJECTE EXECUTIU EXP. 22048 | DATA: FEBRER 2023 0 0.75 15 2.25 3 3.75 PG'O4
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PLANTA ALTELL - ESTAT FUTUR

ESCALA 4.95m2
ALTELL DISPENSARI 12.85 m2
SUPERFICIE UTIL TOTAL 17.80 m2
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SALA 2
S ESPAI ALIE
~_ N N
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S ESCALA 1
AUTOR { ‘\ PROPIETAT: PROJECTE PLANOL N° PLANOL:
' \ St . . . - . DISTRIBUCIO | SUPERFICIES. ESTAT FUTUR. PLANTA ALTELL
NN PROJECTE D'EXECUCIO PER LA REFORMA i AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC
— ENGINYERIA ILERT ENGINYERIA \ J\\ Aiunt t | DARTIES, SITUAT ALA PLAGA ORTAU, AL TERME MUNICIPAL DE NAUT ARAN
A X juntamen (VAL D'ARAN) ESCALA A3
— | ENERGIA K2 CONSULTING |, creerr aionwari Naut Aran e .
ENG. TECNIC IND. COL. NUM. 20043-L FASE: PROJECTE EXECUTIU EXP.22048 | DATA: FEBRER 2023 0 0.75 15 2.25 3 3.75 PG-O6




r [ R
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
3.42 N N N I /(
13h /L 1.é_5,L,L,J,J,J, |
,,,,,,, | m! , ,
iiiii 3.15 : :
3
o 3
N
@
¥ 041 | |9 2
] ~ ~
4.41
043 3.29
2 H 3.72
BN - o
0.90 \ . 049 . (.69 N
,,,,, b
L || R — _
090 1 1.50 7707970771 2.57
0.10
4.27 o
0.34 0.10 || < R
2.03 . 0.90 0.90
©
<
E 2 3
===
17009 |° 1.10 3.81
Y C—
A
AUTO " PROPIETAT: PROJECTE: PLANOL: N° PLANOL:
e : 3 RAMON MARTI] | Sr. PLANTA ACOTADA. ESTAT FUTUR. PLANTA BAIXA
PROJECTE D'EXECUCIO PER LA REFORMA i AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC
I— 2R YECHIC INDUSTRIAL .
G ENGINYERIA ILERT ENGINYERIA } 't i sioest | Ajuntament R/':'ETE;EA%RASSUATA LA PLAGA ORTAU, AL TERME MUNICIPAL DE NAUT ARAN Ceonn o
—_— I ENERGIA K2 CONSULTING HERIBERT N MART{ NantAran v |

ENG. TECNIC IND. COL. NUM. 20043-L.

FASE: PROJECTE EXECUTIU

EXP. 22048

DATA: FEBRER 2023
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3.75

PG-07




\ N -7
| o - |
| \\ // |
| 2,50 I 4.20
| ) m
| | |
o
8 3
i 3.42 I
&
1
\
\
\\ -
-
\
\
\\_/
|
\
\\ -
-
\
\
\\_
(
\\\_/ Z‘gg
(\
Seo- | 46
°
o
\\\
NN
\"/( NN
\ N
\
N ~_
1|
A "
AUTO | PROPIETAT: PROJECTE: PLANOL: N° PLANOL:
— RAMON MARTI | Sr. PLANTA ACOTADA. ESTAT FUTUR. PLANTA ALTELL
PROJECTE D'EXECUCIO PER LA REFORMA | AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC
— ENGINYERIA ILERT ENGINYERIA R YECHIC INDUSTRIAL Ai _ D'ARTIES, SITUAT A LA PLAGA ORTAU, AL TERME MUNICIPAL DE NAUT ARAN
‘ LL N 200431 | Ajuntament (VAL D'ARAN) ESCALA A3
— I ENERGIA K2 CONSULTlNG HERIBERT N MART{ NaatAl'an ;1/—75‘_, J
ENG. TECNIC IND. COL. NUM. 20043-L FASE: PROJECTE EXECUTIU EXP. 22048 | DATA: FEBRER 2023 0 0.75 15 2.25 3 3.75 PG'O8




2.450

SECCIO 1 - ESTAT FUTUR

3.027
2.455

SECCIO 1 - ESTAT ACTUAL

SECCIO 2 - ESTAT FUTUR

-

SECCIO 2 - ESTAT ACTUAL

|| seccio 2

A\ SECCIO 1

._: 36 ENGINYERIA
- | ENERGIA

ILERT ENGINYERIA
K2 CONSULTING

AUTOF‘\

|
& A\
N

HERIBERT RAMON MART( ’
ENG. TECNIC IND. COL. NUM. 20043-L

PROPIETAT:
Sr.

PROJECTE:

PROJECTE D'EXECUCIO PER LA REFORMA i AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC
& D'ARTIES, SITUAT A LA PLACA ORTAU, AL TERME MUNICIPAL DE NAUT ARAN

Ajuntament | /TR0 ¢

Naut Aran

PLANOL
SECCIONS. ESTAT ACTUAL i ESTAT FUTUR

ESCALA A3
1/125

FASE: PROJECTE EXECUTIU EXP. 22048 | DATA: FEBRER 2023

— [ ] e

0 1.25 2.5 3.75
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6.25

N° PLANOL:

PG-09
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AUTOR | PROPIETAT: PROJECTE PLANOL N° PLANOL:
— \ Sr. . =
o PROJECTE D'EXECUCIO PER LA REFORMA i AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC | DETALL RAMPADACCES AL DISPENSARI
— ENGINYERIA ILERT ENGINYERIA \ Aj untament | DARTIES STUAT ALA PLAGA ORTAU, AL TERME MUNICIPAL DE NAUT ARAN
(VAL D'ARAN) ESCALA A3
\\ 1175
—_— | ENERGIA K2 CONSULTING HeriBERT ANYON MaRTH Naut Aran e . PG-1
ENG. TECNIC WD. COL. NUM. 20043-L FASE: PROJECTE EXECUTIU EXP. 22048 | DATA: FEBRER 2023 0 0.75 15 225 3 3.75 - O




ESPAI ALIE

PLANTA ALTELL

ESPAI ALIE

\
OBERTURA PER
PORTA 1.00m

Y

PLANTA BAIXA

- 306

ENGINYERIA
| ENERGIA

ILERT ENGINYERIA
K2 CONSULTING

4

[N

3

AToR |
\?\\5\\

HERIBERT RAMON MART(

Sr.

OBERTURA PER
PORTA 1.00m

PROPIETAT:

\
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
I

PROJECTE:

—

LLEGENDA

BN ENDERROC D'ENVA CERAMIC
\

ENDERROC D'ENVA CERAMIC PER FER
OBERTURA DE PORTA

———  ENDERROC D'ELEMENTS DE FUSTERIA
\ [ ] ENDERROC D'APARELLS SANITARIS

ENDERROC DE PAVIMENT DE TERRATZO
i SOCOL DE 1/2 CANYA
\

ENDERROC DE CEL RAS DE LAMES
DE FUSTA

@ RETIRADA DE REIXA DE LA FINESTRA

RETIRAR i REUBICAR LES INSTAL-LACIONS
\

EXISTENTS DE LA SALA POLIVALENT
\ @ REALITZAR FORAT AL TERRA PER PASSAR
\ LES NOVES INSTAL-LACIONS DE TELECO-
MUNICACIONS

\

ACTUACIONS
\

® ES DESMUNTARAN TOTES LES INSTAL-LACIONS
\ ACTUALS, TANT VISTES COM OCULTES AL FALS
‘s SOSTRE, QUE NO SIGUIN NECESSARIES PEL
\ PROJECTE

® S'’APLICARA MASSILLA DE RENOVACIO PER ELIMI-
NAR EL GOTELER DE LES PARETS EXISTENTS QUE
NO S'ENDERROQUIN, EXCEPTE EN AQUELLES QUE
VAGUIN ENRAJOLADES A LA NOVA DISTRIBUCIO
e S'EXECUTARAN LES REGATES NECESSARIES A
LES PARETS, PER TAL DE CONDUIR EL NOU CA-
CABLEJAT ELECTRIC i DE DADES
® S'EXECUTARAN LES REGATES NECESSARIES A
LES PARETS, PER TAL DE CONDUIR LA XARXA
DE GASOS MEDICINALS
e SEXECUTARAN ELS FORATS i LES RASES NECES-
SARIS EN EL PAVIMENT, PER FER ELS DESGUAS-
SOS DELS NOUS APARELLS SANITARIS i CONNEC-
TAR-LOS A LA XARXA EXISTENT DE SANEJAMENT
e SEXECUTARAN LES RASES NECESSARIES PER
CONDUIR LES NOVES CANONADES DE LA INSTAL-
LACIO DE CALEFACCIO

e SEXECUTARAN LES RASES NECESSARIES PER

CONDUTR LES NOVES CANONADES DE LA INSTAL-
LACIO D'AIGUA FREDA i AIGUA CALENTA
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LLEGENDA

I ENVA UNA CARA GUIX LAMINAT 15+33
ENVA DE GUIX LAMINAT 15+70+15 (45 DB)

1 ENVA DE GUIX LAMINAT HIDROFUG
15+70+15 (45 DB)

1 ENVA DE GUIX LAMINAT RESISTENT AL
FOC 15+70+15 (45 DB)

v7zz7Z PAREDO DE TOTXANA PER TAPIAR ANTIC
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PORTA EXTERIOR TIPUS RUSTIC, DE
CARACTERISTIQUES SIMILARS ALS
TANCAMENTS EXISTENTS AL CARRER.
AMB REIXA INFERIOR DE 20x20cm.

PORTA DE FUSTA XAPADA HPL 3mm.
CANTELLS DE FUSTA ENVERNISSADA
DE 40mm. DE TAULER DE FUSTA DM
DE 8mm DE GRUIX A CADA CARA.
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA.

PORTA DE FUSTA XAPADA HPL 3mm.
CANTELLS DE FUSTA ENVERNISSADA
DE 40mm. DE TAULER DE FUSTA DM
DE 8mm DE GRUIX A CADA CARA.
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA.

PORTA CORREDISSA AMB ESTRUC-
TURA INTEGRADA A PARAMENT,TIPUS
KRONA, ORCHIDEA O EQUIVALENT,
ACABADA XAPADA HPL 3mm.
CANTELLS DE FUSTA ENVERNISSADA

PORTA CORREDISSA AMB ESTRUC-
TURA INTEGRADA A PARAMENT,TIPUS
KRONA, ORCHIDEA O EQUIVALENT,
ACABADA XAPADA HPL 3 mm.
CANTELLS DE FUSTA ENVERNISSADA

PORTA TALLAFOCS METALLICA DE
DUES FULLES BATENTS.
EQUIPADA AMB PANY i CLAU.

PORTA DE DOBLE FULLA DE FUSTA
XAPADA HPL 3mm. CANTELLS DE
FUSTA ENVERNISSADA DE 40mm. DE
TAULER DE FUSTA DM DE 8mm DE
GRUIX A CADA CARA. ESTRUCTURA

PORTA ARMARI 2 FULLES DE FUSTA
XAPADA HPL 3mm. CANTELLS DE
FUSTA ENVERNISSADA. BASTIMENT
DE FUSTA. TAPAJUNTS HPL.
FERRATGES D'ACER INOXIDABLE.

PORTA ARMARI 2 FULLES DE FUSTA
XAPADA HPL 3mm. CANTELLS DE
FUSTA ENVERNISSADA. BASTIMENT
DE FUSTA. TAPAJUNTS HPL.
FERRATGES D'ACER INOXIDABLE.

FORAT DE FINESTRA

ACABATS PARETS

APERTURA CAP A L'ESQUERRA. ) .
AMB JUNTA DE GOMA PER A BATENT [ AMB JUNTA DE GOMA PER A BATENT | DE 40mm. DE TAULER DE FUSTA DM DE 40mm. DE TAULER DE FUSTA DM INTERIOR DE FUSTA. AMB JUNTADE | EQUIPADA AMB PANY i CLAU. EQUIPADA AMB PANY i CLAU. E PINTURA SANITARIA HIGIENICA CERTIFICADA
DE PORTA. TAPETES HPL. MANETES DE PORTA. TAPETES HPL. MANETES DE 8mm DE GRUIX A CADA CARA. DE 8mm DE GRUIX A CADA CARA. GOMA PER A BATENT DE PORTA. FULLA 4cm DE GRUIX. AMB UNA REIXA | FULLA 4cm DE GRUIX.
TIPUS OCARIZ i PLAQUES RODONES TIPUS OCARIZ i PLAQUES RODONES ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA. ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA. TAPETES HPL. MANETES TIPUS INFERIOR DE 20x20cm. A CADA FULLA AMB REIXA INFERIOR DE 20x20cm RAJOLA CERAMICA DE 20x20 cm
INOX MATE AMB PANY MESTREJAT. INOX MATE AMB PANY MESTREJAT. EQUIPADA AMB FORRELLAT INTERIOR. | APERTURA CAP A L'ESQUERRA. OCARIZ i PLAQUES RODONES INOX
APERTURA CAP A LA DRETA. APERTURA CAP A LA L'ESQUERRA. APERTURA CAP A LA DRETA. MATE. EQUIPADA AMB PANY i CLAU. .
RAJOLA CERAMICA DE 60x30 cm
@ SOCOL DE 1/2 CANYADE PVC.
NOTA: NOMES S'INSTAL-LARA SOCOL A
LES PARETS QUE VAN PINTADES
RN
\
| -
/7N TN -7
\ N v
) | N/ |
| \ / |
| \/ |
o R | | |
| O A B Y : : :
| T B B
| | [ A
| oLy
‘ R T O B B '
~o | |
[N B M
AW i p772772
PN P6
<
N\
ESPAI ALIE ARMARI GASOS
MEDICINALS L
EXTRACCIONS DESPATX SALAY
+ HOSPITAL DIA A INFERMERIA ) A
ESPAI ALIE
AL S -
S P3 S P3
VESTIBUL
ACCES @
[P] )
’ \S/
N P27, SALA D'ESPERA P2 ALTELL
/ \ DISPENSARI
‘ \
[ “ E SALA 2
DESPATX | R | e
LAVABO MEDICINA ‘ ESPAI AL
ADAPTAT \ ECOGRAFIA
pl + CIRURGIA
} ESCALA [p |
_ P5 | ([
- | [
PN
(\C}/ }
— L
[ DETALL PLANTA ALTELL
AUTOR PROPIETAT: PROJECTE: PLANOL! N° PLANOL:
— M Sr. R . i
0 \ PROJECTE D'EXECUCIO PER LA REFORMA | AMPLIACIO DEL DISPENSARI MEDIC | OBRANOVA ENVANSTFUSTERIA
—_— EN G INYERI A ILERT EN G INYERIA \\ “\ Ai t t | DARTIES, SITUAT ALA PLACA ORTAU, AL TERME MUNICIPAL DE NAUT ARAN
LS Jl.ll'l amen (VAL D'ARAN) ESCALA A3
\ 1175
- | ENERGIA K2 CONSULTING |, cecrraonmar Naut Aran R . — . 0C-02
ENG. TECNIC IND. COL. NUM. 20043-L FASE: PROJECTE EXECUTIU EXP. 22048 | DATA: FEBRER 2023 0 0.75 15 2.25 3 3.75 -




% | |
\\ T
T\ - P
, Ny T N
ESPAI ALIE LV ! N/ !
AR
= L1 ‘ ’ ‘
P
L
VL
L
I [
L
SALA 1 | L
ESPAI ALIE \“ \“ \“ o‘ |
I \“ \“ \ H
- VL
L
R
|\ () =
L
L
R DETALL ESCALA. esc. 1:100
IRER|
|1
] |
T L1
AR
|1
L
ER
| ARl
L
AR
ALTELL | L
DISPENSARI IREA
SALA 2 | ‘»“\“‘,‘
ESPAI|ALIE | ,
|11
|1
W
V1)
n
J W
/ |
) | |
PLANTA ALTELL | / L Enl
| | I -
\ H [
/ s
1 I I
| |
ESPAI ALIE At dasrs
EDICINALS [
| ACABATS SOSTRES
=XTRACCIONS DESPAT]
4 e R N T INFERMERIA FALS SOSTRE DE GUIX LAMINAT CONTINU
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ESPAI ALIE
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APARELLS

ESPAI ALIE

/&

ALTELL
DISPENSARI

ESPAI ALIE

SALA 1

SALA 2
ESPAI ALIE

A1 CALDERA MURAL ESTANCA DE GAS PER

| | MOBILIARI

CALECACCIO i ACS

A2 PANTALLA PER VISIONAT DE RADIOGRAFIES
(EXISTENT)

A3 BASCULA MEDICA (EXISTENT)
A4 BOMBONES D'OXIGEN

(EXISTENT)

A6 RACK PER TELEFONIA i DADES
(EXISTENT)
CADA CONSULTA TINDRA TAMBE:

» 1 LAMPADA DE RECONEIXEMENT LED AMB
REGULADOR D'INTENSITAT

A5 NEVERA PER CONSERVACIO DE MEDICAMENTS

M1 TAULA D'ESCRIPTORI i LA SEVA AUXILIAR,
FORMANT L. LES MIDES DE LA TAULA PRINCI-
PAL SON: 160x80x75 cm.

M2 LLITERA PLEGABLE D'ALUMINI DE 180x60cm,
REGULABLE EN ALCADA.

M3 BUTACA PER A EXTRACCIO DE SANG, AMB
RESPATLLER i REPOSAPEUS RECLINABLES.

M4 MOSTRADOR DE TREBALL DE 4 MODULS AMB

PICA D'ACER INOXIDABLE i AIXETA CLINICA.
INCLOU VITRINA SUPERIOR AMB PORTES DE
FUSTA.

M5 MOSTRADOR DE TREBALL DE 3 MODULS AMB
PICA D'ACER INOXIDABLE i AIXETA CLINICA.

INCLOU VITRINA SUPERIOR AMB PORTES DE
FUSTA.

SANITARIS

S1 LAVABO DE PORCELLANA MURAL, MODEL
ROCA THE GAP ANGULAR O SIMILAR.

S2 INODOR COMPLERT AMB SORTIDA DUAL,

MODEL ROCA MERIDIAN O SIMILAR.
B1 BARRA MURAL RECTA PER A BANY ADAPTAT
B2 BARRA MURAL ABATIBLE PER A BANY ADAPTAT

AL LAVABO HI HAURA TAMBE:

® 1 PAPERERA CIRCULAR A PEDAL, D'ACER, DE 20L
* 1 PENJADOR

® 1 PORTARROTLLES DE PAPER PER AL WC

® 1 ESCOMBRETA PER NETEJAR EL WC

» 1 DISPENSADOR DE SABO

* 1 DISPENSADOR DE PAPER PER ASSECAR MANS,

O UN APARELL ELECTRIC PER ASSECAR MANS
* 1 MIRALL

M6 MOSTRADOR DE TREBALL DE 3 MODULS.

INCLOU VITRINA SUPERIOR AMB PORTES DE
FUSTA.

M7 CADIRA PER A FACULTATIU AMB RESPATLLER
i SEIENT DE LONA, AMB PEU D'ALUMINI i RODES

M8 CADIRA PER A PACIENTS DE PECA CONFOR-
MADA DE RESINES i ESTRUCTURA DE SUPORT

D'ALUMINI

M9 CADIRA PER A SALA D'ESPERA DE PECA,
D'ESTRUCTURA METAL-LICA PINTADA AMB

EPOXI, AMB SEIENT i RESPATLLER ENTAPIS-
SAT i REBLERT D'ESCUMA DENSA.

M10 TAULA DE CORTESIA PER A SALA D'ESPERA,
D'ESTRUCTURA METAL-LICA PINTADA AMB
EPOXI, AMB TAULER DE MELAMINA

M11 CORTINA DE PRIVACITAT PELS PACIENTS
CADA CONSULTA TINDRA TAMBE:

® 1 PAPERERA CIRCULAR A PEDAL, D'ACER, DE 20L
* 1 PENJADOR

® 1 TAMBORET CIRCULAR D'ACER INOXIDABLE, AMB
PEU D'ALUMINI i RODES

e 1 DOSSIFICADOR DE SABO

EXTRACCIONS
+ HOSPITAL DIA

. T

2.20

e 1 DISPENSADOR DE PAPER

LLEGENDA

NOU EQUIPAMENT

EQUIPAMENT EXISTENT i QUE ES

REAPROFITA
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LLEGENDA

—— CANONADA AIGUA FREDA
——— CANONADA AIGUA CALENTA SANITARIA

CANONADA RETORN A.C.S.

—sat AIXETA AF
54> AIXETA ACS
—® CONNEXIO W.C. (AF)

ESPAI ALIE

—>—  CLAU DE PAS
CONNEXIO A XARXA EXISTENT

o

NOTES

VEURE EL DIAMETRE DE LES CANALITZACIONS i
ELS ELEMENTS QUE COMPOSEN LA INSTAL-LACIO

A L'ESQUEMA DE FONTANERIA.

LES CANONADES DE LA NOVA XARXA DE FONTA-
NERIA, ANIRAN CONDUIDES PEL TERRA.
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LLEGENDA

—<>  AIXETA AIGUA FREDA
—{><-p AIXETA AIGUA CALENTA SANITARIA
—— CONNEXIO W.C. (AF)
—D<t— CLAU DE PAS
—€ VALVULA ANTIRRETORN
——— AIGUA FREDA
——— AIGUA CALENTA SANITARIA

RETORN AIGUA CALENTA SANITARIA
——— AIGUA CALENTA CALEFACCIO
———— RETORN AIGUA CALENTA CALEFACCIO

—— GAS

ESPESSORS AILLAMENT CANONADES

ACS i RETORN =25
EXTTRACCIONS + HOSPITAL DE DIA DESPATX INFERMERIA : ez s>mm
- T T T T - — 7 AIGUA FREDA D <35, e = 20mm
| PICA 1 jl [D ﬂ] ) | PICA 2 <|_[> j] ) | 35<D <60, e = 30mm
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- - - T T T I | |
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D'AIGUA FREDA (N S | > , ! Lavaso SE—— 1! | |
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ESPAI ALIE

% 7,
N\ /
‘ CONNECTAR BAIXANT DE @40

DE LA CALDERA A LA XARXA
DE SANEJAMENT EXISTENT

\ @40

LLEGENDA

NOVA XARXA DE SANEJAMENT.
CANONADA DE PVC (VEURE NOTES)

NOU BAIXANT DE SANEJAMENT

BAIXANT DE SANEJAMENT EXISTENT

%,

BONERA SIFONICA D'ACER INOXIDABLE

| NOTES

EL TRAGAT DE LES NOVES CANONADES REPRE-
SENTADES AL PLANOL, ES ORIENTATIU.
EN FASE D'OBRA SERA NECESSARI LOCALITZAR
L'ACTUAL XARXA DE SANEJAMENT i, EN CAS
NECESSARI, REPLANTEJAR EL TRAGAT DE LA
NOVA XARXA, PER TAL DE PODER-LA
CONNECTAR A LA EXISTENT.
ES COMPROVARA LESTAT DE LA XARXA

EXISTENT i ES REPARARAN ELS POSSIBLES
DESPERFECTES.

LA PENDENT MINIMA DE LES CANONADES SERA:
DEL 1% PER @ > 90mm

DEL 2% PER @ < 90mm
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