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ANNEX 1

[bookmark: _Hlk213757927]AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU ALS TREBALLS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SEMINTEGRAL DE LA XARXA VIÀRIA GESTIONADA PEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ VIÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANYS 2026-2028, ADSCRITA ALS SECTORS DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS, VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL I MANRESA (6 LOTS)

Expedient núm.: 2025/45375


A INSERIR EN EL SOBRE C

[bookmark: _Hlk177726360][bookmark: _Hlk134689870]Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica

El licitador només podrà presentar oferta a un lot, En el cas que presentés oferta a més d’un lot quedarà automàticament exclòs

El quadre de preus unitaris ofertats ho serà segons el model que estarà disponible a la documentació de la licitació de la Plataforma en format Excel (Annex 1).

Els preus s'han d'oferir amb el nombre de decimals que consti en el model d'oferta (dos decimals). En el cas que s'ofereixin preus amb més decimals, aquests no es tindran en compte per puntuar l'oferta.

(El model de la proposició i del quadre de preus es troba a la Plataforma)

En cas de discordança entre la oferta econòmica signada electrònicament i el model EXCEL de la oferta, prevaldrà la oferta signada electrònicament pel licitador.
[bookmark: _Hlk148597956]

LOT 3. BERGA

1. Proposició econòmica: en tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent:


El Sr./La Sra. .................. amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa ..........................., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm. ...., adreça electrònica: ..............., assabentat/da de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa als TREBALLS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SEMINTEGRAL DE LA XARXA VIÀRIA GESTIONADA PEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ VIÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANYS 2026-2028, ADSCRITA AL SECTOR DE CONSERVACIÓ DE BERGA (LOT 3), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques del Document Tècnic d’Actuació, que accepta íntegrament, pels preus unitaris següents: 


L’oferta econòmica es presentarà segons el model de quadre de preus següent:


1. El quadre de preus unitaris ofertats ho serà segons el model que estarà disponible a la documentació de la licitació de la Plataforma en format Excel i signada electrònicament.















2. Millora del número de mitjans disponibles per vialitat hivernal (amb el seu personal), per sobre de la mínima exigida a la clàusula 1.10 d’aquest plec 


	Equips de vialitat hivernal addicionals
	Ofereix equips addicionals (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)
	Número d’equips oferts (marqueu amb una única X)

	Ofereix equips de vialitat hivernal addicionalment als previstos en l’apartat 16.4.6 – Equips de vialitat hivernal del DTA formats per un Camió de doble tracció de potència superior a 200 CV (amb el seu conductor) amb fulla llevaneus d'alçada mínima 60 cm i longitud mínima de 3,00 m i distribuïdor automàtic de sals fundents de capacitat mínima de 4 m3 en el termini màxim de 24 hores des de la comunicació a la ACH (adreça de correu habilitada) o LTH (Línia de telèfon habilitada). 

(Aportació en qualsevol moment, dins del període extraordinari, en el punt de treball indicat en el termini màxim de 24 hores des de la comunicació a la ACH o LTH).
	

SÍ    NO
	

1
2
3 
4




3. Millora dels terminis de disposició d’equips especialitzats 

[bookmark: _Hlk219887701]
	1 - Equip de neteja de cunetes i talussos
	

	Equip format per una motoanivelladora de potència mínima 125 CV, 1 camió de trabuc amb grua amb potència superior als 180 CV i MMA igual o superior a les 12 t, 1 retroexcavadora sobre pneumàtics de potència no inferior a 90 CV i 2 operaris amb una furgoneta
	Ofereix reducció en el termini de disposició/activació de l’equip ((Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)

	1. A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 2 hores des de la comunicació a l’ACH (Adreça de correu habilitada) o LTH (Línia de telèfon habilitada)
	SÍ    NO

	2. A disposició en el punt de treball indicat a l’inici de la següent jornada des de la comunicació a l’ACH o LTH
	SÍ    NO

	3. A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 48 hores des de la comunicació a l’ACH o LTH
	SÍ    NO




	2 - Equip de neteja d’aigua a pressió
	

	Equip format per una mini excavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, Camió de desembossament amb aigua de capacitat superior als 4 m3 i bomba d’alta pressió (més de 200 kg/cm2) i cabal mínim de 250 l/min, Camió cisterna d’aigua de 8 m3, Camió de trabuc amb grua amb potència superior a 180 CV i MMA igual o superior a 12 t i 2 operaris amb una furgoneta
	Ofereix reducció en el termini de disposició/activació de l’equip ((Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)

	1 A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 2 hores des de la comunicació a l’ACH (Adreça de correu habilitada) o LTH (Línia de telèfon habilitada)
	SÍ    NO

	2 A disposició en el punt de treball indicat a l’inici de la següent jornada des de la comunicació a l’ACH o LTH
	SÍ    NO

	3 A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 72 hores des de la comunicació a l’ACH o LTH
	SÍ    NO




	3 - Equip de reparació de talussos
	

	Equip format per una mini excavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, Camió de trabuc amb grua amb potència superior a 180 CV i MMA igual o superior a 12 t, Compressor amb 2 martells pneumàtics amb un cabal mínim de 7 a 10 m3/min i 3 operaris amb formació homologada de 40 h en treballs en alçada en talussos
	Ofereix reducció en el termini de disposició/activació de l’equip ((Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)

	1.  A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 3 hores des de la comunicació a la ACH (Adreça de correu habilitada) o LTH (Línia de telèfon habilitada)
	SÍ    NO

	2.  A disposició en el punt de treball indicat a l’inici de la següent jornada des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO

	3.  A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 72 hores des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO



	4 - Equip en reparació de ferms
	

	Equip format per Estenedora de mescla bituminosa en calent d’ample de treball superior als 3 m, compactadora de corrons vibrant de pes mínim 10 t, compactadora de pneumàtics de pes mínim amb llast de 12 t, Fresadora autopropulsada d’ample mínim de treball 1,00 m, camió de reg amb dipòsit de betum de mes de 5.000 Kg, mini carregadora amb escombra, 2 camions gòndola, 3 camions amb càrrega útil superior a 20 t, 4 operaris (no inclou els conductors de la maquinaria) i fins a 150 t de mescla bituminosa en calent carregades en camió

	Ofereix reducció en el termini de disposició/activació de l’equip ((Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)

	1.  A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 5 hores des de la comunicació a la ACH (Adreça de correu habilitada) o LTH (Línia de telèfon habilitada)
	SÍ    NO

	2.  A disposició en el punt de treball indicat a l’inici de la següent jornada des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO

	3.  A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 48 hores des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO

	4.  A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 72 hores des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO




	5 - Equip de reparació de contencions
	

	Equip format per Camió de trabuc amb grua amb potència superior a 180 CV i MMA igual o superior a 12 t, 1 màquina autopropulsada pel clavat de muntats metàl·lics amb potència de clavat superior als 1.200J i 4 operaris amb una furgoneta
	Ofereix reducció en el termini de disposició/activació de l’equip ((Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)

	1. A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 3 hores des de la comunicació a la ACH (Adreça de correu habilitada) o LTH (Línia de telèfon habilitada)
	SÍ    NO

	2.  A disposició en el punt de treball indicat a l’inici de la següent jornada des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO

	3.  A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 48 hores des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO




	6 - Equips de vialitat hivernal addicionals
	

	Equip de vialitat hivernal addicionalment als previstos en l’apartat 16.4.6 – Equips de vialitat hivernal del DTA (Document Tècnic d’Actuació) formats per un Camió de doble tracció de potència superior a 200 CV (amb el seu conductor) amb fulla llevaneus d'alçada mínima 60 cm i longitud mínima de 3,00 m i distribuïdor automàtic de sals fundents de capacitat mínima de 4 m3. 
(Aquests equips son complementaris als equips a disposició permanent prevists en l’apartat 16.3 Dotació de mitjans materials a disposició permanent de la Diputació de Barcelona)
	Ofereix reducció en el termini de disposició/activació de l’equip ((Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)

	1. A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 2 hores des de la comunicació a la ACH (Adreça de correu habilitada) o LTH ( Línia de telèfon habilitada)
	SÍ    NO

	2.  A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 5 hores des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO

	3.  A disposició en el punt de treball indicat a les 24 h. des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO



Nota: aquesta millora número 6 (Equips de vialitat hivernal addicionals) només es valorarà en el cas de que s’hagi ofert aquests equips de vialitat hivernal com a millora d’equips en el punt 2 (millora en el número de mitjans disponibles per vialitat hivernal).


(Data i signatura)."
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