
[image: ]
   

Àrea de XXX
Direcció, Servei...



[bookmark: _Hlk219811025][bookmark: _Hlk219811026]
[image: Imatge que conté text, Font, logotip, Gràfics

Descripció generada automàticament]
  Àrea d’Infraestructures i Territori
  Servei Jurídico-Administratiu


ANNEX 1

[bookmark: _Hlk213757927]AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA RELATIU ALS TREBALLS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SEMINTEGRAL DE LA XARXA VIÀRIA GESTIONADA PEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ VIÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANYS 2026-2028, ADSCRITA ALS SECTORS DE CONSERVACIÓ DE GRANOLLERS, VIC, BERGA, VILAFRANCA, MARTORELL I MANRESA (6 LOTS)

Expedient núm.: 2025/45375


A INSERIR EN EL SOBRE C

[bookmark: _Hlk177726360][bookmark: _Hlk134689870]Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica

El licitador només podrà presentar oferta a un lot, En el cas que presentés oferta a més d’un lot quedarà automàticament exclòs

El quadre de preus unitaris ofertats ho serà segons el model que estarà disponible a la documentació de la licitació de la Plataforma en format Excel (Annex 1).

Els preus s'han d'oferir amb el nombre de decimals que consti en el model d'oferta (dos decimals). En el cas que s'ofereixin preus amb més decimals, aquests no es tindran en compte per puntuar l'oferta.

(El model de la proposició i del quadre de preus es troba a la Plataforma)

En cas de discordança entre la oferta econòmica signada electrònicament i el model EXCEL de la oferta, prevaldrà la oferta signada electrònicament pel licitador.
[bookmark: _Hlk148597956]

LOT 4. VILAFRANCA

1. Proposició econòmica: en tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model següent:


El Sr./La Sra. .................. amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa ..........................., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm. ...., adreça electrònica: ..............., assabentat/da de les condicions exigides per a optar a la contractació relativa als TREBALLS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SEMINTEGRAL DE LA XARXA VIÀRIA GESTIONADA PEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I EXPLOTACIÓ VIÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. ANYS 2026-2028, ADSCRITA AL SECTOR DE CONSERVACIÓ DE VILAFRANCA (LOT 4), es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques del Document Tècnic d’Actuació, que accepta íntegrament, pels preus unitaris següents: 


L’oferta econòmica es presentarà segons el model de quadre de preus següent:

	[image: Imatge que conté text, Font, logotip, Gràfics

Pot ser que el contingut generat per IA no sigui correcte.]
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	LOT 4 - VILAFRANCA
	
	
	
	
	
	
	

	Partida
	Ut
	Descripció
	Amidament
	Preu Unitari màxim
	Preu Unitari  ofertat
	Import IVA (21%)
	Preu Unitari  ofertat amb IVA
	Import (IVA inclòs)
	

	OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP001
	u
	Hora d'equip en senyalització d'incidències format per 2 operaris i un vehicle convenientment equipat amb odòmetre de precisió mètrica i 2 jocs de senyalització d'obres necessàries de dimensions mínimes de 60 cm. de diàmetre o costat per la senyalització d'un tall de carril.
	190,00
	86,60
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP002
	u
	Hora d'equip en inspecció de xarxa format per 3 persones ( 2 operaris i un tècnic) i un vehicle convenientment equipat amb odòmetre de precisió mètrica i aparell de captura de coordenades UTM amb precisió submètrica.
	25,00
	120,64
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP003
	u
	Recollida d'animal mort en qualsevol punt del sector dins de la zona d'influència del vial, càrrega i transport i descàrrega a punt d'abassegament, inclòs neteja de calçada, si escau.
	105,00
	174,44
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP004
	u
	Hora d'equip en retirada d'aterraments format per vehicle lleuger amb 2 operaris i convenientment equipat amb 2 jocs de senyals de 60 cm. de diàmetre per realitzar un tall de carril segons instrucció 8.3 IC del Ministeri de Foment , camió trabuc amb grua i retro-pala o mini carregadora amb martell (cadascun amb els seus conductors), inclòs carrega i transport a l'abocador del material resultant així com cànon de vertut si escau.
	100,00
	210,24
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP005
	u
	Hora d'equip en neteja de calçada amb equip format 2 operaris amb furgoneta per tasques de senyalització i suport a l'eliminació de restes grans i camió escombradora (amb dipòsit mínim de 6 m3 i ample d'escombrat superior als 3 mts, unitat d'aspiració i escombrat central i lateral amb pues metal.liques i raspall especial cunetes amb pues metal.liques, diposit d'aigua de capacitat mínima 1.000 lts. i equip supresor de pols) en neteja de diferents punts de la via segons instruccions rebudes, inclosa calçada, vorals, cunetes formigonades, zones d'estacionament aixi com transport i descàrrega a instal·lació autoritzada de gestió de residus de tot el material aspirat i les restes de major tamany recollides manualment ,inclòs cànon de disposició controlada i manteniment.
	60,00
	200,81
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP006
	km
	Neteja de deixalles en vorals, cunetes i marges ( zona de domini públic) de ambdos costats del vial, recollida en bosses de neteja de plàstic, càrrega i transport a instal·lació autoritzada de gestió de residus de tot el material recollit,inclòs cànon de disposició controlada i manteniment.
	90,00
	169,56
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP007
	m
	Demolició de cuneta de formigó fins 1,20 mts. d'amplada ( inclòs armada) amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i transport a  instal·lació autoritzada de gestió de residus de tot el material obtingut,inclòs cànon de disposició controlada i manteniment.
	20,00
	9,41
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP008
	m
	Demolició de vorada de pedra o formigó, inclòs rigola si escau, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i transport a  instal·lació autoritzada de gestió de residus de tot el material obtingut,inclòs cànon de disposició controlada i manteniment.
	20,00
	5,51
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP009
	m2
	Demolició de paviment de panot o llambordes  amb mitjans mecànics, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i  i transport a  instal·lació autoritzada de gestió de residus de tot el material obtingut,inclòs cànon de disposició controlada i manteniment.
	20,00
	18,46
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP010
	m2
	Demolició de paviment de formigó de fins 20 cm. de gruix(inclòs armat) amb mitjans mecànics, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i transport a  i transport a  instal·lació autoritzada de gestió de residus de tot el material obtingut,inclòs cànon de disposició controlada i manteniment.
	20,00
	11,73
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP011
	m2
	Demolició de paviment de paviment bituminós  amb mitjans mecànics, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i  i transport a  instal·lació autoritzada de gestió de residus de tot el material obtingut,inclòs cànon de disposició controlada i manteniment.
	50,00
	11,26
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP012
	m3
	Demolició d'obres de fàbrica i murs, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i  i transport a  instal·lació autoritzada de gestió de residus de tot el material obtingut,inclòs cànon de disposició controlada i manteniment.
	10,00
	90,93
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP013
	m
	Demolició d'obres de fàbrica i murs, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora, càrrega amb mitjans mecànics sobre camió i  i transport a  instal·lació autoritzada de gestió de residus de tot el material obtingut,inclòs cànon de disposició controlada i manteniment.
	6,00
	112,15
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP014
	m3
	Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat dins de la zona d'influència de la carretera, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
	50,00
	4,77
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP015
	m3
	Excavació/retall en zona de desmunt o terraplé, sobre talús adjacent a la carretera de terreny no classificat, amb mitjans mecànics, fins una alçada de 6 mts. i càrrega indirecte sobre camió.
	50,00
	8,59
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP016
	m3
	Excavació/retall en zona de desmunt, sobre talús adjacent a la carretera de terreny no classificat, amb màquina giratòria de cadenes amb braç de treball fins a 22 m., a mes de 6 mts. d'alçada i càrrega indirecte sobre camió.
	50,00
	13,16
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP017
	m3
	Excavació per a rebaix en roca de resistència a la compressió mitjana (25 a 50 Mpa), realitzada amb excavadora amb martell trencador fins a 6 mts. d'alçada i càrrega indirecte sobre camió.
	100,00
	20,51
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP018
	m3
	Excavació per a rebaix de talús en roca de resistència a la compressió mitjana (25 a 50 Mpa), amb màquina giratòria de cadenes amb braç de treball fins a 22 m. equipat amb martell a mes de mts. d'alçada i càrrega indirecte sobre camió.
	150,00
	33,01
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP019
	m3
	Excavació en rasa i pou de fins a 4 mts. de fondària i fins a 2,00 mts. d'amplada, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió.
	25,00
	9,85
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP020
	m2
	Estrebada de rasa fins a 3 mts. de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer amb estampidors extensibles.
	5,00
	20,16
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP021
	m3
	Transport de material i runes fins a 50 km de distància, fins a punt d'acopi determinat pel director dels treballs o en el seu defecte a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 tn, inclòs cànon de disposició i tractament si escau.
	425,00
	11,23
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP022
	u
	Transport de sals fundents des del punt de subministrament ( actualment situat en unes instal.lacions de Cardona) fins a punt d'abassegament a determinar dins del sector, amb una càrrega mínima de material per viatge de 15 tn., inclòs temps d'espera per càrrega
	75,00
	293,07
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP023
	m3
	Terraplenada i piconatge per a terraplè i base de ferm en tongades de fins a 25 cm., amb una compactació del 95% per a terraplè i caixa de paviment.
	300,00
	7,33
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP024
	m
	Neteja de cuneta revestida amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a abocador del material resultant, inclòs cànon d'abocament, si escau.
	38.000,00
	2,89
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP025
	m
	Reperfilat de cuneta fins a 1,50 mts. d'amplada i peu de talús fins a 70 cm. d'alçada, inclòs càrrega i transport a abocador del material resultant, inclòs cànon de abocament, si escau.
	15.000,00
	2,81
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP026
	m2
	Reperfilat de talús en sol, fins a 6 mts. d'alçada per la retirada del material inestable i allisat del mateix, càrrega mecànica sobre camió i transport a abocador, inclòs cànon d'abocament si escau.
	8.000,00
	2,52
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP027
	m2
	Sanejament de talús en roca, fins a qualsevol alçada, per la retirada del material inestable i allisat del mateix, càrrega mecànica sobre camió i transport a abocador, inclòs cànon d'abocament si escau.
	100,00
	9,80
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP028
	m
	Revestiment de cuneta amb formigó, (mida estàndard de 1,20 mts. d'amplada) amb  formigó,  inclòs tall amb disc fins una fondària de 10 cm. excavació de la cuneta, preparació, col·locació d'acer i formigonat amb motoanivelladora adaptada o màquina prefabricadora de cunetes, retirada de formigó sobrant i condicionament de la berma darrera la cuneta al seu estat original.
	400,00
	27,34
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP029
	m
	Reposició/col·locació d'infraestructura de comunicacions mitjançant la formació d'una minirasa de 10 cm. d'ample i 35 cm. de fondària ja sigui en voral pavimentat o en fons de cuneta, col·locació de  grup de 12 microductes de PE d'alta densitat de 20 mm. de diàmetre exterior i 2 mm. de gruix, microranurats protegits per veïna plàstica de PE en grups de 3, 4 o 6 conductes per anar col·locats en base 2x6 o 3x4, inclòs reomplert de la minirasa amb morter M-300 i eliminació de morter sobrant per anivellar amb cota existent.
	25,00
	23,16
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP030
	u
	Reposició d'arqueta per infraestructura de comunicacions de dimensions interiors de 70x70x70 cm., prefabricada amb parets de formigó de 12,5 cm. amb resistència de 40 N/mm2 o  equivalent realitzada in situ, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm. de gruix, inclòs excavació, reblert lateral amb terra de la mateixa excavació i transport a abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament si escau.
	7,00
	201,56
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP031
	u
	Reposició d'arqueta per infraestructura de comunicacions de dimensions interiors de 140x70x70 cm., prefabricada amb parets de formigó de 12,5 cm. amb resistència de 40 N/mm2 o  equivalent realitzada in situ, col·locat sobre solera de formigó HM-20 de 15 cm. de gruix, inclòs excavació, reblert lateral amb terra de la mateixa excavació i transport a abocador del material sobrant, inclòs cànon d'abocament si escau.
	7,00
	409,49
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP032
	u
	Reposició de marc i tapa de fundició dúctil tipus D400, fixada a l'arqueta amb 8 ancoratges de 60mm. de longitud i 14 mm. de diàmetre, inclòs capa de anivellació amb morter M-100 i retirada, si escau, del material antic i transport a abocador.
	10,00
	272,22
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP033
	m2
	Formació de voral 1 m. d'amplada i de fins 1 mts. d'alçada per eliminar el desnivell existent mitjançant retirada de la capa de terra vegetal,  excavació de les terres sobrants, aportació de material o formació d'escullera, i compactació fins al 95 del PM i refinat del talús. 
	700,00
	9,26
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP034
	m
	Reposició/Col·locació de vorada, rigola o baixant sobre base de formigó Ha-25/P/20 de 20 cm. d'alçada, rejuntada amb morter mixt 1:2:10
	170,00
	44,02
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP035
	m2
	Formació de paviment format per una capa inferior de de formigó HA-25/P/20, de 15 cm. de gruix, amb malla electrosoldada si escau, i formació de paviment superior de 7 cm. de gruix amb formigó, panot, llambordí o gespa artificial, inclòs rejuntat. (material de la capa superior no inclòs en el preu de l'operació).
	100,00
	32,64
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP036
	m
	Reposició/formació de gual per vianants de 1,20 mts. d'amplada amb peces prefabricades de 60x40x8 cm., inclòs capa de base de 15 cm. de formigó HA-25, rejuntada amb morter mixt 1:2:10
	4,00
	168,52
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP037
	m
	Reposició/formació de gual per vianants de 0,60 mts. d'amplada amb peces prefabricades de 60x40x8 cm., inclòs capa de base de 15 cm. de formigó HA-25, rejuntada amb morter mixt 1:2:10
	4,00
	98,26
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP038
	m2
	Col·locació de malla metàl·lica en protecció de talús, inclòs sanejament previ de la superfície, col·locació d'ancoratges en la capçalera del talús amb piquetes de 1,00 mts. de longitud i 16mm. de diàmetre cada 2 mts. ancorades amb beurada de ciment, estesa i cosit de les malles, col·locació de piquetes intermitges cada 8 m2 de 0,50 mts. i 12mm. de diàmetre i fixació inferior amb cable de 12 mm. ancorat cada 2 mts. amb piquetes com les de capçalera.
	150,00
	15,31
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP039
	m2
	Reposició de malla metàl·lica en protecció de talús, inclòs sanejament previ de la superfície, col·locació d'ancoratges en la capçalera del talús amb piquetes de 1,00 mts. de longitud i 16mm. de diàmetre cada 2 mts. ancorades amb beurada de ciment, estesa i cosit de les malles, col·locació de piquetes intermitges cada 8 m2 de 0,50 mts. i 12mm. de diàmetre i fixació inferior amb cable de 12 mm. ancorat cada 2 mts. amb piquetes com les de capçalera.
	100,00
	20,56
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP040
	m2
	Reposició/Col·locació de xarxa de cables o d'anells amb panells de 4x4 mts. amb ancoratge perimetral amb bulons de 3 mts. de longitud i 25 mm. formant quadrícules de 4x4 mts i cable perimetral de 14 mm. ancorat, així com els suplementaris que siguin necessaris en funció de les característiques del terreny.
	25,00
	61,22
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP041
	h
	Hora d'equip en neteja de barreres estàtiques o dinàmiques format per 5 operaris amb formació en talussos, camió grua,  minicarregadora, , miniexcavadora, compressor  i grua autopropulsada de 40 tn.
	50,00
	368,24
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP042
	m
	Neteja de malla en protecció de talús, incloent el desmuntatge de la fixació inferior del talús, aixecament de la malla, neteja, càrrega i transport a abocador del material resultant, i nova fixació inferior de la malla amb piquetes de 1,00 mts. de longitud i 16 mm. de diàmetre fixades cada 2 mts. amb morter de ciment i cable de 12 mm. a tot el llarg del mateix.
	100,00
	65,29
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP043
	m2
	Gunitat de talús, inclòs saneig previ de la superfície del talús, col·locació de malla electrosoldada, fixada cada 4 m2 amb piquetes de 12mm. De diàmetre i 50 cm. De longitud, projectat d'un gruix comprès de 10 a 15 cm. De formigó, formació de metxinals, neteja i transport a abocador de tot material sobrant i cànon de abocament si escau, així com els mitjans d'elevació necessaris.
	50,00
	43,90
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP044
	m2
	Acolorit de parament de formigó, ja sigui de talussos gunitats, murs de formigó, etc amb l'aplicació d'una solució de sulfat de ferro diluït amb aigua amb una dotació de 15gr/lt. aigua, inclòs els mitjans d'elevació fins 10 mts. d'alçada.
	50,00
	32,82
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP045
	m3
	Reposició/construcció d'estructura de gabions de tela metàl·lica de torsió, amb peces de 2x1x1 m. de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de 2 mm. de diàmetre i 5x7 cm. de pas de malla, reblert amb pedra granítica d'aportació col·locada amb mitjans mecànics amb la cara exterior concertada i tensors interiors cada 50cm. horitzontalment i  cada 25 cm. d'alçada.
	10,00
	207,44
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP046
	m3
	Reposició/construcció d'estructura de gabions prefabricats de dimensions variables de malla metàl·lica d'acer alta resistència tipus Galfan o similar, de diàmetre 4 mm. i forat de 5x10 cm., amb tensors interiors de 4,5 mm. cada 25 cm., tant en vertical com horitzontal, reblert amb pedra de matxuqueig col·locada amb grua, inclòs p.p. de formació de base de 15 cm. de formigó HA-25 armada amb una malla de 12 mm. i  quadrícula de 20x20 cm., lligat amb grapes de 4 mm. entre gabions cada 25 cm. fixació de capa element amb grapes d'acer galvanitzat  així com col·locació de geotèxtil i reblert posterior amb material filtrant, si escau.
	20,00
	105,60
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP047
	m3
	Reposició/formació de mur d'escullera amb pedres de 400 a 1200 kg, concertada, inclòs p.p. d'excavació de fonamentació amb reblert de formigó, col·locació de geotèxtil i reblert amb material filtrant del trasdòs del mur.
	100,00
	59,38
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP048
	m2
	Reparació/construcció de tancament de gruix fins a 14 cm, de maó massís d'elaboració manual, HD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de 240x115x40 mm, de resistència a compressió 25 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:0,5:4 amb ciment CEM II.
	25,00
	104,95
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP049
	m2
	Reparació/construcció de tancament de gruix 30 cm, de bloc foradat de morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de 400x300x200 mm, de resistència a compressió 25 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:1 amb ciment CEM II, massissat si escau de formigó HA-25 i acer en barres corrugades per l'armadura de parets de blocs de morter de ciment i connectors amb paraments existents cada 30 cm. formats per barres d'acer de 12mm. i 50 cm. de longitud fixades amb tac químic.
	25,00
	58,30
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP050
	m2
	Reparació/construcció de mur de blocs/peces prefabricades col·locat amb malla de reforç i ancoratge d'acer galvanitzat entre peces.
	25,00
	130,58
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP051
	m2
	Reparació/construcció de mur de formigó armat, per a deixar el formigó vist, inclòs encofrat, muntatge d'armadura, abocat de formigó en cubilot, vibrat i desencofrat, així com col·locació de geotèxtil, tub de drenatge i posterior reblert de material filtrant.
	60,00
	98,34
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP052
	m2
	Reparació de malecó amb repicat de la superfície deteriorada, col·locació de connectors amb tac químic,  claus i xarxa de filferro de llautó, acabat amb morter per a reconstrucció de pedra de dos components, i reproducció de motllura original amb hidrofugat de parament.
	10,00
	386,90
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP053
	m3
	Reposició/formació de rasa drenant d'ample fins 1,00 mts. i 4,00 mts. de fondària en qualsevol tipus de terreny, inclòs formació de la rasa, col·locació de geotèxtil, tub dren  i reomplert amb material filtrant.
	15,00
	41,74
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP054
	m
	Reposició/construcció de canonada de tub de formigó de Diàmetre exterior inferior a 50 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-25/P/20/I, inclòs excavació, compactació de la rasa al 95% PM i càrrega i transport a l'abocador de les restes generades. 
	5,00
	71,14
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP055
	m
	Reposició/construcció de canonada de tub de formigó de diàmetre exterior compres entre 50 i 100 cm, rejuntat interiorment amb morter de ciment 1:4, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-25/P/20/I, inclòs excavació, compactació de la rasa al 95% PM i càrrega i transport a l'abocador de les restes generades. 
	10,00
	128,33
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP056
	m
	Reposició/construcció de canonada de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior inferior 50 cm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, i col·locat al fons de la rasa, inclòs excavació, compactació de la rasa al 95% PM i càrrega i transport a l'abocador de les restes generades. 
	35,00
	52,92
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP057
	m
	Reposició/construcció de canonada de tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior inferior 50 cm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, i col·locat al fons de la rasa, inclòs excavació, compactació de la rasa al 95% PM i càrrega i transport a l'abocador de les restes generades. 
	18,00
	77,72
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP058
	m3
	Reparació/construcció de mur/llosa/pilar en obra de pas, Inclòs l'eliminació i saneig de les zones danyades, col·locació de connectors a l'estructura existent amb barres d'acer de 12mm de diàmetre i 70 cm. de longitud, ancorades amb tac químic amb una quantia de 1 barra cada 0,50 m2, encofrat, formigonat, desencofrat i transport a l'abocador de tot el material resultant.
	15,00
	84,48
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP059
	m3
	Reparació/construcció de fonament per sabates i recolzament de soleres de murs i obres de fàbrica malmeses pel pas de l'aigua. Inclòs l'eliminació i saneig de les zones danyades, col·locació de connectors a l'estructura existent amb barres d'acer de 12mm de diàmetre i 70 cm. de longitud, ancorades amb tac químic amb una quantia de 1 barra cada 0,50 m2, encofrat, formigonat amb bomba, desencofrat i transport a l'abocador de tot el material resultant.
	15,00
	128,40
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP060
	m
	Reparació construcció de pou de desguàs amb bloc foradat de morter de ciment de 30 cm. de gruix, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, de 400x300x200 mm, de resistència a compressió 25 N/mm2, d'una cara vista, col·locat amb morter 1:2:1 amb ciment CEM II, massissat si escau de formigó HA-25 i acer en barres corrugades per l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, inclòs excavació necessària de la zona de treball, demolició i saneig de la zona malmesa, p.p. de formació de nova solera de 15cm. de formigó HA-25, nou connexionat amb les canonades existents i restitució de les terres a l'estat original, si escau.
	5,00
	504,12
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP061
	u
	Reparació/construcció de caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-25/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-25/P/20/I.
	5,00
	169,69
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP062
	u
	Reposició/construcció de reixa interceptora formada per interceptor de formigó en forma de U i encaixa, de 40 cm. d'amplada interior, sobre solera de 10 cm. de formigó HM-25, i reixa de fosa grisa amb reixa practicable , de 982x490x76 mm i 145 kg de pes, categoria D400.
	5,00
	248,72
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP063
	u
	Reposició/col·locació de Bastiment i reixa o tapa de fosa dúctil, abatible o practicable i amb tanca, per pou o a embornal, col·locat amb morter.
	20,00
	40,97
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP064
	u
	Reparació de Bastiment de reixa o tapa de fosa dúctil de pou o a embornal situat en calçada malmès, amb morter hidràulic d'enduriment ràpid (assecat inferior als 30 min) i resist. a la compressió a les 24 h. superior a 40 n/mm2, inclòs saneig i repicat del marc existent.
	4,00
	182,26
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP065
	u
	Neteja d'embornal de dimensions interiors fins 50x100 cm. inclòs retirada de residus i aterraments de qualsevol tipus, inclòs transport a abocador del material resultant inclòs cànon d'abocament si escau.
	93,00
	35,80
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP066
	u
	Neteja de pou de dimensions interiors inferiors a 100x100 cm. inclòs retirada de residus i aterraments de qualsevol tipus, inclòs transport a abocador del material resultant inclòs cànon d'abocament si escau.
	50,00
	53,88
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP067
	u
	Neteja de pou de dimensions interiors superiors a 100x100 cm. inclòs formació d'accessos, retirada de residus i aterraments de qualsevol tipus, inclòs transport a abocador del material resultant inclòs cànon d'abocament si escau.
	25,00
	86,58
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP068
	m2
	Neteja de l'interior d'obres de pas o similars, amb mitjans mecànics, inclòs retirada de residus, pedres i aterraments de qualsevol tipus, inclòs transport a abocador del material resultant inclòs cànon d'abocament si escau.
	50,00
	71,61
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP069
	m
	Neteja de l'interior d'obres de pas o similars de secció fins 2 m2 amb mànega d'aigua a pressió, amb aparell pneumàtic vibrador incorporat des de compressor situat en camió cisterna, inclòs obertura d'accessos, retirada de residus, pedres i aterraments de qualsevol tipus, inclòs transport a abocador del material resultant inclòs cànon d'abocament si escau.
	145,00
	99,42
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP070
	m2
	Estassada de vegetació en lleres i canyissos amb mitjans manuals i mecànics, inclòs trituració in situ de tot el material obtingut.
	500,00
	6,00
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP071
	m3
	Estabilització de sol amb calç o ciment elaborat in situ i piconatge del material al 95% del PM.
	20,00
	8,00
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP072
	u
	Hora d'equip en tapat de sots per la reparació de petits forats i irregularitats, format per 4 operaris en execució dels treballs de tapat, 1 planxa vibrant de pes superior als 60 kg, 1 compactadora de 3.000 kg i un camió grua de PMA igual o superior a 12 tn.
	10,00
	259,97
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP073
	m2
	Reparació flonjall amb un amidament inferior a 25 m2/km, inclòs tall de calçada, demolició de paviment fins a 70 cm. de fondària i eliminació d'arrels si escau, compactació del fons d'excavació, extensió i compactació al 98% del PM d'una o vàries capes de tot-u artificial, aplicació de regs d'emprimació i adherència  i extensió i compactació de fins a 2 capes de mescla bituminosa en calent amb reforç de geomalla de fibra de vidre si escau, així com segellat del junt de la zona reparada amb beurada o emulsió bituminosa i transport a abocador de tot el material resultant.
	25,00
	164,04
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP074
	m2
	Reparació flonjall amb un amidament inferior a 25 m2/km, inclòs tall de calçada, demolició de paviment fins a 70 cm. de fondària i eliminació d'arrels si escau, compactació del fons d'excavació, extensió i compactació al 98% del PM d'una o vàries capes de tot-u artificial, aplicació de regs d'emprimació i adherència  i extensió i compactació de fins a 2 capes de mescla bituminosa en calent amb reforç de geomalla de fibra de vidre si escau, així com segellat del junt de la zona reparada amb beurada o emulsió bituminosa i transport a abocador de tot el material resultant.
	400,00
	89,68
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP075
	m
	Segellat d'esquerdes amb massilla asfàltica d'aplicació en calent inclòs neteja de la esquerda i bufat amb aire comprimit.
	500,00
	5,16
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP076
	m2
	Reposició d'una capa de beurada bituminosa tipus LB-2 fabricada in situ, inclòs fressat previ de la senyalització horitzontal
	220,00
	4,04
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP077
	m2
	Reposició d'una capa de beurada bituminosa tipus LB-2 amb addició de fibres fabricada in situ, inclòs fressat previ de la senyalització horitzontal
	250,00
	4,54
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP078
	u
	Hora d'equip d'estesa de mescles bituminoses, format per una estenedora de mescla bituminosa en calent d'ample de treball superior als 3,00 mts, 1 compactadora de corrons vibrant de pes mínim 10 tn, 1 compactadora de pneumàtics vibratori de pes mínim de 12 tn, 1 minicarregadora amb escombra, 1 camió de reg asfàltic amb dipòsit calefactat de mes de 5.000 lts, 3 camions amb carrega útil superior a 20 Tn, 1 camió amb góndola al llarg de tota la jornada i 4 operaris addiconals en tasques de repàs i extensió de mescla.
	40,00
	821,83
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP079
	u
	Hora d'equip d'estesa de mescles bituminoses, format per un estenedora de mescla bituminosa en calent d'ample de treball superior als 3,00 mts, 1 compactadora de corrons vibrant de pes mínim 10 tn, 1 compactadora de pneumàtics vibratori de pes mínim de 12 tn, 1 minicarregadora amb escombra, 1 camió de reg asfàltic amb dipòsit calefactat de mes de 5.000 lts, 1 camió amb góndola al llarg de tota la jornada i 6 operaris en tasques de repàs i extensió de mescla en horari nocturn ( comprès de les 21 h. a les 7 h. del matí)
	7,00
	994,69
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP080
	u
	Hora d'equip de fressat format per fresadora autopropulsada d'alta profunditat de treball ( sup. a  30 cm.), ample de treball mínim de 1500 mm., minicarregadora amb escombra i 3 camions de mes de 20 tn. d càrrega útil pel transport del material fressat fins a punt de acopi situat com a màxim a 50 km. de la zona de treball i 1 operari en tasques d'ajuda als treballs.
	40,00
	457,08
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP081
	u
	Hora d'equip de formació de rasa, formada per rasadora de potència mínima de 50 Kw i parell superior a 240 Nm per treballs d'amplada compresa entre 15 i 20 cm. i fondària de treball fins a 100 cm., minicarregadora amb escombra, camió de transport i 1 operari en ajudes.
	8,00
	232,75
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP082
	u
	Hora d'equip de formació de base de grava-ciment, format per un estenedora de mescla bituminosa en calent d'ample de treball superior als 3,00 mts, 1 compactadora de corrons vibrant de pes mínim 10 tn, 1 compactadora de pneumàtics vibratori de pes mínim de 12 tn, 1 minicarregadora amb escombra, 1 camió de reg asfàltic amb dipòsit calefactat de mes de 5.000 lts, 1 camió amb góndola al llarg de tota la jornada i 2 operaris en tasques de repàs i extensió de mescla.
	10,00
	650,42
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP083
	u
	Hora d'equip en aclarida d'arbrat format per camió grua amb cistella per treballs fins a 8 mts. d'alçada, camió de transport de 20 tn. de càrrega útil, excavadora giratòria amb capçal triturador sup d'ample mínim de 1,80 mts., 2 motoserres de potència superior a 3 cv, 2 desbrossadores amb llança de potència superior a 2 cv., 1 bufador amb cabal superior a 1.300 m3/h i 4 operaris en tasques de tall i estassada.
	10,00
	410,11
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP084
	m2
	Hidrosembra de talussos i marges en 2 fases amb una dosificació de 40 gr/m2 de barreja de llavors, adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica.
	250,00
	2,29
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP085
	m2
	Reposició/instal·lació de manta antiarrels formada per un geotèxtil 100% de polipropilè amb un gramatge mínim de 140 gr/m2, inclòs anivellat previ del terreny i eliminació d'irregularitats.
	50,00
	2,89
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP086
	m2
	Reposició/col·locació d'escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals
	50,00
	14,45
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP087
	m
	Desmuntatge de tanca o barana metàl·lica o mitxe fusta/acer , inclòs eliminació de la fonamentació i càrrega i transport a acopi o abocador situat a menys de 50 km inclòs cànon d'abocament si escau.
	120,00
	8,97
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP088
	m
	Instal·lació de tanca de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2 amb un perfil longitudinal de secció doble ona i suports col·locats cada 4 mts clavats al terra, col·locada en trams rectes o corbes i captafars cada 4 mts., inclòs p.p. de terminal d'inici i final de tram.
	120,00
	23,97
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP089
	m
	Instal·lació de tanca de seguretat mixta d'acer i fusta, per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2 amb un perfil longitudinal rectangular, semicircular o circular. i suports col·locats cada 4 mts clavats al terra, col·locada en trams rectes o corbes i captafars cada 4 mts., inclòs p.p. de terminal d'inici i final de tram i tots els accessoris necessaris.
	120,00
	25,66
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP090
	m
	Instal·lació d'un sistema de protecció de motoristes (SPM), per a una classe de contenció normal, amb nivell de contenció N2 amb una pantalla contínua metàl·lica fixada sobre barrera existent, ., inclòs p.p. de terminal d'inici i final de tram i tots els accessoris necessaris.
	120,00
	18,20
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP091
	m
	Instal·lació d'un sistema de pretil, per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H2 o H3 sobre suports fixats mecànicament, muntat segons certificat de conformitat i homologació CE, inclòs els accessoris necessaris, llevat de la fonamentació necessària.
	5,00
	117,24
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP092
	m
	Instal·lació de barana tipus gelosia o ´´poste jamón´´ mitjançant fixació mecànica sobre la fonamentació o sobre suports existents, inclòs els accessoris necessaris.
	10,00
	50,24
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP093
	m
	Barrera de formigó simple amb perfil tipus New Jersey, elaborada ´´in situ´´ per a una classe de contenció alta, amb nivell de contenció H2, inclòs part proporcional d'elements accessoris ( passos d'aigua, trams d'inici i final, captafars cada 8 mts, etc).
	10,00
	178,40
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP094
	m2
	Tractament d'envelliment en tanques i paraments de formigó mitjançant l'aplicació d'aigua a pressió mentre es porta a terme l'enduriment del formigó de l'element fins aconseguir l'eliminació del morter dels 5 mm. mes superficials.
	100,00
	14,16
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP095
	u
	Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona o mixte acer/fusta, suports C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m, captafars, peces especials i elements de fixació, col·locat.
	4,00
	396,34
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP096
	u
	Terminal llarg de 12 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m, captafars, peces especials i elements de fixació, col·locat.
	4,00
	734,75
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP097
	u
	Neteja de captafar a dues cares i eixugat
	100,00
	2,42
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP098
	u
	Substitució/instal·lació de captafar a dues cares en barrera de seguretat
	50,00
	4,02
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP099
	u
	Substitució/instal·lació de fita flexible de perímetre circular de 75 cm. d'alçada, de material polimèric de gran flexibilitat amb dues bandes reflexives de 7,5 cm., de varis colors.
	5,00
	42,20
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP100
	u
	Substitució/instal·lació de fita de fosa amb protecció antioxidant de secció circular de 90 cm. d'alçada, amb forat longitudinal, col·locat amb morter
	5,00
	216,62
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP101
	h
	Hora d'equip en reparació d'elements de seguretat i abalisament format per camió grua de PMA de 12 tn, màquina autopropulsada clava-pals de suports de tanca de seguretat de potència de clavat superior a 1200 Juls, equip de tall i soldadura oxiacetilènica i equip pneumàtic de collat/descollat, junt amb 5 operaris en tasques de reparació d'elements de seguretat.
	150,00
	326,91
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP102
	m
	Tractament de manteniment de tanca de fusta mitjançant el pintat amb dues capes amb producte protector de la fusta amb resina acrílica amb base aigua, hidrofugant, de porus obert i resistent als raigs UV, inclòs saneig previ de la superfície mitjançant raspallat.
	250,00
	11,05
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP103
	m
	Reposició/construcció  de reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub d'acer galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars.
	10,00
	24,71
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP104
	u
	Neteja de senyal de codi, inclòs desmuntatge del senyal, aplicació de producte decapant, aclarit i nou muntatge.
	10,00
	14,02
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP105
	m2
	Neteja de cartell o fletxa, inclòs desmuntatge del senyal, aplicació de producte decapant, aclarit i nou muntatge
	5,00
	26,14
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP106
	u
	Desmuntatge de senyal de codi o fletxa i transport a magatzem o abocador, inclòs cànon d'abocament, si escau.
	10,00
	12,64
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP107
	m2
	Desmuntatge de cartell informatiu i transport a magatzem o abocador, inclòs cànon d'abocament, si escau.
	10,00
	45,47
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP108
	u
	Desmuntatge de suport de senyal de codi, fletxa o cartell, inclòs retirada de la fonamentació, càrrega i transport a abocador del material resultant, inclòs cànon d'abocament si escau.
	15,00
	19,03
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP109
	u
	Instal·lació de suport per senyal de trànsit de codi o informatiu (fletxa o cartell), inclòs excavació de la fonamentació, aplomat de suport i formació de nova fonamentació amb HM-25 de dimensions 50x50x70 cm.
	35,00
	57,16
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP110
	u
	Instal·lació de senyal de codi o placa complementària al suport, ja sigui mitjançant abraçadora o fleje.
	65,00
	16,08
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP111
	m2
	Reparació/instal·lació de panell informatiu de qualsevol mida - ja sigui amb panell o lames metàl·liques- sobre suport existent
	40,00
	44,39
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP112
	m2
	Reposició de paviment antilliscat per exterior de poliuretà amb base doble component amb una dotació de 0,4 kg/m2 aplicat en dues capes, inclòs neteja previa amb aigua a pressió.
	50,00
	39,85
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP113
	u
	Hora d'equip en senyalització horitzontal format per 4 operaris en tasques de pintat, camió de transport i màquina pintabandes amb una potència superior a 8 Kw, dipòsit pressuritzat d'esferes superior a 15 lts. I dipòsit de pintura de mes de 40 lts.
	10,00
	223,03
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP114
	m2
	Fressat de marca vial i neteja i eliminació posterior del producte resultant.
	25,00
	14,14
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP115
	m2
	Reposició sobre paviment de marca vial superficial (símbols i zebrejats) per a ús permanent i retror reflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components amb una dosificació de 1500 gr/ml i 500 gr./ml de microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual, inclòs saneig, neteja i bufat previ mecànic de les zones a pintar.
	25,00
	10,61
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP116
	u
	Formació de pas alternatiu semaforitzat, inclòs pintat de senyalització horitzontal d'obra necessària, col.locació de 12 senyals amb suport de 60 cm. d'alçada, 50 cons de 50 cm. d'alçada, 40 mts. de tanca new-jersey, 100 piquetes reflectants, 20 llums intermitents i grup de semàfor a bateria, inclòs manteniment durant 7 dies.
	1,00
	3.253,07
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP117
	m
	Reposició de banda reductora de 50 cm. d'amplada i 1,00 mts. de longitud i 10 cm. d'alçada, de material acrílic de 2 components i àrid granític fins a 10 mm., adherides al paviment de la calçada.
	20,00
	32,74
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP118
	u
	Hora d'equip en extensió de fundents format un camió 4x4  o 6x6 de potència mínima 200 CV equipat amb distribuïdor de fundents de capacitat mínima de 4 m3.
	300,00
	88,29
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP119
	u
	Hora d'equip en retirada de neu i extensió de fundents  format un vehicle de senyalització 4x4  i un camió 4x4 o 6x6 de potència mínima 200 CV equipat pala llevaneus d'alçada mínima de 60 cm. i 3 mts. d'amplada i distribuïdor de fundents de capacitat mínima de 4 m3.
	50,00
	143,49
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP120
	u
	Hora d'equip en retirada de neu, format per una màquina d'obra pública amb tracció com a mínim a 2 eixos equipada amb pala llevaneus d'alçada mínima de 50 cm. i 3 mts. d'amplada. En el cas de motoanivelladores, hauran d'anar equipades amb cadenes en tots els eixos motrius.
	25,00
	112,10
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP121
	u
	Hora de permanència d'equip llevaneus format un vehicle de senyalització 4x4  i un camió 4x4 de potència mínima 200 CV equipat pala llevaneus d'alçada mínima de 60 cm. i 3 mts. d'amplada i distribuïdor de fundents de capacitat mínima de 4 m3, estacionat en punts determinats pel Director dels Treballs en operatius preventius de nevades.
	50,00
	111,71
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP122
	u
	Hora d'equip en vialitat hivernal format un vehicle de senyalització 4x4 i un operari conductor de maquinaria cedida.
	15,00
	88,96
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP123
	u
	Hora d'equip de tot-terreny en tasques de vialitat hiverna de potència superior als 150 CV, equipat amb pala frontal d'accionament hidràulic o electric que permeti angulació lateral, de dimensions superiors a 2,20 mts. de llarg i 50 cm. d'alçada i equip distribuidor de fundents i graveta de capacitat mínim 1 m3 equipat amb disc de distribució ajustable electrònicament.
	50,00
	75,02
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP124
	u
	Hora d'equip en presa de dades de taquimetria, amb equip de precisió centimètrica, inclòs processament  de la informació i aportació en formal digital de les dades (dwg).
	10,00
	145,60
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP125
	m
	Canalització per enllumenat públic formada per tub polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada, inclòs excavació de rasa de 50 cm. de fondària i 30 cm. d'amplada, extensió de llit de sorra de 10 cm., col·locació del tub i reblert amb material seleccionat així com transport a abocador de tot el material sobrant. 
	25,00
	20,37
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP126
	u
	Reparació/formació d'arqueta de dimensions interiors de 40x40 cm, per instal·lacions de serveis amb parets de 15 cm. de gruix de maó, arrebossada i lliscada interiorment, inclòs solera de formigó de 10 cm. de gruix, bastiment  i tapa de fosa dúctil, recolzada de pas lliure 400x400mm i classe B125, col·locada amb morter.
	2,00
	185,52
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP127
	m
	Reparació/formació d'esquena d'ase, inclòs fressat del paviment, extensió de reg. d'adherència, formació d'esquena amb el perfil facilitat pel Director dels treballs, càrrega i transport a l'abocador del material resultant inclòs cànon d'abocament si escau.
	6,00
	245,43
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP128
	m
	Reparació de junt de dilatació de paviment sobre estructura de neoprè rígid de 120 mm. de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques, inclòs repicat de junt existent, eliminació, neteja, col.locació de nou junt, càrrega i transport a l'abocador del material resultant, inclòs cànon d'abocament si escau. 
	6,00
	75,59
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP129
	m3
	Retirada de residus de la zona d'influència de la carretera amb mitjans mecànics, càrrega i transport a abocador, inclòs cànon d'abocament si escau. 
	5,00
	237,37
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP130
	u
	Hora d'equip en detecció de serveis existents sota calçada amb un equip georadar amb capacitat de prendre dades cada 2 cm. i fins una fondària de 8 mts., inclòs georeferenciació i aportació en formal digital de les dades.
	8,00
	108,40
	 
	 
	 
	 
	

	2020OP131
	u
	Equip mensual en atenció d'incidències que comprèn la inspecció d'un mínim de 2 cops a la setmana de tota la xarxa compresa en el contracte per part de 2 operaris amb vehicle convenientment equipat.
	12,00
	3.464,06
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	TOTAL OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOT 4 - VILAFRANCA
	
	
	
	
	
	
	

	Partida
	Ut
	Descripció
	Amidament
	Preu Unitari màxim
	Preu Unitari  ofertat
	Import IVA (21%)
	Preu Unitari  ofertat amb IVA
	Import (IVA inclòs)
	

	UNITATS COMPLEMENTÀRIES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U001
	t
	Calç aèria hidratada CL-90-S, inclòs transport a obra.
	1,00
	235,60
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U002
	t
	Ciment Portland CEM II/B-L 32,5 R, inclòs transport a l'obra.
	1,00
	110,24
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U003
	kg
	Morter de reparació d'assecat ràpid amb una resistència a compressió a les 24 h. de 40 N/mm2.
	300,00
	3,84
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U004
	m3
	Terra vegetal, inclòs transport a obra.
	100,00
	6,20
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U005
	m3
	Terra adequada, inclòs transport a l'obra.
	100,00
	6,08
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U006
	m3
	Terra seleccionada tipus E-2, inclòs transport a obra.
	100,00
	10,17
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U007
	m3
	Tot-ú artificial, inclòs transport a l'obra.
	225,00
	20,21
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U008
	t
	Graveta granítica ´´ull de perdiu´´ de diàmetre 3/7 mm, a obra.
	10,00
	15,93
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U009
	t
	Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens, inclòs transport a obra.
	50,00
	15,87
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U010
	t
	Bloc de pedra per escullera de 100 a 400 kg de pes, d'origen granític o calcari, a obra.
	50,00
	14,26
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U011
	t
	Bloc de pedra per escullera de 400 a 800 kg de pes, d'origen granític o calcari, a obra.
	50,00
	16,74
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U012
	t
	Bloc de pedra per escullera de 800 a 1.200 kg de pes, d'origen granític o calcari, a obra.
	50,00
	17,98
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U013
	t
	Bloc de pedra per escullera de 1.200 a 4.000 kg. de pes, d'origen granític o calcari, a obra.
	50,00
	19,96
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U014
	m2
	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat tèrmicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir.
	500,00
	2,85
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U015
	m3
	Formigó per projectar amb 350 kg/m3 de ciment CEM II/B-L 32,5 R, a peu d'obra.
	25,00
	102,49
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U016
	m3
	Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, HL-150/B/10, a peu d'obra.
	20,00
	88,04
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U017
	m3
	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Iia, a peu d'obra.
	300,00
	94,54
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U018
	m3
	Formigó amb fibres HAF-25/A-2-2/F/12-60/IIa, grandària màxima del granulat 12 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a classe d'exposició Iia, a peu d'obra.
	150,00
	97,74
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U019
	m2
	Formigó HA-30/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició Iia, a peu d'obra.
	50,00
	98,33
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U020
	kg
	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2.
	5.000,00
	1,10
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U021
	kg
	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer  B500SD UNE-EN 10080, en panells de 6x2,2 m.
	1.400,00
	1,12
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U022
	kg
	Acer UNE-EN 10025 s275JR, en elements formats per peces de perfils laminats en calent de els sèries IPN, IPE; HEB, HEA, HEM o UPN, acabat galvanitzat en calent, amb unions soldades a obra o taller, inclòs el cost de les soldadures, talls, escreix i peces especials. INclou igualment peces especials per tanques de seguretat i talussos.
	500,00
	2,11
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U023
	m2
	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a una cara.
	50,00
	28,64
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U024
	m2
	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x200 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares.
	50,00
	21,20
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U025
	m2
	Malla  triple torsió d'acer galvanitzat de 70x50 mm. de pas de malla i diàmetre de  2,00 mm.
	150,00
	7,13
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U026
	m2
	Malla  triple torsió d'acer galvanitzat de 100x80 mm. de pas de malla i diàmetre de  2,70 mm.
	100,00
	7,69
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U027
	m2
	Xarxa romboidal de cables de  8 mm de diàmetre, quadrícula 30x30 cm., amb una resistència mínima unitària de 45 Kn/m2, per reforç puntual de zones inestables.
	25,00
	26,29
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U028
	m2
	Xarxa d'acer galvanitzat de cables d'anells d'acer de 6 mm. i diàmetre 350 mm. , formats per 7 filferros de 2 mm., per reforç puntual de zones inestables.
	25,00
	34,22
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U029
	m2
	Geomanta de polipropilè de 500 gr/m2 i gruix de 12 a 15 mm. teixida junt amb malla de triple torsió 8x10/16 de 2,7 mm.
	100,00
	10,17
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U030
	m3
	Gabió prefabricat de diferents mides amb malla d'acer d'alta resistència tipus Galfan o similar, de diàmetre 4 mm. i malla de 5x10 cm., amb tensors interiors de 4,5 mm. cada 25 cm., reblert de pedra de matxuqueig.
	20,00
	217,00
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U031
	m
	Pern d'ancoratge a qualsevol alçada amb barra de 25 mm. i longitud fins a 6 mts., amb  injecció continua de beurada de ciment, inclòs p.p. de placa, femella.
	50,00
	47,24
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U032
	m
	Pern d'ancoratge a qualsevol alçada amb barra de 32 mm. i longitud fins a 6 mts., amb  injecció continua de beurada de ciment, inclòs p.p. de placa, femella.
	50,00
	55,30
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U033
	m
	Reforç de malla de talús amb faixa de reforç amb cable d'acer galvanitzat de 12 mm.. d'acer Y-1770, de composició 114+19 i ànima textil i fils de 0,77 mm. , creuada en les diagonals definides per les volanderes dels perns d'ancoratge, inclòs tesat i plaques de fixació.
	300,00
	12,77
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U034
	m
	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A4 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340.
	20,00
	4,34
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U035
	m
	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A1 de 20x14 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340.
	20,00
	6,08
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U036
	m
	Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340.
	20,00
	5,83
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U037
	m
	Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, per a vorada, de 15x25 cm.
	20,00
	24,06
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U038
	u
	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles.
	40,00
	0,93
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U039
	u
	Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles.
	40,00
	1,49
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U040
	m2
	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a.
	50,00
	8,43
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U041
	m2
	Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix.
	20,00
	11,90
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U042
	m
	Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja.
	10,00
	24,30
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U043
	m2
	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1 kg/m2, col·locat a obra.
	500,00
	0,50
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U044
	m2
	Reg d'adherència termoadherent amb emulsió bituminosa catiònica modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH, col·locat a obra.
	8.000,00
	0,37
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U045
	RE
	Geomalla de fibra de vidre amb marcat CE, amb una obertura de malla de 1,5x1,5 cm., resistència a la tracció superior a 120 Kn/m en direcció longitudinal i transversal, allargament màxim d'un 3% en la càrrega de ruptura i amb un índex d'impregnació mínim de betum de 250 gr/m2.
	5.000,00
	6,45
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U046
	t
	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55-65(BM-2) S, amb betum modificat, de granulometria semi densa per a capa de trànsit i granulat granític, posat a obra.
	600,00
	70,31
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U047
	t
	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin PMB 10/40-70(BM-1) S MAM de mòdul alt, amb betum modificat, de granulometria semi densa i granulat granitic, posat a obra.
	100,00
	68,08
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U048
	t
	Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, posat a obra.
	250,00
	75,76
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U049
	t
	Mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM, 11A PMB 45/80-60(BM-3b) amb betum modificat i granulat granític, posat a obra.
	250,00
	75,02
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U050
	t
	Suplement per la incorporació a la Tn de mescla bituminosa d'adiccions i aditius reductors de la petjada de carboni (RAP, NRFU, plàstic, àrid siderurgic, etc) 
	500,00
	10,50
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U051
	t
	Mescla bituminosa en fred tipus DF-12 per tapat de clots, posat a obra.
	150,00
	64,48
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U052
	kg
	Mescla bituminosa en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa amb betum modificat en pots de 25 kg.
	500,00
	0,62
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U053
	kg
	Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials de color blanc, blau, groc o negre, inclòs part proporcional de microesferes de vidre amb una proporció de 650 gr de microesferes per quilo de pintura.
	200,00
	1,36
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U054
	kg
	Pintura plàstica d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials inclòs part proporcional de microesferes de vidre amb una proporció de 500 gr de microesferes per quilo de pintura.
	400,00
	3,10
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U055
	u
	Banda sonora reductora de velocitat de 50 cm. d'ample i 1,00 mts. de longitud amb pintura dos components i àrid granític d'alçada aproximada de 1 cm., inclòs adhesiu de fixació.
	10,00
	29,76
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U056
	u
	Fita reflexiva  de 75 cm. d'alçada i 20 cm. de diàmetre, flexible de polietilè amb copolímer EVA de color blau, verd o vermell, amb 2 bandes reflectants incorporades de nivell 2 (alta intensitat) de 10 cm. d'amplària, inclòs element de fixació a la calçada.
	20,00
	36,08
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U057
	u
	Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x30 cm, acabada amb làmina retro reflectora classe RA2, amb un mínim de 2 guies horitzontals al llarg de la placa per fixació als suports, així com abraçadora o element equivalent per la fixació al suport.
	5,00
	43,90
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U058
	u
	Panell direccional per a abalisament de corbes, d'acer galvanitzat i pintat, acabat amb làmina retro reflectant classe RA2, en colors blanc i blau, de 80x40 cm, amb un mínim de 2 guies horitzontals al llarg de la placa per fixació als suports, així com abraçadora o element equivalent per la fixació al suport.
	10,00
	72,42
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U059
	u
	Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, d'alumini anoditzat amb làmina retro reflectant classe RA2, amb un mínim de 2 guies horitzontals al llarg de la placa per fixació als suports, així com abraçadora o element equivalent per la fixació al suport.
	10,00
	66,22
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U060
	u
	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retro reflectora classe RA2, amb un mínim de 2 guies horitzontals al llarg de la placa per fixació als suports, així com abraçadora o element equivalent per la fixació al suport.
	5,00
	60,88
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U061
	u
	Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retro reflectora classe RA2,amb un mínim de 2 guies horitzontals al llarg de la placa per fixació als suports, així com abraçadora o element equivalent per la fixació al suport.
	10,00
	117,97
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U062
	u
	Placa quadrada per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x60 cm de costat, acabada amb làmina retro reflectora classe RA2, amb un mínim de 2 guies horitzontals al llarg de la placa per fixació als suports, així com abraçadora o element equivalent per la fixació al suport.
	10,00
	63,74
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U063
	u
	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre, acabada amb làmina retro reflectora classe RA2, amb un mínim de 2 guies horitzontals al llarg de la placa per fixació als suports, així com abraçadora o element equivalent per la fixació al suport.
	5,00
	63,49
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U064
	u
	Placa octogonal per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre, acabada amb làmina retro reflectora classe RA2, amb un mínim de 2 guies horitzontals al llarg de la placa per fixació als suports, així com abraçadora o element equivalent per la fixació al suport.
	5,00
	135,41
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U065
	u
	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 70 cm de costat, acabada amb làmina retro reflectora classe RA2, amb un mínim de 2 guies horitzontals al llarg de la placa per fixació als suports, així com abraçadora o element equivalent per la fixació al suport.
	15,00
	51,58
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U066
	u
	Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat, acabada amb làmina retro reflectora classe RA2, amb un mínim de 2 guies horitzontals al llarg de la placa per fixació als suports, així com abraçadora o element equivalent per la fixació al suport.
	15,00
	73,78
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U067
	m2
	Panell o placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, acabada amb làmina retro reflectora classe RA2, amb un mínim de 2 guies horitzontals al llarg de la placa per fixació als suports, així com abraçadora o element equivalent per la fixació al suport.
	20,00
	324,14
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U068
	m2
	Panell o placa d'orientació o situació per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat, acabada amb làmina retro reflectora classe RA2, inclòs escaires per fixació als suports o grapes en el cas de tractar-se de lames.
	20,00
	232,50
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U069
	m
	Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical.
	65,00
	8,87
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U070
	m
	Suport de tub d'acer galvanitzat de100x50x3 mm, per a senyalització vertical.
	60,00
	18,25
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U071
	m
	Suport de tub d'acer galvanitzat de 60 mm. de diàmetre per a senyalització vertical.
	30,00
	9,80
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U072
	m
	Suport de perfil IPN 80 per a senyalització vertical.
	4,00
	10,42
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U073
	m
	Suport de perfil IPN 100 per a senyalització vertical.
	4,00
	12,90
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U074
	m
	Suport de perfil IPN 120 per a senyalització vertical.
	4,00
	17,73
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U075
	m
	Suport per senyals d'alumini extrusionat de 76 mm. de diàmetre.
	25,00
	22,44
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U076
	m
	Suport per senyals d'alumini extrusionat de 90 mm. de diàmetre.
	20,00
	33,60
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U077
	m
	Suport per senyals d'alumini extrusionat de 114 mm. de diàmetre.
	15,00
	47,12
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U078
	m
	Perfil longitudinal per tanca de seguretat d'acer corten de 3 mm. de gruix tipus BMS, amb homologació CE, amb un nivell de contenció N2, classe de severitat A i ample de treball comprès entre W4 i W6, inclòs p.p. de cargols de fixació entre perfils i altres peces especials.
	40,00
	54,75
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U079
	m
	Perfil longitudinal per tanca de seguretat d'acer galvanitzat de 3 mm. de gruix tipus BMS, amb homologació CE, amb un nivell de contenció N2, classe de severitat A i ample de treball comprès entre W4 i W6, inclòs p.p. de cargols de fixació entre perfils, separador i altres peces especials.
	600,00
	19,22
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U080
	m
	Perfil longitudinal mitxe per tanca de seguretat acer/fusta de secció quadrada, semicircular o circular, amb homologació CE, amb un nivell de contenció N2, classe de severitat A i ample de treball comprès entre W4 i W6, inclòs p.p. de cargols de fixació entre perfils, terminal i altres peces especials.
	300,00
	60,26
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U081
	m
	Perfil longitudinal continu per tanca de seguretat d'acer galvanitzat tipus SPM, amb homologació CE, amb un nivell de contenció N2, classe de severitat A i ample de treball comprès entre W4 i W6, inclòs p.p. de cargols de fixació entre perfils i fixacions a suports i de peça terminal.
	200,00
	15,62
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U082
	m
	Suport per tanca de seguretat d'acer galvanitzat per barrera de seguretat de perfil CPN 120 mm., homologat segons norma UNE 135122, inclòs p.p. de cargols.
	70,00
	14,63
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U083
	u
	Suport per tanca de seguretat de perfil CPN 120 d'acer galvanitzat, de 750 mm de llargària amb placa d'ancoratge de 20x30 cm. i 7 mm. de gruix, per a barrera de seguretat flexible, segons UNE 135122, inclòs p.p. de cargols.
	100,00
	74,40
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U084
	m
	Suport per tanca de seguretat d'acer galvanitzat de perfil tubular de 120 mm., homologat segons norma UNE 135122, inclòs p.p. de cargols.
	80,00
	18,35
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U085
	m
	Suport per tanca de seguretat d'acer galvanitzat de perfil CPN 100 mm. per tanca mixta d'acer/fusta inclòs funda de revestiment de fusta, homologat segons norma UNE 135122, inclòs p.p. de cargols.
	100,00
	21,08
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U086
	m
	Captafar per bionda, reflectant classe RA3, sobre suport metàl·lic de xapa galvanitzada de 1,8 mm. de gruix, a dues cares, blanc/àmbar.
	10,00
	26,19
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U087
	u
	Captafar per bionda, catadiòptric a dues cares, R2 classe 2, sobre suport metàl·lic amb una superfície reflectant de 54 cm2 per cara i c.reflexió superior a 750 cd/lx.m2.
	100,00
	4,71
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U088
	u
	Captafar rectangular per mur, catadiòptric a dues cares, R2 classe 2, sobre suport metàl·lic amb una superfície reflectant de 90 cm2 per cara i c.reflexió superior a 1.000 cd/lx.m2.
	100,00
	6,45
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U089
	u
	Capatafar per paviment, tipus P3A ,amb un nivell de retenció S1 i R1 de retroreflexió, inclòs material de fixació al paviment.
	100,00
	5,83
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U090
	m
	Barana d'acer galvanitzat tipus ´´gelosia´´ de fins 1,20 mts. d'alçada amb 3 travessers horitzontals de 80x40x2 mm. i barres verticals de 20x20x2mm. cada 11 cm., inclòs part proporcional de placa d'ancoratge.
	10,00
	91,14
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U091
	m
	Barana d'acer galvanitzat tipus ´´poste jamón´´ de fins 1,20 mts. d'alçada amb 3 travessers horitzontals tubulars de 38/50 mm. i suports tipus poste jamón cada 1,5-2 mts., inclòs part proporcional de placa d'ancoratge.
	10,00
	104,78
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U092
	m
	Barana de fusta de pi tractat a l'autoclau nivell IV, d'alçada fins 1,10 mts., formada per suports de diàmetre 10 cm. cada 200 cm, 2 travessers horitzontals de diàmetre 10 mm. i interior totalment cobert per una reixa galvanitzada i plastificada de mides de forat de 5x10 cm, inclòs p.p. de fonamentació.
	20,00
	75,89
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U093
	m
	Pretil tipus H2 metàl·lic, amb segell CE, homologat segons norma UNE-EN-1317 en estructures, amb ample de treball W5, classe de severitat B, i deflexió dinàmica interior a 1,00 mts.,amb suports cada 2,50 mts. inclòs tots els elements necessària per l'ancoratge a fonamentació existent.
	8,00
	213,28
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U094
	m
	Pretil tipus H2 mitxe acer/fusta, amb segell CE, homologat segons norma UNE-EN-1317 , amb ample de treball W3, classe de severitat B, i deflexió dinàmica interior a 0,70 mts.,amb suports cada 2,00 mts. inclòs tots els elements necessària per l'ancoratge a fonamentació existent.
	8,00
	291,40
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U095
	m
	Pretil tipus H3 metàl·lic, amb segell CE, homologat segons norma UNE-EN-1317 en estructures, amb ample de treball W2, classe de severitat B, i deflexió dinàmica interior a 1,00 mts.,amb suports cada 2,50 mts. inclòs tots els elements necessària per l'ancoratge a fonamentació existent.
	10,00
	347,20
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U096
	m
	Tub perforat de polietilè d'alta densitat de 125 mm. de diàmetre per a drenatges.
	25,00
	1,98
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U097
	m
	Tub perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm. de diàmetre per a drenatges.
	25,00
	2,48
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U098
	m
	Tub de formigó de diàmetre 30 cm.
	5,00
	8,06
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U099
	m
	Tub de formigó de diàmetre 50 cm.
	5,00
	11,90
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U100
	m
	Tub de formigó de diàmetre 70 cm.
	5,00
	26,78
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U101
	m
	Tub de formigó de diàmetre 100 cm.
	2,00
	47,32
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U102
	m
	Tub de formigó de diàmetre 150 cm.
	3,00
	147,44
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U103
	m
	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3.
	10,00
	8,06
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U104
	m
	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3.
	10,00
	11,74
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U105
	m
	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3.
	5,00
	14,40
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U106
	m
	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3.
	10,00
	23,34
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U107
	m
	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 630 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3.
	6,00
	41,96
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U108
	m
	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 800 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3.
	6,00
	67,07
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U109
	m
	Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 1000 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3.
	6,00
	119,97
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U110
	u
	Injert a 45º per canonada 250 mm. HDPE.
	1,00
	85,26
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U111
	u
	Injert a 45º per canonada 315 mm. HDPE.
	1,00
	210,48
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U112
	u
	Injert a 45º per canonada 400 mm. HDPE.
	2,00
	352,10
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U113
	u
	Injert a 45º per canonada 500 mm. HDPE.
	1,00
	434,24
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U114
	m
	Tub corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 63 mm. de diàmetre, aïllant i no propagador de flama, resistència a l'impacte de 20 J i resistència a la compressió de 450 N.
	25,00
	1,00
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U115
	m
	Tub corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada la exterior, de 110 mm. de diàmetre, aïllant i no propagador de flama, resistència a l'impacte de 20 J i resistència a la compressió de 450 N.
	25,00
	1,90
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U116
	m
	Conjunt de microductes de HDPE, cadascun de 20 mm. de diàmetre exterior i 2 mm. de gruix, microranurat interiorment i agrupats en beines del mateix material en grups de 3, 4 o 6 conductes, cadascun de diferent color, amb un cable per teledetecció de 2mm. de coure embegut a una de les beines.
	1.000,00
	9,67
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U117
	u
	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil, composite o formigo ( a determinar pel Director dels treballs)  per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124.
	5,00
	172,48
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U118
	u
	Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil, composite o formigo ( a determinar pel Director dels treballs) l per a pou de registre, abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124.
	5,00
	116,19
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U119
	u
	Bastiment i tapa rectangular de fosa dúctil, composite o formigo ( a determinar pel Director dels treballs)  per a pericó de serveis, recolzada, de doble triangle, pas lliure de 700x700 mm. i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb pany.
	7,00
	390,60
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U120
	u
	fosa dúctil, composite o formigo ( a determinar pel Director dels treballs)  per a pericó de serveis, recolzada, de doble triangle, pas lliure de 1400x700 mm. i classe D400 segons norma UNE-EN 124, amb pany.
	7,00
	678,28
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U121
	u
	Bastiment i reixa de fosa dúctil o composite ( a determinar pel Director dels treballs) , abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció.
	5,00
	47,49
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U122
	u
	Bastiment i reixa de fosa dúctil o composite ( a determinar pel Director dels treballs)  abatible i amb tanca, per a embornal, de 100x500x70 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 42 dm2 de superfície d'absorció.
	5,00
	114,58
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U123
	u
	Bastiment i reixa de fosa dúctil o composite ( a determinar pel Director dels treballs) , abatible i amb tanca, per a reixa de pou model ´´Diputació´´, de 920x920x51mm i pas lliure de 76x76 cm, classe C250 i 24 dm2 de superfície d'absorció.
	10,00
	139,38
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U124
	t
	Clorur sòdic per vialitat hivernal amb una granulometria compres entre 0 i 5 mm., amb una humitat inferior al 4,00 % .
	100,00
	41,91
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U125
	t
	Clorur sòdic per vialitat hivernal amb una granulometria compres entre 0 i 5 mm., amb una humitat inferior al 0,5% amb addició de ferrocianur com antiagrumullant.
	450,00
	49,10
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U126
	m3
	Salmorra de clorur sòdic amb una concentració de 21 graus Baumé per tractaments preventius de vialitat hivernal.
	100,00
	47,49
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U127
	u
	Hora efectiva de treball a peu d'obra de camió bomba de formigó amb una longitud en vertical compresa entre 36 i 42 mts. inclòs desplaçaments i esperes necessàries.
	10,00
	151,40
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U128
	u
	Desplaçament a qualsevol punt dins de la província de Barcelona (inclou anada i tornada) del transport especial necessari pel desplaçament d'una màquina retroexcavadora equipada amb braç per treballar fins a 22 mts. d'alçada.
	1,00
	793,60
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U129
	u
	Desplaçament a qualsevol punt dins de la província de Barcelona (inclou anada i tornada) del transport especial necessari pel desplaçament d'una màquina prefabricadora de barreres de formigó i muntatge de motllos.
	1,00
	1.754,60
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U130
	u
	Manteniment setmanal de semàfor provisional d'obra, inclòs comprovació de funcionament i substitució quantes vegades facin falta de les bateries i reprogramació del mateix  si escau.
	1,00
	496,00
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U131
	m
	Barrera de PVC injectat de 0.7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs.
	50,00
	52,20
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U132
	u
	Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 30 mm de fondària amb massilla asfàltica, aplicada amb pistola manual.
	6,00
	12,77
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U133
	m
	Perfil de neoprè armat rígid per a un recorregut màxim de 120 mm per a junt de dilatació exterior.
	6,00
	291,40
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U134
	kg
	Sepiolita 15/30 calcinada per l'ús com absorbent en abocaments en carretera, segons norma NF P 98-190.
	300,00
	0,62
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U135
	kg
	Netejador químic per abocaments en carretera, antiderrapant, d'alta absorció en hidrocarburs i repel·lent de l'aigua.
	650,00
	3,84
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U136
	u
	Transport de fins a 10 m3 de residus perillosos fins un centre gestor de residus perillosos a una distància de fins 50 km, inclòs segellat, càrrega, transport i cànon de tractament.
	5,00
	456,00
	 
	 
	 
	 
	

	2020-U137
	m3
	Grava-ciment GC32, CEM II/B-L 32,5 N, elab. a central
	25,00
	25,11
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	TOTAL UNITATS COMPLEMENTÀRIES
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	LOT 4 - VILAFRANCA
	
	
	
	
	
	
	

	Seguretat i Salut
	
	
	
	
	
	
	

	Partida
	Ut
	Descripció
	Amidament
	Preu Unitari màxim
	Preu Unitari  ofertat
	Import IVA (21%)
	Preu Unitari  ofertat amb IVA
	Import (IVA inclòs)
	

	XPA00027
	pa
	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut (Anualitat 2027)
	1,00
	10.580,20
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	TOTAL SEGURETAT I SALUT
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	IMPORT TOTAL DE L'OFERTA (IVA INCLÒS): 
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 













2. Millora del número de mitjans disponibles per vialitat hivernal (amb el seu personal), per sobre de la mínima exigida a la clàusula 1.10 d’aquest plec 


	Equips de vialitat hivernal addicionals
	Ofereix equips addicionals (Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)
	Número d’equips oferts (marqueu amb una única X)

	Ofereix equips de vialitat hivernal addicionalment als previstos en l’apartat 16.4.6 – Equips de vialitat hivernal del DTA formats per un Camió de doble tracció de potència superior a 200 CV (amb el seu conductor) amb fulla llevaneus d'alçada mínima 60 cm i longitud mínima de 3,00 m i distribuïdor automàtic de sals fundents de capacitat mínima de 4 m3 en el termini màxim de 24 hores des de la comunicació a la ACH (adreça de correu habilitada) o LTH (Línia de telèfon habilitada). 

(Aportació en qualsevol moment, dins del període extraordinari, en el punt de treball indicat en el termini màxim de 24 hores des de la comunicació a la ACH o LTH).
	

SÍ    NO
	

1
2
3 
4




3. Millora dels terminis de disposició d’equips especialitzats 


	1 - Equip de neteja de cunetes i talussos
	

	Equip format per una motoanivelladora de potència mínima 125 CV, 1 camió de trabuc amb grua amb potència superior als 180 CV i MMA igual o superior a les 12 t, 1 retroexcavadora sobre pneumàtics de potència no inferior a 90 CV i 2 operaris amb una furgoneta
	Ofereix reducció en el termini de disposició/activació de l’equip ((Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)

	1. A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 2 hores des de la comunicació a l’ACH (Adreça de correu habilitada) o LTH (Línia de telèfon habilitada)
	SÍ    NO

	2. A disposició en el punt de treball indicat a l’inici de la següent jornada des de la comunicació a l’ACH o LTH
	SÍ    NO

	3. A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 48 hores des de la comunicació a l’ACH o LTH
	SÍ    NO




	2 - Equip de neteja d’aigua a pressió
	

	Equip format per una mini excavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, Camió de desembossament amb aigua de capacitat superior als 4 m3 i bomba d’alta pressió (més de 200 kg/cm2) i cabal mínim de 250 l/min, Camió cisterna d’aigua de 8 m3, Camió de trabuc amb grua amb potència superior a 180 CV i MMA igual o superior a 12 t i 2 operaris amb una furgoneta
	Ofereix reducció en el termini de disposició/activació de l’equip ((Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)

	1 A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 2 hores des de la comunicació a l’ACH (Adreça de correu habilitada) o LTH (Línia de telèfon habilitada)
	SÍ    NO

	2 A disposició en el punt de treball indicat a l’inici de la següent jornada des de la comunicació a l’ACH o LTH
	SÍ    NO

	3 A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 72 hores des de la comunicació a l’ACH o LTH
	SÍ    NO




	3 - Equip de reparació de talussos
	

	Equip format per una mini excavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, Camió de trabuc amb grua amb potència superior a 180 CV i MMA igual o superior a 12 t, Compressor amb 2 martells pneumàtics amb un cabal mínim de 7 a 10 m3/min i 3 operaris amb formació homologada de 40 h en treballs en alçada en talussos
	Ofereix reducció en el termini de disposició/activació de l’equip ((Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)

	1.  A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 3 hores des de la comunicació a la ACH (Adreça de correu habilitada) o LTH (Línia de telèfon habilitada)
	SÍ    NO

	2.  A disposició en el punt de treball indicat a l’inici de la següent jornada des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO

	3.  A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 72 hores des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO



	4 - Equip en reparació de ferms
	

	Equip format per Estenedora de mescla bituminosa en calent d’ample de treball superior als 3 m, compactadora de corrons vibrant de pes mínim 10 t, compactadora de pneumàtics de pes mínim amb llast de 12 t, Fresadora autopropulsada d’ample mínim de treball 1,00 m, camió de reg amb dipòsit de betum de mes de 5.000 Kg, mini carregadora amb escombra, 2 camions gòndola, 3 camions amb càrrega útil superior a 20 t, 4 operaris (no inclou els conductors de la maquinaria) i fins a 150 t de mescla bituminosa en calent carregades en camió

	Ofereix reducció en el termini de disposició/activació de l’equip ((Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)

	1.  A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 5 hores des de la comunicació a la ACH (Adreça de correu habilitada) o LTH (Línia de telèfon habilitada)
	SÍ    NO

	2.  A disposició en el punt de treball indicat a l’inici de la següent jornada des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO

	3.  A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 48 hores des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO

	4.  A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 72 hores des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO




	5 - Equip de reparació de contencions
	

	Equip format per Camió de trabuc amb grua amb potència superior a 180 CV i MMA igual o superior a 12 t, 1 màquina autopropulsada pel clavat de muntats metàl·lics amb potència de clavat superior als 1.200J i 4 operaris amb una furgoneta
	Ofereix reducció en el termini de disposició/activació de l’equip ((Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)

	1. A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 3 hores des de la comunicació a la ACH (Adreça de correu habilitada) o LTH (Línia de telèfon habilitada)
	SÍ    NO

	2.  A disposició en el punt de treball indicat a l’inici de la següent jornada des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO

	3.  A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 48 hores des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO




	6 - Equips de vialitat hivernal addicionals
	

	Equip de vialitat hivernal addicionalment als previstos en l’apartat 16.4.6 – Equips de vialitat hivernal del DTA (Document Tècnic d’Actuació) formats per un Camió de doble tracció de potència superior a 200 CV (amb el seu conductor) amb fulla llevaneus d'alçada mínima 60 cm i longitud mínima de 3,00 m i distribuïdor automàtic de sals fundents de capacitat mínima de 4 m3. 
(Aquests equips son complementaris als equips a disposició permanent prevists en l’apartat 16.3 Dotació de mitjans materials a disposició permanent de la Diputació de Barcelona)
	Ofereix reducció en el termini de disposició/activació de l’equip ((Indicar SÍ/NO en el lloc que pertoqui)

	1. A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 2 hores des de la comunicació a la ACH (Adreça de correu habilitada) o LTH ( Línia de telèfon habilitada)
	SÍ    NO

	2.  A disposició en el punt de treball indicat en el termini màxim de 5 hores des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO

	3.  A disposició en el punt de treball indicat a les 24 h. des de la comunicació a la ACH o LTH
	SÍ    NO



Nota: aquesta millora número 6 (Equips de vialitat hivernal addicionals) només es valorarà en el cas de que s’hagi ofert aquests equips de vialitat hivernal com a millora d’equips en el punt 2 (millora en el número de mitjans disponibles per vialitat hivernal).


(Data i signatura)."
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