



INSPECCIÓ PERIÒDICA ANUAL D’ESLINGUES I ACCESSORIS D’ELEVACIÓ


	Client:
	Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA.

	Unitat:
	

	Localització:
	

	Núm. d’inspecció:
	

	Data de la inspecció:
	

	[bookmark: _GoBack]Data propera inspecció:
	



Unitat:  departament propietari de l’equip sobre el qual es va la inspecció.
Localització  detall de la localització de la unitat.
Núm. d’inspecció Número unívoc que identifiqui la inspecció.
Data de la inspecció  data de la realització de la inspecció.


1. Resum estat dels equips inspeccionats
	Estat equip inspeccionat
	Núm. d’equips

	En servei
	x

	Fora de servei-reparable
	x

	Fora de servei-rebuig
	x

	No inspeccionat
	x



Núm. d’equips  número d’equips inspeccionats en funció de l’estat obtingut. Aquest número coincidirà amb l’inventari entregat per FMB o amb l’inventari actualitzat per l’adjudicatari després de fer la inspecció.

2. Abast
Breu explicació indicant quines accions es realitzen en aquestes inspeccions.

3. Criteris
Llistat de la normativa aplicable i breu explicació sobre el criteri per acceptar o rebutjar un equip.

4. Defectes possibles
Llistat amb els possibles defectes a identificar.

5. Estats possibles
Llistat amb els possibles estats dels equips després d’inspeccionar.
En servei  l’equip es troba en bon estat i pot continuar treballant de manera segura fins la propera revisió. 
Fora de servei-reparable  l’equip presenta alguna deficiència. Per a que pugui continuar treballant de manera segura necessitaria una reparació. Aquest cas també contempla la obligació de tenir els equips correctament marcats i d’acord amb la normativa d’aplicació.
Fora de servei-rebuig  l’equip presenta greus deficiències pel que ha de ser retirar de l’ús. Aquest cas inclou els equips que no s’ajusten a  la normativa aplicable (cas de cadenes d’acer dolç, grillons de fabricació artesanal, etc.).
No inspeccionat  l’equip està inventariat, per no s’ha pogut realitzar la inspecció por algun motiu com, no estar disponibles a les instal·lacions, que l’estat del material no permeti la inspecció (brutícia, calor excessiu, etc.), impossibilitat d’accedir fins a l’equipo, etc.

6. Llistat estat dels equips inspeccionats i situació
Llistat amb tots els equips inspeccionats, dades principals i estat després de la inspecció com s’indica a la següent taula.
	Unitat
	Localització
	Referència TMB
	Referència ext.
	Descripció equip
	Estat
	Defecte

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Explicació dels camps de la taula anterior:
Unitat  departament propietari de l’equip sobre el qual es va la inspecció.
Localització  detall de la localització de la unitat.
Referència TMB  Referència de FMB que identifica l’equip. Mateixa referència que la disponible a l’inventari entregat per FMB o a l’actualització proporcionada per l’adjudicatari.
Referència ext.  Referència de l’adjudicatari en el cas que FMB no disposi de número de referència que identifica l’equip. Mateixa referència que la disponible a l’inventari entregat per FMB o a l’actualització proporcionada per l’adjudicatari.
Descripció equip  descripció breu de l’equip. Mateixa descripció que la disponible a l’inventari entregat per FMB o a l’actualització proporcionada per l’adjudicatari.
Estat  Possibles estats (En servei (verd); Fora de servei-reparable (taronja); Fora de servei-rebuig (vermell); No inspeccionat (gris)).
Defecte  Defecte o defectes de la llista de defectes possibles.



7. Fitxes individuals de la inspecció de cada equip
Cada fitxa tindrà la informació següent:
S’inclou informació a mode d’exemple per a diferents tipus d’elements. Si durant les inspeccions es detecten elements diferents, camps necessaris etc.. s’adaptaran els formularis sempre que no s’eliminin camps.
GRILLONS
	Fotografia de l’equip    
	 
	


Unitat  Senyals, Comunicació i Telecontrol de Xarxa convencional.
Localització  Boixeres, Nau 2.
Referència TMB  SPRL0019
Referència ext.  SPRL0019
Descripció equip  Grillons, amb passador, CMU 12000 kg.
Fabricant  Powertex
Número de sèrie  34367731

	Tipus
	G-4.1

	CMU (kg)
	12.000

	Obertura (mm)
	15

	Diàmetre passador (mm)
	10

	Altres components
	N/A

	Comentaris
	N/A



	Data inspecció
	Inspector
	Defectes
	Estat
	Comentaris de la inspecció

	03/10/2025
	Nom i cognoms
	N/A
	En servei
	N/A





ESLINGA
	Fotografia de l’equip    
	 
	


Unitat  Senyals, Comunicació i Telecontrol de Xarxa convencional.
Localització  Boixeres, Nau 1.
Referència TMB  N/A
Referència ext.  XXXXXXXX
Descripció equip  Eslinga tèxtil, Rodona, amb gasses als extrems, Longitud efectiva 2000 mm, CMU 2000 kg
Fabricant  BEZABALA
Número de sèrie  177517

	Tipus
	Rodona

	CMU (kg)
	2.000

	Longitud total efectiva (mm)
	2.000

	Longitud de la gassa (mm)
	N/A

	Protecció – Tipus
	N/A

	Protecció – Longitud
	N/A

	Altres components
	N/A

	Comentaris
	N/A



	Data inspecció
	Inspector
	Defectes
	Estat
	Comentaris de la inspecció

	03/10/2025
	Nom i cognoms
	N/A
	En servei
	N/A





CADENA
	Fotografia de l’equip    
	 
	


Unitat  Senyals, Comunicació i Telecontrol de Xarxa convencional.
Localització  Boixeres, Nau 2.
Referència TMB  VI-008
Referència ext.  VI-008
Descripció equip  Sistema de cadena, número de ramals 2, amb anella superior, Ganxo als extrems. Longitud efectiva 1900mm, CMU 0° - 45° 4.250 kg
Fabricant  CFB
Número de sèrie  13377517
	Longitud total efectiva (mm)
	2.000

	Anella superior Tipo – Diàmetre (mm)
	A2 – 10

	Número de ramals
	2

	CMU 0º - 45º (kg)
	4.250

	CMU 45º - 60º (kg)
	3.150

	Comentaris
	N/A



	
	Ramal 1
	Ramal 2
	Ramal x

	Longitud (mm)
	1.100
	900
	-

	Diàmetre (mm)
	7
	7
	-

	Grau de la cadena
	80
	80
	-

	Núm. De connectors superiors
	1
	1
	-

	1) Tipus de Connector superior - Diàmetro (mm)
	V - 10
	V - 10
	-

	2) Tipus de Connector superior - Diàmetre (mm)
	N/A
	N/A
	-

	Escurçador - Tipus - Diàmetre (mm)
	N/A
	N/A
	-

	Núm. de Connectors inferiors
	0
	0
	-

	1) Tipus de Connector inferior - Diàmetre (mm)
	N/A
	N/A
	-

	Component Inferior - Tipus - Diàmetre (mm)
	HOS - 10
	HOS - 10
	-

	Altres components
	N/A
	N/A
	-



	Data inspecció
	Inspector
	Defectes
	Estat
	Comentaris de la inspecció

	03/10/2025
	Nom i cognoms
	N/A
	En servei
	N/A





PINÇA
	Fotografia de l’equip    
	 
	


Unitat  Material Mòbil Tallers Centrals.
Localització  Sagrera.
Referència TMB  SA-850
Referència ext.  SA-850
Descripció equip  Pinça, tipus tisora amb orelleta superior, modelo 3000-4000- 2100-6000 CMU 500 kg
Fabricant  BEZABALA
Número de sèrie  33434334
	Tipus
	Tipus tisora amb orelleta superior

	CMU (kg)
	500

	Longitud obertura (mm)
	70

	Obertura màxima
	300

	Obertura mínima
	250

	Comentaris
	N/A




	Data inspecció
	Inspector
	Defectes
	Estat
	Comentaris de la inspecció

	03/10/2025
	Nom i cognoms
	N/A
	En servei
	N/A





POLIPAST
	Fotografia de l’equip    
	 
	


Unitat  Senyals, Comunicació i Telecontrol de Xarxa convencional.
Localització  Mercat Nou.
Referència TMB  NEPG0080
Referència ext.  NEPG0080
Descripció equip  Polipast
Fabricant  TRACTEL
Número de sèrie  B 505101

	Tipus
	Manual de cadena

	CMU (kg)
	750

	Diàmetre (mm)
	5

	Longitud tota (mm)
	6.000

	Altres components
	N/A

	Comentaris
	N/A



	Data inspecció
	Inspector
	Defectes
	Estat
	Comentaris de la inspecció

	03/10/2025
	Nom i cognoms
	N/A
	En servei
	N/A






BALANCÍ
	Fotografia de l’equip    
	 
	


Unitat  Material Mòbil L4.
Localització  Roquetes.
Referència TMB  M-119836-PX001
Referència ext.  M-119836-PX001
Descripció equip  Balancí, fixe en 'H', per la elevació de sac mitjançant carreta elevadora, CMU 2000 kg
Fabricant  SECO
Número de sèrie  BTT5101

	Tipus
	Fixe en ‘H’

	CMU (kg)
	2.000

	Longitud tota (mm)
	900x900

	Sistema superior
	Càncam soldable

	Sistema inferior
	4 ganxos soldables

	Altres components
	N/A

	Comentaris
	N/A



	Data inspecció
	Inspector
	Defectes
	Estat
	Comentaris de la inspecció

	03/10/2025
	Nom i cognoms
	N/A
	En servei
	N/A




