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LOT 1- CAMIÓ ELÈCTRIC AMB CAIXA BASCULANT I PLATAFORMA ELEVADORA
ANNEX 5- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I D’EQUIPAMENT DEL VEHICLE QUE ES PROPOSA (SOBRE A)
El/la Sr./Sra......................................... en nom i representació de l’empresa........................................................ amb domicili a ......................................., al carrer................................. número ............, i amb NIF .................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte ................., amb expedient número ............................ , manifesto que les característiques tècniques i d’equipament del vehicle que es proposa són les següent:

	CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL VEHICLE PROPOSAT

	Marca
	

	Model
	

	Quilometratge 
	

	Any de matriculació
	

	Mesos de garantia oficial
	



Característiques tècniques pel camió elèctric d’un pes màxim de 4.250 kg, amb bolquet i plataforma elevadora
	
	CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES
	CARACTERÍSTIQUES PROPOSADES

	Pes màxim
	Entre 4.200 i 4.300 KG
	

	Potència, 
	Entre 1005 i 110 Kw
	

	Tracció
	Elèctric
	

	Nivell d’emissions 
	Euro AX
	

	Bateria variant 
	 S 
	

	Capacitat aprofitable instal·lada Kw/h
	39/41
	

	Pes màxim de la bateria
	1000 kg
	

	Autonomia 
	Mínim 120 km
	

	Capacitat màxima de càrrega AC/DC
	11/70
	

	Temps Màxim de càrrega AC 0-100% h:m
	4:12
	

	Temps Màxim de càrrega DC 20-80% h:m
	0:24
	

	Temps Màxim de càrrega DC 5-90% h:m
	0:36
	



	Estructura: 
	CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES
	CARACTERÍSTIQUES PROPOSADES

	Distància entre eixos, mm 
	entre 3.350 i 3.410 
	

	Amplada, màxima  
	Entre 1.750 i 2.000
	

	Places, 
	mínim 2 
	

	Cabina 
	Abatible
	



	Xassís :
	CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES
	CARACTERÍSTIQUES PROPOSADES

	Neumàtics 
	205/75bR 17,5
	

	Direcció
	A l’esquerra
	

	Frens 
	De disc (davant i al darrera)
	

	Fre d’estacionament 
	Electromagnètic
	

	Suspensió davantera
	Ressorts helicoidals amb amortidors
	

	Suspensió del darrera
	Ballestes semielíptiques amb amortidors i estabilitzador
	

	Sistema elèctric
	12 V (80 Ah)
	



	Equipament bàsic: 
	CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES
	CARACTERÍSTIQUES PROPOSADES 

	- El camió es subministrarà amb dues còpies de claus amb comandament a distància 
	SI
	

	- Airbag conductor
	SI
	

	- Cinturons de seguretat davanters en totes les places 
	SI
	

	- Capçals en els seients 
	SI
	

	- Guantera. 
	SI
	

	- Catifes de goma 
	SI
	

	- Alçavidres elèctrics davanters 
	SI
	

	- Tancament centralitzat 
	SI
	

	- Aire condicionat i calefacció  i/o climatització 
	SI
	

	- Guia amb extracte de les instruccions bàsiques del vehicle. 
	SI
	

	.-Color de fons de cabina i de la caixa (s’admeten inscripcions i logos de vehicle elèctric) 
	blanc
	



	Pel que fa a altres equipaments així com a recanvis i eines, el vehicle s’han de lliurar amb: 
	CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES
	CARACTERÍSTIQUES PROPOSADES 

	- Un joc de llums d’emergència portàtil (substitut dels triangles segons la D.G.T.) 
	SI
	

	- Un joc de cadenes per la neu de muntatge ràpid 
	SI
	

	- Dues armilles reflectants 
	SI
	

	- Extintor amb suport, instal·lat 
	SI
	



	Legalitzacions i obligacions legals a l’entrega del vehicle: 
	CARACTERÍSTIQUES  MÍNIMES
	CARACTERÍSTIQUES PROPOSADES

	En el cas del que el vehicle requereixi a l’entrega, pel seu ús, revisions o inspeccions tècniques aquestes (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l’empresa adjudicatària, lliurant-lo a punt d'ús. 
	SI
	

	- Inclou el vehicle, equipaments i accessoris incorporats sobre el vehicle per a realitzar la seva funció. 
	SI
	

	.- Matriculació (gestió i pagament de les despeses) seran a càrrec de l’empresa adjudicatària. 
	SI
	



	Entrega i posta en marxa: 
	CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES
	CARACTERÍSTIQUES PROPOSADES

	.- A càrrec de l’empresa adjudicatària, a l’Ajuntament de Bescanó
	SI
	

	.- La formació del personal municipal encarregat del maneig del vehicle, així com la instrucció en el manteniment diari .
	SI
	



	Bolquet: 
	CARACTERÍSTIQUES MÍNIMES
	
CARACTERÍSTIQUES PROPOSADES

	Longitud, mm 
	Entre 4000 i 4995 
	

	Amplada, mm 
	Màxim 2100 
	

	Altura total, mm 
	Màxim 2460
	

	Plataforma elevadora de guies 
	Mínim 500 kg
	

	Parafang
	SI
	

	Llums reglamentàries
	SI
	

	Càrrega útil, mínim kg 
	500 kg 
	

	Bolquet hidràulic amb cilindre telescòpic
	SI
	

	Tendall al sostre enrotllable de malla 
	SI
	

	Llum rotativ (led)
	SI
	

	Homologat
	SI
	


Data i signatura
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