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Proposta de compra basada de cortines per a diversos edificis del 
Departament de Cultura 

 

Objecte del contracte 

Subministrament i instal·lació de cortines per a diversos edificis del Departament de Cultura. 

Justificació de la necessitat de la despesa   

Una de les necessitats que té el Departament de Cultura és la de disposar de suficients 
mitjans materials per desenvolupar les tasques que li són pròpies. Fonamentats en aquesta 
necessitat i per tal de donar el millor servei a les diferents unitats que componen el 
Departament es detecta la necessitat de subministrament de cortines a diversos edificis 
adscrits, tant per substitució d’existents en mal estat com per adequació a necessitats per 
nova distribució d’espais. 

La Comissió Central de Subministraments del Departament d’Economia i Finances (en 
endavant CCS) va convocar i adjudicar com a subminitradors a diverses empreses dins de 
l'Acord marc de subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina complementari (CCS-2024-
7).  

Aquest expedient anirà adreçat a les empreses adjudicatàries del Lot 9 (cortines) d’aquest 
Acord marc amb l’objectiu d’aconseguir els millors preus del mercat i una rebaixa substancial 
en la despesa. 

Determinació del preu del contracte 

Es proposa l’encàrrec de subministrament i instal·lació de cortines per cobrir les necessitats 
detectades a diversos edificis adscrits al Departament de Cultura i que són les següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palau Marc

Tipus

Unitats Color

Amplada

, en 

metres

Alçada, 

en 

metres

m2 

/unitat
total m2 Total m2  encàrrec

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
2 A escollir 2,5 2 5 10

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 2,3 2 4,6 4,6

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
9 A escollir 1,6 2,6 4,16 37,44

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
2 A escollir 1,6 2,6 4,16 8,32

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 1,4 1,6 2,24 2,24

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
2 A escollir 1,3 1,6 2,08 4,16

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
2 A escollir 1,6 2,6 4,16 8,32

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 1,4 1,8 2,52 2,52

77,6
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Palau Moja

Tipus
Unitats Color amplada alçada

m2 

/unitat
total m2 Total m2  encàrrec

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 2,2 4,1 9,02 9,02

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 2,5 3,8 9,5 9,5

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 2,5 3,8 9,5 9,5

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
2 A escollir 2,7 3,8 10,26 20,52

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 2,15 3,8 8,17 8,17

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 3,1 4 12,4 12,4

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 2,9 4 11,6 11,6

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 2,6 3,8 9,88 9,88

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 2,4 3,6 8,64 8,64

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 2,4 3,6 8,64 8,64

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 2,9 4 11,6 11,6

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 2,4 3,6 8,64 8,64

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
2 A escollir 1,4 1,8 2,52 5,04

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 1,3 1,6 2,08 2,08

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
3 A escollir 2,4 3,8 9,12 27,36

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 1,6 1,7 2,72 2,72

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
2 A escollir 1,3 1,8 2,34 4,68

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 1,7 1,8 3,06 3,06

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 1,2 1,8 2,16 2,16

175,21

Biblioteca Pública de Lleida

Tipus
Unitats Color

Amplada

, en 

metres

Alçada, 

en 

metres

m2 

/unitat
total m2 Total m2  encàrrec

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
2 A escollir 2,45 3,7 9,07 18,14

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
1 A escollir 2,4 3,7 8,88 8,88

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
2 A escollir 1,85 3,5 6,48 12,96

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
3 A escollir 1,65 2,7 4,46 13,38

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  

3 A escollir 1,82 2,7 4,91 14,73

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  

2 A escollir 1,82 2,7 4,91 9,82

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  

2 A escollir 1,82 2,7 4,91 9,82

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  

1 A escollir 1,82 2,7 4,91 4,91

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  

3 A escollir 1,82 2,7 4,91 14,73

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  

2 A escollir 2 3,6 7,2 14,4

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  

3 A escollir 2 2,9 5,8 17,4

139,17

Serveis Territorials a Tarragona

Tipus

Unitats Color

Amplada

, en 

metres

Alçada, 

en 

metres

m2 

/unitat
total m2 Total m2  encàrrec

Cortines enrotllables . Suport cilíndric d'alumini per a fixar la cortina. Cortina de fibra de vidre recoberta de PVC, ignífuga M1 (tipus 

Screen). Coeficient d'obertura 5% . Regulació d'alçada mitjançant un tirador central, i comandament tipus cadeneta  
2 A escollir 2,6 3,8 6,4 12,8 12,8
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L’import de la licitació és el resultat d’aplicar els imports unitaris continguts a l’Acord marc de 
subministrament i instal·lació de mobiliari d'oficina complementari (CCS-2024-7), Lot 9 
(cortines) al còmput total de les necessitats detectades en diversos edificis dels següents 
articles: 

 404,78 m2 de cortina enrotllable, ignífuga, M1 (Screen), coeficient d'obertura 1%-5% 
regulació d'alçada mitjançant tirador central i comandament tipus cadeneta, inclosa 
la instal·lació. 
Preu unitari màxim: 114,81 € per m2 
 
 

Ofertes empreses 

La petició es farà arribar a totes les empreses homologades per l’Acord marc Exp. CCS-2024- 
7) pel lot 9 cortines i que són les següents: 

 Inad-hoc Habitat, SL 

 Instal·lacions Integrals i Equipament per l'Habitat, SL (KAUSA) 

 Temo 2, SL 

 Teyce, SA 

 

Valor estimat de contracte 

El Valor estimat del contracte (VEC), ha estat calculat d’acord amb el previst per l’article 101 LCSP 
i es xifra en un total de 46.472,80 €.  

Existència de crèdit: partida pressupostària de l’any 2026, CU0200 D/640000100/1210/0000 

Codi CPV: 39515000-5 Cortinas, cortinajes, guardamalletas y estores de materia textil  

Forma de pagament 

El pagament podrà ser fraccionat per lliuraments amb instal·lació realitzats.  

Sol·licitud de garantia 

D’acord amb la previsió que efectua l’article 107.5 LCSP i el PCAP que regeix l’Acord marc 
que articula aquesta contractació basada, l’empresa adjudicatària haurà de dipositar una 
garantia definitiva per valor del 5% de l’import de licitació, IVA exclòs, en tant allò recollit a 
l’article 107.3 LCSP.  

Proposta d’utilització de procediment de contractació 

Segons tot l’esmentat es proposa utilitzar el procediment basat d’Acord Marc per concreció 
de condicions. 

 

 

 

 

Xavier Colomer Leon  

Cap del Servei d’Obres 

 


