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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Per al subministrament d’armariets per als vestuaris de I'Institut de Seguretat Publica de
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1. INTRODUCCIO

L’Institut de Seguretat Publica de Catalunya (ISPC) és una entitat autbnoma de caracter
administratiu creada per la Llei 10/2007, de 30 de juliol, adscrita al Departament d’Interior
i Seguretat Publica.

L’'ISPC compta amb diferents vestidors repartits entre I'edifici E i I'edifici H, a disposicio
de l'alumnat dels diferents cossos operatius de la Generalitat de Catalunya.

Actualment, s’estan duent a terme diverses obres de millora i condicionament de les
instal-lacions de I'lSPC, entre elles la renovacié i redistribucié dels vestuaris. Per aguest
motiu, es fa necessaria la compra de nous armariets per moblar els nous vestuaris de
l'SPC.

2. REQUERIMENTS TECNICS GENERALS

A cadascun dels articles oferts per les empreses licitadores, és obligatori detallar el
fabricant. Aixi mateix, caldra adjuntar: fitxa técnica de l'article, cataleg del fabricant o
gualsevol altre document on es demostri les caracteristiques técniques i qualitat de cada
article i una fotografia de l'article.

Les ofertes han d’incloure totes les despeses d’embalatge, transport, distribucié i els
mitjans necessaris, tant humans com d’estris per a la carrega, descarrega i posterior
instal-lacié a '|SPC. La instal-lacio es fara seguint les indicacions de la unitat responsable
del contracte.

Tots els productes a subministrar han de complir la normativa d’aplicaci6. Caldra aportar
la documentacié pertinent que acrediti el compliment de les proves establertes per
normatives UNE, ISO, o equivalent, si es demana.

Tots els articles oferts han de ser nous; no s’acceptaran articles, components i/o
accessoris de segona ma o que hagin estat préviament utilitzats en una demostracio.

3. SEGURETAT GENERAL DELS PRODUCTES

El mobiliari objecte d'aquest contracte s'ajustara, quan li resulti d'aplicacio, al Reial decret
1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes. També es
requereix que els armariets comptin amb una classificacié minima de reacci6 al foc de D-
s2,d0, segons la norma EN 13501-1.

S'ajustara a les seglents normes generals:

- Les parts amb les quals entra en contacte un usuari, en condicions d'Us normals,
estaran dissenyades per a evitar danys personals o materials.
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Les vores accessibles amb els quals pugui entrar en contacte l'usuari estaran
aixamfranades o arrodonides i sense arestes, cants vius o esmolats, ni rebaves.

No existiran cargols o sortints que puguin enganxar-se o clavar-se a la roba.
Els extrems de les potes i elements buits estaran tapats o tancats.

Les parts metal-liques estaran protegides contra la corrosié o fabricades amb
materials resistents a ella.

4. ARMARIETS VESTUARIS

D’acord amb la previsié de distribucié dels armariets, aquests seran de diferents moduls:

Modul de 2 portes (per dos usuaris).
Alcada: 1800 mm + 20 mm

Amplada: 500 mm

1 Profunditat: 500 mm

Modul de 4 portes (per quatre usuaris).

Algada: 1800 mm + 20 mm

Amplada: 1000 mm

1 [ Profunditat: 500 mm

Modul de 6 portes (per sis usuaris).

Algada: 1800 mm + 20 mm

Amplada: 1500 mm

Profunditat: 500 mm

Tots els armariets hauran de complir amb els segilients requeriments tecnics minims:
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Fabricat amb material de resines fenoliques resistent a ratllades, esquerdes,
impactes, calor, humitat, vapor d’aigua, taques, antibacteria.

Els panells hauran d’estar perfilats per evitar talls.
La perfileria haura de ser d’alumini.

L’estructura, les portes i embellidors hauran de ser d’'un gruix minim de 10 mm, i
la part posterior haura d’incloure perforacions per facilitar la ventilacié.

En els extrems de les files dels armariets que quedin a la vista, s’hauran de
col-locar i subjectar embellidors (laterals dobles o simples) del mateix material
que els armariets.

- Enels casos on la part posterior de I'armariet quedi a la vista, també
s’haura de col-locar un embellidor, que s’ha comptat en els calculs de la
licitaci6 com a lateral doble o simple.

Totes les portes hauran de disposar de pany de rulina amb combinacié manual
de 4 digits i amb una obertura d’emergéncia utilitzant una clau.

Peus PVC regulables de 15 cm com a maxim i socol de 15 cm com a maxim.

- Els espais reduits en algada en que no hi capiga I'armariet més el socol,
es substituira aquest per una base de poca al¢ada (aprox. 2 cm).

Color Blanc, blanc trencat, gris o gris perla.

Els armariets hauran d’estar numerats mitjangant una placa que indiqui I'edifici,
el numero de vestuari i el nUmero d’armariet (exemple: E16001). Un cop
adjudicat el contracte, es traslladara al contractista un llistat amb les
numeracions necessaries.

L’armariet es dividira verticalment en 2 espais per la meitat, una part portara una
barra per penjar la roba i l'altre es dividira horitzontalment amb un prestatge a
mitja algada interior.

Exemple distribucié modul 2 portes
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k) Per poder portar un control sobre I's dels armariets per part dels usuaris, es
requereix incorporar a cada porta una finestra identificativa similar a la de les
busties per poder inserir, per la part interior, un cartré identificatiu:

- Lafinestra haura de ser circular amb un diametre aproximat de 26 mm.

- Lafinestra haura d'incorporar un visor transparent (vidre o material
equivalent resistent). Per tal d’evitar que es pugui accedir des de
I'exterior.

- Ala part interior de la porta hi haura d'haver unes guies o suport lliscant
per introduir una targeta o cartr6 amb el nom/color.

- Latargeta/paper només s’hauria de poder extreure o substituir quan la
taquilla estigués oberta, de manera que no sigui manipulable des de
I'exterior.

Abans de procedir a la fabricacié dels armariets, caldra I'aprovacio del disseny i ubicacio
de la numeracio, la finestra identificativa i el color de I'armari per part de la responsable
del contracte.

5. QUANTITATS A SUBMINISTRAR

Les quantitats de mobiliari s’han calculat sobre els planols del projecte d’obra. Per tant,
abans de comencgar amb el subministrament, 'empresa contractista haura de verificar in
situ la quantitat real necessaria d’armariets, socols, laterals (embellidors) i panys per cada
vestidor, amb la conformitat de la responsable del contracte.

S’estimen les seglients necessitats:

TIPUS QUANTITATS
Modul 2 armariets 5
Modul 4 armariets 99
Modul 6 armariets 454
Lateral vist simple 45
Lateral vist doble 56
Panys de rulina 3130
Socol x m/l 863,5
6.1 Quantitats prorroga
TIPUS QUANTITATS
Modul 2 armariets 6
Modul 4 armariets 47
Modul 6 armariets 152
Lateral vist simple 45
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Lateral vist doble 37
Panys de rulina 1112
Socol x m/l 3455

6. CONDICIONS | LLIURAMENT DEL MOBILIARI
El transport del mobiliari fins a ''SPC anira a carrec del contractista.

El contractista realitzara el subministrament i el lliurament del mobiliari, amb mitjans propis
o aliens, fins a cadascun dels vestidors, inclos el seu muntatge i instal-lacié d’acord amb
la normativa vigent i respectant les mesures de seguretat adients en cada cas.

El contractista transportara el mobiliari amb els mitjans de protecci6 adequats
(embalatges, cintes de subjeccid, etc.) i adoptara les mesures adequades (carretons amb
rodes de goma, mantes, etc.) per no fer cap marca en els paviments, parets i portes, i
altres elements de les dependéncies. El proveidor s’haura de fer carrec de possibles
desperfectes en cas de produir-se.

El material es lliurara al lloc que designi la unitat responsable del contracte dintre de I'|SPC
situat a la Ctra. C-17, Barcelona-Ripoll, Km 13,5, 08100 Mollet del Vallés, Vallés Oriental.

El subministrament sera validat per la responsable del contracte. Sense la prévia validacié
de la recepcio del bé lliurat, el contractista no podra emetre la corresponent factura.

S’estableix un termini maxim per comencar el subministrament dels armariets de 9
setmanes des de la formalitzacio del contracte. El subministrament es comencgara per un
vestuari, i un cop aquest estigui moblat, es passara al seglient, de manera successiva
perd no simultania. En tot cas, el lliurament s’haura d’acordar préviament entre el
contractista i la unitat responsable del contracte.

El contractista sera el responsable de 'emmagatzematge del bé objecte del contracte fins
el seu lliurament, i aquest termini sera el que es trigui a moblar cada vestuari.

En el moment del lliurament, el contractista s’haura de coordinar amb I'empresa que vingui
a realitzar I'extraccidé dels armariets vells dels vestidors, per tal d’evitar incidéncies i
garantir la fluidesa de la substitucio.

Aquests lliuraments no produiran despeses addicionals o sobrepreu extra a I'|SPC.

El contractista haura de retirar els embalatges utilitzats en el transport i garantir un
adequat reciclatge dels mateixos, a part d’efectuar una neteja basica, recollint les
serradures, cintes adhesives, i altres restes de la instal-laci6 per a deixar les
dependencies en condicions adequades una vegada col-locats el mobiliari i equipaments
en el seu lloc.
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7. SERVEI POST VENDA

L’empresa que resulti adjudicataria d’aquest contracte haura de disposar d’'un servei
postvenda capag¢ de donar resposta a les incidéncies que es puguin derivar de I'execucié
d’aquest contracte en un termini maxim de 72 hores, quant a la identificacié del problema
i la proposta de la resolucié. Aquest servei haura de funcionar mentre duri la instal-lacio i
la garantia dels articles objecte de la convocatoria.

També, hauran de disposar:
- d’un sistema d’atencio al client agil i directe

- un temps de resposta i un termini de recanvi de peces adequat a cada incidéncia,
d’acord amb els requeriments de I'lSPC.

8. PLANOLS

Als annexos s’adjunten els planols de la distribucio prevista pels armariets. No obstant, a
'hora de fer el calcul de I'oferta econdmica, s’hauran de tenir en compte les quantitats
informades en el punt 5 d’aquest PPT.

9. ANNEXOS

- Annex num. 1: Planol planta O Edifici E
- Annex num. 2: Planol planta -1 Edifici E
- Annex nim. 3: Planol distribucié armariets edifici H (prorroga)

Redaccio: Signatura:
Victoria Martinez Casado Nuria Bisbal Orpinell
Técnica d’Infraestructures i Responsable d’Infraestructures i
Equipaments Equipaments
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