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CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Sobre els components

Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions
establertes a I'article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part 1.
Capitol 2. del CTE:

1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcio
del seu us previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de
productes de la construccio, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre,
modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o

altres Directives europees que li siguin d’aplicacio.

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiencia, els DB establiran les caracteristiques tecniques
de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable
d’acord amb les corresponents directives Europees.

Tots els productes de construccié tindran un control de recepcié a l'obra, d’acord amb les
condicions establertes a I’article 7.2 Control de recepci6 a I'obra de productes, equips i sistemes.
Part I. Capitol 2. del CTE, i comprendra:

Control de la documentacié dels subministres.

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificacié del producte exigits per la
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direccié Facultativa) al constructor, qui els
presentara al director d’execucié de l'obra. Aquesta documentacié comprendra, almenys, els
seglents documents:

a) els documents d’origen, full de subministrament ;

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i

¢) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament,
inclosa la documentacié corresponent al marcatge CE dels productes de la construccio, quan
sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que siguin transposicio de les Directives Europees
que afectin als productes subministrats.

Quan el material o equip arribi a I'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara
comprovant, unicament, les seves caracteristiques aparents.

Control de recepcié mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat técnica

1. El subministrador proporcionara la documentacio precisa sobre:

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que
assequrin les caracteristiques técniques dels mateixos exigides en el projecte i documentara, si
s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb ['establert en l'article 5.2.3; i

b) les avaluacions técniques d’idoneitat per a I'is previst de productes, equips i sistemes
innovadors, d’acord amb l'establert en I'article 5.2.5, i la constancia del manteniment de les seves
caracteristiques tecniques.

2. El director de I'execucié de l'obra verificara que aquesta documentacié és suficient per a
I'acceptacié dels productes, equips i sistemes emparats per élla.

Control de recepcié mitjangant assaigs

1.Per a verificar el compliment de les exigéncies basiques del *CTE pot ser necessari, en
determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la
reglamentaci6 vigent, o bé segons l'especifica’t en el projecte o ordenats per la D.F.

2. La realitzacié d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o
indicats per la direccié facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els
criteris d’acceptacio i rebuig i les accions a adoptar.

Sobre I'execucio.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte

les bones practiques de la construccidé, d’acord amb les condicions establertes en l'article 7.1
Condicions en I'’execucio6 de les obres. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
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1. Les obres de construccié de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves
modificacions autoritzades pel director de I'obra, prévia conformitat del promotor, a la legislacié
aplicable, a les normes de la bona practica constructiva i a les instruccions del director de I'obra
i del director de I'execucio de I'obra.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les
condicions establertes a I'article 7.3 Control d’execucié de I'obra. Generalitats. Part | capitol 2 del
CTE:

Durant la construccio, el director de I'execucié de I'obra controlara I'execucié de cada unitat
d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execucié i disposicié
dels elements constructius i de les instal-lacions, aixi com les verificacions i altres controls a
realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislacio
aplicable, les normes de bona practica constructiva i les instruccions de la direccié facultativa. A
la recepcioé de 'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que
ostentin els agents que hi intervenen, aixi com les verificacions que, si s’escau, realitzin les
entitats de control de qualitat de I'edificacio.

2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la compatibilitat
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.

3. En el control d’execucié de I'obra s’adoptaran els metodes i procediments que es contemplin
en les avaluacions técniques d’idoneitat per a I'is previst dels productes, equips i sistemes
innovadors, prevists a l'article 5.2.5

Sobre el control de I'obra acabada.

Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d’acord amb les condicions establertes a 'article 7.4
Condicions de I'obra acabada.

Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:

A l'obra acabada, bé sobre ['edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les
seves instal-lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin
establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte
o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislacié aplicable

Sobre la normativa vigent

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccion de
proyectos y direccion de obras de edificacion"”, estableix que a la memodria i al plec de
prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificaci6 es faci constar
expressament 'observanca de les normes sobre la construccid. Aixi doncs, en el present plec
s'incloura una relacié de les normes vigents aplicables sobre construccié i es remarcara que en
I'execucié de I'obra s'observaran les mateixes.

A més, els productes de la construcci6 duran el marcatge CE. En aquest sentit, les
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referéncia a normes UNE-EN, CEI, CEN,
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte.
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CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D'OBRA

SISTEMA SUSTENTACIO

SUBSISTEMA ENDERROCS

1 CONDICIONS GENERALS
Operacions destinades a la demolicié total o parcial d’'un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que
obstaculitzi la construccié d’'una obra i que sigui necessari fer desaparéixer, comprén també la retirada dels
materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposicié de rebuig. En funcio
de la seva execuci6 es defineixen diversos tipus d’enderroc:
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint I'ordre invers a la seva
construccio.
Enderroc per col-lapse per embranzida de maquina, quan l'algada de I'edifici no superi els 2/3 de l'algada
assolible per a aquesta.
Enderroc per col-lapse mitjangant impacte de bola de gran massa, quan I'edifici es trobi aillat o prenent
estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col-lapse mitjancant la utilitzacié d’explosius,
quan l'estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials combustibles.
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i I'altra part per qualsevol
altre procediment de col-lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzara cada modalitat.
Normes d’aplicacio
Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de
juny.
0.
MAM/304/2002 ,de 8 febrero
Ley 10/1998, ley de residuos.
RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de construccion y demolicion. (BOE 13.02.2008).

. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94),
modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correccidé d’errades: (DOGC:
6/02/04)

Regulacio criteris ambientals i ecoeficiéncia en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006)

(PG 3/75). O.
06.02.1976.
0.
FOM/1382/2002 .
0.31.11.1984, O. 26.07.1993.
0. 07.01.1987.

UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
Components
Les eines per a la demolicié: mitjans manuals, martell picador, martell trencador.
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments
d’instal-lacions etc.
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en I'enderroc d'elements especifics, en demolicions manuals,
element a element, i sempre en construccions que no presentin simptomes de ruina imminent. Es
comprovara préviament que les seccions i I'estat fisic dels elements d’estintolament, dels taulons, dels
cossos de bastida, etc. son els adequats per tal de complir a la perfeccié la missi6 que se'ls exigira un cop
muntats. S'estudiara, en cada cas, la situacid, la forma, I'accés del personal, dels materials, la resisténcia
del terreny si recolza en ell,
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la resisténcia de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessaries a
utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin
produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin linies
eléctriques nues s'aillaran amb el dieléctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona
d'influéncia dels treballs o, en altre cas, es tallara la tensié eléctrica mentre durin els treballs.

Les més usuals son les bastides de servei metal-liques per la seva rapidesa
i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra,
exactitud en el calcul de carregues per conéixer les caracteristiques dels acers emprats,
possibilitat de desplagcament. En la seva col-locacié es tindran en compte les seglents
condicions:
Els elements metal-lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La
separacié entre els travessers o ponts no sera superior a 2,50 metres. L'entroncament dels
travessers es fara a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui minim. En les
abragadores que uneixen els elements tubulars es controlara I'esfor¢ de cargolada. Les traves o
ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels
suports i ponts, a forca de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les faganes
que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no
esta ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a minim quatre ancoratges i un per
cada 20 m2 No es superara la carrega maxima admissible per a les rodes quan aquestes
s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveits de baranes
normalitzades i marxapeu.

Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una

obra durant la seva construccié quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a
armadures provisionals per a l'execucié de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, etc.
Estaran projectats i construits de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius.
Execucio

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les caracteristiques de I'edifici a
enderrocar: antiguitat, caracteristiques de I'estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de
I'estructura i les instal-lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat
de conservacidé i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaucié com soén
I'anul-lacié d'instal-lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veins, separacié d'elements
units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de
serveis de I'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc.
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els seguents:
dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes toxics,
quimics o animals (portadors de parasits).
per part de les Companyies subministradores de les escomeses
d'electricitat, gas, teléfon, etc. aixi com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles diposits
de combustible.
dels elements de construccid que poguessin ocasionar algun
esfondrament.
totalment exemptes de la construcciéo a enderrocar, si bé es podran
arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.
tant en relacié amb els operaris encarregats de
I'enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidacié
d'edificis confrontants i proteccié si sén més baixos, mitjangant la instal-lacié de viseres de
proteccio; Proteccié de la via publica o zones confrontants i la seva senyalitzacio; Instal-lacié de
xarxes o viseres de proteccié per a vianants i lones de proteccié per impedir la caiguda
d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de I'edifici com: ampits, baranes, escales, efc;
Proteccié dels accessos a l'edifici mitjancant passadissos coberts; Instal-laci6 de mitjans
d'evacuacio d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, aixi com tremuges per
'emmagatzematge; Refor¢ de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs
en planta baixa; Evitar, mitjancant lones a l'exterior i regat a linterior, la creacié de grans
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb
enderrocs. Els buits d'evacuacio es protegiran amb baranes; Adopcié de mesures de proteccio
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personal, dotant els operaris del preceptiu i especific material de seguretat (cinturons, cascos,
botes, mascares, etc.).

Es comprovara que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecanics com manuals, reuneixen les
condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa
aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecanic, s'haura
enderrocat préviament, element a element, la part d'edifici que esta en contacte amb les mitgeres,
deixant aillat el tall de la maquina. Quan existeixin plans inclinats, com rafecs de coberta, que
poden lliscar i caure sobre la maquina, s’enderrocaran préviament. En el pla d’enderroc,
s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans
que s'inicii 'enderroc per mitjans mecanics. Aquesta condicié no tindra efecte si amb aixd es
modifiquessin les constants d'estabilitat de I'edifici o d'algun element estructural. En el cas de
demolicioé o retirada de materials que continguin amiant i préviament a l'inici de la feina, 'empresa
encarregada d’executar-la haura d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan técnicament
sigui possible, 'amiant o els materials que el continguin han de se retirats abans de comencgar
les operacions de demolicid.

Els elements resistents s’enderrocaran en I'ordre invers al seguit en la seva fase de
construccio. Es descendira planta a planta comencgant per la coberta, alleugerint les plantes de
forma simétrica, excepte indicacié en contra. Es procedira a retirar la carrega que graviti sobre
qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetra acumular enderrocs sobre
els forjats en quantia major a l'especificada en I'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats
sostres sigui bo. Tampoc s'acumulara enderroc ni es suportaran elements contra tanques, murs
i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o
suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la
resisténcia i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran objecte
d'especial atencio i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran
tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva abséncia, quan resultin
necessaris. En estructures hiperestatiques es controlara que I'enderroc d'elements resistents
origina els menors girs, fletxes i transmissioé de tensions possibles, no s’enderrocaran elements
estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficagment les tensions que
puguin estar incidint sobre ells. Es tindra, aixi mateix, present el possible efecte pendular
d'elements metal-lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les tensions.

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitaria, etc. es
desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants han
de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o volum
no resulti manejable per una sola persona, es realitzara mantenint-lo suspés o estintolat de
manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la
seguretat i resisténcia dels forjats o plataformes de treball.

L'abatiment d'un element es dura a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest
afecti al desplagament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans
d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es permetra
en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a maxim,
des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de facanes i la direcci6 de la
bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produira sobre sol consistent i amb espai lliure
suficient per tal d’evitar efectes no desitjats.

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran
continuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap
cas s'utilitzara el foc amb propagacié de flama com a mitja d’enderroc. En edificis amb estructura
de fusta o en aquells que existeixi abundancia de material combustible es disposara, com a
minim, d'un extintor manual contra incendis.

La utilitzaci6 de compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que
produeixi vibracions haura de ser préeviament autoritzat per la D. F.

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforgos que no siguin exclusivament verticals o per a
atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de I'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a
I'evacuacié d'enderrocs, les carregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals
es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les carregues amb el control
unic del fre.
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Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontania o
per l'accié d'agents atmosférics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjancant
lones o plastics, les zones de I'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes.
Al comencament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionara
I'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en
I'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de I'entorn; també
s'estudiara I'evolucio de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents
mesures de seguretat i proteccio dels talls.

L'evacuacio d'enderrocs es pot realitzar de les seglents formes:
Mitjangant transport manual amb sacs o carreté fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les
canals o conductes disposats per a aquesta funcié; Amb obertura de buits en forjats, coincidents
amb I'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuits de manera
estratégica a fi de facilitar la rapida evacuacié. Aquest sistema només podra emprar-se, excepte
indicacié contraria, en edificis o restes d'ells, amb un maxim de 3 plantes i quan el producte de
I'enderroc sigui de grandaria manejable per una sola persona; Llangant lliurement I'enderroc des
d'una algada maxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure minim
de 6 x 6 metres; Mitjangant grua quan es disposi d'espai per a la seva instal-lacié i zona acotada
per a la descarrega de I'enderroc. _
A 'empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurara, si s’escau, la documentacié completa
relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilitzacid; aquests materials
es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que indiqui la D.F.
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilitzaciéo de materials, tota la runa resultant
de I'enderroc es traslladara al corresponent abocador municipal o a I'abocador que indiqui el
Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestié de les runes provinents de I'enderroc. El
mitja de transport, aixi com la disposicio de la carrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-
se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la carrega pugui espargir-se o originar
emanacions o sorolls durant el seu trasllat.
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat
possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’adverténcia de perill, per tal d’evitar
I'emissio de fibres d’amiant al 'ambient.

A manca d’'un pla de control especific definit per la D.F. es realitzara en el tipus de enderroc per
elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.
Amidament i abonament

m?3 de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificacio.

m? de volum realment enderrocat, pel que fa referéncia als murs de contencié i fonaments.

ml de llargaria realment enderrocat, amidat de I'eix de I'element, en referéncia a elements de
claveguerd...

1.1 Arrencada de revestiments
Arrencada de sostres, revestiments i paviments.

Execucid

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es
comprovara que no passen instal-lacions.

L'ordre, forma d'execucié i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest
capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte
d'aixd, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general,
de forma prévia a I'enderroc dels forjats o elements resistents dels quals pengen. En els suposits
que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan aixi s'estableixi a la D.T., es
podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior.

Els revestiments s’enderrocaran junt amb el
seu suport, sigui enva o mur, llevat que es pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest
cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l'enderroc de l'edifici o abans de
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I'aplicacio d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de fagcanes
o paraments exteriors de tancament s'instal-laran bastides homologades segons la legislacio
vigent, perfectament ancorades i travades a I'edifici; aquestes constituiran la plataforma de treball
en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matéria d’instal-lacié com en
totes les mesures de proteccio col-lectiva aplicables com sén: baranes, marxapeus, escales,... El
sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable que tots els operaris que participin
en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix planol vertical per tal
de no ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs.

L’enderroc dels revestiments de paviments
i d’escales es dura a terme, en general, abans de I'enderroc de I'element resistent que els dona
suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocara abans que el forjat superior on es recolza
i s'executara des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els
esglaons, comencant per l'esgladé més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i,
seguidament, la volta de mad o element estructural sobre el qual es recolzen. S'inspeccionara
detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els
paviments a enderrocar i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, simptomes de
cediments, etc., s’apuntalaran abans del comengament dels treballs. L’enderroc conjunt o
simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haura de comptar amb I'aprovacié explicita
de la D. F., en aquest cas s’assenyalara la forma d'executar els treballs. La utilitzacio de
compressors, martells pneumatics, eléctrics o qualsevol mitja auxiliar que produeixi vibracions
haura de ser préviament autoritzada per la D. F. Per a 'enderrocament de soleres o paviments
sense compressor s'introduiran tascons, clavats amb la maga, en diferents zones a fi d'esquerdar
I'element i trencar la seva resisténcia. Realitzada aquesta operacid, s'avangara progressivament
trencant amb el tasco i la macga. La utilitzacié de maquines en I'enderroc de soleres i paviments
de planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i
tinguin la necessaria amplitud de moviment. Les zones proximes o en contacte amb mitgeres o
facanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de manera
que, quan s'actui amb elements mecanics, el front de treball de la maquina sigui sempre paral-lel
a elles i mai puguin quedar afectades per la for¢ca de I'arrencada i del trencament no controlat.

1.4 Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries)
Treballs destinats a la demolicié de faganes, particions i fusteries d’'una edificacio .

Execucio

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals
dels baixants, per prevenir possibles obturacions.

L'ordre, forma d'execucid i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest
capitol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte
d'aix0, es tindran en compte les consideracions que es detallen:

Es podra desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no
s'afebleixin els elements estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podra dur
a terme per mitjans mecanics, sempre que es donin les circumstancies que condicionen la
utilitzacié dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general.

L’enderroc dels envans de cada planta es dura a terme abans
d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-
se; també perqué I'enderroc del forjat no es vegi afectat per la preséncia d'ancoratges o suports
no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran
els envans que hi graviten a sobre sense haver-lo apuntalat préviament. El sentit de I'enderroc
dels envans sera de dalt cap baix. A mesura que avanci I'enderroc dels envans, s’aniran retirant
els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus
ceramic (enrajolats, ...) es podra dur a terme I'enderroc de tot I'element en conjunt. Segons les
circumstancies, la D. F. indicara que es trossegin els paraments mitjangant talls verticals i la
bolcada posterior s'efectuara per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per
sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal
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d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones
exposades a l'accio de forts vents quan superin una algada superior a vint vegades el seu gruix.
Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi
d’enderrocar I'element estructural en el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries
en plantes inferiors a la que s'esta demolint, no s'afeblira I'element estructural on estiguin
situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o
lesions com vidres i aparells sanitaris. El trossejament d'un element es realitzara per peces, la
grandaria de les quals permeti el seu maneig per una sola persona.
SISTEMA ESTRUCTURA

SISTEMA ENVOLVENT

SUBSISTEMA FACANES

1 OBERTURES

Part semitransparent de I'envolvent térmica d’un edifici, practicables o no, que déna prestacions
de lluminositat, confort, ventilacié i connexid.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE-HE1, Demanda energética; en relacio a al
transmitancia termica (U), i factor solar (Fs) i permeabilitat a I'aire. CTE-HS1, Impermeabilitat, en
relacié a la trobada de les faganes amb obertures. CTE DB SU seguretat d'utilitzacié. CTE- DB
SE-AE, Document Basic Seguretat Estructural-Accions a I'Edificacié. CTE- DB HR, Proteccié
enfront del soroll.
demanda energética. D. 21/2006.
NBE-CA-88.
BOE. 8/10/1988.

UNE 12.207:2000. Fusteria material, segons UNE 85.218.1985. UNE 85103:1991 Puertas i
cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificacion y caracteristicas. UNE 85.222:1985
Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje, col.locacié amb llisté de vidre o amb perfils
conformats de neopreé.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de
construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

1.1 Fusteries exteriors

Finestres, balconeres o portes, fixes o practicables, de perfils d’acer o alumini, amb tots els seus
mecanismes, col-locades directament sobre I'obra o bé fixades amb bastiments de base. No
comprén envidrament.

Components

El bastiment de base podra ser amb perfils tubulars d’acer galvanitzat conformats en fred o de
fusta i travat a I'obra mitjancant ancoratges galvanitzats.

Els perfils podran ser d’acer laminats en calent, d’acer conformats en fred o d’acer inoxidable.
Els perfils i xapes seran d’alumini amb proteccié anodica o proteccié de lacat.

Es disposaran ribets quan disposin d’envidrament.

També hi haura els accessoris i ferramentes, els junts perimetrals, etc...
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Compliment de les exigéncies en relacié6 a la demanda energética, condicions acustiques,
estanquitat, permeabilitat de I'aire i resisténcia al vent del conjunt de les fusteries i vidre.
S’especificara si la fusteria és amb trencament de pont térmic. En el cas d’acer laminat en calent
i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimacié anticorrosiva. En cas d’alumini els
perfils i xapes tindran una proteccié anoddica de gruix variable en funcié de les condicions
ambientals. El gruix de la paret dels perfils sera com a minim de 1,5mm.

Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigencia de la certificacid de conformitat dels perfils amb els
requeriments reglamentaris: Assajos, distintius i marcatges CEE. Els perfils i xapes seran de color
uniforme, sense deformacions ni fissures amb eixos rectilinis. Els canals de recollida d’aigua de
condensacio dels escopidors tindran dimensions adequades, hi haura un minim de 3 orificis per
cada m de desguas. Les unions entre perfils es faran per soldadura o amb escaires interiors
unides als perfils amb cargols o reblons a pressio.

Execucio

L’emmagatzematge es fara en un lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. Es
procurara que no entri en contacte directe amb el ciment o la calg, per mitja del bastiment de
base. Es procurara la formacié de ponts galvanics per ala unié de diversos materials metal-lics.

Preveient els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
Amb l'ajut d’elements que garanteixin la
proteccié contra I'impacte, i d’altres que mantinguin I'escairat fins que quedi ben travat.
Si convé les juntes se segellaran amb massilles especials.
| tapat de forats si és el cas, amb els materials adequats.

Replanteig: £ 10 mm; Nivell previst: + 5 mm; Horitzontalitat: + 1 mm/m;
Aplomat: £ 2 mm/m; Pla previst del bastiment respecte de la paret: £ 2 mm; Franquicia entre la
fulla i el bastiment: 0,2<0,4cm

Segons el CTE DB S1i CTE DB SU pel que fa a neteja, sentits d’evacuacio, senyalitzacid, algcades
lliures i superficies de vidre. S’ha de prevenir la corrosié del acer evitant el contacte directe amb
I'alumini de les fusteries segons el CTE DB SE-A punt 3. Ha d'obrir i tancar correctament. El
bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. No
ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment. El bastiment de base ha d'estar travat a
I'obra amb ancoratges galvanitzats. El bastiment propi ha d’estar subjectat al bastiment de base
amb visos autoroscants o de rosca metrica (d’acer inoxidable o cadmiats), separats 60 cm com
a maxim, i a menys de 30 cm dels extrems.

D'acord amb I'envidrament que porti ha de complir els requeriments energétics segons el CTE
DB HE i acustics vigents segons NBE-CA-88

Verificacio

Es conservara la proteccio de la fusteria fins al revestiment dels paraments i fins que es col-loqui
envidrament. Per comprovar l'estanquitat es sotmetra la fusteria a escurrenties de 8h
conjuntament amb el conjunt de la facana.

Amidament i abonament

mZ2 de llum d’obra d’element col-locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per la seva
col-locacié, elements de connexio, tapajunts i ferramentes. No s’inclouen els bastiments de base,
les imprimacions i/o pintures, si s’escau, ni tampoc els envidraments.

ut els elements singulars, acabats i posats a I'obra segons especificacions de la D.F.

1.2 Envidrament
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Vidre estirat a maquina, de cares planes i paral-leles. Fabricat en diversos gruixos, capes i
qualitats. Forma part de les obertures dels edificis.
Els vidres en funci6 del seu Us i composicio es classifiquen en:

Envidrament format per una sola fulla de vidre.

Envidrament format per una o més llunes unides per lamina butiral, tractades
superficialment o no, suspés amb perfil conformat de neopré a la fusteria aconseguint un conjunt
unitari que resti unit en cas de ruptura.

Envidrament format per dos vidres separats per cambra d’aire aconseguint
aillament o control térmic, acustic o solar per mitja del tractament dels vidres.

Envidrament format per una lluna o vidre imprés sotmés a un tractament térmic
de trempat amb més resisténcia als esforgos d’origen mecanic i térmic.

Envidrament format per vidres trempats, laminats amb intercalats
intumescents, o bé amb vidres revestits amb capes d’oxids metal-lics.

Components

En funcio del gruix de cadascuna de les fulles, els vidres plans es classifiquen en: vidre
prim (1,5 a 1,75mm), vidre semidoble (2 a 2,5mm), vidre doble (3mm), cristallina (4-6mm) i lluna
polida ( 4-10mm). En funcié dels productes vitris utilitzats el vidre pot ser:

transparent i de cares completament paral-leles. incolor, tractat
superficialment per una cara amb oxids metal-lics i metalls nobles i aconseguint reduir les
péerdues de calor per radiacio. acolorit en massa amb oOxids metal-lics,
reduint el pas de radiacions infraroges, visibles i ultraviolades. acolorit en massa
mitjangant addicié d'oxids metal-lics estables. incolor, de color filtrant, o
de color, amb una de les seves cares tractada mitjangant dipdsit de capa de silici elemental,
obtenint una alta reflexié de llum visible i infraroja solar. translucid, obtingut per

bugada continua i posterior laminacié de la massa de vidre en fusio.

Amb massilles, bandes preformades, o perfils de PVC. L’envidrament anira
suportat pels bastiments de la corresponent fusteria de fusta, d’acer, d’alumini, de PVC, o bé fixat
directament a I'estructura mitjancant fixacions mecaniques o elastiques.

Compost per dos o més llunes unides per interposicié de lamines de
matéria plastica quedant, en cas de trencament, adherits els trossos de vidre al butiral. El
nombre de fulles sera com a minim: dues en cas de baranes i ampits; tres en cas
d’envidrament antirobatori; quatre en cas d’envidrament antibala.

Conjunt format per dos o més llunes, separades entre si per cambres d’aire
deshidratat. La separacid entre llunes esta definida per un perfil separador, generalment
metal-lic, en el seu interior s’introdueix el producte dessecant i 'estanquitat esta assegurada
mitjangant un doble segellat perimetral (vidre amb cambra d’aire). L’aillament acustic es millora,
omplint la cambra amb gasos i utilitzant vidres laminars amb resines
Son vidres que fan treballar la transparencia, modificant-la segons el grau de proteccio contra la
radiacié solar directa. Poden ser vidres colorats en massa i/o amb tractaments superficials, que
generen unes capes (incolores, colorades i reflectants) en una de les superficies del vidre.
Poden anomenar els seguents tipus: vidre reflector, lluna amb una de les seves cares
reflectants, obtinguda mitjangant una capa metal-lica dipositada per pirolisi; vidre filtrant, llunes
colorades, mitjancant I'addicié d’dxids metal-lics estables, no deformen les imatges al seu
través. Redueixen el pas de les radiacions infraroges, visibles i ultraviolades .

Sotmés a un tractament termic de trempat, que li confereix un augment de resisténcia a
esforgos d'origen mecanic i térmic, pel que és obligada la seva col-locacié en claraboies, i en
qualsevol element translucid de coberta. Vidres que han estat sotmesos a
un tractament térmic de temprat, augmentant la seva resisténcia als esforgos d’origen mecanic
i térmic, o poden ser vidres laminars normals o que poden incorporar capes de policarbonat.
Es classifiquen en els seguents nivells de seguretat: Nivell A-Seguretat fisica (impactes fortuits,
caiguda persones, etc., Nivell B-Anti-agressié i anti-obatori (impactes intencionats d’objectes
contundents), Anti-bala (Impactes de municié d’arma). Vidres obtinguts
per diferents tractaments i composicions: vidres temprats, vidres laminats amb intercalats
intumescents o gels i vidres revestits amb capes d’oxids metal-lics.

Les folgances entre el vidre i el galze s'ompliran mitjangant emmassillat
total, bandes preformades, perfils de PVC o EPDM, etc. Les llunes s'encunyaran al bastidor
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mitjangant perfil continu o tascd de suport, (perimetrals i laterals o separadors), de naturalesa
incorruptible, inalterable a temperatures entre —10 °C i +80 °C, compatible amb els productes
d'estanquitat i el material que estigui constituit el bastidor.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels seguents
capitols: Vidre i Escumes elastomériques.

Execucio

La fusteria haura de ser muntada i fixada, amb les imprimacions i tractaments que calguin, i amb
tots els ferratges muntats. S’ha de col-locar de manera que no quedi sotmes als esforgos produits
per contraccions, dilatacions o deformacions del suport. Ha de quedar ben fixat en el seu
emplagament. No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigd o metalls. Tots els
materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. El conjunt ha de ser totalment estanc. Quan
el vidre és reflector, la superficie reflectora ha d'anar col-locada a I'exterior. Si sén exteriors, s'han
de col-locar sobre tancaments amb orificis de drenatge. Se suspendran els treballs quan la seva
col-locacié s'efectui des de I'exterior, la velocitat del vent sigui superior a 50 km / h i la temperatura
sigui inferior a 0°C. Quan estigui format per dues llunes de diferent gruix, la més prima es
col-locara a I'exterior i la més gruixuda a l'interior.

El vidre ha de portar totes les manufactures necessaries per a la seva posada a
'obra i no s’admet cap manufactura posterior. Les peces metal-liques de fixacido han de portar
una lamina de neopré entre el vidre i el metall.

Els bastidors estaran equipats de galzes, col-locant I'envidrament amb les
folgances perimetrals i laterals especificades a les normes UNE, que emplenades posteriorment
serviran perqué I'envidrament no pateixi en cap punt esforcos deguts a les seves propies
dilatacions o contraccions. El vidre es fixara al galze mitjangant un ribet, que depenent del tipus
de bastidor seran: bastidors de fusta, ribets de fusta o metal-lics clavats o cargolats al cércol;
bastidors metal-lics, ribets de fusta cargolats al cércol o metal-lics cargolats o mitjangant clips;
bastidors de PVC, ribets mitjancant clips, metal-lics o de PVC; bastidors de formigd, ribets
cargolats a tacs de fusta préviament rebuts en el cércol o amb la interposicié d'un cércol auxiliar
de fusta o metal-lic que permeti la reposicié o substitucio eventual de la fulla de vidre.

Les llunes s'encunyaran al bastidor mitjangant perfil continu o tascons de suport (perimetrals i
laterals o separadors).

En bastidors d'eix de rotacio vertical, un sol tasco de suport situat al costat
més proper al pern en el bastidor a la francesa, i també un sol tascé de suport en I'eix de gir per
a bastidor pivotant. En els altres casos sempre de dos en dos se situen a una distancia dels
cantons del volum igual a L/1.

. Com a minim dues parelles per cada costat del bastidor, situats en els extrems
dels mateixos i a una distancia de 1/10 de la seva longitud i proxims als tascons de suport i
perimetrals, perd mai coincidint amb ells.

Per aconseguir I'estanquitat entre les llunes i els seus marcs es segellara la unié amb
massilles elastiques, bandes preformades autoadhesives o perfils extrusionats elastics.

Vidres laminars o simples de
gruix < 10mm, i algaries de galzes de 10 a 25mm (tolerancies de + 1.0 a = 2,5mm), i franquicies
perimetrals de 2 a 6mm, (toleracies de + 0.5 a + 1,0mm); Vidres laminars o simples de gruix =
10mm, i alcaries de galzes de 16 a 25mm (tolerancies de + 1,5 a * 2,5mm), franquicies
perimetrals de 5 a 6mm (toleracies de + 0.5 a £ 1,0mm); Vidres amb cambra d’aire de gruix <
20mm, i alcaries de galzes de 18 a 25mm (tolerancies de + 1,5 a £ 2,5mm), les franquicies
perimetrals de 3 a 5mm (tolerancies + 0,5mm.); Vidres amb cambra d’aire 220mm de gruix, i
algaries de galzes de 20 a 25mm (tolerancies de £ 2,0 a £ 2,5mm), i franquicies perimetrals de 4
a 5mm (tolerancies + 0,5mm.); En el cas de la col-locacié amb perfils conformats de neopre, la
franquicia pot reduir-se fins a 2mm. Les tolerancies de la
franquicia lateral sén per als vidres col-locats a I'anglesa o amb llistd; Vidre simple de gruix

Vidre de gruix de 6 a 60mm, franquicia lateral amb
tolerancia de £ 0,5mm i amplaria de galze amb tolerancia de + 1,0 a + 6,5mm, en funcioé del seu
gruix.
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Els vidres haurien de ser protegits amb les condicions adequades per a evitar
deterioracions originades per causes quimiques, impressions produides per la humitat, ja sigui
per caiguda d'aigua sobre els vidres o per condensacions degudes al grau higrotérmic de l'aire i
variacions de temperatura; ,mecaniques, cops, ratlladures de superficie, etc.

Sera del tipus especificat i no tindra discontinuitats. Les variacions
en el gruix no seran superiors a £ 1 mm o variacions superiors a £ 2 mm en la resta de les
dimensions. Sera del tipus especificat i no tindra
discontinuitats. Les variacions en el gruix no seran superiors a £ 1 mm o variacions superiors a
+ 2 mm en la resta de les dimensions. Col-locacié del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb
diferent gruix, la més gruixuda no s'ha col-locat a l'interior.

Col‘locacié correcta dels tascons, amb tolerancia en la seva posicié £ 4 cm. Col-locacié
de la massilla sense discontinuitats, esquerdes o falta d'adheréncia. Les variacions en el gruix
no seran superiors a £ 1 mm o variacions superiors a + 2 mm en la resta de les dimensions.
Col-locacié del vidre de doble fulla: en cas de fulles amb diferent gruix, la més gruixuda no s'ha
de col-locar a l'interior.

Es verificara que la secci6 minima del material de segellat en massilles plastiques
d'enduriment rapid és de 25 mm?; i en massilles plastiques d'enduriment lent és de 15 mm2.

Comprovacio una cada 50 envidraments, perd com a minim d'un per planta.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels seguents
capitols: Vidres, Envidrament amb vidre laminar i perfil continu, Envidrament amb vidre doble i
perfil continu, Envidrament amb vidre doble i massilla i Segellat.

Amidament i abonament

m2 amidada la superficie envidriada totalment acabada. Incloent sistema de fixacio:
emmassillats, bandes preformades, etc..., proteccio i neteja final.

En la majoria dels vidres plans cal prendre el multiple immediatament superior tant en llargaria

com en amplaria de 3cm.

Envidrament format per planxes de policarbonat, metacrilat, etc..., que amb diferents sistemes
de fixacio, ja sigui amb perfils 0 gomes constitueixen cobertes, lluernaris, claraboies, tancaments
verticals, etc..., podent ser incolores, translicides o opaques.

Components
Planxes de policarbonat o metacrilat (de colada o d’extrusio), etc..., sistema de fixacid i
elements de tancament d’alumini.

Planxes de policarbonat, metacrilat (de colada o d’extrusio), etc... Satisfaran les
condicions d’alta resisténcia a I'impacte, aillament térmic suficient, nivell de transmissié de llum,
transparéncia, resisténcia al foc sota pes especific i possible proteccié contra radiacié
ultraviolada.

Base de ferro encunyat, goma i clips de fixacio.

Identificacié. Se’n presentaran com a minim 3 mostres. Han de ser plans, sense asprors
ni talls a les vores i el gruix sera uniforme a tota la seva extensié. Es comprovaran les dimensions
d’'un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta, no acceptant-se variacions superiors a 1 mm de
gruix ni a 2 mm en la resta de dimensions. Distintius: Segell INCE per a materials aillants.
Assaigs: propietats mecaniques, index d'atenuacié acustica, caracteristiques energétiques,
propietats térmiques, reaccio i resisténcia al foc, propietats eléctriques i dieléctriques i durabilitat.

Distintius: Marca de Qualitat “EWAA EURAS”. Assaigs: mesures i
tolerancies(Inércia del perfil), gruix del recobriment anddic i qualitat del segellat del recobriment
anodic. Lots: 50 unitats de finestra o fraccio.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control
industrial. Es comprovara el certificat d’origen.
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Execucio

En 'empanellat de cobertes, es disposaran corretges completament muntades fixades a I'element
suport, netes d'oxid i imprimada o tractades, si és necessari. En 'empanellat vertical no sera
necessari disposar corretges horitzontals fins a una carrega de 100 kN/m2. Es suspendran els
treballs quan la seva col-locacié s'efectui des de I'exterior i la velocitat del vent sigui superior a
50 km / h.

L’empanellat ha de col-locar-se de manera que en cap punt
sofreixi esforgcos a causa de variacions dimensionals, muntant-se amb una folganca perimetral
de 3 mm. Es comprovara que el vidre sintétic no estigui sotmés a esforgos produits per
contraccions, dilatacions o deformacions del suport. La manipulacio de les planxes s'efectuara,
sempre que sigui possible, des de l'interior dels edificis, assegurant la seva estabilitat amb mitjans
auxiliars fins que siguin definitivament fixades. Les planxes es muntaran, mitjangant un perfil
continu d'amplada minima de 60 mm, d'acer galvanitzat o alumini, amb la interposicié d'un
material elastic que garanteixi la uniformitat de la pressié del neopré o material similar. La junta
es tancara per la part superior mitjangant un llisté tapajunts d'acer galvanitzat o alumini amb la
interposicio de dues juntes de neoprée o similar que uniformitzin i constitueixin una banda
d'estanquitat. El tapajunts es cargolara al perfil base mitjancant cargols autoroscants d'acer
inoxidable o galvanitzaci6 disposada cada 35 cm com a maxim. Els extrems oberts del panell es
tancaran mitjancant un perfil en O d'alumini o amb perfil abotonable del mateix material.
Diferéncia de longitud entre les dues diagonals de I'envidrament: cércols 2m: +2,50 mm; cércols
2m: £ 1,50 mm.

Comprovacio d’'un 1vidre/ 50 envidraments, o 1 per planta.

Verificacio

Una vegada col-locats es protegiran de projeccions de morter, pintura, etc... La neteja es
realitzara mitjancant aclarits amb aigua que eliminin els elements abrasius, rentant-lo amb aigua
i sabd o detergents neutres i assecat amb elements suaus. No s'utilitzaran espatules, fulles i
altres elements o materials abrasius o corrosius.

Amidament i abonament

m?2 amidada la superficie totalment acabada. Incloent sistema de fixacié: emmassillats, bandes
preformades, etc..., amb proteccié i neteja final.

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIO | AILLAMENTS

1 AILLAMENTS CONTRAEL FOC

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagacié del foc. Hauran
de complir la suficient resisténcia al foc segons la normativa del CTE DB Sl 6 Resistencia al foc
de l'estructura, prenent els valors de les diferents accions i coeficients els obtinguts al DB-SE.
Aquests materials poden ser: pintures, morters o plaques.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB SI.

. RD 47/2007 (BOE
31.01.2007).

, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment
basic pel Procediment basic per la certificacié d’eficiéncia d’edificis de nova construccio.
RD 1942/1993.

RD 312/2005.

TINSCI.
BOE. 149; 23.06.82.

BOE. 20.10.79.
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BOE. 252; 07.01.79.
RD. 2267/2004.

UNE 48287-1:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la proteccion del acero estructural. Parte 1: Requisitos. UNE
48287-2:1996 Sistemas de pinturas intumescentes para la proteccion del acero estructural. Parte 2: Guia para la aplicacion

1.1 Pintures ignifugues intumescents

Preparacié i aplicacio d'un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metal-lics, per a
augmentar la resisténcia i estabilitat al foc de I'element, mitjangant diferents capes aplicades en
obra.

Execucio

S'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calg i s'ha de desgreixar la superficie.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. En el revestiment no ha d'haver-hi fissures,
bosses ni d'altres defectes, i ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils,
inclos les no accessibles. S'han d'aturar els treballs quan es donguin les seglients condicions :
les temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C, la humitat relativa de l'aire > 60%, la velocitat
del vent > 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha
de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades. No es pot pintar sobre
suports molt freds ni sobreescalfats.

Preparacio de la superficie a pintar, fregat de I'0xid i neteja prévia si és necessari, amb aplicacié
de les capes d'imprimacid, de proteccié o de fons, necessaries i del tipus adequat segons la
composicié de la pintura d'acabat. El sistema d'aplicacio del producte s'ha d'escollir d'acord amb
les instruccions del fabricant i I'autoritzacio de la D.F. Quan el revestiment estigui format per mes
d'una capa, la primera s'ha d'aplicar lleugerament diluida, segons les instruccions del fabricant.
Aplicacio successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat. La pintura
d'acabat no ha d'impedir el desenvolupament de I'escuma que genera la pintura intumescent i la
seva consequent expansio en cas d'incendi. La imprimacié ha de compatibilitzar la proteccié
anticorrosiva amb la proteccié al foc. Ha de tenir una consisténcia adequada per a la seva
aplicacié amb rodet, brotxa o pistola.

Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d'imprimacié antioxidant i la pintura
intumescent, al igual que amb la pintura d'acabat.

Amidament i abonament

m?2 de superficie realment pintada segons les especificacions de la D.T.

1.2 Morters

Formacio de revestiment aillant amb morter sobre elements superficials o lineals.

Components

Revestiment aillant d'1 a 1,5 cm de gruix amb morter d'escaiola i perlita estés sobre elements
superficials amb mitjans manuals. Revestiment aillant de 2 a 5 cm de gruix amb morter de ciment
i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements superficials o lineals.

Execucio

L'aillament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie per aillar. Ha de tenir un aspecte
uniforme i sense defectes. A la superficie seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes
S'ha d'aplicar sobre superficies netes. S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir
I'adheréncia del morter. La temperatura de treball ha de ser 2 5°C. S'ha d'aplicar abans que s'hagi
iniciat el procés d'adormiment. S'ha de protegir de pluges, glagcades, temperatures altes,
vibracions i impactes fins al seu enduriment. No s'han d'afegir additius al producte preparat.

Neteja i preparacioé del suport, estesa del material. La
superficie del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i I'aplomat previstos.
Planor: £ 10 mm/2 m, Aplomat: £ 10 mm/3m.



' Germans Trias i Pujol m Generalitat
' Hospital Y de Catalunya

Neteja i preparacié del suport, projeccié del material en varies capes, curat.
L'aillament ha de quedar ben adherit al suport. L'element ha de quedar revestit de manera
uniforme i amb acabat rugds. per gruix de 2 a 5¢cm entre —2 a +15 mm.

Amidament i abonament
m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.

1.3 Plaques

Revestiments realitzats amb plaques de silicat calcic, per a la proteccié contra el foc de sostres
i elements estructurals, com sostres i biguetes de fusta, sostre de formigd, sostre de formigo i
xapa d’acer col-laborant, bigues i pilars de fusta, i bigues i pilars metal-lics.

També es poden utilitzar en cel ras, suportades per un entramat de perfils suspesos mitjangant
barres regulables. El sistema sustentant de les plaques pot ser fix 0 desmuntable.

Execucid

El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superficie plana i ha d'estar
al nivell previst. En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni
defectes apreciables. La manipulacié de les plaques (talls, forats per a instal-lacions, etc.) s'ha
de fer abans de fixar-les al suport. Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa,
i la penetracié del cap ha de ser la correcta. El material col-locat s'ha de protegir d'impactes, de
pressions o d'altres accions que el puguin alterar.

Si les plaques son de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces
esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. Si el sistema és fix, sense entramat, les
plaques han d'anar penjades al sostre mitjangant filferros galvanitzats i estopa enguixada.

Preparacio de tires de silicat calcic de 200 mm d'amplaria com a
minim, fixades directament a la fusta mitjangant grapes o cargols. Preparacié de les plaques
(talls, forats, etc.). Col-locacié de llana de roca al sostre. Fixacio de les tires de silicat calcic a les
biguetes. Col-locacié de les plaques. Si es col-loca una segona capa de plaques, la junta
d'aquestes no coincidira amb la primera capa, i es fixara d'igual manera que la primera capa,
atravessant-la fins arribar a la fusta. Segellat dels junts.

Preparacio de les plaques (talls, forats, etc.). Col-locacié de
les plaques. Les plaques poden instal-lar-se sobre I'encofrat a I'hora de formigonar, quedant la
placa com encofrat perdut. S'utilitzaran cargols o tires de placa de silicat calcic per complementar
la subjeccid. La fixacidé de les plaques es realitzara mitjangant cargol o tac metal-lic expansiu
directament sobre el formigo. Segellat dels junts.

Preparacié de tires de silicat calcic de 200 mm
d'amplaria com a minim. Preparaci6 de les plaques (talls, forats, etc.). Fixacio de les tires de
silicat calcic a la xapa. La fixacio de les plaques es realitzara mitjangant cargol o tac metal-lic
expansiu. Col-locacié de les plaques. Segellat dels junts .

Preparacié de les plaques (talls, fortas, ...) El gruix de les plaques
de silicat calcic es calculara en funcio del factor forma del perfil i aplicant les taules subministrades
pel fabricant. Preparacio de peces rigiditzadores, si és el cas. Quan els perfils tinguin una alcaria
superior a 600mm es col-locara una peca rigiditzadora de 100mm d’amplaria. Col-locaci6 de les
plaques. La fixacié de les plaques es realitzara mitjancant grapes o cargols i tacs d’acer.
Separacio entre punts de fixacio: Distancia entre cargols: <200mm, Distancia del cargol a I'extrem
de la placa: <50mm, Distancia entre grapes:<100mm, Distancia de la grapa a I'extrem de la placa:
<20mm. Segellat dels junts.

Si el sistema és desmuntable, s'ha de collocar
un perfil fixat a les parets, a tot el perimetre. Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de
cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb mastic per a junts. Si degut a
irregularitats de la paret, queden espais entre ella i la placa s'haura reomplir préviament amb llana
de roca. S'han de col‘locar els punts de fixacié suficients per tal que la fletxa dels perfils de
I'entramat sigui I'exigida. Separacidé entre punts de suspensié: < 1250 mm. Separacié entre
cargols i extrem de la placa: 2 15 mm. Fletxa maxima dels perfils de I'entramat: < 1/360 de la llum.

Alineacio dels perfils: £ 2 mm/2 m.
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Amidament i abonament
m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T.

2 AILLAMENTS TERMICS-ACUSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagacié de la calor, fred
i/lo sorolls. Aquests materials poden ser rigids, semirigids, flexibles, granulars, pulverulents o
pastosos.

Normes d’aplicacio

RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi
d'Energia, Limitacio de la demanda energética. DB HR, Proteccioé enfront del soroll.

RD 21/2006.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).
. RD 47/2007 (BOE
31.01.2007).
, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment
basic pel Procediment basic per la certificacié d’eficiéncia d’edificis de nova construccid.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
Llei 16/2002.
Ley 37/2003.
RD 1513/2005.

. BOE. 113; 11.05.84

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de
construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

2.1 Rigids, semirigids i flexibles

Components

Aillants rigids (poliestiré expandit, vidre cel-lular, llanes de vidre revestides amb lamines d'algun
altre material), camises aillants, aillants semirigids, aillants flexibles (llanes de vidre aglomerat
amb material sintétic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, polietilens),
fixacions: material d’'unié (adhesius o coles de contacte o de pressi6, adhesius térmics) o amb
subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plastic i cintes
adhesives)

En canonades i equips situats a la intempérie, les juntes verticals
se segellaran convenientment. L'aillament térmic de xarxes enterrades haura de protegir-se de
la humitat i dels corrents d'aigua subterranies o vessaments. Les valvules, argolles i accessoris
s'aillaran preferentment amb casquets aillants desmuntables de diverses peces, amb espai
suficient perque al llevar-los es puguin desmuntar aquelles.

Formacié d’aillament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestire
expandit, extruit, expandit amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra
radiant, escumes de poliureta, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat,



' Germans Trias i Pujol m Generalitat
' Hospital Y de Catalunya

de vidre cel-lular. Totes es poden col-locar fixades mecanicament, i sense adherir. Els
poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col-locar també amb morter i adhesiu. Les
de vidre cel-lular amb morter i pasta de guix. Les de poliureta, llanes de vidre i suro aglomerat
també es poden col-locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestiré poden anar fixades als
connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjancant
volanderes de plastic.

Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa
perforada i llana de roca a l'interior.

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que
vinguin avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant
del compliment dels requisits i caracteristiques minimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que
podra realitzar-se la seva recepcid sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les
unitats d'inspeccio estaran formades per materials aillants del mateix tipus i procés de fabricacio,
amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals
duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves caracteristiques dimensionals i la seva
densitat aparent. Aquestes caracteristiques es determinaran cada 1.000 m? de superficie o
fraccio, en camises aillants cada 100 m o fraccio i en formigons cel-lulars espumosos cada 500
m?2 o fraccio.

Execucio

L'aillament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col-loca no adherit. Ha de tenir
un aspecte uniforme i sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir
tota la superficie per aillar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aillament s'ha de
protegir de la pluja durant i després de la col-locaci6. El material col-locat s'ha de protegir
d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliureta i el poliestiré s'ha
de protegir d'una exposicio solar molt llarga.

Les plaques i els feltres han de quedar col-locats a tocar, a
trencajunt. En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de
coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col-locades no adherides, s'han de prendre
les precaucions necessaries perque ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan I'aillament
porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de I'aillament.
Quan l'aillament va revestit amb lamina plastica (proteccioé elastica, lamina plastica de color blanc
o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de I'aillament. Quan I'aillament porta
paper kraft o proteccié elastica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol
forat a la barrera de vapor en I'execucio, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al
vapor.

El suport ha
d'estar lliure de matéries estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha
d'estar dins dels limits especificats pel fabricant.

Les plaques han de quedar encaixades per les vores,
col-locades de manera que les ranures per a allotjar els conductes de calefaccié, quedin
alineades i siguin continues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre |la base del
paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.

La barreja adhesiu-ciment, ha de ser
homogeénia. No ha de tenir grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les
instruccions del fabricant. La fixacié mecanica de les plaques s'ha de fer després de 24 h, com a
minim, d'haver-les col-locat. El procés d'aplicacié de la malla ha de constar d'una primera capa
d'adhesiu, col-locacié de la malla a pressié sobre I'adhesiu fresc i a continuacio, una capa
d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superficie a revestir i quedar totalment recoberta per
I'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar
reforcada. Ha de formar una superficie plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al
revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: < 6 mm. Encavalcament de la malla:
=10 cm i planor: £ 3 mm/2 mm.
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L'aillament anira protegit amb els materials necessaris perqué no es deteriori amb el pas del
temps. El recobriment o proteccio de l'aillament es fara de tal manera que aquest quedi subjecte
amb el pas del temps. Haura de comprovar-se la correcta col-locacié de I'aillament térmic, la seva
continuitat i la inexisténcia de ponts térmics en fronts de forjat i suports, segons les
especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovara la ventilacié de la cambra d'aire si n’hi
hagués.

Amidament i abonament

m? de planxes o panells totalment col-locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el
cas que siguin necessaries.

ml de camises aillants.

SISTEMA COMPARTIMENTACIO INTERIOR/ACABATS

SUBSISTEMA PARTICIONS

1 ENVANS
Paret sense missié portant.
1.1 Envans de ceramica
Enva de maod ceramic pres amb morter de ciment i/o calg o guix, que constitueix particions
interiors.
Normes d’aplicacié

CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions
a I'Edificacio; CTE-DB SE-F, Documents Basics Seguretat Estructural, Fabrica; CTE- DB SlI.
Annex F, Fabrica, Resisténcia al foc dels elements de totxo ceramic o silici-calcari i el bloc de
formigd; CTE-DB HR, Protecci6 enfront al Soroll.

NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)
NCSE-02. BOE. 11/10/02.

NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
RL-88. BOE. 3/08/88.
RY-85. BOE. 10/06/1985
RB-90. BOE. 165; 11/07/90.

UNE-EN ISO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de
construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components
Maons, morter i revestiment interior.

Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepci6 dels
maons ceramics a les obres de construccio, RL-88. La resistéencia a compressio dels maons
massissos i perforats, no sera inferior a 100 Kp/cm? . La resisténcia a compressioé dels maons
buits, emprats en fabriques resistents no sera inferior a 50 Kp/cm?2. En cas de fabrica de maé
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d’obra vista, sera adequat un morter una mica menys resistent que el maé: un M-8 per a un mao
R-10, o un M-16 per a un maoé R-20.

En la confecciéd de morters, s'utilitzaran les calg aéries i organiques classificades a la
Instruccio per a la Recepcié de Calg RC-92. Les sorres emprades compliran les limitacions
relatives a grandaria maxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matéria
organica establertes a la Norma DB SE-F. Aixi mateix, s'admetran totes les aigles potables i les
tradicionalment emprades. D'altra banda, el ciment utilitzat complira les exigéncies de
composicid, caracteristiques mecaniques, fisiques i quimiques que estableix la “Instruccié per a
la recepcid de ciments RC-03". Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el
pastat, arribaran a obra amb la designacié corresponent segons normes UNE, aixi com la
garantia del fabricant que: I'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, produeix la
funcié principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del
fabricant i la dosificacié segons la Norma DB SE-F, aixi com la quantitat d'aigua a afegir per a
obtenir les resisténcies dels morters tipus. La resisténcia a compressié del morter estara dins
dels minims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificacié seguira l'establert a la
Norma DB SE-F, pel que fa referéncia a parts en volum dels seus components.

Sera d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complira les especificacions
recollides en el Plec de Condicions corresponent.
Control i acceptacio
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i d’assaigs en cada un dels
capitols segiients: Ciment, Aigua, Calg, Arids, Morters i Maons. Quan els maons subministrats
estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podra simplificar la recepcié, comprovant Gnicament
el fabricant, tipus i classe de mad, resisténcia a compressié en Kp/cm? , dimensions nominals i
segell INCE, dades que haurien de figurar en l'albara i, si s’escau, en I'empaquetat. El mateix es
comprovara quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres de la Unié Europea,
amb especificacions técniques especifiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents
als proporcionats pel segell INCE.
Execucio

Estara acabada l'estructura, es disposara dels bastiments de base a I'obra i es marcaran nivells
en planta. Es replantejara i es col-locaran mires escairades a una distancia < 4m, amb marques
a l'alcada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva col-locacio, regant-
los abundantment i apilant-los perqué no degotin durant I'execucié. Si ha gelat abans d'iniciar el
treball, es revisara escrupolosament la part de I'obra executada en les 48 hores anteriors,
demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una vegada iniciat el treball, es
suspendra protegint la part de I'obra recentment executada. Fins que les fabriques no estiguin
estabilitzades, es travaran i s’apuntalaran. Les fabriques de mao es treballaran sempre a una
temperatura ambient que oscil‘li entre 5 a 40 °C. Quan el vent sigui superior a 50 km/h, es
suspendran els treballs i s'asseguraran les fabriques de mao realitzades. S'ha de treballar sense
pluges si la paret és exterior.

Col-locaci6 de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col-locacié de
les peces.

S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts
hagin d'aixecar-se en diferents époques, en aquest cas la primera es deixara escalonada. Les
trobades de cantonada o amb altres fabriques, es faran mitjangant lligades en tot el seu gruix i
en totes les filades. Entre la filada superior de I'enva i el forjat o I'element horitzontal de trava, es
deixara una folganga de 2cm que s'emplenara transcorregudes un minim de 24 hores amb pasta
de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements estructurals, es fara de
manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes
de buits superiors a 100cm, es realitzaran per mitja d’elements resistents. En les trobades amb
un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2cm
entre I'Ultima filada i aquell element. Aquest espai es reomplira amb guix, un cop I'estructura hagi
adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen
aquests limits, s'ha de revisar I'obra executada 48h abans i s'han d'enderrocar les parts
afectades.

Gruix dels junts: + 2 mm; distancia entre I'Gltima filada i el sostre: + 5 mm;
planor i horitzontalitat de les filades: + 5 mm/2 m.
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Les fabriques ceramiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composicié
uniforme en tota la seva altura.
Repas dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col-locades a trencajunts i les
filades han de ser horitzontals. Les parets vistes han de tenir una coloracié uniforme, si la direccié
facultativa no fixa cap altra condicié. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A les parets que
hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la
direccié facultativa no fixa altres condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'enva o paredé de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural
horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb lamines de
material plastic o similar, per a evitar I'erosié de les juntes de morter. En temps sec i calorés, es
mantindra humida la fabrica recentment executada, per a evitar el risc d'una rapida evaporacio
de l'aigua del morter.

Dues comprovacions cada 400m? de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents
d’identificacio i d’assaigs en cada un dels capitols segiients: Replanteig, Proteccié de la fabrica
i Execuci6 de 'enva.

Amidament i abonament

m? de fabrica de mad assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig,
anivellacio i aplomat, part proporcional de lligades, minvaments i trencaments, humitejat dels
maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m?2.

1.2 Envans prefabricats

Tancament de panells prefabricats de cartré-guix amb anima cel-lular, amb entramat interior
metal-lic o de fusta, que constitueixen particions interiors.
Normes d’aplicacio

CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions
a I'Edificacio; CTE-DB SE-F, Documents Basics Seguretat Estructural, Fabrica; CTE- DB SI.
Annex F, Fabrica, Resistéencia al foc dels elements de totxo ceramic o silici-calcari i el bloc de
formigd; CTE-DB HR, Proteccio enfront al Soroll.

NBE-CA-88.
BOE. 8/10/1988.
NCSE-02. BOE. 11/10/02.

NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.
RL-88. BOE. 3/08/88.
RY-85. BOE. 10/06/1985
RB-90. BOE. 165; 11/07/90.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de
construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Components
Plaques o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes.
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Estaran constituits per: anima cel-lular de llana de roca o fibra
de vidre, dues plaques de cartro-guix encolades a l'anima cel-lular, de guix de prefabricats
(YP), folrades amb cartré. El guix podra ser hidrofugat (si la particié pertany a un nucli humit) o
amb additius que li confereixen duresa, resisténcia al foc, etc... En les seves cares no
s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat.

Format per una série d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons

de fusta o perfils d'acer galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, etc...). A
més contaran amb una seérie d'accessoris com encreuament entre perfils, etc... La fixacioé perfil -
perfil o placa — perfil es realitzara mitjangant cargols d'acer o suports elastics per a millorar
I'aillament acustic.

Podran ser per a acabat de la superficie del panell o per al reomplert de juntes entre
panells.

Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforgar cantons
(cantoneres).

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i d’assaigs en cada un dels
capitols seglients: Plaques de cartré-guix, guixos i escaioles, Perfils d'alumini anoditzat i Perfils
de fusta.
Execucio

Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col-locaran regles
telescopiques a cantonades, trobades, i al llarg de la partici6 cada 2-3 m. Tots els elements
singulars que puguin afectar a I'execucié com, juntes de dilatacié, buits, etc... haurien d'estar
replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col-locara un llata-guia de longitud i ample
igual als de I'enva, fixant-lo al sol mitjangant claus o cargols. Aixi mateix es col-locaran llistons en
el sostre i laterals de I'enva, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria
metal-lica, s'interposara una banda autoexpansiva entre perfils canals i terra. En les unions entre
panells es col-locara cinta perforada sobre el reomplert de les juntes, es rejuntara amb nova pasta
i dues mans de pasta fina, i s'escatara la superficie. En les unions d'envans amb altres elements,
es col-locara paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de I'entramat ha de ser estable i
indeformable. Ha de definir un pla vertical paral-lel al de la divisoria acabada, toticomptantamb
el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i
visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisoria.

Els muntants han d'anar encaixats a pressi6
en el perfil del terra i en el del sostre. Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels
punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc...). La longitud dels muntants ha
de ser 15 mm més curta que l'algaria lliure que han de cobrir. La modulacié dels muntants no ha
de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure el reforg de I'entramat
amb elements metal-lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats
fixats a la divisoria (radiadors, llibreries, etc...) Per a I'execucio de les cantonades i trobades de
paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar perpendicularment a la seva directriu per
resoldre la trobada per testa, comptant perd, amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire

Distancia entre les fixacions al parament: + 5 mm; aplomat: £+ 5 mm/3 m.

Els panells es col-locaran encarrilant-los en el llisto del forjat

superior, interposant entre cada dos panells un llisté quadrat. En els buits es col-locara un pre-

cércol de llistons quadrats de costat igual a I'anima de I'enva. Els panells es clavaran als llistons

amb claus que travessin la placa sense trencar el cartré exterior. Una vegada muntat I'enva es
taparan les juntes amb un material de reomplert, cobrint-se després amb cinta protectora.

Els muntants es fixaran als canals, en cantons,
arrencades d’envans i buits de portes o finestres. En els buits, els muntants delimitaran els
cércols i es col-locaran canals en les llindes de buits reforgant les unions amb muntants amb plec
de 20 cm de longitud.
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L'enva quedara pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments.

Dues comprovacions per planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio
i d’assaigs en cada un dels capitols seglents: Gruixos, Desploms, Uni6 entre els envans i Planor.
Amidament i abonament

m? d'enva de panells prefabricats de cartré-guix amb anima cel-lular, sobre estructura
galvanitzada autoportant, llest per a pintar. Fins i tot replanteig, preparacio, cort i col-locacié de
les plaques i estructura suport, anivellacio i aplomat, formacié de premarcs, execucioé d'angles i
pas d'instal-lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i accessoris
de fixaciod i neteja.

2 FUSTERIES INTERIORS
Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant I'edifici de les prestacions d’accés a les diferents
dependencies. També inclou el tancament d’armaris empotrats.

2.1 Portes de fusta

Normes d’aplicacié
RD 314/2006. CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.
NBE-CA-88.
BOE. 8/10/1988.

UNE-EN ISO 140-4: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de
construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components

Folrat de bastiment de base amb peca de galze i tapajunts o el propi bastiment col-locat
directament sobre fabrica.

Escairada de fusta de pes especific = a 450kg/m3 i humitat <15%.

Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.

Proteccio de pintura, lacat o vernis.

Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc...

Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE
corresponents.

Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils i escairades
amb els requeriments reglamentaris: assaigs, distintius i marcatges CEE.

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les
unions es faran amb maclatges rigids, formant angles rectes.

Execucié

L’emmagatzematge sera en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos,
encastat al terra o fixat mecanicament.
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Horitzontalitat: + 1 mm. Aplomat: + 3 mm. Pla previst de la fulla respecte
al bastiment: £ 1 mm. Posicid de la ferramenta: £ 2 mm. Franquicia entre les fulles i el
bastiment: = 0,2 cm. Franquicia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm. Fixacions
entre cada fulla i el bastiment: =3.

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada
fulla o bé al reforg. La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitja de dos passadors.
Amidament i Abonament

m? de llum d’obra d’element col-locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva
col-locacié, elements de connexid, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col-locacié
dels bastiments, les pintures ni els vernissos.

Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament
acabades i posades a I'obra segons especificacions de la D.F.

2.2 Portes metal-liques

Normes d’aplicacié
RD 314/2006. CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.
NBE-CA-88.
BOE. 8/10/1988.

UNE 85103:1991 EX. Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificacion y
caracteristicas.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de
construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Components

Folrat de bastiment de base amb peca de galze i tapajunts o el propi bastiment col-locat
directament sobre fabrica.

Porta metal-lica col-locada,

Mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts
col-locats o trapa metal-lica practicable.

Els perfils i xapes compliran les normes UNE corresponents.

Control i acceptacio

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils i esquadries
amb els requeriments reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE.

En el cas d’acer laminat en calent i conformat fred, els perfils aniran protegits amb imprimacié
anticorrosiva.

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les
unions es faran amb maclatges rigids, formant angles rectes.

Execucio

Per a la col-locacio del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del
suport al qual estigui subjecte. S'ha de col-locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la
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proteccio del bastiment contra els impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que
mantinguin I'escairat fins que quedi ben travat a l'obra.

Replanteig: + 10 mm. Nivell previst: + 5 mm. Horitzontalitat: £ 1 mm.
Aplomat: £ 2 mm/m

Ha d'obrir i tancar correctament. No ha de gravitar cap tipus de carrega sobre el bastiment.
Distancia entre ancoratges galvanitzats: < 60 cm. Distancia d'ancoratges galvanitzats als
extrems: < 30 cm. Franquicia entre la fulla i el bastiment: < 0,2 cm El bastiment ha d'estar
ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. Els ribets i els
junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures. La porta, un cop
incorporada a I'obra, ha de complir els requisits de resisténcia mecanica, seguretat d'us i
higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. Franquicia entre la fulla i el paviment: 2
0,2cm,<0,4cm.

Amidament i Abonament

Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.

2.3 Portes tallafocs
Portes amb resisténcia al foc durant un termini de temps determinant, mantenint les funcions
d’integritat i aillament térmic, portes de fulles batents amb eix de gir vertical i portes de fulles
corredisses.
Normes d’aplicacio

RD 314/2006. CTE-DB SI; CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.

NBE-CA-88.

BOE. 8/10/1988.

R.D. 312/2005

UNE 85102:1991 EX. Puertas y cancelas deslizantes correderas rectas. Definiciones,
clasificacion y caracteristicas.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de
construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components
Porta de fusta o metal-lica tallafocs amb reblert de material aillant d’accionament manual o
automatic, bastiment de base, mecanismes i accessoris.

Sistema de tancament exigit en portes previstes com a sortida de planta o d’edifici i per evacuacié
de més de 50persones. Per ocupants habituals amb maneta o polsador, i per ocupants no
habituals barra antipanic segons s’estableix en normes UNE-EN 179:2003 VC1, i 1125:2003
VC1.

Execucio
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Durant el procés de col-locacié s'han d'utilitzar uns elements que garanteixin la proteccio contra
els impactes i uns altres que mantinguin l'escairat fins que el bastiment quedi ben travat.
Mecanismes i accessoris. S'ha de col-locar sobre els forats i osques preparats a les fulles de la
porta. El muntatge s'ha de fer de manera que no es produeixi una pérdua d'aillament a la
temperatura al voltant del pany, seguint les instruccions técniques del fabricant.

Col-locacioé, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts.
Replanteig. En el forat de la situacié dels elements d'ancoratge.

Fixacio. Del bastiment, de les guies i col-locacié del full.
Col-locacio i ajust dels mecanismes d’obertura tant a la porta com al bastiment.

Tolerancies d'execucio. Replanteig: £ 10 mm, anivellament: + 1 mm, aplomat: <3 mm (enfora)

Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst. Ha de funcionar correctament i ha de tenir
un accionament suau. Ha de quedar fixat a la fulla per mitja de cargols.

El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuacié (en el cas de més de 50
persones o locals de risc mig i alt) i de manera que l'obertura de la porta no disminueixi I'amplaria
real de la via d'evacuacio. Alcaria de col-locacié dels mecanismes d'obertura: 1 m (x 50 mm) El
bastiment ha de quedar travat al parament amb platines d'ancoratge, 3 a cada muntant i al
travesser, agafades amb morter. La part inferior ha d'estar encastada un minim de 3 cm en el
paviment.

Portes de fulles corredisses. Les guies de recorregut han de quedar horitzontals, per a les portes
d'accionament manual, o inclinades

amb una pendent cap el punt mitja de la porta = 2%, en les d'accionament automatic, i han de
ser netes. Els mecanismes de rodament han de ser autolubricants per tal de facilitar el
desplacament de les fulles. Els topalls de recorregut de les guies han de permetre l'obertura total
de les fulles, sense disminuir 'amplaria real de la via d'evacuacio. Els perfils tallafocs del
bastiment han d'estar travats al parament pels tres costats, amb platines d'ancoratge a distancies
<60 cm. La guia ha de quedar solidament fixada al suport i en la posici6 indicada en el planol de
muntatge.

Amidament i Abonament

ut amidada segons les especificacions de la D.T.

SUBSISTEMA PAVIMENTS

1 FLEXIBLES
Parament horitzontal col-locat sobre forjat o solera amb materials téxtils o sintétics. Aquests
paviments es poden col-locar en llosetes o en lamines.
En podem trobar de diferents tipus: Paviments de llosetes de suro, peces de suro col-locades
amb adhesiu; Paviments de PVC; Paviment sintétic en lamines o llosetes col-locades amb
adhesiu . Pot ser amb sola d’escuma alveolar, que és un paviment format amb lamines de PVC
amb base d’escuma alveolar, col-locades amb adhesiu acrilic de dispersié aquosa i soldat en
fred amb PVC liquid, o homogeni que és un paviment format amb peces de PVC col-locades amb
adhesiu acrilic de dispersioé aquosa i soldat en calent amb cordé cel-lular; Paviments de goma;
Paviment sintétic en lamines o llosetes de goma col-locat amb adhesiu; Paviments de lindleum i
amiant-vinil; Paviment sintétic en lamines o llosetes col-locat amb adhesiu; Paviment de
moquetes. Revestiment textil de terra amb moqueta de llana o de fibres sintétiques; es poden
col-locar amb adhesiu, tensada sobre feltre de suport i amb adhesiu ajustada a un bastiment
d’acer.
Normes d’aplicacio
CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a
lliscament de terres i discontinuitats en el paviment; CTE-HR, Proteccio enfront del soroll.
Llei 20/1991.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.
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UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de
construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Components
Material de revestiment, sistema de fixacio i cantoneres.

Moqueta en rotllo o llosetes, lindleum. PVC en rotllo o llosetes, amiant-
vinil, goma natural o sintética en rotllo o llosetes i suro en llosetes.
Podra ser: de fusta, d'acer inoxidable o perfil extrusionat en aliatge d'alumini.

Podran ser autoadhesives. Podra
anar adherida o tibada per adhesié o per llates. Tant en llosetes
com en rotllo, podran anar adherits al suport. En llosetes o rotllo, podra anar adherit o

rebut amb morter de ciment. En qualsevol cas I'adhesiu podra ser de resines sintetiques amb
polimers, resines artificials, bituminosos, ciments - cola. La banda adhesiva en rotllos podra ser
de cinta termoplastica impregnada amb adhesiu per ambdues cares.

Es col-locara amb adhesiu i es fixara de manera que no existeixin celles amb la
petjada ni amb els encavalcaments amb la paret. En cas d'ésser de fusta o metal-lic es col-locara
amb patilles o cargols d'acer protegits contra la corrosid, i en cas d'ésser de goma, PVC o
metal-lic, es col-locara amb adhesiu.

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'Us Sanitari,
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica Concurréncia, excloses les zones d'Us
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resisténcia al
liscament Rd es determina mitjangant I'assaig del péndol descrit en I'Annex A de la norma UNE-
ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra
seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta
classe es mantindra durant la vida util del paviment.

Identificacid de les llosetes, rajoles o rotllos del material. Comprovar caracteristiques complint
CTE DB -SlI.

Execucio

La superficie del forjat, llosa o solera estara exempta de greixos, oli o pols. El suport estara sec,
net i amb la planor i nivell previst. Quan sota la capa de morter que serveix de base al revestiment
pugui haver-hi humitat, es col-locara entre aquesta i el suport una lamina aillant. En el paviment
no hi ha d'haver junts ni peces escantonades, taques ni d'altres defectes superficials. No hi ha
d'haver bosses ni ressalts entre les lamines o peces. El paviment s'ha de col-locar quan el local
estigui acabat i envidrat. El suport ha de tenir un grau d'humitat < 2,5% i una duresa Brinell
superficial mesurada amb bola de 10 mm de diametre =3 kg/mm? (UNE EN ISO 6506/1). La
col-locacié de les peces s'ha de fer comencgant pels eixos geométrics que divideixen en ambdds
sentits el local en dues parts iguals. Les lamines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la
temperatura ambient del local per pavimentar. En els altiplans de planta de les escales de zones
de public (persones no familiaritzades amb I'edifici) es disposara una franja de paviment tactil en
I'arrencada dels trams descendents, amb la mateixa amplaria que el tram i una profunditat de 800
mm, com a minim. En aquests altiplans no hi haura portes ni passadissos d'amplaria inferior a
1200 mm situats a menys de 400 mm de distancia del primer esglaé d'un tram. En general, no
es trepitjara el paviment durant les 24 hores seglents a la seva col-locacié.

No es col-locaran paviments de
moqueta, de linoleum de PVC ni d'amiant-vinil en locals humits. Els tres ultims tampoc es
col-locaran. Si s’han de manejar alcalis acids organics diluits, dissolvents organics aromatics.
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No es col-locaran paviments de goma quan hagin de manejar-se acids inorganics, organics i
oxidants concentrats, dissolvents aromatics o clorats, olis i grasses animals, vegetals i minerals.

S'estendra sobre el forjat o solera una capa de
morter de ciment, i sobre aquesta una o més capes de pasta d'allisat.
S'estendra sobre el forjat o solera una capa de morter de ciment, i sobre
aquesta una capa de beurada de ciment.
L'adhesiu s'ha d'estendre en una superficie que sigui equivalent a vuit
llosetes aproximadament i s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espatula de dents fines, amb un consum minim de
250 g/m?2. El seu Us ha de respondre a les instruccions del fabricant. Un cop fet el segellat dels
junts s'ha de retirar I'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc.

Les peces han d'estar ben adherides al suporti han de
formar una superficie plana i llisa. S'han de respectar els junts propis del suport. S'han de
col-locar atocarisense celles en cas de llosetes. En cas de paviments de llosetes, es replantejara
la seva col-locacio sobre la pasta d'allisat. En cas de paviments subministrats en rotllo, es tallaran
aquests en tires amb les mesures del local, deixant una tolerancia de 2-3 cm a I'excés. Per a la
col-locacié de lamines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora
inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior. En les
juntes, les tires s’encavalcaran 20 mm, I'encavalcament es tallara servint de guia a la vora
superior, aplicant-se posteriorment I'adhesiu. Les juntes de dilatacio es faran
coincidir amb les de I'edifici i es mantindran en tot I'gruix del paviment. Les juntes constructives
es realitzaran en la trobada entre paviments diferents

Els junts han d'estar tancats en fred pel
procediment de soldadura liquida. En cas de llosetes de PVC homogeni adherits amb juntes
soldades, quan en els cantells del material no hi hagi bisellat de fabrica, s'obrira una regata en la
junta amb una fresa triangular on s'introduira per calor i pressié el cordé de soldadura.

Es netejaran les taques d'adhesiu o ciment que haguessin
quedat.
La distancia entre el paviment i els paraments ha de serde2a 5
mm i ha de quedar coberta amb el socol.
La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. En
general, no es trepitjara el paviment durant les 24 hores seguients a la seva col-locacio.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 5 h seguients a la seva col-locacié6.
El sol no presentara imperfeccions o irregularitats que suposin una
diferéncia de nivell de més de 6 mm; els desnivells que no excedeixin de 50 mm es resoldran
amb un pendent que no excedeixi el 25%; en zones interiors per a circulacié de persones, el sol
no presentara perforacions o buits pels quals pugui introduir-se una esfera de 15 mm de diametre.
Nivell: £ 5 mm. Planor: £ 4 mm/2 m. Horitzontalitat: £ 4 mm/2 m. Segons CTE DB SU punt 2.

El revestiment no ha d'estar esfilagarsat, no ha de tenir taques d'adhesiu ni d'altres defectes
superficials No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les tires. S'han de respectar els junts
propis del suport. Els junts entre les tires han de ser a tocar i han de seguir la mateixa direccié
que la circulacio principal. Tot el pél ha d'estar col-locat en la mateixa direccio. A les portes la
direccio del pél vagi en sentit contrari al d'obertura i que en els locals amb entrades de llum el
pél estigui col-locat en la direccio de la llum. Els canvis de paviment han d'estar protegits amb
tires metal-liques fixades mecanicament al suport. Nivell: £ 5 mm

Les moquetes es poden col-locar: La moqueta ha d'estar ben
adherida al suport i ha de formar una superficie plana i llisa de textura uniforme. L'adhesiu s'ha
d'aplicar amb espatula de dents fines, amb un consum minim de 250 g/m?. El seu Us ha de
respondre a les instruccions del fabricant. El revestiment no s'ha de trepitjar durant les 24 h
seguents a la seva col-locacio. En cas de rotllos de moqueta tibats per adhesio, es col-locara la
banda adhesiva sobre la pasta d'allisat i al llarg del perimetre del sol a revestir.

Planor: £ 4 mm/2 m. La moqueta ha d'estar col-locada tibada, ha d'anar
clavada en tot el perimetre del local i ha de formar una superficie plana i llisa, de textura
uniforme. Les tires de la moqueta s'han de col-locar en sentit perpendicular al feltre de suport i
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s'han d'unir pel dors amb cinta termoadhesiva. S'han de col-locar llates d'empostissar de fusta,
en el perimetre, per a clavar la moqueta. L'operacio de tibar s'ha de comencar pels paraments
verticals i s'ha de fer amb mordasses especials. En cas de rotllos de moqueta tibats per llates
aquests es rebran en tot el perimetre del local al morter de ciment, deixant un marge amb el
parament. La pasta d'allisat quedara anivellada amb la llata. Planor: £ 5
mm/2 m. Horitzontalitat: Pendent < 0,5%. El bastiment col-locat ha de
quedar totalment recolzat sobre el suport. La part superior del bastiment ha d'estar en el mateix
pla que el paviment perimetral. El revestiment s'ha de col-locar quan el local estigui acabat i
envidrat. El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al revestiment acabat. El suport ha de tenir un grau d'humitat < 2,5%.

Una comprovacio cada 200 m2. Interiors, una cada 4 habitatges. Comprovar que el suport esta sec, net i anivellat, el gruix
de la capa d'allisat. La planor amb regla de 2 m, I'aplicacié de I'adhesiu, assecat i celles.

Amidament i abonament

m? de superficie de paviment totalment executat. Inclosos tots els treballs, eliminacié de restes i
neteja.

2 PER PECES

Revestiment per a acabats de sols i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra
natural o artificial, ceramiques o de fusta, rebudes al suport mitjancant material d’'unié, podent
rebre diferents tipus d'acabat.

1 Petris

Normes d’aplicacio
CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relacié a
lliscament de terres i discontinuitats en el paviment; CTE-HR, Proteccio enfront del soroll.
Llei 20/1991.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de
construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacién al espectro.

Components

Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigé armat, llambordins
de pedra o formigd, peces especials, graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i
rajoles de ciment.

Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularitzacié i base
de morter armat. Material d’'uni6é, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatacié.

Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit
mat o brillant, toscajat, abuixardat, escalabornat, etc...

Constituides per: ciment (terratzo,
rajoles de ciment), resines de poliester (aglomerat de marbre, etc...), etc...; llosa de pedra
triturada que en funcié de la seva grandaria donaran lloc a peces de gra micro, mig o gruixut;

podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus
d'acabat com polit, rentat a I'acid, etc...
Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer.
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Peces especials: graé en bloc de pedra, esglad prefabricat,
etc.

Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar,
emplenar i servir de base en cas de lloses de pedra i plaques de formigd armat.
Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant hidraulic

per a complir funcié de reomplert. Amb morter pobre,
de gruix entre 3 i 5 cm, per a evitar la deformaci6 de capes aillants i per a base de paviment amb
lloses de formigo. S'utilitza com capa de reforg per al repartiment de

carregues i per a garantir la continuitat del suport.
Morter de ciment.

Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria
controlada, resines sintétiques i additius especifics, podent dur pigments. Morter de juntes amb
additiu poliméric, es diferencia de I'anterior perquée conté un additiu polimeéric o latex per a millorar
el seu comportament a la deformacié. Morter de resines de reaccid, compost per resines
sintétiques, un enduridor organic i de vegades una carrega mineral.

Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plastics
cel-lulars, lamines de suro o fibres per a calafat) abans d'omplir-les del tot.
Podra ser de silicones, etc...

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis 0 zones d'Us Sanitari,
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica Concurréncia, excloses les zones d'Us
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resisténcia al
lliscament Rd es determina mitjangant I'assaig del péndol descrit en 'Annex A de la norma UNE-
ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra
seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta
classe es mantindra durant la vida util del paviment.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels segients
capitols: Lloses de pedra natural, Rajoles de ciment, Lloses de formigd armat, Morters, Ciment,
Aigua, Calg i Arids.

Execucié.

En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les
peces a col-locar s'humitejaran de manera que no absorbeixin l'aigua del morter. La col-locacio
ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals (5 °C a 30 °C), procurant evitar
I'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran
juntes de dilataci6 que es segellaran amb silicona. Aixi mateix es disposaran juntes de
construccié en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. El
paviment ha de formar una superficie plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les
rasants previstes. Al paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni
amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. Les peces han
d'estar ben adherides al suport i han de formar una superficie plana. Han d'estar col-locades a
tocar i en alineacions rectes. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de
reblir de beurada de ciment portland i colorants en el seu cas. En els paviments col-locats sobre
capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a
us restringit pel CTE no s’admetran les discontinuitats segtients en el propi paviment ni en el
encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia
de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara
perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15mm de diametre. Pendent
transversal en paviments exteriors <2%, <8%.

Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament. Col-locacié de la bases de morter.
Humectacio i col-locacié de les peces. Humectacio de la superficie. Rebliment dels junts amb
beurada de ciment. Neteja de I'excés de beurada. Proteccié del morter fresc i cura.



A's Germans Trias i Pujol W Generalitat
' Hospital Y de Catalunya

Es col-locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment
estendre una beurada de ciment.

Sobre el forjat o solera, s'estendra una capa d'gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre
aquesta s'anira estenent el morter de ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que
quedi una superficie continua de seient del terra. Préviament a la seva col-locacio del
revestiment, i amb el morter fresc, es tirara espolvorejat el ciment.

Sobre el terreny compactat s'estendra una capa de
sorra de 10 cm compactant-la i enrasant la seva superficie.

Sobre el suport net s'estendra morter de ciment en sec sobre la qual és
col-locaran els peixos piconant-los a cop de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendra la
beurada de ciment amb sorra.

Sobre el terreny compactat s'estendra una capa de sorra, assentant
posteriorment els blocs de formigd sobre aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb
sorra. En cas de socol, les peces que ho formin és col-locaran a cop sobre una superficie continua
de assentament i rebut de morter e gruix 21 cm.

La pedra col-locada podra rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor
i polit vitrificat. El polit es realitzara transcorreguts cinc dies des de la col-locacié del paviment.
S'estendra una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts i a les 48 hores
es polira la superficie passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar
les marques del rebaix per a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment
s'utilitzara maquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. La superficie no presentara
cap cella. L'abrillantat es realitzara transcorregut quatre dies des de I'execuciéo del polit.
L'abrillantat es realitzara en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la
segona, aplicant el liquid metalitzador definitiu. En ambdues operacions es passara la maquina
amb una esponja de llana d'acer fins que la superficie tractada estigui seca. La superficie no
presentara cap cella. El terratzo podra tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb acid.

Una comprovacié cada 200 m?2. Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar
el gruix de la capa de sorra 22 cm. El gruix de la capa de morter sera de 2 cm. Humitejat de les
peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existéncia de celles. En rajoles de ciment (hidraulica, pasta
i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificacié del morter, gruix de juntes i

celles. Anivellacié. Execucié del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.
Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclds 0 no
el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminacio de restes i neteja.
ml dels revestiments de grad i socol.

2 Ceramics

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en
relacié a lliscament de terres i discontinuitats en el paviment; CTE-HR, Proteccié enfront del
soroll.
Llei 20/1991.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicidn in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de
construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptacion al espectro.
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UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components
Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col-locacio, morter, material
de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatacio.

Absorcio d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades.
Molt baixa absorcié d'aigua, premsades en sec o extruit, generalment no -

esmaltades. Absorcié d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i tot molt alta,
extruit, generalment no esmaltades. Absorcio d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruit
, generalment no esmaltades. D'aparenca rustica i alta absorcio d'aigua.

Podra ser de peces ceramiques de gres o esmaltades, o de baldosines de vidre.

De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes,
etc... En qualsevol cas les peces no estaran trencades, desportilladas ni tacades i tindran un color
i una textura uniforme en tota la seva superficie.

Sense base o amb capa no major de 3
mm, mitjancant pel-licula de polietile, feltre bituminds o esterilla especial. Amb
sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o desolidaritzar.
Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant
hidraulic per a complir funcié de reomplert. Amb morter
pobre, de gruix entre 3i 5 cm, per a possibilitar la col-locacié amb capa fina o evitar la deformacié
de capes aillants. S'utilitza com capa de refor¢ per al repartiment de
carregues i per a garantir la continuitat del suport. Sistema de col-locacio en
capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o solera de formigoé.
Encara que ha de preveure's una base per a desolidaritzar amb sorra. Sistema
de col‘locacié en capa fina, sobre una capa prévia de regularitzacié del suport:
Constituits per un conglomerant hidraulic, generalment
ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimeérics i organics.

Composts d'aigua, ciment,
sorra de granulometria controlada, resines sintétiques i additius especifics, podent dur pigments.
Morter de juntes amb additiu poliméric , es diferencia de I'anterior perqué conté un additiu
polimeéric o latex per a millorar el seu comportament a la deformacio.

Compost de resines sintétiques, un enduridor organic i de vegades una carrega mineral.
Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material elastic, (goma,
plastics cel-lulars, lamines de suro) abans d'omplir-les plenes.

Podra ser de silicones, etc...

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis 0 zones d'Us Sanitari,
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Publica Concurréncia, excloses les zones d'Us
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resisténcia al
lliscament Rd es determina mitjangant I'assaig del péndol descrit en 'Annex A de la norma UNE-
ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra
seleccionada sera representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta
classe es mantindra durant la vida util del paviment. Es realitzaran les comprovacions
corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels seglents capitols: Rajoles i Morters.
Execucio

La col-locacié ha d'efectuar-se en unes condicions climatiques normals (5 °C a 30 °C), procurant
evitar I'assolellament directe i els corrents d'aire. S’evitara el contacte del enrajolat amb altres
elements com parets, pilars mitjangant la disposicié de juntes perimetrals d’ample

<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferéncies de
tonalitat. Excepte en les zones classificades com a Us restringit pel CTE no s’admetran les
discontinuitats segiients en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements:
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de 6mm. Els desnivells que no
superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%. En les
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zones interiors de circulacio de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui
introduir una esfera de 15mm de diametre. Pendent transversal en pav. ext. <2%, <8%.

En el paviment no hi ha d'haver peces
trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver
ressalts entre les peces.

Les peces han d'estar ben adherides al
suport i han de formar una superficie plana. Les rajoles s'han de col-locar deixant junts de 2 a 5
mm entre elles, i de 3 mm en el perimetre. S'han de col-locar a truc de maceta sobre una capa
continua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.

S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts
amb beurada de ciment
La superficie acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El
paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h seglients a la seva col-locacio

Una comprovacié cada 200 m?. Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions
corresponents d’identificacié i assaig en cada un dels capitols seglients: Rajoles, Adhesius,
Juntes i Morters.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, incldés 0 no
el rejuntat amb beurada de morter, talls, eliminacio de restes i neteja.

ml dels revestiments de grad i socol.

SUBSISTEMA CEL RAS

Parament horitzontal col-locat sota del forjat, subjecte mitjangant estructura vista o no, amb la
finalitat de reduir I'algada d’un local, i/o augmentar l'aillament acustic i termic, i ocultar possibles
instal-lacions o parts de I'estructura. El cel ras pot estar format per: plaques d'escaiola, plaques
de fibres minerals o vegetals, plaques de guix laminat, plaques metal-liques o lamel-les de PVC
o metal-liques. Els tipus de cel ras poden ser: per a revestir amb sistema fix, de cara vista amb
sistema fix, de cara vista amb sistema desmuntable amb entramat vist, de cara vista amb sistema
desmuntable amb entramat ocult.

Normes d’aplicacio

D 259/2003.
CTE-DB SI, Documents Basics Seguretat contra incendis. CTE-
DB HR, Documents Basics Proteccié enfront al soroll.

R.D 1312/1986.
NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicién del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de
construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components
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Plaques, estructura d’armat de plaques per cel ras continu, sistemes de fixacid, material per a
reomplir les juntes entre planxes per a cel ras continu, estructura oculta travada per a cel ras amb
plaques i Elements decoratius com ara motllures.

, acabat: amb: cara exterior llisa o en relleu, amb/sense fissurat i/o
material acustic incorporat, etc... Les plaques d'escaiola no tindran una humitat superior al 10%
en pes, en el moment de la seva col-locacio. . De xapa d'alumini, (gruix minim
de xapa 0,30 mm, gruix minim de I'anoditzat, 15 micres), de xapa d'acer zincat, lacat, etc... amb
acabat perforat, llis o en reixeta, amb o sense material absorbent acustic incorporat.

o altre material absorbent acustic.
amb/sense cara vista revestida per lamina vinilica. unides per un
conglomerant, sera incombustible i estara tractada contra la podriduda i els insectes.
. Lamel-les de fusta, alumini, etc...
Estructura de perfils d'acer galvanitzat o

alumini amb acabat anoditzat (gruix minim 10 micres), longitudinals i transversals.

Element de suspensio, mitjangant vareta roscada d'acer galvanitzat amb
ganxo tancat en ambdds extrems, perfils metal-lics, galvanitzacions, tirants de reglatge rapid,
etc... en cas que l'element de suspensid siguin canyes, aquestes es fixaran mitjangant pasta
d'escaiola i fibres vegetals o sintétiques. L’element de fixacio al forjat, si és de formigo, podra ser
mitjangant clau d'acer galvanitzat fixat mitjangant tir de pistola i ganxo amb rosca, si sén blocs
d’entrebigat, podra ser mitjancant tac de material sintétic i dolla roscada d'acer galvanitzat, si s6n
biguetes, podra ser mitjangant abragadora de xapa galvanitzada.

Per a sostres continus podra ser mitjancant filferro d'acer recuit i
galvanitzacio, paletada d'escaiola i fibres vegetals o sintetiques, perfils laminats ancorats al forjat,
amb o sense perfileria secundaria de suspensio, i caragolam per a la subjeccié de les plaques,
etc,... Per a sostres registrables, podra ser mitjangant perfil en T d'alumini o xapa d'acer
galvanitzada, perfil en O amb pinga a pressio, etc..., podent quedar vist o ocult.

. Podra ser de pasta d'escaiola.
Complira les especificacions recollides en el Plec general de condicions per a la
recepcio de guixos i escaioles RY-85 .
S'admetran totes les aigles potables i les tradicionalment emprades.
: podra ser mitjancant varetes roscades, perfils en T
d'alumini o xapa d'acer galvanitzat amb creuetes de travada en les trobades, etc... La rematada
perimetral, podra ser mitjangant perfil angular d'alumini o xapa d'acer galvanitzada.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels segients
capitols: Plaques d'escaiola, Guixos, Escaioles i Perfils d'alumini anoditzat.

Execucio

L'apilament dels materials haura de fer-se a cobert, protegint-los de la intempérie. Les plaques
es traslladaran en vertical o de cantell, evitant-ne la manipulacié horitzontal. Per a col-locar les
plaques caldra realitzar ajustaments previs a la seva col-locacid, evitant forcar-les perque
encaixin en el seu lloc. S'hauran disposat, fixat i acabat totes les instal-lacions situades sota forjat;
les instal-lacions que hagin de quedar ocultes haurien de sotmetre's préviament a les proves
necessaries per al seu correcte funcionament. Preferiblement s'hauran realitzat les particions, la
fusteria de buits exteriors i caixes de persianes estaran col-locades i preferiblement envidriades,
abans de comengar la col-locacié del cel ras. S'evitaran els contactes bimetal-lics: Zinc amb acer,
coure, plom o acer inoxidable; Alumini amb plom o coure; Acer dolg amb plom, coure o acer
inoxidable; Plom amb coure o acer inoxidable; Coure amb acer inoxidable. S'hauran obtingut els
nivells en tots els locals objecte d'actuacio, marcant-se de forma indeleble tots els paraments i
elements singulars /o0 sobresortints dels mateixos, tals com pilars, marcs, etc... D'aquesta
manera s'haura triat I'altura del cel ras tenint en compte que, com a minim, aquesta sera de 10
cm.
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Replanteig dels eixos de la trama de perfils. Col-locacio i
suspensio dels perfils de la trama. Col-locacio de les plaques.

Replanteig dels eixos de la trama de
perfils. Col-locacié dels perfils perimetrals, entrega als paraments i suspensié de la resta de
perfils de la trama. Col-locacio de les plaques.

Es disposaran un minim de 3 elements de suspensid, no alineats i
uniformement repartits per metre quadrat. La col-locacié de les planxes es realitzara disposant-
les sobre llistons de pam que permetin la seva anivellacid, col-locant les unions de les planxes
longitudinalment en el sentit de la llum rasant, i les unions transversals alternades, quan es tracti
de plaques d'escaiola. En cas de fixacions metal-liques i varetes suspensores, aquestes es
disposaran verticals i el lligat es realitzara amb doble filferro de diametre minim 0,70 mm. Quan
es tracti d'un sistema industrialitzat, es disposara I'estructura subjectant ancorada al forjat i
cargolada a la perfilaria secundaria (si n'hi ha), aixi com la perimetral. Les plaques es cargolaran
perpendicularment a la perfileria i alternades. En cas de fixacié amb canyes, aquestes es rebran
amb pasta d'escaiola de 80l d'aigua per 100kg d'escaiola i fibres vegetals o sintetiques. Aquestes
fixacions podran disposar-se en qualsevol adrega. Les planxes perimetrals estaran separades 5
mm dels paraments verticals. Les juntes de dilatacié es disposaran cada 10 m i es formaran amb
un tros de planxa rebuda amb pasta d'escaiola a un dels costats i lliure en l'altre.

. Les varetes roscades que s'usin com a element de suspensio, s'uniran per
I'extrem superior a la fixacié i per I'extrem inferior al perfil de I'entramat, mitjangcant maniguet o
rosca. Les varetes roscades que s'usin com a elements de travada, es col-locaran entre dos
perfils de I'entramat, mitjangant maniguet. La distancia entre varetes roscades, no sera superior
a 120 cm. Els perfils que formen I'entramat i els perfils de rematada es situaran convenientment
anivellats, a les distancies que determinin les dimensions de les plaques i a I'altura prevista en
tot el perimetre. La subjeccio dels perfils de rematada es realitzara mitjangant tacs i cargols de
cap pla, distanciats un maxim de 50 cm entre si. La col-locaci6 de les plaques s'iniciara pel
perimetre, donant a I'angle de xapa i sobre els perfils de I'entramat. La col-locacié de les plaques
acustiques metal-liques, s'iniciara pel perimetre transversalment al perfil o, donant suport per un
extrem a l'element de rematada i fixada al perfil o mitjangant pinces, la suspensié es reforgara
amb un cargol de cap pla del mateix material que les plaques.

El reomplert d'unions entre planxes, s'efectuara amb fibres vegetals o sintétiques i pasta
d'escaiola, en la proporcié de 80l d'aigua per cada 100kg d'escaiola, i s'acabaran interiorment
amb pasta d'escaiola en una proporcié de 100l d'aigua per cada 100kg d'escaiola. El fals sostre
quedara net, amb la seva superficie plana i al nivell previst. El conjunt quedara estable i
indeformable. Abans de realitzar qualsevol tipus de treballs en el fals sostre, s'esperara almenys
24 hores. Per a la col-locacié de lluminaries, o qualsevol altre element, es respectara la
modulacié de les plaques, suspensions i travada. El fals sostre quedara net, amb la seva
superficie plana i al nivell previst. El conjunt quedara estable i indeformable.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D.T. Amb deduccié de la superficie
corresponent a obertures, obertures < 1 m2, no es dedueixen; obertures > 1 m?; es dedueix el
100%. Aquests criteris inclouen I'acabament especific dels acords a les vores, sense que
comporti I'ls de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

SUBSISTEMA REVESTIMENTS

1 ALICATATS

Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceramiques esmaltades, o
vidriades, peces complementaries i especials, entregats al suport amb material d'unié, amb o
sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceramica natural, refractaria, de valéncia, de
ceramica esmaltada brillant o mate, de ceramica vidriada, de gres extruit sense esmaltar o de
gres extruit premsat esmaltat, de gres porcel-lanic o de gres premsat esmaltat.
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Normes d’aplicacio
UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas ceramicas; UNE-EN 12004
Codificacion de los adhesivos.

Components
Rajoles, material d’'unié, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatacio.

De diferents tipus com: absorcié d'aigua baixa o mitjana, premsades en
sec, esmaltades. molt baixa absorcié d'aigua, premsades en sec o extruides,
generalment no esmaltades. absorci6 d'aigua des de mitjana/alta a alta o fins i
tot molt alta, extruides, generalment no esmaltades. absorcié d'aigua baixa o
mitjana/baixa, extruides, generalment no esmaltades. d'aparenca rustica i alta absorcié
d'aigua. absorci6 d'aigua alta, premsades en sec, esmaltades.

De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes,
etc... En qualsevol cas, les peces no estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura
uniforme en tota la seva superficie. La grandaria de les peces no sera superior a 30 cm, en cas
contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindra rugositat suficient
d’'una profunditat superior a 2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatacié potencial a la
humitat < 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haura de tenir una resisténcia a la
filtracié segons I'establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2.

Sistema de col-locacioé en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter

tradicional (MC). Sistema de col-locacié en capa fina, sobre una capa prévia de regularitzacio:
constituits per un conglomerant hidraulic,

generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimérics i organics.
El morter/cola podra ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de

conglomerant mixts (C2); , constituits per un
conglomerant format per una dispersio polimérica aquosa, sorra de granulometria compensada i
additius organics; , constituits per una resina de reaccio, un

enduridor i carregues minerals (sorra silice).

Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment,
sorra de granulometria controlada, resines sintétiques, additius especifics i pigments. Morter de
juntes amb additiu polimeric o latex (J2). Morter de resines de reaccié (JR), compost de resines
sintétiques, un enduridor organic i de vegades una carrega mineral. Es podran omplir parcialment
les juntes amb tires un material compressible, (goma, plastics cel-lulars, lamines de suro o fibres)
abans de fer les junta plena.

S'utilitzara silicona.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificaciéd i assaig en cada un dels
seguents capitols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua i Arids.

Execucid

Es netejara i humitejara el parament si s’utilitza morter com a material d’unio. Si s’utilitza pasta
adhesiva es mantindra sec el suport. En qualsevol cas s'aconseguira una superficie rugosa. Es
mullaran les rajoles per immersio, perqué no absorbeixin I'aigua del morter. Es col-locara un regle
horitzontal a I'inici de I'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolara abans
de pavimentar i a partir del nivell d’aquest. La col-locacié ha d'efectuar-se en unes condicions
climatiques normals, 5 °C a 30 °C, procurant evitar I'assolellament directe i els corrents d'aire.

La posada en obra dels revestiments ceramics haura de portar-se amb la supervisié de la D.F.
La separacié minima entre rajoles sera de 1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es
preveuran juntes de dilatacié que se segellaran amb silicona, la seva amplaria sera entre 1,50 i
3 mm. La distancia entre les juntes de dilatacié no superara els 8 m i la seva amplaria. No es
realitzara I'enrajolat fins que no s'hagi produit la retraccié més important del mur, és a dir entre
4560 dies. Es deixaran juntes de retraccio segellades per panys de 20-250 m2. Neteja final, mai
ha d'efectuar-se la neteja acida sobre revestiments recent col-locats.
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. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintétiques, I'enrajolat
podra fixar-se directament als paraments de morter, sense picar la superficie perd netejant
préviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicara segons les instruccions del
fabricant. S'aplicara en superficies inferiors a 2 m2. La capa de pasta adhesiva podra tenir un
gruix entre 2 i 3 mm, i s'estendra sobre el parament amb llana dentada.

. Es col-locaran les rajoles esteses sobre el morter de
ciment préeviament aplicat sobre el suport, picant-los amb la paleta i col-locant petits tascons de
fusta en les juntes. La capa de morter podra un gruix de 1 a 1,50 cm.

Una vegada fraguat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes,
rejuntant-se posteriorment amb beurada de ciment blanc o gris ( 0 acolorida), no acceptant-se el
rejuntat amb pols de ciment. Es netejara la superficie amb raspalls de fibra dura, aigua i sabd,
eliminant tots les restes de morter amb espatules de fusta. Se segellaran les trobades amb
fusteries i bimbells.

Rectitud dels costats : L<100 mm +0.4mm, L>100 mm +0.3% i 1,5mm);
Ortogonalitat : L<100 mm +£0.6mm, L>100 mm +0.5% i 2.0mm; Planor de superficie: L<100 mm
+0.6mm, L>100 mm +£0.5% i entre 2.0i 1,0mm.

Morter de ciment: dosificacid, consisténcia i planor final. En cas de capa fina:
desviacié maxima mesura amb regla de 2 m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimacio: idoneitat de la
emprimacié i manera d'aplicacio.

Aixecant a I'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits.
Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un sellador adequat. Perimetrals i
de particio: disposicio, no es cobreixen d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu
reomplert (ample <5 mm).
S'emplenaran a les 24 hores de I'enrajolat. Eliminaci6 i neteja del
material sobrant.

Amidament i abonament

m? de superficie amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deduccio de la superficie
corresponent a: obertures <1,00 m?, no es dedueixen; obertures >1,00 m2i <2,00 m?, deduibles
el 50%; obertures > 2,00 m?, deduibles el 100%. Als forats que no es dedueixin, 0 que es
dedueixin parcialment, 'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc...
En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

2 ARREBOSSATS
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de
calg, millorats amb resines sintétiques, fum de silice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable,
duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus seguents:
arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superficies, pot servir de base per un
posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o
paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense
revestir, executat amb mestres.
Normes d’aplicacio

RC-03. BOE. 16/01/03.
Components
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de refor¢ de I'arrebossat.

: Ciment Portland blanc, complira les condicions fixades
en la Instruccié per a la Recepcié de ciments RC-03 quant a composicio, prescripcions
mecaniques, fisiques, i quimiques; Calg: aéria, apagada, s'ajustara al definit en la Instruccio per
a la Recepcié de Calg RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra
angulds i superficie rugosa. També podran emprar-se sorres de riu 0 mina bé rentades. El
contingut total de matéries perjudicials no sera superior al 2%. El contingut d'argila no sera
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La materia organica
s'admetra fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aiglies potables i les tradicionalment emprades.

. La dosificacié es realitzara en fabrica, en obra es barrejara amb la quantitat
d'aigua adequada a la consisténcia precisa. Estara compost de conglomerants hidraulics, arids
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o carregues minerals silicis i calices de granulometria especialment compensada i additius.
També podra ser de aglomerant de resines sintétiques i sorra.
Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjangant
bordons de fusta, plastic o alumini lacat o anoditzat.
Malla de tela metal-lica de fibra de vidre, de poliéster o
metal-lica, etc...

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada cas dels seglients
capitols: Mortes, Ciment, Aigua, Calg i Arids.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacid i control
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcidé es realitzara
comprovant, unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucio

Se suspendra I'execucio quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 °C o superior a 30 °C a
I'ombra, o en temps plujoés quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que
puguin afectar al morter durant I'enduriment. Per a iniciar-ne I'execucio en els paraments interiors
cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a I'exterior cal, a més, que funcioni
I'evacuacié d'aigues. S'hauran col-locat els bastiments de portes i finestres, baixants,
canalitzacions i altres elements fixats als paraments.

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectara la dosificacié i els temps
d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescéncies

Neteja i preparacié de la superficie de suport. Aplicacié del revestiment,
s'ha d'aplicar llangant amb forga el morter contra els paraments. Gruix de la capa:
<=1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final.

Neteja i preparacié de la superficie de suport.

Execucio de les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l'arrebossat a
bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes per
I'arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distancia < 150 cm). Aplicacié del revestiment.
Gruix de la capa < 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repas i neteja final.
En funcié dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte
les seguents especificacions: Arrebossat a I'estesa amb morter de ciment. El gruix total del
arrebossat no sera inferior a 8 mm. Dosificacié (Ciment - sorra): 1:1.

Dosificacié (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estés o 1:2
en cas de morter projectat. Es podra afegir un 10% de calg. La preparacié del morter podra
realitzar-se a ma o mecanicament.

. Una vegada aplicada una primera capa de morter
amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o
mecanicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant
amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificacié (Ciment - sorra): 1:2.

. S'aplicara amb remolinador una primera capa de
morter de cal¢ de dosificacié 1:4 amb gra gruixut, havent-se de comencar per la part superior del
parament. Una vegada endurida, s'aplicara amb el remolinador altra capa de morter de calg¢ de
dosificacio 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 10
mm. . S'iniciara l'estesa per la part
superior del parament. El morter s'aplicara amb plana i la superficie a revestir es dividira en draps
no superiors a 10 m? . El gruix del arrebossat no sera inferior a 1 mm.

S'aplicara el morter manual o mecanicament en
successives capes evitant les acumulacions. La superficie a revestir es dividira en panys no
superiors a 10 m2. El gruix total del arrebossat no sera inferior a 3 mm. Admet els acabats petri,
raspat o picat amb corré d'esponja.

. Els morters monocapes sén productes industrials
dosificats a fabrica, que s'utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals
només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el



' Germans Trias i Pujol m Generalitat
' Hospital Y de Catalunya

nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com
el seu nom ens indica, pero en la practica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari
executar una primera capa de preparacio. Els morters monocapes estan formats per un
conglomerant hidraulic(26%), cal¢ o ciment; arids o carregues minerals silicis i calisses (70%) i
additius (4%). Cal seguir les especificacions técniques del fabricant. La D.F., aprovara, prévia
presentacié de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les caracteristiques
i condicions de posada a I'obra son les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una
capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haura d'esperar almenys 7 dies per al
seu enduriment; aquesta capa es realitzara com a minim amb un morter M-80 . En cas de
col-locar reforgos de malla de fibra de vidre, de polieéster o metal-lica, aquesta haura de situar-se
en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix €s major de 15 mm s'aplicara
el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugés. La totalitat del material s'aplicara
en les mateixes condicions climatiques. En superficies horitzontals de cornises i rematades no
s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la lamina impermeabilitzant sense una malla
metal-lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjangant
raspat amb plana dentada.

Planor: Acabat esquerdejat: + 10 mm, Acabat a bona vista: £+ 5 mm,
Acabat reglejat: + 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: + 10 mm/planta,
Acabat reglejat: £+ 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: + 10
mm/planta, Acabat reglejat: £ 5 mm/planta

Comprovacio exterior, una cada 300 m2 Compreocacio interior, una cada 4 habitatges o
equivalent. Dosificacié del morter.

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a I'arrebossat acabat no hi
ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a
I'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.

Amidament i abonament

m? d’arrebossat, amb morter, amb deduccié de la superficie corresponent a obertures: Obertures
en paraments verticals: < 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m?i < 4,00 m?, es dedueix el 50%;
> 4,00 m?, es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: < 1,00 m?, no es dedueixen;
Obertures > 1,00 m?, es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin
parcialment, I'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas
de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

3 ENGUIXATS

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb
pasta de guix gruixut (YG), damunt del qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix
realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus seglients: enguixat a bona vista, acabat lliscat
0 no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.

Normes d’aplicacio
RY-85. BOE. 10/06/1985.

Components
Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres.

S'ajustara a les especificacions relatives a la seva composicié quimica, finor
de molt, resisténcia mecanica a flexotraccié i treballabilitat.
S’ajustara a les especificacions relatives a la seva composicié quimica, finor de
molt, resisténcia mecanica a flexotraccio i treballabilitat
Plastificants, retardadors de I'enduriment, etc...

. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc...

Es realitzaran les comprovacions corresoponents d’identificacié i assaig en cada un dels
seglents capitols: Guix i Aigua.
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Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara
comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucio

En les arestes es col-locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada
col-locades es realitzara una mestra a cadascun dels seus costats. En I'enguixat reglejat,
s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i
enguixats de buits de parets, en tot el perimetre del sostre i en un mateix pany cada 3m minim.
Préviament, s'hauran col.locat els marcs de portes i finestres i repassat les parets. Els murs
exteriors hauran d'estar acabats, aixi com la coberta de I'edifici o tenir almenys tres forjats sobre
la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejara i humitejara la superficie. S'hauran
d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els limits de 5°C i 35°C.

La pasta de guix s'utilitzara immediatament després del seu pastat, sense addicié posterior
d'aigua. S'aplicara la pasta entre mestres, estrenyent-la contra la superficie, fins a enrasar amb
elles. El gruix de I'enguixat sera de 12 mm minim i es faran talls a les juntes estructurals de
I'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.

. En I'enguixat a bona vista, a la formacié d'aresta o de raco, la pasta de guix s'ha
d'aplicar en dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat. En I'enguixat reglejat o en la
formacié de reglada de socol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa
entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de
primera qualitat, després de la capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.

Comprovacié exterior, dues cada 200 m? . Comprovacio interior, dues cada 4 habitatges o
equivalent. Es comprovara que el suport estigui llis (rugos, ratllat, picat, esquitxat de morter), que
no hagi elements metal-lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es comprovara
que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificara gruix segons projecte. Comprovar planor
amb regla de 1m. Assaig de duresa superficial de I'enguixat de guix segons les normes UNE
7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haura de ser major que 45 i els valors locals majors que
40.

Amidament i abonament

m? d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat
manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat del suport, deduint els buits i desenvolupant els
matxonets. Amb deduccié de la superficie corresponent a obertures: Obertures < 4,00 m?, no es
dedueixen;, > 4,00 m?, es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superficie dels paraments
laterals de I'obertura en una fondaria de 30 cm, com a maxim, excepte en el cas d'obertures de
més de 4,00 m? en que aquesta superficie s'ha d'amidar expressament.

4 APLACATS

Revestiment per a acabats de paraments verticals exteriors o interiors, amb plaques de pedra
natural o artificial rebudes al suport mitjangant ancoratges vists o ocults, o bé fixades a un sistema
de perfils ancorats al seu torn al suport, amb extraddés replé amb morter o no.

Components
Plaques de pedra natural o artificial, sistema de fixacid, separador de plaques i material de
segellat de juntes.

Podran tenir un gruix minim de 30 mm en cas de pissarres,
granits, calcaries i marbres, o de 40 mm en cas de pedres de marés, duent els trepants
necessaris per a l'allotiament dels ancoratges. El granit no estara meteoritzat, ni presentara
fissures. La pedra calcaria sera compacta i homogénia de fractura. El marbre sera homogeni i no
presentara masses terrosas.
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Ancoratges: Sistema de subjeccié de I'ancoratge al suport, amb trauejats al
suport ataconats amb morter, cartutxos de resina epoxi, fixaci6 mecanica (tacs d'expansio),
fixacio a un sistema de perfils subjectes mecanicament al suport regulables en tres dimensions,
etc... En qualsevol cas no seran acceptables ancoratges d'altres materials amb menor resisténcia
i comportament a 'agressivitat ambiental que els d'acer inoxidable.

. Vists, podran ser perfils longitudinals i continus en
forma de T, abragant el cantell de les peces preferentment en horitzontal, d'acer inoxidable o
d'alumini lacat o anoditzat. Ocults, subjectaran la pecga pel cantell, mitjangant un pivot o platina,
pivots de diametre minim de 5 mm i una longitud de 30 mm, i platines de gruix minim de 3 mm,
ample de 30 mm i profunditat de 25 mm. Passadors d'ancoratge fixats mecanicament al suport
amb perforacié de la placa.
Aquest sistema no sera recomanable en exteriors.
Podra ser de clorur de polivinil de gruix minim 1,50 mm.
Podra ser beurada de ciment, etc...

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig en cada un dels seguents
capitols: Plaques de pedra, Pel-licula anddica sobre alumini destinat a l'arquitectura, Acer i
Morters.

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacié i control
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara
comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucio

Es verificara abans de I'execucié que el suport esta llis. Replanteig dels paraments segons D.T.
A cada placa se li hauran practicat les ranures i orificis necessaris per al seu ancoratge al
parament de suport. Es realitzara la subjeccio prévia dels ancoratges al suport per a assegurar
la seva resisténcia. Aquesta subjeccioé pot ser: amb morter hidraulic (sistema tradicional), cal
esperar que el morter prengui i s'endureixi suficientment. No s'usara escaiola ni guix en cap cas.
Es poden emprar acceleradors d'enduriment, amb resines d'Us rapid. Amb tac d'expansi6 d'us
immediat.

Les plaques es col-locaran sustentat-les exclusivament dels ganxos o dispositius preparats per
a la seva elevacio. La subjeccio es confiara exclusivament als dispositius d'ancoratge previstos i
provats abans del subministrament de les plaques. Si es reben els ancoratges amb trauejats de
morter, es fara humitejant préviament la superficie del forat. Els ancoratges es rebran en els
orificis practicats en els cantells de les plaques, i en els trauejats oberts en el parament base. En
cas de faganes ventiladas, els orificis que han de practicar-se en l'aillament per al muntatge dels
ancoratges puntuals s'emplenaran posteriorment amb projectors portatils del mateix aillament o
retallades del mateix adherits amb coles compatibles. En cas de risc elevat d'incendi de
I'aillament de la cambra per l'accié d'espurnes bufadors de soldadura, etc., es construiran
tallafocs en la cambra amb xapes metal-liques. Les fusteries, baranes i tot element de subjeccio
aniran fixats sobre la fabrica, i mai sobre I'aplacat. Les juntes de dilatacié de I'edifici es mantindran
a I'aplacat. Es realitzara un extradosat amb morter de ciment en els sdcols i en les peces de
major seccio.

En cas d’aplacats ventilats, es realitzara un rejuntat amb beurada de ciment. En
aplacats amb extradossats de morter no es disposaran les juntes plenes, aquestes es segellaran
amb morter plastic i elastic de gruix minim 6 mm.

Comprovacio exterior,dues cada 200 m2. Comprovacié interior, 2 cada 4 habitatges o equivalent.
Es comprovara que el suport estigui llis. Es comprovaran les caracteristiques dels ancoratges
(d’acer galvanitzat o inoxidable), el gruix i la distancia entre els mateixos. Comprovacié de
I'aplomat amb regla de 2m i rejuntat, si s’escau.

Amidament i abonament
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m? de superficie amidada segons les especificacions de la DT. Amb deduccié de la superficie
corresponent a obertures: Obertures < 1,00 m?, no es dedueixen; Obertures > 1,00 m?i < 2,00
m?, deduccio del 50%; Obertures > 2,00 m?, deduccié 100%. Als forats que no es dedueixin, o
que es dedueixin parcialment, 'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes,
etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

5 PINTATS
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria,
serralleria i instal-lacions, amb preparacié prévia de la superficie, situats tant a l'interior com a
I'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.
Normes d’aplicacio

CTE-DB SE-A, Documents Basics Seguretat Estructural, Acer,
Pintat estructures d’acer.
Components
Emprimacio, pintures, vernissos i additius en obra.

Preparacié de la superficie a pintar, podra ser: emprimacié anticorrosiva,
emprimacié per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimacié per a fusta o tapaporus,
emprimacio segelladora per a guix i ciment, etc...

. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de
dissolucio, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calg, pintura al silicat, pintura al
ciment, pintura plastica, etc...); mitja de dissolucio, dissolvent organic (és el cas de la pintura a
I'oli, pintura a I'esmalt, pintura martele, laca nitrocel-lulosica, pintura de vernis per a interiors,
pintura de resina vinilica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignifugues, etc...).
Aglutinants com cues cel-luldsiques, calg apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines
sintétiques, etc...).

Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments,
etc...

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacié i assaig del seglent capitol:
Pintura.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat
que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacio i control
industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que acrediti el
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcié es realitzara
comprovant, unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucio

L'aplicacio es realitzara segons les indicacions del fabricant i I'acabat requerit. La superficie
d'aplicacié estara anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no sera major de 28 °C a l'ombra
ni menor de 12 °C durant I'aplicacié del revestiment. L’assolellament no incidira directament sobre
el pla d'aplicacié. En temps plujés se suspendra I'aplicacié en paraments no protegits. Temps
d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones proximes als paraments en periode
d'assecat, la manipulaci6 i treball amb elements que desprenguin pols o deixin particules en
suspensio.
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal-lacions, baixants, etc... |
es protegiran abans d’iniciar el pintat.
S'eliminaran les eflorescencies salines i

I'alcalinitat amb tractament quimic; s’eliminaran les taques superficials produides per floridura i
es desinfectara amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de ferro,
s'aillaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejara totalment el suport.

En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractara amb productes
fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzara una neteja general de la superficie
i es comprovara el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjangant goma laca,
assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superficies.
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Es realitzara una neteja general de la superficie. Si es tracta de ferro
es realitzara un rascat d'oxids mitjangant raspall metal-lic, seguit d'una neteja manual acurada de
la superficie. S'aplicara un producte que desgreixi a fons de la superficie.

S'aplicara una ma de fons amb tremp diluit, fins a la impregnacio dels porus del
mao, guix o ciment i una ma d'acabat. S'aplicara una ma de fons amb pintura a
la calg diluida, fins a la impregnacié dels porus del mad o ciment i dues mans d'acabat.
S'aplicara una ma de fons i altra d'acabat.

Dues capes espaiades en mes de 24 hores.

Si és sobre mad, guix o ciment, s'aplicara una ma d’emprimacié
selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié tapaporus,
posterior escatat i dues mans d'acabat.

S'aplicara una ma d’emprimacié amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps
entre 24 i 48 hores.

Prévia emprimacioé del suport s'aplicara una ma de fons amb la mateixa pintura
diluida en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superficies
metal-liques.

S'aplicara una ma d’emprimacié anticorrosiva i una ma d'acabat a pistola.
En cas que el suport sigui fusta, s'aplicara una ma d’emprimacié no grassa
i en cas de superficies metal-liques, una ma d’emprimacio antioxidant; a continuacid, s'aplicaran
dues mans d'acabat a pistola.
Una vegada net el suport, s'aplicara el nombre de mans.
Es donara una ma de fons amb vernis diluit i després d'un escatat fi del
suport, s'aplicaran dues mans d'acabat.

Comprovacié exterior, una cada 300 m2 Comprovacié interior, una cada 4 habitatges o
equivalent. Fusta: humitat, segons exposicié (exterior o interior) i nusos. Mad, guix o ciment:
humitat inferior al 7 % i abséncia de pols, taques o eflorescéncies. Ferro i acer: neteja de bruticia
i oxid. Galvanitzacié i materials no ferris: neteja de bruticia i desgreixat de la superficie.
Preparacié del suport: emprimacio selladora, anticorrosiva, etc... Pintat. nombre de mans.
Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc...

Amidament i abonament

m? de superficie de revestiment continu amb pintura o vernis, fins i tot preparacié del suport i de
la pintura, ma de fons i ma/s d'acabat totalment acabat, i neteja final.

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL | INSTAL-LACIONS
SUBSISTEMA EVACUACIO
1 LIQUIDS

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. DB HS 5, Evacuaci6 d'aigles residuals i Normes de
referéncia de 'Apéndix C. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.
D 21/2006.

Tuberias de fundiciéon segun normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN
877:2000. Tuberias de PVC segun normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE
EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberias de polipropileno (PP)
segun norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberias de gres segun norma UNE EN 295-1:1999.
Tuberias de hormigén segin norma UNE 127010:1995 EX.

UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre locales.
UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de
construccion
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UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptacion al espectro.
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

, EHE. RD 2661/1998.

Orden 15/09/1986.
Orden 21/06/1965.
Orden 14/05/1990.

PG 3/75. Orden 6/02/1976, Orden
FOM/1382/2002.

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988
Galvanizacion en caliente. Caracteristicas y métodos de ensayo.

UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en
continuo por inmersion en caliente para conformacion en frio. Condiciones técnicas de suministro.

RD 2661/1998.

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (a baja y a
alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.

Tuberias de PVC segun normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN
1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. Tuberias de hormigdén segin norma
UNE 127010:1995 EX. Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la
Instruccion de Hormigoén Estructural (EHE). UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacién en
materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el
interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.

1.1 Connexio a xarxa

Conjunt d’elements que composen la connexié a la xarxa de sanejament i la part soterrada des
de la sortida de I'edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aigtes pluvials i les
aigles negres de l'edifici.

La xarxa interior de I'edifici haura de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa
de sanejament publica sigui separativa, cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma
independent; quan no sigui separativa, es permet la connexié de les dues xarxes interiors a una
Unica arqueta situada a I'exterior de la propietat o, si aixd no fos possible, en el limit més proper
d’aquesta a la xarxa general de sanejament.

Components
Poden ser de formigo, PVC o polipropilé.
Es faran servir en entroncaments, canvis de direccié i empalmaments. El
material sera el mateix que el tub.
Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plastic o formigo.
Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigo.

Resisténcia a I'agressivitat de les aigles, impermeabilitat total als liquids i gasos, resisténcia a
les carregues externes, flexibilitat per absorbir moviments.

Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diametre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposicio, material, dimensions.

Execucid

La connexié a xarxa s’executara segons el que estableixi el projecte, a la legislacid vigent
aplicable, a les normes de bona construccid i a les instruccions de la D.F. En general,
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I'execucié de la xarxa de connexié es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius
previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls molestos,
procurant les condicions necessaries per la llarga durabilitat de la instal-laci6 aixi com les millors
condicions pel seu manteniment i conservacié.
Les rases han de seguir el tracat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en
compte les distancies minimes dels tubs amb altres instal-lacions com ara aigua, gas, electricitat
alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent.

El pendent minim sera d’un 2%. Aniran per sota
de la xarxa d’aigua potable.
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram. La junta entre els tubs és correcte si els diametres interiors
queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts han de ser estancs a la pressié de
prova, han de resistir els esforcos mecanics i no han de produir alteracions apreciables en el
régim hidraulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un
contratub de secciéo meés gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de
quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la D.T. Ha de tenir el gruix minim previst sota
la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les carregues
exteriors, del transit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions termiques. Un cop
instal-lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactoriament les
proves de pressio interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la
D.F. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir
I'especificat en el seu plec de condicions. Distancia de la generatriu superior del tub a la
superficie: amb transit rodat: >= 100 cm, sense transit rodat: >= 60 cm. Amplaria de la rasa: >=
diametre exterior + 50 cm. Pressié de la prova d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament
ha de reblir de formigé la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 2/3 del tub en el
cas de tubs ovoides. El formigd ha de ser uniforme i continu; no ha de tenir esquerdes o defectes
de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa.

La franquicia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els
tubs han de ser encolades o amb junt toric, segons el tub utilitzat. El claveguerd no ha de tenir,
en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccié en cap punt.

El llit d'assentament ha de reblir de formigé la rasa fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior del tub. El formigd ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o
defectes de formigonament com ara disgregacions o buits a la massa. Els tubs que s'utilitzin
soterrats han de ser de la serie BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Els tubs s'han de
calcar i recolzar per a impedir el seu moviment.
El material sera el mateix que el tub i es seguiran les especificacions
técniques del fabricant.

El pericé “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre
solera de formigoé. Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceramic collat
amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifonics, la solera
ha de formar pendent per a afavorir I'evacuacioé. El punt de connexié ha d'estar al mateix nivell
que la part inferior del tub de desguas. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar
travades per filades alternatives. Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les filades
han de ser horitzontals. La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec
ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar
arrodonits. El pericé ha d'impedir la sortida de gasos a I'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm.
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuacié en pericons no sifonics: >= 1,5%.
Tolerancies d'execucio: Aplomat de les parets: + 10 mm, planor de la fabrica: £ 10 mm/m, planor
de l'arrebossat: £ 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les
peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin
I'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb for¢a sobre I'obra de ceramica
quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans s'ha d'humitejar la
superficie.

. La solera ha de quedar anivellada i a la fondaria prevista
alaD.T., excepte la zona de la mitja canya que ha de quedar plana. El formigé ha de ser uniforme
i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonat com ara disgregacions o buits a la
massa. La seccio de la solera no ha de quedar disminuida en cap
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punt. Resisténcia caracteristica estimada del formigd al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck.
Tolerancies d'execucio: Desviacio lateral: linia de I'eix: £+ 24 mm, dimensions
interiors: £ 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: £ 12 mm. Gruix (e): e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), -
8 mm; e >30cm: +0,05e (<=16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: £ 10 mm/m. La temperatura
ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigé s'ha de posar a I'obra abans que
s'inicii el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
S'ha de compactar. Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades.
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense
pluja. Les peces prefabricades de formigo s’han de col-locar sense que rebin cops. Per parets de
mao: Els maons per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop
sanejades i humitejades les superficies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola
operacio.

Comprovacioé de valvules de desguas, muntatge de canals i embornals, pendent de canals.
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diametre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposicio, material, dimensions.

Verificacions
Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.
Disposici6, acabat interior, segellat. Xarxa horitzontal
soterrada, pericons i pous. Dip0sits de recepcio i d’elevacié i control.
Prova d’estanquitat parcial i total. Prova amb aigua, aire o fum.

Amidament i abonament

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal-lat i
comprovat.

m? el llit dels tubs, I'anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels
pous de registre.

ut pericons i tapes de registre.

m? parets del pou de registre.

1.2 Recollida d’aigiies grises, negres i pluvials
Conjunt d’elements que composen la instal-lacié interior abans de la connexié a la xarxa de
sanejament. La xarxa interior de I'edifici haura de ser sempre separativa en pluvials i negres.

Components
Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifoniques amb
varis aparells, bonera sifonica o pericons sifonics.
Corresponen als tubs que connecten I'aparell sanitari amb el baixant
més proper. Poden ser de PVC o polipropilé.
Tubs amb recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilé. Aniran penjats
del forjat.

Tubs amb recorregut vertical. Per aiglies negres i grises poden ser de: PVC o
polipropilé. Per aigles pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces
de ceramica.

Es disposara de ventilacié tant a la xarxa d’aiguies residuals com a la pluvial. Poden
ser primaria, secundaria, terciaria i amb valvules d’aireacié-ventilacio.
Correspon al tragat horitzontal de la recollida d’aiglies pluvials. Poden ser de coure,
planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceramica.
Poden ser de pas, a peu de baixant o sifonics.
Recullen i evacuen les aiglies acumulades al terra dels locals
humits i a les cobertes.
S'utilitzara per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o
garatges.
S’instal-lara quan hi hagi part de la instal-lacié interior o tota
per sota de la cota del punt de connexié a la xarxa de sanejament.
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S’instal-laran per prevenir les possibles inundacions quan la
xarxa exterior de sanejament es sobrecarregui. Es situaran en llocs de facil accés pel seu registre
i manteniment.

Resisténcia a 'agressivitat de les aigles, impermeabilitat total als liquids i gasos, resisténcia a
les carregues externes, flexibilitat per absorbir moviments.

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diametre segons
especificacions.

Pericons, pous i tapes de registre: disposicié, material, dimensions.

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posicié horitzontal sobre superficies
planes i en llocs protegits contra impactes.

Execucio

En general I'execucié de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els
objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls
molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi
com les millors condicions pel seu manteniment i conservacio.

Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat
per la D.F. Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col-locaci6é. Han d’estar en
perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.

La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més
baix i connexions per al desguas i I'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidraulic
del sifé6 ha de tenir una algaria minima de 50 mm. No ha de tenir esquerdes, porus, zones
resseques ni d'altres desperfectes superficials. Ha de ser estanca al servei. Ha
de quedar anivellada i fixada solidament al suport. Tolerancies: posicio: £ 20 mm, nivell: + 1
mm. Si és amb tapa la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El
junt entre el paviment i la caixa sifonica ha de quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara
superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La posicio ha de ser la fixada
alaD.T. La bonera s'ha de soldar sobre un refor¢ de lamina bituminosa, que ha
d'estar adherida a la solera, escalfant-la préviament en la zona corresponent al perimetre de la
bonera, i fixant-la a pressio sobre la lamina. El morter ha de formar una mescla homogenia que
s'ha d'utilitzar abans d'iniciar I'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superficies netes. Si el suport és
absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Les peces ceramiques
per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forga sobre I'obra de ceramica quan aquesta obra
hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans s'ha d'humitejar la superficie.

El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjecci6
les distancies superiors a 70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent,
reduccions de seccidé en cap punt. El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una
franquicia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elastica. Els trams instal-lats mai
no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures:
>= 1,5 x D tub. El procés d'instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element.

. El clavegueré muntat ha de quedar fixat solidament a I'obra, amb
el pendent determinat per a cada tram. Ha de ser estanc a una pressié >= 2 kg/cm2. Els tubs
s'han de subjectar per mitja d'abragcadores, repartides a intervals regulars. Els trams muntats mai
no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distancia entre les abragadores:
<= 150 cm. Franquicia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar
els tubs. Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitja de peces especials. Tots
els talls s'han de fer perpendicularment a I'eix del tub.

El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sdlidament a I'obra, perod separat del
parament per tal de permetre fer posteriors reparacions o acabats i per evitar que les possibles
condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de ser estanc. Els tubs s'han de subjectar
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per mitja d'abragadores encastables. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les
unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces
de ceramica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut
descendent, reduccions de seccid en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert risc
d'impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals
s'ha de protegir amb un contratub de seccié més gran. La franquicia entre el tub i el contratub, i
entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. Si l'algada del baixant és de més de 10
plantes, caldra interrompre la seva vertical per tal de disminuir 'impacte de caiguda. La desviacio
es fara amb peces especials i 'angle de desviacié sera de 60°. Els trams instal-lats mai no han
de ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abragadores per tub:

>= 2. Distancia entre les abragadores: <= 150 cm. Tolerancies d'execucio: desploms verticals:
<= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unié dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems. No s'han
de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les
connexions s'han de fer per mitja de peces especials o també amb unions soldades en el cas de
baixants de planxa, zinc, titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a I'eix del
tub. Les peces de ceramica han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter.

La seva execucio correspon al mateix que fa referéncia als baixants. Si la ventilacio
és primaria tindra el mateix diametre que el baixant que serveix i portara I'accessori estandard
que garanteixi 'estanquitat permanent del remat entre 'impermeabilitzat i el tub. Si la ventilacié
és secundaria el diametre de la columna de ventilacié sera com a minim igual a la meitat del
diametre del baixant que serveix. Si la ventilacio és terciaria el diametre de la columna és el
corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.

La col-locacié dels trams de la canal s'ha de comengar pel punt més baix
del recorregut. El seu pendent minim sera del 0,5%. Els canvis de direccié han d'estar fets
amb peces especials. Mai s'han de fer per escalfament o deformacioé de la canal. La uni6é entre
els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. La unio entre
els trams de la canal s'ha de fer a pressié amb peces del mateix material. Les unions entre les
canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura quimica. Distancia entre suports <=70
cm, entre junts de dilatacié <=1200 cm. L’encavalcament de les lamines, en la canal de
planxa, s'ha de fer protegint I'element en el sentit del recorregut de I'aigua. Els junts de dilatacio
han de ser estancs. Les planxes han de quedar col-locades de forma que es puguin moure
lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible
amb el de la planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc s'han de soldar amb estany. Les
unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades, amb soldadura d'estany, a la canal de
planxa de zinc. Distancia entre suports <=50 cm, entre junts de dilataci6 <=600 cm.
Encavalcament entre lamines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la
planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar
el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment portland frescos
i les fustes dures. En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calg, I'acer no galvanitzat
i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte directe de I'acer galvanitzat amb el guix, els
ciments portland frescos, la calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i 'acer sense
proteccié contra la corrosié. Tolerancies d'execucio: pendent: £ 2 mm/m, + 10 mm/total,
encavalcament entre les lamines en la canal de planxa: + 2
mm. Les peces han de cavalcar entre elles; la vora de la peca en contacte
amb el rafec ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el rafec i collada al suport
amb morter. El sentit d’encavalcament ha de protegir I'element dels vents dominants i del
recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces: >= 10 cm. Tolerancies d'execucio:
encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria
per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte
i 'aresta viva, sense escantonaments. Alineacio respecte al planol de fagana: planxa: £ 5 mm/m,
+ 10 mm/total; PVC, ceramica: £ 5 mm/m, £ 10 mm/total.

Ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigé. Els
pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceramic collat amb morter. La solera
ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no sifonics, la solera ha de formar pendent
per a afavorir I'evacuacié. En el punt de connexié ha d'estar al mateix nivell que la part inferior
del tub de desguas. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades
alternatives. Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les filades han de
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ser horitzontals. La superficie interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix
uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland. El revestiment sec
ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar
arrodonits. El pericé ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm.
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm. Pendent interior d'evacuacio en pericons no sifonics: >= 1,5%.
Tolerancies d'execucio: aplomat de les parets: £ 10 mm, planor de la fabrica: £ 10 mm/m, planor
de l'arrebossat: + 3 mm/m. Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria
per tal que no absorbeixin I'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forga
sobre I'obra de ceramica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista.
Abans s'ha d'humitejar la superficie.

La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col-locats i subjectats a la
bonera, amb els procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplastica, la
lamina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de
penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col-locada amb morter, ha de quedar enrasada
amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb
cargols i tacs d'expansio. La bonera de PVC o goma termoplastica s'ha de fixar al baixant amb
soldadura quimica. Tolerancies d'execucio: nivell entre la bonera de fosa i el paviment; + 5 mm.
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h.

La bonera s'ha de soldar sobre un refor¢ de lamina bituminosa, que ha d'estar
adherida a la solera, escalfant-la préviament en la zona corresponent al perimetre de la bonera,
i fixant-la a pressié sobre la lamina. El morter ha de formar una
mescla homogénia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar I'adormiment. S'ha d'aplicar sobre
superficies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la
fondaria prevista a la D.T. La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El
nivell del coronament ha de permetre la col-locacié del bastiment i de la reixa enrasats amb el
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de desguas ha de
quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Tolerancies
d'execucio: nivell de la solera: £ 20 mm, aplomat total: £ 5 mm, planor: £ 5 mm/m, escairat: + 5
mm respecte el rectangle tedric. . El bastiment, o la reixa fixa, ha de quedar ben assentat
sobre les parets de I'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar solidament fixat
amb potes d'ancoratge. La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla
que el paviment perimetral, amb el seu pendent. La reixa no fixa, ha de quedar recolzada sobre
el bastiment a tot el seu perimetre. La reixa col-locada no ha de tenir moviments que puguin
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han d'obrir i
tancar correctament. Tolerancies d'execucid: guerxament: £ 2 mm, nivell entre el bastiment o la
reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm. EIl procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni
ha de modificar les condicions exigides pel material.

Ha de quedar anivellat i fixat solidament
al suport 0 a la base. Ha de ser estable a les carregues estatiques i dinamiques a les que estara
sotmeés en condicions de servei. Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre
les operacions de manteniment, neteja i extraccido de productes del seu interior. Tolerancies:
posicio: + 20 mm, nivell: £ 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de
quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifonica ha de quedar
cobert per la tapa.

La canonada d'evacuacié s'ha de connectar al tub
d'impulsié i el motor a la linia d'alimentacié eléctrica. La canonada d'evacuacio ha de ser, com a
minim, del mateix diametre que el tub d'impulsié de la bomba. La bomba ha de quedar al fons
del pou amb el motor a la superficie units per un eix de transmissié. La canonada d'impulsié ha
d'anar paral-lela a I'eix des de la bomba fins a la superficie. Les canonades no han de transmetre
cap tipus d'esforc a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de
comprovar si la tensié del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjangant els junts adequats.

La valvula ha de quedar de manera que el sentit de circulacio
del fluid sigui horitzontal o cap amunt. Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar
alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. Les connexions han de ser
estanques a la pressié de treball. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu



' Germans Trias i Pujol W Generalitat
' Hospital Y de Catalunya

defecte, la indicada per la D.F. Tolerancies d'instal-lacio: posicio: £ 30 mm. Si va muntada en
perico, la distancia entre la valvula i el fons del pericé ha de ser la necessaria perque pugui girar
el cos un cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament. Si va muntada
superficialment, la distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria per a que pugui
girar el cos un cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la
canonada han de quedar segellades mitjangant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en
el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca. Abans de la instal-lacié de la valvula
s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unid. Els protectors de les rosques amb que
van proveides les valvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distancies entre suports.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Comprovacio de : valvules de desguas, muntatge de sifons individuals i pots sifonics, muntatge
de canals i embornals, pendents dels canals, baixants i xarxa de ventilacio.

Verificacions

Execucié de xarxes de petita evacuacio. Proves d’estanquitat parcial i total, als aparells,
verificant temps de desguas, els sifons, sorolls i comprovacié dels tancaments hidraulics.
Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous
s’ompliran d’aigua per comprovar I'estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb
aigua, aire o fum.

Amidament i abonament
ml tubs petita evacuacio, col-lectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, valvules.

SUBSISTEMA SEGURETAT

1 PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Conjunt d’elements que composen la instal-lacié per a la deteccid, el control i I'extincié de
incendi, i també la transmissié d’alarma als ocupants de I'edifici.

Normes d’aplicacio
RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2,
Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxada i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per
il-luminacié inadequada. DB-HR, Proteccié enfront del soroll.
RIPCI. RD 1942/93.

RD 1942/1993.
REBT 2002. RD 842/2002.
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefalizacion. UNE 23034:1988
Seguridad contra incendios. Sefalizacion de seguridad. Vias de evacuacion.
UNE-EN ISO 140-4: Medicion in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo entre

locales.

UNE-EN ISO 140-5: Medicién in situ del aislamiento acustico al ruido aéreo de elementos de
fachadas y de fachadas.

UNE-EN ISO 140-7: Medicion del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de
construccion. Parte 7: Medicion in situ del aislamiento acustico de suelos al ruido de impactos
UNE-EN ISO 717: Evaluacion del aislamiento acustico en los edificios y los elementos de
construccion

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el calculo del valor global de aislamiento y
los términos de adaptacion al espectro.

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el calculo del valor global de
aislamiento y los términos de adaptacion al espectro.

Components
Extintors portatils: Aparell portatil d’extincid, de pes i dimensions adequades pel seu transport i
Us manual.
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Sistema de columna seca: Instal-lacié d’extincié per a Us exclusiu dels bombers formada per:
presa d’aigua a fagana, columna ascendent d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de
seccionament.

Sistema de boques d’incendi: Instal-lacio d’extincio per a Us exclusiu dels bombers formada per:
font de proveiment d’aigua, xarxa de canonades i Boca d’'Incendi Equipada.

Sistema de deteccio i alarma: Instal-lacié que fa possible la detecci6 i posterior transmissié d’un
senyal d’alarma a I'edifici. Esta formada per: centraleta, detectors i xarxa eléctrica independent.
Sistema d’extincio automatica: Instal-lacié que fa possible la deteccid i posterior extincié
automatica de I'incendi. Esta formada per: presa d’aigua de la xarxa, diposit acumulador, grup de
pressio, ruixadors, tubs de distribucid, columna i valvules.

Hidrants exteriors: Aparell hidraulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.

Senyalitzacio dels recorrequis d’evacuacio: Plaques de senyalitzacio dels diferents components
de la instal-lacié de proteccid i extincié d’incendis.

Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacié i les corresponents
a les especificades en les normes UNE corresponent a cada component.

Es realitzara la comprovaciéo de la documentacié de subministrament en tots els casos,
comprovant que coincideix allo subministrat a 'obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan
pel que fa a mides, qualitats i materials.

Execucio

Extintors portatils: Poden ser de pols seca polivalent o anhidrid carbonic, pintats o cromats. La
posicio ha de ser la reflectida ala D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar
prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Algaria sobre el
paviment de la part superior de I'extintor: <= 1700 mm. Tolerancies d'instal-lacié: posicié: + 50
mm, horitzontalitat i aplomat: £ 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sdlidament, pla i
aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: I'armari ha de quedar fixat
solidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col-locat
sobre el seu suport mobil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport
sense perill de despendre's.

Sistema de columna seca: Presa d’aigua a facana. Els racord seran de 70mm. La posicié ha de
ser la reflectida ala D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les valvules i les unions han
de ser estanques a la pressio de treball. La connexié siamesa, aixi com la valvula d'accionament,
han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la valvula
de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de I'armari o ninxol de
la connexid siamesa. Tolerancies d'instal-lacié: posicio: + 30 mm, horitzontalitat i aplomat: + 3
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses
al costat inferior. Fondaria del ninxol: 300 mm. Si esta muntat en armari ha de quedar anivellat,
aplomat i solidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar
lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllagos rapids han de quedar tapats amb
les tapes corresponents. Algaria entre enllagos rapids des del paviment: 900 mm. Sortides de
planta. Els racord seran de 45mm amb tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm.
La posicidé ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Els junts
han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no han de produir
alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direccié
i sortides de ramals s'han de fer Unicament per mitja dels accessoris corresponents al tipus d'unié
amb que s'executi la conduccioé (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat,
no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllag de con elastic de compressié. El
pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i I'espai que quedi s'ha d'omplir
amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superficie del tub o del calorifugant, si n'hi ha
d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor eléctric i s'ha de procurar que passi per
sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral-lelament respecte a l'estructura
de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La
separacio entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separacio
ha d'augmentar convenientment si han d'anar aillats. Els dispositius de suport han
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d'estar situats de tal manera que garanteixin I'estabilitat i I'alineacié del tub. Distancia entre
suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diametre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres
depenent del diametre. Tolerancies d'instal-lacié: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total.
Si la uni6 és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefld.
Per a fer la uni6 dels tubs no s'han de forgar ni deformar els extrems. La unié entre els tubs i
altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de carregues, la impermeabilitat i
I'adheréncia amb les parets.

Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el
seu defecte, la indicada per la D.F. Les valvules i les unions han de ser estanques a la pressio
de treball. La connexié siamesa, aixi com la valvula d'accionament, han d'anar connectades
directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la valvula de seccionament de les
boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de I'armari o ninxol de la connexié siamesa.
Tolerancies d'instal-lacié: posicio: + 30 mm, horitzontalitat i aplomat: £+ 3 mm. Si porta bastiment
ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior.
Fondaria del ninxol: 300 mm. Si esta muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i
solidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el
pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllagos rapids han de quedar tapats amb les tapes
corresponents. Algaria entre enllagos rapids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat.
La posicié ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la

D.F. Els junts han de ser estancs a la pressié de prova, han de resistir els esforcos mecanics i
no han de produir alteracions apreciables en el régim hidraulic de la canonada. Totes les unions,
canvis de direccio i sortides de ramals s'han de fer unicament per mitja dels accessoris
corresponents al tipus d'unié amb que s'executi la conduccié (accessoris roscats o soldats). Si
cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllag
de con elastic de compressid. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs
i 'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm
del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superficie del tub o del
calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor eléctric i s'ha de
procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral-lelament
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del
paviment o del sostre. La separacio entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >=
30 mm. Aquesta separacio ha d'augmentar convenientment si han d'anar aillats. Els dispositius
de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin I'estabilitat i I'alineacié del tub.
Distancia entre suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diametre, en horitzontal de
0,8 a 6 metres depenent del diametre. Tolerancies d'instal-lacié: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <=
15 mm/total. Si la uni6 és roscada, I'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment
amb teflo. Per a fer la unio dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems. La unié entre els
tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissidé de carregues, la
impermeabilitat i I'adheréncia amb les parets.

Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funcié del diametre del racord.
Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 amb armari, muntades superficialment a la paret.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents: fixacié de l'armari a la paret,
connexio a la xarxa d'alimentacio, col-locacié de la tapa de I'armari amb la inscripcié "Trenqueu-
lo en cas d'incendi". La posicid ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada
per la D.F. La valvula i les unions han de ser estanques a la pressio de treball. La valvula s'ha de
connectar directament a la xarxa d'alimentacié. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i
solidament fixat a la paret. Els enllagos per a la connexié dels elements han d'estar sdlidament
fixats a aquests elements. El vidre de |la tapa ha de quedar fixat sdlidament. Algaria del centre de
I'armari al paviment: 1500 mm. Tolerancies d'instal-lacio: posicié: £ 30 mm, horitzontalitat i
aplomat: + 3 mm. Les unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca.

Sistema de deteccio | alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada solidament en posicio vertical
mitjangant tacs i visos. Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i
tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentacié i a cada sistema de deteccio
de la zona. Algaria des del paviment: 1200 mm. Tolerancies d'instal-lacié: posicié: £ 30 mm,
horitzontalitat: £ 3 mm. Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ
que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de
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I'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Idnics de fums,
térmics de fum, termovelocimétrics, detectors de CO. La posicié ha de ser la reflectida a la D.T.
0, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar sdlidament a la superficie
mitjangant tacs i visos. El cos ha de quedar sdlidament acoblat a la base. Els detectors autobnoms
de CO: Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona
que han de protegir; han d'anar connectats a la xarxa general d'alimentaci6 eléctrica, a 230 V.
Detectors de fums, gas, de CO i termics no autonoms: El senyal lluminés d'alarma ha de quedar
encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de
dos conductors a la xarxa que els correspon, d'una central de deteccid, a 24 V. Tolerancies
d'instal-lacio: posicio: + 30 mm. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig
previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de
I'element. S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les
especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop instal-lat, es
procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.).
Xarxa eléctrica: veure capitol corresponent a electricitat.

Sistema d’extincio automatica: Sera I'adequat al tipus de foc previsible i la configuracié del sector
d’'incendi. Caldra un estudi o projecte especific.

Hidrants exteriors: L'eix d'enllag rapid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt
ha de quedar fixat sdlidament al fons del pericd, que ha de complir les condicions fixades en el
plec de condicions de la seva partida d'obra. La valvula de tancament i les unions han de ser
estanques a la pressio de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentacié. Les boques han
de quedar tapades amb les tapes corresponents.

Senyalitzacio dels recorrequts d’evacuacio: L'element de senyalitzacié ha d'estar fixat al suport
en la posicio indicada a la D.T., amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades
per la D.F. Ha de tenir col-locats i cargolats tots els visos previstos per la seva fixacié. La cara
exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caracter
numeric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Tolerancies d'execucio: nivell: £ 5
mm, aplomat: + 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col-locar ha d'estar totalment acabat. No
s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col-locacié. No s'ha de foradar
la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats existents.

Comprovar caracteristiques dels detectors, polsadors, elements de la instal-lacié, manegues i
ruixadors, aixi com la seva ubicacié i muntatge. Instal-lacio i tragat de linies eléctriques,
comprovant la seva alineacio i subjecci6. Prova hidraulica de manegues i ruixadors, i prova de
funcionament dels detectors i de la central.

Verificacions

Elements: Tipus, col-locacid, fixacié i situacié. A les Bies i a la columna seca caldra fer prova
d’estanquitat i resisténcia mecanica abans de la posta en servei. Dades de la central de deteccié
d’incendis.

Tubs: Material, diametre i subjeccié. Xarxa de canonades d’alimentacié als equips de manega i
ruixadors: caracteristiques i muntatge.

Amidament i abonament

ut els elements.
ml els tubs.

SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES

1 APARELLS SANITARIS

Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de

subministrament d'aigua freda i calenta amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa
de sanejament.

Components
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Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aiglieres, safareigs, abocadors, col-locats de
diferents maneres, sistemes de fixacid utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva
resisténcia. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, resines,
fosa.

Caracteristiques técniques minimes

El suport en alguns casos sera el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors,
abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El
suport sera el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas d’aigieres i lavabos
encastats sera el propi moble.En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests
suports solidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.

Control i acceptacio

Comprovacio de la documentacié de subministrament. Si els aparells arriben a I'obra amb els
certificats corresponents, es comprovaran les seves caracteristiques aparents, verificant la no
existéncia de desperfectes. Control de recepcié de distintius de qualitat, i control de recepcié amb
els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haura entre el possible material
de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.

Execucio
Condicions prévies
Estaran executades les instal-lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prévies a la
col-locacié dels aparells sanitaris i posterior col-locacié d’aixetes. Es mantindra la proteccio o es
protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haura contacte entre el
possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.
Fases d'execucio
Preparacio zona de treball. Es comprovara que la col-locacio i I'espai de tots els aparells sanitaris
coincideixen amb la D.T., i es procedira al marcat per un instal-lador autoritzat d'aquesta ubicacié
i dels seus sistemes de subjeccio.
Col.locacio. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel
fabricant, les unions se segellaran amb silicona neutra o pasta selladora, igual que els junts d'unio
amb les aixetes. Els aparells metal-lics, tindran instal-lada presa de terra amb cable de coure nu,
per a la connexié equipotencial eléctrica. S'ha de garantir I'estanqueitat de la connexié amb el
conducte d'evacuacié mitjangant una pasta segelladora en els aparells de descarrega horitzontal,
0 mitjangant un junt de cautxi o de neopre en els de descarrega vertical. Els mecanismes de
descarrega i alimentacié han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.
Anivellacio. En ambdues direccions en la posicio prevista i fixats solidariament als seus elements
suport.
Connexio a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i
mecanismes i es connectaran amb la instal-lacié de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els
aparells sanitaris que s'alimenten de la distribucié d'aigua hauran d'abocar lliurement a una
distancia minima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell maxim del
sobreeixidor. Els mecanismes d'alimentacié de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins
a la part inferior del diposit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn.

En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigtera: nivell
10 mm i caiguda frontal respecte al planol horitzontal < 0 = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors:
nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm.
Control i acceptacio
Quedara garantida I'estanqueitat de les connexions, amb el conducte d'evacuacid, aixi com amb
les aixetes. El nivell definitiu de la banyera sera el correcte per a I'enrajolat, i la franquicia entre
revestiment i la banyera no sera superior a 1,5 mm, que se segellara amb silicona
neutra.Comprovacidé cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran
precintats o si escau es precintaran evitant la seva utilitzacié i protegint-los de materials
agressius, impactes, humitat i bruticia.
Amidament i abonament
ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal-lacid, incloses ajudes de paleta i
fixacions, i exclosos aixetes i desguassos.



