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MEMORIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA
1. ANTECEDENTS

En data 7 de gener de 2025, mitjancant del Decret 1/2025 s’aproven les bases reguladores i
d’execucio del Pla unic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al periode 2025-2029.

Posteriorment i mitjancant la Resolucié PRE/381/2025, de 6 de febrer, s'obre la convocatoria
Unica per a la concessié de subvencions del Pla Unic d'obres i serveis de Catalunya per al
periode 2025-2029 (ref. BDNS 813736).

L'objectiu del PUOSC és impulsar accions per fer possible executar les estratégies territorials
que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que
afavoreixin la generacié d'oportunitats, i també assolir un objectiu de millora i fer un canvi en

la dinamica existent per impulsar les accions territorials prioritaries.

L’Ajuntament de Duesaigiies es va acollir a les subvencions del PUOSC aprovades pel
Departament de la Presidencia. A partir de memoria tecnica valorada del projecte a executar
que es va redactar I'any 2025 i gracies a la qual es va atorgar la subvenci6 es redacta el
present projecte basic i d’execucié per tal de dur a terme les obres.

2. AGENTS DEL PROJECTE

PROMOTOR

El promotor d'aquest projecte és I’Ajuntament de Duesaiglies, amb NIF: P4305400F i domicili
fiscal a la Placa de Catalunya n°2, 43773 de Duesaiglies (Tarragona). El telefon és
977834085.

TECNIC REDACTOR DE LA MEMORIA

El present projecte s’ha redactat per I'equip de Serveis Tecnics del Consell Comarcal, per
I'Arquitecte Sr. JOSEP FREDERIC PERZ PASTOR, arquitecte col*legiat nim. 33023 pel COAC.
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3. OBJECTE DEL PROJECTE

L'Ajuntament de Duesaiglies és propietari de la finca situada al Carrer de Baix n°23, situada
en un punt estratégic del municipi, ja que es troba en un encreuament en que el carrer de
Baix es bifurca per fer cap a la carretera de Falset (essent aquest un dels accessos del
municipi) o bé cap al carrer de la Font.

En aquesta parcel*la existeixen actualment els vestigis d’'un antic edifici, elements que caldra
enderrocar per tal de poder realitzar I'actuacio.

La singular orografia d'aquesta parcel‘la fa que tingui accés des de diverses cotes del carrer
de Baix, tant des de la seva part alta (la que condueix al carrer de la Font), com des de la
seva cota inferior (la que condueix a la carretera).

Aquest fet possibilita la creacid d'un edifici que permeti encabir un magatzem municipal
(imprescindible per emmagatzemar els materials i maquinaria necessaris en el treball del dia
a dia de la brigada municipal) i, justament per la seva configuracié orografica, aquest edifici,
un cop construit, també permetra eixamplar el carrer de baix tant per la part superior com
per la inferior, alliberant espai que permeti dotar aquest ambit (proper a un dels accessos al
municipi) de més aparcament per a vehicles, especialment necessari tenint en compte que el
municipi, quan és visitat per turistes, disposa de molt poc espai destinat a aparcament
dissuasiu.

Aixi doncs, amb la construccié d’aquest edifici (a posterioritat de I'enderroc de les restes d’'un
edifici preexistent) i I'adaptacié orografica del seu entorn, i amb la utilitzacié tant de la seva
coberta com dels seus baixos, es permetra aconseguir, amb una Unica actuacid, un petit
aparcament dissuasiu, un magatzem municipal amb accés des de la part inferior, i un
eixamplament i correccid de nivells dels vials en aquest punt per millorar la mobilitat a
I'interior del municipi.
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4. SOLUCIO ADOPTADA

Per tal d'aconseguir I'objectiu marcat per aquesta actuacio, es proposen les segiients tasques
a realitzar:

e Demolici6 de les restes de l'edifici que romanen al carrer de Baix, 23, amb
carrega, transport i gestio de residus a gestor de runa autoritzat.

e Consolidacié de la vialitat superior del Carrer de Baix, mitjancant I'execucié de
murs de contencid (amb eixamplament de carrer per facilitar la mobilitat en
aquest punt).

e Formacié de magatzem municipal amb accés des de la cota inferior del Carrer de
Baix.

e Aprofitament de la coberta d’aquest edifici com a espai public, habilitant-la a tals
efectes.

e Formacio d'aparcament dissuasiu als espais guanyats al carrer per la demolici6 i
nova construccio reculada de I'edifici destinat a magatzem.

e Millora de la vialitat adjacent a aquest espai, amb repavimentacio i ajustament de
pendents i nivells de la part de Carrer de Baix afectada per la construccio del
magatzem

5. TERMINI D’EXECUCIO

El termini d'execucid previst per aquest projecte és de 4 mesos.

6. NORMATIVA TECNICA GENERAL DE L'EDIFICACIO

Aspectes generals

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels
Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE
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RD 314/2006, de 17 de mar¢ de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions derrades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic de l'edificacio, en
matéria daccessibilitat i no discriminacio a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), /a Ley
8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOMy 1635/2013, dactualitzacio del DB HE (BOE
12/09/2013) amb correccio d'errades (BOE 08/11/2013)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccion

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redaccion de proyectos y direccion de obras de edificacion
D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

0 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correccié d'errors (BOE: 6/7/71) modificada per I'0. 14/6/71(BOE:
24/7/91)

Certificado final de direccion de obras

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L'EDIFICACIO

Us de I'edifici
Habitatge

Llei de I'habitatge

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correccio errades (DOGC 7/2/2008)

Condicions minimes d’habitabilitat dels habitatges i la cédula d’habitabilitat

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis
d’habitatge, tant elements comuns com a l'interior de I'habitatge.

Acreditacio de determinats requisits préviament a l'inici de la construccio dels
habitatges

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres.
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Llocs de treball

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d'abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la
“Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (0. 09/03/1971)

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a campos electromagnéticos

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques

Accessibilitat

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con
discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y
edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de
oportunidades y no discriminacion y acceso universal.

CTE Part I Exigéncies basiques de seguretat d'utilitzacio i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d'utilitzacio i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modiificacions

Llei d’accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
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CTE Part I Exigéencies basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul

CTE DB SE AE Document Basic Accions a l'edificacio

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Seguretat en cas d’incendi

CTE Part I Exigéncies basiques de seguretat en cas d'incendi, SI

CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d'Incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales,
RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Prevencio i seguretat en mateéria d’'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05. 10.

Instruccions técniques complementaries, SPs (DOGC 26/10/2012)

Ordenanca Municipal de proteccié en cas d'incendi de Barcelona, OMCPI 2008 (només per
projectes a Barcelona)

Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat

CTE Part I Exigencies basiques de seguretat d'utilitzacio i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d'Utilitzacio i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’'ofegament
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SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modiificacions

Salubritat
CTE Part I Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat

HS 1 Proteccio enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuacio de residus
HS 3 Qualitat de l'aire interior
HS 4 Subministrament d'aigua
HS 5 Evacuacio d’aigiies
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Proteccio enfront del soroll

CTE Part I Exigencies basiques d’Habitabilitat Proteccio davant del soroll, HR

CTE DB HR Document Basic Proteccio davant del soroll
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modiificacions

Ley del ruido
Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Zonificacion actustica, objetivos de calidad y emisiones actusticas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

Llei de proteccio contra la contaminacio acistica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

Reglament de la Llei 16/2002 de proteccio contra la contaminacio acustica

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009)
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Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part I Exigencies basiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia

HE-0 Limitacio del consum energétic

HE-1 Limitacio de la demanda energética

HE-2 Rendiment de les Instal'lacions Térmiques

HE-3 Eficiéncia energética de les instal*lacions d'il'luminacié
HE-4 Contribucio solar minima d’aigua calenta sanitaria
HE-5 Contribucio fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013)

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L'EDIFICI
Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de cdlcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a l'edificacio
CTE DB SE C Document Basic Fonaments
CTE DB SE A Document Basic Acer
CTE DB SE M Document Basic Fusta
CTE DB SE F Document Basic Fabrica

CTE DB SI 6 Resistéencia al foc de l'estructura i Annexes C, D, E, F
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.
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NCSE-02 Norma de Construccion Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

EHE-08 Instruccion de hormigon estructural
RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

Instruccio d'Acer Estructural EAE

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)

El RD especifica que €l seu ambit daplicacio és per a totes les estructures i elements dacer
estructural, tant d'edificacio com d'enginyeria civil i gue en obres d'edificacio es pot fer servir
indistintament aquesta Instruccio i el DB SE-A Acer del Codi Técnic de I'Edificacio.

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacio sobre accions en l'edificacio en les
obres de rehabilitacio estructural dels sostres d’edificis d’habitatges

0 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccio enfront de la humitat

CTE DB HR Proteccio davant del soroll

CTE DB HE 1 Limitacio de la demanda energética

CTE DB SE AE Accions en l'edificacio

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1iSI 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d'Utilitzacio i Accessibilitat SUA 1 j SUA 2
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modiificacions.
Codi d’'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal'lacions d’ascensors

Requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de ascensores y
componentes de seguridad de ascensores

RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016)

Reglamento de aparatos elevadores

0 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correccié d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73;
12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 25/11/81)

Reglamento de aparatos de elevacion y su manutencion. Instrucciones Técnicas
Complementarias

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulacié de l'aplicacié (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC:
7/2/90). Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 23.

Instruccion Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores” del Reglamento de
aparatos de elevacion y manutencion,

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013)

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del Reglamento de
Aparatos de Elevacion y Manutencion

Resolucién 27/04/92 (BOE: 15/05/92)

Condiciones técnicas minimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las
inspecciones periddicas

0. 31/03/81 (BOE: 20/04/81)
Se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas
Resolucién 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correccid d’errors (BOE: 23/5/97)
Se autoriza la instalacion de ascensores con maquinas en foso
Resolucién 10/09/98 (BOE: 25/9/98)

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores
existentes

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005)

Normes per a la comercialitzacio i posada en servei de les maquines

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08)
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Aplicacio per entitats d’inspeccio i control de condicions técniques de seguretat i
inspeccio periodica
Resolucié 22/06/87 (DOGC 20/07/87)

Plataformes elevadores verticals per a us de persones amb mobilitat reduida.

Instruccio 6/2006

Aplicacio a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel qual s‘aprova la
Instruccio técnica complementaria AEM 1 "Ascensors” del Reglament d‘aparells
d’elevacio i manutencio, aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre

Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013)

Instal'lacions de recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacio de residus

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Ordenances municipals

Instal‘lacions daigua

CTE DB HS 4 Subministrament d aigua
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

CTE DB HE 4 Contribucio solar minima d‘aigua calenta sanitaria
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 14072003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

Es regula lI'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel*losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
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Mesures de foment per a I'estalvi d'aigua en determinats edificis i habitatges
(d‘aplicacio obligatoria als edificis destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya,
aixi com en els habitatges financats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de
Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal*lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuacio d‘aigiies
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Es regula I'adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals

Instal‘lacions termiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal‘lacions Teérmiques (remet al RITE)

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions d’errades i modificacions

Requisitos de diseiio ecoldgico aplicables als productes relacionados con la
energia

RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento de equipos a presion. Instrucciones técnicas complementarias

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel*losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal'lacions de ventilacio
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CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d'errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales,
RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal'lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y
sus instrucciones técnicas complementarias.

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petrdleo (GLP)
en depdsitos fijos

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del
petroleo (GLP) para uso propio

ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificacié (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot
allo que contradiguin o s‘oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de
distribucién y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e
instrucciones

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot alld
que contradiguin o s‘oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y
utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Gas-oil
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Instruccion Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas
para uso propio”

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999)

Instal*lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensién. Instrucciones Técnicas
Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instruccién Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico
de baja tension, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo.

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014)

CTE DB HE-5 Contribucid fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Actividades de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos
de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligacié de centre de transformacio, distancies
linies electriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de
alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformacion

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)

Normas sobre ventilacion y acceso de ciertos centros de transformacion

Resolucié 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Conexion a red de instalaciones de produccidn de energia eléctrica de pequeiia
potencia
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RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011)

Procediment administratiu aplicable a les instal*lacions solars fotovoltaiques
connectades a la xarxa eléctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)

Normes Tecniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa
i a les instal*lacions d'enllag

Resolucié ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que
afecten a les instal*lacions en Us no inscrites al Registre d'instal*lacions técniques de
seguretat industrial de Catalunya (RITSIC)

Instruccié 1/2015, de 12 de marg de la Direccid General d’Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a
linies electriques

Resolucié 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal‘lacions d’enllag
electriques de baixa tensid

Instruccid 3/2014, de 20 de marg, de la Direccié General d’Energia i Min
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Instal‘lacions d’il'luminacio

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacié DB HE: Orden FOM/
1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correccié d'errades (BOE 08/11/2013)

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il"luminacio inadequada
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

REBT ITC-28 Instal'lacions en locals de publica concurréncia
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Llei d’ordenacio ambiental de I'enllumenament per a la proteccio del medi
nocturn

Llei 6/2001 (DOGC 12/6/2001) i les seves modificacio

Instal'lacions de telecomunicacions

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificacié Ley 10/2005 (BOE 15/06/2
modificacié Ley 38/99 (BOE 6/11/99).

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicacione
para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador de Iz
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicio
telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el RD 346/

ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011)

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de televis
en el proceso de su adecuacion para la recepcion de TDT y se modifican
determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras
comunes de telecomunicacion en el interior de los edificios

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)
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Instal‘lacions de proteccio contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios

RD 513/2017 (BOE 12/6/2017)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus
apéndices

0 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB SI 4 Instal‘lacions de proteccio en cas d’incendi

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales,
RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal'lacions de proteccio al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

Certificacio energetica dels edificis

Procedimiento Basico para la certificacion energética de los edificios

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013)

Control de qualitat
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Marc general

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualitzacio DB HE: Orden
FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correccio d'errades (BOE 08/11/2013)

EHE-08 Instruccion de hormigon estructural. Capitulo 8. Control

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Control de qualitat en I'edificacio d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correccio d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament
(DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulacion de los productos de construccion

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE,
modificat pel RD 1329/1995.

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos
en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre gue no hagin de disposar de marcatge CE, segons
estableix 'EHE-08.

UC-85 recomanacions sobre I'is de cendres volants en el formigé
0 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
RC-16 Instruccion para la recepcion de cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d'utilitzacio en I'obra publica de determinats productes utilitzats en
I'edificacio

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)
Gestio de residus de construccio i enderrocs
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Text refos de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion

RD 105/2008, d'1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestio de residus de la construccio de Catalunya (PROGROC), es
regula la produccio i gestio de residus de la construccio i demolicio, i el canon
sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Programa de Prevencion y Gestion de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT
20)

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018)

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

Llibre de I'edifici

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificacid: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificaci6 pels
Pressupostos generals de I'estat per a I'any 2003. art. 105

Codigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions
Llibre de I'edifici per edificis d’habitatge

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015)
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7. CONDICIONS REGLAMENTARIES

PRESCRIPCIONS TECNIQUES

El plec de prescripcions técniques particulars es divideix en cinc capitols.

En el primer es defineix la descripcié de les obres del projecte. Aixi mateix, en el segon,
tercer, quart i cinque es descriuen els diferents elements de I'obra, de la segilient forma:
primer apareixen les condicions que han de reunir els materials, dispositius i instal*lacions
que s’han d’emprar, aixi com les seves caracteristiques de cadascun, seguint a cada cas les
normes i instruccions oficials vigents per a cadascun. En segon lloc es defineixen les
caracteristiques de cada unitat d’obra i 'assaig per a I'execucio del Pla de control de qualitat
de cada unitat.

En tercer lloc, s'especifica I'amidament, valoracid i abonament de les obres si és valid de les
partides i unitats necessaries per a la seva completa i exhaustiva definicié. També queda
especificada la forma d'abonament de les obres accessories i de les partides alcades en cas

que n’hi haguessin.

PREUS

L'estudi de tots els preus que figuren en els quadres corresponents, es detalla en la
justificacié de preus.

En aquest estudi s’han diferenciat els segiients conceptes:

a) Ma d'obra:

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la ma d'obra, els preus reals a la
zona, i s’han estudiat els diversos jornals segons les categories dels operaris, incrementats
segons els conceptes estimats a la legislacio vigent.

b) Maquinaria:

Respecte a la maquinaria a emprar a les diferents unitats d'obra, se'n determina el cost
horari a partir del preu d'adquisicié deduint d’aquest la repercussié de I'amortitzacid de la
maquina, aixi com les despeses de conservacio i assegurances.

En cada cas han estat calculades les despeses horaries i combustibles, lubricants i personal
conductor o mecanic.

Per Ultim, s’han tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses i que
serveixen per suplir qualsevol imprevist. Amb aquestes dades s’han obtingut les depeses

horaries de cadascuna de les maquines.
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PROJECTE
CREACIO D'’APARCAMENT DISSUASORI I MAGATZEM MUNICIPAL AL CARRER DE BAIX
AL TERME MUNICIPAL DE DUESAIGUES

c)Preu dels materials a peu d’obra:

Aquest preu s’ha deduit a partir del valor d’adquisicié6 en magatzem i incrementant-lo amb
els import de transport, carrega i descarrega i pérdua de material o trencament durant la
manipulacié dels materials.

Finalment s’ha arribat a determinar el preu de les diferents unitats d’obra que figuren en els
estats d'amidaments, tenint en compte, d'una banda, el rendiment de cada maquina i del
personal necessari per a cada preu, una part corresponent als mitjans auxiliars i diversos
necessaris per a |'execucié de cada unitat d'obra. Amb tots aquests conceptes s’ha obtingut
el cost directe, en el qual s'aplica pel concepte de cost indirecte, un augment arrodonit del
2% del cost directe corresponent. La suma d‘aquests dos conceptes de cost directe i
indirecte proporciona el preu unitari descompost total de cada unitat d'obra, el detall del qual
es traslladara als corresponents quadres de preus nim. 1 i 2.

AMIDAMENTS I PRESSUPOSTQOS

En el capitol Pressupost figuren les cubicacions i amidaments detallats de cada unitat d'obra,
fets d'acord amb les prescripcions que sobre el tema s’inclouen en el Plec. A aquests
amidaments se'ls aplica els preus continguts en els corresponents quadres nim. 1 i nim. 2

per a |'obtencio dels pressupostos parcials i totals.
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8. PRESSUPOST
La valoracié economica d'aquestes obres es troba desglossada per capitols en el pressupost
de l'annex adjunt, resultant els segtients IMPORTS:

DESCRIPCIO IMPORT
01- TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES I ENDERROCS 6.592,23 €
02- FONAMENTACIONS I ESTRUCTURA 58.469,20 €
03- RAM DE PALETA 36.441,30 €
04- URABNITZACIO EXTERIOR 71.471,82 €
05- VARIS 1.932,80 €
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIO MATERIAL 174.907,35 €
6% BENEFICI INDUSTRIAL 10.494,44 €
13% DESPESES GENERALS 22.737,96 €
SUMA 208.139,75 €
21 % IVA 43.709,35 €
PRESSUPOST TOTAL AMB IVA 251.849,10 €

El pressupost d’execucié per contracte (amb IVA) puja a la quantitat de DOS-CENTS
CINQUANTA-UN MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DEU CENTIMS
(251.849,10¢€).

Duesaiglies, maig de 2026

Josep frederic Pérez Pastor
Arquitecte Cap dels Serveis Téecnics
Consell Comarcal del Baix Camp
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2 - REPORTATGE FOTOGRAFIC
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

1 DADES DE L'OBRA

Tipus d’obra: CREACIO D’APARCAMENT DISSUASORI | MAGATZEM
MUNICIPAL AL CARRER DE BAIX

Emplagament: Carrer de Baix n°23, Duesaigiies
Promotor: Ajuntament de Duesaigiies
Pressupost Contracte: 251.849,10 €

Num. de treballadors: 4

L’objecte del document és la definicié i valoracié dels treballs per la creacié d’un
aparcament dissuasiu, un magatzem municipal i i un eixamplament i correccié de
nivells dels vials en aquest punt per millorar la mobilitat a I'interior del municipi.

2 DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGAMENT

L’Ateneu esta situat al municipi de Duesaigles, al Carrer de Baix n°23 de Duesaigues.

3 COMPLIMENT DEL RD 1626/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS
MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1 INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucio
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevencié de riscos d'accidents i
malalties professionals, aixi com informacio util per efectuar en el seu dia, en
les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a
terme les seves

obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el
seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut
a les obres de construccié.

En base a l'art. 7¢&, i en aplicacio d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual
s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes
en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o, quan no n'hi
hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.
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Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre
d'Incidéncies pel seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre
d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccid de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15€ del Reial Decret, els contractistes
i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié
adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a
l'autoritat laboral competent, segons model inclds a l'annex Il del Reial
Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent
haura d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol
integrant de la Direccio Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent
per a la seguretat dels treballadors, podra aturar [I'obra parcialment o
totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-
contractistes (art. 11é).

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accid
preventiva recollits en l'art. 15¢ de la "Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execucio de I'obra i en
particular en les seguents activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte
les seves condicions d'accés i la determinacié de les vies o zones de
desplagament o circulacié

c) La manipulaci6 dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans
auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic
de les instal.lacions i dispositius necessaris per a I'execucié de l'obra,
amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat
i salut dels treballadors

e) La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit
dels diferents materials, en particular si es tracta de matéries i
substancies perilloses

f)  Larecollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge iI'eliminacio o evacuacio de residus i runes

h) L'adaptacié en funcié de I'evolucio de I'obra del periode de temps efectiu
que s'haura de dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperacidé entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autonoms

j)  Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o
activitat que es realitzi a I'obra o a prop de I'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a I'article 15& de la Llei 31/95 sén
els seguents:
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1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de

prevencio, d'acord amb els segients principis generals:

a) Evitar riscos

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar

c) Combatre els riscos a l'origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepcid dels llocs de treball, I'eleccidé dels equips i els métodes de
treball i de produccié, per tal de reduir el treball mondton i repetitiu i
reduir els efectes del mateix a la salut

e) Tenir en compte I'evolucié de la tecnica

f) Substituir alldo que és perillés per alld que tingui poc o cap perill

g) Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la
técnica, l'organitzacid del treball, les condicions de treball, les
relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la
individual

i) Donar les degudes instruccions als treballadors

2 L'empresari tindra en consideracié les capacitats professionals dels
treballadors en matéria de seguretat i salut en el moment d’encomanar
les feines

3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només
els treballadors que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin
accedir a les zones de risc greu i especific

4 L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les
distraccions i imprudéncies no temeraries que pogués cometre el
treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte els riscos
addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives,
que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no
existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat
garantir com a ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del
treball, I'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors
autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte
els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball
personal.

3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a
l'obra establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre,
s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot
i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucié
de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara
son, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada
moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER .
Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



Podeu verificar la seva autenticitat a

3B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/ 2026 a |les 20:11:17

er Ajuntanment de Duesai gles.

través del servei de validacio de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE lODFA454Eg

Aquest document és una copia auténtica del docupent el ectronic original custodiat

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures
d'edificacié veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles
treballs posteriors (reparacid, manteniment...).

3.3.1  MITJANS | MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,
llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la carrega transportada
- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollds
- Contactes eléctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfériques

3.3.2 TREBALLS PREVIS

Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,

llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de materials

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura,

humitat, reaccions quimiques)

3.3.3 ENDERROCS

Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,

llum, gas...)

- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Fallida de I'estructura

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Acumulacié de runes
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3.3.4 MOVIMENTS DE TERRES | EXCAVACIONS

Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,

llum, gas...)

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

- Cops i ensopegades

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

- Sobre esforgos per postures incorrectes

3.3.5 FONAMENTS

Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,

llum, gas...)

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura,

humitat, reaccions quimiques)

3.3.6 ESTRUCTURA

Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,

llum, gas...)

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes eléctrics directes o indirectes
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- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Fallides d'encofrats

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions quimiques)

3.3.7 RAM DE PALETA

- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollés

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions quimiques)

3.3.8 COBERTA

- Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,
llum, gas...)

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions quimiques)

3.3.9 REVESTIMENTS | ACABATS

- Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots
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- Sobre esforgos per postures incorrectes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions quimiques)

3.3.10 INSTAL.LACIONS

Interferéncies amb instal.lacions de subministrament public (aigua,

llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobreesforgos per postures incorrectes

- Caigudes de pals i antenes

3.3.11 RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN
RISCOS ESPECIALS (Annex Il del R.D.1627/1997)

1 Treballs amb riscos especialment Salou de sepultament,
enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments
aplicats o I'entorn del lloc de treball

2 Treballs en els quals l'exposicid a agents quimics o bioldgics
suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilancia
especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

3 Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la
normativa especifica obligui a la delimitacié de zones controlades
o vigilades

4 Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio

5 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

6 Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin
moviments de terres subterranis

7 Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

8 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

9 Treballs que impliquin I'us d'explosius

10Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements

prefabricats pesats. )
3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO
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Com a criteri general privaran les proteccions col-lectives en front les
individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els
medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis
de proteccio hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels
previsibles treballs posteriors (reparacio, manteniment...).

3.4.1 MESURES DE PROTECCIO COL.LECTIVA

- Organitzacio i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre
les diferents feines i circulacions dins I'obra

- Senyalitzacio de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles i la seva senyalitzacio,
tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de
maquinaria

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les
tasques de carrega i descarrega

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal.lacions
existents

- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves
proteccions aillants

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d'obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb
revisions periodiques, control de la carrega maxima, delimitacioé del
radi d'accid, frenada, blocatge, etc.

- Revisi6 periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

- Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat

- Comprovacio de solucions d'execucié a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veines)

- Comprovacio d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de
proteccio de rases

- Utilitzacié de paviments antilliscants.

- Col-locacié de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Col-locacio de xarxat en forats horitzontals

- Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes
(xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament
instal-lades

- Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

3.4.2 MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

- Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o
projeccié de particules

- Utilitzacioé de calgat de seguretat

- Utilitzacié de casc homologat

- Atotes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccio
caldra establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el
cintur6 de seguretat homologat, la utilitzacio del qual sera
obligatoria

- Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
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- Utilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients
excessivament sorollosos

- Utilitzacié de davantals

- Sistemes de subjeccidé permanent i de vigilancia dels treballs amb
perill d'intoxicacid per més d'un operari. Utilitzacié d'equips de
subministrament d'aire

3.4.3 MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

- Tancament, senyalitzacido i enllumenat de l'obra. Cas que el
tancament envaeixi la calgada s'ha de preveure un passadis
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a |'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de
I'obra com en relacié amb els vials exteriors

- Immobilitzacié6 de camions mitjancant falques i/o topalls durant les
tasques de carrega i descarrega

- Comprovacio de solucions d'execucié a l'estat real dels elements
(subsol, edificacions veines)

- Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes
(xarxes, lones)

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la
normativa vigent.

S'informara a l'inici de I'obra, de la situacié dels diferents centres médics als
quals s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i
en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centres
assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat
dels possibles accidentats.

3.6 NORMATIVA APLICABLE

(En negreta les que afecten directament a la construccio)
Data d'actualitzaci6:18/12/1997

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las
obras de construccion temporales o moéviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de
construccion
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié d'Estudi de Seguretat i
Higiene en projectes d'edificacio i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencién de riesgos laborales
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Desenvolupament de la Llei a través de les seguents disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencion

- RD 485/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefalizacién, de seguridad y salud
en el trabajo

- RD 486/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capitol 1 excloeix les obres de construccié pero el RD 1627/1997
I'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion
manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores

- RD 488/97 de 14 de novembre (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualizacion

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por
los trabajadores de equipos de proteccion individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo
Transposicio de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacioé dels equips de
treball
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la
Construccion
Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
0. d 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE:
03/02/40)
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Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4°,183° a 291°y Anexos | y Il
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccién, vidrio y
ceramica

Correccié d'errades:BOE: 17/10/70

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene

Correcci6 d'errades:BOE: 31/10/86

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e
instrucciones para su cumplimiento y tramitacion

O. de 31de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias
fuera de poblado

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificacio: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de
Aparatos de elevacién y Manutencion referente a gruas-torre desmontables
para obras

Modificacio: O. de 16 de novembre de 1990 (BOE: 24/04/90)

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos
con riesgo de amianto

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposicion al ruido durante el trabajo

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo

Correcci6 d'errades:BOE: 06/04/71

Modificacio: BOE: 02/11/89

Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997,
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para

distintos medios de proteccion personal de trabajadores

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no
metalicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores
auditivos
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para
soldadores

Modificacio: BOE: 24/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes
de electricidad

Modificacio: BOE: 25/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de
seguridad contra riesgos mecanicos

Modificacio: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas
aislantes de maniobras

Modificacio: BOE: 28/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias. Normasa comunes y adaptadores faciales
Modificacio: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: filtros mecanicos

Modificacio: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificacio: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra
amoniaco

Modificacio: BOE: 01/11/75

Normativa d'ambit local (ordenances municipals)
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PROJECTE
CREACIO D'’APARCAMENT DISSUASORI I MAGATZEM MUNICIPAL AL CARRER DE BAIX
AL TERME MUNICIPAL DE DUESAIGUES

4 - AVALUACIO DE RESIDUS
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

| Fase de Projecte | BASIC | D’EXECUCIO |

Titol CREACIO D’APARCAMENT DISSUASORI | MAGATZEM
MUNICIPAL AL CARRER DE BAIX

| Emplagament | Carrer de baix n°23, DUESAIGUES |

CONTINGUT DEL DOCUMENT

D’acord amb el D 210/2018 de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevencio i gestié de
residus de Catalunya (PRECATZ20), regula la produccio6 i gestié dels residus de la construccio i
demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid, amb el contingut
seguent:

1.1- Identificacio dels residus (segons OMAM/304/2002)

1.2- Estimacio de la quantitat que es generara (en Tn i m3)

1.3- Mesures de segregacio “in situ”

1.4- Previsi6 de reutilitzacié en la mateixa obra o altres emplagaments (indicar quals)

1.5- Operacions de valoracié “in situ”

1.6- Desti previst per als residus.

1.7- Instal-lacions per a 'emmagatzemament, maneig o altres operacions de gestio.

1.8- Valoracié del cost previst per a la correcta gestié dels RCDs, que formara part del pressupost
del projecte.

PAG.:1/8
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

1.1.- Identificacié dels residus a generar, codificats d’acord amb La Llista Europea de
Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions
posteriors.

Classificacioé i descripcio dels residus

Son residus no perillosos que no experimenten transformacions fisiques, quimiques o bioldgiques
significatives.

Els residus inerts no sén solubles ni combustibles, ni reaccionen fisica ni quimicament ni de cap
altra manera, ni son biodegradables, ni afecten negativament altres matéries amb qué entren en
contacte de manera que puguin donar lloc a contaminacié del medi ambient o perjudicar la salut
humana. Es contemplen els residus inerts procedents d’obres de construccio i demolicio, inclosos
els d’'obres menors de construccié i reparacié domiciliaria sotmeses a llicencia municipal o no.

Els residus generats seran només els marcats a continuacié de La Llista Europea establida en
I'Ordre MAM/304/2002. No es consideressin inclosos en el computo general els materials que no
superin 1m? i no siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial.

1.2.- Estimacio de la quantitat de cada tipus de residu que es generara a I'obra, en tones i
metres cubics.

L'estimacio es realitzara en funcio de les categories del punt 1

Obra Nova: En abséncia de dades més contrastades es consideren parametres estimatius
estadistics de 20cm d'algcaria de barreja de residus per m? construit, amb una densitat tipus de
l'ordre d'1,5 a 0,5 Tn/m3.

Basant-se en aquestes dades, I'estimacié completa de residus a l'obra es:

Estimacié de residus

Superficie construida total 115,00 m2
Volum de residus (S x 0,10) 11,50 m?®
Densitat tipus (entre 1,5y 0,5

T/m?) 1,00 Tn/m?®
Tones de residus 11,50 Tn

Estimacié de volum de terres

procedents d'excavacid 130,00 m?

Pressupost estimat de I'obra 174907.,35

Pressupost del moviment de

ferres en projecte 4.841,80 (entre 1,00 - 2,50 % del PEM)
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Amb la dada estimada de RCDs per metre quadrat de construccié de la composicié en
pes dels RCDs que van als seus abocadors plasmats en el Pla Nacional de RCDs 2001-2006, es
consideren els segients pesos i volums en funcié de la tipologia de residu:

A.1.: RCDs Nivell Il
Tn d Vv
Tones de
cada
Avaluacié tedrica del pes per tipologia de tipus de Denisitat tipus m?® Volum de
RDC RDC (entre 1,51 0,5) Residus
1. TERRES | PETRIS D'EXCAVACIO
Terres i petris procedents de I'excavacid
estimats directament des de les dades de 195,00 1.50 130,00
projecte
A.2.: RCDs Nivell Il
% Tn d \
Tones de

Avaluacié tedrica del pes per tipologia de cada
RDC fipus de Densitat tipus m? Volum de

% de pes RDC (entre 1,5y 0,5) Residus
RCD: Origen no petri
1. Betums 0,000 0,00 1,30 0,00
2. Fustes 0,090 0,00 0,60 0,00
3. Metalls 0,010 0,00 1,50 0,00
4. Papers 0,003 0,00 0,90 0,00
5. Pldstics 0,015 0,00 0,90 0,00
6. Vidre 0,000 0,00 1,50 0,00
7. Guix 0,100 0,00 1,20 0,00
TOTAL estimacié 0,218 0,00 0,00
RCD: Origen petri
1. Sorres, Graves i altres arids 0,000 0,00 1,50 0,00
2. Formigd 1,000 11,50 1,50 7,67
3. Maons , Rojoles i altres productes
cerdmics 0,000 0,00 1,50 0,00
4. Pedra 0,000 0,00 1,50 0,00
TOTAL estimacid 1,000 11,50 7,67
RCD: Potencialment perillosos i altres
1. Broses 0,000 0,00 0,90 0,00
2. Potencialment perillosos i altres 0,000 0,00 0,50 0,00
TOTAL estimacié 0,000 0,00 0,00
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1.3.- Mesures de segregacioé "in situ" previstes (classificacié/seleccio).

Segons D 89/2010 els residus de construccid i demolicié s'hauran de separar en fraccions, quan,
de forma individualitzada per a cadascuna dels fraccions, la quantitat prevista de generacié per al
total de I'obra superi les quantitats seguents:

Formigo 160,00 T
Maons, teules, ceramica 80,00 T
Metalls 400T
Fusta 200T
Vidre 200T
Plastics 1,00 T
Paper i carté 1,00 T

Mesures aplicades (es marquen les Caselles segons les mesures aplicades)

X | Eliminaci6 prévia d’elements desmuntables i/o perillosos

L] | Enderroc separatiu / segregacié a obra nova (ex.: petris, fusta, metalls, plastics + carté +
envasos, organics, perillosos...). Només en cas de superar les fraccions establertes a
l'article 5.5 del D 89/2010

% Enderroc integral o recollida de runes en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament en

planta

Els contenidors o sacs industrials empleats compliran les especificacions técniques regulades
segons la normativa vigent que els afecta.

1.4.- Previsi6 d'operacions de reutilitzacié en la mateixa obra o en emplagaments externs (en
aquest cas s'identificara el desti previst)

Es marquen les operacions previstes i el desti previst inicialment per als materials (propia obra o
extern)

OPERACIO PREVISTA DESTI INICIAL

No hi ha previsi6 de reutilitzaci6 en la mateixa obra o en | Extern
emplagaments externs, simplement seran transportats a abocador
autoritzat

Reutilitzacié de terres procedents de I'excavacié Propia obra

Reutilitzacié de residus minerals o petris en arids reciclats o en
urbanitzacio

Reutilitzacio de materials ceramics

Reutilitzacié de materials no petris: fusta, vidre...

Reutilitzacio de materials metal-lics

OOO0 00 X

Altres (indicar)
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1.5.- Previsi6 d'operacions de valoracié "in situ” dels residus generats.

Es marquen les operacions previstes i el desti previst inicialment per als materials (propia obra o
extern)

OPERACIO PREVISTA

No hi ha previsié de reutilitzaci6 en la mateixa obra o en emplagcaments externs,
simplement seran transportats a abocador autoritzat

Utilitzacié principal com combustible o com altre mitja de generar energia

Recuperacié o regeneracié de dissolvents

Reciclat o recuperacio de substancies organiques que utilitzin no dissolvents

Reciclat o recuperacioé de metalls 0 compostos metal-lics

Reciclat o recuperacio6 d’altres matéries organiques

Regeneracio d’acids i bases

Tractament de sols, per a una millora ecoldgica dels mateixos

Acumulacié de residus per al seu tractament segons I'Annex Il.B de la Comissié
96/350/CE

N

Altres (indicar)

1.6.- Desti previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables "in situ™ (indicant
caracteristiques i quantitat de cada tipus de residus)

Les empreses de Gesti6 i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per I'Agéncia de
Residus de Catalunya.

Terminologia:

RCD: Residus de la Construccio i la Demolicio
RSU: Residus Solids Urbans

RNP: Residus NO perillosos

RP: Residus perillosos

1.7.- Plans de les instal-lacions previstes

Plans de les instal-lacions previstes per a I'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres
operacions de gestid dels residus de construccio i demolicié a I'obra, plans que posteriorment
podran ser objecte d'adaptacio a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes
d'execucio, sempre amb I'acord de la direccio facultativa de I'obra.

Als planols s'especificara la situacié i dimensions de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plasticos,
metales, vidrios, cartones...

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigoén

Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos

Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje “in situ”

I =

Ubicacién de los acopios provisionales de materiales para reciclar como aridos, vidrios,
madera o materiales ceramicos.
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1.8.- Valoracié del cost previst per a la correcta gestié dels RCDs, que formara part del
pressupost del projecte

Amb caracter General:

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions técniques del projecte, en relacié6 amb
I'emmagatzemament, maneig i, si escau, altres operacions de gestio dels residus de construccio i
demolicié en obra.

Gestid de residus de construccio i demolicid

Gestio de residus segons D 89/2010, realitzant-se la seva identificacié d'acord amb La Llista
Europea de Residus publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions
posteriors.

La segregacio, tractament i gestié de residus es realitzara mitjangant el tractament corresponent
per part d'empreses homologades mitjangant contenidors o sacs industrials que compliran les
especificacions del marc legal regulador vigent

Certificacié dels mitjans emprats

Es obligacié del contractista proporcionar a la Direccié Facultativa de I'obra i a la Propietat els
certificats dels contenidors emprats aixi com dels punts d'abocament final, ambdés emesos per
entitats autoritzades i homologades per I'Agéncia de Residus de Catalunya.

Neteja de les obres

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de
materials sobrants, retirar les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com
executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perqué l'obra presenti les
condicions de seguretat i salut oportunes i un bon aspecte.

Amb caracter Particular:

Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions técniques del projecte (es marquen aquelles
que s'apliquin a l'obra)

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prévies tals com fitacions, apuntalaments,

estructures auxiliars... per a les parts o elements perillosos, referits tant a la propia obra

com als edificis confrontants

Com a norma general, es procurara actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos
tan aviat com sigui possible, aixi com els elements a conservar o valuosos (ceramics,

X marbres...).

Tot seguit s'actuara desmuntant aquelles parts accessibles de les instal-lacions, fusteries i

la resta d'elements que ho permetin

El diposit temporal dels enderrocs, es realitzara bé en sacs industrials iguals o inferiors a
X 1m3, contenidors metal-lics especifics amb la ubicacié i condicions que estableixin les

ordenances municipals. El diposit en acopis també haura d'estar en llocs degudament
senyalitzats i segregat de la resta de residus

El diposit temporal per a RCDs quantificables (fustes, plastics, metalls, ferralla...) que es
X | realitzi en contenidors o acopis s'haura de senyalitzar i segregar de la resta de residus
d'una manera adequada.

Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat,
especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de com a minim
15cm al llarg de tot el seu perimetre.

X | En els mateixos haura de figurar la informacié que segons la legislacié que ho regula sigui
pertinent.

Aquesta informacié també haura de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans de
contencié i magatzematge de residus.

El responsable de l'obra a la que presta servei el contenidor prendra les mesures
X | necessaries per evitar el diposit de residus aliens a la mateix. Els contenidors romandran
tancats, o coberts almenys, fora de I'horari de treball, per evitar el dipdsit de residus aliens a
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I'obra a qué presten servei.

[] En l'equip d'obra hauran d'establir-se els mitjans humans, técnics i procediments per a la
separacié de cada tipus de RCD.

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicencia d'obres...),
especialment si obliguen a la separacié en origen de determinades matéries objecte de
reciclatge o diposit
X En aquest ultim cas s'haura d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluacio
econdmica de les condicions en qué és viable aquesta operacid, tant per les possibilitats
reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats.
La Direccié d'Obra sera la responsable de prendre I'Gltima decisid i de la seva justificacio
davant les autoritats locals 0 autondmiques pertinents.

S'haura d'assegurar en la contractacié de la gestié dels RCDs que el desti final (planta de

reciclatge, abocador, pedrera, incineradora...) sén centres amb I'autoritzacié autondmica de

X la Conselleria de Medi Ambient, aixi mateix s'haura de contractar només transportistes o
gestors autoritzats per la dita Conselleria i inscrits en el registre pertinent

Es dura a terme un control documental en qué quedaran reflectits els avals de retirada i

entrega final de cada transport de residus

La gestié tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra
d'enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislacié nacional i autondmica vigent
% i als requisits de les ordenances municipals

Aixi mateix els residus de caracter urba generats a les obres (restes d'apats, envasos...)
seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislacié i autoritat municipal
corresponent.

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per ['Ordre
MAM/304/2002 de 8 de febrer per la qual es publiquen les operacions de valoracio i
eliminacié de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com perillosos o
X | no perillosos.

En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 396/2006 sobre la
prevencio i reduccié de la contaminacié del medi ambient produida per I'amiant, aixi com la
legislacié laboral respecte d'aixo.

[

Les restes del rentat de canaletes / coves de formigd seran tractades com runes

S'evitara en tot moment la contaminacié amb productes toxics o perillosos dels plastics i
X | restes de fusta per a la seva adequada segregacio, aixi com la contaminacié dels acopis o
contenidors d'enderrocs amb components perillosos

Les terres superficials que poden tenir un Us posterior per a jardineria o recuperacié dels
[] sOls degradats sera retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en

cavallons d'altura no superior a 2 metres. S'evitara la humitat excessiva, la manipulacié i la
contaminacioé amb altres materials.

[] | Altres (indicar)

1.9.- Valoracié del cost previst de la gesti6 correcta dels residus de construccio i
demolicid, cost que formara part del pressupost del projecte en capitol a banda.

A continuacié es desglossa el capitol pressupostari corresponent a la gestio dels residus de I'obra,
repartit en funcio del volum de cada material.

Per als RCDs de Nivell | s'utilitzaran les dades de projecte de I'excavacié, mentre que per als de
Nivell Il s’utilitzaran les dades de l'apartat 1.2 del Estudi de Gestié

S'estableixen els preus de gesti6 d'acord amb alldo que s'ha establer a . El contractista
posteriorment es podra ajustar a la realitat dels preus finals de contractacio i especificar els costos
de gestié dels RCDs de Nivell Il per les categories LER si aixi ho considerés necessari.

S'estableixen en I'apartat “B.- RESTA DE COSTOS DE GESTIO” que inclou:

B3.- Estimacio del percentatge del pressupost d'obra de la resta de costos de la Gestio de
Residus, tals com lloguers, ports, maquinaria , ma d'obra i mitjans auxiliars en general.
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A.- ESTIMACIO DEL COST DE TRACTAMENT DELS RCDs (cdlcul sense fianca)
Preu gestio en
Planta /
) . Estimacié Abocador / % del
Tipologia RCDs 5 Import (€) pressupost
(m?) Pedrera / ,
d'Obra
Gestor
(€/m°)
A1 RCDs Nivell |
Terres i petris de
l'excavacié 130,00 12,00 1.560,00 1,3000%
A2 RCDs Nivell Il
RCDs Natura Pétrea 7.67 10,00 76,67 0.0820%
RCDs Natura no Petrea 0,00 10,00 0.00 0.0000%
RCDs Potencialment
perillosos 0.00 10,00 0,00 0.0000%
Ordre 2690/2006 CAM considera un limit minim del 0,2% del pressupost de I'obra 0,0890%
B.- ALTRES COSTOS DE GESTIO
B1.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell | 0,00 0,0000%
B2.- % Pressupost fins arrivar RCD Nivell |l 0,00 0,1110%
B3.- % Pressupost de l'obra per costos de gestid, lloguers,
etc... 0,00 0,1000%
TOTAL PRESSUPOST PLA GESTIO RCDs 973,39 1,6000%
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1.1 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

Aquest Plec de Condicions Técniques Generals compren el conjunt de caracteristiques que hauran de
complir els materials emprats a la construccid, aixi com les técniques de la seva col.locacié a I'obra, i les
que hauran de manar I'execucié de qualsevol tipus d’instal.lacié i obres accessories i depenents. Per a
qualsevol tipus d’especificacio no inclosa en aquest Plec es tindra en compte el que indiqui la normativa
esmentada a 'apartat 1.1.1.32
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PLEC DE COONDICIONS TECNIQES GENERALS

1.1.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS

1.1.1 PLEC DE CONDICIONS GENERALS

Les Condicions Tecniques Generals del present Plec tindran vigencia mentre no sén modificades per les
Prescripcions Técniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui 'esmentat document.

1.1.1.1 Document del projecte

El projecte consta dels seguients documents:

Document num. 1: Memoria i annexos

Document num. 2: Planols

Document nim. 3: Plec de condicions facultatives
Document num. 4: Pressupost

El contingut d’aquests documents s’haura detallat a la memodria.

S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que sén d’obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacié sota
pressupost, sén:

Memoria

Planols

Plec de Condicions Tecniques amb els dos capitols (Condicions Técniques Generals i Condicions
Tecniques Particulars)

Quadre de preus num. 1

Quadre de preus nim. 2

Pressupost total

La resta de documents o dades del projecte sén informatius i estan constituits pels annexos i la memoria,
els mesuraments i els pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I’Administracio,
sense que aix0 suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes
dades s’han de considerar, tan sols, com a complement d’'informacié que el contractista ha d’adquirir
directament amb els seus propis mitjans.

Nomeés els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per
tant, el contractista no podra al.legar cap modificacié de les condicions del contracte en base a les dades
contingudes als documents informatius (com per exemple, preus de bases de personal, maquinaria i
materials, fixacid de lloseres, préstecs o abocadors, distancies de transport caracteristiques dels
materials d’esplanacio, justificaci6 de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun
document contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no obtenir la
suficient informacioé directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.

Si hi hagués contradiccié entre els planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en el cas que
s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el que s’ha escrit
en les Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les
Prescripcions Técniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omés als planols, o viceversa, s’haura d’executar com si
s’hagués exposat a ambdds documents, sempre que a criteri del director quedin suficientment definides
les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte.
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1.1.1.2 Responsabilitat del contractista

El contractista és responsable de I'execucié de les obres segons les condicions establertes al contracte i
en els documents que componen el projecte. Com a conseqiiéncia d’aix0, esta obligat a I'enderroc i
reconstruccio de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir d’excusa que la direccié técnica
de les obres hagi reconegut i examinat la construccié durant les obres, ni tampoc que hagin estat
abonades les liquidacions parcials.

1.1.1.3 Obligacions del contractista

Abans de comengar les obres, el contractista comunicara a la direccié facultativa la relacio detallada de
la maquinaria, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzara per a I'execucié de les obres, amb les dades
seguents:

a) Maquinaria i mitjans auxiliars que haura d’emprar en I'execucid dels treballs.

b) Técnic amb titulacié adequada designat pel contractista per a la direccié de les obres, que quedara
permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haura de comunicar a la direccié facultativa. El técnic
quedara adscrit en qualitat de cap d’obra amb residéncia en la localitat on es desenvolupin els treballs
i haura de romandre durant les hores de treball a peu d’obra.

c) El contractista també facilitara a la direcci6 facultativa una relacié numerada per oficis i categoria del
personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres.

d) El contractista donara coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot indicant la
part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractacié es regira pel que
estableix larticle 116 de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques (d’ara endavant
LCAP).

e) lgualment, si el pressupost excedeix de 50 milions de pessetes, habilitara un local per a despatx
exclusiu de la direccié facultativa de I'obra, degudament condicionat, aillat i protegit.

f) A peticié de la direccio facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el contractista
disposara a peu d’obra d’una linia telefonica i de fax.

g) En cas que el cap d'obra s’absentés de I'obra, haura de deixar instruccions per a la seva localitzacié
immediata.

h) El promotor, amb motiu justificat, podra sol.licitar la substitucié del personal del contractista, sense
obligacié de respondre de cap dels danys que al contractista pugui causar I'exercici d’aquesta
facultat. Aixdo no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal
assignat a 'obra.

i) Amb relacié a I'oficina d’obra i al llibre d’'ordres, només es regira pel que disposen les clausules 7, 8 i
9 del Plec de Clausules Administratives Generals. El contractista esta obligat a dedicar a les obres el
personal técnic que es va comprometre dedicar a la licitacié i la direccid, per al normal compliment de
llurs funcions. Aixi mateix, el contractista haura de disposar a peu d’obra d'un local apropiat com a
oficina.

1.1.1.4 Compliment de les disposicions vigents

Hom es regira pel que s’estipula a les clausules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clausules Administratives
Generals.

Aixi mateix, es compliran els requisits vigents per a I'emmagatzematge i la utilitzacié d’explosius,
carburants, prevencié d’incendis, etc, i s’ajustara al que prescriu el Codi de Circulacid, Reglament de la
Policia i conservacié de carreteres, Reglament electrotécnic de baixa tensid, Reglament de Seguretat i
Higiene, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicacié en aquells treball que, directament o
indirecta, siguin necessaris per al compliment del contracte.

1.1.1.5 Indemnitzacions a carrec del contractista

Hom es regira pel que disposi l'article 134 del Reglament General de Contractacié de I'Estat i la clausula
12 del Plec de Clausules Administratives Generals.

Particularment, el contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats malmesos,
indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista adoptara les mesures
necessaries per tal d’evitar la contaminacié de rius, llacs i diposits d’aigua, aixi com del medi ambient,
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per I'accié de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i sera responsable dels damnatges i perjudicis que
€s puguin causar.

El contractista haura de mantenir durant I'execucié de I'obra, i refer quan aquesta finalitzi, les servituds
afectades, conforme estableix la clausula 20 de 'esmentat Plec de Clausules Administratives Generals,
essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal objectiu.

1.1.1.6 Despeses a carrec del contractista

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clausules 13 i 38 del Plec de Clausules
Administratives Generals, seran a carrec del contractista, si a les Prescripcions Técniques Particulars o
al contracte no es preveu explicitament el contrari, les seglients despeses:

e despeses corresponents al material i a la Instal-lacié i demuntatge de la xarxa provisional d’aigua

e despeses corresponents a I'aixecament topografic previ a l'inici de les obres amb definicio detallada
de cotes , rasants , serveis existents i les seves profunditats de I'ambit de les obres de projecte i
millores ofertades. Incloura proposta de perfils longitudinals i transversals de noves rasants i pendents
del paviment i acords amb faganes.

e despeses corresponents a la inspeccié amb video de la xarxa de clavegueram.

e execucio de les proves de pressio interior i d’estanqueitat segons “Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberias de abastecimiento de agua”

e despeses referents a la desinfeccio de la xarxa d’aigua executada segons “REIAL DECRET 140/2003,
de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de I'aigua de consum huma”

o despeses referents a l'aixecament de planols asbuilt amb definicio detallada de cotes , rasants ,
serveis existents i les seves profunditats de I'ambit de les obres de projecte i millores ofertades.
Documentacio signada per tecnic competent i entregada en format editable DWG i PDF.

e despeses corresponent als assajos de I'esplanacio previs i posteriors al repas i piconatge de la caixa
de paviment (Assajos compactacié proctor modificat)

e despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria

e despeses de construccié i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal.lacions,
ferramentes, etc

e despeses de llogaters o d’adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria de materials

e despeses de proteccié d’'amas i de la mateixa obra contra tot deteriorament

e despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal.lacions per al subministrament d’aigua i
d’energia eléctrica, necessaris per a I'execucié de les obres, aixi com dels drets, taxes o impostos de
presa, comptadors, etc.

e despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses d’explotacio i
utilitzacié de préstecs, pedreres, lleres i abocadors

o despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra i de zones
confrontades afectades per les obres, etc.

e despeses de permisos o llicencies necessaries per a lI'execucid, excepte les que corresponen a
expropiacions i serveis afectats

e despeses ocasionades pel subministrament i col-locacioé dels cartells anunciadors de I'obra

e despeses ocasionades per la reparacid i/o restitucié dels serveis existents afectats per les obres

e despeses relacionades amb la carrega, transport i descarrega interior de I'obra per tot tipus de
materials i residus

1.1.1.7 Direccio de les obres

L’Administracio, a través de la direccié de I'obra, efectuara la inspeccio, comprovacio i vigilancia per a la
correcta realitzacio de I'obra contractada, tot ajustant-se al que disposen les clausules 4 i 21 del Plec de
Clausules Administratives Generals.

El delegat d'obra del contractista haura de ser el técnic titulat que exigeix el director de I'obra, amb
experiéncia acreditada en obres similars a les que son objecte del present projecte.

1.1.1.8 Condicions generals d’execucié de les obres

Queda entés d’'una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de bona
construccio lliurement apreciades per la direccioé técnica de les obres.
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El contractista de les obres notificara a la direccié técnica de les obres, amb I'antelacié que calgui, a fi i
efecte que pugui procedir al reconeixement de I'execucié de les que hagin de quedar amagades o que a
judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit reconeixement.

De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran planols precisos per a llur comprovacio,
constatacio, medicio i liquidacid, que seran subscrits per la direccid técnica de les obres. Aquests
planols els aportara el contractista a mesura que es vagin complimentant les diferents unitats d'obra i a
criteri de la direccié d’obra. El contractista haura d’abonar les despeses dels treballs auxiliars necessaris
per fer medicid, excepte que s’avingui amb el que proposi la direccid técnica de les obres.

1.1.1.9 Modificacions d’obra

Ni el director de I'obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres compreses
en el contracte, sense l'aprovacioé prévia per I'’Administracié de la modificacié i del pressupost que en
resulti com a conseqiiéncia, i se seguiran els tramits previstos a l'article 146 de la LCAP.

1.1.1.10 Control d’unitats d’obra

El control d'unitats d’obra s’executara d’acord amb el programa aportat pel laboratori encarregat, i
aprovat per la direccio facultativa.

L’import, fins a I'1% del pressupost de contracta, anira a carrec del contractista, segons la clausula 38 del
Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacié d’obres de I'Estat. La resta, si s’escau,
sera abonada per I’'Promotor.

El laboratori encarregat del control d’obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol.licitud de la
direccio facultativa de les obres, d’acord amb el seglient esquema de funcionament:

1) A criteri de la direccio facultiva es podra ampliar o reduir el nombre de controls previstos al programa
esmentat més amunt.

El contractista arribara al laboratori amb temps suficient perqué aquest pugui executar el control

corresponent; a tals efectes el contractista facilitara al laboratori la seva tasca.

2) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres.

3) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptara directament al contractista, al marge
del que s’especifica al segon paragraf.

1.1.1.11 Mesures d’ordre i seguretat

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura
marxa dels treballs.

En tot cas, el contractista sera unica i exclusivament el responsable, durant 'execucié de les obres, de
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o entitats. En
conseqliéncia, el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre
accidents de treball, de 30/1/1900 i disposicions posteriors.

S’exceptuen els danys que siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’'una ordre de
I’Administracio.

En totes les obres amb pressupost de licitacié superior a 50 milions de pessetes, el contractista haura de
presentar certificacid que acrediti que té concertada una asseguranga per respondre dels danys que es
puguin produir a tercers per un import no inferior a 20 milions de pessetes.

L’Administracio podra procedir a la suspensié del pagament de les certificacions mentre el contractista no
acrediti el compliment d’aquesta estipulacié, sense que el periode de suspensié sigui computable a
efectes d'indemnitzacio per retard en el pagament de certificacions.
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1.1.1.12 Consevacio del medi ambient

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha d’adoptar
les mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin minimes.

Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetacié existent
en alld estrictament necessari per a la seva implantacié. Tota la maquinaria utilitzada disposara de
silenciadors per a rebaixar la pol.lucié fonica.

El contractista és responsable de la guarda i custddia de larbrat de la zona objecte del projecte
d'urbanitzacid, fins a I'extincié del contracte. Sense la prévia autoritzacié del director de I'obra el
contractista no podra realitzar cap tala d’arbres.

El contractista sera responsable unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualssevol
altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els
mitjans i métodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direccié d’obra o dels
organismes institucionals competents en la matéria.

1.1.1.13 Obra defectuosa

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions
a la particular d’'aquesta, la direcci6 técnica de les obres podra acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas,
aquesta fixara el preu que cregui just, d’acord amb les diferéncies que hi haguessin, i el contractista
estara obligat a acceptar aquesta valoracié. En cas que no s’hi conformi, desfara i reconstruira, a carrec
seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direccid técnica de les obres,
sense que aixo signifiqui motiu de prorroga en cas d’execucio.

1.1.1.14 Replanteig de les obres

El contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execucié de les obres, els quals han de ser aprovats per la direccid6 de I'obra. També haura de
materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direccid consideri necessaris per a
'acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d’obra
necessaris per a aquests treballs aniran a carrec del contractista.

1.1.1.15 Senyalitzacié de les obres

El contractista esta obligat a instal.lar a carrec seu els senyals que calguin per indicar I'accés a I'obra, la
circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant a
’'esmentada zona com als limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres a les quals fa referéncia la
clausula 23 del Plec de Clausules Administratives Generals.

Aixi mateix, en el termini de vuit dies habils, posteriors a l'inici de les obres, el contractista estara obligat
a instal.lar, a carrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els normalitzats per la
Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direccid facultativa aportara al contractista les
caracteristiques del cartell, aixi com la situacié on s’haura d’instal.lar.

1.1.1.16 Materials

A més del que es disposa a les clausules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clausules Administratives
Generals, caldra observar les prescripcions segients:

Si les procedéncies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haura
d'utilitzar, obligatoriament, les esmentades procedencies, llevat autoritzacié explicita del director d’obra.
Si fos prescindible, a judici de I’Administracid, canviar aquell origen o procedéncia, hom es regira pel que
es disposa a la clausula 60 del Plec de Clausules Administratives Generals.

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de I'esplanacio,
préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindra
I'obligacié d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un
nou preu unitari.
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El contractista obtindra, a carrec seu, I'autoritzacié per a I'is de préstecs, i aniran també a carrec seu
totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc, que es presentin.

El contractista notificara a la direccié de I'obra, amb la suficient antelacio, les procedéncies dels materials
que es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa a la quantitat com
a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a 'obra materials, la procedéncia dels quals no hagi estat
aprovada pel director de les obres.

1.1.1.17 Desviaments provisionals

El contractista executara o condicionara, en el moment oportu, les carreteres, camins i accessos
provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relacié al transit general i als accessos dels
confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb les instruccions que rebi de la direccid.

Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars es digui
expressament el contrari, és a dir, amb carrec a les partides algades que per tal motiu figurin al
pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a I'execucié normal de les obres, a criteri
de la direccid, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al contractista facilitara o accelerara
I'execucio de les obres.

Tampoc seran d’abonament els camins d'obra, com ara accessos, pujades, ponts provisionals, etc.,
necessaris per a la circulacié interior de I'obra, per a transport dels materials, per a accessos i circulacié
del personal de I'Administracié, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el contractista haura de mantenir els
esmentats camins d’obra i accessos en bones condicions de circulacié.

La conservacio, durant el termini d’utilitzacié d’aquestes obres provisionals, sera a carrec del contractista.

1.1.1.18 Abocadors

Llevat manifestacié expressa contraria al Plec de Prescripcions Técniques Particulars, la localitzacié
d’'abocadors autoritzats, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacié, seran a carrec del
contractista.

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta
en la justificacié del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memoria, ni 'omissié en I'esmentada
justificacio de I'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per al.legar modificacio del
preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’'obra corresponent no inclou la dita
operacio de transport a 'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat si que la
inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de
'excavacio de I'esplanament, fonaments o rases, s’ha d'utilitzar per a terraplé, replens, etc., i la direccié
d’obra rebutja aquest material perqué no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen
residus o material de possible toxicitat, el contractista haura de transportar-lo a abocadors autoritzats
sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavacio, ni a incrementar el preu del
contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a I'abocador, el contractista es responsabilitzara del compliment de les disposicions
vigents que facin relacié al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris.

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara de la complimentacié de la normativa vigent en matéria
de medi ambient.
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El director de les obres podra autoritzar abocaments de terres a I'interior d’arees parcel.lades, zones
verdes i d’equipament, amb la condicié que els productes abocats siguin expressaments autoritzats per
la direcci6 i estesos i compactats correctament. Les despeses de I'esmentada extensié i compactacié
dels materials seran a carrec del contractista, ja que es consideren incloses als preus unitaris. D’altra
banda, no es podra extreure cap tipus de material de les arees esmentades al paragraf anterior, sense
I'autoritzacioé expressa del director de I'obra.

La destinacié i us de qualsevol material que s’extregui de I'obra la determinara la direccio técnica de
'obra. En cas que es faci sense la seva autoritzacio, sera a carrec del contractista la reposicié del
material extret.

1.1.1.19 Explosius

L’adquisicid, transport, emmagatzematge, conservacio, manipulacié i utilitzacié de metxes, detonadors i
explosius es regira per les disposicions vigents a I'efecte, completades amb les instruccions que figurin al
projecte o les que dicti la direccio d’obra.

Anira a carrec del contractista I'obtencié de permisos, llicéncies per a la utilitzacié d’aquests mitjans, i el
pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.

El contractista estara obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matéria d’explosius i
d’execucié de voladures.

Per tant, tots aquells treballs en qué es requereixi I'is d’explosius, s’hauran de realitzar amb estricte
compliment del Reglament General de Normes Basiques de Seguretat en la Mineria, aprovat pel RD
863/1985 de 2 d’abril de 1985, de I'Ordre de 20 de marg de 1986, per la qual s’aproven les instruccions
tecniques complementaries relatives als capitols 1V, V, IX i X d’aqueix Reglament i de les condicions
establertes en les preceptives autoritzacions atorgades pels serveis corresponents del Departament
d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya.

La direccié podra prohibir la utilitzacié de voladures o determinats métodes que consideri perillosos,
encara que l'autoritzacié pels métodes utilitzats no allibera el contractista de la responsabilitat dels
damnatges causats.

El contractista subministrara i col.locara els senyals necessaris per advertir el public del seu treball amb
explosius. El seu emplacament i estat de conservacié garantiran, en qualsevol moment, llur perfecta
visibilitat.

En tot cas, el contractista sera responsable dels damnatges que es derivin de la utilitzacioé d’explosius.

1.1.1.20 Servituds, serveis i elements afectats

Amb relacié a les servituds existents, sempre que aixi sigui requerit per la propietat o la direccio
facultativa, hom es regira pel que s’estipula a la clausula 20 del Plec de Clausules Administratives
Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds relacionades amb el Plec de Prescripcions
aquelles que apareixin definides als planols del projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes corresponents. Malgrat
tot, el contractista tindra I'obligacié de realitzar els treballs necessaris per a la localitzacié, proteccié o
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importancia, que la direccié consideri convenient
per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb carrec
a les partides algades existents a I'efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicacié dels preus
del quadre nim. 1. En llur defecte, hom es regira pel que s’estableix a la clausula 60 del Plec de
Clausules Administratives Generals.

Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espécies vegetals en general o altres elements que
s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la seva permaneéncia fins a
I'extincio del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del director de I'obra, se senyalaran sobre
el terreny abans d'iniciar-se les obres.
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Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposara al seu carrec. L’element
reposat haura de tenir les mateixes caracteristiques que I'existent abans de malmetre’l.

Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en preséncia de servituds de qualsevol tipus,
o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui I'execucié simultania de les obres
i la substitucio o reposicié de serveis afectats, el contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats
per a la realitzacié dels treballs amb el maxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferencia i
risc de qualsevol tipus.

El contractista sol.licitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis planols de
definicié de la posicié dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les canonades de serveis soterrats
mitjancant treballs d’execucié6 manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment
originades es consideraran als preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacio.

Si com a consequéncia de tot I'anterior s’han d’efectuar manualment o mecanicament alguns treballs o
s’han de reparar instal.lacions afectades, el cost corresponent sera integrament a carrec del contractista.

1.1.1.21 Col.locacio de serveis

Es recorda al contractista que esta totalment prohibit col.locar qualsevol tipus de servei dins I'espai
parcel.lat, amb I'excepcié de les corresponents connexions de desguas del clavegueram i teléfons.

L’existéncia d’'un servei dins l'espai parcel.lat es considerara un vici ocult i, conseqlentment, el
contractista haura de procedir a la seva reparaci6 amb responsabilitat durant el termini de 15 anys,
d’acord amb la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.

1.1.1.22 Existéncia de transit durant I’execucio de les obres

L’existéncia de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant I'execucio de les obres, no
sera motiu de reclamacié economica per part del contractista.

El contractista programara I'execucié de les obres de manera que les interferéncies siguin minimes i, si
s’escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que aixd sigui motiu
d’'increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris desviaments provisionals, el contractista
prendra totes les mesures necessaries per garantir la seguretat de tots els que hi circulin.

Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacio dels vials de servei esmentats,
es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser objecte de reclamacié. En
cas que l'anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts de les obres per fases, aquestes
seran definides per la direccié de les obres, i el possible cost addicional es considerara inclos als preus
unitaris, com en l'apartat anterior.

1.1.1.23 Interferéncia amb altres contractistes

El contractista programara els treballs de manera que, durant el periode d’execucié de les obres, sigui
possible realitzar treballs de jardineria, edificacid en espais parcel.lats, obres complementaries, com ara
I’execucié de xarxes eléctriques, telefoniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista complira les
ordres de la direccié de I'obra, referents a I'execucié de les obres, per a les fases que marqui la direccio
de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats d’obra totalment acabades i d’endegar els
treballs complementaris esmentats.

Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts a
I'esmentada execucid per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no podran ser, en cap
moment, objecte de reclamacio.

1.1.1.24 Desviament de serveis

Abans de comencgar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els planols i dades de qué disposi,
o mitjangant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, si és factible, haura
d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal.lacions afectades, considerar la millor manera
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d’executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal
modificar.

Si el director de I'obra esta conforme, sol.licitara de 'empresa i organismes corresponents la modificacio
d’aquestes instal.lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que s’especifiqui al quadre de
preus num. 1.

L’empresa adjudicataria de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindra dret a cap
indemnitzacié pel retard per dificultats en I'execucié de les dites obres, en cas que la direccié d’obra
consideri necessaria I'adjudicacié a una altra empresa. En qualsevol cas, 'empresa contractista principal
no tindra dret a cap tipus d’'indemnitzacié.

1.1.1.25 Recepcié d’obra i termini de garantia

Neteja final de les obres. El contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra, i abans de
la seva recepcid, a la neteja general de I'obra, retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres
auxiliars, instal.lacions, magatzems, edificis que segons la direccié d’obra no s’hagin de conservar durant
el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar I'obra executada en perfecte estat de policia.

Recepcio de les obres. Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcio, la direccié
técnica de les obres practicara un reconeixement exhaustiu en preséncia del contractista. Si les obres es
trobessin en estat de ser admeses s'’iniciaran els tramits per a la seva recepcid. Quan les obres no
estiguin en estat de ser rebudes es fara constar i es donaran al contractista les instruccions oportunes
per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, acabat el qual la
direccio tecnica efectuara un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments s’hagin efectuat
correctament, s’iniciaran els tramits per a la seva recepcio.

Abans de la recepcio, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.8 d’aquest Plec, el contractista aportara
a la direccio tecnica tota la documentacio necessaria sobre els serveis realment executats, que permetin
a I’Promotor elaborar el planol definitiu de I'obra.

Aixi mateix i previ a la recepcio, el contractista aportara a la direccié facultativa les actes de recepcio
signades, per les diferents companyies, de tots els serveis: aigua, teléfon, gas i mitjana i baixa tensio, i
pel que fa a la legalitzacié de la instal.lacié d’enllumenat, reg en baixa tensié i qualsevol altre tipus
d’instal.lacié eléctrica, haura d’aportar tota la documentacié necessaria (projectes i butlletins, contracte
de manteniment, carpeta de baixa tensié i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, es regira pel que disposa l'article 147.5 de la LCAP.

Termini de garantia. El termini de garantia de I'obra sera d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de
I'acta de recepcio, llevat que en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o en el contracte, es
modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s’estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal,
balisament, senyalitzacié i barreres, plantacions, enllumenat, instal.lacions eléctriques, edificacions,
obres auxiliars, etc.).

En cas que I'obra s’arruini, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcci6, degut
a 'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el
termini de 15 anys a comptar des de la recepcio.

1.1.1.26 Conservacio de les obres

La conservacié de I'obra son els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparacié i tots aquells
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.
L’esmentada conservacio s’estén a totes les obres executades sobre el mateix contracte (obra principal,
balisament, senyalitzacié i barreres, plantacions, enllumenat, instal.lacions eléctriques, edificacions,
obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu al present article, hom es regira pel que es disposa a la clausula 22 del Plec
de Clausules Administratives Generals.
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El present article sera d’aplicacio des de I'ordre d’endegament de les obres fins a la seva recepci6. Totes
les despeses originades per aquest concepte seran a compte del contractista.

També sera a carrec del contractista la reposicié d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat
objecte de robatori. El contractista haura de tenir en compte, al calcul de les seves previsions
economiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les assegurances que siguin
convenients.

1.1.1.27 Liquidaci6

Dins del termini de sis mesos, a comptar des de la data de I'acta de recepcio, s’haura d’acordar i notificar
al contractista la liquidacio corresponent.

1.1.1.28 Preus unitaris

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus nim. 1, sera el que s’aplicara als mesuraments
per a obtenir 'import d’execucié material de cada unitat d’obra.

Complementariament al que es prescriu a la clausula 51 del Plec de Clausules Administratives Generals,
els preus unitaris que figuren al quadre de preus nium. 1 inclouen sempre, llevat prescripcié expressa en
contra del document contractual el seguent: subministrament (inclos drets de patent, canon d’extraccio,
etc.), transport, amas, manipulacio i utilitzacié de tots els materials usats a I'execucié de la corresponent
unitat d’obra; les despeses de ma d’'obra, maquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes, instal.lacions,
normalment o incidentalment, necessaries per acabar la unitat corresponent, i els costos indirectes.

La descomposicié dels preus unitaris que figura al quadre de preus num. 2 és d’aplicaci6 exclusiva a les
unitats d’obra incompletes; el contractista no podra reclamar modificacié dels preus en lletra del quadre
nuam. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i omissions a la descomposicié que figura al
quadre num. 2 A I'encapgalament d’ambdés quadres de preus figura una adverténcia a aquest efecte.

Fins i tot a la justificacié del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memoria, s’utilitzen
hipotesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i ma d’obra necessaria; quantitat,
tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus de materials basics; procedéncia o distancies de transport,
nombre i tipus d’operacions necessaries per a completar la unitat d'obra; dosificacid, quantitat de
materials, proporcié de diferents components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no
podran arglir-se com a base per a la modificacié del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han
fixat per a justificar I'import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu.

La descripcié de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que figura als
corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor comprensio dels
conceptes que comprén la unitat d’obra. Per aixd, les operacions o materials no relacionats, perd
necessaris per a executar la unitat d’'obra en la seva totalitat, formen part de la unitat i, conseqgliientment,
es consideren inclosos al preu unitari corresponent.

1.1.1.29 Partides algades

Les partides que figuren com a “pagament integre” a les Prescripcions Técniques Particulars, als
quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran integrament al contractista, un cop
realitzats els treballs als quals corresponen.

Les partides algades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clausula 52 del Plec de
Clausules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre nium. 1 i, si de cas hi manca, a
partir dels preus unitaris de la justificacié de preus.

En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindra en compte, al calcul de la seva oferta
econOmica, les despeses corresponents a pagaments per administracio, ja que s’abonara Unicament
'import de les factures.
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1.1.1.30 Abonament d’unitats d’obra

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb el quadre de
preus num. 1, s’entendra que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.

Al calcul de la proposicid economica s’haura de tenir en compte que qualsevol material o treball
necessari per al correcte acabament de la unitat d’'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la
unitat executada amb relacié a la resta d’obra realitzada, es considerara inclds als preus unitaris del
contracte i no podra ser objecte de sobrepreu.

L’omissié ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podra ser objecte de
reclamacié, ni de preu contradictori, perqué es consideren expressament inclosos als preus del
contracte.

Els materials i operacions esmentats sén els que es consideren necessaris i d’obligat compliment a la
normativa relacionada a I'apartat 1.32.

1.1.1.31 Revisi6 de preus

La revisid de preus es regeix pel que disposa l'article 104 i segients de la LCAP. La revisié sera
procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu import i si han transcorregut sis mesos des
de I'adjudicacié. S’aplicara la formula polindomica, dins de les aprovades pel Decret 3650/1970, de 19 de
desembre, que determini el Plec de Clausules Administratives Particulars.

Als efectes establerts a I'article 6& del Decret 2/1964, I'Administracio fixara els terminis parcials que
corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista.

1.1.1.32 Disposicions aplicables

A més de les disposicions esmentades explicitament als articles del present Plec, seran d’aplicacio les
disposicions seguents:

e Text refés de la llei de Contractes de les Administracions Publiques (LCAP) i tota la legislacio
complementaria.

e Reglament General de Contractacié de I'Estat, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no
s’oposi al que estableix la LCAP.

e Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractaci6 d’'Obres de I'Estat, aprovat per
Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot alld que no s’oposi al que estableix la LCAP.

e Plec de Clausules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractacioé d’aquestes obres.

e Decret 2/1964 de 4 de febrer sobre revisié de preus, i disposicions complementaries, en tot allo que
no s’oposi al que estableix la LCAP.

e Condicions Técniques d’elements simples i compostos d’edificacié, urbanitzacié i enginyeria civil,
Institut de la Construccié de Catalunya.

e NTE, Normes Tecnologiques de I'Edificacio.
¢ Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 1967 i d’11
de maig de 1971, Normes UNES esmentades als documents contractuals i, complementariament, la

resta de les Normes UNE.

e Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol “José Luis Escario”, Normes DIN, ASTM i
altres normes vigents a altres paisos, sempre que siguin esmentades a un document contractual.

e Decret 136 de la Presidéncia del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden les taxes dels
laboratoris del Ministerio de Obras Publicas.
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través

Aquest

e Norma Sismorresistente
e Decret 201/1994 de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccid.

e Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de novembre, sobre
desechos y residuos sélidos urbanos. BOE num 149, de 23 de juny de 1986.

e Llei 20/1986, de 14 de maig, basica de residuos téxicos i peligrosos. (BOE nim 120, de 2 de maig de
1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execucié de la Llei 20/86 (BOE
num 182, de 30 de juliol de 1988).

e Decret Legislatiu de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents sobre
residus industrials.

e Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre residus
industrials. DOGC num 440, de 6 de juny de 1984.

e Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre la classificacié de residus industrials DOGC num 495, de 19 de
desembre de 1984.

e Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Técniques per als abocadors controlats de residus
industrials DOGC num 501 de 4 de gener de 1985.

e Ordre de 9 d’'abril de 1987 sobre impermeabilitzacié d’abocador DOGC num 833 de 29 d’abril de
1987.

e Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripicions en el tractament i eliminacié dels olis usats.
DOGC num 1055, de 14 d’octubre de 1988.

e Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de marg de 1991 per la qual es modifica la Directiva 75/442
CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de marg de 1991), la qual esta pendent de transposici
al dret intern.

e Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. (DOCE
L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret intern).

e 0.C. 326/00 “Geotécnia vial en lo referente a materiales para la construcciéon de explanaciones y
drenajes”.

e Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a obres de carreteres PG-4-1988, i ponts del MOPU,
juliol de 1976.

e Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93.

e Instrucci6 relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de febrer de
1998.

e Plec General de Condicions per a la recepcid de conglomerats hidraulics, aprovat per Ordre
Ministerial de 9 d’abril de 1964.

¢ Instruccié de Formigé Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’'11 de desembre)

¢ Instrucci6 per al control de fabricacié i posada en obres de mescles bituminoses.

“Instruccién de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 23 de maig
de 1989.
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Instruccié H.A. per a estructures d’acer del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del
Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions Oficials.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcio de ciment RC-97.

Plec General de Condicions per a la recepcié de guixos i escaioles, a les obres de construccié (RY -
85).

MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fabrica de totxana.

Plec de condicions per a la fabricacid, transport i muntatge de canonades de formigd de I'’Associacié
Técnica de Derivats del Ciment.

Instruccions per a tubs de formigé armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja, juny de 1980)

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de sanejament de poblacions de la vigent
instruccioé del MOPU

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (28 de juliol de
1974).

Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigles, aprovat per OM de 7 de
gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 1949.

Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies
subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, teléfon i gas).

Reglament de Linies Eléctriques Aéries d’Alta Tensié

Reglament Electrotécnic sobre Condicions Técniques i Garanties de seguretat en centrals eléctriques,
subestacions i centres de transformacio i instruccions técniques complementaries

Reglament vigent Electrotécnic per a Baixa Tensio

Instruccions Complementaries al Reglament Electrotécnic per a BT i guies d’interpretacio.

Reglament de Verificacions Eléctriques i Regularitat en el subministrament d’energia

Reglament d’eficiencia enllumenat exterior

Legislacié proteccié luminica

Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos

Plec de Condicions Técniques de la Direccié General d’Arquitectura

Codi de circulacié vigent.

Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalitzacié horitzontal, vertical i per a les barreres de
seguretat.

Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Basicas de Seguridad Minera”.
Ordres de 20 de marg del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 d’abril) ITC MIE
SM “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normes Basicas de

Seguridad Minera”

Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de mar¢ de 1998) “Reglamento de
explosivos”.
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e En tots els projectes d’urbanitzacid i d’edificacié sera preceptiu el compliment de les determinacions
dels capitols |, 1l i Il del Titol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, del Departament de Sanitat i
Seguretat Social, sobre supressié de barreres arquitectoniques.

e La legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislacié aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del
contracte.

En cas de contradiccid o simple complementacié de diverses normes, es tindran en compte, en
tot moment, les condicions més restrictives.

20
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1.1.2 CONDICIONS MINIMES D’ACCEPTACIO DE LES OBRES D’URBANITZACIO

Introduccio

Les especificacions presents contemplen les condicions minimes d’acceptaci6 de les obres
d'urbanitzacio, i defineixen de forma grafica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra
corresponents a les activitats successives presentades en l'ordre correcte en qué executar-les. El
procés executiu de les obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres parts basiques
del present plec: INFRAESTRUCTURA DE CALCADA, INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS |
PAVIMENTACIO.

La construccié de la infraestructura de calgada que correspon a la primera part del present plec,
comprén I'execucié dels moviments de terres i formacié de la linia d’esplanada, la construccio del
clavegueram i de I'encreuament de vial de tots els serveis, la col.locacié de la subbase granular i la
implantacio de les vorades, encintats i rigoles.

La segona part del present plec es refereix a la construccié de la infraestructura de serveis que
s’'implantara de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de referéncia
topografica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinacio les xarxes d’abastament
d’aigles, gas canalitzat, telefonica, subministrament d’energia eléctrica i enllumenat public i d’altres
serveis en estudi.

La tercera i ultima part de I'articulat recull I'activitat de pavimentacidé, amb la qual s’acaba l'obra
d’'urbanitzacioé primaria. Les obres d’acabat i d’'urbanitzacié secundaria que cal realitzar després de la
construccio dels espais parcel.lats no sén objecte d’aquestes especificacions.

A cada capitol de l'articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i abonament
de cada unitat d’obra, en I'ambit del plec de condicions generals.

Al dossier grafic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referéncia a
I'articulat, tot especificant la cadéncia d’assaig recomanada i les condicions minimes d’acceptacio.

Esquema grafic de les activitats d’urbanitzacio; ordre d’execucié correcte d’'una seccié transversal

d’un vial
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Fig. 1

(L) - Linia de fagana
(V) - Linia de vorada

. ESBROSSADAI REPLANTEIG GENERAL

. FORMACIO DE L’ESPLANADA

. CLAVEGUERAM | ENCREUAMENT DE VIALS
. SUBBASE GRANULAR

. VORADES | RIGOLES

1. Infraestructura de calgada

A wWN -

. ZONES D’'IMPLANTACIO DE SERVEIS

(o))

2. Infraestructura de serveis

. PAVIMENTACIO
. ACABATS

3. Pavimentacio i acabats

oo N

Activitats basiques de les obres d’'urbanitzacio

Es considera que 'ordre d’execucioé és una obligacié de tipus contractual perque es defineix d’aquesta
manera a la present especificacié. Seguint aquest ordre correcte d’execucio de les activitats basiques,
les presents especificacions contenen el seguent articulat:
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1.1.2.1 INFRAESTRUCTURA DE CALCADA

1.1.2.1.1 Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres

L'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara de forma simultania al replanteig general de les
obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetra el correcte inici d’aquestes.

El contractista comprovara i fara inventari de les bases del replanteig que han servit de suport per a la
realitzacié del projecte, essent responsabilitat seva la conservacié i el manteniment de les bases
degudament referenciades i la seva reposicié amb els corresponents aixecaments complementaris,
aixi com de qualsevol altre punt de referéncia.

Vora talds
en terraplé

L Linig limit d'espai
Linia de verada

Fig. 2

L’'aclariment i esbrossada del terrreny son les tasques d’extreure i retirar, de les zones de vials i de les
zones que es designin dels espais parcel.lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes,
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execucié inclou les operacions seguents:

— excavacio dels materials objecte d’aclariment i esbrossada
— retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a 'abocador

Tot aixd realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el particular,
incloguin els corresponents documents del projecte en que es trobin incloses.

Les operacions d’excavacié de terres vegetals, d’arbrat i de la resta delements a eliminar,
s’efectuaran amb mitjans manuals o mecanics i amb les precaucions necessaries per aconseguir
unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, runes historiques o
elements de caracter historicocultural, d’acord amb el que sobre aixd ordeni la direccié d’obres, la
qual designara i marcara els elements que calgui conservar intactes.

Cada fita-marca de propietat o punt de referéncia de dades topografiques, de qualsevol classe, no
sera feta malbé o desplagada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d’alguna altra forma, la
seva situacio o aprovat el seu desplagament. Tampoc es tallara cap arbre sense haver definit i marcat
clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centimetres (10 cm) de diametre, seran
eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de I'esplanada; també
s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substancies organiques vegetals a menys d’1
m de la cota de I'esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplé, s’eliminaran totes les soques o arrels amb
un diametre superior a deu centimetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre del ciment del
terraplé, ni a menys de trenta centimetres (30 cm) de profunditat sobre la superficie natural del
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terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, s’eliminara també tot tipus de
substancia organica vegetal fins a una profunditat d’1 m per sota de 'esplanada definitiva.

Mesurament i abonament
S’entendra sempre inclos als preus de les unitats de moviments de terres.

Simultaniament a les operacions d’esbrossada, es podra excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a I'abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la direccio
de les obres, a fi de ser emprades per a la formacio de zones verdes. Aquestes es mesuraran per m?3 i
s’abonaran al preu de I'excavacio de terra vegetal del QP del projecte. L’'esbrossada, la carrega, el
transport a 'abocador o a I'aplec intermedi esmentat, i 'estesa i compactacié es considerara inclos als
preus unitaris del contracte

En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i
abonament de l'esbrossada i neteja dels terrenys es realitzara per metres quadrats realment
esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En tot cas,
s’entendra que el preu inclou la carrega i transport a 'abocador dels materials, i totes les operacions
esmentades a I'apartat precedent.

Replanteig general de les obres

Simultaniament a I'esbrossada es realitzara un replanteig general de les obres, tot procedint a
col.locar cada vint metres de vial estaques i referéncies d’eix, de vora de talUs i punts caracteristics.
Les esmentades referéncies amb indicacié de cota roja permetran l'inici correcte dels moviments de
terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol
problema no detectat al replanteig previ a I'adjudicacié de les obres.

Caldra referenciar tots els serveis soterrats existents, la situacié dels quals s’haura confrontat
préeviament amb la informacié donada per les companyies subministradores o els serveis técnics
municipals.

1.1.2.1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els planols del projecte, i amb les dades obtingudes del
replanteig general de les obres i les ordres de la direccié de les obres.

La unitat d’excavacio incloura, si s’escau, I'ampliacio, millora i rectificacié dels talussos de les zones
de desmunt, aixi com llur refinament i I'execucié de cunetes provisionals o definitives.

Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar
I'esplanada refinada i totalment preparada per a endegar I'execucié de I'activitat de construcci6 del
clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de I'excavacid. Si 'esplanada no compleix les condicions
de capacitat portant necessaries, el director de les obres podra odrenar una excavacié addicional en
subrasant que sera mesurada i abonada mitjangant el mateix preu unic, per a totes les excavacions.

Amb I'esmentada excavacioé addicional i el consegient rebliment amb sol de qualitat adequada o
seleccionada es garantira el comportament de I'esplanada. Totes les operacions esmentades de
refinament i compactacié de I'esplanada i la possible substitucié de sodls inadequats o tolerables per
sOls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits al projecte per als moviments de
terres.

Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotéxtil d’'armadura
de vegetacio o amb hidrosembra. El geotéxtil d’armadura (geotéxtil anisdtrop de poliester no teixit) es
consolidara mecanicament mitjangant punxonat amb alta relacié carrega-allargament, inalterable a
agents organics, quimics i de fluéncia minima, i amb les caracteristiques seglents:

e pes per unitat de superficie: p = 350 g/m?
e carrega de ruptura : f1 40 KN/m
e carrega de treball : 12 13 KN/m

v

El geotéxtil de vegetacid (geotéxtil de poliester no teixit) es consolidara mecanicament mitjangant
punxonat sobre un teixit base de poliester, amb una trama que permeti la penetracio de les arrels de
les plantes que germinen en la seva superficie. Les caracteristiques d’aquest geotextil seran:
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¢ inalterable als raigs UV
e pes per unitat de superficie : p 160 g/m?
e carrega de ruptura : f1 > 13 KN/m

La hidrosembra es realitzara en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o superior.

Els seglients components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m? de
superficie vertical de mur verd.

e aigua 18 I/m?
e mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m? que inclogui:

— fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm

— fertilitzant NPK d’alliberament lent

— algues seques

— micro i macro nodriments

— fixador-estabilitzador

— compost amb proporcié elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat de 8
I/m2 que afavoreixi la retencié d’humitat i serveixi de sol inicial a les plantes germinades

o llavors de plantes herbacies d’espais apropiats per a la precipitacié mitjana, temperatura i
orientacié del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m?2
e la hidrosembra s’ha de realitzar fora d'época estival excepte condicions metereologiques
favorables o regs

Fig. 3

Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els
perfils, presos abans i després dels treballs.

S’entén per metre cubic d’excavacié el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal
com es trobi on s’hagi d’excavar.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per a diferents tipus
d’excavacio, les excavacions es consideraran no classificades i s'abonaran amb un preu Unic per a
qualsevol tipus de terreny.

La rectificacio de talussos s’abonara al preu d’excavacioé del quadre de preus del projecte.

Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o nivells
freatics alts, els treballs especifics que calgui executar es consideraran inclosos als preus
d’excavacio.

El director de les obres podra autoritzar 'abocament de materials a determinades zones baixes de les
parcel.les, prévia neteja i esbrossada d’aquestes. El replé de parcel.les definit, en cap cas podra
superar les cotes de les voreres més proximes.

Als preus de les excavacions esta inclosa la carrega, el transport a qualsevol distancia, 'abocament,
estesa i compactacio. Si a criteri del director de les obres els materials no sén adequats per a la
formacié de terraplens, es transportaran a I'abocador, no essent motiu de sobrepreu el possible
increment de distancia de transport.

La neteja, esbrossada i compactacié de les terres dins les parcel.les no seran d’abonament
independent.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja
indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessaries per acabar
correctament la unitat d’obra, aixi com les taxes i canons dels abocadors.
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Els geotéxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats.

1.1.2.1.3 Reblerts
1.1.2.1.3.1 Terraplé

Consisteix en I'extensio i compactacio de materials terrencs procedents d’excavacio o préstecs. Els
materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a I'apartat de
condicions minimes d’acceptacié dels terraplens.

Fig. 4
La base del terraplé es preparara de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a les
superficies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i comptactaci6.

A les zones amb pendent transversal s’esglaonara el contacte amb el terreny natural, tot formant
esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuacié s’iniciara el terraplé pel punt més baix.

Vora talus
en desmunt

L W vV L

Linia d'esplanada

Vara tolus

Terreny natural|
en terraple

Linia d'esbrossadal

Linia limit d'espal public-espal parcel.lat
Linia de vorada

Nucli del terraple

m > < I

Corcnament del terraple
Fig. 5

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduit, a fi que amb els mitjans disponibles
s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactacié exigit. Els materials de cada tongada seran de
caracteristiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum superior a la meitat de la tongada.

No s’estendra cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superficie subjacent compleix les
condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per I'encarregat facultatiu. En cas que
la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendra la seguent i es procedira
a escarificar-la per a deixar-la orejar.

En cas que la direccié de I'obra, una vegada vistos els assaigs d’identificacié del sol natural, consideri
que l'esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituira el gruix d’esplanada que la
direcci6é indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors o qualsevol altre element
portant (geotéxtil o similiar), segons el criteri de la direccio d’obra.
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Condicions minimes d’acceptacié dels terraplens

Per a poder acceptar els terraplens caldra comprovar la qualitat dels materials i les condicions de

compactacio.

A l'efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execucié i d’acceptacio
executats per un laboratori homologat.

Pel que fa a la qualitat dels sdls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens els sols es
classifiquen segons el quadre seguent:

SOLS

INADEQUATS

SOLS
TOLERABLES

SOLS
ADEQUATS

SOLS
SELECCIONATS

No compleixin
les condicions
dels sols
tolerables

Menys del 25%
en pes de pedres
de mida >15 cm

LL <40
0]
LL <65
i
IP > 0,6LL-9

densitat proctor
>1,450 kg/dm?

CBR >3
Contingut de

mateéria organica
< 2%

Sense pedres
de mida > 10 cm

Menys del 35%
en pes de
particules de
mida <0,08 UNE

LL <40

densitat proctor
> 1,750 kg/dm?

CBR>5
sol infable < 2%

Contingut de
matéria organica
<1%

Com es pot veure els sols seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions

Sense pedres
de mida > 8 cm

Menys del 25% en
pes de particules
de mida 0,08UNE

LL <30
[
IP <10

CBR > 10
soOls no infables

Sense matéria
organica

de granulometria, plasticitat, densiat, capacitat portant | contingut en materia organica. Com a
condicions d’acceptacié cal dir que no s’admeten els sols inadequats a cap zona del terraplé. Els sols
tolerables unicament es poden admetre per a nuclis de terraplé. Els sols per a capa de coronament
han de ser com a minim soOls adequats o seleccionats. Aixi mateix, hauran de ser sols adequats els

que formen el coronament de I'esplanada (darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima densitat de I'Assaig
Préctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplé (inclosos els punts singulars, com ara pous o

embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la maxima de 'Assaig Proctor

Modificat.
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1.1.2.1.3.2 Pedraplé

Consisteix en I'extensidé i compactacié de materials petris adequats d’excavacions en roca.

1.1.2.1.3.3 Reblerts de materials reciclats
Consisteix en I'extensio i compactacié de granulats reciclats provinents de:
Construccions de madé amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m? i amb un

contingut final de ceramica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions de matxuca
(mad, morter i materials petris) ha de ser com a minim del 90% en pes.

Construccions de formigé amb un densitat superior a 2.100 kg/m?3 i amb més d’un 95% de matxuca de
formigd que no contindra elements metal.lics.

Mixtos (formigé i maé amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un contingut
de ceramica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de matxuca de formigo,
mad, morter i materials petris. A més, no contindra materials metal.lics.

Prioritariament naturals (granulars de pedrera amb un maxim del 20% de granulars reciclats de
formigo.

Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjancant I'assaig NLT
111/78, d’index CBR en laboratori.

Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades.

Mesurament i abonament

Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu
perfil definitiu, mesurats per diferéncia entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar sera en algun cas provinent de I'excavacioé de la traga; en aquest cas el preu del
terraplé inclou la carrega, transport, estesa, humectacié, compactacio, anivellacié i canon de préstec
corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu sera unic, sempre que els préstecs s’obtinguin
d’excavacié de parcel.les del poligon. El director de les obres podra autoritzar I'excavacio a
determinades parcel.les, a fi d’'obtenir materials de préstecs. L'esmentada excavacio de préstecs a les
parcel.les en cap cas podra rebaixar el terreny de les parcel.les per dessota de les cotes de les
voreres meés proximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens
localitzats, es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al poligon, el
preu del terraplé incloura el canon d’extraccid, excavacio, carrega, transport a qualsevol distancia,
estesa, humectacié, anivellacio i la resta d’'operacions necessaries per a deixar totalment acabada la
unitat de terraplé.

El contractista haura de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicéncies que siguin
necessaris, i abans de comencar les excavacions haura de sotmetre a I'aprovacio del director de les
obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sol és suficient.

Planols

En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als del
projecte, el contractista els justificara mitjangant els perfils longitudinals i transversals que calguin.

1.1.2.1.4 Demolicions

Es defineix com a demolicid, I'operaciéo d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la
construccié d’'una obra o que sigui necessari fer desaparéixer.

Es realitzaran tant a espais publics (vials) com als futurs espais parcel.lats (parcel.les).
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La seva execucié inclou les operacions seguents:

e enderrocament o excavacio de materials, edificacions o fabriques diverses

e Seccionament o tall dels col.lector afectat i desviament provisional fins la seva connexié definitiva.
En el cas de cabals reduits i previa autoritzacié de la D.O. es podra taponar el col.lector i evacuar
les aiglies , si fos necessari, mitjantgsnt bombament

e retirada dels materials resultants a abocadors, plantes especifiques o al lloc d'utilitzacié o aplec
definitiu

Tot aixo realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa,
inclouen la resta dels documents del projecte.

Execucid de les obres

L’execucié de les obres comprén I'enderrocament o excavacié de materials. Aquestes operacions
s’efectuaran amb les precaucions necessaries per a l'obtencié d’'unes condicions de seguretat
suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu
encarregat de les obres, que designara i marcara els elements que s’hagin de conservar intactes, aixi
com els llocs d’'amas.

Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb cura de
no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molésties ocasionades per
vibracions, sorolls, etc.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus nium. 1 del projecte.

El preu corresponent inclou la carrega sobre camié i el transport a abocadors, plantes especifiques o
lloc d'utilitzacio, aixi com la manipulacié dels materials i ma d’obra necessaria per a la seva execucio.

El contractista té I'obligacié de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de
possible utilitzacié o d’algun valor en el lloc que els assigni el director facultatiu de I'obra.

La sobreexcavacioé resultant i el terraple, amb material seleccionat per la direccié d’obra, es valorara
amb els preus unics d’excavacio i de terraplé de préstecs exteriors que apareixen al quadre de preus.

Fresat

Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecanics, un paviment per millorar-ne
I'adheréncia amb la nova capa de paviment.

Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara per m2 executats.

El preu corresponent inclou la carrega sobre camio, el transport a abocador i la posterior compactacio
de la capa de paviment obtinguda, aixi com la manipulacié dels materials, maquinaria i ma d’obra
necessaria per a la seva execucio.

1.1.2.1.5 Excavacio i rebliment de rases

La unitat d’excavacié de rases i pous compren totes les operacions necessaries per obrir i reblir les
rases definides al projecte per a 'execuci6 de la xarxa de clavegueram i d’aigua.
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Fig. 6

Mesurament i abonament

Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavacié, aquesta es considerara no classificada,
de tal manera que I'excavacio en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonara al preu Unic definit
d’excavacio.

Si durant I'execucié de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevol
causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l'aigua.

El cost de les esmentades operacions estara compreés als preus d’excavacio si els quadres de preus o
pressupost no especifiquen el contrari.

El preu de les excavacions comprendra també els apuntalaments que siguin necessaris i els transport
de les terres a l'abocador, a qualsevol distancia. La direccid de les obres podra autoritzar, si és
possible, I'execucié de sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament, perd els volums
sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavacio de rases s’abonara per metres cubics (m3)
excavats d’acord amb I'amidament tedric dels planols del projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulacio i us de tots els materials,
magquinaria i ma d’obra necessaria per a la seva execucio; la neteja i esbrossada de tota la vegetacio;
la construcci6 d'obres de desguas, per tal devitar I'entrada d’aigles; la construccié dels
apuntalaments i els calgats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d’Us, als diposits
0 a l'abocador, i 'arranjament de les arees afectades.

Quan durant els treballs d’excavacié apareixin serveis existents, els treballs s’executaran fins i tot amb
mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal.lacions, tot completant-se I'excavacié amb el calgat
0 penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal.lacions eléctriques,
telefoniques, etc., o de qualsevol altre servei que calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap
dret a pagament per aquests conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al planol de serveis
afectats del projecte o els subministrats per les companyies o els serveis técnics municipals.

El replé de les rases s’executara amb el mateix grau de compactacié exigit als terraplens (apartat 3).
El contractista emprara els mitjans de compactacié lleugers necessaris i reduira el gruix de les
tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de sobrepreu.
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Si els materials procedents de les excavacions de rases no son adequats per a llur rebliment,
s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els treballs d’excavacio i
transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al preu unitari de rebliment de rases
definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

En cas que I'obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a carrec del contractista
tots els elements necessaris per a facilitar-lo.

Condicions minimes d’acceptacio

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a minim, de qualitat igual o
superior a la del sodl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials
hauran de ser sols adequats o seleccionats.

Pel que fa a la densitat, haura de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior al 95%
de la maxima densitat obtinguda a I'assaig Préctor Modificat, o en tot cas superior a la densitat natural
del mateix terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haura de ser igual o superior al 98% de la maxima densitat
obtinguda a 'assaig Proctor Modificat.

1.1.2.1.5.1 Perforacions horitzontals i clavaments (hincas)

Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotacié mitjancant broques perforadores que
extreuran les terres a través de les hélixs.

Per a perforacions superiors a 1.000 mm es fara servir el sistema de clavament, tot podent efectuar-
se per mitjans mecanics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a I'extraccié de terres.

En qualsevol dels casos, caldra realitzar un fosar per a ubicar la maquinaria i el tub de clavament.
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Mesurament i abonament

Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu comprendra la
magquinaria, I'extraccié de terres i transport a I'abocador, el subministrament i col.locacié del tub, les
soldadures i tots els materials i operacions necessaries per a deixar I'obra totalment acabada. Si el
pressupost del projecte no especifica una altra cosa el fossar es mesurara per unitat, la qual incloura
I'excavacio, amuntegament i posterior replé i compactacié, a més de I'adequacio del fossar per a la
col.locacio de la maquinaria i el tub.

1.1.2.1.6 Conduccions de clavegueram

Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superficie. Les arestes dels extrems seran
nitides i les superficies frontals, perpendiculars a I'eix del tub.

Els tubs se subministraran i es col.locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no contindran cap
defecte que pugui reduir llur resistencia, llur impermeabilitat o durabilitat.

Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o
qualsevol altre defecte que pugui afectar la resisténcia o estanquitat. En tots els casos, i per diferents
tipus de materials (PVC, fibrociment, foneria, gres, fibra de vidre, polietile, etc) es compliran totes les
condicions del Plec General de canonades de sanejament del MOPTMA i la normativa (UNE) vigent.

Resisténcia:

Per a conduccions de formigo, fibrociment, PVC i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diametre i quan
la generatriu del tub es trobi a menys d’'1 m de la linia divisoria de la subbase amb I'esplanada, caldra
protegir la conduccié amb formigé H-150. Aquesta proteccié pot ser innecessaria quan els tubs siguin
de formigdé armat. A més caldra exigir als tubs la resisténcia, la qual es mesurara per la prova de
trenc.

Conduccions de formigé

El formigd i les armadures que s'utilitzin a la fabricacié dels tubs de formigé, aixi com els materials
utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als corresponents articles del
present Plec i a les normes d’aplicacio6 oficials.

Aixi mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressioé de treball maxima d’'un quilogram
per centimetre quadrat (1 kg/cm?).

Cota superior
esplanada

variakle

variable

©_nominal sxterior

Formigé H-15

0,10/ 9,10

L Yaorigble € 0,55m. minim )

@ MNota: Reple de les roses amb material purgat sense
pedres superiors a 8 com, compactat al 857 p.m.

Seccid tub circular de PVC.

Fig. 8
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Resisténcia a la compressid (carregues lineals)

Diametre Formigd sense armar Formigé armat
nominal (serie C) (serie IlI)
9.000 kg/m? 10.000 kg/m?
200 1800 e
300 2.700 3.000
400 3.600 4.000
500 4.500 5.000
600 5.400 6.000
700 630 e
800 7.200 8.000
1.000 10.000
1.200 e 12.000
1400 e (Dimensionﬁng%gtives)

Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressié constant de cinc-cents
grams per centimetre quadrat (0,5 kg/cm?), no experimentara perdues superiors al valor W en litre (1),
calculat segons la férmula segient:

W =g¢gn 0L
essent el diametre interior i L la longitud de prova en metres (m).

La resisténcia caracteristica a la compressio no sera inferior a 28 N/mm?.

En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors minims de carrega de
compressid, N, en newtons per metre (lineal) de longitud util, indicats a la normativa vigent.

Quan els tubs de formigd siguin armats, 'armadura estara uniformement repartida i exempta d’olis,
greixos o qualsevol altre substancia que pugui perjudicar el formigé.

Els tubs de formigd armat tindran I'endoll de campana per a junta elastica

Execucid de les obres

L’execucid de les obres inclou les operacions seguents:

e subministrament del tub

e preparacié de I'assentament

e col.locacié (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als planols) i rejuntat dels
tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades. El rejuntat
sera interior i exterior.

e execucio de la junta segons requereixen les caracteristiques del tub

e si el segellat de la junta exterior és de formigé H-150 tindra un gruix minim, a la clau, de deu
centimetres (10 cm)

La preparacié de I'assentament consistira en la preparacié del terreny natural (neteja, anivellacio,
compactacio, etc) i I'execucié d’un llit per a 'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al
projecte es fixa solera de formigo, la preparacioé del terreny per al formigonat de la solera, queda
inclds en aquesta operacié de I'assentament. El formigd tindra resisténcia caracteristica superior o
igual a 150 kg/cmZ.

Un cop executada la solera de formigo i preparat el llit per a I'assentament, es procedira a la
col.locacio dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs sén de formigd vibropremsat aniran amb formigo
fins als ronyons i amb llit i recobriment de sorra (minim 10 cm), si sén de PVC.

Durant I'execucié de les obres, el director de I'obra marcara amb precisié els punts on s’han de
construir les connexions al clavegueram.
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Les connexions de desguas de les parcel.les es connectaran a la xarxa de clavegueram en la fase
d’'urbanitzacio. El tub de connexid, de @ 30 cm minim, entrara dins I'espai parcel.lat en una longitud
minima de mig metre i es tapara en aquest extrem.

Les connexions parcel.laries se senyalitzaran degudament amb marques de pintura a la vorada en el
punt d’encreuament, i amb fites a base de tub de @ 20, anira reblenat de formigd, que sortira almenys,
0,50 m de la superficie del terreny i col.locat en la vertical del punt final del tub de connexié.

La direccio podra exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol seccid, o de la totalitat de la xarxa, aixi
com de localitzacié d’elements que interrompin la bona circulacié de les aiglies mitjangant sistemes
robotics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes, que a
judici de la direccié d’obra poguessin perjudicar el funcionament de la xarxa, el contractista estara
obligat a reparar, netejar o executar de nou, a carrec seu, les seccions defectuoses.

Mesurament i abonament

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot descomptant
les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit mesurament se li aplicara el
preu unitari corresponent, segons el tipus i diametre del tub.

L’'import resultant comprén el subministrament i col.locacié dels tubs, execucié de juntes, les peces
especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades.

Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida especifica per al seu abonament,
s’entendra que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigé fins a ronyons o llit i
recobriment de sorra o formigd i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), queda inclds al preu
unitari. Llevat prescripcid en contra, el recobriment de reforgament dels tubs amb formigé H-20, si es
fa, sera d’abonament independent per metres lineals (ml).

Les fites de senyalitzacié s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; en aquest
preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual cosa, el contractista
no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

1.1.2.1.7 Elements singulars del clavegueram

1.1.2.1.7.1 Arquetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors

Es defineixen com a arquetes, pous de registre, cambres de descarrega i sobreeixidors les obres que
completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. Seran de formigd, d’obra de fabrica o de
PVC, construits “in situ” o prefabricats.
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Fig. 9

Per als pous, cambres i arquetes de formigd construit “in situ” s’utilitzaran formigons tipus H-200
minim, llevat indicaci6 en contra als planols. En cas de prefabricat s’exigira formigé H-250 (minim).

Els “pates” d’accés seran de PE reforgat, alumini o acer inoxidable, segons planols o criteri de la
direccio d’obra.

Les tapes i reixes seran d’'una sola fosa ductil i no duran cap element soldat, encolat o afegit amb
cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest al cos de
I'obra i, llevat indicacié en contra, es col.locaran de forma que llur cara superior, amb disseny segons
planols de detalls, quedi al mateix nivell que les superficies adjacents. A més, compliran la normativa
vigent
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Execuci6 de les obres

L’excavacio i el replé posterior de les rases, per a I'emplagament d’aquestes obres, s’executara
segons el que es prescriu a l'article 1.5 del present Plec. Un cop efectuada I'excavacié es procedira a
construir els pous o arquetes i a col.locar els elements prefabricats, amb la situacio i dimensions
definides als planols, tenint especial cura en el compliment de les cotes definides als planols o fixades
per la direcci6. La unié de les peces prefabricades es fara amb el material més adient en cada cas. Es
massissara amb formigo la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons planols o criteris de
la direcci6 d’obra.
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Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres,
sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment executades;
el preu incloura tots els materials i operacions necessaries per a deixar cada element correctament
acabat i connectat
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1.1.2.1.7.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa

Seran de fabrica de mad, formigé en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa UNE i EN
vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col.locats als punts més
baixos de la calgada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.

La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anira massissada amb formigo,
segons planols de detall o criteris de la direcci6 d‘obra.

Les reixes seran de fosa ductil i hauran de suportar una carrega de trencament de 25 Tn.
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Mesurament i abonament

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construides. En aquesta unitat es
considerara inclosa l'arqueta o pou de caiguda d’aiglies, la reixa o tapa amb el marc, i 'excavacié i
rebliment, llevat prescripcié en contra.

Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal).

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexié dels embornals i
interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurara i abonara per ml.
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1.1.2.1.7.3 Cunetes canaletes
Les cunetes i canaletes son elements lineals de formigd “in situ” o prefabricat per a la recollida
d’aiguies pluvials.

Préviament a la seva construccié o col.locacio, s’excavara i anivellara el terreny i es preparara el llit
d’assentament. Si les cunetes o canaletes sén de peces prefabricades s’assentaran i uniran mtjangant
morter de ciment.

Fig. 14

Mesurament i abonament

Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu incloura I'excavacio i tots els
materials i operacions necessaries per a deixar-les totalment acabades.

Si es connecten a la xarxa de clavegueram es fara mitjangant una arqueta que es mesurara i abonara
per unitat (1.7.1).

|- Formigé H-15

Canaleta prefabricada de formigo

Fig. 15

1.1.2.1.8 Conduccions de drenatge

Definici6:

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col.loca en el seu fons un tub per
a captacioé d’aigles (perforat, ranurat, porés, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de

material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freatics
elevats o als limits de calgcades amb zones enjardinades.

Llur execucié inclou les operacions seguents:

e execucio del llit d’assentament de la canonada

e col.locaci6 de la canonada

e rebliment amb material filirant de la rasa de drenatge
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Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigo, ceramica, PVC, o de qualsevol altre
material sancionat per I'experiéncia.

La direccié podra exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs
col.locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades als
planols o, en tot cas, les que assenyali la direcci6 d’obra.

La superficie interior sera raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de caracter
accidental o local, sempre que no suposi reduccié de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de
desguas.

Execucid de les obres

L’excavacio de la rasa complira el que és preceptiu a l'article “Excavacioé de rases i pous”.

Un cop oberta la rasa de drenatge es compactara fins aconseguir una base de suport ferm a tota la
longitud de la rasa.

El llit d’'assentament sera impermeable o de formigd H-20.
Els tubs es col.locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als planols.

Es prosseguira amb el rebliment amb material filtrant fins a I'altura indicada als planols, col.locat en
tongades de gruix inferior a vint centimetres (0,20 m) que es compactaran amb elements adients per
no fer malbé els tubs ni alterar llur posicio.

La direccié de I'obra podra admetre materials procedents de granulats reciclats de mad, formigd,
mixtos i prioritariament naturals. La fracci6 de la matxuca sera superior a 50 mm (fraccié gruixuda).

Mesurament i abonament

Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per
metres lineals (ml) realment executats. A I'esmentat mesurament se li aplicara el preu unitari
corresponent. A I'import resultant queda inclosa la preparacié de I'assentament, canonades, material
filtrant, compactacio, aixi com qualsevol altra operacié necessaria per a deixar acabada la unitat.

Planols

Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situacid dels pous o de qualsevol altre
element de la xarxa de clavegueram, haura de quedar reflectida als planols corresponents.
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1.1.2.1.9 Obres de drenatge especial
1.1.2.1.9.1 Tubs d’acer corrugat

Fletxa

3L Minim

INSTALLACK: EN TERRAPLE

Fepld ben cempactat
L ‘

JL Minim

MSTALLATIH EM RASA

Tub de plogusa d'acer
galvanitzat cndulades

Fig. 17

Caracteristiques dels materials

e Acer

L’acer sera de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes caracteristiques
similars a 'A33-0 (UNE 36080), essent la resisténcia caracteristica a traccié de 3043 kg/cm? (UNE
7010).

e Galvanitzat
La pel.licula de zinc tindra una dosificacié minima de 610 gr/m?2, en doble exposicié. El galvanitzat
sera de primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts sense galvanitzar.

La presa de mostres s’efectuara segons la norma ASTM A-444. La qualitat del galvanitzat es
comprovara d’acord amb les normes UNE 37501 i UNE 7193.

Caracteristiques i muntatge dels tubs

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER . 44
Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



Podeu verificar la seva autenticitat a

ger Aj unt anment de Duesai gues.
'Ens anb el CVE 10DFA454E63B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/2026 a les 20:11:17

Aquest docunment és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu El ectronica de

El contractista sotmetra a I'aprovacié del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament amb els
catalegs, mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o superior al que s’indica
als planols i que les rigideses longitudinals i transversals s6n analogues.

Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjangant solapes, o multiplaca, per associacié d’elements
convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal.laran amb una ovalitzacié del 5%, d’'una major
longitud en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions durant la compactacio i
construccié. En cas que s'utilitzi la soldadura per a composar xapes, s’efectuara en la fibra neutra de
I'ondulacid, per tal d’evitar tensions residuals al material

Per a formar el perimetre del tub es distribuiran d’'una manera adequada les diverses plaques, de
manera que no es crein seccions de ruptura preferents per acumulacié de connexions alineades.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu
I'excavacio i el replé, el subministrament i col.locacié del tub, aixi com tota la resta de materials,
maquinaria i operacions necessaries per a deixar la unitat perfectament acabada.

1.1.2.1.10 Encreuament de vial

Definicio

Son les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal
executar-les simultaniament a la construccié de connexions a parcel.la de clavegueram i de la resta

de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que son obres de serveis, corresponen a la
infraestructura de calgada.

L’execucié de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prévia a la subbase granular.
D’aquesta manera s’evitara I'excavacio de rases sobre la subbase i sobre I'esplanada ja acceptada.

Cal que una vegada acabada I'obra, siguin localitzables mitjangant el seguent: peces de formigo
adaptables a les que les envolten, de colors diferents 0 amb anagrama del servei; senyals de pintura
de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons planols o criteri de la direccio
facultativa.

En qualsevol cas, es col.locaran a la vorera després de la vorada.

Mesurament i abonament
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es

mesuraran per metres lineals realment executats. S’entendran
inclosos en el preu tots els materials i operacions necessaries per
al correcte acabament de I'encreuament.

Planols R

Els encreuaments de calgada s’hauran de grafiar en un planol de st B S
planta, tot indicant a quins serveis corresponen, la seva situacio i ' nW,
distancia a la cruilla més proxima i la seva fondaria respecte a la iole NU de =
cota superior de la vorada.

1.1.2.1.10.1 Encreuaments d’abastament d’aigua

Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilé caldra protegir la canonada amb caixeti
de formigé o amb tubs de formig6. Per a canonades de foneria n’hi haura prou amb la proteccié de
sorra. El formigo

sera H-150 i el material de rebliment de rasa seran sols adequats o seleccionats compactats al 95%
de la densitat maxima de I'assaig Proctor Modificat. A la capa de coronament s’exigira el 100% de la
densitat maxima del Proctor Modificat. L’algaria minima entre la generatriu inferior de la conduccié i la
cota superior de la vorada col.locada sera d’1,15 m, com a minim.
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Fig. 18

1.1.2.1.10.2 Encreuaments de la xarxa eléctrica de mitjana tensio i de baixa tensio

Mivell calzada

Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilé
d’alta densitat o PVC protegits amb formigé H-20. Els
materials de rebliment tindran les caracteristiques
exigides als rebliments de rases.

La generatriu inferior dels tubs estara a una fondaria ®
minima d’1,35 m des de la cota superior de la vorada g
col.locada. 2

En tots els encreuaments de BT es deixara un tub de o Q -; @_ Tub do P

reserva. ol 4 _ R

0,10

Formigé H-20

Fig. 19

1.1.2.1.10.3 Encreuaments d’enllumenat public

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.E. protegits amb formigé H-20 col.locats a una
fondaria minima d’1 m des de la cota superior de la vorada col.locada.

Fig. 20

1.1.2.1.10.4 Encreuaments de la xarxa telefonica

Els encreuaments de vial de la xarxa telefonica s
s’executaran amb la mateixa seccié definida a

l'apartat 2.3. El formigdé de proteccié sera H-150 i el

material de rebliment seran soOls adequats o
seleccionats compactats fins aconseguir les densitats
exigides als rebliments de rases. La distancia minima
entre la cota inferior del dau de formigé i la superior
de la vorada col.locada sera d’1,15 m.

Replé icompactat
de les rases
al 85 X pom.

sota vorera 0,45 min.

0.11 D.08

Formigs  H-150
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Fig. 21
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1.1.2.1.10.5 Encreuaments de gas

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra
de riu. El material de rebliment de la rasa complira
amb les mateixes condicions definides per als
encreuaments d’aigua (veure apartat 1.5 “Excavacio i
rebliment de rases”).

I |||'|i

Si es col.loca préviament una entubacié de formigd
per a instal.lar la canonada de gas posterioment, es
tindra en compte que aquests tubs es posin amb un
pendent suau per evitar la formacié de bosses de gas
en cas de fuita, a més de la necessitat d’'injectar sorra

a pressié a fi que no s’hagin de col.locar respiradors.

Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de
la vorada hi haura una distancia minima d’1 m.

1.1.2.1.10.6 Encreuaments de reserva Fig. 22

Els encreuaments de reserva per a xarxes de
semaforitzacioé i/o comunicacié per cable compliran amb tot alld que especifiqui la normativa vigent, i
amb les indicacions dels planols de detall.

1.1.2.1.11 Subbases

La capa de subbase es col.locara després d’haver construit els encreuaments de vials de tots els
serveis (rases de calgada) i d’haver acceptat lI'esplanada. La subbase col.locada protegira
I'esplanada, servira de superficie de treball per a executar la resta de l'obra i sobre aquesta
s’assentaran les bases de formigd de les vorades i rigoles.

Subbase granular

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del paviment i
'esplanada.

El material podra ser tot-U natural o tot-U procedent de I'esmicolament de material de pedrera o de
graves naturals o granulats reciclats provinents de formigd i mixtos (formigd i mao).

- Replanteig
- Farmacio de l'esplanada

- Clavegueram | encreuaments de vial
- Subbase granular

[ O B N

o
- Linia de voradag

Fig. 23
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Condicions minimes d’acceptacio
La granulometria haura de complir les segients condicions:

e La fraccié del material que passi pel tamis 80 um UNE sera inferior als 2/3 de la fraccié que passi
pel tamis 400 um UNE.
e La corba granulométrica estara compresa entre els limits indicats als quadres 1 2.

QUADRE 1 - TOT-U NATURAL | GRANULATS RECICLATS

Garbellament ponderal acumulat (%)
TAMISSOS UNE

TN (50) TN (40) TN (25) TN (20) TNA

50 100 e e e 100
40 80-95 100 e e e
25 50-90 75-95 100 - 60-100
20 e 60-85 80-100 100 -
10 40-70 45-75 50 - 80 70-100 40 - 85
5 25-50 30-55 35-65 50 - 85 30-70
2 15-35 20-40 25-50 30 -60 15-50
400 m 6-22 6-25 8-30 10 - 35 8-35
80 m 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18

QUADRE 2 - TOT-U PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA

Garbellament ponderal acumulat (%)
TAMISSOS UNE

TA (40) TA (25)

40 100 -

25 75-100 100

20 60 - 90 75-100

10 45-70 50 - 80

5 30-50 35-60

2 16 - 32 20-40

400 m 6-20 8-22

) .80 m , . 0-10 . . 0-10

A més, el tot-U natural o el procedent d’esmicolament complira el seguent:

La qualitat dels materials correspondra a un coeficient de desgast mesurat per I'Assaig de Los
Angeles, inferior a 50.

La capacitat portant del material correspondra a un index CBR superior a 20.

L’equivalent de sorra del material sera en tot cas superior a 25.

No contindran argiles, matéria vegetal, margues o altres materials estranys.

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultaniament les condicions seguents:

e limit liquid inferior a 25 (LL < 25)
e index de plasticitat inferior a 6 (IP < 6)
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Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta sera inferior al 0,5% en pes i al'1% es
restes d’asfalt. L'inflament sera inferior al 2% i es comprovara a partir de I'assaig NLT 111/78, d’index
CBR en laboratori.

La subbase s’estendra en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm.

El mddul de compressibilitat amb carrega amb placa no sera inferior a 100 per a transit TO-T1 i a 80
per a transit T2-T3.

A la superficie compactada de subbase granular s’exigira una densitat superior al 95% de la densitat
maxima obtinguda a I'assaig Préctor Modificat. S’haura d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones
especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars.

Subbase de sol-ciment

El sol-ciment és la mescla, convenientment compactada de sol, ciment, aigua i eventualment
addicions, a la qual s’exigeixen unes determinades condicions de resisténcia i duresa i no
susceptibilitat a I'aigua.

Quant a les seves caracteristiques, complira I'apartat 512 del PG 3 i PG 4.

Mesurament i abonament

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la subbase
s’abonara per metres cubics realment col.locats i compactats, mesurats sobre perfil tedric d’execucio.
S’entendra sempre que el preu compren el refinament, preparacio i compactacié de I'esplanada, aixi
com totes les operacions, materials auxiliars 0 maquinaria necessaries per a deixar la unitat d’obra
correctament acabada.

1.1.2.1.12 Vorades, encintats i rigoles

Les vorades son peces de pedra o elements prefabricats de formigd que, assentades sobre la
subbase mitjangant un llit de formigé H-150, amb el qual s6n solidaris, serveixen per a separar les
zones de calgada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior de vorada col.locada
serveis de referéncia per a les obres d’'implantacié de serveis.

L’encintat, rigola o reguerot és una pecga de pedra o prefabricada de formigé que pot acompanyar la
vorada, que facilita la compactacio i anivellacié dels paviments i la conduccié d’aiglies de pluja als
embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de calgada.¢

Fig. 24

1.1.2.1.12.1 Vorades de formigé

Procedéncia
Aquest tipus de vorada prové de fabriques especialitzades.
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Caracteristiques generals
Les caracteristiques generals seran les definides als planols del projecte.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre
que siguin aprovades per la direccié d’obra.

Vorodao

™
& o |Rigola de rajol
o | T [T VAR rn
= .- hidraulic 20X20X8 cm.
)
2 ! —Morter de ciment
o
=|E
1 M
0.0 0.37
0.47 0.21 |04z
0.80 L
Vorada prefabricada de formigé amb rigola

Fig. 26

Normes de qualitat
Resisténcia a la compressidé en proveta cubica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit
dies (28); minim tres-cents cinquanta quilograms per centimetre quadrat (350 kg/cm?2).

0.05

—— Formigé H-150

4‘ Linia superior
capa de sub-base

min.

Vorada prefabricada de formigé

Fig. 27

Desgast per fregament:

e Recorregut: sis-cents metres (600 m)

e Pressio: sis-cents grams per centimetre quadrat (600 g/cm?)

e Abrassiu: Carborindum; un gram per centimetre quadrat (1 g/cm? per via humida)
e Desgast mitja en pérdua d’algcada: menor de dos amb cinc mil.limetres (2,5 mm)
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Recepcio

Hom rebutjara a 'amas de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara que siguin
deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses després de la seva
col.locacio.

No s’acceptaran les vorades, la seccié transversal de les quals no s’adapti a les dimensions
assenyalades a les caracteristiques generals, amb unes tolerancies de més menys un centimetre (+/-
1 cm).

Mesurament i abonament

Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col.locats, mesurats sobre
els terreny.

El preu s’entendra que inclou el formigé de base, la part proporcional de peces de transicio i tot els
materials i operacions necessaries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, sempre que els
quadres de preus no indiquin una altra cosa.

1.1.2.1.12.2 Rigola de rajol hidraulic

Definicio:

Es un rajol compost d’'una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i arid fi, que forma la cara i
una capa de base de morter menys ric en ciment i arid més gruixut, que constitueix el dors.

Caracteristiques generals

Si no es defineix als planols, el tipus reglamentari haura de ser quadrat, de 20 x 20 cm i 8 cm de gruix,
la cara superior de desgast sera de dotze mil.limetres (12 mm) i amb superficie llisa.

Es fabricaran exclusivament amb ciment portland blanc.

H-150

prefabricada doble capa

ciment

Fig. 28
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min

Normes de qualitat

Desgast per fregament:

e Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m)

e Pressié: sis-cents grams per centimetre quadrat (600 g/cm?)

e Abrassiu: Sorra silicia; un gram per centimetre quadrat (1 g/cm? per via humida)
e Desgast mitja en pérdua d’alcada: menor d’'un amb cinc mil.limetres (1,5 mm)

Recepcio i col.locacio

No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat
anteriorment, amb unes tolerancies maximes de + 2 cm.

De cada amas s’assajaran tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de I'obra.

Si el terme mitja dels resultats no abasta els limits previstos, es rebutjara I'amas.

La rigola es col.locara segons planols de detalls; es rejuntara amb ciment portland i beurada.
Qualsevol pecga tacada durant I'execucié de I'obra sera substituida per una altra.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)
col.locat i totalment acabat, inclos el formigd H-150 de base necessari i tots els materials i operacions
que calguin per a deixar la unitat d’'obra totalment acabada.

1.1.2.1.12.3 Vorades de pedra natural

Condicions minimes d’acceptacio

e La pedra haura de ser homogénia, de gra unifrome i de textura compacta i amb un acabat
superficial antilliscant.

e No tindra esquerdes, cavitats, ndduls ni zones metereoritzades i estara exempta de restes
organiques.

e La tolerancia respecte a les seves dimensions teodriques sera de deu mil.limetres (10 mm).

e La pedra tindra una densitat superior a 2.500 kg/m? i una resisténcia a compressio superior a 1300
kgficm?2.

e Pel que fa a la prova de resisténcia a la intempérie, aguantaran els vint cicles de congelaci6 sense
presentar alteracions visibles.
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Mesurament i abonament
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres linials (ml), realment col.locats, mesurats sobre el
terreny.

El preu s’entendra que inclou el formigd H-150 de base i tots els materials i operacions necessaries
per a deixar la unitat d'obra totalment acabada.

1.1.2.2 INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

L’'obra de construccié de la infraestructura de serveis comprén totes les xarxes de serveis que
s’implanten de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la linia de vorada (V) i la linia que
delimita I'espai public i I'espai parcel.lat (L). La vorada servira de referéncia topografica per a construir
les xarxes d’abastament d’aigua, gas canalitzat, telefonia, subministrament eléctric en alta tensio,
enllumenat public, xarxa de baixa tensié o qualsevol altre servei.

N e S0 B

L,

L Limit d'espaipublic-espai parcel.lat

V. Linia de vorada
C Linia de creuaments de vials
E  Embornals i connexions a parcelles
S Zona de serveis
Fig. 30

1.1.2.2.1 Abastament d’aigua
1.1.2.2.1.1 Canonades

Cada tub portara impreses les caracteristiques seguents:
e marca del fabricant

any de fabricacio

diametre nominal

pressié nominal o de treball

norma segons la que ha estat fabricat

Les caracteristiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de
canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tecniques per a
canonades d’abastament del ministeri corresponent.

Canonades de fibrociment
Compliran les especificacions previstes al Plec de Prescripcions Técniques

Generals per a canonades d’abastament, la norma UNE 88-203-81 i la norma ISO-160.

Canonades de polietilé
El polietile per a construccié de canonades complira la norma UNE 53.131.
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Els tubs presentaran una superficie uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense rastre de
sediments ni d’'incrustacions.

Canonades de PVC
Les canonades de PVC compliran la norma UNE 53.112.

Canonades de foneria

Les canonades de foneria compliran la norma EN 545.

1.1.2.2.1.2 Unions de tubs

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub.
La pressié nominal sera com a minim igual a la dels tubs.

Unié de tubs de fibrociment

Les unions entre tubs de fibrociment es faran mitjangant juntes “Gibault”, “RK” o “RKT”.

Les juntes “Gibault” estan constituides per un maniguet, dues brides de ferro colat i dos anells torics
de goma per produir I'estanquitat. Les brides es collen entre si per mitja de cargols, tot premsant els
anells de goma contra el maniguet. El nombre de cargols per junta sera:

deg 50mmag 60 mm 2 cargols
deg 80 mmag@ 125 mm 3 cargols
de g 150 mm a @ 200 mm 4 cargols
de ¢ 250 mm a @ 350 mm 6 cargols
de 2400 mm a @ 500 mm 8 cargols

Les juntes “RK” estan constituides per un maniguet de fibrociment amb una ranura central per muntar
tacs de goma separadors dels caps de tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis
d’estanquitat.

Unié de tubs de polietile

L’'estanquitat es produira per mitja d’'una junta d’elastomer entre la superficie exterior del tub i la
interior de la copa de la pega d'unié.

La subjeccié mecanica la produira un anell elastic de material plastic o metal.lic, premsat sobre la
superficie exterior del tub per un sistema de con o rosca.

Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub.
Les unions de tubs de polietile d’alta densitat es podran fer també per soldadura.

L’execucié de la soldadura comprendra la preparacio dels caps dels tubs, I'escalfament a temperatura
controlada i el premsat dels tubs entre si.

Unié de tubs de PVC

Les unions entre tubs de PVC es faran per unié quimica amb adhesius o per unié elastica amb
conformat del cap i junta de goma.

La realitzacié de les juntes amb adhesius es fara tot netejant primer la superficie exterior del cap del
tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després I'adhesiu, tant al tub com a la copa, en
quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir la corrossié al tub, i acoblant
immediatament el tub a la copa.

Per a realitzar les juntes elastiques es netejara curosament el cap del tub i la copa i s’acoblaran.
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Unié de tubs de foneria

Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’'una copa, i s’hi
interposara material de junta.

Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastomer.

1.1.2.2.1.3 Peces especials

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal.leable.

S’empraran per a canvis de direccid o seccio de les canonades, desviacions o interrupcid. Portaran
gravada la marca del fabricant.

S’ancoraran amb topalls de formigd prou dimensionats per suportar les forces originades per la
pressio interior.

L’acoblament es fara pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o0 amb pletines.

Els materials a emprar per a cada classe de tub seran:

e per a tubs de fibrociment ferro colat
e per atubs de polietilé polietilé

e peratubs de PVC PVC

e per a tubs de foneria foneria

Els collarins de derivacié per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de tub.

Corbes

Tindran igual diametre interior que el tub, i un radi de curvatura a I'eix de tres vegades el radi interior
del tub, com a minim.

Cons
S’empraran per a connectar canonades de diametres diferents.

Derivacié en T
Es faran les derivacions de més de 50 m de diametre; no podran produir cap estrangulacié

Collarins

S’empraran per a construccié de connexions en fase d’urbanitzacié secundaria i en general per a les
derivacions de menys de 40 mm de diametre.

Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diametre exterior del tub. L’estanquitat entre la
canonada i el collari, s’aconseguira per interposicié d’un anell de goma i premsant el collari al tub amb

dos cargols.
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1.1.2.2.1.4 Valvules

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal.lacions i aillament del sector de
la xarxa.

En la seva construccidé es faran servir Unicament materials resistents a la corrosié, com ara: fosa
grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastomer.

El cos de la valvula sera de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haura de ser prou resistent
per suportar sense deformacio les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin produir; per
tant, cal que s’hagin provat a fabrica, a una pressié minima de quatre vegades la pressié de servei.
Tot el material de foneria estara pintat.

Les valvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressi6
nominal sobre una Unica cara, sense esforgos excessius.

Totes les peces mobils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o bronze i
estaran perfectament ajustades.

Els elements de goma o cautxu o d’altres materials inalterables seran resistents a I'erosio i la corrosio.
Els models que es proposin seran sotmesos a I'aprovacio del director de les obres.

El tancament sera estanc en totes les valvules.

S’instal.laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col.locaran dins d’arquetes
quan no portin eix telescopic i, si en porten, es col.locaran directament al terra amb un trampillé a
nivell del paviment que permetra accionar-les. Les arquetes estaran proveides de marc i de tapa de

ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb tanca de seguretat i de dimensions que
permetin la inspeccio i accionament de la valvula i el seu desmuntatge parcial o total, sense malmenar

l'arqueta.
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Valvules de comporta

S’empraran diametres compresos entre 40 i
400 mm. Tindran el cos de foneria modular o
foneria grisa per a pressions nominals fins a 25
kg/cm? i d’acer fos per a pressions superiors.
L'eix sera d’acer galvanitzati fet d’'una unica
peca i la tija de fixacio d’acer inoxidable.

Tapa arqueta

= Trampills

"Cuadradile”

It
=

Baza H-1Z

Tub protector
telescépic

La femella sera de bronze.

El bagant, del mateix material que el cos,
tancara per pressi® sobre  superficie
d’elastomer. L’accionament sense carrega es
podra fer sense esforg¢ apreciable, i els
mecanismes seran prou resistents per poder
obrir-la quan estigui sotmesa a la pressid
nominal sobre una unica cara.

Tub telascapi

Telescapic -X-

Eix
{acer galvanitzat)

Long.dtud total

La unio als tubs es fara amb pletines o bé amb
colls i unions “Gibault”.

|

|

|

|

i ——————— Tub protector
|

| Acaplament
|

Si la xarxa és de polietile, convé que la valvula
porti incorporat un tros de tub de PE a cada
extrem, per evitar pérdues per les dilatacions.
Vialvula
L’estanquitat de I'eix s’aconseguira amb juntes
d’elastomer.

Ciarm.
|

'F.
]
P

T

\
\
Ak

Valvules de papallona

E§ faran servir en els mgteixos casos que les  wpuwumenin e saation
valvules de comporta, i amb preferéncia a  eix telescopic
aquestes, per diametres iguals superiors a 200

o Fig. 32

El cos sera de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm?, i d’acer fos
per a pressions superiors.

La papallona sera del mateix material que el cos. L'eix sera d’acer inoxidable. La tanca es produira
per pressid sobre una superficie d’elastomer entre la papallona i el cos.

L’accionament es fara sense esforg apreciable, i si el diametre o pressions de servei exigeixen
esforgos considerables, s’accionara per mitja d’un reductor.

Incloura senyalitzacié de la posicié d’obertura o tancament de la papallona.
La tanca sempre sera estanca.

Valvules de retencié
Seran de tipus de comporta oscil.lant senzilla o doble.

El cos sera de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm?, i d’acer
fos per a pressions superiors.

Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre
juntes d’elastomer.

La tanca sempre sera estanca.

Purga
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Horxo generald' gigua

I | ki i _r
Colze de 90 i@ 63 mm Arqueta Karxa de clavegueram

Tapa metallica crcular delpou de
registre de lo xarxa de clavegueres

valvula antiretarn

Unitat de descarrega (purga)

Fig. 33

Anomenem purga a la unitat formada per una valvula de descarrega i una valvula de retencio
connectada a la xarxa de clavegueram mitjangant tub & 63mm.

El cos d’ambdues valvules sera de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25
kg/cm?, i d’acer fos per a pressions superiors.

Ventoses
El cos sera de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm?Z.

Aquestes valvules s’instal.laran dins d’una arqueta, si s’escau, que sera d’obra i amb marc i tapa de
foneria, si no porten eix telescopic i trampillo.

Boques de reg
El cos sera de ferro colat.

Les aixetes seran de bronze.
El racord sera d’endoll rapid segons la norma UNE 23-400 d’aleacié d’alumini o bronze, DN 45 o 70.

S’instal.lara dins d’'una arqueta que podra ser d’obra o estara formada pel mateix cos, i tapa de ferro
colat desmuntable.
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|T._‘.|?:“. i marc de faoneria

Raccord tipus "Bareelona”

min.[ R

0.30

Paret de totxo arrebossat i lliscat
per linterior o prefabricat

10

Io.

T ‘ Desgquog

Farmiga H-20

| Cancnada de polietile
| P. T. minima 10 atm.

Comptadors per a les boques de reg

El tipus de comptador sera el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcara els criteris
per a la seva instal.lacié, conjuntament amb la direcci6 d’obra.

1.1.2.2.1.5 Hidrants

Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions técniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal.lacions de proteccié contra incendis.

La seva localitzacié sera senyalitzada d’acord amb el que estableix I'annex a la norma UNE 23-033.

Hidrants soterrats
El tipus d’hidrant sera de 100 mm de diametre. La distancia entre 2 hidrants no sera superior a 150 m.

S’instal.laran dins d’'una arqueta d’obra, que comprén una valvula de comporta i un racord d’endoll
rapid, segons la norma UNE 23-400.

Es proveira de tapa de ferro colat 600 m amb marc i sera de color vermell per la cara vista. Aixi
mateix, la seva situacié anira senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de
Bombers.
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Presa @ 100 nermalitzada
per bombers

- Marc | tapa foneria

Arque{j prafabricada s I O

derivacia @ 100 B/B PN-16

r 21 /B PN-1%
Formigs H-150 Carret @ 100 B/B

| Colze @ 100 embridat
| @ 100 B/E PN-1B

: T—‘— Formigs H-150

Hidrant soterrat

Fig. 35

Hidrants aeris

El cos sera de fosa modular o fosa grisa. La connexi6 a la xarxa estara a 1 m sota terra accionada per
un eix d’acer inoxidable. Disposara d’un sistema de buidat de I'aigua que quedi a la columna després
de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat, i d’un
sistema d’autobloqueig.
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atm

mensicns | pressions segons normativa bembers

1.1.2.2.1.6 Execucio de les obres
Rases
Les rases per a instal.laci6 de canonades Paviment

wvarera

tindran una amplada minima de 50 cm i una
fondaria suficient per a instal.lar la canonada, 2
de forma que quedi una algada minima entre la =
generatriu inferior de tub i la superficie de 100

cm quan s’instal.li sota voreres. Se situara a la

seva posici6 correcta i prendra com a =
referéncia la cota superior de la vorada
col.locada.

G189
LIit min.

El fons de la rasa en voreres s’anivellara tot
estenent una capa de sorra, saulé o greda de
10 cm, com a minim.

@ Replé arnb material purgat amb pedres
Un cop muntada la canonada es tapara fins a IRfSEIGES, @ 18 5. compoatatial as
10 cm a sobre del tub amb sorra, sauld, greda
o terres garbellades, exemptes de pedres

. . .., s 3 o NOMINAL CANONADES (rm/m}| A (m) H tm)

superiors a 10 cm, segons la direccié d’obra, i T S0iaE EE T T
de @125 a g 315 < 115

;asb compactaran perfectament els costats del cial e
ub.
La resta de rebliment es fara amb els materials
de l'excavacié o de préstec segons normativa 4
de l'apartat 1.5 “Rebliment de ases”. fdsd Bl & ToRdiREle S060 yordr
La primera compactacié es fara quan hi hagi Fig. 38

com a minim 50 cm de terra sobre tub.
S’exigira una densitat superior al 95% de la
maxima obtinguda a I'assaig Préctor Modificat.

Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions de I'apartat
1.9.1.

Per a les canonades instal.lades es faran les proves d’estanquitat i de pressid interior.

Arguetes per a valvules (dimensions minimes)

Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a valvules de diametres inferiors a 100 mm i
fondaries d’1 m com a maxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions interiors minimes de
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0,50 x 0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampill6 d’accés sera de ferro colat amb marc del
mateix material, forma quadrada i d’'un minim de 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin “in situ” per a valvules de diametre igual o superior a 100 mm i de fondaria
d'1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb dimensié suficient per a
permetre el desmuntatge de la valvula, i com a minim de 0,70 m interior. La paret sera d’obra de 15
cm de gruix. La trapa d’accés sera de ferro colat, amb marc del mateix material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descarrega per al seu pas.

Es preveura un sistema de desguas o com a minim una arqueta per a poder recollir 'aigua que hi
entri.

També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les caracteristiques de la valvula que
continguin.

En tot cas, s’intentara compatibilitzar la definicié d’elements amb la normativa i criteri particular de la
companyia concessionaria.

[Mariable J

Espai ubicacio |
valvula I

-

Variable {rnin. 112 .}

Veure detall B
Desguos

(2} VARIABLE =#125 =% 300
SECCle F-F'

PLANTA

Arqueta

Fig. 39

1.1.2.2.1.7 Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigles es
mesuraran i abonaran per metre lineal realment construit. S’entendra que el preu del metre lineal
inclou la part proporcional de sorra, formigo, part proporcional de juntes, peces especials, proteccions
i tots els materials, maquinaria i operacions necessaries per a deixar les obres amb la qualitat definida
als apartats anteriors. Unicament les arquetes, valvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexié
a xarxa existent s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho
especifiqui d’aquesta manera. En les purgues també estara inclos el tub entre les valvules, el de
connexio al clavegueram i a la xarxa d’aigua, les connexions i part propocional de peces especials.
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1.1.2.2.2 Xarxes d’energia eléctrica i d’enllumenat public

Compliran els reglaments esmentats a I'apartat 1.3.2 del Plec de Condicions Técniques Generals.

Seran també d’obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, aixi com
la legislacié que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova
legislacio aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la contractacié de la present obra.

1.1.2.2.2.1 Permisos, lliceéncies i dictamens

El contractista haura d’obtenir els permisos, visats, llicéncies i dictamens necessaris per a I'execucio i
posada en servei de les obres, i haura d’abonar tots els carrecs, taxes i impostos que es derivin de llur
obtencié i de visat del projecte d’enllumenat public, del col.legi professional corresponent.

El contractista també haura d’abonar totes les despeses necessaries per a 'obtencié de I'aprovacid
previa del projecte i l'autoritzacié de posada en servei del Departament d’Industria i Energia o
estament en qui delegui.

1.1.2.2.2.2 Documentacié prévia a I'inici de les obres eléctriques

Un cop adjudicada I'obra definitivament, i abans de la instal.lacid, el contractista presentara al director
de I'obra els catalegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels materials que s’han
d’utilitzar a I'obra.

No es podran emprar materials sense que préviament hagin estat acceptats per la direccié de I'obra.
Aquest control previ no constitueix recepcié definitiva i, per tant, els materials poden ser rebutjats per
la direccié de I'obra, adhuc després de ser col.locats, si no compleixen les condicions exigides en
aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplacgats per d’altres que les compleixin.

Els materials rebutjats per la direccio de I'obra, si fossin replegats o col.locats, hauran de ser retirats
pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condicié la direccié de
I'obra podra manar de retirar-los pel mitja que cregui oportu a carrec de la contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservacio i Us, i es rebutjaran aquells que
estiguin avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les caracteristiques particulars dels quals no s’especifiquin en
aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi nornalment I'empresa
subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de I'obra.

Abans d’instal.lar qualsevol material, caldra presentar els segiients certificats:

Cables

Protocol d’asaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emés per AENOR
segons ISO 9000.

Baculs i columnes:

Certificats i planols amb totes les caracteristiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer,
caracteristiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, planols i altra
documentacié d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 2642/1985.

Certificat de colada
Justificacié de la qualitat del fil de la soldadura, mitjangant certificat emés pel proveidor.

Llumeneres

Certificats de conformitat a normes i catalegs amb dimensions i caracteristiques de tots els elements
que composen el llum, concretament del reflector.

Corbes fotométriques.
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Lampades

Certificats i catalegs amb les caracteristiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux
lluminds.

Equip d’encesa
Certificats i catalegs amb les caracteristiques técniques propies.

1.1.2.2.2.3 Xarxa eléctrica (MT i BT)

1.1.2.2.2.3.1 Cables (conductors)

Els cables de mitjana tensié seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i UNESA 3305 B i
1r complement. Designacié RHV o DHV amb sistema de bloqueig a I'entrada de I'aigua i humitats.

Els cables de distribucié en BT seran d’alumini amb aillament de polietilé reticulat (XLPE), coberta de
policlorur de vinil (PVC) i designacié UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 21.123.91 i UNESA 33046 i 1r
complement.

Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores.

Mesurament i abonament

Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendra I'adquisicio,
transport, carreteig, col.locacié del cable, subjeccions, “capuchones” o cintes antihumitat, aixi com la
retirada i 'abonament de les bobines corresponents.

1.1.2.2.2.3.2 Conduccions de xarxes eléctriques

Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col.locar els conductors de MT i BT
sota les voreres i les calgades.

Conduccions sota vorera

Els conductors de MT i BT es col.locaran en
rases amb unes dimensions minimes de 40 cm
d’amplada i 90 cm de fondaria per a la MT, i de :
0,70 cm per a la BT.

En qualsevol cas, han de permetre una
instal.lacié comoda dels cables.

Les rases cal que siguin verticals en tota la
seva fondaria, anivellant-les amb un llit de sorra
de 10 cm sobre el qual es col.locaran els
cables que seran estesos per rodets col.locats
dins la rasa, de manera que puguin girar
lliurement i no malmetin el cable. Posterioment
a la seva estesa, es cobriran amb una capa de
sorra de 10 cm. Es col.locaran subjeccions
entre les tres fases de MT per a evitar la
dispersio dels conductors per efecte dels

. . . ; a rera per a M.T.6 B
corrents de cortocircuit o dilatacions.
Fig. 40
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Sobre la capa de sorra de recobriment es col.locara un totxo de proteccié i a 20 cm d’aquest capa
anira una cinta de senyalitzacié.

Per al reblé de les rases s’exigira una densitat superior al 95% de la maxima obtinguda a I'assaig
Proctor Modificat.

Conduccions sota calcada

Els conductors es col.locaran dins de tubs & 150 de fibrociment els quals aniran envoltats de formigoé.
Per dins de cada tub tan sols passara un circuit.

L’amplada de les rases dependra del nombre de tubulars; caldra deixar un tub de reserva per a
futures ampliacions.

La fondaria de les rases sera com a minim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en guals, i
d’1 m sota calgada.

Als extrems de la conduccid sota cal¢gada es construira una arqueta, sense tapa, de dimensions que
permetin la manipulacié dels conductors.

Mesurament i abonament

Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendra que el preu de conduccié
sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, I'excavacio, el reblenait,
la sorra, els totxos i la cinta de senyalitzacio. En la conduccié sota calgada també inclou els tubs, el
formigo i les arquetes no registrables, situades a ambdos extrems.

1.1.2.2.2.3.3 Elements singulars

Arquetes

Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulacié dels cables.
amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau.

Basaments i suports d’armaris

Seran prefabricats i homologats per la companyia subministradora del servei i es col.locaran seguint
els seus criteris.

Mesurament i abonament

Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho
especifiqui d’aquesta manera. En el preu també estara inclos el fonament i les connexions.

Encadellat

min. 1.20

.
N
3|
0|
Wariable

Fabrica de mad

| S e Formigd H-20

Argusta no registrable per a M.T.¢ B.T

Fig. 42
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_~—Fixacié de la caoixa

Zona soterrada
formigonada

Pas de cablejots / q

Scport armari escomesa de Boixa Tensid

Fig. 43

Estacions transformadores

Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aéries i
soterrades.

Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia eléctrica que
corresponguli.

Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i recomanacions

fetes per les companyies eléctriques i es construiran segons els esquemes que figuren als planols del
projecte i d’'acord amb les instruccions de la direccio facultativa.

Mesurament i abonament

Comprén I'excavacié en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construccié de I'estacio, xarxa de
terres, enllumenat interior, reparacié de cel.les, ferratges d’OC (portes, mampares de proteccio, reixes
de ventilacid, etc.) i tots els treballs i materials necessaris, aixi com I'aportacié de mitjans precisos per
al correcte acabat de I'obra.

Si l'estacio transformadora és prefabricada, a més estara inclos al preu de la unitat el
subministrament, la col.locacid i el tipus d’acabat exterior que determini la direccié d’obra.

Es mesurara per unitat (ut) totalment acabada.

Utilllatge interior de I'estacio transformadora

Aquesta unitat compréen tots els elements (ruptofusibles, terminacions interiors de MT fins al
transformador, terrres del neutre de BT, circuit trifasic amb tub de coure i comandament a distancia,
senyalitzacio, etc.) i tot aquells materials i operacions necessaries per al bon funcionament de I'ET,
d’acord amb la companyia subministradora eléctrica.

L’aparellatge interior per a ET prefabricades amb cabines SFG inclou els fusibles, terminacions
interiors a les cabines i al transformador (MT), circuit del “disparo” del rupto, terres del neutre de BT i
tot aquell material i operacions necessaries per al bon funcionament de I'ET, d’acord amb la normativa
de la companyia eléctrica.
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Es mesurara i abonara per unitat totalment acabada i comprovada.

1.1.2.2.2.4 Enllumenat public
1.1.2.2.2.4.1 Condicions dels materials

Llumeneres tancades

Seran les propies de I'enllumenat public, amb
possibilitat d’anar en bacul o en columna, i amb
capacitat per a posar-hi I'equip eléctric de doble
encesa.

(SR

Seran tancades amb un grau de proteccio |P-44
com a minim, classe |. L’hermeticitat del grup optic
sera minim IP-65. Quan siguin accessibles, seran
de classe Il

Tots els materials seran inalterables a la
intempeérie. 2

La part estructural o cos principal de la lluminaria, i R
constara de peces d’alumini injectat a pressio, 2—Grup oplic IP-65
segons UNE 38269. Aniran convenientment 3—Vidre trempat pla o de formo
pintades a I'exterior i la pintura complira els
seguents valors: classe 0, segons UNE 48032 amb ke e

lluentor a 60° > 83% + 5, segons UNE 48026 o serds lgual o Superior o IP-54
normes equivalents.

Llumenera tancoda
El reflector sera de xapa d’alumini de gran puresa, Fig. 44
enlluetat i anoditzat. El seu gruix sera com a minim
d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de
quedar amb un gruix minim d’1,0 mm. El gruix minim de la capa anddica sera de quatre micres,
segons UNE 38017.

La qualitat del segellat haura de ser com a minim “BONA”; segons UNE 38016 o 38017.

Tindra un tancament de protecci6 minima IP-65, que garanteixi la conservacié de les qualitats
optiques.

El reflector podra ser també de vidre aluminitzat, inalterable.

El tancament sera de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismatic, resistent al xoc
térmic i al mecanic.

Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc. seran de material no oxidable.

El rendiment fotométric del reflector amb el seu vidre de tancament, sera més gran del 70% per a les
lampades d’ampolla transparent, de forma tubular o el.liptica, de vapor de sodi d’alta pressié o
halogenurs. Aquest rendiment sera més gran del 60% quan I'ampolla de la lampada sigui amb
recobriment fosforic. Independentment d’aquests parametres, com a minim s’han d’obtenir els
resultats lluminotécnics projectats.

Les mides de les llumeneres no seran mai inferiors a les que figuren als planols.

El compartiment d’auxiliars eléctrics incorporat en el mateix aparell haura de permetre el muntatge
amb amplitud dels elements eléctrics i el seu funcionament a la temperatura adient, que en cap cas
sera superior als 60° C d’ambient. El grau de proteccié del compartiment d’auxiliars eléctrics sera
igual o superior a IP 44, segons EN 60598.

Les juntes emprades per aconseguir ’hermeticitat del bloc optic, seran de materials elastics que no
puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120° C.
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El portallanties sera de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a I'armadura
mitjangant un mecanisme que pugui permetre la seva regulacid, tant horitzontalment com vertical,
adequant-lo al tipus i poténcia de la llantia i per a distintes distribucions del feix de llum.

Totes les parts metal.liques seran no oxidables.

El dispositiu de subjeccidé de la llumenera haura de tenir un minim de tres punts de suport que
assegurin que la posicié de la lluminaria no variara per agents fortuits i sera capag de resistir un pes
cinc vegades superior al de la llumenera equipada.

La instal.lacio eléctrica interior de la llumenera es realitzara amb materials resistents a les altes
temperatures, amb cable tricapa de poliester fibra de vidre.

El dimensionat de la llumenera i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un periode
de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25° C, cap punt dels distints components
registri una temperatura superior a 'admesa per la norma UNE EN 60598.

Llumenera esférica

Tindra el globus difusor de polietilé d’alta densitat
o policarbonat, opal resistent a I'impacte (IP 9) i a |
I'envelliment per acci6 de la radiacio ultraviolada.

La base portaglobus sera de foneria d’alumini,
prevista per a allotjar I'equip d’encesa, el
portallanties i la xapa reflectora.

Amb deflector-reflector incorporat per tal d’evitar al
maxim la llum cap amunt i augmentar el rendiment
luminic cap a la calgada.

Projectors ' ' Fig 45'
Seran especialment dissenyats per a llums de

descarrega, d’elevada estanquitat i resistencia
mecanica.

El sistema d’obertura sera de tancament rapid, sense necessitat d’eina per als projectors amb grau de
proteccio del sistema optic IP 65, 0 amb eina senzilla per als de grau de proteccio IP 66.

Tindran capacitat per allotjar I'equip, d’alt factor i doble nivell.

L’armadura sera de fundicié d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat, o de polimers técnics reforgats
amb fibra de vidre.

Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallanties segons els diversos tipus de
reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar lampades de doble contacte.

Estaran proveits de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables per mitja
d’'una premsa-estopa amb curts-circuits seccionables per cartutx fundible, fins a una grandaria de 10 x
38 mm.

El reflector sera de xapa d’alumini de gran puresa, enlluetat i anoditzat. El seu gruix sera com a minim
d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix minim d’1,0 mm. El gruix minim
de la capa anodica sera de quatre micres, segons UNE 38017.

La qualitat del segellat haura de ser com a minim “BONA”, segons UNE 38016 o 38017.

Sera de facil substitucié, amb reglatge de la lampada incorporat.
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Tindra un tancament de proteccié minima IP-65, que garanteixi la conservacié de les qualitats
optiques.

El reflector podra ser també de vidre aluminitzat, inalterable.
El tancament sera de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix minim.

Hi haura una junta d’hermeticitat de silicona o etilé propilé terpolimer (EPDM) entre el tancament de
vidre i 'armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada.

El grau de proteccid del projector sera IP-65 o superior.

El portallanties sera de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’'un suport de xapa no oxidable,
que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a diversos tipus de
llums i de repartiments lluminosos.

Tots els materials seran inalterables a la intempérie.
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable.

La direccio d’obra indicara al contractista el tipus de llumenera o projector que, d’'acord amb aquest
plec, s’ajusti a les necessitats de I'’Ajuntament.

Balastos
Caracteristiques fisiques:

Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les seglents indicacions:
Marca d’origen

Numero de model o referéncia del fabricant

Tensié nominal, freqliéncia i corrent d’alimentacio

Temperatura de treball nominal maxima Tw

Poténcia nominal i tipus de llum

Augment de la temperatura nominal del balast

Tipus interior o exterior

Noobkwd =~

Caracteristiques constructives:

Els balastos hauran de ser construits amb:

Xapa magnética de baixa pérdua

Conductors esmaltats classe 2 H 180° C

Impregnacié al buit amb resines epoxidiques

Materials de plastic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O)
Construccio cuirassada per a ser exempts de fluix dispers

gl =

Caracteristiques normatives:

Hauran de tenir certificat d’homologacié de les normes seglents:
1. CEI 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descarrega). Prescripcions generals i de seguretat.
2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descarrega). Prescripcions de funcionament.

Arrencadors

S'utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensio,
perjudicial per a I'equip o la linia, aixi com perills innecessaris.

Caracteristiques fisiques:

Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions seguents:
Marca d’origen

Numero de model o referéncia del fabricant

Senyal que indiqui el valor del pic de tensié-produccio

Tensié nominal, freqiiéncia

Temperatura de treball nominal maxima Tw

gl =
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6. Poténcies i tipus de llum
7. Augment de la temperatura nominal de treball At.
8. Indicacié de la capacitat de carrega

Caracteristiques constructives:

1. Components electronics de qualitat professional

2. Pot de plastic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini

3. Proteccié amb resines epoxidiques o vernis de poliureta classe V-O, com a proteccié contra
ambients agressius

4. Un impuls per periode de xarxa com a minim

Caracteristiques normatives:

Hauran de tenir certificat d’homologacié de les normes seglents:

1. CEl 926 o UNE 20066 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions
generals i de seguretat.

2. CEl 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). Prescripcions de
funcionament.

Condensadors
Caracteristiques fisiques:

Tots els condensadors hauran de portar clarament marcades les indicacions seguents:

Marca d’origen

Numero de model o referéncia del fabricant

Capacitat nominal i tolerancia

Tensié nominal

Quan s’hi munti una resisténcia de descarrega o un fusible s’hi posara el simbol corresponent
La freqiieéncia nominal o gamma de freqiiéncies

Temperatura nominal minima i maxima

El seu simbol, si el condensador és auto-regenerable

NGO RAR®ON =

Caracteristiques constructives:

1. Estaran fabricats amb film de polipropilé metalitzat sobre nucli estable

2. La carcassa sera d’alumini o plastic de poliamida autoextingible VZ

3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricacié es realitzara en sec i,
només quan la instal.laci6 ho requereixi, es faran servir resines especials de poliureta
autoextingible VZ

4. Amb resisténcia de descarrega o amb fusible

Caracteristiques normatives:

Hauran de tenir certificat d’homologacié de les normes seglents:

1. CEIl 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de
fluorescéncia i altres llums de descarrega). Generalitat i prescripcions de seguretat.

2. CEl 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums tubulars de
fluorescéncia i altres llums de descarrega). Prescripcions de funcionament.

Proteccions

A més de la proteccié de cada punt de llum amb fusibles, s’instal.lara una placa de terra a cada punt
de llum i quadre. Unint tots les plaques es disposara una presa de terra, formada per cable de coure
nu de trenta-cinc mil.limetres quadrats (35 mm?) de seccié. Les plaques i el cable aniran soterrats
directament a terra, i a cinquanta centimetres (0,50 m) de profunditat, com a minim.

Totes les unions es faran amb soldadura al.luminotérmica d’alta temperatura de fusio.

La unié de la columna sera mitjangant terminal de pressid, cargol, roseta i femella de material
inoxidable. No hi haura cap uni6é entremig de dos punts de llum.

A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de
defecte.
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S'utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anira donada pel valor obtingut de la
resisténcia a terra de les masses.

La instal.lacié de tots els elements a I'interior de la llumenera, aixi com la resta de la columna, fa que
tota 'operacio sigui inacessible i que facin falta eines especials per a llur manipulacié.

Caixa de connexié en columna

S’entén per caixa de connexié en columnes el suport i elements de proteccid i entroncament que
s’instal.laran en cada columna.

Cada punt portara la seva caixa de connexié a la base de la columna, amb els seus borns i fusibles.
Les caixes aniran agafades a la columna mitjangant cargols no oxidables; els conductors arribaran
fins a linterior de la caixa de connexi6 amb tota la seva seccié (coure, coberta, aillaments i
armadura). La grandaria de les caixes de connexié s’adaptara a les seccions de les linies que les
connecten.

Els canvis de seccio de les linies es faran dintre de les caixes de connexi6. No es permetra la unié de
conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les linies.

La caixa sera de material aillant no propagador de la flama i no higroscopic i tindra els borns

Cada caixa disposara, com a minim, del seguent:

e curts circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als cables que
pugin fins a la llumenera

e borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentacio i derivacions

que figuren als planols

Tots els elements de la caixa estaran aillats eléctricament dels elements metal.lics de la columna. La
cargoleria sera de material inoxidable.

Centre de maniobra i comptatge

Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal.lacions que calen per a la
correcta maniobra d’encesa i apagada de la il.luminacio, aixi com per llur control i mesurament.

Principalment, consten dels elements segients:
e Cél.lula fotoeléctrica per a la maniobra automatica i interruptor horari

e Quadre eléctric amb contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformadors
d’intensitat i tensio, en el seu cas

e Armari de proteccio

e Contactors:
Seran trifasics, d’accionament electromagnétic amb contactes de plata, ampliament dimensionats,
que permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum en servei de la bobina
d’accionament no sera superior a seixanta (60) VA. Compliran les Normes VDE-0665 i 0660.

Seran els homologats per la companyia subministradora.

e Fusibles:
Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formacié de flama, i no podran sofrir
deterioraments més que en les peces fusibles propiament dites, o en la part destinada a apagar
I'arc.

¢ |Interruptors:
Seran de coure o llauté, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit eléctric real. No podran
tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexio
interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.
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¢ Interruptors de puenteig de contactors:
Seran de coure o llauté, de valor doble, almenys, a la intensitat del circuit eléctric real. No podran
tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran tetrapolars, de connexio
interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca.

e Interruptor horari:

Sera del tipus astrondmic, digital i programable. Com a minim disposara de:
circuits per a la connexié del sistema d’estalvi energétic (reductor de flux, reductor de tensio, circuit
de mitja apagada...)
circuit especial per a connexioé i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programacié astronomica
o horaria
quadrant de visualitzacié d’horaris i funcions
reserva de marxa de més de 1.500 hores (bateries de NICd)
protegit davant de les pertorbacions electriques

e Conductors:
Seran de coure 750 V, no propagadors de la flama ni de I'incendi i sense emissié de fums ni gasos
toxics i corrosius (UNE-21.031).

e Plaques de terra:
Tots els centres de distribucié portaran connectades a terra totes les parts metal.liques.

La resisténcia de posada a terra no sera superior a deu ohms (10), havent de col.locar, si fos
necessari, més plaques a terra.

Les plaques a terra seran segons el Reglament electrotecnic de baixa tensié.

e Armaris metal.lics:
Els armaris seran de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, pintats exteriorment amb el color
normalitzat RAL-7002 . La direcci6 facultativa podra optar per un altre color normalitzat d’acord a
I'ET propera.

Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposara un conductor de coure nu de cinquanta
mil.limetres quadrats (50 mm?), al qual sera connectada la carcassa de I'armari, aixi com totes les
parts metal.liques, com ara les portes, els suports, etc. Aquest conductor anira unit al circuit
general de terres de I'enllumenat.

L’armari tindra un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a la
ventilacio.

Hi haura previstos dos allotiaments separats, un per a les instal.lacions propies de la companyia
subministradora, i un altre per a les instal.lacions de proteccié de linies. La zona destinada a la
companyia subministradora es fara seguint les seves indicacions.

Tots els components aniran dins de moduls de doble aillament amb fons de poliester refor¢cat amb
fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb les caracteristiques seguents:
doble aillament

resisténcia d’aillament > 5 M

rigidesa dieléctrica > 5 kV

autoextingible (UNE 53315)

IP 659 (UNE 20.324)

ICPM, diferencials, magnetotérmics, interruptors i rellotges, amb finestres provistes de tapes
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=egons normes de lo g, suministrodora,
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JUADOREE DE DISTRIBUCIO
Fig. 46

La connexioé entre si de tots els elements s’efectuara de manera ordenada, per tal que es pugui seguir
facilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors internacionals, i amb altres
colors els fils corresponents als circuits secundaris de maniobres. Cada conductor s’indetificara en
ambdds extrems de forma indeleble.

Protegit contra contactes directes i indirectes segons la instruccié Ml BT 021.

Borns de sortida de 35 mm?2 de seccid i premsa-estopes per a cada linia de sortida.

Bossa-suport amb esquema eléctric plastificat.

Equip estabilitzador-reductor de tensié per a instal.lacions eléctriques d’enllumenat
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L’equip haura de complir les especificacions minimes seguents:

tensio d’alimentacio..........cccccovviiiiiii . 3x380 V amb neutre

marges de regulacio:

amb U de sortida nominal...............cccoccceeee. +39% - 5%

amb U de sortida en régim estalvi VM............. +18% - 20%

amb U de sortida en regim estalvi VSAP......... +10% - 24%

marges de freqliencia.........c...ccccovvcvvivvenneenn.n. 48 Hza 63 Hz

precisié de la tensio de sortida........................ +/- 2% en qualsevol estat de
funcionament

estabilitzaciO.........cccceviciiii regulacio independent

per fase

distorsio armonica............ccccceiiiiee nul.la

rendiment..... ..o superior al 97%

temperatura ambient de treball......................... -40°a 45°C

humitat relativa............cccocoo 0% al 95% no condensada
altitud maxima de funcionament....................... 2.400 m.s.n.m.

factor de poténcia admissible...............ccceeeeee.. 0,5 induc. a 0,7

capacitiu

proteccions d’entrada..............cceeecvviiriiieeieeennn. magnetotérmica per fase

ind. optiques per fase en I'equip.........ccccuvveeeeee. U de xarxa present U en borns de
sortida

I'equip estara dotat de by-pass automatic

disposara d’'una sistema rapid d’assaig per efectuar els ajustos d’instal.lacié de forma rapida i
precisa

no disposara de sistemes de transmissio, servomotors, engranatges i corretges.

disposara d’un limitador de puntes de corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments
dels ICP

haura de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensié de sortida a un valor qualsevol desitjat, dins
de la tolerancia d’alimentacié de les lampades.

la velocitat de correccio de la tensio en estabilitzacio sera inferior a 250 ms.

'equip sera totalment electronic i no disposara de sistemes de transmissié, servomotors,
engrantages i corretges, etc.

incorporara control per microprocessador

disposara de comunicacio mitjangant interface RS 485 el qual permet 'ajust des d’'un ordinador a
un sistema de control d’enllumenat centralitzat

Cables per a enllumenat public
Els cables que s’empraran per a I'enllumenat public seran de coure electrolitic de:

1 mm?
K= - = 0,014241 -—--—--- segons UNE 20.003
58 m

de resisténcia especifica, i les seccions nominals que figuren als planols.

Tots els conductors que s'utilitzin seran de les seccions especificades als planols. La seva tensi6
nominal de funcionament sera 0,6/1 kV i la tensié de prova de tres mil cinc-cents volts (3.500 V).

Els cables seran armats i amb coberta de PVC i un aillament de polietilé reticular (XLPE) designacié
UNE RVFV 0,6/1 kV.

L’armadura sera d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables multpiles i de material
amagnétic (alumini) als unipolars.

La resisténcia maxima a vint graus centigrads (20° C) haura de complir amb els valors assenyalats
per la norma UNE 21.022-82.

A la coberta, i de manera imborrable, hi figurara el nom del fabricant, caracteristiques i seccions dels
cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20.
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Els cables de connexio interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 21.022-82,
amb aillament de polietilé reticular XLPE i coberta de PVC, tensié nominal mil volts (0,6/1 kV) ,
designacié UNE RV-K 0,61/ kV, i de seccié minima de dos amb cinc mil.limetres quadrats (2,5 mm?),
segons UNE 21.123-91.

Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Aquests tubs podran ser rigids o corrugats flexibles de doble cara, la interior llisa, i amb guia de
polipropilét inclosa. Segons norma UNE 50086-2-4N

De polietilé d’alta densitat, color vermell, amb diametre exterior minim de 90 mm per a canalitzacions
sota vorera i 160 mm per les de sota calgada.

Estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centigrads (60° C). Alhora, seran no
propagadors de la flama i tindran un grau de proteccié nou (9) contra damnatges mecanics.

La unio6 es fara amb maneguet i junta.

AR

A

Farmiga H-15 «’— e

0.45

E—
Tub polietile alta densitat,
doble paret @ 110

Proteccité de formigé

Fia. 47
Columnes i baculs

La direccié facultativa podra demanar al contractista un certificat d’homologacié de les columnes
instal.lades.

En cas que els planols de projecte no especifiquin una altra cosa, les columnes seran
“troncoconiques” de les dimensions especificades als planols i construides en placa d’acer, classe
AE-235, grau B, segons UNE 36.080.10985, com a minim.

El tronc de con s’obtindra en premsa hidraulica i anira soldat seguint una generatriu, realitzant-se
’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material compatible amb I'acer
base.

A I'extrem inferior se soldara la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als planols, i
dotada d’un cércol exterior de reforgament i cartabons de recolzament.

Per al seu ancoratge a la cimentacio es disposaran els perns, construits en acer d’alta resisténcia a la
traccio, cargolat I'extrem superior amb rosca d’'una entrada i doblegat el ganxo inferior perqué s’agafi
millor a la massa de formigé.

Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als planols, d’acer F-111 UNE 36.011, i
zincats.

L’obertura de la porta indicada als planols presentara llurs cantons arrodonits.

El marc de reforg exterior sera de ferro, passama de 30 x 3, soldat exteriorment en linia continua, i
interiorment amb segments per tal que la portella, encastada, ajusti perfectament.

Anira proveida de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecci6 i pany, per tal de protegir
contra la possible entrada d’aigua a l'interior de la columna. La porta anira unida a la columna per una
cadeneta galvanitzada.
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| costat de la porta es disposara en un lloc accessible, a l'interior de la columna, i soldat a aquesta, un
angular amb un orifici per a la subjeccié del cable de terra. Es preveura un passama d’un minim de 4
mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de derivacio.

Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjangcant immersié en bany calent.
El bany galvanitzat ha de contenir un minim de 98,5% de zenc pur en pes, i s’haura d’obtenir un
diposit minim de 600 g/m? sobre la superficie de la columna. Aquesta caracteristica i la d’adheréncia,
continuitat i aspecte superficial, s’adaptaran al que estableix el RD 2531/85. El gruix de galvanitzat en
totes les superficies, incloses les portes, no sera inferior a 80 micres.

La superficie exterior de la columna no presentara taques, ratlles ni abonyegaments. El corddé de
soldatge sera uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran degudament, per tal
d’aconseguir un acabat exterior de bona aparenca i regularitat.

Les columnes i baculs seran d’un Unic tram, sense soldadures transversals.

També s’admetran en dos trams, com a maxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint
a linterior dels trams per unir un maniguet interior, d’'una longitud no inferior a 100 mm, i d’'un
espessor igual al de la menor d’ambdues peces, com a minim, soldant-se les tres peces a la vegada i
solidariament, i seguint en tot cas les instruccions i caracteristiques de la soldadura de la generatiru.

En cas que sigui de dos trams, s’haura d’aportar certificat de laboratori oficial d’assaig de carrega per
tal de comprovar el compliment de les caracteristiques mecaniques i de soldadures, segons normes
UNE 72-406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s’haura d’adjuntar certificat que indiqui les
caracteristiques i configuracié de la uni6é dels dos trams, aixi com que el guix dels trams sigui el
mateix.

Per tal d’'assegurar la qualitat del procés productiu de baculs i columnes, aquest haura de complir els
requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE - EN - ISO - 9002, certificat mitjancant el
“Registre de 'Empresa”.
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Los PLACA-BASE Porta CARTABONS PERNS Cimentacis
Conicital
H ) S [@ d|tont Per i) B A E e FxG ] Nuirm. CrKxld Ndm. [ @ N x L @b ox fim)
4.00 - 80 |20 + 001 3 300 | 21 6 22x35 03 4 100x80x8 4 14400 0.B5x0.65x0.75
4.50 g B0 125 £ 001 3 00 215 ] 23x35 a5 4 100808 4 14x400 0.70x0.70x0.80
%3] 5.00 e B0 12,5 £ 001 3 300 2% & 22x36 120 4 0080 4+ 1xd00 07000, 70x 0, 80
L
= 6.00 E 60 [12,5 £ 001 3 300 215 g 23x35 125 4 100x80-8 4 18=600 0.70x0.70x0.80
=
3 7.00 78 N2,5 £ 00 3 400 285 g I2x45 125 4 100xg0n8 4 24x800 0.80x0.80x110
8 8.0 E: 76 12,5 £ 001 3 400 | 285 8 32x45 125 8 100803 4 24xB00 0.80x0.80x110
8.00 - 7625 2 001 s 400 285 8 a2x4h 128 8 01008 4+ 24%800 0.80x0.80x1.10
waoe [ - 76 f25 £ 0o 4 400 | 285 0 32345 128 B WO0xI00xE 4 271900 £.80%0.80x1.20
.00 = 76 12,5 £ 0,00 4 400 285 10 32x45 128 g 1001008 4 27x1300 1.00x1.00:1.20
12.00 = 7e 2.8 00 4 +00 285 10 32x45 128 g 100=100x8 4 271300 1.00x1,00x1.20

NOTA: Totes les algories en metres, tots els dimensionats en millimetres.

Quodre de dimensicns per a celumnes

Fig. 48

Basaments de les columnes
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, s’indiquen als planols.

L’excavacié es realitzara de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant en aquest
les arestes arrodonides.

La cimentacio s’efectuara mitjangant formigé de resisténcia H-25 (si no s’especifica als planols una
resisténcia superior), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva
col.locacio resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar I'entrada completa de
les femelles de subjeccid i llurs volanderes.

Fig. 49

1.1.2.2.2.4.2 Conduccions

Quan la conduccid es realitzi per sota les voreres els cables aniran dins de tubs de polietilé d’alta
densitat, que es col.locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 cm de fondaria.
Entre la sorra i la terra compactada hi haura una lamina de plastic senyalitzadora del servei.

Dins de cada tub anira un unic circuit.

El cable nu de coure s’estendra paral.lel als tubs, dins de la sorra.

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER . 78
Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



| CVE 10DFA454E63B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 0 24/10/2026 a les 20:11:17

Aquest docunment és una copia auténtica del docunent el eclt r(‘éni [ g{]i gi nal custodi at ger Aj unt anment de Duesai gies. Podeu verificar |a seva autenticitat a
'Ens al e

través del servei de validaci6 de la Seu El ectronica de

0.40

ninim

Lamina de ic d' avis

minim

i prote

0.45

Tubs de polietile alta
densitat, doble paret @110

———— Sorra

0

le NU de coure

omb material purgat sense pedres
cm. | compactat al 987,

Si la conduccié va sota calgada la rasa tindra 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondaria i els tubs aniran
envoltats de formigé H-20 en comptes de la sorra.

En aquest cas, el nombre de tubs sera igual al de circuits més un que es deixara de reserva.

A cada extrem del pas sota calgada hi anira una arqueta prefabricada o feta “in situ”, amb dimensions
que permetin la manipulacié dels cables, amb tapa d’accés i
marc de ferro colat.

1.1.2.2.2.4.3 Mesurament i abonament

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat

El preu comprén I'execuciéo del metre lineal de rasa, segons dimensions i caracteristiques, que
s’assenyalen als planols corresponents.

Esta inclosa I'excavacié en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la cinta de
senyalitzacio, tots els tubs necessaris per a passar els cables i el transport a I'abocador dels materials
sobrants.

En cas de conducci6é per a encreuaments de calgada, el preu inclou, a més, el formigé H-150 de
proteccio.

També esta inclosa la compactacio fins a un noranta-cinc per cent (95%) del préctor normal.
Es mesurara per metre lineal (ml).

Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada.
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Punt de Illum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de la columna, llumenera tancada completa, equip
d’encesa, llum, caixa de connexio, cables de connexionat des de la caixa fins a la llumenera, posada
a terra de tot el conjunt, aixi com el dau de formigdé amb els seus perns d’ancoratge, inclosa
I'excavacio. També s’inclou la placa o presa de terra, aixi com accessoris i altres elements necessaris
per al seu correcte funcionament.

Es mesurara per unitat (ut) acabada i comprovada.

Centre i quadres de maniobra

S’inclouen a I'esmentat concepte aquells materials degudament instal.lats necessaris per a la correcta
maniobra d’encesa, apagat, proteccié i mesurament de les instal.lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metal.lics d’acer inoxidable, cél.lules fotoeléctriques,
rellotge horari, comptadors, amperimetres i voltimetres, interruptors diferencials i magnetotérmics,
fusibles, armaris, comptadors, posada a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables
eléctrics de connexio fins al quadre de baixa tensio dins I'estacié transformadora.

Inclou 'esmentada unitat, el subministrament i instal.lacid de I'armari de maniobra, com a continent
dels elements abans esmentats, aixi com I'obra civil d’assentament d’aquest. Tot aixd degudament
connexionat i posat en servei.

Es mesurara per unitat (ut) acabada i en servei.

Cables

Al preu assignat per metre linial (ml) queda comprés el cost de totes les operacions d’aquisicid,
transport, carreteig i col.locacié del cable, aixi com la retirada i 'abonament de les bobines
corresponents.

Es mesurara per metres lineals realment instal.lats.
El cablejat interior de les columnes esta inclos dins del preu de la unitat de punt de llum.

Equip estabilitzador-reductor de tensio

Es mesurara i abonara per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal.lacié, aixi com tots els
materials i operacions necessaries per a deixar-lo totalment instal.lat.

1.1.2.2.3 Xarxes de telecomunicacions
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1.1.2.2.3.1 Xarxa telefonica

Totes les infraestructures telefoniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la companyia telefonica.

1.1.2.2.3.1.1 Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la companyia telefonica i els definits als planols i
al present plec.

Materials homologats en telefonica

1

Tubs de PVC rigid @ 110, @ 63 i @ 40 mm, especificacio num. 634.008, codis nums. 510.505
(110x1,2), 510.696 (63x1,2) i 510.700 (40x1,2).

Colzes de PVC rigid @ 110 i @ 63 mm, especificaci6 num. 634.024, codis nums. 510.172
(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).

Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.

Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi num. 510.203.

Regletes i ganxos per a suspensioé de cables, especificacié nim. 634.016, codis nums. 510.777
(regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos
cables).

Tapes per arquetes i cambres

Arquetes prefabricades

Cambres prefabricades

.1.2.2.3.1.2 Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la companyia
telefonica. Quan la canalitzacioé discorri per sota voravia, I'altura minima entre el paviment de voravia i
el sostre del prisma sera de quaranta-cinc centimetres (0,45 m).
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Fig. 52

Als encreuaments de vials i als possibles trams sota calgada, 'esmentada altura minima sera de
seixanta centimetres (0,60 m).

Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldra distingir les conduccions de la xarxa
primaria, normalment de diametre 110 mm, de les de la xarxa secundaria que podran ser de 110 mm,
63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, 0 bé un cable o un maxim de deu
connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un maxim de quatre connexions. S’entendra per xarxa
primaria la que comunica la xarxa principal exterior amb armaris de connexio, i per xarxa secundaria
la que condueix Unicament connexions dels armaris de connexié als edificis.

Col.locacié de tubs i formigonat de les canalitzacions telefdniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocara una capa de formigd de vuit centimetres (0,08 m), i sobre
d’aquesta s’hi col.locara la primera capa de tubs, tot subjectant-los amb un suport distanciador cada
setanta centimetres (0,70 m). Una vegada col.locada aquesta capa, s’abocara formigé dins fins a
cobrir tres centimetres (0,03 m); llavors s’hi col.locara la segona capa.

L’operacio es repetira tantes vegades com capes de tubs tingui la canalitzacié, fins a escampar sobre
la darrera capa una proteccié de vuit centimetres (0,08 m) de formigo.
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Tot seguit es reomplira la rasa amb terra. La uni6 dels tubs de PVC es realitzara acoblant I'extrem
recte d'un d’aquests amb I'extrem de la copa de l'altre, i encolant-los amb un adhesiu, a base de

dissolucié de PVC, dissolvent organic volatil.
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Fig. 53

Els arids a emprar el formigé no han de superar els vint-i-cinc mil.limetres (0,025 m) en un vuitanta-
cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant a una dimensié de trenta
mil.limetres (0,030 m).
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Fig. 54

Es recorda al contractista I'obligaci6 de comprovar que els conductes per a I'estesa de les linies
telefoniques han quedat lliures d’elements estranys.
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Per aix0 es procedira a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de longitud i
diametre adequat, segons la normativa de la CT.

A més, es deixara un cable guia per a la posterior col.locacié dels cables telefonics.

1.1.2.2.3.1.3 Arquetes i elements singulars

Els principals elements de la xarxa telefonica sén les cambres de registre i les arquetes. Sén
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts pus. Les
cambres de registre son elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calgada
(preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les grans canalitzacions,
de manera que, en un sector de sol urbanitzable, normalment només s’hi construira un element
d’aquest tipus que connectara la xarxa del sector amb la portada general del servei telefonic.

Les arquetes son registres de menor dimensié que normalment se situen a zona de vorera. Poden ser
del tipus anomenat D, H, F i M.

Totes les infraestructures telefoniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la companyia telefonica.

Les canalitzacions estaran formades per tubs de PVC normalitzats per la companyia telefonica,
elements separadors normalment subministrats per la companyia, i proteccié de formigé de 20 N/mm?
de resistencia caracteristica (H-20).

La distancia entre el fons de la rasa en vorera, i la part superior de la vorada col.locada sera d’'1 m.
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1.1.2.2.3.1.4 Mesurament i abonament de les obres

Les cambres de registre i arquetes de telefonica es mesuraran i es pagaran per unitats totalment
acabades. El preu unitari inclou I'excavacio, el subministrament i col.locacié i tots els materials i les
operacions necessaries per al correcte acabat de I'obra, exceptuant els materials que, d’acord amb
els convenis existents, han de subministrar les companyies, el qual solament inclou la seva col.locacié
o instal.lacio i el transport.

Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions telefoniques es mesuraran i s’abonaran per metres linials de conduccié acabada. Els
preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, el formigd i els transport i la
col.locacié de tots els materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les
companyies.

El mandrinat de conductes esta inclos en cadascun dels preus per metre linial de cada tipus diferent i,
per tant, el contractista no tindra cap dret a reclamar el seu abonament per separat.

1.1.2.2.4 Xarxa de gas canalitzat

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, I'execucié de I'obra complira de forma obligatoria
amb tot el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Técniques Complementaries del Ministerio de
Industria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes propies
de la companyia concessionaria que haura de rebre I'obra i fer-se carrec del servei. Normalment, sera
la mateixa companyia, o qualsevol empresa homologada per la companyia, la que executara I'obra
mecanica (implantacié de les canonades) mentre que I'empresa adjudicataria executara les obres
civils d’excavacio i rebliment de rases, i la proteccié de les canonades.

L’excavacié i terraplenat de les rases complira amb tot el que s’especifica a I'apartat 1.5, relatiu a
rebliment de rases.
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Profunditat de soterrament

Profunditats minimes segons reglament

Tipus de distribucio Lloc d’instal.lacié
Vorera Calcada
AP 0,60 0,80
MP i BP 0,50 0,60

Distancies minimes a altres serveis

Tipus de distribucio Encreuaments Paral.lelismes
AP 0,20 0,40
MP | BP 0,10 0,20

Quan no puguin respectar-se aquestes mides minimes, s’hauran de col.locar entre la canonada de
gas i el servei més proper, proteccions mecaniques de diferents.
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abonara per metres linials de canalitzacid, que incloura I'excavacio, el rebliment, la sorra, lamina de
senyalitzacio, tubs de proteccio, el transport i la col.locacié de tots els elements i materials que,
d’acord amb els convenis, han de subministrar les companyies.

S’entendra que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessaries per acabar les
obres amb la qualitat definida.

L’obra civil dels armaris i cambres de conversié d’alta a baixa pressié i d’alta a mitjana pressio, es
mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada

1.1.2.2.5 Encreuament i paral.lelismes entre xarxes de serveis

Durant lI'execucié de les obres es comprovara especialment la disposici6 de paral.lelismes i
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones
de xamfra, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran seccions de
coordinacié i els trams singulars on determinats serveis (generalment l'aigua, el gas i la mitjana
tensio) s’enfonsen per possibilitar 'encreuament amb altres xarxes.

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER . 89
Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



Podeu verificar la seva autenticitat a

ger Aj unt anment de Duesai gues.
'Ens anb el CVE 10DFA454E63B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/2026 a les 20:11:17

Aquest docunment és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu El ectronica de

CGREUAMENTS
CONDUCTES ELECTRICS AMB

o AT 025 m
bt 0.20 m
o Cable telefanic
1.00 rninim o telegrafic £l Electricitat
Q£ Cable
i

Cable
[l B T A T T, _‘ A —— T atxo
aﬁ?@z ________________ — I T =

I, 1.00  minim
A

S'evitara 'encreuament en correspondéncio Protegint un dels cables amb pega
amnb 'ernpalmament de cables telefanics ceramica, la distancia es podra reduir,
o telegrafics si no fos pessible respectar-la
CABLES TELEFONICS O TELEGRAFICS CABLES TELEFONICS O TELEGRAFICS
/‘. 1.00 _minim /‘|
ﬂiﬁjnonoda Trovesso I b
=1 Placa de PVG o === —
"Z-E baquelita de
o 40x50x0.5 mm  rrin. g
E::_::::::::::::E—CGMG AT o bt =
B e e B W o T )
ul
3_;‘ I—Tub de fibrociment %
P Ploca e PVC o s

b _IV—'baquelita de e msma b e ——5 Cable
é@ 40x50x0.5 mm  min.

Canonada Tubs de fibrociment formigonats o be
de ferrc de & 150 mm.
{cal deixar 1tub de reserva)

GAS NATURAL MITJA PRESSI® FERROCARRILS
Fig. 61

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER .
Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



FARALEL.LISMES

CONDUCTES ELECTRICS AMB:

Podeu verificar la seva autenticitat a

3B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/ 2026 a |les 20:11:17

er Ajuntanment de Duesai gles.

través del servei de validacio de la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE lODFA454Eg

Aquest document és una copia auténtica del docupent el ectronic original custodiat

AT 0.25 m
Plet 020 m

Electricitat

Cable telefanic
o telegrafic

Almenys un dels conductes haurd
d'anar caonalitzat

CABLES TELEFGNICS © TELEGRAFICS

;:0.20 min. ;:D frin.
Cable bt % i
Cable AT

0 AT 0.20 m
bt .05 m

0,20 min

En cas de no peder-se respectar aquestes

minimes distancies, collocant canaleta cerdmica

reamplerta amb sorra, es podran reduir

CABLES D'ENERGIA ELECTRICA

S| GNAT _ELECTRONI CAVENT PER
Josep Frederic Pérez Pastor -

DNl ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01

0.50

minirm

L. Gas
Electricitat ? @
Cable Canonada

GAS NATURAL

Cable bt
s}
Cable AT

Collocant canaleta o emtubociés es podra
reduir la disténcia, sine fos possible
respectar-la

CONDUCTES DE CLAVEGUERAM



Podeu verificar la seva autenticitat a

ger Aj unt anment de Duesai gues.
'Ens anb el CVE 10DFA454E63B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/2026 a les 20:11:17

Aquest docunment és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu El ectronica de

Planols

Qualsevol canvi que es produeixi en I'execucio de I'obra, respecte a les diferents xarxes del projecte,
cal que quedin reflectides en els planols del projecte de liquidacio.

1.1.2.3 PAVIMENTACIO

L’activitat de pavimentacié s’ha de realitzar preceptivament després de construida la infraestructura
de serveis i d'acceptar la capa de subbase granular que haura servit de plataforma de treball per a
realitzar una part de I'obra d’urbanitzacié. Consisteix principalment en la col.locacié de la capa de
formigé de base a voreres, la capa de base de calgada i les capes de paviment.

Fig. 64

Reg dimprimacié Rigala

Reg adheréncia Verada
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Paviment asfaltic :_:J"'F""“j rodadura o
.
Subbose :

Esp anada

Formigé H-15

Fig. 65

1.1.2.3.1 El formigé de base a voreres

Llevat que la direcci6é de les obres dispsi una altra ordre, el formigd a voreres es col.locara en fase
prévia a la construccié de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de
serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplé de vorera, es
procedira a col.locar la capa de formigé de base que servira d’'assentament a les llosetes i panots, i
protegira les infraestructures de serveis construides.

Condicions minimes d’acceptacid

El formigé sera de consisténcia intermédia, entre la plastica i la tova, de manera que no sigui massa
sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resisténcia). A I'assaig de consisténcia s’obtindra
un assentament del con d’Abrams entre cinc centimetres (5 cm) i vuit centimetres (8 cm). La
resisténcia caracteristica minima a obtenir sera de cent cquinze newtons per mil-limetre quadrat (FcK
2 15 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una resisténcia superior.
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Mesurament i abonament de les obres

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurara i abonara per m?
realment executats, mesurats sobre perfil tedric.

S’entendra que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactacié de la superficie de
coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escossells, el
subministrament i posada en obra del formigo i tots els materials, maquinaria i diferents operacions
necessaries per acabar correctament la unitat d’obra.

1.1.2.3.2 Capes de base

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podra ser de material
granular (tot-u artificial), de grava-ciment o asfaltica.

S’exigira exhaustivament les condicions del PG-4 per I'acceptacié de la procedencia de la base
granular.

Esplanada

—Farmigé H-15

Fig. 66

1.1.2.3.3 Bases de tot-u artificial

El tot-u artificial és una barreja d’arids procedents d’una instal.laci6 d’esmicolament amb
granulometria de tipus continu.

Condicions minimes d’acceptacio:

Granulometria:

e La fraccio que passi pel tamis 80 um UNE sera inferior a 2/3 de la fraccié que passi pel tamis 40
um UNE.

e La corba granulométrica dels materials es trobara compresa entre les que Fig.uren al quadre
seguent:

Tamissos Garbellament ponderat acumulat (%)
UNE TA (40) TA (25)
45 100 -
25 75-100 100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-60
2 16-32 20-40
400 m 6-20 8-22
80 m 0-10 0-10
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L’'index de “lajas” sera inferior a trenta-cinc (<35).

El desgast del material mesurat segons I'Assaig de Los Angeles sera inferior a trenta-cinc (<35).

El material sera no plastic i tindra equivalent de sorra superior a 30.

El coeficient de neteja no sera inferior a dos (2).

El material no podra ser meteoritzat, de manera que totes les caracteristiques de granulometria i

qualitat es conservin després de compactar la tongada (execucié de I'assaig del material després

de compactar). Per aquest motiu es rebutjara tot tipus de material meteoritzat.

e El material tindra un index CBR superior a 80 per a una compactacié del 100% de I'Assaig Proctor
Modificat.

e EI modul de compressibilitat amb I'assaig de carrega amb placa segons la norma NLT 357/86 no
sera inferior a 120 per a seccions TO-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3.

e La densitat de la capa de base granular compactada sera superior al 100% de la maxima densitat
obtinguda a I'Assaig Préctor Modificat. Aquesta condicioé de densitat es complira també a totes les
zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i elements singulars de calgada).

e La diferéncia entre la superficie acabada i la de projecte sera [1 20 mm.

Mesurament i abonament

La base de material granular es mesurara i abonara per metres cibics mesurats sobre perfil teoric
després de compactar. S’entendra que el preu unitari comprén el refinament i la compactacié de la
capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra correctament
acabada.

1.1.2.3.4 Bases de grava-ciment

Sén materials formats per barreja homogénia d’arids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una
férmula de treball préviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la capa de base
a calgades.

Condicions minimes d’acceptacio

Granulometria dels arids:
La corba granulométrica es trobara compresa entre les indicades al quadre:

Tamissos Acumulaten %
UNE GC1 GC2
40 - 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70

5 35-60 30-55
2 25-45 22-42
0,40 10-24 10-22
0,08 01-8 1-8
e La fraccio retinguda ehetHtamisS-UNEpresentardcomaminim—un56% en pes d’elements amb

dues o més cares de fractura.

e La qualitat mesurada segons l'assaig de Los Angeles presentara un coeficient inferior a trenta (<
30). Els arids seran no plastics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30).

e Els arids no presentaran contingut de matéria organica superior al 0,05%, proporcié de sulfats al
0,5%.

e El contingut minim de ciment sera sempre del tres per cent (3%).

e La resisténcia a compressio als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactacié del
Préctor Modificat sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre quadrat (< 35 kg/cm?).

e S’exigira en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o embornals, una
densitat superior al noranta-set per cent (97%) de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor
Modificat de la barreja amb ciment.

e El reg asfaltic de guarit de la grava-ciment s’aplicara abans de passades dotze hores des de la
seva compactacio.
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Mesurament i abonament

Es mesurara i abonara als preus definits al pressupost del projecte. S’entendra que els preus
comprenen el subministrament i transport del material, aixi com la preparacio, refinament i
compactacio de la superficie de la subbase per a la seva acceptacio, i tots els materials i operacions
necessaries per al correcte acabat de la unitat d’obra.

1.1.2.3.5 Bases asfaltiques

Les bases asfaltiques sén mescles bituminoses, en fred o en calent, d’arids grossos i un lligant
bituminds.

Compliran les condicions per a mescles grosses del punt 3.3 d’aquest plec.
Es mesuraran i abonaran seguint el mateix criteri que qualsevol altre tipus de base esmentat

anteriorment.

Paviments asfaltics

Els paviments asfaltics poden ser paviments de barreja asfaltica en calent, paviments de barreja
asfaltica en fred, o tractaments asfaltics superficials. El paviment més usual en calgades és de barreja
asfaltica en calent. Els tractaments asfaltics superficials es tractaran a I'apartat relatiu a paviments de
transit restringit.

Paviments asfaltics en calent

Poden ser d’'una unica capa de rodadura o de dues capes.

Reg d'imprimacid ———

:'-fi;";l_';|'\'|

Reg d'adheréncia

4 Verada
Capa rodadura "
Capa intermitja Formigé H-100
Base
\\
Subbase ..;;-3/
Y

Esplanada

Condicions minimes d’acceptacio

¢ Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100.

e Granulometria dels arids. L’arid gros procedira d’instal.lacié d’esmicolament. La porcié retinguda al
tamis 5 UNE contindra com a minim un 75% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura.
La granulometria dels arids es trobara compresa entre les del seglents quadre, segons el tipus de
barreja que es tracti.

Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermédia tipus D, S, G.

Rodadura D12 -S12 3-5
D20 - S20 >6
Intermeédia D20 - S20 - G20 6-9

e El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a 30. Per a vials de gran capacitat on es
prevegin altes velocitats s’exigira un coeficient de poliment accelerat superior a quaranta (0,40)
(unicament a capa de rodadura). L’'index de particules planes sera inferior a trenta (< 30)
(unicament vials amb gran capacitat i transit pesant).

e Les condicions d’adhesivitat i caracteristiques del filler compliran les condicions obligatories per a
construccio de carreteres (PG3 i PG4).
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e La barreja d’arids en fred tindra un equivalent de sorra inferior a trenta (>30).

e Pel que fa a I'obtenci6 de la formula de treball, instal.lacié de fabricacid, equip d’execucié i proves
de I'Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construccié de carreteres
(PG3 i PG4).

Mesurament i abonament de les obres

S’abonara per tonelades realment col.locades, mesurades a partir dels perfils tedrics i les densitats
realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendra que el
preu inclou, a més, la preparacido de la superficie de la capa de base, els regs d’imprimacié i
adheréncia, i totes les operacions i materials i maquinaria necessaris per al correcte acabament de la
unitat d’obra.

Criteris de projecte de mescles pel métode marshall (NLT-159/86)

CARACTERISTICA TRANSIT PESAT TRANSIT MITJA  TRANSIT LLEUGER
Nombre de cops per cara 75 75 75
Estabilitat (KN) > 10 75-125 75-125
Deformacio (mm) 2-35 2-35 2-35

Buits en mescla (%)

capa de rodadura 4-6 3-5 3-5
capa in termédia 4-8 3-8 3-8
capa de base 4-9 3-9 3-9
Buits en arids (%)
mescles -8 16 016 16
mescles -12 015 015 01
mescles -20 014 014 014
mescles -25 113 013 013
Les tolerancies admissibles, respecte de la férmula de treball, seran les seglients:
Arids i filler:
e tamissos superiors al 2,5 UNE ...........cccooiiiiiiiiiiiee +4% del pes total d’arids
e tamissos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80p m............ +3% del pes total d’arids
o tamisS UNE 80 LM oo +1% del pes total d’arids
Lligant:
o Hligant ... +0,3% del pes total d’arids

Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no sera superior a cent
vuitanta graus (> 180°).

Microaglomerat en calent

El microaglomerat en calent és la combinacié d’arids fins i un lligant bituminds, essent necessari
escalfar préviament els arids i el lligant. La barreja s’estendra i compactara a temperatura superior a
la de 'ambient, en capes de gruix entre 10 i 500 mm.

Condicions minimes d’acceptacid

¢ Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70
e Granulometria dels arids: I'arid procedira d’instal.lacié d’esmicolament. Contindra com a minim un
90% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura.

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER . 96
Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



er Aj untanent de Duesai gies. Podeu verificar |a seva autenticitat a

docunent és una copia autentica del document el ectronic original custodiat g
del servei de validaci6 de |la Seu Electronica de |'Ens anb el CVE 10DFA454E63B49A79BEDB76A4FABEDED I data d' emi ssi 6 24/10/ 2026 a | es 20:11:17

través

Aquest

SEDAS TAMISATGE PONDERAL
UNE ACUMULAT (%)
----- MC 12 MC 10 MC 8
16 100 e e
12,5 85-100 100
10 70-90 85-100 100
8 e e 5-100
5 50-70 60-80 70-85
2,5 35-50 40-55 50-65
1,25 27-38 28-40 34-49
0,63 15-25 18-30 21-33
0,32 10-20 10-20 12-23
0,16 7-15 7-15 8-15
0,08 5-10 6-10 6-10
% lligant en pes
respecte de larid 5-7 5,5-7 5,5-7,5
GRUIX DE LA CAPA EN mm TIPUS DE MESCLA
40 - 50 MC 12
20 - 40 MC 10 i MC 12
10-30 MC 8

o El coeficient de desgast de Los Angeles sera inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de poliment
accelerat de l'arid sera superior a quaranta-cinc centéssimes (> 45). L’index de particules planes
sera inferior a vint-i-cinc (< 25).

e Es considera que l'adhesivitat sera suficient quan la superficie coberta sigui superior al 95% de
I'arid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a I'arid fi.

e La barreja d’arids en fred tindra un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), segons la
norma NLT-113/72.

e Pel que fa a I'obtencié de la formula de treball, instal.lacié de fabricacid, equip d’execucidé i proves
d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construccié de carreteres
(PG4). S’assenyalaran les temperatures maximes i minimes de I'escalfament previ a la sortida de
la barrejadora, aixi com les temperatures minimes a la descarrega del transport i de l'inici de la
compactacio.

e Les tolerancies admissibles, respecte de la formula de treball, seran les seguents:

Arids:
e Sedassos superiors al 2,5 UNE
e Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 um

Lligants:
e A establir per la direccié d’obra.

Coloracio:
¢ Al microaglomerat se li podra donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a escollir
per la direccié d’obra.
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jlomerat. Ferm vorera

Mesurament i abonament

S’abonara per Tn realment col.locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del projecte no
especifica una altra cosa, s’entendra que el preu inclou la preparacié de la superficie de la capa de
base, els regs d’imprimacio, adheréncia i color, si s’escau, i totes les operacions, materials i
magquinaria necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra.

Tamis UNE Acumulat en %

5 90-100
2,5 65-90

1,25 45-75
0,63 27-55

0,32 10-30
0,16 2-10
0,08 0-5

El coeficient de desgast de I'arid gros mesurat segons I'assaig de Los Angeles sera inferior a trenta-
cinc (< 35).

Mescles asfaltiques en fred

Pel que fa als arids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments asfaltics en
calent. Per a la resta de materials i condicions d’execucié es complira la norma de carretera (PG3). Es
mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn).

1.1.2.3.6 Paviments de formigo

Els paviments de formigé son lloses de gruix superior a quinze centimetres (>0,15 m) i inferior a vint-i-
cinc centimetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjancant estesa del formigd i execucié de juntes
de dilatacio i/o contraccid.

0,15m<g<0,25m
Fig. 69

Condicions minimes d’acceptacio

Resisténcia caracteristica. Als paviments de formigd, amb motiu de I'assaig a flexo-traccid, s’ajusta a
més a la forma de treball de les lloses, es mesurara la resisténcia a flexo-traccié. En qualsevol cas, la
resistencia a flexo-traccié a vint-i-vuit dies sera superior a trenta-cinc quilograms per centimetre
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quadrat (HP-35). En cas que el projecte defineixi HP-20, la resisténcia caracteristica a flexo-traccio
sera superior a quaranta kg/cm?2.

La relaci6 en pes aigua-ciment no sera superior a quaranta-sis centéssimes (0,46).

La consisténcia del formigd sera entre plastica i tova. No s’admetra formigd amb assentaments del
con d’Abrams inferiors a cinc centimetres (5 cm) ni superiors a vuit centimetres (8 cm).

A fi d’obtenir resisténcia suficient al desgast s’exigira que, com a minim, un trenta per cent (30%) en
pes de la sorra sigui de tipus silici.

La corba granulométrica de I'arid fi estara compresa entre els limits del quadre seglent:
L’arid ha de presentar un equivalent de particules silicees no sera inferior al trenta per cent (> 30%).

Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepcié de formigons
d’obres de fabrica i estructures d’edificacié.

Les juntes podran ser de construccié o dilatacié o contraccio. La distancia entre juntes sera inferior a
vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relacié entre longituds sera inferior a 2:1.
Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta-graus (60°).

s
=

Fig. 70

elements singulars de calgada (pous i embornals) es faran coincidir sermpre amb una junta.

e i Vorera

lapa
Junta

Fig. 71

Sera obligatoria la realitzacié d’'un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals
caracteristiques del paviment (color, textura, resisténcia, condicions de guarit, possible necessitat
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.).
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S Junta amb peca P.V.C
l ' aproximadament entre 2 i 4 m.

Formige H-20

variable .

Sub-base granular

Fig. 72

Si la junta és serrada, s’efectuara l'operacié de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de
col.locat el formigd en obra. La profunditat del serrat estara compresa entre 1/4 i 1/3 del gruix de la
llosa.

Segellat
Mastic asfaltic

Porexpan, fusta ¢ similar

variable

Formiga H-20

—t——Sub-base granular

Detall junto de dilatacis

Segellat mastic asfaltic

Llamberda de formigd

Formigs H-20

E

variable

FPorexpan

Detall junta de dilatacia

Paviment de formigé. Detall juntes
Fig. 74
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Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigd es mesuraran i
abonaran per metres quadrats realment col.locats, mesurats sobre perfil tedric. S’entendra que el preu
unitari inclou la preparacio de la superficie de base, la fabricacio i col.locacié del formigo, I'execuciod
de les juntes, guarit, acabats superficials i tots els materials i operacions necessaries per al correcte
acabat de la unitat d’obra.

1.1.2.3.7 Paviments de peces de formigé

Les peces de formigd per a pavimentacié son blocs prefabricats de formes, dimensions i gruix, color i
disposicio definides al projecte, que després de col.locats en obra formaran el paviment (paviments de
llambordes).

Condicions minimes d’acceptacio

La coloracié, la forma, dimensions i trama de disposicio sera la definida especificament als planols del
projecte.

Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.

Tolerancies de dimensions
Les partides de peces amb desviament superior a les tolerancies especificades seran rebutjades.

e tolerancia maxima de mides en planta............ +2mm
e tolerancia maxima de gruiX........ccccevveevvvevnnnnnnns +3 mm
Resisténcia

La resisténcia caracteristica a compressié del formigé del prefabricat a vint-i-vuit dies sera superior a
qguaranta newtons per mil-limetre quadrat (> 40 N/mm?2) (Proveta cubica de 8x8x8 cm UNE 7015). El
desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m, sera inferior a
dos mil.limetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelacié sense presentar esquerdes ni cap
alteracié visible.

L’assentament de la llamborda sera sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada.
El contingut d’argiles i matéria organica sera inferior al 3%. El contingut de fins de la sorra sera molt
reduit. La corba granulométrica es trobara entre les del quadre seguent:

mm %que passa
4,76 5-100

2,38 80-100

1,19 50-85

0,595 25-60

0,297 10-30

0,149 5-15

0,074 0-10
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Les llambordes s’uniran per compactacié i vibracié d’'una capa de sorra de segellat, si el projecte no
indica una altra cosa.

La sorra de segellat no contindra particules superiors a 1,25 mm, es trobara seca en el moment de
I'execucio i contindra un maxim del 10% en pes de material fi que passi pel tamis de 0,08 mm.

El gruix de la junta entre llambordes no sera superior a tres mil.limetres (< 3 mm).

Tolerancia del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades, de
manera que la comprovacié amb regla de tres metres no acusi diferéncies superiors a un centimetre.

Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigd es mesuraran i
abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari incloura, a més, el
subministrament, el transport i la col.locacio, la preparacié de la superficie de base, el llit de sorra o
formigo, el segellat i tots els materials i operacions necessaries per al correcte acabat de la unitat
d’obra.

1.1.2.3.8 Paviments lleugers per a vianants o transit restringit
Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de transit
restringit que disposen d’una Unica superficie per a transit mixt (vials sense vorera).

Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’'urbanitzacié secundaria del
sector (després de la construccid dels espais parcel.lats) poden ser de tipus molt variat, segons els
disseny urba. Ens referim als seglents tipus de paviment:

Paviments de sauld

El saulé és sorra procedent de roca granitica meteoritzada, obtinguda per excavacié.

Durant I'extraccié s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d’altres materials
estranys.

La fraccié que passa pel tamis 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel tamis
0,40 UNE.

La composicidé granulométrica ha de ser 'adequada al seu Us i la que es defineix a la partida d’obra
en que intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la DF.

Mida del granular.............ccoooiiiiiiiiii e <50 mm
Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................ <50
Index CBR (NLT-T11) ..o <20

El contingut en matéria organica sera nul.
El subministrament i 'lemmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves condicions.

Els paviments de sauld poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el pressupost
del projecte o la direccio de I'obra.

Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silicia

Es construiran sempre sobre una base de tot-u artificial sense fins o de macadam i es complira tot el
que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial es complira
també tot el que s’especifica al PG3 (532).

Pel que fa a la capa de sorra d’acabat sera preceptivament de naturalesa silicia. El seu gruix sense
compactar sera com a minim d’un centimetre (1 cm) i, en qualsevol cas, sera suficient per a tapar
després de compactar el color negre de I'asfalt. La coloracié de la sorra sera la definida al projecte i
tindra un equivalent superior a seixanta (EQA > 60 ).
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Paviments de macadam

El paviment de macadam es forma estenent i compactant un arid gros, en tongades compreses entre
10 i 20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un arid fi anomenat pedregoleig, el qual també es
compactara. S’humitejara la superficie i se li donara un acabat final amb corré estatic.

L’arid gros procedira del matxucatge i trituracié de pedrera i graves naturals, amb la granulometria
seguent:

e haura de contenir com a minim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura

e el desgast del material segons I'Assaig de Los Angeles, sera inferior a trenta-cinc (<35).

L’arid fi o pedregoleig podra ser: sorra natural, sol seleccionat, detritus de matxucatge o material local.
Complira les seglients condicions minimes d’acceptacio:

e passara per un garbell 10 UNE

¢ la fraccié de material retinguda pel tamis 5 UNE haura de contenir com a minim el 85%, en pes

e lafraccié que passi pel tamis 0,080 UNE estara compresa entre 10 10% i el 25%, en pes

e no sera plastic i tindra I'equivalent de sorra superior a 30

Paviments de pedra natural (lloses, llambordes)

La pedra haura de ser homogénia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentara
esquerdes, ndduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible.

Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s’exigira densitat superior a 2.500 kg/m?,, resisténcia
a compressiod superior a 1.300 kg/cm?, coeficient de desgast inferior a tretze centéssimes de
centimetre (0,13 m) i haura de resistir vint cicles de congelacié sense presentar cap alteracié visible
(normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i 7070).

Paviments asfaltics
Compliran tot el que s’especifica al capitol 3.3, relatiu a paviments de calgada.

Paviments de formigé amb disseny de juntes
Compliran tot el que s’especifica al capitol 3.4 a paviments de calgada.

Paviments de rajols hidraulics

Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es construiran
sempre sobre un llit de formigd de resisténcia caracteristica minima de cent cinquanta quilograms per
centimetre quadrat (H-150) o superior, si aixi ho especifica el projecte. El llit de formigd s’assentara
sempre sobre una esplanada de sols adequats o seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi
capa de subbase i base.

Les llosetes tindran una resisténcia al rossec amb carborundum i per a un recorregut de 1.000 m,
inferior a dos mil.limetres (< 2 mm) (UNE 7015).

Mesurament i abonament

Els paviments lleugers per a vianants o transit restringit, amb I'excepcié del saul6 i del macadam,
s’abonaran per m2 realment col.locats, segons el gruix especificat al projecte. El paviment de sauld i el
macadam es mesurara i abonara per m?3 realment col.locats. Si el pressupost del projecte no diu altra
cosa, s’entendra que el preu inclou la preparacié de la superficie de la capa de base i totes les
operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra.

1.1.2.3.9 Elements singulars

Guals

Els guals per a vehicles, vianants i minusvalids es construiran sempre sobre un llit de formigd, amb
una resisténcia de 15 N/mm?2 (H-20) assentat sobre una esplanada de sols adequats o seleccionats,
sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase o base.

Les llosetes o peces de formigd es col.locaran amb morter de ciment.
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Escosells

Seran del tipus grafiat als planols del projecte, col.locant les peces que el formen sobre una base de
formigd H-15. En cap cas podran ser atravessats per un servei, quedant el seu espai interior totalment
lliure.

Mesurament i abonament

Els guals i els escossells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no diu una
altra cosa. El preu inclou I'excavacio, preparacié de la superficie, la capa d’assentament, el llit de
formigo, les llosetes o peces de formigo i totes les operacions i materials necessaris per al correcte
acabament de la unitat d’obra.

1.1.2.3.10 Senyalitzacié

La senyalitzacio del sector a urbanitzar comprén les marques vials o senyalitzacié horitzontal i els
senyals de circulacié o senyalitzacié vertical, tot d’acord amb els planols del projecte. Tant pel que fa
als materials com a I'execucié de les obres es compliran en tot moment les normes de transit vigents
(Codi de Circulacid), les normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa propia
municipal. Les condicions minimes de qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres
(PG3). Pel que fa a la senyalitzacio vertical es complira tot el que defineix la monografia de I'Promotor
per al desenvolupament del transport (Normes de Senyalitzacié vertical urbana).

1.1.2.3.11 Senyalitzacié horitzontal o marques vials

S’entén per marques vials aquelles linies, paraules, numeros i simbols sobre el paviment o vorades,

Fig. 79

realitzats amb pintura, termoplastics en calent o fred i cintes prefabricades, que serveixen per regular
el transit de vehicles i vianants.

Cal que compleixin els seguents requisits:
¢ visibilitat dilirna i nocturna

e resisténcia al lliscament

e resisténcia a la deterioracio

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marques vials”, de mar¢ de
1987 (BOE 29.09.87), i al Plec de condicions de la senyalitzacié horitzontal de carreteres sobre
paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990).

També compliran les prescripcions técniques obligatories que s’indiquen a continuacio:

a) el valor del coeficient W1 a qué es refereix I'article 278.5.3. del PG3 no sera inferior a 7. Igualment,
cap dels assaigs del grup b) de I'article 278.5.1.2, podra treure una qualificacié nul.la.

b) El valor inicial de retroreflexié, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicacié de la pintura,
sera com a minim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.
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c) El valor de la retroreflexi6 als 6 mesos de I'aplicacié sera com a minim de 160 milicandeles per lux
i metre quadrat.

d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de I'aplicaci6, no sera
superior al 30%.

De qualsevol obra de marques de vials, a peticié del director de I'obra, s’enviara als Laboratoris
Oficials per a la seva identificacié, un envas de pintura original i un sac de microesferes de vidre i es
deixara un altre envas, com a minim, de cada material, sota la custodia del director, a fi de poder
realitzar assaigs de contrast en cas de dubte.

Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. Si
aquest fos el cas, caldra eliminar la pintura existent.

2|

g [ itiwmt et | ey o ool | et |

L.on 100 160 L0 1400 100 100 100

Vora de la calgoda {(Linia discontinual

Wera de la calgada (Linia centinual

Separacid de carrils (Linia continua)

Fig. 81

Mesurament i abonament

Les marques vials reflexives de fins a 15 cm
d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml)
realment pintat en obra.

La resta de marques vials reflexives, aixi com
zebrejats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL PAS”,
“STOP”, es mesuraran i abonaran per metres
quadrats (m?) de superficie realment executats en
obra.

Els preus corresponents que Fig.uren al quadre de
preus, inclouen la pintura reflexiva, premarcatge,
magquinaria i tota la ma d’obra necessaria per a la - 3 o

., Esquema de marca i ratlla de
seva execucio. e i

. iy . Fig. 82

1.1.2.3.12 Senyalitzacié vertical 9
La senyalitzacio6 vertical son plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i informen
'usuari respecte a la circulacio o l'itinerari.

Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerancia de [J 0,2 mm o de
qualsevol altre material admés per la normativa vigent.

Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i simbols indicats al projecte i d’acord amb les
prescripcions de la normativa vigent.

Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem:

e senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm)
e cartells senyalitzadors

e cartells informadors

Els suports i cimentacions seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i tot
allo que estigui grafiat als planols.
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Mesurament i abonament

Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col.locat en obra, fins i tot pals, suports i
execucio completa de la cimentacio.

Els cartells s’abonaran m?, col.locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional d’elements
auxiliars de fixacio, sustentacio i fonamentacio.

acio dels senyals

Fig. 83

1.1.2.3.13 Elements d’abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa sén aquells

| Banda matalfea

que serveixen per reforgar el seguiment de les vies | Tbus assio -4- 190-60
de circulacié i facilitar la percepcié d’aquests limits,
tant als conductors com als vianants. VEGE CETAL van

i

Aquests elements poden ser horitzontals (biondes,
baranes...) o verticals (pilones).

Pago eBpudeOl’uJ

Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de
Carreteres 8.3-IC del MOPTMA.

FE-100 rada 4 m.

0.57
MKW

Mesurament i abonament

Els elements horitzontals es mesuraran per metre e S
lineal, i els verticals per unitat, col.locats en obra —
segons els planols de detall o, en cas que
faltessin, seguin el criteri de la direccié d’obra.

|—H|'vall paviment

Formigé H-20

El preu incloura el subministrament i col.locacio,
fonamentacié (inclosa [l'excavacio), suports,
ancoratges, pintures i tots aquells materials,
magquinaria, manipulacions i acabats que calguin
per a deixar la unitat totalment acabada.

D3

1.1.2.3.14 Senyalitzacié informativa basica del
sector

Q.12

Consisteix en un senyal vertical format per un plafé

amb suports metallics i una area reservada i
d’'aparcament d’Us exclusiu per a la informacié del

visitant. Fig. 84

Com a sistema d’informacié ha de fer possible que
el missatge arribi al receptor complet i sense interferéncies. El missatge ha de ser comprensible i
assimilable. Aquests aspectes s’han de considerar a I'hora d’escollir el contingut, la tipografia i la seva

distribucid.
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Senyals tipus SASA i SAS

Soén uns plafons amb taulells mobils sobre els quals hi haura un esquema viari del poligon que

incloura:

e delimitacié de 'ambit del poligon

e identificacié dels carrers i vies que I'envolten, aixi com circumstancies geografiques que puguin
servir de referéncia: carretera, ferrocarril, nucli urba, edificacié o espai singular, etc.

¢ identificacio dels carrers del poligon

e numeracio i delimitacié exacta de cada parcel.la

La informacié basica per a confeccionar el planol sera facilitada per la direccié facultativa.

Caldra, pero, que préviament a la seva execucid, se sotmeti l'original al vist i plau de la direccié
facultativa.

Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de Senyalitzacié
Exterior promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya.

Tots els suports i ancoratges seran d’acer galvanitzat, tindran una superficie homogénia i no
presentaran cap discontinuitat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. S’uniran
amb els plafons mitjangant cargols o abragadores, no permetent-se soldadures entre si o amb els
plafons.

Tots els elements compliran les especificacions del PG3 i PG4 del MOPTMA.

Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentara, en cas que li
siguin demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, aixi com dels acabats
corresponents.

Zona reservada d’aparcament

Aquesta zona d’us exclusiu per a la informacid del visitant, anira marcada amb pintura blava sobre la
calgcada; constara d’'una linia que delimitara el perimetre i d’una ratlla en zig-zag que ocupara tota

Z 9

I'area, i del simbol universalment acceptat per indicar “informacié”.

Mesurament i abonament

Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) col.locat en obra.

El preu incloura el subministrament i col.locacié dels plafons, suports, ancoratges, pintures i
grafismes, a més de I'enderroc i reposicid del paviment existent, excavacié, fonamentacié i tots
aquells materials, operacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment acabada.

La marca de pintura de senyalitzacioé informativa es mesurara per metre quadrat (m?) de superficie
realment pintada en obra.

El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de linies i simbol
d’'informacio, maquinaria i tota la ma d’obra necessaria per a la seva execucio.
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Semaforitzacio

La semaforitzacié d'una cruilla comporta la realitzacié de I'obra civil per a la canalitzacié de la xarxa,
I'estesa i connexidé de cables, la col.locacio de les columnes i baculs amb els corresponents semafors
i els armaris i equips de comandament per a regular amb seguretat el transit de vehicles i el pas dels
vianants.

Tots els materials i elements compliran la normativa vigent.

Canalitzacions

L’excavacio i terraplenat de les rases complira tot el
que s’especifica a l'apartat 1.5, relatiu a rebliment de 22 =
rases. La fondaria de les rases sera d’1 m sota calgada
i 0,70 m sota vorera, amb una amplada de 0,40 m.

Sanyol SIE
Els tubs de 110 de PVC aniran sobre un llit de sorra o
dins d’'un dau de formigé H-20, quan la canalitzaci
sigui sota calgada, en aquest cas es col.locaran 3 tubs
registrables des de les arquetes (60 x 60 m), situades
a ambdéds extrems.

Sunyal SIE hfermasls

Sunyal 5454
Mesurament i abonament Sanyol SASA

Senyol 5A5A
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui
una altra cosa, les canalitzacions es mesuraran i
abonaran per metres lineals, incloent I'excavacio, el
rebliment, la sorra, el formigd, els tubs de PVC i el
mandrinat, aixi com tots els elements i materials
necessaris per a deixar la unitat d’obra totalment
acabada.

Fanyol 545

2540 m
=

Les arquetes es mesuraran [ abonara_r) per uni_ta_t, Aparcament dinfarmacle
entenent-se que el preu inclou I'excavacio, I'obra civil, tplntura sobra calgodal
el subministrament, transport i col.locacié de l'arqueta,
si és prefabricada; el marcii la tapa.

Columnes i baculs Limit da parcella

Seran de xapa d’acer de 4 mm de gruix galvanitzada
en calent, de seccid troncoconica amb pletina i
cartelles a la base i amb perns dancoratge al —
basament de formigd H-20 de 40x50x60 cm (minim)

amb tub i colze de 90° de PVC empotrat. Tindran una -
porta de registre a la part inferior amb frontisses i pany I Limt ety
a través de la qual s’accedira a la caixa per a

embornaments. :H:Hi Sanyal SESIT
Mesurament i abonament

Les columnes i baculs es mesuraran i abonaran per
unitat totalment instal.lada. El preu unitari inclou el
subministrament i col.locacid, aixi com I'excavacio,
formigo i tubs de PVC del basament i tota la resta de
materials i operacions necessaries per a un correcte

acabat. ESOLEMA DPUBICACIO DELS SUPORTS PER LA SENYALMZACK

Satiyal 515 T SESIT

Semafors

Estaran formats per moduls de policarbonat totalment
estancs a la pols i a la pluja i estaran dotats de viseres
per evitar que la incidéncia de la llum solar produeixi imatges erronies.

Fig. 85

El sistema Optic estara format per: reflectors d’alumini anoditzat i pulimentat; porta-lampades de
material resistent al calor, ajustable i amb un sistema de subjeccié antivibratori; lents de vidre o
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policarbonat amb la cara exterior llisa i polida i la interior amb ranurat prismatic; els seus colors
compliran la norma UNE 6163.

vignants o Semafor vianants

Semafors circulacid | vianants

Fig. 87
Mesuramen i abonament

Els semafors es mesuraran i abonaran per unitat totalment instal.lada. El preu incloura el
subministrament, col.locacié i connexié dels semafors, els suports, baixants i tots els materials i
operacions necessaries per a una perfecta instal.lacio.

Conductors

Seran del tipus manguera negra, 0,6/1 KV en les seccions assenyalades en cada cas. Estaran
formats en tot moment per fil de coure electrilitic aillat, mitjangant aleacié especial de policlorur de vinil
i farcil per donar-li forma cilindrica mitjangant goma vulcanitzada.

La coberta exterior sera de policlorur de vinil de color negre per a tenir una resisténcia més elevada a
grasses, dissolvents i elements externs, i no deixar passar els raigs ultraviolats.

Les seccions a utilitzar compliran les seccions minimes seglents:

e De placa de borns fins a lampada: 1,5 mm?

¢ Instal.lacid linia aéria de distribucio: 2,5 mm?

e Linia instal.lada sota terra: 6 mm?2 per a I'enllumenat public i 1,5 mm2 per a les instal.lacions
semaforiques.

La proteccié contra contactes directes queda garantida per I''s de components electrics inaccessibles
i cable de 1000 V de doble aillament. Per la proteccié davant de contactes indirectes s’instal.lara una
piqueta individual per cada suport. Aixi mateix, s’instal.lara cable nu de coure, de 35 mm enterrat, que
enllacara totes les piquetes. Les unions es faran amb grapes, provistes de dispositius no afluixables.

En les instal.lacions semaforiques només es realitzaran empalmes en les regletes dels semafors, dels
equips de control o en les caixes d’embornament ubicades dins de les portelles dels baculs, a
excepcio dels cables de la xarxa de terra.

Mesurament i abonament

Els conductors es mesuraran i abonaran per metres lineals, incloent-hi el subministrament, estesa i
connexio.

Armaris i quadres eléctrics

Els armaris seran de doble capa d’acer galvanitzat, estancs, ancorats a una base formigé H-150, els
de grans dimensions, i amb suport o columna de 80 cm d’algaria, els petits, i amb porta amb pany.

Dins dels armaris s’instal.laran els quadres de comandament i proteccié, que constaran de caixa
general de proteccid, connexié, modul i comptador Activa doble tarifa, rellotge doble tarifa, ICP
tetrapolar i circuit de proteccié de sortida amb diferencial, magnetotérmic i regleta de connexid.
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Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, es mesuraran i abonaran per
unitat totalment instal.lada. Al preu de I'armari s’incloura el subministrament, col.locacié, basament i
ancoratges, i al del quadre tots els elements, materials i operacions necessaries, inclos el cable de
connexio i el regulador, per deixar la instal.lacio totalment acabada.
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1.2 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

El present Plec de Condicions Técniques Particulars, preval sobre el que es digui en el Plec de
Condicions Generals. Tot el que no quedi definit als esmentats Plecs s’executara, mesurara i
abonara d’acord amb el que disposi el director de I'obra.

1.2.1 OBRES DE FORMIGO
1.2.1.1 Argamassa de ciment

La mescla es podra realitzar amb mitjans mecanics 0 a ma, en aquest cas sobre un pis
impermeable. La pasta de I'argamassa es fara de manera que resulti una mescla homogenia i
amb la rapidesa necessaria perqué no es produeixi un principi de prendiment abans de la seva
utilitzacié. La quantitat d’aigua sera la necessaria per tal d’obtenir una consisténcia sucosa pero
sense perill que es formi a la superficie una capa d’aigua de gruix apreciable quan s’introdueixi
en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricara 'argamassa precisa per a I'Us
immediat i es rebutjara la que hagi comencgat a prendre i la que no hagi estat utilitzada dins dels
quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a 'amassat. Es rebutjaran, de la mateixa manera, les
argamasses rebatudes.

Les argamasses que es confeccionin per a I'arrebossat tindran una consisténcia menys fluida
que la resta, principalment quan les superficies en qué s’hagin d’utilitzar siguin verticals, o bé
poc rugoses, sense que s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot llangant-la
energicament contra les parets.

1.2.1.2 Formigons en massa i armats

Els formigons que s’han d'utilitzar a les obres son els definits, per la seva resisténcia
caracteristica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resisténcia
caracteristica a la de tracament a compressié del formigd fabricat que determina 'EHE i sera
rebutjat el formigé que no tingui, en cada cas, la resisténcia exigida en el projecte, encara que
la seva fabricacié s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document d’aquest, ja
que aquestes només tenen caracter orientatiu, per la qual cosa el contractista esta obligat a
realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’'aconseguir la dosificaci6 més adequada i no
podra reclamar modificacio en els preus contractats per difereréncies en més o en menys sobre
les dosificacions suposades.

Per a linici del formigonat sera preceptiva I'aprovacio per la direccié d’obra de la col.locacio i
fixacié de 'armadura, dels separadors i de I'encofrat, aixi com la neteja de fons i costers. No
s’iniciara cap tasca sense autoritzacié. El contractista esta obligat, per tant, a avisar amb
suficient antelacié per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el
ritme constructiu.

Aixi mateix, el contractista presentara al comencament dels treballs un pla de formigonat per a
cada element de I'obra, el qual haura de ser aprovat per la direccié d’obra.

En el pla es fara constar:

e descomposicié de I'obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigé a emprar
en cada unitat

e forma de tractament dels junts de formigonat

Per a cada unitat es fara constar:

e sistema de formigonat (mitjangant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe i
d’altres)

e caracteristiques del mitjans mecanics

e personal

e vibradors (caracteristiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible
avaria)

e sequéncia d’'ompliment dels motlles

112
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e mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones
(passarel.les, bastides, taulons o d’altres)

e mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control

e sistema de curat de formigé

Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en I'execucié de les obres, hauran de regir, fins i
tot en tot alld que tingui relacié amb els seus assaigs i admissio o rebuig, totes les prescripcions
de 'EHE, i a més a més les seglents:

e Tots els formigons es consolidaran precisament per vibracid, mitjang¢ant vibradors d’agulla o
d’encofrat. El pervibrador s’introduira verticalment a la massa del formigé fresc i es retirara
també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre es tingui
submergit en el formigd. Es procurara d’extremar el vibrador en les proximitats dels
encofrats per tal d’evitar la formaci6 de bosses de pedres o coqueres, i en el formigé armat
o pretensat es realitzara amb el maxim de cura per tal d’evitar el desplagament de les
armadures. La junta del vibrador haura de penetrar cada cop en la tongada anterior ja
vibrada. L'Ultima passada s’haura de fer de manera que el vibrador no toqui les armadures.

No es podra abocar lliurement el formigé des d’una algada superior a un metre i cinquanta
centimetres (1,50 m), ni distribuit aquest a gran distancia ni rasclant. Queda prohibit utilitzar
canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigd sense la preséncia del
director de I'obra o la d’'un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S'evitara que el doll de
formigod no es projecti directament sobre armadures o encofrat.

¢ No es podra formigonar quan la preséncia d’aigua pugui perjudicar la resisténcia i les
caracteristiques del formigo, si no és que ho autoritza el director de I'obra, el qual adoptara
les mesures adequades.

e Mai es col.locara formigé sobre un sol que estigui glacat.

e Durant els set (7) primers dies es mantindran les superficies vistes continuament humides
mitjangant el reg o la inundacid, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es
mantindran constantment humides. La temperatura de l'aigua utilitzada pel risc no sera
inferior en més de vint (20) graus) a la del formigd. També es podran utilitzar procediments
de curat especial a base de pel.licules superficials impermeables, prévia autoritzacié del
director de I'obra.

Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupcié, es cobrira la
junta amb sacs de gerga humits per tal protegir.la dels agents atmosférics.

e Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el director
d’obra no indiqui una altra cosa, la maxima irregularitat permesa, mesurada respecte d’una
regla de 2 mm, sera de 5 mm en superficies vistes i de 20 mm en superficies ocultes. els
defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas que superin els maxims
indicats al PG3 o se situin en zones critiques de I'obra, no es podran reparar sense que
siguin examinats pel director de I'obra, el qual es pronunciara sobre la possibilitat de
reparar-los o destruir parcialment o totalment I'’element en qlestio.

e Elformigd que s'utilitzi a les voltes sera convex. el contractista proposara el sitema i
magquinaria que pretengui utilitzar, la dimensié maxima de l'arid, les pressions maximes i
minimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per tal
d’evitar que es mescli amb el formigé com a consequéncia del cop. Sobre tot aixd haura de
recaure I'aprovacio del director de I'obra i, en tot cas, s’adoptaran les disposicions precises
per al perfecte formigonat de la clau.

e En obres de formigd armat es tindra cura especialment de les armadures; que quedin
perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent
enérgicament el formigd després del seu abocament, especialment a les zones en qué es
reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, I'estesa del
formigo es realitzara per capes de gruix no superior a quinze centimetres (15 cm),

113

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER .
Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



Podeu verificar la seva autenticitat a

ger Aj unt anment de Duesai gues.
'Ens anb el CVE 10DFA454E63B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/2026 a les 20:11:17

Aquest docunment és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu El ectronica de

perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la
superficie horitzontal de I'element que es formigoni o la compresa entre les juntes de
dilatacio.

e Ales bigues, el formigonat es fara tot avancant des dels extrems, portant en tota a seva
alcada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de
I'encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuara de manera que la seva velocitat no sigui
superior a dos metres (2 m) d’algada per hora de treball. Quan els pilars i elements
hortizontals que s’hi recolzen s’executen d’'una manera continua, es deixaran passar
almenys dues (2) hores abans de construir els elements hortizontals, a fi i efecte que el
formigé dels pilars s’hagi assentat definitivament.

Mesurament i abonament

El formigd s’abonara per metres cubic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions
teoriques dels planols. Al preu s’inclou el seguent:

e [l'estudii obtencié de la férmula per a cada tipus de formigd, aixi com els materials
necessaris per a a fabricacié i posada en obra

la fabricacio, transport, posada en obra i vibratge del formigé

I'execucio i tractaments dels junts

la proteccié del formigo fresc, el curat i els productes de curat

'acabat i la realitzaci6 de la textura superficial

qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida
execucié d’aquesta unitat d’obra.

1.2.1.3 Encofrats

Només es podran utilitzar tipus o técniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin
sancionats per la practica, previa autoritzacié del director de I'obra i després que es demostri la
seva eficacia i seguretat.

Tant les superficies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar el
treball no contindran substancies agressives per al formigo.

Els encofrats tindran la rigidesa i la resisténcia necessaria per a evitar la seva deformacio
durant la col.locacié i compactacié del formigé. S’hauran de projectar de forma que impedeixin
el lliure escurcament del formigé per retraccio.

Els enllagcos entre els diferents elements o panys dels motlles, seran solids i senzills, de
manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de
cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran
curosament rectificats i netejats abans de la seva utilitzacié.

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per
aconseguir que els parametres de les peces de formigé motllurades en aquests no presentin
defectes, bombeigs, ressalts o rebabes. Els encofrats per pilars cilindrics, bigues pretensades i
elements que hagin de tenir una terminacié molt curosa, seran metal.lics, almenys en la seva
superficie interior, llevat que el director de I'obra autoritzi un altre sistema, a instancies del
contractista, que garanteixi la perfeccio de I'acabat.

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessaria contrafletxa perqué una
vegada desencofrada i carregada la peca de formigd aquesta conservi contrafletxa en la
magnitud que determini el director de I'obra.

El termini de desencofrat i retirada de cintres i calgat mai sera inferior al prescrit pel director de
I'obra.

Aquesta unitat d’obra inclou el calcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, els
productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinaria necessaris per a la seva
execuciod, segons el métode indicat pel director d’obra.
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1.2.1.4 Cintres

Llevat prescripcié contraria del director de I'obra, les cintres hauran d’estar calculades per
resistir el pes total propi i el de I'element complet suportat, i haura de tenir la resisténcia i
disposicions necessaries perqué, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres
mil.limetres (3 mm), ni els del conjunt de mil.léssima part (1/1000) de la llum.

El contractista presentara al director de I'obra. per a la seva aprovacio, els calculs justificatius i
planols de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres metal.liques es
compliran les prescripcions de les normes MV-103.

Una vegada muntada la cintra, s’efectuara una prova que consistira a sobrecarregar d’'una
manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que hagi
de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra resulten
els previstos en fixar la seva contrafletxa, es donara per bona i podran iniciar les treballs als
quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions oportunes,
d'acord amb les ordres del director de l'obra, La superacié de la prova no eximeix el
contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta de
I'obra.

Mesurament i abonament

Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s’inclouran al preu del formigé,
mentre no s’indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s’abonara per metres cubics (m3)
mesurats entre la cara inferior de I'element a sustentar i la seva projeccié en planta sobre el
terreny.

1.2.1.5 Armadures passives

Les armadures passives per al formigd seran d'acer i estaran constituides per barres
corrugades i/o malles electrosoldades.

Els diametres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les séries indicades a la
“Instruccié de formigé estructural EHE”.

Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments.

Per a les barres corrugades cal emprar els seglents tipus d’acer: B 400 S | B 500 S, amb limits
elastics fy no menors de 400 | 500 i 6.000 N/mm?, respectivament.

Per a les malles electrosoldades calemprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb limit
elastic fy igual o superior a 500 N/mm?

Compliran satisfactoriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instruccié de
formig6 estructural EHE ”,.ja esmentada.

La forma i dimensions de les armadues sera la indicada als planols de projecte o, en el seu
cas, pel director d’'obra. Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament s’ajustaran
al que dicta la instruccié EHE.

Mesurament i abonament

L’'acer d’'armadures es mesurara i abonara per quilograms d’acer rodd, mesurat sobre planol,
incloent el subministrament, manipulacid i col.locada amb tots els materials auxiliars necessaris
per a la correcta execucié de I'obra. Les pérdues per retalls no s’abonaran.

Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2).
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1.2.2 ENJARDINAMENT
1.2.2.1 Terra vegetal fertilitzada

DEFINICIO

S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sol que arriba fins a una profunditat
de vint a quaranta centimetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions per a ser
plantada o sembrada, adobada amb adobs organics.

CONDICIONS GENERALS

Tant per a la plantaci6 com per a la sembra, es fa necessaria la preparacié del sol, de tal
manera que la llavor en germinar trobi facil arrelament i substancies assimilables, i després la
deguda proteccid i 'escassa o nul.la competéncia per part d’altres plantes. EI mateix passa
amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar sempre unes condicions optimes per al seu
desenvolupament.

La dosificacié granulométrica de la terra franca sera la seglent:

e sorra 23 -52%
e lIlim 28-50%
e argila 7-27%

S’haura de disgregar quan presenti parts aglutinades.

Pel que fa a la matéria organica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent
(5%). El seu PH haura de ser lleugerament acid, de sis a dues décimes a set (6,2 a 7), que és
el nivell optim per al desenvolupament de les bactéries i fongs fertilitzants.

La terra vegetal es fertilitzara amb I'agregacié de vint-i-cinc quilograms de fems per metre cubic
(25 kg/m3), si aquesta operacié es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot
barrejant-se convenientment; en cas contrari, s’aplicaran, al moment de l'estesa de la terra
vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del mateix fem, tot enterrant-lo
convenientment.

PREPARACIO DE LES SUPERFICIES

En primer lloc es realitzara una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de I'obra
existent. A continuacié es procedira a I'anivellament de la superficie, desmuntant o omplint les
desigualtats existents.

En cas de talussos de desmunt o terraplé, aquesta unitat d’'obra s’executara a mesura que es
vagin acabant els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantacié de les espécies
cespitoses, malgrat que les obres de plantacié estiguin programades en fase posterior.

REMOLTA | TRANSPORT DE LA TERRA VEGETAL FERTILITZADA

Es remoura i transportara a la zona d’us, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per tal
d’evitar que la terra esdevingui fang.

ESTESA | CONFORMACIO

La terra vegetal fertilitzada s’esntedra amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinaria amb la
qual s’eviten les passades per sobre i la compactacid resultant. Per a talussos elevats
s’utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de brag llarg.

El contractista tornara a col.locar, a carrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu
emplagament, per descuit i incompliment de les exigéncies del present article, aixi com també
en cas d’erosions per pluges o d’altres causes.

Finalment, es netejara la zona i es transportaran a I'abocador o lloc d’Us els materials que
sobrin o hagin estat rebutjats, i es retiraran també les instal.lacions provisionals.
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MESURAMENT | ABONAMENT

El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es fara per metres cubics
(m?) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podra fer per
metres quadrats (m?) de superficies cobertes amb un determinat gruix, si aixi ho especifica el
pressupost del projecte.

1.2.2.2 Adobs

DEFINICIO

Els adobs sén productes de composicié organica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sol
per tal d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les
plantes.

S’han de distingir els tres tipus d’adobs seguents:
e adobs organics

e adobs minerals

e adobs complexos

CONDICIONS GENERALS

a) Adob organic:

e L’adob organic que s’utilitzara sera el fem, el qual procedira de les dejeccions solides i
liquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jag.

e Sera condici6 indispensable que hagi estat sotmés a una completa fermentacié anaerdbica,
amb una temperatura a l'interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als
vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit 'anomenat “llard negre”, que tindra I'aspecte
d’'una massa untuosa, negra, humida o a la qual no es trobaran vestigis del seu origen,
s’escampara sobre la terra vegetal tot barrejant-lo immediatament amb aquest per tal
d’evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen.

e La seva densitat sera vuit-cents quilograms per metre cubic (800 kg/m?3).

b) Adob mineral:
Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els
principals seran:

¢ Nitrogenats:
Sulfat amonic, nitrat amonic, nitrat sodic, nitrat potasic, nitrat calcic, cianamides, amoniac i urea
i nitrosulfat amonic.

e Fosforats:
uperfosfats, fosfat bicalcic, fosfat tricalcic (fosforita i apatita).

e Potasics:
Clorur i sulfat potasic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres vegetals.

e Calcics:
Carbonat calcic, sulfat calcic, hidrat calcic i escuma de sucrera.

a) Adob complex:

Es coneix per adob complex el que s’obté mitjangant una reaccié quimica a partir de matéries
primeres, com és el cas de fosfats naturals, amoniac, acid nitric i, eventualment, acid sulfaric o
carbonic i sals de potassa. En la seva fabricaci6 entren en joc unes reaccions quimiques
regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi participen. L’adob
complex utilitzat haura de tenir, com a minim, quaranta unitats (40 ut) fertilitzants.

A les Prescripcions Técniques Particulars s’especificara 'adob que s’ha d’utilitzar d’entre els
que s’han esmentat, en funcié de I'estat en qué es trobin els terrenys per plantar o sembrar.
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MESURAMENT | ABONAMENT

Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perque es considera que estan
inclosos als corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres.

1.2.2.3 Plantes

Les dimensions i caracteristiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article sén les
que han de tenir les plantacions.

a) Arbre: vegetal llenyés que assoleix una algada de 5 m o més, no es ramifica des de la base i
posseeix una tija principal anomenada tronc.

b) Arbust: vegetal llenyos que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m.

c) Planta entapissant: vegetal de petita algada que plantat a una certa densitat cobreix
completament el sdl amb les seves tiges i fulles.

d) Planta enfiladissa: son aquelles de naturalesa herboria i vivaces que se se subjecten per si
mateixes, mitjangant circells o ventoses en els murs o emparrats.

CONDICIONS GENERALS

Les plantes pertanyeran a les espécies i varietats assenyalades en la memoria i els planols i
reuniran les condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament
que s’indiquen en aquesta documentacio.

Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que
presentin simptomes de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i el
sistema radical sera complet i proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de terra o
arrel nua presentaran talls nets i recents sense ferides.

El port de les plantes sera normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema foliar
complet, sense decoloracio ni simptomes de clorosi.

Pel que fa a les dimensions i caracteristiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del
projecte.

El creixement sera proporcionat a I'edat, i no s’admetran plantes velles o criades en condicions
precaries.

Les dimensions que figuren al projecte soén:

Alcada: la distancia des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos en
qué s’especifiqui el contrari (com en les palmacies si es donen algades de troncs).

Circumferéncia o perimetre de tronc: El perimetre de tronc sera mesurat en centimetres, a 1,00
m del coll de la planta.

Seran rebutjades les plantes:

e que en qualsevol dels seus organs o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de
plagues o malalties

e que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments
especials i per altres causes

e que durant l'arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes
especificacions

e que no vinguin protegides per I‘'embalatge oportu

El contractista restara obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu carrec totes
les despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui repercutir
en el termini d’execucié de I'obra.
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CONDICIONS ESPECIFIQUES

Els arbres destinats a ser plantats en alineacié tindran el tronc recte i llur algada no sera inferior
a I'especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta comengara, com a minim, a 2
metres. Les frondoses de port piramidal presentaran ramificacié des de la base i amb la guia
central sense escapgar. Les coniferes han d’anar amb mota de terra protegida amb malla o
escaiola, repicades com a minim 6 mesos abans, i mantenint tots els brots terminals, tant en
guia central com en ramificacions.

Les plantes destinades a la formacié d’'una bardissa uniforme seran de la mateixa espécie i
varietat, del mateix color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de
conservar aquests caracters amb 'edat. Tindran també la mateixa algada.

PRESENTACIO

Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i les
arrels sanes i ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin
arrencades del viver i, si no es planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera que
quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les arrels. Tot seguit es procedira a regar-les per
inundacié per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre les arrels.

Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantacid, transportant-les
fins al clot sense que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva
arribada a 'obra es dipositaran en lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots cas,
es regaran diariament mentre romanen dipositades.

1.2.2.4 Llavors

Les llavors pertanyeran a les espécies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al
90% i de poder germinatiu superior al 95%:

No presentaran ni plagues ni malalties, ni simptomes d’haver-les patit en el moment del
subministrament.

Si en el periode de garantia es produissin fallades, aniran a carrec del contractista les
operacions de resembra fins que s’assoleixi el resultat desitjat.

Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direccié facultativa; en cas
contrari, es podran realitzar analisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de
Llavors, de 1966, amb les despeses a carrec del contractista.

1.2.2.5 Humus

S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra.

CONDICIONS GENERALS

Haura d’estar constituit per elements amb un elevat percentatge de matéria organica, motiu pel
qual la seva coloracié ha de ser negrenca.

Haura de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una rapida
dessecacio de la llavor i del sol.

Estara suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la
distribucid.

Mesurament i abonament
S’ajustara al que prescriu I'article 2.9 “Sembres”.
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1.2.2.6 Obertura de clots
DEFINICIO

Consisteix en el buidat del terreny mitjangant I'excavaci6 de cavitats més o menys prismatiques
i d’'una fondaria variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la planta s’hi puguin
col.locar sense doblegar, especialment I'apex principal, o bé hi capiga folgadament la mota.

EXECUCIO DE LES OBRES

El contractista procedira al replanteig de detall per a la ubicacié de les plantes, i no es podra
iniciar I'obertura de sots sense que la direccié d’obra n’aprovi préviament el replanteig.

El treball d’'obertura s’ha de realitzar amb el sol humit, perqué d’aquesta manera la consisténcia
del sol és menor, i amb una antelacié suficient sobre el moment de la plantaci6, per tal
d’aconseguir una bona metereoritzacié del sol.

Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impropies per a ser
utlitzades al replé dels clots, s’hauran de retirar i ser substituides per terra fertil

Les dimensions dels clots estaran amb relacié amb la planta que s’ha de plantar, segons vingui
preparada, amb mota o a arrel nua.

Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran les
seglents:

e per a arbres de més de tres metres (3 m) d’algada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m
e perafrondoses de tres a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m

e per a palmeres: diametre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de terra.
A la base del clot s’aportara una capa de 20 cm de material drenant

e per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb
mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m

e per a arbustos i arbres menors d’'un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 0,50
m

¢ la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 15
cm més ample que el pa de terra

Per a la plantacio de les espécies cespitoses s’utilitzara el punxo o el borro.

MESURAMENT | ABONAMENT

L’obertura de clots s’abonara per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny. Resta inclos en
aquesta unitat el transport a I'abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva estesa,
la plantacio, adobat, aportaci6 de terres, tub corrugat perforat i el primer reg.

1.2.2.7 Plantacions

DIPOSIT

Quan la plantacié no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de
procedir a dipositar-les. El diposit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota
coberta amb embolcall poros (palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan ra
reben amb mota coberta de material impermeable (test de plastic, llauna, etc.).

L’'operacié consisteix en col.locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una
capa de terra de 10 cm, com a minim, distribuida de manera que no quedin intersticis en el seu
interior, per a protegir-les de la dessecacié o de les gelades fins al moment de la seva plantacié
definitiva. Subsidiariament, només quan no sigui possible prendre les precaucions
assenyalades anteriorment, i amb I'aprovacié de la direcci6 facultativa, se situaran les plantes
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en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, etc., que
les ailli d’alguna manera del contacte amb ['aire.

DESSECACIO

Si les plantes presenten simptomes de dessecacid, s’introduiran en un recipient amb aigua o
amb un brou de terra i aigua, durant uns dies, fins que els simptomes desaparageuin, o bé es
dipositara en la rasa coberta amb terra humida la totalitat de la planta (no solament les arrels).

PRESENTACIO

Abans de “presentar” la planta, es posara al clot la quantitat precisa de terra perqué el coll de
I'arrel quedi després al nivell del sol. Sobre aquesta questio, que depen de la condicié del sol i
de la cura que puguin porpocionar-li després, se seguiran les indicacions de la direccid
facultativa, i es tindra en compte I'assentament posterior de I'aportacié de terres, que pugui
establir-se, com a terme mitja, al voltant del 15%. La quantitat d’adob organic indicat per a cada
cas en el projecte s’incorporara a la terra, de manera que quedi en les proximitats de les arrels
perd sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la practica forca corrent de
posar I'adob en el fons del clot.

PODA DE PLANTACIO

El trasplantament, especialment quan es ftracta d’exemplars llenyosos, origina un fort
desequilibri inicial entre les arrels i la part aéria de la planta; aquesta ultima, per tant, haura de
ser reduida de la mateixa manera que ho ha estat el sistema radicular per a establir 'adequada
proporcid i evitar les pérdues excessives d’aigua per transpiracio.

Aquesta operacié s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, pero les de fulla persistent,
particularment les coniferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen abans de
subministrar les plantes; en cas contrari es dura a terme segons les instruccions de la direccié
facultativa.

NORMES GENERALS

La plantacié a arrel nua s’efectuara, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla
caduca que no presentin dificultats especials per al posterior arrelament.

Préviament, es procedira a eliminar les arrels malmeses per I'arrencada o per altres causes,
tenint cura de conservar el major nombre possible d’'arrels.

La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan existeixi
una arrel principal ben definida, i es reomplira el clot amb una terra adequada en quantitat
suficient perque I'assentament posterior no origini diferéncies de nivell.

El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coniferes i per a les espécies de fulla
persistent. La mota estara subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es
desprengui; en les exemplars de molta grandaria o desenvolupament se seguira un dels
sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta.

A I'hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es fara de forma que no es desfaci la
mota que envolta les arrels.

Es realitzara un escossell de reg, que consisteix en la confeccid d’'un clot circular en la
superficie, amb centre en la planta, tot formant un cavalld6 a una algada que permeti
'embassament de I'aigua; el seu diametre sera proporcional a la planta.

En cas de terrenys poc drenats o de superficie compactada, es col.locara al voltant de les
arrels un tub corrugat de drenatge de 50-125 mm de diametre i una longitud de 3 m.
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MOMENT DE LA PLANTACIO

La plantacid es realitzara, si és possible, durant el periode de repds vegetatiu. El
trasplantament realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres
estivals i d’hiverns suaus, perqué en arribar I'estiu la planta ha emés ja arrels noves i es troba
en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua.

No es realitzaran plantacions amb el sol glagat, excessivament mullat o en condicions
climatiques molt desfavorables, com ara vents forts, periodes de glagades, neu, calor forta...

Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes calids, com
ara son les palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l'estiu; els esqueixos
arrelen millor quan el sol comencga a caldejar. A partir del final del mes d’abril en endavant, o
durant els mesos de setembre a octubre, la divisio vegetativa es fara també quan ja s’ha mogut
la saba, época que sembla que és la millor, en molts casos, per al trasplantament de les
coniferes.

La plantacié de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i tot
a l'estiu, si el manteniment posterior és I'adequat.

1.2.2.8 Plantacions a arrel nua

La plantacié a arrel nua d’espécies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en
I'época de repds vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqiieéncia la necessitat de
plantar-les quan la seva foliaci6 ha comencat; I'operacié es dura a terme, en aquest cas,
prenent les seglents precaucions addicionals:

e poda forta de la part aéria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al mateix
temps, conservar la forma de I'arbre

e supressio de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que
puguin existir en el punt d’insercié

e aportacio de terra nova per al clot i utilitzacié d’estimulant de I'arrelament
e proteccioé del tronc contra la dessecacié per un dels mitjans assenyalats

e regs frequents en el clot, damunt tronc i branques

1.2.2.9 Aspres i vents

DEFINICIO

S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posicié vertical els arbres per a
evitar que siguin tombats.

CONDICIONS GENERALS

e Vents:

Els vents s’utilitzaran basicament per coniferes, palmeres i arbres ramificats des de la base.
Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud aproximada
a lalgada de l'arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants seran els
adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos, pel pes
de l'arbre i la forga del vent. Els lligams hauran de portar materials de proteccio per tal de no
produir ferides a l'arbre. Els cables i els ancoratges han d’anar provistos de tubs o platines
senyalitzadores d’un color molt visible.

e Aspres:
L’algaria i el gruix de I'aspre esta condicionat a la mida de I'arbre. L’aspre anira clavat com a
minim 50 cm per sota del forat de plantacié i a uns 29 cm del tronc. Normalment, portara
dues fixacions de material elastic i no abrassiu per a I'escorga, disposats de manera que no
originin ferides a la planta.
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1.2.2.10 Reg de plantacié

Es precis proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantacié i fins que s’hagi
assegurat l'arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l'aigua travessi la mota on es troben
les arrels i no es perdi per la terra més molla que I'envolta.

1.2.2.11 Mesurament i abonament

El mesurament i abonament de la plantacié d’espécies arbories, arbustives i subarbustives es
fara per unitats (ut). Al preu unitari corresponent s'inclou el subministrament i transport,
I'obertura de sots, adobs, plantacio, el reg efectuat abans i durant la plantacié i tots aquells
elements i operacions que calguin per a un bon arrelament i creixement, sempre que el quadre
de preus o pressupost no digui una altra cosa.

1.2.2.12 Sembres

DEFINICIO

Es defineix la sembra com el procediment de repoblacid artificial que consisteix en la
disseminacio pel terreny de les llavors de les espécies que s’intenta propagar.

MATERIALS

L’adob, les llavors, I'hnumus i I'aigua compliran les condicions fixades als corresponents articles
del present Plec.

EXECUCIO DE LES SEMBRES

Als talussos de desmunt i terraplé I'execucid de les sembres s’efectuara immediatament
després d’acabat el talus, prévia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres de
plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurara que el ter¢ superior dels
talussos quedi més densament sembrat, per a major proteccié contra I'erosio.

La sembra es fara a la tardor o a la primavera, i no es podra realitzar en dies no adients, tals
com dies de fortes calorades, vents calids o secs, gelades, etc.

Les sembres es poden executar segons els procediments seglents:

a) Sobre el sol, adequadament preparat i fertilitzat, es repartira la llavor per tota la superficie a
sembrar, al més uniformement possible.

e Per tal d’evitar una mala distribucid, no es pot sembrar amb vents forts que puguin
arrossegar la llavor. Si no hi hagués un altre remei, es barrejara la llavor amb sorra
lleugerament humida i, a més, s’efectuara la distribucié arran de terra.

e Les llavors s’han de plantar a una fondaria tal que, quan germinin les fulles cotiledonars que
acompanyen la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superficie abans que hagin
esgotat les suibstancies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La practica
confirma que aquesta fondaria és una vegada i mitja (1,5) la dimensié maxima de la llavor.
Pero, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que s’estendra de
manera uniforme, sera un gruix una mica superior al doble de la major dimensié de la llavor.

e Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactara mitjangant corrons adients, i
es regara amb aigua, tot repetint el reg diariament durant el periode inicial d’'una a dues
setmanes, i essent la direcci6 d’obra la que fixara, segons les condicions climatologiques la
durada exacta d’aquest periode.

b) Mitjangant I'iis de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superficie per
sembrar; tot seguit, sobre la dita palla es distribueix manualment, i també de la forma més
uniforme possible, la mescla de llavors de les espécies escollides, juntament amb els
corresponents adobaments. A continuacié es rega la coberta de palla amb una emulsio
asfaltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions
edafologiques que afavoreixin, no solament la germinacié de llurs llavors sind també el seu
arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran
manualment, exceptuant el reg asfaltic, el qual s’executara mitjangant I'is d’'una bomba
especial que tingui la poténcia necessaria per a transportar o llangar el betum fins a les parts
més allunyades.
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1.2.2.13 Hidrosembra

Consisteix en llangar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superficie per
sembrar.

Preparacié de superficies

Aquesta operacio té com a objecte aconseguir una superficie uniforme per a proporcionar una
capa adequada per a procedir a I'’hidrosembra.

MATERIALS NECESSARIS

a)

b)

c)

f)

Barreja de llavors

La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estara dissenyada i prescrita
especificament d’acord amb les condicions de la zona per tractar: altura, orientacio,
exposicio, clima i composicio del sol, naturalesa i pendent.

La barreja de llavors estara envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s’ha de veure una
etiqueta amb el percentatge de les diverses classes de llavors de la barreja. S’aportaran
300-400 kg/ha de llavor.

Adobs
Juntament amb la llavor, s’aportara I'adob. Aquest sera soluble i drgano-mineral.

Mulch

Per a cobrir la llavor i afavorir la germinacié es projectara sobre el sol material d’origen
vegetal. Aquest material seran fibres curtes per a pendents superiors als 20% i fibres
llargues per a les que siguin inferiors a aquest pendent.

Fixador-estabilitzador

Juntament amb el mulch s’aportara una dispersié d’un polimer de propionat de polivinil amb
efecte fixador i estabilitzador de la superficie del sol. S’aportaran de 30 a 100 g/m? d’aquest
producte en funcié de I'estat de la superficie per hidrosembrar.

Maquinaria

La maquinaria sera una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada
sobre un camié. El tanc conté dos agitadors mecanics que barregen la llavor, el producte
acabat i 'aigua continuament. Utilitzant la bomba d’alta pressié especial per a I'is de llavors
de gespa, la barreja s’escampa mitjangant manegues a les zones on el camié no hi pot
arribar, i per un camio o pisté mobil on el camié hi trobi facil accés.

L’aplicacio sera feta després de marcar I'area per sembrar (per exemple, amb una carrega
d’hidrosembra es poden sembrar 5.000 m? amb 1.000 kg de barreja fertilitzant i estabilitzant,
150 kg de llavors i 9.000 litres d’aigua).

Reg

El reg immediat a la sembra es fara amb les precaucions oportunes per a evitar
arrossegaments de terres o de llavors.

S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no sén imprescindibles i poden
ser contraproduents, ja que és molt dificil que no produeixin alteracions en la distribucié
regular de les llavors i en la uniformitat de la superficie. Cal esperar, sense cap
inconvenient, que la germinacié es produeixi naturalment, i s’ha de fer aixi necessariament
quan no es pugui assegurar la continuitat en el reg.

MESURAMENT | ABONAMENT

El mesurament i abonament de la hidrosembra es fara per metres quadrats (m2) mesurats al
terreny. Inclou tots els materials, regs i operacions esmentats a I'apartat 2.6, sempre que el
quadre de preus i el pressupost no digui una altra cosa.

CONSERVACIO DE L’ENJARDINAMENT

La conservacié de I'enjardinament soén els treballs de neteja, esporgada, artigues, excavacions,
de sots, tractaments fitosanitaris, col.locacié de vents i tutors, regs, etc., aixi com la reposicié
de les plantacions i sembres i totes les cures culturals que siguin necessaries per tal de garantir
les sembres i plantacions realitzades.
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La conservacio de les plantacions esta inclosa a la “Conservacioé de I'obra” descrita a I'article
1.20 del Plec de Condicions Tacniques Generals, pero atés el seu caracter peculiar es descriu
amb més detall al present article.

EXECUCIO DE LES OBRES

Els treballs de conservacié de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives
unitats i zones confrontants, i transportara a I'abocador els materials que sobrin o que hagin
estat rebutjats, cobrira les rases, retirara les instal.lacions provisionals, etc.

REPOSICIO

La reposicid és la resembrada i substitucid de plantes que el contractista haura d’efectuar
durant I'execucio de les obres i durant el periode de garantia, fins a llur recepcié definitiva, quan
les espécies corresponents no s’hagin desenvolupat segons les previsions, a judici del a
direcci6 d’obra, o hagin estat malmeses per accidents.

Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. I'execucio de les quals es
repeteix.

EXECUCIO DE LES OBRES

Primerament, es procedira a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els materials
que es considerin de mala qualitat, ies transportaran a I'abocador.

Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en questio, i
hauran de complir les prescripcions fixades anteriorment.

REGS D’AIGUA

El reg de l'arbrat i dels arbustos s’efectuara a cand lliure i I'aportacié anual d’aigua no sera
inferior als 200 litres, per als arbres, i als 20 litres, per als arbustos.

La freqUéncia dels regs sera la seglent:

Primer any: Un reg setmanal en el periode comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un de
quinzenal la resta de l'any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en el
periode comprés entre el mes de marg i d’'octubre, essent quinzenal la resta de I'any.

Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el periode comprés entre el mes de maig
i el mes de setembre.

Tercer, quart i cinqué any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per
quinzenes en els mesos de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i
d’agost.

Les sembres se seguiran regant amb la freqiiéncia i la intensitat necessaria per mantenir el sol
humit. Segons I'época de sembra i les condicions metereoldgiques, el reg es podra espaiar
més 0 menys.

La intensitat dels regs no haura de disminuir durant el periode d’estiu per a evitar I'atur
vegetatiu que es produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani.

CONDICIONS GENERALS

L’aigua a utilitzar al llarg de la plantacié i la sembra, aixi com als regs necessaris de
conservacio, sera suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al
cinc per mil (0,5%).

No es consideren aptes les aigles salnitroses o de procedéncia marina que penetrin a la terra
a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s'utilitzara aigua amb una PH
inferior a sis (6).

125

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER .
Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



Podeu verificar la seva autenticitat a

ger Aj unt anment de Duesai gues.
'Ens anb el CVE 10DFA454E63B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/2026 a les 20:11:17

Aquest docunment és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu El ectronica de

Si les aigues que s’utilitzen als regs procedeixen d’'un brollador o de captacions subterranies,
I'elevacio de les quals cal fer-la mitjangant grups motobombes, o bé aiglies artesianes capaces
d’abastar per si mateixes el nivell desitjat, s’haura de prendre la precaucié dairejar-les
préviament.

Si es tracta d’'aigles residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients per
tal d’evitar possibles intoxicacions.

MESURAMENT | ABONAMENT

La conservacié i regs de les plantacions durant I'execucié de les obres no és d’abonament
directe, ja que el seu import es considera inclos als respectius preus unitaris.

La conservacio, reposicid, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el periode
de garantia i fins a llur recepcidé definitiva, s’abonara per mitja de la partida algada de
“Conservacio de I'enjardinament” que figuri al pressupost del projecte.

El contractista haura de notificar a la direccié facultativa, amb suficient antelacié i per escrit, les
diferents tasques de conservacio, entenent-se la no notificacié com a operacioé no realitzada.

En cas que no existeixi la partida algcada especifica per a la conservacié de les plantacions i
sembres, s’entén que l'import dels esmentats treballs resta inclos als respectius preus unitaris,
no procedint per part de 'Administracié a cap mena d’'indemnitzacié. Perd en cap cas, el
contractista restara exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta conservacio
de les plantacions.

Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haura de seguir conservant
les plantacions fins a la seva recepcio definitiva, i s'ajustara, en aquest cas, al que estableix la
clausula 77 del Plec de Clausules Administratives Generals.
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1.2.3 SISTEMES DE REG

1.2.3.1 Instal.lacions amb aspersors

Es composa:

Distribuidor: des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de comporta en
el seu comengament. El seu diametre D es determina en calcul.

Derivacions: des del distribuidor fins als aspersors amb clau de comporta en el seu
comengament.

El seu diametre es determina en calcul.

Les derivacions sobres les quals van connectats els aspersors s’estendran seguin les corbes
de nivell del terreny, a fi que tots els aspersors servits per a una derivacio es trobin a la mateixa
alcada.

Aspersors: de funcionament automatic. Connectat a la derivacid, regara uniformement al
superficie circumdant.

Si es vol que la posada en funcionament dels aspersors sigui automatica, la instal.lacié estara
provista d’'un programador connectat a la xarxa eléctrica o de funcionament amb bateries. El
programador estara connectat mitjangant linia de control eléctrica o hidraulica amb les valvules
de control col.locades al comengament de les derivacions, i accionara cada una d’aquestes, tot
permetent el pas de l‘aigua fins als aspersors durant un periode de temps determinat.

Quan la pressio de subministrament sigui inferior a la determinada en calcul, s’instal.lara al
comengament del distribuidor un grup motobomba que proporcioni la pressié necessaria.

Si el cabal de subministrament és inferior al necessari, determinat en calcul, per al reg de tota
la superficie, es dividira aquesta en sectors de reg, de manera que el cabal necessari per a
qualsevol d’'aquests no superi al subministrament.

Quan a la superficie que es desitja regar hi hagi diversitat d’'usos, com ara zona assolellada de
piscina, estancga, jocs i zones sense pas de public, es dividira la superficie en sectors de reg, de
forma que sigui compatible la utilitzacié del jardi i el seu reg.

1.2.3.2 Especificacions dels materials

CANALITZACIO DE PVC RIGID-D

A la instal.laci6 amb aspersors no provista de programador, s’utilitzara al distribuidor i a les
derivacions, i a la provista de programador s'utilitzara a les derivacions i al tram de distribuidor
comprés entre la presa i el programador.

CANALITZACIO DE PVC RIGID I LINIA DE CONTROL HIDRAULIC-ND

A instal.laci6 amb aspersors provista de programador hidraulic, s’utilitzara al tram de
distribuidor compres entre el programador i les valvules de control.

CANALITZACIO DE PVC RIGID | LINIA DE CONTROL ELECTRIC-ND

A instal.laci6 amb aspersors provista de programador, s'utilitzara al distribuidor i a les
derivacions. A la provista de programador a les derivacions i al tram de distribuidor compres
entre la presa i el programador.

CANALITZACIO DE POLIETILE BD | LINIA DE CONTROL HIDRAULIC-ND

A instal.laci6 amb aspersors provista de programador hidraulic, s’utilitzara al tram de
distribuidor comprés entre el programador i les valvules de control.
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CLAU DE COMPORTA COL.LOCADA-D

A instal.laci6 amb aspersors provista de programador, es col.locara al comengament del
distribuidor, i a la no provista de programador es col.locara al comencament del distribuidor i de
les derivacions.

PROGRAMADOR INSTAL.LAT-N TIPUS

Es disposara a instal.lacié amb aspersors quan es desitji que la seva posada en funcionament
sigui automatica i 'accionament de les valvules de tipus hidraulic o eléctric.

El programador connectat a la xarxa eléctrica es disposara al comengament del distribuidor en
parament, amb el seu costat inferior a 80 cm de terra. En instal.lacions de funcionament per
bateries, amb programador mobil, les caixes de connexié aniran dins d’arqueta i connectades a
les valvules situades a una distancia inferior.

Aspersor instal.lat-PR tipus
El seu radi d’abast R en m és el que proporcionara un nombre més petit d’aspersors.

La separacio6 entre aspersors i derivacions sera igual al seu radi d’abast, augmentaten 1 m, i la
seva disposicié a portell.

El tipus fix s’utilitzara en zones en qué es prevegi el pas de public i/o vehicles.

VALVULA DE CONTROL INSTAL.LADA-D TIPUS

A instal.laci6 amb aspersors provista de programador hidraulic o eléctric, es disposaran
valvules de control hidraulic o eléctric al comengament de les derivacions de cadascun dels
sectors de reg.

PROGRAMADOR-N TIPUS

Constituit per programador i selector allotjats en caixa estanca i amb plafons exterior provist de
comandaments que permetin seleccionar el dia i 'hora en qué s’ha d’efectuar el reg.

El temps que ha d’estar oberta cadascuna de les N valvules.
El funcionament manual o automatic del programador.
L’obertura de qualsevol de les valvules quan el funcionament del programador sigui manual.

El selector estara accionat pel programador, tot permetent el tall o pas de I'aigua a cadascuna
de les valvules de control.

El tipus hidraulic va provist d’orificis per a connexi6 de tubs de goma i desguas.

El tipus eléctric amb transformador de corrent alterna o continua que estara allotjat dins o fora
de la caixa del programador i alimentara les valvules quan el selector entri en funcionament.

El tipus de bateria consta de consola de programador mobil i caixes de connexié amb bateria,
que contenen la informacio del reg, associades al solenoide d’impulsos de les valvules de
control.

ASPERSOR-PR TIPUS

Permetra, un cop connectat a la conduccié, la sortida i projeccié d’aigua sobre la superficie
circumdant.

Estara provist de mecanisme que permetra regular 'angle del sector regat.

Sera d’alumini, llautd, bronze, acer inoxidable o plastic amb el seu extrem preparat per a ser
roscat a la conducci6.
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Pressié de funcionament de 25 a 35 m.o.a.
Pluviometria en P en | ml/h que proporciona I'aspersor:
P:4 10 15
Radi d’abast R en m:
R:10,12, 14,16

Tipus: emergent de turbina, allotjat en caixa de plastic o bronze on restara amagat quan no
estigui en funcionament.

La caixa estara provista d’orifici per a desguas i amb un extrem preparat per a ser roscada a la
conduccio.

1.2.3.3 Construccio

VALVULA DE CONTROL-D TIPUS

Permetra el tall o pas d’aigua als aspersors. Estara provista de mecanisme de funcionament
que pot ser de tipus hidraulic, accionat pel programador mitjangant conduccié d’aigua a pressio
o de tipus eléctric accionada pel programador mitjangant conduccié eléctrica. Les valvules de
les instal.lacions alimentades amb bateries aniran provistes de solenoide d’'impulsio.

Canalitzacio de PVC rigid i linia de control eléctrica -ND
Les mateixes caracteristiques que a l'apartat 2.1 “Condicions minimes d’acceptacié de les
obres d’urbanitzacié”, a més a mes un tub aillant rigid de policlorur de vinil.

Diametre D en mm en funcié del nombre N de conductors disposats en el tub.

N:2a5 6 7a8 9a12

D: 11 13 15 21

CANALITZACIO DE POLIETILE BD | LINIA DE CONTROL HIDRAULICA-ND

Les mateixes precaucions que les de l'apartat 2.1 “Condicions minimes d’acceptacié de les
obres d’urbanitzacié”, i a més a més s’instal.lara a la canonada de polietilé amb tub i peces
especials de polietilé de 10 cm de diametre. Les unions es realitzaran per endolla.

Profunditat no menor de 50 cm.

CANALITZACIO DE POLIETILE | LINIA DE CONTROL ELECTRICA

Les mateixes caracteristiques que en l'apartat 2.1 “Condicions minimes d’acceptacio de les
obres d’urbanitzacié”, i a més a més un tub aillant rigid de policlorur de vinil.

N:2a5 6 7a8 9a12

D: 11 13 15 21
Conductor aillament per a la tensié nominal de 500 V d'1,5 mm? de seccid.

PROGRAMADOR INSTAL.LAT-N TIPUS

Per a la seva instal.lacid, la caixa del programador es rebra al parament per un minim de 4
punts, de forma que el seu costat inferior resti a 80 cm del paviment, i s’efectuaran les
connexions amb la linia de control hidraulic o eléctric, aixi com amb la xarxa eléctrica per
alimentacioé del programador.

ASPERSOR INSTAL.LAT PR TIPUS
Aspersor de turbina roscat a tub prévia preparacié d’aquest a mini i estopa, pastes o cintes.
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L’'eix de l'aspersor sera perpendicular al terreny. Els aspersors de turbina tipus emergent
portaran la tapa enrasada amb el terreny quan I'aspersor no estigui en funcionament.

1.2.3.4 Control

MATERIALS | EQUIPS D’ORIGEN INDUSTRIAL

Els materials i equips d’origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de
qualitat fixades en les NTE, aixi com les corresponents normes i disposicions vigents relatives a
fabricacio i control industrial; si no fos aixi, a les normes UNE que s’indiquen:

ESPECIFICACIO NORMES UNE
IFR-1 Tub i peces especials de PVC rigid UNE 53.112.73
IFR-2 Tub i peces especials de polietile BD NE 53.131.53

IFR-3 Boca de reg

IFR-4 Boca de reg blindada

IFR-5 Tapa i setge per a boca de reg
IFR-6 Programador

IFR-7 Aspersor

IFR-8 Valvula de control

Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el
compliment de les esmentades condicions, normes i disposicions, la seva recepcio es realitzara
comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

ASSAIGS DE PRESSIO INTERIOR DE CANONADES DE REG

Es realitzara a mesura que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada fixada per
la direccio facultativa; es recomana que aquests trams tinguin una llargada aproximada als dos-
cents (200 metres). Abans de comencar la prova s’han de col.locar en la seva posicié definitiva
tots els accessoris de la canonada i la rasa cal que estigui parcialment farcida, tot deixant les
juntes descobertes.

S’iniciara omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, i es mantindra plena la
canonada, almenys 48 hores.

L’emplenat de la canonada es realitzara per la part baixa d’aquesta, i es deixaran oberts tots
els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s’aniran tancant després i
successivament de baix a dalt. En el punt més alt s’hi col.locara una aixeta de purga per
expulsié de l'aire i per a comprovar que tot l'interior del tram es troba comunicat en la forma
més adient.

Els punts extrems del tram a assajar es tancaran convenientment amb peces especials per a
evitar desplagaments de la canonada o fuites d’aigua, i cal que siguin facilment desmuntables
per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovara que les valvules de pas
intermédies es trobin ben obertes.

Els canvis de direccid, peces especials, hauran d’estar ancorats i les seves fabriques caldra
que tinguin la resisténcia deguda.

La bomba per a la pressié hidraulica estara provista de claus de descarrega o elements
apropiats per a poder regular 'augment de pressid, es col.locara en el punt més baix de la
canonada a assajar i estara provista de dos manometres. La pressi6 interior de prova en rasa
de la canonada sera tal que s’abasti en el punt més baix del tram en prova amb un cin (1,5)
cops la pressié maxima de treball en el punt de més pressio. La pressio es fara pujar lentament
de forma que l'increment d’aquesta no superi un kg/cm? i per minut.

Un cop obtinguda la pressié es deixara de fer durant trenta minuts i es considerara satisfactoria
quan durant aquest temps (30 minuts) el mandmetre no acusi descens superior a la rel
guadrada de P.cinquens, essent P la pressio de prova en rasa en kg/cm?. Quan el descens del
manometre sigui superior es corregiran els defectes observats, repassant les juntes que perden
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aigua, canviant si fos necessari algun tub, de manera que al final s’aconsegueixi que el
descens de pressio no sobrepassi la magnitud indicada.

ASSAIG D’ESTANCAMENT DE CANONADES DE REG

Després d’haver-se realitzat satisfactoriament la prova de pressio interior, s’haura de realitzar la
d’estancament. La pressio de prova d’estancament sera la maxima estatica que hi hagi en el
tram de la canonada objecte de la prova.

La pérdua queda definida com la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada
que es prova, mitjangant un “bombin” tarat, de manera que es mantingui la pressié de prova
d’estancament després d’haver omplert la canonada d’aigua i haver-se expulsat l'aire. La
durada de la prova d’estancament sera de dues hores, i la pérdua en aquest temps sera inferior
al valor donat per férmula V = KLD.

V = Pérdua total en prova, en litres
L = Longitud del tram objecte de la prova, en metres
= Diametre interior en metres
= Coeficient que depén del material, el valor del qual per a canonades de PVC és de

El contractista repassara, a carrec seu, totes les juntes i tubs defectuosos, siguin quines siguin
les pérdues fixades si aquestes sén sobrepassades, i qualsevol pérdua d’aigua apreciable,
encara que el total sigui inferior a 'admissible.

A més a més de les dues proves preceptives descrites, es tindran en compte totes les
indicacions que emanin de la direccio facultativa per al millor control qualitatiu de les obres.

MESURAMENT | ABONAMENT

Es mesurara i abonara per metre lineal (ml) de canalitzacio, que incloura la part proporcional
d’excavacio, rebliment, sorra, proteccions, tubs i aspersors.

Els programadors es mesuraran per unita d’obra totalment acabada, inclosa la caixa, el plafé
de comandament i la connexié de la xarxa eléctrica.

El mesurament i abonament de les valvules es fara segons el que s’especficia a I'apartat 2.1
“Condicions minimes d’acceptacio de les obres d’urbanitzacié”.
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través

Aquest

1.2.4 SEGURETAT | SALUT

1.2.4.1 Disposicions legals d’aplicacié

Soén d’obligat compliment les disposicions contingudes a:

Estatut dels Treballadors

Ordenancga General de Seguretat i Higiene en el Treball (OM 9/3/71) (BOE 16/3/71)

Pla Nacional d’Higiene i Seguretat en el Treball (OM 9/3/71) (BOE 11/3/71)

Comités de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71, 11/3/71) (BOE 16/3/71)

Reglament de Seguretat i Higiene en la Industria de la Construccié (OM 20/5/52) (BOE

15/6/52)

Reglaments dels Servei Médics d’Empresa (OM 21/11/59) (BOE 27/11/59)

e Ordenancga de Treball de la Construccio, Vidre i Ceramica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i
9/9/70)

Homologacié de mitjans de proteccié personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 29/5/74)

Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié (OM 20/9/73) (BOE 99/10/73)

Reglament de Linies Aéries d’Alta Tensié (OM 28/11/68)

Normes per a senyalitzacié d’obres a les carreteres (OM 14/3/60) (BOE 23/3/60)

Conveni Col.lectiu Provincial de la Construccio

RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalitzacié de Seguretat en Centres de Treball

Obligatorietat de la inclusié d’'un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes

d’edificacio i obres publiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva

modificacié ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener).

¢ Notes Técniques de Prevencié (NTP) de I'Instituto Nacional de seguridad e higiene en el

trabajo

Conveni num. 62 de I'OIT de 23 de juny de 1937 i ratificat el 12 de juny de 1958.

Conveni nim. 15 de I'OIT de 22 de juny de 1981 i ratificat el 26 de juliol de 1985.

Disposicions minimes de seguretat i salut (Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny).

Llei de prevencié de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre).

Reglament dels Serveis de Prevencio en les Obres de construccié ( Reial Decret 39/1997,

de 17 de gener).

e Disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccié (Reial Decret

1627/1997, de 24 d’octubre). (BOE 25/10/97).

1.2.4.2 Senyalitzacié i tancament de I'obra

Caldra delimitar tot I'ambit de I'obra.

Les zones d’instal.lacions i recintes auxiliars de I'obra hauran de quedar delimitades i
protegides des de I'inici de I'obra.

També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa I'accés i estada de les persones
dins de I'obra.

Tenint en compte que durant I'execucié de I'obra circularan vehicles dins de I'ambit i per evitar
accidents a tercers, es col.locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la sortida de
camions i de limitacié de velocitat.

Els accessos naturals de l'obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint I'accés a
qualsevol persona aliena a lI'obra; per tal motiu i, si s’escau, es col.locaran els tancaments
necessaris.

Si la circulacié d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada pels
treballs, s’establira I'oportd servei d’interrupcié del transit, aixi com els senyals d’avis i
d’adverténcia que calguin.
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1.2.4.3 Sistemes i mitjans auxiliars preventius

Durant el transcurs de I'obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran:

SENYALS, TANQUES | BALISAMENT

senyals normalitzades de transit

tanques metal.liques de desviacié de transit

fita de senyalitzacié

cordo de balisament reflectant

equip de llum autonom intermitent alimentat amb piles de 12 V

equip de balisament lluminés amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V
portic de limitacié d’algada per a senyalitzacio d’instal.lacio eléctrica aéria

cartells normalitzats d’indicacié de riscos i prohibicions de I'obra

APARELLS D'’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS | COMPROVADORS

e alarmes acustiques i lluminoses en maquines i vehicles en moviment
detector d’instal.lacions soterrades
e equip portatil de lectura digital, comprovador universal d’instal.lacions de baixa tensié

SISTEMES D’INSTAL.LACIONS PREVENTIVES

¢ il.luminacio provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 V

MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS

e carro porta-cilindres de diposits de I'equip d’’oxicorte”.

1.2.4.4 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu

En cas que calgui construir murs de formigé de contencié de terres i de paraments verticals en
les obres de fabrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i passarel-les
de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats.

Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en compte
que en aquests recintes pot existir acumulacié de gasos toxics o explosius, 0 manca d’oxigen,
sera necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions pertinents per
assegurar que la permanéncia en aquests recintes no suposa cap risc per al treballador.

1.2.4.5 Substancies i materials perillosos

Si durant el transcurs de I'obra es manipulen substancies i material amb risc per a la salut dels
que els utilitzen o hi sén a prop, o si existeix risc d’incendi o explosié per la manipulacié i
utilitzacié d’algunes substancies, caldra seguir les instruccions recomanades pel fabricant o
subministrador i es prendran les mesures necessaries per al seu emmagatzematge i utilitzacié
de forma que desaparegui qualsevol risc.

1.2.4.6 RISCOS | MESURES DE PROTECCIO

1.2.4.6.1 Riscos

e despreniments

e caigudes de persones al mateix o a distint nivell
¢ bolcada per accidents de vehicles i maquines

e atropellaments per maquines o vehicles

e atrapaments i atrapaments per maquines

e explosions

o tallsicops

e soroll

e vibracions
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projecci6 de particules als ulls

pols i gasos

interferencies amb linies eléctriques en tensio

caiguda d’objectes i materials

ferides punxants als peus i les mans

esquitxos de formigé als ulls

dermatosi per ciment

erosions i contusions en manipulacio

electrocucions

topades i bolcades

per utilitzacié de productes bituminosos

cremades

radiacions de soldadures

riscos eléctrics derivats de maquinaria, conduccions, quadres, utillatges, etc, que
utilitzen o produeixen electricitat a 'obra

risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc
e Irrupcié d’aigua

1.2.4.6.2 Mesures de proteccié

Les persones que intervinguin de forma més continuada a l'obra cal que rebin informacié
detallada de les operacions a realitzar, utilitzacié adequada de la maquines i mitjans auxiliars,
riscos que impliquen i utilitzacié necessaria dels mitjans de proteccio col.lectiva, aixi com del
comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions d’emergéncia.

1.2.4.6.3 Proteccions personals

Tot element de proteccid s’ajustara a les Normes Técniques Reglamentaries del Ministeri de
Treball (MT).

En els casos en qué no existeixi Norma d’Homologacio Oficial, seran de qualitat adequada a
les seves respectives prestacions.

Totes les peces de proteccié personal o elements de proteccid col.lectiva compliran el que
especifiqui la normativa vigent A més, tindra fixat un periode de vida util, que es refusara a la
finalitzacié d’aquest.

Quan per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més rapid en una
determinada peca de roba o equip, es fara la reposicié d’aquesta, independentment de la
durada prevista o data de lliurament.

Qualsevol pega de roba o equip de proteccié que hagi sofert un tracte limit, és a dir, el maxim
per al qual fou concebut (per exemple per un accident) sera refusat i es fara la reposicié al
moment.

Aquelles peces de roba que pel seu Us hagin adquirit més folgances o tolerancies de les
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L’us d’'una pecga de roba o equip de proteccié mai representara un risc en si mateix.
Totes les reposicions de material personal i col.lectiu que s’hagin de dur a terme durant el
transcurs de la realitzacié de I'obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparicio,

robatori, etc, seran a carrec del contractista.

1.2.4.6.4 Proteccions col.lectives

Els elements de proteccié col.lectiva s’ajustaran a les caracteristiques fonamentals seguents:
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e Les tanques autonomes de limitacid i proteccié tindran com a minim 90 cm d’algada, essent
construides a base de tubs metal.lics i amb peus per a mantenir la seva verticalitat.

e Els topalls de desplagament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons
embridats, fixats al terreny per mitja de rodons clavats a aquest, o d’'una altra forma eficag.

e Les xarxes seran de poliamida. Les seves caracteristiques generals seran tals que
compleixin, amb garantia, la funci6 protectora per a la qual estan previstes.

e Els elements de subjeccid, cinturd de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes
tindran suficient resisténcia per a suportar els esforgos a qué puguin ser sotmesos d’acord
amb la seva funcio protectora.

e La sensibilitat minima dels interruptors diferencials sera per a I'enllumenat de 30 A i per a
forca de 300 m. La resisténcia de les preses de terra no sera superior a la que garanteixi,
d’'acord amb la sensibilitat de l'interruptor diferencial, una tensié de contacte indirecta
maxima de 24 V.

e Es mesurara la seva resisténcia periddicament i, sobretot, a 'época més seca de I'any.

e Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es
revisaran cada 6 mesos com a maxim.

o Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dieléctrics, atés
el risc d’electrocucio per les linies eléctriques i catenaries del ferrocarril.

e Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perqué no es produeixi aixecament de
pols.

1.2.4.7 Instal.lacions provisionals

Es disposara de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis
higiénics i caseta menjador, degudament dotats.

El vestuari tindra armaris individuals, amb clau, seients i calefaccié.

La caseta de serveis higiénics tindra un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada
deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefaccio.

El menjador d isposara de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats,
escalfador de menijar, calefaccio i un contenidor per a deixalles.

Per a la neteja i conservacié d’aquests locals es disposara d’'un treballador amb la dedicacio
necessaria.

1.2.4.8 Serveis assistencials

La farmaciola es revisara mensualment i es fara d'immediat la reposicié del material consumit.
L’empresa constructora disposara d’'un servei médic d’empresa propi 0 mancomunat.

1.2.4.9 Vigilant de seguretat

El nomenrara un vigilant de seguretat d’acord amb allo que preveu I'Ordenanga General de
Seguretat i Higiene en el Treball.

1.2.4.10 Comité de seguretat i salut

Quan a l'obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comité de seguretat i
higiene en el treball, les obligacions i forma d'actuacié del qual seran les que assenyala
'OGSHT en el seu article num. 8.
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La seva composicié sera la seglent:

e President el cap d’obra o persona que designi

¢ Vicepresident: el tecnic de seguretat de I'obra

e Secretari un administratiu de I'obra

e Vocals : IATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius
de I'obra

NOTA: Consultar el conveni col.lectiu provincial vigent pel que fa a constitucié i composicié del
comité de seguretat i higiene.

1.2.4.11 Pla de seguretat i salut

El contractista esta obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als
seus mitjans i metodes d’execucio.

Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la
realitzacio de I'obra, haura de ser aprovat per ’Administracié publica que hagi adjudicat I'obra.

1.2.5 TELECOMUNICACIONS
1.2.5.1 DEFINICIO | ABAST DEL PLEC
1.2.5.1.1 Objecte del plec

El present Plec de Prescripcions Técniques Particulars és el que regira en el desenvolupament
del Contracte corresponent a la construccio de les obres definides en aquest Projecte.

1.2.5.1.2 Abast del plec

Les prescripcions contingudes en el present Plec seran valides sempre que no s'oposin a
I'establert a la reglamentacié vigent, en particular a les Ordenances Municipals de I'Ajuntament
de LES BORGES DEL CAMP i a les prescripcions i limitacions que poguessin imposar els
organismes competents de I' Administracié.

1.2.5.1.3 Prescripcions generals

Amb caracter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s'atendra a les
prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments i Plecs Generals que a continuacio es
relacionen:

a) Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la Recepcié de ciments, RC-88 (B.O.E. de
4-11-1988).

b) Plec General de Condicions per a la Recepcié de conglomerants Hidraulics de 10-1V-64
(P.C.C.H.-64).

c) Instruccid per al Projecte i Execucié d'Obres de formigd en massa o armat (EHE).
d) Normes d'Assaig del Laboratori del Transport i Mecanica del Sol (M.O.P.T.M.A.).
e) Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (M.O.P.T.M.A.).

f) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de Carreteras y Puentes
M.O.P.T.M.A.(PG-4/88).

g) Instruccion de Carreteras de la Direccion General de Carreteras y Caminos Vecinales.

h) Reglamento Nacional del Trabajo en la Construccién y Obras Publicas y Disposiciones
complementarias (orden del 11.4.1946 y 8.2.1951).

i) Reglamentacié i ordres en vigor sobre seguretat i higiene en el treball a la Construcci6 i
Obres Publiques, especialment les de dates 10.5.1952, 31.1.1940, 21.9.1944 i 2.5.1952, aixi
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com l'establert al Real Decret 555- 1986 de 21 de Febrer, en el que s'implanta I'obligatorietat
de la inclusié d'un Projecte de Seguretat i Higiene en el Treball.

j) Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caracter general i contingut,
afectin a les obres i hagin entrat en vigor en el moment de I'adjudicacio6 d'aquestes.

k) Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicacié en tots aquells casos que no
contradiguin l'exposat expressament en el Present Plec de Prescripcions Técniques. En cas
de contradiccio entre Plec i Norma, queda a judici del Técnic Titulat director de les obres el
decidir les prescripcions a complir.

1)

1.2.5.1.4 Documents que defineixen les obres

Les obres corresponents a aquest projecte estan definides en el present Plec de Prescripcions
Teécniques Particulars, aixi com en la Documentacié i Planols corresponents al mateix Projecte.

1.2.5.1.5 Compatibilitat i relacio d'aquests documents

En cas de contradicci6 entre els Planols i el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, prevaldra
allo prescrit en aquest ultim.

Tot allb que es trobi esmentat en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars i més en els
Planols, o viceversa, haura de ser executat com si estigués exposat en ambddés Documents,
sempre que, a judici del Director de les Obres, quedi suficientment definida la unitat d'obra
corresponent, i aquesta tingui preu en el corresponent Quadre de Preus. Quan, a judici del Director
d'Obra, I'esmentada unitat d'obra hagi de ser executada, i el seu preu no figuri en els Quadre de
Preus, s'establira el corresponent Preu Contradictori.

Es procedira de manera analoga quan, eventualment, el Director d'Obra ordeni I'execucié d'unitats
d'obra que no estiguin de cap manera compreses en el Projecte.

Els preus contradictoris es formaran a partir dels preus unitaris existents a la justificacié de preus.
En el cas de no existir preus unitaris es recorrera a la base de preus d'ITEC o en el seu defecte i
cas de no existir preu en d’'altres bases de preus reconegudes (ATTL, Ajuntament Barcelona,
AMB, FCSA, IMU, INCASOL, PATRIMONI, ACA) de I'any d’execucio de les obres. En el cas de no
existir cap preu unitari en les bases de preus de I'I'TEC o les altres bases de preus referides, els
preus els proposara el contractista i cas de considerar conformitat, seran aprovats per la direccié
Facultativa.

1.2.5.1.6 Documents informatius

Les dades sobre justificacid de preus i, en general, tots els que s'inclouen a la Memoria del present
Projecte, tenen el caracter d'informatius, per la qual cosa han d'acceptar-se, tan sols com a
complements de la informacié que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis
mitjans.

1.2.5.2 DESCRIPCIO DE LES OBRES
1.2.5.2.1 Canalitzacions

Els diversos prismes de canalitzacié es configuren d’acord al nombre de conductes i la seva
ubicacio a la via publica, segons codificacié i definicio als planols de seccions .

En el cas que la canalitzacié es trobi ubicada en calgada, el procediment constructiu, prévia
demolicié dels paviments existents i excavacid, s’iniciara amb la construccié d’'una base de
formigé mestrejat, ( 5 cm de gruix), de resisténcia caracteristica 175 Kg / cm?, damunt la qual
es disposaran els conductes de polietile d’alta densitat amb separadors i separacions minimes,
segons la seccio i d’acord als planols de seccio.

Posteriorment es formigonara el perimetre, amb formigd de resisténcia caracteristica 175 Kg /
cm?, formant un dau de dimensions i recobriments segons la seccié i d’acord als planols, no
situant-se la seva part superior a menys d’un metre respecta a la cota rasant final del terreny.
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En el cas de canalitzacions en vorera el procediment constructiu, prévia demolicié dels
paviments existents i excavacio, s’iniciara amb la construccié d’una base de formigé mestrejat, (
5 cm de gruix ), de resisténcia caracteristica 175Kg/cm?, damunt la qual es disposaran els
conductes de polietile d’alta densitat que constitueixen la xarxa troncal, amb separadors i
separacions minimes, segons la seccid i d’acord als planols de seccié.

Davant la INEXISTENCIA DE XARXA D’ACCES es formigonara el perimetre amb formigé de
resisténcia caracteristica 175Kg/cm?, formant un dau de dimensions i recobriments segons la
seccié i d’'acord als planols de seccid, no situant-se la seva part superior a menys de 0,60
metres respecte a la cota rasant final del terreny.

Si EXISTiIS CANALITZACIO PER XARXA D’ACCES, en qualsevol cas, es formara una base de sorra
fina ( 5 cm de gruix ), damunt la qual es disposaran els conductes de polietilé d’alta densitat
corresponents a la xarxa d’accés, encintats amb cintes de plastic, espaiades cada metre i
formant grups de 4 o 6 conductes segons la seccié i d’acord als planols de seccid, no situant-se
la seva part superior a menys de 0,60 metres respecte a la cota rasant final del terreny.

Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedira al reblert amb terres
seleccionades, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Proctor Modificat, col-locant
cinta de senyalitzacié del servei, ( a no menys de 25 cm del prisma de canalitzacié o del tub mes
elevat ), i bandes de protecci6 plastica o metal-lica, davant I'existéncia de xarxa d’accés en vorera,
segons els planols de seccio.

Finalment caldra reposar els paviments enderrocats durant I'execucié de les obres, segons la
seccio i d’acord als planols de seccid, amb els recs d’adheréncia i imprimacié necessaris, i en
qualsevol cas atenent les indicacions de la Direcci6 de I'Obra.

1.2.5.2.2 Elements de Registre

CAMBRES DE REGISTRE.

D’acord als planols de planta es preveu la construccié de cambres de registre model V i
cambres de registre model R, amb dimensions, geometria, disseny i armat segons planols de
detall i, en qualsevol cas, atenent les indicacions de la Direcci6é d’Obra.

El procediment constructiu, prévia excavacio del pou, s’iniciara amb I'estesa de 10 cm de gruix
de formigé de resisténcia caracteristica 175 Kg / cm? per capa de neteja.

Posteriorment es col-locaran les armadures de la solera amb separadors de 3 cm, per a
continuacio ésser formigonada amb formigé HA—-25/P/20/Il. Es deixara un pou d’esgotament de
mides interiors 20*20 cm i 15 cm de fondaria.

Previ curat de la solera es procedira a la col-locacié de I'armat dels murs costers i encofrat, per
a continuacio formigonar amb formigé HA-25/P/20/11.

Caldra desencofrar els murs costers per col-locar I'encofrat del forjat i el coll del pou d’accés,
muntar les armadures corresponents, i procedir al seu formigonat amb formigé HA-25/P/20/I1.
PERICONS DE REGISTRE.

D’acord amb el planol de planta, es preveu la construccié de pericons de 70x70, 40x40 i
pericons de 140x70, de dimensions interiors i disseny segons planols i, en qualsevol cas,
atenent les indicacions de la Direccié d’Obra.

Caldra, en qualsevol cas, que als elements de registre tots els conductes disposin d’obturadors (
d’acord amb les indicacions de la Direccié d’'Obra ), i es deixi estés un fil guia.

1.2.5.2.3 Connexié amb infraestructures de Telefénica

Les connexions necessaries amb la infraestructura de la companyia Telefonica es realitzaran
sota les prescripcions técniques indicades pels técnics de la companyia privada de
telecomunicacions.

1.2.5.2.4 Senyalitzacié de les obres

El Contractista queda obligat a senyalitzar al seu cost les obres objecte del Contracte, utilitzant,
quan existeixin, les senyals normalitzades vigents.
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1.2.5.2.5 Control de qualitat de les obres

El Control de Qualitat de cadascuna de les parts en que es pot descomposar l'obra, es
realitzara segons el Pla de Control de Qualitat proposat pel Contractista o Subministrador i
aprovat per la Direccié d’Obra.

Els costos de proves i assaigs a realitzar per a satisfer I'establert en I'esmentat Pla, aniran per
compte del Contractista fins a un import igual a I'u per cent (1 %) del Pressupost d’Execucid per
Contracta de les Obres.

1.2.5.3 CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS
1.2.5.3.1 Prescripcions relatives al conjunt de les obres

Les obres, per a poder ésser rebudes, hauran de trobar-se en bon estat i d'acord amb les
prescripcions previstes (article 170 del Reglament General de Contractacio de I'Estat).

1.2.5.3.2 Prescripcions comuns a tots els materials basics

Tots els materials basics a utilitzar en la construccio de les obres objecte d'aquest Projecte, hauran
de ser acceptats per la Direccié d'Obra abans de I'Us efectiu dels mateixos.

Sense perjudici de l'anterior, i a menys que el present Plec de Prescripcions Particulars estableixi
taxativament un altre cosa, els materials basics que hagin d'utilitzar-se en l'execucié de les
diferents unitats d'obra, hauran de complir les condicions generals que per a ells s'estableixin en
les prescripcions de caracter general contingudes en els documents indicats en I'Article 1.3 del
present Plec.

Per a alguns materials basics, en el present Capitol es fixen condicions que complementen,
modifiquen o concreten les establertes en els esmentats documents, entenent-se que aquelles
hauran de ser ateses principalment, passant aquestes ultimes a tenir caracter complementari.

1.2.5.3.3 Saulons

1.2.5.3.3.1 Definicié
Sorra procedent de roca granitica meteoritzada, obtinguda per excavacio.

1.2.5.3.4 Condicions generals

Durant I'extraccié s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres
matéries estranyes.

La fraccid que passa pel tamis 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que
passa pel tamis 0,40 (UNE 7-050).

La composicioé granulométrica ha de ser I'adequada al seu Us i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en qué intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la D.F.

Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149/72)........ccouiiiiiiiiiie e <50
INAEX CBR (NLT=111) .ot e s s et eaeenenanas > 20
Contingut de Materia OrgANICA .........ooiiiiiiiiii e Nul
Mida del granulat:
- SauUIG garbellat ..........ooiiiee e <50 mm
-Sauld no garbellat ..........oooviiiiii <1/2 gruix de la tongada

1.2.5.3.5 Terres

1.2.5.3.5.1 Definicio

Terres naturals provinents d'excavacio i d'aportacio.
S'han considerat els tipus seglents:

- Terra sense classificar

- Terra seleccionada

- Terra adequada

- Terra tolerable
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TERRA SENSE CLASSIFICAR:

La composicié granulométrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es
defineixin a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explicitament la
D.F.

TERRA SELECCIONADA:

Elements de mida SUPEriOr @ 8 CM......ooii i e e e e e e e e e as Nul
Elements que passen pel tamis 0,08 mm (UNE 7-050)......ccccooriiiiiiiiiiiiieeee e < 25%
Limit HQUIA (NLT=T05/72) ...ttt ettt ettt e e e e ente e e s et e e e s tae e e e ensae e e s anreaeeannees <30
INAEX AE PIASHCHAL . .......cveveeeeeeceeee ettt e e n et n e eae e neneeneas <10
INAEX CBR (NLT-TT1/78) ..ottt n e n e e >10
Inflament dins de 'assaig CBR ... Nul
Contingut de Mat@ria OrgANICA .........coiiuiiiiei e Nul
TERRA ADEQUADA:

Elements de mida SUPerior @ 10 CM........ooi i e e e ee e e e e e e eeeaae s Nul
Limit HQUIA (NLT=T05/72) ... eeie ettt ettt e ettt e e e e ente e e s et e e e s nae e e e esaee e e enteeesannees <40
Densitat del Proctor NOrmal...........oooooeeeeeeeee e > 1,750 kg/dm3
INAEX CBR (NLT-TT1/78) ..ottt ettt >5
Inflament dins de 'assaig CBR ... e <2%
Contingut de Materia OrgANICA ........cociiiiiie ittt e e e e e e e ssaee e e e e sreeeeeanes <1%
TERRA TOLERABLE:

Contingut de pedres de D > 15 CM ..oooiiiiiiiiiiiie e < 25% en pes

S'han de complir una de les condicions seglients:

- Condicié A:
I T o TO oI 0 OO <40
- Condicié B:
I T o TO oI 0 OO <65
- Index de PIaStiCItaL ............c.oveeeeeeeeeeeee e > (0,6 xL.L.-9)
INAEX CBR (NLT-TT1/78) ..ottt >3
Contingut de Materia OrgANICA .........cciiuiiieiiiiie ettt e e e e e saeeee e e seeeeeeanes <2%

S’haura de complir amb la Reglamentacioé vigent per aquest material, en especial amb les
condicions establertes en el vigent “* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales
para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordes del MOPTMA
O.M. del 31.7.86 (BOE del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89

1.2.5.3.5.2 Manipulacioé i emmagatzematge

En camié de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota I'area de treball o
contenidors apropiats atenent les indicacions de la Direccié d’'Obra. S'ha de procurar estendre-
les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les condicions.

1.2.5.3.6 Arids per a formigons

Reuniran les condicions prescrites a l'article 7¢ de I'EHE.

Han d'ésser suficientment consistents i capacgos de resistir els agents atmosférics sense trencar-se
o descompondre's, per la qual cosa la seva porositat ha de ser inferior al tres per cent (3%), es
procurara reduir al minim les manipulacions amb els arids després de la seva classificacio,
prenent-se les mesures necessaries per a evitar la seva segregacio i la formacié de formats
deficients.

1.2.5.3.7 Sorra per a formigons

S'entendra per "sorra" o "arid fi" I'arid o fraccié del mateix que passa pel tamis de cinc mil-limetres
(5 mm) de llum de malla (tamis 5 UNE 7050).

Haura de complir les mateixes condicions que les especificades en general pels arids a l'article 7¢
de 'EHE.

La sorra tindra menys del 5% de la mida superior a 4,75 mm i del 3 al 7% de la mida inferior a 0,5
mm, complint en l'interval marcat per aquests limits les condicions de composicié granulométrica
determinada per als arids en general.
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La humitat superficial de la sorra haura de romandre constant, al menys en cada jornada de treball,
havent de prendre el Contractista les disposicions necessaries per a assolir-ho, aixi com els
mitjans per a poder determinar en obra el seu valor d'una manera rapida i eficient.

1.2.5.3.8 Grava per a formigons

S'entendra per "grava" o "arid gros" I'arid o fraccié del mateix que és retingut pel tamis de cinc
mil-limetres (5 mm) de llum de malla (tamis 5 UNE 7050).

Haura de complir les mateixes condicions que les especificades en general pels arids a l'article 78
de 'EHE.

L'arid gros a utilitzar en formigons sera grava natural o procedent del matxuqueig i trituracié de
roca de pedrera o graveres. Si els arids procedeixen de matxuqueig, es rebutjara, abans d'aquesta
operacio, la roca meteoritzada, i quan s'obtingui per trituracid, la forma de les particules ha de ser
aproximadament cubica i les planes o allargades es rebutjaran. Es defineix per particula plana o
allargada aquella, la dimensié6 maxima de la qual sigui major que cinc (5) vegades la dimensio
minima. En tot cas, I'arid es compondra d'elements nets, solids i resistents, d'uniformitat raonable,
exempts de pols, bruticia, argila o altres matéries estranyes.

1.2.5.3.9 Granulometria dels arids

Per a assolir una dosificacié adient amb la que es puguin obtenir els formigons que compleixin les
condicions que en cada cas s'exigeixen, el Contractista proposara al Técnic Titulat Director de les
obres la dosificacié de les diferents mides d'arids a utilitzar a la composicié de cada classe de
formigo.

Les propostes de dosificacid d'arids que presenti el Contractista a I'aprovacié del Técnic Titulat
Director, hauran de ser fruit dels corresponents assaigs de Laboratori, havent d'assolir totes les
prescripcions de I'EHE.

1.2.5.3.10 Aigua per a formigons

L'aigua que hagi d'utilitzar-se en la fabricacié de morters i formigons, aixi com en rentats de sorra,
pedres i fabriques, haura de complir les condicions imposades a l'article 27¢ de I'EHE.

1.2.5.3.11 Formigons

1.2.5.3.11.1 Condicions generals

Es defineixen com a formigons els materials formats per la barreja de ciment Portland o putzolanic,
aigua, arid fi, arid gros i productes d'addici6é, que a I'adormin-se i endurir-se, adquireixen una
notable resisténcia.

Abans de comengar les obres, seran fixades pel Técnic Titulat Director, les proporcions i mides
dels arids a barrejar, per a aconseguir la corba granulométrica optima i la capacitat més adient del
formigo, adoptant-se una classificacié de tres ( 3 ) mides d'arids.

Es realitzara un formigd de prova determinant la seva consisténcia i resisténcies a la compressio
als set ( 7)) i vint-i-vuit ( 28 ) dies, aixi com el seu coeficient de permeabilitat i el seu pes especific.
Si els resultats compleixen les especificacions contingudes en aquest Plec de Prescripcions, i
essent validat per la Direccié d'Obra, la dosificacié pot admetre's com a bona sense perjudici de
que despreés, en el transcurs de I'obra, la dosificacié es modifiqui d'acord amb els resultats que es
vagin obtenint del trencament de les provetes fabricades durant I'execucié de la mateixa.

Les tolerancies en les dosificacions seran les prescrites a la Instruccié per al Projecte d'Obres de
Formigo.

1.253.11.2 Tipus de formigons.

Llevat d'indicacié en contra de la Direccié d'Obra, s'utilitzaran els segtients tipus de formigons
als casos que s'indiquen:

Formigé amb fck=175 Kg/cm? :Formigd de neteja, anivellament sota fonaments i soleres,
emmotllament de formes que no tinguin caracter estructural, capa base i anivellament en la
reposicié de ferms flexibles

HM-20/P/20/1l: Elements de formigd en massa.
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HA-25/P/20/Il: Elements de formigé armat.

La resisténcia caracteristica a compressio ( segons es defineix a la Instruccié EHE ), sera com a
minim:

HM-20/P/20/11: 200 Kg/ cm?

HA-25/P/20/I1l: 250 Kg/ cm?

La dosificacié minima de ciment, no podra ser inferior als segiients valors, llevat de l'autoritzacid
expressa del Técnic Titulat Director:

HM: Segons EHE

HA: 300 Kg/ m?

1.2.5.3.11.3 Impermeabilitat del formigd

Tots els elements que han de contenir l'aigua, han estat projectats de manera que I'amplitud de
les fissures no assoleixi el valor de 0.1 mm, amb la qual cosa, d'acord amb la Instruccié del
M.O.P.T.M.A., aquests elements seran estancs.

Per a assegurar aquesta estanqueitat, la posta a I'obra del formigéd d'aquests elements, es
realitzara amb tota cura evitant la formacié de nius i vibrant la massa durant el temps necessari,
per tal d'aconseguir una elevada compacitat de la mateixa.

Es recomana afegir al formigé durant el seu amassament, un airejant - plastificant que millori la
seva treballabilitat i permeti la inclusié d'un 2-3% d'aire.

1.2.5.3.12 Acer

1.2.5.3.12.1 Definicié de les caracteristiques dels elements

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigé
armat.

El diametre interior del doblegament de les barres (Di) han de complir:
Per a barres d’acer B400:

Per a barres d’acer B500:
D<25mm... ..Di=10D.

PEr @ tOtS €IS @CEIS. ... i e ettt ettt e et et ae e nanea s 2(2Fyk/3 Fck) x D,
podent-se reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el recobriment lateral de la barra doblegada és > 2 D.
Essent:

Fyk, limit elastic de I'acer.

Fck, resisténcia de projecte del formigo.

D, diametre nominal de la barra.

El diametre interior de doblegament dels estreps ( Di ), en qualsevol cas en barres corrugades haura d’ésser = 3cm, i
s’haura de complir la relacié del quadre seguent:

Diametre interior doblegament.
Diametre barra (D )

B400. B500. B600.
D <12 mm. 225D. 23D. 24D.
12mm<D<16mm. =3D. 24D. =5D.
16 mm <D <25mm. =4D. 25D. 26 D.
D > 25mm. 25D. 26D. 27D.

Per l'execucié de les Unitats d'Obra relatives a I'armat s’inclouen les operacions que a
continuacio es descriuen:
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Preparaci6 de la zona de treball.

Tallat, doblegat i preparacio de I'armadura.

Neteja de les armadures.

Preparacio del fons de I'encofrat i estesa del formigé de neteja.
Col-locaci6 dels separadors.

Muntatge i col-locacié de I'armadura.

Subjeccié dels elements que formen 'armadura.

Subjeccié de I'armadura a I'encofrat.

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigd
armat, elaborades a I'obra.

El diametre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
Per a barres d’acer AEH 400 o AE 215 L:
-Diz10D
Per a barres d’acer AEH 500:
-D<25mm Di=10D
-D>25mm Diz12 D
Per a barres d’acer AEH 600:
-D12mm Diz10D
-12mm <D <25mm Di211D
-D>25mm Di=12D
Per a tots els acers:
-2(2Fy/3 Fek) x D
Aquest ultim valor es pot reduir aplicant un coeficient de ,6 si el recobriment lateral de la barra
doblegada és > 2D
Essent:
-Fy, el limit elastic de l'acer
-Fex, la resisténcia de projecte del formigd
-D, el diametre nominal de la barra
El diametre interior del doblegament dels estreps (Di) ha de complir:
En barres corrugades:

Diametre barra (D) Diametre interior doblegament

AEH 400 AEH 500 AEH 600
D<12 mm 225D 23D 24D
12 mm <D<16mm 23D 24D 25D
16mm<D<25mm 24D 25D 26D
D>25mm 25D 26D 27D

En qualsevol cas el diametre de doblegament ha de ser 23cm
L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié de la zona de treball

- Tallat i doblegat de I'armadura

- Neteja de les armadures

- Neteja del fons de I'encofrat

- Col'locacié dels separadors

- Muntatge i col-locaci6 de I'armadura

- Subjeccio dels elements que formen I'armadura

- Subjeccié de I'armadura a I'encofrat
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1.2.5.3.12.2 Condicions generals

Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que
s'especifiquen ala D.F.

Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.

Les armadures han de ser netes, no han de tenir 0xid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substancies perjudicials.

La seccio equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la seccié
nominal.

No hi ha d'haver més empiulaments dels que consten al projecte o autoritzi la D.F.

Per a realitzar un altre tipus d'empiulament es requerira I'autoritzacié de la D.F.

Es pot utilitzar la soldadura per a I'elaboracié de la ferralla sempre que es faci amb totes les
garanties i normes de bona practica.

A les solapes no s'’han de disposar ganxos ni potes.

No es poden disposar empiulaments per soldadura a les zones de forta curvatura de
I'armadura.

Si es realitza I'empiulament a solapa per soldadura, s'han de soldar les dues bandes de la
generatriu en una longitud no inferior a cinc vegades el diametre nominal de la barra més
grossa.

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a I'encofrat de manera que mantinguin la
seva posicio durant I'abocada i la compactacié del formigo.

Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjangant un lligat simple i no per
soldadura.

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a I'engraellat dels fonaments.

Quan la D.F. exigeix recobriments superiors a 40 mm, s'ha de col-locar una malla de
repartiment en mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 13.3 de la norma EHE, excepte
en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.

La D.F. ha d'aprovar la col-locacié de les armadures abans de comengar el formigonament.

Distancia lliure armadura - parament ............coooviviiiiiiici = D maxim

..................................................................................................................... = 0,80 granulat maxim

- Estructures en Ambient | 220 mm

- Estructures en Ambient Il =30 mm

- Estructures en Ambient lll........... 240 mm
(Ambients I, 11i lll definits segons I'article 13.3 de la norma EHE)

Distancia lliure barra doblegada - parament ..o 22D

Valors de L en posicié d'adheréncia bona:
LM X D XD i > FyxxD/200
.............................................................................................................................. =215cm

(Fyk en kp/cm?; L, D en cm)
Valors de L en posicié d'adheréncia deficient:

CL = 1A X M X D X D 2FwxD/140
(Fyk en kp/cm?; L, D en cm)

Valors de M:

Formigé  AEH 400 AEH 500 AEH 600

H-150 18 -

H-175 16 21

H-200 14 19 23

H-225 13 17 21

H-250 12 15 19

H-300 10 13 17

H-350 9 12 16

H-400 8 11 15

H-500 7 0 14

Tolerancies d'execucio:
- Llargaria d'ancoratge..........coovueiiiiiieiiiie e Nul-la (minima I'establerta)
- Llargaria de la solapa.........cccocveeeiiiiieiiiiie e Nul-la (minima I'establerta)
- Distancia lliure armadura - parament...................c.ccoeeeee. Nul-la (minima l'establerta)
- Posicié de les armadures..........ccceeeeeeeiecciiiiieee e 1+ 10 mm (no acumulatius)
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1.2.5.3.12.3 Barres corrugades:

Es poden col-locar en contacte tres barres, com a maxim, de I'armadura principal i quatre en el
cas que no hi hagi empiulaments i la peca estigui formigonada en posicio vertical.

El diametre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.

Si la pecga ha de suportar esforgos de compressié i es formigona en posicio vertical, el diametre
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.

A la zona de solapa, el nombre maxim de barres en contacte ha de ser de quatre.

No s'han de solapar barres de D = 32 mm sense justificar satisfactoriament el seu
comportament.
Els empiulaments per solapa de barres agrupades han de complir I'article 41.3 de I'EHE.

L'empiulament per soldadura a solapa amb cordons longitudinals no s'ha de fer per a

armadures de diametre superior a 25 mm.
Distancia lliure entre barres d'armadures PrinCiPalS ............coiiuuiiiiiaiiiiii et e e a e e e aeaees = D maxim

..................................................................................................................................................... = 1,25 granulat maxim
.......................................................................................................................................................................... = 20 mm
Distancia entre els centres de les barres

empalmades, segons la direccid de I'armadura..............coocueiiiiiiiiiii e > |ongitud d'ancoratge (L)
Distancia entre barres empalmades PEr SOIAPA ..........uuiiiireiiiiiiiiie e e e e e e e e e e e st aeaeeeesnbeeeeeeeeensnreaeaeesaaes < 4D
Distancia entre barres traccionades empalmades Per SOIAPA ......cccooiiiiuiiiiiiiiiiiiii e e e < 4D
....... = D maxim
.......................................................................................................................................................................... 2 20 mm
..................................................................................................................................................... > 1,25 granulat maxim
Seccio de I'armadura transversal (At):
S BIS 5090 e e At = Dmax/3
= BI > 5090 .ttt bbbttt e e At 22 x Dmax /3
(Bl = % de barres solapades en la mateixa seccid)
(Dmax = Seccio de la barra solapada de diametre més gran)
Llargaria d'ancoratge en proloNgacio FECTA. ...........uiiiriiiiii ettt e e > L
Llargaria d'ancoratge €n pota NOMMAL ............uuiiiiiiiii ettt bee e > 0,7L
............................................................................................................................................................. =2 10xDx 15¢cm

(Pota normal definida segons l'article 40.3 de la norma EHE; L, D en cm)

LIQrgaria d@ 1@ SOIAPA. .........eeiiiieie ettt bttt e e bt e e nb et e s e e e e nae e > al
MALLA ELECTROSOLDADA:

Llargaria de I'ancoratge: L x As / As real:

- Ha de complir, COM @ MINIM ...ttt e e e e s sttt e e e e e e e sanbeeeee e e e nneaeeeeaeanes 2 0,3L
............................................................................................................................................................ 2 10D

Llargaria de la solapa longitudinal i transversal en malles acoblades: a x L x As / As real:

- Ha de complir, COM @ MINIM ...ttt e e e e s ettt e e e e e e e sanbbe e e e e e e nnnbeeeaaeanes 2 0,3L

Llargaria de la solapa longitudinal en malles superposades: 1,7 L:
- Ha de complir COM @ MINIM .o e e e e e e e e s e e e e e e e s nteeeeaeeesnnsnreeeeenanns > 0,3L
............................................................................................................................................................ > 15D

Llargaria de la solapa transversal en malles superposades:

B I G 11 o [PPSR PPRT 2 150 mm (minim una trama)
B MM <D S 8,5 MM it > 250 mm (minim dues trames)
8,5 MM <D S 12 MM et e = 400 mm (minim dues trames)

1.2.5.3.13 Acer en malles electrosoldades

1.2.5.3.13.1 Definicié de les caracteristiques dels elements

Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigé
armat o altres usos, elaborats a I'obra.

El diametre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir:
.Di=10D
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.Di 2 (2F/3F ) X D

Aquest ultim valor es pot reduir aplicant un coeficient de 0,6 si el recobriment lateral de la barra
doblegada és > 2D.

Essent:
Fyk, el limit elastic de I'acer
Fc, la resisténcia de projecte del formigd
D, el diametre nominal de la barra

en cap cas han d’aparéixer principis de fissuracio.

1.2.5.3.14

1.2.5.3.15 Estrebades i apuntalaments.

1.2.5.3.15.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades.

Col'locacié d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una
proteccid del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metal-lics.

S'han considerat els elements seguents:

Apuntalament i estrebada a cel obert de qualsevol al¢ada.
Apuntalament i estrebada de rases i pous de qualsevol amplada.
Apuntalament i estrebada de tunel.

L'execucio de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
Preparaci6 de la zona de treball

Excavacio6 de I'element

Col-locacié de I'apuntalament i I'estrebada

1.2.5.3.15.2 Condicions generals.

La disposicio, les seccions i les distancies dels elements d'estrebada hauran d’ésser les que
determini la D.F.

Les unions entre els elements de I'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin
desplacaments per tal d’aconseguir una forta compressio de les terres, havent-se en acabar la
jornada, quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin.

1.2.5.3.15.3 Condicions del procés d’execucio.

L'ordre, la forma d'execucié i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a les indicacions
dela D.F.

En el cas que primer es faci tota I'excavacio i després s'estrebi, I'excavacio s'ha de fer de dalt a
baix utilitzant plataformes suspeses.

Si les dues operacions es fan simultaniament, I'excavacio s'ha de fer per franges horitzontals,
d'algaria igual a la distancia entre travesses, més 30 cm.

Durant els treballs s'ha de posar maxima atenci6é en garantitzar la seguretat del personal no
quedant en acabar la jornada parts inestables sense estrebar.

Diariament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment
després de pluges, nevades o gelades, reforgar-se en cas necessari.

En cas d'imprevistos ( terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de
suspendre els treballs i posar-ho en coneixement de la D.F.
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1.2.5.3.16 Encofrats.

1.2.5.3.16.1 Definici6 i condicions de les partides d’obra executades.

Muntatge i desmuntatge dels elements metal-lics o de fusta que formen I'encofrat, per a deixar
el formigo vist o per a revestir.

L'execucié de 'Unitat d'Obra, (i aixi s‘inclou a la partida corresponent ), incloura les operacions
seglents:

Neteja i preparacio del pla de recolzament.

Muntatge i col-locacié dels elements de I'encofrat.

Pintat de les superficies interiors de I'encofrat amb un producte desencofrant.
Tapat dels junts entre peces.

Col-locacié dels dispositius de subjeccio i arriostrament.

Aplomat i anivellament de I'encofrat.

Disposicié d'obertures provisionals a la part inferior de I'encofrat, d’acord a les indicacions de la
D.F.

Humectacié de I'encofrat, si fos de fusta.

Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop la peca estructural
estigui en disposicié de suportar els esforgos.

1.2.5.3.16.2 Condicions generals.

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rigides i
resistents per a suportar, sense deformacions superiors a les admissibles, les accions
estatiques i dinamiques que comporta el seu formigonament.

L'interior de I'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi
hagi regalims essent autoritzat per part de la D.F., en cada cas, la col-locacié d'aquests
productes. Caldra que el desencofrant no impedeixi la ulterior aplicacié de revestiment, ni la
possible execuci6 de junts de formigonat, especialment quan siguin elements que
posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidariament.

Aixi mateix caldra que I'encofrat sigui suficientment estanc per a impedir una pérdua apreciable
de pasta entre els junts, essent necessari netejar el fons de I'encofrat abans de comencgar a
formigonar.

Caldra un muntatge que permeti un desencofrat facil sense xocs ni sotragades, i marcar
l'alcada maxima de formigonat, essent necessaria abans de comencar a formigonar, i/o del
posterior desencofrat, I'aprovacio per part de la D.F.

Hauran d’estar degudament travats els puntals de suport de I'encofrat en tots dos sentits, aixi
com adoptar les mesures oportunes per tal qué els encofrats i motlles no impedeixin la lliure
retraccio del formigo.

Abans de formigonar s’haura de comprovar la situacié relativa de les armadures, el nivell,
l'aplomat i la solidesa del conjunt, havent de no transmetre a I'encofrat vibracions de motors.

El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podra fer-se als tres dies de
formigonada la peca, si durant aquest interval no s'han produit temperatures baixes o d'altres
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigé. Els costers verticals
d'elements de gran cantell o horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, amb les
mateixes salvetats anteriors.

En qualsevol cas la D.F. podra reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportd, i/o
prendre les mesures necessaries per tal d’evitar perjudicis que puguin derivar fisuracions
prematures de gran envergadura.

Els filferros i ancoratges de I'encofrat que hagin quedat fixats al formigd, s'hauran de retirar i/o
tallar al ras del parament, no autoritzant-se rebli els corcons o defectes que es puguin apreciar
al formig6 al desencofrar, sense I'autoritzacié de la D.F.
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Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre I'entumiment de les
mateixes per I'humitat del rec i del formigd, sense que deixin fugir pasta durant el
formigonament. Per a evitar-ho es podra autoritzar un segellant adequat.

Tolerancies generals de muntatge i deformacions de I'encofrat pel formigonat:

Moviments locals de
(=Y ToT0) i = | PP <5 mm.

Moviments del conjunt (L=llum)

................................................................................................................................... < L/1000.
Plano:

FOIMIGO VISt e 5 mm/m.
.................................................................................................................. +0.5% de la dimensio
PEI @ TEVESTIN. ... e e e e e e e e e e e + 15 mm/m.

Si I'element s'ha de pretensar, abans del tensat s'han de retirar els costers dels encofrats i
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de I'estructura.

Quan entre la realitzacié de I'encofrat i el formigonat passin més de tres mesos, s'ha de fer una
revisio total de I'encofrat.

Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a I'obra les temperatures maximes i
minimes diaries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, aixi com la data en qué s'ha
formigonat cada element.

ELEMENTS VERTICALS

Per a facilitar la neteja del fons de I'encofrat s'hauran de disposar obertures provisionals a la
part inferior d’aquest.

Caldra preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la
compactacio del formigd disposant les obertures amb un espaiament vertical i horitzontal no
més gran d'un metro, havent-se de tancar quan el formigé arribi a la seva algada.

En époques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o utilitzar encofrats d’elements verticals
d'esveltesa més gran de 10.

ELEMENTS HORITZONTALS.

Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la
contrafletxa necessaria per tal que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una
lleugera concavitat a l'intradds.

Aquesta contrafletxa sol ser de I'ordre d'una mil-lésima de la llum.

En époques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de Iencofrat amb lones
impermeabilitzades o plastics.

SOSTRES | LLOSES D’ESTRUCTURES.

La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superficie total del sostre o
llosa d'acord amb els criteris seguents:

Forats de < 1,00

00 RS No es dedueixen.
Forats de superficie > 1,00
0 Es dedueix el 100%.
S'inclou dins d'aquests criteris I'excés de superficie necessaria per a conformar el perimetre
dels forats.
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1.2.5.3.17 Tubs de polietilé d’alta densitat.

1.2.5.3.17.1 Caracteristiques fisiques.

Els conductes seran fabricats amb polietile verge d’alta densitat (HDPE), amb els additius
descrits en el present Plec.

1.2.5.3.17.1.1 Polietilé d’alta densitat.

La minima densitat del polietileé natural a utilitzar sera de 0,945 gr/cm® mesurada segons la
norma ASTM D1505 o segons la ISO 1183.

El maxim index de fluidesa del polietilé natural a utilitzar sera de 0,4 gr/10 min. mesurat
segons la norma ISO 1133.

El punt de reblaniment VICAT (1Kg) °C sera superior a 110 segons la norma UNE 53-118.

El coeficient de dilatacié (mm/m°C) sera inferior a 0,2.

La conductivitat térmica (kcal/m°C) sera 0,35.

El contingut en negre de carboni segons la norma UNE 53-375 sera de 2,5 +/- 0,5% en pes.

La dispersié del negre de carboni ( tub negre ) segons la norma UNE 53-375 no haura de
superar el valor de la microfotografia 5 i la mitja en 6 mostres no superara el valor 4.

1.2.5.3.17.1.2 Additius.

El contingut de I'estabilitzador ultraviolat sera inferior al 0,2%.
El contingut d’antioxidant sera inferior al 0,1%. (UNE 53-151)
El contingut de colorant sera inferior al 1%.

Tots els additius seran distribuits homogéniament.

1.2.5.3.17.2 Caracteristiques mecaniques.

1.2.5.3.17.2.1 Resisténcia a la tensié longitudinal i a
I'allargament.

Caldra simular la for¢a a la que es sotmet un subconducte durant la instal-lacid, essent un tros
de conducte, estirat per una carrega de tensié longitudinal especificada, de forma que durant
aquest procés el conducte no ha d’estirar-se més d’'una certa longitud. Quan la tensi6 es
retirada, el conducte ha de tornar a la seva longitud original.

Amb una forga aplicada als extrems d’'una mostra de 600 mm de tub de 6 KN, I'elongacio no ha
de superar 15 mm en una distancia de 500 mm.

Després de 2 minuts i mig sense carrega, l'increment de distancia del punt anterior no ha de
superar els 5 mm.

Aquesta prova es realitzara amb tres mostres per cada lot de produccio.

1.2.5.3.17.2.2 Resisténcia a I'aixafament.

La funcié del conducte és ésser una proteccio pel cable, d’aquesta manera, aquest ha de ser
dur i resistir una certa forga compressiva o esclafant.

El test es realitzara segons la norma ASTM 2412.

La resisténcia a I'impacte sera superior a 1100 Kpa.

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diametre extern original en menys de 2,5 minuts.
Aquesta prova es realitzara amb tres mostres per cada lot de produccio.

1.2.5.3.17.2.3 Impacte a baixa temperatura.

Per que el conducte pugui complir amb la funcié de proteccid del cable, aquest ha de ser capag
d’aguantar la caiguda lliure d’'una certa carrega existent

Caldra sotmetre el tub a baixa temperatura per ésser el cas més desfavorable pel conducte.

El test es realitzara segons la norma ASTM 2444.

El test es realitzara a partir de 10 mostres de 150 +/-5 mm de longitud refredades a —20°C
durant una hora.
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Les mostres es col-locaran a una superficie i han de suportar sense cap tipus de trencament o
esquerda la caiguda des de 1,5 metres d’algada d’un pes de 4 Kg.

1.2.5.3.17.2.4 Reversio per calor.

Quan el conducte es sotmés a elevades temperatures i es refreda, es contrau. Si aquesta
contraccio és considerable, poden existir problemes amb la unié entre els conductes. Caldra
doncs, a una determinada temperatura, mesurar la contraccié maxima del conducte.

El test es realitzara segons la norma ISO 2505-1&2.

La dilatacio obtinguda en aquesta prova sera inferior al 3%.

La mostra ha de recuperar el 95% del seu diametre extern original en menys de 2,5 minuts.
Aquesta prova es realitzara amb cinc mostres per cada lot de produccio.

1.2.5.3.17.2.5 Fregament extern.

Quan un conducte és instal-lat mitjangant un sistema normal de instal-lacié, existeix una relacié
de fregament entre dos tipus de conductes. Aquest parametre determinara el fregament entre
el conducte principal i el subconducte.

Es prendran cinc mostres de 150 +/-4 mm. acondicionades a 23°C +/-2°C durant una hora.

Es posara un tros de 425 mm de PVC de conducte principal com pla inclinat i partint d’'una
posicié horitzontal es determinara I'angle necessari per que cada mostra comenci a baixar per
aquest pla per la seva forga de gravetat.

Per un angle maxim de 19° el coeficient maxim de fregament sera inferior a 0,344 calculat a
partir de la formula:

Coeficient de fregament = tan (angle comprés).

1.2.5.3.17.2.6 Fregament intern.

La longitud i facilitat amb que un cable pot ser instal-lat a través d’un conducte ve determinat
per les propietats de fregament de la paret interna del conducte i de la coberta del cable o de la
corda a utilitzar per la seva instal-lacid si es precisa. Aquest parametre determinara els
coeficients de fregament intern del conducte.

Es calculara seguint la norma Bellcore TR-TSY-000356 i la Bellcore TA-NWT-000356.

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un cable
sense lubricar sera inferior a 0,1.

El coeficient de fregament obtingut entre el conducte amb el pretractament intern i un fil
d’estesa de cable sera inferior a 0,056.

1.2.5.3.17.2.7 Resisténcia ambiental.

El conducte instal-lat haura de poder patir tensions durant la seva instal-lacio, i posteriorment
ha de suportar I'atac medi ambiental de 'ambient que el rodeja.

Es calculara sobre una mostra de 1 metre de longitud que es submergira en una solucié al 10%
Antarox (Igepal) CO-630 en aigua a 50 +/-2°C durant un temps minim de 168 hores.

Una vegada extreta la mostra de la solucié no haura d’oferir signes de trencament o esquerdes.
La vida util sera de 40/50 anys en condicions normals de curs i execucié. Caldra que el
lubricant intern tipus Silicore tingui també aquesta vida util.

1.2.5.3.17.2.8 Memoria de bobinat.

Quan el conducte es desenrotlla d’'una bobina o d’'un rotllo, el conducte ha de quedar-se en
linia recta i no mostrar signes que dificultin la seva instal-laci6.
Es calculara segons la norma ASTM 2122. i sera inferior a 120 mm.

1.2.5.3.17.2.9 Radi de curvatura minim.
El radi de curvatura minim sera de 10 vegades el diametre extern.

1.2.5.3.17.3 Caracteristiques eléctriques.
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La rigidesa dieléctrica (KV / cm) sera superior a 40 segons la norma UNE 53-030.
La resistivitat transversal (ohmios * cm) sera superior a 10 exp (17) segons la norma UNE 53-
032.

1.25.3.174 Caracteristiques quimiques.

Els tubs presentaran una resisténcia excel-lent a qualsevol agent quimic (dissolvents, acids,
alcalis, etc.), no essent conductors de electricitat.

1.2.5.3.17.5 Formacio del tub

El conducte o tub tindra una capa al seu interior que actuara com a lubricant solid (tipus
Silicore) permanent de manera que les seves caracteristiques romandran constants durant tota
la vida del conducte. Aquesta capa o lubricant solida estara distribuida uniformement en tot
l'interior del tub tant en seccio transversal com longitudinal.

1.2.5.3.17.6 Dimensio i tolerancia.

Els tubs tindran un diametre exterior de 40 mm i una paret de 3 mm amb el que el seu diametre
interior sera de 34 mm.

1.2.5.3.17.6.1 Diametre exterior.

Les tolerancies maximes del diametre exterior seran inferiors al +/- 0.5 %.
El diametre exterior es mesurara realitzant la mesura de quatre lectures equidistats de la
circumferéncia del conducte utilitzant un aparell de mesura vernier o peu de rei.

1.2.5.3.17.6.2 Espessor de la paret.

L’espessor de la paret haura de tenir una tolerancia inferior al +/- 6 %.

L’'espessor de la paret es mesurara prenent la mesura de 8 lectures equidistats al voltant de la
circumferéncia del conducte amb algun aparell de mesura adequat I'efecte. Aquesta mesura
incloura la capa interior de lubricant solid del conducte.

1.2.5.3.17.6.3 Ovalitat.

L'ovalitat del conducte mesurada fora de les bobines tindra els seglients valors segons els
grossors de la paret:
3% per conductes de paret de 3 mm de espessor.

1.2.5.3.17.7 Fabricacio.

1.2.5.3.17.7.1 Conducte.

El conducte o tub tindra les seves parets interiors i exteriors llises, i la seva seccio transversal
sera circular amb un espessor de paret uniforme.

Durant el procés de fabricacié de cada pega, hauran de quedar constituides perfectament totes
les formes del tub, no admetent-se manipulacions posteriors amb el fi d’aconseguir-les.

Els tubs estaran exempts d’esquerdes, bombolles, incrustacions, ratllades, etc., presentant les
superficies exterior i interior un aspecte llis al tacte, lliure d’'ondulacions i altres defectes.

No s’admetra als tubs, porus, taques, falta d’uniformitat al color o qualsevol altre defecte o
irregularitat que pogués perjudicar la seva correcta utilitzacié.

Es valorara positivament que el fabricant del tub estigui en possessié del certificat de
compliment de la Norma ISO 9002 per la fabricacié de tubs de polietile.

1.2.5.3.17.7.2 Corda d’arrossegament.
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Quan sigui requerit, el conducte o tub haura de disposar d’'una corda al seu interior de
polietilé/poliéster per la posterior estesa del cable a l'interior del tub. La corda s’inserira al tub al
moment en que aquest sigui fabricat.

La corda tindra una longitud extra del 5% minim en relacié amb la longitud del tub en que sigui
introduida. Igualment aquesta corda s’inserira uniformement en tota la longitud del tub.

1.2.5.3.17.7.3 Longituds de subministrament.

La planta de produccié haura d’estar capacitada per subministrar bobines o rotllos continus de
tub de fins 4000 metres si es requereix.

1.2.5.3.17.7.4 Temperatura de bobinat.

La temperatura de la paret exterior del tub mesura a la linia de produccié abans de que aquest
tub es bobini haura de ser inferior a 22°C.

1.2.5.3.17.7.5 Laboratori de control de qualitat.

Totes les plantes disposaran d’'un laboratori equipat amb I'instrumental necessari per realitzar
totes les proves especificades.

1.2.5.3.17.8 Marcatge i color.

1.2.5.3.17.8.1 Marcatge.

El conducte sera marcat amb lletres de color tal que contrastin amb les del tub. La llegenda
sera impresa de forma clara i indeleble amb caracters de 5 mm de algada minima.

La llegenda contindra com minim les seglents dades:

El nom del fabricant.

PEAD 40/34

El numero de lot / any de fabricacid.

La comptabilitzaci6 o metratge cada metre. En cas de que es requereixi, cada bobina tindra
una comptabilitzacié a partir de zero i es numeraran les bobines o rotllos incorporant-se aquest
numero junt amb la distancia mesurada.

Qualsevol altra especificacié indicada per la Direccié d’Obra.

Els codis d’identificacié es repetiran cada metre al llarg de tota la longitud de la peca.

La precisi6 de la longitud del marcatge estara dins del 1%.

1.2.5.3.17.8.2 Color.

Els tubs tindran els colors que es defineixin al present projecte.

Les bandes longitudinals de cada color es realitzaran per coextrusié de polietile d’alta densitat
amb el colorant corresponent.

Els tubs a subministrar tindran la seva paret interior de color blanc.

1.2.5.3.17.9 Empaquetat.

El conducte sera subministrat en bobines de forma que assegurin el seu correcte acopi.
Cadascun dels conductes d’una bobina no contindra unions o juntes.

Els extrems del conducte es segellaran amb taps per impedir I'entrada d’aigua o altres
materials i a més a més mantenir al seu interior la corda de arrossegament.

Cada bobina tindra una etiqueta resistent a 'aigua amb el seglient contingut:

Nom del fabricant.

Codi de producte.

Longitud en metres.

Pes total de la bobina i del conducte en quilograms.

Altres dades especificades.
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1.2.5.3.17.10 Qualitat i control de fabricacid.

Haura de realitzar-se un control de fabricacié cada quatre hores de produccid, verificant
aspecte i dimensions del mateix i cada paquet de produccié haura de ser controlat abans del
seu lliurament al magatzem. Si la mostra es rebutjada, tot el lot haura de ser examinat de nou i
els defectes corregits pel proveidor abans d’un 2° examen per part del client.

Els tubs hauran de presentar la seva superficie exterior llisa.

No presentaran defectes: perforacions, aspreses, etc.

Caldra tenir els certificats de registres de qualitat de tots els lots de fabricacio.

El client podra sol-licitar la realitzacié de proves de qualitat per a la certificacié del compliment
de les especificacions anteriors, a un laboratori oficial homologat, que aniran a carrec del
Contractista.

1.2.5.3.18 Tubs de polietilé d’alta densitat de doble paret

Sén conductes corrugats de doble paret de polietilé a coextruccid, amb la part interior llisa i
I'exterior corrugada, amb la funcié de contenir conductes d'inferior diametre o directament
cables.

Caldra que presentin un aspecte homogeni , sense irregularitats, bombolles sense fondre,
noduls o taques, etc, presentant la paret interna una ovalitzaci6 maxima del 3% del diametre
nominal extern.

La paret externa dels tubs sera de polietileé d'alta densitat ( PEAD ) podent ésser de baixa
densitat ( PEBD ) en cas que el subministrament sigui en rotllo, i sota la validesa per part de la
Direcci6 d’Obra.

Els diametre minims per als tubs seran.

Diametre NomiNal ( DN ).t e e e e e e e e e e e 125 mm.
Diametre Extern.( tolerancia del 1,8 % )..cuvveiiiiiiiiie e 125 mm.
Diametre Interior.( tolerancia del +2 % ).....oooiiiiiiiiiiiiee e 107 mm.

Les caracteristiques dels conductes hauran de complir:

Norma Norma Unitat PEBD PEAD
ASTM DIN
Caracteristiques fisiques
Densitat D1505 53479 gr/cm?3 <0.925 >0.945
index fluidesa D1238 53735 ISO gr/10 min  <0.6 <0.6
1133
Contingut cendra ISO 3451 Nul Nul
O.l.T. min >10 >10
Caracteristiques mecaniques
Carrega d'aplastament deformacio N >450
max. 5% (UNE-EN 50086-2-4)
Carrega trencament a traccio D638M 53455 N/mm?2 >17 23a 30
Allargament en trencament D638M 53455 % >600 600 a
1000
Duresa Shore D D2240 53505 Punts 40 a 64 50 a 80
Resil liencia D256 53453 J/m 35 >5
MJ/mm?
Caracteristiques térmiques
Temperatura d'as °C -40 a -40 a
105 105
Dilatacié térmica lineal D696 52328 1/K 1.2- 1.2-
2.0x10+  2.0x10
Conductivitat térmica D4351 52612 W/mK 0.4 a 04a
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0.46 0.46
Caracteristiques eléctriques

Resistivitat de massa D257 53482 Ohms.cm 101 1016
Rigides dieléctrica D149 53481 KV/cm 800 a 800 a
900 900

1.2.5.3.19 Pericons i cambres de registre

Aquest element tindra diferents funcionalitats tant des del punt de vista de tragat (canvi de
direccions, encreuaments), com del punt vista funcional (registre, connexions, estesa de
cables). La seva geometria i ubicacié sera variable i dependra en cada moment de l'entorn
existent, hi haura pericons o cambres en voreres i calgades.
La separacié maxima entre pericons sera de 300 m per un tram recte i lineal tant en planta com
en algat dels tubulars que connecten entre ells.
Es construiran pericons en encreuaments de carrers a cada banda del vial, encara que en
determinats punts caldra valorar la seva utilitat.
Els pericons tindran unes dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris
inherents als mateixos amb un maxim d’'una caixa de connexié de fibra optica per pericé.
La solera dels pericons tindra un gruix de 10 cm formada amb formigd amb resisténcia
caracteristica fo = 175 kp/cm?2.
Els pericons generalment seran modulars construits “in situ” del tipus “StakkaBox” o similar de
peces de plastic d’alta resisténcia protegits en el seu perimetre amb 8 cm de formigé f« = 175
kp/cm? o formats per peces prefabricades de formigé.
Els pericons configurats amb moduls es formaran a partir de seccions o anelles d’una algada
fixa. Cada seccid, a la seva vegada estara formada per peces de plastic dissenyades per
assolir les dimensions requerides en cada cas. El conjunt de peces estara dotat d’'una bona
estabilitat dimensional.
Els pericons hauran de suportar la pressié exercida per la tapa complint la norma EN124 classe
D400, passant un test de fatiga de 85.000 repeticions, aixi com la norma BS5834 Part 4: 1989
de carrega lateral sobre les parets
El conjunt de peces tindran una doble paret de forma que la part interior del pericd sigui
totalment llis, dotant al mateix d’una bona accessibilitat pels cables.
Les peces es fabricaran mitjangant un procés d’injecci6 amb motlle. Els pericons es
composaran de tres tipus de peces, les cantoneres, els laterals i les peces d’unid.
Les cantoneres seran fixes mentre que les peces laterals tindran diferents longituds segons la
configuracié del pericd. Per unir les diferents peces entre si s’utilitzaran uns clips del mateix
material. La superposicié d’aquests anells permetra assolir les algcades requerides en cada cas.
Caracteristiques fisiques
Totes les peces estaran construides amb polipropilé verge, PPCP C2467 amb un 20% de talc
Modul de Young: 950 Mpa.
Ratio de Poisson: 0,35.
Forga de trencament: 28 Mpa.
Rang d’aplicacio de temperatures sera de —40 °C a +140 °C.
Els pericons seran de color negre amb total estabilitat davant dels raigs ultravioletes.
Caracteristiques mecaniques
Els pericons hauran de suportar els seglents test:
Test de carrega vertical:
Segons especificacié BS EN124 classe B125 i classe D400, carrega vertical. El procediment de
carrega vertical sera realitzat segons les normes BS EN124 classes B125 y D400 amb el pericé
aillat sense cap tipus de reblert en el seu perimetre exterior i interior. El pericé s’ubicara
recolzat sols per la seva base.
Test de carrega lateral:
Segons especificacio BS 5834. Part 4/1989. El procediment de carrega consistira en muntar
simétricament en el marc de carrega amb dos plataformes paral-leles amb una amplada
maxima de 25 mm. La longitud del les plataformes no sera inferior a la longitud de la peca sota
test. La linia de carrega i recolzament es centrara en el costat més llarg. El centre de carrega
sera tal que la deflexié vertical, en mm, en ambdds extrems de la pecga sota test sigui igual.
S’aplicara la forga necessaria per obtenir una deflexio del 1% al 7%.
Es completara el test en menys de 6 minuts.
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Es repetira el test a temperatura de 15 +/- 10°C.

El valor minim de inflexibilitat no sera inferior a 10 KN/m2, i no s’haura d’apreciar cap signe de
rotura, fissura o desperfecte.

Test d'impacte al fred. Segons I'especificacié BS 1247. Part 2/1990. Les peces individuals es
sotmetran a una energia d’impacte minima de 24J.

Test d’estabilitat térmica: Cadascun dels pericons es sotmetran a una temperatura de 60°C
durant 30 dies, despres cada pericé es sotmetra al test de carrega vertical i d'impacte al fred. El
perico haura de superar els anteriors tests segons les especificacions descrites.

Test de resisténcia a agents quimics: Segons especificacié BS EN 228 de 1995. Resisténcia al
petroli, s’aplicaran 200 ml de petroli a la superficie de cadascun dels pericons i posteriorment
es deixara evaporar a temperatura ambient. Aquesta operacio es repetira cada 24 hores al llarg
de 7 dies. Passats aquest periode, el pericé haura de suportar el test de carrega vertical
segons les especificacions descrites.

Test de temperatura d’estovament VICAT. Segons norma EN ISO 306 de 1997. BS part 1.
Métode 120 A de 1997. S’haura d’obtenir una temperatura superior a 140°C.

Test de stress cracking. Segons I'especificacio BS EN 295. Part 3 de 1991. Es col-locaran les
peces del pericd en un forn estabilitzat a 150°C durant 1 hora, després del procés les mostres
no mostraran cap signe de degradacio, fissura, esquerda o desperfecte.

Els pericons i cambres de registre construides amb formigé in situ, segons la seva localitzacio,
estaran calculats per les sol-licituds de carregues que hauran de suportar en cada cas.

1.2.5.3.20 Marcs i tapes

Aquests elements seran de fundicié ductil, grafit esferoidal, formigé o polyester, es podran
admetre variants o modificacions sempre que a judici de la direccidé facultativa representin
millores en la seva utilitzacio i/o caracteristiques técniques. Preferentment seran de fundicié
dactil.

Les tapes suportaran les carregues que en cada cas hagin de ser sotmeses, en funci6 de la
seva ubicacio en la via publica, complint en tots el casos la normativa europea EN-124.

Les carregues de trencament de las tapes seran D-400 per aquelles tapes instal-lades en
calgada o carrers peatonals oberts regularment al trafic en horaris determinats i B-125 per les
tapes instal-lades en voreres, zones peatonals o similars.

En el cas de que les tapes disposin de nanses per la seva manipulacié, hauran de quedar
enrrasades amb la tapa.

La superficie de les tapes sera antilliscant sense forats.

La part supeior de la tapa portara impresa una identificacié del servei, representat per les
simbologies (TC), la norma europea que compleixen i el tipus de carrega maxima que suporten
(B-125 o D-400). El nom del fabricant s’indicara en tot cas en la part inferior de la tapa.
Aquesta identificacié en cap cas podra ésser superposada a la tapa.

1.2.5.3.21 Separadors

Els separadors dels conductes son els elements per mantenir solidaria, en el interior de
I'excavacio, I'estructura de canalitzacié composta per varis tubs.

El sistema de blocatge dels conductes en el separador haura d’ésser tal que no permeti el
desarmat accidental del conjunt al llarg de la seva manipulacié i posada en obra.

L’esforg d’extraccié del conducte col-locat en el separador no sera inferior a 30 N.

1.2.5.3.22 Obturadors de conductes

Els conductes una vegada connectats amb els pericons, tindran una pega d’obturacio,
mitjangant un element mecanic segellant contra el pas d’aigua, pols, rosegadors, etc.
L’obturador haura d’exercir una pressio sobre un cilindre de goma que segellara contra la paret
interior del conducte. Els obturadors estaran dotats d’'un ancoratge intern per lligar el fil guia
dipositat en el interior dels conductes amb la finalitat d’estendre subconductes o cables.

Tots els obturadors estaran fabricats amb materials no corrosius, I'anell de segellat sera de
goma elastomeérica i els components plastics de poliamida amb fibra de vidre.

Tots els obturadors quedaran totalment fixats al conducte i dotaran als tubs de total
estanqueitat.

155

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER .
Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



Podeu verificar la seva autenticitat a

ger Aj unt anment de Duesai gues.
'Ens anb el CVE 10DFA454E63B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/2026 a les 20:11:17

Aquest docunment és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del servei de validaci6 de la Seu El ectronica de

1.2.5.3.23 Cinta de senyalitzacié

Sera preceptiu disposar per damunt de les canalitzacions soterrades, una banda de
senyalitzacié i avis.

La banda de senyalitzacio sera una cinta de polietilé o plastic de 15 cm d'amplada i 0.1 mm de
gruix com a minim.

La banda sera opaca, estable a les variacions térmiques, sense alteracions a l'accié de bacteris
sulforreductors. Portara inscrita la llegenda "Cables de Telecomunicacions". Capa¢ de suportar
una resisténcia minima a traccié de 10 Mpa.

1.2.5.3.24 Fil guia

El fil guia es deixara col-locat en el interior de tots els conductes i subconductes de les
canalitzacions.

El fil sera de nil6 d’alta tenacitat. El seu diametre sera superior a 3 mm, venint subministrat en
rotllos d’'un minim de 250 m de longitud sense nusos ni connexions.

El fil suportara una carrega de 2,70 kN sense trencar-se.

El fil guia es deixara en l'interior dels conductes, lligat en les anelles. Queda expressament
prohibit fer connexions de fil mitjangant nusos, quedant sempre trams sencers de fil guia entre
taps de tancament.

1.2.5.3.25 Mandrilat

Caldra garantir la correcta funcionalitat i operativitat de les canalitzacions mitjangant el
mandrilat de tots i cadascun dels conductes, per part del contractista i al seu carrec, un cop
finalitzades les obres i en preséncia de la Direccié d’'Obra, que facilitara els mandrils apropiats,
com a condici6 prévia inexcusable a la recepcié de les obres.

1.2.5.3.26 Materials no esmentats en aquest plec

La menci6é expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou I'is en les obres de qualsevol
altre tipus de material no esmentat expressament.

Aquests materials no esmentats expressament hauran de ser de la millor qualitat entre els de la
seva classe, en harmonia amb les aplicacions a que hagin de ser sotmesos. En tot cas, la seva
acceptacio haura de ser aprovada pel Director de I'Obra, a proposta del Contractista.

1.2.5.3.27 Bases i subbases de tot-u .

1.2.5.3.27.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades.

Subbases o bases de tot-u natural o artificial per a paviments.
L'execucio de la Unitat d'Obra inclou les operacions seglents:
Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament.

Aportacié de material.

Estesa, humectacié (si és necessaria), i compactacié de cada tongada.
Allisada de la superficie de I'Gltima tongada.

1.2.5.3.27.2 Condicions generals.

La capa haura de tenir el pendent especificat, i la superficie haura de quedar plana i a nivell
amb les rasants previstes segons les indicacions de la D.F.

S'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst segons la norma NLT-108/72
(assaig Proctor Modificat).

Tolerancies d'execucioé:

Replanteig de rasants ...+ 0.01
....................................................................................................................... 1/5 del gruix teoric.
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Nivell de la superficie:
TOT-U TRAFIC NIVELL

Natural TO,T1,0T2 £20 mm
Natural T30T4 + 30 mm
Artificial TO, T1,0T2 +15mm

Artificial T30T4 +20 mm
[ =T (o TP + 10 mm/3 m.

1.2.5.3.27.3 Condicions del procés d’execucio.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si
en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de
corregir abans de I'execucié de la partida d'obra.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacio de la
precedent.

La humitat dptima de compactacio, deduida de l'assaig "Préctor Modificat", segons la norma
NLT-108/72, s'ha d'ajustar a la composicioé i forma d'actuacié de I'equip de compactacio.

El material es pot utilitzar, sempre que les condicions climatologiques, no hagin produit
alteracions en la seva humitat de tal manera que superi en més del 2% la humitat optima.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de
gruix compreses entre 10 i 30 cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, I'Unica
humectacié admissible sera la de preparacié per a col-locar la capa seglent.

La compactacié s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors i
progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3
del de I'element compactador.

Les zones que, per la seva reduida extensiod, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguas, murs o estructures, no permetin la utilitzaciéo de I'equip habitual, s'hauran de
compactar amb els medis adequats per tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament.

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons
les indicacions de la D.F.

Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades a l'apartat anterior han de ser
corregides pel constructor escarificant una profunditat minima de 15 cm, afegint o retirant el
material necessari, tornant a compactar i allisar.

TOT-U-ARTIFICIAL.

La preparacié del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addicié de l'aigua de
compactacié també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la D.F. autoritzi el
contrari.

ToT-U-NATURAL.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.
1.2.5.3.28 Vorades.

1.2.5.3.28.1 Definicio i condicions de les partides d’obra executades.

Formaci6 de vorada de pedra o peces de formigo.
S'han considerat els tipus de col-locacié seglents:
Sobre base de formigo.
Sobre esplanada compactada.
L'execucio de la Unitat d'Obra inclou les operacions segients:
Col-locacié sobre base de formigo:
Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament.
Col-locacié del formigé de la base.
Col-locacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter.
Col-locaci6 sobre esplanada compactada:
Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament
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Col-locacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter

1.2.5.3.28.2 Condicions generals.

La vorada col-locada ha de tenir un aspecte totalment uniforme, net, sense escantonaments ni
d'altres defectes, ajustant-la a les alineacions previstes sobresortint de 10 a 15 cm per damunt
de la rigola.

Els junts entre les peces haura de ésser < 1 cm quedant rejuntats amb morter.

Pendent

EPANSVEISAL ... e ettt e et e e e e e e e e e e e et et e e e e e e e e 2 2%.

Tolerancies d'execucio:

REPIANTEIG....ciiiii i ..x 10 mm (no acumulatius).
NIVEIL ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e nbenn e ee e s 10 mm.
PLANO0. ...t + 4 mm/2 m (no acumulatius).

Caldra reposar les zones que a judici de la D.F no es trobin en I'estat optim.

1.2.5.3.28.3 Condicions del procés d’execucio.

Caldra treballar a una temperatura ambient que oscil-li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
El suport haura de tenir una compactacié = 95% de I'assaig PM, la rasant prevista, i I'abocada
del formigd s'haura de fer sense que es produeixin disgregacions, vibrant fins aconseguir una
massa compacta.

Les peces s'hauran de col-locar abans que el formigé comenci el seu adormiment, mantenint
humida la superficie durant el procés, fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista.

Aquest procés ha de ser com a minim de 3 dies.

1.2.5.3.29 Rigoles de peces de morter de ciment.

1.2.5.3.29.1 Definicio.

Formacio de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col-locades amb morter.
L'execucio de la Unitat d'Obra inclou les operacions seguents:

Preparacié i comprovacio de la superficie d'assentament.

Col-locaci6 de la capa de morter.

Col-locaci6 de les peces.

Col-locacié de la beurada.

Neteja de la superficie acabada.

1.2.5.3.29.2 Condicions generals.

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades, havent de formar una superficie
plana i uniforme, estar ben assentades, col-locades a fil i a tocar i en alineacions rectes.

Els junts entre les peces han de ser < 6 mm quedant rejuntats amb beurada de ciment.

La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguas del ferm,
excepte quan siguin rigoles sense desnivell, d’acord a les indicacions de la D.F.

Tolerancies d'execucio:

REPIANTEIG. ...ci it + 10 mm (no acumulatius).

L P= T a1 0= £ = USRS +4 mm/2 m.
1.2.5.3.30 Paviments de panot.

1.2.5.3.30.1 Definicid.

Formacio de paviments de panot.

S'han considerat els casos seguients:

Paviments de panot col-locats a I'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de
sorra.

Paviments de panot col-locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de
sorra.

L'execucio de la Unitat d'Obra inclou les operacions seglents:
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En la col-locacio a I'estesa amb sorra-ciment:

Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament.
Col-locaci6 de la capa de sorra, en el seu cas.
Col-locaci6 de la sorra-ciment.

Col-locacié de les peces de panot.

Humectacio de la superficie.

Confeccid i col-locacio de la beurada.

En la col-locacio a truc de maceta amb morter:
Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament.
Col-locaci6 de la capa de sorra, en el seu cas.
Col-locaci6 de la capa de morter.

Humectacio de les peces per col-locar.

Col-locaci6 de les peces de panot.

Humectacio de la superficie.

Confeccid i col-locacié de la beurada.

1.2.5.3.30.2 Condicions generals.

El paviment haura de formar una superficie plana, aspecte totalment uniforma, ajustant-se a les
alineacions i rasants previstes, sense peces escantonades, taques ni d'altres defectes
superficials.

Caldra colocar les peces a tocar i alineades, essent els acords del paviment contra les voreres
o els murets.

Ha de tenir junts laterals de contraccié cada 25 m?, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra.
Aquests junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contraccié de la base.

Els junts que no siguin de contraccié han de quedar plens de beurada de ciment portland.

Pendent tranSVEISAL............uueiiiiieie et e e 2 2%.
Tolerancies d'execucio:

(L= o] F=T 01 (=T (o T PP PP £ 10 mm.
Nivell .10 mm.
| d P=T0 (o TR +4 mm/2 m.
PN [T [ST=Tod (o Mo [=X = I 1 =T F= TR +3mm/2 m

Caldra reposar les zones que a judici de la D.F no es trobin en I'estat optim, essent el cost a
carrec del Contractista.

1.2.5.3.30.3 Condicions del procés d’execucio.

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

S'han de col-locar comengant per les vorades o els murets.

Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col-locacié.

Una vegada col-locades les peces s'ha d'estendre la beurada.

No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a I'estiu i 48 h a I'hivern.

1.2.5.3.31 Recs amb lligants hidrocarbonats.

1.2.5.3.31.1 Definicio.

Recs amb lligant de quitra, emulsié bituminosa o betum asfaltic.
S'han considerat els segients recs:
Rec d'emprimacio.
Rec d'adheréncia.
Rec de penetracio.
L'execucio de la Unitat d'Obra inclou les operacions seguents:
Al rec d'emprimacié o de penetracio:
Preparacio6 de la superficie existent.
Aplicacié del lligant bituminds.
Eventual extensi6 d'un granulat de cobertura.
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Al rec d'adheréncia:
Preparacioé de la superficie existent.
Aplicacié del lligant bituminés.

1.2.5.3.31.2 Condicions generals.

El rec ha de tenir una distribucié uniforme i no pot quedar cap tram de la superficie tractada
sense lligant.

La seva aplicacié ha d'estar coordinada amb l'estesa de la capa superior.

S'ha d'evitar la duplicacié de la dotacio als junts de treball transversals.

Quan el rec s'hagi fet per franges, cal que l'estesa del lligant estigui superposada a la uni6 de
dues franges.

1.2.5.3.31.2.1 Condicions del procés d’execucio.

Caldra suspendre els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o en cas de pluja.

La superficie per regar ha de tenir la densitat i les rasants especificades per la D.F. complint les
condicions especificades per la Unitat d'Obra corresponent, i no essent reblanida per un excés
d'humitat, estant neta i sense material engrunat.

La temperatura d'aplicacié del lligant ha de ser la corresponent a una viscositat de 20 a 100
segons Saybolt Furol.

S'han de protegir els elements constructius o accessoris de I'entorn, per tal que quedin nets una
vegada aplicat el reg.

L'equip d'aplicaci6 ha d'anar sobre pneumatics i el dispositiu regador ha de proporcionar
uniformitat transversal, tenint que fer-se manualment, en cas de no ésser possible.

S'ha de prohibir el trafic fins que hagi acabat el curat o la ruptura del lligant.

REC D’ADHERENCIA:

Si el rec s'ha d'estendre sobre un paviment bituminds antic, s'haura d'eliminar els excessos de
betum i reparar els desperfectes que puguin impedir una perfecta unié entre les capes
bituminoses.

A una segona aplicacio es podra rectificar afegint lligant on falti o absorbint I'excés estenent
una dotacié de sorra capag d'absorbir el lligant.

El granulat haura d’'ésser sorra natural procedent de piconat o mescla de granulats havent de
passar, en la seva totalitat, pel tamis 5 mm (UNE 7-050).

REC D'IMPRIMACIO O PENETRACIO:

S’haura d'humitejar la superficie abans de I'aplicacié del reg.

S'haura de prohibir 'accié de tot tipus de transit, preferentment, durant les 24 h seglents a
I'aplicacio del lligant.

Si durant aquest periode ha de circular trafic, s'haura d’estendre un granulat de cobertura,
havent els vehicles de circular a velocitat < 30 km/h.

La dosificacié del granulat de cobertura ha de ser de 4 I/m? i tenir un diametre maxim de 4,76
mm.

1.2.5.3.32 Materials no esmentats en aquest Plec.

La menci6 expressa d'alguns materials en aquest Plec, no exclou I'is en les obres de qualsevol
altre tipus de material no esmentat expressament.

Aquests materials no esmentats expressament hauran d’ésser de la millor qualitat entre els de
la seva classe, en harmonia i amb les aplicacions a quée hagin d’ésser sotmesos. En tot cas, la
seva acceptacié haura d’ésser aprovada pel Director de I'Obra, a proposta del Contractista.

1.2.5.4 EXECUCIO | CONTROL DE LES OBRES
1.2.5.4.1 Excavacio de rases i pous

Consisteix en el conjunt d'operacions necessaries per a obrir rases i pous. Inclou les operacions
d'excavacio, anivellament, i a més dels materials excavats, aixi com |'eventual esgotament de les
aigues freatiques.
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Un cop efectuat el replanteig de les rases o pous, el Director autoritzara l'inici de les obres
d'excavacio.

L'excavacié continuara fins arribar a la profunditat assenyalada en els Planols. Tanmateix, el
Director podra modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho estima
necessari a fi d'assegurar una fonamentacio satisfactoria.

El Contractista estara obligat a efectuar I'excavacié del material inadequat per a la fonamentacio, i
a la seva substitucio per material apropiat, sempre que I'hi ho ordeni el Director.

Si apareix aigua a les rases 0 pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans i instal-lacions
auxiliars necessaris per a esgotar-la.

L'esgotament des de l'interior d'una fonamentacié haura de ser fet de forma que eviti la segregacié
dels materials que han de composar el formigé de fonamentacio, i, en cap cas, s'efectuara des de
l'interior de I'encofrat abans de transcorregudes vint-i-quatre hores (24 h) des del formigonat. El
Contractista sotmetra a I'aprovacié del Director els planols de detall i els altres documents que
expliquin i justifiquin els métodes de construccié proposats.

Les tolerancies de les superficies acabades seran de cinc centimetres (5 cm) per excés o defecte.
Sempre que sigui necessari, s'estrebaran les rases i pous, segons l'establert a I'Article segient
d'aquest Plec.

Apart de les mesures de seguretat generals a complir, el Contractista mantindra al voltant de rases
i pous una faixa de terreny lliure d'una amplada minima d'un metre (1 m).

1.2.5.4.2 Excavacio en desmunt

Consisteix en el conjunt d'operacions per a excavar i anivellar les zones en que s'implanti el canal
excavat. Inclou, aixi mateix, la finalitzacio i el refinatge dels talussos de I'excavacid, en els termes
indicats en els articles 340 i 341 del PG-4.

L'excavacié contemplada en aquest Projecte és de tipus no classificada, per la qual cosa aquesta
s'abonara de manera idéntica amb independéncia de les caracteristiques del terreny a excavar.
Les obres d'excavacié es realitzaran d'acord a les alineacions, pendents i dimensions que es
detallen en els Planols, i amb la qual cosa a I'efecte determini el Director de les Obres.

Durant I'execucio dels treballs, es prendran les mesures precises per a no disminuir la resisténcia
del terreny no excavat, ni afavorir la formacié d'entollaments deguts al drenatge defectuds de les
obres.

Els materials que s'obtinguin de I'excavacié s'utilitzaran en la formacié de rebliments i terraplens,
sempre que, a judici de la Direccié de I'Obra, reuneixin les condicions adequades. Analogament,
no es rebutjara cap material excavat sense prévia autoritzacio del Director.

Les terres sobrants de I'excavacio seran transportades al lloc adequat, préviament autoritzat pel
Técnic Titulat Director.

1.2.5.4.3 Refinat de superficies excavades

Consisteix en el seguit d'operacions necessaries per aconseguir l'acabat geométric de les
superficies de I'excavacio, tal com s'indica en els articles 340 i 341 del PG-4.

1.2.5.4.4 Estrebades

Es defineix com a estrebada l'obra provisional de sosteniment de les parets de rases o pous
excavats, que permeti executar I'excavaciéo amb talussos verticals. La necessitat de I'estrebada pot
venir determinada per la falta material d'espai per a desenvolupar el talds natural del terreny i/o per
la necessitat de protegir als treballadors en el fons de I'excavacioé quan aquesta és profunda.

Els materials a emprar en les estrebades podran ser de fusta o metal.lics, perd abans del seu Us
hauran de ser aprovats pel Director d'Obra.

En el present projecte |'estrebada s'ha suposat semiquallada a tota la longitud de les rases dels
col-lectors, considerant com a tal una estrebada formada per dos taulons, un a cada costat i els
puntals necessaris cada metre lineal de rasa.

El dimensionament de tots els components de I'estrebacié es realitzara mitjangant calculs estatics
que el Contractista presentara a la Direccié d'Obra junt amb els planols de detall d'execucid,
agrupats en el corresponent "Projecte de Sosteniment" per a que aquest procedeixi al seu estudi i
aprovacio, amb anterioritat a I'execucié de I'estrebacié propiament dita.
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1.2.5.4.5 Transport a I’abocador

Consisteix en les tasques de carrega a un camié dels productes extrets de les excavacions i que
no seran utilitzats a I'obra, i el seu posterior transport a un lloc de replega o abocador, que
previament haura d'haver estat aprovat per la Direccié de I'Obra.

1.2.5.4.6 Rebliment de rases

Es defineixen com a rebliments el transport, I'extensidé i compactacié de materials terrosos o petris
procedents de les excavacions o de préstecs, a realitzar en rases, extradds d'obres de fabrica, o
qualsevol altra zona, les dimensions de les quals no permetin |'utilitzacié dels mateixos equips de
maquinaria amb que es porta a terme normalment I'execucio de terraplens.

Els materials a utilitzar en el rebliment de rases seran els procedents de la propia rasa excavada,
llevat d'ordre expressa en contrari del Director d'Obra, qui, en aquest cas, indicara la procedéncia
de les terres.

Els materials a utilitzar en el rebliment de I'extradés d'obres de fabrica seran de tipus granular,
filtrant, per a reduir les tensions que d'altra manera es produirien com a consequéencia de la
preséncia d'aigles. Aquests materials granulars procediran també d'excavacions a realitzar en
altres parts de I'obra, llevat d'indicacié en contrari.

Per a l'execucié dels treballs, s'estara al dispost a I'Article 332 apartat 5¢ del PG-4, amb les
limitacions expressades a I'apartat 6¢ del mateix article.

1.2.5.4.7 Obres de formigé

1.254.71 Definicié i execucio

Es defineixen com a formigons els productes formats per la barreja de ciment, aigua, arid fi, arid
gros i, eventualment, productes d'addicio, que a I'adormir-se i endurir-se adquireixen una notable
resisténcia.

L'execucié d'obres de formigd inclou l'estudi de la barreja, la seva fabricacio, el transport i
I'abocament, aixi com la vibracid, el curat, I'execucio de juntes i la reparacio de defectes.

1.254.7.2 Dosificacié del formigé

Les condicions minimes que han de complir els diferents tipus de formigé a emprar seran les
especificades a l'article corresponent del Capitol 3 del present Plec de Prescripcions.

Per a aconseguir aquestes condicions minimes s'estudiaran les dosificacions d'aigua i arids més
convenients.

Per a comprovar aquests extrems es faran els corresponents assaigs amb antelacié suficient al
formigonat. Les proporcions exactes de tots els materials, incloent els agents d'addicid, es
determinaran en base a aquests assaigs i segons indiqui el Técnic Titulat Director.

La dosificacié del ciment i dels arids es fara per pes. Les tolerancies admeses seran les establertes
per la vigent "Instruccié per al Projecte i Execucié d'Obres de Formigd".

1.254.73 Fabricacio del formigé

El pastat es fara obligatoriament en formigonera abocant primerament els arids i ciment en sec i
afegint després l'aigua de pastat. Excepte en el cas de que s'utilitzin tipus especials de
formigonera, l'eficacia de barreja la qual estigui degudament comprovada i que permeti reduir el
periode de batut, aquest periode, a la velocitat de régim, no sera inferior a un minut (1 min), més
tantes vegades quinze segons (15 seg) com fraccions de quatre- cents litres (400 |) de excés sobre
els set-cents cinquanta litres (750 1) tingui la capacitat de la formigonera.

No es barrejaran masses fresques conglomerades amb tipus diferents de ciment. Abans de
comengar la fabricacié d'una barreja amb un nou tipus de conglomerant hauran de netejar-se
perfectament les formigoneres.

1.254.74 Transport del formigd

El formigd es transportara des de la formigonera al lloc d'abocament tan rapidament com sigui
possible, segons métodes aprovats pel Técnic Titulat Director i que no causin segregacions o
pérdues d'ingredients.
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Quan la posta en obra de les masses es realitzi d'una manera continua, mitjangant conduccions
especials, el transport i la col-locacié tenen que efectuar-se de tal forma que no es produeixin
disgregacions en el material.

En cap cas la caiguda lliure vertical del formigd excedira d'un metre amb cinquanta centimetres
(1,50 m).

El formigd es col-locara en obra no més tard d'uns trenta minuts (30 min.), a comptar des del seu
pastat. En tot cas, no es tolerara la col-locaci6 en obra de masses que acusin un principi
d'adormiment, disgregacié o dessecacio.

Es posara especial cura en netejar les eines i el material de transport al fer un canvi de formigons
de diferents proporcions de ciment.

125475 Posta en obra del formigé

Tot el formigd es dipositara de forma continua de manera que s'obtingui una estructura monolitica,
on aixi vingui indicat en els planols. Quan sigui impracticable dipositar el formigé en forma continua
es deixaran juntes de treball aprovades i d'acord amb les instruccions que dicti el Técnic Titulat
Director.

Abans de comencar el formigonat d'un element hauran de fer-se quantes comprovacions siguin
necessaries per a cerciorar-se de l'exactitud en la col-locacié dels encofrats durant el curs del
formigonat per a evitar qualsevol moviment dels mateixos.

S'autoritza per a sostenir els motlles I'is de filferro que hagi de quedar embegut a la massa del
formigd, perd es prohibeix terminantment deixar dins d'aquesta massa cap pega de fusta sense
autoritzacié del Técnic Titulat Director.

Els espessors de revestiment no tindran cap error en menys.

Es obligatori I'ls de vibradors de formigd per a millorar en tots els seus aspectes la qualitat del
mateix, vigilant-se especialment la condicié de que la lletada de ciment reflueixi a la superficie.

La compactacié del formigd col-locat en obra, s'executara amb igual o major intensitat que
I'utilitzada a la fabricacié de la proveta d'assaig. Es tindra especial cura al costat dels paraments i
racons de l'encofrat, per a eliminar els possibles nius i aconseguir que reflueixi la pasta a la
superficie.

L'espessor de les masses que hagin de ser consolidades, sera el necessari per a aconseguir que
la compactacio s'extengui sense disgregacio de la barreja a tot l'interior de la massa.

1.254.76 Cura del formigo

Durant el primer periode d'enduriment s'haura de mantenir la humitat del formigé i evitar les causes
externes, tals com sobrecarregues o vibracions, que puguin provocar dany en el formigo.

Durant els deu (10) primers dies, com a minim, després del formigonat, es mantindran totes les
superficies continuament humides mitjangant el rec, inundacié o recobrint-les amb terra, sorra o
arpillera, o per I'is d'altre tipus de tractament proposat pel Contractista i préviament aprovat pel
Técnic Titulat Director. Aquest termini minim de cura s'augmentara en temps sec, segons indiqui el
Técnic Titulat Director.

El control de qualitat del formigé s'efectuara conforme a I'establert a la Instruccié EHE per al control
anomenat de "nivell normal".

1.2.5.4.8 Obres de formigé en massa o armat

Es defineixen com obres de formigd en massa o armat, aquelles en les que s'utilitza com material
fonamental el formigd, reforgat en el seu cas amb armadures d'acer, que col-laboren amb el
formigo per resistir els esforgos, i que son executades "in situ".
Els materials basics d'aquestes obres son, doncs, formigé i acer en armadures, les
caracteristiques dels quals han estat especificades en el Capitol 3 d'aquest Plec.
L'execuci6 de les obres de formigd en massa o armat inclou les operacions seglents:

- Col-locacié d'estintolaments i cindris.

- Col-locaci6 d'encofrats.

- Col-locacié d'armadures.

- Dosificaci6 i fabricacié del formigo.

- Transport del formigé.

- Abocament del formigé.

- Compactacio del formigoé.
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- Execuci6 de juntes.
- Cura del formigo.
- Desencofrat.
- Descindrament.
- Reparacio de defectes.
- Proves de carrega.
El control de qualitat s'executara segons l'establert a la Instruccié EHE.

1.2.5.4.9 Formacioé de prisma de canalitzacié

En vorera, la disposicié geométrica dels conductes sera la indicada en les respectives seccions,
podent-se alterar localment, tenint en compte la flexibilitat que proporcionen els tubs corrugats de
polietilé, per a despentinar-los fins a assolir la disposicié especial més convenient en determinats
punts del tragat, entrades en pericons, etc.

Els tubs es subministraran amb un maniguet d’'unié que incorpora una junta d’estanquitat per aixi
formar el conducte amb la longitud requerida en cada cas.

Les fases per una correcta execucié de connexié son:

a) Col-locar la junta entre la 42 i 52 corruga, contades des de I'extrem del tub.
b) Impregnar amb vaselina la junta d’estanquitat i la zona del tub al voltant de la junta.

c) Introduir 'extrem del tub en el interior del maniguet de I'altre tub i empényer fins que arribi al
limit.
Els tubs s’hauran de connectar fora de la rasa, procurant que la connexié entre ells quedi el més
allunyat del centre d’'una possible corba.
Per a unir els tubs entre si s'utilitzaran abragaderes de plastic col-locades a cada metre, formant
blocs de dos i quatre conductes, els quals, un cop estrenyats per les abragaderes, restaran junts i
tangents els uns amb els altres.
Durant la construccié de la canalitzacio, a fi d’evitar I'entrada en els conductes d’elements o
matéries estranyes, deuran obturar-se els extrems amb taps de polietilé.
En zones de calgada o voreres amb pas de vehicles, es col-locara una base de formigo fo« =
175 kp/cm? de 5 cm de gruix, damunt es formara la seccié de conductes necessaria amb tubs
de polietile d’alta densitat de 107 mm de diametre interior, amb una distancia entre ells de 4
cm, col-locant separadors cada 3 m. Posteriorment es reblira amb el mateix formigé fins a 5 cm
per damunt dels conductes superiors i un recobriment lateral a cada banda de la secci6 tubular
de 8 cm. Es mantindra una distancia des de la part superior del dau de formigé fins la rasant
definitiva de 60 cm, com a minim. Encara que segons la seccié de ferm es regruixira fins a 75
cm.
En el cas de no poder complir les fondaries establertes anteriorment sera necessari augmentar
els recobriments de formigd superiors, que en cada cas hauran de suportar les carregues
actuants.
Aquells conductes que hagin de contenir subconductes de 40 mm de diametre exterior,
s’obturaran amb un obturador tripolar estanc 3x40 mm i a la vegada cadascun dels
subconductes disposaran d’un obturador de 40 mm. D’altra banda, aquells conductes on no
s’instal-lin subconductes es taponaran amb un obturador estanc de 125 mm.

1.2.5.4.10 Pericons

Aquestes unitats comprenen I'execucio de pericons.

En els Planols del Projecte es defineixen les dimensions i caracteristiques dels pous de registre.
Els pericons s'han previst modulars construits “in situ” del tipus “StakkaBox” o similar de peces
de plastic d’alta resisténcia protegits en el seu perimetre amb 8 cm de formigo f« = 175 kp/cm?
o formats per peces prefabricades de formigd, pero, si el Técnic Titulat Director ho considera
procedent, poden construir-se amb altres materials, tals com formigé emmotllats “in situ” i maé
massis.

L'execucié dels pericons inclou I'excavacio del pou, la preparacié de la superficie de fonamentacio,
I'abocament del formigé de neteja, la disposicid dels moduls de plastic d’alta resistencia, i el
rebliment amb formigd de I'extradds de les parets.

Les caracteristiques dels materials basics a utilitzar s'han descrit en els corresponents articles del
Capitol 3 d'aquest Plec.
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1.2.5.4.11 Col-locacié de tapes

Aquestes unitats d'obra inclouen el perfecte anivellament de la superficie de suport de tapes i
reixes, aixi com la fixacié i acabament de la superficie.

1.2.5.4.12 Treballs no especificats

Per a les fabriques i treballs que, entrant en I'execucié de les obres objecte d'aquest Projecte,
no existeixen prescripcions consignades explicitament en aquest Plec, s'atendra, en primer lloc,
a I'exposat en els Planols, Quadres de Preus i Pressupost i, en segon lloc, a les indicacions que
donés al respecte el Director d'Obra, aixi com a les bones practiques constructives.

1.2.5.4.13 Marxa de les obres

El Contractista, dins dels limits establerts en aquest Plec, tindra completa llibertat per a ordenar la
marxa de les obres, i per a utilitzar els métodes d'execucié que estimi convenients, sempre que
amb ells no causi perjudici a la bona execucié de les obres, 0 a la seva futura subsisténcia, i
posant especial interés en causar les menors molésties possibles a quantes persones es vegin
afectades, en una manera o altre, per I'execucié de les obres, tenint que resoldre el Tecnic Titulat
Director quants casos dubtosos es produeixin al respecte.

1.2.5.4.14 Treballs nocturns

Els treballs nocturns hauran de ser préviament autoritzats per la Direccid d'Obra,i realitzats
unicament en les unitats d'obra que aquesta Direccio indiqui.

En aquests casos, el Contractista haura d'instal-lar els equips d'il-luminacié i intensitat que el
Director ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs nocturns.

1.2.5.4.15 Construccio i conservacio de desviaments

Si per necessitats sorgides durant el desenvolupament de les obres resultés necessari construir
desviaments provisionals o accessos a parts d'obra, aquests es construiran d'acord amb el que
ordeni la Direccié d'Obra, pero el Contractista tindra dret a I'abonament integre de les despeses
ocasionades.

1.2.5.4.16 Respecte a I’entorn

Es obligacié inexcusable del Contractista realitzar I'obra amb el major respecte a I'entorn, procurant
mantenir net sempre el tall.

1.2.5.5 DISPOSICIONS GENERALS
1.2.5.5.1 Termini d’execucioé de les obres

El termini d'execuci6 de les obres especificades s'ha estimat en dos (2.-) mesos a comptar des de
la data d’inici.

1.2.5.5.2 Revisio6 de planols i mesures

El Contractista haura de revisar, immediatament després de rebuts, tots els planols que li hagin
estat facilitats, i haura d'informar promptament al Técnic Titulat Director sobre qualsevol error o
omissié que aprecii en ells. Igualment haura de confrontar els planols i comprovar les cotes abans
d'aparellar I'obra i, en cas de no fer-ho aixi, sera responsable per qualsevol errada que hagués
pogut evitar d'haver-ho fet.

1.2.5.5.3 Prescripcions generals per a I’execucié

Totes les obres s'executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construccié i amb
materials de primera qualitat, d'acord amb les normes del present Plec. En aquells casos que no
es detallin en aquest Plec de Prescripcions, tant en el referent als materials com a I'execucié de les
obres, el Contractista s'atindra al que el costum ha sancionat com a norma de bona construccio.
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1.2.5.5.4 Assaigs i reconeixements

Els materials necessaris per les obres, tindran la qualitat adequada a I'is a que estiguin destinats,
presentant-se, si es creu necessari, mostres, informes i certificats dels fabricants corresponents.
Si la informacié i garanties ofertes no es consideressin suficients, el Técnic Titulat Director
ordenara la realitzacié d'assaigs previstos, recurrent, si fos necessari, a laboratoris especialitzats.
El Técnic Titulat Director, podra, per ell o per delegacié escollir els materials que hagin
d'assajar-se, aixi com presenciar la seva preparacio i assaig.

1.2.5.5.5 Mesures de proteccié i neteja

El Contractista haura de protegir tots els materials i la propia obra, contra tot deteriorament i dany
durant el periode de construccio.

Particularment, protegira contra incendis totes les matéries inflamables, donant compliment als
reglaments vigents per 'emmagatzematge d'explosius i carburants.

Conservara en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de les construccions,
evacuant les deixalles i escombraries produides.

1.2.5.5.6 Proves que s’han d’efectuar abans de la recepcié

Abans de verificar-se la recepci6 provisional i sempre que sigui possible, es sotmetran totes les
obres a proves de resisténcia, estabilitat i impermeabilitat, seguint les indicacions que a tal efecte
dicti el Técnic Titulat Director. Aquestes proves es consideren incloses dins de la partida de control
de qualitat, que en percentatge de I'u per cent (1%) del pressupost d'execucié material, es troba
inclos en el preu unitari de cada unitat d'obra.

1.2.5.5.7 Termini de garantia

El termini de garantia de les obres i instal-lacions, sera d'UN (1) ANY comptat a partir de la data de
recepcio provisional de I'obra.

Durant aquest periode seran a carrec del Contractista les despeses originades per la conservacio i
reparacio de les obres.
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ESQUEMA BASIC DE CONTROL

CICLE DE CONTROL PER A CADA FASE CONTROL D’OPERACIONS COORDINADES
CONTROL PREVI -

preparacié de cada activitat

INICI DEL
INSPECCIONS D’'OBRES
PROGRAMA - CONTROL DEXECUCIO | = - ,
DE CONTROL EXECUCIO D’ASSAIGS

NORMALITZATS

a realitzar durant I’execucio d ’activitat

CONTROL DE CONFIRMACIO | =

acceptacid de l'activitat d’obra executada
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ACTIVITAT 1 - REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI Control del replanteig Disponibilitat dels terrenys
Enllag amb la vialitat existent

Comprovacié en planta de mides d’espais
publics i parcel-lats

Comprovacié de les rasants d’espais publics
quant a espais parcel.lats

2 - EXECUCIO Possible existéncia de serveis afectats
Comprovacié dels punts de desguas del
clavegueram i dels punts de connexié dels
diferents serveis

Compatibilitat amb els sistemes generals

Elements existents per enderrocar o
conservar

3 - CONFIRMACIO Signatura ACTA DE REPLANTEIG (ordre
d’inici de les obres)

Aquest docunent és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat
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ACTIVITAT 2 - MOVIMENT DE TERRES | FORMACIO DE L’'ESPLANADA

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

Podeu verificar la seva autenticitat a
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1-PREVI Comprovacio6 perfils transversals del terreny
Definicioé cotes d’esbrossada Qualitat dels sols: Qualitat dels sols existents 2000 m? d’esplanada en desmunt o terraplé de | 1 Granulométrica per garbellat
- Contingut grava i sorra cota roja inferior 0,50 m 1 Limits Atterberg
- Contingut pedra 1 Proctor modificat
- Contingut materia organica 1 Index CBR
- Esquerdes terreny natural 1 Contingut matéria organica
- Argiles plastiques perilloses 1 Assaig proctor normal
- Materials plastics perillosos 1 Contingut d’humitat higroscopiga “in
situ”
Definicié equips de moviment de terres
Definicié cotes d’excavacié segons qualitat
dels sols
Definicioé préstecs i abocadors
2 - EXECUCIO Qualitat de séls emprats per a formar | 1500 m® terraplé o canvi material 1 Proctor modificat

Extensio i compactacié tongades:
- Gruix

- Refinat

- Localitzacié flonjalls

Condicions de drenatge:
- Pendents de I’esplanada
- Drenatge natural -— cunetes

terraplens

Compactacio

2000 m® terraplé o canvi materia

5000 m?® terraplé o canvi material

2000 m? Tongada o fraccio diaria

1 Granulométrica per garbellat
1 Limits Atteberg
1 Assaig proctor modificat

1 index CER
1 Contingut matéria organica

5 Densitat i humitat “in situ”

'Ens anb el CVE lOIJ:AA54Eg

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa subbase

Aquest docunent és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat
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ACTIVITAT 3 - CONSTRUCCIO DEL CLAVEGUERAM | DELS CREUAMENTS DE VIAL

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

Podeu verificar la seva autenticitat a
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1-PREVI Replanteig en planta i algat dels conductes Procedéncia dels materials Acceptacio6 de la procedéncia dels materials (< execucio) Com a minim 1 assaig dels realitzats en
el execucioé
Replanteig de la correcta distribucié dels
encreuaments del vial, arquetes, embornals, Dimensions i gruix dels tubs
pous de registre, connexions i els altres
elements singulars
Acceptacio dels equips de maquinaria
2 - EXECUCIO Comprovacié geomeétrica i condicions de 200 ml rasa oberta 5 Mesures d’amplaria, de fondaria i de

seguretat de les rases
Anivellament de fons de rasa

Col-locacio llits de formigé

Col-locacié de les canonades
Execucié formigé de proteccio i anellat

Comprovacions de cota de les canonades
quant vials a rasants, vials i als altres serveis.

Execuci6 pous de registre. embornals,

connexions i elements singulars
Compactacio de rases

Execucié dels encreuaments de vial
Proves estanquitat canonades

Inspeccié de la xarxa mitjangcant sistemes
robotics

Formigé de llits i de proteccié

Resisténcia de les canonades

Qualitat de sols per a reblé de rases

Resisténcia d’elements prefabricats

Compactacio6 de rases

Proves de pressio i estanquitat canonades

Inspeccié de la xarxa mitjangcant sistemes
robotics

50 m® de formacié col-locat o fraccié diaria

300 ml canonada col-locada i canvi seccié

400 m® Rasa compactada o canvi material
1500 m® Rasa compactada o canvi material

Cada 25 elements o 1000 ml de col-lector

200 M® Rasa compactada o canvi material

Proves de pressié i estanquitat canonades

Tota la xarxa

pendent

4 Resisténcia a compressié
1 Consisténcia con Abrams

2 Resisténcia a la flexio transversal

1 Proctor modificat

1 Granulometria

1 Limits d’Atteberg

1 Index CBR

1 Contingut matéria organica

1 Resisténcia a compressio, prévia
extraccio de testimoni

5 Densitats i humitats “In situ”

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa subbase

Aquest docunent és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat
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ACTIVITAT 4 - LA SOTABASE GRANULAR

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

Humectacié i compactacié de la capa de
subbase

Compactacio

1000 M3 d’aportacié de material o fraccié diaria

300 M® de subbase compactada o fraccio
diaria

1-PREVI Acceptacié de I'esplanada Refinat i compactacié de I’esplanada
Comprovacié geomeétrica dels perfils
transversals (bombat) de I’esplanada
Comprovacié encreuamens de vial Acceptacio de I'esplanada 2000 m? vial refinat 5 Densitats i humitats “in situ”
Acceptacié de la procedéncia del material de | De la procedéncia (préstec, gravera, pedrera) Acceptacié de la procedéncia del material de | 3 Mostres aleatories 3 Granulomeétrica
subbase subbase 3 Equivalent de sorra
3 Limits Atteberg
3 Proctor modificat
1 Qualitat “Los Angeles”
1 Index CBR
1 Coeficient de neteja
2 - EXECUCIO Extensié de la capa de subbase Comprovacio de la qualitat del material 300 M? d’aportacié de material 1 Equivalent de sorra

1 Préctor modificat

1 Granulometria

1 Limits Atteberg

1 Qualitat “Los Angeles”
1 index CBR

5 Densitats i humitats “in situ”

3 - CONFIRMACIO

Fase prévia capa base

través del sefvei de validaci6 de la Seu Electronica de
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ACTIVITAT 5 - VORADES, ENCINTATS | RIGOLES

| CVE 10DFA454E63B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 0 24/10/2026 a les 20:11:17

FASE DE CONTROL TREBALL INICIAL INSPECCIO ASSAIG UNITAT DE MOSTREIG CARACTERISTIQUES A ASSAJAR
1-PREVI Replanteig
Acceptacié de la procedéncia d’elements de | Geometria i acabats Acceptacié de la procedéncia d’elements de | 3 Mostres aleatories de vorada 3 Resisténcia a compressiéo prévia
vorada vorada extraccié d’un tertimoni de & 10 cm.
1 Desgast per fregament
3 Mostres aleatories de rigoles 1 Desgast per fregament
1 Tolerancia d’aspecte i forma
2 - EXECUCIO Control topografic d’execucié Rebuig d’elements de vorada

Control visual de I’alineacié i anivellacié

Execucié del formigé de base i proteccio

Execuci6 de juntes

Execucié de vorades

Formigé de base i proteccio

500 ml de vorada col.locada

1000 mli de rigola col-locada

300 ml de vorada col-locada o fraccié diaria

1 Resisténcia a compressio,
extraccié d’un testimoni & 10 cm.
1 Desgast per fregament

prévia

1 Desgast per fregament

4 Resisténcia a compressio
1 Consisténcia con Abrams

original custodiat ger Aj unt anment de Duesai gies. Podeu verificar |a seva autenticitat a
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3 - CONFIRMACIO

Fase prévia pavimentacio

Les mateixes inspeccions que en 2.5.1.i 2.5.2

través del sefvei de validaci6 de la Seu Electronica de

Aquest docunent és una copia auténtica del docunent el ec

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER
Josep Frederic Pérez Pastor -

DNl ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |les 14:34:01




ACTIVITAT 6 - IMPLANTACIO DELS SERVEIS

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

Podeu verificar la seva autenticitat a

1-PREVI Comprovaci6 de planta i algat de la situacié de
cada servei alazona de vorera
Coordinaci6 i ordre d’'implantacio dels
diferents serveis
Connexions exteriors del diferents serveis
Replanteig d’elements urbans
Procedéncia dels materials Acceptacié de la procedéncia dels materials Homologacié timbratges.
especifics de cada servei Segells de conformitat, certificats de
prova en fabrica
2 - EXECUCIO Comprovacié geométrica rases Control geométric 20 m de vial Amplada i profunditat de rasa

Disposici6 en planta i algat de cada servei

Col-locacié canonades d’aigua eléctriques i de
gas

Col-locacié del formigo, tubs i separadors
xarxa telefonica

Execucié d’arquetes i elements singulars

Abastament d’aigua en fase prévia

Execucid, rebliment i compactacié de rases

Col-locacié conductes d’enllumenat
Col-locaci6 punts de llum

Terraplé coronacié voreres

Normalitzats de recepcié en obra

Formigé per a la canalitzacié telefonica

Formigé armat per a arquetes i elements
singulars
Activitat 3 (Resisténcia elements prefabricats)

Proves abastament d’aigua
Activitat 3

clavegueram)
Activitat 3 (Compactacioé rases clavegueram)

(Qualitat del Reblum, rases,

Activitat 2 (Moviment de terres i formaci6é de
I’esplanada)

50 m® Formigé col.locat cada element de
formigé armat (soleres, murs i forjats)

Trams significatius de canonada

4 Resisténcia compressio
1 Consisténcia con Abrams

3 Resisténcia compressio
extraccié de testimoni
3 Consisténcia

1 Pressio interior
1 Estanquitat

3B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/ 2026 a |les 20:11:17

er Ajuntanment de Duesai gles.
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3 - CONFIRMACIO

Acceptacié de la xarxa d’abastament d’aigiies
Acceptacio de la xarxa de gas

Acceptacié de la xarxa telefonica

Acceptacié6 de les xarxes d’instal.lacions

eléctriques
Certificats d’instal.lacions eléctriques
(Butletins de [Iinstal.lador, autoritzacions
connexid)

Obtencié de certificats de les companyies
concessionaries acreditatius de la correcta
execucio

Proves definitives de I’'abastament d’aigiies
Normalitzats de recepci6 de la xarxa de gas

Proves de mandrinat de les conduccions
telefoniques

Especifics de recepcié de la xarxa d’alta
tensié

Especifics de recepciéo de les instal-lacions
eléctriques dels Centres de Transformacio

Especifics de recepciéo de les instal-lacions
d’enllumenat public

Trams significatius de canonada

Trams significatius de canonada

1 Pressi6 interior 1 estanqueitat

1 Pressio interior
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ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 1 BASE DE CALGCADA

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI

Acceptacio de la subbase granular

Acceptacié de la procedéncia de materials de
base granular

Acceptacié de la procedéncia de materials de
base grava-ciment

Acceptaci6 del projecte de mescla o féormula
de treball grava-ciment

Refinat de la capa de subbase

De la procedéncia (pedrera o instal.lacio

d’esmicolament)

De la procedéncia, (instal.laci6 o produccié
d’arids i de la planta central de fabricacio)

Acceptacié de la capa de subbase

Acceptacié de la procedéncia

Acceptacioé de la procedéncia

Acceptacio del projecte de mescla

2000 m? Vial refinat en capa de subbase

3 Mostres aleatories del material

3 Mostres aleatories d’arids

Mescla de grava-ciment

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ”

3 Equivalents de sorra

3 Proctor modificat

3 Granulométrica

1 Cares de fractura

3 Limits Atteberg

1 Qualitat “Los Angeles”
1 index CBR

3 Equivalent de sorra

3 Granulomeétric

1 Cares de fractura

3 Limits d’Atterberg

1 Qualitat “Los Angeles”

3 Contingut terrés o d’argila

3 Préctor modificat

Podeu verificar la seva autenticitat a

3B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/ 2026 a |les 20:11:17

er Ajuntanment de Duesai gles.

2 - EXECUCIO

Extensi6é de la capa de base

Humectacié i compactacio de la capa de base

Adormiment de la capa de base de grava-
ciment (maxim 2 a 5 h d’acabat)

Comprovacié de la qualitat del material o

fraccio diaria

Compactacio de la capa de base

Resisténcia a compressio de bases de grava -
ciment

300 m® D’aportacié de material o fraccié diaria

1000 m® D’aportacié de material

1500 m® D’aportacié de material

300 m® Capa de base compactada o fraccio
diaria

300 m® Capa de grava-ciment col-locada

1 Equivalent de sorra dels arids

1 Granulomeétrica
1 Limits d’Atterberg dels arids
1 Proctor modificat

1 Qualitat “Los Angeles”

5 Densitats “in situ”

5 Humitats “in situ”. En cas de base de
Grava-ciment s’han de fer 10 densitats
i humitats “in situ” amb obtencio de

dades a peu d’obra.

5 Resisténcia a compressié en
provetes fabricades per motlle

'Ens anb el CVE lOIJ:AA54Eg

3 - CONFIRMACIO

Acceptaciéo definitiva de vorades i rigoles
abans del paviment definitiu

Acceptacié de I’acabat de coronacié de pous,
embornals i elements singulars

Refinat definitiu capa de base

Comprovacié pendents transversals

Acceptacio de la capa de base ( No necessaria
si el paviment definitiu es col.loca
immediatament després de la base i s’hi
prohibeix el transit)

2000 m? de capa de base refinada

5 Densitats “in situ”
5 Humitats “in situ” per el cas de TOT-
U artificials

Aquest docunent és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del sefvei de validaci6 de la Seu Electronica de
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ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 2 FORMIGO DE BASE VORAVIES

FASE DE CONTROL

TREBALL INICIAL

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

1-PREVI

Acceptacié de la coronacié del terraplé de
voravia

Acceptacié de la disposicio final de les
arqetes i elements singulars de voravia
(control de cotes superiors)

Definicioé situacio dels escocelles

Definifié de les condicions d’execucio6:
- Dosificacié formigé

- Consisténcia

- Juntes

Acceptaci6 de I'esplanada ( Activitat 4)

Acceptacié de I’esplanada ( Activitat 4)

| CVE 10DFA454E63B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 0 24/10/2026 a les 20:11:17

2 - EXECUCIO

Anivellaci6 i acabat del formigo

Control geométric

D’execucié del formigé de voravia

20m de base de voravia acabada

50 m?® o fraccio diaria de formigé col.locat

Gruix de la capa.

Pendent transversal

Cotes referides a la coronacié de
vorada i a la coronacié de tapes i
cercols d’arquetes.

Amplada voravia

4 Resisténcia a compressio
1 Consisténcia

original custodiat ger Aj unt anment de Duesai gies. Podeu verificar |a seva autenticitat a
e

tronic
Ens al

3 - CONFIRMACIO

7.2.2. Control geomeétric

través del sefvei de validaci6 de la Seu Electronica de

Aquest docunent és una copia auténtica del docunent el ec

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER
Josep Frederic Pérez Pastor -

DNl ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |les 14:34:01




ACTIVITAT 7 - PAVIMENTACIO - 3 PAVIMENTS MESCLES ASFALTIQUES 4 PAVIMENTS DE FORMIGO

FASE DE CONTROL

TREBALLS INICIALS

INSPECCIO

ASSAIG

UNITAT DE MOSTREIG

CARACTERISTIQUES A ASSAJAR

Podeu verificar la seva autenticitat a

3B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/ 2026 a |les 20:11:17

er Ajuntanment de Duesai gles.

1-PREVI Acceptacio de la capa de base =>7.1.3. =7.1.3. =7.1.3.
Acceptacié de la procedéncia del material de Insta.lacions de procedéncia Acceptacié de la procedéncia del material de 3 Mostres aleatories d’arids 3 Graulomeétrica
mescles asféltiques mescles asfaltiques 1 Qualitat “Los Angeles”

1 Coeficient de puliment accelerat
(capa de transit
1 Forma d’arids (agulles i “lajas”))
1 Adhesivitat
1 Fiabilitat
1 Equivalent de sorra de la barreja
d’arids en sec.
1 Marshall
1 Immersié - compressio

Accepaci6 del projecte de mescla asfaltica o

férmula de treball

Acceptacié de la dosificaci6 del formigé Tram de prova de paviments de formigo Tram de prova Dosificacio

(acceptacio d’arids) Resisténcia a flexo-traccio
Resisténcia a compressio
Execucié de juntes
Condicions de I’'assecament

2 - EXECUCIO Acceptacioé regs d’imprimacié en paviments de

mescles asfaltiques

Acceptaci6 de la maquinaria d’estesa i
compactacié de mescles asfaltiques

Execucié dels paviments de
asfaltiques

- d’Assecament reg d’imprimacio

- Comprovacioé temperatura mescla
- Gruix

- Control de cotes

- Acabat superficial

- Execuci6 de juntes

- Comprovacié punts baixos
embornals)

- Regs d’adheréncia

Execucié dels paviments de mescles
asfaltiques

Execucié dels paviments de formigo

1000 Tn de mescla col-locada

500 Tn de mescla col-locada o fraccio diaria

50 m® de formigé col.locat

1 Grenulométrica (arids i “filler”)

1 Granulométrica (barreja arids)

1 Limits d’Atteberg (mescla arids)

1 Equivalent sorra (mescla arids)
1Granulometria (mescla fabricada)
després d’extreure el lligant

1 Marshall

3 Provetes ( densitat, estabilitat,
deformacio)

2 Contingut

4 Resisténcia a flexo-traccio
1 Consisténcia

'Ens anb el CVE lOIJ:AA54Eg

3 - CONFIRMACIO

Paviments d’aglomerat asfaltic

Paviments de formigo

Confirmacié paviments d’aglomerat

Confirmacioé paviments de formigé

100 m vial acabat

500 m? vial acabat

5 Testimonis gruix

5 Testimonis gruix i
5 Testimonis resisténcia flexo-traccié

Aquest docunent és una copia auténtica del docunent el ectronic original custodiat

través del sefvei de validaci6 de la Seu Electronica de
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DNl ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |les 14:34:01




les 20:11:17

va autenticitat a
a

ificar la se
6 24/ 10/ 2026

er Aj untanent de Duesai glies. Podeu veri

ESQUEMA DE CONTROL

1 CONTROL DE REPLANTEIG GENERAL
] _ INSPECCIO
2 FORMACIO DE L'ESPLANADA CONTROL PREVI
ASSAIG
3 CLAVEGUERAM | CREUAMENTS DE VIALS
4 SUBBASE GRANULAR
per a cada activitat ) INSPECCIONS
ACTIVITATS — > CONTROL D’EXECUCIO
ASSAIG
5 VORADES | RIGOLES
6 ZONES D’IMPLANTACIO DE SERVEIS
, , INSPECCIO
7 PAVIMENTACIO CONTROL D’ACCEPTACIO
— ASSAIG

8ACABAT

del senvei de validaci6é de |a Seu Electronica de |'Ens anb el CVE lODFA454EE3B49A7QBED876A4FABEDED i data d'enmnissi

docurment és una copia auténtica del docupent el ectronic original custodiat
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(D EssrOSSADA TERRA VEGETAL )
TRANSPORT A L' ABOCADOR (5 INSTAL.LACIE DE TUBS i FORMACIE DE POU
REPLF i COMPACTACTE POSTERIOR

CREUAMENT DE VIALS
EMBORNALS i ESCOMESES CLAVEGUERAM

| 2 :
’A \ U O VT NI

i —7 \
™, A P
A N O e Ot OB OR ;
U NSNS NN NS UNUS AN ()N >
ZN NN AVGNRANEZNYNNZit7 S Y7 YA N\ SN/
<:> DESMUNTS i TERRAPLENS AMB TERRES DE LA
PROPTA EXCAVACTE O TERRES FORLNIES () SOTS BASE GRANULAR
ENCINTAT, VORADES i RIGOLES

INSTAL.LACIE DE SERVEIS GENERALS

@ FORMACIE DE L' ESPLANADA (MILLORADA)
(LINIA D' EXCAVACIE O ESPLANADA)

v _\\/A__-_'ﬂ

@ BASE GRANULAR
FORMIGONAT VORERES 1 ESCOSELLS D ' ARBRES

INSTAL.LACIE ENLLUMENAT

@ EXCAVACIE DE RASES 1 POUS
ENTIBAT

ACABAT DE CAPA DE RODADURA
COL.LOCACIE DE ARBRAT

Aquest docunenmt és una copi a auteéntica del docurnent el ecltlr(‘mi c original custodiat ger Aj unt anent de Duesai gues. Podeu veri fi
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gi nal custodi at ger Aj unt anment de Duesai gues.
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PROJECTE
CREACIO D'’APARCAMENT DISSUASORI I MAGATZEM MUNICIPAL AL CARRER DE BAIX
AL TERME MUNICIPAL DE DUESAIGUES

7 - PLANOLS
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MA D'OBRA
com UA DESCRIPCIO PREU
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 23,09000 €
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 23,09000 €
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 23,09000 €
AO01-FEP9 h Ajudant pintor 23,09000 €
A01-FEPB h Ajudant manya 23,18000 €
A01-FEPD h Ajudant electricista 23,06000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 23,09000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 23,33000 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,13000 €
A0D-0007 h Manobre 21,57000 €
AOE-000A h Manobre especialista 22,84000 €
AOF-000B h Oficial 1a 25,89000 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 25,89000 €
AOF-000E h Oficial 1a electricista 26,76000 €
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 25,89000 €
AQF-000I h Oficial 1a ferrallista 25,89000 €
AOF-000P h Oficial 1a manya 26,29000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 26,76000 €
AOQF-000S h Oficial 1a d'obra publica 25,89000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 25,89000 €
AQF-000V h Oficial 1a pintor 25,89000 €
A0J-0029 h Conservador-restaurador 40,49000 €
AOK-002B h Técnic mig o superior 42,07000 €
MO003 h Oficial 12 electricista. 26,91000 €
MO020 h Oficial 12 construccid. 26,06000 €
MO041 h Oficial 12 construccio6 d'obra civil. 26,06000 €
MO087 h Ajudant construccié d'obra civil. 23,31000 €
MO102 h Ajudant electricista. 23,29000 €
MO113 h Ped ordinari construccio. 21,76000 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 2
MAQUINARIA
com UA DESCRIPCIO PREU
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 19,01000 €
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 78,31000 €
C131-005G h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 99,96000 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 113,85000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 128,41000 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 105,87000 €
C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 235,21000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15a 20 t 133,62000 €
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 8,63000 €
C13B-00JP h Tractor amb rasadora, per a rases de fins a 30 cm d'amplaria i fins a 90 cm de fondaria 56,27000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 70,70000 €
C151-002Z h Camid cisterna de 8 m3 75,80000 €
C152-003A h Camié grua de 3 t 73,48000 €
C152-003B h Cami6 grua 71,81000 €
C154-003N h Camid per a transport de 7 t 57,47000 €
C172-003J h Cami6 amb bomba de formigonar 210,53000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,38000 €
C178-00GF h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,53000 €
CZ16-00El h Equip de raig d'aire a pressié 3,56000 €
MQO5PER010 h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. 28,00000 €
MQO7GTEO10C h Grua autopropulsada de brag telescopic amb una capacitat d'elevacié de 30 t i 27 m d'altura 75,04000 €

maxima de treball.
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MATERIALS
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B011-05ME m3 Aigua 2,62000 €

BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 24,53000 €

B03J-0K80 t Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 21,07000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 21,15000 €

BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 21,28000 €

B043-WLEC m3 Pedra calcaria nacional per a carreus de gruix 30 cm 543,45000 €

B054-06DF kg Calg hidraulica natural NHL 3,5, en sacs 0,41000 €

B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 171,91000 €

BO6F2-105K m3 Formigd per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua 130,55000 €
ciment =< 0.55

BO6F2-10LX m3 Formigd per armar HA - 35/ B / 20 / xC4 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relacié 142,28000 €
aigua ciment =< 0.45

BO6F2-LNXC  m3 Formig6 per armar amb additiu hidrofug HA - 30 / F / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 140,52000 €
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.55

BO6F2-LQST ~ m3 Formigd per armar HA - 30 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua 136,83000 €
ciment =< 0.6

BO6F2-11PEN  m3 Formigd per armar HA - 35/ B / 20 / xC3 + XD3 + XF2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i 140,51000 €
relaci6 aigua ciment =< 0.5

BO6F2-11PJQ  m3 Formig6 per armar HA - 30 / B/ 20 / xC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacio 132,20000 €
aigua ciment =< 0.5

BO6F2-11PTC  m3 Formig6 per armar HA - 35/ B/ 10 / xC3 + XD3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relacio 147,63000 €
aigua ciment =< 0.5

BO6F7-LGOS  m3 Formigd en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu hidrofug 126,97000 €
HRM - 25/B /20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6

BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de designacié G segons norma 68,57000 €
UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg

B083-06UE kg Colorant en pols per a morter 3,96000 €

BOAK-07AS kg Clau acer 2,29000 €

BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 2,32000 €

BOAM-078G kg Filferro recuit de 3 mm 2,11000 €

BOAP-071X u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 2,12000 €

BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2 1,21000 €

BOB7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2 1,23000 €

BOB8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5S00T UNE-EN 1,97000 €
10080

BOB8-108F m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 c¢cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD 5,49000 €
UNE-EN 10080

BOD21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,55000 €

BOD31-07P4  m3 Llata de fusta de pi 493,42000 €

BOD62-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 usos 17,34000 €

BOD70-0CEP  m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 2,90000 €

BOD80-0OCNW  m2 Plafé metal-lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,30000 €

BOD80-OCNY  m2 Plafé metal-lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,11000 €

BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 3,63000 €

BODZ5-0F6R  u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metal-lics, de 50x200 cm 0,56000 €

BODZ5-0F6T u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metal-lics, de 50x50 cm 0,28000 €

BODZ6-0F6M  m2 Perfil metal-lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos 3,34000 €
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MATERIALS

cool LA DESCRIPGIO PREU

B0G2-0FBP m2 Pedra calcaria nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les 119,24000 €
quatre vores

B4D1-1718 u Casseto per a sostre nervat de morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'algaria 1,34000 €

B7B1-0KPF m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat mecanicament de 140 a 190 g/m2 2,34000 €

B891-0P02 kg Esmalt sintétic 13,87000 €

B896-HYCS kg Pintura particules metal-liques 17,04000 €

B826-0P2D kg Imprimacio antioxidant 28,06000 €

BAR0-0240 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,3 m d'amplaria i 2,3 m d'algaria de llum de pas, amb 1.814,53000 €
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer pintat al forn,
compensada amb contrapés lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany

BAW1-0297 u Automatisme oleodinamic per a porta basculant d'una o dues fulles, de 4 m d'amplaria maxima, 1.052,21000 €
monofasic a 230 V de tensi6, amb barres de transmissio, bragos telescopics i accessoris de
muntatge, per a fixar a la porta

BB10-0XMI m Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser inferior, muntants cada 100 cm i bréndoles 92,59000 €
cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alcaria

BDK2-29J5 u Pericé de formigé prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondaria de 54 cm, per a instal-lacions de 26,96000 €
serveis

BDK5-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 53,95000 €
400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124

BG19-0COF u Caixa per a quadre de distribucio, de plastic i metal-lica amb porta, per a tres fileres de dotze 84,06000 €
moduls i per a muntar superficialment

BG20-1KW7 m Tub rigid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diametre nominal, resisténcia a limpacte de 20 J, 13,87000 €
resisténcia a compressio de 4000 N, per a roscar

BG2Q-1IKSW m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, 0,64000 €
resisténcia a l'impacte d'1 J, resisténcia a compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de 2,74000 €

diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J, resistencia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensié assignada 0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccid 2,03000 €
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secci6 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reaccio al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG33-G2RC m Cable amb conductor de coure de tensié assignada 0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccid 4,65000 €
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de seccié 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reaccio al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 3,10000

BG49-189M u Interruptor automatic magnetotérmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 11,47000
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mdduls DIN de 18 mm d'amplaria,
per a muntar en perfil DIN

BG49-18GF u Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 11,66000 €
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria,
per a muntar en perfil DIN

BG4G-10F0 u Protector per a sobretensions permanents i transitories amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, 143,70000 €
bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat maxima
transitoria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 102,60000 €
0,03 A de sensibilitat, de desconnexid fix instantani, amb botd de test incorporat i indicador
mecanic de defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2
moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

BG4M-VLEO u Caixa de proteccio fusible per a instal-lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, 22,58000 €
amb born auxiliar, amb fusibles cilindrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la propia
tapa de policarbonat, grau de proteccid IP 13, per a col-locar superficial

BGD2-06US u Placa de connexi6 a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superficie i de 3 mm de gruix 61,30000

BGD5-06ST u Piqueta de connexié a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargaria, de 14,6 mm de 18,51000
diametre, de 300 um
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BGW2-093L u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribucié 1,83000 €
BGWC-09N6  u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 0,30000 €
BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotérmics 0,52000 €
BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,47000 €
BGWD-0AS6 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 0,51000 €
BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,52000 €
BGWF-0ARJ  u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,44000 €
BGYD-0B2W  u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexio a terra 5,58000 €
BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexié a terra 5,58000 €
BH65-211S u Llum d'emergencia amb lampada led, amb una vida dtil de 100000 h, no permanent i no estanca 62,23000 €

amb grau de proteccid IP4X, aillament classe Il, amb un flux aproximat de 40 a 70 Im, 1 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

BHM2-13J8| u columna classica 420,00000 €

BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressié incorporada, pintat 48,54000 €

BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,40000 €

BQ17-H6PO u Banc de perfils de plastic reciclat amb respatller, suports i recolzabragos de fosa pintats amb color 244,33000 €
negre forja, de 180 cm de llargaria

BQ22-0TDV u Paperera de peu de fusta plastica reciclada, de 90 | de capacitat, per a collocacié superficial 92,89000 €

BQ47-SSIR u Pilona de poliureta de 100 mm de diametre, 1004 mm d'algaria total i 812 mm d'algaria aparent 72,51000 €
amb cinta reflectant, per a col-locar encastada al paviment

BQB1-H6Q7 u Jardinera de fosa amb proteccid antioxidant i pintura de color negre forja, de forma circular, de 85 422,24000 €
cm de diametre i 55 cm d'alcaria de mides aproximades, col-locada superficialment sense fixacions

BQB1-H6Q9 u Jardinera de fosa amb protecci6 antioxidant i pintura de color negre forja, de forma esférica, de 180 769,66000 €
cm de diametre i 60 cm d'alcaria de mides aproximades

BQN1-H5YB m Escala metal'lica recta, de 0,8 m d'amplaria, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, 625,00000 €

esglaons de planxa metal-lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2
mm de gruix, soldats superiorment als perfils i dues baranes metal-liques d'acer mb tub superior de
42 mm de diametre, 3 barres de 12 mm de diametre i muntants de seccid rectangular 50x10 mm
soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

MTOBAAAO010A m? Aigua. 1,50000

MTO9MIFO10IA t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidrofug, categoria M-5 57,48000
(resisténcia a compressié 5 N/mm?), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.

MTO9PYEQ10B m? Pasta de guix de construccio B1, segons UNE-EN 13279-1. 148,50000

MT33GBG107A U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de proteccid IP55 segons IEC 60439, monobloc, de 8,78000

superficie, gamma basica, intensitat assignada 10 AX, tensi6 assignada 250 V, amb tecla simple i
caixa, de color gris, segons EN 60669.

MT33GBG517A U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de 11,32000 €
proteccié IP55 segons IEC 60439, monobloc, de superficie, gamma basica, intensitat assignada 16
A, tensié assignada 250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de color gris.

MT34LGGO010A U Lluminaria amb graus de proteccid P65 i IK08, de 664x100x110 mm, de 11 W, alimentaci6 a 61,50000 €
220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 3000 K, index d'enlluernament unificat
menor de 19, index de reproduccié cromatica major de 80, flux lluminds 1570 limens, difusor de
policarbonat opal, cos de ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc.

MT35AIA210B m Tub rigid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 20 mm de diametre 2,04000 €
nominal, per a canalitzacié fixa en superficie. Resisténcia a la compressié 750 N, resisténcia a
limpacte 2 joules, temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb grau de proteccié IP44 segons UNE
20324, propietats electriques: aillant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Inclis abragadores, elements de subjeccid i accessoris (corbes, maneguets,
tes, colzes i corbes flexibles).

MT35AIA220D m Tub rigid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 32 mm de diametre 4,96000 €
nominal, per a canalitzaci¢ fixa en superficie. Resisténcia a la compressié 1250 N, resisténcia a
l'impacte 6 joules, temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb grau de protecci6 IP44 segons UNE
20324, propietats electriques: aillant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
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UNE-EN 61386-22. Inclis abragadores, elements de subjeccid i accessoris (corbes, maneguets,
tes, colzes i corbes flexibles).

MT35CAJO30D U Caixa de derivacié estanca, de ABS, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb 3,12000 €
cargols de 1/4 de volta, per instal-lar en superficie. Inclis elements de fixacio.
MT35CGPO10E U Caixa de proteccio i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofasic, 97,95000 €

formada per una envoltant aillant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent
resistent a I'accio dels raigs ultravioletes, per a instal-lacié encastada. Inclis equip complert de
mesura, borns de connexid, bases tallacircuits i fusibles per a proteccié de la derivacié individual.
Normalitzada per I'empresa subministradora. Segons UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat
segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de proteccio IP43 segons UNE 20324 i 1K09
segons UNE-EN 50102.

MT35CGPO40F m Tub de PVC liis, série B, de 110 mm de diametre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 3,73000 €
1329-1.

MT35CGP040H m Tub de PVC llis, série B, de 160 mm de diametre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 5,44000 €
1329-1.

MT35CUNO10E m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reaccio al foc classe 1,57000 €

Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm? de seccio,
amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forca de poliolefina lliure
de haldgens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

MT35CUNO10Y m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe 1,41000 €
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm? de
seccid, amb aillament de polietile reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de
poliolefina lliure de haldgens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4.

MT35CUNO10Z m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe 2,01000 €
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm? de
seccid, amb aillament de polietile reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de
poliolefina lliure de haldgens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE

21123-4.
MT35TTA010 U Peric6 de polipropilé per a connexi6 a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre. 74,00000 €
MT35TTA030 U Pont per a comprovaci6 de connexié de terra de l'instal-lacio eléctrica. 46,00000 €
MT35TTA040 U Grapa abragadora per a connexi¢ de pica. 1,00000 €
MT35TTA060 U Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. 3,50000 €
MT35TTC010B m Conductor de coure nu, de 35 mm2. 2,81000 €
MT35TTEO10A U Eléctrode per a xarxa de connexid a terra couratge amb 300 um, fabricat en acer, de 14 mm de 16,00000 €
diametre i 1,5 m de longitud.
MT35WWW010 U Material auxiliar per a instal-lacions eléctriques. 1,48000 €
MT35WWW020 U Material auxiliar per a instal-lacions de connexié a terra. 1,15000
MT47HPH010A U Fornicula prefabricada de formigo, per a allotjament de caixa de proteccio i mesura d'energia 137,00000
eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensions exteriors, formada per ciment, arid, fibres d'acer i
polipropilé.
PAVIMQT m2 paviment de qualsevol tipus 42,00000
PETMAT u petit material muntatge i electric 12,00000
RETROFIT u Lluminaria classica vuitcentista, mitjangant Salvi vuitcentista amb optica L SNAP A PLA LNE 8VP 540,00000

27K F2MD PMMA S 1030 gris plata G2 P:25W, muntatge i connexionat.
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BO7F-0LT4 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 102,92000 €
[I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisteéncia a
compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A Manobre especialista 1,000 /Rx 22,84000 22,84000
Subtotal: 22,84000 22,84000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,38000 1,66600
Subtotal: 1,66600 1,66600
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,62000 0,52400
B055-067M Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,250 x  171,91000 42,97750
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO3L-05N7 Sorra de pedrera per a morters 1,630 X 21,28000 34,68640
Subtotal: 78,18790 78,18790
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22840
COST DIRECTE 102,92230
COST EXECUCIO MATERIAL 102,92230
BO7F-0LT5 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 122,93000 €
[I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistencia a
compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A Manobre especialista 1,000 /Rx 22,84000 22,84000
Subtotal: 22,84000 22,84000
Maquinaria
C176-00FX Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,38000 1,66600
Subtotal: 1,66600 1,66600
Materials
B055-067M Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,380 X 171,91000 65,32580
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO3L-05N7 Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 21,28000 32,34560
B011-05ME Aigua 0,200 X 2,62000 0,52400
Subtotal: 98,19540 98,19540
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22840
COST DIRECTE 122,92980
COST EXECUCIO MATERIAL 122,92980
B07G-0MQD m3 Morter de calg /- i sorra, amb colorant, amb 380 Rend.: 1,000 233,20000 €
kg/m3 de calg hidraulica natural NHL 3,5, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistencia a
compressio, elaborat a I'obra amb formigonera 165 |
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 22,84000 22,84000
Subtotal: 22,84000 22,84000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,38000 1,66600
Subtotal: 1,66600 1,66600
Materials
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 21,28000 32,34560
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,62000 0,52400
B054-06DF kg Calg hidraulica natural NHL 3,5, en sacs 380,000 X 0,41000 155,80000
B083-06UE kg Colorant en pols per a morter 5,000 X 3,96000 19,80000
Subtotal: 208,46960 208,46960
DESPESES AUKXILIARS 1,00 % 0,22840
COST DIRECTE 233,20400
COST EXECUCIO MATERIAL 233,20400
B0B6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 1,54000 €
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,006 /Rx 23,09000 0,11545
AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /Rx 25,89000 0,12945
Subtotal: 0,24490 0,24490
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,0102 X 2,32000 0,02366
BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 1,050 X 1,21000 1,27050
500 N/mm2
Subtotal: 1,29416 1,29416
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00245
COST DIRECTE 1,54151
COST EXECUCIO MATERIAL 1,54151
B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i Rend.: 1,000 1,56000 €
manipulat a taller B500SD, de limit elastic >= 500
N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /Rx 25,89000 = 0,12945
A01-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,005 /Rx 23,09000 = 0,11545
Subtotal: 0,24490 0,24490
Materials
BOB7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 1,050 X 1,23000 = 1,29150
500 N/mm2
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,0102 X 2,32000 = 0,02366
Subtotal: 1,31516 1,31516
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00245
COST DIRECTE 1,56251
COST EXECUCIO MATERIAL 1,56251
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d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta,
necessaries per a la correcta execucié de l'instal-lacié
eléctrica formada per: posada a terra, xarxa
d'equipotencialitat, caixa general de proteccid, linia
general d'alimentacid, centralitzacié de comptadors,
derivacions individuals i xarxa de distribuci6 interior,
amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres
utilitats, inclosa plp d'elements comuns. Inclus
material auxiliar per a la correcta execucid dels
treballs.

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates.
Obertura de forats en paraments, falsos sostres,
murs, sostres i lloses, per al pas d'instal-lacions.
Col-locaci6 de passamurs. Col-locacié i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i
buits de pas d'instal-lacions.

Criteri  d'amidament de projecte: ~ Superficie
construida, mesurada segons documentacid grafica
de Projecte.
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NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 CONNEXE u Connexio a xarxa enllumenat, inclou: Rend.: 1,000 331,02 €
muntant a punt de llum mural
arqueta a peu muntant
connexionat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /Rx 23,33000 46,66000
A013H000 h Ajudant electricista 2,000 /Rx 20,13000 40,26000
Subtotal: 86,92000 86,92000
Partides d'obra
PG20-6SY2 m Tub rigid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diametre 5,000 X 17,1157 85,55785
nominal, resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a
compressi6 de 4000 N, amb uni6 roscada i muntat
superficialment
PDK4-Z9TM u Perico de formigd prefabricat sense fons de 40x40 cm 1,000 X 87,51430 87,51430
i fondaria de 54 cm, per a instal-lacions de serveis,
col-locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavacio
PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a 1,000 X 71,02617 71,02617
pericé de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col-locada amb morter per a ram de paleta
Subtotal: 244,09832 244,09832
COST DIRECTE 331,01832
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 331,01832
P-2 CONTQUA PA Partida algada control qualitat dels materials emprats Rend.: 1,000 500,00 €
al'obra.
COST DIRECTE 500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 500,0000
P-3 HYA010 m?2 Repercussié per m? de superficie construida d'obra, Rend.: 1,000 10,18 €
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie
realment executada segons especificacions de

Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO020 h Oficial 12 construccio. 0,079 /Rx 26,06000 = 2,05874
MO113 h Pe6 ordinari construccio. 0,196 /Rx 21,76000 = 4,26496
Subtotal: 6,32370 6,32370
Maquinaria
MQO5PERO h Perforadora amb corona diamantada i suport, per via 0,005 /Rx 28,00000 = 0,14000
humida.
Subtotal: 0,14000 0,14000
Materials
MTO9PYEO1 m?® Pasta de guix de construccié B1, segons UNE-EN 0,015 X 148,50000 = 2,22750
13279-1.
MTOSMIFO1 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color 0,019 X 57,48000 = 1,09212
gris, amb additiu hidrofug, categoria M-5 (resisténcia
a compressié 5 N/mm2), subministrat en sacs, segons
UNE-EN 998-2.
MTO8AAAQT m? Aigua. 0,006 X 1,50000 = 0,00900
Subtotal: 3,32862 3,32862
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 4000 % s 979225 = 0,39169
Subtotal: 0,39169 0,39169
COST DIRECTE 10,18401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,18401
P-4 IE1_5 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensio Rend.: 1,000 2,31 €
assignada de 0,6/1 kV, reaccio al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 3G1,5 mm? de secci6, amb aillament de polietile
reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga
de poliolefina lliure de haldgens amb baixa emissi6 de
fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i
elements de subjeccié.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacio
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
MO102 h Ajudant electricista. 0,017 /Rx 23,29000 = 0,39593
MO003 h Oficial 12 electricista. 0,017 /Rx 26,91000 = 0,45747
Subtotal: 0,85340 0,85340
Materials
MT35CUNO1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensid 1,000 X 1,41000 = 1,41000

assignada de 0,6/1 kV, reacci¢ al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm? de
seccio, amb aillament de polietilé reticulat (R) i
coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina
[liure de haldgens amb baixa emissi6 de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

Subtotal: 1,41000 1,41000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 2,26350 = 0,04527
Subtotal: 0,04527 0,04527
COST DIRECTE 2,30867
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,30867
P-5 IE2_5 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensio Rend.: 1,000 2,92 €
assignada de 0,6/1 kV, reaccio al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K)
de 3G2,5 mm? de secci6, amb aillament de polietile
reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forca
de poliolefina lliure de halogens amb baixa emissié de
fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i
elements de subjeccié.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacio
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO102 h Ajudant electricista. 0,017 /Rx 23,29000 = 0,39593
MO003 h Oficial 12 electricista. 0,017 /Rx 26,91000 = 0,45747
Subtotal: 0,85340 0,85340
Materials
MT35CUNO1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 1,000 X 2,01000 = 2,01000

assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm? de
seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i
coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina
lliure de haldgens amb baixa emissid de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.
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Subtotal: 2,01000 2,01000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 2,86350 = 0,05727
Subtotal: 0,05727 0,05727
COST DIRECTE 2,92067
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,92067
P-6 IEC010 U Subministrament i instal-lacio en l'interior de fornicula Rend.: 1,000 166,43 €

mural, en habitatge unifamiliar o local, de caixa de
protecci6 i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A
d'intensitat, per 1 comptador monofasic, formada per
una envoltant aillant, precintable, autoventilada i amb
espiell de material transparent resistent a I'accio dels
raigs ultravioletes, per a instal-laci6 encastada. Inclus
equip complert de mesura, borns de connexid, bases
tallacircuits i fusibles per a proteccio de la derivacio
individual. Normalitzada per I'empresa
subministradora i preparada per connexi6 de servei
subterrania. Totalment muntada, connexionada i
provada.

Inclou: Replanteig de la situacié dels conductes i
ancoratges de la caixa. Fixacié. Col-locacio de tubs i
peces especials. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions

de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO020 h Oficial 12 construccio. 0,332 /Rx 26,06000 = 8,65192
MO003 h Oficial 12 electricista. 0,554 /R x 26,91000 = 14,90814
MO102 h Ajudant electricista. 0,554 /Rx 23,29000 = 12,90266
MO113 h Pe6 ordinari construccio. 0,332 /Rx 21,76000 = 7,22432
Subtotal: 43,68704 43,68704
Materials
MT35CGP04 m Tub de PVC llis, seérie B, de 110 mm de diametre 1,000 X 3,73000 = 3,73000
exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1.
MT35CGP0O1 U Caixa de protecci6 i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A 1,000 X 97,95000 = 97,95000

d'intensitat, per 1 comptador monofasic, formada per
una envoltant aillant, precintable, autoventilada i amb
espiell de material transparent resistent a I'accié dels
raigs ultravioletes, per a instal-lacié encastada. Inclus
equip complert de mesura, borns de connexi6, bases
tallacircuits i fusibles per a proteccio6 de la derivacié
individual. Normalitzada per I'empresa
subministradora. Segons UNE-EN 60439-1, grau
d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3,
amb graus de proteccié P43 segons UNE 20324 i
IK09 segons UNE-EN 50102.

MT35CGP04 m Tub de PVC llis, série B, de 160 mm de diametre 3,000 X 544000 = 16,32000
exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1.
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MT35WWW U Material auxiliar per a instal-lacions eléctriques. 1,000 X 1,48000 = 1,48000

Subtotal: 119,48000 119,48000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s  163,16700 = 3,26334

Subtotal: 3,26334 3,26334

COST DIRECTE 166,43038

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 166,43038

P-7 IED010 m Derivaci6 individual monofasica fix en superficie per Rend.: 1,000 15,18 €

local comercial o oficina, delimitada entre la
centralitzacié de comptadors o la caixa de proteccio i
mesura i el quadre de comandament i proteccié de
cada usuari, formada per cables unipolars amb
conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G6
mm?, sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, sota
tub protector de PVC rigid, blindat, endollable, de
color gris RAL 7035, amb IP44, resisténcia a la
compressié 1250 N, resisténcia a l'impacte 6 joules,
de 32 mm de didmetre. Inclis accessoris i elements
de subjecci6. Totalment muntada, connexionada i
provada.

Inclou: Replanteig i tragat de la linia. Col-locacié i
fixacié del tub. Estesa de cables. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud
realment executada segons especificacions de

Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO003 h Oficial 12 electricista. 0,096 /Rx 26,91000 = 2,58336
MO102 h Ajudant electricista. 0,100 /Rx 23,29000 = 2,32900
Subtotal: 4,91236 4,91236
Materials
MT35AIA220 m Tub rigid de PVC, endollable, corbable en calent, de 1,000 X 496000 = 4,96000

color gris RAL 7035, de 32 mm de diametre nominal,
per a canalitzacié fixa en superficie. Resistencia a la
compressi6 1250 N, resisténcia a l'impacte 6 joules,
temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb grau de
protecci6 IP44 segons UNE 20324, propietats
eléctriques: aillant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclis
abragadores, elements de subjecci6 i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

MT35CUNO1 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensid 3,000 X 1,57000
assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm? de seccio,
amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de
compost termoplastic a forga de poliolefina lliure de
halogens amb baixa emissié de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.

4,71000
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MT35WWW U Material auxiliar per a instal-lacions eléctriques. 0,200 X 1,48000 = 0,29600

Subtotal: 9,96600 9,96600

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 14,87850 = 0,29757

Subtotal: 0,29757 0,29757

COST DIRECTE 15,17593

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 15,17593

P-8 1E1007 V] Caixa de derivacio estanca, d'ABS, de 105x105x55 Rend.: 1,000 8,87 €

mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4
de volta. Instal-laci6 en superficie. Inclis elements de
fixacio.

Inclou: Col-locacié i fixacio. Muntatge, connexionat i
comprovacio del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre dunitats
previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions

de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO102 h Ajudant electricista. 0,111 /Rx 23,29000 = 2,58519
MO003 h Oficial 12 electricista. 0,111 /Rx 26,91000 = 2,98701
Subtotal: 5,57220 5,57220
Materials
MT35CAJ03 U Caixa de derivacio estanca, de ABS, de 105x105x55 1,000 X 3,12000 = 3,12000
mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4
de volta, per instal-lar en superficie. Incls elements
de fixacio.
Subtotal: 3,12000 3,12000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 8,69200 = 0,17384
Subtotal: 0,17384 0,17384
COST DIRECTE 8,86604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,86604
P-9 IEM026 u Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de Rend.: 1,000 16,56 €

proteccio IP55, monobloc, gamma basica, intensitat
assignada 10 AX, tensi6 assignada 250 V, amb tecla
simple i caixa, de color gris. Instal-laci6 en superficie.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovacié del seu
correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre dunitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO003 h Oficial 12 electricista. 0,277 /Rx 26,91000 = 7,45407
Subtotal: 7,45407 7,45407
Materials
MT33GBG1 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de 1,000 X 8,78000 = 8,78000

proteccid IP55 segons IEC 60439, monobloc, de
superficie, gamma basica, intensitat assignada 10
AX, tensi6 assignada 250 V, amb tecla simple i caixa,
de color gris, segons EN 60669.

Subtotal: 8,78000 8,78000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 16,23400 = 0,32468
Subtotal: 0,32468 0,32468
COST DIRECTE 16,55875
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 16,55875
P-10 IEM066 U Base de presa de corrent amb contacte de terra Rend.: 1,000 19,15 €
(2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de proteccié
IP55, monobloc, gamma basica, intensitat assignada
16 A, tensié assignada 250 V, amb tapa i caixa amb
tapa, de color gris. Instal-lacié en superficie.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovacié del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre dunitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO003 h Oficial 12 electricista. 0,277 /R x 26,91000 = 7,45407
Subtotal: 7,45407 7,45407
Materials
MT33GBG5 U Base de presa de corrent amb contacte de terra 1,000 X 11,32000 = 11,32000
(2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de proteccié
IP55 segons IEC 60439, monobloc, de superficie,
gamma basica, intensitat assignada 16 A, tensid
assignada 250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de color
gris.
Subtotal: 11,32000 11,32000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 18,77400 = 0,37548
Subtotal: 0,37548 0,37548
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COST DIRECTE 19,14955

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 19,14955

P-11  IEO010 m Canalitzacié de tub rigid de PVC, endollable, corbable Rend.: 1,000 4,60 €

en calent, de color gris RAL 7035, de 20 mm de
diametre nominal, resisténcia a la compressié 750 N,
resisténcia a l'impacte 2 joules, amb grau de proteccid
IP44. Instal-lacié fix en superficie.

Inclou: Replanteig. Col*locaci6 i fixacio del tub.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada
segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud
realment executada segons especificacions de

Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO003 h Oficial 12 electricista. 0,044 /Rx 26,91000 = 1,18404
MO102 h Ajudant electricista. 0,055 /Rx 23,29000 = 1,28095
Subtotal: 2,46499 2,46499
Materials
MT35AIA210 m Tub rigid de PVC, endollable, corbable en calent, de 1,000 X 2,04000 = 2,04000
color gris RAL 7035, de 20 mm de diametre nominal,
per a canalitzacié fixa en superficie. Resistencia a la
compressi6 750 N, resisténcia a l'impacte 2 joules,
temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb grau de
protecci6 IP44 segons UNE 20324, propietats
eléctriques: aillant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclus
abragadores, elements de subjecci6 i accessoris
(corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
Subtotal: 2,04000 2,04000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 450500 = 0,09010
Subtotal: 0,09010 0,09010
COST DIRECTE 4,59509
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,59509
P-12 IEP021 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 1,5 Rend.: 1,000 157,05 €

m de longitud, clavada en el terreny, connectada a
pont per a comprovacid, dintre d'una arqueta de
registre de polipropilé de 30x30 cm. Fins i tot grapa
abragadora per a la connexi6 de l'eléctrode amb la
linia d'enllag i additius per a disminuir la resistivitat del
terreny.
Inclou: Replanteig. Excavaci6 amb mitjans manuals.
Eliminacié de les terres soltes del fons de I'excavacié.
Clavat de la pica. Col-locacié de I'arqueta de registre.
Connexié de I'eléctrode amb la linia d'enllag. Reblert
de I'extradds. Conexié a la xarxa de terra. Muntatge,
R connexionat i comprovacié6 del seu correcte
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funcionament. Realitzacié de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre dunitats
previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions

de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO003 h Oficial 12 electricista. 0,277 /R x 26,91000 = 7,45407
MO102 h Ajudant electricista. 0,277 /Rx 23,29000 = 6,45133
MO113 h Ped ordinari construccio. 0,002 /Rx 21,76000 = 0,04352
Subtotal: 13,94892 13,94892
Materials
MT35TTAO06 U Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la 0,333 X 3,50000 = 1,16550
conductivitat de posades a terra.
MT35TTA01 U Pericé de polipropilé per a connexié a terra, de 1,000 X 74,00000 = 74,00000
300x300 mm, amb tapa de registre.
MT35TTA04 U Grapa abragadora per a connexio de pica. 1,000 X 1,00000 = 1,00000
MT35TTCO1 m Conductor de coure nu, de 35 mm2. 0,250 X 2,81000 = 0,70250
MT35TTEO1 U Eléctrode per a xarxa de connexié a terra couratge 1,000 X 16,00000 = 16,00000
amb 300 um, fabricat en acer, de 14 mm de diametre
i 1,5 m de longitud.
MT35WWW U Material auxiliar per a instal-lacions de connexié a 1,000 X 1,15000 = 1,15000
terra.
MT35TTA03 U Pont per a comprovaci6 de connexié de terra de 1,000 X 46,00000 = 46,00000
linstal-lacié eléctrica.
Subtotal: 140,01800 140,01800
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s  153,96700 = 3,07934
Subtotal: 3,07934 3,07934
COST DIRECTE 157,04626
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 157,04626
P-13  IEP025 m Conductor de terra format per cable rigid nu de cobre Rend.: 1,000 6,03 €

trenat, de 35 mm? de secci6. També unions

realitzades amb soldadura aluminotérmica, grapes i

borns d'uni6. Completament muntat, amb connexions

establertes i provat.

Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del

conductor de terra. Connexionat del conductor de

terra mitjangant borns d'unié.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada

segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud
) realment executada segons especificacions de
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Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO003 h Oficial 12 electricista. 0,111 /Rx 26,91000 = 2,98701
Subtotal: 2,98701 2,98701
Materials
MT35TTCO1 m Conductor de coure nu, de 35 mm2. 1,000 X 2,81000 = 2,81000
MT35WWW U Material auxiliar per a instal-lacions de connexié a 0,100 X 1,15000 = 0,11500
terra.
Subtotal: 2,92500 2,92500
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 591200 = 0,11824
Subtotal: 0,11824 0,11824
COST DIRECTE 6,03025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,03025
P-14 11011 U Lluminaria amb graus de proteccié IP65 i IK08, de Rend.: 1,000 77,48 €

664x100x110 mm, de 11 W, alimentacié a 220/240 V i
50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 3000
K, index d'enlluernament unificat menor de 19, index
de reproduccié cromatica major de 80, flux lluminds
1570 lumens, difusor de policarbonat opal, cos d'ABS
i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color
blanc. Instal-lacié en la superficie del sostre

Inclou:  Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovacio del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre dunitats
previstes, segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions

de Projecte.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO003 h Oficial 12 electricista. 0,288 /R x 26,91000 = 7,75008
MO102 h Ajudant electricista. 0,288 /Rx 23,29000 = 6,70752
Subtotal: 14,45760 14,45760
Materials
MT34LGG01 U Lluminaria amb graus de proteccié P65 i IK08, de 1,000 X 61,50000 = 61,50000

664x100x110 mm, de 11 W, alimentaci6 a 220/240 V i
50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 3000
K, index d'enlluernament unificat menor de 19, index
de reproducci6 cromatica major de 80, flux lluminés
1570 lumens, difusor de policarbonat opal, cos de
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ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color
blanc.
Subtotal: 61,50000 61,50000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 75,95750 = 1,51915
Subtotal: 1,51915 1,51915
COST DIRECTE 77,47675
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 77,47675
P-15 MEMICE u Memoria tecnica i certificat instal-lacié eléctrica, i Rend.: 1,000 262,94 €
tramitacio per inscripcio al RITSIC
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOK-002B  h Técnic mig o superior 4,000 /Rx 42,07000 = 168,28000
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /Rx 23,33000 = 46,66000
TAXESTR u taxes tramitacio RITSIC 1,000 X 48,00000 = 48,00000
Subtotal: 48,00000 48,00000
COST DIRECTE 262,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 262,94000
P-16 NOUSUBE u sol-licitud i tramitacid nou subministrament eléctric a Rend.: 1,000 450,80 €
través d'edistribucion (potencia 5,75 KW)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 2,000 /Rx 23,33000 = 46,66000
AOK-002B h Técnic mig o superior 2,000 /Rx 42,07000 = 84,14000
DRETSED u drets edistribucion 1,000 X 320,00000 = 320,00000
Subtotal: 320,00000 320,00000
COST DIRECTE 450,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 450,80000
P-17  OPTICLE1 u Lluminaria classica vuitcentista, mitjangant Salvi Rend.: 1,000 595,46 €
vuitcentista amb optica L SNAP A PLA LNE 8VP 27K
F2MD PMMA S 1030 gris plata G2 P:25W, muntatge
i connexionat.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012H000 h Oficial 1a electricista 1,000 /Rx 23,33000 = 23,33000
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A013H000 h Ajudant electricista 1,000 /R x 20,13000 = 20,13000
Subtotal: 43,46000 43,46000
Materials
PETMAT u petit material muntatge i electric 1,000 X 12,00000 = 12,00000
RETROFIT u Lluminaria classica vuitcentista, mitjangant Salvi 1,000 X 540,00000 = 540,00000
vuitcentista amb optica L SNAP A PLA LNE 8VP 27K
F2MD PMMA S 1030 gris plata G2 P:25W, muntatge
i connexionat.
Subtotal: 552,00000 552,00000
COST DIRECTE 595,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 595,46000
P-18  P2146-DJ3S m2 Demolicio de paviment de qualsevol tipus, d'amplaria Rend.: 1,000 15,54 €
fins a 0,6 m, amb compressor i carrega sobre cami6
amb mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,420 /Rx 22,84000 = 9,59280
Subtotal: 9,59280 9,59280
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,048 /Rx 70,70000 = 3,39360
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,127 /Rx 19,01000 = 241427
Subtotal: 5,80787 5,80787
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,14389
COST DIRECTE 15,54456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,54456
P-19 P2146-DJ5J m2 Demolicio de paviment de formig de fins a 20 cm de Rend.: 1,000 5,78 €
gruix, d'amplaria més de 2 m amb retroexcavadora
amb martell trencador i carrega sobre cami6 amb
mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 /Rx 78,31000 = 477691
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,0078 /R x 128,41000 = 1,00160
Subtotal: 5,77851 5,77851
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00000
COST DIRECTE 5,77851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,77851
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P-20 P214N-52TV Enderroc  d'estructures de pedra, amb mitjans Rend.: 1,000 €
mecanics i carrega manual i mecanica de runa sobre
cami6 o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 Manobre 0,400 /Rx 2157000 = 8,62800
AOE-000A Manobre especialista 0,320 /Rx 22,84000 = 7,30880
Subtotal: 15,93680 15,93680
Maquinaria
C138-00KR Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,0729 /Rx 10587000 = 7,711792
C111-0056 Compressor amb dos martells pneumatics 0,60 /R x 19,01000 = 3,04160
Subtotal: 10,75952 10,75952
DESPESES AUKXILIARS 1,50 0,23905
COST DIRECTE 26,93537
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 26,93537
P-21  P214W-FEMB m Tall en paviment de qualsevol tipus amb maquina Rend.: 1,000 €
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A Manobre especialista 0,250 /R x 22,84000 = 5,71000
Subtotal: 5,71000 5,71000
Maquinaria
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,250 /R x 8,53000 = 2,13250
paviment
Subtotal: 2,13250 2,13250
DESPESES AUKXILIARS 1,50 0,08565
COST DIRECTE 7,92815
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,92815
P-22 P2214-HYWO Excavacié per a caixa de paviment en terreny Rend.: 1,000 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camid, en entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <=5
m d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12
m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements
de mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 0,08494 /R x 133,62000 11,34968
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Subtotal: 11,34968 11,34968
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000
COST DIRECTE 11,34968
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,34968
P-23  P2219-IKBB m3 Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,000 €
terreny compacte, amb mitjans mecanics, en entorn
urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <=
5 m d'amplaria o calgada/plataforma dnica > 7 i <= 12
m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements
de mobiliari urba, en actuacions de fins a 0.2 m3
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,02277 /R x 2157000 = 0,49115
Subtotal: 0,49115 0,49115
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,46747 /R x 70,70000 = 33,05013
Subtotal: 33,05013 33,05013
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,00737
COST DIRECTE 33,54865
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 33,54865
P-24 P221I-8GY9 m Excavacio de rasa per a pas d'instal-lacions de 20 cm Rend.: 1,000 €
d'amplaria i 60 cm de fondaria, amb rasadora
acoblada a un tractor i reblert i compactacio amb
terres seleccionades de la propia excavacio, sense
pedres amb mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,500 /Rx 2157000 = 10,78500
Subtotal: 10,78500 10,78500
Maquinaria
C13B-00JP h Tractor amb rasadora, per a rases de fins a 30 cm 0,00 /Rx 56,27000 = 5,06430
d'amplaria i fins a 90 cm de fondaria
Subtotal: 5,06430 5,06430
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,16178
COST DIRECTE 16,01108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 16,01108
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P-25 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcaria en Rend.: 1,000 47,81 €

tongades de 25 cm, com a maxim

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,010 /Rx 21,57000 = 0,21570
Subtotal: 0,21570 0,21570
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,006 /R x 128,41000 = 0,77046
Subtotal: 0,77046 0,77046
Materials
B03J-0K80 t Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 2,222 X 21,07000 = 46,81754
Subtotal: 46,81754 46,81754
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00324
COST DIRECTE 47,80694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 47,80694
P-26  P225M-1ZM3 m3 Rebliment al costat de construccions o en extrados de Rend.: 1,000 47,33 €
mur de contencid, amb material filtrant natural
compactat, en obres d'urbanitzacio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,180 /R x 22,84000 = 4,11120
Subtotal: 411120 411120
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,050 /Rx 70,70000 = 3,53500
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,180 /R x 8,63000 = 1,55340
Subtotal: 5,08840 5,08840
Materials
B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 1,800 X 21,15000 = 38,07000
Subtotal: 38,07000 38,07000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06167
COST DIRECTE 47,33127
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 47,33127
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P-27 P225M-11APE m3 Rebliment al costat de construccions o en extrados de Rend.: 1,000 15,77 €

mur de contencid, amb terra de l'obra amb una
compactacié del 95% PM, en obres d'edificacio

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,0224 /Rx 2157000 = 0,48317
AOE-000A h Manobre especialista 0,224 /Rx 22,84000 = 5,11616
Subtotal: 5,59933 5,59933
Maquinaria
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,224 /Rx 8,63000 = 1,93312
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,112 /Rx 70,70000 = 7,91840
Subtotal: 9,85152 9,85152
Materials
B011-05SME m3 Aigua 0,088 X 2,62000 = 0,23056
Subtotal: 0,23056 0,23056
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08399
COST DIRECTE 15,76540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,76540
P-28 P22D1-13DY m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb Rend.: 1,000 5,47 €
mitians manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor, en entorn urba amb dificultat de mobilitat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,250 /Rx 2157000 = 5,39250
Subtotal: 5,39250 5,39250
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08089
COST DIRECTE 5,47339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,47339
P-29  P2R4-1Z6l m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres Rend.: 1,000 12,66 €
contaminades a instal‘lacié autoritzada de gestié de
residus, amb camié de 7 t, amb un recorregut de fins
a15km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /Rx 23521000 = 1,62295
C154-003N  h Camid per a transport de 7 t 0,192 /Rx 57,47000 = 11,03424
Subtotal: 12,65719 12,65719
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00000

COST DIRECTE 12,65719

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 12,65719

P-30 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres Rend.: 1,000 1,92 €

corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPO h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 23,09000 = 0,18472
AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /Rx 25,89000 = 0,15534
Subtotal: 0,34006 0,34006
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,005 X 2,32000 = 0,01160
BOB6-1071 kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i 1,000 X 1,56251 = 1,56251
manipulat a taller B500SD, de limit elastic >= 500
N/mm2
Subtotal: 1,57411 1,57411
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,00510
COST DIRECTE 1,91927
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,91927
P-31 P311-DQ6Q m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de Rend.: 1,000 28,30 €
fonaments
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 25,89000 = 10,35600
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,500 /Rx 23,09000 = 11,54500
Subtotal: 21,90100 21,90100
Materials
BOAK-07AS kg Clau acer 0,1501 X 2,29000 = 0,34373
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,030 X 3,63000 = 0,10890
BOAM-078G kg Filferro recuit de 3 mm 0,102 X 211000 = 0,21522
B0D21-070 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 2,9997 X 0,55000 = 1,64984
BOD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,00114 X 49342000 = 0,56250
BOD70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 1,100 X 2,90000 = 3,19000
per a 10 usos
Subtotal: 6,07019 6,07019
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32852
COST DIRECTE 28,29971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 28,29971
P-32 P312-JU67 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigd per Rend.: 1,000 186,10 €
armar HA - 35/ B /20 / xC4 + XA3 amb una quantitat
de ciment de 350 kg/m3 i relacié aigua ciment =<
0.45, abocat amb bomba
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,075 /Rx 25,89000 1,94175
AOD-0007 h Manobre 0,300 /Rx 21,57000 6,47100
Subtotal: 8,41275 8,41275
Maquinaria
C172-003J h Camié amb bomba de formigonar 0,00 /Rx  210,53000 21,05300
Subtotal: 21,05300 21,05300
Materials
BO6F2-I0LX m3 Formig per armar HA - 35/ B / 20 / xC4 + XA3 amb 1,100 X 142,28000 156,50800
una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.45
Subtotal: 156,50800 156,50800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12619
COST DIRECTE 186,09994
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 186,09994
P4510-1341Y m3 Formigonament per a pilars, amb formigé per armar Rend.: 1,000 231,70 €
HA -35/B /10 / xC3 + XD3 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5,
abocat amb cubilot
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 1,690 /R x 25,89000 = 43,75410
AOD-0007 h Manobre 1,440 /R x 2157000 = 31,06080
Subtotal: 74,81490 74,81490
Materials
BO6F2-11PT m3 Formigo per armar HA - 35/ B/ 10/ xC3 + XD3 amb 1,050 X 147,63000 = 155,01150
una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.5
Subtotal: 155,01150 155,01150
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DESPESES AUXILIARS 250 % 1,87037

COST DIRECTE 231,69677

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 231,69677

P4510-135W6 m3 Formigonament per a pilars, amb formigé per armar Rend.: 1,000 224,22 €

HA -35/B/20/xC3 + XD3 + XF2 amb una quantitat
de ciment de 350 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5,
abocat amb cubilot

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,440 /Rx 2157000 = 31,06080
AOF-000T h Oficial 1a paleta 1,690 /R x 25,89000 = 43,75410
Subtotal: 74,81490 74,81490
Materials
BO6F2-11PE m3 Formigo per armar HA - 35/B /20 / xC3 + XD3 + 1,050 X 140,51000 = 147,53550
XF2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i
relaci6 aigua ciment =< 0.5
Subtotal: 147,53550 147,53550
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,87037
COST DIRECTE 224,22077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 224,22077
P-33  P4514-155VF m3 Pilar de formigé armat, amb encofrat per a revestir, Rend.: 1,000 668,31 €
amb una quantia de 10 m2 / m3, formigd formigd per
armar HA - 35/B/ 10/ xC3 + XD3 amb una quantitat
de ciment de 350 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5,
abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 120 kg / m3
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
PADH-DQH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons 10,000 X 20,84808 = 208,48080
metal-lics per a pilars de seccio rectangular, per a
revestir, d'algaria fins a 3 m
P4510-1341 m3 Formigonament per a pilars, amb formigé per armar 1,000 X 23169677 = 231,69677

HA -35/B/10/xC3 + XD3 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.5,
abocat amb cubilot

P4BE-FIVO kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres 120,000 X 1,90111
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2

228,13320

Subtotal: 668,31077 668,31077
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COST DIRECTE 668,31077

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 668,31077

P-34 P4514-155WG m3 Pilar de formigd armat, amb encofrat per a revestir, Rend.: 1,000 660,83 €

amb una quantia de 10 m2 / m3, formigd formigd per
armar HA - 35/ B/ 20 / xC3 + XD3 + XF2 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relaci¢ aigua
ciment =< 0.5, abocat amb cubilot i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de

120 kg / m3
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
PADH-DQH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons 10,000 X 20,84808 = 208,48080
metal-lics per a pilars de seccio rectangular, per a
revestir, d'algaria fins a 3 m
P4BE-FIVO kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres 120,000 X 1,90111 = 228,13320
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
P4510-135W m3 Formigonament per a pilars, amb formig6 per armar 1,000 X 22422077 = 22422077
HA -35/B/20/xC3 + XD3 + XF2 amb una quantitat
de ciment de 350 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.5,
abocat amb cubilot
Subtotal: 660,83477 660,83477
COST DIRECTE 660,83477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 660,83477
P4520-VR66 m3 Formigonament per a mur, amb formigé per armar HA Rend.: 1,000 169,26 €
-30/B/20/xC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.55, abocat amb
bomba
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,051 /Rx 25,89000 = 1,32039
AOD-0007 h Manobre 0,204 /Rx 2157000 = 4,40028
Subtotal: 5,72067 5,72067
Maquinaria
C172-003J h Cami6 amb bomba de formigonar 0,125 /Rx  210,53000 = 26,31625
Subtotal: 26,31625 26,31625
Materials
BO6F2-105K m3 Formigo per armar HA - 30/ B/ 20 / xC3 amb una 1,050 X 130,55000 = 137,07750
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.55
Subtotal: 137,07750 137,07750
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DESPESES AUXILIARS 250 % 0,14302

COST DIRECTE 169,25744

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 169,25744

P-35 P4524-159UR m3 Mur de formigd armat, per a revestir amb una quantia Rend.: 1,000 394,80 €

d'encofrat 5 m2/m3, formigé per armar HA - 30 / B /
20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.55 abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 60 kg/m3

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P4DG-3XQ5 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb 3,300 X 20,31517

plafé metal-lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilinia, encofrats a dues cares, d'algaria <=3 m

67,04006

P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres 75,000 X 211337 = 158,50275
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
P4520-VR66 m3 Formigonament per a mur, amb formigé per armar HA 1,000 X 169,25744 = 169,25744
-30/B/20/xC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.55, abocat amb
bomba
Subtotal: 394,80025 394,80025
COST DIRECTE 394,80025
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 394,80025
P-36 P4524-15AIA m3 Mur de formigd armat, per a revestir amb una quantia Rend.: 1,000 461,84 €
d'encofrat 6,66 m2/m3, formigé per armar HA - 30 / B
/20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.55 abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 60 kg/m3
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres 75,000 X 211337 = 158,50275
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
P4DG-3XQ5 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb 6,600 X 20,31517 = 134,08012
plafé metal-lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilinia, encofrats a dues cares, d'algaria <=3 m
P4520-VR66 m3 Formigonament per a mur, amb formigé per armar HA 1,000 X 169,25744 = 169,25744
-30/B/20/xC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.55, abocat amb
bomba
Subtotal: 461,84031 461,84031
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COST DIRECTE 461,84031
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 461,84031
P-37 P4524-15B4Y m3 Mur de formig6 armat, per a revestir amb una quantia Rend.: 1,000 397,64 €
d'encofrat 10 m2/m3, formigd per armar HA - 30 / B /
20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.55 abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 60 kg/m3
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres 60,000 X 211337 = 126,80220
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
P4520-VR66 m3 Formigonament per a mur, amb formigé per armar HA 1,000 X 169,25744 = 169,25744
-30/B/20/xC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.55, abocat amb
bomba
P4DG-3XQ5 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb 5,000 X 20,31517 = 101,57585
plaféd metal-lic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilinia, encofrats a dues cares, d'algaria <=3 m
Subtotal: 397,63549 397,63549
COST DIRECTE 397,63549
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 397,63549
P4596-12CPX m3 Formigonament per a sostre nervat unidireccional Rend.: 1,000 167,09 €
amb formigd per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 + XS1
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacio
aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,984 /Rx 21,57000 = 21,22488
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,246 /Rx 25,89000 = 6,36894
Subtotal: 27,59382 27,59382
Materials
BO6F2-11PJ m3 Formigd per armar HA - 30/ B/ 20/ xC3 + XS1 amb 1,050 X 132,20000 = 138,81000
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.5
Subtotal: 138,81000 138,81000
DESPESES AUXILIARS 2,50 0,68985
COST DIRECTE 167,09367
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 167,09367
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P-38  P459B-ZF5H m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb Rend.: 1,000 101,35 €

cassetons de morter de ciment amb una quantia de
0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una
quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres  corrugades, armadura en  malles
electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una
quantia 0,095 x m3 de formigd per armar HA - 30 / B/
20 / xC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.5 abocat amb
cubilot, inclou I'encofrat lateral dels cércols amb una
quantia 0,05 m2/m2 de sostre

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P4596-12CP m3 Formigonament per a sostre nervat unidireccional 0,095 X 167,09367 = 15,87390
amb formigd per armar HA - 30 /B /20 / xC3 + XS1
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacio
aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot

P4BH-DIN4 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb 1,000 X 3,49948 = 3,49948
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

P4BG-DIL5 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S 15,000 X 2,00974 = 31,49610
d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >=
500 N/mm2

P4D1-ELLH m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de 0,820 X 13,56177 = 11,12065
morter de ciment de 60x20 cm i 22 ¢cm d'algaria

P4DJ-DQC8 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat 1,000 X 33,98438 = 33,98438

unidireccional, a una algaria <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

P4D8-3UAF m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de 0,050 x 10741489 = 5,37074
fusta de pi, per a cércols de directriu recta

Subtotal: 101,34525 101,34525
COST DIRECTE 101,34525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 101,34525
P45C1-10CMZ m3 Formigonament de lloses amb formigé per armar HA - Rend.: 1,000 164,72 €
30/ F /20/xC1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 25,89000 = 1,39806
AOD-0007 h Manobre 0,216 /R x 21,57000 = 4,65912
Subtotal: 6,05718 6,05718
Maquinaria
C172-003J h Camié amb bomba de formigonar 0,000 /Rx  210,53000 = 18,94770
Subtotal: 18,94770 18,94770
Materials
BO6F2-LQS m3 Formigo per armar HA - 30/ F / 20 / xC1 amb una 1,020 X 136,83000 = 139,56660

quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacio aigua
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ciment =< 0.6

Subtotal: 139,56660 139,56660

DESPESES AUXILIARS 250 % 0,15143

COST DIRECTE 164,72291

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 164,72291

P-39 P45C7-10HAZ m2 Llosa de formigé armat, horitzontal, de 30 cm de gruix Rend.: 1,000 148,48 €

amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a
una algaria <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb
una quantia d'1 m2/m2, formigé per armar HA - 30 / F
/20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb

una quantia de 30 kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P45C1-10C m3 Formigonament de lloses amb formigd per armar HA - 0,300 X 164,72291 = 49,41687
30/F/20/xC1 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba
P4B8-D6QK kg Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'acer en 30,000 X 211905 = 63,57150
barres corrugades B500S de limit elastic >= 500
N/mm?2
P4DC-3UXZ m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una 1,000 X 35,49399 = 35,49399
algaria <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
Subtotal: 148,48236 148,48236
COST DIRECTE 148,48236
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 148,48236
P4B8-D6QK kg Armadura de lloses d'estructura AP500 S d'acer en Rend.: 1,000 2,12 €
barres corrugades B500S de limit elastic >= 500
N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,012 /Rx 25,89000 = 0,31068
A01-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,010 /Rx 23,09000 = 0,23090
Subtotal: 0,54158 0,54158
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,012 X 2,32000 = 0,02784
BOB6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i 1,000 X 1,54151 = 1,54151
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Subtotal: 1,56935 1,56935
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00812

COST DIRECTE 2,11905

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 2,11905

P4BC-43MU kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres Rend.: 1,000 2,11 €

corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,012 /Rx 23,09000 = 0,27708
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,010 /Rx 25,89000 = 0,25890
Subtotal: 0,53598 0,53598
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,012 X 2,32000 = 0,02784
BOB6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i 1,000 X 1,54151 = 1,54151
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Subtotal: 1,56935 1,56935
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00804
COST DIRECTE 2,11337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,11337
P4BE-FIVO kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres Rend.: 1,000 1,90 €
corrugades B500S de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,007 /Rx 23,09000 = 0,16163
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,007 /Rx 25,89000 = 0,18123
Subtotal: 0,34286 0,34286
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,005 X 2,32000 = 0,01160
BOB6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i 1,000 X 154151 = 1,54151
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2
Subtotal: 1,55311 1,55311
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00514
COST DIRECTE 1,90111
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1,90111
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P4BG-DIL5 kg Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S Rend.: 1,000 2,10 €
d'acer en barres corrugades B500S de limit elastic >=
500 N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPO h Ajudant ferrallista 0010 /Rx 23,09000 = 0,23090

AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 0,011 /Rx 25,89000 = 0,28479
Subtotal: 0,51569 0,51569

Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,015 X 2,32000 = 0,03480
BOB6-107E kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i 1,000 X 154151 = 1,54151
manipulat a taller B500S, de limit elastic >= 500
N/mm2

Subtotal: 1,57631 1,57631
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00774
COST DIRECTE 2,09974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,09974
P4BH-D9N4 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb Rend.: 1,000 3,50 €

malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AQF-000I h Oficial 1a ferrallista 0,022 /Rx 25,89000 = 0,56958
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 0,022 /Rx 23,09000 = 0,50798
Subtotal: 1,07756 1,07756
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,018 X 2,32000 = 0,04176
BOB8-1081 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1,200 X 1,97000 = 2,36400
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
Subtotal: 2,40576 2,40576
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01616
COST DIRECTE 3,49948
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,49948
P4D1-ELLH m2 Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de Rend.: 1,000 13,56 €
morter de ciment de 60x20 cm i 22 cm d'algaria
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0012 /Rx 25,89000 = 0,31068
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AOD-0007 h Manobre 0,044 /Rx 21,57000 = 0,94908
Subtotal: 1,25976 1,25976
Materials
B4D1-171S u Casseto per a sostre nervat de morter de ciment de 9,1665 X 1,34000 = 12,28311
60x20 cm i 22 cm d'algaria
Subtotal: 12,28311 12,28311
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01890
COST DIRECTE 13,56177
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 13,56177
P4D8-3UAF m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de Rend.: 1,000 107,41 €
fusta de pi, per a cércols de directriu recta
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,640 /R x 25,89000 = 16,56960
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,480 /Rx 23,09000 = 11,08320
Subtotal: 27,65280 27,65280
Materials
BOD70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 1,1495 X 2,90000 = 3,33355
per a 10 usos
BOD62-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,02014 X 17,34000 = 0,34923
usos
B0D21-070 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 1,991 X 0,55000 = 1,09505
BOAK-07AS kg Clau acer 0,1007 X 2,29000 = 0,23060
BOD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,1501 X 49342000 = 74,06234
Subtotal: 79,07077 79,07077
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,69132
COST DIRECTE 107,41489
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 107,41489
P4DC-3UXZ m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una Rend.: 1,000 35,49 €
algaria <= 3 m, amb tauler de fusta de pi
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,600 /Rx 25,89000 = 15,53400
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,600 /Rx 23,09000 = 13,85400
Subtotal: 29,38800 29,38800
Materials

BOD62-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,01511 X 17,34000
usos

0,26201
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BOAK-07AS kg Clau acer 0,106 X 2,29000 = 0,24274
BOD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,002 X 49342000 = 0,98684
BOD70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 1,100 X 2,90000 = 3,19000
per a 10 usos
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,040 X 3,63000 = 0,14520
B0D21-070 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,990 X 0,55000 = 0,54450
Subtotal: 5,37129 5,37129
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,73470
COST DIRECTE 35,49399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 35,49399
P4DG-3XQ5 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb Rend.: 1,000 20,32 €

plafé metallic de 50x200 cm, per a murs de base
rectilinia, encofrats a dues cares, d'algaria <=3 m

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,316 /R x 25,89000 = 8,18124
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,356 /R x 23,09000 = 8,22004
Subtotal: 16,40128 16,40128
Materials
B0D21-070 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 1,496 X 0,55000 = 0,82280
BODZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 1,000 X 0,56000 = 0,56000
metal-lics, de 50x200 cm
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,080 X 3,63000 = 0,29040
BOD80-0CN m2 Plafé metal-lic de 50x200 cm per a 50 usos 1,0965 X 1,30000 = 1,42545
BOD62-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,01007 X 17,34000 = 0,17461
usos
BOAK-07AS kg Clau acer 0,1007 X 2,29000 = 0,23060
Subtotal: 3,50386 3,50386
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,41003
COST DIRECTE 20,31517
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 20,31517
P4ADH-DQHH m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons Rend.: 1,000 20,85 €
metal-lics per a pilars de secci6 rectangular, per a
revestir, d'alcaria fins a3 m
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,400 /Rx 23,09000 = 9,23600
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,350 /Rx 25,89000 = 9,06150
Subtotal: 18,29750 18,29750
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Materials
BODZ5-0F6T u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 1,000 X 0,28000 0,28000
metal-lics, de 50x50 cm
BOD62-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,011 X 17,34000 0,19074
usos
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,080 X 3,63000 0,29040
BOD80-0CN m2 Plafé metal-lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,200 X 1,11000 1,33200
Subtotal: 2,09314 2,09314
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,45744
COST DIRECTE 20,84808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 20,84808
P4DJ-DQC8 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat Rend.: 1,000 33,98 €
unidireccional, a una algaria <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,440 /Rx 23,09000 = 10,15960
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,560 /R x 25,89000 = 14,49840
Subtotal: 24,65800 24,65800
Materials
BOAK-07AS kg Clau acer 0,1007 X 2,29000 0,23060
B0D21-070 m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 0,4994 X 0,55000 0,27467
BODZ6-0F6 m2 Perfil metal-lic desmuntable per a suport d'encofrat de 1,09928 X 3,34000 3,67160
sostres, per a 25 usos
BOD70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, 1,1495 X 2,90000 3,33355
per a 10 usos
BOD62-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,01511 X 17,34000 0,26201
usos
BOD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019 X 49342000 = 0,93750
Subtotal: 8,70993 8,70993
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,61645
COST DIRECTE 33,98438
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 33,98438
P-40 P6170-WLEI m3 Paret de carreus de pedra calcaria nacional de gruix Rend.: 1,000 824,36 €
30 cm, collocada amb morter ciment 1.6, amb
maquinaria auxiliar
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 1120 /Rx 25,89000 = 28,99680
AOD-0007 h Manobre 1120 /Rx 21,57000 = 24,15840
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Subtotal: 53,15520 53,15520
Maquinaria
C152-003A h Cami6 grua de 3t 1120 /Rx 73,48000 = 82,29760
Subtotal: 82,29760 82,29760
Materials
B043-WLEC m3 Pedra calcaria nacional per a carreus de gruix 30 cm 1,250 X 54345000 = 679,31250
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,08033 x 102,92230 = 8,26775
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 687,58025 687,58025
DESPESES AUXILIARS 250 % 1,32888
COST DIRECTE 824,36193
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 824,36193
P-41 P7B1-6Q3M m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit lligat Rend.: 1,000 4,09 €
mecanicament de 140 a 190 g/m2, col-locat sense
adherir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,040 /Rx 25,89000 = 1,03560
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 0,020 /Rx 23,09000 = 0,46180
Subtotal: 1,49740 1,49740
Materials
B7B1-0KPF m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat 1,100 X 2,34000 = 2,57400
mecanicament de 140 a 190 g/m2
Subtotal: 2,57400 2,57400
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,02246
COST DIRECTE 4,09386
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,09386
P-42 P87C-10ZWT m2 Rejuntat i neteja de junts de parament vertical de Rend.: 1,000 68,92 €
carreu, amb morter de cal¢ 1:4 NHL 3,5 amb colorant,
prévi buidat i neteja del material dels junts, amb la
intervencié del conservador-restaurador, amb grau de
dificultat alt incloent consolidaci6 de la zona
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0J-0029 h Conservador-restaurador 1,000 /Rx 40,49000 = 40,49000
Subtotal: 40,49000 40,49000
Maquinaria

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER

Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



Podeu verificar la seva autenticitat a

gi nal custodi at ger Aj unt anment de Duesai gues.
Ens anb el CVE 10DFA454E63B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/2026 a les 20:11:17

tronic ori

Aquest docunment és una copia auténtica del docunent el ec
través del servei de validaci6 de la Seu El ectronica de

CREACIO D’APARCAMENT DISSUASORI | MAGATZEM MUNICIPAL AL CARRER DE BAIX

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag: 40
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
CZ16-00El h Equip de raig d'aire a pressio 0,080 /Rx 3,56000 = 0,28480
Subtotal: 0,28480 0,28480
Materials
B07G-OMQD m3 Morter de calg /- i sorra, amb colorant, amb 380 0,1155 X 23320400 = 26,93506

kg/m3 de calg hidraulica natural NHL 3,5, amb una
proporcié en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra amb formigonera 165 |

Subtotal: 26,93506 26,93506
DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,21470
COST DIRECTE 68,92456
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 68,92456
P-43  P894-4V9B m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 Rend.: 1,000 27,34 €
cm, amb pintura de particules metal-liques, amb dues
capes d'imprimacio antioxidant i 2 d'acabat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,520 /Rx 25,89000 = 13,46280
AO1-FEP9 h Ajudant pintor 0,060 /Rx 23,09000 = 1,15450
Subtotal: 14,61730 14,61730
Materials
B826-0P2D kg Imprimacio antioxidant 0,204 X 28,06000 = 5,72424
B896-HYCS kg Pintura particules metal-liques 0,3978 X 17,04000 = 6,77851
Subtotal: 12,50275 12,50275
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21926
COST DIRECTE 27,33931
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 27,33931
P894-4V9D m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 Rend.: 1,000 27,34 €
cm, amb pintura de particules metal-liques, amb dues
capes d'imprimaci6 antioxidant i 2 d'acabat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEP9 h Ajudant pintor 0,060 /Rx 23,09000 = 1,15450
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,520 /Rx 25,89000 = 13,46280
Subtotal: 14,61730 14,61730
Materials
B896-HYCS kg Pintura particules metal-liques 0,3978 X 17,04000 = 6,77851
B826-0P2D kg Imprimacio antioxidant 0,204 X 28,06000 = 5,72424
Subtotal: 12,50275 12,50275
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21926

COST DIRECTE 27,33931

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 27,33931

P-44 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues Rend.: 1,000 31,94 €

capes d'imprimacio antioxidant i dues d'acabat

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEP9 h Ajudant pintor 0,079 /Rx 23,09000 = 1,82411
AOF-000V  h Oficial 1a pintor 0,790 /Rx 25,89000 = 20,45310
Subtotal: 22,27721 2227721
Materials
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 0,2601 X 13,87000 = 3,60759
B8z6-0P2D kg Imprimacio antioxidant 0,204 X 28,06000 = 5,72424
Subtotal: 9,33183 9,33183
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33416
COST DIRECTE 31,94320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 31,94320
P-45 P938-DFU7 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del Rend.: 1,000 38,31 €
material al 95% del PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,050 /Rx 21,57000 = 1,07850
Subtotal: 1,07850 1,07850
Maquinaria
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /Rx 99,96000 = 2,99880
C151-002Z h Camid cisterna de 8 m3 0,025 /R x 75,80000 = 1,89500
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /Rx 11385000 = 3,98475
Subtotal: 8,87855 8,87855
Materials
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150 X 2453000 = 28,20950
B011-05ME m3 Aigua 0,050 X 2,62000 = 0,13100
Subtotal: 28,34050 28,34050
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01618
COST DIRECTE 38,31373
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 38,31373
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P-46  P93M-LPII m2 Solera de formigé per armar amb additiu hidrofug HA Rend.: 1,000 28,72 €

-30/F /20/xC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm,
abocat des de cami6

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /Rx 25,89000 = 2,58900
AOD-0007 h Manobre 0,200 /Rx 21,57000 = 4,31400
Subtotal: 6,90300 6,90300
Materials
BO6F2-LNX m3 Formigd per armar amb additiu hidrofug HA - 30/ F / 0,1545 X 140,52000 = 21,71034
20/ xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relaci6 aigua ciment =< 0.55
Subtotal: 21,71034 21,71034
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,10355
COST DIRECTE 28,71689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 28,71689
P-47 P93M-MGJ3 m2 Solera de formigd per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 Rend.: 1,000 34,60 €
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacio
aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de
camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,220 /Rx 21,57000 = 474540
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,110 /Rx 25,89000 = 2,84790
Subtotal: 7,59330 7,59330
Materials
BO6F2-105K m3 Formig6 per armar HA - 30 / B/ 20 / xC3 amb una 0,206 X  130,55000 = 26,89330
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacio aigua
ciment =< 0.55
Subtotal: 26,89330 26,89330
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,11390
COST DIRECTE 34,60050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 34,60050
P-48  P9BA-I0KW m2 Paviment de pedra calcaria nacional serrada i sense Rend.: 1,000 151,42 €
polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a truc
de maceta amb morter ciment 1:6
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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AOD-0007 h Manobre 0,350 /R x 21,57000 = 7,54950
AOF-000S h Oficial 1a d'obra ptblica 0,550 /Rx 25,89000 = 14,23950
Subtotal: 21,78900 21,78900
Materials
B0G2-0FBP m2 Pedra calcaria nacional serrada i sense polir, preu alt, 1,050 X 119,24000 = 125,20200
de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,0399 x 102,92230 = 4,10660

II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a |'obra

Subtotal: 129,30860 129,30860
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,32684
COST DIRECTE 151,42444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 151,42444
P-49  P9Z3-DP5S m2 Armadura de lloses de formigé AP500 SD amb malla Rend.: 1,000 8,13 €
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 0,030 /Rx 23,0000 = 0,69270
AOF-0001  h Oficial 1a ferrallista 0,030 /Rx 25,89000 = 0,77670
Subtotal: 1,46940 1,46940
Materials
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,0204 X 2,32000 = 0,04733
BOB8-108F m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1,200 X 549000 = 6,58800
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Subtotal: 6,63533 6,63533
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02204
COST DIRECTE 8,12677
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,12677
P-50 PARO0-4UYI u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,3 m Rend.: 1,000 2.009,63 €
d'amplaria i 2,3 m d'alcaria de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer pintat al forn,
compensada amb contrapés lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 4,000 /Rx 25,89000 = 103,56000
A0D-0007 h Manobre 4,000 /Rx 21,57000 = 86,28000
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Subtotal: 189,84000 189,84000
Materials
BAR0-0Z40 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,3 m 1.814,53000 =  1.814,53000
d'amplaria i 2,3 m d'algaria de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer pintat al forn,
compensada amb contrapés lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany
BO7F-OLTS m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 122,92980 = 0,51631
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a |'obra
Subtotal: 1.815,04631 1.815,04631
DESPESES AUXILIARS 2,50 4,74600
COST DIRECTE 2.009,63231
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2.009,63231
P-51 PAW1-4WDT u Automatisme oleodinamic per a porta basculant d'una 1.108,42 €
o dues fulles de 4 m d'amplaria maxima, monofasic a
230 V de tensié, amb barres de transmissid, bragos
telescopics i accessoris de muntatge, fixat a la porta
Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 23,09000 = 25,39900
AOF-000R h Oficial 1a muntador 26,76000 = 29,43600
Subtotal: 54,83500 54,83500
Materials
BAW1-0Z297 u Automatisme oleodinamic per a porta basculant d'una 1.052,21000 = 1.052,21000
o dues fulles, de 4 m d'amplaria maxima, monofasic a
230 V de tensi6, amb barres de transmissi, bragos
telescopics i accessoris de muntatge, per a fixar a la
porta
Subtotal: 1.052,21000 1.052,21000
DESPESES AUKXILIARS 2,50 1,37088
COST DIRECTE 1.108,41588
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.108,41588
PB12-DIXF m Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser 112,36 €
inferior, muntants cada 100 cm i brendoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'algaria, fixada mecanicament
a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPB h Ajudant manya 23,18000 4,63600
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AOF-000P  h Oficial 1a manya 0,400 /Rx 26,29000 = 10,51600
Subtotal: 15,15200 15,15200
Materials
BOAP-07IX u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i 2,000 X 212000 = 4,24000
femella
BB10-0XMI m Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser 1,000 X 92,59000 = 92,59000
inferior, muntants cada 100 cm i bréndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'alcaria
Subtotal: 96,83000 96,83000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,37880
COST DIRECTE 112,36080
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 112,36080
P-52 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser Rend.: 1,000 139,70 €
inferior, muntants cada 100 c¢m i brendoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm dalgaria com a maxim,
ancorada amb 2 capes d'emprimaci6 antioxidant i 2
capes d'acabat amb pintura metal-lica anticorrosiva
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
PB12-DIXF m Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser 1,000 X 112,36080 = 112,36080
inferior, muntants cada 100 cm i bréndoles cada 12
cm, de 120 a 140 cm d'algaria, fixada mecanicament
al'obra amb tac d'acer, volandera i femella
P894-4VOD m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 1,000 X 27,33931 = 27,33931
cm, amb pintura de particules metal-liques, amb dues
capes d'imprimacié antioxidant i 2 d'acabat
Subtotal: 139,70011 139,70011
COST DIRECTE 139,70011
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 139,70011
P-53  PD5I-H98A m Tub drenant de 0,40 m de diametre format per lamina Rend.: 1,000 35,86 €
geotéxtil de 150 gr/m2 i graves
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra ptblica 0,400 /Rx 25,89000 = 10,35600
AOD-0007 h Manobre 0,400 /Rx 21,57000 = 8,62800
Subtotal: 18,98400 18,98400
Materials
B7B1-0KPF m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat 2,520 X 2,34000 = 5,89680
mecanicament de 140 a 190 g/m2
B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,510 X 21,15000 = 10,78650
Subtotal: 16,68330 16,68330
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18984

COST DIRECTE 35,85714

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 35,85714

P-54 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a Rend.: 1,000 71,03 €

pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col-locada amb morter per a ram de paleta

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,350 /Rx 21,57000 = 7,54950
AOF-000S h Oficial 1a d'obra ptblica 0,350 /Rx 25,89000 = 9,06150
Subtotal: 16,61100 16,61100
Materials
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 0,00315 X 68,57000 = 0,21600
N/mm?2), de designacié G segons norma UNE-EN
998-2, subministrat en sacs de 25 kg
BDK5-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a 1,000 X 53,95000 = 53,95000
pericé de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm classe C250 segons norma UNE-EN 124
Subtotal: 54,16600 54,16600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24917
COST DIRECTE 71,02617
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 71,02617
P-55 PDK4-Z9TM u Perico de formigo prefabricat sense fons de 40x40 cm Rend.: 1,000 87,51 €
i fondaria de 54 cm, per a instal-lacions de serveis,
col-locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavacié
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,600 /Rx 25,89000 = 15,53400
AOD-0007 h Manobre 1,200 /Rx 21,57000 = 25,88400
Subtotal: 41,41800 41,41800
Maquinaria
C152-003B h Cami6 grua 0,240 /Rx 71,81000 = 17,23440
Subtotal: 17,23440 17,23440
Materials
B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,06055 X 21,15000 = 1,28063
BDK2-29J5 u Perico de formigd prefabricat sense fons de 40x40 cm 1,000 X 26,96000 = 26,96000
i fondaria de 54 cm, per a instal-lacions de serveis
Subtotal: 28,24063 28,24063
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62127

COST DIRECTE 87,51430

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 87,51430

P-56 PG1B-DGQK u Caixa per a quadre de distribuci6, de plastic i Rend.: 1,000 87,15 €

metal-lica amb porta, per a tres fileres de dotze
moduls i muntada superficialment

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,025 /Rx 23,06000 = 0,57650
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /Rx 26,76000 = 0,66900
Subtotal: 1,24550 1,24550
Materials
BGW2-093L u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre 1,000 X 1,83000 = 1,83000
de distribucio
BG19-0COF u Caixa per a quadre de distribucio, de plastic i 1,000 X 84,06000 = 84,06000
metal-lica amb porta, per a tres fileres de dotze
moduls i per a muntar superficialment
Subtotal: 85,89000 85,89000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01868
COST DIRECTE 87,15418
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 87,15418
P-57 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa Rend.: 1,000 4,16 €
la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a
compressié de 450 N, muntat com a canalitzacio
soterrada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /Rx 23,06000 = 0,46120
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,033 /Rx 26,76000 = 0,88308
Subtotal: 1,34428 1,34428
Materials
BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa 1,020 X 2,74000 = 2,79480
la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte de 20 J, resistencia a
compressio6 de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Subtotal: 2,79480 2,79480
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DESPESES AUKXILIARS 150 % 0,02016

COST DIRECTE 4,15924

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 4,15924

PG20-6SY2 m Tub rigid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diametre Rend.: 1,000 17,11 €

nominal, resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a
compressié de 4000 N, amb unié roscada i muntat
superficialment

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,055 /Rx 26,76000 = 1,47180
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /Rx 23,06000 = 1,15300
Subtotal: 2,62480 2,62480
Materials
BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rigids d'acer 1,000 X 0,30000 = 0,30000
BG20-1KW7 m Tub rigid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diametre 1,020 X 13,87000 = 14,14740
nominal, resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a
compressi6 de 4000 N, per a roscar
Subtotal: 14,44740 14,44740
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,03937
COST DIRECTE 17,1157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 17,1157
P-58 PG33-E6QQ m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada Rend.: 1,000 6,77 €
0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié segons
norma UNE 21123-2, tripolar, de seccid 3x6 mm2,
amb coberta del cable de PVC, classe de reaccio al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en
tub
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /Rx 23,06000 = 0,92240
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /Rx 26,76000 = 1,07040
Subtotal: 1,99280 1,99280
Materials
BG33-G2RC m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada 1,020 X 465000 = 4,74300
0,6/1 kV, de designacié RV-K, construcci6 segons
norma UNE 21123-2, tripolar, de seccié 3x6 mmz2,
amb coberta del cable de PVC, classe de reaccié al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Subtotal: 4,74300 4,74300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02989

COST DIRECTE 6,76569

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 6,76569

P-59 PG47-ELQB u Interruptor  automatic magnetotérmic de 10 A Rend.: 1,000 22,10 €

d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat

en perfil DIN
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /Rx 26,76000 = 5,35200
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /Rx 23,06000 = 4,61200
Subtotal: 9,96400 9,96400
Materials
BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors 1,000 X 0,52000 = 0,52000
magnetotérmics
BG49-189M u Interruptor automatic magnetotérmic de 10 A 1,000 X 11,47000 = 11,47000
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a
muntar en perfil DIN
Subtotal: 11,99000 11,99000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14946
COST DIRECTE 22,10346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 22,10346
P-60 PGA47-ELX4 u Interruptor  automatic magnetotérmic de 16 A Rend.: 1,000 22,29 €
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 maduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat
en perfil DIN
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /Rx 23,06000 = 4,61200
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /Rx 26,76000 = 5,35200
Subtotal: 9,96400 9,96400
Materials
BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors 1,000 X 0,52000 = 0,52000
magnetotérmics
BG49-18GF u Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A 1,000 X 11,66000 = 11,66000

d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a
muntar en perfil DIN
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Subtotal: 12,18000 12,18000

DESPESES AUKXILIARS 150 % 0,14946

COST DIRECTE 22,29346

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 22,29346

P-61 PG4B-DWYF u Interruptor  diferencial de la classe AC, gamma Rend.: 1,000 117,26 €

terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
sensibilitat 0,03 A, de desconnexi6 fix instantani, amb
bot6 de test incorporat i indicador mecanic de defecte,
construit segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /Rx 23,06000 = 4,61200
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /Rx 26,76000 = 9,36600
Subtotal: 13,97800 13,97800
Materials
BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a interruptors 1,000 X 0,47000 = 0,47000
diferencials
BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma 1,000 X 102,60000 = 102,60000
terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de
0,03 A de sensibilitat, de desconnexio fix instantani,
amb botd de test incorporat i indicador mecanic de
defecte, construit segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en perfil DIN
Subtotal: 103,07000 103,07000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20967
COST DIRECTE 117,25767
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 117,25767
P-62 PG4G-9GYL u Protector per a sobretensions permanents i Rend.: 1,000 154,33 €
transitories amb IGA integrat d'intensitat nominal 25
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat maxima
transitoria 15 kA, muntat en perfil DIN
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 26,76000 = 5,35200
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /Rx 23,06000 = 4,61200
Subtotal: 9,96400 9,96400
Materials
BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a protectors de 1,000 X 0,52000 = 0,52000

sobretensions
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BG4G-10F0 u Protector per a sobretensions permanents i 1,000 X 143,70000 = 143,70000

transitories amb IGA integrat d'intensitat nominal 25
A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall
segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat maxima
transitoria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

Subtotal: 144,22000 144,22000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,14946
COST DIRECTE 154,33346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 154,33346
P-63 PGD1-E3BK u Piqueta de connexié a terra d'acer, amb recobriment Rend.: 1,000 34,20 €
de coure 300 pm de gruix, de 1000 mm llargaria de
14,6 mm de diametre, clavada a terra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /Rx 26,76000 = 5,35200
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /Rx 23,06000 = 4,61200
Subtotal: 9,96400 9,96400
Materials
BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes 1,000 X 558000 = 5,58000
de connexi6 a terra
BGD5-06ST u Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de 1,000 X 18,51000 = 18,51000
coure, de 1000 mm de llargaria, de 14,6 mm de
diametre, de 300 um
Subtotal: 24,09000 24,09000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14946
COST DIRECTE 34,20346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 34,20346
P-64 PH57-B3A0 u Llum d'emergencia amb lampada led, amb una vida Rend.: 1,000 69,82 €
Util de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de proteccio IP4X, aillament classe Il, amb un flux
aproximat de 40 a 70 Im, 1 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu
alt, collocat superficial
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000E h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 26,76000 = 4,01400
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,150 /Rx 23,06000 = 3,45900
Subtotal: 7,47300 7,47300
Materials
BH65-2IIS u Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida 1,000 X 62,23000 = 62,23000

(til de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau
de proteccié IP4X, aillament classe II, amb un flux
aproximat de 40 a 70 Im, 1 h d'autonomia, de forma
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rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

Subtotal: 62,23000 62,23000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11210

COST DIRECTE 69,81510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 69,81510

P-65 PHM2-143QS u Columna classica de les mateixes caracteristiques Rend.: 1,000 603,47 €
que les existents al nucli, inclos:
- excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en
terreny no classificat, amb mitjans mecanics, de 0.6 x
0.6 x 0,8 m (amplaria x llargaria x fondaria)
- fonamentacio de formigd en massa, amb 20% de
granulats de material reciclat de formigons, amb
additiu hidrofug HRM - 25 / B / 20 / x0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.6, de 0.6 x 0.6 x 0,6 m (amplaria x
llargaria x algaria)
- tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa,
llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a limpacte de 20 J, resisténcia a
compressié de 450 N, muntat com a canalitzacié
soterrada
- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte d'1 J, resisténcia a compressié
de 320 N i una rigidesa dieléectrica de 2000 V, muntat
encastat
- conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35
mm2, muntat superficialment
- placa de connexi6 a terra dacer, quadrada
(massissa), de superficie 0,3 m2, de 3 mm de gruix i
soterrada
- cable amb conductor de coure de tensié assignada
0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié segons
norma UNE 21123-2, tripolar, de secci6 3x2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, classe de reaccit al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, collocat
superficialment
- caixa de proteccié fusible per a instal-lacions
d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilindrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la propia tapa de
policarbonat, IP 13 col-locada superficialment

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,05688 /R x 21,57000 = 1,22690
AOF-000E  h Oficial 1a electricista 062785 /R x 26,76000 = 16,80127
A01-FEPD h Ajudant electricista 0,8555 /R x 23,06000 = 19,72783

Subtotal: 37,75600 37,75600
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,06509 /R x 70,70000 = 4,60186

Subtotal: 4,60186 4,60186
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BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 1,7136 3,10000 = 5,31216

BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada 4,692 X 2,03000 = 9,52476
0,6/1 kV, de designacié RV-K, construcci6 segons
norma UNE 21123-2, tripolar, de seccié 3x2,5 mm2,
amb coberta del cable de PVC, classe de reacci6 al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BO6F7-LGO m3 Formigd en massa, amb 20% de granulats de 0,2376 X 12697000 = 30,16807
material reciclat de formigons, amb additiu hidrofug
HRM - 25/B /20 / x0 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6

BG2Q-1KS m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre 1,428 X 0,64000 = 0,91392
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte d'1 J, resisténcia a compressié
de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa 1,428 X 2,74000 = 3,91272
la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte de 20 J, resistencia a
compressio6 de 450 N, per a canalitzacions soterrades

x

BGD2-06US u Placa de connexié a terra d'acer quadrada 1,000 X 61,30000 = 61,30000
(massissa), de 0,3 m2 de superficie i de 3 mm de
gruix

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a caixes 1,000 X 0,51000 = 0,51000
seccionadores fusibles

BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de 1,680 X 0,44000 = 0,73920
coure nus

BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques 1,000 X 558000 = 5,58000
de connexié a terra

BHM2-13J8l u columna classica 1,000 X 420,00000 = 420,00000

BG4M-VLEO u Caixa de proteccio fusible per a instal-lacions 1,000 X 22,58000 = 22,58000

d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilindrics UTE mida 0
de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la propia tapa de
policarbonat, grau de protecci6 IP 13, per a col-locar

superficial
Subtotal: 560,54083 560,54083
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56634
COST DIRECTE 603,46503
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 603,46503
P-66 PM32-DZ3zZ u Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 Rend.: 1,000 59,06 €
kg, amb pressi6 incorporada, pintat, amb suport a
paret
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /Rx 26,76000 = 5,35200
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /Rx 23,09000 = 4,61800
Subtotal: 9,97000 9,97000
Materials
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BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000 = 0,40000
BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb 1,000 = 48,54000
pressio incorporada, pintat
48,94000 48,94000
DESPESES AUKXILIARS 0,14955
COST DIRECTE 59,05955
DESPESES INDIRECTES 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 59,05955
P-67 PQ18-HB9S u Banc de perfils de plastic reciclat amb respatller, Rend.: €
suports i recolzabragos de fosa, de 180 cm de
llargaria, col locat amb fixacions mecaniques
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,530 = 13,72170
AOD-0007 h Manobre 0,530 = 11,43210
25,15380 25,15380
Materials
BQ17-H6PO u Banc de perfils de plastic reciclat amb respatller, 1,000 = 244,33000
suports i recolzabragos de fosa pintats amb color
negre forja, de 180 cm de llargaria
244,33000 244,33000
DESPESES AUXILIARS 0,62885
COST DIRECTE 270,11265
DESPESES INDIRECTES 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 270,11265
P-68 PQ22-DJK4 u Paperera de peu de fusta plastica reciclada, de 90 | Rend.: 106,38 €
de capacitat, per a collocacié superficial, col-locada
amb fixacions mecaniques
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,280 = 6,03960
AOF-000B h Oficial 1a 0,280 = 7,24920
13,28880 13,28880
Materials
BQ22-0TDV u Paperera de peu de fusta plastica reciclada, de 90| 1,000 = 92,89000
de capacitat, per a col-locaci6 superficial
92,89000 92,89000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19933
COST DIRECTE 106,37813
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 106,37813
P-69 PQ47-SSIS u Pilona de poliureta de 100 mm de diametre, 1004 mm Rend.: 1,000 87,79 €
d'alcaria total i 812 mm d'algaria aparent amb cinta
reflectant, col-locada amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,400 /Rx 25,89000 10,35600
AOD-0007 h Manobre 0,200 /Rx 21,57000 4,31400
Subtotal: 14,67000 14,67000
Materials
BQ47-SSIR u Pilona de poliureta de 100 mm de diametre, 1004 mm 1,000 X 72,51000 72,51000
d'algaria total i 812 mm d'algaria aparent amb cinta
reflectant, per a col-locar encastada al paviment
BO7F-OLTS m3 Morter de ciment portiand amb filler calcari CEM 0,002 X 122,92980 0,24586
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a |'obra
Subtotal: 72,75586 72,75586
DESPESES AUKXILIARS 250 % 0,36675
COST DIRECTE 87,79261
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 87,79261
P-70 PQB1-HB93 u Jardinera de fosa amb proteccio antioxidant i pintura Rend.: 1,000 446,67 €
de color negre forja, de forma circular, de 85 cm de
diametre i 55 cm d'alcaria de mides aproximades,
col-locada superficialment sense fixacions
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,200 /Rx 21,57000 4,31400
AOF-000B  h Oficial 1a 0,200 /R x 25,89000 5,17800
Subtotal: 9,49200 9,49200
Maquinaria
C152-003A h Cami6 gruade 3t 0,200 /Rx 73,48000 = 14,69600
Subtotal: 14,69600 14,69600
Materials
BQB1-H6Q7 u Jardinera de fosa amb protecci6 antioxidant i pintura 1,000 X 42224000 = 422,24000

de color negre forja, de forma circular, de 85 cm de
diametre i 55 cm d'alcaria de mides aproximades,
col-locada superficialment sense fixacions
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Subtotal: 422,24000 422,24000

DESPESES AUXILIARS 250 % 0,23730

COST DIRECTE 446,66530

DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 446,66530

P-71  PQB1-HB96 u Jardinera de fosa amb proteccio antioxidant i pintura Rend.: 1,000 794,09 €

de color negre forja, de forma esférica, de 180 cm de
diametre i 60 cm d'alcaria de mides aproximades,
col-locada superficialment sense fixacions

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,200 /Rx 2157000 = 4,31400
AOF-000B h Oficial 1a 0,200 /R x 25,89000 = 5,17800
Subtotal: 9,49200 9,49200
Maquinaria
C152-003A h Camié grua de 3 t 0,200 /Rx 73,48000 = 14,69600
Subtotal: 14,69600 14,69600
Materials
BQB1-H6Q9 u Jardinera de fosa amb protecci6 antioxidant i pintura 1,000 X  769,66000 = 769,66000
de color negre forja, de forma esférica, de 180 cm de
diametre i 60 cm d'alcaria de mides aproximades
Subtotal: 769,66000 769,66000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,23730
COST DIRECTE 794,08530
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 794,08530
P-72 PQN1-HAAS8 m Escala metal-lica recta, de 0,8 m d'amplaria, amb 2 Rend.: 1,000 640,36 €
suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metallica amb relleu antilliscant,
conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm
de gruix, soldats superiorment als perfils i dues
baranes metal-liques d'acer amb tub superior de 42
mm de diametre, 3 barres de 12 mm de diametre i
muntants de seccié rectangular 50x10 mm soldats
lateralment als perfils, amb acabat lacat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000P  h Oficial 1a manya 0,300 /Rx 26,29000 = 7,88700
A01-FEPB h Ajudant manya 0,300 /Rx 23,18000 = 6,95400
Subtotal: 14,84100 14,84100
Materials
BQN1-H5YB m Escala metal-lica recta, de 0,8 m d'amplaria, amb 2 1,000 X 62500000 = 625,00000

suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons
de planxa metal-lica amb relleu antilliscant,
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conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i dues baranes
metal-liques d'acer mb tub superior de 42 mm de
diametre, 3 barres de 12 mm de diametre i muntants
de seccio rectangular 50x10 mm soldats lateralment
als perfils, amb acabat lacat
Subtotal: 625,00000 625,00000
DESPESES AUXILIARS 350 % 0,51944
COST DIRECTE 640,36044
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 640,36044
P-73 REPOPV m2 reposicio de paviment de qualsevol tipus Rend.: 1,000 49,34 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,700 /Rx 21,57000 2,15700
AOF-000B h Oficial 1a 0,100 /Rx 25,89000 2,58900
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,100 /Rx 25,89000 2,58900
Subtotal: 7,33500 7,33500
Materials
PAVIMQT  m2 paviment de qualsevol tipus 1,000 X 42,00000 = 42,00000
Subtotal: 42,00000 42,00000
COST DIRECTE 49,33500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 49,33500
P-74 SEGURETAT UT Seguretat i salut durant I'execuci6 de I'obra, incidint Rend.: 1,000 1.432,80 €
preferentment en la seguretat per a treballs a GRAN
ALCADA en cobertes amb proteccions col.lectives i
també individuals.
COST DIRECTE 1.432,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.432,8000
P-75 UHNO u Fornicula prefabricada de formigd, per a allotjament Rend.: 1,000 189,19 €

de caixa de protecci6 i mesura d'energia eléctrica, de
760x250x1200 mm de dimensions exteriors, formada
per ciment, arid, fibres d'acer i polipropilé. Totalment
muntada.

Inclou: Preparacié de la superficie de recolzament.
Replanteig. Hissat i presentacio de la fornicula
mitiangant grua. Col-locacié, aplomat i anivellacio.
Rejuntat i neteja. Muntatge i desmuntatge
d'estintolaments complementaris.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.
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PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
MO087 h Ajudant construcci6 d'obra civil. 0,222 /Rx 23,31000 = 5,17482
MO041 h Oficial 12 construcci6 d'obra civil. 0,222 /Rx 26,06000 = 5,78532
Subtotal: 10,96014 10,96014
Maquinaria
MQO7GTEO h Grua autopropulsada de brag telescopic amb una 0,500 /Rx 75,04000 = 37,52000
capacitat d'elevacié de 30 t i 27 m d'altura maxima de
treball.
Subtotal: 37,52000 37,52000
Materials
MT47HPHO1 U Fornicula prefabricada de formigd, per a allotjament 1,000 X 137,00000 = 137,00000

de caixa de protecci6 i mesura d'energia eléctrica, de
760x250x1200 mm de dimensions exteriors, formada
per ciment, arid, fibres d'acer i polipropile.

Subtotal: 137,00000 137,00000
Altres
%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 % s 185,48000 = 3,70960
Subtotal: 3,70960 3,70960
COST DIRECTE 189,18974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 189,18974
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ALTRES
com A DESCRIPCIO PREU
DRETSED u drets edistribucion 320,00000 €
TAXESTR u taxes tramitacio RITSIC 48,00000 €
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NUMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 CONNEXE u Connexio a xarxa enllumenat, inclou: 331,02 €
muntant a punt de llum mural
arqueta a peu muntant
connexionat
(TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)
P-2  CONTQUA PA Partida algada control qualitat dels materials emprats a l'obra. 500,00 €
(CINC-CENTS EUROS)
P-3  HYA010 m? Repercussié per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 1018 €
paleta, necessaries per a la correcta execucié de l'instal-lacié eléctrica formada per: posada a
terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de proteccié, linia general d'alimentacio,
centralitzacié de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribucié interior, amb un
grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis
material auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.
Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos
sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'installacions. Col-locacié de passamurs.
Collocacio i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal-lacions.
Criteri d'amidament de projecte: Superficie construida, mesurada segons documentacid
grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons
especificacions de Projecte.
(DEU EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
P-4 IE1.5 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe 2,31 €
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm? de secci6, amb
aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina
lliure de halogens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i
elements de subjeccio.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
(DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
P-5 IE2.5 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reacci¢ al foc classe 292 €
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm? de secci6, amb
aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forca de poliolefina
lliure de haldgens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Inclus accessoris i
elements de subjeccio.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacid grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
(DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
P-6  IEC010 U Subministrament i instal-laci6 en linterior de fornicula mural, en habitatge unifamiliar o local, 166,43 €

de caixa de proteccio i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
monofasic, formada per una envoltant aillant, precintable, autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent a |'accio dels raigs ultravioletes, per a instal-lacié encastada.
Inclis equip complert de mesura, borns de connexio, bases tallacircuits i fusibles per a
protecci6 de la derivacié individual. Normalitzada per I'empresa subministradora i preparada
per connexid de servei subterrania. Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: Replanteig de la situacié dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixacié. Col-locacié
de tubs i peces especials. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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NUMERO  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
P-7  IEDO10 m Derivacio individual monofasica fix en superficie per local comercial o oficina, delimitada entre 15,18 €
la centralitzacié de comptadors o la caixa de protecci6 i mesura i el quadre de comandament i
proteccié de cada usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 3G6 mm? sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de
PVC rigid, blindat, endollable, de color gris RAL 7035, amb IP44, resisténcia a la compressi6
1250 N, resisténcia a l'impacte 6 joules, de 32 mm de diametre. Inclis accessoris i elements
de subjecci6. Totalment muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig i tragat de la linia. Col-locacié i fixacié del tub. Estesa de cables.
Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
(QUINZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
P-8  IEIOO7 U Caixa de derivacié estanca, d'ABS, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb 887 €
cargols de 1/4 de volta. Instal-lacié en superficie. Inclis elements de fixacid.
Inclou: Col-locacié i fixaci6. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
P-9  IEM026 u Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de proteccié IP55, monobloc, gamma basica, 1656 €
intensitat assignada 10 AX, tensi6 assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris.
Instal-lacié en superficie.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
P-10 IEM066 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de 1915 €
protecci6 IP55, monobloc, gamma basica, intensitat assignada 16 A, tensié assignada 250 V,
amb tapa i caixa amb tapa, de color gris. Instal-lacié en superficie.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
(DINOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
P-11 IEO010 m Canalitzacio de tub rigid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 4,60 €
20 mm de diametre nominal, resisténcia a la compressié 750 N, resisténcia a l'impacte 2
joules, amb grau de proteccié IP44. Instal-lacié fix en superficie.
Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacio del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
P-12 IEP021 u Presa de terra composta per pica d'acer courat de 1,5 m de longitud, clavada en el terreny, 157,05 €

connectada a pont per a comprovacid, dintre d'una arqueta de registre de polipropile de
30x30 cm. Fins i tot grapa abragadora per a la connexi6 de I'eléctrode amb la linia d'enllag i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

Inclou: Replanteig. Excavacié amb mitjans manuals. Eliminacié de les terres soltes del fons
de I'excavacié. Clavat de la pica. Collocacié de I'arqueta de registre. Connexié de I'eléctrode
amb la linia d'enllag. Reblert de I'extradds. Conexi6 a la xarxa de terra. Muntatge,
connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament. Realitzacié de proves de servei.
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Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)
P-13  IEP025 m Conductor de terra format per cable rigid nu de cobre trenat, de 35 mm? de secci6. També 6,03 €
unions realitzades amb soldadura aluminotermica, grapes i borns d'uni6. Completament
muntat, amb connexions establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor
de terra mitjangant borns d'unié.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacid grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)
P-14 111011 U Lluminaria amb graus de proteccio IP65 i IK08, de 664x100x110 mm, de 11 W, alimentacié a 7748 €
220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 3000 K, index d'enlluernament
unificat menor de 19, index de reproduccié cromatica major de 80, flux lluminés 1570 limens,
difusor de policarbonat opal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color
blanc. Instal-lacié en la superficie del sostre
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovacio del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
P-15 MEMICE u Memoria tecnica i certificat instal-lacié electrica, i tramitacié per inscripcio al RITSIC 26294 €
(DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
P-16  NOUSUBE u sol-licitud i tramitacié nou subministrament eléctric a través d'edistribucion (potencia 5,75 KW) 450,80 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
P-17  OPTICLE1 u Lluminaria classica vuitcentista, mitjangant Salvi vuitcentista amb optica L SNAP A PLA LNE 59546 €
8VP 27K F2MD PMMA S 1030 gris plata G2 P:25W, muntatge i connexionat.
(CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
P-18 P2146-DJ3S m2 Demolici6 de paviment de qualsevol tipus, d'amplaria fins a 0,6 m, amb compressor i carrega 1554 €
sobre camié amb mitjans mecanics
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
P-19  P2146-DJ5J m2 Demolicié de paviment de formigé de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb 578 €
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
(CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
P-20 P214N-52TV m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecanics i carrega manual i mecanica de runa 2694 €
sobre cami6 o contenidor
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
P-21 P214W-FEMB m Tall en paviment de qualsevol tipus amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a 793 €
paviment, per a delimitar la zona a demolir
(SET EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
P-22 P2214-HYWO m3 Excavaci6 per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala 1135 €

excavadora i carrega directa sobre camid, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3

(ONZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
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P-23  P2219-IKBB m3 Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans 335 €
mecanics, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
calgada/plataforma unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de fins a 0.2 m3

(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

P-24  P2211-8GY9 m Excavaci6 de rasa per a pas d'instal-lacions de 20 cm d'amplaria i 60 cm de fondaria, amb 16,01 €
rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactacié amb terres seleccionades de la propia
excavacio, sense pedres amb mitjans mecanics

(SETZE EUROS AMB UN CENTIMS)

P-25 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcaria en tongades de 25 cm, com a maxim 47,81 €
(QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

P-26 P225M-1ZM3 m3 Rebliment al costat de construccions o en extradés de mur de contencié, amb material filtrant 47,33 €
natural compactat, en obres d'urbanitzacio

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

P-27 P225M-11APE  m3 Rebliment al costat de construccions o en extradds de mur de contencié, amb terra de I'obra 15,77 €
amb una compactacio del 95% PM, en obres d'edificacio

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

P-28 P22D1-13DY m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié 547 €
o contenidor, en entorn urba amb dificultat de mobilitat

(CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

P-29 P2R4-1Z61 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres contaminades a instal-lacié autoritzada 1266 €
de gestio de residus, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km

(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

P-30 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 192 €
500 N/mm2

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

P-31  P311-DQ6Q m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 2830 €
(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

P-32  P312-JU67 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigd per armar HA - 35/ B / 20 / xC4 + XA3 amb 186,10 €
una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

P-33  P4514-155VF m3 Pilar de formig6 armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 10 m2 / m3, formigd 668,31 €
formigd per armar HA - 35/ B/ 10 / xC3 + XD3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 120 kg / m3

(SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

P-34 P4514-155WG  m3 Pilar de formigd armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 10 m2 / m3, formigo 660,83 €
formigé per armar HA - 35/ B / 20 / xC3 + XD3 + XF2 amb una quantitat de ciment de 350
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 120 kg / m3

(SIS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

P-35 P4524-159UR  m3 Mur de formigd armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 5 m2/m3, formigd per armar 39480 €
HA - 30/ B/ 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =<
0.55 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 60 kg/m3

(TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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P-36 P4524-15A1A m3 Mur de formigd armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigd per 46184 €
armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment
=< 0.55 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
P-37 P4524-15B4Y  m3 Mur de formigé armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formig6 per armar 39764 €
HA - 30 /B /20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =<
0.55 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 60 kg/m3
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
P-38 P459B-ZF5H m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una 101,35 €
quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 c¢m, 6i 6
mm de D, i una quantia 0,095 x m3 de formigd per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 + XS1 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.5 abocat amb cubilot, inclou
I'encofrat lateral dels cércols amb una quantia 0,05 m2/m2 de sostre
(CENT UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
P-39 P45C7-10HAZ  m2 Llosa de formigdé armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge 14848 €
d'encofrat de lloses, a una algaria <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1
m2/m2, formigé per armar HA - 30/ F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 30 kg/m2
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
P-40 P6170-WLEI m3 Paret de carreus de pedra calcaria nacional de gruix 30 cm, col-locada amb morter ciment 82436 €
1:6, amb maquinaria auxiliar
(VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
P-41 P7B1-6Q3M m2 Geotextil format per feltre de polipropile no teixit lligat mecanicament de 140 a 190 g/m2, 409 €
col-locat sense adherir
(QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)
P-42  P87C-10ZWT m2 Rejuntat i neteja de junts de parament vertical de carreu, amb morter de calg 1:4 NHL 3,5 6892 €
amb colorant, prévi buidat i neteja del material dels junts, amb la intervencid del
conservador-restaurador, amb grau de dificultat alt incloent consolidacié de la zona
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
P-43  P894-4V9B m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de particules 271,34 €
metal-liques, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i 2 d'acabat
(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
P-44  P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i dues 31,94 €
d'acabat
(TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
P-45 P938-DFU7 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 38,31 €
(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
P-46  P93M-LPII m2 Solera de formigd per armar amb additiu hidrofug HA - 30 / F / 20 / xC3 amb una quantitat de 2872 €
ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de cami6
(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
P-47 P93M-MGJ3 m2 Solera de formigd per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 3460 €

i relacié aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de cami6
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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P-48  P9BA-IOKW m2 Paviment de pedra calcaria nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb 15142 €
aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a truc de maceta amb morter
ciment 1:6
(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
P-49 P9Z3-DP5S m2 Armadura de lloses de formigd AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades 813 €
d'acer ME 15x15 ¢cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
(VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
P-50 PARO0-4UYI u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,3 m d'amplaria i 2,3 m d'algaria de llum de 2.009,63 €
pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
pintat al forn, compensada amb contrapés lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies
i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4
(DOS MIL NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
P-51 PAW1-4WDT u Automatisme oleodinamic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 m d'amplaria 110842 €
maxima, monofasic a 230 V de tensid, amb barres de transmissid, bragos telescopics i
accessoris de muntatge, fixat a la porta
(MIL CENT VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
P-52 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser inferior, muntants cada 100 c¢m i 139,70 €
brendoles cada 12 cm, de 120 a 140 c¢m d'algaria com a maxim, ancorada amb 2 capes
d'emprimacié antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metal-lica anticorrosiva
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
P-53  PD5I-H98A m Tub drenant de 0,40 m de diametre format per lamina geotéxtil de 150 gr/m2 i graves 3586 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
P-54 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure 7103 €
de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col-locada amb morter per a ram
de paleta
(SETANTA-UN EUROS AMB TRES CENTIMS)
P-55 PDK4-Z9TM u Perico de formigé prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondaria de 54 cm, per a instal-lacions 87,51 €
de serveis, col-locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavacio
(VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
P-56 PG1B-DGQK u Caixa per a quadre de distribucid, de plastic i metal-lica amb porta, per a tres fileres de dotze 8715 €
moduls i muntada superficialment
(VUITANTA-SET EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
P-57 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90 4,16 €
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia a I'impacte de 20 J,
resisténcia a compressio de 450 N, muntat com a canalitzacio soterrada
(QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
P-58 PG33-E6QQ m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada 0,6/1 kV, de designacié RV-K, 6,77 €
construccié segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secci6 3x6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, classe de reaccio al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub
(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
P-59 PG47-ELQB u Interruptor automatic magnetotérmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 2210 €

(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

(VINT--DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)
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P-60 PG47-ELX4 u Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 2229 €
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
P-61 PG4B-DWYF u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar 117,26 €
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexi¢ fix instantani, amb bot6d de test incorporat i
indicador mecanic de defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN
(CENT DISSET EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
P-62 PG4G-9GYL u Protector per a sobretensions permanents i transitories amb IGA integrat d'intensitat nominal 15433 €
25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat maxima transitoria 15 kA, muntat en perfil DIN
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
P-63 PGD1-E3BK u Piqueta de connexi6 a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de gruix, de 1000 mm 34,20 €
llargaria de 14,6 mm de diametre, clavada a terra
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)
P-64 PH57-B3A0 u Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida util de 100000 h, no permanent i no 69,82 €
estanca amb grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb un flux aproximat de 40 a 70
Im, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col-locat
superficial
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
P-65 PHM2-143QS u Columna classica de les mateixes caracteristiques que les existents al nucli, inclos: 60347 €
- excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny no classificat, amb mitjans
mecanics, de 0.6 x 0.6 x 0,8 m (amplaria x llargaria x fondaria)
- fonamentacié de formigd en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de
formigons, amb additiu hidrofug HRM - 25 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, de 0.6 x 0.6 x 0,6 m (amplaria x llargaria x algaria)
- tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resistencia a I'impacte de 20 J,
resisténcia a compressio de 450 N, muntat com a canalitzaci6 soterrada
- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la
flama, resisténcia a limpacte d'1 J, resistencia a compressid de 320 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
- conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mm2, muntat superficialment
- placa de connexio a terra d'acer, quadrada (massissa), de superficie 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada
- cable amb conductor de coure de tensié assignada 0,6/1 kV, de designaci6 RV-K,
construccié segons norma UNE 21123-2, tripolar, de seccidé 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reaccio al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat
superficialment
- caixa de proteccié fusible per a instal-lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6
mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilindrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en
la propia tapa de policarbonat, IP 13 col-locada superficialment
(SIS-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
P-66 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressié incorporada, pintat, 59,06 €
amb suport a paret
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)
P-67 PQ18-HB9S u Banc de perfils de plastic reciclat amb respatller, suports i recolzabragos de fosa, de 180 cm 270,11 €

de llargaria, col-locat amb fixacions mecaniques
(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB ONZE CENTIMS)

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER .
Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



Podeu verificar la seva autenticitat a

gi nal custodi at ger Aj unt anment de Duesai gues.
Ens anb el CVE 10DFA454E63B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/2026 a les 20:11:17

tronic ori

Aquest docunment és una copia auténtica del docunent el ec
través del servei de validaci6 de la Seu El ectronica de

CREACIO D’APARCAMENT DISSUASORI | MAGATZEM MUNICIPAL AL CARRER DE BAIX

QUADRE DE PREUS NUMERO 1 prg: 8

NUMERO  GODI U4  DESGRIPGIO PREU

P-68 PQ22-DJK4 u Paperera de peu de fusta plastica reciclada, de 90 | de capacitat, per a col-locaci6 superficial, 106,38 €
col-locada amb fixacions mecaniques

(CENT SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

P-69 PQ47-SSIS u Pilona de poliureta de 100 mm de diametre, 1004 mm d'alcaria total i 812 mm d'algaria 87,719 €
aparent amb cinta reflectant, col-locada amb morter

(VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

P-70 PQB1-HB93 u Jardinera de fosa amb proteccié antioxidant i pintura de color negre forja, de forma circular, 446,67 €
de 85 cm de diametre i 55 cm d'alcaria de mides aproximades, col-locada superficialment
sense fixacions

(QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

P-71  PQB1-HB96 u Jardinera de fosa amb protecci¢ antioxidant i pintura de color negre forja, de forma esferica, 79409 €
de 180 cm de diametre i 60 cm d'alcaria de mides aproximades, col-locada superficialment
sense fixacions

(SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)

P-72  PQN1-HAA8 m Escala metal-lica recta, de 0,8 m d'amplaria, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 640,36 €
120, esglaons de planxa metal-lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i
posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i dues baranes metal-liques
d'acer amb tub superior de 42 mm de diametre, 3 barres de 12 mm de diametre i muntants de
seccid rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

(SIS-CENTS QUARANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

P-73 REPOPV m2 reposicio de paviment de qualsevol tipus 4934 €
(QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

P-74 SEGURETAT ut Seguretat i salut durant I'execuci6 de l'obra, incidint preferentment en la seguretat per a 143280 €
treballs a GRAN ALCADA en cobertes amb proteccions col.lectives i també individuals.

(MIL QUATRE-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

P-75 UHNO U Fornicula prefabricada de formigé, per a allotiament de caixa de proteccié i mesura d'energia 189,19 €
eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensions exteriors, formada per ciment, arid, fibres
d'acer i polipropile. Totalment muntada.
Inclou: Preparacio de la superficie de recolzament. Replanteig. Hissat i presentacié de la
fornicula mitjangant grua. Col-locaci6, aplomat i anivellacié. Rejuntat i neteja. Muntatge i
desmuntatge d'estintolaments complementaris.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB DINOU CENTIMS)
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P-1 CONNEXE u Connexio a xarxa enllumenat, inclou: 331,02 €
muntant a punt de llum mural
arqueta a peu muntant

connexionat
Altres conceptes 331,02000 €
p-2 CONTQUA PA Partida algada control qualitat dels materials emprats a 'obra. 500,00 €
Sense descomposicio 500,00000 €
P-3 HYA010 m? Repercussié per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de 10,18 €

paleta, necessaries per a la correcta execucié de l'instal-lacié eléctrica formada per: posada a
terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de proteccié, linia general d'alimentacio,
centralitzacié de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribucié interior, amb un
grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclus
material auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos
sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'installacions. Col-locacié de passamurs.
Collocacio i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal-lacions.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie construida, mesurada segons documentacio
grafica de Projecte.

Criteri de mesura dobra: Es mesurara la superficie realment executada segons
especificacions de Projecte.

MTO9PYEO10 m? Pasta de guix de construccié B1, segons UNE-EN 13279-1. 2,22750 €
MTOBAAA010 m®  Aigua. 0,00000 €
MTOIMIFO101 t Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidrofug, categoria 1,09212 €
M-5 (resisténcia a compressié 5 N/mm?), subministrat en sacs, segons UNE-EN 998-2.
Altres conceptes 6,85138 €
P-4 IE1_5 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reacci¢ al foc classe 2,31 €

Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm? de secci6, amb
aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de poliolefina
lliure de haldgens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i
elements de subjeccio.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

MT35CUNO10 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe 1,41000 €
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm?
de seccio, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de
poliolefina lliure de haldgens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4.
Altres conceptes 0,90000 €

P-5 IE2_5 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reaccio al foc classe 2,92 €
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm? de seccid, amb
aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forca de poliolefina
lliure de haldogens amb baixa emissié de fums i gasos corrosius (Z1). Inclis accessoris i
elements de subjeccio.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

MT35CUNO10 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe 2,01000 €
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm?
de seccio, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forca de
poliolefina lliure de haldgens amb baixa emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4.
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Altres conceptes 0,91000 €
P-6 IEC010 u Subministrament i instal-laci6 en l'interior de fornicula mural, en habitatge unifamiliar o local, 166,43 €

de caixa de proteccio i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador
monofasic, formada per una envoltant aillant, precintable, autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent a |'accio dels raigs ultravioletes, per a installacié encastada.
Inclis equip complert de mesura, borns de connexio, bases tallacircuits i fusibles per a
proteccio de la derivacié individual. Normalitzada per I'empresa subministradora i preparada
per connexi6 de servei subterrania. Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: Replanteig de la situacié dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixacié. Col-locacio
de tubs i peces especials. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MT35CGP010 U Caixa de proteccid i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador 97,95000 €
monofasic, formada per una envoltant aillant, precintable, autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent a |'acci6 dels raigs ultravioletes, per a instal-lacié encastada.
Inclis equip complert de mesura, borns de connexio, bases tallacircuits i fusibles per a
proteccié de la derivacié individual. Normalitzada per I'empresa subministradora. Segons
UNE-EN 60439-1, grau d'inflamabilitat segons s'indica en UNE-EN 60439-3, amb graus de
protecci6 IP43 segons UNE 20324 i IK09 segons UNE-EN 50102.

MT35CGP040 m Tub de PVC llis, serie B, de 160 mm de diametre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 16,32000 €
1329-1.
MT35CGP040 m Tub de PVC liis, série B, de 110 mm de diametre exterior i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 3,73000 €
1329-1.
MT35WWW01 U Material auxiliar per a instal-lacions eléctriques. 1,48000 €
Altres conceptes 46,95000 €
p-7 IEDO10 m Derivacié individual monofasica fix en superficie per local comercial o oficina, delimitada entre 15,18 €

la centralitzacio de comptadors o la caixa de protecci6 i mesura i el quadre de comandament i
protecci6 de cada usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 3G6 mm?, sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de
PVC rigid, blindat, endollable, de color gris RAL 7035, amb 1P44, resisténcia a la compressio
1250 N, resisténcia a l'impacte 6 joules, de 32 mm de diametre. Inclis accessoris i elements
de subjecci6. Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: Replanteig i tragat de la linia. Collocacié i fixacié del tub. Estesa de cables.
Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

MT35WWW01 U Material auxiliar per a instal-lacions eléctriques. 0,29600 €

MT35AIA220D m Tub rigid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 32 mm de 496000 €
diametre nominal, per a canalitzacié fixa en superficie. Resisténcia a la compressié 1250 N,
resisténcia a limpacte 6 joules, temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb grau de
proteccié IP44 segons UNE 20324, propietats eléctriques: aillant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclus abragadores, elements de subjecci6 i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).

MT35CUNO10 m Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reaccié al foc classe 4,71000 €
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 6 mm? de
seccid, amb aillament de polietile reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forga de
poliolefina lliure de haldgens amb baixa emissi6 de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4.
Altres conceptes 5,21400 €

P-8 IEI007 U Caixa de derivacio estanca, d'ABS, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb 8,87 €
cargols de 1/4 de volta. Instal-laci6 en superficie. Inclis elements de fixacié.
Inclou: Collocacié i fixaci6. Muntatge, connexionat i comprovacid del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de

Projecte.
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Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre dunitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MT35CAJ030 U Caixa de derivacié estanca, de ABS, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb 3,12000 €
cargols de 1/4 de volta, per instal-lar en superficie. Inclis elements de fixacio.
Altres conceptes 5,75000 €
P-9 IEM026 u Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de proteccié IP55, monobloc, gamma basica, 16,56 €

intensitat assignada 10 AX, tensi6 assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris.
Instal-lacié en superficie.

Inclou: Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre dunitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MT33GBG107 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de protecci6 IP55 segons IEC 60439, monobloc, 8,78000 €
de superficie, gamma basica, intensitat assignada 10 AX, tensi6 assignada 250 V, amb tecla
simple i caixa, de color gris, segons EN 60669.
Altres conceptes 7,78000 €

P-10 IEM066 u Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de 19,15 €
protecci6 IP55, monobloc, gamma basica, intensitat assignada 16 A, tensié assignada 250 V,
amb tapa i caixa amb tapa, de color gris. Instal-lacié en superficie.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MT33GBG517 U Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de 11,32000 €
proteccid IP55 segons IEC 60439, monobloc, de superficie, gamma basica, intensitat
assignada 16 A, tensié assignada 250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de color gris.
Altres conceptes 7,83000 €

P-11 IEO010 m Canalitzaci6 de tub rigid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 4,60 €
20 mm de diametre nominal, resisténcia a la compressié 750 N, resisténcia a l'impacte 2
joules, amb grau de proteccié IP44. Instal-lacié fix en superficie.
Inclou: Replanteig. Col-locacié i fixacio del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

MT35AIA210B m Tub rigid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 20 mm de 2,04000 €
diametre nominal, per a canalitzacié fixa en superficie. Resisténcia a la compressio 750 N,
resisténcia a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -15°C fins 90°C, amb grau de
proteccié IP44 segons UNE 20324, propietats eléctriques: aillant, no propagador de la flama.
Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclus abragadores, elements de subjeccio i
accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
Altres conceptes 2,56000 €

P-12 IEP021 u Presa de terra composta per pica d'acer courat de 1,5 m de longitud, clavada en el terreny, 157,05 €
connectada a pont per a comprovacid, dintre d'una arqueta de registre de polipropile de
30x30 cm. Fins i tot grapa abragadora per a la connexi6 de I'eléctrode amb la linia d'enllag i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

Inclou: Replanteig. Excavacié amb mitjans manuals. Eliminacié de les terres soltes del fons
de I'excavacio. Clavat de la pica. Col-locacié de I'arqueta de registre. Connexié de I'eléctrode
amb la linia denllag. Reblert de l'extradds. Conexid a la xarxa de terra. Muntatge,
connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament. Realitzacié de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
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MT35TTEO10 U Eléctrode per a xarxa de connexi¢ a terra couratge amb 300 um, fabricat en acer, de 14 mm 16,00000 €
de diametre i 1,5 m de longitud.
MT35TTCO10 m Conductor de coure nu, de 35 mm?2. 0,70250 €
MT35TTA040 U Grapa abragadora per a connexié de pica. 1,00000 €
MT35TTA010 U Perico de polipropilé per a connexi6 a terra, de 300x300 mm, amb tapa de registre. 74,00000 €
MT35TTA030 U Pont per a comprovaci6 de connexio de terra de l'instal-lacié eléctrica. 46,00000 €
MT35TTA060 U Sac de 5 kg de sals minerals per a la millora de la conductivitat de posades a terra. 1,16550 €
MT35WWwW02 U Material auxiliar per a instal-lacions de connexi¢ a terra. 1,15000 €
Altres conceptes 17,03200 €
P-13 IEP025 m Conductor de terra format per cable rigid nu de cobre trenat, de 35 mm? de seccid. També 6,03 €
unions realitzades amb soldadura aluminotérmica, grapes i borns d'unid. Completament
muntat, amb connexions establertes i provat.
Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor
de terra mitjangant borns d'unié.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.
MT35TTCO10 m Conductor de coure nu, de 35 mm?2. 281000 €
MT35WWwW02 U Material auxiliar per a instal-lacions de connexi¢ a terra. 0,11500 €
Altres conceptes 3,10500 €
P-14 111011 U Lluminaria amb graus de protecci6 IP65 i IK08, de 664x100x110 mm, de 11 W, alimentacié a 77,48 €
220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 3000 K, index d'enlluernament
unificat menor de 19, index de reproduccié cromatica major de 80, flux lluminés 1570 limens,
difusor de policarbonat opal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color
blanc. Instal-lacié en la superficie del sostre
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.
MT34LGG010 U Lluminaria amb graus de proteccio IP65 i IK08, de 664x100x110 mm, de 11 W, alimentacié a 61,50000 €
220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 3000 K, index d'enlluernament
unificat menor de 19, index de reproduccié cromatica major de 80, flux lluminds 1570 limens,
difusor de policarbonat dpal, cos de ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color
blanc.
Altres conceptes 15,98000 €
P-15 MEMICE u Memoria tecnica i certificat instal-lacié electrica, i tramitacié per inscripcio al RITSIC 262,94 €
Altres conceptes 262,94000 €
P-16 NOUSUBE u sollicitud i tramitacié nou subministrament eléctric a través d'edistribucion (potencia 5,75 KW) 450,80 €
Altres conceptes 450,80000 €
P-17 OPTICLE1 u Lluminaria classica vuitcentista, mitjangant Salvi vuitcentista amb optica L SNAP A PLA LNE 595,46 €
8VP 27K F2MD PMMA S 1030 gris plata G2 P:25W, muntatge i connexionat.
PETMAT u petit material muntatge i electric 12,00000 €
RETROFIT u Lluminaria classica vuitcentista, mitjangant Salvi vuitcentista amb optica L SNAP A PLA LNE 540,00000 €
8VP 27K F2MD PMMA S 1030 gris plata G2 P:25W, muntatge i connexionat.
Altres conceptes 43,46000 €
P-18 P2146-DJ3S m2 Demolici6 de paviment de qualsevol tipus, d'amplaria fins a 0,6 m, amb compressor i carrega 15,54 €

sobre cami6 amb mitjans mecanics
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Altres conceptes 15,54000 €
P-19 P2146-DJ5J m2 Demolicié de paviment de formigd de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb 5,78 €
retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
Altres conceptes 5,78000 €
P-20 P214N-52TV m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecanics i carrega manual i mecanica de runa 26,94 €
sobre cami6 o contenidor
Altres conceptes 26,94000 €
P-21 P214W-FEM m Tall en paviment de qualsevol tipus amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a 7,93 €
paviment, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes 7,93000 €
P-22 P2214-HYW m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala 11,35 €

excavadora i carrega directa sobre camid, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de més de 2 m3
Altres conceptes 11,35000 €

P-23 P2219-IKBB  m3 Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans 33,55 €
mecanics, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
calgada/plataforma unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en actuacions de fins a 0.2 m3

Altres conceptes 33,55000 €

P-24 P2211-8GY9 m Excavaci6 de rasa per a pas d'instal-lacions de 20 cm d'amplaria i 60 cm de fondaria, amb 16,01 €
rasadora acoblada a un tractor i reblert i compactacié amb terres seleccionades de la propia
excavacio, sense pedres amb mitjans mecanics

Altres conceptes 16,01000 €
P-25 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcaria en tongades de 25 cm, com a maxim 47,81 €
B03J-0K80 t Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 46,81754 €
Altres conceptes 0,99246 €
P-26 P225M-IZM3 m3 Rebliment al costat de construccions o en extradés de mur de contencid, amb material filtrant 47,33 €
natural compactat, en obres d'urbanitzacio
B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 38,07000 €
Altres conceptes 9,26000 €
p-27 P225M-11A° m3 Rebliment al costat de construccions o en extradds de mur de contencid, amb terra de I'obra 15,77 €
amb una compactacio del 95% PM, en obres d'edificacio
B011-05ME m3  Aigua 0,23056 €
Altres conceptes 15,53944 €
P-28 P22D1-I3DY m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i carrega manual sobre camié 547 €
o contenidor, en entorn urba amb dificultat de mobilitat
Altres conceptes 5,47000 €
P-29 P2R4-1Z61  m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres contaminades a instal-laci6 autoritzada 12,66 €
de gestio de residus, amb cami6 de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km
Altres conceptes 12,66000 €
P-30 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 1,92 €
500 N/mm2
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,01160 €
Altres conceptes 1,90840 €
P-31 P311-DQ6Q m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 28,30 €
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B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 164984 €
BOD31-07P4 m3  Llata de fusta de pi 0,56250 €
BOD70-0CEP m2  Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 3,19000 €
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,10890 €
BOAK-07AS kg Clau acer 0,34373 €
BOAM-078G kg Filferro recuit de 3 mm 0,21522 €

Altres conceptes 22,22981 €
P-32 P312-JU67 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigd per armar HA - 35/ B / 20 / xC4 + XA3 amb 186,10 €
una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba
BO6F2-10LX m3  Formigd per armar HA - 35/ B / 20 / xC4 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i 156,50800 €
relaci6 aigua ciment =< 0.45
Altres conceptes 29,59200 €
P-33 P4514-155V  m3 Pilar de formigé armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 10 m2 / m3, formigé 668,31 €

formigd per armar HA - 35/ B/ 10 / xC3 + XD3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 120 kg / m3
Altres conceptes 668,31000 €

P-34 P4514-155W m3 Pilar de formig6 armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 10 m2 / m3, formigd 660,83 €
formigé per armar HA - 35/ B / 20 / xC3 + XD3 + XF2 amb una quantitat de ciment de 350
kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.5, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 120 kg / m3

Altres conceptes 660,83000 €

P-35 P4524-159U m3 Mur de formigd armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 5 m2/m3, formigé per armar 394,80 €
HA - 30/ B/ 20/ xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =<
0.55 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 60 kg/m3
Altres conceptes 394,80000 €

P-36 P4524-15A1  m3 Mur de formigd armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigé per 461,84 €
armar HA - 30 / B/ 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua ciment
=< 0.55 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 60 kg/m3
Altres conceptes 461,84000 €

P-37 P4524-15B4 m3 Mur de formigd armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigé per armar 397,64 €
HA - 30/ B/ 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =<
0.55 abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia
de 60 kg/m3

Altres conceptes 397,64000 €

P-38 P459B-ZF5H m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una 101,35 €
quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6
mm de D, i una quantia 0,095 x m3 de formigd per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 + XS1 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5 abocat amb cubilot, inclou
I'encofrat lateral dels cércols amb una quantia 0,05 m2/m2 de sostre
Altres conceptes 101,35000 €

P-39 P45C7-10H m2 Llosa de formigdé armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge 148,48 €
d'encofrat de lloses, a una algaria <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1
m2/m2, formigd per armar HA - 30 / F / 20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relacio aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 30 kg/m2

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER .
Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



Podeu verificar la seva autenticitat a

gi nal custodi at ger Aj unt anment de Duesai gues.
Ens anb el CVE 10DFA454E63B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/2026 a les 20:11:17

tronic ori

Aquest docunment és una copia auténtica del docunent el ec
través del servei de validaci6 de la Seu El ectronica de

CREACIO D’APARCAMENT DISSUASORI | MAGATZEM MUNICIPAL AL CARRER DE BAIX

QUADRE DE PREUS NUMERO 2 v 1

NUMERO CODI UA  DESCRIPGIO PREL
Altres conceptes 148,48000 €
P-40 P6170-WLEI m3 Paret de carreus de pedra calcaria nacional de gruix 30 cm, col-locada amb morter ciment 824,36 €
1:6, amb maquinaria auxiliar
B043-WLEC ~m3  Pedra calcaria nacional per a carreus de gruix 30 cm 679,31250 €
Altres conceptes 145,04750 €
P-41 P7B1-6Q3M m2 Geotextil format per feltre de polipropile no teixit lligat mecanicament de 140 a 190 g/m2, 4,09 €
col-locat sense adherir
B7B1-0KPF m2  Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat mecanicament de 140 a 190 g/m2 257400 €
Altres conceptes 1,51600 €
P-42 P87C-10ZW m2 Rejuntat i neteja de junts de parament vertical de carreu, amb morter de calg 1:4 NHL 3,5 68,92 €

amb colorant, prévi buidat i neteja del material dels junts, amb la intervencid del
conservador-restaurador, amb grau de dificultat alt incloent consolidacié de la zona

Altres conceptes 68,92000 €
P-43 P894-4VOB  m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 c¢m, amb pintura de particules 27,34 €
metal-liques, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i 2 d'acabat
B826-0P2D kg Imprimacio6 antioxidant 572424 €
B896-HYCS kg Pintura particules metal-liques 6,77851 €
Altres conceptes 14,83725 €
P-44 P89C-393V.  m2 Pintat d'estructura d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimaci6 antioxidant i dues 31,94 €
d'acabat
B891-0P02 kg Esmalt sintétic 360759 €
B826-0P2D kg Imprimacié antioxidant 572424 €
Altres conceptes 22,60817 €
P-45 P938-DFU7 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 38,31 €
B011-05ME m3  Aigua 0,13100 €
BO3F-05NW ~ m3  Tot-u artificial 28,20950 €
Altres conceptes 9,96950 €
P-46 P93M-LPII  m2 Solera de formigd per armar amb additiu hidrofug HA - 30 / F / 20 / xC3 amb una quantitat de 28,72 €
ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de cami6
BO6F2-LNXC m3  Formigd per armar amb additiu hidréfug HA - 30 / F / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 21,71034 €
300 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.55
Altres conceptes 7,00966 €
P-47 P93M-MGJ3 m2 Solera de formigd per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 34,60 €
i relacié aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de cami6
BO6F2-105K ~ m3  Formigd per armar HA - 30/ B /20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié 26,89330 €
aigua ciment =< 0.55
Altres conceptes 7,70670 €
P-48 POBA-IOKW  m2 Paviment de pedra calcaria nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb 151,42 €
aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2, collocada a truc de maceta amb morter
ciment 1:6
B0G2-0FBP  m2  Pedra calcaria nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a 12520200 €
les quatre vores
Altres conceptes 26,21800 €
P-49 P9Z3-DP5S  m2 Armadura de lloses de formigd AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades 8,13 €

d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
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BOB8-108F m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD 6,58800 €
UNE-EN 10080
BOAM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,04733 €
Altres conceptes 1,49467 €
P-50 PARO-4UYI u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,3 m d'amplaria i 2,3 m d'algaria de llum de 2.009,63 €

pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
pintat al forn, compensada amb contrapés lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies
i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

BARO0-0Z40 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,3 m d'amplaria i 2,3 m d'algaria de llum de 1.814,53000 €
pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
pintat al forn, compensada amb contrapés lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies
i pany
Altres conceptes 195,10000 €

P-51 PAW1-4WD u Automatisme oleodinamic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 m d'amplaria 1.108,42 €
maxima, monofasic a 230 V de tensié, amb barres de transmissio, bragos telescopics i
accessoris de muntatge, fixat a la porta

BAW1-0297 u Automatisme oleodinamic per a porta basculant d'una o dues fulles, de 4 m d'amplaria 1.052,21000 €
maxima, monofasic a 230 V de tensid, amb barres de transmissid, bragos telescopics i
accessoris de muntatge, per a fixar a la porta
Altres conceptes 56,21000 €

P-52 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser inferior, muntants cada 100 c¢m i 139,70 €
brendoles cada 12 c¢cm, de 120 a 140 c¢m d'algaria com a maxim, ancorada amb 2 capes
d'emprimacié antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metal-lica anticorrosiva

Altres conceptes 139,70000 €
P-53 PD5I-H98A m Tub drenant de 0,40 m de diametre format per lamina geotéxtil de 150 gr/m2 i graves 35,86 €
B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 10,78650 €
B7B1-0KPF m2  Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit, lligat mecanicament de 140 a 190 g/m2 589680 €
Altres conceptes 19,17670 €
P-54 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a perico de serveis, recolzada, pas lliure 71,03 €
de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124, col-locada amb morter per a ram
de paleta
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/'mm2), de designacié G segons norma 0,21600 €
UNE-EN 998-2, subministrat en sacs de 25 kg
BDK5-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a perico de serveis, recolzada, pas lliure 53,95000 €
de 400x400 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124
Altres conceptes 16,86400 €
P-55 PDK4-Z9TM u Perico de formigé prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondaria de 54 cm, per a instal-lacions 87,51 €

de serveis, col-locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavacio

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 128063 €
BDK2-29J5 u Perico de formigé prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondaria de 54 cm, per a instal-lacions 26,96000 €
de serveis
Altres conceptes 59,26937 €
P-56 PG1B-DGQ u Caixa per a quadre de distribucid, de plastic i metal-lica amb porta, per a tres fileres de dotze 87,15 €
moduls i muntada superficialment
BGW2-093L u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribucié 183000 €
BG19-0COF u Caixa per a quadre de distribucid, de plastic i metal-lica amb porta, per a tres fileres de dotze 84,06000 €

moduls i per a muntar superficialment
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Altres conceptes 1,26000 €
P-57 PG2N-EUG m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90 4,16 €

mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J,
resisténcia a compressio de 450 N, muntat com a canalitzacio soterrada

BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90 2,79480 €
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J,
resisténcia a compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
Altres conceptes 1,36520 €

P-58 PG33-E6QQ m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada 0,6/1 kV, de designacié RV-K, 6,77 €
construccié segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secci6 3x6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, classe de reaccio al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

BG33-G2RC m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada 0,6/1 kV, de designacié RV-K, 4,74300 €
construccié segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secci6 3x6 mm2, amb coberta del cable
de PVC, classe de reaccié al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575
Altres conceptes 2,02700 €

P-59 PG47-ELQB u Interruptor automatic magnetotérmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 22,10 €
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotérmics 0,52000 €

BG49-189M u Interruptor automatic magnetotérmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 11,47000 €
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en perfil DIN
Altres conceptes 10,11000 €

P-60 PG47-ELX4 u Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 22,29 €
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, muntat en perfil DIN

BGWD-0AS2 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotérmics 0,52000 €

BG49-18GF  u Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar 11,66000 €
(1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 moduls DIN de 18 mm
d'amplaria, per a muntar en perfil DIN
Altres conceptes 10,11000 €

P-61 PG4B-DWY u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar 117,26 €
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexi¢ fix instantani, amb boté de test incorporat i
indicador mecanic de defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

BG4L-09XD u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar 102,60000 €
(2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexié fix instantani, amb boté de test incorporat i
indicador mecanic de defecte, construit segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mdduls DIN de 18 mm d'amplaria, per a muntar en perfil DIN

BGWD-0AS3 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 047000 €
Altres conceptes 14,19000 €
P-62 PG4G-9GYL u Protector per a sobretensions permanents i transitories amb IGA integrat d'intensitat nominal 154,33 €

25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat maxima transitoria 15 kA, muntat en perfil DIN

BG4G-10F0 u Protector per a sobretensions permanents i transitories amb IGA integrat d'intensitat nominal 143,70000 €
25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A,
intensitat maxima transitoria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

BGWD-0AS8 u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions 0,52000 €
Altres conceptes 10,11000 €
P-63 PGD1-E3BK u Piqueta de connexi6 a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de gruix, de 1000 mm 34,20 €

llargaria de 14,6 mm de diametre, clavada a terra
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BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexio a terra 5,58000 €
BGD5-06ST u Piqueta de connexié a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargaria, de 14,6 18,51000 €
mm de diametre, de 300 um
Altres conceptes 10,11000 €
P-64 PH57-B3A0 u Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida util de 100000 h, no permanent i no 69,82 €

estanca amb grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb un flux aproximat de 40 a 70
Im, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col-locat
superficial

BH65-211S u Llum d'emergencia amb lampada led, amb una vida util de 100000 h, no permanent i no 62,23000 €
estanca amb grau de proteccié IP4X, aillament classe Il, amb un flux aproximat de 40 a 70
Im, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt
Altres conceptes 7,59000 €

P-65 PHM2-143Q u Columna classica de les mateixes caracteristiques que les existents al nucli, inclos: 603,47 €
- excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny no classificat, amb mitjans
mecanics, de 0.6 x 0.6 x 0,8 m (amplaria x llargaria x fondaria)

- fonamentacié de formigd en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de
formigons, amb additiu hidrofug HRM - 25 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, de 0.6 x 0.6 x 0,6 m (amplaria x llargaria x algaria)

- tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90
mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J,
resisténcia a compressio de 450 N, muntat com a canalitzacio soterrada

- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la
flama, resisténcia a limpacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa
dieléctrica de 2000 V, muntat encastat

- conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mm2, muntat superficialment

- placa de connexid a terra d'acer, quadrada (massissa), de superficie 0,3 m2, de 3 mm de
gruix i soterrada

- cable amb conductor de coure de tensi6 assignada 0,6/1 kV, de designacié RV-K,
construccié segons norma UNE 21123-2, tripolar, de seccidé 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reaccio al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat
superficialment

- caixa de protecci6 fusible per a instal-lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6
mmz2, amb born auxiliar, amb fusibles cilindrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en
la propia tapa de policarbonat, IP 13 col-locada superficialment

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2 531216 €
BO6F7-LGOS m3  Formigd en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu 30,16807 €
hidrofug HRM - 25/ B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.6
BG2Q-1KSW m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la 091392 €
flama, resisténcia a limpacte d'1 J, resistencia a compressio de 320 N i una rigidesa
dielectrica de 2000 V
BG33-G2RB m Cable amb conductor de coure de tensi6 assignada 0,6/1 kV, de designacié RV-K, 9,52476 €

construccié segons norma UNE 21123-2, tripolar, de seccié 3x2,5 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacci¢ al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

BG4AM-VLEO u Caixa de proteccié fusible per a instal-lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm?2 i sortida 2x6 2258000 €
mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilindrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en
la propia tapa de policarbonat, grau de proteccié IP 13, per a collocar superficial

BGWD-0AS6 u Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles 051000 €
BGWF-0ARJ u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,73920 €
BGYD-0B2X u Part proporcional d'elements especials per a plaques de connexio a terra 5,58000 €
BHM2-13J81  u columna classica 420,00000 €
BG2Q-1KTE m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90 3,91272 €

mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J,
resisténcia a compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
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BGD2-06US u Placa de connexi¢ a terra d'acer quadrada (massissa), de 0,3 m2 de superficie i de 3 mm de 61,30000 €
gruix
Altres conceptes 42,92917 €
P-66 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressi6 incorporada, pintat, 59,06 €
amb suport a paret
BM33-0T4F u Extintor de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressid incorporada, pintat 48,54000 €
BMY3-0TC7 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,40000 €
Altres conceptes 10,12000 €
P-67 PQ18-HB9S u Banc de perfils de plastic reciclat amb respatller, suports i recolzabragos de fosa, de 180 cm 270,11 €
de llargaria, col-locat amb fixacions mecaniques
BQ17-H6PO  u Banc de perfils de plastic reciclat amb respatller, suports i recolzabragos de fosa pintats amb 24433000 €
color negre forja, de 180 cm de llargaria
Altres conceptes 25,78000 €
P-68 PQ22-DJK4 u Paperera de peu de fusta plastica reciclada, de 90 | de capacitat, per a col-locacié superficial, 106,38 €
col-locada amb fixacions mecaniques
BQ22-0TDV  u Paperera de peu de fusta plastica reciclada, de 90 | de capacitat, per a col*locacié superficial 92,89000 €
Altres conceptes 13,49000 €
P-69 PQ47-SSIS u Pilona de poliureta de 100 mm de diametre, 1004 mm d'alcaria total i 812 mm d'algaria 87,79 €
aparent amb cinta reflectant, col-locada amb morter
BQ47-SSIR u Pilona de poliuretd de 100 mm de diametre, 1004 mm d'algaria total i 812 mm d'algaria 7251000 €
aparent amb cinta reflectant, per a col-locar encastada al paviment
Altres conceptes 15,28000 €
P-70 PQB1-HB93 u Jardinera de fosa amb proteccié antioxidant i pintura de color negre forja, de forma circular, 446,67 €
de 85 cm de diametre i 55 cm d'alcaria de mides aproximades, col-locada superficialment
sense fixacions
BQB1-H6Q7 u Jardinera de fosa amb proteccié antioxidant i pintura de color negre forja, de forma circular, 42224000 €
de 85 cm de diametre i 55 cm d'alcaria de mides aproximades, col-locada superficialment
sense fixacions
Altres conceptes 24,43000 €
P-71 PQB1-HB9%6 u Jardinera de fosa amb protecci¢ antioxidant i pintura de color negre forja, de forma esferica, 794,09 €
de 180 cm de diametre i 60 cm d'alcaria de mides aproximades, col-locada superficialment
sense fixacions
BQB1-H6Q9 u Jardinera de fosa amb protecci¢ antioxidant i pintura de color negre forja, de forma esferica, 769,66000 €
de 180 cm de diametre i 60 cm d'alcaria de mides aproximades
Altres conceptes 24,43000 €
P-72 PQN1-HAA8 m Escala metal-lica recta, de 0,8 m d'amplaria, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 640,36 €

120, esglaons de planxa metal-lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i
posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i dues baranes metal-liques
d'acer amb tub superior de 42 mm de diametre, 3 barres de 12 mm de diametre i muntants de
seccid rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

BQN1-H5YB m Escala metal-lica recta, de 0,8 m d'amplaria, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 625,00000 €
120, esglaons de planxa metallica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i
posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i dues baranes metal-liques
d'acer mb tub superior de 42 mm de diametre, 3 barres de 12 mm de diametre i muntants de
seccio rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat
Altres conceptes 15,36000 €

P-73 REPOPV m2 reposicio de paviment de qualsevol tipus 49,34 €
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NUMERO CODI UA  DESGRIPGIO PREU
PAVIMQT m2  paviment de qualsevol tipus 42,00000 €
Altres conceptes 7,34000 €
P-74 SEGURETA UT Seguretat i salut durant I'execucié de l'obra, incidint preferentment en la seguretat per a 1.432,80 €
treballs a GRAN ALCADA en cobertes amb proteccions col.lectives i també individuals.
Sense descomposicio 1.432,80000 €
P-75 UHNO u Fornicula prefabricada de formigé, per a allotiament de caixa de proteccié i mesura d'energia 189,19 €

eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensions exteriors, formada per ciment, arid, fibres
d'acer i polipropilé. Totalment muntada.

Inclou: Preparacio de la superficie de recolzament. Replanteig. Hissat i presentacié de la
fornicula mitjangant grua. Col-locacio, aplomat i anivellacié. Rejuntat i neteja. Muntatge i
desmuntatge d'estintolaments complementaris.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de
Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

MT47HPH010 U Fornicula prefabricada de formigo, per a allotjament de caixa de proteccié i mesura d'energia 137,00000 €
eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensions exteriors, formada per ciment, arid, fibres
d'acer i polipropile.
Altres conceptes 52,19000 €
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Obra
Capitol

NUM. CODI L&
1 P22D1-13DY m2

PRESSUPOST DGA26003
TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES | ENDERROCS

DESCRIPCIO

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i carrega manual sobre cami6 o contenidor, en
entorn urba amb dificultat de mobilitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 solar 161,000 161,000 CH#H'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 161,000

2 P214N-52TV m3

Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecanics i carrega manual i mecanica de runa sobre camié o
contenidor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Mur Carrer ppal 10,000 5,200 0,400 20,800 CH#DH#E#F#
2 Mur posterior 6,000 2,200 0,400 5280 CH#D#EH#F#
3 17,500 3,600 0,300 18,900 C#'D#*E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 44,980

3 P2214-HYWO m3

Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega
directa sobre camid, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
calgada/plataforma unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb afectaci¢ per serveis o elements de mobiliari urba, en

actuacions de més de 2 m3

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 solar 161,000 0,300 48,300 CH#'D#'E#'F#
2 Carrer ppal 145,500 0,300 43650 CH#HDHE#F#
3 Carrer posterior 69,700 0,300 20,910 CH#*'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 112,860

4 P2219-IKBB m3

Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb mitjans mecanics, en entorn urba
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de fins a 0.2 m3

’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 sabata 1 1,500 0,900 1,350 C#H'D#E#F#
2 sabata 2 1,400 0,900 1,260 CH#H'D#E#'F#
3 sabata3 1,500 0,900 1,350 CH'D#E#'F#
4 sabata 4 1,500 0,900 1,350 C#'D#E#F#
5 sabata 5 10,500 0,900 9,450 CH#H'D#E#F#
6 riostra 1 1,540 0,600 0,924 CH#HDH#E#F#
7 riostra 2 1,280 0,600 0,768 CH#H'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 16,452

5  P2146-DJ5J m2

Demolicié de paviment de formigé de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb retroexcavadora amb
martell trencador i carrega sobre cami6é amb mitjans mecanics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Carrer ppal 145,500 0,200 29100 CH#DH#E#F#
2 Carrer posterior 69,700 0,200 13,940 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 43,040
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6 P225M-1ZM3 m3 Rebliment al costat de construccions o en extrados de mur de contenci6, amb material filtrant natural compactat,
en obres d'urbanitzacié

’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 24,500 0,500 0,500 6,125 CH#HDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 6,125
7 P2R4-1Z61 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres contaminades a instal-lacié autoritzada de gesti6 de residus,

amb cami6 de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 solar 1,300 161,000 0,300 62,790 CH*'D#*E#*F#
2 Carrer ppal 1,300 145,500 0,300 56,745 CH*D#E#F#
3 Carrer posterior 1,300 69,700 0,300 27183 CH#DHE#'F#
4 sabata 1 1,300 1,500 0,900 1,755 CH'D#E#*F#
5 sabata 2 1,300 1,400 0,900 1,638 C#'D#E#*F#
6 sabata 3 1,300 1,500 0,900 1,755 C#*'D#E#*F#
7 sabata 4 1,300 1,500 0,900 1,755 CH*'D#E#*F#
8 sabata5 1,300 10,500 0,900 12,285 CH#H'D#'E#'F#
9 riostra 1 1,300 1,540 0,600 1,201 C#'D#E#F#
10 riostra 2 1,300 1,280 0,600 0,998 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 168,105
Obra 01 PRESSUPOST DGA26003
Capitol 02 FONAMENTACIONS | ESTRUCTURA
NUM, CODI Ua DESCRIPCIO
1 P312-JU67 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigd per armar HA - 35/ B / 20 / xC4 + XA3 amb una quantitat de
ciment de 350 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 sabata 1 1,500 0,900 1,350 CH*'D#E#*F#
2 sabata2 1,400 0,900 1260 CH'D#HE#*F#
3 sabata3 1,500 0,900 1,350 C#*‘D#E#*F#
4 sabata 4 1,500 0,900 1,350 C#*‘D#E#*F#
5 sabatab 10,500 0,900 9,450 CH#D#'E#F#
6 riostra 1 1,540 0,600 0,924 CH#HDH#EH#F#
7 riostra 2 1,280 0,600 0,768 CH#'D#E#'F#
8 sabata 6 4,700 0,900 4230 C#HD#E#F#
9 sabata7 19,600 0,900 17,640 CH#HDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 38,322
2 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 sabata 1 40,000 1,500 0,900 54,000 C#D#E#F#
2 sabata2 40,000 1,400 0,900 50,400 C#*D#'E#F#
3 sabata3 40,000 1,500 0,900 54,000 CH#H'D#E#F#
4 sabata 4 40,000 1,500 0,900 54,000 C#D#E#F#
5 sabatab 40,000 10,500 0,900 378,000 C#D#E#'F#
6 riostra 1 40,000 1,540 0,600 36,960 CH#H'D#E#*F#
7 riostra 2 40,000 1,280 0,600 30,720 CH#H'D#E#*F#
8 sabata 6 40,000 4,700 0,900 169,200 CH*D#*E#*F#
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9 sabata7

3 P4514-155VF  m3

40,000 19,600 0,900 705600 CH#'D#E#'F#

TOTAL AMIDAMENT 1.532,880

Pilar de formigé armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 10 m2 / m3, formigé formigd per armar
HA - 35/B /10 / xC3 + XD3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, abocat
amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120 kg / m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 4,000 5,600 0,300 0,300 2,016 CH#HDH#HE#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,016

4 P4524-159UR  m3

Mur de formig6 armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 5 m2/m3, formigé per armar HA - 30 /B / 20 /
xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.55 abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

Num. Text

Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula

1 Mur 30cm una cara

5  P4524-15AIA m3

4,600 6,200 0,300 8556 CH#H'D#*E#F#

TOTAL AMIDAMENT 8,556

Mur de formigé armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6,66 m2/m3, formigé per armar HA - 30/ B/ 20
/ xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci¢ aigua ciment =< 0.55 abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Mur 30cm dues cares 13,600 3,400 0,300 13,872 CH#HDH#E#'F#
2 5,450 3,200 0,300 5232 CH#HDH#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 19,104

6 P4524-15B4Y  m3

Mur de formigd armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 m2/m3, formigé per armar HA - 30 / B/ 20 /
xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.55 abocat amb bomba i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 60 kg/m3

’ Num. Text

Tipus [l [D] [E] IF] TOTAL Férmula

1 Mur 40cm dues cares

7 P45C7-10HAZ m2

5,450 2,800 0,300 4,578 CH#H'DHEH#'F#

TOTAL AMIDAMENT 4,578

Llosa de formigé armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat de lloses, a una
algaria <= 3 m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1 m2/m2, formigé per armar HA - 30 / F / 20 / xC1
amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500
S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 solar 147,000 147,000 C#H'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 147,000

8  P459B-ZF5H m2

Sostre nervat unidireccional de 22+5 c¢m, amb cassetons de morter de ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2
de sostre, intereixos 0,7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0,095 x m3 de formigd per armar HA
-30/B/20/xC3 + XS1amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5 abocat amb
cubilot, inclou I'encofrat lateral dels cércols amb una quantia 0,05 m2/m2 de sostre

Num. Text

Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula

1 sostre altell

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER

35,500 35,500 C#'D#E#‘F#

EUR

Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



Podeu verificar la seva autenticitat a

gi nal custodi at ger Aj unt anment de Duesai gues.
Ens anb el CVE 10DFA454E63B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/2026 a les 20:11:17

tronic ori

Aquest docunment és una copia auténtica del docunent el ec
través del servei de validaci6 de la Seu El ectronica de

CREACIO D’APARCAMENT DISSUASORI | MAGATZEM MUNICIPAL AL CARRER DE BAIX

AMIDAMENTS Pag. 4

2 sostre plaga 75,000 75000 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT ‘ 110,500 ‘
9 P4514-155WG  m3 Pilar de formigé armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia de 10 m2 / m3, formigé formigd per armar

HA - 35/B/ 20/ xC3 + XD3 + XF2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.5,
abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 120 kg / m3

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 0,000 ‘
10  P311-DQ6Q m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 pous 8,000 1,000 4,000 0,000 0,000 CH#DH#E#F#
2 rases 30,000 0,500 2,000 0,000 0,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 0,000
Obra 01 PRESSUPOST DGA26003
Capitol 03 RAM DE PALETA | INSTAL:-LACIONS
NUM, CODI Ua DESCRIPCIO
1 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser inferior, muntants cada 100 cm i bréndoles cada 12 cm, de

120 a 140 cm d'alcaria com a maxim, ancorada amb 2 capes d'emprimacié antioxidant i 2 capes d'acabat amb
pintura metal-lica anticorrosiva

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
T muret 28,000 28,000 C#'D#E#'F#
2 altell 4,000 4,000 CH#H'D#HE#F#
3 escala 2,000 3,750 7,500 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 39,500
2 PD5I-H98A m Tub drenant de 0,40 m de diametre format per lamina geotéxtil de 150 gr/m2 i graves
‘ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 26,500 26,500 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 26,500
3 P7B1-6Q3M m2 Geotéxtil format per feltre de polipropilé no teixit lligat mecanicament de 140 a 190 g/m2, col-locat sense adherir
‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 26,500 3,500 92,750 CH#HDH#HE#'F#
TOTAL AMIDAMENT 92,750
4 PQN1-HAA8 m Escala metal-lica recta, de 0,8 m d'amplaria, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de

planxa metal-lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats
superiorment als perfils i dues baranes metal-liques d'acer amb tub superior de 42 mm de diametre, 3 barres de
12 mm de diametre i muntants de secci6 rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 escala altell 3,750 3,750 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,750
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5 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a I'esmalt sintétic, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i dues d'acabat
’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 escala altell 3,750 0,800 3,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
6 P894-4V9B m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de particules metal-liques, amb dues

capes d'imprimacio antioxidant i 2 d'acabat

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 escala altell 2,000 3,750 0,900 6,750 CH#HDH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT ’ 6,750 ‘
7 P225M-11APE m3 Rebliment al costat de construccions o en extraddés de mur de contencié, amb terra de I'obra amb una

compactacié del 95% PM, en obres d'edificacio

AMIDAMENT DIRECTE ’ 0,000 ‘

8 PARO-4UYI u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,3 m d'amplaria i 2,3 m d'algaria de llum de pas, amb bastiment i
estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer pintat al forn, compensada amb contrapés
lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

9 PAW1-4WDT u Automatisme oleodinamic per a porta basculant d'una o dues fulles de 4 m d'amplaria maxima, monofasic a 230
V de tensid, amb barres de transmissid, bragos telescopics i accessoris de muntatge, fixat a la porta

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
10  PQ18-HB9S u Banc de perfils de plastic reciclat amb respatller, suports i recolzabragos de fosa, de 180 cm de llargaria,
col-locat amb fixacions mecaniques
AMIDAMENT DIRECTE ’ 4,000 ‘
11 PQ22-DJK4 u Paperera de peu de fusta plastica reciclada, de 90 | de capacitat, per a col-locacié superficial, col-locada amb
fixacions mecaniques
AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘
12 PQ47-SSIS u Pilona de poliureta de 100 mm de diametre, 1004 mm d'algaria total i 812 mm d'algaria aparent amb cinta
reflectant, col-locada amb morter
AMIDAMENT DIRECTE ’ 3,000 ‘
13 P87C-10ZWT m2 Rejuntat i neteja de junts de parament vertical de carreu, amb morter de cal¢ 1:4 NHL 3,5 amb colorant, prévi

buidat i neteja del material dels junts, amb la intervencié del conservador-restaurador, amb grau de dificultat alt
incloent consolidacio de la zona

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 mur existent 10,000 5,600 56,000 C#*D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 56,000
14 PQB1-HB9% u Jardinera de fosa amb protecci¢ antioxidant i pintura de color negre forja, de forma esférica, de 180 cm de

diametre i 60 cm d'alcaria de mides aproximades, col-locada superficialment sense fixacions
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AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

15 PQB1-HB93 u Jardinera de fosa amb proteccié antioxidant i pintura de color negre forja, de forma circular, de 85 cm de
diametre i 55 cm d'alcaria de mides aproximades, col-locada superficialment sense fixacions

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘
16 P6170-WLEI m3 Paret de carreus de pedra calcaria nacional de gruix 30 cm, col-locada amb morter ciment 1:6, amb maquinaria
auxiliar
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 mur existent 0,050 10,000 5,600 2,800 CH#*DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,800
17 P214W-FEMB m Tall en paviment de qualsevol tipus amb maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 2,000 35,000 70,000 C#*D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
18 P2146-DJ3S m2 Demolici6é de paviment de qualsevol tipus, d'amplaria fins a 0,6 m, amb compressor i carrega sobre camié amb
mitjans mecanics
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 35,000 0,200 1,000 7,000 C#HD#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
19  REPOPV m2 reposicio de paviment de qualsevol tipus
’ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 35,000 0,200 7,000 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
20  P2211-8GY9 m Excavacio de rasa per a pas d'instal-lacions de 20 cm d'amplaria i 60 cm de fondaria, amb rasadora acoblada a
un tractor i reblert i compactacié amb terres seleccionades de la propia excavacio, sense pedres amb mitjans
mecanics
’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 35,000 0,200 0,600 4200 C#HD#E#F#
2 base columnes 3,000 0,700 0,700 0,700 1,029 CHD#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 5,229
21 PHM2-143QS u Columna classica de les mateixes caracteristiques que les existents al nucli, inclos:

- excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny no classificat, amb mitjans mecanics, de 0.6 x 0.6
x 0,8 m (amplaria x llargaria x fondaria)
- fonamentacié de formigd en massa, amb 20% de granulats de material reciclat de formigons, amb additiu
hidréfug HRM - 25 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, de 0.6 x
0.6 x 0,6 m (amplaria x llargaria x algaria)
- tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre
nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J, resisténcia a compressié de 450 N,
muntat com a canalitzacié soterrada
- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a
l'impacte d'1 J, resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
- conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mm2, muntat superficialment
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- placa de connexi6 a terra d'acer, quadrada (massissa), de superficie 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

- cable amb conductor de coure de tensi¢ assignada 0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de seccid 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccié al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col-locat superficialment

- caixa de proteccié fusible per a instal-lacions d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born
auxiliar, amb fusibles cilindrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la propia tapa de policarbonat, IP
13 col-locada superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 placa 3,000 3,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
22 OPTICLE1 u Lluminaria classica vuitcentista, mitjangant Salvi vuitcentista amb optica L SNAP A PLA LNE 8VP 27K F2MD
PMMA S 1030 gris plata G2 P:25W, muntatge i connexionat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 plaga 3,000 3,000 CH#D#EH#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
23 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre

nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J, resisténcia a compressié de 450 N,
muntat com a canalitzacié soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 40,000 40,000 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
24 PGD1-E3BK u Piqueta de connexié a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um de gruix, de 1000 mm llargaria de 14,6

mm de diametre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
25 PG33-E6QQ m Cable amb conductor de coure de tensié assignada 0,6/1 kV, de designacié RV-K, construccié segons norma

UNE 21123-2, tripolar, de seccié 3x6 mmz2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccié al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub

’ Num. Text Tipus [c1 [D] [E] [F] TOTAL  Férmula
1 40,000 40,000 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 40,000
26 CONNEXE u Connexio a xarxa enllumenat, inclou:

muntant a punt de llum mural
arqueta a peu muntant

connexionat
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#‘D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
27  PDK4-Z9TM u Pericé de formigo prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondaria de 54 cm, per a installacions de serveis,

col-locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
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’ Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 3,000 3,000 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
28  PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm

classe C250 segons norma UNE-EN 124, col-locada amb morter per a ram de paleta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
29  UHNO u Fornicula prefabricada de formigd, per a allotjament de caixa de proteccié i mesura d'energia eléctrica, de
;6u0nxég(;>.<1200 mm de dimensions exteriors, formada per ciment, arid, fibres d'acer i polipropile. Totalment

Inclou: Preparaci6 de la superficie de recolzament. Replanteig. Hissat i presentacié de la fornicula mitjangant
grua. Col-locacié, aplomat i anivellacid. Rejuntat i neteja. Muntatge i desmuntatge d'estintolaments
complementaris.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

30 IECO010 U Subministrament i instal-lacié en l'interior de fornicula mural, en habitatge unifamiliar o local, de caixa de
protecci6 i mesura CPM1-S2, de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofasic, formada per una envoltant
aillant, precintable, autoventilada i amb espiell de material transparent resistent a I'accié dels raigs ultravioletes,
per a instal‘lacié encastada. Inclis equip complert de mesura, borns de connexi6, bases tallacircuits i fusibles
per a proteccid de la derivacié individual. Normalitzada per I'empresa subministradora i preparada per connexié
de servei subterrania. Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: Replanteig de la situacié dels conductes i ancoratges de la caixa. Fixaci6. Col-locacio de tubs i peces
especials. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

31 IED010 m Derivacio individual monofasica fix en superficie per local comercial o oficina, delimitada entre la centralitzacio
de comptadors o la caixa de proteccié i mesura i el quadre de comandament i protecci6 de cada usuari, formada
per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G6 mm? sent la seva tensio
assignada de 0,6/1 kV, sota tub protector de PVC rigid, blindat, endollable, de color gris RAL 7035, amb IP44,
resisténcia a la compressio 1250 N, resisténcia a I'impacte 6 joules, de 32 mm de diametre. Inclis accessoris i
elements de subjeccio. Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: Replanteig i tracat de la linia. Collocacié i fixacié del tub. Estesa de cables. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

32 |EP025 m Conductor de terra format per cable rigid nu de cobre trenat, de 35 mm? de secci6. També unions realitzades
amb soldadura aluminotérmica, grapes i borns d'unié. Completament muntat, amb connexions establertes i
provat.

Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra. Connexionat del conductor de terra mitjangant
borns d'unié.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 enllumenat exterior 40,000 40,000 CH'D#E#F#
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2 interior magatzem 25,000 25,000 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 65,000
33 IEP021 U Presa de terra composta per pica d'acer courat de 1,5 m de longitud, clavada en el terreny, connectada a pont

per a comprovacié, dintre d'una arqueta de registre de polipropile de 30x30 cm. Fins i tot grapa abragadora per a
la connexié de I'eléctrode amb la linia d'enllag i additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

Inclou: Replanteig. Excavacié amb mitjans manuals. Eliminacié de les terres soltes del fons de I'excavacio.
Clavat de la pica. Col-locacié de I'arqueta de registre. Connexi6 de I'eléctrode amb la linia d'enllag. Reblert de
I'extradds. Conexié a la xarxa de terra. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.
Realitzaci6 de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

34 |EC010 m Canalitzacio de tub rigid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 20 mm de diametre
nominal, resisténcia a la compressié 750 N, resisténcia a l'impacte 2 joules, amb grau de proteccié 1P44.
Instal-lacié fix en superficie.
Inclou: Replanteig. Col-locacio i fixacié del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 350,000

35 IE1.5 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reacci6 al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm? de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta
de compost termoplastic a forga de poliolefina lliure de haldgens amb baixa emissio de fums i gasos corrosius
(Z1). Inclas accessoris i elements de subjeccid.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 150,000

3% IE2.5 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 kV, reaccio al foc classe Cca-s1b,d1,a1,
amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm? de seccid, amb aillament de polietilé reticulat (R) i coberta
de compost termoplastic a forga de poliolefina lliure de haldgens amb baixa emissio de fums i gasos corrosius
(Z1). Inclas accessoris i elements de subjeccid.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacié del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 220,000

37 IEI0O7 §] Caixa de derivacié estanca, d'ABS, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de
volta. Instal-lacié en superficie. Inclis elements de fixacié.
Inclou: Col-locaci6 i fixacié. Muntatge, connexionat i comprovacio6 del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

38  PH57-B3A0 u Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida dtil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de
protecci6 IP4X, aillament classe Il, amb un flux aproximat de 40 a 70 Im, 1 h d'autonomia, de forma rectangular
amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col-locat superficial

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Foérmula

1 2,000 2,000 CH#HD#E#F#
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39 1011 U

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Lluminaria amb graus de protecci6 IP65 i IK08, de 664x100x110 mm, de 11 W, alimentaci6 a 220/240 V i 50-60
Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 3000 K, index d'enlluernament unificat menor de 19, index de
reproducci6 cromatica major de 80, flux lluminés 1570 limens, difusor de policarbonat opal, cos d'ABS i reflector
de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc. Instal-laci6 en la superficie del sostre

Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovacio del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Num. Text

Tipus [l [D] [E] IF] TOTAL Férmula

1 altell magatzem
2 PB magatzem

40  IEM026 U

41 |EMO0G6 U

42 PG1B-DGQK u

43 PG4G-9GYL u

44 PG4B-DWYF u

45  PGA47-ELQB u

46 PGA47-ELX4 u

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER
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4,000 4,000 C#HD#E#F#
8,000 8,000 C#'D#E#‘F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de proteccié IP55, monobloc, gamma basica, intensitat assignada 10
AX, tensio assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal-laci6 en superficie.

Inclou: Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus Schuko, amb grau de proteccié IP55,
monobloc, gamma basica, intensitat assignada 16 A, tensi6 assignada 250 V, amb tapa i caixa amb tapa, de
color gris. Instal-lacié en superficie.

Inclou: Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

AMIDAMENT DIRECTE ’ 14,000 ‘

Caixa per a quadre de distribucio, de plastic i metal-lica amb porta, per a tres fileres de dotze mdduls i muntada
superficialment

AMIDAMENT DIRECTE ’ 0,000 ‘

Protector per a sobretensions permanents i transitories amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat maxima transitoria 15 kA,
muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexio fix instantani, amb boto de test incorporat i indicador mecanic de defecte, construit
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

Interruptor automatic magnetotérmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A
de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en perfil DIN

EUR

DNl ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



Podeu verificar la seva autenticitat a

gi nal custodi at ger Aj unt anment de Duesai gues.
Ens anb el CVE 10DFA454E63B49A79BED876A4FABEDED i data d' emissi 6 24/10/2026 a les 20:11:17

tronic ori

Aquest docunment és una copia auténtica del docunent el ec
través del servei de validaci6 de la Seu El ectronica de

CREACIO D’APARCAMENT DISSUASORI | MAGATZEM MUNICIPAL AL CARRER DE BAIX

AMIDAMENTS Pag: 11

AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘

47 PM32-DzZ3z u Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressi6 incorporada, pintat, amb suport a paret
AMIDAMENT DIRECTE ’ 2,000 ‘

48  HYAO010 m? Repercussié per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessaries

per a la correcta execucié de l'instal-lacié eléctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa
general de proteccid, linia general d'alimentacié, centralitzacié de comptadors, derivacions individuals i xarxa de
distribucié interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns.
Inclus material auxiliar per a la correcta execucié dels treballs.

Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i
lloses, per al pas d'instal-lacions. Col-locacié de passamurs. Col-locacié i rebut de caixes per a elements
encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal-lacions.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie construida, mesurada segons documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment executada segons especificacions de Projecte.

Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 110,000 110,000 C#*‘D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT ’ 110,000 ‘
49  NOUSUBE u sol-licitud i tramitacio nou subministrament eléctric a través d'edistribucion (potencia 5,75 KW)
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
50 MEMICE u Memoria tecnica i certificat instal-lacié electrica, i tramitacié per inscripcio al RITSIC
AMIDAMENT DIRECTE ’ 1,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST DGA26003
Capitol 04 URBANITZACIO EXTERIOR
NUM. £0D L& DESCRIPCIO
1 P938-DFU7 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 solar 105,000 0,150 15,750 C#D#'E#'F#
2 Carrer ppal 145,500 0,150 21,825 CH'D#E#F#
3 Carrer posterior 116,000 0,150 17,400 CH#DH#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 54,975
2 PI3M-MGJ3 m2 Solera de formigd per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.55, de gruix 20 cm, abocat des de camié
Num. Text Tipus [C] D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 solar 105,000 105,000 C#H*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 105,000
3 P93M-LP9I m2 Solera de formigd per armar amb additiu hidrofug HA - 30 / F / 20 / xC3 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.55, de gruix 15 cm, abocat des de camié
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Carrer ppal 145,500 145500 C#D#*E#F#
2 Carrer posterior 116,000 116,000 C#D#E#F#
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4 P9Z3-DP5S m2

TOTAL AMIDAMENT

261,500

Armadura de lloses de formigé AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm

D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 solar 1,100 105,000 115,500 CH#*D#E#*F#
2 Carrer ppal 1,100 145,500 160,050 CH#D#*E#F#
3 Carrer posterior 1,100 116,000 127,600 CH#H'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 403,150

5  PO9BA-IOKW m2

Paviment de pedra calcaria nacional serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores 1251 a 2500 cm2, col-locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Carrer ppal 145,500 145500 C#D#*E#F#
2 Carrer posterior 116,000 116,000 C#*‘D#E#*F#
3 Plaga 69,000 69,000 C#H*'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 330,500

6  P2251-5482 m3

Estesa de graves per a drenatge de pedra calcaria en tongades de 25 cm, com a maxim

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 41,000 2,500 102,500 CH#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 102,500
Obra PRESSUPOST DGA26003
Capitol
NUM. CODI Ua DESCRIPCI)

1 CONTQUA PA

Partida al¢ada control qualitat dels materials emprats a l'obra.

‘ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 SEGURETAT UT

Seguretat i salut durant I'execuci6 de l'obra, incidint preferentment en la seguretat per a treballs a GRAN

ALCADA en cobertes amb proteccions col.lectives i també individuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 seguretat i salut en execucié OBRA 1,000 1,000 CH#*D#E#F#
2 (inclou confeccio PSS)
TOTAL AMIDAMENT 1,000
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Obra 01 Pressupost DGA26003

Capitol 01 TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES | ENDERROCS

WUM. CODl UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P22D1-13DY m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans manuals i 5,47 161,000 880,67

carrega manual sobre camié o contenidor, en entorn urba amb
dificultat de mobilitat (P - 28)

2 P214N-52TV. m3 Enderroc d'estructures de pedra, amb mitjans mecanics i carrega 26,94 44,980 1.211,76
manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor (P - 20)
3 P2214-HYWO m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), 11,35 112,860 1.280,96

realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre cami6, en
entorn urbad amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma dnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en actuacions de
més de 2m3 (P - 22)

4 P2219-IKBB m3 Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, 33,55 16,452 551,96
amb mitjans mecanics, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma unica > 7 i <= 12
m d'amplaria, amb afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba,
en actuacions de fins a 0.2 m3 (P - 23)

5 P2146-DJ5J m2 Demolici6 de paviment de formigd de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria 5,78 43,040 248,77
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre camié amb mitjans mecanics (P - 19)

6 P225M-IZM3  m3 Rebliment al costat de construccions o en extradés de mur de 47,33 6,125 289,90
contenci6, amb material filtrant natural compactat, en obres
d'urbanitzacio (P - 26)

7 P2R4-1Z61 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres contaminades a 12,66 168,105 2.128,21
instal-laci6 autoritzada de gestié de residus, amb cami6 de 7 t, amb un
recorregut de fins a 15 km (P - 29)

TOTAL Capitol 01.01 6.592,23

Obra 01 Pressupost DGA26003

Capitol 02 FONAMENTACIONS | ESTRUCTURA

WUM. CODl UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P312-JU67 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigé per armar HA - 35 /B / 186,10 38,322 7.131,72

20 / xC4 + XA3 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relacié
aigua ciment =< 0.45, abocat amb bomba (P - 32)

2 P310-D51P kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades 1,92 1.532,880 2.943,13
B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2 (P - 30)
3 P4514-155VF m3 Pilar de formig6 armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia 668,31 2,016 1.347,31

de 10 m2 / m3, formigo formigd per armar HA - 35/B /10 / xC3 + XD3
amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relacié aigua ciment =<
0.5, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 120 kg / m3 (P - 33)

4 P4524-159UR  m3 Mur de formigd armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 5 394,80 8,556 3.377,91
m2/m3, formigé per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.55 abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
60 kg/m3 (P - 35)
5 P4524-15AIA°  m3 Mur de formigd armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 6,66 461,84 19,104 8.822,99
m2/m3, formigé per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.55 abocat amb bomba
i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
60 kg/m3 (P - 36)
6 P4524-15B4Y m3 Mur de formigé armat, per a revestir amb una quantia d'encofrat 10 397,64 4,578 1.820,40
m2/m3, formigé per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.55 abocat amb bomba
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i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de
60 kg/m3 (P - 37)

7 P45C7-10HAZ m2 Llosa de formigd armat, horitzontal, de 30 cm de gruix amb muntatge i 148,48 147,000 21.826,56
desmuntatge d'encofrat de lloses, a una algaria <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, amb una quantia d'1 m2/m2, formigd per armar HA - 30 / F
/20 / xC1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci¢ aigua
ciment =< 0.6, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 30 kg/m2 (P - 39)

8 P459B-ZF5H m2 Sostre nervat unidireccional de 22+5 cm, amb cassetons de morter de 101,35 110,500 11.199,18

ciment amb una quantia de 0,82 m2/m2 de sostre, intereixos 0,7 m,
amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 c¢m, 6i 6 mm
de D, i una quantia 0,095 x m3 de formigé per armar HA - 30 / B/ 20 /
xC3 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.5 abocat amb cubilot, inclou I'encofrat lateral dels cércols
amb una quantia 0,05 m2/m2 de sostre (P - 38)

9 P4514-155WG m3 Pilar de formigd armat, amb encofrat per a revestir, amb una quantia 660,83 0,000 0,00
de 10 m2 / m3, formigé formigd per armar HA - 35/ B / 20 / xC3 + XD3
+ XF2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.5, abocat amb cubilot i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 120 kg / m3 (P - 34)

10 P311-DQ6Q  m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 31) 28,30 0,000 0,00
TOTAL Capitol 01.02 58.469,20
Obra 01 Pressupost DGA26003
Capitol 03 RAM DE PALETA | INSTAL-LACIONS
WUM. CODl UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT

1 PB13-61TX m Barana d'acer per a pintar, amb passama, travesser inferior, muntants 139,70 39,500 5.518,15

cada 100 cm i bréndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'algaria com a
maxim, ancorada amb 2 capes d'emprimaci6 antioxidant i 2 capes
d'acabat amb pintura metal-lica anticorrosiva (P - 52)

2 PD5I-H98A m Tub drenant de 0,40 m de diametre format per lamina geotéxtil de 150 35,86 26,500 950,29
gr/m2 i graves (P - 53)

3 P7B1-6Q3M  m2 Geotextil format per feltre de polipropilé no teixit lligat mecanicament 4,09 92,750 379,35
de 140 a 190 g/m2, col-locat sense adherir (P - 41)

4 PQN1-HAA8 m Escala metal-lica recta, de 0,8 m d'amplaria, amb 2 suports amb perfils 640,36 3,750 2.401,35

d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metal-lica amb relleu
antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de
gruix, soldats superiorment als perfils i dues baranes metal-liques
d'acer amb tub superior de 42 mm de diametre, 3 barres de 12 mm de
diametre i muntants de secci6 rectangular 50x10 mm soldats
lateralment als perfils, amb acabat lacat (P - 72)

5 P89C-393V m2 Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintétic, amb dues capes 31,94 3,000 95,82
d'imprimacié antioxidant i dues d'acabat (P - 44)
6 P894-4V9B m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura 27,34 6,750 184,55

de particules metal-liques, amb dues capes d'imprimacié antioxidant i
2 d'acabat (P - 43)

7 P225M-11APE m3 Rebliment al costat de construccions o en extraddés de mur de 15,77 0,000 0,00
contencio, amb terra de I'obra amb una compactacié del 95% PM, en
obres d'edificacio (P - 27)

8 PAR0-4UYI u Porta basculant articulada de dues fulles, de 3,3 m d'amplaria i 2,3 m 2.009,63 1,000 2.009,63
d'alcaria de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat, acabada amb planxa d'acer pintat al forn, compensada
amb contrapés lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 (P - 50)

9 PAW1-4WDT u Automatisme oleodinamic per a porta basculant d'una o dues fulles de 1.108,42 1,000 1.108,42
4 m d'amplaria maxima, monofasic a 230 V de tensio, amb barres de
transmissio, bracos telescopics i accessoris de muntatge, fixat a la
porta (P - 51)
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10 PQ18-HB9S u Banc de perfils de plastic reciclat amb respatller, suports i 270,11 4,000 1.080,44
recolzabragos de fosa, de 180 cm de llargaria, col-locat amb fixacions
mecaniques (P - 67)

11 PQ22-DJK4 u Paperera de peu de fusta plastica reciclada, de 90 | de capacitat, per a 106,38 2,000 212,76
collocacié superficial, col-locada amb fixacions mecaniques (P - 68)

12 PQ47-SSIS u Pilona de poliureta de 100 mm de diametre, 1004 mm d'algaria total i 87,79 3,000 263,37
812 mm d'alcaria aparent amb cinta reflectant, col-locada amb morter
(P-69)

13 P87C-10ZWT m2 Rejuntat i neteja de junts de parament vertical de carreu, amb morter 68,92 56,000 3.859,52

de calg 1:4 NHL 3,5 amb colorant, previ buidat i neteja del material
dels junts, amb la intervenci6 del conservador-restaurador, amb grau
de dificultat alt incloent consolidacié de la zona (P - 42)

14 PQB1-HB96 u Jardinera de fosa amb proteccié antioxidant i pintura de color negre 794,09 2,000 1.588,18
forja, de forma esférica, de 180 cm de diametre i 60 cm d'alcaria de
mides aproximades, collocada superficialment sense fixacions (P - 71)

15 PQB1-HB93 u Jardinera de fosa amb proteccié antioxidant i pintura de color negre 446,67 2,000 893,34
forja, de forma circular, de 85 cm de diametre i 55 cm d'alcaria de
mides aproximades, collocada superficialment sense fixacions (P - 70)

16 P6170-WLEI  m3 Paret de carreus de pedra calcaria nacional de gruix 30 cm, col-locada 824,36 2,800 2.308,21
amb morter ciment 1:6, amb magquinaria auxiliar (P - 40)

17 P214W-FEMB m Tall en paviment de qualsevol tipus amb maquina tallajunts amb disc 7,93 70,000 555,10
de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir (P - 21)

18 P2146-DJ3S  m2 Demolicié de paviment de qualsevol tipus, d'amplaria fins a 0,6 m, amb 15,54 7,000 108,78
compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics (P - 18)

19 REPOPV m2 reposicio de paviment de qualsevol tipus (P - 73) 49,34 7,000 345,38

20 P2211-8GY9 m Excavacié de rasa per a pas d'instal-lacions de 20 cm d'amplaria i 60 16,01 5,229 83,72

cm de fondaria, amb rasadora acoblada a un tractor i reblert i
compactacié amb terres seleccionades de la propia excavacid, sense
pedres amb mitjans mecanics (P - 24)

21 PHM2-143QS u Columna classica de les mateixes caracteristiques que les existents al 603,47 3,000 1.810,41
nucli, inclos:
- excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny no
classificat, amb mitjans mecanics, de 0.6 x 0.6 x 0,8 m (amplaria x
llargaria x fondaria)
- fonamentacid de formigé en massa, amb 20% de granulats de
material reciclat de formigons, amb additiu hidrofug HRM - 25 /B / 20 /
x0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =<
0.6, de 0.6 x 0.6 x 0,6 m (amplaria x llargaria x algaria)
- tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resisténcia a l'impacte de 20 J, resisténcia a
compressi6 de 450 N, muntat com a canalitzacié soterrada
- tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre nominal, aillant i
no propagador de la flama, resistencia a l'impacte d'1 J, resisténcia a
compressié de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat
encastat
- conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mm2, muntat
superficialment
- placa de connexié a terra d'acer, quadrada (massissa), de superficie
0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
- cable amb conductor de coure de tensi6 assignada 0,6/1 kV, de
designacié RV-K, construccio segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
seccio 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccio al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat superficialment
- caixa de proteccio fusible per a instal-lacions d'enllumenat, entrada
4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilindrics
UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la propia tapa de
policarbonat, IP 13 col-locada superficialment (P - 65)

22 OPTICLE1 u Lluminaria classica vuitcentista, mitjancant Salvi vuitcentista amb 595,46 3,000 1.786,38
optica L SNAP A PLA LNE 8VP 27K F2MD PMMA S 1030 gris plata
G2 P:25W, muntatge i connexionat. (P - 17)
23 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa la interior i 4,16 40,000 166,40
corrugada l'exterior, de 90 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J, resisténcia a
EUR
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compressi6 de 450 N, muntat com a canalitzacié soterrada (P - 57)

24 PGD1-E3BK u Piqueta de connexid a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 um 34,20 1,000 34,20
de gruix, de 1000 mm llargaria de 14,6 mm de diametre, clavada a
terra (P - 63)

25 PG33-E6QQ m Cable amb conductor de coure de tensié assignada 0,6/1 kV, de 6,77 40,000 270,80
designacié RV-K, construccio segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
seccio 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacci6 al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat en tub (P - 58)

26 CONNEXE u Connexio a xarxa enllumenat, inclou: 331,02 1,000 331,02
muntant a punt de llum mural
arqueta a peu muntant
connexionat (P - 1)

27 PDK4-Z9TM u Perico de formigd prefabricat sense fons de 40x40 cm i fondaria de 54 87,51 3,000 262,53
cm, per a instal-lacions de serveis, collocat sobre llit de grava de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio (P - 55)

28 PDK1-DXA5 u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a pericd de serveis, 71,03 3,000 213,09
recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col-locada amb morter per a ram de paleta (P - 54)

29 UHNO U Fornicula prefabricada de formigd, per a allotiament de caixa de 189,19 1,000 189,19
protecci6 i mesura d'energia eléctrica, de 760x250x1200 mm de
dimensions exteriors, formada per ciment, arid, fibres dacer i
polipropilé. Totalment muntada.

Inclou: Preparacié de la superficie de recolzament. Replanteig. Hissat
i presentacio de la fornicula mitjancant grua. Col-locacié, aplomat i
anivellacié. Rejuntat i neteja. Muntatge i desmuntatge d'estintolaments
complementaris.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 75)

30 IEC010 0] Subministrament i instal-lacié en linterior de fornicula mural, en 166,43 1,000 166,43
habitatge unifamiliar o local, de caixa de proteccié i mesura CPM1-S2,
de fins a 63 A d'intensitat, per 1 comptador monofasic, formada per
una envoltant aillant, precintable, autoventilada i amb espiell de
material transparent resistent a l'accié dels raigs ultravioletes, per a
instal-lacié encastada. Inclis equip complert de mesura, borns de
connexio, bases tallacircuits i fusibles per a proteccié de la derivacié
individual. Normalitzada per I'empresa subministradora i preparada per
connexi6 de servei subterrania. Totalment muntada, connexionada i
provada.

Inclou: Replanteig de la situacié dels conductes i ancoratges de la
caixa. Fixacid. Col-locaci6 de tubs i peces especials. Connexionat.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 6)

31 IED010 m Derivaci6 individual monofasica fix en superficie per local comercial o 15,18 3,000 45,54
oficina, delimitada entre la centralitzacié de comptadors o la caixa de
proteccio i mesura i el quadre de comandament i proteccio de cada
usuari, formada per cables unipolars amb conductors de coure, RZ1-K
(AS) Cca-s1b,d1,a1 3G6 mm?, sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1
kV, sota tub protector de PVC rigid, blindat, endollable, de color gris
RAL 7035, amb IP44, resistencia a la compressio 1250 N, resisténcia a
Iimpacte 6 joules, de 32 mm de diametre. Inclus accessoris i elements
de subjeccio. Totalment muntada, connexionada i provada.

Inclou: Replanteig i tragat de la linia. Col-locacio i fixacié del tub.
Estesa de cables. Connexionat.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 7)

32 IEP025 m Conductor de terra format per cable rigid nu de cobre trenat, de 35 6,03 65,000 391,95
mm? de secci6. També unions realitzades amb soldadura
aluminotérmica, grapes i borns d'uni6. Completament muntat, amb
connexions establertes i provat.
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Inclou: Replanteig del recorregut. Estesa del conductor de terra.
Connexionat del conductor de terra mitjancant borns d'unié.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 13)

33 |EP021 8] Presa de terra composta per pica d'acer courat de 1,5 m de longitud, 157,05 2,000 314,10
clavada en el terreny, connectada a pont per a comprovacio, dintre
d'una arqueta de registre de polipropilé de 30x30 cm. Fins i tot grapa
abragadora per a la connexi6 de l'eléctrode amb la linia d'enllag i
additius per a disminuir la resistivitat del terreny.

Inclou: Replanteig. Excavacié amb mitjans manuals. Eliminacié de les
terres soltes del fons de I'excavacié. Clavat de la pica. Col-locacié de
I'arqueta de registre. Connexié de l'eléctrode amb la linia d'enllag.
Reblert de l'extradés. Conexi6 a la xarxa de terra. Muntatge,
connexionat i comprovaci6 del seu correcte funcionament. Realitzacio
de proves de servei.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 12)

34 IEO010 m Canalitzacio de tub rigid de PVC, endollable, corbable en calent, de 4,60 350,000 1.610,00
color gris RAL 7035, de 20 mm de diametre nominal, resisténcia a la
compressio 750 N, resisténcia a limpacte 2 joules, amb grau de
proteccio IP44. Instal-lacio fix en superficie.
Inclou: Replanteig. Col-locaci6 i fixacié del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 11)

35 IE1.5 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensi6 assignada de 0,6/1 2,31 150,000 346,50
kV, reaccid al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G1,5 mm? de seccio, amb aillament de polietile
reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forca de poliolefina
lliure de haldgens amb baixa emissio de fums i gasos corrosius (Z1).
Incliis accessoris i elements de subjeccio.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovacio del seu correcte
funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 4)

36 IE2_5 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensié assignada de 0,6/1 2,92 220,000 642,40
kV, reaccio al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure
classe 5 (-K) de 3G2,5 mm? de seccio, amb aillament de polietilé
reticulat (R) i coberta de compost termoplastic a forca de poliolefina
lliure de haldgens amb baixa emissio de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclds accessoris i elements de subjeccio.

Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovaci6 del seu correcte
funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte. (P - 5)

37 IEI007 U Caixa de derivacié estanca, d'ABS, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i 8,87 16,000 141,92
tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta. Instal-lacié en superficie.
Incls elements de fixacio.
Inclou: Col-locacié i fixacié. Muntatge, connexionat i comprovaci6 del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 8)

38 PH57-B3A0 u Llum d'emergéncia amb lampada led, amb una vida util de 100000 h, 69,82 2,000 139,64
no permanent i no estanca amb grau de proteccio IP4X, aillament
classe Il, amb un flux aproximat de 40 a 70 Im, 1 h d'autonomia, de
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forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col-locat
superficial (P - 64)

39 1011 U Lluminaria amb graus de proteccio IP65 i IK08, de 664x100x110 mm, 77,48 12,000 929,76
de 11 W, alimentacié a 220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED,
temperatura de color 3000 K, index d'enlluernament unificat menor de
19, index de reproduccié cromatica major de 80, flux lluminés 1570
[imens, difusor de policarbonat opal, cos d'ABS i reflector de xapa
d'acer, acabat pintat, de color blanc. Instal-lacié en la superficie del
sostre
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovacié del seu
correcte funcionament.

Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 14)

40 IEMO026 U Interruptor unipolar (1P) estanc, amb grau de proteccio [P55, 16,56 3,000 49,68
monobloc, gamma basica, intensitat assignada 10 AX, tensio
assignada 250 V, amb tecla simple i caixa, de color gris. Instal-laci6 en
superficie.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 9)

41 |IEMO066 V] Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), estanca, tipus 19,15 14,000 268,10
Schuko, amb grau de proteccid IP55, monobloc, gamma basica,
intensitat assignada 16 A, tensié assignada 250 V, amb tapa i caixa
amb tapa, de color gris. Instal-lacié en superficie.
Inclou: Muntatge, connexionat i comprovacié del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons
documentacié grafica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurara el nombre d'unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. (P - 10)

42 PG1B-DGQK u Caixa per a quadre de distribucid, de plastic i metal-lica amb porta, per 87,15 0,000 0,00
a tres fileres de dotze moduls i muntada superficialment (P - 56)
43 PG4G-9GYL u Protector per a sobretensions permanents i transitories amb IGA 154,33 1,000 154,33

integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C, de
poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat maxima
transitoria 15 kA, muntat en perfil DIN (P - 62)

44 PG4B-DWYF u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A 117,26 2,000 234,52
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexié fix instantani, amb boté de test incorporat i indicador
mecanic de defecte, construit segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN (P - 61)

45 PG4T-ELQB u Interruptor automatic magnetotérmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus 22,10 1,000 22,10
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN (P - 59)

46 PG47-ELX4 u Interruptor automatic magnetotérmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus 22,29 1,000 22,29
PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons
UNE-EN 60898, de 2 moduls DIN de 18 mm d'amplaria, muntat en
perfil DIN (P - 60)

47 PM32-DZ3Z u Extintor manual de pols seca polivalent, de carrega 6 kg, amb pressio 59,06 2,000 118,12
incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 66)
48 HYA010 m?2 Repercussié per m? de superficie construida d'obra, d'ajudes de 10,18 110,000 1.119,80

qualsevol treball de ram de paleta, necessaries per a la correcta
execucio de linstallacio eléctrica formada per: posada a terra, xarxa
d'equipotencialitat, caixa general de proteccid, linia general
d'alimentacid, centralitzacié de comptadors, derivacions individuals i
xarxa de distribuci6 interior, amb un grau de complexitat mig, en edifici
d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclis material auxiliar
per a la correcta execucid dels treballs.
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Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en
paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas
d'instal-lacions. Col-locacié de passamurs. Col-locacié i rebut de
caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas
d'instal*lacions.

Criteri d'amidament de projecte: Superficie construida, mesurada
segons documentacio grafica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurara la superficie realment
executada segons especificacions de Projecte. (P - 3)

49 NOUSUBE u sol'licitud i tramitaci6 nou subministrament eléctric a través 450,80 1,000 450,80
d'edistribucion (potencia 5,75 KW) (P - 16)
50 MEMICE u Memoria tecnica i certificat instal-lacid electrica, i tramitacié per 262,94 1,000 262,94

inscripcio al RITSIC (P - 15)

TOTAL  Capitol 01.03 36.441,30
Obra 01 Pressupost DGA26003
Capitol 04 URBANITZACIO EXTERIOR
HUM, GOl UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 P938-DFU7 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del 38,31 54,975 2.106,09
PM (P - 45)
2 P93M-MGJ3 m2 Solera de formigd per armar HA - 30 / B / 20 / xC3 amb una quantitat 34,60 105,000 3.633,00

de ciment de 300 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.55, de gruix 20 cm,
abocat des de cami6 (P - 47)

3 P93M-LPII m2 Solera de formigd per armar amb additiu hidrofug HA - 30 / F / 20 / 28,72 261,500 7.510,28
xC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua ciment
=< (.55, de gruix 15 cm, abocat des de cami6 (P - 46)

4 P9Z3-DP5S m2 Armadura de lloses de formigé AP500 SD amb malla electrosoldada 8,13 403,150 3.277,61
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 49)

5 P9BA-IOKW m2 Paviment de pedra calcaria nacional serrada i sense polir, preu alt, de 151,42 330,500 50.044,31
40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores 1251 a 2500 cm2,
col"locada a truc de maceta amb morter ciment 1:6 (P - 48)

6 P2251-5482 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra calcaria en tongades de 25 47,81 102,500 4.900,53
cm, com a maxim (P - 25)

TOTAL Capitol 01.04 71.471,82

Obra 01 Pressupost DGA26003

Capitol 05 VARIS

NUM. GODI LA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 CONTQUA PA Partida algada control qualitat dels materials emprats a l'obra. (P - 2) 500,00 1,000 500,00
2 SEGURETAT UT Seguretat i salut durant I'execucié de I'obra, incidint preferentment en 1.432,80 1,000 1.432,80

la seguretat per a treballs a GRAN ALCADA en cobertes amb
proteccions col.lectives i també individuals. (P - 74)

TOTAL  Capitol 01.05 1.932,80
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RESUM DE PRESSUPOST Data:  20/05/26 Pag.: 1
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 TREBALLS PREVIS, MOVIMENTS DE TERRES | ENDERROCS 6.592,23
Capitol 01.02 FONAMENTACIONS | ESTRUCTURA 58.469,20
Capitol 01.03 RAM DE PALETA | INSTAL-LACIONS 36.441,30
Capitol 01.04 URBANITZACIO EXTERIOR 71.471,82
Capitol 01.05 VARIS 1.932,80
Obra 01 Pressupost DGA26003 174.907,35
174.907,35

NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost DGA26003 174.907,35
174.907,35
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través

Aquest

CREACIO D’APARCAMENT DISSUASORI | MAGATZEM MUNICIPAL AL CARRER DE BAIX

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL......c.oovieeieeeeeeeee e 174.907,35
13 % Despeses Generals SOBRE 174.907,35........ocoiiiiiiiiiiiiiie e 22.737,96
6 % Benefici Industrial SOBRE 174.907,35........coiiiiiiiiiiee e 10.494,44

Subtotal 208.139,75
21 % IVA SOBRE 208.139,75. ... ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e ennnee e 43.709,35
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 251.849,10

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( DOS-CENTS CINQUANTA-UN MIL VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DEU CENTIMS )

S| GNAT_ELECTRONI CAVENT PER .
Josep Frederic Pérez Pastor - DNI ** (TCAT) el dia 20/05/2026 a |es 14:34:01



	00_Planols.pdf
	Planos y vistas
	01

	02_Emplaçament.pdf
	Planos y vistas
	02


	03_actuacio-03.pdf
	Planos y vistas
	03_actuacio-03


	03_actuacio-04.pdf
	Planos y vistas
	03_actuacio-04


	03_actuacio-05.pdf
	Planos y vistas
	03_actuacio-05


	03_actuacio-06.pdf
	Planos y vistas
	03_actuacio-06


	03_actuacio-07.pdf
	Planos y vistas
	03_actuacio-07


	03_actuacio-08.pdf
	Planos y vistas
	03_actuacio-08


	03_actuacio-09.pdf
	Planos y vistas
	03_actuacio-09


	03_actuacio-10.pdf
	Planos y vistas
	03_actuacio-10


	03_actuacio-11.pdf
	Planos y vistas
	03_actuacio-11


	03_actuacio-12.pdf
	Planos y vistas
	03_actuacio-12


	03_actuacio-13.pdf
	Planos y vistas
	03_actuacio-13


	03_actuacio-14.pdf
	Planos y vistas
	03_actuacio-14


	03_actuacio-15.pdf
	Planos y vistas
	03_actuacio-15






