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de la Generalitat

Informe justificatiu sobre la necessitat de contractacié d’emergéncia

Contracte de subministrament

Titol: Subministrament i instal-lacié d’emergéncia d’un nou centre transformador (CTB)
de mitja tensid al moll Alfacs.

Antecedents

El Port de la Rapita disposa de diversos centres de transformacié de mitja tensié que
garanteixen el subministrament eléctric de les instal-lacions portuaries i dels seus serveis
associats.

La nit de I'l al 2 d'octubre de 2026 es va registrar un episodi de fortes tempestes i
precipitacions a la zona de la Rapita. Durant aquest episodi es va produir el dispar del
diferencial associat al centre de transformacié principal del port, la ERM Llevant CT55300,
provocant la interrupcié del subministrament electric en una part significativa de les
instal-lacions portuaries. Inicialment es va considerar la possibilitat que la incidéncia estigués
relacionada amb una afectacié general de la xarxa eléctrica. No obstant aixo, després de les
comprovacions efectuades pels técnics especialitzats en mitja tensio, cap a les 15.00 h del
dia 2 d’'octubre es va procedir al rearmament del diferencial, recuperant-se la normalitat en el
funcionament de les instal-lacions.
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Ramal de Llevant de mitja tensié

La nit del 4 al 5 d’octubre de 2026 es va produir un nou episodi de tempestes i pluges intenses
que va provocar novament el dispar del mateix diferencial del centre de transformacio
principal. A primera hora del mati, els tecnics de manteniment i especialistes en mitja tensio
es van desplacar al port i van intentar restablir el servei mitjangant la mateixa maniobra
efectuada el dia 2 d’octubre. Tanmateix, en aquesta ocasio el diferencial no es mantenia
connectat, fet que evidenciava I'existéncia d’una avaria persistent en algun element de la
instal-lacio.

Davant aquesta situacié, es van iniciar les corresponents tasques de diagnosi sobre els
diferents centres de transformacio connectats a la xarxa interior del port. Les comprovacions
efectuades van permetre identificar que el centre de transformacio tdel moll Alfacs (CTB) no
responia adequadament i presentava una fallada greu de funcionament.

Un cop realitzades les verificacions técniques oportunes, es va concloure que I'avaria havia
afectat de forma irreversible els equips del CTB, essent compatible amb una degradacio de
I'aillament provocada per sobretensions transitories d'origen atmosféric durant els episodis de
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tempesta registrats. Les inspeccions i proves efectuades, aixi com els resultats obtinguts,
gueden recollits en I'Informe tecnic d'avaria del CTB emes per SELCAT 09, SL, de data 5
d'octubre de 2026.

L'avaria descrita compromet de manera directa la garantia de subministrament eléectric a les
instal-lacions del moll Alfacs i afecta la seguretat i I'operativitat dels serveis portuaris, fent
necessari adoptar amb caracter immediat les actuacions oportunes per restablir les condicions
de servei mitjangant la substitucié del CTB afectat.

Aquesta circumstancia es veu reforcada pel certificat emés pel Servei Meteorologic de
Catalunya, segons el qual el dia 2 d’octubre de 2026 es van registrar a la Rapita precipitacions
acumulades de 88,3 mm, intensitats de pluja de fins a 57,6 mm/h i un total de 14 descarregues
eléctriques nuvol-terra al municipi.

Cal destacar també que entre el dia 1 i 2 d’'octubre es van activar fins a 4 alertes de Proteccio
Civil — CECAT per previsio de pluges torrencials a la comarca del Montsia.
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» LLAMPS:

Pel que fa a tempestes eléctriques que hagin afectat la Rapita, laXarxa de Deteccid
de Descarregues Eléctriques (XDDE) del Servei Meteorologic de Catalunya va enregistrar la seglent

informacio:
: Hora (TU)
Dia Municipi LLAMF.),S \ca.rguts
(solucié optima) Primer i darrer llamp
02-10-2026 la Rapita 14 00:00 - 06:32

La taula mostra els llamps ntivol-terra registrats per la XDDE, els quals poden presentar multiplicitat,
entesa com la preséncia de diverses descarregues nivol-terra associades a un mateix esdeveniment
eléctric. En aquests casos, i per evitar comptabilitzacions multiples d'un mateix llamp, en general només
es considera la primera descarrega, assignada al punt dimpacte més probable. Aquestes coordenades
corresponen a l'anomenada solucié optima.

Segons les especificacions del fabricant, I'eficiéncia en la deteccié de llamps de la XDDE és superior
al 90%. Per tant, malgrat que es registren la gran majoria de llamps caiguts, la xarxa no detecta la
totalitat dels llamps aue cauen a Catalunva.

Certificat meteorologic (Meteocat)

Objecte

L'objecte del contracte consisteix en el subministrament, retirada i substitucio de I'equip CTB
avariat, incloent totes les actuacions auxiliars necessaries per al seu correcte funcionament.

Concretament, es preveu el desmuntatge del CTB existent avariat, el subministrament i
instal-lacié d’'un nou transformador trifasic de 1.000 kVA amb aillament en éster vegetal, les
connexions de mitja i baixa tensio, la instal-lacié de les terminacions corresponents, la
realitzacié de proves de verificacid i posada en servei, aixi com la legalitzaci6 de les
modificacions efectuades a la instal-lacio.
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Accions

e Danys

Les comprovacions efectuades sobre la ERM Llevant CT55300 van identificar el CTB com
a origen de les desconnexions reiterades de la instal-lacié de mitja tensio.

Malgrat que els assajos inicials no van posar de manifest defectes permanents d’aillament,
durant les proves de posada en servei es van detectar efluvis electrics i es van reproduir
els dispars de les proteccions de sobreintensitat residual, indicis compatibles amb una
degradacio6 interna del comportament dielectric del transformador sota condicions reals de
funcionament.

L'informe técnic conclou que aguesta afectacio es va manifestar després dels episodis de
tempestes ocorreguts a principis d'octubre de 2026, essent compatible amb una avaria
provocada per sobretensions transitories d’origen atmosferic.

La posterior substitucié del CTB va permetre eliminar les incidencies detectades i restablir
el funcionament normal de la instal-lacié, confirmant que el CTB era I'element causant de
l'avaria.
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Centre de transformacié espatllat

e Conclusions

D'acord amb les comprovacions efectuades i l'informe técnic emés per SELCAT 09, SL,
es conclou que el CTB ha patit una avaria greu que compromet la seguretat i fiabilitat del
subministrament eléctric al moll Alfacs. Atesa la impossibilitat de garantir la seva
operativitat i la necessitat de preservar la continuitat dels serveis portuaris, resulta
necessaria la seva substitucié immediata.



Proposta de contractacio, aixi com la idoneitat del seu objecte i contingut per satisfer-
les

La contractacié proposada resulta plenament idonia per satisfer la necessitat existent, atés
que permet restablir amb la maxima celeritat les condicions de funcionament i seguretat de la
xarxa eléctrica del moll Alfacs, recuperant la capacitat de subministrament requerida per al
correcte desenvolupament de I'activitat portuaria i garantint la continuitat dels serveis prestats
per Ports de la Generalitat.

Aixi mateix, el contingut de la prestacio és adequat i proporcional a la necessitat que es pretén
cobrir, ja que inclou la totalitat de treballs imprescindibles per substituir 'equip avariat i posar-
lo novament en servei, sense incorporar actuacions accessories o alienes a la finalitat
perseguida. La naturalesa de I'avaria, I'afectacio directa sobre una infraestructura critica del
port i la necessitat de minimitzar el risc d'interrupcions prolongades del subministrament
eléctric fan indispensable I'execucié immediata d’aquestes actuacions.

Per tot I'exposat, es considera acreditada la necessitat de contractar amb caracter
d’emergéncia el subministrament i instal-lacié d’'un nou centre transformador (CTB) al moll
Alfacs, essent aquesta la solucio técnica més adequada, eficag i proporcional per restablir la
funcionalitat de les instal-lacions afectades i garantir la continuitat del servei public portuari

Justificacié contractacié amb tramitacié d’emergéncia

D'acord amb el que estableix I'Acord GOV/242/2026, de 6 d'octubre, pel qual s'impulsen
mesures urgents de resposta i recuperacio dels danys ocasionats pels episodis de pluges
intenses i torrencials dels primers dies d'octubre de 2026 a Catalunya, poden tramitar-se com
a actuacions d'emergéncia els contractes de reparacid, manteniment o reposicio
d'infraestructures afectades per aquests fenomens meteorologics, sempre que concorrin els
requisits previstos a l'article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
public.

Ates que els danys soferts pel centre de transformacié deriven dels episodis meteorologics
objecte de I'Acord esmentat i que la seva reparacié no admet demora sense comprometre la
prestacid dels serveis portuaris, es considera acreditada la concurrencia dels requisits
previstos a l'article 120 de la LCSP.

Valor estimat de la prestaci6 i adjudicatari

D’acord amb el pressupost obtingut per a I'execucié de les actuacions necessaries, el cost
estimat del contracte ascendeix a:

e Pressupost d’execucié: 37.711,69 € (IVA exclos).

e IVA (21 %): 7.919,45 €.

e Pressupost total: 45.631,14 € (IVA inclos).

e Empresa adjudicataria: SELCAT 09, S.L.
Proposta

De conformitat amb els antecedents exposats, queda acreditat que I'avaria del CTB ha estat
provocada pels episodis meteorologics extraordinaris registrats durant els primers dies
d’octubre de 2026, que van comportar precipitacions intenses i descarregues electriques al
municipi de la Rapita.

Aixi mateix, resulta acreditada la necessitat d’actuar de manera immediata per restablir el
funcionament de la infraestructura afectada i garantir la continuitat dels serveis portuaris,



circumstancies que s’'emmarquen en els suposits previstos a l'article 120 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector public, i en I'Acord GOV/242/2026, de 6 d’octubre.

Per tot I'exposat, es proposa a l'organ de contractacié la declaraci6 d’emergéncia i la
contractacié del “Subministrament i instal-lacié d’emergencia d’'un nou centre transformador
(CTB) de mitja tensio al moll Alfacs”, per un import de 37.711,69 € (IVA exclos), a fi de restablir
amb la maxima urgeéncia les condicions de seguretat i funcionament de les instal-lacions
portuaries afectades.

Enric Martinez Sastre
Director de la Zona Portuaria Sud

Signat electronicament
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CERTIFICAT DE DADES METEOROLOGIQUES

02-10-2026
la Rapita (Montsia)

Dades' de vent, precipitacié o altra informacié meteorologica que el Servei Meteorologic de Catalunya
(SMC) considera rellevant i representativa® del temps que va fer el dia 02-10-2026 a la Rapita.

> VENT:

Es proporciona la ratxa de vent maxima diaria de les estacions els Alfacs (codi UW) i Amposta (codi
Uu).

UW els Alfacs

02-10-2026

Ratxa maxima diaria mesurada a 2 m: 36.4 km/h
Estimacié® del valor de la ratxa maxima a 10 m: 51.0 km/h
Hora (TU)*: 03:07 h

UU Amposta

02-10-2026
Ratxa maxima diaria: 44.6 km/h
Hora (TU) “*: 05:52 h

El vent és una variable altament modulada per I'orografia i la morfologia propia de cada zona, de manera
gue no és possible conéixer amb exactitud la velocitat del vent en un punt concret si no es disposa d'un
sensor de mesura a la mateixa localitzacio.

! Les dades d'aquest informe son oficials i provenen de les xarxes gestionades per I'SMC: la Xarxa d’Estacions Meteorologiques Automatiques
(XEMA), la Xarxa d'Observadors Meteorologics (XOM), la Xarxa de Detecci6 de Descarregues Eléctriques atmosferiques (XDDE), i la Xarxa de
Radars (XRAD). Aquestes dades responen al control de qualitat aplicat fins la data de generaci6 d’aquest document.

2 No és possible disposar d'una estacié meteorologica completa oficial a tots els municipis de Catalunya. Per aquest motiu els técnics del Servei
Meteorologic de Catalunya analitzen tota la informacié meteorologica disponible que ha superat els processos de control de qualitat pertinents, i
determinen quines sén les estacions meteorologiques oficials que es poden considerar les més representatives per a cada variable meteorologica
en el context concret de la situacié meteorologica del dia i del municipi considerats en aquest informe.

3 Els criteris internacionals de mesura del vent recomanen que aquesta es realitzi a 10 m d'altura, per tal que els efectes de fregament del vent
amb el sol siguin menyspreables. Algunes estacions de la XEMA mesuren la velocitat del vent a 6 o a 2 m d'altura, en ser requerida en calculs
agrometeorologics, i en aquests casos s’efectua una estimacio de la velocitat del vent a 10 metres d’altura aplicant el perfil potencial vertical del
vent.

4 En horari d'estiu I'nora oficial s'obté afegint dues hores al Temps Universal (TU). En horari d'hivern I'nora oficial s'obté afegint una hora al TU.

Generalitat
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> PRECIPITACIO:

Es proporcionen dades de I'estaci6 els Alfacs (codi UW).

Les dades es donen en mil-limetres (mm), unitat equivalent a litres per metre quadrat (I/m?).
UW els Alfacs
02-10-2026
Precipitacié acumulada: 88.3 mm
Valors maxims de precipitacié subdiaris:
e Valor maxim en un interval de 10 minuts®: 9.6 mm (06:49 h - 06:58 h TU)

e Valor maxim en un interval de 30 minuts®: 24.8 mm (06:49 h - 07:18 h TU)
e Valor maxim en un interval de 60 minuts®: 32.7 mm (06:12 h - 07:11 h TU)

La intensitat de precipitacio horaria maxima entre les 06:49 h i les 06:58 h TU va ser de 57.6 mm/h.
La intensitat de precipitacio horaria maxima entre les 06:49 hiles 07:18 h TU va ser de 49.6 mm/h.

La intensitat de precipitacié horaria maxima entre les 06:12 hiles 07:11 h TU va ser de 32.7 mm/h.

5 valor de precipitacié en un interval de 10, 30 o 60 minuts és la precipitacié caiguda en qualsevol interval temporal de 10, 30 o 60 minuts

consecutius.

Generalitat
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> LLAMPS:

Pel que fa a tempestes eléctrigues que hagin afectat la Rapita, la Xarxa de Deteccio
de Descarregues Eléctrigues (XDDE) del Servei Meteorologic de Catalunya va enregistrar la segiient
informacio:

: . LLAMPS caiguts Hora (TU)
Dia Municipi s
(solucio optima) Primer i darrer llamp
02-10-2026 la Rapita 14 00:00 - 06:32

La taula mostra els llamps navol-terra registrats per la XDDE, els quals poden presentar multiplicitat,
entesa com la preséncia de diverses descarregues nuvol-terra associades a un mateix esdeveniment
eléctric. En aquests casos, i per evitar comptabilitzacions multiples d’'un mateix llamp, en general només
es considera la primera descarrega, assignada al punt d'impacte més probable. Aquestes coordenades
corresponen a 'anomenada solucid optima.

Segons les especificacions del fabricant, I'eficiencia en la deteccié de llamps de la XDDE és superior
al 90%. Per tant, malgrat que es registren la gran majoria de llamps caiguts, la xarxa no detecta la
totalitat dels llamps que cauen a Catalunya.

Serveis Climatics
6 d'octubre de 2026

Qualsevol copia impresa d’aquest document no es considera una copia controlada. Descarrega disponible des de I'apartat de Serveis, Certificats
de dades del web www.meteo.cat

Generalitat
all¥ de Catalunya
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INFORME TECNIC D’AVARIA

Transformador de mitja tensioé - Instal-lacié de 25 kV
Data de ’actuacio: 05/10/2026

Objecte: Analisi de les desconnexions de proteccid i justificacié de la substitucié del transformador
afectat.

1. Antecedents i descripcio de la incidéncia

Es va requerir la intervencié del servei tecnic a causa de diverses desconnexions intempestives de la
instal-lacié de mitja tensio de 25 kV. Segons els antecedents comunicats, la instal-lacio havia funcionat
amb normalitat fins que, després d’uns dies de tempestes, es van comengar a produir dispars
intermitents de les proteccions.

Les actuacions corresponien a la funcié de sobreintensitat residual (lo>), relacionada amb la deteccié de
corrent residual i compatible amb possibles defectes a terra. Les desconnexions no es produien de
manera constant, fet que dificultava la localitzacié inicial de 'anomalia.

2. Identificacio de ’equip afectat

Mitjangant les maniobres d’aillament i les comprovacions realitzades, es va identificar com a element
causant de les incidéncies el transformador seglient:

Fabricant TMC Transformers

Tipus Transformador sec encapsulat
Numero de série 14754-1

Any de fabricacio 2008

Potencia nominal 1.250 kVA

Tensié nominal primaria / secundaria 25.000V/420V

Grup de connexié Dyn11

Tensio de curtcircuit 8,45 %

Refrigeracio AN (aire natural)

3. Comprovacions i assajos efectuats

Un cop separat el transformador del servei, es van efectuar assajos de resistencia d’aillament amb
megohmetre sobre les diferents parts accessibles de 'equip. En les condicions dels assajos realitzats,
no es va detectar cap defecte d’aillament manifest.

Cal assenyalar que una mesura de resistencia d’aillament amb tensié continua no exclou
necessariament anomalies dielectriques que només es manifestin sota la tensié alterna nominal de
funcionament. Per aquest motiu, es va efectuar una nova posada en servei per comprovar el
comportament de Uequip.

SELCAT 09, S.L. Reg.Mercantil Barcelona, inscr. TOMO 41227, FOLIO 10, HOJA B 383324, Inscripcion 12 C.1.F.: B65082679
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4. Anomalies observades en servei

Durant la nova posada en tensié es va observar una presencia significativa d’efluvis electrics, fenomen
que, segons els antecedents de la instal-lacid, no s’havia detectat abans dels episodis de tempesta.
Després d’un temps de funcionament, es va reproduir el dispar de la proteccié lo>, amb la conseglient
desconnexio.

La combinacié d’efluvis anomals i de dispars intermitents de la proteccid residual és compatible amb un
comportament dieléctric deficient de 'equip en condicions reals de servei, encara que els assajos
inicials de resisténcia d’aillament no haguessin posat de manifest una avaria permanent.

5. Valoracio técnica de les possibles causes

L’aparicié de laincidéncia després d’un periode de tempestes, juntament amb la preséncia d’efluvis
inexistents anteriorment, permet considerar com a hipotesi téecnica una degradacid de l’aillament del
transformador, potencialment afavorida per sobretensions transitories d’origen atmosferic propagades
per la xarxa de mitja tensio.

Aquest tipus de sol-licitacions dielectriques pot originar danys que es manifestin de manera intermitent i
principalment sota tensié de servei. Tanmateix, no es disposa de registres de sobretensid, assajos
dieléctrics especifics ni analisi interna de 'equip que permetin confirmar de manera inequivoca el
mecanisme del defecte o atribuir-lo a una descarrega atmosférica concreta.

6. Actuacio correctiva i resultat

Davant la persisténcia dels dispars i els fenomens d’efluvis observats, es va decidir substituir el
transformador afectat per restablir la fiabilitat i la seguretat del servei. Després de la substitucid, la
instal-lacié va recuperar el funcionament normal i les incidéncies descrites van deixar de reproduir-se.

Aquest resultat constitueix una evidéncia funcional rellevant que vincula les desconnexions amb el
transformador retirat i justifica técnicament la decisié de substituir-lo.

7. Conclusions

Les actuacions efectuades el 05/10/2026 van permetre localitzar Uorigen dels dispars intermitents de la
proteccio residual lo> en el transformador sec TMC de 1.250 kVA, numero de série 14754-1. Malgrat no
detectar-se un defecte manifest en els assajos inicials amb megdhmetre, 'equip presentava efluvis
electrics anomals sota tensié de servei i provocava noves desconnexions.

La substitucié del transformador va resoldre la incidéncia, per la qual cosa es considera una actuacio
correctiva técnicament justificada. La seqliencia temporal dels fets i els simptomes sén compatibles
amb un possible deteriorament dielectric relacionat amb sobretensions durant els episodis de tempesta,
sense que aquesta causa es pugui considerar demostrada de manera concloent amb les dades
disponibles.

SELCAT 09, S.L. Reg.Mercantil Barcelona, inscr. TOMO 41227, FOLIO 10, HOJA B 383324, Inscripcion 12 C.1.F.: B65082679
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Annex. Placa de caracteristiques
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Fotografia de la placa de caracteristiques del transformador afectat.

Empresa interventora: SELCAT 09, S.L.

SELCAT 09, S.L. Reg.Mercantil Barcelona, inscr. TOMO 41227, FOLIO 10, HOJA B 383324, Inscripcion 12 C.I.F.: B65082679
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SERVEIS ELECTRICS Data: 19/10/2026
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PORTS DE LA GENERALITAT

Av de Josep Tarradellas, 2-6
08029 BARCELONA
Barcelona

A la Att. Rubén Carrillo

Ref. Client: AVARIATRCT.,B
NIF. Client: Q0840002J
Codi Client: 168 Page 1 of 4

Benvolguts senyors,
Ens complau enviar-los la nostra oferta dels segiients treballs sol-licitats per vostés:

Descripcié: AVARIA TRANSFORMADOR CT.B
Adreca: Av de Josep Tarradellas, 2-6
Municipi: 08029 BARCELONA

Quedem a la seva disposicio per aclarir qualsevol dubte o consulta que vostés considerin.
Esperant que mereixi la seva conformitat, aprofitem l'avinentesa per a saludar-los atentament.

Sergi Mufioz Martin de la Leona

Tecnic d'Obra i Projectes

Telf: 628325236

AV Pelegrina. Pol.Ind.LLevant, 108 = t 938181140 - info@selcat.cat
08720 Vilafranca del Penedés (BCN) ee@@@o% www:selcat.cat
|



Num. Pressupost: 600100193 Versio: 02
Annexe: 00

Data: 19/10/2026

SEL.CRAT Descripcio: AVARIA TRANSFORMADOR CT.B

SERVEIS ELECTRICS

SSACH00LBE@

Adreca:  Av de Josep Tarradellas, 2-6
08029 BARCELONA

Client: PORTS DE LA GENERALITAT

Referéncia: AVARIATR CT.,B Page 2 of 4
DESCRIPCIO UNITAT QUANTITAT PREU UN IMPORT
010
SUBSTITUCIO TRANSFORMADOR
010.010
ASSISTENCIA TECNICA PER INDICI D'AVERIA MT cJ 1,00 504,00 504,00

Assisténcia técnica per possible avaria a les instal-lacions d'Alta Tensio
el 02-10-2026. Es realitzen proves durant 4 hores i la instal-lacié queda
en servei. Treballs realitzats per 2 operaris.

010.020
VERIFICACIO, PROVES | DIAGNOSTIC TRANSFORMADOR AL CT "B" 1,00 1.371,98 1.371,98

Inspeccié general transformador, i verificacié i proves per averia el
05-10-2026. El transformador es troba fora de servei per avaria desde la
nit anterior.

Desconnectar i desmuntar connexions del transformador existent de
1250 kVA del CT "B" per realitzar proves de continuitat, aillaments
resisténcies bobinats, connexionat terrres, etc.

Neteja i assecat per la deteccié i preséncia defluvis a la part dalta
tensio del transformador. Treballs realitzats per 4 operaris.

010.030
INSTAL.LAR NOU TRANSFORMADOR DE 1.000 KVA ESTER 1,00 33.087,50 33.087,50

Desmuntatge de transformador sec 1.250kVA instal-lat al CT.B on es
detecten presencia d'efluvis i descarregues parcials.

Subministre i instal.laci6 de transformador trifasic de poténcia i
distribucio de les segiients caracteristiques:

- Poténcia: 1.000 kVA

- Tensi6 Primari: 25.000V

- Tensi6 Secundari: 420V en buit

- Grup de Connexid: Dyn11

- Refrigeracio: Ester vegetal

- Pasatapes endollable AT

La partida inclou la conexié dels ponts de baixa i de mitja tensi6. En el
cas que algun pont estigui en mal estat, la seva reposicié es valorara a
banda. De la mateixa manera, entenem que hi ha cable de sobres per
connectar els dos ponts. Si en algun cas faltés cable, aquest també es
valoraria a part.

010.040
CJ.TERMINAC.APANT.1C 150 MM2 AL 18-30KV ub 1,00 1.210,71 1.210,71

Suministre i muntatrge de conjunt terminacions acolzades, apantallada
endollables per 1C cable aislam. seco Al 18/30kV 3x1x150mmz2.
Connexionat al transformador amb passatapes endollables.

010.050
LEGALITZACIO DE LES NOVES INSTAL.LACIONS u 1,00 1.537,50 1.537,50
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DESCRIPCIO UNITAT QUANTITAT PREU UN IMPORT
Legalitzacio de les noves instal.lacions de baixa i de mitja tensio
SUB-TOTAL 010 SUBSTITUCIO TRANSFORMADOR 37.711,69 €
TOTAL PRESSUPOST 37.711,69 €
VA 21% 7.919,45€
IMPORT TOTAL 45.631,14€
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CONDICIONS PARTICULARS | GENERALS

La valoracié de la present oferta es de 37.711,69 Euros, Impostos no inclosos

1. FORMA DE PAGAMENT

Facturacién quincenal de los trabajos realizados y justificados mediante albaran.
La forma de pago sera con vencimineto a 30 dias fecha factura, pagaré o confirming bancario.

El Cliente remitira el documento de pago pactado en un plazo maximo de 10 dias naturales, contados a partir del dia siguiente a
la fecha de la recepcion de la factura.

2. VALIDESA DE L'OFERTA
Validesa de I'oferta es de 10 dies.

3. OBSERVACIONS

- En el caso que durante la revision se detecten anomalias en la instalacion existente, seran comunicadas al titular y con la
correspondiente valoracion si procede.

- La realizacion de los trabajos seran en jornada laborable

- La programacién del dia de la inspeccién sera de comun acuerdo por ambas partes en funciéon de las fechas y disponibilidad
de equipos.

- En el caso de las revisiones trianuales conjuntas con una Entidad de Inspeccién y Control, se valoraran estos servicios a
parte.

- El presente anexo va vinculado al contrato de mantenimiento anual, aceptado, firmado por el titular de las instalaciones y
SELCAT, y este Vigente. Siendo estos precios de aplicacion.

- Este anexo I, con las correspondientes tarifas seran renovadas anualmente tal como se detalla en el contrato de
mantenimiento.

4. EXCLUSIONS

No se incluyen en la presente oferta los siguientes conceptos, salvo que se encuentren expresamente reflejados en el
presupuesto:

- Importe por descargos de las empresas Distribuidoras de servicios.

- Importe y tramitacion de permisos a propietarios particulares, administraciones locales, compafiias Distribuidoras de Energia
Eléctrica y cualquier ente u organismo afectado.

- Licencia y eventuales fianzas por permisos ante cualquier Ayuntamiento, Administracion Publica o compafiia distribuidora.

- Arrendamiento de Grupos autonomos de energia que pueda requerir la compafiia distribuidora afectada para efectuar ei
descargo necesario, en su caso.

- Indemnizaciones a terceros motivadas por interrupcién del suministro eléctrico durante el descargo necesario.

- Realizacién y visado de planos de instalaciones para tramitacion de permisos.

- Realizacion, visado, de proyecto, Avales y Certificado Final de Obra. Legalizaciéon de instalaciones y confecciéon de planos
que puedan exigir las Empresas Suministradoras.

Per SELCAT 09, SL Per PORTS DE LA GENERALITAT

Sign. Sergi Munoz Martin de la Leona Sign.
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