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SIGNATURA DEL PROJECTE

Projecte de “Substituci6 de les calderes de 1’edifici principal de la Facultat de Dret”
Mitjancant aquest full de signatures es valida el contingut de tot el document, inclosos els

planols.

ARQUITECTE ENGINYERS

Andrés Lezcano Horno Josep Ignasi Pifiol i Sanjaume Sergi Albet Tarraso
Director Cap de la Unitat de Manteniment Técnic de manteniment
Area d’Infraestructures i Area d’Infraestructures i Area d’Infraestructures i
Serveis Generals Serveis Generals Serveis Generals

PER LA UNIVERSITAT, com a unitat destinataria de 1’actuacid, donen conformitat al

contingut del projecte
Xavier Pons Rafols Albert Madrenas Tomas
Dega de la Facultat de Dret Cap de I’ Administracié de la Facultat de Dret

Barcelona
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1 MEMORIA DESCRIPTIVA
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SUBSTITUCIO DE LES CALDERES DE L’EDIFICI
PRINCIPAL DE LA FACULTAT DE DRET.

MEMORIA DESCRIPTIVA

1.- OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte té per objecte la descripcid de I’obra de la substitucio de les calderes de
I’edifici principal de la facultat de Dret com a documentacidé prévia i complementaria a
I’expedient de procediment obert que cal realitzar per a la contractacio d’aquesta obra.

2.-  TECNICS

La redaccio d'aquest projecte ha estat realitzada per I’arquitecte Andrés Lezcano Horno,
director de 1’Area d’Infraestructures 1 Serveis Generals, 1 pels Enginyers Josep Ignasi Pifiol
Sanjaume, cap de la Unitat de Manteniment, i Sergi Albet Tarras6 técnic de la Unitat de
Manteniment.

3.- EMPLACAMENT

Les obres es realitzaran a 1’edifici principal de la facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona, principalment, al soterrani.

L’edifici principal de la facultat de Dret esta situat a I’ Avinguda Diagonal 684 de la ciutat de
Barcelona.
4.- DURADA DE LES OBRES

S'estableix com a durada de les obres un temps d'execucié material de 8 mesos, dels quals es
fa la segiient previsio de repartiment:

- Primera fase: Provisid de materials: calderes, canonades, xemeneia bombes 1
accessoris hidraulics, safates i cablejat..: 3 mesos

- Segona fase: Desmuntatges de la instal-laci6 actual: caldera, buidat de Ia
instal-lacid, canonades, bombes, etc.: 3 mesos
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- Tercera fase: Bancada i sanejament del terra: 2 mesos.

- Quarta fase: Instal-lacions mecaniques

i

electriques:

calderes,

xemeneia, bombes, alimentacio eléctrica: 3 mesos.

- Cinquena fase: Repassos i pintura: 1 mes.

Tel. +34 934 035 454
Fax +34 934 021 703

www.ub.edu

canonades,

- Sisena fase: Posada en servel, lliurament de la documentacio técnica: 1 mes.

Mes 1 2 3 4 5 6 7
Setmanal| 1 |2 3|4 |5([6|7 (8] 9([10|11[12]|13[14|15|16[17|18(19(20|21]|22]|23(24(25|26|27|28(29]|30|31|32
Fase
Provisié de materials
Desmuntatges
Bancada

Instal-lacié nova

Acabaments obra civil

Posada en senei

Degut, principalment, als problemes de subministrament de materials aquest planning pot

variar en el moment de ’execucid de 1’obra.

Els treballs s’efectuaran de manera que s’interfereixi el minim possible amb el funcionament
del centre. Per aconseguir-ho, els treballs es faran amb la coordinaci6 del centre.
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5.- PRESSUPOST

El pressupost d'execuci6 de contracta d’aquesta obra és de: 178.893,18 € (Cent setanta-vuit
mil vuit-cents noranta-tres euros amb divuit céntims, [V A inclos).

L’ARQUITECTE

Andrés Lezcano Horno
Director de I’ Area d’Infraestructures
i Serveis Generals

PER LA UNIVERSITAT

Xavier Pons Rafols
Dega de la Facultat de Dret

Barcelona, 26 de maig de 2022

ENGINYERS

Josep Ignasi Pifiol i Sanjaume Sergi Albet Tarrasé

Cap de la Unitat de Manteniment Técnic de manteniment
Albert Madrenas Tomas

Cap de I’Administracié de la Facultat de Dret
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2 MEMORIA D’INSTAL-LACIONS
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SUBSTITUCIO DE LES CALDERES DE L’EDIFICI
PRINCIPAL DE LA FACULTAT DE DRET.

MEMORIA D’INSTAL-LACIONS

1.-  DESCRIPCIO DE LA INSTAL-LACIO ACTUAL

L’edifici principal de la facultat de Dret esta format per 5 plantes sobre rasant i una planta
soterrani. La instal-lacid objecte d’aquest projecte es situa, principalment, en la planta
soterrani més concretament en la sala de calderes. En general les instal-lacions d’aquest
edifici son forga antigues i moltes d’elles fora de la normativa vigent. La instal-lacié de la
produccio de la calefaccid no és una excepcio. Les calderes i els equips associats es van
posar en servei a principis dels anys 70 i, per tant, es pot dir que la instal-laci6 ja esta forca
amortitzada. Les dues calderes instal-lades son de 616 kW térmics, marca ROCA model
TR3, resultant un total de 1.232kW teérmics instal-lats. Tot i tenir aquesta poténcia
instal-lada, la instal-lacié esta pensada per funcionar inicament amb una caldera, estant
I’altra com a suport o redundancia. En els darrers anys han tingut forca averies algunes
d’elles importants.

La distribuci6 de 1’aigua calenta es fa a partir de dues bombes, a cabal constant. La
temperatura de 1’aigua ve fixada pel termostat de la caldera en funcionament. La
distribuci6 de 1’aigua calenta tan sols alimenta als radiadors de la planta soterrani, planta
baixa i part de la planta primera.

Entre I’any 2020 1 2021 es van realitzar unes actuacions a la sala de calderes que van
consistir en:

-Desmuntatge d’una caldera que estava fora de servei.

-Instal-laci6 d’un nou sistema de ventilacié incloent les comportes tallafoc

-Instal-laci6 de noves lluminaries.

-Realitzaci6 de nou tancament d’obra del perimetre de la sala.

-Realitzacio6 de vestibul d’independéncia i noves portes tallafoc

2.-  DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

L’actuaci6 prevista consisteix en la reforma de les instal-lacions de produccio de calor de
I’edifici principal de la facultat de Dret. Aquesta reforma té com a objectiu principal
substituir les calderes actuals per unes de noves, de la mateixa o similar poténcia, perd més
eficients. També en aquest projecte es realitzaran les actuacions necessaries per deixar la
sala de calderes en unes bones condicions de seguretat i complint amb les exigeéncies
marcades per la normativa vigent a més de sanejar i realitzar una distribucié ordenada de
les diferents canonades de servei.

També es realitzara la substitucié de la xemeneia de fums de les calderes actual. Aquesta
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recorre una part del soterrani per un calaix en horitzontal i despres puja per un altre calaix
en vertical fins la coberta.

2.1 Desmuntatges

Les actuacions a realitzar consistiran principalment en el desmuntatge de les calderes i els
elements fora de servei o obsolets de la instal-lacié de calefacci6. Les calderes actuals sén
maquines de gran volum i pes, aixi que caldra desmuntar-les i tallar-les a peces per poder
traslladar-les des del soterrani fins a I’exterior. En aquest sentit, en la part de la planta
soterrani que dona a 1’Avinguda Diagonal existeix un petit accés per la pujada i/o baixada
de materials per on s’hauran de treure els desmuntatges previstos.

També es desmuntaran les canonades que estan en mal estat que formen part de la
canalitzaci6 de la produccid, el sistema de bombeig i els quadres associats que tamb¢ estan
en mal estat o fora de norma. Els vasos d’expansi6 existents es desmuntaran.

La xemeneia també és un element que caldra desmuntar. Actualment, es troba oculta en un
calaix que transcorre des de la sala de calderes fins un calaix vertical que arriba fins la
coberta.

Tots aquest materials desmuntats caldra traslladar-los al gestor de residus més proper. Cal
assenyalar que la majoria dels materials a desmuntar sébn pesats i tenen un volum
important, aixi que, caldra que en els espais on hi hagi pas de personal ali¢ a 1’obra,
prendre les mesures de seguretat oportunes per evitar qualsevol incident.

2.2 Sistema de produccio de calefaccio

Les noves calderes seran de condensacio i tindran una poténcia similar a ’existent. Per la
realitzaci6 d’aquest projecte s’ha escollit un conjunt modular format per dos calderes ADI
CD-M1110 de la marca ADISA. La poténcia d’aquest conjunt és de 1.060 kW. La
modulacié del conjunt es pot fer des del 15% de la poténcia global. Tenen un alt rendiment
1 generen un estalvi energétic. Poden tenir un rendiment estacional fins a 108%. El conjunt
de les dues calderes esta homologat com a unic generador de calor. Les dimensions i pesos
son reduits i compactes. A més, tenen un col-lector de fums amb servomotors
d’accionament de comportes de fums. En aquest sentit, I’avantatge d’aquest sistema és que
permet instal-lar una sola xemeneia per les dues calderes. Aquesta xemeneia, que sera de
450 mm de diametre, transcorrera per la sala de calderes fins arribar al passadis on
aprofitara el pas vertical de la xemeneia antiga fins arribar a la coberta. Aquestes calderes
tenen associades les instal-lacions hidrauliques inherents que formen part del seu conjunt.
El sistema esta format, a més, per un col-lector d’anada i retorn de 6”, les bombes per
caldera i els elements hidraulics de proteccio com les claus de tall, les valvules de seguretat
1 els antiretorn. El nou sistema de produccié ens permetra tenir un circuit primari i un
circuit secundari. Realitzar aquesta configuracié ens ajudara a protegir els cossos de les
calderes del possible 0xid existent a la instal-laci6 de distribucio.



\l)
N\

/

t

s

UNIVERSITAT e
Unitat de Manteniment Balmes, 21, 1r 2a Tel. +34 934 035 454
Area d’Infraestructures i Serveis Generals 08007 Barcelona Fax +34 934 021 703
www.ub.edu

2.3 Circuit de calefaccio

La nova instal-lacié de calefacci6 estara formada per un circuit primari i un secundari. El
primari estara format per la produccié de calor, anteriorment esmentada, per un dipdsit
d’inercia de 300 1 1 un bescanviador de calor per la poténcia de 1.060 kW. A partir del
bescanviador comengara el circuit secundari que estara format per un grup de bombes que
distribuiran I’aigua calenta pels diferents circuits de calefaccido de I’edifici. Donat que
I’estat de les bombes actuals és for¢a precari i ineficient, es proposa realitzar la seva
substitucid per altres de noves amb millor eficiéncia energetica. Aquestes bombes seran
centrifugues de rotor sec d’una etapa en disseny monobloc per la instal-lacio sobre
bancada, amb convertidor de freqiiéncia integrat per la regulacio electronica d’una pressid
diferencial constant o variable. Seran dues unitats en configuraci6 1+1.

Existeixen varis circuits de calefaccié que distribueixen 1’aigua calenta per radiadors a
diferents espais de 1’edifici. Algunes d’aquestes canonades, sobretot a la planta soterrani,
estan en molt mal estat i cal substituir-les per unes de noves. A més, caldra sanejar i
ordenar correctament les canonades per una distribucié més correcte i que faciliti el seu
manteniment. La nova instal-lacié seguira els requeriments i1 indicacions del RITE amb
canonades d’acer DIN2440 aillades amb escuma elastomeérica.

Caldra realitzar una nova canalitzaci6 per la condensaci6 de les calderes 1 per les possibles
fuites que puguin haver tant de les propies calderes com de les bombes. Aprofitant
aquestes noves canalitzacions es sanejaran els baixants de condensats d’aire condicionat
existents per deixar la instal-lacio en bon estat.

2.4 Instal-lacio eléctrica

Actualment, la sala de calderes té dos quadres eléctrics: un que alimenta els circuits basics
d’enllumenat i altres circuits i I’altre que alimenta les calderes i les bombes. Aquest ultim
quadre mencionat, donat que esta obsolet i fora de norma, es desmuntara.

El quadre existent alimenta, apart dels circuits d’enllumenat, circuits que no son
exclusivament de la sala de calderes. Per posar ordre i evitar confusions, sera objecte
d’aquest projecte realitzar un quadre nou que inclogui, tan sols, tots aquells circuits i
maniobres que formin part de la instal-lacié de la sala de calderes.

Dels circuits que no formen part de la sala de calderes estan els de dues maquines aire
condicionat de I’hemeroteca. Aquests circuits es traslladaran a la sala eléctrica del quadre
general de baixa tensio. Com es realitzara un quadre nou en la sala de calderes per poder
donar cabuda a tots els circuits i maniobres de la sala, el quadre existent s’aprofitara i
traslladara a la sala electrica del quadre general de baixa tensid. En aquest quadre
s’ubicaran les proteccions existents de l’aire condicionat de la hemeroteca amb un
interruptor de capgalera de 100A nou. Aquest quadre s’alimentara d’un interruptor existent
al quadre general de baixa tensiéo anomenat “Clima hemeroteca”. Des d’aquest interruptor
es tirara una linia nova de 5x25mm?2 RZ1 0,6/1kV fins el quadre traslladat. Tamb¢ es
realitzaran les tasques de recuperar les manigues d’alimentacié d’aquestes maquines i es
portaran aquest quadre mencionat.
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El nou quadre de la sala de calderes incloura els segiients circuits:

- Les linies, proteccions i maniobres de la ventilacid existent a la sala, que estan actualment
en un quadre del passadis del soterrani,

-La linia i protecci6 de I’enllumenat,

-Nou circuit d’endolls amb la seva protecci6. En aquest sentit, s’incloura una nova linia de
endolls amb dos mecanismes dobles, segons planols

-Trasllat de la linia existent, proteccié i maniobres de la central de detecci6 de gas existent.
Actualment esta instal-lada al passadis del soterrani

-Noves proteccions i maniobres de les noves calderes

-Noves proteccions i maniobres per les noves bombes

2.5 Treballs de paleteria

Els principals treballs de paleteria assignats a aquesta obra seran els segiients:

-Obertura 1 tancament de paret, antiga entrada a la sala de calderes, per poder traslladar tots
els desmuntatges de les instal-lacions: calderes, quadre de control, bombes, canonades....
-Obertura de paret i de calaix per I’extraccié de la xemeneia existent 1 per la instal-lacié de
la nova xemeneia de 450 mm de diametre. Sanejament i tancament de paret per on passara
la nova xemeneia.

-Repicat de les bancades existents i realitzacidé de noves bancades per les noves calderes i
bombes a instal-lar.

-Realitzacio de solera al mateix nivell de I’exterior de la sala.

3. NETEJA DE L’OBRA I ELIMINACIO DE RESIDUS

La neteja de les parts afectades per I’obra sera a carrec de 1’adjudicatari de 1’obra, qui
haura de deixar els espais afectats en condicions de total ordre, abséncia de restes
materials, 1 neta. Entenent que la neteja només afectara als materials i bruticia, generada
per la propia obra.

Durant I’execuci6 de 1’obra, es realitzaran actuacions que provocaran trencament d’obra
civil: obertura de forats, realitzacid de trepants, repas de pintura, etc... Totes aquestes, i
altres actuacions que embrutin els espais de treball, hauran de ser netejats de restes d’obra,
i escombrats al finalitzar les actuacions en aquell espai. Si ’actuacio es realitza durant més
d’un dia en un mateix espai, caldra que cada dia, la bruticia generada quedi recollida de
manera que es minimitzi I’afectacio al normal funcionament dels espais.

Totes les despeses de la neteja aniran a carrec de ’empresa que executi els treballs, a
excepcio del fregat amb aigua, que queda exclos dels continguts d’aquest projecte.

L’adjudicatari de ’obra sera el responsable de la correcta gestié6 del residus i1 runes
produides per I’obra. Aquesta gestié s’haura de realitzar amb un abocador autoritzat, el
transport es realitzara amb camid i es complira amb el Decret 201/1994 regulador dels
enderrocs i altres residus de la construccio.
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4. MESURES DE SEGURETAT I SALUT

L’empresa adjudicataria presentara el Pla de Seguretat i Salut, 1 posara tots els mitjans
adients pel compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.

L’ARQUITECTE ENGINYERS
Andrés Lezcano Horno Josep Ignasi Pifiol i Sanjaume Sergi Albet Tarraso
Director de 1’Area d’Infraestructures Cap de la Unitat de Manteniment Técnic de manteniment

1 Serveis Generals

Barcelona, 26 de maig 2022
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ASPECTES GENERALS

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificacio: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de 1’estat per a
I’any 2003. art. 105

Cédigo Técnico de la Edificacién, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic
de I’edificaci6, en matéria d’accessibilitat i no discriminacié a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccion

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)
Normas para la redaccién de proyectos y direccién de obras de edificacién

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion

0 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correccid d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per I’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)
Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de marg

Certificado final de direccion de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

Ley de Contratos del sector publico

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07)

Desarrollo parcial de 1a Ley 30/2007, de Contratos del Sector publico

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09)

Llei de ’Obra piiblica

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07)
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REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

Us de P’edifici

Llocs de treball
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el
trabajo”. (O. 09/03/1971)

Altres usos

Segons reglamentacions especifiques

~Accessibilitat
Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de I'11/5/2007). Desarrollo de 1la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminacioén y
acceso universal.

CTE Part I Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d’utilitzacié i accessibilitat

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic
de edificacié, en matéria d’accessibilitat i no discriminacié a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10

Llei de promocio de 'accessibilitat i supressi6 de barreres arquitectoniques
Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigéncies basiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I’edificacié

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

“Seguretat d’utilitzacio i accessibilitat
CTE Part I Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes
SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
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SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic
de I’edificacio, en matéria d’accessibilitat i no discriminacié a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

| Seguretat en cas d’incendi

CTE Part I Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006, de 17 de marg¢ de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic
de I’edificacio, en matéria d’accessibilitat i no discriminacié a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

CTE DB SI Document Basic Seguretat en cas d’Incendi
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
Prevencio i seguretat en materia d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

Ordenanga Municipal de protecci6 en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008

-Salubritat
CTE Part I Exigéncies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS

CTE DB HS Document Basic Salubritat
HS 1 Proteccié enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuacié de residus
HS 3 Qualitat de ’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
HS 5 Evacuacié d’aigiies

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Es regula I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Estalvi d’energia

CTE Part I Exigencies basiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia
HE-1 Limitaci6 de la demanda energética
HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Térmiques
HE-3 Eficiéncia energética de les instal-lacions d’il-luminacié
HE-4 Contribuci6 solar minima d’aigua calenta sanitaria
HE-5 Contribuci6 fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Es regula I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)
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Proteccio enfront del soroll
CTE Part I Exigencies basiques d’Habitabilitat Protecci6 davant del soroll, HR

CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).

Ley del ruido

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

Zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)

Llei de proteccié contra la contaminacié actstica

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)

Reglament de la Llei 16/2002 de proteccio contra la contaminaci6 acistica
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09

Es regula I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Ordenances municipals

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I’edificacié

CTE DB SE C Document Basic Fonaments

CTE DB SE A Document Basic Acer

CTE DB SE M Document Basic Fusta

CTE DB SE F Document Basic Fabrica

CTE DB SI 6 Resisténcia al foc de I’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

NCSE-02 Norma de Construccién Sismorresistente. Parte general y edificacion
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

EHE-08 Instruccion de hormigon estructural

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

Instruccio d'Acer Estructural EAE

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) En vigor a partir del 23/12/2011

EIl RD especifica que el seu ambit d'aplicacio és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificacio com
d'enginyeria civil i que en obres d'edificacio es pot fer servir indistintament aquesta Instruccio i el DB SE-A Acer del Codi Técnic de
I'Edificacio.

NRE-AEOR-93 Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I’edificacié en les obres de rehabilitacié estructural dels
sostres d’edificis d’habitatges

0. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)
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Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Proteccio enfront de la humitat

CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Limitacié de la demanda energética

CTE DB SE AE Accions en I’edificacié

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1i SI 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat, SUA 1i SUA 2

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el
Codi técnic de edificacio, en matéria d’accessibilitat i no discriminacié a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91
D 135/95 (DOGC: 24/3/95)
Es regula I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

~ Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions de recollida i evacuacio de residus

CTE DB HS 2 Recollida i evacuacio de residus

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) 1i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Instal-lacions d’aigua

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB HE 4 Contribuci6 solar minima d’aigua calenta sanitaria

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Criterios sanitarios del agua de consumo humano

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)

Es regula I’adopcioé de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) 1 D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
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Mesures de foment per a I’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacio obligatoria als edificis destinats a
serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat
de Catalunya)

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

Ordenances municipals

Instal-lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuacio6 d’aigiies

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) 1i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Es regula I’adopcio de criteris ambientals i d’ecoeficiéncia en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals

Instal-lacions térmiques

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal-lacions Termiques (remet al RITE)

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
Requisits de disseny ecologic aplicables als productes que utilitzen energia

RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Reglamento d’equips a pressio. Instruccions técniques complementaries

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Instal-lacions de ventilacio

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)
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Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP

Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petroleo (GLP) en depositos fijos
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petroleo (GLP) para uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)

Reglamento general del servicio publico de gases combustibles

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificacio (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allo que contradiguin o s’oposin al que es
disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificacié (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allo que contradiguin o s’oposin al que es disposa
al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”,
aprovat pel RD 919/2006

Instal-lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tension. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Actividades de transporte, distribucion, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de
energia eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligacio de centre de transformacio, distancies linies electriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas
complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformacion
RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcci6 d’errors (BOE: 18/1/83)

Normas sobre ventilacién y acceso de ciertos centros de transformacién

Resolucio 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Connexié d’instal-lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensié

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)
Procediment administratiu aplicable a les instal-lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa eléctrica

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
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Normes Técniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag
Resolucio ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment administratiu per a I’aplicaci6 del Reglament Electrotecnic de Baixa Tensio

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Condicions de seguretat en les instal-lacions electriques de baixa tensio d’habitatges

Instrucci6 9/2004, de 10 de maig, Direccié General de Seguretat industrial

Es fixa un termini provisional per a la inscripcio de les instal-lacions d’energia eléctrica de baixa extensio ja existents,
sotmeses al regim d’inspeccié periodica.

Instrucci6 10/2005, de 16 de desembre de la Direccié General d’Energia i Mines

Es prorroguen els terminis establerts a la Instruccié 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripcio de les instal-lacions
d’energia eléctrica de baixa extensié ja existents, sotmeses al régim d’inspeccio periodica

Instrucci6 3/2010, de 16 de desembre de la Direccidé General d’Energia i Mines
Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques

Resoluci6 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Instal-lacions d’il-luminacio

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacié inadequada

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

REBT ITC-28 Instal-lacions en locals de publica concurréncia

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Instal-lacions de proteccié contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices
0 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB SI 4 Instal-lacions de proteccio en cas d’incendi

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) 1i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Instal-lacions de proteccié al llamp

CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I’accié del llamp

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) 1i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)
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~ Control de qualitat

Marc general
Cédigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic
de I’edificacio, en matéria d’accessibilitat i no discriminacié a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

EHE-08 Instruccion de hormigoén estructural. Capitulo 8. Control

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Control de qualitat en I'edificacié d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcci6 d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 1 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulacién de los productos de construccién
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposicion de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificaciéon de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccién y
de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificaci6é per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)

Actualizacién de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix I'EHE-08.
RC-92 Instruccion para la recepcion de cales en obras de rehabilitacion de suelos

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre I’iis de cendres volants en el formigé

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-08 Instruccion para la recepcién de cementos

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correccio d’errades (BOE: 11/09/2008)

Criteris d’utilitzacié en ’obra piblica de determinats productes utilitzats en I’edificacié

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98)

Gestio de residus de construccio i enderrocs

Text refos de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestié de residus de la
construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
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~ Llibre de I’edifici

Ley de Ordenacion de la Edificacion, LOE

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificacio: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificacio pels Pressupostos generals de 1’estat per a
I’any 2003. art. 105

Coédigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marg de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi técnic de
I’edificacio, en matéria d’accessibilitat i no discriminacio a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

Llibre de I'edifici per edificis d’habitatge
D 206/1992 (DOGC 7/10/92)
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CONTROL DE QUALITAT
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Relacio i definicio de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de
1988

JUSTIFICACIO DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris basics pel desenvolupament
del projecte de control de materials, a fi de complir el decret 375/88 d’1 de setembre de 1988
publicat el DOG amb data 28/12/88 i desenvolupat en I’Ordre de 13 de setembre de 1989.

L’arquitecte autor del projecte d’execucié d’obres enumerara i definira dintre del plec de
condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per la correcta execuci6 de
I’obra. Aquest controls seran, com a minim, els especificats a les normes de compliment obligat, i
en qualsevol cas tots aquells que ’arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en
conseqiiéncia establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, variant
la definicio dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaig complementaries o
I’aplicacio de criteris particulars, el quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de
la Direccio Facultativa.

L’arquitecte técnic o aparellador que intervingui en la direccié d’obres elaborara dintre de les
prescripcions contingudes al projecte d’execucid un programa de control de qualitat, del qual haura
de donar coneixement al promotor.

En el programa de control de qualitat s’haura d’especificar els components de 1’obra que cal
controlar, les classes d’assaigs, analisi i proves, el moment oportu de fer-los o I’avaluacio
economica dels assaigs, analisi i proves que vagin a carrec del promotor.

Opcionalment el programa de control de qualitat podra preveure analisis i proves complementaries
en funcié del contingut del projecte.

Aniran a carrec del promotor/propietari les despeses dels assaig, analisis i proves fetes per
laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament en 1’obra, restant obligat aquell a
satisfer-les puntualment en el moment en que es produeixi el seu acreditament. El resultat de les
proves encarregades haura de ser posat a disposicio de la Direccié Facultativa en el termini maxim
de 20 dies des del moment en que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es
compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin
per tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a
I’efecte.

El retard en la realitzacio de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats sera del
risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direccié Facultativa, la qual podra
ordenar la paralitzacio de tots o part dels treballs d’execucio si considera que la seva realitzacio
sense disposar de les actes de resultats pot comprometre la qualitat de I’obra executada.

El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment
del programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas
d’incompliment o compliment defectuds comunicat per la Direccié Facultativa.
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OBJECTIUS DEL CONTROL DE QUALITAT

Les presents condicions defineixen la modalitat general d'execuci6 d'un control técnic adaptat a la
reglamentacio i a la normativa vigent.

El control técnic de la qualitat té per objecte contribuir en el possible a la prevencio de les diferents
problematiques que poden apareixer en la realitzacio d'una construccio i que poden afectar la qualitat
final de la mateixa.

Les principals qiiestions técniques que poden suscitar-se al respecte, estan indicades al present
protocol, que dona per a cadascuna d'elles I'extensio de la intervencio a realitzar en els documents,
obres, equips o elements sotmesos al control técnic.

[1. CONTROL DE L'EXECUCIO

Durant la fase d'execucio de 1'obra, el Control de Qualitat procedira a I'examen de les condicions en
que s'efectua realitzant les verificacions técniques que corresponguin a cadascuna de les unitats d'obra,
precisant, en el seu cas, el numero i tipus d'aquestes, interpretant els resultats i els processos
d'execucid, lliurant els informes necessaris pel correcte establiment de la garantia de qualitat.

Aquestes funcions poden resumir-se d'aquesta manera:

- Examen de les memories, pressupostos, estat d'amidaments, planols i altres documents técnics
d'execucid i comprovacio de que els mateixos s'adapten a les condicions senyalades al dossier final
del projecte /0 a les modificacions senyalades al mateix.

- Comprovar que les construccions i/o instal-lacions es realitzen, sempre que sigui possible amb els
metodes basats en I'experiéncia i 10gica constructiva.

- Comprovar que tots els materials que s'utilitzen a la construccié de 1'obra, estan degudament
homologats, adaptats segons la legislacio vigent, o en el seu cas, determinar els assajos necessaris
per comprovar que compleixen els paraments previstos als plecs de condicions.

- Recopilara, revisara i interpretara els resultats d'aquests assajos, documentacio técnica dels
fabricants, carnets d'homologacio, informes d'Entitats Técniques i quanta informacio técnica
complementaria es precisi.

- Tanmateix, recopilara, revisara, interpretara i contrastara els resultats dels assajos que puguin
establir, els Facultatius, instal-ladors o qualsevol altra part interessada.

- Examinara els treballs en curs de realitzacid, métodes d'execucio, etc.

Quan l'execucio de les obres es realitzi per fases es consideraran per a cadascuna d'elles, unitats de
control independents de forma que s'aplicaran els parametres de mostreig propis a cada unitat en cada
fase.

Aixi doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execuci6 d’obra ha de generar diversos
tipus de controls, que son els segiients:

A) Pels materials.

A1.- INSPECCIONS: Controls de recepcio6 en obra de productes, equips i sistemes.

Tenen per objecte comprovar que les caracteristiques teécniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.

Es faran a partir de:
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- El control de la documentacié dels subministrament, que com a minim contindra els segiients
documents:

- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.

- Certificat de garantia del fabricant

- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclos el marcat CE.

- El control mitjangant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat.

A2. ASSAIGS: Comprovacié de caracteristiques de materials segons el que estableix la
reglamentacio vigent. S’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la
DF.

B) Unitats d’obra.
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execucié d’unitats d’obra. Es comprovara
I’adequaci6 i conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la
legislacié aplicable.

[2. ASSISTENCIA TECNICA |

L'Empresa de Control prestara assisténcia a la Propietat i Direccié Facultativa per a la interpretacio
dels resultats d'aquest control, i particularment davant les decisions que es facin adoptar en els casos de
resultats que indiquin qualitats defectuoses o inadmissibles.

La intervencid de I'Empresa de Control acaba normalment amb 1'entrega dels informes recapitolatius,
que s'estableixen abans de la recepcio de 'obra.

Aquestes intervencions poden prosseguir en les condicions establertes al contracte particular pel temps
que es cregui convenient, a fi de controlar els treballs de posta en marxa i termini de garantia.

3. BASES DEL CONTROL TECNIC |

Cadascuna de les intervencions de control técnic s'exerceix amb la referéncia als textos legals o
reglamentaris, a les Normes Espanyoles d'Homologacio i demés normatives legals d'obligat
compliment, i les normes que regulen les actuacions de disseny, control, valoraci6 i manteniment, aixi
com els informes de les comissions o entitats encarregades de formular informacio técnica sobre
procediments, materials, elements o equips utilitzats, a la construccio.

4. LIMITS DE LA MISSIO DEL CONTROL TECNIC |

El limit de la intervencio de 1'empresa de Control de Qualitat, ve donat a les bases del control técnic
especificats més amunt.

Les intervencions del Control de Qualitat no poden substituir de cap de les maneres els controls que
pugui efectuar I'Administracio Publica, a priori o posterior, i concretament a les inspeccions
d'Industria, Treball i de la Seguretat Social.
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Correspondra a la Direccié Facultativa assegurar que els informes del control de qualitat son tinguts en
compte, i prendre o fer prendre qualsevol mida recomanada als seus informes.

El present protocol no contempla en cap cas el control de les solucions adoptades a nivell de projecte i
execuci6 en quant a la seguretat i higiene laboral de 1'obra.

5. RESPONSABILITATS |

L'empresa de Control de Qualitat per a la prestacio dels seus serveis, es fara responsable de disposar de
tots els medis precisos, propis o aliens per al compliment de la seva funcio.

ARQUITECTE ENGINYER INDUSTRIAL
Andrés Lezcano Horno Josep Ignasi Pifiol i Sanjaume
Director de I’Area d’Infraestructures i Serveis Cap de la Unitat de Manteniment
Generals

Barcelona, maig de 2022
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LLISTAT MINIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR

3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGO ARMAT. EHE

[3.1 CONTROL DE MATERIALS |

Control dels components del formigé segons EHE, la Instruccié per a la Recepcié de Ciments,
els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Técniques Particulars:
- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Arids (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Altres components (abans de ’inici de 1’obra)
o Additius per a formig6 (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigd: Cendres volants (Decret 375/88 de la Generalitat)
o Addicions per elaborar formigd: Fum de silice (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigo fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat del formig6 segons EHE i el Plec de Prescripcions Técniques Particulars:
- Resisténcia (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Consisténcia (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Pel formigo fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Assaigs de control del formigé: (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Modalitat 1: Control a nivell reduit
- Modalitat 2: Control al 100 %
- Modalitat 3: Control estadistic del formigo
- Assaigs d’informacié complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els articles
72°175°1 en 88.5, o quan aixi s’indiqui en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars).
- Pel formigo fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de qualitat de ’acer: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control a nivell reduit:
- Només per armadures passives.

- Control a nivell normal:
- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives.
- Es I’tnic valid per a formigo pretesat.
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de

I’acer han de ser coneguts abans de formigonar.

- Comprovacié de soldabilitat:

- En el cas d’existir empalmes per soldadura

Altres controls:
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades.
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat.
- Control dels equips de tesat.
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- Control dels productes d’injeccio.

| 3.2 CONTROL DE LA EXECUCIO

Nivells del control de I’execucié: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control d’execucio a nivell reduit:

- Una inspecci6 per cada lot en que s’ha dividit 1’obra.
- Control de recepcio a nivell normal:

- Existéncia de control extern.

- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit 1’obra.
- Control d’execucio a nivell intens:

- Sistema de qualitat propi del constructor.

- Existéncia de control extern.

- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit 1’obra.

Fixacio de tolerancies d’execucio.

Altres controls:
- Control del tesat de les armadures actives.
- Control d’execucio de la injeccio.
- Assaigs d’informacié complementaria de I’estructura (proves de carrega i d’altres assaigs
no destructius)

4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat)

Control de la qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié estructural aportada.

Control de qualitat dels materials: (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema.

Recepci6 de materials: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de la correspondéncia entre la comanda i el subministrament mitjangant la
comprovaci6 de 1’albara.

- Comprovacié de I’autoritzacio d’us per cada sistema de sostre.

- Es sollicitara, per cada sistema de sostre, la justificacié documental del fabricant que
justifiqui 1’autoritzacié d’us. No caldra fer aquesta comprovacio6 si el sistema de sostre te
un distintiu de qualitat oficialment reconegut.

- Control del gravat del codi d’identificacié de cada bigueta.

- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat.

- Verificacions de les caracteristiques geomeétriques reflectides en 1’autoritzacio d’us.

- Comprovacio de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.

Control de qualitat de muntatge i execucié: (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de I’apuntalament
- Control de col-locacio de les biguetes i revoltons
- Control de la col-locacio de les armadures
- Control de I’abocat, compactacio i curat del formigd



=2 UNIVERSITATo:
-+l BARCELONA
""+ Unitat de Manteniment Balmes, 21, 1r 2a Tel. +34 934 035 454
Area d’Infraestructures i Serveis Generals 08007 Barcelona Fax +34 934 021 703
www.ub.edu

- Control del desapuntalament

Control de qualitat de I’obra acabada: (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de nivells i replanteig
- Control de fletxes, contrafletxes i tolerancies.

5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A.

Control de la qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix i justifica la soluci6 estructural aportada.

Control de qualitat dels materials: (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Certificat de qualitat del material.
- Procediment de control mitjangant assaigs per materials que presentin caracteristiques no
avalades pel certificat de qualitat.
- Procediment de control mitjangant I’aplicacié de normes o recomanacions de prestigi
reconegut per materials singulars.

Control de qualitat de la fabricacié: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Control de la documentacié de taller segons la documentacié del projecte, que ha
d’incloure:
- Memoria de fabricaci6
- Planols de taller
- Pla de punts d’inspeccio

- Control de qualitat de la fabricaci6:
- Ordre de les operacions i utilitzacio d’eines adequades
- Qualificaci6 del personal
- Sistema de tracat adient

Control de qualitat de muntatge:
- Control de qualitat de la documentaci6 de muntatge:
- Memoria de muntatge
- Plans de muntatge
- Pla de punts d’inspeccio
- Control de qualitat del muntatge

6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FABRICA

Recepcio de materials: (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Peces:
- Declaracié del fabricant sobre la resisténcia i la categoria (categoria I o categoria II)
de las peces.
- Sorres
- Ciments i cal
- Morters secs preparats i formigons preparats
- Comprovacioé de dosificacid y resisténcia
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Control de fabrica: (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Tres categories d’execucio:
- Categoria A: peces i morter amb certificacio d’especificacions, fabrica amb assaigs
previs i control diari d’execucio.
- Categoria B: peces (llevat succio, retraccid i expansid per humitat) i morter amb
certificacio d’especificacions i control diari d’execucio.
- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.

Morters i formigons de replé: (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de dosificacio, barreja i posada en obra

Armadura: (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Control de recepcio i posada en obra

Proteccio de fabriques en execucié: (Decret 375/88 de la Generalitat)
- Proteccio contra danys fisics
- Proteccio de la coronacio
- Manteniment de la humitat
- Proteccio contra gelades
- Trava temporal
- Limitacio6 de I’algada d’execucio per dia

7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA

Subministrament i recepcié dels productes:
- Identificacio del subministrament amb caracter general:
- Nom i adreca de I’empresa subministradora i del taller de serrat o fabrica.
- Data i quantitat del subministra
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte
- Identificacio del subministra amb caracter especific:
- Fusta serrada:

a) Espécie botanica i classe resistent.
b) Dimensions nominals
c) Contingut d’humitat
- Tauler:
a) Tipus de tauler estructural.
b) Dimensions nominals
- Element estructural de fusta encolada:
a) Tipus d’element estructural i classe resistent
b) Dimensions nominals
) Marcat
- Elements realitzats a taller:
a) Tipus d’element estructural i declaracidé de capacitat portant, indicant
condicions de recolzament
b) Dimensions nominals

- Fustai productes de la fusta tractats amb elements protectors:
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a) Certificat del tractament aplicat, espécie de la fusta, protector emprat i nam. de

registre, metode d’aplicacio, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions
en front a mecanitzacions posteriors i informacions complementaries.
- Elements mecanics de fixacio:

a) Tipus de fixacio

b) Resisténcia a traccio de 1’acer

c) Proteccio front a la corrosio

d) Dimensions nominals

e) Declaracio de valors caracteristics de resisténcia a I’aixafament i moment

plastic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.

Control de recepcié en obra:
- Comprovacions amb caracter general:
- Aspecte general del subministrament
- Identificacio del producte
- Comprovacions amb caracter especific:
- Fusta serrada

a) Especie botanica
b) Classe resistent
c) Tolerancies en les dimensions
d) Contingut d”humitat
- Taulers:
a) Propietats de resisténcia, rigidesa y densitat
b) Tolerancies en les dimensions
- Elements estructurals de fusta laminada encolada:
a) Classe resistent
b) Tolerancies en les dimensions
- Altres elements estructurals realitzats en taller:
a) Tipus
b) Propietats
) Tolerancies dimensionals
d) Planeitat
e) Contrafletxes
- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:
a) Certificacio del tractament
- Elements mecanics de fixacio:
a) Certificacid del material
b) Tractament de proteccio

- Criteri de no acceptacio del producte

8. TANCAMENTS I PARTICIONS

Control de qualitat de la documentacio6 del projecte:
- El projecte defineix i justifica la soluci6 de 1’aillament aportada.

Subministra i recepci6 de productes:
- Es comprovara la existéncia de marcat CE.
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Control d’execuci6 en obra:
- Execuci6 d’acord amb les especificacions de projecte.
- Es tindra cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execucio dels
possibles ponts térmics integrats en els tancaments.
- Posada en obra d’aillaments térmics (posicid, dimensions i tractament de punts singulars)
- Posici6 i garantia de continuitat en la col-locacioé de la barrera de vapor.
- Fixacid d’elements de fusteria per a garantir la estanqueitat al pas d’aire i 1’aigua.

9. INSTAL-LACIONS DE PROTECCIO I AILLAMENTS CONTRA INCENDIS

Control de qualitat de la documentacié del projecte: (Decret 375/88 de la Generalitat)
- El projecte defineix i justifica la solucié de proteccid contra incendis aportada, justificant
de manera expressa el compliment del “Documento Basico DB SI Seguridad en Caso de
Incendio”.

Subministra i recepcio de productes: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicara el que es recull en
el “REAL DECRETO 312/2005”, de 18 de marg, pel qué s’aprova la classificacio dels
productes de construccio i dels elements constructius en funcio de les seves propietats de
reaccio i de resisténcia front al foc.

Control d’execucio en obra: (Decret 375/88 de la Generalitat)

- Execucio d’acord a les especificacions de projecte.

- Verificacio de les dades de la central de detecci6 d’incendis.

- Comprovar caracteristiques dels detectors, polsadors i elements de la instal-laci6, aixi com
la seva ubicaci6 i muntatge.

- Comprovar instal-laci6 i tracat de linies eléctriques, comprovant la seva alineacio i
subjeccio.

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentacié als equips de manega i sprinklers:
caracteristiques i muntatge.

- Comprovar equips de manegues i sprinklers: caracteristiques, ubicacié y muntatge.

- Prova hidraulica de la xarxa de manegues i sprinklers.

- Prova de funcionament dels detectors i de la central.

- Comprovar funcionament del bus de comunicacié amb el lloc central.

10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TERMICS I ACUSTICS

Subministrament i recepcié de productes:

- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.

- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la
garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i caracteristiques minimes
exigides pel CTE.

- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves caracteristiques
dimensionals i la seva densitat aparent.
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Control d’execuci6 en obra:
- Execucio d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1.
- L’element haura d’anar protegit.
- Caldra evitar el pont térmic/acustic.
- Control de la ventilacié de la cambra si n’hi hagués.

11. SUBSISTEMES DE PROTECCIO FRONT A LA HUMITAT

Control de qualitat de la documentacio6 del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié d’aillament aportada.

Subministrament i recepcié de productes:
- Es comprovara ’existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:
- Execucio d’acord a les especificacions de projecte.
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secci6 HS 1
“Proteccion frente a la Humedad”.
- Esrealitzaran proves d’estanqueitat en la coberta.

12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL-LACIONS TERMIQUES DE
CALEFACCIO

Control de qualitat de la documentacio6 del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié d’aillament aportada, justificant de manera
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”.

Subministra i recepcio de productes:
- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:

- Execucio d’acord a les especificacions de projecte.

- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.

- Caracteristiques i muntatge dels conductes d’evacuacio de fums.

- Caracteristiques i muntatge de les calderes.

- Caracteristiques i muntatge dels terminals.

- Caracteristiques i muntatge dels termostats.

- Proves parcials d’estanqueitat de zones ocultes. La pressio de prova no ha de variar, al
menys, en 4 hores.

- Prova final d’estanqueitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La
pressio de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores.
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13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL-LACIONS DE
CLIMATITZACIO

Control de qualitat de la documentacio del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié de climatitzaci6 aportada.

Subministrament i recepcioé de productes:
- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execucio en obra:
- Execucid d’acord a les especificacions de projecte.
- Replanteig i ubicaci6é de maquines.
- Replanteig i tragat de canonades i conductes.
- Verificar caracteristiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores.
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, aixi com alineacio6 i distancia entre suports.
- Verificar caracteristiques i muntatge dels elements de control.
- Proves de pressi6 hidraulica.
- Aillament en canonades, comprovacid de gruixos i caracteristiques del material
d’aillament.
- Prova de xarxes de desguas de climatitzadors i fan-coils.
- Connexio a quadres eléctrics.
- Proves de funcionament (hidraulica i aire).
- Proves de funcionament eléctric.

14. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL:-LACIONS DE FONTANERIA

Control de qualitat de la documentacio6 del projecte:
- El projecte defineix i justifica la soluci¢ de fontaneria aportada.

Subministrament i recepcié de productes:
- Es comprovara ’existéncia de marcat CE.

Control d’execucio en obra:
- Execucid d’acord a les especificacions de projecte.
- Punt de connexi6 amb la xarxa general i escomesa
- Instal-lacid general interior: caracteristiques de canonades i de valvules.
- Proteccio i aillament de canonades tant encastades com vistes.
- Proves de les instal-lacions:
- Prova de resisténcia mecanica i estanqueitat parcial. La pressi6é de prova no ha variar
en, al menys, 4 hores.
- Prova d’estanqueitat i de resisténcia mecanica global. La pressio de prova no ha variar
en, al menys, 4 hores.
- Proves particulars en las instal-lacions de Aigua Calent Sanitaria:

a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua

b) Obtencio del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes
estimades en funcionament simultani.

) Temps de sortida de 1’aigua a la temperatura de funcionament.

d) Mesura de temperatures a la xarxa.
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e) Amb I’acumulador a regim comprovacié de les temperatures del mateix, en la

seva sortida i en les aixetes.
- Identificacié d’aparells sanitaris i aixetes.
- Collocaci6 d’aparells sanitaris (es comprovara 1’anivellacio, la subjeccié i la connexio).
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovara les aixetes, les cisternes i el
funcionament dels desguassos).
- Prova final de tota la instal-lacié durant 24 hores.

15. SUBSISTEMA SUBMINISTRES. INSTAL-LACIONS DE GAS

Control de qualitat de la documentacio6 del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié de gas aportada.

Subministra i recepci6 de productes:
- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:
- Execucio d’acord a las especificacions de projecte.
- Canonada d’escomesa a I’armari de regulacié (diametre i estanqueitat).
- Passos de murs y forjats (col-locacio de passatubs i vaines).
- Verificacio de I’armari de comptadores (dimensiones, ventilacio, etc.).
- Distribuci6 interior canonada.
- Distribuci6 exterior canonada.
- Valvules i caracteristiques de muntatge.
- Prova d’estanqueitat i resisténcia mecanica.

16. SUBSISTEMA EVACUACIO. INSTAL-LACIONS DE SANEJAMENT

Control de qualitat de la documentacio6 del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié de les instal-lacions d’evacuaciéo d’aigiies
residuals.

Subministrament i recepcié de productes:
- Es comprovara la existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:
- Execucio6 de acord a las especificacions de projecte.
- Comprovacio de valvules de desguas.
- Comprovacié de muntatge dels sifons individuals i pots sifonics.
- Comprovaci6 de muntatge de canals i embornals.
- Comprovacio6 del pendent dels canals.
- Verificar execucio de xarxes de petita evacuacio.
- Comprovaci6 de baixants i xarxa de ventilacio.
- Verificacio de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous).
- Verificacid dels diposits de recepcio i d’elevacio i control.
- Prova estanqueitat parcial.
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- Prova d’estanquitat total.
- Prova amb aigua.

- Prova amb aire.

- Prova amb fum.

17. SUBSISTEMA EVACUACIO. INSTAL-LACIONS D’EXTRACCIO DE FUMS I
GASOS.

Control de qualitat de la documentacié del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucié d’extraccio6 aportada.

Subministrament i recepcié de productes:
- Es comprovara I’existéncia de marcat CE.

Control d’execucio en obra:

- Execucié d’acord a les especificacions de projecte.

- Comprovacio de ventiladors, caracteristiques i ubicacio.

- Comprovacié de muntatge de conductes i reixes.

- Proves d’estanqueitat d’unions de conductes.

- Prova de mesura d’aire.

- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extraccio de garatges:
- Ubicaci6 de central de deteccio de CO en el sistema de extraccio dels garatges.
- Comprovacié de muntatge i accionament front la preséncia de fum.

- Provesi posada en marxa (manual i automatica).

18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL:-LACIONS ELECTRIQUES.

Control de qualitat de la documentacio6 del projecte:
- El projecte defineix i justifica la solucio eléctrica aportada, justificant de manera expressa
el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tension i de les Instruccions
Tecniques Complementaries.

Subministrament i recepcié de productes:
- Es comprovara ’existéncia de marcat CE.

Control d’execuci6 en obra:
- Execucio d’acord a les especificacions de projecte.
- Verificar caracteristiques de caixa transformador: envans, fonamentacio-recolzaments,
terres, etc.
- Tragat i muntatges de linies repartidores: secci6 del cable i muntatge de safates i suports.
- Situaci6 de punts i mecanismes.
- Tragat de rases i caixes en la instal-laci6 encastada.
- Subjecci6 de cables i senyalitzacid de circuits.
- Caracteristiques i situaci6 d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i poténcia).
- Muntatge de mecanismes (verificacio de fixacid i anivellament)
- Verificar la situaci6 dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.
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Quadres generals:

- Aspecte exterior i interior.

- Dimensions.

- Caracteristiques técniques dels components del quadre interruptors, automatics,
diferencials, relés, etc.)

- Fixaci6 d’elements i connexionat.

Identificacio i senyalitzacid o etiquetat de circuits i les seves proteccions.

Conexionat de circuits exteriors a quadres.

Proves de funcionament:

- Comprovacio de la resisténcia de la xarxa de terra.

- Comprovaci6é d’automatics.

- Encés de I’enllumenat.

- Circuit de forga.

- Comprovacié de la resta de circuits de la instal-lacid enllestida.
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BA RC E LO NA Unitat de Manteniment

Area d'Infraestructures i Serveis Generals

Substitucié de calderes de I'edifici principal de Dret

RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALCADA QUANTITAT PREU UNITARI

PREU TOTAL

#
1.01

1.02

1.04

Instal-lacioé de calderes

u Caldera d'alt rendiment 1060kW

Subministrament i instal-lacié de conjunt modular de calderes a gas de con-
densacié model ADI-M 1110 d'ADISA o similar de poténcia util 1060kW.
Aquesta partida també inclou:

-Subministrament i instal-lacié de bescanviador de plaques IT300M55/71
ADISA o similar de 1060kW, d'acer inox. 316L, juntes tipus clip, connexions
inox. DN100". Temperatures primari 80/67 °C, secundari 50/75°C (inclou-
ran 4 termometres).

-Subministrament i instal-lacié deposit inercia 300L 6bar , vertical aillat d'A-
disa o similar per a la instal-lacio al circuit primari.

-Subministrament i instal-lacié de Kit hidraulic per a dues calderes d'Adisa
o similar. Inclou col-lectors hidraulics horitzontals aillats, valvules de tall, de
seguretat, caudalimetres, bombes de primari de cabal variable i alta eficien-
cia ERP2018 i col-lector de gas.

-Subministrament i instal-lacié de sonda de temperatura d'immersié QAZ36
d'Adisa o similar.

-Subministrament i instal-lacié de sonda de temperatura exterior QAC34
d'Adisa o similar.

-Subministrament i instal-lacié de 2 Kits cascada: Modul OCI 345 per calde-
ra Adisa o similar.

-Subministrament i instal-lacio de 2 Kits sonda de fums (1xcaldera) Adisa o
similar.

-Subministrament i instal-lacié de kit modbus RTU per connexié de calde-
res.

-Subministrament i instal-lacié de vaina inox. L:100 mm rosca 1/2"
-Instal-lacio eléctrica, de gas i agua associada necessaria pel funcionament
de les calderes (s'inclou la interconnexié de calderes a diposit d'inercia, de
diposit d'inercia a bescanviador, de bescanviador a bombes secundari i ca-
nalitzacié de I'aigua de condensats fins el punt de desguas amb filtre neu-
tralitzador).

-Realitzacié de proves i posada en marxa de les calderes.

Conjunt totalment instal-lat i funcionant.

1,00 67.048,00
u  Desmuntatge de la instal-laci6 existent

Desmuntatge de totes les instal-lacions de la sala de calderes incloent ca-
nonades, calderes, ferratges, cremadors, xemeneies, bombes, accessoris,
fontaneria, subquadres electrics, cablejat i canalitzacions eléctriques i de
control. Inclou part proporcional d'ajuts de paleta, mitjans d'elevacio i de
transport del material provinent del desmuntatge fins abocador autoritzat in-
cloent taxes.

67.048,00

1,00 4.700,00
u  Accessoris instal-lacié de calefaccié

Subministrament i instal-lacié d'elements de la sala de calderes com valvu-
les de seguretat conduides fins desguas, valvules antiretorn, manguitos an-
tivibratoris, filtres per canonades d'aigua, purgadors d'aire, claus de tall, ma-
ndmetres, termometres, comptador d'energia i qualsevol altre element se-
gons planols de projecte de I'esquema de principi de la nova sala de calde-
res. Inclou aillament d'elements amb coquilla d'escuma elastomérica amb
barrera de vapor, d'espessor segons segons la IT 1.2.4.2.1 del RITE 2007.

4.700,00

1,00 3.100,00

3.100,00
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Substitucié de calderes de I'edifici principal de Dret

CoDI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALGADA QUANTITAT PREU UNITARI PREU TOTAL

1.05 u  Circuit d'ompliment

Subministrament i instal-lacié d'elements i accessoris pel circuit d'ompli-
ment d'aigua, compost per valvules de tall, valvula de retencio, de descon-
nexio, reductor de pressid, comptador, filtre, mandmetre i canonada d'inter-
connexio DIN 2440 de diametre 1 1/2" amb aillament. Tot el conjunt mun-
tat segons l'esquema de principi proposat.

1,00 690,00 690,00
1.06 u  Circuits de buidat

Subministrament i instal-lacié d'elements i accessoris pels circuits de buidat
de la instal-lacié dels circuits primari, secundari, dels col-lectors i de les
dues calderes. Compost cada conjunt per valvules d'esfera i canonada d'in-
terconnexié DIN 2440 de diametre 1 1/2" 0 1 1/4". Tots els conjunts mun-
tats segons I'esquema de principi proposat i connectat a xarxa existent de
sanejament.

1,00 260,00 260,00
1.07 u Vas d'expansio de 500 |

Subministrament i instal-lacié de vas d'expansié tancat de 500 | marca
Ibaiondo o similar, per a una pressioé de treball de 3 bar, inclou valvules
d'esfera per la seva instal-lacié segons planols, valvula de seguretat a 3
bar conduida fins desguas i canonades amb aillament associat per la seva
instal-lacié. Instal-lat al circuit secundari.

2,00 910,00 1.820,00
1.08 u Vas d'expansio de 80 |

Subministrament i instal-lacié de vas d'expansié tancat de 80 | marca
Ibaiondo o similar, per a una pressio de treball de 3 bar, inclou valvules
d'esfera per la seva instal-lacié segons planols, valvula de seguretat a 3
bar conduida fins desguas i canonades amb aillament associat per la seva
instal-lacié. Instal-lat al circuit primari.

1,00 450,00 450,00
1.09 u  Bomba de circulacié secundari amb variador integrat

Subministrament i instal-lacié de bomba de circulacié marca WILO model
BL-E 40/120-2,2/2 amb variador integrat o similar, incloent manometre
amb joc de claus per lectura de pressio entre aspiracié i descarrega, contra-
brides, juntes i altres accessoris. Tot el conjunt totalment instal-lat, connec-
tat, programat i funcionant.

2,00 2.650,00 5.300,00
1.11 u  Modificacié escomesa de gas

Modificacid de I'escomesa de gas per adequar-la a les noves calderes. In-
clou canonades de 3" i 2", 4 claus d'esfera, 1 filtre de 3" i part proporcional
d'accessoris i elements de suportacio.

1,00 1.400,00 1.400,00
1.15 u  Buidat, ompliment i posta en marxa de la instal-lacié

Buidat previ a I'obra de la instal-lacio i posterior ompliment de la instal-lacié
de calefaccié després de finalitzar I'obra per fer la posta en marxa amb per-
sonal autoritzat de la nova instal-lacié incloent calderes, sistema de control
i regulacié i qualsevol altre element de la instal-lacio per tal de garantir el
seu correcte funcionament.

1,00 460,00 460,00
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1.16

1.22

1.23

u  Xemeneia d'evacuacié de fums

Subministrament i instal-lacié de xemeneia d'evacuacié de fums, de dife-
rents diametres des de 350 mm (de sortida) a 450 mm (colector+tram horit-
zontal i vertical). Aquesta xemeneia estara formada per un colector d'unio
de les dues calderes i un tram horitzontal de aprox 12mts i un tram vertical
de aprox. 25mits fins arriba a la coberta. El tram vertical trascorrera pel fo-
rat de pas de I'antiga xemenia i el tram horitzontal recorrera, majoritaria-
met, vista . La totalitat de la xemeneia es construira amb doble tub de xapa
d'acer inoxidable AlISI 316L interior i amb aillament intermedi. Incloura la
paleteria auxiliar necessaria per la instal-lacié com també els colzes, modul
d'inspeccio, suportacions, registre de neteja a la part inferior, tapes amb
desguas conduides per sortida de condensats, elements de suportacio, ac-
cessoris, peces especials i qualsevol altre element per a la seva correcta
instal-lacio.

1,00 11.400,00
u  Modificacié de canonades de calefaccio

Modificacié del recorregut de les canonades de diametre compressos entre
1" a 5" dins de la sala de calderes per ordenar les impulsions i retorn se-
gons s'indica en els planols del projecte. S'inclou col-lector d'impulsié i re-
torn, elements de suportacid, pintat amb dues mans d'imprimacié antioxi-
dant tipus expoxi amina i aillat amb escuma elastomeérica d'espessor se-
gons la IT 1.2.4.2.1 del RITE 2007 amb barrera de vapor, noves suporta-
cions,picatges sobre canonades existents i passos d'obra necessaris.

11.400,00

1,00 3.950,00
u  Reformaisanejament de colectors de bombes secundari

Reforma i sanejament de colectors de secundari per I'adaptacié de les no-
ves bombes al sistema. Realitzat amb acer DIN 2440 i s'inclou elements de
suportacié, pintat amb dues mans d'antioxidant tipus minio i aillat amb escu-
ma elastomeérica d'espessor segons la IT 1.2.4.2.1 del RITE 2007 amb bar-
rera de vapor. També s'inclou altres accessoris de proteccié i control com
valvules de tall, filtres, antiretorn, manometres i termometres.

3.950,00

1,00 2.250,00
TOTAL b b b R

2.250,00

102.828,00
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#2
2.03

2.06

2.1

212

213

Instal:lacio eléctrica

u Canalitzacions i cablejat eléctric

Canalitzacions amb tub de PVC rigid o metal-lic segons risc d'impacte (ins-
tal-lacions pel terra) i cable tipus Cca-S1b,d1,a1 segons classe CPR per la
connexio dels diferents elements de la sala de calderes: calderes, bombes,
actuadors, reguladors, sondes, etc. S'inclou la instal-lacié d'una nova linia
amb endolls segons planols de projecte.Les seccions de les canalitzacions
i els cables seran els adequats segons el REBT 2002 i estaran inclosos els
accessoris de muntatge com brides, terminals, etc. Els elements de control
es connectaran amb el cablejat recomanat pel fabricant.

u  Enllumenat d'emergéncia

Subministrament i instal-lacié de lluminaria d'emergencia led de 315 Im, per
a muntatge adossada a paret, senyalitzacié permanent amb 2 pilots, bate-
ria de Ni-Cd d'alta temperatura amb autonomia superior a una hora i con-
trol de carrega amb led. Tot el conjunt totalment instal-lat, connectat i fun-
cionant del circuit d'enllumenat d'emergéncia del subquadre de la sala de
calderes amb tub de PVC rigid i cable 3x1,5 mm2 tipus ES07Z1-K.

u  Nou quadre eléctric sala de calderes

Nou quadre de la sala de calderes que incloura els segtients cicuits:
Existents:

-Proteccio i maniobra de la ventilacié de la sala

-Proteccié i maniobra de la central de gas

-Proteccio de I'enllumenat

Nous:

-Proteccio de les noves calderes

-Proteccio de les noves bombes

-Proteccio nou circuit endolls de serveis.

Totalment connectat i funcionant.

u Trasllat de circuits de maquines d'aire condicionat al quadre d'hemeroteca

Recuperacié de linies d'alimentacié de la maquina AC Ciatesa ISW/ICH
120 i subminsitrament i instal-lacié de noves linies de la maquina AC Car-
rier 50PZ040. Recuperacio i trasllat del quadre existent de la sala de calde-
res a la sala quadre electric del QGBT. Instal-laci6 de les proteccions exis-
tents de les dos maquines i subministrament i instal-lacié de un interruptor
de capcadera de 100A/4p. Subministrament i instal-lacié de maniga de
5x25mm2 RZ1 0,6/1kV des de l'interruptor de capcalera del QGBT "CLIMA
HEMEROTECA" fins el quadre traslladat. Totalment connectat i funcionant.

u  Desmuntatge de les instal-lacions eléctriques fora dis

Desmuntatge de tota aquella instal-lacié que quedara fora d'us dins de I'am-
bit de la sala de calderes com subquadre d'alimentacié de bombes i crema-
dors i canalitzacions associades. S'inclou en aquesta partida la retirada i
transport abocar autoritzat.

TOTAL H2 e b b b bR

1,00

1.050,00

1.050,00

2,00

138,00

276,00

1,00

2.235,00

2.235,00

1,00

2.530,00

2.530,00

550,00

6.641,00
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#3
3.1

35

3.3

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

Obra civil

u  Adequacio de les bancades existents

Adequacid de les bancades existents tant de calderes com de bombes,
construida amb les mateixes caracteristiques, per poder instal-lar les noves
calderes bombes de circulacio i elements existents segons planol de projec-
te.

u  Ajudes de paleteria
Part proporcional d'ajudes de paleteria.

u  Demolicio de paret i fabricacié de la nova

Treballs de demolicié de part de paret de mad de dimensions 160x250cmts
pel pas de les calderes a desmuntar i les noves i fabricacioé de nova paret
de les mateixes dimensions amb les mateixes caracteristiques de la paret
existent a la sala de calderes EI180. També caldra fer la demolicié d'un
tram de paret de mad de dimensions i 250x2,50cmts pel pas de la nova xe-
meneia i fabricar la nova paret en el mateix lloc de les mateixes caracteristi-
ques que l'existent. Totalment acabat i rematat.

u  Demolici6 de calaix i paret. Reirada de xemeneia existent

Demolicié de calaix de pladur(90x120cm) o similar d'uns 6 mts de longitud i
paret per on transcorre la xemeneia existent. S'inclou la retirada de la xe-
meneia existent i la realitzacié del pas per la nova xemeneia. Tot el mate-
rial retirat sera transportat a un abocador autoritzat.

u  Desmuntatge i tancament comporta s'accés

Desmuntatge de porta d'accés al pas de la xemeneia antiga pel posterior
tancament amb les caracteristiques de la paret existent i que compleixi
EI180. Totalment acabat i rematat

m2 Nou paviment sala de calderes

Solera de formigdn armado d'espesor a nivel de I'existent(10cmts aprox),
realizada con hormigén HA-25/B/20/XC2 i malla electrosoldada ME 20x20
@ 5-5B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 com armadura de repartiment, colo-
cada sobre separadores homologados, extendido y vibrado mecanico me-
diante extendedora, con acabado superficial mediante fratasadora mecani-
ca. S'inclou les canalitzacions i arquetes necessaries pels desguassos de
condensats o altres.

m2 Pintura paviment per sala de calderes resistencia la foc BFL-s1

Aplicaci6 de pintura epoxi o poliuretano en el paviment de formigo resisten-
cia la foc BFL-s1

m2 Pintura parets i sostres per la sala de calderes resistencia la foc B-s1,d0

Aplicacié de pintura plastica en parets i sostre de la sala de caldera resis-
tencia la foc B-s1, dO

1,00

950,00

950,00

1,00

750,00

750,00

1,00

650,00

650,00

1,00

750,00

750,00

1,00

350,00

350,00

45,00

83,00

3.735,00

45,00

7,50

337,50

185,00

7,50

1.387,50
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311 u  Apertura de forat pel pas d'instal-lacions

Apertura de forat en pared/mur o forjat de formigé o maé de mida igual o in-
ferior a 0,36 m2. S'inclou el tancament del forat, segons normativa, des-
prés del pas de les instal-lacions i les despeses de les taxes i transport de
les runes a l'abocador.

3,00 350,00 1.050,00
3.12 ml  Socol perimetral sala de calderes
Subministrament i instal-lacié de socol ceramic igual o similar a I'existent
col-locat en tot el perimetre de la sala de caldere, ambdods costats. Total-
ment col-locat i rematat.

35,00 18,00 630,00
TOTAL #3.cris s bbb as 10.590,00
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#4 Varis
41 u  Seguretat i salut
Partides de seguretat i salut per donar compliment al decret 1627/1997.
1,00 600,00 600,00
4.2 u Lloguer de grua
Contractacio de grua, incloses llicéncies i autoritzacions. S'utilitzara per pu-
jar a la coberta el material necessari per instal-lar la xemeneia de la sala de
calderes. Inclou lloguer de camions per rebre i transportar les maquines.
1,00 2.400,00 2.400,00
4.3 u  Ajudes d'obra civil
Ajudes de paleta necessaris per executar I'obra com obertura i tancat de
passos sobre parets, forjats, religues i sostres, desmuntatges i posterior
muntatge de falsos sostres, etc.
1,00 640,00 640,00
44 u  Esquema de principi
Instal-lacié sobre paret de sala de calderes de I'esquema de principi de la
sala emmarcat amb proteccié frontal de vidre.
1,00 110,00 110,00
4.6 u  Modificacio d'instal-lacions
Adequacid de les instal-lacions existents que afectin a la nova instal-lacio.
Inclou desplagament i desmuntatge d'instal-lacions de deteccié d'incendis,
eléctriques, de fontaneria, de gas, de xarxa, etc. amb el seu cablejat, les se-
ves canalitzacions, canonades, etc. associades.
1,00 190,00 190,00
45 u  As-built
Lliurament de documentacio final d'obra, dos copies, en format paper i infor-
matic amb la segulient informacio:
-Documentacio dels materials utilitzats: caracteristiques, assajos, certifi-
cats, llistats de proveidors.
-Planols detallats de la instal-lacié.
-Esquemes eléctrics.
-Certificat de posta en marxa i proves de la nova instal-lacié. De l'instal-la-
dor i del fabricant dels equips de calefaccio.
1,00 120,00 120,00
4.7 u  Extintor pols 6 kg
Submnistrament i instal-lacié d'extintor de pols de 6 kg d'eficacia 27A
183B. Inclou pictograma fotoluminiscent normatiu.
3,00 24,00 72,00
4.8 u  Extintor C02 5 kg
Submnistrament i instal-lacié d'extintor de CO2 de 5 kg d'eficacia A 89 BC.
Inclou pictograma fotoluminiscent normatiu.
1,00 49,00 49,00
TOTAL #4.....ceree s s e s 4.181,00
L0 1 17 P 124.240,00
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM IMPORT
#1 INStal 1aciO dE CAlURIES..........cvivvecieteieete et 102.828,00
#2 Instal-laci6 eléctrica.... 6.641,00
#3 Obracivil........cc.u..... 10.590,00
#4 VMIS ... vevisveteci ettt bbb Rttt 4.181,00
PRESSUPOST D’ EXECUCIO MATERIAL 124.240,00

13,00% Despeses Generals...... 16.151,20

6,00% Benefici industrial ......... 7.454,40
SUMADE G.G. yB.l oo 23.605,60
BASE DE LICITACIO (SENSE IVA) 147.845,60
21% I.V.A 31.047,58
BASE DE LICITACIO 178.893,18

Puja el pressupost I'esmentada quantitat de CENT SETANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS amb DIVUIT

CENTIMS
BARCELONA, 26 de maig de 2022.
L'ARQUITECTE ENGINYERS
Andres Lezcano Horno Josep Ignasi Pifiol i Sanjaume Sergi Albet Tarrasé
Director de I'Area d'Infraestructures Cap de la Unitat de Manteniment Técnic de la Unitat de Manteniment

i Serveis Generals

PER LA UNIVERSITAT

Xavier Pons Rafols Albert Madrenas Tomas
Dega de la Facultat de Dret Cap de I'Administracio de la Facultat de Dret
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CONDICIONS TECNIQUES GENERALS

| SOBRE ELS COMPONENTS

Caracteristiques

Tots els productes de construccié hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a Iarticle 5.2

Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part |. Capitol 2. del CTE:
1. Els productes de la construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcié del seu us previst,
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construccio, publicada pel
Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicacio.
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiencia, els DB establiran les caracteristiques
técniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui
aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.

Control de recepcio
Tots els productes de construccié tindran un control de recepcié a I'obra, d’acord amb les condicions establertes a I’article
7.2 Control de recepcio a I'obra de productes, equips i sistemes. Part |. Capitol 2. del CTE, i comprendra:
Control de la documentacié dels subministres.
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificacié del producte exigits per la normativa d’obligat compliment,
pel projecte o la DF (Direccié Facultativa) al constructor, qui els presentara al director d’execuci6 de I'obra. Aquesta
documentacié comprendra, almenys, els segiients documents:
a) els documents d’origen, full de subministrament ;
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica; i
¢) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament, inclosa la documentacio
corresponent al marcatge CE dels productes de la construccio, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que
siguin transposicié de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.
Quan el material o equip arribi a 'obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions,
normes o disposicions, la seva recepci6 es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.
Control de recepcié mitjangant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat técnica
1. El subministrador proporcionara la documentacio precisa sobre:
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les
caracteristiques tecniques dels mateixos exigides en el projecte i documentara, si s’escau, el reconeixement oficial del
distintiu d’acord amb l'establert en l'article 5.2.3; i
b) les avaluacions tecniques d’idoneitat per a I'is previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb
I'establert en l'article 5.2.5, i la constancia del manteniment de les seves caracteristiques tecniques.
2. El director de I'execuci6 de I'obra verificara que aquesta documentacio és suficient per a I'acceptacio dels productes,
equips i sistemes emparats per ella.
Control de recepcié mitjangant assaigs
1.Per a verificar el compliment de les exigencies basiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentacié vigent, o bé segons I'especifica’t en el
projecte o ordenats per la D.F.
2. La realitzacié d’aquest control s’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direccio
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptacio i rebuig i les accions a
adoptar.

| SOBRE L’EXECUCIO

Condicions generals.
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques de la
construccid, d’acord amb les condicions establertes en I'article 7.1 Condicions en I'execucié de les obres. Generalitats.
Part | capitol 2 del CTE:
1. Les obres de construccioé de I'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel
director de I'obra, prévia conformitat del promotor, a la legislaci6 aplicable, a les normes de la bona practica
constructiva i a les instruccions del director de I'obra i del director de I'execucié de I'obra.

Control d’execucio.

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execucié d’acord amb les condicions establertes a

Iarticle 7.3 Control d’execuci6 de I'obra. Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
Durant la construccié, el director de I'execucié de I'obra controlara I'execucié de cada unitat d’obra verificant el seu
replanteig, els materials que s'utilitzin, la correcta execucio i disposicié dels elements constructius i de les instal-lacions,
aixi com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el
projecte, la legislaci6 aplicable, les normes de bona practica constructiva i les instruccions de la direccié facultativa. A la
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recepcié de I'obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi
intervenen, aixi com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de I'edificaci6.

2. Es comprovara que s’han adoptat les mesures necessaries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents
productes, elements i sistemes constructius.

3. En el control d’execucié de I'obra s’adoptaran els metodes i procediments que es contemplin en les avaluacions
tecniques d’idoneitat per a I'us previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l'article 5.2.5

| SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA

Verificacions del conjunt o parts de I'edifici d’acord amb les condicions establertes a I’article 7.4 Condicions de I'obra

acabada.

Generalitats. Part | capitol 2 del CTE:
A l'obra acabada, bé sobre I'edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal-lacions,
parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caracter voluntari, les
comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislacio
aplicable

| SOBRE LA NORMATIVA VIGENT

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redaccién de proyectos y direcciéon de obras
de edificaciéon", estableix que a la memoria i al plec de prescripcions técniques particulars de qualsevol projecte d'edificacié
es faci constar expressament 'observanca de les normes sobre la construcci6. Aixi doncs, en el present plec s'incloura una
relacié de les normes vigents aplicables sobre construccio i es remarcara que en I'execucioé de l'obra s'observaran les
mateixes.

A més, els productes de la construccié duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas
del CTE, fan referencia a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de
complimentar en el projecte.
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CONDICIONS TECNIQUES PER UNITAT D’OBRA

SUBSISTEMA ESTRUCTURES

ESTRUCTURES DE FORMIGO

Conjunt d’elements de formigd armat o pretensat que conformen una estructura destinada a garantir la resisténcia i
I'estabilitat de I'edifici i la dels seus components en condicions de seguretat, funcionalitat i aspectes acceptables durant el
periode de vida util de I'edifici. Ha de dotar a I'edifici d’'un comportament estructural adient enfront a les accions i a les
influencies previsibles en situacions normals i accidentals, amb la seguretat que estableix la normativa DB SE, seguretat
estructural i DB Sl-Annex C. Formigé Armat.

ESTRUCTURES D’ACER

Conjunt d’elements d’acer que conformen una estructura destinada a garantir la resisténcia mecanica, I'estabilitat i I'aptitud
al servei, inclosa la durabilitat per a qualsevol tipus d’edifici. Realitzat amb perfils d’acer laminats en calent, perfils d’acer
conformats en fred o calent, utilitzats directament o formant peces compostes. Ha de dotar a I'edifici d’'un comportament
estructural adient front a les accions i a les influencies previsibles en situacions normals i accidentals segons CTE DB SE-A
Seguretat estructural. Acer, mantenint, a més, la resisténcia al foc durant el temps necessari perqué puguin complir-se les
exigencies de seguretat en cas d'incendi., segons CTE DB Sl , seguretat en cas d’incendi. Els tipus d’elements a les
estructures d’acer poden ser: pilars, bigues i biguetes, llindes, traves, encavallades, corretges i tots els elements
d’ancoratge i auxiliars de I'estructura d’acer.

Components
Perfils i xapes d’acer laminat en calent

Perfils foradats d’acer laminat en calent

Perfils i plaques conformats en fred

Reblons d’acer de cap esféric, de cap bombejat o de capota plana.

Cargols, femelles i volanderes ordinaries, calibrats o d’alta resisténcia

Soldadures

Cordons i cables

Materials de proteccié i/o recobriment per a la previsié de la corrosio de 'acer.

Caracteristiques técniques minimes

Acers en xapes i perfils: Caracteristiques mecaniques minimes dels acers, segons UNE EN 10025, 10210-1:1994 i 10219-
1:1998.

Perfils i xapes d’acer laminat en calen: De les séries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, aixi com de les series L, LD. T,
rodd, quadrat o rectangle. Perfils foradats d’acer laminat en calen: De les séries rodo, quadrat o rectangle.

Perfils i plaques conformats en fred: De les séries L, LD, U, C, Z, o Omega.

Cargols, femelles i volanderes ordinaries, calibrats o d’alta resistencia: El moment torsor del collat, la disposicié dels forats
i el seu diametre ha d’ésser l'indicat per la D.F. Caracteristiques mecaniques dels acers dels cargols ordinaris segon (CTE-
DB SE-A 4.3).

Soldadures: Realitzades per arc eléctric amb resistencia a traccio del metall dipositat més gran que 37, 42 o 52 kg/mm? .
Cordons i cables: Formats per diversos filferros d’acer enrotllats helicoidalment de forma regular, els acers utilitzats tindran
entre 70 i 200 kg/m? de resisténcia. Es pendran precaucions només en cas d’unions entre xapes de gran espessor.
Materials de protecci6 i/o recobriment per a la previsié de la corrosié de l'acer. Especificacions de durabilitat segons UNE
ENV 1090-1:1997

Ductilitat: Comprovada segons les temperatures a que estara sotmesa I'estructura en funcié del seu emplacament.

Control i acceptacio

En el cas de materials avalats pel certificat del fabricant, el control sera una relacié entre I'element i el seu certificat
d’origen. Quan no sigui aixi, s'establira un procediment mitjangant assaigs per un laboratori independent, o en solucions de
caracter singular les recomanacions o normatives de prestigi reconegut. (CTE-DB SE-A 12.3).

Execucio

Condicions prévies

El constructor ha d’elaborar els planols de taller i el programa de muntatge i s’ha d’aprovar per la D.F. La preparacio de les
unions que s'hagin de realitzar a obra es faran a taller. Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no
poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectara al seu treball estructural, la pega ha de ser substituida.
La secci6 de I'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatge utilitzats. No s'han de comengar les unions
de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posicié dels elements de cada unié coincideix exactament amb la posicié
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definitiva. Els elements provisionals de fixacié que per a I'armat i el muntatge es soldin a les barres de I'estructura, s'han de
desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops. Quan es faci necessari tesar alguns
elements de I'estructura abans de posar-la en servei, s'indicara en els Planols i Plec Particular la forma en que s'ha fet i els
medis de comprovacio i mesura.

Condicions de manipulacié i emmagatzematge

S’han de seguir les instruccions del fabricant i respectar dades de caducitat. S’han d’emmagatzemar i manipular sense
produir deformacions permanents ni danys en la superficie. S’evitara tot contacte amb el terreny i l'aigua.

Fases d’execucié

Preparacié de la zona de treball

Replanteiq i marcat d’eixos

Col.locaci¢ i fixacio provisional de la peca

Aplomat i nivellacié definitius

Execucié de les unions per soldadura: Es realitzara un pla de soldatge on s’inclouran: els talls de les unions, les
dimensions i els tipus de soldadura, les especificacions sobre el procés i la seqliéncia de soldadura. Els tipus de soldadura
sén: Per punts, en angle, a topall i en tap i trau.(CTE-DB SE-A 10.3). Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el
vent, i a una temperatura > 0°C. Els components han d’estar correctament fixats. Les superficies i vores han de ser les
apropiades pel procés de soldat, exemptes d’humitat, de fissures, d’entelladures i materials que afectin el procés o qualitat
de les soldadures. Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.

Execucié de les unions amb cargols. Els forats pels cargols s'han de fer amb perforadora mecanica, d'un sol cop els forats
que travessin dues o més peces, eliminant posteriorment les rebaves. La perforacié s'ha de realitzar a diametre definitiu,
excepte en els forats en que sigui previsible la rectificacié per coincidencia, que s'han de fer amb un diametre 1 mm menor.
El diametre nominal minim sera de 12mm, la rosca pot estar inclosa en el pla de tall, i 'espiga del cargol ha de sortir de la
rosca de la femella despres del roscat del pla de tall. La utilitzacié de femelles i volanderes queda especificada al CTE-DB
SE-A 10.4. El collat de cargols sense pretesar, i el collat de cargols pretesats queda especificat al CTE-DB SE-A 10.5. El
cargols d'una uni6 s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, comengant pels situats al centre, i s'han
d'acabar d'apretar en una segona pasada.

Recobriment superficial. Preparacié de les superficies. Les superficies que hagin d’estar en contacte amb el formigd, han
de netejar-se i no pintar-se. No s’ha de comencar a pintar sense haver-ne eliminat les escories. Els metodes de
recobriment de les estructures d’acer son: galvanitzacio i pintura. En el procés de galvanitzacio. Les soldadures han d’estar
segellades, si hi ha espais en I'element fabricat es disposaran forats de purga i les superficies galvanitzades s’han de
netejar i tractar amb pintura d’imprimacié anticorrosiva amb dissolvent acid o adollat abans de ser pintades. En el procés de
pintat. Abans de comengar, es comprovara que les superficies i pintures compleixen els requisits del fabricant. Pintat amb
capes d'imprimacié antioxidant i anticorrosiu. Un cop acabada la posada a I'obra se li ha de donar una segona o tercera
capa de proteccid, sempre en un to diferent, segons les especificacions de la D.F. Les parts que hagin de quedar de dificil
acceés després del seu muntatge, perd sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, després de la
inspeccid i I'acceptacio de la D.F. i abans del muntatge. No es pintaran els cargols galvanitzats o amb protecci6 antioxid.
Tolerancies d’execucio: (CTE-DB SE-A 11.2). Per edificis de llargaria <= 30m: Tolerancia total £20mm. Nivell superior del
pla del pis £ 5mm. Distancia entre pilars consecutius £15mm. Distancia entre bigues consecutives +20mm. Desviacio en
inclinacié dels pilars. Per edificis de 6 plantes de 3m. Vh= 0,07m. Excentricitat no intencionada del recolzament d’'una biga
e0<=5mm. En plaques base i pilars e1 i €2 <= 5mm.

Control i acceptacié

Control de qualitat de la fabricaci6 a taller (si s’escau), on s’incloura el control de la documentacié de taller (CTE-DB SE-A
12.4).

Control de qualitat de muntatge, on s’incloura la documentacié de muntatge corresponent (CTE-DB SE-A 12.5).

Tolerancies de fabricaci6: (CTE-DB SE-A 11.1). Perfils amb doble T soldats: Algada del perfil £ 3 a 8mm en funcié de
l'algaria. Seccions amb caixd: Desviacions de + 3 a 5mm en funcié de les dimensions de les xapes. Components
estructurals: Planor: L/1000 6 3mm, Contrafletxa L/1000 6 6mm. Animes i enrigidors: Desviacions per distorsié de I'anima o
distorsions de I'ala.

Amidament i abonament

kg d’acer per amidar les bigues, biguetes, corretges, encavallades, llindes, pilars, traves, elements d'ancoratge i elements
auxiliars corresponents a les estructures d’acer, incloent-hi en el preu tots els elements i operacions d'unié, muntatge,
assaigs, proteccid, ports necessaris, etc., per a la completa execucié d'acord amb el Projecte i indicacions de la D.F.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran en el preu, aixi com la proteccié i pintura que siguin necessaries, d'acord amb
la normativa vigent. El pes unitari pel seu calcul ha de ser el tedric. Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teoric, cal
I'acceptacio expressa de la D.F. Aquests criteris inclouen les pérdues de material corresponents a retalls.

Normes d’aplicacié

Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. DB SE-AE, DB SE-A, DB SI-6, DB SI-Annex D. Resisténcia al foc dels elements
d’acer, DB HS 1, DB HE 1.

Norma de Construccié Sismoresistent: part General i Edificacio, NCSE-02. RD 997/2002.

Norma reglamentaria d’edificacié sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacio estructural dels sostres d’edificis
d’habitatges, NRE-AEOR-93. O 18/1/94.

Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos construits o fabricats amb acer o altres
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materials ferris. RD 2351/1985.

Especificacions tecniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 2605/1985.

UNE. Acers en xapes i perfils UNE EN 10025, UNE EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. Materials d’aportacio de
soldadures UNE-EN ISO 14555:1999. Especificacions de durabilitat UNE ENV 1090-1:1997.

SUBSISTEMA COBERTES

COBERTES PLANES

Parament de cobertura exterior d’'un edifici que limita 'ambient exterior amb els espais interiors. La coberta t¢ com a
objectiu separar, connectar i filtrar I'interior de I'exterior, satisfent els requisits de seguretat, habitabilitat i funcionalitat,
segons la normativa, DB-HE HE1 Limitacié de la demanda energética, DB-HS HS1 proteccio enfront de la humitat i DB-HS
HS5 evacuacié d’aigues.

Podem trobar els tipus seglients:_Coberta transitable no ventilada, convencional o invertida segons la disposicié dels seus
components. La pendent estara compresa entre I'1% i el 15%, segons I'is al que estigui destinada, transit pels vianants o
transit de vehicles. Coberta ajardinada, coberta que esta formada per una capa de terra de plantacié i la propia vegetacio,
essent no ventilada. Coberta no transitable no ventilada, convencional o invertida, segons la disposicié6 dels seus
components, amb proteccioé de grava o de lamina autoprotegida. La pendent estara entre '1% i el 5%.

ventilada i amb enrajolat fix. La pendent estara entre I'1% i el 3%, recomanant-se el 3% en cobertes destinades al transit de
vianants.

Components

Sistema de formacié de pendents; Barrera contra el vapor; Capa d’ impermeabilitzacié; Capa separadora; Capa drenant ;
Terra de plantacié (coberta ajardinada); Capa de proteccio.

Caracteristiques técniques minimes

Sistema de formacié de pendents: Podra realitzar-se amb formigons alleugerits o formigons d'arids lleugers amb capa de
regularitzacié d'espessor 2-3 cm de morter de ciment, amb acabat remolinat; amb argila expandida estabilitzada
superficialment amb beurada de ciment; amb morter de ciment. Ha de tenir una cohesid i estabilitat suficients, i una
constitucié adequada per la fixacié de la resta de components. La superficie sera llisa, uniforme i sense irregularitats que
puguin punxonar la lamina impermeabilitzant. A la coberta transitable ventilada, el sistema de formacié de pendents podra
realitzar-se a partir d'envans constituits per peces prefabricades o maons (envanets de sostremort), superposats de
plaques ceramiques encadellades o de maons buits. (segons normativa CTE-DB HS-1, taula 2.10)

Barrera de vapor: El material ha de ser el mateix que el de la capa d'impermeabilitzacié o compatible amb ella. Poden ser
de dos tipus: les de baixes prestacions (film de polietile) i les d'altes prestacions (lamina de oxiasfalt o de betum modificat
amb armadura d'alumini, lamina de PVC, lamina de EPDM). (segons normativa CTE-DB HS-1, apartat 2.4.3.5)

Aillant téermic: Pot ser de llanes minerals com fibra de vidre i llana de roca, poliestiré expandit, poliestiré extruit, poliureta,
perlita de cel-lulosa, suro aglomerat, etc. Ha de tenir una cohesié i una estabilitat suficient per a proporcionar al sistema la
solidesa necessaria enfront sol-licitacions mecaniques. Estabilitat dimensional, resisténcia a l'aixafada. S'utilitzaran
materials amb una conductivitat térmica menor de 0,06 W/mk a 10°C. El seu espessor es determinara segons les
exigencies (segons normativa CTE-DB HE1; DB HS 1, apartat 2.4.3.2)).

Capa d’ impermeabilitzacié: L'impermeabilitzacié pot ser de material bituminés i bituminés modificats; com poli (clorur de
vinil) plastificat, etc. No sera necessaria en condicions d'Us normal, tret que s'inclogui a la DT. Si que sera necessaria en els
casos de risc de condensaci6 alta. Haura de suportar temperatures extremes, no sera alterable per l'accié de
microorganismes i prestara la resistencia al punxonament exigible. No utilitzar en la mateixa lamina materials a forca de
betums asfaltics i mastics de quitra modificat. No utilitzar en la mateixa lamina oxiasfalt amb lamines de betum plastomer
(APP) que no siguin especificament compatibles amb elles. Evitar el contacte entre lamines de policlorur de vinil plastificat i
betums asfaltics, tret que el PVC sigui especialment formulat per a ser compatible amb I'asfalt. Evitar el contacte entre
lamines de policlorur de vinil plastificat amb les escumes rigides de poliestiré o0 amb les escumes rigides de poliureta. A la
coberta no transitable preferentment s'utilitzaran graves de cantell rodat. EI material que forma la capa ha de ser resistent a
la intempérie en funcié de les condicions ambientals previstes. La grava pot ser solta o aglomerada amb morter. Es podran
utilitzar graves procedents de matxuca. Per a passadissos i zones de treball, lloses mixtes prefabricades compostes per
una capa superficial de morter, terratzo, arid rentat o altres, amb aplanat de poliestiré extrusionat. També pot ser una
lamina autoprotegida. Amb enrajolat fix. Amb enrajolat flotant. Pot realitzar-se amb rajoles autoportants sobre suports
telescopics concebuts i fabricats expressament per a aquesta fi. Els suports disposaran d'una plataforma de suport que
reparteixi la carrega i sobrecarrega sobre la lamina impermeable sense risc de punxonament. En coberta no transitable, si
es tracta d'una capa de grava, aquesta ha d'estar neta i mancar de substancies estranyes. La seva grandaria ha d'estar
compressa entre 16 i 32 mm. (segons normativa CTE-DB HS 1, apartat 2.4.3.4).

Capa separadora: Podran ser feltres de fibra de vidre o de poliéster, o films de polietile. Productes anti arrels (coberta
ajardinada), constituits per quitra de hulla, derivats del quitra com brea o productes quimics amb efectes repelents de les
arrels. Hauria d'utilitzar-se quan existeixin incompatibilitats entre I'aillament i les lamines Impermeabilitzants. Quan tingui
funcié antiadherent i antipunxant podra ser: geotextil de poliéster o geotextil de polipropilé. Quan es pretenguin les dues
funcions (desolidaritzacié i resistencia a punxonament) s'utilitzaran feltres antipunxonament no permeables, o bé dues
capes superposades, la superior de desolidaritzacio i la inferior antipunxonament (felltre de poliéster o polipropilé tractat
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amb impregnacié impermeable). (segons normativa CTE-DB HS 1, apartat 2.4.3.5).

Capa drenant: (coberta ajardinada) Grava i sorra de riu. La grava estara exempta de substancies estranyes i sorra de riu
amb granulometria continua, seca i neta i grandaria maxima del gra 5 mm.

Terra de plantacié (coberta ajardinada): Barreja formada per parts iguals en volum de terra franca de jardi, terra vegetal,
sorra de riu, bruc i torba podent addicionar-se per a reduir pes fins a un 10% d’alleugerants: poliestiré expandit en boles o
vermiculita.

Sistema d'evacuacioé d'aiglies: Pot constar de canalons, albellons, baixants i sobreeixidors. L'albellé o el canal6 ha de ser
una pegca prefabricada, d'un material compatible amb el tipus d'impermeabilitzacié que s'utilitzi i ha de disposar d'una ala de
10 cm d’amplada com a minim a la vora superior. Han d'estar proveits d'un element de proteccio per a retenir els solids que
puguin obturar el baixant. (segons normativa CTE-DB HS 5)

Control i acceptacié

Es realitzara la comprovacié de la documentacié de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix alld
subministrat a 'obra amb allo indicat a la D.T. Es fara la identificacié en funcié del material del fabricant, tipus, dosificacio,
densitat, classe de producte, espessor minim, dimensions i pes minim.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identifiacié i assaig en cada un dels seguents capitols: Sistema de
formacié de pendents, Barrera contra el vapor i capes separadores, Capa d’impermeabilitzaci6 amb lamines o material
bituminds, Capa de Proteccié. Materials ceramics.

Execucio

Condicions prévies

Els paraments verticals es trobaran acabats. El forjat garantira l'estabilitat, amb fletxa minima, compatibilitat amb els
moviments del sistema i compatibilitat quimica amb els components de la coberta. El suport base ha de ser uniforme, estar
net i mancar de cossos estranys. La lamina impermeable ha d'evitar el contacte de les lamines impermeabilitzants
bituminoses, de plastic o de cautxd, amb petrolis, olis, grasses, dissolvents en general i especialment amb els seus
dissolvents especifics. Per a la funcié de desolidaritzacié s'utilitzaran productes no permeables a I'abeurada de morters i
formigons. Se suspendran els treballs quan existeixi pluja, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, en aquest
ultim cas es retiraran els materials i eines que puguin desprendre's. Amb temperatures inferiors a 5 °C: comprovar si poden
portar-se a terme els treballs d'acord amb el material a aplicar.

Els accessos i obertures que estiguin situats en un parament vertical es realitzaran disposant un desnivell de 20 cm d'altura
com a minim per sobre de la proteccié de la coberta, protegit amb un impermeabilitzant que ho cobreixi i ascendeixi pels
laterals del buit fins a una altura de 15 cm com a minim per sobre d'aquest desnivell, o disposant-los reculats respecte del
parament vertical 1 m com a minim.

Els accessos i les obertures situats en el parament horitzontal de la coberta es realitzaran disposant al voltant del buit un
ampit d'una altura per sobre de la proteccié de la coberta de 20 cm com a minim i impermeabilitzat.

Les juntes han d'afectar a les diferents capes de la coberta a partir de I'element que serveix de suport resistent. Les vores
de les juntes han de ser amb cairell rom, amb un angle de 45° i 'amplaria de la junta ha de ser major que 3 cm. La distancia
entre les juntes ha de ser com a maxim 15 m. Quan la distancia entre juntes de dilatacié de I'edifici sigui major de 15 m es
realitzaran juntes de coberta I'ample no haura de ser inferior a 15 mm i també al voltant dels elements sobresortints. A les
juntes ha de col-locar-se un sellant. El segellat ha de quedar enrasat amb la superficie de la capa de proteccié de la
coberta. Les juntes de dilatacié del paviment es segellaran amb un mastic plastic no contaminant, havent-se realitzat
préviament la neteja dels cantells de les rajoles.

Perque 'aigua de les precipitacions no es filtri per la rematada superior de la impermeabilitzacié s’ha de realitzar mitjangant
regata de 3x3 cm com a minim, en la que ha de rebre's la impermeabilitzaci6 amb morter en bisell, o mitjangant una
reculada amb una profunditat major que 5 cm, i I'altura per sobre de la proteccié de la coberta ha de ser major que 20 cm, o
mitjangant un perfil metal-lic inoxidable proveit d'una pestanya almenys en la seva part superior. Quan es tracti de cobertes
transitables, a més de I'esmentat anteriorment, la lamina en el seu lliurament als paraments quedara protegida de la
intempérie i del transit per un socol. En els casos en que la lamina hagi de quedar exposada a la intempérie sera de lamina
autoprotegida o formulada per a la intemperie.

En la trobada de la coberta amb la vora lateral ha de realitzar-se perllongant la impermeabilitzacié 5 cm com a minim sobre
el front del rafec o el parament o disposant un perfil angular amb I'ala horitzontal, que ha de tenir una amplaria major que
10 cm.

Els sobreeixidors a les cobertes planes que tinguin un parament vertical que les delimiti en tot el seu perimetre, han de
disposar-se quan existeixi una sola baixant a la coberta, quan es prevegi que si s’obtura una baixant, I'aigua acumulada no
pugui evacuar per altres baixants i quan l'obturacié d'una baixant pugui produir una carrega a la coberta que comprometi
I'estabilitat. El sobreeixidor ha de disposar-se a una altura intermitja entre el punt més baix i el més alt del lliurament de la
impermeabilitzacié al parament vertical. El sobreeixidor ha de sobresortir 5 cm com a minim de la cara exterior del
parament vertical i disposar-se amb un pendent favorable a I'evacuacio.

Fases d’execucio

Sistema de formacié de pendents: Els baixants es protegiran amb para graves per a impedir la seva obstruccié durant
I'execucio del sistema de pendents. El pendent recomanat és el maxim possible, sempre que quedi garantida la
permanéncia de la capa de grava en l'espessor necessari per a la proteccié i llast del sistema. El seu espessor estara
comprés entre 30 cm i 2 cm; en cas d'excedir el maxim, es recorrera a una capa de difusié de vapor i a xemeneies de
ventilacié. La inclinacié de la formacié de pendents quedara condicionada, en el cas de cobertes amb paviment flotant, a la
capacitat de regulacié dels suports de les rajoles (resisténcia i estabilitat). Es rebaixara al voltant dels albellons. El sistema
de formacié de pendents quedara interromput per les juntes estructurals de I'edifici i per les juntes de dilatacié. Abans de
rebre la capa d'impermeabilitzacio, I'aspecte del suport sera sec i també estara sec en el seu espessor.

Coberta transitable no ventilada. El pendent hauria de ser: entre 1 i 5% per a vianants, 1i 15% per a vehicles.

Coberta ajardinada: El pendent ha de tenir enrte 1 i 5%.
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Coberta no transitable: El pendent ha de ser, segons protecci6: amb grava entre 1 i 5%, amb lamina autoprotegida entre 1 i
15%.

Coberta transitable ventilada: L'espessor del sistema de formacié de pendents tindra un minim de 2 cm. La cambra d'aire
haura de permetre la difusié del vapor d'aigua a través de les obertures a I'exterior amatents, de manera que es garanteixi
la ventilacié creuada, situant-se les sortides d'aire 30 cm per sobre de les entrades, disposant-se les unes i les altres
enfrontades. Es rebaixara al voltant dels albellons. Quedara interrompuda en les juntes estructurals de I'edifici i en les
auxiliars de dilatacio.

Barrera de vapor: Es col-locara immediatament damunt del sistema de formacié de pendent quan, (segons normativa, CTE-
DB HE Limitacié de la demanda energética), es prevegi que vagin a produir-se condensacions en aquest element. La
barrera contra el vapor ascendira pels laterals i s'adherira mitjangant soldadura a la lamina impermeabilitzant. Quan
s'emprin les lamines de baixes prestacions, no seran necessaries soldadura d’encavalcament entre peces ni amb la lamina
impermeable. Per lamines d'altes prestacions si ha d'estendre's sota el fons i els laterals de la capa d'aillament térmic.

Capa separadora: Haura d'intercalar-se una capa separadora per a evitar el risc de punxonament de la lamina
impermeable. Sera necessari quan s'empri impermeabilitzaci6 amb lamines de PVC plastificat sobre panells com el
poliestire, que provoquin la migracié de plastificants del PVC, quan la impermeabilitzacié sigui amb lamines de PVC amb
soldadura en fred o de EPDM, sobre panells aillants sintétics o quan la impermeabilitzacié sigui amb lamines asfaltiques
aplicades amb bufador sobre qualsevol panell d'aillament térmic, excepte els classificats com A1 i A2-s1,d0 .

Aillament termic: Ha de col-locar-se de forma continua i estable.

Capa d’impermeabilitzacié: Els paraments als que ha de lliurar-se la impermeabilitzacio, han d'adequar-se i preparar-se per
a assegurar que resulti correctament adherida i amb junta estanca. Hauran de preparar-se amb esquerdejat mestrejat i
remolinat. La capa d’'impermeabilitzacié quedara desolidaritzada del suport i de la capa de proteccié només en el perimetre
i en els punts singulars. Les condicions exigides son: estabilitat dimensional, compatibilitat amb els elements que es van a
col-locar sobre ell, superficie llisa i de formes suaus, pendent adequat i humitat limitada. La impermeabilitzacié ha de
col-locar-se en direccio perpendicular a la linia de maxima pendent. Els encavalcaments han de quedar a favor del corrent
d'aigua i no han de quedar alineats amb els de les fileres contigiies. S'evitaran bosses d'aire en les lamines adherides. La
imprimacié ha de ser del mateix material que la lamina impermeabilitzant. Quan la impermeabilitzacié sigui bituminosa,
s'emprara sistema bicapa, alternant les armadures per a assegurar l'estabilitat dimensional i la resisténcia a punxonament.
Quan la impermeabilitazacié sigui de material bituminds o bituminds modificat, quan el pendent sigui major del 15%, han
d'utilitzar-se sistemes fixats mecanicament. Si el pendent esta entre 5 i 15%, han d'usar-se sistemes adherits.

Producte antiarrels (coberta ajardinada): Es col-locara arribant fins la part superior de la capa de terra.

Capa drenant (coberta ajardinada): La grava tindra un espessor minim de 5 cm, servira com a primera base de la capa
filtrant. La sorra de riu tindra un espessor minim de 3 cm i s'estendra uniformement sobre la capa de grava. En els recs per
aspersié les conduccions fins als ruixadors es realitzaran per la capa drenant. Les instal-lacions que hagin de discorrer pel
terrat han de realitzar-se preferentment per les zones perimetrals, evitant el seu pas pels vessants.

Terra de plantacié (coberta ajardinada): Es recomana que la profunditat de terra vegetal estigui compresa entre 20 i 50 cm.
Per als tipus de plantes que precisin major profunditat han de situar-se en zones de superficie aproximadament igual a
I'ocupada per la projeccié de la seva copa i proximes als eixos dels suports de l'estructura. Es triaran preferentment
espécies de creixement lent i amb ports que no excedeixin els 6 m. Els camins per als vianants disposats en les superficies
ajardinades poden realitzar-se amb sorra en una profunditat igual a la de la terra vegetal separant-la d'aquesta per
elements com murets de pedra maé o lloses de pissarra.

Capa de proteccié. Amb proteccié de grava: S'extremaran les mesures amb arids de matxucat per a evitar riscos de
punxonament. Els espessors no podran ser menors de 5 cm i seran en funcié del tipus de coberta i I'altura de I'edifici,
sempre tenint en compte que les cantonades aniran més llastrades que les vores i aquestes més que la zona central. Gruix
de la capa + 10cm. Amb enrajolat fix. S'evitara la col-locacié a testa de les peces i s'establiran les juntes de dilatacio
necessaries per a prevenir les tensions d’origen térmic. Per a la realitzacié de les juntes entre peces s'emprara material
d'agafament, les peces aniran col-locades sobre solera de 25 mm, com a minim, estesa sobre la capa separadora. Amb
enrajolat flotant. Les peces sobre suports en enrajolat flotant han de disposar-se horitzontalment. Les peces o rajoles han
de col-locar-se amb junta oberta. Les rajoles permetran, mitjangant una estructura porosa o per col-locacié amb junta
oberta, el flux d'aigua de pluja cap al pla inclinat de vessament, de manera que no es produeixin entollaments. Amb capa
de transit. Quan I'aglomerat asfaltic s'aboqui en calent directament sobre la impermeabilitzacio, I'espessor minim ha de ser
8 cm. Quan l'aglomerat asfaltic s'aboqui sobre una capa de morter amatent sobre la impermeabilitzacié, ha d'interposar-se
entre aquestes dues capes una capa separadora per a evitar I'adheréncia entre elles de 4 cm d'espessor com a maxim i
armada de tal manera que s'eviti la seva fissuracié.

Sistema d'evacuacié d'aiglies: La trobada entre la lamina impermeabilitzant i la baixant es resoldra amb una pega
especialment concebuda i fabricada per a aquest Us, i compatible amb el tipus d’'impermeabilitzacié que es tracti. Els
albellons estaran dotats d'un dispositiu de retencié dels solids i tindran elements que sobresurtin del nivell de la capa de
formacié de pendents a fi de minorar el risc d'obturacié. Es realitzaran pous de registre per a facilitar la neteja i
manteniment dels desguassos L'element que serveix de suport de la impermeabilitzacié ha de rebaixar-se al voltant dels
albellons o en tot el perimetre dels canalons. La impermeabilitzacié ha de perllongar-se 10 cm com a minim per sobre de
les ales. La unié de I'impermeabilitzant amb I'albellé o el canalé ha de ser estanca. Quan l'albell6 es disposi a la part
horitzontal de la coberta, ha de situar-se separat 50 cm com a minim de les trobades amb els paraments verticals o amb
qualsevol altre element que sobresurti de la coberta. La vora superior de l'albell6 ha de quedar per sota del nivell de
vessament de la coberta. Quan l'albellé es disposi en un parament vertical, ha de tenir seccié rectangular. Quan es disposi
un canalé la seva vora superior ha de quedar per sota del nivell de vessament de la coberta i ha d'estar fixat a I'element
que serveix de suport. El suport de la impermeabilitzacio, al voltant dels albellons haura de rebaixar-se, com a minim, 15
mm a fi d'evitar que els solapaments entre les lamines i la pega especial no remuntin el nivell de vessament de la lamina, el
que provocaria entollaments. Els albellons es situen preferentment centrats entre els vessants o faldons per a evitar
pendents excessius. En tot cas, separats almenys 0,5 m dels elements excel-lents i 1 m dels racons o cantons.
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Control i acceptacid

Sistema de formacié de pendents d’adequacié a la D.T. Les juntes de coberta distanciades menys de 15 m.

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificaci6 i assaig en cada un dels seglents capitols:
Impermeabilitzacié, Replanteig segons el nombre de capes i la forma de col-locacié de les lamines, Aillament térmic i
Acabats.

Amidament i abonament

m? totalment acabada, amidada en projeccio horitzontal, incloent sistema de formacié de pendents, barrera contra el vapor,
aillant térmic, capes separadores, capes de impermeabilitzacid, capa de proteccid i punts singulars (evacuacio d'aigies,
juntes de dilatacio), incloent els encavalcaments, part proporcional de minvaments i neteja final. En coberta ajardinada
també s'inclou capa drenant, producte antiarrels, terra de plantacid, vegetacio. No inclou sistema de reg.

Verificacio

La prova de servei per a comprovar la seva estanquitat, ha de consistir en una inundacio fins a un nivell de 5 cm per sota
del punt més alt del lliurament durant 24 hores (quan no sigui possible la inundacio, rec continu de la coberta durant 48
hores). Transcorregudes 24 hores de I'assaig d'estanquitat es destaparan els desguassos permetent I'evacuacié d'aigies
per a comprovar el bon funcionament d'aquests.

Normes d’aplicacié

Codi Técnic de I'Edificacié. RD. 314/2006. CTE-DB HS, Document Basic de Salubritat; CTE-HE1, Demanda energética;
CTE-HS1, Impermeabilitat; CTE-DB Si, Seguretat en cas d’incendi; CTE-DB HR, Proteccié al soroll; CTE-DB SE-AE.
Resitencia la vent, Seguretat Estructural-Accions a I'edificacio.

Decret d’Ecoeficiéncia, demanda energeética. D.21/2006.

Condicions acustiques, NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.

UNE. UNE 85.208-81. Permeabilitat a I'aire; UNE 85.212-83. Estanquitat; UNE 85.213-85. Resistencia al vent; UNE

12.207:2000. Permeabilitat de I'aire.

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIO | AILLAMENTS

| 1. AILLAMENTS TERMICS - ACUSTICS

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagacié de la calor, fred i/o sorolls. Aquests
materials poden ser rigids, semirigids i flexibles o granulars, pulverulents i pastosos.

1.1 RIGIDS, SEMIRIGIDS | FLEXIBLES

Components

Aillants rigids (poliestiré expandit, vidre cel-lular, llanes de vidre revestides amb lamines de algun altre material), camises
aillants, aillants semirigids, aillants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintétic, llanes de roca aglomerada
amb material industrial, poliuretans, polietilens), fixacions: material d’unié (adhesius o coles de contacte o de pressio,
adhesius térmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plastic i cintes adhesives)

Caracteristiques técniques minimes

Aillament en camises aillants. En canonades i equips situats a la intempérie, les juntes verticals se segellaran
convenientment. L'aillament térmic de xarxes enterrades haura de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua
subterranies o vessaments. Les valvules, argolles i accessoris s'aillaran preferentment amb casquets aillants desmuntables
de diverses peces, amb espai suficient perque al llevar-los es puguin desmuntar aquelles.

Aillament en plaques. Formacié d’aillament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestiré expandit, extruit, expandit
amb ranures en una de les seves cares, expandit moldejat per a terra radiant, escumes de poliureta, de llana de vidre o
llana de roca, de suro aglomerat, de vidre cel-lular. Totes es poden col-locar fixades mecanicament, i sense adherir. Els
poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es poden col-locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel-lular amb
morter i pasta de guix. Les de poliureta, llanes de vidre i suro aglomerat també es poden col-locar amb oxiasfalt. | només
les plaques de poliestiré poden anar fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a
aquests mitjangant volanderes de plastic.

Aillament en plafons sandwich. Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a
l'interior.

Control i acceptacié

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o
Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i caracteristiques
minimes exigides en el DB HE 1 del CTE, pel que podra realitzar-se la seva recepcié sense necessitat d'efectuar
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comprovacions o assajos. Les unitats d'inspeccioé estaran formades per materials aillants del mateix tipus i procés de
fabricacio, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa o flassada. Les fibres minerals duran
SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves caracteristiques dimensionals i la seva densitat aparent.. Aquestes
caracteristiques es determinaran cada 1.000 m? de superficie o fraccié, en camises aillants cada 100 m o fraccié i en
formigons cel-lulars espumosos cada 500 m? o fraccié.

Execucio

Condicions prévies

L'aillament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col-loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i
sense defectes. El suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie per aillar. S'ha de treballar amb
vents inferiors a 30 km/h. L'aillament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacié. El material col-locat s'ha
de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar. El poliureta i el poliestiré s'ha de protegir d'una
exposicié solar molt llarga.

Fases d’execucio

Preparacio6 de I'element (retalls, etc)

Neteja i preparacié del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col-locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que
van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques
col-locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessaries perque ni el vent ni d'altres accions no el
desplacin. Quan l'aillament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de
I'aillament. Quan I'aillament va revestit amb lamina plastica (protecci6 elastica, lamina plastica de color blanc o tel
decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aillament. Quan I'aillament porta paper kraft o proteccié
elastica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en I'execucid, ha de
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.

Col-locacié de I'element

Plaques col-locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsié bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matéries
estranyes (pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels limits especificats pel fabricant.
Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col-locades de manera que
les ranures per a allotjar els conductes de calefaccid, quedin alineades i siguin continues. La cara llisa de la placa ha de
quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior.
Aillament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogénia. No ha de tenir
grumolls ni parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixacié mecanica de les plaques
s'ha de fer despres de 24 h, com a minim, d'haver-les col-locat. El procés d'aplicacié de la malla ha de constar d'una
primera capa d'adhesiu, col-locacié de la malla a pressié sobre I'adhesiu fresc i a continuacid, una capa d'adhesiu. La malla
ha de cobrir tota la superficie a revestir i quedar totalment recoberta per I'adhesiu. En els punts singulars (cantonades,
angles d'obertures, etc.), la malla ha d'anar reforgada. Ha de formar una superficie plana, sense bosses. Ha de quedar ben
adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: < 6 mm. Encavalcament de la malla: = 10 cm i planor:
+ 3 mm/2 mm.

Control i acceptacié

L'aillament anira protegit amb els materials necessaris perqué no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o
proteccio de l'aillament es fara de tal manera que aquest quedi ferm i ho faci durador. Haura de comprovar-se la correcta
col-locacio de l'aillament térmic, la seva continuitat i la inexisténcia de ponts térmics en fronts de forjat i suports, segons les
especificacions de la D.T. o de la D.F. Es comprovara la ventilacié de la cambra d'aire si n’hi hagués.

Amidament i abonament

m? de planxes o panells totalment col-locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin
necessaries.

ml de camises aillants.

Normes d’aplicaci6

Codi Tecnic de ’Edificacio. RD 314/2006. DB HE, DB HE1, DB HR.

Ecoeficiéncia en els edificis. RD 21/2006.

Llei de proteccio contra la contaminacié acustica. Llei 16/2002.

Llei del soroll. Ley 37/2003.

Contaminaci6 acustica. RD 1513/2005.

Normes sobre la utilitzacié de les espumes d’urea-formol usades com aillants a I’edificacio.

SISTEMA COMPARTIMENTACIO INTERIOR / ACABATS

SUBSISTEMA PARTICIONS

| 1. ENVANS
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Paret feta de peces ceramiques o de blocs posats de cantell, sense missié portant.
1.1 PLAQUES DE CARTRO-GUIX

Tancament de panells prefabricats de cartré-guix amb anima cel-lular, amb entramat interior metal-lic o de fusta, que
constitueixen particions interiors.

Components

Plagues o panells prefabricats, entramat interior, pastes i cintes.

Caracteristiques técniques minimes

Plaques o panells prefabricats. Estaran constituits per: anima cel-lular de llana de roca o fibra de vidre, dues plaques de
cartré-guix encolades a I'anima cel-lular, de guix de prefabricats (YP), folrades amb cartré. El guix podra ser hidrofugat (si la
particié pertany a un nucli humit) o amb additius que li confereixen duresa, resisténcia al foc, etc. En les seves cares no
s'apreciaran fissures, concavitats, deformacions o asprors i admetran ser tallades amb facilitat.

Entramat interior. Format per una série d'elements verticals i horitzontals que podran ser llistons de fusta o perfils d'acer
galvanitzat (perfils en O, muntants en C, mestres, angulars, etc.). A més contaran amb una série d'accessoris com
encreuament entre perfils, etc. La fixacié perfil - perfil o placa — perfil es realitzara mitjangant cargols d'acer o suports
elastics per a millorar I'aillament acustic.

Pastes. Podran ser per a acabat de la superficie del panell o per al farciment de juntes entre panells.

Cintes. Per a enfortir el tractament de juntes, (paper microperforat), o per a reforgar cantons (cantoneres).

Control i acceptacié
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i d’assaigs en cada un dels capitols segients: Plaques de
cartro-guix, guixos i escaioles, perfils d'alumini anoditzat i perfils de fusta.

Execucio

Condicions prévies

Una vegada replantejades les particions i els marcs de les portes, es col-locaran regles telescopiques en cantons, trobades,
i al llarg de la particié cada 2-3 m. Tots els elements singulars que puguin afectar a I'execucié com, juntes de dilatacio,
buits, etc. haurien d'estar replantejats. En cas d'entramat interior de fusta, es col-locara un llata-guia de longitud i ample
igual als de I'enva, fixant-lo al sol mitjangant claus o cargols. Aixi mateix es col-locaran llistons en el sostre i laterals de
I'enva, quedant anivellats i aplomats. En cas d'entramat amb perfilaria metal-lic, s'interposara una banda autoexpansiva
entre perfils canals i terra. En les unions entre panells es col-locara cinta perforada sobre el farciment de les juntes, es
rejuntara amb nova pasta i dues mans de pasta fina, i s'escatara la superficie. En les unions d'envans a altres elements, es
col-locara paper microperforat i pasta de juntes. El conjunt de I'entramat ha de ser estable i indeformable. Ha de definir un
pla vertical paral-lel al de la divisoria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar. Ha de quedar
encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisoria.

Fases d’execucio

Replanteig dels perfils.

Col-locacio, aplomat o anivellat i fixacié dels perfils. Els muntants han d'anar encaixats a pressié en el perfil del terra i en el
del sostre. Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de
pas, etc). La longitud dels muntants ha de ser 15 mm més curta que I'al¢aria lliure que han de cobrir. La modulacio dels
muntants no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Cal preveure de reforgar I'entramat amb
elements metal-lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisoria (radiadors,
llibreries, etc.) Per a I'execucioé de les cantonades i trobades de paraments, els perfils de terra i sostre s'han de tallar
perpendicularment a la seva directriu per resoldre la trobada per testa, comptant perd, amb els gruixos de les plaques que
hagin de passar. Queden expressament prohibides les trobades a biaix d’escaire

Tolerancies d'execucio: Distancia entre les fixacions al parament: + 5 mm; Aplomat: + 5 mm/3 m..

En cas d'entramat interior de fusta. Els panells es col-locaran encarrilant-los en el llisté del forjat superior, interposant entre
cada dos panells un llistd quadrat. En els buits es col-locara un pre-cércol de llistons quadrats de costat igual a I'anima de
I'enva. Els panells es clavaran als llistons amb claus que travessin la placa sense trencar el cartr6 exterior. Una vegada
muntat I'enva es taparan les juntes amb un material de farciment, cobrint-se després amb cinta protectora.

En cas d'entramat de fusteria metal-lica. Els muntants es fixaran als canals, en cantons, arrencades d’envans i buits de
portes o finestres. En els buits, els muntants delimitaran els cércols i es col-locaran canals en les llindes de buits reforgant
les unions amb muntants amb plec de 20 cm de longitud.

Acabats. L'enva quedara pla i aplomat, presentant un aspecte net, sense ressalts ni trencaments.

Control i acceptacié
2 comprovacions per cada planta. 2 comprovacions per cada planta. Es realitzaran les comprovacions corresponents
d’identificacioé i d’assaigs en cada un dels capitols seguents:espessors, desploms, unio entre els envans i planeitat

Amidament i abonament

m? d'enva de panells prefabricats de cartro-guix amb anima cel-lular, sobre estructura galvanitzada autoportant, llest per a
pintar, fins i tot replanteig, preparacio, cort i col-locacié de les plaques i estructura suport, anivellacio i aplomat, formacié de
premarcs, execucio d'angles i pas d'instal-lacions, acabat de juntes part proporcional de minvaments trencaments i
accessoris de fixacio i neteja.
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Normes d’aplicacio

Codi Tecnic de I'Edificacié. CTE-DB SE-AE, Documents Basics Seguretat Estructural, Accions a I'Edificacio; CTE-DB SE-
F, Documents Basics Seguretat Estructural, Fabrica; CTE-DB SI. Annex F, Fabrica, Resisténcia al foc dels elements de
totxo ceramic o silici-calcari i el bloc de formigd; CTE-DB HR, Proteccié enfront al Soroll.

Norma de Construccié Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02.

Norma reglamentaria d’edificacio sobre accions en I'edificacié en les obres de rehabilitacié estructural de sostres
d’edificis d’habitatges, NRE-AEOR-93. O. 18/01/94.

Pliego General de Condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de construccion, RL-88.
BOE. 3/08/88.

Pliego General de condiciones para la recepcion de yesos y escayolas en las obras de construccié, RY-85. BOE.
10/06/1985

Pliego General de condiciones para la recepcion de bloques de hormigén en las obras de construccién, RB-90.
BOE. 165; 11/07/90.

| 2 FUSTERIES INTERIORS

Tenen per objecte el tancament de les obertures interiors, dotant I'edifici de les prestacions d’accés a les diferents
dependeéncies I'edifici. També inclou el tancament d’armaris empotrats.

21 PORTES DE FUSTA

Components

Folrat de bastiment de base amb peca de galze i tapajunts o el propi bastiment col-locat directament sobre fabrica.
Escairada de fusta de pes especific >= a 450kg/m3 i humitat <=15%.

Ribets de fusta quan disposin d’envidrament.

Proteccio de pintura, lacat o vernis.

Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc.

Caracteristiques técniques

Els taulers de fusta llistonats i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents

Control i acceptacié

El subministrador acreditara la vigéncia de la certificacié de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments
reglamentaris: Assaigs, distintius i marcatges CEE.

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges
rigids, formant angles rectes.

Execucio

Condicions prévies

L’emmagatzematge sera en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes.

El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat
mecanicament.

Fases d’execucio
Presentacié de la porta
Col-locaci6 de la ferramenta
Fixacio definitiva

Neteja i proteccio.

Control i acceptacié

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforg. La fulla
que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitja de dos passadors. Tolerancies d'execucid: - Horitzontalitat: £ 1 mm. -
Aplomat: £ 3 mm. - Pla previst de la fulla respecte al bastiment: + 1 mm.- Posicié de la ferramenta: £ 2 mm.

Portes: Franquicia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm. Franquicia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 cm.
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >=3.

Portes d’armari: Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment: <=3. Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: <=2.
Franquicia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm

Amidament i Abonament

m? de llum d’obra d’element col-locat, incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col-locacié, elements de
connexiod, tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col-locacié dels bastiments, les pintures ni els vernissos.

Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a I'obra
segons especificacions de la D.F.

Normes d’aplicacié
Condicions acustiques, compliment de NBE-CA-88.
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SUBSISTEMA REVESTIMENTS

[ 1. PINTATS

Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, serralleria i instal-lacions, amb
preparacié previa de la superficie, situats tant a I'interior com a I'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector.

Components

Imprimacio; Pintures i vernissos; Additius en obra

Caracteristiques técniques minimes

Imprimacié. Preparacio de la superficie a pintar, podra ser:, imprimacié anticorrosiva, imprimacio per a galvanitzacions i
metalls no ferris, imprimacié per a fusta o tapaporus, imprimacioé selladora per a guix i ciment, etc.

Pintures i vernissos. Constituiran ma de fons o d'acabat de la superficie a revestir. Mitja de dissolucio, aigua (és el cas de la
pintura al tremp, pintura a la calg, pintura al silicat, pintura al ciment, pintura plastica, etc.); mitja de dissolucid, dissolvent
organic (és el cas de la pintura a I'oli, pintura a I'esmalt, pintura martelé, laca nitrocel-luldsica, pintura de vernis per a
interiors, pintura de resina vinilica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignifugues, etc.). Aglutinants com cues
cel-lulosiques, calg apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintétiques, etc.).

Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, pigments, etc.

Control i acceptacié

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificacio i assaig del seglient capitol: Pintura.

Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les
corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricacio i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra
amb certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepcio
es realitzara comprovant, Unicament, les seves caracteristiques aparents.

Execucio

Condicions prévies

L'aplicacio es realitzara segons les indicacions del fabricant i I'acabat requerit. La superficie d'aplicacié estara anivellada i
uniforme. La temperatura ambienti no sera major de 28 °C a I'ombra ni menor de 12 °C durant l'aplicacié del revestiment. El
assolellament no incidira directament sobre el planol d'aplicacié. En temps plujos se suspendra I'aplicacié en paraments no
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones proximes als paraments en periode
d'assecat, la manipulaci6 i treball amb elements que desprenguin pols o deixin particules en suspensié.

Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal-lacions, baixants, etc. | es protegiran abans d’inicair
el pintat.

Superficies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescéncies salines i I'alcalinitat amb tractament
quimic; s’eliminaran les taques superficials produides per floridura i es desinfectara amb fungicides. Les taques d'humitats
internes que duguin dissoltes sals de ferro, s'aillaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejara
totalment el suport.

Superficies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractara amb productes fungicides, es substituiran els
nusos mal adherits. Es realitzara una neteja general de la superficie i es comprovara el contingut d'humitat. Se segellaran
els nusos mitjangant goma laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superficies.
Superficies metal-liques. Es realitzara una neteja general de la superficie. Si es tracta de ferro es realitzara un rascat
d'oxids mitjangant raspall metal-lic, seguit d'una neteja manual acurada de la superficie. S'aplicara un producte que
desgreixi a fons de la superficie.

Fases d’execucio

Pintura al tremp. S'aplicara una ma de fons amb tremp diluit, fins a la impregnacio dels porus del mad, guix o ciment i una
ma d'acabat. Pintura a la calg. S'aplicara una ma de fons amb pintura a la calg diluida, fins a la impregnacié dels porus del
mao o ciment i dues mans d'acabat.

Pintura al silicat. S'aplicara una ma de fons i altra d'acabat.

Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.

Pintura plastica, acrilica, vinilica. Si és sobre mad, guix o ciment, s'aplicara una ma d’imprimacio selladora i dues mans
d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicara una ma d’'imprimacié tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.

Pintura a l'oli. S'aplicara una ma d’imprimacié amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un temps entre 24 i 48 hores.
Pintura a I'esmalt. Prévia imprimacio del suport s'aplicara una ma de fons amb la mateixa pintura diluida en cas que el
suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de superficies metal-liques.

Pintura martelé. S'aplicara una ma d’imprimacié anticorrosiva i una ma d'acabat a pistola.

Laca nitrocel-lulosica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicara una ma d’imprimacioé no grassa i en cas de superficies
metal-liques, una ma d’'imprimacié antioxidant; a continuacio, s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.

Vernis hidrofug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicara el nombre de mans.

Vernis gras o sintétic. Es donara una ma de fons amb vernis diluit i després d'un escatat fi del suport, s'aplicaran dues
mans d'acabat.



UNIVERSITAT be
Unitat de Manteniment Balmes, 21, 1r 2a Tel. +34 934 035 454
Area d’Infraestructures i Serveis Generals 08007 Barcelona Fax +34 934 021 703
www.ub.edu

Control i acceptacié

Comprovacié exterior, una cada 300 m2. Comprovacio interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Fusta: humitat, segons
exposicio (exterior o interior) i nusos. Mad, guix o ciment: humitat inferior al 7 % i abséncia de pols, taques o eflorescéncies.
Ferro i acer: neteja de bruticia i 0xid. Galvanitzacié i materials no ferris: neteja de bruticia i desgreixat de la superficie.
Preparacio del suport: imprimacio selladora, anticorrosiva, etc.; Pintat: nombre de mans. Aspecte i color, escrostonament,
falta d'uniformitat, etc.

Amidament i abonament
m? de superficie de revestiment continu amb pintura o vernis, fins i tot preparacié del suport i de la pintura, ma de fons i
ma/s d'acabat totalment acabat, i neteja final.

SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL | INSTAL-LACIONS

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL

| 1. CLIMATITZACIO

Es la instal-lacid que es fa servir per a condicionar l'interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el
moviment i la puresa de I'aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat.
Els sistemes possibles soén els segiients:
Pel sistema de refrigeracié: Condensats per aire o per aigua.
Per la seva construccié: Partits o compactes.
Per la forma d’'impulsar I'aire: directa o amb conductes.
Per la seva disposicio: Verticals o horitzontals.
Pel seu tamany:
Petits : portatils, de mur o finestra.
Mitjans: consoles, murals.
Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits multiples (multi-split).

1.1 GENERACIO

Es defineixen com els elements que generen aigua o aire climatitzat per a la instal-lacié.

Bomba de calor: Es pot utilitzar com a maquina refrigeradora o calefactora. La seva font energética pot ser I'electricitat. A
I'hivern el sistema pot estar connectat a una caldera generadora d’un circuit d’aigua calenta que dona suport a la bomba de
calor o que n’anul-la el seu funcionament a I'hivern.

Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries pel seu correcte funcionament.

Control i acceptacio

Bomba de calor: Dimensions i poténcia.

Execucio

Bomba de calor, refrigeradora i de coberta.

Ha de quedar fixada solidament a I'estructura de suport pels punts previstos a la documentacié técnica del fabricant i amb
el sistema de fixacio disposat pel fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls a I'estructura de suport. Tots els
materials que intervenen a la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Les parts mobils de I'aparell, s'han de poder
moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de I'obra, el conducte o la propia instal-lacié. Ha d'estar connectat
a la xarxa d'alimentacié eléctrica, la de proteccio eléectrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus indicats a les
instruccions técniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra. La prova de
servei ha d'estar feta. EI muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacio técnica del fabricant. S'ha de
seguir la sequéncia de muntatge proposada pel fabricant. Un cop instal-lat I'equip, es procedira a la retirada de I'obra de
tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques
de I'element. Les connexions de la instal-laci6 frigorifica i les connexions de desguas han de ser estanques. Han d'anar
segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els
extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats
d'acord amb el sistema de connexié que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material
necessari per a la obtencié d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressio de servei.

Verificacions
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjangant els junts adequats. Posta en marxa de la instal-lacié.

Amidament i abonament
ut de la bomba de calor i refrigeradora.
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1.2 TRANSPORT

Es defineix com el conjunt d’elements del sistema de transport del fluid refrigerant o portador de calor des de 'aparell
generador fins a I'aparell emissor.

Components

Tubs: Poden ser de coure llisos i seccid circular.

Aillaments: Es col-locara aillament en tramades molt llargues fins als emissors amb proteccié exterior de xapa si va per
I'exterior.

Circuladores: Per garantir la correcta circulacié del fluid fins a tots els emissors.

Regulacié i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal-lacié. Poden haver-hi:
sondes de temperatura, claus de regulacid, centraletes de programacié, elements de dilatacié i seguretat.
Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries pel seu correcte funcionament.

Control i acceptacio

La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. Per a fer la uni6 dels tubs no s'han de
forgar ni deformar els extrems. La unié entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissié de
carregues, la impermeabilitat i 'adheréncia amb les parets. La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels
elements.

Execucio

Condicions prévies

En general I'execucio de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, conservant les caracteristiques de I'aigua de subministrament
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per a la llarga durabilitat de la
instal-lacio aixi com les millors condicions pel seu manteniment i conservacié. Abans de comengar els treballs de muntatge,
es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tubs: Poden anar superficials o col-locats en safata o espai
especific per aquest Us. Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o
paral-lelament respecte a I'estructura de I'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del
sostre. En els trams encastats caldra protegir els tubs contra I'oxidacio i especialment evitar el contacte directe amb el guix
o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separaci6 entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser
>= 30 mm. Aquesta separaci6 ha d'augmentar convenientment si han d'anar aillats. Els dispositius de suport han d'estar
situats de tal manera que garanteixin I'estabilitat i I'alineacié del tub. Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i
visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre I'abragadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elastica. No s'ha de
soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en régim de treball,
s'escalfi, s'ha de separar de les veines >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i
I'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elastic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del
passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, canvis de direccié i sortides es podran fer amb accessoris soldats o
roscats, assegurant I'estanquitat fent servir estopes, pastes o cintes estanques. Cal preveure elements de lliure dilatacio als
tubs, intercalant lira de dilatacié o maneguets elastics. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o
encastats aniran sota una beina de proteccio.

Aillaments: L'aillament ha d'estar col-locat de manera que no interfereixi amb els érgans de comandament de les valvules i
d'altres accessoris de la instal-lacié. Poden ser d’escumes elastomériques, llana de vidre o llana de roca. Si el recorregut
dels tubs és exterior cal protegir I'aillament del sol i la pluja amb un folrat d’alumini o xapa d’acer galvanitzat.

Regulacié i control: La seva execucio sera la corresponent a les especificacions tecniques del fabricant i industrial seguint
especificacions de la DF.

Control i acceptacio

Connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, ancoratges i distancies entre suports. Col-locacio i direccié dels
elements. Diametres de tubs i elements. Distancia min. d’encreuaments amb altres instal-lacions.

Verificacions

Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostatica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliure dilatacions, eficiéncia
termica i funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal-lacio.

Amidament i abonament

ml del tub i I'aillament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i
complements, completament instal-lat i comprovat.

ut de la resta d’elements que conformen la instal-lacié.

1.3 EMISSORS
Es defineix com a emissor I'element ultim de la instal-lacié que ens emet fred o calor per aire. Pot ser I'emissio directament
de I'aparell o mitjangant conductes i reixetes.

Tipus

De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras.

De consola: Es col-loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fabrica o embolcall a mida.
Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fabrica.
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Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar I'aire al lloc
desitjat.

Conductes: Elements de transport que condueixen l'aire fins el lloc desitjat.

Reixes: Elements que aporten a I'espai I'aire que ve del conducte.

Difusors: Elements que reparteixen i difonen l'aire.

Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries pel seu correcte funcionament.

Control i acceptacié
La descarrega i manipulacié dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.

Execucio

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la DT o, en el seu defecte, les indicades per la DF. Els equips han
de quedar fixats solidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal-lacié del fabricant. No s'han de
transmetre vibracions ni sorolls als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots
els materials que intervenen en la instal-lacié han de ser compatibles entre si. Les parts mobils de I'aparell, com ara
ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar en contacte amb elements de I'obra, el conducte o la
propia instal-lacié. Els cables eléectrics i els tubs frigorifics han d'entrar als aparells pels punts previstos pel fabricant. Les
connexions dels equips i aparells a les canonades ha d'estar feta de manera que entre la canonada i I'aparell no es
transmeti cap esforg, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser facilment desmuntables per tal de
facilitar I'accés a I'equip en cas de reparacio o substitucio. Els conductes d'interconnexié han de quedar acoblats amb la
unitat interior i respectar la distancia horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions
d'instal-lacié.El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentacié técnica del fabricant. S'ha de seguir la
sequiencia de muntatge proposada pel fabricant. Tots els elements s’han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié. La
seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'aparell. S'ha de comprovar que les caracteristiques tecniques de
I'aparell corresponen a les especificades al projecte. Les connexions de la instal-lacio frigorifica i les connexions de
desguas han de ser estanques. Han d'anar segellades amb el sistema d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar
les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi puguin haver. Els extrems de les
canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexié que s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions
s'ha d'interposar el material necessari per a la obtencié d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressio de
servei.

Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que déna servei. No s'han
de transmetre esforgos ni vibracions entre I'aparell i els conductes.

Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviacié <= 10° respecte a la vertical.
Els suports s'han de col-locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressi6 de
treball. Conductes metal-lics. Les unions entre conductes es fan per mitja de les corresponents tires d'unié transversal
subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressié de treball del conducte
és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. Si la
pressio és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els bragos del suport per sota del conducte per
mitja d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distancia entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En
conductes penjats de la paret, la unié s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar encastat a la
paret o al sostre, segons quina sigui la seva situacié. Dist. max. suports verticals: per a conductes de fins a2 m de
perimetre: <= 8 m, per a conductes de perimetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han
d'estar fetes totes les unions i tots els junts han d'estar segellats. Les unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execucio
de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. també han de complir aquesta norma els reforgos i la separaci6 de
suports d'acord amb la pressié de treball i la rigidesa del plafé. El segellat ha de ser continu al llarg de les unions
longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada pecga que s'ha d'unir. El recobriment ha de quedar
a la superficie exterior del conducte. La superficie per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >=
10°C. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col-locacié. Es tindra cura de no embrutar els
conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles
entre si. No s'han de transmetre esforgos entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.

Reixes i difusors

Ha de quedar plana sobre I'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar solidament unida al bastiment de
muntatge per mitja del marc collat amb visos o a pressio. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en
el seu allotjament i exercir una certa pressio. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no
incorpora cap dispositiu de recollida de bruticia, la seva part inferior ha de quedar a una distancia minima de 10 cm del
terra. Si la unitat terminal d'impulsié permet I'entrada d'un cos estrany de grandaria superior o igual a 10 mm, aleshores
aquesta ha d'anar col-locada a una distancia minima de 2 m del terra, mesurada respecte la seva part inferior. La seva
instal-lacio no ha d'alterar les caracteristiques de I'element. Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un
replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Verificacions

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condicié de carrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. La prova
de servei ha d'estar feta.

Conductes
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Ha de quedar fixat solidament al sistema de suport. El conducte col-locat ha de resistir els esforgos deguts al seu propi pes,
al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.

Reixes i difusors

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col-locacié. S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte
corresponen a les especificades al projecte.

Amidament i abonament
ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors.
m? o ml, segons mides, dels conductes.

Normes d’aplicacié

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal-lacié.

UNE 100171:1989 IN Climatizacion. Aislamiento térmico. Materiales y colocacion, UNE 100171:1992 ERR Climatizacion.
Aislamiento térmico. Materiales y colocacion, UNE 100172:1989 Climatizacion. Revestimiento termoacustico interior de
conductos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1: Requisitos generales.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y
se crea la Comision Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1027/2007.

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora:

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas. RD 3099/1977.

Reglamento de Aparatos a Presion. RD 1244/1979.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensiéon, REBT 2002. RD 842/2002.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y
se crea la Comision Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1027/2007.

UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeracion y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales.
Parte 1: Requisitos basicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 1:
Requisitos generales, UNE-EN 60335-2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y analogos. Parte 2:
Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, los acondicionadores de aire y los deshumidificadores.
Conductes:

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y
se crea la Comision Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1027/2007.

UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias.

Conductes metal-lics:

UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metalica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de
chapa metalica. Soportes, UNE 100104:1988 Climatizacién. Conductos de chapa metdlica. Pruebas de recepcion.
Conductes de fibra mineral o poliisocianurat:

UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire.

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigorificas. Real Decreto 3099/1977.

Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas
einstalaciones frigorificas. B.O.E.29; 03.02.78.

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y
climatizacién. B.O.E.99; 25.04.81.

Reixes i difusors:

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y
se crea la Comision Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1027/2007.

| 2 VENTILACIO

Es la instal-lacié per a la renovacioé de I'aire dels diferents locals de I'edifici.

Components

Conductes: Poden ser formats per peces prefabricades, ceramiques, de formigd, etc, o conductes flexibles d’alumini,
poliester, xapa d’acer galvanitzat i plastic.

Reixes: Elements que extreuen l'aire cap al conducte.

Equips de ventilacio: Poden ser extractors o ventiladors centrifugs; sén aparells que forcen mecanicament la ventilacié
interior d’un local.

Aspiradors estatics: Estan format per peces prefabricades de formigo, ceramiques o plastics.

Caracteristiques técniques minimes.

Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacio.

Control i acceptacié
Conductes i reixes: Dimensions i material.
Equips de ventilacié: Dimensions i poténcia.

Execucio
Conductes: El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei. Les unions entre els tubs no han de ser
rigides. Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior amb una pecga especial amb pestanya. No s'ha
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d'interrompre la continuitat del conducte en cap lloc. El pas a través de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer
de manera no rigida. La connexié entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una pega especial de derivacio i
ha de quedar >= 2,20 m per sobre de la dependéncia per ventilar. Cal deixar muntades les reixes de ventilacié. El tram
exterior sobre la coberta, ha de quedar protegit per un paredé de totxana. Ha de tenir I'al¢aria fixada en el projecte. Si no
s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV. L'Ultim pis no s'ha de connectar al conducte principal, sindé que ha de
sortir directament a I'aspirador estatic. L'algaria maxima de cada conducte principal és de 7 plantes. L'aspirador estatic ha
de quedar aplomat, estable i ben recolzat sobre el paredé. Tolerancies: replanteig: + 10 mm, aplomat del conducte en una
planta: £ 20 mm, aplomat de I'aspirador estatic: + 5 mm. El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecanica,
perpendicularment a I'eix i per I'extrem contrari al de la valona de connexio.

Reixes: Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o senyals
d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal-lacié. Les reixetes han de suportar els esfor¢os deguts al
seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis de la seva manipulacié, aixi com a les vibracions que es puguin produir com
a consequeéncia del régim normal de funcionament. No han de contaminar I'aire que circula a través seu. Ha d'estar
formada per una xapa metal-lica amb les aletes estampades. No ha de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han
de ser equidistant entre si. La forma d’expressio de les mesures sempre ha de ser: Llargaria x Algaria

Equips de ventilacio:

La posicié ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. S'ha de connectar a la xarxa
d'alimentacio eléctrica, i comprovar que la tensié disponible sigui I'adient. S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és
el que li correspon. La distancia entre el pla de la boca de I'extractor i qualsevol obstacle ha de ser superior a dues vegades
el diametre equivalent a la boca de descarrega.

Extractor. A finestra: L'extractor muntat a la finestra ha d'anar encastat en un vidre i s'ha de fixar entre el marc i el bastiment
que se subministra juntament amb l'extractor. A paret: L'extractor que va encastat a la paret, ha d'anar fixat mitjangant visos
i tacs, aprofitant els forats que hi ha en el marc de I'extractor. En conducte: En els extractors muntats en tubs, s'ha
d'instal-lar un tram de conducte rectilini entre la boca i la derivacioé o bifurcacié de longitud igual a la longitud eficag. Els
canvis de secci6 dels tubs s'han de realitzar a una distancia de la boca igual o superior al de la distancia eficag. A teulada:
El conducte instal-lat ha de tenir el mateix diametre que la boca d'aspiracio de I'extractor. Es recomanable la instal-lacio
dels extractors de teulada per sota de la linia del carener.

Ventilador centrifug: Les connexions d'aspiracio i d'impulsié han de ser flexibles per a evitar la propagacié d'ones sonores.
La d'aspiracio ha de ser resistent a la depressio.

Aspiradors estatics:

El seu disseny ha de permetre crear en el seu interior la depressié necessaria per a I'evacuacioé de I'aire dels conductes de
ventilacié. Totes les peces que el componen han d'encaixar correctament. No ha de tenir rebaves, esquerdes,
deformacions ni escantonaments.

Verificacions

La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element. Un cop connectat el motor eléectric, cal fer una prova
del sentit de gir. Cal comprovar la idoneitat de la tensié disponible d'acord amb la de I'aparell. Comprovacié del cabal
d’extraccié dels conductes.

Amidament i abonament
ml de llargaria instal-lada, conductes.
ut de reixes, equips de ventilacio i aspiradors estatics.

Normes d’aplicacié
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensiéon, REBT 2002. RD 842/2002.
Codi Tecnic de I’Edificacié. RD 314/2006. DB HS 3.

| 3 IL.LUMINACIO

31 INTERIOR

La instal-lacié d'il-luminacioé és la que fa referéncia als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat
que reparteixen, filtren o transformen la llum emesa per una o més lampades (d’'incandescencia o descarrega) i que inclou
tots els dispositius necessaris pel suport, fixacié i proteccié de les llumeneres.

Components

Llumeneres: Poden ser per lampades d’incandescéncia o de fluorescencia i altres equips de descarrega i induccid. Les
llumeneres podran ser: empotrades, adosables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, anitdeflagrants...
Accessoris per fluorescéncia: reactancia, condensador i cebadors.

Lampades: s’haura d’indicar la marca d’origen, la poténcia en watts, la tensié en volts i el flux nominal en limens i I'index
de rendiment de color.

Caracteristiques técniques minimes.
Les necessaries per el correcte funcionament dels components de la instal-lacié. Les llumeneres que s’utilitzin en
enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de projectors d’exterior.

Control i acceptacié
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Com a control previ, es comprovara si el conjunt de les llumeneres i els seus equips auxiliars, disposen d’un certificat del
fabricant que acrediti la seva poténcia total.

Execucio

Es fara un replanteig previ de totes les llumeneres que haura d’estar aprovada per la DF abans de la seva col-locacié.

La fixacié de les llumeneres es realitzara amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situacié de
la llumenera i la fixacié al suport, es connectaran tan la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes.
Cada zona disposara com a minim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control Unics
en quadres eléectrics. Les zones on el seu Us sigui temporal es col-locaran detectors de preséncia o temporitzadors.

Verificacions
La prova de servei per a comprovar el funcionament de I'enllumenat consistira en I'accionament dels interruptors d’encesa
de I'enllumenat amb totes les llumeneres equipades amb les lampades corresponents.

Amidament i abonament
ut d’equip de llumenera, inclos I'equip d’encesa, fixacions, fixacié amb regletes i petit material. Es pot incloure la part
proporcional de difusors, gelosies o reixes.

3.2 EMEREGENCIA

La instal-lacié d'il-luminacié d’emergéncia, és la que en cas de fallida de I'enllumenat normal, subministra la il-luminacio
necessaria per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin abandonar I'edifici, evitar situacions de panic i
permetre la visié de les senyals indicatives de les sortides i la situacié dels equips i mitjans de proteccid existents.

Components

Llumeneres: Poden ser per lampades d’incandesceéncia o de fluorescéencia.

Lampades: Poden ser d'incandescéncia o fluorescéncia han d’assegurar I'enllumenat d’un local. En cada aparell
d’incandescencia existiran dues lampades com a minim. En el cas de fluorescéncia el minim sera una lampada.

Bateria: La bateria d’acumuladors eléctrics o la font central ha d’alimentar les lampades.

Equips de control i unitats de comandament: Son els dispositius de posta en servei, recarrega i posta en estat de repos.

El dispositiu de posta en estat en repos pot estar incorporat a I'aparell o situat a distancia. En els dos casos, el restabliment
de la tensio d’alimentacié normal ha de provocar automaticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una
alarma sonora.

Caracteristiques técniques minimes.
Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacio.

Control i acceptacié
Com a control previ, es comprovara si el conjunt de les llumeneres i els seus equips auxiliars, disposen d’un certificat del
fabricant que acrediti la seva poténcia total.

Execucio

Es fara un replanteig previ de totes les llumeneres que haura d’estar aprovada per la DF abans de la seva col-locacié.

La fixacié de les llumeneres es realitzara amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situacié de
la llumenera i la fixacié al suport, es connectaran tan la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes.
Cada zona disposara com a minim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control Unics
en quadres electrics. Les zones on el seu Us sigui temporal es col-locaran detectors de preséncia o temporitzadors.

Verificacions

Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a minim es disposaran en els segiients punts:

Portes en recorreguts d’evacuacio, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcci6 i trobades amb passadissos.
La instal-lacio sera fixa, amb font propia d’energia i entrara automaticament en funcionament al produir-se una fallida
d’alimentacié. Es considera fallida el descens de la tensié d’alimentacio per sota del 70% del seu valor nominal.

Amidament i abonament

ut d’equip d’enllumenat d’emergeéncia, inclos les llumeneres, lampades, equips de control i unitats de comandament, la
bateria d’acumuladors eléctrics o la font central d’alimentacid, fixacions, connexié amb els aillaments necessaris i petit
material.

Normes d’aplicacié

Codi Tecnic de I’Edificacié. RD 314/2006. DB HE-3 i DB SU-4.

Reglamento electrotécnico para baja tensiéon, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias.
Instruccion 9/2004.

Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques. Resolucio
4/11/1988.

Procediment administratiu per a I'aplicacié del Reglament electrotécnic de baixa tensié. D 363/2004.

Guia Técnica de aplicacion al Reglamento Electrotécnico de Baja Tension. Procediment administratiu per a I'aplicacio
del REBT. Instrucci6 7/2003.

Condicions de seguretat en els les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d'habitatges. Instruccié 9/2004.
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SUBSISTEMA SUBMINISTRES

| 1. AIGUA

1.1 Connexi6 a xarxa

Es defineix com el conjunt d’elements que composen la connexié a la xarxa de I'edifici fins a la clau de pas general. La
seva funcio és la de subministrar aigua a I'edifici. La xarxa normalment pertany a una companyia que la manté i 'explota i
assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per a realitzar la connexio
son: el cabal disponible, la pressié de subministrament i la continuitat del servei. Cal coneixer les especificacions de la
companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la connexio6. En cas de captacio propia de pou, mina d’aigua o
pluja 'acumulacié o grup de pressio es tindra en compte en el projecte de fontaneria.

Components

Els components de la connexi6 a xarxa seran com a minim els seglents:(segons DB-HS4-3.2.1.1)

Clau de presa o collaret de presa en carrega, al tub de distribucié de la xarxa exterior de subministrament que obri el pas a
'escomesa.

Tub d’escomesa: de polietilé que enllaci la clau de presa amb la clau de tall general.

Clau general de tall: a I'exterior de la propietat.

A més poden comptar amb altres components com ara:

Valvules reductores

Grup elevador de pressio: anira equipat amb dues bombes amb funcionament altern col-locades en paral-lel. Ha d’estar
ubicat en un recinte especific per aquest Us, no amb els comptadors.

Pericons de registre amb tapa

Materials auxiliars: maons, morters, formigons...

Caracteristiques técniques minimes.
Els materials que s’utilitzin a la instal-lacié en relacié amb la seva afectacié a 'aigua que subministren, s’hauran d’ajustar
als requisits de la Normativa legal vigent.

Control i acceptacié
Tubs i accessoris: el material, dimensions i diametre segons especificacions.
Pericons: material, dimensions.

Execucio

La connexié a xarxa s’executara segons el que estableixi el projecte, a la legislacio vigent aplicable, a les normes de bona
construccié i a les instruccions de la D. F. Durant I'execucié i instal-lacié dels materials, accessoris i productes de
construccié es faran servir técniques adients per no empitjorar 'aigua subministrada i en cap cas incomplir els valors
establerts de 'Annex | del R.D. 140/2003.

En general I'execucio de la xarxa de connexio es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, conservant les caracteristiques de I'aigua de subministrament
respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per la llarga durabilitat de la
instal-lacio aixi com les millors condicions pel seu manteniment i conservacioé. Les xarxes soterrades es protegiran de
fenomens de corrosio, esforgos mecanics i danys per la formacioé de gel al seu interior. Les rases han de seguir el tragat
correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distancies minimes dels tubs amb altres instal-lacions
com ara sanejament, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa vigent. Els tubs no s’han
d’instal-lar en contacte amb el terreny i disposaran sempre d’un revestiment de proteccié. Si cal, també es col-locara
proteccio catodica. El suport dels tubs de la instal-lacié seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada
variable adequades al diametre el tub. Aquest suport variara segons el diametre del tub i del tipus de terreny seguint ordres
de la D.F. El terreny interior de la rasa haura d’estar net de residus, vegetacid i aigua. Per a la unié de diferents trams de
tubs i peces especials caldra veure les incompatibilitats entre materials i els seus tipus d’unid, si son tubs de metall o de
plastic.

Control i acceptacio

Brancal: es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents.

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.

Pericons: disposicio, col-locacié tapa registre. Es taparan els pericons per evitar manipulacions i caigudes de materials i
objectes

Escomesa: Verificacié de caracteristiques segons cabal, pressio i consum.

Verificacions

Brancal: unions i compatibilitat del material de replé.

Tubs i accessoris: Connexions de tubs i pericons, segellat i ancoratges.

Escomesa: Tub d’escomesa té passa-murs i esta reajuntat i impermeabilitzat.

Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressio, d’estanqueitat, comprovacié de la xarxa sota pressié estatica maxima.
Un cop realitzada la posada en servei de la instal-lacié, es tancaran les claus de pas i s’obriran les de desguas fins a la
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finalitzacié de les obres.

Amidament i abonament

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal-lat i comprovat;
m? el llit dels tubs, I'anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.

ut 'escomesa d’aigua.

1.2 INSTAL-LACIO INTERIOR

Es defineix com el conjunt d’elements que composen la instal-lacié a partir de la clau de pas general fins a l'aixeta. La seva
funcié és la de distribuir I'aigua dins I'edifici fins al punt de consum.

Els materials que es facin servir a la instal-lacié en relacié amb la seva afectacié a I'aigua que distribueix s’hauran d’ajustar
als requisits exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referéncia a la qualitat de I'aigua.

Components

Per a la instal-laci6 de 'aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, valvula anti-retorn, clau de
sortida.

En el recinte de comptadors : desguas, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador.

En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressié, valvula reductora o un sistema de tractament d’aigua.

Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa ductil.

Tubs de plastic com: Polietile d’'alta o baixa densitat, Polietile reticulat (PE-X), Polipropile (PP), Polibutile(PB), Multicapa o
PVC no plastificat. Aillaments de tubs per evitar condensacions.

Diposits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes

Per a la instal-lacié de I'aigua calenta sanitaria (ACS): En el cas que la producci6 sigui general en I'edifici hi pot haver
comptador d’ACS per a cada abonat.

Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Esta prohibit I'alumini o canonades amb contingut de plom.

Tubs de plastic : Polietile reticulat (PE-X), Polipropilé (PP), Polibutile(PB), Multicapa o PVC no plastificat.

Aillaments termics: dels tubs per evitar pérdues térmiques.

Escalfador instantani d’ACS a gas:

Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o
atmosferiques.

Diposits acumuladors d’ACS.

Termo electric: Te una resisténcia electrica en el seu interior que escalfa I'aigua per efecte Joule.

Caracteristiques técniques minimes.

Els materials que s’utilitzin a la instal-lacié en relacié amb la seva afectacié a I'aigua que subministren, s’haura d’ajustar als
requisits de la Normativa legal vigent.

Es disposaran de valvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversié del sentit del flux, en els
seguents llocs:

Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de I'equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats
a Us domestic i abans dels aparells de refrigeracié o climatitzacio si n’hi hagués.

Les condicions minimes de subministrament als aparells i equips higiénics seran les que marqui la normativa legal vigent.
Tan pel que fa a cabal instantani minim d’aigua freda, aigua calenta sanitaria i pressié6 minima en els punts de consum.

En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn, per a punts de consum més allunyats de 15m.

Control i acceptacié

Comptadors: Cabal, diametre.

Tubs, accessoris i elements de la instal-lacié: el material, les dimensions i diametre segons especificacions del projecte.
Aillaments: material i caracteristiques fisiques.

Diposits acumuladors: Capacitat, mida i material

Execucio

Condicions prévies

En general I’execucié de la instal-laci6 interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos
en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, conservant les caracteristiques de I'aigua de
subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per
a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu manteniment i conservacio.

Abans de comencgar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements
s’han d’'inspeccionar abans de la seva col-locacié. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Comptadors. Diametre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal-lat
dins d'una cambra de facil accés i amb suficients mitjans d'il-luminacié i d'evacuacié i impermeabilitzada. Disposara de
bunera sifonica amb reixa d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguas. Separat dels paraments que I'envolten, de
manera que es pugui instal-lar i manipular. Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de
material elastic. Abans i després del comptador ha de quedar instal-lada una aixeta de pas i una valvula de retencio si el
comptador no la porta incorporada. La posicié ha de ser la fixada a la DT. Tolerancies d'instal-lacié: Posicio: £ 20 mm.
Tubs. Es el lloc per on va l'aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin
ocults o encastats, aniran per llocs especifics per al seu pas amb arquetes o registres. Si aix0 no és possible, aniran per
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regates fetes en paraments de gruix adequat, sense estar permés el seu pas per un enva senzill. Un cop encastats, els
tubs es protegiran acusticament, per tal d’evitar la transmissio de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que
el medi que I'envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’'una beina de proteccié adequada que permeti la lliure dilatacié.
S’han de preveure registres i el tragat amb pendent per al seu buidatge o purga. El tragat de tubs vistos es fara ordenat i
net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports tan en trams horitzontals com verticals seran els adequats per a
cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col-locara el passa-mur corresponent i
I'espai que quedi s'omplira amb material elastic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la traccid, o bé la xarxa
absorbira les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal-lacié. Es faran tenint en compte el material i les seves
caracteristiques fisiques. Els tubs es protegiran contra la corrosié galvanica, les condensacions, les pérdues térmiques i els
esforgos mecanics. En el tragat de la instal-lacié es col-locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es
col-locaran a la distancia recomanada per la UNE corresponent permetent la lliure dilatacié del tub. Caldra deixar les
distancies necessaries i de seguretat en I'encreuament amb d’altres serveis i tubs de la resta d’instal-lacions. Si fos
necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer la unié dels tubs no s’han de
forcar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no ha de quedar
aixafat a les corbes. La seccio del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de
servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua
per arrossegar les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plastic, cal fer un tractament de depuracio
bacterioldgic i despres rentar-la.

Aillament. Es el material de recobriment que es col-loca per la part exterior dels tubs per evitar pérdues térmiques,
condensacions o corrosio exterior. Es realitzara amb materials resistents a la temperatura d’aplicacio. Abans de col-locar
I'aillament, s'ha de netejar la superficie del tub de brosses, d'0xids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura
antioxidant si no té cap proteccid. La seva col-locacié no ha d’interferir la manipulacié de les claus ni les valvules ni cap
organ de comandament o lectura.

Aixetes. Es el punt de sortida de I'aigua de la instal-lacié. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les
aixetes han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posicié prevista en el projecte i centrat amb I'especejament
de I'enrajolat. L'algaria de muntatge de I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la
DF. Ha de quedar ben fixada al seu suport. S'ha de garantir I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacio. En
l'aixeta, I'0rgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col-locat a I'esquerra amb el distintiu vermell i el de I'aigua
freda a la dreta amb el distintiu blau. Tolerancies d'instal-lacié: Nivell: £ 10 mm

Claus i valvules. Es 'element que regula el pas de I'aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o depén de la
mida embridades. Totes les claus i valvules han de quedar anivellades en totes dues direccions, a la posicié prevista en el
projecte. L'algaria de muntatge de I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha de garantir I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentaci6.

Escalfador instantani i Termo eléctric: L'aparell col-locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjangant quatre perns
de 10 mm de diametre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat
dels paraments que I'envolten, de manera que es pugui instal-lar i manipular. El tub d'evacuacié de gasos cremats ha
d'estar connectat per sobre del dispositiu antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm. Les connexions amb els
diferents tubs no han de tenir fuites, cal que siguin rigides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de I'escalfador
s'ha d'instal-lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la prova d'instal-lacié. L'instal-lador cal que aporti I'acta de posada en
servei. Abans de fer I'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i I'exterior del broquet fregant-lo amb paper
abrasiu.

Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin
esforgos a la connexio6 de la caldera. Si I'electrovalvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar
d'interrupcid, cal incorporar una valvula manual d'interrupcié a la linia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexio
a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja.
Tolerancies d'instal-lacié: posicio: + 20 mm, aplomat: <= 5%.

Dipdsits i acumuladors. Es I'element on s’emmagatzema l'aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva
instal-lacio cal replantejar la seva ubicacié. Un cop instal-lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de
que es pugui manipular. Ha de quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixacié. L'algaria de
muntatge de I'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF. S'ha de garantir
I'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentacio, han de ser roscades i amb el junt de material elastic.

Control i acceptacié
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distancies entre suports.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Verificacions

Proves de servei als tubs: cal fer prova de pressio, d’estanquitat, mecaniques, comprovacio de la xarxa sota pressio
estatica maxima.

Simultaneitat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal-lats.

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer
sense forgar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal-lacié.

Amidament i abonament

ml el tub i I'aillament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements,
completament instal-lat i comprovat.

ut les claus de pas, diposits, filtre, comptador, valvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipdsits i caldera.
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Normes d’aplicacié

Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003.

Condicions higienicosanitaries per a la prevencio6 i el control de la legionel-losi. D 352/2004.

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis. RD 865/2003.

Mesures de foment per a I’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicacié obligatoria als edificis
destinats a serveis publics de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges finangats amb ajuts atorgats o
gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 202/98.

Regulacion de los contadores de agua fria. O 28/12/88.

Regulacion de los contadores de agua caliente. O 30/12/88.

Codi Tecnic de ’Edificacié. RD 314/2006. DB HS 4, DB HE 4 i DB HE 2.

Criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis. D 21/2006.

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996,
UNE 19 049-1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN
ISO 15875:2004,

UNE EN ISO 15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién, REBT 2002. RD 842/2002.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementaria y se crea la
Comision Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. RD 1218/2002.

Reglamento de Aparatos a Presion. RD 769/1979, 97/23/CE.

UNE. UNE 100030:2001 IN Guia para la prevencion y control de la proliferaciéon y diseminacion de legionela en
instalaciones.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998.

Procediment d’actuacio de les empreses instal-ladores-mantenidores de les entitats d’inspeccio i control i dels
titulars en les instal-lacions regulades pel reglament d’instal-lacions térmiques en els edificis (RITE) i les seves
instruccions técniques complementaries. O 3.06.99.

Espesores minimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1.

Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE

Requisitos minimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.

Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974.

SUBSISTEMA EVACUACIO

| 1. LIQUIDS

1.1 CONNEXIO A XARA

Es defineix com el conjunt d’elements que composen la connexié a la xarxa de sanejament i la part soterrada des de la
sortida de I'edifici. Connecta amb la xarxa de sanejament abocant les aiglies pluvials i les aiglies negres de I'edifici.

La xarxa interior de I'edifici haura de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament publica sigui
separativa cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent. Quan no sigui separativa és fara una
connexi6 final de les xarxes interiors abans de la sortida a I'exterior.

Components

Tubs: Poden ser de formigd, PVC o polipropilé.

Unions i accessoris: Es faran servir en entroncaments, canvis de direccié i empalmaments. El material sera el mateix que el
tub.

Pericons: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de plastic o formigé.

Pous de registre o resalt: Es poden fer “in situ” amb obra o prefabricats de formigé.

Caracteristiques técniques minimes.
Resisténcia a I'agressivitat de les aiglies, impermeabilitat total als liquids i gasos, resisténcia a les carregues externes,
flexibilitat per absorbir moviments.

Control i acceptacié
Tubs, unions i accessoris: el material, dimensions i diametre segons especificacions.
Pericons, pous i tapes de registre: disposicid, material, dimensions.

Execucio

Generalitats

La connexi6 a xarxa s’executara segons el que estableixi el projecte, a la legislacié vigent aplicable, a les normes de bona
construccié i a les instruccions de la D. F. En general I'execucié de la xarxa de connexio es realitzara de manera que
s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls
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molestos, procurant les condicions necessaries per la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel
seu manteniment i conservacio.

Les rases han de seguir el tragat correcte alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distancies minimes
dels tubs amb altres instal-lacions com ara aigua, gas, electricitat alta o baixa i telefonia, etc. complint amb la normativa
vigent.

Tubs soterrats: Col-locacio sobre fons de rasa. El pendent minim sera d’un 2%. Aniran per sota de la xarxa d’aigua potable.
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada
tram. La junta entre els tubs és correcte si els diametres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm. Els junts
han de ser estancs a la pressio de prova, han de resistir els esforgos mecanics i no han de produir alteracions apreciables
en el régim hidraulic de la canonada. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de seccié
més gran. Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista
a la DT. Ha de tenir el gruix minim previst sota la directriu inferior del tub. La canonada ha de quedar protegida dels efectes
de les carregues exteriors, del transit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions térmiques. Un cop
instal-lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactoriament les proves de pressié interior i
d'estanquitat en els trams que especifiqui la DF. Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han
de complir I'especificat en el seu plec de condicions. Distancia de la generatriu superior del tub a la superficie: amb transit
rodat: >= 100 cm, sense transit rodat: >= 60 cm. Amplaria de la rasa: >= diametre exterior + 50 cm. Pressio6 de la prova
d'estanquitat: <= 1 kg/cm2. El llit d'assentament ha de reblir de formigé la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i
fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. El formigd ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de
formigonament com ara disgregacions o buits a la massa.

PVC.La franquicia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. Les unions entre els tubs han de ser encolades o
amb junt toric, segons el tub utilitzat. El claveguerd no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de
seccié en cap punt.

Polipropile:El llit d'assentament ha de reblir de formigd la rasa fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior del tub. El
formigo ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com ara disgregacions o buits
a la massa. Els tubs que s'utilitzin soterrats han de ser de la série BD, amb una rigidesa anular SN >= 4KN/m2. Si els tubs
o els accessoris s6n de PP homopolimer, s'han d'instal-lar a temperatura superior a 5°C. Els tubs s'han de calgar i recolzar
per a impedir el seu moviment.

Unions i accessoris: El material sera el mateix que el tub i es seguiran les especificacions técniques del fabricant.

Pericons d’obra: El pericé “in situ” ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigé. Els pericons
amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceramic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifonics, la solera ha de formar pendent per a afavorir I'evacuacié. El punt de connexié ha d'estar al
mateix nivell que la part inferior del tub de desguas. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per
filades alternatives. Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superficie
interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de
pasta de portland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de
quedar arrodonits. El pericé ha d'impedir la sortida de gasos a I'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de I'arrebossat:
>= 1 cm. Pendent interior d'evacuacié en pericons no sifonics: >= 1,5%. Tolerancies d'execucio: Aplomat de les parets: + 10
mm, planor de la fabrica: £ 10 mm/m, planor de I'arrebossat: + 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i
35°C sense pluja. Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua
del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forga sobre I'obra de ceramica quan aquesta obra hagi aconseguit el
70% de la resisténcia prevista. Abans s'ha d'humitejar la superficie.

Pous de registre o resalt: Pous “in situ” .La solera ha de quedar anivellada i a la fondaria prevista a la DT, excepte la zona
de la mitja canya que ha de quedar plana. El formigé ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de
formigonat com ara disgregacions o buits a la massa. La seccio de la solera no ha de quedar disminuida en cap punt.
Resistencia caracteristica estimada del formigé al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck. Solera formigé: Tolerancies
d'execucié: Desviacié lateral: linia de I'eix: £ 24 mm, dimensions interiors: + 5 D, < 12 mm. Nivell soleres: + 12 mm. Gruix
(e): e <=30cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm, e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) Planor: £ 10 mm/m.
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.El formig6 s'ha de posar a I'obra abans que s'inicii el
seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. Els treballs
s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. Parets per a pous: Els treballs s'han de fer a una
temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. Les peces prefabricades de formigé s’han de col-locar sense que rebin
cops. Per parets de mad: Els maons per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del
morter. L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les
superficies que els han de rebre. El lliscat s'ha de fer en una sola operacio.

Verificacions
Tubs: Profunditat, pendents i gruix del llit de recolzament.
Pericons i pous de registre o resalt: Disposicio, acabat interior, segellat.

Amidament i abonament

ml el tub, inclosa la part proporcional de juntes i complements, completament instal-lat i comprovat.

m? el llit dels tubs, I'anivellament el reblert i el compactat completament acabat, solera dels pous de registre.
ut pericons i tapes de registre.

m? parets del pou de registre.

Normes d’aplicacié
Codi Técnic de I’Edificacié. RD 314/2006. DB HS 5 i Normes de referéncia de I’Apéndix C.
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Criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis. D 21/2006.

Instruccion de Hormigén Estructural (EHE). RD 2661/1998.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.

Instruccion de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos para evacuacién de aguas residuales (a baja
y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.

1.2 Recollida d’aiglies grises, negres i pluvials

Es defineix com el conjunt d’elements que composen la instal-lacié interior abans de la connexié a la xarxa de sanejament.
La xarxa interior de I'edifici haura de ser sempre separativa en pluvials i negres. Quan la xarxa de sanejament publica sigui
separativa cada una de les xarxes interiors es connectaran de forma independent. Quan no sigui separativa és fara una
connexio final de les xarxes interiors abans de la sortida a I'exterior.

Components

Tancaments hidraulics: Poden ser: sifons individuals a cada aparell, caixes sifoniques amb varis aparells, bonera sifonica o
pericons sifonics.

Tubs de petita evacuacié: Corresponen als tubs que connecten I'aparell sanitari amb el baixant més proper. Poden ser de
PVC o polipropilé.

Col-lectors: Son els tubs que tenen el seu recorregut horitzontal. Poden ser de: PVC o polipropilé. Aniran penjats del forjat.
Baixants: Son els tubs que tenen el seu recorregut vertical. Per aigies negres i grises poden ser de: PVC o polipropile. Per
aigUes pluvials poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc o amb peces de ceramica.

Ventilacions: Es disposara de ventilacié tan a la xarxa d’aigues residuals com a la pluvial. Poden ser primaria, secundaria,
terciaria i amb valvules d’aireacio-ventilacio.

Canals: Correspon al tragat horitzontal de la recollida d’aigiies pluvials. Poden ser de coure, planxa d’acer galvanitzat, zinc
0 amb peces de ceramica.

Pericons: Poden ser de pas, a peu de baixant, sifonics.

Boneres i reixes de desguas: S'utilitzen per recollir i evacuar les aiglies acumulades al terra dels locals humits i a les
cobertes.

Separador de greixos: S'utilitzara per separar greixos, olis i/o fangs que procedeixin de cuines o garatges.

Sistema de bombeig i sobreelevacio: S'instal-lara quan hi hagi part de la instal-laci6 interior o tota per sota de la cota del
punt de connexid a la xarxa de sanejament.

Valvules antiretorn de seguretat: S’instal-laran per prevenir les possibles inundacions quan la xarxa exterior de sanejament
es sobrecarregui. Es situaran en llocs de facil accés pel seu registre i manteniment.

Caracteristiques técniques minimes.

Resisténcia a I'agressivitat de les aigues, impermeabilitat total als liquids i gasos, resisténcia a les carregues externes,
flexibilitat per absorbir moviments.

Control i acceptacio

Tubs, unions i accessoris: el material i el seu acabat, dimensions i diametre segons especificacions.

Pericons, pous i tapes de registre: disposicid, material, dimensions.

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posicié horitzontal sobre superficies planes i en llocs protegits contra
impactes.

Execucio

Condicions prévies

En general I'execucio de la instal-lacié interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per
a la llarga durabilitat de la instal-lacio aixi com les millors condicions pel seu manteniment i conservacio.

Abans de comencgar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Tots els elements
s’han d’'inspeccionar abans de la seva col-locacié. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport.
La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Tancaments hidraulics.

Sifons individuals a cada parell: Ha de tenir un dispositiu roscat de registre en el seu punt més baix i connexions per al
desguas i I'aparell sanitari en els seus extrems. El tancament hidraulic del sifé ha de tenir una algaria minima de 50 mm. No
ha de tenir esquerdes, porus, zones resseques ni d'altres desperfectes superficials. Caixa sifonica: Ha de ser estanca al
servei. Ha de quedar anivellada i fixada solidament al suport. Tolerancies: posicié: + 20 mm, nivell: £ 1 mm. Si és amb tapa
la cara inferior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifonica ha de
quedar cobert per la tapa. Si és amb reixeta la cara superior de la reixeta ha de quedar al mateix nivell que el paviment. La
posicié ha de ser la fixada a la DT. Bonera sifonica: No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h.
En aquests suposits, s'ha d'assegurar I'estabilitat de I'equip. Si és un element col-locat amb goma termoplastica s'ha de
treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja. La bonera s'ha de soldar sobre un reforg de lamina bituminosa,
que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la préviament en la zona corresponent al perimetre de la bonera, i fixant-la a
pressié sobre la lamina. Si es col-loca amb morter s'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil‘li entre els 5°C i
els 40°C. El morter ha de formar una mescla homogeénia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar 'adormiment. S'ha d'aplicar
sobre superficies netes. Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. Pericons sifonics. S'ha de
treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat
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necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter. L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forga sobre I'obra de
ceramica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resisténcia prevista. Abans s'ha d'humitejar la superficie.

Tubs de petita evacuacio: El ramal muntat ha de ser estanc. No han de quedar sense subjeccio les distancies superiors a
70 cm. El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccié en cap punt. El pas a través
d'elements estructurals ha de tenir una franquicia entre 10 i 15 mm que s'ha d'ataconar amb massilla elastica. Els trams
instal-lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Si un desguas de plom es connecta a un tub de PVC, s'ha de
soldar al seu extrem un anell de llauté. La connexié ha de portar interposada un anell de cautxu i ha de quedar segellada
amb massilla elastica. Pendent: >= 2,5%. Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub. El procés d'instal-lacié no ha
d'alterar les caracteristiques de I'element.

Col-lectors : Penjats de sostre. El claveguerd muntat ha de quedar fixat sdlidament a I'obra, amb el pendent determinat per
a cada tram. Ha de ser estanc a una pressié >= 2 kg/cm2. Els tubs s'han de subjectar per mitjar d'abragadores, repartides a
intervals regulars. Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. Pendent: >= 2%. Distancia entre
les abragadores: <= 150 cm. Franquicia entre el tub i el contratub: 10 - 15 mm. No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitja de peces especials. Tots els talls s'han de fer
perpendicularment a I'eix del tub.

Baixants: El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat solidament a l'obra, perd separat del parament per tal de permetre
fer posteriors reparacions o acabats, i per evitar que les possibles condensacions del tub no malmetin el parament. Ha de
ser estanc. Els tubs s'han de subjectar per mitja d'abragadores encastables, una sota la valona (si es tracta de PVC)i la
resta a intervals regulars. El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. Les unions entre els tubs s'han de fer
seguint les instruccions del fabricant. Les unions entre les peces de ceramica s'han de fer amb morter. El baixant no ha de
tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de seccié en cap punt. Si els baixants van vistos i es preveu un cert
risc d'impacte es protegiran adequadament per a aquest fi. El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un
contratub de seccié més gran. La franquicia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb
massilla. Si I'algada del baixant és de més de 10 plantes, caldra interrompre la seva vertical per tal de disminuir 'impacte de
caiguda. La desviacio6 es fara amb peces especials i I'angle de desviacié sera de 60°. Els trams instal-lats mai no han de
ser horitzontals o en contrapendent. Nombre d'abragadores per tub: >= 2. Distancia entre les abragadores: <= 150 cm.
Tolerancies d'execucié: desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm. Per a fer la unié dels tubs no s'han de forgar ni deformar els
extrems. No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC, planxa, zinc, titani o coure. Els canvis direccionals i les
connexions s'han de fer per mitja de peces especials o també amb unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc,
titani o coure. Tots els talls s'han de fer perpendicularment a I'eix del tub. Les peces de ceramica han de tenir la humitat
necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.

Ventilacions: La seva execucioé correspon al mateix que fa referéncia als baixants. Si la ventilacié és primaria tindra el
mateix diametre que el baixant que serveix i portara I'accessori estandard que garanteixi I'estanquitat permanent del remat
entre I'impermeabilitzat i el tub. Si la ventilacié és secundaria el diametre de la columna de ventilacié sera com a minim
igual a la meitat del diametre del baixant que serveix. Si la ventilacio és terciaria el diametre de la columna és el
corresponent a la taula 4.11 del DB-HS5 de Salubritat del CTE.

Canals: Generalitats. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests suposits, s'ha
d'assegurar I'estabilitat de I'equip. La col-locaci6 dels trams de la canal s'ha de comencar pel punt més baix del recorregut.
El seu pendent minim sera del 0,5%. PVC. Els canvis de direccio han d'estar fets amb peces especials. Mai s'han de fer per
escalfament o deformacio de la canal. La uni6 entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada
I'estanquitat. La uni6 entre els trams de la canal s'ha de fer a pressié amb peces del mateix material. Les unions entre les
canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura quimica. Distancia entre suports <=70 cm, entre junts de dilatacié
<=1200 cm. Planxa. L’encavalcament de les lamines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint I'element en el sentit del
recorregut de l'aigua. Els junts de dilatacié han de ser estancs. Les planxes han de quedar col-locades de forma que es
puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport. Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la
planxa. Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany. Les unions entre les canals i els baixants
han d'anar soldades amb soldadura d'estany, a la canal de planxa de zinc. Distancia entre suports <=50 cm, entre junts de
dilatacié <=600 cm. Encavalcament entre lamines a la canal de planxa: 5 cm. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa
de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer galvanitzat o fosa i la fusta de cedre. S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa
de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment portland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.). En el cas
del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calg, I'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar. S'ha d'evitar el contacte
directe de I'acer galvanitzat amb el guix, els ciments portland frescos, la calg, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i
I'acer sense proteccié contra la corrosié. Tolerancies d'execucid: pendent: + 2 mm/m, + 10 mm/total, encavalcament entre
les lamines en la canal de planxa: £ 2 mm. Alineacié respecte al planol de fagana: planxa: £ 5 mm/m, £ 10 mm/total, PVC,
ceramica: + 5 mm/m, + 10 mm/total. Peces ceramiques. Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la peca en
contacte amb el rafec, ha de quedar encastada per sota de les peces que formen el rafec i collada al suport amb morter. El
sentit d’encavalcament ha de protegir I'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua. Encavalcament de les peces:
>= 10 cm. Tolerancies d'execucid: encavalcaments: - 0 mm, + 20 mm. Les peces per col-locar han de tenir la humitat
necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter. Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i I'aresta viva,
sense escantonaments.

Pericons: Ha d'estar format amb parets de peces ceramiques, sobre solera de formigé. Els pericons amb tapa fixa han
d'estar tapats amb encadellat ceramic collat amb morter. La solera ha de quedar plana i al nivell previst. En els pericons no
sifonics, la solera ha de formar pendent per a afavorir I'evacuacié. En el punt de connexié ha d'estar al mateix nivell que la
part inferior del tub de desguas. Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceramiques s'han de col-locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. La superficie interior ha de
quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de portland.
El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes. Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. El
pericé ha d'impedir la sortida de gasos a I'exterior. Gruix de la solera: >= 10 cm. Gruix de |'arrebossat: >= 1 cm. Pendent
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interior d'evacuacié en pericons no sifonics: >= 1,5%. Tolerancies d'execucio: aplomat de les parets: £ 10 mm, planor de la
fabrica: £ 10 mm/m, planor de l'arrebossat: + 3 mm/m. S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceramiques per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin I'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb forga sobre I'obra de ceramica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la
resisténcia prevista. Abans s'ha d'humitejar la superficie.

Boneres: La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col-locats i subjectats a la bonera, amb els
procediments indicats pel fabricant. En la bonera de goma termoplastica, la lamina impermeable només ha de cavalcar
sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. La bonera de fosa col-locada amb
morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport
amb cargols i tacs d'expansié. La bonera de PVC o goma termoplastica s'ha de fixar al baixant amb soldadura quimica.
Tolerancies d'execucio: nivell entre la bonera de fosa i el paviment: £ 5 mm. No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o
vent superior a 50 km/h. Elements de goma termoplastica. S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense
pluja. La bonera s'ha de soldar sobre un reforg de lamina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la
préviament en la zona corresponent al perimetre de la bonera, i fixant-la a pressié sobre la lamina. Element col-locat amb
morter. S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscilli entre els 5°C i els 40°C. El morter ha de formar una mescla
homogenia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar I'adormiment. S'ha d'aplicar sobre superficies netes. Si el suport és absorbent
s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.

Canal de recollida amb reixa de desguas: Canal. La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondaria prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. El nivell del coronament ha de permetre la col-locacio del
bastiment i de la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. El forat per al pas del tub de
desguas ha de quedar preparat. La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. Tolerancies d'execucio:
nivell de la solera: + 20 mm, aplomat total: + 5 mm, planor: + 5 mm/m, escairat: + 5 mm respecte el rectangle teoric. S'ha de
treballar a una temperatura ambient que oscilli entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. Reixa. El bastiment o la reixa fixa
col-locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de I'element drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar
solidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han de sobresortir de les parets de I'element drenant. La part superior
del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, i han de mantenir el seu pendent. La
reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu perimetre. La reixa col-locada no
ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Les reixes practicables han
d'obrir i tancar correctament. El filtre ha de quedar correctament col-locat i subjectat a la bonera, amb els procediments
indicats pel fabricant. Tolerancies d'execucié: guerxament: + 2 mm, nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10
mm, + 0 mm. El procés de col-locacié no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides pel
material.

Separador de greixos: Perico separador d’hidrocarburs. Ha de quedar anivellat i fixat sdlidament al suport o a la base. Ha
de ser estable a les carregues estatiques i dinamiques a les que estara sotmesa en condicions de servei. Les tapes de
registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i extraccio de productes del seu
interior. Tolerancies: posicio: £ 20 mm, nivell: £ 1 mm. Si el muntatge és soterrat: La cara superior de la tapa ha de quedar
al mateix nivell que el paviment. El junt entre el paviment i la caixa sifonica ha de quedar cobert per la tapa.

Sistema de bombeig i sobreelevacio: La canonada d'evacuacié s'ha de connectar al tub d'impulsid, i el motor a la linia
d'alimentacio eléctrica. La canonada d'evacuacio ha de ser, com a minim, del mateix diametre que el tub d'impulsio de la
bomba. La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superficie units per un eix de transmissié. La canonada
d'impulsié ha d'anar paral-lela a I'eix des de la bomba fins a la superficie. Les canonades no han de transmetre cap tipus
d'esfor¢ a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. S'ha de comprovar si la tensié del motor correspon a
la disponible i si gira en el sentit convenient. L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjangant els junts adequats.
Valvules antiretorn de seguretat: La valvula ha de quedar de manera que el sentit de circulacioé del fluid sigui horitzontal o
cap amunt. Els eixos de la valvula i de la canonada han de quedar alineats. S'ha de deixar connectada a la xarxa
corresponent. Les connexions han de ser estanques a la pressié de treball. La posicio ha de ser la reflectida a la DT o, en
el seu defecte, la indicada per la DF. Tolerancies d'instal-lacié: posicié: + 30 mm. Si va muntada en perico la distancia entre
la valvula i el fons del pericé ha de ser la necessaria perqué pugui girar el cos un cop desmuntat I'eix d'accionament del
sistema de tancament. Si va muntada superficialment, la distancia entre la valvula i la paret ha de ser la necessaria per a
que pugui girar el cos, un cop desmuntat I'eix d'accionament del sistema de tancament. Les unions amb la canonada han
de quedar segellades mitjangant cintes d'estanquitat adequades. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forgar ni
malmetre la rosca. Abans de la instal-lacié de la valvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unié. Els
protectors de les rosques amb que van proveides les valvules només s'han de treure en el moment d'executar les unions.
Control i acceptacio

Connexions, soldadures, segellats, ancoratges i distancies entre suports.

Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Verificacions

Proves d’estanquitat parcial, als aparells, verificant temps de desguas, els sifons, sorolls i comprovacié dels tancaments
hidraulics.

Estanquitat: a la xarxa horitzontal a cada tram de tub, unions i entroncaments. Els pericons i pous s’ompliran d’aigua per
comprovar l'estanquitat. Les proves d’estanquitat total es poden fer amb aigua, aire o fum.

Amidament i abonament
ml tubs petita evacuacio, col-lectors, baixants, canals, canals amb reixa.
ut pericons, boneres, separadors de greixos, bombes, valvules.

Normes d’aplicacié
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Codi Técnic de I’Edificacié. RD 314/2006. DB HS 5 i Normes de referéncia de I’Apéndix C.

Criteris ambientals i d'ecoeficiéncia en els edificis. D 21/2006.

UNE. Tuberias de fundicién segin normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. Tuberias de PVC
seglin normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-
1:1999. Tuberias de polipropileno (PP) segiin norma UNE EN 1852-1:1998. Tuberias de gres segun norma UNE EN 295-
1:1999. Tuberias de hormigdn segun norma UNE 127010:1995 EX.

Instruccion de Hormigén Estructural, EHE. RD 2661/1998.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. Orden 15/09/1986.
Norma 5.1.-IC: Drenaje. Orden 21/06/1965.

Instruccion de carreteras 5.2-IC: Drenaje superficial. Orden 14/05/1990.

Peces d'acer galvanitzat:

UNE. UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a
materiales manufacturados de hierro y acero. UNE 37501:1988 Galvanizacion en caliente. Caracteristicas y métodos de
ensayo.

Canal exterior d'acer galvanitzat:

UNE. UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por inmersién en
caliente para conformacion en frio. Condiciones técnicas de suministro.

Sobre llit d'assentament de formigé:

Instruccion de Hormigén Estructural, EHE. RD 2661/1998.

UNE. UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (a baja
y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema.

SUBSISTEMA SEGURETAT

[ 1. PROTECCIO CONTRA INCENDIS

Es defineix com el conjunt d’elements que composen la instal-lacié per a la deteccid, el control i I'extincio de I'incendi, i
també la transmissié d’alarma als ocupants de I'edifici.

Components

Extintors portatils: Aparell portatil d’extincid, de pes i dimensions adequades pel seu transport i Us manual.

Sistema de deteccié i alarma: Instal-lacié que fa possible la detecci6 i posterior transmissié d’un senyal d’alarma a I'edifici.
Esta formada per: centraleta, detectors i xarxa eléctrica independent.

Senyalitzacié dels recorreguts d’evacuacio: Plaques de senyalitzacié dels diferents components de la instal-lacié de
proteccio i extincio d’incendis.

Caracteristiques técniques minimes.
Les necessaries pel correcte funcionament dels components de la instal-lacio i les corresponents a les especificades en les
normes UNE corresponent a cada component..

Control i acceptacié
Es realitzara la comprovacié de la documentacié de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix alld
subministrat a I'obra amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials.

Execucio

Extintors portatils: Poden ser de pols seca polivalent o anhidrid carbonic, pintats o cromats. La posicié ha de ser la
reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que
sigui visible i accessible. Algaria sobre el paviment de la part superior de I'extintor: <= 1700 mm. Tolerancies d'instal-lacio:
posicio: + 50 mm, horitzontalitat i aplomat: £+ 3 mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sdlidament, pla i aplomat sobre
el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: I'armari ha de quedar fixat sdlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el
paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col-locat sobre el seu suport mobil de forma estable i segura, de tal manera que
permeti el seu transport sense perill de despendre's.

Sistema de deteccio i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada solidament en posicié vertical mitjangant tacs i visos. Ha de
quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa
d'alimentacio i a cada sistema de deteccid de la zona. Algaria des del paviment: 1200 mm. Tolerancies d'instal-lacio:
posicié: + 30 mm, horitzontalitat: + 3 mm. Abans de comencar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha
de ser aprovat per la DF. La seva instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques de I'element. Les connexions es faran amb
els estris adequats. Detectors poden ser: Ionics de fums, térmics de fum, termovelocimeétrics, detectors de CO. La posicio
ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. La base s'ha de fixar solidament a la superficie
mitjangant tacs i visos. El cos ha de quedar solidament acoblat a la base. Els detectors autdnoms de CO: Els senyals
lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir. Ha d'anar connectat a la
xarxa general d'alimentacié eléctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i termics no autdnoms: El senyal lluminds
d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir. Ha de quedar connectat pel sistema de dos
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conductors a la xarxa que li correspon, d'una central de deteccio, a 24 V. Tolerancies d'instal-lacié: posicié: £ 30 mm.
Abans de comencgar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. La seva
instal-lacio no ha d'alterar les caracteristiques de I'element. S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte
corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris adequats. Un cop instal-lat, es
procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa eléctrica: veure
capitol corresponent a electricitat.

Senyalitzacié dels recorreguts d’evacuacio: L'element de senyalitzacié ha d'estar fixat al suport en la posicié indicada a la
DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF. Ha de tenir col-locats i cargolats tots els
visos previstos per la seva fixacio. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior
horitzontal. El caracter numéric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat. Tolerancies d'execucid: nivell: £ 5 mm,
aplomat: + 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col-locar ha d'estar totalment acabat. No s'han de produir danys a la
pintura ni bonys a la planxa durant la col-locacié. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els forats
existents.

Verificacions

Elements: Tipus, col-locacid, fixacio i situacio. A les Vies i a la columna seca caldra fer prova d’estanquitat i resisténcia
mecanica abans de la posta en servei.

Tubs: Material, diametre i subjeccio.

Amidament i abonament
ut els elements.
ml els tubs Tubs.

Normes d’aplicacié

Codi Tecnic de I’Edificacié. RD 314/2006. CTE DB SlI.

Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93.

Designacio6 del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificacié de
productes. RD 1942/1993.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensiéon, REBT 2002. RD 842/2002.

UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Sefalizacion. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios.
Senfalizacion de seguridad. Vias de evacuacion.

SUBSISTEMA CONNEXIONS

| 1. ELECTRICITAT

1.1 CONNEXIO A XARXA

Es defineix com el conjunt d’elements que composen la connexié a la xarxa de I'edifici fins a la caixa general de proteccio
(CGP). La seva funcio és la de connectar-se a la xarxa eléctrica. La xarxa normalment pertany a una companyia que la
manté i 'explota i n’assegura un servei regulat i regular. Les dades que cal tenir en compte de la xarxa o companyia per
realitzar la connexid so6n: la poténcia necessaria de I'edifici, la continuitat del servei i la necessitat o no d’Estacio
transformadora. Cal conéixer les especificacions de la companyia o Ajuntament per tal de realitzar correctament la
connexi6. Tota la instal-lacié assolira el maxim equilibri de carregues entre els diferents conductors. Es faran sectors i es
subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el minim possible de parts de la instal-lacié.
Tota la instal-lacié s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos.

Components

Els components de la connexi6 a xarxa seran els seglents:

Escomesa. Connexi6 des de la xarxa de distribucio fins a la caixa general de proteccio.

Caixa general de proteccié. S’allotgen els elements de proteccié de les linies generals d’alimentacié. Assenyala I'inici de la
propietat de les instal-lacions eléctriques dels usuaris.

Caracteristiques técniques minimes.

Escomesa. Passara per zones de domini public o creant servitud de pas. Cal consultar amb I'empresa de serveis.
Els materials que s’utilitzin a la instal-lacid, s’hauran d’ajustar als requisits de la Normativa legal vigent.

Control i acceptacié

Escomesa: dels tubs i accessoris: el material, dimensions i diametre segons especificacions.
Caixa general de proteccié: material i dimensions.

Execucio

La connexié a xarxa s’executara segons el que estableixi el projecte, a la legislacié vigent aplicable, a les normes de bona
construccio i a les instruccions de la direccié facultativa. En general I'execucié de la xarxa de connexid es realitzara de
manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici,
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conservant les caracteristiques de I'aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, evitant sorolls molestos,
procurant les condicions necessaries per la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu
manteniment i conservacid. S’ha de treballar sense tensio6 a la xarxa.

Escomesa: Les xarxes soterrades es protegiran de fendomens de corrosié i esforgos mecanics o danys.

Les rases han de seguir el tragat correctament alineat en planta i rasant uniforme. Es tindran en compte les distancies
minimes dels tubs amb altres instal-lacions com ara sanejament, gas, aigua i telefonia, etc. complint amb la normativa
vigent.

El suport dels tubs de la instal-lacié seran rases amb llit de recolzament, i de profunditat i amplada variable adequades al
diametre del tub. Aquest suport variara segons el diametre del tub i del tipus de terreny seguint ordres de la DF. El terreny
interior de la rasa haura d’estar net de residus, vegetacio i aigua.

Caixa General Proteccio: Cal fixar-ne la situaciéo de comu acord entre la propietat i la companyia. D’acord amb la demanda
la instal-lacié constara d’'una Unica CGP o més. La col-locacié sera a la fagana exterior dels edificis amb lliure i permanent
accés. Si la fagana no llinda amb la via publica es col-locara en el limit entre la propietat publica i privada. Per una
escomesa soterrada el ninxol a paret tindra unes mesures aprox. de 60x30x150cm, separat 30 cm de terra. Si la escomesa
és aéria el muntatge sera superficial i la distancia de terra sera de 3 a 4 metres. Si hi ha 1 Unic usuari o dos usuaris
alimentats des d’'un mateix punt, no s’admet muntatge superficial, el ninxol a la paret ha de tenir aprox. 55x50x20cm i
I'algada de lectura de I'equip entre 0,70 i 1,80 m. No s’han de transmetre esforgos entre el conductor i la caixa. Tolerancies
d’instal-lacié + - 20mm i aplomat + - 2%.

Control i acceptacié
Escomesa es controlaran les rases, profunditat, gruix del llit dels tubs, pendents. Tubs i accessoris: Connexions de tubs i
caixes, segellat i ancoratges. Caixa general de proteccio : disposicio, col-locacié i distancies.

Verificacions
Escomesa: Caracteristiques segons diametre i cablejat.
Caixa general de proteccio: Algcada de col-locacid, distancies altres instal-lacions i connexions.

Amidament i abonament

ml el tub, inclosa part proporcional de juntes i complements, completament instal-lat i comprovat;
m? el llit dels tubs, I'anivellament el reomplert i el compactat completament acabat.

ut de la caixa general de proteccio.

1.2 INSTAL-LACIO INTERIOR

Es defineix com el conjunt d’elements que composen la instal-lacié a partir de la linia general d’alimentacié (LGA) fins al
punt de connexié a l'interior. La seva funcié és la de distribuir I'electricitat des de la caixa general de protecci6 fins a la
connexio interior. Tota la instal-lacié assolira el maxim equilibri de carregues entre els diferents conductors. Es faran
sectors i es subdividiran de manera que les pertorbacions originades per avaries afectin el minim possible de parts de la
instal-lacié. Tota la instal-lacié s’ha d’efectuar tenint en compte la normativa vigent en cadascun dels casos. Principalment
en alld que disposa el Reglament electrotécnic de Baixa Tensio, i les seves instruccions complementaries, aixi com les
recomanacions de les NTE-IEB,IEP,IPP,IAT,IAA, les de la companyia subministradora, normes particulars, instal-lacions
d’enllag. Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedira a la retirada de I'obra de les restes d'embalatges, retalls
de materials, etc.

Components

Linia general d’alimentacio(LGA): Connecta CGP amb la centralitzacié en un sol lloc de comptadors. Poden ser de coure o
alumini.

Derivaci6 individual (DI): Tram que enllaga el final de linia general d’alimentacié i subministra energia eléctrica a una
instal-lacié d’usuari.

Emplacament els comptadors: Es poden ubicar en local o armari. S'utilitza per a la col-locacié dels comptadors de tots els
abonats d’'un mateix edifici.

Esta compost per aquests elements:

Interruptor general de maniobra (IGM): Es obligat per a més de 2 usuaris.

Fusible de seguretat: Element del circuit eléctric que es situa a I'inici de les linies, la missié del qual és protegir-les
d’intensitats produides per tallacircuits.

Comptador: Dispositiu que mesura I'energia eléctrica consumida en kilowatts per hora 6 en kilovolt ampers reactius per
hora.

Derivacié individual: Part de la instal-lacié d’enllag que subministra energia a partir del final de la linia general d’alimentacié.
Quadre interior de la unitat privativa: Conjunt d’aparells que es col-loquen en una instal-lacio individual amb I'objectiu de
protegir I'usuari de qualsevol anomalia que es pugui produir en la instal-lacié.

Caixa per a l'interruptor de control de poténcia: Esta ubicat I'interruptor de control de poténcia i integra tots els dispositius
necessaris per assegurar: el comandament, proteccio de les sobrecarregues i tallacircuits.

Dispositius generals de comandament i proteccid: Interruptor general automatic (IGA)d’accionament manual. Interruptor
diferencial(ID), Interruptors: Omnipolars, Magnetotérmics, per a cada un dels circuits interiors.

Tubs, canals i safates: Es el lloc per on passa el cablejat; poden ser de diferents mides i materials.

Cable o conductor: El conjunt format per un o diversos fils conductors reunits amb o sense recobriment protector.

Caixes de derivacio: Caixes especials per a realitzar unions i connexions de conductors a I'interior de tubs protectors.
Poden ser amb muntatge encastat o superficial.
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Mecanismes: Son els elements finals de la instal-laci6 interior. Poden ser endolls, interruptors i commutats. Aniran
encastats o muntats superficialment.

Caracteristiques técniques minimes.

Linia general d’alimentacio(LGA): Ha de ser no propagadora d’incendi i amb emissié de fums i opacitat reduida. Cables
unipolars aillats.

Derivaci6 individual (DI): Ha de ser no propagador d’incendi i amb emissié de fums i opacitat reduida.

Emplagament els comptadors: Facil i lliure accés. Us exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de disposar de
ventilacié i il-luminacié suficient.

Caixa per a l'interruptor de control de poténcia: La intensitat de I'interruptor de control de poténcia sera en funcioé del tipus
de subministrament i tarifa a aplicar, segons contractacio.

Dispositius generals de comandament i protecci6: Seccié minima dels conductors segons circuit.

Cable o conductor: Tensio assignada 0,6/1kV.

Control i acceptacié

Conductors i mecanismes: Identificacio, segons especificacions e projecte. Distintiu de qualitat AENOR.
Comptadors, equips i quadres: Homologacié per part del MICT.

Accessoris i material eléctric: Marca AENOR homologada pel Ministeri de Foment.

La resta de components de la instal-lacié s’hauran d’acceptar en obra conforme a la documentacié de projecte,
documentacié del fabricant, la normativa, especificacions de projecte, i indicacions de la direccié facultativa durant
I'execucio de les obres.

Execucio

Condicions prévies

En general I'execucio de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici, evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessaries per
a la llarga durabilitat de la instal-lacié aixi com les millors condicions pel seu manteniment i conservacio. Abans de
comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la direccio facultativa. Tots els
elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col-locacié. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu
transport. La seva instal-lacié no ha d’alterar les caracteristiques dels elements.

Linia general d’alimentacio(LGA) i Derivacié individual (DI): Passara per espais d’Us comunitari amb conductes aillats per
l'interior, amb tubs encastats, o muntatge superficial. La unié dels tubs sera roscada o embotida. Si la longitud és excessiva
es disposaran els registres adequats. Es procedira a la col-locacié dels conductes eléctrics, fent servir passa fils guies
impregnades amb substancies que permetin el lliscament per I'interior. La canalitzacié permetra I'ampliacié de la seccio
dels conductors fins al 100%. La secci6 dels cables sera com a minim de 10mm2 si s6n de coure o de 16 mm2 si sén
d’alumini.

Emplagcament dels comptadors: Es construiran amb materials no inflamables, no hi travessaran cap conducci6 ni instal-lacio
que no siguin eléctriques. Ha de ser de facil i lliure accés. Tindra un Us exclusiu, incompatible amb altres serveis. Ha de
disposar de ventilacio i il-luminacié suficient. El pany sera normalitzat. Per a 16 comptadors es centralitzara en un armari si
n’hi ha més de 16 és centralitzen en un local. En tots els casos: Les portes han d’obrir cap enfora. L'interior s’ha d’enguixar
i pintar de color blanc. Es col-locara una bunera a l'interior connectada a la xarxa de sanejament.

Comptadors: S'han d'instal-lar a I'interior del local o a la fagana, en lloc accessible facilment, a prop de I'entrada i a una
algada de col-locacié dels comptadors sera 0,25m des del terra i com a maxim 1,80m algada de lectura del comptador més
alt. Segons el grau d'electrificacié s'ha d'instal-lar la proteccié contra contactes indirectes (interruptors diferencials) i PIA
(Interruptors magnetotéermics) necessaris. Han d'estar fixats sobre una paret, mai sobre un enva. Sobre les bases s'han de
col-locar els fusibles de seguretat. Un cop instal-lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin
d'estar en tensid. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de proteccid, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns de la
fase per pressio6 del cargol. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. La posicié ha de ser
la fixada a la documentacié técnica. Quan es col-loca muntat superficialment, I'element ha de quedar fixat solidament al
suport. Quan es col-loca encastat, I'element ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les
especificacions fixades per la direccié facultativa. Resisténcia de les connexions a la traccié: >= 3 kg. Tolerancies
d'instal-lacié: posicio: £ 20 mm i aplomat: £ 2%.

Quadre interior de la unitat privativa: Anira col-locat sobre una paret, mai sobre un enva. Tots els elements que es
col-loquin al quadre compliran: La subjeccié de cables ha d'estar feta mitjangant la pressié de visos. Tots els conductors
han de quedar connectats als borns corresponents. Cap part accessible de I'element instal-lat no ha d'estar en tensio, fora
dels punts de connexi6.Quan es col-loca a pressié ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simétric a l'interior d'una caixa o
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixacié disposat per a tal fi. Quan es col-loca amb
cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aillant a I'interior d'una caixa també aillant. En aquest cas l'interruptor s'ha
de subjectar pels punts disposats amb aquesta finalitat pel fabricant. Els interruptors han de ser capagos de funcionar
correctament en les condicions normals exigides en les normes. Els interruptors que admetin la regulacié d'algun parametre
han d'estar ajustats a les condicions del parametre exigides en la DT. Resisténcia a la traccio de les connexions: >= 3 kg.
ICP: Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. Ha d'estar localitzat el més a prop possible de I'entrada de la derivacio
individual. PIA: En el cas d’habitatges ha de quedar muntat un interruptor magnetotérmic per a cada circuit.

Tubs : Els canvis de direccié s'han de fer de manera adequada a cada material. Tubs rigids: es faran mitjangant corbes
d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es produeixin canvis sensibles a la seccié. Quan les unions son
roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. Quan les unions sén endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
Tolerancies d'instal-lacié: posicié: + 20 mm, alineacio: + 2%, <= 20 mm/total. Tubs flexibles: No pot tenir empalmaments
entre els registres (caixes de derivacid, pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. S'ha de comprovar la
regularitat superficial i I'estat de la superficie sobre la que s'ha d'efectuar el tractament superficial. Tolerancies d'instal-lacio:
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penetracio dels tubs dins les caixes: + 2 mm. Encastat: el tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta
amb guix. Recobriment de guix: >= 1 cm. Sobre sostremort: El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
Muntat sobre paviment: El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs
de morter cada metre, com a minim.

Canals i safates : El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, amb un minim d'un per tram, fixades al sostre o als
paraments amb perns d'ancoratge. Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les canals s'han de fer
amb peces d'unié fixades amb cargols o reblons. Les unions han d'estar a 1/5 de la distancia entre dos recolzaments. Han
de tenir continuitat eléctrica, connectant-les al conductor de terra cada 10 m, com a maxim. Els finals de canalitzacions i els
laterals de les caixes de derivacié han d'estar coberts sempre amb tapetes de final de tram i laterals de caixa,
respectivament. Distancia entre les fixacions: <= 2,5 m. Tolerancies d'instal-lacid: nivell o aplomat: <= 0,2%, 15 mm/total,
desploms: <= 0,2%, 15 mm/total.

Cable o conductor: S'han considerat els tipus segulients: Cables unipolars o multipolars (tipus manega, sota coberta tnica)
amb aillament de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil (PVC) de designacié UNE RV. Cables unipolars o
multipolars (tipus manega, sota coberta Unica) amb aillament de polietilé reticulat (XLPE) i coberta de material lliure
d'haldgens a base de poliolefina, de baixa emissio de gasos toxics i corrosius, de designacio UNE RZ1K (AS). S'han
considerat els tipus de col-locacié seglients: Cables UNE RFV, RV, RZ1K per anar col-locats en tubs. Cables UNE RV,
RZ1K per anar muntats superficialment. L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seglents: estesa, col-locacio i
tibat del cable si es el cas, connexié a les caixes i mecanismes, en el seu cas. Els empalmaments i derivacions s'han de fer
amb borns o regletes de connexio, prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrotllament dels fils. El
recorregut ha de ser l'indicat a la DT. Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin
danyades. Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecanics que puguin venir després de la seva instal-lacio.
RV-K O RZ1-K: El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivaci6 i de mecanismes. El cable ha de portar una
identificacio mitjancant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de proteccid. No han d'haver-hi
empalmaments entre les caixes de derivacio, ni entre aquestes i els mecanismes. En tots els llocs on el cable sigui
susceptible d'estar sotmés a danys, es protegira mecanicament mitjangant tub o safata d'acer galvanitzat. Radi de
curvatura minim admissible durant I'estesa: Cables unipolars: radi minim de quinze vegades el diametre del cable. Cables
multiconductors: radi minim de dotze vegades el diametre del cable. Penetracié del conductor dins les caixes: >= 10 cm.
Tolerancies d'instal-lacié: Penetracié del conductor dins les caixes: £ 10 mm. RV-K O RZ1-K superficial: la seva fixacio al
parament ha de quedar alineada paral-lelament al sostre o al paviment i la seva posicié ha de ser la fixada al projecte.
Distancia horitzontal entre fixacions: <= 80cm.Distancia vertical entre fixacions: <= 150cm.

Caixes de derivacié: La caixa ha de quedar fixada solidament al parament per un minim de quatre punts. La posicié ha de
ser la fixada a la documentacio tecnica. Si la caixa és metal-lica, ha de quedar connectada a la connexié de terra.
Tolerancies d'instal-lacié: posicio: + 20 mm, aplomat: + 2%.

Mecanismes: La posicié ha de ser la reflectida a la documentacié técnica o, en el seu defecte, la indicada per la direccid
facultativa. Tolerancies d'instal-lacié: Posicié: + 20 mm. Un cop instal-lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles
les parts que hagin d'estar en tensio. Les fases (o fase i neutre) i el conductor de proteccid, si n'hi ha, han d'estar
connectats als borns de la base per pressié de cargols. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el
parament. Quan es col-loca muntat superficialment, I'element ha de quedar fixat solidament al suport. Quan es col-loca
encastat, I'element ha de quedar fixat sdlidament a la caixa de mecanismes, que ha de complir les especificacions fixades
en el seu plec de condicions. Resistencia de les connexions a la traccié: >= 3 kg. Tolerancies d'instal-lacio: aplomat: + 2%

Control i acceptacio.
Connexions entre elements, distancies entre suports, tolerancies i aplomat de la col-locacié.
Distancia min. encreuaments amb altres instal-lacions.

Verificacions
Proves de funcionament de la instal-lacid. Poténcia contractada, tensié a la instal-lacio.

Amidament i abonament
ml conductors, tubs, canals, safates i dispositius generals de comandament i proteccié. Per unitat: comptador, quadre,
caixes de derivacid, mecanismes.

Normes d’aplicacié

Codi Técnic de I'Edificacié. RD 314/2006. CTE DB HE 5.

Reglamento electrotécnico para baja tensién, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Procediment administratiu per a I’aplicacié del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio6. D 363/2004, Instruccio
7/2003.

Condicions de seguretat en les instal-lacions eléctriques de baixa tensié d’habitatges. Instruccié 9/2004.
Certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d’obres i construccions a linies eléctriques. DOGC
30/11/1988.

Reglament sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformacién. RD 3275/82.

Normes sobre ventilacié y acceso de ciertos centros de transformacién. BOE: 26/6/84.

Reglamento de lineas aéreas de alta tension. D 3151/1968.

Actividades de transporte, distribucién, comercializacién, suministro y procedimientos de autorizacion de
instalaciones de energia eléctrica. RD 1955/2000.

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84.
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UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal-laci6.

1.3 POSTA A TERRA

Es defineix com la instal-lacié de proteccid, independent a la xarxa eléctrica, unida directament a terra, que te com a missio
evacuar els corrents de defecte o de derivacio que es produeixen per a eventual falta d’aillament. A aquesta presa de terra
es connectaran, quan n’hi hagi en projecte, les parts metal-liques dels diposits de gasoil, instal-lacions de calefaccid,
d’aigua, de gas canalitzat, i antenes de radio i televisid.

Components

Punt de connexié a terra: Es un electrode de materials inalterables com: coure, acer galvanitzat o sense galvanitzar amb
proteccio catddica o de fosa de ferro.

Conductors de posta a terra: Seran de coure rigid nu, acer galvanitzat o un altre metall amb un alt punt de fusio.

Linies d’enllag amb la terra: amb conductor nu soterrat al terreny.

Arquetes de connexio.

Linia principal de terra i les seves derivacions: el conductor anira aillat amb tubs de PVC rigid o flexible.

Placa o piqueta de connexio a terra.

Execucio

Condicions prévies

En general I'execucio de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig
previ que ha de ser aprovat per la direccio facultativa. S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen
a les especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié. Un cop instal-lat, es
procedira a la retirada de I'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.)

Punt de connexié a terra. La platina ha de portar un dispositiu de fixacié a la base. Un cop instal-lat i connectat a la xarxa
no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensi6. Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla
que el parament. La posici6 i quantitat han de ser les fixades per la direcciod facultativa i han de constar a la documentacio
tecnica. Quan es col-loca muntat superficialment, I'element ha de quedar fixat solidament al suport. S’ha de: connectar
sobre els conductors de terra; situar en un lloc accessible; permetre mesurar la resisténcia de la presa de terra
corresponent; assegurar la continuitat eléctrica; ha d’estar situat a prop de la presa de terra. Les instal-lacions que ho
necessitin han de disposar d'un nombre suficient de punts de posada a terra, convenientment distribuits, que estiguin
connectats al mateix electrode o conjunt d'electrodes. Resisténcia a la traccié de les connexions: >= 3 kg. Tolerancies
d'execucié:- posicio: + 20 mm, aplomat: + 2%

Placa o piqueta de connexi6 a terra. Ha d'estar col-locat en posicié vertical, enterrat dins del terreny. Ha de quedar:
facilment localitzable per a la realitzacié periodica de proves d'inspeccié i control; unides rigidament, assegurant un bon
contacte eléctric amb els conductors dels circuits de terra mitjangant cargols, elements de compressid, soldadura d'alt punt
de fusio, etc. El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que s'evitin els
efectes electroquimics. Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. En el cas
d'enterrar més d'una placa, la distancia entre elles ha de ser com a minim de 3 m. Ha de tenir incorporat un tub de plastic
de 22 mm de diametre, aproximadament, al costat del cable per a la humectacié periodica del pou de terra. Tolerancies
d'execucio: posicié: £ 50 mm

Conductor de coure nu.Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilitzacié d'acids, o amb peces
de connexié de material inoxidable, per pressio de cargol, aquest ultim métode sempre en llocs visitables. El cargol ha de
portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per
causes electroquimiques. El circuit de terra no sera interromput per a la col-locacié de seccionadors, interruptors o fusibles.
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub rigid d'acer galvanitzat. El
conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. Col-locat superficialment: El conductor ha de quedar fixat
mitjangant grapes al parament o sostre, o bé mitjangant brides en el cas de canals i safates. Distancia entre fixacions: <=
75 cm. En malla de connexi6 a terra: El conductor ha de quedar instal-lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra
garbellada i compactada. El radi de curvatura minim admés ha de ser 10 vegades el diametre exterior del cable en mm.

Control i acceptacié
Tot el que fa referéncia a la seva execucié.

Amidament i abonament
ut punt de connexio a terra, arquetes de connexio, placa o piqueta de connexi6 a terra.
ml conductors de posta a terra, linies d’enllag amb la terra, linia principal de terra.

Normes d’aplicacié

Reglamento electrotécnico para baja tension, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002.
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984.

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados limites de tensién. RD
7/1988.

| 2 TELECOMUNICACIONS
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21 Telefonia

Es defineix com la instal-lacié comuna de Telecomunicacions, destinada a proporcionar I'accés al servei de telefonia al
public, des de I'escomesa de la companyia subministradora fins a cada una de les preses dels usuaris del teléfon o xarxa
digital i serveis integrats (RDSI).

Components

Xarxa d’alimentacio:

Per cable:

Perico d’entrada i registre d’enllag: Ubicats a l'inici de la instal-lacio.

Canalitzacié d’enllag: Arriba fins al recinte d’instal-lacions de Telecomunicacions inferior.(RITI)

Per mitjans radioeléctrics:

Elements de captacié de coberta

Canalitzacié d’enllag: Arriba fins al recinte d’instal-lacions de Telecomunicacions superior.(RITS)

Equips de recepci6 i processat de la senyal.

Cables de canalitzacié principal: Unié amb el RITI.

Xarxa de distribucio:

Cables multiparells: Conjunt de cables multiparells (fins a 25 parells) que van des del registre principal RITI, fins al registre
secundari. Estara recobert per una capa de caracteristiques ignifugues quan la distribucio sigui exterior.

Xarxa de dispersio:

Cables parells individuals: Conjunt de cables d’escomesa interior i altres elements que van dels registres secundaris o punt
de distribucio fins al punt d’accés d'usuari (PAU) en els registres d’acabament de la xarxa per TB+RDSI (telefonia basica +
linies RDSI).

Estara recobert per una capa de caracteristiques ignifugues quan la distribucio sigui exterior.

Xarxa interior d’'usuari:

Cables des dels PAU: Surten dels PAU i arriben fins a les bases d’accés de terminal situats als registres de presa. Poden
ser 1 o 2 parells. Estara recobert per una capa de caracteristiques ignifugues, quan la distribucio sigui exterior.

Elements de connexié: Punts de connexio, de distribucid, d’accés a I'usuari i bases d’accés terminal.

Regletes de connexié.

Preses de senyal: punt final de la instal-lacié a I'interior de la unitat privativa.

Control i acceptacié

Es seguiran les especificacions técniques del fabricant per realitzar el control i acceptacié de tots els components de la
instal-lacio. Les caracteristiques i limitacions es complementen amb I'annex Il del Reial Decret 279/1999, i els requisits
tecnics relatius a les ICT per la connexié d’'una xarxa digital de serveis integrats (RDSI).

Execucio

Condicions prévies

En general I'execucié de la instal-lacio interior es realitzara de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el
projecte sense malmetre ni deteriorar la resta de I'edifici. Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replanteig
previ que ha de ser aprovat per la DF. S'ha de comprovar que les caracteristiques del producte corresponen a les
especificades al projecte. Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié. Un cop instal-lat, es procedira a
la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.) Per mantenir la compatibilitat
electromagnética de la instal-lacié s’aplicara el previst en el punt 8 de I'annex Il del Reial Decret 279/1999.

Perico d’entrada i registre d’enllag: Les dimensions minimes seran les establertes al projectes segons el numero de PAU.
Disposara de 2 punts per I'estesa dels cables, i en parets oposades a I'entrada de conductes. La tapa sera de formigé o
fosa i tindra tanca de seguretat, es situara al mur de fagana segons indicacié de la companyia.

Canalitzacié d’enllag: Es pot realitzar amb tubs de PVC rigid o d’acer. Poden anar empotrades, en superficie o en
canalitzacioé soterrada. Tindra la dimensio necessaria per encabir els diferents elements de derivacié que proporcionin els
senyals a tots els usuaris.

Cables de canalitzacio principal: Es col-locaran els registres secundaris empotrats o superficials amb unes dimensions
minimes de 40x40x40cm.

Cablejat: Es realitzara la xarxa secundaria amb tubs i canaletes fins a la instal-laci6 interior de usuari. Poden ser de plastic,
corrugats o llisos i aniran empotrats. En tots els tubs es deixara instal-lat un tub guia que sera de filferro d’acer galvanitzat
de 2mm de diametre o corda plastica de 5mm sobresortint 20cm en els extrems de cada tub. En el cas d’accés radioeléctric
del servei, s’executara també la unio6 entre el RITS i el RITI.

Pressa de senyal de Telefonia: Son els elements finals de la instal-lacio interior. Aniran encastats o muntats
superficialment. La posicié ha de ser la fixada a la DT. Els costats han d'estar aplomats. La caixa ha d'estar enrasada amb
el parament. Distancies minimes a d’altres serveis: 5 cm.

Distancia presa des de terra teléfon mural (d): 1,50 m. Distancia presa des de terra teléfon sobre taula (d): 0,20 m.

Amidament i abonament
ut pericé i pressa.
ml canalitzacions, cables punts de connexi6.

Normes d’aplicacié

UNE i DIN. Totes les UNE i DIN corresponents als elements que composen la instal-lacio.

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacion. RD. Ley 1/98.
Ley de Ordenacion de la Edificacion. Ley 38/1999.
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Canalitzacions i infraestructures de radiodifusié sonora, televisio, telefonia basica i altres serveis per cable als
edificis. D. 172/99.

Norma técnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a I'accés al servei de
telecomunicacions per cable. D. 116/2000.

Norma técnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captacio, adaptacié i distribucié dels senyals
de radiodifusio, televisio i altres serveis de dades associats, procedents d'emissions terrestres i de satél-lit. D.
117/2000.

Reglament del registre d'instal-ladors de telecomunicacions de Catalunya. D. 360/1999, D. 122/2002.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones. RD. 401/2003.

Servei de telefonia Baisca, d’aplicacié a Catalunya. BOE 9/03/99.

Reglamento reguladors de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacién de equipos y sistemas de
telecomunicaciones. RD 401/2003, Orden CTE/1296/2003.

Circular sobre Telecomunicacions. Circular 14/04/2000. Circular sobre projecte técnic d'ICT. Circular 21/07/2000. Nota
relativa al visat de projectes técnics, annexos i certificats d'ICT.

Instalaciéon de inmuebles de sistemas de distribucion de la seial de television por cable. BOE: 116; 15.05.74.

Ley General de Telecomunicaciones. Ley 32/2003, BOE num. 264; 19/03/2004.

Orden ITC/1077/2006. BOE 13-4-06.

ARQUITECTE ENGINYER INDUSTRIAL
Andrés Lezcano Horno Josep Ignasi Pifiol i Sanjaume
Director de I’Area d’Infraestructures i Serveis Cap de la Unitat de Manteniment
Generals

Barcelona, octubre de 2021
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MEMORIA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.1

1.2

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

DADES GENERALS.

El present estudi de seguretat i salut fa referéncia al projecte de 1’obra de substitucio
de les calderes de ’edifici principal de la facultat de Dret.

Les obres es realitzaran, a I’esment edifici, situat a I’Avinguda Diagonal, 684

El present estudi de seguretat i salut ha estat redactat pel Director de 1’Area
d’Infraestructures i Serveis Generals de la Universitat de Barcelona, en Andrés
Lezcano Horno.

En la confeccio d’aquest projecte de reforma hi han col-laborat els enginyers Josep
Ignasi Pifiol i Sanjaume, Cap de la Unitat de Manteniment, i Sergi Albet Tarraso,
Tecnic de manteniment.

La redacci6é de l'estudi esta basat en el Projecte Basic i1 en el Projecte d'Execucio
" Substituci6 de les calderes de 1’edifici principal de la facultat de Dret ™.

El nivell de definiciéo de l'esmentat Projecte és complert i suficient per a poder
desenvolupar aquest Estudi Basic.

Es voluntat inequivoca dels autors de 'Estudi Basic de Seguretat i Salut resoldre
amb ¢éxit la prevencié de l'obra concreta, d'acord amb les dades que li han estat
facilitades 1 amb la cooperacid6 de tots els qui intervenen en el procés de
construccio.

Aquest Estudi Basic fa referéncia a tots els treballs referents a la millora del sistema
de produccio de calefaccid, tot complert. Encara que aquest s’executi de forma
continua o bé per fases.

El present estudi estableix, mentre duri les obres de reforma, les revisions respecte
a la prevencié de riscs d'accidents i1 malalties professionals. Les instal-lacions
preceptives d'higiene i benestar dels treballadors i1 diferent personal aplegat a l'obra
servira per donar unes directrius basiques a 'Empresa Constructora per dur a terme
les seves obligacions en el camp de la prevencid de riscs professionals, facilitant el
seu desenvolupament sota el control de la Direccid Facultativa, d'acord amb el
Reial Decret 1627/1997, del 24 d’octubre, mitjangant el qual s'implanta
l'obligatorietat de la inclusi6 d'un Estudi de Seguretat 1 Salut en el Treball, en els
Projectes d'edificacions i obres publiques.

Per a la redaccid d'aquest Estudi s'ha fet un analisi del Projecte i del lloc a reformar,
dels quals destaquen el segiients punts:
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1.12.

a) L’accés a I’edifici principal de la facultat de Dret es fara des de 1’Avinguda
Diagonal, 684 de Barcelona. Els camions no podran accedir directament a la
porta de I’edifici.

b) Es senyalitzara correctament els accessos dels usuaris i dels operaris de 1’obra,
amb tots aquells elements visibles, amb la retolaci6 normalitzada 1 les
prohibicions adequades. Es recomana que mentre s’estigui executant les feines
de substitucidé de conductes el personal del centre eviti I’entrada a aquests
espais.

d) La superficie lliure és bastant escassa i per tant, s’haura d’organitzar
I’emmagatzematge de material necessari per I’obra.

e) La superficie total afectada per les obres ¢és aproximadament de 500 m2.

L’edifici principal de la facultat de Dret disposa amb facilitat de tots els serveis
necessaris 1 no hi ha cap dificultat en el subministrament d’electricitat, aigua,
telefon, clavegueram, etc.

De la tipologia de les teécniques 1 materials utilitzats a 1'obra, aixi com els sistemes
adoptats, es desprén la possibilitat dels diferents riscs que s’anomenen més
endavant.
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2. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE
DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIO

2.1.  Introduccid

2.2.  Principis generals aplicables durant I’execucié de I’obra
2.3.  Identificaci6 de prevencio i proteccid

2.4.  Primers auxilis

2.5. Normativa aplicable

2.1. Introduccio

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I’execucié d’aquesta obra, les
previsions respecte a la prevencio de riscos d’accidents i malalties professionals, aixi com
informacio util per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I’empresa constructora per dur a terme les
seves obligacions en el terreny de la prevencid de riscos professionals, facilitant el seu
desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a I’art. 7¢, i en aplicaci6é d’aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista
ha d’elaborar un Pla de Seguretat 1 Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de 1’inici de 1’obra pel Coordinador
de Seguretat 1 Salut durant I’execucié de ’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direccio
Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Publiques s’haura de sotmetre a
I’aprovaci6 d’aquesta Administracio.

Es recorda 1’obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidéncies
pel seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d’Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspeccid de Treball 1 Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a 1’obra.

Abans del comencament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a I’autoritat
laboral competent, segons model inclos a 1’annex 111 del Reial Decret.
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La comunicacié d’obertura del centre de treball a I’autoritat laboral competent haura
d’incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I’execucié de I’obra o qualsevol integrant de la
Direcci6é Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels
treballadors, podra aturar 1’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccid de
Treball 1 Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes 1 representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

2.2.  Principis generals aplicables durant I’execucio de ’obra.

L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’accid preventiva
recollits en I’art. 15¢ de la “Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre)” durant I’execucio de 1’obra i en particular en les segiients activitats:

a) El manteniment de I’obra en bon estat d’ordre i neteja

b) L’eleccio de I’emplacament dels 1locs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d’accés 1 la determinacid de les vies o zones de desplagament o
circulacio.

c) La manipulaci6 dels diferents materials i la utilitzaci6 dels mitjans auxiliars

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les

instal-lacions 1 dispositius necessaris per a I’execucid de 1’obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitacié i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de materies i substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats
g) L’emmagatzematge i I’eliminacio6 o evacuacié de residus i runes.
h) L’adaptacié en funcié de I’evolucié de 1’obra del periode de temps efectiu que

s’haura de dedicar a les diferents feines o fases del treball
1) La cooperaci6 entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que
es realitzi a I’obra o a prop de 1’obra.
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Els principis d’accid preventiva establerts a I’article 15¢ de la Llei 31/95 son els segiients:

1. L’empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio,
d’acord amb els segiients principis generals:

a)  Evitar riscos
b)  Avaluar els riscos que no es puguin evitar
c)  Combatre els riscos a I’origen

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepcid dels llocs de treball, 1’eleccid dels equips i els métodes de treball i
de produccio, per tal de reduir el treball mondton i repetitiu i reduir els efectes
del mateix a la salut.

e)  Tenir en compte I’evoluci6 de la tecnica
f)  Substituir allo que és perillos per alld que tingui poc o cap perill

g)  Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
I’organitzaci6 del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influéncia dels factors ambientals en el treball.

h)  Adoptar mesures que posin per davant la protecci6 col-lectiva a la individual
i)  Donar les degudes instruccions als treballadors

2. L’empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en
materia de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines.

3. L’empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els
treballadors que hagin rebut informacioé suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i especific.

4. L’efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva
aplicacié es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud
dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén
controlar i no existeixin alternatives més segures.

5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir
com a ambit de cobertura la previsio de riscos derivats del treball, ’empresa
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respecte dels seus treballadors, els treballadors autonoms respecte d’ells mateixos 1
les societats cooperatives respecte els socis, I’activitat dels quals consisteixi en la
prestacio del seu treball personal.

2.3. Identificacio dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a 1’obra
establertes a 1’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a
continuacio els riscos particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns
d’ells es poden donar durant tot el procés d’execucid de I’obra o bé ser aplicables a d’altres
feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes,
talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient
pel treball que es realitzi.

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificacid
veines 1 tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacid, manteniment ...)

2.3.1 MITJANS I MAQUINARIA

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d’obra (sitges, grues...)

- Riscos derivats del funcionament de grues

- Caiguda de la carrega transportada

- Generaci6 excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)

- Cops 1 ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes electrics directes o indirectes

- Accidents derivats de condicions atmosfériques

2.3.2. TREBALLS PREVIS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas ...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
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plataformes)

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforcos per postures incorrectes

Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de I’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

2.3.3. ENDERROCS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Projecci6 de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops 1 ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Fallida de I’estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulaci6 de runes

2.3.4 MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)

Cops 1 ensopegades

Despreniment i/0 esllavissament de terres i/0 roques

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Desplom i/0 caiguda de les parets de contencid, pou i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosferiques

Sobre esforcos per postures incorrectes.

2.3.5. FONAMENTS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
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- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Desplom i/o caiguda de les parets de contencio, pou i rases

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/0 roques

- Contactes electrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes.

- Fallides d’encofrats

- Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de ’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

2.3.6. ESTRUCTURA

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops 1 ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes electrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes.

- Fallides d’encofrats

- Generacio6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

2.3.7. RAM DE PALETA

- Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics
- Projeccio de particules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
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plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforcos per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

2.3.8. COBERTA

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Projecci6 de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Ambient excessivament sorollos

- Sobre esforgos per postures incorrectes.

- Generaci6 excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics

- Caigudes de pals i antenes

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

2.3.9. REVESTIMENTS I ACABATS

- Generaci6 excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

- Projeccio de particules durant els treballs

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)

- Contactes amb materials agressius

- Talls i punxades

- Cops 1 ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Sobre esforgos per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de material

- Riscos derivats de I’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions
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2.3.10. INSTAL-LACIONS

- Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales,
plataformes)

- Talls i punxades

- Cops i ensopegades

- Caiguda de materials, rebots

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts

- Contactes eléctrics directes o indirectes

- Sobre esforgos per postures incorrectes.

- Caigudes de pals i antenes

2.3.11.RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS
ESPECIALS (Annex II del R.D. 1627/1997)

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultant, enfonsament o caiguda
d’altura, per les particulars caracteristiques de D’activitat desenvolupada, els
procediments aplicats o I’entorn del lloc de treball

2. Treballs en els quals I’exposicid a agents quimics o biologics suposi un risc
d’especial gravetat, o pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors
sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposicid a radiacions ionitzats pels quals la normativa especifica
obligui a la delimitaci6 de zones controlades o vigilades.

4. Treballs en la proximitat de linies eléctriques d’alta tensiod

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.

6. Obres d’excavaci6 de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres
subterranis

7. Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

8. Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit

9. Treballs que impliquin 1’Gs d’explosius

10.  Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
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2.4. Mesures de prevencio i proteccio

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més,
s’hauran de mantenir en bon estat de conservacid els medis auxiliars, la maquinaria i les
eines de treball. D’altra banda els medis de proteccié hauran d’estar homologats segons la
normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs
posteriors (reparacidé manteniment ....).

2.4.1. MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

- Organitzacio 1 planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents
feines i circulacions dins 1’obra.

- Senyalitzaci6 de les zones de perill

- Preveure el sistema de circulacio de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a 1’interior de
I’obra com en relacio amb els vials exteriors.

- Deixar una zona lliure a I’entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega
i descarrega.

- Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents.

- Els elements de les instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants

- Fonamentacio correcta de la maquinaria d’obra

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions peridodiques,
control de la carrega maxima, delimitaci6 del radi d’accid, frenada, blocatge, etc.

- Revisio peridodica i manteniment de maquinaria i equips d’obra

- Sistema de rec que impedeixi I’emissi6 de pols en gran quantitat

- Comprovacié de solucions d’execucio a I’estat real dels elements (subsol, edificacions
veines)

- Comprovacié d’apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de proteccid de
rases.

- Utilitzaci6 de paviments antilliscants.

- Col‘locaci6 de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.

- Col‘locaci6 de xarxat en forats horitzontals

- Proteccio de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

- Us de canalitzacions d’evacuaci6 de runes, correctament instal-lades.

- Us d’escales de ma, plataformes de treball i bastides.

2.4.2. MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

- Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccid de particules.

- Utilitzaci6 de calcat de seguretat

- Utilitzaci6 de casc homologat

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir
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punts d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cintur6 de seguretat homologat, la
utilitzacio del qual sera obligatoria.

- Utilitzaci6 de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius
1 minimitzar el risc de talls i punxades.

- Utilitzaci6 de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

- Utilitzaci6 de davantals

- Sistemes de subjecciod permanent i de vigilancia dels treballs amb perill d’intoxicacio
per més d’un operari.

- Utilitzaci6 d’equips de subministrament d’aire

2.4.3. MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

- Tancament, senyalitzacid 1 enllumenat de 1’obra. Cas que el tancament envaeixi la
calcada s’ha de preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha
d’impedir que persones alienes a I’obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a I’interior de 1’obra com en relacio
amb els vials exteriors

- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega
i descarrega

- Comprovacié de solucions d’execucio a I’estat real dels elements (subsol, edificacions
veines)

- Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones)

2.4.4. MESURES DE PROTECCIO DAVANT COVID-19

Davant de la situacid d’excepcionalitat que estem vivint en relacio al COVID-19 cal
prendre les mesures necessaries 1 recomanacions realitzades per les autoritats sanitaries
competents que aniran minvant segons ’estat de la pandémia. Entre elles caldra prendre
especial atencio a les segilients mesures basiques:

- Definir 1 informar als usuaris de I’edifici dels recorreguts d’accés del personal d’obra i
material, aixi com dels horaris concrets en que es fara s d’aquests recorreguts.

- L’accés isortida a I’obra es realitzara a I’inici i a la finalitzaci6 de la jornada laboral.

- Sectoritzar I’ambit d’actuacié de 1’obra.

- Prohibir qualsevol visita aliena de personal a la zona d’obra.

- Garantir la distancia minima de seguretat de 2 metres entre treballadors i personal.

- Rentat freqiient i exhaustiu de les mans amb aigua i sabd o amb gel hidroalcoholic.

- Evitar aglomeracions dels treballadors que suposin un contacte entre ells.

- Establir els protocols de proteccio dels treballadors i personal de 1’obra, inclus durant
el recorregut d’accés, i els controls de mesura de la temperatura a I’entrada de I’obra.

- En el cas que es constati qualsevol indici que algun treballador o personal de I’obra
presenta simptomes de la malaltia, s’haura de seguir estrictament el protocol sanitari
establert comunicant-ho a tots els contractistes, subcontractistes, autonoms i a la
direccio facultativa que hagin pogut estar a I’obra durant els tltims 15 dies.



UNIVERSITAT e
Unitat de Manteniment Balmes, 21, 1r 2a Tel. +34 934 035 454
Area d’Infraestructures i Serveis Generals 08007 Barcelona Fax +34 934 021 703
www.ub.edu

2.5. Primers auxilis

Es disposara d’una farmaciola amb el contingut de material especific a la normativa vigent.
S’informara a I’inici de 1’obra, de la situaci6 dels diferents centres medics als quals s’haura
de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I’obra i en lloc ben visible, d’una
llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis,
etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidents.

2.6 Normativa aplicable

(En negreta les que afecten directament a la construccio)
Data d’actualitzacié: 18/12/1997

- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de
construccion temporales o moviles

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccion.
Transposicio de la Directiva 92/57/CEE
Degora el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusio d’Estudi de Seguretat i
Higiene en projectes d’edificacio i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencion de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les segiients disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencion

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefializacion, de seguridad y salud en el
trabajo

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capitol 1 excloeix les obres de construccio pero el RD 1627/1997
[’esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (0.09/03/1971).

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulaciéon manual
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de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualizacion

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
a agentes biologicos durante el trabajo

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion
a agentes cancerigenos durante el trabajo.

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97
Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo
Transposicio de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacio dels equip de treball
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
Trabajo (0. 09/03/1971)

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 05/06/52)
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construccion
Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)
0. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)
Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

O de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40)
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1° a 4° 183° a 291° y Anexos I y II (BOE:
05/09/70; 09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y ceramica
Correcci6 d’errades: BOE: 17/10/70

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el
estudio de Seguridad e Higiene

Correccid d’errades: BOE: 31/10/86

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)
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Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e instrucciones para
su cumplimiento y tramitacion

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
Sefializacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en vias fuera de
poblado.

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)
Reglamento de aparatos elevadores para obras
Modificaci6: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)
Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de
elevacion y Manutencion referente a gruas-torre desmontables para obras
Modificaci6: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)
Normas complementarias del Reglamento sobre seguiridad de los trabajos con
riesgo de amianto

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)
Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido
durante el trabajo.

- 0. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 161 17/03/71)
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Correcci6 d’errades: BOE: 06/04/71
Modificacio: BOE: 02/11/98
Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997

- Resoluciones aprobatorias de normas técnicas Reglamentarias para distintos

medios de proteccion personal de trabajadores

e R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no
metalicos

e R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos

e R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N:R: MT-3: Pantallas para
soldadores
Modificaci6: BOE: 24/10/75

e R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de
electricidad
Modificaci6: BOE: 25/10/75
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R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad

contra riesgos mecanicos

Modificacio: 27/10/75

e R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de
maniobras
Modificacio: 28/10/75

e R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccién
personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.
Modificaci6: BOE: 29/10/75

e R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccioén
personal de vias respiratorias: filtros mecanicos
Modificaci6: BOE: 30/10/75

e R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R: MT-9: Equipos de proteccion

personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes

Modificaci6: BOE: 31/10/75

e R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion
personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco
Modificacio: BOE: 01/11/75

- Normativa d’ambit local (ordenances municipals)

2.7 Riscos especifics i mesures a prendre en ’execucio de I’obra

A continuacié anunciem aquells riscos especifics i les pertinents mesures a
prendre que poden sorgir en certes fases de I’execucio6 de I’obra:

-Risc d’incendi durant els treballs de soldadura degut a la presencia de la
instal-lacio de gas.

Els treballs de soldadura seran importants per portar a terme I’execucio d’aquesta
obra. En aquest sentit, i per tal d’evitar el risc anunciat, caldra que 1’empresa
responsable, supervisada pels recursos preventius, prengui la mesura de tallar la
clau de pas del gas, que afecta a les obres objecte d’aquest projecte, 1 verificar que
la canonada no en conté.

-Risc de caiguda de diferent nivell en treballs a la coberta.

En els treballs d’al¢at d’elements amb grua o qualsevol treball realitzat a la
coberta caldra evitar apropar-se al llindar de la mateixa. En el cas que fos
necessari apropar-se al llindar, perqué la situacid ho requereix, ’empresa
adjudicataria de 1’obra haura de posar els mitjans necessaris (com per exemple,
que el personal implicat s’encoratgi amb un arnés anticaigudes reglamentaria a un
element ferm i segur) , tal i com regula la norma vigent aplicable, per tal d’evitar
aquest risc.

En aquest sentit, el responsable de I’empresa i el coordinador de seguretat
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assignats per aquesta obra han de ser presents i supervisar aquesta actuacio en tot
moment.

-Risc d’aixafament per elements pesats

Donat que la manipulaci6 d’elements pesats, com ara les calderes, les agulles
hidrauliques, etc..., formen part dels treballs a realitzar en aquesta obra, caldra que
I’empresa adjudicataria, supervisada pels recursos preventius, prengui les mesures
adients perque el personal no pugui esta en risc d’aixafament en cap moment.
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